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1.1 TYPE ET ÉTENDUE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES  

doigt sur la pièce

1.2 DISPOSITIFS D’ACCÈS ET ÉQUIPE D’INSPECTION 



1.3 NORMES D’INSPECTION ET SYSTÈME DE COTATION 



1.4 DERNIÈRE VERSION DU PROGRAMME D’INSPECTION ANNUELLE 

2 LISTE DES ÉLÉMENTS SENSIBLES 

Tableau 1 – Éléments sensibles

Pos. 
longi.

Groupe 
d'éléments

Pos. 
transv.

Élément Locali-
sation

CMI CEC FCS Commentaire Photos Avis tech.

Approche 
Sud

Approches - - Glissière 
d'approche

- - 11 1 -- Fissures polygonales sur 15%. Ancrages de la glissère 
manquants ou pliés affectant de façon très importante 
le niveau de protection. Clôture: Corrosion localisée 
avec perforation. Rehaussement aval: corrosion 
moyenne à très importante avec perforation.

JC_1_160817_JM_0461
JC_1_160817_JM_0469
JC_1_160817_JM_0466
JC_1_160817_JM_0470
JC_1_160817_JM_0471

JC_S1_15.2

Approche 
Sud

Approches - - Transition 
de 
chaussée

- - 5 1 -- Hauteur des chasse-roues aval inférieure à 100 mm. 
Affaissement appréciable de la chaussée est. Trottoir 
délaminé 30% côté ouest.

JC_1_160817_JM_0465
JC_1_160817_JM_0462
JC_1_160817_JM_0435
JC_1_160817_JM_0434

Voir 
JC_S1_15.2

Axe A Unités de 
fondation

- - Appareil 
d'appui

- - 17 2 -- Perte de contact jusqu'à 30% à P3 et P4 réduisant la 
capacité de façon importante. Corrosion légère à 
importante sur les plaques en acier.

JC_S1_15.1

Travée A-
00

Platelage - - Système de 
drainage

- - -- 2 -- Drainage du tablier ruisselant et érodant le mur en 
retour aval inférieur de façon importante.

JC_1_160817_JM_0448
JC_1_160817_JM_0451

JC_S1_16.1



3 TABLEAUX DES DONNÉES D’INVENTAIRE ET D’INSPECTION 

3.1 SOMMAIRE DES ÉLÉMENTS AVEC ACTIVITÉS RECOMMANDÉES 

Tableau 2 - Sommaire des éléments avec activités recommandées

Pos. 
longi.

Groupe 
d'éléments

Pos. 
transv.

Élément Locali-
sation

CMI CEC Commentaire Code Unité Qté Code Unité Qté Photos Recom.

Approche 
Sud

Approches - - Transition 
de 
chaussée

- - 5 1 Hauteur des chasse-roues av al inférieure à 
100 mm. Affaissement appréciable de la 
chaussée est. Trottoir délaminé 30% côté 
ouest.

3061 m² 15 -- -- -- JC_1_160817_JM_0465
JC_1_160817_JM_0462
JC_1_160817_JM_0435
JC_1_160817_JM_0434

9585

Approche 
Sud

Approches - - Glissière 
d'approche

- - 11 1 Fissures poly gonales sur 15%. Ancrages 
de la glissère manquants ou pliés affectant 
de façon très importante le niv eau de 
protection. Clôture: Corrosion localisée av ec 
perforation. Rehaussement av al: corrosion 
moy enne à très importante av ec perforation.

3074 m 10 3074 m 1 JC_1_160817_JM_0461
JC_1_160817_JM_0469
JC_1_160817_JM_0466
JC_1_160817_JM_0470
JC_1_160817_JM_0471

15557, 
9697

Approche 
Sud

Approches - - Protection 
de talus

Ouest -- 3 Panier de gabions sectionné av ec perte de 
pierres sous l'escalier.

3022 m² 2 -- -- -- JC_1_160817_JM_0425
JC_1_160817_JM_0424

15556

Approche 
Sud

Approches - - Escalier Ouest 0 4 Boulons manquants au premier poteau du 
haut.

3069 unité 1 -- -- -- JC_1_160817_JM_0428 9908

Ax e A Unités de 
fondation

- - Mur de 
front

- - 8 4 Délaminage localisé et fissures de 0,8 mm à 
1,25 mm sur 2% des surfaces. Fissures 
horizontales et v erticales <0,8 mm sur 50% 
des surfaces. Présence d'un enduit de 
protection. Taches de rouille.

3111 m² 1 -- -- -- JC_1_160817_JM_0418
JC_1_160817_JM_0419

9698

Ax e A Unités de 
fondation

- - Appareil 
d'appui

- - 17 2 Perte de contact jusqu'à 30% à P3 et P4 
réduisant la capacité de façon importante. 
Corrosion légère à importante sur les 
plaques en acier.

3044 unité 11 -- -- -- 15553

Ax e A Unités de 
fondation

- - Mur en 
aile & en 
retour

Est 16 4 Fissures poly gonales de 0,8 mm à 2,5 mm 
sur 8% de la surface. Fissures poly gonales 
<0,8 mm sur 92% de la surface av ec 
efflorescence localisé. 

3111 m² 4 -- -- -- JC_1_160817_JM_0452 9698

Ax e A Unités de 
fondation

- - Mur en 
aile & en 
retour

Ouest 9 4 Délaminage et fissures de 0,8 à 1,5 mm sur 
2% de la surface. Fissures horizontales et 
v erticales <0,8 mm sur 58% de la surface 
av ec efflorescence localisée.

3111 m² 1 -- -- -- JC_1_160817_JM_0421
JC_1_160817_JM_0423

9698



Tableau 2 - Sommaire des éléments avec activités recommandées (suite) 

3.2 INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS AVEC ÉVALUATION DES MATÉRIAUX ET COMPORTEMENTS 

Pos. 
longi.

Groupe 
d'éléments

Pos. 
transv.

Élément Locali-
sation

CMI CEC Commentaire Code Unité Qté Code Unité Qté Photos Recom.

Trav ée A-
00

Sy stèmes 
structuraux

- - Poutre P3 2 4 Mauv aise qualité de la soudure entre la 
poutre et le raidisseur. Perte de matériau de 
2-3 mm sur la semelle inférieure à 
l'ex trémité nord. Corrosion légère à 
moy enne localisée. 

3221 unité 1 9000 unité 1 15554, 
15840

Trav ée A-
00

Sy stèmes 
structuraux

- - Poutre P8 2 4 Mauv aise qualité de la soudure entre la 
poutre et le raidisseur. Corrosion légère à 
moy enne localisée. 

3221 unité 1 9000 unité 1 15554, 
15840

Trav ée A-
00

Sy stèmes 
structuraux

- - Poutre P9 2 4 Mauv aise qualité de la soudure entre la 
poutre et le raidisseur à l'ex trémité nord. 
Corrosion légère à moy enne localisée.

3221 unité 1 9000 unité 1 15554, 
15840

Trav ée A-
00

Platelage - - Sy stème 
de 
drainage

- - -- 2 Drainage du tablier ruisselant et érodant le 
mur en retour av al inférieur de façon 
importante.

3068 unité 1 -- -- -- JC_1_160817_JM_0448
JC_1_160817_JM_0451

9104

Trav ée A-
00

Dispositif de 
retenue

- - Garde-
corps

Est 1 3 Corrosion moy enne localisée principalement 
aux  ex trémités de la lisse inférieure. Poteau 
1: 1 tige d'ancrage se situant entre le 
dessus et le 3/4 de l'écrou. Panneau 1, 
lisse inférieure: distance de bord 
insuffisante.

1051 m² 1 -- -- -- JC_1_160817_CV_7926 10029

Trav ée A-
00

Dispositif de 
retenue

- - Garde-
corps

Ouest 1 3 Poteau 2: 1 tige d'ancrage se situant entre le 
dessus et le 3/4 de l'écrou.  

1051 m² 1 -- -- -- JC_1_160817_JM_0437 10029

Ax e 0 Unités de 
fondation

- - Fût - - 3 4 Éclatement et délaminage localisés. 
Désagregation jusqu'à 30 mm sur 6% de la 
surface. Fissures poly gonales < 0,8 mm 
sur 4% des surfaces et à 2,0 mm sur 2% 
des surfaces. Joint froid ouv ertures de 
5mm. Réfection en 2015.

3106 m 10 -- -- -- JC_1_160817_JM_0411
JC_1_160817_JM_0412
JC_1_160817_JM_0445

15555

Ax e 0 Joint de 
dilatation

Général Garniture 
de joint

- - 0 4 3 boulons manquants sur la plaque couv re 
joint du trottoir av al.

2052 heure 4 -- -- -- JC_1_160817_JM_0484
JC_1_160817_JM_0482

15939



nouvelles données (N.D.)
Nature de l’inspection données reportées (D.R .), non 
disponibles (N. dispo.) éléments inaccessibles (E.I.)





Tableau 3.1 Données d'inventaire de la structure

Positionnement
longitudinal Groupe d'éléments Positionnement

transv. Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR
(mm)

LONGUEUR
(mm)

HAUTEUR
(mm)

QUANTITÉ
EFFECTIVE UNITÉ

Travée A-00 Dispositif de retenue - - Glissière Est Modèle 30 Béton armée 20 680 20 m

Travée A-00 Dispositif de retenue - - Garde-corps Est Acier régulier 20 680 20 m

Travée A-00 Dispositif de retenue - - Glissière Ouest Modèle 30 Béton armée 20 680 20 m

Travée A-00 Dispositif de retenue - - Garde-corps Ouest Acier régulier 20 680 20 m

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P1 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P2 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P3 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P4 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P5 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P6 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P7 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P8 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P9 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P10 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Poutre P11 Système de peintures à 

base de zinc 314 20 680 1537 83 m²

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Contreventement

latéral supérieur - - Système de peintures à 
base de zinc 60 60 Unités

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Contreventement

latéral inférieur - - Système de peintures à 
base de zinc 90 90 Unités

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Contreventement

transversal - - Système de peintures à 
base de zinc 24 24 Unités

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Contreventement

d'extrémité Sud Système de peintures à 
base de zinc 6 6 Unités

Travée A-00 Protection contre la 
corrosion - - Contreventement

d'extrémité Nord Système de peintures à 
base de zinc 6 6 Unités

Axe 0 Unités de fondation - - Fondation - - Béton armée Acier noir 1 1 Unités
Axe 0 Unités de fondation - - Semelle - - Béton armée Acier noir 1 1 Unités
Axe 0 Unités de fondation - - Fût - - Béton armée Acier noir 24 029 1 219 15614 766 m²

Axe 0 Unités de fondation - - Appareil d'appui Sud Élastomère fréttée - 
Mobile 11 11 Unités

Axe 0 Unités de fondation - - Appareil d'appui Nord-Ouest Élastomère fréttée - 
Mobile 1 1 Unités

Axe 0 Unités de fondation - - Appareil d'appui Nord-Est Élastomère fréttée - 
Mobile 1 1 Unités

Axe 0 Unités de fondation - - Assise Supérieur - 
Sud Béton armée Acier noir 24 029 1 321 32 m²

Axe 0 Unités de fondation - - Mur en aile & en 
retour Est Béton armée Acier noir 7 884 9344 37 m²

Axe 0 Unités de fondation - - Mur en aile & en 
retour Ouest Béton armée Acier noir 7 884 9344 37 m²

Axe 0 Joint de dilatation Général Garniture de joint - - Pré moulée Néoprène 23 524 24 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 1 Épaulement - - Béton armée Acier noir 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 1 Profilé - - Plaque de charrue Acier galvanisé 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 2 Épaulement - - Béton armée Acier noir 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 2 Profilé - - Plaque de charrue Acier galvanisé 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 3 Épaulement - - Béton armée Acier noir 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 3 Profilé - - Plaque de charrue Acier galvanisé 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 4 Épaulement - - Béton armée Acier noir 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 4 Profilé - - Plaque de charrue Acier galvanisé 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 5 Épaulement - - Béton armée Acier noir 4 705 5 m
Axe 0 Joint de dilatation Voie 5 Profilé - - Plaque de charrue Acier galvanisé 4 705 5 m
Axe 0 Murs - - Fondation Est Béton armée Acier noir 1 1 Unités

Axe 0 Murs - - Mur de soutènement Est Béton armée Acier noir 20 266 1200 24 m²

Axe 0 Murs - - Fondation Ouest Béton armée Acier noir 1 1 Unités

Axe 0 Murs - - Mur de soutènement Ouest Béton armée Acier noir 20 266 1200 24 m²

Contrat 62408
14 décembre 2016
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Tableau 3.2 Données d'inspection de la structure

4 5 6 7 8 N.I. A B C D CMI CEC
COMMENTAIRE Activités

(Concaténées)
RECOMMANDATIONS

(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement
longitudinal

Groupe
d'éléments

Positionnement
transv. Élément Localisation Photographies

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P1 D.R. 97 3 0 0 1 4

Perte de matériau de 4 mm sur la semelle inférieure à 
l'extremité nord. Corrosion légère à moyenne 
localisée.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P2 D.R. 96 3 0 1 2 4

Perforation de 50 mm de la semelle. Corrosion légère 
à moyenne localisée. Perte de matériau de 2-3 mm sur 
la semelle inférieure à l'extremité nord.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P3 D.R. 96 3 0 1 2 4

Mauvaise qualité de la soudure entre la poutre et le 
raidisseur. Perte de matériau de 2-3 mm sur la semelle 
inférieure à l'extrémité nord. Corrosion légère à 
moyenne localisée. 

3221, 9000 15554, 15840

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P4 D.R. 97 3 0 0 1 4 Corrosion légère à moyenne localisée. 

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P5 D.R. 97 3 0 0 1 4 Corrosion légère à moyenne localisée. 

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P6 D.R. 97 3 0 0 1 4 Corrosion légère à moyenne localisée. 

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P7 D.R. 97 3 0 0 1 4

Corrosion légère à moyenne localisée. 

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P8 D.R. 96 3 0 1 2 4 Mauvaise qualité de la soudure entre la poutre et le 

raidisseur. Corrosion légère à moyenne localisée. 3221, 9000 15554, 15840

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P9 D.R. 96 3 0 1 2 4

Mauvaise qualité de la soudure entre la poutre et le 
raidisseur à l'extrémité nord. Corrosion légère à 
moyenne localisée. 3221, 9000 15554, 15840

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P10 D.R. 96 3 0 1 2 4

Corrosion légère à moyenne localisée. Perte de 
matériau de 2-3 mm à l'extremité nord. Perte de 
matériau de 4 mm sur la semelle inférieure à 
l'extremité sud.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Poutre P11 D.R. 97 3 0 0 1 3

Corrosion légère à moyenne localisée. Perte de 
matériau de 2-3 mm sur l'âme et les semelles à 
l'extremité nord.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Contreventement

latéral supérieur - - D.R. 95 5 0 0 1 4
Corrosion localisée légère à moyenne.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Contreventement

latéral inférieur - - D.R. 95 5 0 0 1 4

Perte de matériau de 2-3 mm sur les goussets. 
Déformation par corrosion entre des goussets et des 
semelles inférieures. Corrosion localisée légère à 
moyenne.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Contreventement

transversal - - D.R. 95 5 0 0 1 4
Perte de matériau de 2-3 mm sur des plaques de 
liaison, des cornières et sections de transfert. 
Corrosion localisée légère à moyenne.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Contreventement

d'extrémité Sud D.R. 95 5 0 0 1 4

Perte de matériau de 2-3 mm sur des plaques de 
liaison, des cornières et sections de transfert. 
Déformation par corrosion des goussets. Corrosion 
localisée légère à moyenne.

Travée A-00 Systèmes
structuraux - - Contreventement

d'extrémité Nord D.R. 94 5 0 1 2 4

Perte de matériau de 2-4 mm sur des plaques de 
liaison, des cornières et sections de transfert. 
Déformation par corrosion des goussets. Corrosion 
localisée légère à moyenne. Perforation de 15mm.

Travée A-00 Platelage - - Surface de 
roulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée A-00 Platelage - - Platelage - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Traces d'humidité. JC_1_160817_JM_0443

JC_1_160817_JM_0444

Travée A-00 Platelage - - Système de 
drainage - - N.d. -- 2

Drainage du tablier ruisselant et érodant le mur en 
retour aval inférieur de façon importante. 3068 9104 JC S1 16.1 JC_1_160817_JM_0448

JC_1_160817_JM_0451

Travée A-00 Platelage - - Côté extérieur Est D.R. 100 0 0 0 0 4
Travée A-00 Platelage - - Côté extérieur Ouest D.R. 100 0 0 0 0 4

Travée A-00 Chasse-roue & 
Trottoir - - Trottoir Est N.d. 89 10 1 0 2 4

Éclatement localisé. Fissures <0,8 mm sur 10% de la 
surface. JC_1_160817_JM_0478

Travée A-00 Chasse-roue & 
Trottoir - - Trottoir Ouest N.d. 85 10 5 0 4 4

Éclatement localisé. Fissures <0,8 mm sur 10% de la 
surface. JC_1_160817_JM_0441

Travée A-00 Dispositif de 
retenue - - Glissière Est N.d. 97 3 0 0 1 4 Fissures polygonales <0,8 mm. JC_1_160817_EM_8890

JC_1_160817_EM_8889

Contrat 62408
14 décembre 2016

Pont Jacques Cartier, section 1
Inspection générale des culées A et 0, du

système structural et du tablier de la section 1
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Révision 0



Tableau 3.2 Données d'inspection de la structure

4 5 6 7 8 N.I. A B C D CMI CEC
COMMENTAIRE Activités

(Concaténées)
RECOMMANDATIONS

(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement
longitudinal

Groupe
d'éléments

Positionnement
transv. Élément Localisation Photographies

Travée A-00 Dispositif de 
retenue - - Garde-corps Est N.d. 97 3 0 0 1 3

Corrosion moyenne localisée principalement aux 
extrémités de la lisse inférieure. Poteau 1: 1 tige 
d'ancrage se situant entre le dessus et le 3/4 de 
l'écrou. Panneau 1, lisse inférieure: distance de bord 
insuffisante.

1051 10029 JC_1_160817_CV_7926

Travée A-00 Dispositif de 
retenue - - Glissière Ouest N.d. 97 3 0 0 1 4

Travée A-00 Dispositif de 
retenue - - Garde-corps Ouest N.d. 97 3 0 0 1 3

Poteau 2: 1 tige d'ancrage se situant entre le dessus 
et le 3/4 de l'écrou. 1051 10029 JC_1_160817_JM_0437

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P1 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P2 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P3 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P4 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P5 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P6 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P7 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P8 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P9 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P10 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Poutre P11 D.R. 97 2 1 0 1 4

Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Contreventement

latéral supérieur - - D.R. 96 3 1 0 1 4
Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Contreventement

latéral inférieur - - D.R. 96 3 1 0 1 4
Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Contreventement

transversal - - D.R. 96 3 1 0 1 4
Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Contreventement

d'extrémité Sud D.R. 96 3 1 0 1 4
Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Travée A-00 Protection contre 
la corrosion - - Contreventement

d'extrémité Nord D.R. 96 3 1 0 1 4
Défaut du revêtement causant de la corrosion 
moyenne à importante à la surface.

Axe 0 Unités de 
fondation - - Fondation - - D.R. -- 4

Axe 0 Unités de 
fondation - - Semelle - - D.R. -- 4

Axe 0 Unités de 
fondation - - Fût - - N.d. 87 10 3 0 3 4

Éclatement et délaminage localisés. Désagregation 
jusqu'à 30 mm sur 6% de la surface. Fissures 
polygonales < 0,8 mm sur 4% des surfaces et à 2,0 
mm sur 2% des surfaces. Joint froid ouvertures de 
5mm. Réfection en 2015.

3106 15555
JC_1_160817_JM_0411
JC_1_160817_JM_0412
JC_1_160817_JM_0445

Axe 0 Unités de 
fondation - - Appareil d'appui Sud D.R. 100 0 0 0 0 4

Axe 0 Unités de 
fondation - - Appareil d'appui Nord-Ouest D.R. 60 35 5 0 7 4 Corrosion moyenne à importante sur la surface.

Axe 0 Unités de 
fondation - - Appareil d'appui Nord-Est D.R. 70 25 5 0 6 4 Corrosion moyenne à importante sur la surface.

Axe 0 Unités de 
fondation - - Assise Supérieur - Sud D.R. 100 0 0 0 0 4
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Tableau 3.2 Données d'inspection de la structure

4 5 6 7 8 N.I. A B C D CMI CEC
COMMENTAIRE Activités

(Concaténées)
RECOMMANDATIONS

(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement
longitudinal

Groupe
d'éléments

Positionnement
transv. Élément Localisation Photographies

Axe 0 Unités de 
fondation - - Mur en aile & en 

retour Est N.d. 10 89 1 0 12 4

Fissures polygonales <0,8 mm sur 89% de la surface 
avec dépôts et taches de rouille localisés.  Éclatement 
et délaminage localisés sur 1% des surfaces.

JC_1_160817_JM_0416
JC_1_160817_JM_0417

Axe 0 Unités de 
fondation - - Mur en aile & en 

retour Ouest N.d. 70 30 0 0 4 4
Fissure verticale de 2 mm (injectée). Fissures 
polygonales <0,8 mm sur 30% de la surface. JC_1_160817_JM_0406

JC_1_160817_JM_0407

Axe 0 Joint de dilatation Général Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 4
3 boulons manquants sur la plaque couvre joint du 
trottoir aval. 2052 15939 JC_1_160817_JM_0484

JC_1_160817_JM_0482
Axe 0 Joint de dilatation Voie 1 Épaulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 1 Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 2 Épaulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 2 Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 3 Épaulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 3 Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 4 Épaulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 4 Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 5 Épaulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 0 Joint de dilatation Voie 5 Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Axe 0 Murs - - Mur de 
soutènement Est N.d. 87 10 3 0 3 4

Désagrégation jusqu'à 30 mm. Délaminage. JC_1_160817_JM_0488
JC_1_160817_JM_0485
JC_1_160817_JM_0489
JC_1_160817_JM_0490

Axe 0 Murs - - Mur de 
soutènement Ouest N.d. 25 70 5 0 12 4

Fissures polygonales <0,8 sur 70%. Fissures de 1,5 
mm sur 4% et éclatement avec armature visible 
corrodée sur 1%.

JC_1_160817_JM_0409
JC_1_160817_JM_0410
JC_1_160817_JM_0408
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4 PHOTOGRAPHIES DES INSPECTIONS ET RECOMMANDATIONS 























































5 ACTIVITÉS, RECOMMANDATIONS ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

5.1 SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

nouvelles
non-closes reprises/non validées modifiées

nouvelle
modifiée

reprise/non validée

close











6 AVIS TECHNIQUES 



62408

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 1 Pont Jacques-
Cartier Axe A Unités de 

fondation - - Appareil d'appui - -

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
70 10 10 10 17 2 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3044 unité 11 N/A N/A N/A

Prénom, nom, titre Rôle Firme
                Chef d’équipe d’inspection    Consortium TT-Structura

    Inspecteur Consortium TT-Structura

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
0 2015-09-08 S/O 24 2017-09-09 ---

Pont Jacques-Cartier - Axe A - Appareil d'appui - CEC=2 - FCS=N/A
Chef d’équipe d’inspection    

#JC_1_150908_RE_3720                                                                 #JC_1_150908_RE_3723

Système d'accès

À pied

Perte de contact jusqu'à 30% à P3 et P4 réduisant la capacité de façon 
importante. Corrosion légère à importante sur les plaques en acier.

Axe A: #JC_1_150908_RE_3726

Photographie 1 - axe A poutre 4                                                                        Photographie 2 - axe A poutre 3

Recommandation 15553 N/A

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-09-08

Commentaires Perte de contact jusqu'à 30% à P3 et P4 réduisant la capacité de façon 
importante. Corrosion légère à importante sur les plaques en acier.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités



62408

Axe (Secteur) Section Structure
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv
Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 1
Pont Jacques-

Cartier
Approche Sud Approches - -

Glissière 
d'approche

- -

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture

60 30 6 4 11 1 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3074 m 10 3074 m 1

Prénom, nom, titre Rôle Firme
                Chef d’équipe d’inspection Consortium TT-Structura

    Inspecteur Consortium TT-Structura

# Suivi Date du suivi
Température 

(°C)
Fréquence Prochain suivi

Année 
d'intervention

0 2015-09-08 S/O 12 mois Inspection générale ---

Chef d’équipe d’inspection

Recommandation 15557 9697

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-09-08

Commentaires FP sur 15% du muret. Ancrages de la glissère manquants ou pliés affectant de façon 

T.IMP le niveau de protection offert. CORR localisée sur la clôture en mailles de 

chaîne.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

#JC_1_151212_RE_1535                                                                 #JC_1_151212_RE_1536

Système d'accès

À pied

Ancrages de la glissère manquants ou pliés affectant de façon très 
importante le niveau de protection offert. CORR localisée sur clôture 
en mailles de chaîne.
Hauteur des chasse-roues aval inférieure à 100mm.

localisation: #JC_1_151022_RE_DSCN5597

Photographie 1 - côté aval Photographie 2 - côté aval



62408

Axe (Secteur) Section Structure
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 1
Pont Jacques-

Cartier
Approche Sud Approches - -

Glissière 
d'approche

- -

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture

60 30 6 4 11 1 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3074 m 10 3074 m 1

9697 N/A N/A

Prénom, nom, titre Rôle Firme
Etienne L. Michaud, ing. Chef d’équipe d’inspection Consortium TT-Structura
Jean Marchand, ing. Inspecteur Consortium TT-Structura

# Suivi Date du suivi
Température 

(°C)
Fréquence (mois) Prochain suivi

Année 
d'intervention

1 2016-08-17 S/O 12 2017-08-18 ---

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594 Pont Jacques-Cartier - Approche Sud - Glissière d'approche - CEC=1 - FCS=N/A
Chef d’équipe d’inspection

#JC_1_160817_JM_0469 #JC_1_160817_JM_0470

Système d'accès

À pied

Ancrages de la glissère manquants ou pliés affectant de façon très 
importante le niveau de protection. 

Hauteur des chasse-roues aval inférieure à 100 mm.

#JC_1_160817_JM_0465

Photographie 1 - côté aval                                                                         Photographie 2 

Recommandation 15557

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-08-17

Commentaires Fissures polygonales sur 15%. Ancrages de la glissère manquants ou pliés affectant de 

façon très importante le niveau de protection. Clôture: Corrosion localisée avec 

perforation. Rehaussement aval: corrosion moyenne à très importante avec perforation.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités



62408

Axe (Secteur) Section Structure
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 1
Pont Jacques-

Cartier
Travée A-00 Platelage - -

Système de 
drainage

- -

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture

-- 2 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3068 unité 1 N/A N/A N/A

Prénom, nom, titre Rôle Firme
Etienne L. Michaud, ing. Chef d’équipe d’inspection Consortium TT-Structura
Jean Marchand, ing. Inspecteur Consortium TT-Structura

# Suivi Date du suivi
Température 

(°C)
Fréquence (mois) Prochain suivi

Année 
d'intervention

0 2016-08-17 S/O 24 2018-08-19 ---

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594 Pont Jacques-Cartier - Travée A-00 - Système de drainage - CEC=2 - FCS=N/A
Chef d’équipe d’inspection

Recommandation 9104 N/A

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-08-17

Commentaires Drainage du tablier ruisselant et érodant le mur en retour aval inférieur 
de façon importante.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

#JC_1_160817_JM_0448                                                              #JC_1_160817_JM_0451

Système d'accès

À pied

Drainage du tablier ruisselant et érodant le mur en retour aval inférieur 
de façon importante.

 #JC_1_160817_JM_0449

Photographie 1 Photographie 2 



7 ANNEXE 

7.1 PLAN REPÈRE 





7.2 PLANS DE NOMENCLATURE DE LA STRUCTURE 









7.3 PROGRAMME D’INSPECTION ANNUELLE 






