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L'inspection visuelle des autres éléments a été effectuée à partir 
et comprend l'ensemble de la charpente métallique. 

De plus, l'accès aux dessus des piles 18 et 19 normalement accessibles par les a 
été impossible en raison de travaux en cours et de la présence de nombreux débris et d'abris en 
toiles. 

Photo 2 - Travaux en cours lors de l'inspection générale 

Plusieurs membrures des fermes principales de la section 4 ont été renforcées depuis la 
dernière inspection détaillée, principalement les montants, les cordes inférieures aux extrémités 
des travées ainsi que les assemblages inférieurs. L'inspection générale a permis d'identifier 
certaines membrures réparées. La mise à jour des cotes de matériau (CEM) et de 
comportement (CEC) sera effectuée lors de la prochaine inspection détaillée. L'ajustement des 
cotes a cependant été réalisé pour les éléments ayant été inspectés dans le cadre du suivi des 
éléments sensibles. 

L'inspection générale de la section 4 a eu lieu les 9, 1 O et 17 août 2016 pour la partie située sur 
le dessus du tablier et les 22 et 23 août 2016 pour la partie sous le tablier, incluant le bas des 
piles 11 , 12. 16, 17 et 18. 

Les portions submergées des piles ont été inspectés le 3 juin pour la pile 13, le 18 octobre pour 
la pile 14 et le 4 décembre pour la pile 15 en profitant de la présence de batardeaux d'un 
entrepreneur. 

Les personnes suivantes ont contribué aux inspections et au rapport d'inspection annuelle: 

• Etienne Michaud, ing., chef d'équipe d'inspection (EM); 

• Jean Marchand. ing., inspecteur (JM); 

• Marjorie Jean-Louis. ing., M.ing., support technique pour la rédaction (MJL). 
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Contrat 62408 
2 mars 2017 

1 

1 1 1 
1 1 1 

HO. otSSIN 1 OESSIN OE RE:f"EAENCE 1 .... 1 °"" 
Inspection détaillée 

Pont Jacoues-Cartier. section 4 

1 1 1 

1 1 1 ~ 
1 1 

0 
z 

1 1 1 " ~ 
1 1 1 

(/) 
a: 

1 1 1 
0 
J: 

1 1 1 1 
w z 
0 

1 1 1 
N 

J_u .. J:[ l!'.l!!Sl:E!;JJQ!! ~ 
1 1 1 1 

OO~MlNl:tlEAU ··'""" -1 1- -~ 6M - •HI BYAROCl!U J ·-PRE'SENCE D'UN (CtW"f'NJO 
... JC_4_161018_EM._1165 

lt(ITT) CO< 
JC._4_161018....Et.1_1166 

1 
1 

1 
1 

1 
0 N ... 
N 
0 

N 
0 

N 
0 

+ + + 
0 0 0 
:c J: :c 
u u u 

~ 
~ CEM(lO ~ c11-.. CMI CEC 

Qle 1 Urll A 1 B 1 c 1 D (10 - li- • 1 • 1 . 1 . 4 - 11- 1 1 1 4 
Fllt 187 1 m' 36 1 ID 1 • 1 1 18 s 

1 1 1 
1 1 1 
1 Re.l~OH 1 PAR IAPP. 

LtGENOE: 
w.:rt:RWJX: ABR~TIONS MCmFS 

"''" ""'· Attoùitlerne ... ""· IZ:I 
H~I• ARG, 
Hmotvre ARN. 
a.ton O!:J. 
Bllt1do9• •• !!&! 
Boî• llOfS 
Ccrvit6 CA.V. 
Choiha;e ""· Oiomatre fl>C~'t;J Efflor••c.nc• 
Epoufrure <P. 
EmpiefT'torrwnt EWP. 
f'ond morih ..... 
CobJon ..... 
Crovie~ ...... 
MoutlM.lr H. 
Joint hOl'i lOntCll JJI. 
Joint w ttleol .1.c. 
Lor.gueur / lArgeur L 
Moçomerie MAÇ. 
Mttrt par ..eoiwl• M/$ 
Nid de c:oillou• N.C. la 
ÔIJll'erture ouv. 
~lpkrle:h• pp 
h tu d• monl• P.O.M. 
Plou ~"' P"ieu profil6 clrc:ulolre P.C. 
Y.eu protilt en "H~ '·"· Protondetr P. 

"'" aoc 
So•• ..... 
S.lt SIU 
Zone de rfporotio ,. 

ou~ 

CorTotion I~ ~ =--~r- COR fi2j 
. ,~ ............... ,. ~ )0 1 

n 1 ·~•->M 

J .................. ~ 
061omll'IOge ............ - O(L ~ . , .....,..ol..,..._ 

06s~~gotionJ~ l Sk-1 ff,œ €tot1on n, ~ ,. ,œ 
or.;r• r:;:;;) 

f~ .......... ·--· 3ll t cicrtement l t i~--- ECL 

r-~-- · ··- C1-.. ,...,_,_, ... ,.) _ r, ......... ., __ ... _ 
f"issure !;:=t Jo-........... _, r 

,. ,~ t~..;i'i..\~ 

Consort ium 
TETRA TECH 
• H • STRUCTURA 

~_ ... _, ... .... _ ... , __ 
'lht ........ ~a.. .... 4a...,t1 ... ll'MtM l~"4 

Canad.l NI - INSPECTIONS SOUS- MARINES 

PONT JACQUES- CARTIER -
PILE 14 

VUE EN PLAN ET ËltvATIONS SUD 

-- Etr• nne L. MiChC111d , in9, 

,,..._ i:ti"'enne L. Mic:houd, in9. 
1- ·,.,._ 

Ëtienne L. Mithoud. in9. 
1 - ·-~ 

14-1 22J'7- 01 1- &240$ , __ 
18 OCTOBRE 2016 1-·- 14-12237- P14 

1;150 1- 26/10/2016 l "î""' de 3 1--- 02 

94 
Révision O 



ËCHELLE 
l.G.L. 085 

15,00m 

14,00m 

13,00m 

12,00m 

11,00m 

10,00m 

9,00m 

8,00m 

7,00m 

6,00m 

5,00m 

4,00m 

3,00m 

2,00m 

1,00m 

0,00m 

-1,00m 

-2,00m 

-3,00m 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

INJ. 
&1018_DC._1170 

.VQtt!.. _ 
/10/î016) -

... 
N 
0 
+ 
0 
:c 
(,) 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 

"\[ 1 

1 f' 1 

-1-

N 
N 
0 
+ 
0 
:c 
u 

-
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

AMONT 

..d_ 

1 \ \ \\ 
1 1 \ \ \\ 

1 1 1 1\ \ \ 

1 1 \\ ,\ 
1 1 1 1\ A 

1 1 1 1\ \ \\ 
1 1 1 

1 1 1 1 \\ 

1 1 1 1 \\ 

et>< 
.IC-•-161018..EM...1 

~-1 -1- -~ ~-1 ~ ~ ~ -1- -1- -1-

'~ ~ 
-1 __j~\ 

~ 

~ 

' 

ÉI ËYAIION NORD (tgce gguche) 

1 
1 

1 
0 ., <O N 0 ., <O ... N 0 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
+ + + + + + + + + + + 
0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

0 
:c 

(,) (,) (,) (,) u (,) (,) u (,) u (,) 

HO. otSSIN OESSIN OE RE:f"EAENCE ... 
Inspection détaillée 

Pont Jacoues-Cartier. section 4 

, .. 

r S.lSm , 

PAR APP . 

LtGENOE: 
w.:rt:RWJX: ASR(\AATIONS MCmFS 

"''" ---------- ""'· :;'J1~11erne ~~. fZJ 
H motvre ARN. 
a.ton ltt. 
Bllt1do9• 81. ~ 
Boî• 90tS 
Ccrvit6 CA.V. 

rJ~!nc• ~(~ 
Epoufrure EP. 
EmpiefT'torrwnt EWP. 
f'ond morih f .lit. 
Cobk>n CA9. 
Crovio~ GRA. 
MoutoM.Or H. 
Joint hOl'i lOntCll J..M. 
Joint wttleol .1.c. 
Lor.gueur / lArgeur L 
Moçomerie MAÇ. 

~~r:ep~~i1::IWI• =~ Ea 
o~rture ouv. 
~lpkrlch• pp 
htu d• monl• P.O.M. 
P\tu PIW 
P"ieu profil6 clrc:ulolre P.C. 
Y.eu protilt en "H~ P.M. 
Protondetr P. 
Roc: aoc 
Sobl• SA8. 
S.l t SIU 
Zone de rfporotio ZR 

ou~ 

-

CorTotion 

f"issure 

COR fi2l 

Consortium 
TETRA TECH 
• H • STRUCTURA 

ECL 

i. ,....i. Jt~ c .. i; .. .i. 0>.m,iek 1_,.... 
'lht ........ ~a.. .... 4a...,t1 ... ll'MtM l~"4 

Canad.l NI 

INSPECTIONS SOUS- MARINES 

PONT JACQUES- CARTIER 

PILE 14 
fLtvATION NORO 

14-12237- P14 

-~ 1;150 26/10/2016 2 de 3 02 

95 
Révision O 



ËCHELLE 
l.G.L. 085 

15,00m __ 

-- -14,00m - -
-- / / \ \\ 13,00m _ -

/ \ \ -
12,00m -

/ / I \ \ \ --
11,00m_ - / I \ \ 

-- / / \ \ 10,00m - -
/ / / \ \ \ --

9,00m - -
.L 8,00m--= 

- 1-

-- 1-
7,00m - - iT -- ~ ~ 

6.00m - - u 1... -- w;;i, 
5.00m - -

--
4,00m - -

--
3.00m - -

--
2,00m - -

--
1,00m- -

~ -- / 
O,OOm - -

--
-1,00m - -

/ --
-2,00m - -

--
-3,00m --

tLËVATION OUEST ( face amont) 

1 
1 

1 1 
1 

1 
N OO N 
0 OO 0 
0 OO 0 
+ 
0 

+ + 
OO 

+ 
0 

:i:: :i:: :i:: :i:: 
0 OO 0 

•AUCUN DEFAUT RELEVË SUR CES ËLËVATIONS SUITE À L'INSPECTION. 

NOTES: - Les dmins de ce nlan ont &t.6 Droduits o oortir des lans fournis oar le client et 
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Contrat 62408 
2 mars 2017 

HO. otSSIN 

V!JE EN PLAN 

OESSIN OE RE:f"EAENCE ... °"" 
Inspection détaillée 

Pont Jacoues-Cartier. section 4 

~ 
~ c11-.. 

a. Urll - -- 1 -Fllt 7118 ni' 

A 

IO 

"°'~"" 

CEM(lO 

B c 
4 

10 4 

PAR APP. 

LtGENOE: 
w.:rt:RWJX: ASR(\AATIONS MCmFS 

"''" ---------- ""'· :;'J1~11erne ~~. fZJ 
Hmotvre ARN. 
a.ton ltt. 
Bllt1do9• 81. ~ 
Boî• 90tS 
Ccrvit6 CA.V. 

rJ~!nc• ~(~ 
Epoufrure EP. 
EmpiefT'torrwnt EWP. 
f'ond morih f .lit. 
Cobk>n CA9. 
Crovio~ GRA. 
MoutoM.Or H. 
Joint hOl'i lOntCll J..M. 
Joint wttleol .1.c. 
Lor.gueur / lArgeur L 
Moçomerie MAÇ. 

~~r:ep~~i1::IWI• =~ Ea 
o~rture ouv. 
~lpkrlch• pp 
htu d• monl• P.O.M. 
P\tu PIW 
P"ieu profil6 clrc:ulolre P.C. 
Y.eu protilt en "H~ P.M. 
Protondetr P. 
Roc: aoc 
Sobl• SA8. 
S.l t SIU 
Zone de rfporotio ZR 

ou~ 

-

CorTotion 

f"issure 

COR fi2l 

Consortium 
TETRA TECH 
• H • STRUCTURA 

ECL 

i. ,....i. Jt~ c .. i; .. .i. 0>.m,iek 1_,.... 
'lht ........ ~a.. .... 4 a...,t1 ... ll'MtM l~"4 

Canad.lNI 

INSPECTIONS SOUS- MARINES 

PONT JACQUES- CARTIER 

PILE 15 
\IUE EN PLAN ET ËLËVATION SUD 

14-12237- P15 

-~ 1;150 26/10/2016 ' de 3 02 

97 
Révision O 



ËCHELLE 
l.G.L.085 

13,00m 

12.00m 

11,00m 

10,00m 

9,00m 

8,00m 

7,00m 

6,00m 

5,00m 

4,00m 

3,00m 

2,00m 

1,00m 

o.oom 
- 1,00m 

- 2,00m 

- 3,00m 

... 
N 
0 
+ 

0 
J: 
() 

•AUCUN DfFAUT RELEVI': SUITE À L'INSPECTION. 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

N 
N 
0 
+ 
0 
J: 
() 

0 "' N 0 0 0 
+ + + 
0 
J: 

0 
J: 

0 
J: 

() () () 

HO. otSSIN 

ËLËllATION NORD (face gauche} 

1 
1 

1 ... 0 "' "' 0 0 0 0 
0 0 0 

+ + + + + 
0 
J: 

0 
J: 

0 
J: 

0 
J: 

0 
J: 

() u u u u 

OESSIN OE RE:f"EAENCE "°· °"" 
Inspection détaillée 

Pont Jacoues-Cartier. section 4 

... N 0 
0 0 0 
0 0 0 
+ + + 
0 
J: 

0 
J: 

0 
J: 

() u () 

PAR APP. 

LfGENOE: 
w.:rt:RWJX: ASR(\AATIONS MCmFS 

"''" ---------- ""'· :;'J1~11erne ~~. fZJ 
Hmotvre ARN. 
a.ton ltt. 
Bllt1do9• 81. ~ 
Boî• 90tS 
Ccrvit6 CA.V. 

rJ~!nc• ~(~ 
Epoufrure EP. 
EmpiefT'torrwnt EWP. 
f'ond morih f .lit. 
Cobk>n CA9. 
Crovio~ GRA. 
MoutoM.Or H. 
Joint hOl'i lOntCll J..M. 
Joint wttleol .1.c. 
Lor.gueur / lArgeur L 
Moçomerie MAÇ. 

~~r:ep~~i1::IWI• =~ Ea 
o~rture ouv. 
~lpkrlch• pp 
htu d• monl• P.O.M. 
P\tu PIW 
P"ieu profil6 clrc:ulolre P.C. 
Y.eu protilt en "H~ P.M. 
Protondetr P. 
Roc: aoc 
Sobl• SA8. 
S.lt SIU 
Zone de rfporotio ZR 

ou~ 

-

CorTotion 

f"issure 

COR fi2l 

Consortium 
TETRA TECH 
• H • STRUCTURA 

ECL 

i. ,....i. Jt~ c .. i; .. .i. 0>.m,iek 1_,.... 
'lht ........ ~a.. .... 4 a...,t1 ... ll'MtM l~"4 

Canad.lNI 

INSPECTIONS SOUS- MARINES 

PONT JACQUES- CARTIER 

PILE 15 
fLtvATION NORD 

14-12237- P15 

-~ 1;150 26/10/2016 2 de 3 02 

98 
Révision O 



ËCHELLE 
l.G.L.085 

13,00m--
--

12.00m- -
I I --

11,00m- - / \ \ 
-- / / \ \ 10,00m- -

I I \ --
9,00m- - / \\ --
8.00m- - 1/ / \ \ --
7,00m- - / / \\\ -- - 0... U Om 

6,00m- - (24/11/2014} 
""' "' '. ~ Ut 111111 --

1111111 
5,00m- - 11111111" '" 

--
4,00m- -

--
3,00m- -

--
2,00m- -

--
1,00m - -

--
O,OOm- -

--
- 1,00m - -

--
-2,00m- -

--
-2,00m-- ËI f'YA]ON OUEST (foce gmoot) 

1 
1 

1 1 
N OO 
0 OO 
0 OO 
+ 
0 
:c 

+ + 
OO 
:c :c 

<.> <.><.> 

•AUCUN DEFAUT RELEVË SUITE À L'INSPECTION. 

NOTES: - Les dmins de ce n!an ont &t.6 nroduits o nortir des !ans fournis Dar le client et 
de certaines mesures rtolisêes 9'.lr le site lors de l 1nsoection. 
Ce dessin est une fH'lr6sentotion sch&natis!e. 

-Toutes les dirnensions sont en mm souf indîootion oontr<1ire. 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

1 
1 

N 
0 
0 
+ 
0 
:c 
<.> 

1 

1 HO. DtSSIN 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 

1 1 

""Ill 1111111111 1• 1111 1111111 

"' 

ËI f'YAUON EST (foce 

1 
1 

1 1 
1 

~ '° '° N NN 
0 OO 
+ + + 
0 OO 
:c :c :c 
<.> <.><.> 

1 1 1 
1 1 1 

OESSIN OE REJ"'EAEHCE 1 .... 1 °"" 1 

Inspection détaillée 
Pont Jacoues-Cartier. section 4 

1111111 ~ 

1111 111111 

gyg!) 

1 
~ 
N 
0 
+ 
0 
:c 
<.> 

1 1 
1 1 

Re.l~OH 1 PAR IAPP. 

Lt GENOE: 
w.:rt:RWJX: ABR~TIONS MCmFS 

"''" ""'· Attoùitlerne ... ""· IZ:I 
H~I• ARG, 
Hmotvre ARN. 
a.ton O!:J. 

!!&! Bllt1do9• I L 
Boî• llOfS 
Ccrvit6 CA.V. 
Choiha;e ""· Oiomatre fl>C~'t;J Efflor••c.nc• 
Epoufrure <P. 
EmpiefT'torrwnt EWP • 
f'ond morih ..... 
CobJon ..... 
Crovie~ ...... 
MoutlM.lr H. 
Joint hOl'i lOntCll JJI. 
Joint wttleol .1.c. 
Lor.gueur / lArgeur L 
Moçomerie MAÇ. 
Mttrt par ..eoiwl• M/$ 
Nid de c:oillou• N.C. la 
ÔIJll'erture ouv. 
~lpkrle:h• pp 
h tu d• monl• P.O.M. 
Plou ~"' P"ieu profil6 clrc:ulolre P.C. 
Y.eu protilt en "H~ '·"· Protondetr P. 

"'" aoc 
So•• ..... 
S.lt SIU 
Zone de rfporotio ,. 

ou~ 

CorTotion I~ ~ =--~r- COR fi2j 
. ,~ ............... ,. ~ )0 1 

n 1 ·~•->M J .................. ~ 
061omll'IOge ............ - O(L ~ . , .....,..ol..,..._ 

06s~~gotionJ~ l Sk-1 ff,œ 
€tot1on n , ~ >•œ 

or.;r• r:;:;;) 

f~ .......... ·--· 3ll tcicrtement ECL l ti~ ---

r-~-- · ··-C1-.. ,...,_,_, ... ,.) _ r·-· ., __ ... _ 
f"issure !;:=t Jo-........... _, r 

,. ,~ t~..;i'i..\~ 

Consortium 
TETRA TECH 
• H • STRUCTURA 

~_ ... _, ....... _ ... , __ 
1ht ........ ~'" ...... a. ... t1 ... ll'MtM l~"4 

Canad.lNI - INSPECTIONS SOUS- MARINES 

PONT JACQUES- CARTIER -
PILE 15 

El fVATIONS EST-OUEST 

-- Etr•nn• L. MiChC111d, in9 , ,..,._,..., 
Etr•nn• L. Mict'ICl11d, in9, 

0 Etieon• L. Mkho,d, fo9. 

1 - ·-~ 
14-1 22J'7- 0 1 1- &240$ , __ 
4 Dt CEMBRE 2016 1-·- 14- 12237- P15 

1;150 1- 26/10/2016 l "3""' de 3 1 ........ 02 

99 
Révision O 





Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

91 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Aucune activité requise. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEIVI (%) 

91 5 2 

Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Aucune activité requise. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 4 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_4_160822_JIVl_0516 

JC_ 4_160822_JIVl_0496 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

0 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0503 

JC_ 4_160822_JM_OSOS 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 4 1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à importante. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0504 

JC_ 4_160822_JM_0506 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

92 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Aucune activité requise. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

e s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0502 

!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

92 6 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Aucune activité requise. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0498 

Numéro de recommandation: 
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

92 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Aucune activité requise. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

91 5 2 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Élément 

renforcé. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0494 

JC_4_160822_JM_0519 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

% 

A B c D 
3 

96 2 1 1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 1 

Remarque / Observation 

Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160822_EM_8996 

JC_4_160822_EM_8995 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A B 
96 2 

c 
1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. à LO. Éléments 

renforcés ou remplacés. Aucune act ivité 

requise. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

D 

1 

Numéro d'activit é: 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 1 

Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Perte de section de 15%. Aucune activité 

requise. 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0511 

JC_4_160822_JM_0513 

107 
Révision O 



Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

3 
96 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion. 
Perte de section de 15%. Aucune activité 
requise. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Cote CEC 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

A B C D 

96 2 1 1 

Remarque / Observation 
Def. par corr. imp. des raid. d'âmes de la poutre de levage LlO. 
Perfo. de 1UOOmm d'une pl. de surépai.sseur de l'âme face nord 
amont. Défauts de matériau pouvant réduire de façon 
appréciable sa cap. Aucune activité requise. CECà déterminer lors 
de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0514 

JC_ 4_160822_JM_0523 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Cote CEC 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

A B C D 

96 2 1 1 

Remarque / Observation 
Def. par corr. imp. des raid. d'âmes de la poutre de levage LlO. 
Perfo. de 1UOOmm d'une pl. de surépai.sseur de l'âme face nord 
amont. Défauts de matériau pouvant réduire de façon 
appréciable sa cap. Aucune activité requise. CEC à déterminer lors 
de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Cote CEC 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

A B C D 

96 2 1 1 

Remarque / Observation 
Def. par corr. imp. des raid. d'âmes de la poutre de levage LlO. 
Perfo. de 1UOOmm d'une pl. de surépai.sseur de l'âme face nord 
amont. Défauts de matériau pouvant réduire de façon 
appréciable sa cap. Aucune activité requise. CECà déterminer lors 
de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 4 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_4_160916_EM_3182 

JC_4_160916_EM_3180 

-
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à importante. 
Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0518 

JC_4_160809_EIVl_8419 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

U2 

100 

Remarque / Observation 
Appareil d'appui désaxé à l 'appui lM de la 
poutre transversale PT-U2 pouvant affecter 
de façon très importante la qualité de 
support du tabl ier. 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0509 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

U2 

Cote CEM (%) 

100 0 0 0 

Remarque / Observation 
Appareil d'appui désaxé à l'appui lM de la 
poutre transversale PT-U2 pouvant affecter 
de façon très importante la qualité de 
support du tabl ier. 

10167, 9576 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

JC_4_160916_EM_3172 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 10-11 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

U2 

100 

Remarque / Observation 
Appareil d'appui désaxé à l 'appui lM de la 
poutre t ransversale PT-U2 pouvant affecter 
de façon très importante la qualité de 
support du tabl ier. 

Position longit udinale : 

Travée 10-11 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque / Observat ion 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 
libre du t rottoir et de la piste cyclable. 
Fissures inférieures à 0,8 mm localisées près 
des joints de dilatation. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160916_EM_3178 

JC_4_160809_EM_8421 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

95 

e i 

Remarque / Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du t rottoir et de la piste cyclable. 

Fissures inférieures à 0,8 mm localisées près 

des joints de dilatation. 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
95 5 0 

Remarque / Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du t rottoir et de la piste cyclable. 

Fissures inférieures à 0,8 mm localisées près 

des joints de dilatation. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160809_EIVl_8420 

JC_4_160817_EIVl_8824 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

95 

e i 

Remarque / Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du t rottoir et de la piste cyclable. 

Fissures inférieures à 0,8 mm localisées près 

des joints de dilatation. 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque / Observat ion 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Déformation moyenne sur un support de 

lisse d'acier. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EM_8823 

JC_4_160809_EM_8422 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 9 ass. inf. Extrémit é d'anc.s de 8 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 2 0 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 9 ass. inf. Extrémit é d'anc.s de 8 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 
Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160809_JM_0047 

JC_4_160809_EM_8454 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 

Remarque / Observation 

1 

Dist. de rive insuf. à 4 ass. inf. Corr. imp. jusqu'à perfo. 

400x50 au dessous d'une lisse inf. Extrémité d'anc.s de 

13 pot entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 
Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 2 1 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 4 ass. inf. Corr. imp. jusqu'à perfo. 

400x50 au dessous d'une lisse inf. Extrémité d'anc.s de 

13 pot entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

e s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160817_CV_7852 

(Voir listedestravaux) Numéro de photo: JC_4_160817_CV_7817 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

N u m é r o d'activité: 3071, 9000 
..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A B 
96 2 

Remarque / Observation 

% 

c D 

1 1 ~ 

Dist. de rive insuf. à 4 ass. inf. Corr. imp. jusqu'à perfo. 

400x50 au dessous d'une lisse inf. Extrémité d'anc.s de 

13 pot entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 
Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_CV_7821 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

96 2 1 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 4 ass. inf. Corr. imp. jusqu'à perfo. 

400x50 au dessous d'une lisse inf. Extrémité d'anc.s de 

13 pot entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

9575, 10162 

(Voir listedestravaux) Numéro de photo: JC_4_160817_CV_7853 
i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Contrat 62408 
2 mars 2017 

N u m é r o d'activité: 3071, 9000 
..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

98 

e 

Remarque / Observation 
Extrémité d'ancrages de 1 poteau entre le 
dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 
(Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
91 3 3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160817_CV_7804 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0499 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 10-11 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e i 

1 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_JIVl_0521 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 11 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
58 40 2 

Remarque / Observation 
Pile réparée dans la partie supérieure en 
2016. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

10172 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_161101_EIVl_9245 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 11 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

58 

e i 

Remarque / Observation 
Pile réparée dans la partie supérieure en 
2016. 

Position longitudinale : 

Axe 11 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
58 40 2 

Remarque / Observation 
Pile réparée dans la partie supérieure en 
2016. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_161101_EM_9244 

JC_4_161101_EM_9243 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 11 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

e 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Posit ion longitudinale : 

Axe 11 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisat ion : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observat ion 
2 boulons manquants et 1 boulon dévissé sur 
la plaque de recouvrement du trottoir 
amont. 

Numéro d'activité: 2052 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160809_EIVl_8427 

Numéro de photo: JC_4_160809_EIVl_8426 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10174 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 11 

Groupe : 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

100 
Remarque / Observation 

e 

2 boulons manquants et 1 boulon dévissé sur 
la plaque de recouvrement du trottoir 
amont. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160809_EM_8425 

JC_4_160822_JM_0533 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

2 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. des pl. 

d'âmes, des corn. et des étrésillons de la 

corde L8-L10. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

91 5 2 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. des pl. 

d'âmes, des corn. et des étrésillons de la 

corde L8-L10. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_8999 

JC_ 4_160822_JM_0534 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux de 5 mm. Élément 
renforcé. Aucune activité requise. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux de 5 mm. Élément 
renforcé. Aucune activité requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0535 

JC_ 4_160822_JIVl_0526 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9001 

JC_4_160822_EM_9002 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

97 

e 

1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 

Éléments renforcés. Aucune activité requise. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

84 8 5 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Éléments LO-L2 et L8-L10 renforcés. Aucune 

act ivitée requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_8998 

JC_ 4_160822_JM_0527 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

85 

Remarque / Observation 

e 

5 

PDM moy. à très imp. Perfo. des anciennes 

pl. de renforcement. Def. par corr. Élément 

renforcé. Aucune activité requise. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

4 
85 5 5 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des anciennes 

pl. de renforcement. Def. par corr. Élément 

renforcé. Aucune activité requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_170131_EIVl_7187 

JC_4_170131_EIVl_7185 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0529 

JC_ 4_160822_JIVl_0530 

128 
Révision O 



4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

94 

e 

1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Activité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEM (%) 

97 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 
détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0532 

JC_4_160822_EM_9005 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

97 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 
détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Éléments remplacés. Aucune 
activité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9006 

JC_ 4_160822_JM_0537 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

96 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Éléments remplacés. Aucune 

activité requise. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion très importantes 

des raidisseurs d'âmes de la poutre de levage 

LlO. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_EM_9003 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0539 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion très importantes 
des raidisseurs d'âmes de la poutre de levage 
LlO. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à importante. 
Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0540 

JC_4_160822_EM_9008 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

97 

e i 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à importante. 

Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Appareil d'appui désaxé à l'appui 2M de la 

poutre transversale PT-US. Éléments 

inaccessibles à plusieurs endroits en raison 

de la méthode d'accès préconisée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9007 

JC_ 4_160822_JM_0528 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

94 

e i 

Remarque / Observation 
Éclatement à mi-travée. Fiss. inf. à 0,8 mm 

près du bord libre du trottoir et de la piste 

cyclable. Fiss. inf. à 0,8 mm localisées près 

des joints de dilatation. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque / Observat ion 
Éclatement à mi-travée. Fiss. inf. à 0,8 mm 

près du bord libre du trottoir et de la piste 

cyclable. Fiss. inf. à 0,8 mm localisées près 

des joints de dilatation. 

Numéro d'activité: 3061 

s cr t et e: acq s- arr 

• 

Numéro de photo: JC_4_160809_EIVl_8449 

Numéro de photo: JC_4_160809_EIVl_8450 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10173 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

85 
Remarque / Observation 

e i 

Sept supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
85 15 0 

Remarque / Observation 
Sept supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160809_EM_8437 

Numéro de photo: JC_4_160809_EM_8443 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

135 
Révision O 



3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

A B 
98 2 

Remarque / Observation 

e 

% 

c D 

0 0 

Extrémité d'anc.s de 5 pot entre le dessus et les 3/4 de la 
hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon appréciable. (Voir list e des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Extrémité d'anc.s de 5 pot entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon appréciable. (Voir list e des travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160809_EIVl_8434 

Numéro de photo: JC_4_160809_EIVl_8446 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

136 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

80 

e i 

Remarque / Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Efflorescence. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 20 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Efflorescence. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EM_8826 

JC_4_160817_EM_8827 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

100 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 1 ass. inf. Extrémit é d'anc.s de 6 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

100 0 0 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 1 ass. inf. Extrémit é d'anc.s de 6 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 
Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_JIVl_0351 

JC_ 4_160817 _JIVl_0354 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

100 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 1 ass. inf. Extrémit é d'anc.s de 6 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

100 0 0 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 1 ass. inf. Extrémit é d'anc.s de 6 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 
Défaut aff. le niveau de protect. offert de façon très imp. 

(Voir liste des travaux) 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

' 16 .08 .17 09 :01 

JC_4_160817_JIVl_0358 

JC_4_160817_CV_7860 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

e 

3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Position longitudinale : 

Travée 11-12 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 4 3 

Remarque / Observat ion 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_EM_9000 

Numéro de photo: JC_4_170131_EM_7186 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 12 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

69 

e i 

Remarque / Observation 
Pile réparée dans la partie supérieure en 
2016. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 12 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
69 30 1 

Remarque / Observat ion 
Pile réparée dans la partie supérieure en 
2016. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_161101_EIVl_9247 

JC_4_161101_EIVl_9246 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 12 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisat ion : 

Remarque / Observation 
Pile réparée dans la partie supérieure en 
2016. 

Posit ion longitudinale : 

Axe 12 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisat ion : 
Nord-Ouest 

93 5 2 0 

Remarque / Observat ion 
Appareil d'appui ouest appuyé à l'ext . de leur course. 

Restriction très imp. du mouvement . Restriction imp. à 
très imp. du mouvement de l'appareil mobile à pl. de 

glissement causé par la corr. imp. Présence de boulons 

pliés. 

e 

Numéro d'activité: 3044 

s cr t et e: acq s- arr 

2016 11 01 17 '04 

Numéro de photo: JC_4_161101_EM_9248 

s 09 . 16 

Numéro de photo: JC_4_160916 . 8684 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10127 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 12 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 
Nord-Ouest 

93 

Remarque / Observation 
Appareil d'appui ouest appuyé à l'ext . de leur course. 

Restriction très imp. du mouvement . Restriction imp. à 
très imp. du mouvement de l'appareil mobile à pl. de 

glissement causé par la corr. imp. Présence de boulons 

pliés. 

Position longitudinale : 

Axe 12 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 
Nord-Est 

93 5 2 

Remarque / Observation 
Appareil d'appui appuyé à l'ext. de leur course. Restriction très 
imp. du mouvement. Restriction imp. à très imp. du mouvement 
des appareils mobiles à pl. de glissement causé par la corr. imp. 
Au moment de l'inspection, reste environ 10 mm de course avant 
butée. 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160916_llllll8686 

JC_4_160916 8695 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 12 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 
Nord-Est 

93 

Remarque / Observation 

e 

Appareil d'appui appuyé à l'ext. de leur course. Restriction très 
imp. du mouvement. Restriction imp. à très imp. du mouvement 
des appareils mobiles à pl. de glissement causé par la corr. imp. 
Au moment de l'inspection, reste environ 10 mm de course avant 
butée. 

Position longitudinale : 

Axe 12 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160916 8691 

JC_4_160809_EM_8455 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 
Remarque / Observation 

2 

PDM moy. à très imp. Perfo. multiples des anciennes pl. 

de renforcement des éléments LO-ll et L8-l10. Aucune 

activité requise. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

91 5 2 2 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. multiples des anciennes pl. 

de renforcement des éléments LO-ll et L8-l10. Aucune 

activité requise. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0545 

JC_ 4_160822_JM_0546 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

96 1 

Remarque / Observation 
Élément renforcé. Aucune activité requise. 

CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

95 3 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 

Aucune activité requise. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0547 

JC_ 4_160822_JM_0548 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Déformation par corrosion des cordes LO-L2 et L8-

L10. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détail lée. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEM (%) 

91 5 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Déformation par corrosion des cordes LO-L2 et L8-

L10. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détail lée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9015 

2016 .08 . 22 12 :42 

JC_4_160822_EM_9016 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

96 1 

Remarque / Observation 
Élément renforcé. Aucune activité requise. 

CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément: 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

96 2 1 

Remarque / Observation 
Élément renforcé. Aucune activité requise. 

CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9021 

JC_ 4_160822_JM_0549 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9019 

JC_4_160822_EM_9020 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

95 

Remarque / Observation 

1 

PDM moy. à très imp. Éléments renforcés ou 

remplacés. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

A B C D 

95 3 1 1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Éléments renforcés ou 

remplacés. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9017 

JC_4_160822_EM_9018 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

4 

Regroupé 

100 
Remarque / Observation 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

96 2 1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Éléments remplacés ou 
renforcés. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 
détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_OSSO 

JC_4_160822_JIVl_0552 

151 
Révision O 



Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

1 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. au niveau 

des raid. Défauts de matériau pouvant 

réduire de façon très imp. sa cap. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEIVI (%) 

96 2 1 

Remarque / Observat ion 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. au niveau 

des raid. Défauts de matériau pouvant 

réduire de façon très imp. sa cap. 

e i 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_JIVl_0556 

~ 2019 . ()9 . 16 

Numéro de photo: JC_4_160916 lll._8698 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508,10001 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. au niveau 
des raid. Défauts de matériau pouvant 
réduire de façon très imp. sa cap. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. Perforat ion 

30x20 sur la semelle inférieure de PT UO. 

Déformation par corrosion. Activité voir 

protection cont re la corrosion. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160916 8699 

Numéro de photo: JC_4_160822_EM_9012 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Pout re t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. Perforation 

30x20 sur la semelle inférieure de PT UO. 

Déformation par corrosion. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Pout re t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. Perforation 

30x20 sur la semelle inférieure de PT UO. 

Déformation par corrosion. Activité voir 

protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_EM_9013 

Numéro de photo: JC_4_160822_EM_9014 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

4 

Remarque / Observation 
Travaux d'amélioration réalisés en 2016. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui à platine 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Appareils d'appuis désaxés à l'appui 2M des poutres 

transv. PT-US et PT-U9 et à l'appui 3M de la poutre 

transv. PT-US. É.I. à plusieurs endroits en raison de la 

méthode d'accès préconisée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9022 

JC_ 4_160822_JM_0554 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément: 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

3 
100 

Remarque / Observation 
Appareils d'appuis désaxés à l'appui 2M des poutres 

transv. PT-U8 et PT-U9 et à l'appui 3M de la poutre 

transv. PT-U8. É.I. à plusieurs endroits en raison de la 

méthode d'accès préconisée. 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
83 15 2 

Remarque / Observation 
3 supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Délaminage et éclatement. 

Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. (Voir 

liste des travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_OSSS 

Numéro de photo: JC_4_160809_EM_8459 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

83 

Remarque / Observation 

e i 

3 supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Délaminage et éclatement. 

Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. (Voir 

liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
83 15 2 0 

Remarque / Observat ion 
3 supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Délaminage et éclatement. 

Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. (Voir 

liste des travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160809_EM_8461 

Numéro de photo: JC_4_160809_EM_8456 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 

Remarque / Observation 

e 

Extrémité d'anc.s de 4 pot entre le dessus et les 3/4 de la 
hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon appréciable. (Voir list e des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Extrémité d'anc.s de 4 pot entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon appréciable. (Voir list e des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160809_JM_0079 

JC_ 4_160809_JM_0080 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 10162,9575 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 

Remarque / Observation 

e 

Extrémité d'anc.s de 4 pot entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. Dist. de rive insuf . à 1 ass. inf. Défaut 

aff. le niveau de protect. offert de façon imp. (Voir Hst e 

des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

2 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Extrémité d'anc.s de 4 pot entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. Dist. de rive insuf . à 1 ass. inf. Défaut 
aff. le niveau de protect. offert de façon imp. (Voir Hst e 

des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160817 _JM_0374 

JC_ 4_160817 _JM_0366 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 

Remarque / Observation 

e 

Extrémité d'anc.s de 4 pot entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. Dist. de rive insuf . à 1 ass. inf. Défaut 

aff. le niveau de protect. offert de façon imp. (Voir Hst e 

des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_JIVl_0371 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

A B C D 
4 

97 1 1 1 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à t rès 
importants. 

9575, 10162 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3065 

JC_ 4_160822_JIVl_0553 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 12-13 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

A B c 
4 

97 1 1 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

% 

D 

1 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 13 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
80 20 0 

Remarque / Observation 

Pile réparée en 2016. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

2016 .08 .22 13:02 

JC_4_160822_JIVl_0557 

JC_4_160603 111...0143 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 13 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

% 

A B C D 

80 20 0 0 

e i 

Remarque / Observation 
Pile réparée en 2016. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 13 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160603_RE_0097 

JC_4_160809_EM_8464 

162 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 13 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

e i 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Position longitudinale : 

Axe 13 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
2 boulons manquants sur la plaque de 
recouvrement du trottoir aval. 

Numéro d'activité: 2052 

s cr t et e : acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160817_EM_8830 

Numéro de photo: JC_4_160817_EM_8828 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10174 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 13 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

100 

e 

Remarque / Observation 
2 boulons manquants sur la plaque de 
recouvrement du trottoir aval. 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

91 5 2 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément renforcé. Aucune 
act ivité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8829 

JC_4_160822_JIVl_0559 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément renforcé. Aucune 
act ivité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEM (%) 

94 3 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0560 

JC_ 4_160822_JM_0562 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L7-U7 

96 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes dans la partie inférieure aux 
renforcements. Pertes reduisant la capacité 
de40%. 

e i 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170131_EM_7290 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L7-U7 

Cote CEM (%) 

96 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes dans la partie inférieure aux 
renforcements. Pertes reduisant la capacité 
de40%. 

9508 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_4_170131_EM_7287 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

A B c 
4 

96 2 1 

Remarque / Observation 

Corrosion moyenne à très importante. 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

% 

D 

1 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observation 

Corrosion moyenne à très importante. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0580 

JC_ 4_160822_JM_0581 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

90 

e i 

4 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Perte de section de 20%. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170131_EIVl_7301 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

2 
A B C D 

90 4 4 2 
Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Perte de section de 20%. 

9508 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_4_170131_EIVl_7297 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

2 

PDM moy. à très imp. Perfo. des anciennes pl. de 

renforcement. Def. par corr. Ëlément renforcé. Aucune 

activité requise. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Travée 13-14 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEIVI (%) 

91 5 2 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des anciennes pl. de 

renforcement. Def. par corr. Ëlément renforcé. Aucune 

activité requise. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0565 

JC_ 4_160822_JIVl_0570 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observation 
Élément renforcé. Déformation par corrosion 
très importantes des raidisseurs d'âmes de la 
poutre de levage LlO. 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre transversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à importante. 
Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0558 

JC_ 4_160822_JIVl_0566 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à importante. 
Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 

Descentes de drainage pouvant éclabousser 
le bas de la pile 14. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3063 

s cr t et e : acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0567 

Numéro de photo: JC_4_160822_JM_0571 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 8593 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

95 

e i 

Remarque / Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du t rottoir et de la piste cyclable. 

Fissures inférieures à 0,8 mm localisées près 

des joints de dilatation. 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque / Observat ion 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du t rottoir et de la piste cyclable. 

Fissures inférieures à 0,8 mm localisées près 

des joints de dilatation. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EM_8831 

JC_4_160817_EM_8832 

172 
Révision O 



4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

88 

Remarque / Observation 

e 

Deux supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

2 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 3 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 4 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut 
aff. le niveau de protect. offert de façon imp. (Voir Hste 

des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160809_EIVl_8468 

JC_ 4_160809_JIVl_0088 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 

Remarque / Observation 

e 

Dist. de rive insuf. à 3 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 4 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut 

aff. le niveau de protect. offert de façon imp. (Voir Hste 

des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160809_EM_8467 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
90 10 0 

Remarque / Observation 
Un support de lisse d'acier accidenté 
(déformé). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

9575,10162 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071 

JC_4_160817_EM_8834 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

90 

Remarque / Observation 

e 

Un support de lisse d'acier accidenté 
(déformé). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

2 
97 2 0 

Remarque / Observat ion 
Dist. de rive insuf. à 1 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 3 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Perfo. 
de deux lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert 

de façon imp. (Voir liste des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8835 

JC_4_160817_JIVl_0386 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

2 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A B 
97 2 

Remarque / Observation 

c D 

0 1 

Dist. de rive insuf. à 1 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 3 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Perfo. 

de deux lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert 

de façon imp. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
91 3 3 

Remarque / Observation 

Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

e 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160817_JIVl_0378 

Numéro de photo: JC_4_170131_EIVl_7318 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 13-14 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

e i 

3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à t rès 
importants. 

Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
35 50 8 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_170131_EM_7320 

JC_ 4_160822_JM_0573 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

35 

e i 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
A B C D 

35 50 8 7 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_161018_EIVl_1167 

JC_4_161018_EIVl_1170 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Assise 

Localisation : 

0 

e i 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Assise 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
0 98 2 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0571 

JC_4_160822_JIVl_0572 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Ouest 

95 

e 

Remarque / Observation 
Accumulation de produit de corr. (stratification moy. à 
imp.) à la surface d'appui sphérique causant une 

restriction appréciable du mouvement de rotation et 

pouvant induire des contraintes sur l'assi.se de la pile. 

Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Est 

Cote CEC 

3 
95 5 0 

Remarque / Observation 
Accumulation de produit de corr. (stratification moy. à 
imp.) à la surface d'appui sphérique causant une 

restriction appréciable du mouvement de rotation et 

pouvant induire des contraintes sur l'assi.se de la pile. 

ravaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0578 

JC_ 4_160822_JM_0579 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 
Nord-Ouest 

93 

e 

Remarque / Observation 
Restriction importante du mouvement des 
appareils mobiles à plaques de glissement 
causé par la corrosion importante. Travaux 
en cours. 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 
Nord-Ouest 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

2 
93 5 2 

Remarque / Observation 
Restriction importante du mouvement des 
appareils mobiles à plaques de glissement 
causé par la corrosion importante. Travaux 
en cours. 

Numéro d'activité: 3044 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_JIVl_0575 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JIVl_0574 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10128 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 
Nord-Est 

93 

e i 

Remarque / Observation 
Restriction importante du mouvement des 
appareils mobiles à plaques de glissement 
causé par la corrosion importante. Travaux 
en cours. 

Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 
Nord-Est 

Cote CEC 

2 
93 5 2 

Remarque / Observation 
Restriction importante du mouvement des 
appareils mobiles à plaques de glissement 
causé par la corrosion importante. Travaux 
en cours. 

Numéro d'activité: 3044 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0576 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0577 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10128 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 14 

Groupe : 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garniture de joint 

Localisation : 

100 
Remarque / Observation 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

e i 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

91 5 2 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. aux 

cordes LO-L2 et L8-L10. Éléments renforcés. 

CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_EIVl_8479 

JC_ 4_160822_JIVl_0608 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

91 
Remarque / Observation 

2 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. aux 

cordes LO-L2 et L8-L10. Éléments renforcés. 

CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

4 
90 5 3 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforations multiples. 

Déformation par corrosion. Élément 

renforcé. 

e i 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0609 

Numéro de photo: JC_4_170214_EM_7393 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
LO-L2 

90 
Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Perforations multiples. 
Déformation par corrosion. Élément 
renforcé. 

Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
L8-L10 

Cote CEC 

4 

3 

90 5 3 
Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Perforations multiples. 
Déformation par corrosion. Élément 
renforcé. 

e 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170214_EIVl_7391 

Numéro de photo: JC_4_170214_EIVl_7421 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisat ion : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0582 

JC_ 4_160822_JM_0583 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

85 

e i 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perte de section de 35%. 

Élément renforcé. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

2 
95 1 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perte de section de 20%. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170214_EIVl_7400 

Numéro de photo: JC_4_170214_EIVl_7415 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

e 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Perforations multiples aux cordes LO-L2 et L8-

L10. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
91 5 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Perforations multiples aux cordes LO-L2 et L8-

L10. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0585 

JC_ 4_160822_JM_0586 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

e 

2 2 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Perforations multiples aux cordes LO-L2 et L8-

L10. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
A B C D 

91 5 2 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Perforations multiples aux cordes LO-L2 et L8-

L10. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0610 

JC_4_160822_JM_0611 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0589 

JC_ 4_160822_JM_0590 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0587 

JC_ 4_160822_JM_0588 

• 

191 
Révision O 



Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

% 

A B c D 
4 

96 2 1 1 

Remarque / Observation 

Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observation 

Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9026 

JC_4_160822_EM_9027 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

97 

Remarque / Observation 
Corr. moy. à imp. PDM moy. à très imp. aux 
ass. Ll, L4, L6 et L7. Éléments renforcés et/ou 
remplacés. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEIVI (%) 

88 3 4 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Perte de section de 30%. 

e 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_JIVl_0591 

Numéro de photo: JC_4_170214 _2179 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

88 

e 

4 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Perte de section de 30%. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériau moyennes à très 
importantes. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_170214 _2183 

JC_ 4_160822_JM_0592 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

3 

Remarque / Observation 
Pertes de matériau moyennes à très 
importantes. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

96 2 1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. à l 'âme. Def. par corr. des 

raid. et de l'âme des poutre de levage LO, axe 14 et LlO, 

axe 15. CEC à déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0593 

JC_ 4_160822_JM_0595 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

1 

PDM moy. à t rès imp. Perfo. à l 'âme. Def. par corr. des 

raid. et de l'âme des poutre de levage LO, axe 14 et LlO, 

axe 15. CEC à déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

96 2 1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à t rès imp. Perfo. à l 'âme. Def. par corr. des 

raid. et de l'âme des poutre de levage LO, axe 14 et LlO, 

axe 15. CEC à déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0613 

JC_ 4_160822_JIVl_0614 

196 
Révision O 



4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à importante. 
Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à importante. 
Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0599 

JC_ 4_160822_JM_0600 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Poutre de levage 

Localisation : 

LO 

60 

e i 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux de moyennes à très 
importante. Perforations de l'âme 010 à 
0SOmm. Déformation par corrosion des 
raidisseurs et de l'âme. 

Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Poutre de levage 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

2 
60 10 20 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux de moyennes à très 
importante. Perforations de l'âme 010 à 
0SOmm. Déformation par corrosion des 
raidisseurs et de l'âme. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170214_EM_7374 

Numéro de photo: JC_4_170214_EM_7390 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

100 0 0 0 
Remarque / Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 5 0 

Remarque / Observation 

Fissures inférieures à 0,8 mm à la jonction 
entre la dalle et les nervures à quelques 
endroits. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 4 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_4_160810_EM_8480 

JC_ 4_160822_JM_0598 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

3 

Remarque / Observation 
Légère accumulation d'eau sur voie 5 et 
trottoir aval. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Légère accumulation d'eau sur voie 5 et 
trottoir aval. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8837 

JC_4_160817_EIVl_8836 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

% 

A B c 
3 

100 0 0 
Remarque / Observation 

Appareil d'appui désaxé à l 'appui 2V des 

poutres transv. PT-Ul et PT-U7. É.I. à 
plusieurs endroits en raison de la méthode 

d'accès préconisée. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

D 

0 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
100 0 0 

Remarque / Observation 

Appareil d'appui désaxé à l'appui 2V des 

poutres transv. PT-Ul et PT-U7. É.I. à 
plusieurs endroits en raison de la méthode 

d'accès préconisée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0596 

JC_ 4_160822_JM_0607 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

90 

Remarque / Observation 

e i 

Deux supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
90 10 0 

Remarque / Observation 
Deux supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8484 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8482 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

90 

Remarque / Observation 

e 

Deux supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 2 0 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 3 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 9 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Def. 
par impact. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon très imp. (Voir liste des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_EM_8483 

JC_4_160810_JM_0095 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

A B 
98 2 

Remarque / Observation 

c D 

0 0 

Dist. de r ive insuf . à 3 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 9 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Def. 

par impact. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon très imp. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 2 0 

Remarque / Observation 
Dist. de r ive insuf . à 3 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 9 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Def. 
par impact. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon très imp. (Voir liste des travaux) 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_EM_8497 

JC_4_160810_JM_0092 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

85 
Remarque / Observation 

e i 

Un support de lisse d'acier accidenté 

(déformé). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
85 15 0 

Remarque / Observat ion 
Un support de lisse d'acier accidenté 

(déformé). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160817_EIVl_8853 

Numéro de photo: JC_4_160817_EIVl_8852 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 

Remarque / Observation 
Corr. moy. de qqs ext. de lisse inf. Dist. de rive insuf . à 3 

ass. inf . Extrémité d'anc.s de 2 pot entre le dessus et les 

3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de 
protect. offert de façon t rès imp. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 2 0 

Remarque / Observation 
Corr. moy. de qqs ext. de lisse inf. Dist. de rive insuf . à 3 

ass. inf . Extrémité d'anc.s de 2 pot entre le dessus et les 

3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de 

protect. offert de façon t rès imp. (Voir liste des travaux) 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8849 

JC_4_160817_EIVl_8840 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 

Remarque / Observation 
Corr. moy. de qqs ext. de lisse inf. Dist. de rive insuf . à 3 

ass. inf . Extrémité d'anc.s de 2 pot entre le dessus et les 

3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de 
protect. offert de façon t rès imp. (Voir liste des travaux) 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8842 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEIVI (%) 

98 2 0 

Remarque / Observation 
Corr. moy. de qqs ext. de lisse inf. Dist. de rive insuf . à 3 

ass. inf . Extrémité d'anc.s de 2 pot entre le dessus et les 

3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut aff. le niveau de 

protect. offert de façon t rès imp. (Voir liste des travaux) 

9575, 10162 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

JC_4_160817_EIVl_8838 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

e 

3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
91 3 3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160822_JIVl_0601 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JIVl_0602 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

e 

3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Position longitudinale : 

Travée 14-15 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
91 3 3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0603 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0604 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

90 

e i 

Remarque / Observation 
Pile réparée en 2016. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
90 10 0 0 

Remarque / Observation 
Pile réparée en 2016. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_151204_EIVl_5944 

JC_4_151204_EIVl_5927 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Ouest 

% 

A B C D 

90 10 0 0 

Remarque / Observation 

Position longitudinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Ouest 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Cote CEC 

4 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

90 10 0 

Remarque / Observation 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0616 

.. 
22 

JC_4_160822_JM_0615 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Est 

% 

A B C D 

90 10 0 0 

Remarque / Observation 

Position longitudinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Localisation : 

e i 

Cote CEC 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

8 22 4·49 

JC_4_160822_JIVl_0618 

JC_4_160817_EIVl_8854 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

100 

e i 

Remarque / Observation 
1 boulon dévissé sur la plaque de 
recouvrement du trottoir amont. 

Position longitudinale : 

Axe 15 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Généra l 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observat ion 
1 boulon dévissé sur la plaque de 
recouvrement du trottoir amont. 

Numéro d'activité: 2052 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de phot o: JC_4_160810_EM_8486 

Numéro de phot o: JC_4_160810_EM_8488 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10174 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

213 
Révision O 



Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

2 

PDM moy. à très imp. Perfo. multiples. Def. 

par corr. aux corde LO-L2 et L8-L10. Éléments 

renforcés. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEIVI (%) 

91 5 2 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. multiples. Def. 

par corr. aux corde LO-L2 et L8-L10. Éléments 

renforcés. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_170214_EIVl_7475 

JC_4_160822_JIVl_0623 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Remarque / Observation 

e 

PDM moy. à très imp. Perfo. multiples. Def. 

par corr. aux corde LO-L2 et L8-L10. Éléments 

renforcés. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Perforation type aux bases des montants. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170214_EIVl_7458 

Numéro de photo: JC_4_160822_JIVl_0625 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisat ion : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0626 

JC_ 4_160822_JM_0627 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

% 

A B c D 
4 

95 3 2 0 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à importantes 
à l'extrémité de la corde supérieure U8-U10. 
Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEM (%) 

89 5 2 

Remarque / Observat ion 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. de la 
corde L8-L10. Élément renforcé. Aucune 
activité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0639 

JC_ 4_160822_JM_0635 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

89 

Remarque / Observation 

e 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. de la 
corde L8-L10. Élément renforcé. Aucune 
activité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
99 1 0 

Remarque / Observat ion 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0636 

JC_ 4_160822_JM_0628 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

e 

1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Act ivité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0629 

JC_ 4_160822_JM_0630 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe : 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

97 

Remarque / Observation 

e 

PDM moy. à t rès Important es à l 'ass. L2. Ëlément 

renforcé. Aucune activité requise. Travaux de 

renforcement des ass. LO, L3, L7, L9 et LlO réalisés en 

2013-2014. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

2 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160822_JIVl_0631 

JC_4_170214 _2207 

220 
Révision O 



Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

2 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

97 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

1 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
98 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

1 0 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_170214 _2208 

JC_4_160822_EM_9032 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

4 
98 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160822_EM_9033 

JC_ 4_160822_JM_0637 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

e 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

3 
97 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. dans l'âme et def. par corosion 

avec perfo. des fourures sous les raid. de la poutre de 

levage llO, axe 16. Perfo. 9)60 mm à 2 raid. sur la poutre 

de levage O axe 15. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e : acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0638 

' 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0620 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

PDM moy. à très imp. dans l'âme et def. par corosion 

avec perfo. des fourures sous les raid. de la poutre de 

levage llO, axe 16. Perfo. 9)60 mm à 2 raid. sur la poutre 

de levage O axe 15. 

Travée 15-16 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

0 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0645 

JC_4_160822_JM_0633 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e i 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 

Remarque / Observation 

Descentes de drainage pouvant éclabousser 
le bas de la pile 15. 

Numéro d'activité: 3063 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0634 

Numéro de photo: JC_4_160822_JM_0623 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 8593 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

% 

A B C D 

90 10 0 0 

Remarque / Observat ion 

e i 

Tro is supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés) . Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Posit ion longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisat ion : 

Amont 

Cote CEC 

4 
90 10 0 

Remarque / Observat ion 

Tro is supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés) . Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Numéro d'activit é: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8501 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8502 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

95 

Remarque / Observation 

e 

1 

Dist. de rive insuf. à 2 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 1 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Perfo. 

de 4 lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon appréciable. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
95 2 1 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 2 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 1 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Perfo. 
de 4 lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon appréciable. (Voir liste des travaux) 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_JIVl_0111 

JC_4_160810_JIVl_0109 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

95 

Remarque / Observation 

e 

1 

Dist. de rive insuf. à 2 ass. inf. Extrémité d'anc.s de 1 pot 

entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Perfo. 

de 4 lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon appréciable. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
85 15 0 

Remarque / Observation 
Deux supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés) .Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des t ravaux) 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_JIVl_0116 

JC_4_160817_EIVl_8858 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisat ion : 

Aval 

85 

Remarque / Observation 

e 

Deux supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés) .Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Posit ion longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisat ion : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Extrémité d'anc.s de 1 pot ent re le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. Perfo. de 1 lisse inf. Défaut aff. le 
niveau de protect. offert de façon appréciable. (Voir liste 

des t ravaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EM_8856 

JC_4_160817_JM_0392 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575, 10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

Extrémité d'anc.s de 1 pot entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. Perfo. de 1 lisse inf. Défaut aff. le 

niveau de protect. offert de façon appréciable. (Voir liste 

des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160817 _JM_0394 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe : 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
91 3 3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

9575, 10162 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3065 

JC_4_170214_EM_7456 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 15-16 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

e i 

3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à t rès 
importants. 

Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
80 20 0 

Remarque / Observation 
Pile réparée en 2016. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_170214_EIVl_7457 

JC_ 4_160823_JIVl_0785 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

80 

e i 

Remarque / Observation 
Pile réparée en 2016. 

Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Ouest 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
94 5 1 0 

Remarque / Observation 
Corrosion importante des surfaces d'appui 
sphérique et des raidisseurs. Présence de 
mortier. 

Numéro d'activité: 1051 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0786 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0640 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10176 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 

Sud-Ouest 

94 

e i 

Remarque / Observation 
Corrosion importante des surfaces d'appui 

sphérique et des raidisseurs. Présence de 

mortier. 

Numéro d'activité: 1051 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0641 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 

Sud-Est 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

94 5 1 0 

Remarque / Observation 
Corrosion importante des surfaces d'appui 

sphérique et des raidisseurs. Présence de 

mortier. 

10176 

Numéro d'activité: 1051 

Numéro de photo: JC_ 4_160822_JM_0642 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10176 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 

Sud-Est 

A B 

94 5 

% 

c 
1 

Remarque / Observation 
Corrosion importante des surfaces d'appui 

sphérique et des raidisseurs. Présence de 

mortier. 

Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEC 

Remarque / Observation 

Vue générale 

D 

0 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160822_JM_0643 

JC_4_160810_EM_8505 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

e i 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
1 boulon manquant sur la plaque de 
recouvrement du trottoir aval. 

Numéro d'activité: 2052 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8504 

Numéro de photo: JC_4_160817_EM_8860 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10174 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 16 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

100 

e 

Remarque / Observation 
1 boulon manquant sur la plaque de 
recouvrement du trottoir aval. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
97 3 0 

Remarque / Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8859 

JC_ 4_160823_JIVl_0650 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

94 

Remarque / Observation 

e 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
94 3 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0651 

JC_ 4_160823_JIVl_0652 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observat ion 

e 

1 1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0653 

JC_ 4_160823_JIVl_0654 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

A B 
96 2 

Remarque / Observat ion 

% 

c D 

1 1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Éléments réparés. Aucune 
activité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEIVI (%) 

96 2 1 

Remarque / Observat ion 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Éléments réparés. Aucune 
activité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0657 

JC_4_160823_JIVl_0658 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

95 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes à l'extrémité de UO. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

1 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 3 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes à l'extrémité de UO. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0678 

JC_ 4_160823_JM_0660 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

95 

e 

1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes à l'extrémité de UO. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
91 5 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0659 

JC_4_160823_JIVl_0661 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

e 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0662 

JC_ 4_160823_JM_0674 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

96 2 1 1 

Remarque / Observation 
Perforation de l'assemblage UO. Aucune 
activité requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0675 

JC_4_160823_EM_9042 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Éléments renforcés. Aucune 
activité requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

2 
95 1 2 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément renforcé. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160823_JIVl_0655 

Numéro de photo: JC_4_170214 _2226 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9508 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

2 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B 
95 1 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément renforcé. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

c 
2 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

% 

D 

2 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes à plusieurs endroits. 

e 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170214 _2225 

Numéro de photo: JC_4_160823_JM_0681 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10001 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

3 
96 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes à plusieurs endroits. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes à plusieurs endroits. 

Numéro d'activité: 3221 

s cr t et e : acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0664 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0680 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10001 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 16-17 

Groupe : 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

% 

A B c D 
3 

96 2 1 1 

Remarque / Observat ion 
PDM moy. à t rès imp. Poutre de levage LO: élément 

renforcé. Poutre de levage LlO: PDM de 3 à 6 mm, def. 

par corr. et perfo. au bas de la pl. d 'ass. des ra issseurs. 

Numéro d'activit é: 3221 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0682 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à t rès imp. Poutre de levage LO: élément 

renforcé. Poutre de levage LlO: PDM de 3 à 6 mm, def. 

par corr. et perfo. au bas de la pl. d 'ass. des ra issseurs. 

9508, 10001 

Numéro de photo: 

Numéro d'activit é: 3221 

JC_4_160823_JM_0665 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 9508, 10001 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Travée 16-17 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_EM_9045 

JC_4_160823_EM_9044 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

2 
98 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité des appuis PT2-3M et 

PT3-2V causant des pertes de contact de 20-

30%. 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0670 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
2 

98 0 2 0 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité des appuis PT2-3M et 

PT3-2V causant des pertes de contact de 20-

30%. 

10167, 9576 

Numéro de phot o: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

JC_4_160823_EM_9047 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

2 
98 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité des appuis PT2-3M et 

PT3-2V causant des pertes de contact de 20-

30%. 

Position longit udinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

2 
98 0 2 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité des appuis PT2-3M et 

PT3-2V causant des pertes de contact de 20-

30%. 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0671 

JC_ 4_160823_JIVl_0677 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisat ion : 

Amont 

95 

Remarque / Observation 

e i 

Trois supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8508 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 5 0 0 

Remarque / Observation 
Trois supports de lisse d'acier accidentés 

(déformés). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

10161 

Numéro d'activité: 3071 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8506 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

96 

Remarque / Observation 

e i 

1 

Dist. de rive insuf. à 3 ass. inf. Perfo. de 1 lisse 

inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon imp. (Voir liste des t ravaux) 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

2 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 3 ass. inf. Perfo. de 1 lisse 

inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 

façon imp. (Voir liste des t ravaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_EM_8512 

JC_4_160810_JM_0120 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

96 

Remarque / Observation 

e i 

1 

Dist. de rive insuf. à 3 ass. inf. Perfo. de 1 lisse 
inf. Défaut aff. le niveau de protect. offert de 
façon imp. (Voir liste des t ravaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160810_JIVl_0119 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne de quelques extrémités 
de lisse inférieure. 

95 , 1016 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

JC_4_160817_EIVl_8862 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 

e i 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne de quelques extrémités 
de lisse inférieure. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
94 2 2 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à t rès 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e : acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160817_EM_8861 

Numéro de photo: JC_4_160823_JM_0667 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

1 
Remarque / Observation 

Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Position longitudinale : 

Travée 16-17 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0668 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0669 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 17 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

80 

e i 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Position longitudinale : 

Axe 17 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
80 20 0 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0787 

JC_ 4_160823_JM_0788 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 17 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Localisation : 

e i 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 17 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8863 

JC_4_160810_EIVl_8516 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 17 

Groupe: 

Joint de di latat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

A B 
100 0 

Remarque / Observation 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

e 

% 

c D 

0 0 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
91 5 2 

Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160823_EM_9048 

JC_ 4_160823_JM_0685 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

e 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
91 5 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. Activité voir 
protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0686 

JC_ 4_160823_JM_0694 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
LO-UO 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 

Remarque / Observat ion 
Élément réparé. 

0 0 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0687 

JC_4_160707_JM_9454 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 

Montant 

Localisation : 
LO-UO 

100 

e i 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 

Montant 

Localisation : 
L2-U2 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
A B C D 

100 0 0 0 
Remarque / Observation 

Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

r 
l 

JC_4_160707_JIVl_9456 

JC_4_160707_JIVl_9397 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L2-U2 

100 

e i 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L4-U4 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

2016 .07 .07 

JC_4_160707_JIVl_9399 

JC_4_160707_JIVl_9381 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L4-U4 

100 

e i 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L6-U6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160707_JIVl_9383 

JC_4_160707_JIVl_9369 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L6-U6 

A B 
100 0 

e i 

% 

C D 

0 0 
Remarque / Observation 

Élément réparé. 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L8-U8 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
100 0 0 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160707_JIVl_9363 

2016.07 .07 

JC_4_160707_JIVl_9353 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L8-U8 

100 

e 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
A B C D 

95 3 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. Déformation par corrosion sur 
l'âme. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160707_JIVl_9345 

JC_ 4_160823_JIVl_0689 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

95 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. Déformation par corrosion sur 
l'âme. 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
95 3 1 1 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. Déformation par corrosion sur 
l'âme. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0688 

JC_ 4_160823_JM_0690 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

97 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Éléments réparés ou renforcés. 

Aucune activité requise. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Éléments réparés ou renforcés. 

Aucune activité requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0691 

JC_ 4_160823_JIVl_0692 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

95 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 

2 

95 1 2 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160707 _JM_9440 

JC_4_160707_JM_9433 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B 
95 1 

e i 

% 

C D 

2 2 
Remarque / Observation 

Élément réparé. 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément: 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
95 1 2 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160707_JIVl_9335 

JC_4_160707_JIVl_9343 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

e 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
91 5 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
cornières et étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0696 

JC_ 4_160823_JM_0695 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

95 

Remarque / Observat ion 

e 

1 1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 3 1 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0705 

JC_ 4_160823_JM_0706 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
LO-UO 

100 

e i 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
LO-UO 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
100 0 0 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160707_JIVl_9425 

2016 .07 .07 

JC_4_160707_JIVl_9431 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L2-U2 

100 
Remarque / Observation 

Élément réparé. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L2-U2 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
100 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

0 0 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

-

JC_4_160707_JIVl_9409 

2016 .07 .07= 

JC_4_160707_JIVl_9403 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Montant 

Localisation : 
L4-U4 

A B 
100 0 

e i 

% 

C D 

0 0 
Remarque / Observation 

Élément réparé. 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Montant 

Localisation : 
L4-U4 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

-
-

.... 

016 .07 .07 

JC_4_160707_JIVl_9387 

JC_4_160707_JIVl_9393 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Montant 

Localisation : 
L6-U6 

A B 
100 0 

e i 

% 

C D 

0 0 
Remarque / Observation 

Élément réparé. 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 

Montant 

Localisation : 
L6-U6 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
100 0 0 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160707_JIVl_9371 

JC_4_160707_JIVl_9377 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L8-U8 

A B 
100 0 

e i 

C D 

0 0 
Remarque / Observation 

Élément réparé. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
L8-U8 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
100 0 0 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq 

JC_4_160707_JIVl_9357 

JC_4_160707_JIVl_9359 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 

Positio n longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Diagonale 

Localisatio n : 

Regroupé 

% 

A B c D 
4 

96 2 1 1 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Activité voir protection contre 

la corrosion. 

Positio n longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Diagonale 

Localisatio n : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Activité voir protection contre 

la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0707 

JC_ 4_160823_JM_0708 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

95 

Remarque / Observation 

1 

PDM moy. à très imp. Éléments remplacés ou 

renforcés. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

95 3 1 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Éléments remplacés ou 

renforcés. Aucune activité requise. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0697 

JC_ 4_160823_JM_0698 

278 
Révision O 



Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

3 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A B 
95 3 

% 

c 
1 

Remarque / Observation 
Élément réparé. Aucune activité requise. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 
Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

D 

1 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
95 3 1 

Remarque / Observation 

Élément réparé. Aucune activité requise. 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160707_JIVl_9411 

JC_4_160707_JIVl_9420 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

4 
98 

Remarque / Observation 
Trait de scie de 20 mm sur la membrure 
transversale à l 'axe UlO. Pertes de matériaux 
moyennes à importantes. Déformation par 
corrosion. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
98 1 1 

Remarque / Observation 
Trait de scie de 20 mm sur la membrure 
transversale à l 'axe UlO. Pertes de matériaux 
moyennes à importantes. Déformation par 
corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0714 

JC_4_160823_JM_0715 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

4 
98 

Remarque / Observation 
Trait de scie de 20 mm sur la membrure 

transversale à l 'axe UlO. Pertes de matériaux 

moyennes à importantes. Déformation par 

corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

4 
98 1 1 

Remarque / Observation 
Trait de scie de 20 mm sur la membrure 

transversale à l 'axe UlO. Pertes de matériaux 

moyennes à importantes. Déformation par 

corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0713 

JC_4_160823_JIVl_0711 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Poutre de levage LlO: Pertes de matériaux 

moyennes à importantes. Déformation par 

corrosion. 

Membrure transversale LlO: Pertes de 
- - - .a. L-:- .... - - - --- - - .l. : - - - --- - •--

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Poutre de levage LlO: Pertes de matériaux 

moyennes à importantes. Déformation par 

corrosion. 

Membrure transversale LlO: Pertes de 
- -·"' ... :-.... --· ·----~ li.. =---...... --·-~ 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0723 

JC_ 4_160823_JIVl_0724 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

% 

A B c D 
3 

97 2 1 0 

Remarque / Observation 

Poutre de levage LlO: Pertes de matériaux 
moyennes à importantes. Déformation par 
corrosion. 
Membrure t ransversale LlO: Pertes de 
- - - .a. L-:- ... . - - - --- - - .l. : - - - - - - - •--

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

0 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0720 

JC_ 4_160823_JM_0699 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

% 

A B c 
4 

97 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

D 

0 

Cote CEC Cote CEM (%) 

2 
100 0 0 

Remarque / Observation 

Défauts de planéité aux appuis 3M à PT-U6, 

3V avec PT-U8 affectant entre 20% et 30% de 

la surface. 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0700 

JC_ 4_160823_JM_0701 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

% 

A B c D 
2 

100 0 0 0 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité aux appuis 3M à PT-U6, 

3V avec PT-U8 affectant entre 20% et 30% de 

la surface. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

2 
100 0 0 

Remarque / Observat ion 

Défauts de planéité aux appuis 3M à PT-U6, 

3V avec PT-U8 affectant entre 20% et 30% de 

la surface. 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0702 

JC_ 4_160823_JM_0703 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

2 
100 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité aux appuis 3M à PT-U6, 

3V avec PT-U8 affectant entre 20% et 30% de 

la surface. 

Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
90 10 0 

Remarque / Observation 
Un support de lisse d'acier accidenté 

(déformé). Fissures verticales inférieures à 
0,8 mm. (Voir liste des travaux) 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0704 

JC_4_160810_EM_8518 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

93 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 12 ass. inf. Perfo. de 14 

lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon très imp. (Voir liste des 

travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

93 2 1 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 12 ass. inf. Perfo. de 14 

lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon très imp. (Voir liste des 

travaux) 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_JIVl_0127 

JC_4_160810_JIVl_0123 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

93 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 12 ass. inf. Perfo. de 14 
lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. 
offert de façon très imp. (Voir liste des 
travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

93 2 1 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 12 ass. inf. Perfo. de 14 
lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. 
offert de façon très imp. (Voir liste des 
travaux) 

e i s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_JIVl_0134 

JC_4_160810_EIVl_8536 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A B C 

90 10 0 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne sur la lisse. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm et 

efflorescence. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
90 10 0 

Remarque / Observation 

Corrosion moyenne sur la lisse. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm et 

efflorescence. 

% 

D 

0 

Numéro d'activit é: 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8865 

JC_4_160817_EIVl_8864 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 

Remarque / Observation 

1 

Corr. moy. à très imp. avec perfo. à qqs ext. de lisse inf. 

et sup. PDM très imp. à l 'ext. d'un barrotin. Défaut aff. 

de façon très imp. la sécurité des usagés. (Voir liste des 

travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 2 1 

Remarque / Observation 
Corr. moy. à très imp. avec perfo. à qqs ext. de lisse inf. 

et sup. PDM très imp. à l 'ext. d'un barrotin. Défaut aff. 

de façon très imp. la sécurité des usagés. (Voir liste des 

travaux) 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8869 

JC_4_160817_JIVl_0396 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A B 
96 2 

Remarque / Observation 

% 

c D 

1 1 

Corr. moy. à très imp. avec perfo. à qqs ext. de lisse inf. 

et sup. PDM t rès imp. à l 'ext. d'un barrotin. Défaut aff. 

de façon très imp. la sécurit é des usagés. (Voir liste des 

travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 2 1 

Remarque / Observation 
Corr. moy. à très imp. avec perfo. à qqs ext. de lisse inf. 

et sup. PDM t rès imp. à l 'ext. d'un barrotin. Défaut aff. 

de façon très imp. la sécurit é des usagés. (Voir liste des 

travaux) 

Numéro de recommandation: 

e s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160817 _JM_0398 

JC_4_160817_JM_0399 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

95 

e 

2 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Position longitudinale : 

Travée 17-18 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
91 3 3 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0690 

Numéro de photo: JC_4_170214 _2243 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

50 

e i 

Remarque / Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
50 50 0 

Remarque / Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0790 

JC_ 4_160823_JM_0789 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Ouest 

% 

A B C D 

e i 

Remarque / Observation 
Restrict ion appréciable du mouvement à la 
surface d'appui sphérique. 

Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Ouest 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Restrict ion appréciable du mouvement à la 
surface d'appui sphérique. 

Numéro d'activité: 1051 

s cr t et e: acq s- arr 

2016.08 .23 o: 5 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0718 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0719 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10176 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Est 

% 

A B C D 

e i 

Remarque / Observation 
Restrict ion appréciable du mouvement à la 
surface d'appui sphérique. 

Numéro d'activité: 1051 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0716 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Sud-Est 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
3 

Remarque / Observation 
Restrict ion appréciable du mouvement à la 
surface d'appui sphérique. 

10176 

Numéro d'activité: 1051 

Numéro de photo: JC_4_160823_JM_0717 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10176 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Nord-Ouest 

e i 

Remarque / Observation 
Restrict ion appréciable du mouvement à la 
surface d'appui sphérique. 

Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Nord-Est 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Restrict ion appréciable du mouvement à la 
surface d'appui sphérique. 

Numéro d'activité: 1051 

s cr t et e : acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160823_JIVl_0725 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JIVl_0726 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10176 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Localisation : 

e i 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8867 

JC_4_160810_EIVl_8519 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément: 
Garniture de joint 

Localisation : 

100 

Remarque / Observation 

Position longitudinale : 

Axe 18A 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 
Contreventements - Membrures 

Localisation : 
Regroupé 

e i 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
99 1 0 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160810_EM_8520 

JC_4_160823_JM_0791 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 18A 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Contreventements - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

99 

e 

Remarque / Observation 
Élément réparé. 

Position longitudinale : 

Axe 18A 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Contreventements - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
45 27 27 

Remarque / Observation 
Def. par corr. des ass. de ctv. PDM moy. à 
très imp. Def. par corr. Ass.s remplacés ou 

réparés. Aucune activité requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0792 

JC_ 4_160823_JM_0797 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 18A 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

e 

Contreventements - Assemblages 

3 

Localisation : 

Regroupé 

% 

A B C D 

45 27 27 1 

Remarque / Observation 
Def. par corr. des ass. de ctv. PDM moy. à 
très imp. Def. par corr. Ass.s remplacés ou 

réparés. Aucune activité requise. 

Posit ion longitudinale : 

Axe 18A 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Élément : 

Colonnes - Assemblages inf. 

Localisat ion : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

2016 .08 .23 11 :45 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0796 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0792 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

99 

e 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion des plaques 

supérieures près de UO. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
99 1 0 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion des plaques 

supérieures près de UO. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0730 

JC_4_160823_JM_0731 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Remarque / Observation 

e 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion sur 
étrésillon. Activité voir protection contre la 
corrosion. 

Position longit udinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
94 2 3 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion sur 
étrésillon. Activité voir protection contre la 
corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0735 

JC_ 4_160823_JM_0734 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

97 

Remarque / Observation 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

e 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément réparé. Aucune activité 
requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0729 

JC_4_160823_EM_9053 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément réparé. Aucune activité 
requise. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
99 1 0 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion sur la plaque 
supérieure près de UO. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_EM_9054 

JC_4_160823_JM_0732 

304 
Révision O 



4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 
Regroupé 

99 

e 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion sur la plaque 
supérieure près de UO. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion aux 
étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0733 

JC_ 4_160823_JIVl_0736 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

98 

Remarque / Observation 

e 

0 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
98 1 0 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0738 

JC_ 4_160823_JM_0739 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

96 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0740 

JC_4_160823_JM_0741 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

97 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Élément réparé. Aucune activité 
requise. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément: 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

3 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Élément réparé. Aucune activité 
requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0742 

JC_ 4_160823_JIVl_0743 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion aux assemblages. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Déformation par corrosion aux assemblages. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0744 

,.. 

JC_ 4_160823_JM_0745 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 2 1 0 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0746 

2016 .08 .23 10:52 

JC_ 4_160823_JM_0747 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0748 

JC_4_160823_JM_0749 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

2 
100 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité aux appuis lV à PT-UO, 

tous avec PT-UO affectant entre 20% et 30% 

de la surface. 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0710 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

2 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité aux appuis lV à PT-UO, 

tous avec PT-UO affectant entre 20% et 30% 

de la surface. 

10167,9576 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

JC_ 4_160823_JM_0728 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

4 

e: 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

D 

90 0 0 
Remarque / Observat ion 

Un support de lisse d'acier accidenté. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. (Voir liste des 

t ravaux) 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

2 
93 2 2 

Remarque / Observat ion 

Dist. de rive insuf. à 2 ass. inf. Perfo. de 7 

lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon imp. (Voir liste des t ravaux) 

e i 

Numéro d'activit é: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8546 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8555 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

A B 
93 2 

Remarque / Observation 

e i 

C D 

2 3 

Dist. de rive insuf. à 2 ass. inf. Perfo. de 7 

lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon imp. (Voir liste des t ravaux) 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

2 
93 2 2 

Remarque / Observation 
Dist. de rive insuf. à 2 ass. inf. Perfo. de 7 

lisses inf. Défaut aff. le niveau de protect. 

offert de façon imp. (Voir liste des t ravaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

2016 .08 .10 11:26 

Numéro de photo: JC_4_160810_JIVl_0174 

2016 .08 .10 11 :18 

Numéro de photo: JC_4_160810_JIVl_0169 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 

e i 

1 

Remarque / Observation 
Perforation de 4 lisses inférieures. Défaut 
affectant le niveau de protection offert de 
façon importante. (Voir liste des t ravaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817 _7874 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

2 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Perforation de 4 lisses inférieures. Défaut 
affectant le niveau de protection offert de 
façon importante. (Voir liste des t ravaux) 

9575,10162 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

10.30 
. . 

JC_4_160817 _7873 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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2 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A B 
96 2 

e i 

% 

C D 

1 1 

Remarque / Observat ion 
Perforation de 4 lisses inférieures. Défaut 
affectant le niveau de protection offert de 
façon importante. (Voir liste des travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

2 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Perforation de 4 lisses inférieures. Défaut 
affectant le niveau de protection offert de 
façon importante. (Voir liste des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EM_8871 

JC_4_160817 _7864 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 9575,10162 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

97 

Remarque / Observation 

e 

Défauts de revêtement moyens à importants. 

Position longitudinale : 

Travée 18-19 

Groupe: 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 2 1 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à importants. 

Numéro d'activité: 3065 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_170217 _2253 

Numéro de photo: JC_4_160823_JM_0737 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

% 

A B C D 

85 15 0 0 

Remarque / Observat ion 

e i 

Pile réparée en 2016. Fissures polygonales 

inférieures à 0,8 mm. 

Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
85 15 0 

Remarque / Observation 
Pile réparée en 2016. Fissures polygonales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0793 

JC_ 4_160823_JM_0794 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 

Sud-Ouest 

% 

A B C D 

e i 

Remarque / Observation 
Restriction appréciable du mouvement à la 

surface d'appui sphérique. E.I. en raison de 

travaux en cours (présence de toiles). 

Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 

Sud-Est 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Restriction appréciable du mouvement à la 

surface d'appui sphérique. E.I. en raison de 

travaux en cours (présence de toiles). 

Numéro d'activité: 1051 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0752 

-

Numéro de photo: JC_ 4_160823_JM_0753 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10176 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 

Nord-Ouest 

e 

Remarque / Observation 
Restriction appréciable du mouvement à la 

surface d'appui sphérique. E.I. en raison de 

travaux en cours (présence de toiles). 

Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 

Remarque / Observation 
Restriction appréciable du mouvement à la 

surface d'appui sphérique. E.I. en raison de 

travaux en cours (présence de toiles). 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0754 

JC_ 4_160823_JM_0755 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui - Fixe 

Localisation : 
Nord-Est 

% 

A B C D 

e i 

Remarque / Observation 
Restriction appréciable du mouvement à la 
surface d'appui sphérique. E.I. en raison de 
travaux en cours (présence de toiles). 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Généra l 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEM (%) 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0756 

JC_4_160810_EM_8561 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Localisation : 

e i 

Remarque / Observation 
Vue générale 

Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
1 boulon manquant sur la plaque couvre joint 
du t rottoir amont. 

Numéro d'activité: 2052 

s cr t et e : acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160817_EM_8870 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8560 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10174 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

322 
Révision O 



4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 19 

Groupe: 

Joint de dilatat ion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

100 
Remarque / Observation 

e 

1 boulon manquant sur la plaque couvre joint 
du t rottoir amont. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
93 3 2 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformations par corrosion 
mde l'âme de la corde LO-L2 et L2-L4. Activité 
voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_EM_9055 

JC_4_160823_JM_0759 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

93 

Remarque / Observation 

e 

2 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformations par corrosion 
mde l'âme de la corde LO-L2 et L2-L4. Activité 
voir protection contre la corrosion. 

Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0760 

JC_ 4_160823_JM_0763 

324 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

97 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 1 1 1 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne à très importante. 
Activité voir protection contre la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0764 

JC_ 4_160823_JM_0765 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 
Regroupé 

97 

e 

1 

Remarque / Observat ion 
Corrosion moyenne à très importante. 
Activité voir protection contre la corrosion. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme centrale 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
97 1 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0766 

JC_4_160823_JM_0767 
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3 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme centra le 

Élément: 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

97 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Activité voir protection contre 
la corrosion. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément: 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEM (%) 

91 5 3 

Remarque / Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. de l'âme, corn. et 

étrésillons. Ëlément réparé. Aucune activité requise. 

CEC à déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e : acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0768 

JC_ 4_160823_JM_0771 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

91 

Remarque / Observation 

e 

3 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. de l'âme, corn. et 

étrésillons. Ëlément réparé. Aucune activité requise. 

CEC à déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
95 3 1 

Remarque / Observation 
Perforations à la base de quelques montants. 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément réparé. Aucune activité 
requise. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0770 

JC_4_160823_JM_0775 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

95 

e 

1 

Remarque / Observation 
Perforations à la base de quelques montants. 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Élément réparé. Aucune activité 

requise. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEIVI (%) 

95 3 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Élément réparé. Aucune activité 

requise. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160823_JIVl_0772 

JC_ 4_160823_JIVl_0776 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

95 

Remarque / Observation 

e 

1 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Élément réparé. Aucune activité 
requise. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Panneau Amont 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observat ion 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion à 
l'assemblage L4. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0777 

JC_ 4_160823_JM_0757 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Panneau Amont 

Élément : 

e 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

3 
96 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion à 
l'assemblage L4. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Panneau Amont 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
96 2 1 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion à 
l'assemblage L4. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0758 

JC_ 4_160823_JM_0778 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i s cr 

Identification 
-------------

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Panneau Amont 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

3 
96 

Remarque / Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion à 
l'assemblage L4. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

100 0 0 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité de l'appui 6V avec la 

poutre transversale PT-U2 affectant plus de 

30% de la surface. 2016-09-16: E.I. éléments 

proche d'une zone de travail. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0779 

JC_ 4_160823_JM_0782 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à plat ine 

Localisation : 

Regroupé 

100 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité de l'appui 6V avec la 

poutre transversale PT-U2 affectant plus de 

30% de la surface. 2016-09-16: E.I. éléments 

proche d'une zone de travail. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEM (%) 

100 0 0 

Remarque / Observation 
Défauts de planéité de l'appui 6V avec la 

poutre transversale PT-U2 affectant plus de 

30% de la surface. 2016-09-16: E.I. éléments 

proche d'une zone de travail. 

e i s cr 

Numéro de phot o: 

Numéro de phot o: 

Numéro d'activité: 9000, 3043 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160823_JM_0784 

JC_4_160823_JM_0781 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10167,9576 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisat ion : 

Amont 

89 
Remarque / Observation 

e 

Une lisse déf. par impact. Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. 

Extrémité d'anc. d'une fixation de la gli.ssière entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. (Voir liste des 
travaux) 

Posit ion longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisat ion : 

Amont 

Cote CEC 

4 
89 10 1 

Remarque / Observat ion 
Une lisse déf. par impact. Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. 

Extrémité d'anc. d'une fixation de la gli.ssière entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. (Voir liste des 

travaux) 

Numéro d'activité: 3071 

s cr t et e: acq s- arr 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8566 

Numéro de photo: JC_4_160810_EM_8563 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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4 

Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

89 

Remarque / Observation 

e 

Une lisse déf. par impact. Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. 

Extrémité d'anc. d'une fixation de la gli.ssière entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. (Voir liste des 
travaux) 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Perforation de 2 lisses inférieures. Boulon 
desséré sur un assemblage inférieur d'un 
panneau. (Voir liste des t ravaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000, 3071 

t et e : acq s- arr 

JC_4_160810_EM_8562 

JC_4_160810_EM_8567 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10162,9575,9909 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 

e i 

Remarque / Observation 
Perforation de 2 lisses inférieures. Boulon 

desséré sur un assemblage inférieur d'un 

panneau. (Voir liste des t ravaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000, 3071 

t et e: acq s- arr 

2016 .08.10 11 :45 

JC_ 4_160810_JM_0181 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
78 20 2 

Remarque / Observation 
Éclatement sous un support de lisse d'acier 

avec 50% d'un ancrage dégagé. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

10162,9575,9909 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071 

JC_4_160817_EM_8874 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10161 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

78 

e i 

Remarque / Observation 
Éclatement sous un support de lisse d'acier 

avec 50% d'un ancrage dégagé. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Extrémité d'ancrages de 1 poteau entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

(Voir liste des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_4_160817_EIVl_8873 

JC_4_160817_JIVl_0402 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10162,9575, 10005 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: 

Identification 
Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 

e i 

Remarque / Observation 
Extrémité d'ancrages de 1 poteau entre le 
dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 
(Voir liste des travaux) 

s cr 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 9000, 9000 

t et e: acq s- arr 

JC_ 4_160817 _JM_0401 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
92 5 2 

Remarque / Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 
importants. 

10162, 9575, 10005 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3065 

JC_4_160823_JM_0771 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 10172 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Les Ponts JacquH Cartier et Champlain Incorporée 

fhe JacquH Cartier and Champlain Brld<jes lncorporated 

e: e i s cr 

Identification 

Position longit udinale : 

Travée 19-19A 

Groupe: 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : -... 
Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A B c 
3 

92 5 2 

Remarque / Observat ion 
Défauts de revêtement moyens à t rès 

importants. 

Position longitudinale : 

Axe 19A 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne 

Localisation : 

Regroupé 

% 

D 

1 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
10 75 15 

Remarque / Observat ion 

Élément inaccessible en raison de travaux en 

cours. Délaminage et éclatement du béton 

avec armatures visibles corrodées. 

Numéro d'activité: 3112 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

t et e: acq s- arr 

_, 

JC_4_170217 _9729 

• 

JC_ 4_160823_JM_0795 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Numéro de recommandation: 15567 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

800<.:AND ''OWl Avec fa colabout.100 de & TAYLOR\ .. '-' 

10005 Oisposif de reetue Travée 19- Garcfe.co<ps 
19A 

10161 Oispostf de reetue Glis9ère 

9508 ShK:i.re d'acier 

10001 ShK:i.re d'acier 

~ llAiâSdei:IAcliHEIA ,,..._ 

10126 Uniêsde IJndalan Axe 11 Apparel d'appui 

10127 Uniêsde IJndalan Axe 12 Apparel d'appui 

10128 Uniêsde IJndalan Axe 14 Apparel d'appui 

~ Tl iïu •• iuulahA l'oÎI 

9909 Oisposif de reEnue Garcfe.co<ps 

10174 ..bnldedlalat>n AIWesélérrenS 

9576 Plaelage Apparel d'appui à 
plaine 

r 593 
Plaelage Sysêrre de drainage 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TT 

2 mars 2017 

2016-08-17 

2016-08-17 

2014-04-28 

2014-05-23 

~ 

2015-12-09 

2016-09-16 

2016-08-22 

2016-06-03 

2016-08-17 

2016-08-17 

2016-09-16 

2016-08-22 

Tableau 6.0 - Suivi des recommandations 

JC_ 4_160810_J ll_0181 
JC_ 4_160810_J11_01n 

Procéder à des ref11)1aoemenS k>calsés de panneaux de 3071 Réparation de gissière m A JC_ 4_160817_J ll_0401 Mocilée Voir aussi 
garde-corps. JC_ 4_160817_J ll_0402 recom. 9575 

Rêi>arer les wpports des isses d'aàer détwrrés par impa<I 3071 Réparation de glissière m A JC_ 4_160810_Ell_8564 Mocilée Recom. ajustée. 
ellebéilndesgissiêres. Voi' lalisledu ldiet 10161.xlsx JC_ 4_160810_Ell_8566 

JC_ 4_160810_Ell_8546 
Coni'\uer le progranme de renbrœments des élérrenSen 3221 RéparationlreRl)lëK:errent crétêfreri en global A Reprise/ Inspection 
aciet (poures de levage, asœn1>1ages, cordes, IRllll!nE el aàer Nonvai:fée générale 
diagonales) des stuàlres de 1errres. Voi' la lisle du f<lliet 
9508.xlsx. 
Procéder à des i' av aux de rentirœmen des assentllages 3221 Reparalionkerri>laœrrenld'élêfrenl en unié A Reprise/ Inspection 
de oon•evenlefrent. Voi' la isle du l<lliet 10001.xlsx. aàer Nonvai:fée générale 

PFi:a;é;lu aia •a a~ cle NMilFElllFABA&de& aGGeAtlage& clw ~ RÉlp!ilFiiEIA cl8 IHAS 8A aGiaf A JC_ 4_160823_J ll_0792 Close Travaux réalisés 
'aA&tA aEier àfaxe 18'. en 2016 

Refllllaœr les appareils d'appui 3044 Remplaœrrent d'apparel d'appui unië A Mocilée Recom. ajustée. 

Refllllaœr les appareils d'appui 3044 Remplaœrrent d'apparel d'appui une A JC_4_160'16 1 684 Mocilée Recom. ajustée. 
JC_4_160'16 686 
JC_4_160'16 691 

Refllllaœr les appareils d'appui 3044 Remplaœrrent d'apparel d'appui une A JC_ 4_160822_J ll_0575 Mocilée Recom. ajustée. 
JC_ 4_160822_J ll_0576 

R8,ara'8A •" 'é8A et •e ta Millennuie •e la ,ie 1l st15. -Rharahn •s ' is 8A 'iiln ffi, A 
JC 4 1&0822A osn 
JC_4_160603 0097 Close Travaux réalisés 
JC_ 4_151204_Ell_5927 en 2016 

Procéder au serrage des éaous desserrés, au 3071 Reparalan de glissière m B JC_ 4_160810_Ell_8567 Modifiée Recom. ajustée. 
rerri>laœrrent des rondeles endonrragées età l'ajout de 
l>ouklns-Voi' la isle du l<lliet 9909.xlsx. 

Eœver l'acx:urrulab\ de détwis sous les plaques couvre 2052 Correâon d'élért'en en acier d'WI pnt heure B JC_ 4_160810_Ell_8560 Modifiée Recom. ajustée. 
j:>i\t et refl1)&3oer par des bouk:lns à êtes hexagonales les delabiet JC_ 4_160810_Ell_8486 
v;s à êe taiséescasséesou rra.nquanlesal.IX axes 11 JC_ 4_160810_Ell_8488 
anai, 13aval, 15arronlet16aval. JC_ 4_160817_Ell_8828 

JC_ 4_160817_Ell_8829 
Refllllaœr les plaines d'appui du tal>ier qui oonl fissurées el 3043 Rerrise en posiian d'apparel d'appui unilê B JC_ 4_160'16_Ell_3178 Modifiée Recom. ajustée. 
reposionner oe les q\i sont désaxées. JC_ 4_160'16_Ell_3172 

JC_ 4_160823_J ll_0782 
Co<riger les desœnles de drainage de la ple4,-14<14i 3063 Reédon <li syoêrre de ctrailage unié B JC_ 4_160822_Ell_9022 Modifiée Travaux en 

JC_ 4_160822_J ll_0571 cours 
JC_ 4_160822_Jll_0623 

Inspection générale 341 

Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

800<.:AND ''OWl Avec fa colabout.100 de & TAYLOR\ .. '-' 

6939 

10176 Uniêsde tlnda1an Apparel d'appui 

1$33 ' 'l:iiâsda i;:Ad:iHEIA ,,..._ -
9699 Uniêsde tlndalan Axe 19A Fonda ion 

~ ' 'l:iiâsdaia1Ad:MEIA - l'ùt 

~ 1 IAiâS de i:IAcliHEIA l'ùt 

~ ' 'l:iiâsdai;:Ad:iHEIA l'ùt 

= ' 'l:iiâsdaia1Ad:MEIR l'ùt 

9577 

10173 Chasse.roue & Trok>r Travée 11-12 Trot>i' 

10162 Oisposifde reEnue Garcfe.co<ps 

101n Jontdedlal!ion Axe 19A Gamàuedejoilt 

10167 Piaelage Apparel d'appui à 
plaine 

~ Il ité a •• iuulahA - Su•a &A'IF+1&At 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TT 

2 mars 2017 

2016-08-23 

~ 

2016-08-23 

~ 

~ 

~ 

~ 

2014-04-11 

2016-08-09 

2016-08-17 

2014-01-01 

2016-09-16 

~ 

Tableau 6.0 - Suivi des recommandations (suite) 

Reprise/ 
Nonvai:fée 

Renete en éBt les apparels d'appui ix es { csandblastt et 1051 Pei'tUre par rebuches m' B JC_ 4_160822_J ll_0640 Modifiée Recom. ajustée. 
penllre) aux ax .. 14, 16, 17, 18et19. JC_ 4_160822_J ll_0641 

JC_ 4_160823_J ll_0718 
JC_ 4_160823_J ll_0719 
JC_ 4_160823_J ll_0753 

Qégager de faygA Ja8FA'liFl8AB tas seleA:As& d'aGisr jw&CVr!a 1i1 ~ RépniieA cl8 IU AG SA aEiw g JC_ 4_160823_J ll_0792 Close Travaux réalisés 
Maiclalap '818' en 2016 

An'énagef le eius près de raxe 19A de rra.n ère à élo gner 3023 Réparab\ de rerrtllai m' B JC_ 4_160823_J ll_0795 Modifiée Travaux en 
reau de ruîsse lement des cot>nnes en bétin et du nv <li cours 
pavlon. 
RêparaieA dw Mai stcle la Ail7'1"A8À8 de la pile 14. ~ l?.épniieA da pla SA ~ÊltaR Al g JC_ 4_161018_Ell_1167 Close Travaux réalisés 

en 2016 

RêpaFaieA dwMai stcle la Ail§l9AA8À8 de la 11ile u :. ~ Ré'ariieA de 11le SA a:iétaR ... g JC_ 4_160823_J ll_0787 Close Travaux en 
cours 

RêparaieA dw Mai cl1o1 û t etde l!aGGse de la pla 19' . ~ Répn iieA da pla SA -étaA ... g JC_4_151209JAF _3458 Close Travaux en 
JC_4_151209JAF _3459 cours 

RéparaieA de la Rli§QAA&rîe des pi9G 11 et1~ 34.u l?ti, ariiEIA ~léti8At8A IJIJ§S'FI Fl8À8 ... g JC_ 4_161 101_Ell_920 Close Travaux réalisés 
JC_ 4_161 101_Ell_9244 en 2016 
JC_ 4_161 101_Ell_9245 

Dénwœter le• ainduils <Ill C.ble T ray qui sontdésalèŒ~ 9101 Oérranê lerrentdes uiliês publques global c Reprise/ Hors mandat 
dé<aédées Nonvai:fée 

Réparaior'I du tot>ir am:intde la travée 11-12. 3061 ReparabVrerrplaœrrentde i<>br, m' c JC_ 4_160809_Ell_8449 Modifiée Recom. ajustée. 
chasse--roue ou bande mêd ane en JC_ 4_160809_Ell_8450 
bélln 

Êvaller la c:apacŒ da garde-bus. 9000 Elec:Uef une éUde gkll>al c JC_ 4_160817_J ll_0401 Mocilée Recom. ajustée. 
JC_ 4_160817_Ell_8875 

Rerry:illœr la garniUe en élasbrrère du j:int de dibBi>n à 1031 Rerrplaœrrentde gam lire endendlée m c JC_4_151125JAF _9091 Reprise/ Inspection 
laxe 19A. d'un joiltdel!lller Nonvai:fée générale 

Êvaller 1e$ rrétiodes pour rerret'e en état les appareis 9000 Ek:Uef une étude gbbal c JC_ 4_160823_J ll_0781 Modifiée Recom. ajustée. 
d'appui <li tabl et qui sont rrel appuyés. JC_ 4_160823_J ll_0782 

JC_ 4_160'16_Ell_3172 
Ê alYer rwi,nu11a ll'êialWlilbn il't11N a tEat -l!feRt8FlalA8 éWll'B ~ JC_ 4_160823_J ll_0796 Close Travaux réalisés 

en 2016 
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6.1 RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES 

Parmi les recommandations nouvelles, reprises, non-validées ou modifiées, certaines sont 
prioritaires par rapport à d'autres. Ainsi, le tableau suivant présente les recommandations par 
ordre de priorité, la première étant la recommandation la plus prioritaire. 

Tableau 6.1 - Recommandations prioritaires 

Coninuer le prograrnre de renbrœrrenls des élémenls en acier [poures de levage, 
asserrblages, cordes, monlanls et diagon~ des stuctires de lerrres - Vor la isli! 

10001 stuctire d'acier Procéder à des tavaux de renbtœment des asserrblages de contevenÊmenl -
Vor la liste du ic:hier 10001.xlsx. 

9575 Disposiif de relenue Garde-corps Procéder aux t avaux correct5 sur les garde-corps - Voir la liste du fdtier 9575.xlsx 

10161 Disposiif de relenue Gissiére Réparer les support> des isses d'acier débrrrés par irpact et le bébn des gissiéres. 
Vor la liste du ic:hier 10161.xlsx 

10005 Disposiif de relenue Travée 19-19A Garde-corps Procéder à des rerrplaœrrenls l:x:aisés de panneaux de garde-corps. 

10126 Uniës de tindaion Axe11 Appareil d'appui Refllllaoer les appareils d'appui 

10127 Uniës de tindaion Axe12 Appareil d'appui Refllllaoer les appareils d'appui 

10128 Uniës de tindaion Axe14 Appareil d'appui Refllllaoer les appareils d'appui 

6.2 INSPECTIONS, ÉTUDES ET EXAMENS SPÉCIAUX REQUIS 

Afin de planifier les études à réaliser pour la présente structure, les recommandations liées aux 
études et examens spéciaux requis ont été séparés des recommandations traitant de travaux 
spécifiques aux éléments. Le tableau suivant présente donc l'ensemble des recommandations 
portant sur la réalisation d'inspections, d'études ou d'examens spéciaux. 

Tableau 6.2 - Inspections, études et examens spéciaux 

Garde-oorps Evaluer la capacœ des garde-bus. 

Appareil d'appui à Évaluer les rrètiodes pour rerrefte en élal les appareils d'appui du lablier qui sont 
platine rral appuyés. 

Contrat 62408 Inspection générale 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 
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10005 

10161 

9508 

10001 

10126 

10127 

10128 

9909 

10174 

9576 

8593 

10172 

6939 

10176 

9699 

9577 

10173 

10177 
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Tableau 6.3 - Travaux projetés sur 5 ans 

Garde-oorps 

Disposiif de reE!lue Travée 19-19A Garde-oorps 

Disposiif de reE!lue Glissière 

Slrudure d'acier 

[ r-Slrudure d'acier 

Unœs de i>ndaion Axe 11 Appareil d'appui 

Unœs de i>ndaion Axe12 Appareil d'appui 

Unœs de i>ndaion Axe14 Appareil d'appui 

Disposiif de reE!lue Garde-oorps 

Joint de dilataion Aulres élérrenfs 

PlaElage Appareil d'appui à 
platine 

PlaElage Sysërede 
drainage 

ProEcion conlre la 
corrosion 

Slrudure d'acier 

Unœs de i>ndaion Appareil d'appui 

Unœs de i>ndaion Axe 19A Fondation 

Chasse-roue & T rofk>r Travée 11-12 Trot>r 

Joint de dilataion Axe 19A Garnib.Jre de p int 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 

2 mars 2017 

Procéder aux 1ravaux correcffs sur les garde-oorps - Voir la lisE du fichier 9575 xlsx 

Procéder à des rerrplaœment bcalisès de panneaux de garde-corps. 

Réparer les support des lisses d'acier déi>nrés par iJ1>ad et le béton des gissières. 
Vr:Ar la lœ du fichier 10161.xlsx 
Continuer le progranrre de reni>rœrrent des élément en acier (poutres de levage, 
asserrblages, oordes, rrontant et diagonales) des studures de 2rrres - Voir la lœ 
du fichier 9508 xlsx. 
Procéder à des 1ravaux de reni>rœmentdes asserrblages de cont evenE!rent -
Vr:Ar la lœ du fichier 10001.xlsx. 
R~œr les appareils d'appui. 

R~œr les appareils d'appui. 

R~œr les appareils d'appui. 

Procéder au serrage des éaous desserrés, au rerrplaœrrentdes rondelles 
endomragées età rajout de boulons-Voil la lisE du fichier 9909 xlsx. 
Enlever racx:umulation de débris sous les plaques couvre pint et rerrplaœr par des 
boulons à ëtes hexagonales les vis à ëE i:aisées cassées ou rranquanles aux axes 
11arront13aval, 15arrontet 16aval. 
R~œr les platines d'appui du 1ablier qui sont issl.rées et reposiiomer œDes qui 
sont désaxées. 
Corriger les desœnles de drainage de la pile 13, 14et15. 

Procéder à un prograrnre de rei>uche de pei'lture rur rensentle de la studure 
rrétalique de la secion 4. 

Corrbler le rivetrranquantpar un boulon enlre les support68 et69 de Gaz Mélro. 

Rerreli'e en état les appareils d'appui fixes ( csandblasf» et peinture) aux axes 14, 16 
17, 18et19. 
Arrénager le 1alus prés de raxe 19A de manière à éloigner reau de ruissellerrent de 
c:OOnnesen béi>n et du mur du pavilkm. 
DérranEler les condui5 du Cable T ray qui sont désah:ës. 

Réparation du 1rob-arrontde la 1ravée 11-12. 

R~œr la garni\Jre en élastlrrère du joint de diataion à raxe 19A. 
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#Avis: JC_S4_1s.01 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 Structure 
Ferme amont Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernière insoect1on: ~u10- 1~-1U 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Déformations par corrosion importantes des plaques 
d'âmes, des cornières et des étrésillons des cordes 1-2 et 10-1 1 
pouvant réduire de façon importante leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 Unité 1 2 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
(' C ) 

0 2015-12-10 19 

commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

A pied 

Code 
N/A 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

tva1uat1on: '"'" FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

l!tiVATION AMONT (OUEST) 

Pho o 1: Cor e infér"e e 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J - _20 512 Photo 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

ra pr hée c __ 2 1 209 

Approbation ~ 

~ . 
Jean Marchand, ing. 
#OIQ : 45915 

_33 4 

Pa e 1 de1 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.01 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Ferme amont Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Données d'inspection 
uem1ere inspection: Lu , :KJts-ü cva1uat1on: '"'" A 1 B 

91 1 5 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
2 1 2 1 4 3 N IA NIA 

Corrosion moyenne à très importante. Déformation par corrosion Commentaires de !'évaluateur: 
importante des plaques d'âmes, des comiéres et des étrésillons. 
Reparé. Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
NIA NIA 

Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l "C\ (mois\ d'intervention 
19 Aoied - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure LO-L2 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_JM_0495 Photo 2: Corde inférieure L8-L 10 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

,c::::::::=---- -----..... 
. . ~ 

Et1enn,, 1 . Michaud, mg. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.01 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

lonoitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-30 

A 1 B 

91 1 5 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-01 -30 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- LO-L2, L8-L 1 0 : Renforcés 

c 1 D 1 CMI 
2 1 2 1 4 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. 
corrosion. Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

-8 Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Fenneamont Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 N/A N/A 
Déformation par Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
(mois) d'intervention 

-- -- ---

~L(VATION AMONT (OUEST) 

Cr uis 

Photo 1 : LO-L2 JC_ 4_ 170130_EM_7041 Photo 2: L8-L 10 JC_ 4_ 170130_EM_7078 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

,c:::::::::;--= ------.... 
... ~ 

Etienne L. Michaud, 1ng. 
#OIQ: 143594 
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#Avis: JC_S4_15.02 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
92 3 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à importante. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ection 

Pertes de matériau importantes à très importantes aux sections de 
transfert des assemblages 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 11 pouvant réduire de 
façon importante à très importante leur capacité. 

Code Unité Quantité Code 

3221 Unité 7 N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l"inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

l!tiVATION AMONT (OUEST) 

hoto 1 : ssembla i té ie r 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 _3315 oto 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 

ssembla i té ie r 

Approbation ~ 

~ -Jean Marchand, ing. 
#OIQ : 45915 

Pont Jacques-Cartier, section 4 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.02 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Do nnées d'inscection 
Demiére insoection: 2011Hl8-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
92 1 6 1 1 1 1 3 1 4 '"'" """ Commentaires Corrosion moyenne à trés importante. Reparé. Aucune activité Commentaires de !'évaluateur: 

requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 N/A 1 N/A N/A NIA NIA 
Recommandation N/A NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

c·ci (mois) d'intervention 
1 2016-08-22 19 A pied - - -

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

p 01 : embla e inférieu L 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

lltVATION AMONT (OUESl) 

C_4_1 08 2_J _0493 P o2: embla e i férieu L J _4_160 22_J 4 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Projet: 
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62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.02 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Photo 3: L3 

Photo 5: L6 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Fenneamont Cartier d'acier 

JC_ 4_ 170130_EM_7061 Photo 6 LB 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé 

inférieur 

JC_ 4_ 170130_EM_7069 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.02 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Photo 7: L 10 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonoitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Cartier d'acier 

JC_ 4_ 170130_EM_7083 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Fenneamont 
Assemblage 

Regroupé 
inférieur 

Approbation 

~------~~~~~~~~-~~-
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408

 

#Avis :

 

JC_S4_15.03
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur)
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
LocalisationÉlément

J Section 4acques-Cartier
Pont Jacques-

Cartier
Travée 10-11

Structure 
d'acier

RegroupéCorde inférieureFerme aval

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
91 5 2 2 4 2 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi
Température 

(ΣC) F Prochain suiviréquence
Année 

d'intervention
0 92015-12-10 A 2016-12-10nnuelle -

Commentaires d'inspection

Équipe d’inspection                           Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Page 1 de 1 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l’inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée.

Croquis

JC_4_20151209_ _3321Photo 2: Corde inférieureJC_4_20151209 _3324Photo 1: Corde inférieure

À pied

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-12-10

C (Selon inspection détaillée 2011) : Corrosion moyenne à trèsommentaires
importante. Pertes de matériau et déformations par corrosion 
importantes des plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons sur 
la corde 10-11 pouvant réduire de façon importante sa capacité.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

AVIS TECHNIQUE 

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 4Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 10-11 Structure 

d'acier RegroupéCorde inférieureFerme aval

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC Mode de ruptureFCS
9 342251 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Suivi

Date du suivi# Suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
1 192016-08-22 -- -- ---

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                          Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Jean Marchand, ing.

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante.
- Cotes rehaussées.

Croquis

Photo 2: Corde inférieure JC_4_160822_JM_0519bPhoto 1: Corde inférieure JC_4_160822_JM_0519

À pied

Contrat :

 

62408                                                                                                                                                     #Avis :

 

JC_S4_15.03
Projet :

 

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Identification

Dernière inspection: 2016-08-22

Commentaires Corrosion moyenne à très importante. Pertes de matériau et 
déformation par corrosion importante des plaques d'âmes, des 
cornières et des étrésillons sur L8-L10. Réparé. Aucune activité 
requise.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation N/A N/A

Système d'accès

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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e5 Ponh Jfçq11ff C•rtier et Ch•mpllin lnçorpor9e 

he Jacqut"s Cartier and Champlain 81idoes lncorporal td 

Cn:x" 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTU RA 

#Avis: JC_S4_15.04 
Projet : Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Ëlément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 valuation: NIA 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
96 2 NIA NIA 

Commentaires (Selon inspection détaillée 2011) : Corrosion moyenne à importante. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Su ivi 

#Suiv i Date du suiv i 

0 2015-12-10 

Commentaires d 'ins ection 

Pertes de matériau importantes à très importantes aux sections de 
transfert des assemblages 1, 2. 3, 4, 6, 8 et 9 pouvant réduire de 
façon très importante leur capacité. 

Code Unité Quantité Code 

3221 Unité 7 NIA 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 Aoied Annuelle 

lément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

El.tVATION AV-._ {EST) 

Photo 1: Assemblage i férieu JC_ 4_ 01512 _332 

Ëquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : Jean Marchand, ing. 
Inspecteur (accompaqnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier. section 4 

Cr uis 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Pa 1de 1 
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95 Ponh J•cqv~ Cntier et Ch•mplain Incorporée 

he Jacques C4rtier end Chemplein !hidoes lncorporatt'd 

Cn~" 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.04 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2016-08-22 Evaluation: 1 NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS 1 Mode de rupture 
96 1 2 1 1 1 1 2 3 l'i/A 1 N/A 

Commentaires Corrosion moyenne à importante à LO. Reparé. Aucune activité Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

requise. 

Code 
NIA 

Température 
l'C) 
19 

1 Unité 1 Quantité 

1 NIA 1 NIA 
NIA 

Système d'accès 

Aoied 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_160822_JM_0511 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité 1 Quantité 

NIA NIA 1 NIA 
NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
rmoisl d'intervention 

- -- ---

tlL\IATION AVAJ.. (EST) 

Cr uis 

Approbation 

~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.04
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 10-11 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur Regroupé

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
96 2 1 1 2 3 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
2 2017-01-30 -8 -- -- ---

Commentaires spécifiques
Avis technique clos: 
- L0, L1, L2, L3, L5, L7, L8, L10 renforcés ou remplacés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante.
- Cotes rehaussées.

Croquis

Photo 1: L0

 

JC_4_170130_EM_7127 Photo 2: L1

 

JC_4_170130_EM_7126

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-01-30

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes à L0.  Élément
s

 

renforcés ou remplacés. Aucune activité requise.
Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation N/A N/A

Système d'accès

Page 1 of 3
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.04
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 10-11 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur Regroupé

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Photo 5: L5

 

JC_4_170130_EM_7104 Photo 6: L7

 

JC_4_170130_EM_7100

Photo 3: L2

 

JC_4_170130_EM_7115 Photo 4: L3

 

JC_4_170130_EM_7114

Page 2 of 3
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.04
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 10-11 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur Regroupé

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Photo 7: L8

 

JC_4_170130_EM_7093

Page 3 of 3
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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e. Ponh J.çqvn, Cntier et Ch•rnpl•in lnçorporfe 

he JacquK carlier <ind Cha.t1plain 8r1d9es tncorpor.tted 

~·~" 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_ S4_15.05 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure Posrtionnement Groupe Posrtionnement Élément Localisation 
lonartudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10- 11 
Structure 

Général 
Contreventement 

Regroupé Cartier d'acier horizontal inférieur 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: Ni A 

A 
96 

Commentaires 

Activrtés 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ction 

c D CMI FCS Mode de ru ture 
2 N/A N/A 

(Selon inspection détaillée 2011): Pertes de matériau importantes à Commentaires de !'évaluateur: 
très importantes des plaques de goussets horizontales inférieures et 
supérieures à plusieurs endroits. Défauts de matériau pouvant réduire 
de façon très importante sa capacrté. 

Code Unité Quantité Code Unrté Quantité 

3221 Unité N/A N/A NIA 
10001 N/A 

Température 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi 

Année 
('Cl d'intervention 
9 A pied Annuelle 2016-12-1 0 -

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

hoto 1: C ho iz. if. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

JC __ 015 o _33 6 Photo ue approc 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

VUE OU OESSOIJS 

C_4_ 5 o 

#OIQ : 45915 

_33 6 

Pa 1de1 
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es Ponts Jacques Ca ruer et CfUlfT\Platn 1ncorporfe 
he Jacques Cartier and Cha.l'lplain 8ridQes tncoroorded 

Ou~d' 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.05 

Projet: Pont Jacques-Cartier, services <le consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étuele <le capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Localisation 
lonattudinal Cl'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Général 
Contreventement 

Regroupé Cartier d'acier horizontal inférieur 

Données d 'inspecti on 
Demiére inspection: 2016-08-22 Evaluation: 1 NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS 1 Mode <le rupture 

96 1 2 1 1 1 1 2 1 4 NIA 1 NIA 
Commentaires Aucune activité requise. Commentaires de !'évaluateur: 

Activttés Code 1 Unité 1 Quantité Code Untté 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA 1 NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Temperature 

Systéme Cl'accés 
Fréquence 

Prochain suivi 
Année 

l'CI <moisi d'intervention 
1 2016-08-22 19 Apieel -- -- --

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun Cléfaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

WE OU DESSOUS 

Photo 1: CTV horiz. inf. JC_ 4_ 160822_JM_0513 Photo 2: CTV horiz. lnf. JC_ 4_ 160822_JM_0514 

Équipe d ' inspection 
Chef <l'équipe <l'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

~ 
Etienne L M·c· aud. ing. 
#OIQ : 143594 
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f$ Ponts JOIC<lllK Caf'lier el CllamplJin lncetporfe 

'" JacquH car tier and ChtimJlaln Bridges: t'lcorpor .at od 

O m:1dâ 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.05 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Général 
Contreventement 

Regroupé 
Cartier d'acier horizontal inférieur 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-30 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG FCS Mode de rupture 

96 1 2 1 1 1 1 2 3 NIA NIA 
Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par Commentaires de !'évaluateur: 

corrosion. Perte de section de 15%. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence Prochain suivi Année 
('C) (mois) d'intervention 

2 2017-01 -30 - 8 Accés sur corde - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Plusieurs membrures et assemblages renforcés ou remplacés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

VVE DJ 06SOUS 

Photo 1: L6-L 7 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 170130_EM_7101 Photo 2: L2-L3 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

2017 .01.30 , .45 

JC_ 4_170130_EM_7109 

Approbation 

---~ ------.... ,c;.--- ~ 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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e i Ponh Jfçq11es Cntier e l Cll•mpl•in lnçorporée 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.06 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Général 
Contreventement 

Regroupé Cartier d'acier vertical 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
96 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1): Pertes de section supérieures à Commentaires de !'évaluateur: 
50% à plusieurs endroits. Déformations par corrosion importantes des 
raidisseurs d'âmes de la poutre de levage 11. Défauts de matériau 
pouvant réduire de façon très importante sa capacité. 

Activités Code Unité Quantité Code 

3221 Unité N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence l ' C\ 
0 2015-12-10 9 A pied Annuelle 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: CTV ve icaux 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 _3317 Photo : V approc ée 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Unité 

NIA 

10001 

Prochain suivi 

2016-12-10 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.06 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-16 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Structure 

Général 
Cartier d'acier 

201~9-16 

c 1 D 1 CMI CEC 
1 1 1 1 2 3 

Déformation par corrosion importante des raidisseurs d'âmes de la 
poutre de levage 11. Perforation de 0100mm d'une plaque de 
surépaisseur de l'âme face nord amont. Défauts de matériau pouvant 
réduire de façon appréciable sa capacité. Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 N/A 1 N/A N/A 
N/A 

Température Système d'accès Fréquence 
l "C\ lmois\ 
19 Accès sur corde -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 

- Cotes rehaussées. 

- PDM 2-7 mm à l'âme. 

- PDM 2-5 mm à la semelle inférieure (renforcée) et à la semelle 

supérieure renforcée. 

) 
l ) 

.., 

Photo 1: CTV verticaux 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160916_EM_3180 Photo 2: Vue rapprochée 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Contreventement 
Regroupé vertical 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 

'"'" """ Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 
NIA NIA 
NIA 

Année Prochain suivi 
d'intervention 

- -

JC_ 4_ 160916_EM_3182 

Etienne · . • ··c· au ·, ·ng. 
#OIQ: 143594 
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e i Ponh Jfçq11es Cntier e l Cll•mpl•in lnçorporée 
hl' Jacqut"s Cartier and ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.07 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10- 11 Platelage - - Appareil d'appui à 
Regroupé Cartier olatine 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
100 0 0 0 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Appareil d'appui désaxé à l'appui Commentaires de !'évaluateur: 
1 M de la poutre transversale PT-3 pouvant affecter de façon très 
importante la qualité de support du tablier. Éléments inaccessibles à 
plusieurs endroits en raison de la méthode d'accès préconisée. 

Activités Code Unité Quantité Code 

9000 global 3043 
Recommandation 10167 

Suiv i 

#Suiv i Date du suiv i 
Température 

Système d'accès Fréquence l ' C\ 
0 2015-12-10 9 A pied Annuelle 

Commentaires d'ins ect ion 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Éléments inaccessibles en raison de la méthode d'accès préconisée. 

Photo 1: arei 'a pui à ati 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 _3311 Photo arei 'a pui à plati 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Unité 

unité 

9576 

Prochain suivi 

2016-12-10 

Quantité 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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TETRA TECH 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.07 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 Platelage - - Appareil d'appui à 
U2 Cartier olatine 

Données d'inspection 
Demiére ins ection: 201 ~9-16 NIA 

A B C D CMI Mode de ru ture 
100 0 0 0 0 

Commentaires Appareil d'appui désaxé à l'appui 1M de la poutre transversale PT-U2 Commentaires de !'évaluateur: 
pouvant affecter de façon trés importante la qualité de support du 
tablier. 

Activités Code Unité Quantité 

9000 global 
Recommandation 10167 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

l "C\ 
1 2016-09-16 19 Accès sur corde 

Commentaires s écifi ues 
Appareil d'appui désaxé à l'appui 1 M de la poutre transversale PT-U2 
pouvant affecter de façon très importante la qualité de support du 
tablier. 

Code Unité Quantité 

3043 unité 
9576 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

12 2017-09-17 --

Photo 1: Appareil d'appui à platine JC_ 4_ 160916_EM_3178 Photo 2: Appareil d'appui à platine JC_ 4_ 160916_EM_3172 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

... -..- - ---·-·-" 

~ 
Etienn- • . Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_ S4_15.08 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure Posrtionnement Groupe Posrtionnement Élément Local isation 
lonartudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques- Travée 10-11 Dispositif de - - Garde-corps Amont 
Cartier retenue 

Do d,. nnees ms.,..ctton 
Dernière inspection: 2015-11-26 1 Evaluation: NIA 

A 1 B 
98 1 2 

Commentaires 

Activrtés 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-26 

Commentaires d'ins ction 

hoto 1 : odi . C alumeau 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur {accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c 1 D 1 CMI 1 CEC 1 FCS Mode de rupture 
0 1 0 1 1 N/A N/A 

Modification au chalumeau à quelques endrorts des plaques Commentaires de !'évaluateur: 
d'assemblage des lisses inférieures aux poteaux. Distance de rive 
insuffisante entre des plaques d'assemblage de la lisse inférieure et 
les boulons à quelques endroits affectant de façon très importante le 
niveau de protection offert. Une rondelle endommagée au dernier 
poteau. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3071 1 m 1 1 9000 

9575 

Température 
Système d'accès Fréquence 

('Cl 
2 A pied Annuelle 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Unrté 1 Quantité 

global 1 1 

10162 

Année 
Prochain suivi 

d'intervention 
2016-11-26 

Approbation ® 
Jean~and, ing. 
#OIQ : 45915 

-

Pa 1de1 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.08 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Dispositif de - - Garde-corps Amont Cartier retenue 

Données d'ins 
clion: 2016-08-09 Evaluation: NIA 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
98 2 0 0 NIA NIA 

Commentaires Distance de rive insuffisante à 9 assemblages inférieures. Extrémité Commentaires de !'évaluateur. 
d'ancrages de 8 poteaux entre le dessus et les 314 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon trés 
importante . (voir liste des travaux). 

Activités Code Unité Quantité 
3071 m 

Recommandation 9575 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Temperature 

Systéme d'accés 
('Cl 

1 2016-08-09 26 A pied 

Commentaires s écifi ues 
Distance de rive insuffisante à 9 assemblages inférieures. Extrémité 
d'ancrages de 8 poteaux entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon trés 
importante . (voir liste des travaux}. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

9000 

Frequence 
(mois) 

12 

Unité Quantité 

global 

10162 

Prochain suivi 
Annee 

d'intervention 
2017-08-10 --

Cro uis 

2016 08 09 15 2~ 

80 _J _OO 7 

Approbation 

~;;;;;;;;;;~------~ 
.,,,.,.,~.....,.-,.,,,....,.~.,....,..~-~~ 
Etienne L Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.09 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posrtionnement Groupe Posrtionnement 

lonartudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10- 11 
Dispositif de - -Cartier retenue 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 

A 
96 2 

Commentaires 

Activrtés 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ction 

Photo : Dist. ( e insuffis te 

Équipe d ' inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

c D CMI 
2 

Distance de rive insuffisante entre des plaques d'assemblage de la 
lisse inférieure et les boulons à quelques endrorts affectant de façon 
très importante le niveau de protection offert. Modification au 
chalumeau à quelques endrorts des plaques d'assemblage des lisses 
inférieures aux poteaux. Corrosion importante jusqu'à perforation au 
dessous de la lisse inférieure du panneau 40-41. 

Code Unité Quantité Code 
3071 m 1 9000 

9575 

Température 
Système d'accès Fréquence r•C\ 

9 A oied Annuelle 

J 5 25_J _8212 Phot 2: Perfor lion l's in! . 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Garde-corps Aval 

Evaluation: NI A 
FCS Mode de ru ture 
N/A N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unrté Quantité 
global 

10162 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2016-12-1 0 -

J - _15 25_J _8215 

Pa 1de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.09 

Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 10-11 
Dispositif de - - Garde-corps Aval 

Cartier retenue 

Données d 'ins 
clion: 2016-08-17 Evaluation: NIA 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 

96 2 2 N/A N/A 

Commentaires Distance de rive insuffisante à 4 assemblages inférieures. Corrosion Commentaires de !'évaluateur. 
importante jusqu'à perforation 400x50 au dessous d'une lisse 
inférieure. Extrémité d'ancrages de 13 poteaux entre le dessus et les 
3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection 
offert de façon trés importante. (voir liste des travaux). 

Activités Code Unité Quantité 

3071 m 
Recommandation 9575 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
l'CI 

1 2016-08-17 25 Aoied 

Commentaires s écifi ues 
Distance de rive insuffisante à 4 assemblages inférieures. Corrosion 
importante jusqu'à perforation 400x50 au dessous d'une lisse 
inférieure. Extrémité d 'ancrages de 13 poteaux entre le dessus et les 
3/4 de la hauteur de l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection 
offert de façon trés importante. (voir liste des travaux}. 

Code 

9000 

Fréquence 
<moisi 

12 

Photo 1: Dis!. rive insuffisante JC_4_160817 _7806 Photo 2: Perforation lisse inf. 

Unité Quantité 

global 

10162 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2017-08-18 --

JC_4_160817 _7853 

Équipe d ' inspection ,.,probation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

~ 
Etienne L M·c· aud, ing. 
#OIQ : 143594 

Pa e 1de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_1s .10 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11 -12 
Structure 

Ferme amont Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très Commentaires de !'évaluateur: 
importante. Pertes de matériau et déformations par corrosion 
moyennes à importantes des plaques d'âmes, des cornières et des 
étrésillons de la corde 10-11 pouvant réduire de façon importante sa 
caoacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

3221 1 unité 1 1 N/A NIA N/A 
Recommandation 9508 NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l ' C\ d'intervention 

0 2015-12-10 9 A pied Annuelle 2016-12-10 -

Commentaires d' ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. ffi0SVNJSVN 

~~VATION AMONT (OUEST) \ 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Cr uis 

Pa e 1 de1 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.10 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 11 -12 
Structure 

Ferme amont Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

20164)8-22 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
2 1 2 1 4 3 '"'" """ Corrosion moyenne à trés importante. Pertes de matériau et Commentaires de !'évaluateur: 

déformations par corrosion moyennes à importantes des plaques 
d'âmes, des comiéres et des étrésillons de la corde pouvant réduire 
de façon appréciable sa capacité. Reparé. Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
NIA NIA 

Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l "C\ lmois\ d'intervention 
19 Aoied - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 

C1\0SVNltsJ7N - Cotes rehaussées. 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

!LlVATION AMONT (OUEST) \ 

Approbation 

~ 
Etienne · . • 1c· au ·, ing. 
#OIQ: 143594 
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        Inspection détaillée
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_1s.11 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11 -12 
Structure 

Ferme amont Montant Regroupé Cartier d'acier 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
96 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Commentaires de !'évaluateur: 
Perte de matériau de 5 mm à la section de transfert du montant 7 
pouvant réduire de façon très importante sa capacité. 

Activités Code Unité Quantité 

3221 unité 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suiv i Date du suiv i 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

Commentaires d'ins ect ion 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques montants renforcés, cotes à valider lors de la prochaine 
inspection détaillée. 

Photo 1: Montant 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_20151209_MF_3360 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

N/A 

Fréquence 

Annuelle 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

Cr uis 

Ap~~ 
ëanMaichand, ing. 

#OIQ : 45915 
Pa e 1 de1 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.1 1 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s éc ifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 11-12 

Structure 
Ferme amont Montant Regroupé Cartier d'acier 

20164)8-22 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
1 1 1 1 2 3 N IA NIA 

Pertes de matériaux de 5 mm à la section de transfert du montant L7- Commentaires de !'évaluateur: 
U7 pouvant réduire de appréciable sa capacité. Réparé. Aucune 
activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 N/A 1 N/A N/A NIA NIA 

N/A NIA 

Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l "C\ lmois\ d'intervention 
19 A pied - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1 : Montant 

Équipe d ' inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_JM_0525 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 

Photo 2: Montant 

Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160822_JM_0526 

AfJ. robation 

~;;;;;;;;;;~-----.....~ 
~~~~~~~~-~~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.11 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11-12 
Structure 

Fenneamont Montant Regroupé 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-30 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
97 1 1 1 1 1 1 2 4 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux de 5 mm. Elément renforcé. Aucune activité Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-01 -30 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- L6-U6 renforcé. 

requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

-8 Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

-- -- ---

EL(VATION AMONT (OUEST) 

Photo 1 : L6-U6 JC_ 4_ 170130_EM_7155 Photo 2 L6-U6 JC_ 4_ 170130_EM_7156 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_1s.12 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11 -12 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 

A 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suiv i Date du suiv i 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ect ion 

c D CMI 
2 

(Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Pertes de matériau importantes à très importantes aux 
sections de transfert des assemblages 1 à 11 pouvant réduire de 
façon importante à très importante leur capacité. 

Code Unité Quantité Code 

3221 unité 10 N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

l!tiVATION AMONT (OUEST) 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Ap•oboUo®= 

Jean Marchand, ing. 
#OIQ : 45915 

Pa e 1 de1 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.12 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
95 1 3 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 11-12 

Structure 
Ferme amont 

Assemblage 
Regroupé Cartier d'acier inférieur 

20164)8-22 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
1 1 1 1 2 3 '"'" """ Corrosion moyenne à trés importante. Aucune activité requise. Commentaires de !'évaluateur: 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
NIA NIA 

Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l "C\ lmois\ d'intervention 
19 Aoied - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 

~ - Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

tl.tvATKlN AMONT (OUEST) 

Approbation 

---~ -----..... ,c;.----~~~~~~~~~~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 

382 
Révision O 



Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.12
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 11-12 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur Regroupé

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
97 1 1 1 2 3 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
2 2017-01-30 - 8 -- -- ---

Commentaires spécifiques

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-01-30

Commentaires Corrosion moyenne à très importante. Aucune activité requise. Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation N/A N/A

Système d'accès

Avis technique clos: 
- L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 renforcés ou remplacés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante.
- Cotes rehaussées.

Croquis

Photo 1: L0

 

JC_4_170130_EM_7131 Photo 2: L1

 

JC_4_170130_EM_7138

1 de 4
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.12
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 11-12 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur Regroupé

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Photo 3: L2

 

JC_4_170130_EM_7139 Photo 4: L3

 

JC_4_170130_EM_7144

Photo 5: L4

 

JC_4_170130_EM_7148 Photo 6: L5

 

JC_4_170130_EM_7150

2 de 4
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.12
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 11-12 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur Regroupé

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Photo 7: L6

 

JC_4_170130_EM_7151 Photo 8: L7

 

JC_4_170130_EM_7158

Photo 9: L8

 

JC_4_170130_EM_7160 Photo 10: L9

 

JC_4_170130_EM_7164

3 de 4
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.12
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 11-12 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur Regroupé

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Photo 11: L10

 

JC_4_170130_EM_7160

4 de 4
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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e i Ponh Jfçq11es Cntier e l Cll•mpl•in lnçorporée 
hl' Jacqut"s Cartier and ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.13 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11 -12 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Déformations par corrosion importantes à très 
importantes des plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons des 
cordes 1-2 et 10-11 pouvant réduire de façon importante leur 
caoacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 2 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 

Commentaires d' ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

A pied 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

Cr uis 

P o o 1: Co e infér" u e 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de1 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.13 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11-12 
Structure 

Ferme aval Corde inférieure Regroupé 
Cartier d'acier 

Do nnées d'insoection 
Dernière insoection: 2016-08-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 l'i/A N/A 

Commentaires Corrosion moyenne à très importante. Déformation par corrosion Commentaires de !'évaluateur: 
importante à très importante des plaques d'âmes, des cornières et 
des étrésillons. Reparé. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
('C) (mois) d'intervention 

1 2016-08-22 19 A pied - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

P ot : Cor e inférie re 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c __ 16 8 2_J _0521 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

tltVATION AV>L (EST) 

Cr uis 

Approbation 

~ ~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.13 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11-12 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-31 

A 1 B 
84 1 8 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-01 -31 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-L2, L8-L 1 O renforcés. 

c 1 D 1 CMI CEC 
5 1 3 1 7 4 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par 
corrosion. Éléments LO-L2 et L8-L 1 O renforcés. Aucunes activitées 
requises. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence 

(•C) (mois) 

-8 Accés sur corde --

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 

-- ---

Équipe d'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.14 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11-12 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
96 1 2 1 1 1 1 2 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à importante. Commentaires de !'évaluateur: 
Pertes de matériau importantes à très importantes aux sections de 
transfert des assemblages 1, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 pouvant réduire de 
façon importante leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

3221 1 unité 1 7 N/A NIA N/A 
Recommandation 9508 NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l ' C\ d'intervention 

0 2015-12-10 9 A pied Annuelle 2016-12-10 -

Commentaires d' ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

°''~"~ ~~"'"' ;,,..,,,, ~''m"'· - , '""'"""' .. ,, ~r· TI[r" 0ffiM" '[R"l 
prochaine inspection détaillée. ~I ~ ~LL_~_J~k J~: 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_20151209 _3344 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

atvATION AV-._ (EST) 

Cr uis 

Pa e 1 de1 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.14
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 4Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 11-12 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur Regroupé

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC Mode de ruptureFCS
9 321126 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Suivi

Date du suivi# Suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
1 192016-08-22 -- -- ---

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                          Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Jean Marchand, ing.

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante.
- Cotes rehaussées.

Croquis

Photo 2: Assemblage inférieur JC_4_160822_EM_9006Photo 1: Assemblage inférieur JC_4_160822_EM_9005

À pied

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-08-22

Commentaires Corrosion moyenne à importante. Pertes de matériau importantes à 
très importantes aux sections de transfert des assemblages. Réparé. 
Aucune activité requise.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation N/A N/A

Système d'accès

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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f$ Ponts JOIC<lllK Caf'lier el CllamplJin lncetporfe 

'" JacquH car tier and ChtimJlaln Bridges: t'lcorpor .at od 

O m:1dâ 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.14 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Photo 7: L 10 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonqitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 11-12 Structure 
Cartier d'acier 

JC_ 4_ 170131_EM_7214 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
inférieur 

Approbation 

---~ ------.... ~=-:~--,--,..,,.....,~....,....,~~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.15 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident if ication 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

A 
96 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ction 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 11-12 Structure Général 

Contreventement 
Regroupé 

Cartier d'acier horizontal inférieur 

D CMI 
2 

(Selon inspection détaillée 2011 ) : Perte de matériau de 7 mm sur la Commentaires de !'évaluateur: 
plaque de gousset horizontal 11 aval. Défauts de matériau pouvant 
réduire de façon très importante sa capacité. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3221 unité N/A NIA N/A 

10001 NIA 

1 emperature 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi 

Année 
1·c1 d'intervention 
9 A pied Annuelle 2016-12-10 -

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

P oto 1: C hori . ln!. 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 0151 09 _3350 Photo 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 

VUE DU DESSOUS 

e ap rochée JC __ 0151 0 

ean Marchand, ing. 
#OIQ : 45915 

Pont Jacques-Cartier, section 4 

_3350 

Pa e 1 de 1 

395 
Révision O 



Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.15
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 4Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 11-12 Structure 

d'acier Général Contreventement 
horizontal inférieur Regroupé

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC Mode de ruptureFCS
96 2 1 1 2 3 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Suivi

Date du suivi# Suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
1 192016-08-22 -- -- ---

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                          Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Jean Marchand, ing.

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante.
- Cotes rehaussées.

Croquis

Photo 1: CTV horiz. Inf. Photo 2: Vue rapprochéeJC_4_160822_JM_0524 JC_4_160822_JM_0537

À pied

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-08-22

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Réparé. 
Aucune

 

activité requise.
Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation N/AN/A

Système d'accès

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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f $ Ponts JOIC<lllK Caf'litr tl CllamplJin lncetporft 

'" JacquH cartier and Cham11a1n Bridges: t'lcorporated 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.15 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11-12 
Structure 

Général 
Contreventement 

Regroupé 
Cartier d'acier horizontal inférieur 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 2017-01-30 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG FCS Mode de rupture 

96 1 2 1 1 1 1 2 - NIA NIA 
Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Eléments Commentaires de !'évaluateur: 

remplacés. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(' C) (mois) d'intervention 

2 2017-01-30 - 8 Accés sur corde - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Élément LO-L 1 remplacé. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: LO-L 1 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_170130_EM_7177 Photo 2: 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

VVE DJ 06SOUS 

JC_ 4_ 170130_EM_ 7033 

Approbation 

---~ ------.... ,c;.--- ~ 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.16 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 1-'os1t1onnement Groupe Positionnement 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 11-12 
Dispositif de --Cartier retenue 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2015-11-26 1 

A 1 B 
98 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-26 

Commentaires d'ins ction 

Photo 1: Modif. chalumeau 

Equipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c 1 D 1 CMI CEC 
0 1 0 1 1 

Modification au chalumeau des plaques d"assemblage des lisses 
inférieures aux poteaux. Distance de rive insuffisante entre des 
plaques d'assemblage de la lisse inférieure et les boulons affectant de 
façon très importante le niveau de protection offert. L'extrémité de 
tiges d'ancrage se situant entre le dessus et le 3/4 de l'écrou au 
poteau 25 évalué au contrat 61866. 

Code 
3071 

emperature 
(•C) 

2 

1 
1 

Unité 1 Quantité 
m 1 1 

9575 

Système d'accès 

A ied 

Code 
9000 

Fréquence 

Annuelle 

JC_ 4_151125_JM_8221 Photo 2: Dist. rive insuffisante 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Garde-corps Aval 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de ('évaluateur: 

Unité 
global 

10162 

Prochain suivi 

2016-11-26 

1 
1 

Quantité 
1 

Année 
d'intervention 

JC_4_1511 25_JM_8217 

Pae1de 1 
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he Jacqut"S Cartier ard Ch.u1plain Bridoes tncorpor•ted 

Ou~lii 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTU RA 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_ 15.16 
Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspec ions spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do nnees d'insoection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Ac ivités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-17 

Commentaires s · cifi ues 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 11 -12 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

2016-08-17 
c 1 D 1 CMI CEC 
0 1 0 1 0 

Distance de rive insuffisante à 1 assemblage inférieure. Extrémité 
d'ancrages de 6 poteaux entre le dessus et les 314 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon trés 
importante. (voir liste des travaux). 

Code 

3071 

Tempera ure 
·c 
25 

1 
1 

Unité 1 Quantité 

m 1 1 

9575 

Systéme d'accés 

A ied 

Code 

9000 

Frequence 
mois 

12 

Distance de rive insuffisante à 1 assemblage inférieure. Extrémité 
d'ancrages de 6 poteaux entre le dessus et les 314 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon trés 
importante. (voir liste des travaux). 

2 1s os . 11 og · o1 

Photo 1: Modif. chalumeau JC_4_160817_JM_0358 Photo 2: Extr. d'ancrages court 

1 

Élément Localisation 

Garde-corps Aval 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 
global 1 
10162 

Prochain suivi 

2017-08-18 

JC_4_160817 

Quantité 
1 

Annee 
d'intervention 

_7860 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Approbat ion 

-~~--==-=
~ 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.17 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Axe 12 
Unités de Appareil d'appui -

Nord-Ouest Cartier fondation 
- -

Mobile 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
93 2 0 2 NIA N/A 

Commentaires Appareils d'appui nord et sud appuyés à l'extrémité de leur course. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ection 

Restriction très importante du mouvement. Restriction importante à 
très importante du mouvement des appareils mobiles à plaques de 
glissement causé par la corrosion importante. 

Code Unité Quantité Code 

3044 unité N/A 
10127 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

v is technique valide pour les appareils d'appui mobiles Nord et Sud 
de l'axe 12. 

P o o 1 : p. appui o ile J _4_ 01 _3367 POO p.ap o ile 

Unité 

NIA 
NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

c __ 015 2 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Approbation ®-
~ -Jean Marchand, ing. 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Jean Marchand, ing. 
#OIQ : 45915 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

_33 

Pa e 1 de1 
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95 Ponh J•cq11~ Cntier et Ch•mpliÎn Incorporée 
he Jacques Cartier and Champlain 91idoes lncorporatt'd 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCT URA Cn~" 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.17 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Données d'ins 

A 
93 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-16 

Commentaires s écifi ues 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Axe 12 
Unités de 

Cartier fondation - -

2016-09-16 
c D CMI 
2 0 2 

Appareil d'appui ouest appuyé à l 'extrémité de leur course. Restriction 
trés importante du mouvement. Restriction importante à trés 
importante du mouvement de l'appareil mobile à plaques de 
glissement causé par la corrosion importante. Présence de boulons 

liés. 

Code Unité Quantité Code 

3044 unité 2 N/A 
10127 

Température 
Systéme d'accés Fréquence 

l ' C) lmoisl 
19 Accés sur corde 12 

Appareil d'appui ouest appuyé à l'extrémité de leur course. Restriction 
trés importante du mouvement. Restriction importante à trés 
importante du mouvement de l'appareil mobile à plaques de 
glissement causé par la corrosion importante. Présence de boulons 
pliés. 

Photo 1: App. appui mobile JC_4_160916 _8684 Photo 2: App. appui mobile 

Élément Localisation 

Appareil d'appui -
Nord-Ouest Mobile 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2017-09-17 ---

JC_ 4_ 160916 _8686 -----
Équipe d'inspection Approbation 

Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

~~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.18 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme amont Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Pertes de matériau et déformations par corrosion 
moyennes à importantes des plaques d'âmes, des cornières et des 
étrésillons des cordes 1-2 et 10-11 pouvant réduire de façon 
imoortante leur ca=cité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 2 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

P o o 1: Co e infér" u e 

A pied 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Appr1::lnd\ 
Jean Marchand , ing. ~~ 

Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Jean Marchand, ing. 
#OIQ : 45915 

Pa e 1 de1 
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95 Ponh J•cqv~ Cntier et Ch•mplain Incorporée 

Consort ium 
TETRA TECH 

he Jacques C4rtier end Chemplein !hidoes lncorporatt'd 

• • • • STRUCTURA Cn~" 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.18 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme amont Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2016-08-22 Evaluation: 1 NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS 1 Mode de rupture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 l'i/A 1 N/A 

Commentaires Corrosion moyenne à très importante. Déformation par corrosion des Commentaires de !'évaluateur: 
plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons. Réparé. Aucune 
activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA 1 NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès Fréquence 

Prochain suivi 
Année 

l'C) rmoisl d'intervention 
1 2016-08-22 19 Aoied - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

ll~ATION AMONT (O<JEST) 

JC_4_160822_JM_0545 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Corde inférieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160822_JM_0546 

Approbation 

------= ---
~ 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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CanadS 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.18 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Fenneamont Corde inférieure Regroupé 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-31 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Perforations Commentaires de !'évaluateur: 
multiples des anciennes plaques de renforcement des éléments LO-
L2 et L8-L 10. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(•C) (mois) d'intervention 

2 2017-01 -31 -8 Accés sur corde - --- ---

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-L2, L8-L 1 O renforcés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

EL(VATION AMONT (OUEST) 

Photo 1 : LO-L2 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 170131_EM_7228 Photo 2: L8-L 10 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_ 4_ 170131_EM_7255 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.19 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme amont Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
96 1 2 1 1 1 1 2 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : 
Corrosion moyenne à très importante. Pertes de matériau de 8 à 1 O 
mm aux sections de transfert du montant 5 avec la corde inférieure 
pouvant réduire de façon importante sa capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 unité 1 1 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suiv i Date du suiv i 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

Commentaires d' ins ect ion 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l"inspection générale. 
Quelques montants renforcés, cotes à valider lors de la prochaine 
inspection détaillée. 

Photo 1: Montant 

Équipe d ' inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

N/A 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Montant Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.19 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme amont 
Cartier d'acier 

20164)8-22 
c 1 D 1 CMI CEC 
1 1 1 1 2 3 

Corrosion moyenne à très importante. Rèparè. Aucune activité 
requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès Fréquence 

l "C\ lmois\ 
19 A pied -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1 : Montant 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_160822_JM_0547 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Vue rapprochée 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Montant Regroupé 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
N IA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Année Prochain suivi 
d'intervention 

- -

JC_4_160822_JM_0547 

Etienne· . • .. c. au ·, ·ng. 
#OIQ: 143594 
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CanadS 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.19 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Fenneamont Montant Regroupé 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-31 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
100 1 2 1 1 1 1 0 3 NIA NIA 

Commentaires Elément renforcé. Aucune activité requise. CEC à déterminer lors de Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-01 -31 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- L4-U4 renforcé. 

la prochaine inspection détaillée. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

-8 Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- --- ---

EL(VATION AMONT (OUEST) 

Cr uis 

Approbation 

-----~ -----..... ~ ~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_1s.20 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
95 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à importante. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ection 

Pertes de matériau importantes à très importantes aux sections de 
transfert des assemblages 1, 3, 5, 9, 10 et 11 pouvant réduire de 
façon importante à très importante leur capacité. 

Code Unité Quantité Code 

3221 unité 6 N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Unité 

NIA 
NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

~LEVATION AMONT (OUEST) 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Cr uis 

JC_4_20151209 _3372 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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es Pont s J acques Cart ier et Champlain Incorporée 

he JacquC!S Cartier and Cham11ain Br idqes tncorporat ed 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.20 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 20164)8-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 

95 1 3 1 1 1 1 2 3 N IA NIA 

Commentaires Corrosion moyenne à très importante. Réparé. Aucune activité Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

requise. 

Code 

NIA 

Température 
l "C\ 
19 

1 Unité 1 Quantité 

1 NIA 1 NIA 

NIA 

Système d'accès 

A pied 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_JM_0548 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmais\ d'intervention 

- - -

!'L!'VATION AMONT (OUEST) 

Cro uis 

Etienne · . • .. c. au ·, ·ng. 
#OIQ: 143594 
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c ..... 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.20 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 Structure d'acier Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier inférieur 

Données d'inspection 

Demiére inspection: 2017-01-31 Evaluation: NIA 
A 1 B c 1 D 1 CMI CEG FCS Mode de rupture 

95 1 3 1 1 1 1 2 3 NIA NIA 

Commentaires Corrosion moyenne à trés importante. Aucune activité requise. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

("C) d'intervention 

2 2017-01-31 -8 Accés sur corde - - --

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- LO, L2, L4, L8, L9, L 10 renforcés ou remplacés 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

(l!VATION A'10NT (OUEST) 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Photo 1: LO JC_ 4_ 170131_EM_7226 Photo2: L2 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier. section 4 

JC_ 4_ 1701 31_EM_7231 

410 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.20
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 12-13 Structure d'acier Ferme amont Assemblage 

inférieur Regroupé

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Photo 3: L4

 

JC_4_170131_EM_7238 Photo 4: L8

 

JC_4_170131_EM_7249

Photo 5: L9

 

JC_4_170131_EM_7254 Photo 6: L10

 

JC_4_170131_EM_7261

2 de 2
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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e i Ponh Jfçq11es Cntier e l Cll•mpl•in lnçorporée 

Consortium 
TETRA TECH 

hl' Jacqut"s Cartier and ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

• • • • STRUCTURA C m:xl!lr 

AVIS TECHNIQUE 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_1s.21 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme aval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très Commentaires de !'évaluateur: 
importante. Déformations par corrosion importantes à très 
importantes des plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons des 
cordes 1-2 et 10-11 pouvant réduire de façon importante leur 
caoacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

3221 1 unité 1 2 N/A NIA N/A 
Recommandation 9508 NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l ' C\ d'intervention 

0 2015-12-10 19 A pied Annuelle 2016-12-10 -

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Corde inférieure 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Cr uis 

A~~~atiffh{cf\ 
Jean Marchand , ing. ~~ 

· Jèan Marëhand, ing. 
#OIQ : 45915 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de1 
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95 Ponh J•cq11~ Cntie r et Ch•mpliÎn Incorporée 

Consortium 
TETRA TECH 

he Jacque s Cartier and Champlain 91idoes lncorporatt'd 

• • • • STRUCTURA Cn~" 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Cont rat : 62408 #Avis: JC_S4_15.21 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'' nnees insoect1on 
Dernière inspection: 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 12-13 

Structure 
Ferme aval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

2016-08-22 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
2 1 2 1 4 3 NIA N/A 

Corrosion moyenne à très importante. Déformations par corrosion des Commentaires de !'évaluateur: 
plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons. Réparé. Aucune 
activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l ' C) lmoisl d'intervention 
19 A pied - -- ---

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

tl.tVAllON AVAL (Est) 

JC_ 4_ 160822_EM_9015 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Corde inférieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

2016 08 22 12' 42 

JC_ 4_ 160822_EM_9016 

Approbation 

~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_1s.22 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme aval Montant Regroupé Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
96 1 2 1 1 1 1 2 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne. Pertes de Commentaires de !'évaluateur: 
matériau importantes à très importantes à la section de transfert du 
montant 5 pouvant réduire de façon importante sa capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

3221 1 unité 1 1 N/A NIA N/A 
Recommandation 9508 NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l ' C\ d'intervention 

0 2015-12-10 9 A pied Annuelle 2016-12-10 -

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l"inspection générale. 
Quelques montants renforcés, cotes à valider lors de la prochaine 
inspection détaillée. Vl Llf "la'\RN 11' 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Photo 2 : Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

atvATION AV-._ {EST) 

JC_4_20151209 _3383 

... ,~~ 
JïïMaiëhand, ing. · 
#OIQ : 45915 

Pa e 1 de1 
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he Jacque s Cartier and Champlain 91idoes lncorporatt'd 

Cn~" 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Cont rat : 62408 #Avis: JC_S4_15.22 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'' nnees insoect1on 
Dernière inspection: 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Cartier d'acier 

2016-08-22 
c 1 D 1 CMI 
1 1 1 1 2 

Pertes de matériau moyennes à très importantes. 
activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température Système d'accès 
l ' C) 
19 A pied 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Montant Regroupé 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

3 NIA NIA 
Réparé. Aucune Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmoisl d'intervention 

- -- ---

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 

~ - Cotes rehaussées. 

Photo 1: Montant 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_EM_9021 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

tltVAllON AVAL (ESl) 

Approbation 

~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.22 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-31 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-01 -31 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- L4-U4 renforcés. 

c 1 D 1 CMI 
1 1 1 1 2 

Elément renforcé. Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

-8 Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

20 1 0 . 3 4 . 14 

_ 4_ 7013 _E _73 1 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Montant Regroupé 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 NIA NIA 
Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- --- ---

ELlVATION AV"l. (EST) 

Approbation 

,c:::::::::;--= ------.... 
~~~~~~~~-~~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.23 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
95 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne. Pertes de Commentaires de !'évaluateur: 
matériau importantes à très importantes aux sections de transfert des 
assemblages 1, 3, 4, 5, 8 et 11 pouvant réduire de façon importante à 
très importante leur capacité. 

Activités Code Unité Quantité 

3221 unité 6 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

Commentaires d' ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_20151209 _3375 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité 

N/A NIA 
NIA 

Fréquence Prochain suivi 

Annuelle 2016-12-10 

a.!VATION AV-._ {ESl) 

Cr uis 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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Cn~" 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Cont rat : 62408 #Avis: JC_S4_15.23 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Do nnées d'insoection 
Dernière insoection: 2016-08-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
95 1 3 1 1 1 1 2 3 l'i/A N/A 

Commentaires Pertes de matériau moyennes à très importantes aux sections de Commentaires de !'évaluateur: 
transfert. Réparé. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
('C) (mois) d'intervention 

1 2016-08-22 19 A pied - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

t!LVATION AVN.. (EST) 

JC_ 4_ 160822_EM_9017 Photo 2: Assemblage inférieur JC_ 4_160822_EM_9018 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

~~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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        Inspection détaillée
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.23 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Photo 5: L7 

Équ ipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 12-13 Structure d'acier Ferme aval 

Assemblage 
Regroupé 

Cartier inférieur 

JC_ 4_ 170131_EM_7333 Photo 6: L 10 JC_ 4_ 1701 31_EM_7324 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.24
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur)
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
LocalisationÉlément

J Section 4acques-Cartier
Pont Jacques-

Cartier
Travée 12-13

Structure 
d'acier

Général
Contreventement 

horizontal inférieur
Regroupé

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
96 2 1 1 2 1 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 unité 2 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi
Température 

( C)
F Prochain suiviréquence

Année 
d'intervention

0 92015-12-10 A 2016-12-10nnuelle -

Commentaires d'inspection

Équipe d’inspection                           Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Page 1 de 1 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l’inspection générale.

Croquis

JC_4_20151209_ _3389Photo 2: Plaque ass. CTV 6 AVJC_4_20151209_ _3377Photo 1: CTV horiz. Inf.

À pied

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-12-10

C (Selon inspection détaillée 2011) : Mauvais laminage de la plaqueommentaires
d'assemblage horizontale supérieure 6 aval. Perte de section 
supérieure à 30% à plusieurs plaques de goussets horizontales. 
Défauts de matériau pouvant réduire de façon très importante sa 
capacité.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 10001 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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95 Ponh J•cqv~ Cntier et Ch•mplain Incorporée 

he Jacques C4rtier end Chemplein !hidoes lncorporatt'd 

Cn~" 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.24 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante (2015-

2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Travée 12-1 3 

Structure Général 
Contreventement 

Regroupé Cartier d'acier horizontal inférieur 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 2016-08-22 Evaluation: 1 NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS 1 Mode de rupture 
96 1 2 1 1 1 1 2 3 l'i/A 1 NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Réparé. Commentaires de !'évaluateur: 
Aucuneactivité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA 1 NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès Fréquence 

Prochain suivi 
Année 

('C) rmoisl d'intervention 
1 2016-08-22 19 Aoied - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: CTV horiz. lnf. 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

VVE OU DESSOUS 

JC_ 4_ 160822_EM_9022 Photo 2: Plaque ass. CTV 6 AV JC_ 4_ 160822_JM_0551 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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'" JacquH car tier and ChtimJlaln Bridges: t'lcorpor .at od 

O m:1dâ 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.24 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Photo 7 L9-L1 O 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonqitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 12-13 Structure 
Cartier d'acier 

JC_ 4_ 170131_EM_7325 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Général 
Contreventement 

Regroupé 
horizontal inférieur 

Approbation 

~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_1s.2s 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Structure 

Ferme amont Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Déformations par corrosion moyennes à importantes des 
plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons des cordes 9-1 O et 
10- 11 pouvant réduire de façon importante leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 2 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suiv i Date du suiv i 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 

Commentaires d'ins ect ion 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

A pied 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

l!tiVATION AMONT (OUEST) 

P o o 1: Co e infér' u e 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 7 P o o : Co e infér' u e 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

c __ 15 2 

Approbat ion 

1(lî;L J~rchand, ing. 
#OIQ : 45915 

_3407 

Pa e 1 de1 
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he Jacques Cartier and Champlain 91ido's lncorporatt'd 

Cn~" 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.25 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 Structure Fenneamont Corde inférieure Regroupé 
Cartier d'acier 

Do d'. nnees insoect1on 
Dernière inspection: 2016-08-22 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires L6-L8: Corrosion moyenne à très importante. Défonnation par 
corrosion des plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons 
pouvant réduire de façon importante leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 1 N/A 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence 
l ' C) lmoisl 

1 2016-08-22 19 A pied 12 

Commentaires s écifi ues 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Photo 1: Corde inférieure 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_JM_0559 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Corde inférieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2017-08-23 0 

JC_ 4_ 160822_JM_0560 

Approbation 

~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.25 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 Structure 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-31 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-01 -31 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LS-L 1 O renforcés. 

c 1 D 1 CMI 
2 1 2 1 4 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. 
Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

-8 Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Fenneamont Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

3 NIA NIA 
Elément renforcé. Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- --- ---

~L(VATION AMONT (OUEST) 

Photo 1: L8-L 10 JC_ 4_ 170131_EM_7310 Photo 2: L8-L 10 JC_ 4_ 170131_EM_7307 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

A .. robation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_ S4_15.26 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Local isation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13- 14 Structure Ferme amont Montant Regroupé Cartier d'acier 

ct1on: 2015-12-10 
A c D CMI 
97 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 2011) : Corrosion moyenne. Pertes de Commentaires de !'évaluateur: 
matériau importantes à très importantes à la section du montant 4 
avec la corde inférieure pouvant réduire de façon très importante sa 
capacité. Travaux de renforcement des montants 1, 3, 5, 7, 9 et 11 
réalisés en 2013-2014. 

Activttés Code Unité Quantité Code Untté Quantité 

3221 unité N/A N/A N/A 
Recommandation 9508 NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
1 emperature 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
('Cl d'intervention 

0 2015-12-10 9 A oied Annuelle 2016-12-10 -

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Quelques montants renforcés, cotes à valider lors de la pro-ch-a-ine--11 ~i~ 
inspection détaillée. ~!LJ~~tl_I~~ 

Equipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

EltYA1ION AMONT (OUEST) 

Pa 1de1 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_ 15.26 
Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 Structure Ferme amont Montant Regroupé 
Cartier d'acier 

Do nnees d'insDection 
Dernière inspection: 2016-08-22 Evaluation: 1 NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS 1 Mode de rupture 
97 1 1 1 1 1 1 2 3 NIA 1 NIA 

Commentaires Pertes de matériau moyenne à très importante. Reparè. Aucune Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

activité requise. 

Code 
NIA 

Température 
·c 
19 

1 Unité 1 Quantité 

1 NIA 1 NIA 
NIA 

Système d'accés 

A ied 

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

NIA 

Fréquence 
mois 

Unité 

NIA 
NIA 

Prochain suivi 

Approbation 

1 
1 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

~~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Consortium 
TETRA TECH 
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• • • • STRUCTURA 

Contrat : 
Projet : 

Ident ification 

Axe (Secteur) 

Jacques-Cartier 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Cana<l!I 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

62408 #Avis : J C_S4_15.26 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Section Structure 
Positionnement Groupe 

lonoitudinal d'éléments 

Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Structure 

Cartier d'acier 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément 

transv. 

Fenneamont Montant 

Localisation 

L7-U7 

433 
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Consortium 
TETRA TECH 

hl" Jecque-.s C.rlier and Champlain Bridqes lncoqK1.-etrd 

• • • • STRUCTURA 

Contrat : 
Projet : 

Ident ification 

Axe (Secteur) 

Jacques-Cartier 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Cana<l!I 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

62408 #Avis : J C_S4_15.26 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Section Structure 
Positionnement Groupe 

lonoitudinal d'éléments 

Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Structure 

Cartier d'acier 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément 

transv. 

Fenneamont Montant 

Localisation 

L7-U7 
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CanadS 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 
Projet: 

Identification 

Axe (Secteur) 

Jacques-Cartier 

Équipe d'inspection 

62408 #Avis : JC_S4_15.26 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonoitudinal d'éléments transv. 

Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Structure 

Fenneamont Montant L7-U7 Cartier d'acier 

Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : Etienne L Michaud, ing. 

~ 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.27 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacrté portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques- Travée 13-14 Structure 
Ferme amont 

Assemblage Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Do d'" nnees IOSnACtlon 
Dernière insoection: 2015-12-10 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG FCS Mode de rupture 
97 1 1 1 1 1 1 2 2 N/A NIA 

Commentaires (Selon inspection détaillée 2011) : Corrosion moyenne à importante. Commentaires de !'évaluateur: 
Pertes de matériau importantes à très importantes aux sections de 
transfert des assemblages 3, 7 et 9 pouvant réduire de façon 
importante leur capacrté. Travaux de renforcement de l'assemblage 1, 
2, 4, 6, 8, 10 et 11 réalisés en 2013-2014. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantrté 

3221 1 unité 1 3 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l'CI 

0 2015-1 2-10 9 A pied 

Commentaires d'ins t ion 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unrté 

NIA N/A 

NIA 

Fréquence Prochain suivi 

Annuelle 2016-12-10 

ËL!YATION A~ONT (OUEST) 

Cro uis 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de 1 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.27 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles. inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement Élément Localisation 
lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques- Travée 13-14 Structure 
Ferme amont 

Assemblage 
Regroupé 

Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Oerniere inspection: 2016-08-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 0 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
97 1 1 1 1 1 1 2 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériau moyenne à !rés importante. Reparé. Aucune Commentaires de l'évaluateur: 
activité requise. 

ActiVités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Temperature 

Systéme d'accés Fréquence Prochain suivi Année 
l'Cl lmoisl d'intervention 

1 2016-08-22 19 A pied - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand. ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

( L(VATION AMOM (OUEST) 

JC_4_160822_JM_0561 

Approbation 
- - ----

____-.::;=== ---=-----, 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.27 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques- Travée 13-14 
Structure 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 

Dernière insoection: 2017-01-31 
A 1 B c 1 D 1 CMI 
90 1 4 4 1 2 1 5 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
de20%. 

Activités Code 

3221 
Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

("C) 

2 2017-01-31 - 8 

Commentaires s • cifi ues 
Avis technique préalablement 'Regroupé': 
- L2, L6 renforcés. 

1 Unité 1 Quantité 

1 unité 1 1 

9508 

Système d'accès 

Accès sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante pour L2, 
L6. 
- Cotes rehaussées pour L2, L6. 

Inspection détaillée 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont Assemblage 
LB inférieur 

Evaluation: NIA 
1 CEC FCS Mode de ruoture 
1 2 NIA NIA 
Perte de section Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
(mois) d'intervention 

12 2018-02-01 0 

Ë~VATION AMOl>IT (OUEST) 

Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier. section 4 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.27
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 13-14 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur L8

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Photo 3: L8

 

JC_4_170131_EM_7297 Photo 4: L8

 

JC_4_170131_EM_7302

2 de 2
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.28 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Déformations par corrosion importantes à très 
importantes des plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons des 
cordes 1-2 et 10-11 pouvant réduire de façon importante leur 
caoacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 2 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

A pied 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

Cr uis 

P o o 1: Co e infér' u e 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 _3401 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de1 
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AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.28 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentai res s éc ifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 13-14 

Structure 
Fenneaval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

20164)8-22 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
2 1 2 1 4 3 '"'" """ Corrosion moyenne à trés importante. Déformations par corrosion des Commentaires de !'évaluateur: 

plaques d'âmes, des cornières et des étrésillons. Reparé. Aucune 
activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
NIA NIA 

Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l "C\ lmois\ d'intervention 
19 Aoied - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure LO-L2 

Équipe d ' inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

tl.tvATION AVAL (EST) 

JC_4_160822_JM_0565 Photo 1: Corde inférieure L8-L 10 JC_ 4_ 160822_JM_0570 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

A.-.-·-- -··-n 

~ 
Etienne · . • .. c. au ', ·ng. 
#OIQ : 143594 
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CanadS 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.28 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 Structure 
Ferme aval Corde inférieure Regroupé 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-01-31 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Perforation des Commentaires de !'évaluateur: 
anciennes plaques de renforcement Déformation par corrosion. 
Élément renforcé. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(•C) (mois) d'intervention 

2 2017-01 -31 -8 Accés sur corde - --- ---

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-L2, L8-L 1 O renforcés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

ELlVATION AV"l. (EST) 

Photo 1 : LO-L2 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 170131_EM_7320 Photo 2: L8-L 10 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_ 4_ 170131_EM_7316 

A,..,... obation 

~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Consortium 
TETRA TECH 

hl' Jacqut"s Cartier and ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

• • • • STRUCTURA C m:xl!lr 

AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.29 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Structure 

Général 
Contreventement 

Regroupé Cartier d'acier vertical 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A 
96 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ection 

oto 1: Po tre va 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c D CMI FCS Mode de ru ture 
2 NIA N/A 

(Selon inspection détaillée 201 1): Déformations par corrosion très Commentaires de !'évaluateur: 
importantes des raidisseurs d'âmes de la poutre de levage 1. Perte de 
section supérieure à 30% à quelques endroits. Défauts de matériau 
pouvant réduire de façon très importante sa capacité. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3221 unité 2 N/A NIA N/A 

9508 10001 

Température Année 
l ' C\ 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi 
d'intervention 

9 A pied 

J _4_ 01 _3400 oto : Po Ire 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Annuelle 

va 

2016-12-10 

c __ o 51 o 

Approbation ®= 
J~hand, ing. 
#OIQ : 45915 

-

Pa e 1 de1 
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Cn~" 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.29 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identifi cation 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 

Jacques-Cartier Section 4 

Données d'ins 

A 
96 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-16 

Commentaires s écifi ues 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 12-13 Structure Général 
Cartier d'acier 

2016-09-16 
c D CMI 

2 
Perte de section supérieure à 30% à quelques endroits. Défauts de 
matériau pouvant réduire de façon trés importante sa capacité. 

Code Unité Quantité Code 

3221 unité 2 N/A 

9508 

Température 
Systéme d'accés Fréquence 

l ' C) lmoisl 
19 Accés sur corde 12 

Perte de section supérieure à 30% à quelques endroits. Défauts de 
matériau pouvant réduire de façon trés importante sa capacité. 

Photo 1: Poutre de levage 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

JC_4_160916 _8698 Photo 2: Poutre de levage 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Contreventement 
Regroupé 

vertical 

Unité Quantité 

NIA N/A 
10001 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2017-09-17 ---

JC_ 4_ 160916 _8699 -----
Approbation 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.30 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

Données d 'ins 
ction: 2015-11-26 

A 
98 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11 -26 

Commentaires d'ins ection 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c D CMI 
0 0 

Modification au chalumeau à quelques endroits des plaques 
d'assemblage des lisses inférieures aux poteaux. Distance de rive 
insuffisante entre des plaques d'assemblage de la lisse inférieure et 
les boulons à quelques endroits affectant de façon très importante le 
niveau de otection offert. 

Code Unité Quantité Code 

3071 m 9000 

9575 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

2 A pied Annuelle 

J _4_ 01 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Garde-corps Amont 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

global 

10162 

Prochain suivi 

2016-11 -26 

Quantité 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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he Jacques C4rtier end Chemplein !hidoes lncorporatt'd 
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AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.30 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Dispositif de - -Cartier retenue 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2016-08-09 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
98 1 2 0 1 0 1 1 2 

Commentaires Distance de rive insuffisante à 3 assemblages inférieures. Extrémité 
d'ancrages de 4 poteaux entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon 
importante. (voir liste des travaux). 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3071 1 m 1 1 
Recommandation 9575 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

l'C) 
1 2016-08-09 26 Aoied 

Commentaires s écifi ues 
Distance de rive insuffisante à 3 assemblages inférieures. Extrémité 
d'ancrages de 4 poteaux entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon 
importante. (voir liste des travaux). 

Code 

9000 

Fréquence 
rmoisl 

24 

Élément Localisation 

Garde-corps Amont 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de rupture 
l'i/A 1 N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 Quantité 

global 1 1 
10162 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2018-08-11 ---

Équipe d 'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.31 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 1-'os1t1onnement uroupe t'os1t1onnement 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Dispositif de --Cartier retenue 

Données d'inspection 
Dernière ins ction: 2015-11-26 

A B 
97 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-26 

Commentaires d'ins ction 

Equipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c D CMI 
0 2 

Plaque d'assemblage du poteau 1 sectionnée affectant de façon très 
importante la sécurité des usagers (réparé). Modification au 
chalumeau des plaques d'assemblage des lisses inférieures aux 
poteaux et distance de rive insuffisante entre des plaques 
d'assemblage de la lisse inférieure et les boulons affectant de façon 
très importante le niveau de protection offert. 

Code 
3071 

Température 
(•C) 

2 

Jean Marchand, ing. 

Unité Quantité 
m 

9575 

Système d'accès 

A ied 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 
9000 

Fréquence 

Annuelle 

Élément 

Garde-corps 

Unité 
global 

10162 

Prochain suivi 

2016-11 -26 

Localisation 

Aval 

ture 

Quantité 

Année 
d'intervention 

Jean Marchand, ing. . 
#OIQ : 45915 

Pa 1de1 
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Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_ 15.31 
Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspec ions spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do nnees d'insoection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
97 1 2 

Commentaires 

Ac ivités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-17 

Commentaires s · cifi ues 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 13-14 
Dispositif de - -Cartier retenue 

2016-08-17 
c 1 D 1 CMI CEC 
0 1 1 1 2 2 

Distance de rive insuffisante à 1 assemblage inférieure. Extrémité 
d'ancrages de 3 poteaux entre le dessus et les 314 de la hauteur de 
l'écrou. Perforation de deux lisses inférieures. Défaut affectant le 
niveau de protection offert de façon importante. (voir liste des travaux). 

Code 

3071 

Température 
·c 
25 

1 
1 

Unité 1 Quantité 

m 1 1 

9575 

Systéme d'accés 

A ied 

Code 

9000 

Fréquence 
mois 

24 

Distance de rive insuffisante à 1 assemblage inférieure. Extrémité 
d'ancrages de 3 poteaux entre le dessus et les 314 de la hauteur de 
l'écrou. Perforation de deux lisses inférieures. Défaut affectant le 
niveau de protection offert de façon importante. (voir liste des travaux). 

Élément Localisation 

Garde-corps Aval 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

global 

10162 

Prochain suivi 

2018-08-19 

1 
1 

Quantité 
1 

Année 
d'intervention 

2016.08.17 09:31 

817_JM_0376 

Équipe d'inspection Approbat ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.32 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Axe 14 
Unités de 

Cartier fondation 
- -

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
93 1 5 2 1 0 1 2 2 

Commentaires Restriction importante du mouvement des appareils mobiles à 
plaques de glissement causé par la corrosion importante. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3044 1 unité 1 1 
Recommandation 10128 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

Commentaires d'ins ection 
v is technique valide pour les appareils d'appui mobiles Nord et Sud 

de l'axe 14. 

P oto 1: pparei . 'a pui 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 10_ F_ Photo 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

N/A 

Fréquence 

Annuelle 

arei 'a pui 

Appareil d'appui -
Nord-Ouest Mobile 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

c __ 015 21 o_ F _3471 

Approbation ®= 
Jea~nd; ing. 
#OIQ : 45915 

Pa e 1 de1 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.32 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section4 
Pont Jacques-

Axe 14 
Unités de 

Cartier fondation 
- -

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 20164)8-22 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
93 1 5 2 1 0 1 2 2 

Commentaires Restriction importante du mouvement des appareils mobiles à 
plaques de glissement causé par la corrosion importante. Travaux en 
cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3044 1 unité 1 1 NIA 

Recommandation 10128 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence 
l "C\ lmais\ 

1 2016-08-22 19 A pied 24 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique valide pour les appareils d'appui mobiles amont et aval 
de l'axe 14 . 

Photo 1: Appareil. d'appui N-0 JC_4_160822_JM_0575 Photo 2: Appareil d'appui N-E 

Élément Localisation 

Appareil d'appui -
Regroupé 

Mobile 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
N IA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2018-08-24 --

JC_4_160822_JM_0576 

Équipe d ' inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.33 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Structure 

Ferme amont Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Pertes de matériau et déformations par corrosion 
moyennes à importantes des plaques d'âmes, des cornières et des 
étrésillons des cordes 1-2 et 10-11 pouvant réduire de façon 
imoortante leur ca=cité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 2 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

A pied 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

~LEVATION AMONT (OUEST) 

P oto : Cor é ieure 1 -11 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _ 4_ 01 1 10 _3490 oto : Corde i férieure 1-

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de1 
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Consortium 
TETRA TECH 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.33 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Structure 

Ferme amont Corde inférieure Regroupé 
Cartier d'acier 

Do nnées d'insoection 
Dernière insoection: 2016-08-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 l'i/A N/A 

Commentaires Corrosion moyenne à très importante. Pertes de matériaux et Commentaires de !'évaluateur: 
déformations par corrosion des plaques d'âmes, des cornières et des 
étrésillons. Reparé. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
('C) (mois) d'intervention 

1 2016-08-22 19 A pied - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure L8-L 10 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

~LtvATION AMONT (OUEST) 

JC_4_160822_JM_0608 Photo 2: Corde inférieure L8-L 10 JC_ 4_ 160822_JM_0609 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.33 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 Structure 
Fenneamont Corde inférieure Regroupé 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-02-14 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par Commentaires de !'évaluateur: 
corrosion aux cordes LO-L2 et L8-L 10. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(•C) (mois) d'intervention 

2 2017-02-14 -11 Accés sur corde 24 2019-02-16 ---

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- Éléments LO-L2, L8-L 10 inspectés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 
- Activitées maintenues pour LO-L2 et L8-L 1 O. 

EL(VATION AMONT (OUEST) 

Équipe d'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Etienne L Michaud, ing. 
.:::;::::::::::'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
~~~~~~~~~-~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.34 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Do nnees d'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
95 1 3 1 1 1 1 2 2 NIA N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très Commentaires de !'évaluateur: 
importante. Pertes de matériau de 8 à 9 mm aux sections de transfert 
des assemblages 3, 7 , 1 O et 11 pouvant réduire de façon importante 
leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 unité 1 4 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Code 

N/A 

Fréquence 

Annuelle 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

l!tiVATION AMONT (OUEST) 

hoto 1 : ssembla i té ie r 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _ 4_ 01 1 10 _3480 oto ssembla i té ie r 

Approb t ion 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.34 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Do nnees d insoect1on 
Dernière inspection: 2016-08-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
95 1 3 1 1 1 1 2 3 NIA NIA 

Commentaires Corrosion moyenne à très importante. Reparé. Aucune activité Commentaires de !'évaluateur: 
requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 
Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

l ' C) 
1 2016-08-22 19 A pied 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieu r L2 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_JM_0584 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmoisl d'intervention 

- -- ---

( lËVATION AMONT (OUEST) 

Cr uis 

Approbation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.34 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Photo 3: L9 

Équ ipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 14-15 Structure d'acier 
Cartier 

JC_ 4_ 170214_EM_7420 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé 
inférieur 

Approbation 

.---.:::::::::::==;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---......~ .::::=---< =:----,. 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.35 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante. Pertes de matériau et déformations par corrosion 
moyennes à importantes des cordes 1-2 et 10-1 1 pouvant réduire de 
façon importante leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 2 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence l 'C\ 
0 2015-12-10 9 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Photo 1: Corde inférieure 10-11 JC_4_20151210 _3491 

A pied Annuelle 

oto : Corde i férieure 1-

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

c_ _ 15 210 _347 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Approbation I~ 

J~chand, ing. 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

#OIQ : 45915 
Pa e 1 de1 
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Consortium 
TETRA TECH 
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• • • • STRUCTURA Cn~" 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.35 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'' nnees insoect1on 
Dernière inspection: 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-22 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 14-15 

Structure 
Ferme aval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

2016-08-22 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
2 1 2 1 4 3 NIA NIA 

Corrosion moyenne à très importante. Pertes de matériaux et Commentaires de !'évaluateur: 
déformation par corrosion. Reparé. Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l ' C) lmoisl d'intervention 
19 A pied - -- ---

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure LO-L2 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_JM_0585 Photo 2: Corde inférieure L8-L 10 JC_ 4_ 160822_JM_0610 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.35 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 Structure 
Ferme aval 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-02-14 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-02-14 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-L2, L8-L 1 O renforcés. 

c 1 D 1 CMI CEC 
2 1 2 1 4 3 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par 
corrosion. Perforation multiples aux cordes LO-L2 et L8-L 10. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence 

(•C) (mois) 

- 11 Accès sur corde -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Année 
Prochain suivi 

d'intervention 

---

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

---
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.36 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
97 1 2 1 1 0 1 1 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à importante. 
Pertes de matériau moyennes à importantes aux sections de transfert 
des assemblages 2, 5, 7 et 8 pouvant réduire de façon importante 
leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 unité 1 4 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Code 

N/A 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

atvATION AV-._ (EST) 

hoto 1 : ssembla i té ie r 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _ 4_ 01 1 10 _3475 oto 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 

ssembla i té ie r c_ -

Approbatio~ 

~archand, ing. 
#OIQ : 45915 

Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de1 
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Consortium 
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• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.36 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Structure 

Cartier d'acier 

Do nnées d'insoection 
Dernière insoection: 2016-08-22 

A 1 B c 1 D 1 CMI 
97 1 2 1 1 0 1 1 

Commentaires Pertes de matériau moyennes à très importantes. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 
Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès ('C) 

1 2016-08-22 19 A pied 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160822_JM_0591 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de ruoture 

3 l'i/A N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- -- ---

tltvAllON AVAf. (ESl) 

Cr uis 

Approbation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.36
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 14-15 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur Regroupé

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
97 2 1 0 1 3 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
2 2017-02-14 -11 --- --- ---

Commentaires spécifiques

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-02-14

Commentaires  ertes de matériaux moyennes à très importantes aux assemblages
 L1, L4, L6 et L7. Éléments 

 

renforcés ou remplacés.
Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation N/A N/A

Système d'accès

Avis technique clos: 
- L1, L4, L6, L7 renforcés ou remplacés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante.
- Cotes rehaussées.

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments  L1, L4, L6, L7  des défauts ont 
été notés sur l'assemblages L2 voir avis technique JC_S4_16.3.

Croquis

Photo 1: L1

 

JC_4_170214_ _2177 Photo 2: L4

 

JC_4_170214_EM_7432

1 de 2
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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O:madiî 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.36 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Photo 3: L6 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 14-15 

Structure 
Ferme aval 

Assemblage 
Regroupé 

Cartier d'acier inférieur 

JC_ 4_ 170214_EM_7433 Photo4: L7 JC_ 4_170214_EM_7440 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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H Pont$ .MC"Qllff CMtl•t •t Ch•fflPl• în lnçorpor9-• 

ne Jacques car11er and Chanplaln Brl<1Qes 1ncor04r.tea 

O u uJâ 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.37 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 1-'os1t1onnement uroupe t'os1t1onnement 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 Structure d'acier Général Cartier 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ction 

c 1 D 1 CMI 1 CEC 
1 1 1 1 2 1 2 

Perte de matériau jusqu'à perforation à l'âme et déformation par 
corrosion des raidisseurs, poutre de levage 1, axe 14. Perte de 
matériau moyenne à très importante à l'âme et déformation par 
corrosion avec perforation des cornières d'attache des raidisseurs, 
poutre de levage 11, axe 15. Défauts de mat. pouvant réduire de façon 
importante sa capacité. 

Code 
3221 

Température 
(•C) 

9 

1 
1 

Unité 1 Quantité Code 
unité 1 2 NIA 

9508 

Système d'accès Fréquence 

A ied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Seulement une face visible par poutre de levage, accessible par 
l'assise des piles. 

Élément Localisation 

Contreventement 
Regroupé vertical 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 
NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

1 
1 

Quantité 
NIA 

Année 
d'intervention 

ô.tVATION AVl>J.. (ESl) 

Photo 1 : Poutre de levage 1 

Equipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_20151210 _3470 Photo 2: Poutre de levage 1 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_20151210 

Approbation 

~u~ n Ma hâna;Jng. 
#OIQ : 45915 

_3470 

Pa 1de1 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_ 15.37 
Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do nnees d'insoection 
Demiere insoection: 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-22 

Commentaires s · cifi ues 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 14-15 Structure d'acier Général 
Cartier 

2016-08-22 
c 1 D 1 CMI CEC 
1 1 1 1 2 2 

Pertes de matériaux jusqu'à perforation à l'âme et défonnation par 
corrosion des raidisseurs. poutre de levage 0, axe 14. Pertes de 
matériaux moyennes à trés importantes à l'âme et déformation par 
corrosion avec perforation des corniéres d'attache des raidisseurs, 
poutre de levage 11, axe 15. Défauts de mat pouvant réduire de façon 
importante sa capacité. Perforation 40x75 dans raidisseur. 

Code 
3221 

Tempera ure 
·c 
19 

1 
1 

Unité 1 Quantité 
unité 1 2 
9508 

Systéme d'accés 

A ied 

Code 
NIA 

Frequence 
mois 

24 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Seulement une face visible par poutre de levage, accessible par 
l'assise des piles. 

Photo 1: Poutre de levage 1 JC_ 4_160822_JM_0613 Photo 2: Poutre de levage 1 

Élément Localisation 

Contreventement Regroupé 
vertical 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
N/A 1 N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 
NIA 
NIA 

Prochain suivi 

2018-08-24 

1 
1 

Quantité 
NIA 

Annee 
d'intervention 

JC_4_160822_JM_0614 

Équipe d'inspection Approbat ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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f$ Ponts JOIC<lllK Caf'litr tl CllamplJin lncetporft 

'" JacquH cartier and Cham11a1n Bridges: t'lcorporated 

O m:1dâ 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.37 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 Structure 
Général 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 2017-02-14 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
60 1 10 20 1 10 1 22 2 

Commentaires Pertes de matériaux de moyennes à trés importante. Perforations de 
l'âme 010 à 050mm. Déformation par corrosion des raidisseurs et de 
l'âme. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 1 NIA 

Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence 
('C) (mois) 

2 2017-02-14 -11 Accés sur corde 24 

Commentaires spécifiques 
Avis technique préalablement 'Regroupé'. 
- Poutre de lavage L 10, aucun défaut réduisant la capacité de maniére 
importante et cote rahaussés. 

Photo 1: Poutre de leva e LO C _ _ 702 4_E _7379 Photo 2: Poutre e levage L 0 

Élément Localisation 

Poutre de levage LO 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de rupture 
N/A N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 Quantité 

N/A N/A 

N/A 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 

2019-02-16 0 

Équipe d'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 
Mathieu Bourdeau, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.38 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Localisation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Dispositif de - - Garde-corps Aval 

Cartier retenue 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2015-11-26 Evaluation: 1 NI A 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS 1 Mode de ruoture 
98 1 2 0 1 0 1 1 1 2 N/A 1 N/A 

Commentaires Corrosion moyenne de quelques extrémttés de lisse inférieure. Commentaires de !'évaluateur: 
Modification au chalumeau à quelques endrotts des plaques 
d'assemblage des lisses inférieures aux poteaux. Distance de rive 
insuffisante entre des plaques d'assemblage de la lisse inférieure et 
les boulons à quelques endroits affectant de façon importante le 
niveau de protection offert. 

Activttés Code 1 Unité 1 Quantité Code Untté 1 Quantité 

3071 1 m 1 1 9000 global 1 1 
Recommandation 9575 10162 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
1 emperature 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
('Cl d'intervention 

0 2015-11-26 2 A pied Annuelle 2016-11-26 -

Commentaires d'ins ction 

Equipe d ' inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur {accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JeA~J[~ 
#OIQ : 45915 

Pa 1de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.38 

Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 14-15 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

Données d 'ins 
clion: 2016-08-17 

A c D CMI 
98 0 0 

Commentaires Corrosion moyenne de quelques extrémités de lisse inférieure. 
Distance de rive insuffisante à 3 assemblages inférieures. Extrémité 
d'ancrages de 2 poteaux entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon trés 
importante. (voir liste des travaux). 

Activités Code Unité Quantité 

3071 m 
Recommandation 9575 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Temperature 

Systéme d'accés 
(' Cl 

1 2016-08-17 25 A pied 

Commentaires s écifi ues 
Corrosion moyenne de quelques extrémités de lisse inférieure. 
Distance de rive insuffisante à 3 assemblages inférieures. Extrémité 
d'ancrages de 2 poteaux entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de 
l'écrou. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon trés 
importante. (voir liste des travaux). 

Code 

9000 

Frequence 
(mois) 

12 

Garde-corps Aval 

Unité Quantité 

global 

10162 

Prochain suivi 
Annee 

d'intervention 
2017-08-18 --

Équipe d 'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

..:;;;;<::::2;;;;2;~::::~~=----~----,, 
Etienne L Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

hl' Jacqut"s Cartier a nd ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

AVIS TECHNIQUE 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.39 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Ferme amont Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
91 1 5 2 1 2 1 4 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion moyenne à très 
importante et perforation de quelques étrésillons. Pertes de matériau 
et déformations par corrosion moyennes à importantes des cordes 1-
2 et 9-10 pouvant réduire de façon importante leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 2 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suiv i Date du suiv i 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 

Commentaires d' ins ect ion 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

A pied 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

lfliVATION AMONT (OUEST) 

Équipe d ' inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de1 
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Consort ium 
TETRA TECH he Jacque s C4rtier end Chemplein !hidoes lncorporatt'd 

• • • • STRUCTURA Cn~" 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.39 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Ferme amont Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Do d'' nnees insoect1on 
Dernière inspection: 2016-08-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes et perforation de Commentaires de !'évaluateur: 
quelques étrésillons. Déformation par corrosion. Reparé. Aucune 
activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l ' C) lmoisl d'intervention 
1 2016-08-22 19 A pied - -- ---

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure LO-L2 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

tLËVATION AMONT (OUEST) 

JC_4_160822_JM_0623 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Corde inférieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160822_JM_0632 

Approbation 

~ ----=-----, 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.39 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Fenneamont Corde inférieure Regroupé 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-02-14 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
91 1 5 2 1 2 1 4 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Perforation Commentaires de !'évaluateur: 
multiples. Déformations par corrosion aux corde LO-L2 et L8-L 1 O. 
Élémentrs renforcés. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

Recommandation NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
(•C) 

2 2017-02-14 20 Accés sur corde 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- Éléments LO-L2, L8-L 10 renforcés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- --- ---

EL(VATION AMONT (OUEST) 

Approbation 

__.--:: :::--.... .:::::=:- ~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.40
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur)
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
LocalisationÉlément

J Section 4acques-Cartier
Pont Jacques-

Cartier
Travée 15-16

Structure 
d'acier

Ferme amont
Assemblage 

inférieur
Regroupé

Données d'inspection
N/AÉvaluation:

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
97 2 1 0 1 2 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité

3221 unité 4 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi
Température 

( C)
F Prochain suiviréquence

Année 
d'intervention

0 92015-12-10 A 2016-12-10nnuelle -

Commentaires d'inspection

Équipe d’inspection                           Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Page 1 de 1 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l’inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée.

Croquis

JC_4_20151210_ _3522Photo 2: Assemblage inférieurJC_4_20151210_ _3508Photo 1: Assemblage inférieur

À pied

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-12-10

C (Selon inspection détaillée 2011) : Corrosion moyenne à importante.ommentaires
Pertes de matériau importantes à très importantes aux sections de 
transfert des assemblages 3, 5, et 7 et 9 pouvant réduire de façon 
importante leur capacité. Travaux de renforcement des assemblages 
1, 8, 10 et 11 réalisés en 2013-2014.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.40 

Projet: Pont Jacques-Cartier, services <le consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étuele <le capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Localisation 
lonattudinal Cl'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Do nnées d 'inspecti on 
Demiére insoection: 2016-08-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS Mode <le ruoture 
97 1 2 1 1 0 1 1 1 3 '~"' '~"' 

Commentaires Pertes <le matériau moyenne à trés importante. Aucune activité Commentaires de !'évaluateur: 
requise. 

Activttés Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 
Recommandation NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Temperature 

Systéme Cl'accés 
('Cl 

1 2016-08-22 19 Apieel 

Commentai res s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun Cléfaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

oto 1: Assembla e infé ·eur 

Équipe d ' inspection 
Chef <l'équipe <l'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC __ 01512 0 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

_35 8 P oto 2: Ass 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Untté 1 Quantité 

NIA NIA 1 NIA 

NIA 

Frequence 
Prochain suivi 

Annee 
(mois) d'intervention 

-- -- - -

ELEVATION Av,QNî (OUEST) 

lage i é ie r JC __ 2 15 2 0 _3522 

Approbation 

.:::;:::::::-:.====;::;;;;;;;;~-----~ 
~~~~~~~~~- ------.,, 
Etienne L MiehaUd, ing. 
#OIQ : 143594 

474 
Révision O 



tt Ponts JKqu.ts C~rtltt tt ciump11in 1nc:orportt 

hl" Jecqun Cartil"t and Champte:in ! ridQl"S lncorpotall"d 

Ca·-
AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 6240B 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15 .. 40 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Fenneamont 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspect ion 
Demiére inspection: 2017-02-14 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG FCS Mode de rupture 
97 1 2 1 1 0 1 1 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes aux assemblages Commentaires de !'évaluateur: 
L2, L4, L6, LB et L 10. Éléments renforcés. Aucune activité requise. 
Travaux de renforcement des assemblages LO, L7, L9etL10 réalisés 
en 2013-2014. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence Prochain suivi Année 
(•C) (mois) d'intervention 

2 2017-02-14 -11 Accès sur corde - - -

Commentaires s · cifi ues 
Avis technique clos: 
- Éléments L2, L4, L6, LB, L 10 renforcés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Ë~VATION AMOl<T (OUEST) 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Photo 1: L2 JC_S4_170214_EM_7459 Photo 2: L4 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier. section 4 

JC_S4_170214_EM_7466 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.40
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 15-16 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur Regroupé

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur): .

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Photo 3: L6 JC_S4_170214_EM_7467 Photo 4: L8 JC_S4_170214_EM_7471

Photo 5: L10 JC_S4_170214_EM_7482

2 de 2
Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.41
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur)
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
LocalisationÉlément

J Section 4acques-Cartier
Pont Jacques-

Cartier
Travée 15-16

Structure 
d'acier

RegroupéCorde inférieureFerme aval

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
89 5 2 4 6 2 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 unité 1 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi
Température 

( C)
F Prochain suiviréquence

Année 
d'intervention

0 92015-12-10 A 2016-12-10nnuelle -

Commentaires d'inspection

Équipe d’inspection                           Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Page 1 de 1 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l’inspection générale. 
Quelques cordes inférieures renforcées, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée.

Croquis

JC_4_20151210_ _3523Photo 2: Vue rapprochéeJC_4_20151210_ _3523Photo 1: Corde inférieure

À pied

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-12-10

C (Selon inspection détaillée 2011) :ommentaires
Corrosion moyenne à très importante. Pertes de matériau et 
déformations par corrosion moyennes à importantes de la corde 10-
11 pouvant réduire de façon importante sa capacité.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.41 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Ferme aval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 20164)8-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
89 1 5 2 1 4 1 6 3 N IA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Reparè. Commentaires de !'évaluateur: 
Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
1 2016-08-22 19 A pied - - -

Commentaires s éc ifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure 

Équipe d ' inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

~l.tVATION AVAL (EST) 

JC_ 4_ 160822_JM_0635 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Vue rapprochée 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Cro uis 

JC_ 4_ 160822_JM_0636 

......-::---'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
~ ::---:, 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 

478 
Révision O 



tt Ponts JiC<lt>K Cirtior 01 c11amp11in lncorporft 

he JacquH cartier and Chamtlaln 8rlC19os: ~corporat04 

O:madiî 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.41 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Ferme aval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Derniére inspection: 2017-02-14 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 

89 1 5 2 1 4 1 6 3 NIA NIA 
Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par Commentaires de !'évaluateur. 

corrosion de la corde L8-L 10. Élément renforcé. Aucune activité 
requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 
Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
(•C) 

2 2017-02-14 -11 Accés sur corde 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- Élément L8-L 10 inspecté. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 
-Activitées maintenue pour LO-l2 et L8-L 10. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

--- - ---

!'.llVA110N AVl>I. (EST) 

JC_S4_170214 _2212 

Approbation 

~ -~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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e i Ponh Jfçq11es Cntier e l Cll•mpl•in lnçorporée 
hl' Jacqut"s Cartier and ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.42 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
97 1 2 1 1 0 1 1 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 201 1): Corrosion moyenne à importante. 
Pertes de matériau importantes aux sections de transfert de 
l'assemblage 3 pouvant réduire de façon importante leur capacité. 
Travaux de renforcement des assemblages 1, 4, 8, 10 et 11 réalisés 
en 2013-2014. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 1 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

Commentaires d' ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

atvATION AV-._ {EST) 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_20151210 _3509 oto ssembla i té ie r 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

c __ 015 210 

#OIQ : 45915 

_351 

Pa e 1 de1 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.42 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 20164)8-22 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
97 1 2 1 1 0 1 1 3 N IA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à importantes. Aucune activité requise Commentaires de !'évaluateur: 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
1 2016-08-22 19 A pied - - -

Commentaires s éc ifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

l!\.tVATION AV"'- (ES1) 

Cro uis 

JC_ 4_ 160822_JM_0631 Photo 2: Assemblage inférieur JC_ 4_20151210 _3515 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

A.-.-· - - -··- n 

.:::;::::::::::'==;;:;;;;;;;;~----....~ 
~~~~~~~~~~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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ff Ponti J~cquts ù rtl• t tt Cb.1mp1.iin lncorporH 

he Jacquu Cartier and Champlain Bridges lncorp<irat~ 

C mad!:i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.42 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-201 6). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Données d'inspection 

Derniére inspection: 
A 1 B 
97 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-02-14 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 15-16 Structure d'acier Ferme aval 
Cartier 

2017-02-14 
c 1 D 1 CMI CEG 
1 1 0 1 1 3 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes à l'assemblage L2. 
Élément renforcé. Aucune activité requise. Travaux de renforcement 
des assemblages LO, L3, L7, L9 et L 10 réalisés en 2013-2014. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois) ("C) 

-11 Accés sur corde ---

- LO, L2, L3, L7, L9, L 10 renforcés ou remplacés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé 

inférieur 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 

-- --

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments LO, L2, L3, L7, L9, L 10 des 
défauts ont été notés sur !'assemblages LS voir avis technique 
JC_S4_ 16.04. 

ti.tVATION AV~ (EST) 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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K Ponr1 J'cques ù rti•t ot Cb.1mpt.1in lncorporH 

be Jacques Cartier and Champlain Bridges lnco.rp<irated 

a. ..... s 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.42 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 15-16 Structure d'acier 
Cartier 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
inférieur 

Approbation 

.:::;::::::::::'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
~~~~~~~~~-~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

483 
Révision O 

2 de 2 



e. Ponh J;iiçq11ff Carlier el Ch•rnpl•in lnçorporh 
he Jacques cartier and Cha_'tlplain Bridges tncorpor.tted 

°''~" 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_ S4_15.43 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 15-16 
Dispositif de - -Cartier retenue 

Données d'inspection 
uemiere msoect1on: 2015-11-26 

A 1 B 
98 1 2 

Commentaires 

Activttés 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-26 

Commentaires d'ins ction 

Equipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c 1 D 1 CMI 1 CEC 
0 1 0 1 1 1 2 

2 écrous desserrés, po1eau 9 (réparé, mais rondelle endommagée). Modification au 
cllaumeau des plaques d'assemblage des isses inférieures. Oistanœ de rive 
insuffisan1e entre des plaques d'assemblage de la lisse inlërieure et 1es boulons 
affectant de façon importan1e le niveau de pro1ection offert. Modification au chalumeau 
à l'extrémi1é de la üsse inlërieure, po1eau 21. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3071 1 m 1 1 9000 

9575 

1 emperature 
Système d'accès Fréquence 

('Cl 
2 A oied Annuelle 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Garde-corps Amont 

t va1uat1on: NIA 
FCS Mode de ruoture 
N/A N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Untté 1 
global 1 
10162 

Prochain suivi 

2016-11-26 

Quantité 

1 

Année 
d'intervention 

-

Pa 1de1 

484 
Révision O 



es Ponts Jacques Ca ruer et CfUlfT\Platn 1ncorporfe 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

he Jacques Cartier and Cha.l'lplain 8ridQes tncoroorded 

Ou~d' 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.43 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do nnees d 'insoecti on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
95 1 2 

Commentaires 

Activttés 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-10 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Localisation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 15-16 

Dispositif de - - Garde-corps Amont 
Cartier retenue 

2016-08-10 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS Mode de rupture 
1 1 2 1 3 1 3 N/A N/A 

Distance de rive insuffisante à 2 assemblages inférieures. Extrémtté Commentaires de !'évaluateur: 
d'ancrages de 1 poteau entre le dessus et les 314 de la hauteur de 
l'écrou. Perforation de 4 lisses inférieures. Défaut affectant le niveau 
de protection offert de façon appréciable. (voir liste des travaux). 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Untté 1 Quantité 

3071 1 m 1 1 NIA NIA 1 NIA 

9575 NIA 

Temperature 
Systéme d'accés 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
l'CI lmoisl d'intervention 
19 A pied -- -- --

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Modif. chalumeau 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_ 4_ 160810_JM_011 1 

,.,probation 

Etienne L Miehaud. ing. 
#OIQ : 143594 

485 
Révision O 



e. Ponh J;iiçq11ff Carlier el Ch•rnpl•in lnçorporh 
he Jacques cartier and Cha_'tlplain Bridges tncorpor.tted 

°''~" 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.44 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Local isation lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 Structure Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: NI A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
96 2 2 N/A N/A 

Commentaires (Selon inspection détaillée 2011) : Corrosion moyenne à très Commentaires de !'évaluateur: 
importante. Pertes de matériau importantes à très importantes aux 
sections de transfert des assemblages 3, 5, 7, et 9 pouvant réduire de 
façon importante à très importante leur capacité. Travaux de 
renforcement des assemblages 1, 4, 8 et 11 réalisés en 2013-2014. 

Activttés Code Unité Quantité Code 
3221 unité 4 N/A 

Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence r•C\ 
0 2015-12-10 9 A oied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Quelques assemblages inférieurs renforcés, cotes à valider lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Untté Quantité 
N/A N/A 

N/A 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2016-12-10 -

EleVA1ION AMONT (OUEST) 

Photo : As e bla i fér" ur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

C_4_ O 5 2 O _35 7 Photo 2: Assemblage inférieur c_ _ 5 210 _3555 

Approbation 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Je&M«ar~ 
#OIQ : 45915 

Pa 1de1 
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es Ponts Jacques Ca ruer et CfUl fT\P latn 1ncorporfe 
he Jacques Cartier and Cha.l'lplain 8ridQes tncoroorded 

Ou~d' 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.44 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Localisation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Données d 'inspecti on 
Demiére insoection: 2016-08-23 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS Mode de rupture 
96 1 2 1 1 1 1 2 1 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Reparé. Commentaires de !'évaluateur. 
Aucuneactivité requise. 

Activttés Code 1 Unité 1 Quantité Code Untté 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA 1 NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
Fréquence 

Prochain suivi 
Année 

(' Cl (mois) d'intervention 
1 2016-08-23 23 A pied -- -- - -

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1 : Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

~LEVATION AMONT (OUEST) 

JC_ 4_ 160823_JM_0657 Photo 2: Assemblage inférieur JC_ 4_ 160823_JM_0658 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

Etienne L Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 

487 
Révision O 



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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et Pettll Jl(:quts: Cartit t ot CNmp11in 1ncorpotff 

hl" Jecqun C.rtirr and CM IQPlain BridQl"S lnco.-~•tl"d 

Qan,-,d!; 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.44 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Photo 3: L6 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 16-17 

Structure 
Fenneamont 

Assemblage 
Regroupé Cartier d'acier inférieur 

JC_ 4_ 170214_EM_7494 Photo 4 LB JC_ 4_ 170214_EM_7495 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

.:::;::::::::::'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
---~~~~~~~~-~ Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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es Ponts Jacques Cartier et c11amp1atn 1ncorpo1te 
ht Jacques Cartier and ChamJlain 9ridqes tncor04rated 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

°'"~" 
AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.45 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identif ication 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 Structure 
Ferme aval Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernière ins ction: 2015-12-10 

A B 
96 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ction 

c D CMI 
2 

(Selon inspection détaillée 2011): Corrosion moyenne. Pertes de 
matériau de 5 à 15 mm aux sections de transfert des assemblages 5, 
7 pouvant réduire de façon importante à très importante leur capacité. 
Travaux de renforcement des assemblages 1, 6, 8 et 11 réalisés en 
2013-2014. 

Code Unité Quantité Code 

3221 unité 2 N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence 1·c1 

9 A pied Annuelle 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suiv i 
Année 

d'intervention 
2016-12-10 -

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

°"'~"~•~m""'' '"Mrioom~foro",oote.â,.lido• •mdo l• 'F?;,, •.F/11~~.' ~' 
prochaine inspection détaillée. ~ '" .!!!L:_J ~L 1 ~_J_~l 11 

1 

'\J 

P oto 1: sem la e infé ·eu 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

n&ATION AV~ (EST) 

JC_4_ 0151 _3542 Photo 2: Assemblage inférieur JC_4_20151210 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

_3561 

Pa e 1 de 1 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.45 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonqitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére insoection: 2016-08-23 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
96 1 2 1 1 1 1 2 3 N IA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Reparè. Commentaires de l'èvaluateur: 
Aucuneactivité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
1 emperature Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
1 2016-08-23 23 A pied - - -

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

~L!VATION AVl>J. (EST) 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Assemblage inférieur 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_ 4_ 160823_JM_0656 

pprooat1on 

Etienne · . c au ·, ·ng. 
#OIQ: 143594 
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tt Ponts JiC<lt>K Cirtior 01 c11amp11in lncorporft 

he JacquH cartier and Chamtlaln 8rlC19os: ~corporat04 

O:madiî 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.45 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-02-14 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
96 1 2 1 1 1 1 2 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Eléments renforc Commentaires de !'évaluateur. 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-02-14 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- L4, L6 renforcés ou remplacés. 

és.Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 N/A 1 NIA 

N/A 

Température 
Système d'accés 

(•C) 

-11 Accès sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments L4, L6 des défauts ont été notés 
sur !'assemblages L8 voir avis technique JC_S4_ 16.05. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code Unité Quantité 

NIA NIA N/A 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- -- ---

!l.l'.VATION AVl>I. (EST) 

Approbation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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es Ponts Jacques Cartier et c11amp1atn 1ncorpo1te 
ht Jacques Cartier and ChamJlain 9ridqes tncor04rated 

°'"~" 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_ S4_15.46 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identif ication 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 Platelage - -
Cartier 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
98 1 0 2 1 0 1 1 2 

Commentaires (Selon inspection détaillée 2011) : Défauts de planéité des appuis 3M 
avec la poutre transversale 3 et 2V avec la poutre transversale 4 
affectant entre 20% et 30% de la surface. Fissures dans les plaques 
en élastomère des appuis 1 M avec la poutre transversale 4 et 4M 
avec la poutre transversale 7. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

9000 1 global 1 1 3043 
Recommandation 10167 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence 1·c1 
0 2015-12-10 9 Aoied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Éléments inaccessibles en raison de la méthode d'accèes préconisée. 

P oto 1: p P oto 

Élément Localisation 

Appareil d'appui à 
Regroupé olatine 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

unité 1 

9576 

Prochain suiv i 
Année 

d'intervention 
2016-12-10 -

Èquipe d' inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

~1®= 
Jeâ:ÏÎ'Marchand, ing. 
#OIQ: 45915 

Pa e 1 de 1 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.46 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonqitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 Platelage - - Appareil d'appui à 
Regroupé Cartier olatine 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére insoection: 20164)8-23 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
98 1 0 2 1 0 1 1 2 N IA NIA 

Commentaires Défauts de planéité des appuis 3M avec la poutre transversale 3 et 2V Commentaires de !'évaluateur: 
avec la poutre transversale 4 affectant entre 20% et 30% de la 
surface. Fissures dans les plaques en élastomére des appuis 1 M 
avec la poutre transversale 4 et 4M avec la poutre transversale 7. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

9000 1 global 1 1 3043 unité 1 

Recommandation 10167 9576 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
1 emperature Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
1 2016-08-23 23 A pied 24 2018-08-25 --

Commentaires s écifi ues 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: App appui platine 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160823_EM_9047 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: App appui platine 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160823_JM_0671 

Approbation 

Etietme ' . ••\;'-c:tu-', ing. 
#OIQ : 143594 
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'' POttt' JKqu.s: Cartit t tt CNmp11in 1ncorpotff 
hl" Jacque-.s Cartier and Charnp&ollin Bridqes lncorpon1tN 

CanadS 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.46 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 Platelage - -
Appareil d'appui à 

Regroupé Cartier olatine 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-02-14 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
98 1 0 2 1 0 1 1 2 N/A N/A 

Commentaires Défauts de planéité des appuis PT2-3M et PT3-2V causant des Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-02-14 

Commentaires s écifi ues 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

pertes de contact de 20-30%. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

9000 1 global 1 1 

10167 

Température 
Systéme d'accés 

(•C ) 

-11 Accés sur corde 

20 2 . 4 

J _ 4_ 70214_E _75 5 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

3043 

Fréquence 
(mois ) 

24 

Unité Quantité 

unité 1 

9576 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2019-02-16 ---

2017 . 02 . 14 

JC __ 17 214 _224 

A,..,... obation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Consortium 
TETRA TECH he JacquK carlier <ind Cha.t1plain 8r1d9es tncorpor.tted 

• • • • STRUCTURA ~·~" 

AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.47 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Localisation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 
Dispositif de - - Garde-corps Amont Cartier retenue 

ct1on: 2015-11-26 
A 
98 2 

Commentaires 

Activttés 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-26 

Commentaires d'ins ction 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur {accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c D CMI 
0 0 

Modification au chalumeau des plaques d'assemblage des lisses inférieures Commentaires de !'évaluateur: 
aux poteaux. Distance de rîve insuffisante entre des plaques d'assemblage 
de la lisse inférieure et les boulons affectant de façon très importante le 
niveau de protection offert. Rondelle endommagée, poteaux 4, 6, 9, 23 et 33. 
Un écrou desserré à la lisse inférieure au bas du poteau 37. 

Code Unité Quantité Code Untté 

3071 m 9000 global 

9575 10162 

1 emperature 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi 

('Cl 
2 A pied Annuelle 2016-11-26 

Approbation 
Jean Marchand, ing. 

Jean b:ffag. 
#OIQ : 45915 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Quantité 

Année 
d'intervention 

-

Pa 1de1 
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es Ponts Jacques cartier et CfUlfT\Platn 1ncorporfe 
he Jacques Cartier and Cha.r1plain 9ridQes tncoroorded 

~.lJI(., 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.47 

Projet: Pont Jacques-Cartier, services <le consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étuele <le capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

lonattudinal Cl'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 16-17 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

Données d 'inspecti on 
Demiére insoection: 2016-08-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC 
96 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

Commentaires Distance <le rive insuffisante à 3 assemblages inférieures. Perforation 
de 1 lisse inférieure. Défaut affectant le niveau de protection offert <le 
façon importante. (voir liste des travaux). 

Activttés Code 1 Unité 1 Quantité 
3071 1 m 1 

Recommandation 9575 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Temperature 

Systéme d'accés 
l'CI 

1 2016-08-10 30 Apieel 

Commentaires s écifi ues 
Distance de rive insuffisante à 3 assemblages inférieures. Perforation 
de 1 lisse inférieure. Défaut affectant le niveau de protection offert de 
façon importante. (voir liste <les travaux}. 

1 
Code 

9000 

Fréquence 
(moisi 

24 

Élément Localisation 

Garele-corps Amont 

Evaluation: NIA 
FCS Mode <le ruoture 

'~"' '~"' 
Commentaires de !'évaluateur: 

Untté 1 Quantité 

global 1 1 

10162 

Prochain suivi 
Année 

<l'intervention 
2018-08-12 --

0810_J _0119 

Équipe d ' inspection Approbation 
Chef <l'équipe <l'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

renne · c· au ', ·ng. 
#OIQ : 143594 
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hl' Jacqut"s Cartier a nd ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.48 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Ferme amont Cartier d'acier 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 

A 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suiv i 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ect ion 

c D CMI 
2 

Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours 
(présence de toiles). (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion 
moyenne à très importante. Pertes de matériau importantes à très 
importantes aux sections de transfert des assemblages 1 à 11 

uvant réduire de fa on im riante à très im riante leur ca cité. 

3221 unité 10 N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours. 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

lfliVATION AMONT (OUEST) 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbl:_t®:-

JeawMaiChand, ing. 
#OIQ : 45915 

Pa e 1 de1 
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.48 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
95 1 3 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

20164)8-23 
c 1 D 1 CMI 
1 1 1 1 2 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Aucuneactivité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température Système d'accès 
l "C\ 

23 A pied 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

3 N IA NIA 

Reparè. Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 
NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

(~VATION AMONT (OUEST) 

Etierme L Mii:haud, ing. 
#OIQ: 143594 

Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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95 Ponh J•çq11e$ C•rtier el Cllfmpl•in lnçorporfe 

hl' Jacqu" s Cartier and ChamJ lain ElridQes lncorporated 

C.m~t::i 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.49 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 

A 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ection 

c D CMI 
2 

Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours 
(présence de toiles). (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion 
moyenne à très importante. Pertes de matériau de 6 à 13 mm aux 
sections de transfert des assemblages 2, 3, 6, 8 et 10 pouvant réduire 
de fa n im riante à très im riante leur ca acité. 

3221 unité 5 N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours. 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

ELEVATION AV>t. (EST) 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de1 
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.49 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére insoection: 20164)8-23 

A 1 B c 1 D 1 CMI 
95 1 3 1 1 1 1 2 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Aucuneactivité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 
Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

l "C\ 
1 2016-08-23 23 A pied 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

3 N IA NIA 

Reparè. Commentaires de l'èvaluateur: 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 
NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

tl.tvAllON AVAL (ESl) 

Approbation 

..:::::;;~;;:;;~--~~~----
Etienne L Michaud, ing. =----..,, 
#OIQ: 143594 

Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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ts Pontl J"ques ùrtltt tt Ctumpl~in lncorporM 

he Jacquu Cartier and Champlain Bridges lncorp<>rated 

c ..... 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.49 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-201 6). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 Structure d'acier Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier inférieur 

Données d'inspection 

Demiére inspection: 2017-02-14 Evaluation: NIA 
A 1 B c 1 D 1 CMI CEG FCS Mode de rupture 

95 1 3 1 1 1 1 2 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Eléments remplac Commentaires de !'évaluateur: 
ésou renforcés. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
("C) 

2 2017-02-14 -11 Accés sur corde 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- L 1, L2, L5, L7, L9 remplacés ou renforcés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_170214 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier. section 4 

Code Unité 

NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois) Prochain suivi 

- -

Cl.(VATlôll AVAJ.. (EST) 

Cro uis 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

--
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os Ponts J~cquos ùrtiOt ot CQmpl.iiin lncorporM 
lie Jacques Cartier and Cbamplain BriclqH lncocporatff 

c. .... .tt 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.49 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-1 8 Structure d'acier 
Cartier 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
inférieur 

Approbation 

~ -~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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es Ponts Jacques Cartier et c11amp1atn 1ncorporte 
he Jacques Cartier and ChamJlain 9ridqes tncorporated 

°'"~" 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_ S4_15.50 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident if ication 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 Platelage - -
Cartier 

Do nnees d msoect1on 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
100 1 0 0 1 0 1 0 2 

Commentaires (lnsp. dél. 2012) : Défauts de planéité aux appuis 3M à PT-7, W avec PT-9 et 1V avec 
PT-1 1 affectant entr~ 20% et 30% de la surf. Tiges ctancrage défoonées sur tous les 
appuis de la PT-11. Eléments inacœssilles à plusieurs endro~s en raison de la 
méthode d'accès préconisée. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

9000 1 global 1 1 3043 
Recommandation 10167 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence 
l "Cl 

0 2015-12-10 9 Aoied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Éléments inaccessibles en raison de la méthode d'accès préconisée. 

Photo 1: App. Appui platine 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Appareil d'appui à 
Regroupé olatine 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

unité 

9576 

Prochain suivi 

2016-12-10 

Quantité 

1 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de 1 

507 
Révision O 



es Ponts Jacques Ca ruer et CfUlfT\Platn 1ncorporfe 
he Jacques Cartier and Cha.l'lplain 8ridQes tncoroorded 

Ou~d' 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.50 

Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 Platelage - - Appareil d'appui à 
Regroupé 

Cartier olatine 

Do nnees d 'insoecti on 
Demiére inspection: 2016-08-23 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS Mode de rupture 
100 1 0 0 1 0 1 0 1 2 NIA NIA 

Commentaires Défauts de planéité aux appuis 3M à PT-U6, 3V avec PT-U8 affectant Commentaires de !'évaluateur. 
entre 20% et 30% de la surface. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 

9000 1 global 1 1 3043 unité 1 1 
Recommandation 10167 9576 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
Fréquence 

Prochain suivi 
Année 

(' Cl (mois) d'intervention 
1 2016-08-23 23 A pied 24 2018-08-25 --

Commentaires s écifi ues 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: App. Appui platine U6 JC_ 4_ 160823_JM_0702 Photo 2: App. Appui platine U8 JC_ 4_ 160823_JM_0704 

Équipe d ' inspection Approbation 
Chef d'équipe d 'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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es Ponts Jacques Cartier et c11amp1atn 1ncorporte 

Consortium 
TETRA TECH 

he Jacques Cartier and ChamJlain 9ridqes tncorporated 

• • • • STRUCTURA °'"~" 
AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.51 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident if ication 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 Dispositif de - - Garde-corps Amont 
Cartier retenue 

ction: 2015-11-26 Evaluation: NIA 
A 

96 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-26 

Commentaires d'ins ction 

Photo : od· . chalu au 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c D CMI 
2 

Corrosion importante à très importante des extrémités de lisse 
inférieure. Distance de rive insuffisante entre des plaques 
d'assemblage de la lisse inférieure et les boulons à quelques endroits 
affectant de façon très importante le niveau de protection offert. 
Modification au chalumeau à quelques endroits des plaques 
d'assembla e des lisses inférieures aux teaux. 

Code Unité Quantité Code 

3071 m 1 9000 

9575 

Température 
Système d'accès Fréquence 

l "Cl 
2 Aoied Annuelle 

JC __ 20 5 

FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

global 

10162 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-11-26 -

Jean Marchand, ing. 
Approbation ~ 

J& hand, ing. 
#OIQ: 45915 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Pa e 1 de 1 
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es Ponts Jacques Ca ruer et CfUlfT\Platn 1ncorpor f e 
he Jacques Cartier and Cha.l'lplain 8ridQes lncorporded 

Ou~d' 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.51 

Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Localisation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

Données d 'ins 
ction: 201 6-08-10 

A 
93 

Commentaires 

Activttés 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 201 6-08-10 

Commentaires s écifi ues 

c D CMI 
4 5 

Distance de rive insuffisante à 12 assemblages inférieures. 
Perforation de 14 lisses inférieures. Défaut affectant le niveau de 
protection offert de façon très importante. (voir liste des travaux). 

Code Unité Quantité Code 

3071 m 9000 
9575 

Température 
Système d'accès 

Fréquence 
(' Cl (mois) 
30 A pied 12 

Distance de rive insuffisante à 12 assemblages inférieures. Perforation 
de 14 lisses inférieures. Défaut affectant le niveau de protection offert 
de façon très importante. (voir liste des travaux}. 

Photo 1: Perforation 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d 'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160810_JM_0139 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Modif. Chalumeau 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Garde-corps Amont 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ru ture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Untté Quantité 

global 

10162 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2017-08-11 --

JC_4_160810_JM_01 37 

Approbation 

~===;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;---...~ 
~~~~~~~~~ -----..,, 
Etienne L Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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e. Ponh J;iiçq11ff Carlier el Ch•rnpl•in lnçorporh 
he Jacques cartier and Cha_'tlplain Bridges tncorpor.tted 

°''~" 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_ S4_15.52 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Posttionnement Groupe Posttionnement 

Élément Local isation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Dispositif de - - Garde-corps Aval Cartier retenue 

Données d'inspection 
uemiere msoect1on: 2015-11 -26 t va1uat1on: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS Mode de ruoture 
97 1 2 1 1 0 1 1 1 2 N/A N/A 

Commentaires Modification au chalumeau à quelques endrotts des plaques Commentaires de !'évaluateur: 
d'assemblage des lisses inférieures aux poteaux. Distance de rive 
insuffisante entre des plaques d'assemblage de la lisse inférieure et 
les boulons à quelques endroits affectant de façon importante le 
niveau de protection offert. Corrosion moyenne à importante à 
quelques extrémttés de lisse inférieures. 

Activttés Code 1 Unité 1 Quantité Code Untté 1 Quantité 

3071 1 m 1 1 9000 global 1 1 
Recommandation 9575 10162 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
1 emperature 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
('Cl d'intervention 

0 2015-11-26 2 A oied Annuelle 2016-11-26 -

Commentaires d'ins ction 

Photo 1: odif. chalu au c __ 015 83 Photo : Cor osion im rtante C_4_ 5 1 6 

Equipe d ' inspection Approbation 

Jeanèn~ 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

#OIQ : 45915 
Pa 1de1 
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es Ponts Jacqves, Caf'lier el c11amp1Jin lncetporft 

Consort ium 
TETRA TECH ne HcquH Urtlor f!nd ChtimJlaln Brlages: 1ncorporat04 

• • • • STRUCTURA O m:1d5 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.52 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 Dispositif de - - Garde-corps Aval 
Cartier retenue 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-17 1 Evaluation: N/A 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-17 

Commentaires s écifi ues 

Photo 1: Perforation 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

c 1 D 1 CMI ...... FCS Mode de rupture 
1 1 1 1 2 N/A N/A 

Corrosion moyenne à trés importante avec perforation à quelques Commentaires de !'évaluateur: 
extrémités de lisse inférieures et supérieures. Pertes de matériaux 
trés importantes à l'extrémité d'un barrotin. Défaut affectant de façon 
trés importante la sécurité des usagés. (voir liste des travaux). 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 

3071 1 m 1 1 NIA N/A N/A 

9575 N/A 

Température 
Systéme d'accés Fréquence 

Prochain suivi 
Année 

('C) (mois) d'intervention 

30 A pied 12 2017-08-18 ---

JC_ 4_160817 _EM_8869 Photo 2: Corrosion importante JC_ 4_160817_JM_0396 

Approbation 
Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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e i Ponh Jfçq11es Cntier e l Cll•mpl•in lnçorporée 
hl' Jacqut"s Cartier and ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.53 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Axe 18A 
Unités de 

Cartier fondation 
- -

Données d'ins 
ction: 2015-12-10 

A c D CMI 
99 0 0 

Commentaires Déformation d'une membrure des contreventements affectant de 
façon très importante la capacité à supporter les charges. 

Activités Code Unité Quantité 

9000 global 
Recommandation 8776 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
l ' C\ 

0 2015-12-10 9 A pied 

commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Seules les membrures inférieures des contreventements sont faciles 
d'accès. 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

NIA 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Contreventements 
Regroupé - Membrures 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

NIA 
NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.53 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
99 1 1 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Axe 18A 
Unités de 

Cartier fondation 

20164)8-23 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 1 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
23 A pied 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 
Contreventements 

Regroupé - -
- Membrures 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 N IA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

>,ppro1>at1on 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.54 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Axe 18A 
Unités de Contreventements 

Regroupé Cartier fondation 
- -

- Assemblaaes 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 Evaluation: N/A 

A c D CMI FCS Mode de ru ture 
45 27 27 17 NIA N/A 

Commentaires Perte de matériau très importante des assemblages inférieurs des Commentaires de !'évaluateur: 
contreventements affectant de façon très importante la capacité à 
supporter les charges. Déformation par corrosion des assemblages 
de contreventement. 

Activités Code Unité Quantité Code 

321 1 unité 2 N/A 
Recommandation 9892 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence l ' C\ 
0 2015-12-10 9 A pied Annuelle 

commentaires d' ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Seuls les assemblages inférieurs sont faciles d'accès. 

Photo : s. érieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 _3449 Photo 2: s. érieur 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Unité 

NIA 
NIA 

Prochain suivi 

2016-12-10 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.54 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
45 1 27 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Axe 18A 

Unités de Contreventements 
Regroupé 

Cartier fondation 
- -

- Assemblaaes 

20164)8-23 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 

27 1 1 1 18 3 N IA NIA 

Déformation par corrosion des assemblages de contreventement. Commentaires de !'évaluateur: 
Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Reparé. 
Aucuneactivité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

Température 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
23 A pied - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Ass. CTV inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

2016 .08 23 ,, 45 

JC_ 4_ 160823_JM_0796 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Ass. CTV inférieur 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160823_JM_0797 

Appro1>at1on 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_1s.ss 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Structure 

Ferme amont Cartier d'acier 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 

A 
96 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ection 

c D CMI 
2 

Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours 
(présence de toiles). (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion 
moyenne à importante. Pertes de matériau de 8 à 11 mm à la section 
de transfert de l'assemblage 3 pouvant réduire de façon très 
im riante sa ca acité. 

Quantité Code 

3221 unité N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours. 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

ËLËVATION AMONT (OUEST) 

P oto 1: T avaux en cours 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _ 4_ 01 1 10 _3592 P oto : T avaux en cours 

Jean Marchand , ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

c_ _ 15 210 

Approbat ion 

&-~ JeitR' Marcâlïd,îïîg. 
#OIQ : 45915 

_35 

Pa e 1 de1 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.55 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section4 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére insoection: 20164)8-23 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 

96 1 2 1 1 1 1 2 3 N IA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Reparè. Commentaires de l'èvaluateur: 
Aucuneactivité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

Recommandation NIA NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
l "C\ lmois\ d'intervention 

3 2016-08-23 23 A pied - - --

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

~LeYATION AMONT (OUEST) 

Cro uis 

JC_ 4_ 160823_EM_9053 Photo 2: Assemblage inférieur JC_ 4_ 160823_EM_9054 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

...----::- ----.... 
~ ~ 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.55 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Structure 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-23 

A 1 B c 1 D 1 CMI 
96 1 2 1 1 1 1 2 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. 
neactivité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
(•C) 

4 2016-08-23 25 A pied 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- Doublon de l'avis techinique pour assemblage L3. Clos en 
2015-11 -16 par MF. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Fenneamont 
Assemblage 

Regroupé 
inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

3 NIA NIA 
Reparé. Aucu Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

-- -- ---

ËLËVATIOI\ AMONT (OUEST) 

Cr uis 

A,..,...obation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.56 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Do nnees d 'insoection 
Dernière insoection: 2015-12-10 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
97 1 1 1 1 1 1 2 2 

Commentaires Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours 
(présence de toiles). (Selon inspection détaillée 201 1): Corrosion 
moyenne à importante. Pertes de matériau de 2 à 11 mm à la section 
de transfert de l'assemblage 1 pouvant réduire de façon importante 
sa ca=cité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 unité 1 1 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence l 'C\ 
0 2015-12-10 9 A pied Annuelle 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours. 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

ËLLYATION AVAL (EST) 

P oto 1: T avaux en cours 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _ 4_ 01 1 10 _3594 P oto : T avaux en cours 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

c_ _ 15 210 

App~~AÎ~ 
#OIQ : 45915 

_35 7 

Pa e 1 de1 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           526 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.56 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére insoection: 

A 1 B 
97 1 1 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 18-19 

Structure 
Ferme aval 

Assemblage 
Regroupé 

Cartier d'acier inférieur 

20164)8-23 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 

1 1 1 1 2 3 N IA NIA 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. Reparé. Aucune Commentaires de !'évaluateur: 
activitérequise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

Température 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
23 A pied - - --

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. ?\M~ - Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

tLÉVATION AVAL (EST) 

Cro uis 

JC_ 4_ 160823_JM_0742 Photo 2: Assemblage inférieur JC_4_160823_JM_0743 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

1'pprooat1on 

Etienne L Mie· au ·, ·ng. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.56 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Structure 

Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 
Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-23 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
97 1 1 1 1 1 1 2 3 NIA NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à importantes. Reparé. Aucune activ Commentaires de !'évaluateur: 
itérequise. 

Activités Code 1 
NIA 1 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

(•C) 

4 2016-08-23 25 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- Doublon de l'avis techinique pour assemblage L3. Clos en 
2015-11-16 par MF. 

Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 

NIA 

Systéme d'accés 

A pied 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

-- -- ---

Ël.ËVATION AVAL (EST) 

Cr uis 

Photo 1: Assemblage inférieur JC_4_160823_JM_0742 Photo 2: Assemblage inférieur JC_ 4_ 160823_JM_0743 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

A,. ,.. obation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.57 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Posttionnement Groupe Posttionnement Élément Localisation 
lonattudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques- Travée 19-19A Structure Ferme aval Corde inférieure Regroupé 
Cartier d'acier 

Do d,. nnees ms.,..ct1on 
Dernière inspection: 2015-12-1 o 1 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC 1 FCS Mode de rupture 
91 1 5 3 1 1 1 4 N/A N/A 

Commentaires PIUsieurs membrures inacc., travaux en cours (toiles). (lnsp. dét 201 1) : Corrosion Commentaires de !'évaluateur: 
mo)l9nne à très importante. Pertes de matériau et déformations par corrosion 
importantes à très importantes des plaques d'âmes, des cornières et des étrèsilons, 
cordes 1-2, 2-3 et 4-5 pouvant réduire de façon très importante leur capacité. 
Perforation des cornières inférieures. corde 4-5. 

Activttés Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 unité 1 4 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
('Cl 

0 2015-12-10 9 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours. 

A pied 

Code 
N/A 

Fréquence 

Annuelle 

Untté 1 Quantité 
N/A 1 N/A 
N/A 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2016-12-10 -

ÉLÉVATION AVAL INTÉRIEUR (EST) \ 

Photo 1: Travaux en cours 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur {accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_20151210 _3606 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Cro uis 

.... ~® 
Je ~and, ing. 
#OIQ : 45915 

Pa 1de1 
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Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.57 

Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Données d 'inspection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 19-19A 

Structure 
Fenne aval Corde inférieure Regroupé 

Cartier d'acier 

2016-08-23 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS Mode de ruoture 
3 1 1 1 4 1 3 NIA NIA 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Défonnation par Commentaires de !'évaluateur. 
corrosion de l'âme. comiéres et étrésillons. Reparé. Aucune activité 
requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
NIA NIA 

Température 
Systéme d'accés 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
l'CI <moisi d'intervention 
23 Aoied -- -- --

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

ÉLÉVATION AVAL INTÉRIEUR (EST) 

JC_ 4_ 160823_JM_0771 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_ 4_ 160823_JM_0769 

Approbation 

Etienne L Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 

532 
Révision O 



t $ Ponts Jacqves, Cartier tl c11amp!Jin lnc:~porft 

Consort ium 
TETRA TECH 

he Jacques Urlltr and ChtimJIJ ln Brldgos: l"lcorporatod 

• • • • STRUCTURA Omadii' 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.57 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 

A 1 B 
91 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-02-17 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- LO-L2, L2-L4, L6-L7 renforcés. 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonqitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 19-19A Structure 

Ferme aval Corde inférieure Regroupé 
Cartier d'acier 

2017-02-17 Evaluation: NIA 

c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 

3 1 1 1 4 - NIA NIA 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par 
corrosion de l'âme, comiéres et étrésillons. Élément réparé. Aucune 

Commentaires de !'évaluateur: 

activité requise. CEC à déterminer lors de la prochaine inspection 
détaillée. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence 

Prochain suivi 
Année 

('C) (mois) d'intervention 

-10 Accés sur corde - -- ---

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

ÉLÉVATION AVAL INTÉRIEUR ( EST) 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.58
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur)
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
LocalisationÉlément

J Section 4acques-Cartier
Pont Jacques-

Cartier
Travée 19-19A

Structure 
d'acier

RegroupéMontantFerme aval

Données d'inspection
N/AÉvaluation:

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
95 3 1 1 2 1 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité

3221 unité 2 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi
Température 

( C)
F Prochain suiviréquence

Année 
d'intervention

0 92015-12-10 A 2016-12-10nnuelle -

Commentaires d'inspection

Équipe d’inspection                           Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Page 1 de 1 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l’inspection générale. 
Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours.

Croquis

JC_4_20151210 _3606Photo 1: Travaux en cours

À pied

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-12-10

C Plusieurs membrures inacc., travaux en cours (toiles). (Selonommentaires
inspection détaillée 2011) : Corrosion moyenne à très importante. 
Perforations à la base de quelques montants. Pertes de matériau 
importantes à très importantes aux sections de transfert des montants 
1 et 5 pouvant réduire de façon très importante sa capacité.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           535 
Révision 0



es Ponts Jac<iucs canier et ChafT'\Plain lncorPon~e 
he Jacques Cartier and ChaY'lplain 9ridoes ln<orpor.tt ed 

c~ull'ld:i 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.58 
Projet : Pont Jacques-Cartier. services de consultant, inspections annuelles, inspec ions spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

0 onnées d' inspection 
Demiere inspection: 

A 1 B 
95 1 3 

Commentaires 

Ac ivités 

Recommandation 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis teehnique clos: 

structure Positionnement Groupe Positionnement 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 19-19A Structure d'acier Ferme aval 

Cartier 

2016-08-23 
c 1 D 1 CMI CEC 
1 1 1 1 2 1 3 

Perforations à la base de quelques montants. Pertes de matériaux 
moyennes à trés importantes. Reparé. Aucune activité requise. 

Code 

NIA 

Temperature 
·c 
23 

1 
1 

Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 

NIA 

Systéme d'accés 

A ied 

Code 

NIA 

Frequence 
mois 

Élément Localisation 

Montant Regroupé 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de rupture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 
NIA 1 
NIA 

Prochain suivi 

Quantité 

NIA 

Annee 
d'intervention 

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Montant 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

ËLËVATIOf\I AVAL INTËRIEUR ( EST) 

JC_ 4_ 160823_JM_0772 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 

Photo 2: Montant 

Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160823_JM_0775 

~===;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;---......~ 
.,,.,,.~....,.....,..,,...,........,...,....~~ ...____.,, 
Etienne L. Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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ne HcquH Urtlor f!nd ChtimJlaln Brlages: 1ncorporat04 

O m:1d5 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.58 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 19-19A Structure 
Ferme aval 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-23 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
95 1 3 1 1 1 1 2 3 

Commentaires Perforations à la base de quelques montants. Pertes de matériaux 
moyennes à trés importantes. Reparé. Aucune activité requise. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 
Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
(' C) 

3 2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

25 

- Doublon des avis technique pour les membrures LO-UO et L7-U7, 
clos le 2015-12-18 par ELM. 

A pied 

Code 

NIA 

Fréquence 
(mois) 

-

Élément Localisation 

Montant Regroupé 

Evaluation: NIA 

FCS Mode de rupture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

-- ---

ËLËVATION AVAL INTËRIEUR ( EST) 

Photo 1 : Montant 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_ 4_ 160823_JM_0772 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 

Photo 2: Montant 

Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160823_JM_0775 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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C m:xl!lr 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.59 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 19-19A 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 

A 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suiv i 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ect ion 

c D CMI 
2 

Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours 
(présence de toiles). (Selon inspection détaillée 201 1) : Corrosion 
moyenne à importante. Pertes de matériau moyennes à très 
importantes à plusieurs endroits sur les assemblages 1, 2 et 5 

uvant réduire de fa on im riante à très im riante leur ca cité. 

3221 unité 2 N/A 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence l ' C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Plusieurs membrures inaccessibles en raison de travaux en cours. 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA N/A 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-12-10 -

ÉLÉVATION AVAL INTÉRIEUR ( EST) 

Photo 1: Travaux en cours 

Équipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

JC_4_20151210 _3606 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Cr uis 

Approbat ion @-: 

Je~hând, ing. 
#OIQ : 45915 

Pa e 1 de1 
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.59 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
95 1 3 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-23 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 19-19A 

Structure 
Ferme aval 

Assemblage 
Regroupé 

Cartier d'acier inférieur 

20164)8-23 Evaluation: NIA 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 

1 1 1 1 2 3 N IA NIA 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Reparé. Aucune Commentaires de !'évaluateur: 
activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

Température 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
23 A pied - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

ÉLÉVATION AVAL INTÉRIEUR ( EST) 

JC_ 4_ 160823_JM_0776 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Photo 2: Assemblage inférieur 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

JC_4_160823_JM_0777 

Etietme ' . ••\;'-c:tu-', :11g. 

#OIQ: 143594 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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ei Ponh Jfçq11es Cntier el Cll•mpl•in lnçorporée 
hl' Jacqut"s Cartier and ChamJlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.60 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 5-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonoitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 19-19A Platelage - -
Cartier 

Données d 'ins 
ction: 2015-12-10 

A 
100 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-12-10 

Commentaires d'ins ection 

c D CMI 
0 0 0 

(Selon inspection détaillée 2012) : 
Défauts de planéité de l'appui 6V avec la poutre transversale 2 
affectant plus de 30% de la surface. Éléments inaccessibles à 
plusieurs endroits en raison de la méthode d'accès préconisée. 

Code Unité Quantité Code 

9000 global 3043 

10167 

Température 
Système d'accès Fréquence l 'C\ 

9 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Éléments inaccessibles en raison de la méthode d'accès préconisée. 

P oto 1: pp. ap u· latine 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

J _4_ 01 

Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Élément Localisation 

Appareil d'appui à 
Regroupé olatine 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

unité 

9576 

Prochain suivi 

2016-12-10 

Quantité 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1 de1 
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'' POttt' JKqu.s: Cartit t tt CNmp11in 1ncorpotff 
hl" Jacque-.s Cartier and Charnp&ollin Bridqes lncorpon1tN 

CanadS 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.60 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 19-19A Platelage - - Appareil d'appui à 
Regroupé 

Cartier platine 

Données d'inspection 
Demiére ins ection: 2016-09-16 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
100 0 0 0 0 N/A N/A 

Commentaires Défauts de planéité de l'appui 6V avec la poutre transversale PT-U2 Commentaires de !'évaluateur: 
affectant plus de 30% de la surface. 2016-09-16 : E.L éléments 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-16 

oto 1: pp. appu· p ·ne 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

proche d'une zone de travail. 

Code Unité Quantité 

9000 global 

10167 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

18 Accés sur corde 

C_4_2015121 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Code 

3043 

Fréquence 
(mois) 

12 

Unité Quantité 

unité 

9576 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2017-01-16 ---

A,. robation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.61
Projet :

Identification

StructureSectionAxe (Secteur)
Positionnement 

longitudinal
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
LocalisationÉlément

Ja Section 4cques-Cartier
Pont Jacques-

Cartier
Axe 19A

Unités de 
fondation

- - RegroupéAssise

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
10 40 50 0 30 2 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3112 m² 2 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi
Température 

( C)
Fr Prochain suiviéquence

Année 
d'intervention

0 92015-12-10 An 2016-12-10nuelle -

Commentaires d'inspection

Équipe d’inspection                           Approbation
Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Page 1 de 1 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l’inspection générale. 
Assises inaccessibles en raison de travaux en cours.

Croquis

JC_4_20151210_ _3615Photo 2: Élément inaccessibleJC_4_20151209_ _3459Photo 1: Élément inaccessible

À pied

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-12-10

Co E.I. en raison de travaux en cours. Délaminage et éclatements auxmmentaires
colonnes aval et centrale. Défauts de matériau affectant de façon 
importante la capacité à supporter les charges, colonne aval.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 15567 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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62408

StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 4Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Axe 19A Unités de 

fondation - - RegroupéAssise

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruptureFCS
10 40 50 0 30 2 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3112 m² 2 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
1 232016-08-23 24 2018-08-25 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Etienne L. Michaud, ing.

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Élément inspecté à distance dans le cadre de l’inspection générale. 
Assises inaccessibles en raison de travaux en cours.

Photo 1: Élément inaccessible JC_4_160823_JM_0795

À pied

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-08-23

Commentaires Élément inaccessible en raison de travaux en cours. Délaminage et 
éclatements aux colonnes aval et centrale. Défauts de matériau 
affectant de façon importante la capacité à supporter les charges, 
colonne aval.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 15567 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.62 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont 
Assemblage 

LO 
inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 1,u:> Cisaillement 

Commentaires de !'évaluateur: 

Perte de matériaux dans les zones de 
cisaillement horizontales de 3 à 5mm. 
Perte de matériaux dans les zones de 
cisaillement verticales de 3 à 4mm. Perte 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Approbation 

......-::---'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
~ :=----:, 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Travée 17-18 - Ferme amont - L0 - CEC=4 - FCS=1,05

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           551 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           552 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           553 
Révision 0



es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.63 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
95 1 3 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07-07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
1 1 1 1 2 

Reparé. Aucune activité requise. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval 
Assemblage 

LO 
inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

3 1,uo Compression -

Commentaires de !'évaluateur: 

Perte de matériaux dans les zones de 
cisaillement horizontales de 3 à 5mm. 
Perte de matériaux dans les zones de 
cisaillement verticales de 3 à 4mm. Perte 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

-- - -

, .. 
'.· ·. 

pprobation 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Travée 17-18 - Ferme aval - L0 - CEC=3 - FCS=1,08

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           556 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           557 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.64 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont 
Assemblage 

LB 
inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 o,sa Cisaillement 

Commentaires de !'évaluateur: 

Perte de matériaux dans les zones de 
cisaillement horizontales de 3 à 5mm. 
Perte de matériaux dans les zones de 
cisaillement verticales de 3 à 4mm. Perte 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Photo 1: amont JC_4_160707_JM_9343 Photo 2: aval JC_4_160707_JM_9335 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Appro bation 

----==========;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;---......~ .c--,.- ~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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e5 Ponh J(llçqves C•rtier et Cll•mpl•in lnçorporfe 

M Jacques Cartier and ChamJlain 8r1d9es tncorporated 

~"~" 

Fiche de suivi 

Suivi 
3 

Date d'inspection 2016-07-07 Inspecteur 
Prochain suivi N° Photo 

PDM (mm) 
GEN HORIZ VTC 

Plaque amont EXT - - -
INT - - -

Plaque aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration Renforcée en 2016 -
Perforation -
Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations 

Travée 17-18 - Ferme amont - L8 - CEC=4 - FCS=0,98 

Inspection détaillée 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9334@9343 

DIAGSUD DIAGNORD 
AUTRES 

- - -
- - -
- - -
- - -

Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           562 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.65 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et······ portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Ferme amont Montant LO-UO Cartier d'acier 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 201 !Hl7--07 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 

100 1 0 0 1 0 1 0 4 o,sa Compression 

Commentaires Reparé. Commentaires de !'évaluateur: 
Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 
Recommandation NIA NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Systéme d'accés Fréquence Prochain suivi Année 

l "C\ lmois\ d'intervention 
3 2016-07--07 21 Sur corde - - -

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 
- Aucun défaut réduisant la capacité de rnaniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

2016 . 07 07 

Photo 2: aval JC_4_160707_JM_9458 

Équipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

..--=:r-====;::;;;;;;;;;;;;;;;;---......~ .c-- .....___.,, 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Travée 17-18 - Ferme amont - L0-U0 - CEC=4 - FCS=0,98

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           566 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           567 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.66 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température Système d'accès 
l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont Montant L2-U2 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 0 ,::1.) Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 
Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 
NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

- 2016 . 07 . 07 

JC_4_ 60707_J 395 

Approbation 

......-::---'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
~ ~ 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Suivi 
3 

e 5 Ponh Jfçq11e5 C•rtier e t Cll•mpl•in lnçorporf e 

M Jacques Cartier and ChamJlain 8 t idQe$ tncorporated 

Om:x" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9394@9401 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 
AUTRES 

Côté amont EXT - - - - -
INT - - - ------ -

Côté aval EXT - - - - -
INT - - - ----- -

*Section renforcée 

Commentaires de l'inspecteur et avis techni1 ue: 

Fissuration Renforcée en 2016 -Perforation -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations X 

Photo amont Photo aval 

-- -- ~~·~_;.......: 
-- - ---~ ,"jl 

--
2016.07 .07 

Travée 17-18 - Ferme amont - L2-U2 - CEC=4 - FCS=0,93 Page 2 de 2 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           571 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d 'inspection 2015-08-18 Inspecteur 

1 Prochain suivi 2016-02-18 N° Photo 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT 3 

INT 

*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

AME 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

Fissuration PDM de 3 mm à la SDT du gousset du côté amont. Aucun défa ut à noter du côté aval. 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation par flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

-
-
-
-

X 

Photo ava l 

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.ain lneorp0tft 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Suivi Date d 'inspection 1 
2 Prochain suivi 1 

GEN 
Côté amont EXT -

INT -
Côté aval EXT -

INT -
*Section renforcée 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

2016-03-02 !Inspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 
2016-09-02 IN° Photo IJC 4 160302 EM 5222,5236 

PDM (mm) 

CORN NORD CORN SUD AME 
3 - -
- -
- - -
- -

-Avectac.ol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

Co mmentaires de l'insDecteur e t avis techniaue · 
Fissuration 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation pa r flamb. / voil. 
Autres déformations 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

-
-
-
-

X 

PDM de 3 mm à la SOT du gousset du côté amont. Aucun défa ut à noter du côté aval. En t ravaux 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.67 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont Montant L4-U4 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 O,S2 Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Photo 1: amont JC_4_160707_JM_9385 Photo 2: aval JC_4_160707_JM_9379 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

.:::;::::::::::'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
·~~~~~~~~~~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Suivi 
3 

e 5 Ponh J(llçqves C•rtier e t Cll•mpl• in lnçorporf e 

M Jacqu<!s cartier <ind Ch<imJlain 8 t1d9es 1ncorpor<it ed 

~"~" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 
GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration Renforcée en 2016 -
Perforation -
Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations 

Photo sud 

Travée 17-18 - Ferme amont - L4-U4 - CEC=4 - FCS=0,92 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9378@9385 

AME 
AUTRES 

- ------ -
- -

-
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d'inspection 2015-08-18 Inspecteur 

1 Prochain suivi 2016-02-18 N° Photo 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT - 2 - -
INT - - - -----Côté aval EXT - - - -
INT - - - -----*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

Fissuration PDM 2 mm à la SOT du gousset du côté amont. Aucun défaut à noter du côté aval. 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

----
Photo ava l 

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.ain lneorp0tft 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectac.ol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi IDate d ' inspection 1 2016-03-02 !Inspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 

2 !Prochain suivi 1 2016-09-02 IN° Photo IJC 4 160302 EM 5224, 5238 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 
Côté amont EXT - 2 - -

INT - - -
Côté aval EXT - - - -

INT - - -
*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 
Fissuration 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation pa r flamb. / voil. 
Autres déformations 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

....__ PDM 2 mm à la SOT du gousset du côté amont. Aucun défaut à noter du côté aval. 

....__ 

....__ 

....__ 

Photo assemblage supérieu re 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

AUTRES 

-
-
-
-

578 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.68 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme amont Montant L6-U6 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 O,S1 Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Approbation 

.---.:::::::::::==;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---......~ .::::=---< =----, 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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e 5 Ponh Jfçq11e5 C•rtier e t Cll•mpl•in lnçorporf e 

M Jacques Cartier and ChamJlain 8 t idQe$ tncorporated 

Om:x" 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi !Date d'inspection 1 2016-07-07 !Inspecteur 
3 !Prochain suivi 1 - IN° Photo 

PDM (mm} 
GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration Renforcée en 2016 -
Perforation -
Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -
Autres déformations 

Photo sud 

Travée 17-18 - Ferme amont - L6-U6 - CEC=4 - FCS=0,91 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

!Jean Marchand, ing. 
IJC 4 160707 JM 9362@9369 

AME 
AUTRES 

- ------ -
- ------ -
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           581 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d'inspection 2015-08-18 Inspecteur 

1 Prochain suivi 2016-02-18 N° Photo 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT 3 - -
INT - -

Côté ava l EXT - - -
INT - - -----*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

Fissu ration PDM 3 mm à la SDT du gousset du côté amont. Aucun défaut à noter du côté aval. 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

-
-
-
-

Photo ava l 

Photo assemblage supérieu re 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.ain lneorp0tft 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectac.ol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi !Date d 'inspectio n 1 2016-03-02 !Inspecteur !Et ienne L. Michaud, ing. 

2 !Prochain suivi 1 2016-09-02 IN" Photo IJC 4 160302 EM 5226,5240 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 
Côté amont EXT 3 - - -

INT - - -
Côté ava l EXT - - - -

INT - - -
*Section renforcée 

Co mmentaires de l'insDecteur e t avis techniaue · 
Fissu ration 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation pa r flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

- PDM 3 mm à la SOT du gousset du côté amont. Aucun défaut à noter du côté aval. En travaux 

-
-
-

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.69 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
transv. 

Ferme amont 

CEC 
3 

Code 

NIA 

Fréquence 
lmois\ 

-

Élément Localisation 

Montant LB-US 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
0 ,::1.) Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois jusqu'au renforcement. 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Année Prochain suivi 
d'intervention 

-

Etietme ' . ••\;'-c:tu-', ing. 
#OIQ: 143594 

-
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Suivi 
3 

e 5 Ponh Jfçq11e5 C•rtier e t Cll•mpl•in lnçorporf e 

M Jacques Cartier and ChamJlain 8 t idQe$ tncorporated 

Om:x" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 

GEN CORN NORD CORN SUD 
Côté amont EXT - -

INT - -
Côté aval EXT - -

INT - -
*Section renforcée 

Commentaires de l'insoecteur et avis technic ue: 
Fissurat ion Renforcée en 2016 -
Perforation -
Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -
Autres déformations 

Photo nord 

Travée 17-18 - Ferme amont - LB-US - CEC=3 - FCS=0,93 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9344@9353 

AME 
AUTRES 

- ------- -
- ------ -
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           586 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           587 
Révision 0



LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.ain lneorp0tft 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectac.ol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d 'inspection 1 2016-03-02 !Inspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 

2 Procha in suivi 1 2016-09-02 IN° Photo IJC 7 160302 EM 5217,5231 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 
Côté amont EXT - - - - -

INT - - - -
Côté aval EXT - - 3@4 3@4 -

INT - - - -
*Section renforcée 

Co mmentaires de l'insDecteur e t avis techniaue · 
Fissuration 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation pa r flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

....__ 

....__ 

....__ 

....__ 

PDM de 3 à 4 mm à la SOT avec le gousset du côté aval. Présence de renfort à la base du côté amont. ÉJl. 
travaux ---

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.70 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére insoection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s éc ifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval 

CEC 
4 

Code 

NIA 

Fréquence 
lmois\ 

-

Montant LO-UO 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
1,uu Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

- --

Appro bation 

.---.:::::::::::==;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---......~ .::::=---< =----, 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Suivi 
3 

e 5 Ponh J(llçqves C•rtier e t Cll•mpl• in lnçorporf e 

M Jacqu<!s cartier <ind Ch<imJlain 8 t1d9es 1ncorpor<it ed 

~"~" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 
GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - 3@4 

INT - - -
*Section renforcée 

Commentaires de l'inspecteur et avis techni1 ue: 

Fissuration Renforcée en 2016 
Perforation -Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -
Autres déformations 

Travée 17-18 - Ferme aval - LO-UO - CEC=4 - FCS=1,00 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9424@9431 

AME 
AUTRES 

- ------ -
3@4 -

------ -
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           591 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d'inspection 2015-08-27 Inspecteur 

1 Prochain suivi 2016-02-27 N° Photo 

PDM(mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT - - - -
INT - - - -----Côté aval EXT - - 2@3 -
INT - - - -----*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

Fissuration PDM de 2 à 3 mm à la SOT avec la PL GOUSS du côté aval. Aucun défaut à noter du côté amont. 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

----
Photo ava l 

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           593 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S4_15.71 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Montant L2-U2 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 0 ,::11 Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Photo 1: amont JC_ 4_ 160707 _JM_9403 Photo 2: aval JC_4_160707_JM_9409 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

Etietme ' . ••jc;'·c:1u-', :11g. 

#OIQ : 143594 
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Suivi 
3 

e 5 Ponh Jfçq11e5 C•rtier e t Cll•mpl•in lnçorporf e 

M Jacques Cartier and ChamJlain 8 t idQe$ tncorporated 

Om:x" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 
GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration Renforcée en 2016 -
Perforation -
Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations 

Photo sud 

Travée 17-18 - Ferme aval - L2-U2 - CEC=4 - FCS=0,97 

Inspection détaillée 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9402@9409 

AME 
AUTRES 

- ------ -
- ------ -

Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           596 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d ' inspection 2015-08-18 Inspecteur 

1 Prochain suivi 2016-02-18 N° Photo 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT - - - -
INT - - - ------Côté aval EXT - 2@3 - -
INT - - - ------*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

Fissuration PDM 2 à 3 mm à la SOT du gousset du côté aval. Aucun défaut à noter du côté amont. 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation par flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

----
Photo aval 

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Suivi IDate d ' inspection 1 
2 !Prochain suivi 1 

GEN 
Côté amont EXT -

INT -
Côté aval EXT -

INT -
*Section renforcée 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

2016-03-02 !Inspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 
2016-09-02 IN° Photo IJC 4 160302 EM 5223,5237 

PDM (mm) 

CORN NORD CORN SUD AME 
- - -
- -

2@3 - -
- -

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 
Fissuration 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation par flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

....__ POM 2 à 3 mm à la SOT du gousset du côté aval. Aucun défaut à noter du côté amont. 

....__ 

....__ 

....__ 

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

-Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

En travaux 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_15.72 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Montant L4-U4 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 O,::i:> Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Photo 1: amont JC_4_160707_JM_9387 Photo 2: aval JC_4_160707_JM_9393 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Appro bation 

Etietme ' . ••\;'-c:tu-', ing. 
#OIQ : 143594 
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Suivi 
3 

e i Ponh Jaçq11e5 Cartier e t Cllampl•in lnçorporf e 

M Jacques Cartier and ChamJlain 8 ridQe$ tncorporated 

Om:x" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 
GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'inspecteur et avis techni1 ue: 

Fissuration Renforcée en 2016 
Perforation -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations 

1016 . 07 ' 07 

Travée 17-18 - Ferme aval - L4-U4 - CEC=4 - FCS=0,95 

Inspection détaillée 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9386@9393 

AME 
AUTRES 

- ------- -
- ------ -

Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Révision 0



LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d' inspection 2015-08-18 Inspecteur 

1 Prochain suivi 2016-02-18 N° Photo 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT - - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - - -
INT - - - ----*Sect ion renforcée 

Co mmentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Fissuration 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation pa r flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo assemblage inférie ur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Aucun défaut à noter. ----
Photo aval 

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.73 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Montant L6-U6 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 O,::i:> Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Approbation 

Etienne · . c au ·, ing. 
#OIQ : 143594 
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Suivi 
3 

e 5 Ponh J(llçqves C•rtier e t Cll•mpl• in lnçorporf e 

M Jacqu<!s cartier <ind Ch<imJlain 8 t1d9es 1ncorpor<it ed 

~"~" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 
GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insnecteur et avis techni• ue: 

Fissuration Renforcée en 2016 -Perforation -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations 

Photo amont 

Travée 17-18 - Ferme aval - L6-U6 - CEC=4 - FCS=0,95 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9370@9377 

AME 
AUTRES 

- -
-

- -
-
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           606 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           607 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.ain lneorp0tft 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectac.ol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi !Date d'inspect ion 1 2016-03-02 !Inspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 

2 !Prochain suivi 1 2016-09-02 IN" Photo IJC 4 160302 EM 5227, 5241 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 
Côté amont EXT - - - - -

INT - - - -
Côté aval EXT - 2@3 - - -

INT - - - -
*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 
Fissuration 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation pa r flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

- PDM de 2 à 3 mm à la SOT du gousset du côté aval. Aucun défaut à noter du côté amont. En travaux 

-
-
-

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

608 
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es Ponts Jacques Cart ier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.74 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section4 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-07--07 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

201 !Hl7--07 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Reparé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Système d'accès 

l "C\ 
21 Sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Montant LB-US 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 0 ,::11 Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollic~ée. Suivi au 6 
mois j usqu'au renforcement. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi Année 
lmois\ d'intervention 

- - -

Approbation 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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Suivi 
3 

e 5 Ponh Jfçq11e5 C•rtier e t Cll•mpl•in lnçorporf e 

M Jacques Cartier and ChamJlain 8 t idQe$ tncorporated 

Om:x" 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

Fiche de suivi - Montant 

2016-07-07 Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 
GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration Renforcée en 2016 -
Perforation -
Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -
Autres déformations 

Photo nord 

2016 07 l) 

Travée 17-18 - Ferme aval - LB-UB - CEC=4 - FCS=0,97 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 4 160707 JM 9354@9361 

AME 
AUTRES 

- ------ -
- ------ -
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es Ponts Jac<iucs canier et ChafT'\Plain lncorPon~e 
he Jacques Car ti er and ChaY'lplain 9ridoes ln<orpor .tt ed 

c~ull'ld:i 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : J C_S4_15.75 
Projet : Pont Jacques-Cartier. services de consultant, inspec ions annuelles, inspec ions spéciales et étude de capacité portante 

(2015-201 6). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do nnées d'inspection 
Demiere inspection: 

A 1 B 
98 1 2 

Commentaires 

Ac ivités 

Recommandation 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-17 

Commentaires s écifi ues 

structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 12-13 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

2016-08-17 
c 1 D 1 CMI 1 CEC 
0 1 0 1 1 1 2 

Extrémité d'ancrages de 4 poteaux entre le dessus et les 314 de la 
hauteur de l'écrou. Distance de rive insuffisante à 1 assemblage 
inférieure. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon 
importante. (voir liste des travaux). 

Code 
3071 

Température 
·c 
25 

1 
1 

Unité 1 Quantité 

m 1 1 

9575 

Systéme d'accés 

A pied 

Code 

9000 

Fréquence 
mois 

24 

Extrémité d'ancrages de 4 poteaux entre le dessus et les 314 de la 
hauteur de l'écrou. Distance de rive insuffisante à 1 assemblage 
inférieure. Défaut affectant le niveau de protection offert de façon 
importante. (voir liste des travaux). 

Photo 1: Modif. chalumeau JC_4_160817_JM_0372 Photo 2: Extr. d'ancrages court 

Élément Localisation 

Garde-corps Aval 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture ,.,,, 1 ,.,,, 

Commentaires de l'évaluateur: 

Unité 
global 

10162 

Prochain suivi 

2018-08-19 

1 
1 

Quantité 

1 

Année 
d'intervention 

JC_4_1 60817_JM_0366 

Équipe d'inspection Approoat1on 
Chef d'équipe d' inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etie1111e L Michaud, i11y . 
#OIQ : 143594 
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es Ponts Jac<iucs canier et ChafT'\Plain lncorPon~e 
he Jacques Cartier and ChaY'lplain 9ridoes ln<orpor.tt ed 

c~ull'ld:i 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.76 
Projet : Pont Jacques-Cartier. services de consultant, inspec ions annuelles, inspec ions spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Do nnées d'inspection 
Demiere inspection: 

A 1 B 
93 1 2 

Commentaires 

Ac ivités 

Recommandation 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-10 

Commentaires s écifi ues 

structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

2016-08-10 
c 1 D 1 CMI 1 CEC 
2 1 3 1 5 1 2 

Distance de rive insuffisante à 2 assemblages inférieures. Perforation 
de 7 lisses inférieures. Défaut affectant le niveau de protection offert 
de façon importante. (voir liste des travaux). 

Code 
3071 

Température 
·c 
30 

1 
1 

Unité 1 Quantité 

m 1 1 

9575 

Systéme d'accés 

A pied 

Code 

NIA 

Fréquence 
mois 

24 

Distance de rive insuffisante à 2 assemblages inférieures. Perforation 
de 7 lisses inférieures. Défaut affectant le niveau de protec ion offert de 
façon importante. (voir liste des travaux). 

Photo 1: Perforation lisse inf. JC_ 4_160810_EM_8555 Photo 2: Distance de rive insuff. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Élément Localisation 

Garde-corps Amont 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture ,.,,, 1 ,.,,, 

Commentaires de l'évaluateur: 

Unité 

NIA 

10162 

Prochain suivi 

2018-08-12 

1 
1 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

2016 08 10 11 : 18 

JC_4_160810_JM_0169 

Inspecteur (accompagnateur): 
Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. ~===;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;---.....~ .c-- ---..,, 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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es Pont s Jac<iucs Cartier et ChafT'\Plain lncorl)Or~e 

he Jacc:iuts Cartier and ChaY'lplain 9ridoes ln<orpor.tt ed 

c~ull'ld:i 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.77 
Projet : Pont Jacques-Cartier. services de consultant, inspec ions annuelles, inspec ions spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 

Jacques-Cartier Section 4 

Do nnées d'inspection 
Demiere inspection: 

A 1 B 
96 1 2 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

#Suivi Date du suivi 

2016-08-17 

Commentaires s écifi ues 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Dispositif de - -

Cartier retenue 

2016-08-17 
c 1 D 1 CMI 1 CEC 
1 1 1 1 2 1 2 

Perforation de 4 lisses inférieures. Défaut affectant le niveau de 
protection offert de façon importante. (voir liste des travaux). 

Code 
3071 

Température 
·c 
25 

1 
1 

Unité 1 Quantité 

m 1 1 

9575 

Systéme d'accés 

A pied 

Code 

9000 

Fréquence 
mois 

24 

Perforation de 4 lisses inférieures. Défaut affectant le niveau de 
protection offert de façon importante. (voir liste des travaux}. 

Photo 1: Perforation lisse inf. JC_ 4_160817_CV_7864 Photo 2: Distance de rive insuff. 

Garde-corps Aval 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture ,.,,, 1 ,.,,, 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 
global 

10162 

Prochain suivi 

2018-08-19 

1 
1 

Quantité 

1 

Année 
d'intervention 

JC_4_160817_CV_7873 

Équipe d' inspection App. __ at._ .. 
Chef d'équipe d' inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

......-::---'==;;:;;;;;;;;~-----~ 
~ ~ 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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es Ponts Jacques Ca ruer et CfUlfT\Platn 1ncorporfe 
he Jacques Cartier and Cha.l'lplain 8ridQes tncoroorded 

Ou~d' 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S4_15.78 

Projet: Pont Jacques-Cartier. services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identif ication 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 18-19 Platelage - -
Cartier 

Do nnees d'insoection 
Demiére inspection: 2016-08-23 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC 
100 1 0 0 1 0 1 0 1 2 

Commentaires Défauts de planéité aux appuis 1V à PT-UO, tous avec PT-UO 
affectant entre 20% et 30% de la surface. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

9000 1 global 1 1 3043 
Recommandation 10167 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
Fréquence 

(' Cl (mois) 
0 2016-08-23 23 A pied 24 

Commentaires s écifi ues 
Défauts de planéité aux appuis 1V à PT-UO, tous avec PT-UO 
affectant entre 20% et 30% de la surface. 

Photo 1: App. Appui platine UO JC_ 4_ 160823_JM_0710 Photo 2: App. Appui platine UO 

Élément Localisation 

Appareil d'appui à 
Regroupé 

olatine 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Unité 1 Quantité 

unité 1 1 
9576 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2018-08-25 --

JC_4_160823_JM_0727 

Équipe d ' inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Etienne L Miehaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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es Ponts Jacques Cartier et Cllamplain Incorporée 
he JacquC!S Cartier and Cham11ain Bridqes tncorporated 

C.m~t::i 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.79 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Axe 12 Unités de Appareil d'appui -
Nord-Est Cartier fondation - - Mobile 

Données d'ins 
201~9-16 

A c D CMI 
93 2 0 2 

Commentaires Appareil d'appui appuyé à l'extrémité de leur course. Restriction trés Commentaires de !'évaluateur: 
importante du mouvement. Restriction importante à trés importante du 
mouvement des appareils mobiles à plaques de glissement causé par 
la corrosion importante. Au moment de l'inspection, reste environ 10 
mm de course avant butée. 

Activités Code Unité Quantité 

3044 unité 2 
Recommandation 10127 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accés 

l "C\ 
0 2016-09-16 19 Accés sur corde 

Commentaires s écifi ues 
Appareil d'appui appuyé à l'extrémité de leur course. Restriction trés 
importante du mouvement. Restriction importante à trés importante du 
mouvement des appareils mobiles à plaques de glissement causé par 
la corrosion importante. Au moment de l'inspection, reste environ 1 O 
mm de course avant butée. 

Code 

N/A 

Fréquence 
lmois\ 

12 

Unité Quantité 

NIA NIA 
NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2017-09-17 --

o o 1: pp. a ui o il c __ 160 6 __ 8_6_9 __ .._ __ o_to_2_: ..... p_p_ . .;,,;,,_ui_mo __ i1e ____ J_c ___ 4 ___ 6_09_1 ..... _869 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbation 

Etietme'. ,,..il;'-c:tu-', :11g. 

#OIQ: 143594 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           616 
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Suivi 

1 

M Ponl• J atqu•c C.a t l l•r olC:h.ampl.ttn Sft(_O/P614• 

tif J•cques Cartftr an41 thanplafn Brid9H lncorpori ted 

Oi.mdil 

Date d'inspection 2015-08-18 

Prochain suivi 2015-09-18 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

ln.specteur 

N° Photo 

Section amont Section aval Présence de fissuration 
1-~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~---1 

PDM Âme: O mm PDM Âme: O mm Déformation par flamb. / voil. 

PDM Cornières: O mm PDM Cornières: O mm Rivet déficient 

PDM générale: 0 mm PDM générale: 0 mm Autres déformations 

Photo amont Photo aval 

Commentaire de l'inspecteur et avis technique: 
Aucun défaut à noter. 

*Données de la révision de l'évaluation de capacité portante adaptée 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consort iu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTU RA --

AV« 1.co11.tior.-dond• :'?~te:.~ C'.O\VI 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           619 
Révision 0



LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d' inspection 1 2016--01-25 hnspecteur !Jean Marchand, ing. 

4 Prochain suivi 1 2016--02-25 IN° Photo !Je 4 160125 JM 8441@8442, 8448@8451 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT - - - - -
INT - - - ---- -

Côté ava l EXT - - - - -
INT - - - ---- -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Fissu ration Aucun défaut à noter. Membrure fortement soll icitée. Travaux de sablage en cours de réa lisation. 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation par flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

-
-
-
-

Photo aval 

Photo assemblage supérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

En travaux 

620 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d' inspection 1 2016--03-02 hnspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 

5 Prochain suivi 1 2016--04-02 IN° Photo !Je 4 160302 EM 5228, 5242 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT - - - - -
INT - - - ----- -

Côté ava l EXT - - - - -
INT - - - ----- -

*Sect ion renforcée 

Co mmentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Fissu ration Aucun défaut à noter. Membrure fortement soll icitée . Travaux de sablage en cours de réa lisation. 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation pa r flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo assemblage inférie ur: 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

-
-
-
-

Photo assemblage supérie ure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

En travaux 
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Révision O 



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Montant 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Suivi Date d ' inspection 1 2016-05-11 !Inspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 

7 Prochain suivi 1 N/A IN° Photo IJC 4 160511 EM 6138@6141 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 
Côté amont EXT - - - - -

INT - - - -
Côté ava l EXT - - - - -

INT - - - -
*Sect ion renforcée 

Co mmentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 
Fissu ration 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation par flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

-

-
-

Aucun défaut à noter. Membrure fortement soll icitée . Travaux de sablage en cours de réa lisation. Travaux 

complété en 2016. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

623 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Suivi 

1 

M Ponl• J atqu•c C.a t l l•r olC:h.ampl.ttn Sft(_O/P614• 

tif J•cques Cartftr an41 thanplafn Brid9H lncorpori ted 

Oi.mdil 

Date d'inspection 2015-08-18 

Prochain suivi 2015-09-18 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

ln.specteur 

N" Photo 

Section amont Section aval Présence de fissuration 
1--~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~-1 

PDM Âme: 0 mm PDM Âme: 0 mm Déformation par flamb. / voil. 

PDM Cornières: 0 mm PDM Cornières: 0 mm Rivet déficient 

PDM générale: 0 mm PDM générale: 0 mm Autres déformations 

Photo amont Photo aval 

Commentaire de l'inspecteur et avis technique: 
Déformation de la plaque du côté aval. Aucun défaut à noter du côté amont. 

* Données de la révi~on de l'évaluation de capacité portante adaptée 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consort iu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTU RA - -

AV« 1.co11.tior.-dond• :'?~te:.~ C'.O\VI 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

Suivi Date d'inspection 2015-12-18 Inspecteur 

3 Prochain suivi 

Section amont 

PDM Âme : 

PDM Cornières: 

PDM généra le : 

Photo amont 

2016-01-18 N° Photo 

Sect ion ava l Présence de fissuration 

0 mm PDM Âme: 0 mm Déformation par flamb. / voil. 

1 mm PDM Corn ières: 2@ 3 mm Rivet déficient 

0 mm PDM géné rale : 0 mm Autres déformations 

Photo aval 

Commentaire de l' inspecteur et avis technique: 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Déformation pa r corrosion de la plaque du côté aval. Perte de matériaux jusqu 'à perforation de 30 mm dans le bas de l'âme avec perte de matériaux 

de 4 mm sur les cornières. Défauts dans le bas à la section de tra nsfert de la plaque gousset infé rieur. En travaux - inaccessible 

*Données de la révision de l'évaluation de capacité portante adaptée 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 201 7 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.ain lneorp0tft 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectac.ol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Fiche de suivi - Montant 

Suivi Date d'inspect ion 1 2016-01-25 hnspecteur !Et ienne L. Michaud, ing. 

4 Prochain suivi 1 2016-02-25 IN° Photo !Je 4 160125 EM 4801@4802 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN NORD CORN SUD AME 

Côté amont EXT - 1 - - -
INT - - - ----- -

Côté ava l EXT - 2@3 - - -
INT - - - ----- -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Fissu ration 

Perforation 

Rivet déficie nt 

Déformation pa r flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo assemblage inférieur: 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

-
X -

-
-

X 

DEF CORR de la plaque du côté aval. PDM jusqu'à PERF de 30 mm dans le bas de l'âme avec PDM de 4 mm sur 
les cornières. Défauts dans le bas à la SOT de la plaque gousset INF. En travaux - inaccessible 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           633 
Révision 0



" POllt~ JKquH Cartit t tt tNmp111n 1ncorporff 

hl" Jecque-.s C.rl ier and Champlain Bridqes lncoqK1.-etrd 

Cana<l!I 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : J C_S4_15.81 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 18-19 
Structure 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-02-17 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

8 2017-02-17 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-UO renforcé. 

c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Elément renforcé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

-10 Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Jean Marchand, ing. --
Inspection détaillée 

Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
transv. 

Ferme aval 

CEC 
4 

Code 
NIA 

Fréquence 
(mois) 

--

Élément Localisation 

Montant LO-UO 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 

0,77 Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 
Membrure fortement sollicitée dû à la 
configuration actuelle de la ferme B". 
Suivi à chaque mois jusqu·au 

renforcement. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

-

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

---

634 
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Suivi 

8 

Côté amont 

Côté aval 

s Ponts J•c.qvu C•rti.er et Ctt..mpl• in lnc.cwporée 

M J,aicques ù.rtior 011'ld Cl'l .. mpl,.jn Bridges rncorporatff 

Cuiac:lii 

Fiche de suivi - Montant 

Date d'inspection 2017-02-17 Inspecteur 

Prochain suivi N° Photo 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD 

EXT - - -
INT - - -
EXT - - -

AME 
-

-------
INT - - - ------*Section renforcée 

Commentaires de l'ins11ecteur et avis technigue: 

Fissuration Renforcée en 2016 -
Perforation -Rivet déficient -
Déformation par f lamb. / voil. -Autres déformations 

Travée 18-19 - Ferme aval - LO-UO- CEC=4 - FCS=0,77 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis: JC_S4_ 15.81 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           637 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           638 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Révision 0



'' POttt' JKqu.s: Cartit t tt CNmp11in 1ncorpotff 
hl" Jacque-.s Cartier and Charnp&ollin Bridqes lncorpon1tN 

CanadS 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.82 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 17-18 
Structure 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-05-26 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2016-05-26 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-L2 remplacé. 

c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Elément remplacé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

20 Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Fenneamont Corde inférieure LO-L2 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 1,29 Tension 

Commentaires de !'évaluateur: 
Le haut et le bas de l'âme de la corde 
assemblés aux cornières sont fortement 
corrodés. Suivi au mois 
usqu'au renforcement 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

-- - ---

Photo 1 : LO-L2 JC_4_160526_JM_9180 Photo 2: LO-L2 JC_ 4_ 160526_JM_9178 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

A,..,...obation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

640 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

eu ... Ja 

Suivi Date d' inspection 1 2016-05-26 

4 Prochain suivi 1 -

GEN CORN SUP 
Côté amont EXT * -

INT -
Côté ava l EXT - • 

INT -
*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Corde 

!Inspecteur !Jean Marchand, ing. 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

IN° Photo IJC 4 160526 JM 9177@9180 

PDM (mm) 
AUTRES 

CORN INF AME 
- * ------ - -
- * ------ - -

Fissu ration Membrure remplacée -
Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

-
-
-

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -eu ... Ja 

Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

Suivi Date d'inspection 2015-08-05 

1 Procha in suivi 2015-11-05 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

Inspecteur 

N° Photo 

Section amont Section aval Présence de fissuration Fissures horizontales et verticales 
1--~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~---1 

PDM Âme: 

PDM Cornières: 

PDM généra le : 

Photo vue générale 

2 @ 3 mm PDM Âme: 

1 @3 mm PDM Cornières: 

1 @ 2 mm PDM générale: 

Photo assemblage inférieur 

2 @ 3 mm Déformation par flamb. / voil. 

1 @3 mm Rivet déficient 

1 @ 2 mm Autres déformations 

Photo plaque de renfort du haut 

Photo plaque de renfort du haut 

../" "Pack rust" 

Commentaire de l' inspecteur et avis technique: Vue générale de la corde inférieure. Déformation par corrosion jusqu'à 40 mm de la semelle 

supérieure et inférieure. Fissure verticale dans la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à ±5000 mm de l'assemblage inférieur LO. 
Perforation de la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à ±5250 mm de l'assemblage inférieur LO. Perforation de la plaque de renfort du 
haut de la plaque d'âme à ±5500 mm de l'assemblage inférieur LO. 

*Données de la révision de l'évaluation de capacité portante adaptée 

Inspection détaillée Contrat 62408 
2 mars 2017 Pont Jacques-Cartier, section 4 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

Suivi Date d'inspection 1 
2 Prochain suivi 1 

GEN 

Côté amont EXT 1@2 

INT -
Côté aval EXT 1@2 

INT -
*Section renforcée 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Corde 

2015-11-20 hnspecteur ~8615@8628 2016-02-21 IN° Photo 

PDM (mm) 

CORN SUP CORNI NF AME 

1@3 - 2@3 ----- ----- -
1@3 - 2@3 ------ ----- -

-Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue· 

Fissuration 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 

Autres déformations 

Photo amont 

Photo dessus : 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

X -X ---X 

DEF CORR jusqu'à 40 mm de la SEM SUP ET INF. FV dans la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à 
±5000 mm de l'assemblage inférieur LO. PERF de la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à ±5250 
mm de l'assemblage inférieur LO. PERF de la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à ±5500 mm de 

l'assemblage inférieur LO. Travaux en cours 

Photo intérieure 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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'' POttt' JKqu.s: Cartit t tt CNmp11in 1ncorpotff 
hl" Jacque-.s Cartier and Charnp&ollin Bridqes lncorpon1tN 

CanadS 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S4_15.83 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Cartier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-05-26 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

4 2016-05-26 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-L2 renforcé. 

c 1 
0 1 

Elément renforcé. 

Code 1 
NIA 1 

Température 
(•C) 

20 

Positionnement Groupe 
longitudinal d'éléments 

Travée 17-18 
Structure 

d'acier 

D 1 CMI 
0 1 0 

Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 

NIA 

Systéme d'accés 

Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Corde inférieure LO-L2 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 1,36 Tension 

Commentaires de !'évaluateur: 
Le haut et le bas de l'âme de la corde 
assemblés aux cornières sont fortement 
corrodés. Suivi au mois 
usqu'au renforcement 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

-- - ---

Photo 1 : LO-L2 JC_4_160526_EM_6299 Photo 2: LO-L2 JC_ 4_ 160526_EM_6298 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

A" .. obation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

Consortiu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

Suivi Date d'inspection 1 
4 Procha in suivi 1 

GEN 
Côté amont EXT 1@2* 

INT -
Côté aval EXT 1@2* 

INT -
*Section renforcée 

eu ... Ja 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi - Corde 

2016-05-26 !Inspecteur !Etienne L. Michaud, ing. 

- IN° Photo IJC 4 160526 EM 6297@6299 

PDM (mm) 
CORN SUP CORNI NF AME 

1@3* - 2@3* 

------ -
1@3* - 2@3* 

------ -

-Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 

AUTRES 

-
-
-
-

Commentaires de l'inspecteur et avis technique· 
Fissuration 
Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

X ....__ 
X ....__ 

....__ 

....__ 
X 

DEF CORR jusqu'à 40 mm de la SEM SUP ET INF. FV dans la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à 
±5000 mm de l'assemblage inférieur LO. PERF de la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à ±5250 

mm de l'assemblage inférieur LO. PERF de la plaque de renfort du haut de la plaque d'âme à ±5500 mm de 
l'assemblage inférieur LO. Renforcée e n 2016 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           648 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           649 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           650 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           651 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           654 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           655 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           656 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Révision 0



'' POttt' JK qu.s: Cartit t tt CNmp11in 1ncorpotff 
hl" Jacque-.s Cartier and Charnp&ollin Bridqes lncorpon1tN 

CanadS 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

62408 #Avis : JC_S4_15.8P Contrat: 
j rod t : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

d 1 nticiOation 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 19-19A 
Structure 

Cartier d'acier 

éonn' 1 s f JÎrlSOI Dtion 
Demiére inspection: 2015-12-18 

A 1 B 
- 1 -

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2015-12-18 

Comml ntairl s sO' aciqul s 
Avis technique clos: 
- LO-UO renforcé. 

c 1 D 1 CMI 
- 1 - 1 -

Elément renforcé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

NIA Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

ÉquiOI f 'insOI Dtion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Fenneamont Montant LO-UO 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

- 1,74 ComOrl ssion 

Commentaires de !'évaluateur: 
Membrure fortement sollicitée dû à son 
emplacement dans la ferme F. Suivi au 
mois j usqu·au renforcement. 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

-- -- ---

AOOrobation 

---::-r-====;::;;;;;;;;;;;;;;;;---...~ .c-- ::---:. 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           661 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           662 
Révision 0



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4

           663 
Révision 0



'' POttt' JKqu.s: Cartit t tt CNmp11in 1ncorpotff 
hl" Jacque-.s Cartier and Charnp&ollin Bridqes lncorpon1tN 

CanadS 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S4_15.87 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Jacques-Cartier Section 4 
Pont Jacques-

Travée 19-19A 
Structure 

Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2015-12-18 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2015-12-18 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- LO-UO renforcé. 

c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Elément renforcé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(•C) 

NIA Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme centrale Montant LO-UO 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 1,09 Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 
Présence de voilement sur raile d'une 
cornière. Suivi au mois jusqu·au 
renforcement. 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- --- ---

Approbation 

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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M Ponl• J atqu•c C.a t l l•r olC:h.ampl.ttn Sft(_O/P614• 

tif J•cques Cartftr an41 thanplafn Brid9H lncorpori ted 

Suivi Date d'inspection 

1 Prochain suivi 

Oi.mdil 

2015-08-18 

2015-09-18 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

ln.specteur 

N° Photo 

Section amont Section aval Présence de fissuration 
1-~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~--1 

PDM Âme: O mm PDM Âme: O mm Déformation par flamb. / voil. 

PDM Cornières: O mm PDM Cornières: O mm Rivet déficient 

PDM générale: 0 mm PDM générale: 0 mm Autres déformations 

Commentaire de l'inspecteur et avis technique: 
Aucun défaut à noter. 

*Données de la révision de l'évaluation de capacité portante adaptée 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consort iu m 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTU RA - -

AV« 1.co11.tior.-dond• :'?~te:.~ C'.O\VI 

667 
Révision O 



Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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°'Ponts J1e4utc c.artlor tt ou..,111n 1ncorpor•• 
h~ Jecqut"S c..ti~r and Che.mplein Bridq~s lncorponitd 

Qu-8 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S4_15.88 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 4 

Données d'inspection 
Derniére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

3 2015-12-18 

Commentaires spécifiques 
Avis technique clos: 
- L7-U7 renforcé. 

Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Pont Jacques-
Travée 19-19A Structure 

Cartier d'acier 

2015-12-18 

c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Elément renforcé. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

N/A 1 N/A 1 N/A 

N/A 

Température 
Systéme d'accés c·q 

N/A Accés sur corde 

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme centrale Montant L7-U7 

Evaluation: N/A 
CEC FCS Mode de rupture 

4 0,54 Compression 

Commentaires de !'évaluateur: 

Membrure fortement sollicitée dû â son 
emplacement dans la ferme F. Suivi au 
mois jusqu'au renforcement 

Code Unité Quantité 

N/A NIA NIA 

NIA 

Fréquence 
Prochain suivi 

Année 
(mois) d'intervention 

- --- ---

20Hi 12. 18 13 ' 21 

Photo 1: L7-U7 JC_ 4_151218_EM_ 4758 Photo 2: L7-U7 JC __ 151218_E _47 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Etienne L Michaud, ing. 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Approbat ion 

~ -~ 
Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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LH Ponts J.1cquts. C.artit t et Ch.ampl.,1in lntotportt 

he Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporatH 

Suivi Date d ' inspection 

3 Prochain suivi 

eu ... Ja 

2015-12-18 

N/A 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

Inspecteur 

N° Photo 

Sect ion amont Section aval Présence de fissuration 
1-P-D_M_A~--m-e_: _______ O_m_m+-P-D_M_Â_m_e_: --------0-m- m-IDéformation par flamb. / voil. 

PDM Cornières: 
PDM généra le : 

Photo 

0 mm PDM Cornières: 
0 mm PDM générale: 

Co mmentaire de l' inspecteur et avis technique: 

Élément renforcé. 

0 mm Rivet déficient 
0 mm Autres déformations 

Photo 

*Données de la révision de l'évaluation de capacité portante adaptée 

Contrat 62408 
2 mars 201 7 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA -Avectacol!abo1atl01'cli! :~~~t&:.~ CO\'VI 
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Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
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        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat 62408
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        Inspection détaillée
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_16.01
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 14-15 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur L4

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
85 2 3 10 12 1 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3221 unité 1 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
0 2017-02-14 -11 12 2018-02-15 0

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments L2, L6, L9, L10, des défauts ont 
été notés sur les assemblages L4 et L8, d'ou la création des avis 
techniques JC_S4_16.01 et JC_S4_16.02. 

Croquis

Photo 1: L4

 

JC_4_170214_EM_7400 Photo 2: L4

 

JC_4_170214_EM_7407

Accès sur corde 

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-02-14

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Perte de section 
de 35%. Élément renforcé.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_16.02
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 14-15 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur L8

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
95 1 2 2 4 2 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3221 unité 1 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
0 2017-02-14 -11 24 2019-02-16 0

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments L2, L6, L9, L10, des défauts ont 
été notés sur les assemblages L4 et L8, d'ou la création des avis 
techniques JC_S4_16.01 et JC_S4_16.02. 

Croquis

Photo 1: L8

 

JC_4_170214_EM_7413 Photo 2: L8

 

JC_4_170214_EM_7415

Accès sur corde 

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-02-14

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Perte de section 
de 20%.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_16.03
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 14-15 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur L2

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
88 3 4 5 8 1 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3221 unité 1 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
0 2017-02-14 -11 12 2018-02-15 0

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments L1, L4, L6, L7, des défauts ont 
été notés sur l'assemblage L2, d'ou la création de l'avis technique 
JC_S4_16.03. 

Croquis

Photo 1: L2

 

JC_4_170214 _2179 Photo 2: L2

 

JC_4_170214 _2183

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-02-14

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Perte de section 
de 30%. 

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_16.04
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 15-16 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur L8

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
97 1 1 1 2 2 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3221 unité 1 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
0 2017-02-14 20 24 2019-02-16 ---

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-02-14

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments L0, L2, L3, L7, L9, L10 des 
défauts ont été notés sur l'assemblage L8, d'ou la création de l'avis 
technique JC_S4_16.04. 

Croquis

Photo 1: L8

 

JC_4_170214_ _2206 Photo 2: L8

 

JC_4_170214_ _2208

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S4_16.05
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 4 Pont Jacques-
Cartier Travée 16-17 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur L8

Données d'inspection
Évaluation:   N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
95 1 2 2 4 2 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3221 unité 1 N/A N/A N/A

Suivi

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
0 2017-02-14 -11 24 2019-02-16 ---

Commentaires spécifiques

Équipe d’inspection                            Approbation
Chef d’équipe d’inspection :    Etienne L. Michaud, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Etienne L. Michaud, ing.
#OIQ : 143594

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2017-02-14

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Élément renforcé.  Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation 9508 N/A

Système d'accès

Éléments d'abords inspectés à distance dans le cadre de l'inspection 
générale. Lors du suivi des éléments L4, L6 des défauts ont été notés 
sur l'assemblage L8, d'ou la création de l'avis technique JC_S4_16.05. 

Croquis

Photo 1: L8 JC_4_170214 _2226 Photo 2: L8

 

JC_4_170214_ _2225

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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SECTION 4

VUE EN ÉLÉVATION - SECTION 4

TRAVÉE 10-11TRAVÉE 11-12TRAVÉE 12-13TRAVÉE 13-14TRAVÉE 14-15TRAVÉE 15-16TRAVÉE 16-17TRAVÉE 17-18TRAVÉE 18-19TRAVÉE 19-19A

The Jacques Ca tier and Champlain Bridges Incorporated

Les Ponts Jacques Ca tier et Champlain Inco porée

Canada Consort ium CONTRAT N 62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections

 annuelles, inspections spéciales et étude 
de capacité portante (2015-2016)

Échelle: AUCUNE

TYPE : FERME MÉTALLIQUE À TABLIER SUPÉRIEURSection:

Date: MARS 2016

VUE D'ENSEMBLE 4

FICHE DE NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS DE LA SECTION 4

2326

2425

SECTION 8 SECTION 7 SECTION 6

SECTION 5

SECTION 4

SECTION 3

SECTION 2

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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Consort i um 

~~;~'!;\W~~RA 
CONTRAT N 62408 

Pont Jacques-Cartier. services de oonsuttant. inspections 
annuelles. inspections spéciales et étude 

de capacité portante (2015--2016) 

FICHE DE NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS DE LA SECTION 4 

COUPE TRANSVERSALE TYPE 

Date: MARS 2016 

Section: TYPE : FERME MÉTALLIQUE À TABLIER SUPÉRIEUR 

GARDE-CORPS 
AV>J.. 

CÔTÉ EXTÉRIEUR 

AV>J.. 

Contrat 62408 
2 mars 2017 

GLISSIÈRE AVAL 

NERVURE (TYP.) 

APPAREIL D'APPUI À PLATINE (TVP.) 

FERME AVAL 

Échelle: AUCUNE 

SURFACE OE ROULEMENT 

CONTREVENTEMENT HORIZONTAL 

SUPÉRIEUR 

POUTRE OE LEVAGE (AUX APPUIS) 

OU ÉLÉMENT DE CONTREVENTEMENT 

TRANSVERSAL INFÉRIEUR (EN TRAVÉE) 

COUPE TYPE 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 4 

PLATELAGE 
GLISSIÈRE AMONT 

FERME AMONT 

GARDE-CORPS 
AMONT 

CÔTÉ EXTÉRIEUR 
AMONT 

684 
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NORD SUD

ÉLÉVATION - TRAVÉE TYPE 1 

U0U2U4

L0L2L4

U1U3

CORDE 
SUPÉRIEURE

ASSEMBLAGE 
INFÉRIEUR

ASSEMBLAGES 
SUPÉRIEURS

DIAGONALE MONTANT

POUTRE
TRANSVERSALE

CORDE 
INFÉRIEURE

ÉLÉVATION - TRAVÉE TYPE  2

L0L1L2L3

U0U1U2U3

ASSEMBLAGES 
SUPÉRIEURS

ASSEMBLAGES 
INFÉRIEURS

CORDE 
INFÉRIEURE

MONTANTSDIAGONALE

NORD SUD

CORDE 
SUPÉRIEUREPOUTRE

TRANSVERSALE

U0

VUE EN PLAN TYP. - MEMBRURES SUPÉRIEURES

VUE EN PLAN TYP. - MEMBRURES 
INFÉRIEURES

 A
V

A
L

  A
M

O
N

T
 A

V
A

L
  A

M
O

N
T

SUDNORD

AVAL

AMONT

SUDNORD

AVAL

AMONT

U2U4

L0L2L4

POUTRE 
DE LEVAGE

CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX 
SUPÉRIEURS

POUTRES 
TRANSVERSALES

CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX 
INFÉRIEURS

POUTRE 
DE LEVAGE

POUTRE 
DE LEVAGE

POUTRE 
DE LEVAGE

ÉLÉMENTS DE CONTREVENTEMENTS
TRANSVERSAUX INFÉRIEURS

The Jacques Ca tier and Champlain Bridges Incorporated

Les Ponts Jacques Ca tier et Champlain Inco porée

Canada Consort ium CONTRAT N 62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections

 annuelles, inspections spéciales et étude 
de capacité portante (2015-2016)

2326

2425

SECTION 8 SECTION 7 SECTION 6

SECTION 5

SECTION 4

SECTION 3

SECTION 2

Échelle: AUCUNE

TYPE : FERME MÉTALLIQUE À TABLIER SUPÉRIEURSection:

Date: MARS 2016

TRAVÉES TYPIQUES 4

FICHE DE NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS DE LA SECTION 4

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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XX

ÉLÉVATION PROFIL  AVALPROFIL  AMONT

VUE EN PLAN

MAÇONNERIE

APPAREIL D'APPUI FIXE (S-E)

MAÇONNERIE

FÛT
FÛT FÛT

APPAREIL D'APPUI MOBILE (N-E)

APPAREIL D'APPUI FIXE (S-O)

APPAREIL D'APPUI MOBILE (N-O)

AMONT AVAL

NORD

SUD

SOL EXISTANT APPROX.

ZONES D'APPAREILS D'APPUIZONES D'APPAREILS D'APPUI

ASSISE

The Jacques Ca tier and Champlain Bridges Incorporated

Les Ponts Jacques Ca tier et Champlain Inco porée

Canada Consort ium CONTRAT N 62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections

 annuelles, inspections spéciales et étude 
de capacité portante (2015-2016)

2326

2425

SECTION 8 SECTION 7 SECTION 6

SECTION 5

SECTION 4

SECTION 3

SECTION 2

Échelle: AUCUNE

TYPE : FERME MÉTALLIQUE À TABLIER SUPÉRIEURSection:

Date: MARS 2016

UNITÉS DE FONDATION 4

FICHE DE NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS DE LA SECTION 4

Contrat 62408
2 mars 2017

        Inspection détaillée
Pont Jacques-Cartier, section 4
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