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1 PORTÉE DES RELEVÉS D'INSPECTION ET MÉTHODES UTILISÉES 

La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI) a mandaté le 
Consortium Tetra Tech - Structura pour réaliser le programme d'inspection annuelle de la 
section 9 du pont Jacques-Cartier. 

Cette section, d'une longueur approximative de 61 mètres, s'étend de l'axe 55 à 61 . 

Figure 1 - Vue générale du dessous 

Elle est composée de deux séries de trois cadres rigides continus ( « portiques ») en béton armé 
entre les culées 55 et 61, ainsi que des murs de soutènement au nord de l'axe 61 . 

Figure 2 - Série sud de cadres rigides 
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Positionnement 

transv. Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 
SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 

(mm)
LONGUEUR 

(mm)
HAUTEUR 

(mm)
QUANTITÉ 
EFFECTIVE UNITÉ

Axe 55 Unités de fondation - - Fondation - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 55 Unités de fondation - - Semelle - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 55 Unités de fondation - - Fût - - Béton régulier Acier noir 23 467 3 353 13 000 948 m²
Axe 55 Unités de fondation - - Corbeau Amont Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 55 Unités de fondation - - Corbeau Aval Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 55 Unités de fondation - - Colonne Amont Béton régulier Acier noir 1 3 658 1 676 4 024 43 m²
Axe 55 Unités de fondation - - Colonne Aval Béton régulier Acier noir 1 3 658 1 676 4 024 43 m²
Axe 55 Unités de fondation - - Assise Inférieur - amont Béton régulier Acier noir 2 133 1 676 4 m²
Axe 55 Unités de fondation - - Assise Inférieur - aval Béton régulier Acier noir 2 133 1 676 4 m²
Axe 55 Unités de fondation - - Appareil d'appui Inférieur - amont Élastomère frétté 1 1 Unités
Axe 55 Unités de fondation - - Appareil d'appui Inférieur - aval Élastomère frétté 1 1 Unités
Axe 55 Joint de dilatation Général Garniture de joint - - Néoprène 18 419 18 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 1 Épaulement - - Béton régulier Acier noir 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 1 Profilé - - Acier régulier 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 2 Épaulement - - Béton régulier Acier noir 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 2 Profilé - - Acier régulier 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 3 Épaulement - - Béton régulier Acier noir 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 3 Profilé - - Acier régulier 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 4 Épaulement - - Béton régulier Acier noir 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 4 Profilé - - Acier régulier 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 5 Épaulement - - Béton régulier Acier noir 3 684 4 m
Axe 55 Joint de dilatation Voie 5 Profilé - - Acier régulier 3 684 4 m

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre A Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 12 662 2 395 68 m²

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre B Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 12 662 1 829 53 m²

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre C Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 12 662 1 524 43 m²

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre D Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 12 662 1 524 43 m²

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre E Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 12 662 1 524 43 m²

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre F Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 12 662 1 829 53 m²

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre G Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 12 662 2 395 68 m²

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement 
intermédiaire - - Béton régulier Acier noir 18 18 Unités

Travée 55-56 Platelage - - Surface de roulement - - Enrobé 18 419 12 662 233 m²
Travée 55-56 Platelage - - Platelage - - Béton régulier Acier noir 23 881 12 662 302 m²
Travée 55-56 Platelage - - Côté extérieur Amont Béton régulier Acier noir 850 12 662 11 m²
Travée 55-56 Platelage - - Côté extérieur Aval Béton régulier Acier noir 511 12 662 6 m²
Travée 55-56 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont Béton régulier Acier noir 2 750 12 662 35 m²
Travée 55-56 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval Béton régulier Acier noir 1 450 12 662 18 m²
Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Glissière Amont Béton régulier Acier noir 12 662 13 m
Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont Acier régulier 12 662 13 m
Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Glissière Aval Béton régulier Acier noir 12 662 13 m
Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval Acier/ Béton 12 662 13 m

Axe 56 Unités de fondation - - Fondation - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 56 Unités de fondation - - Semelle - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 56 Unités de fondation - - Chevêtre - - Béton régulier Acier noir 17 958 1 219 2 019 99 m²
Axe 56 Unités de fondation - - Poutre de support - - Acier régulier 2 17 958 250 500 72 m²
Axe 56 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 16 505 126 m²
Axe 56 Unités de fondation - - Corbeau Amont Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 56 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 16 505 126 m²
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Positionnement 

transv. Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 
SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 

(mm)
LONGUEUR 

(mm)
HAUTEUR 

(mm)
QUANTITÉ 
EFFECTIVE UNITÉ

Axe 56 Unités de fondation - - Corbeau Aval Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 56 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre Béton régulier Acier noir 1 2 134 1 829 16 505 131 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre A Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 762 2 395 53 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre B Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 762 1 829 41 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre C Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre D Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre E Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre F Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 762 1 829 41 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre G Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 762 2 395 53 m²

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement 
intermédiaire - - Béton régulier Acier noir 18 18 Unités

Travée 56-57 Platelage - - Surface de roulement - - Enrobé 18 419 9 764 180 m²
Travée 56-57 Platelage - - Platelage - - Béton régulier Acier noir 23 881 9 762 233 m²
Travée 56-57 Platelage - - Côté extérieur Amont Béton régulier Acier noir 850 9 762 8 m²
Travée 56-57 Platelage - - Côté extérieur Aval Béton régulier Acier noir 511 9 762 5 m²
Travée 56-57 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont Béton régulier Acier noir 2 750 9 762 27 m²
Travée 56-57 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval Béton régulier Acier noir 1 450 9 762 14 m²
Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Glissière Amont Béton régulier Acier noir 9 762 10 m
Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont Acier régulier 9 762 10 m
Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Glissière Aval Béton régulier Acier noir 9 762 10 m
Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval Acier/ Béton 9 762 10 m

Axe 57 Unités de fondation - - Fondation - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 57 Unités de fondation - - Semelle - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 57 Unités de fondation - - Chevêtre - - Béton régulier Acier noir 17 958 1 219 2 019 99 m²
Axe 57 Unités de fondation - - Poutre de support - - Acier régulier 2 17 958 250 500 72 m²
Axe 57 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 8 409 64 m²
Axe 57 Unités de fondation - - Corbeau Amont Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 57 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 8 409 64 m²
Axe 57 Unités de fondation - - Corbeau Aval Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 57 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre Béton régulier Acier noir 1 2 134 1 829 8 409 67 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre A Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 762 2 395 53 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre B Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 762 1 829 41 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre C Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre D Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre E Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre F Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 762 1 829 41 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre G Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 762 2 395 53 m²

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Diaphragme d'extrémité - - Béton régulier Acier noir 6 6 Unités

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement 
intermédiaire - - Béton régulier Acier noir 18 18 Unités

Travée 57-58 Platelage - - Surface de roulement - - Enrobé 18 419 9 764 180 m²
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Positionnement 

transv. Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 
SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 

(mm)
LONGUEUR 

(mm)
HAUTEUR 

(mm)
QUANTITÉ 
EFFECTIVE UNITÉ

Travée 57-58 Platelage - - Platelage - - Béton régulier Acier noir 23 881 9 762 233 m²
Travée 57-58 Platelage - - Côté extérieur Amont Béton régulier Acier noir 850 9 762 8 m²
Travée 57-58 Platelage - - Côté extérieur Aval Béton régulier Acier noir 511 9 762 5 m²
Travée 57-58 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont Béton régulier Acier noir 2 750 9 762 27 m²
Travée 57-58 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval Béton régulier Acier noir 1 450 9 762 14 m²
Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Glissière Amont Béton régulier Acier noir 9 762 10 m
Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont Acier régulier 9 762 10 m
Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Glissière Aval Béton régulier Acier noir 9 762 10 m
Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval Acier/ Béton 9 762 10 m

Axe 58 Unités de fondation - - Fondation - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 58 Unités de fondation - - Semelle - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités

Axe 58 Unités de fondation - - Chevêtre - - Béton régulier Acier noir Surépaisseur de béton. 17 958 1 219 2 019 99 m²

Axe 58 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 6 519 50 m²
Axe 58 Unités de fondation - - Corbeau Amont Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 58 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 6 519 50 m²
Axe 58 Unités de fondation - - Corbeau Aval Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 58 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre Béton régulier Acier noir 1 2 134 1 829 6 519 52 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre A Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 762 2 395 53 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre B Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 762 1 829 41 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre C Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre D Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre E Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 762 1 524 33 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre F Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 762 1 829 41 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre G Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 762 2 395 53 m²

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Diaphragme d'extrémité - - Béton régulier Acier noir 6 6 Unités

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement 
intermédiaire - - Béton régulier Acier noir 18 18 Unités

Travée 58-59 Platelage - - Surface de roulement - - Enrobé 18 419 9 762 180 m²
Travée 58-59 Platelage - - Platelage - - Béton régulier Acier noir 23 881 9 762 233 m²
Travée 58-59 Platelage - - Côté extérieur Amont Béton régulier Acier noir 850 9 762 8 m²
Travée 58-59 Platelage - - Côté extérieur Aval Béton régulier Acier noir 511 9 762 5 m²
Travée 58-59 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont Béton régulier Acier noir 2 750 9 762 27 m²
Travée 58-59 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval Béton régulier Acier noir 1 450 9 762 14 m²
Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Glissière Amont Béton régulier Acier noir 9 762 10 m
Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont Acier régulier 9 762 10 m
Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Glissière Aval Béton régulier Acier noir 9 762 10 m
Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval Acier/ Béton 9 762 10 m

Axe 59 Unités de fondation - - Fondation - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 59 Unités de fondation - - Semelle - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 59 Unités de fondation - - Chevêtre - - Béton régulier Acier noir 17 958 1 219 2 019 99 m²
Axe 59 Unités de fondation - - Poutre de support - - Acier régulier 2 17 958 250 500 72 m²
Axe 59 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 5 839 44 m²
Axe 59 Unités de fondation - - Corbeau Amont Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 59 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 5 839 44 m²
Axe 59 Unités de fondation - - Corbeau Aval Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 59 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre Béton régulier Acier noir 1 2 134 1 829 5 839 46 m²
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Positionnement 

transv. Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 
SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 

(mm)
LONGUEUR 

(mm)
HAUTEUR 

(mm)
QUANTITÉ 
EFFECTIVE UNITÉ

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre A Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 764 2 395 53 m²

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre B Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 764 1 829 41 m²

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre C Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 764 1 524 33 m²

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre D Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 764 1 524 33 m²

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre E Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 764 1 524 33 m²

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre F Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 764 1 829 41 m²

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre G Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 764 2 395 53 m²

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement 
intermédiaire - - Béton régulier Acier noir 18 18 Unités

Travée 59-60 Platelage - - Surface de roulement - - Enrobé 18 419 9 764 180 m²
Travée 59-60 Platelage - - Platelage - - Béton régulier Acier noir 23 881 9 764 233 m²
Travée 59-60 Platelage - - Côté extérieur Amont Béton régulier Acier noir 850 9 764 8 m²
Travée 59-60 Platelage - - Côté extérieur Aval Béton régulier Acier noir 511 9 764 5 m²
Travée 59-60 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont Béton régulier Acier noir 2 750 9 764 27 m²
Travée 59-60 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval Béton régulier Acier noir 1 450 9 764 14 m²
Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Glissière Amont Béton régulier Acier noir 9 764 10 m
Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont Acier régulier 9 764 10 m
Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Glissière Aval Béton régulier Acier noir 9 764 10 m
Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval Acier/ Béton 9 764 10 m

Axe 60 Unités de fondation - - Fondation - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 60 Unités de fondation - - Semelle - - P Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 60 Unités de fondation - - Chevêtre - - Béton régulier Acier noir 17 958 1 219 2 019 99 m²
Axe 60 Unités de fondation - - Poutre de support - - Acier régulier 2 17 958 250 500 72 m²
Axe 60 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 5 058 39 m²
Axe 60 Unités de fondation - - Corbeau Amont Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 60 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval Béton régulier Acier noir 1 1 981 1 829 5 058 39 m²
Axe 60 Unités de fondation - - Corbeau Aval Béton régulier Acier noir 2 2 Unités
Axe 60 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre Béton régulier Acier noir 1 2 134 1 829 5 058 40 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre A Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 306 2 395 50 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre B Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 306 1 829 39 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre C Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 306 1 524 32 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre D Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 306 1 524 32 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre E Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 381 9 306 1 524 32 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre F Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 508 9 306 1 829 39 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre G Béton régulier Acier noir Renforcement - 
matériaux composites 610 9 306 2 395 50 m²

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement 
intermédiaire - - Béton régulier Acier noir 18 18 Unités

Travée 60-61 Platelage - - Surface de roulement - - Enrobé 18 419 9 764 180 m²
Travée 60-61 Platelage - - Platelage - - Béton régulier Acier noir 23 881 9 764 233 m²
Travée 60-61 Platelage - - Côté extérieur Amont Béton régulier Acier noir 850 9 306 8 m²
Travée 60-61 Platelage - - Côté extérieur Aval Béton régulier Acier noir 511 9 306 5 m²
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Positionnement 

transv. Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 
SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 

(mm)
LONGUEUR 

(mm)
HAUTEUR 

(mm)
QUANTITÉ 
EFFECTIVE UNITÉ

Travée 60-61 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont Béton régulier Acier noir 2 750 9 306 26 m²
Travée 60-61 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval Béton régulier Acier noir 1 450 9 306 13 m²
Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Glissière Amont Béton régulier Acier noir 9 764 10 m
Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont Acier régulier 9 764 10 m
Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Glissière Aval Béton régulier Acier noir 9 764 10 m
Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval Acier/ Béton 9 764 10 m

Axe 61 Unités de fondation - - Fondation - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 61 Unités de fondation - - Semelle - - Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
Axe 61 Unités de fondation - - Mur de front - - Béton régulier Acier noir 11 849 6 193 73 m²
Axe 61 Unités de fondation - - Garde-grève - - Béton régulier Acier noir 19 177 1 524 32 m²
Axe 61 Unités de fondation - - Corbeau Amont Béton régulier Acier noir 1 1 Unités
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Axe 55 Unités de fondation - - Fondation - - 1 Unités N.d. -- 4
Axe 55 Unités de fondation - - Semelle - - 1 Unités N.d. -- 4

Axe 55 Unités de fondation - - Fût - - 948 m² D.R. 30 58 12 0 14 4

Travaux de réparation de béton et 
application d'enduits de surface. 
Délaminage et éclatement. Fissures 
verticales et horizontales de 0,8 à 1 mm. 
Fissures polygonales de 0,8 à 1,5 mm. 
Fissures polygonales inférieures à 0,8 mm 
sur 58% des surfaces.

3112 8387 JC_9_160831_JM_1154
JC_9_160831_JM_1155

Axe 55 Unités de fondation - - Corbeau Amont 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles.

Axe 55 Unités de fondation - - Corbeau Aval 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles.

Axe 55 Unités de fondation - - Colonne Amont 43 m² N.d. 100 0 0 0 0 4 Colonnes réparées. JC_9_160831_JM_1158

Axe 55 Unités de fondation - - Colonne Aval 43 m² N.d. 100 0 0 0 0 4 Colonnes réparées. JC_9_160831_JM_1157

Axe 55 Unités de fondation - - Assise Inférieur - 
amont 4 m² D.R. 92 8 0 0 1 4 JC_9_160831_JM_1160

Axe 55 Unités de fondation - - Assise Inférieur - 
aval 4 m² D.R. 92 8 0 0 1 4 JC_9_160831_JM_1159

Axe 55 Unités de fondation - - Appareil d'appui Inférieur - 
amont 1 Unités D.R. -- 3,5 Corrosion moyenne à importante. Tiges 

d'ancrage pliées. JC_9_160831_JM_1162

Axe 55 Unités de fondation - - Appareil d'appui Inférieur - 
aval 1 Unités D.R. -- 3,5 Corrosion moyenne à importante. Tiges 

d'ancrage pliées. JC_9_160831_JM_1161

Axe 55 Joint de dilatation Général Garniture de joint - - 18 m D.R. 100 0 0 0 0 4 Présence de débris causant une légère 
restriction du mouvement .

JC_9_160809_EM_8390
JC_9_160809_EM_8392

Axe 55 Joint de dilatation Voie 1 Épaulement - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 1 Profilé - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 2 Épaulement - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 2 Profilé - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 3 Épaulement - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 3 Profilé - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 4 Épaulement - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 4 Profilé - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 5 Épaulement - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4
Axe 55 Joint de dilatation Voie 5 Profilé - - 4 m N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre A 68 m² D.R. 78 20 2 0 4 4

Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm. Fissures 
longitudinales de 1 mm. 2 fissures obliques 
de 0,3 mm près de l'axe 55, face intérieure 
avec trace d’efflorescence. Traces 
d'efflorescence.

JC_9_160831_JM_1163
JC_9_160831_JM_1164

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre B 53 m² N.d. 60 40 0 0 5 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

JC_S9_15 1 JC_9_160831_EM_9222
JC_9_160831_EM_9223

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre C 43 m² N.d. 80 20 0 0 3 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm.

JC_S9_15.2
JC_9_160831_EM_9226
JC_9_160831_EM_9235
JC_9_160831_EM_9225

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre D 43 m² N.d. 85 15 0 0 2 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm.  Fissures 
de flexion-cisaillement (0,6 à 0,8 mm) et de 
cisaillement inférieures à 0,6 mm. Produit 
d'injection à l'époxy fissuré (1 mm) près de 
l’axe 56. Nid de cailloux.

JC_S9_15 3
JC_9_160831_EM_9231
JC_9_160831_EM_9227
JC_9_160831_EM_9229

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre E 43 m² N.d. 85 15 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

JC_S9_15 4
JC_9_160831_EM_9236
JC_9_160831_EM_9237
JC_9_160831_EM_9238

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre F 53 m² D.R. 57 38 5 0 8 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage du béton sur 5% des surfaces. 

JC_9_160831_JM_1165
JC_9_160831_JM_1166

Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Poutre G 68 m² D.R. 84 10 6 0 5 4

Fissures polygonales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage. Fissures longitudinales de 1 
mm. 1 fissure oblique de 2 mm près de l'axe 
55. Produit d’injection à l’époxy fissuré (0,5 
mm) indiquant un possible mouvement.

JC_9_160831_JM_1167
JC_9_160831_JM_1168
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Travée 55-56 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement
intermédiaire - - 18 Unités D.R. 59 40 1 0 6 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy. Fissures verticales de 1 
mm sur 1% des surfaces. 

JC_9_160831_JM_1171
JC_9_160831_JM_1172

Travée 55-56 Platelage - - Surface de roulement - - 233 m² D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures transversales inférieures à 15 mm.

Travée 55-56 Platelage - - Platelage - - 302 m² D.R. 34 50 16 0 15 3
Délaminage du béton sur 16% des surfaces. 
Fissures polygonales, transversales et 
longitudinales sur 50% des surfaces. 

3131 9582 JC_9_160831_JM_1173
JC_9_160831_JM_1174

Travée 55-56 Platelage - - Côté extérieur Amont 11 m² D.R. - - - - - -
Cotes non disponibles.  Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. 

JC_9_160831_JM_1176

Travée 55-56 Platelage - - Côté extérieur Aval 6 m² D.R. - - - - - -

Cotes non disponibles. Délaminage sur 
100% de sa surface, sous le trottoir aval 
affectant de façon importante la capacité à 
supporter les charges.  Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. 

JC_9_160831_JM_1175

Travée 55-56 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont 35 m² N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures inférieures à 0,8 mm. Scellant 
fissuré. 3061 6958

JC_9_160810_EM_8579
JC_9_160810_EM_8580
JC 9 160810 EM 8578

Travée 55-56 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval 18 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Glissière Amont 13 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à  0.3 mm à 1000 mm 
c/c.

JC_9_160810_EM_8581
JC_9_160810_EM_8582

Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont 13 m N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Glissière Aval 13 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à  0.3 mm à 1000 mm 
c/c et 1 fissure de 2 mm.

Travée 55-56 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval 13 m N.d. 95 0 5 0 3 4 Délaminage du béton sur 5% des 
surfaces. Taches de rouille. JC_9_160809_JM_0025

Axe 56 Unités de fondation - - Fondation - - 1 Unités N.d. -- 4
Axe 56 Unités de fondation - - Semelle - - 1 Unités N.d. -- 4

Axe 56 Unités de fondation - - Chevêtre - - 99 m² D.R. 80 15 5 0 5 4

Un chevêtre en acier a été installé. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. Délaminage et éclatement avec 
armatures visibles corrodées. 2 fissures de 
flexion (0,35 m et 0,2 mm). Quelques 
fissures injectées à l'époxy. 

JC_9_160831_JM_1178
JC_9_160831_JM_1177

Axe 56 Unités de fondation - - Poutre de support - - 72 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Axe 56 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont 126 m² D.R. 79 20 1 0 0 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160831_JM_1185
JC_9_160831_JM_1186

Axe 56 Unités de fondation - - Corbeau Amont 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1187
JC_9_160831_JM_1188

Axe 56 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval 126 m² D.R. 79 20 1 0 3 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160831_JM_1181
JC_9_160831_JM_1182

Axe 56 Unités de fondation - - Corbeau Aval 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1179
JC_9_160831_JM_1180

Axe 56 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre 131 m² D.R. 79 20 1 0 3 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160831_JM_1183
JC_9_160831_JM_1184

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre A 53 m² D.R. 80 20 0 0 3 4 Fissures polygonales et verticales inférieures 
à 0,8 mm.

JC_9_160831_JM_1189
JC_9_160831_JM_1190

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre B 41 m² D.R. 85 10 5 0 4 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 
mm.Délaminage sur 5% des surfaces 
localisé entre les diaphragmes 2 et 3, face 
ouest.

JC_9_160831_JM_1191
JC_9_160831_JM_1192
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Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre C 33 m² N.d. 85 15 0 0 2 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. Fissure verticale de 
0,4 mm près de l’axe 57. Nid de cailloux.

JC_S9_15.5
JC_9_160831_EM_9251
JC_9_160831_EM_9243
JC_9_160831_EM_9244

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre D 33 m² N.d. 85 15 0 0 2 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. Fissure de 2.5 mm 
près de l’appui.

JC_S9_15.6
JC_9_160831_EM_9250
JC_9_160831_EM_9242
JC_9_160831_EM_9241

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre E 33 m² N.d. 90 10 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. Nid de cailloux.

JC_S9_15.7 JC_9_160831_EM_9247
JC_9_160831_EM_9255

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre F 41 m² N.d. 90 10 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm.

JC_S9_15.8

JC_9_160831_EM_9258
JC_9_160831_EM_9256
JC_9_160831_EM_9260
JC_9_160831_EM_9257

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Poutre G 53 m² D.R. 80 18 2 0 4 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Délaminage.  Fissure 
de flexion de 0.3 à 0.4 mm entre les 
diaphragmes 2 et 3. Fissures obliques de 
0.35 à 0.6 mm près de l’appui à l’axe 57. 
Désagrégation légère.

JC_9_160831_JM_1193
JC_9_160831_JM_1194

Travée 56-57 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement
intermédiaire - - 18 Unités D.R. 70 28 2 0 5 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy. Fissures verticales de 1 
mm sur 2% des surfaces. 

JC_9_160831_JM_1197
JC_9_160831_JM_1198

Travée 56-57 Platelage - - Surface de roulement - - 180 m² D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures inférieures à 15 mm. JC_9_160810_EM_8583

Travée 56-57 Platelage - - Platelage - - 233 m² N.d. 49 50 1 0 7 3

Éclatement avec armatures visibles 
corrodées sur 1% des surfaces.Fissures 
polygonales inférieures à 0,8 mm sur 50% 
des surfaces. Traces d'efflorescence. 
Désagregation du béton jusqu'à 50 mm 
sur 1% de la surface.

3131 9582 JC_S9_15 9

JC_9_160831_EM_9264
JC_9_160831_JM_1199
JC_9_160831_EM_9239
JC_9_160831_EM_9240

Travée 56-57 Platelage - - Côté extérieur Amont 8 m² D.R. - - - - - -
Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. 

JC_9_160831_JM_1202

Travée 56-57 Platelage - - Côté extérieur Aval 5 m² D.R. - - - - - -

Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. Délaminage sur 100% de sa 
surface, sous le trottoir aval affectant de 
façon importante la capacité.

Travée 56-57 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont 27 m² N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures inférieures à 0,8 mm.

Travée 56-57 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval 14 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Glissière Amont 10 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

JC_9_160810_EM_8585
JC_9_160810_EM_8584

Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont 10 m N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Glissière Aval 10 m N.d. 79 20 1 0 3 4
Quelques zones d'éclatement localisée, 
fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

Travée 56-57 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval 10 m N.d. 95 0 5 0 3 4 Délaminage du béton sur 5% des 
surfaces. JC_9_160809_JM_0028

Axe 57 Unités de fondation - - Fondation - - 1 Unités N.d. -- 4
Axe 57 Unités de fondation - - Semelle - - 1 Unités N.d. -- 4

Axe 57 Unités de fondation - - Chevêtre - - 99 m² D.R. 80 16 4 0 4 4

Un chevêtre en acier a été installé. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. Délaminage et éclatement.  Fissures de
flexion de 0.35 et 0.6 mm. Fissures 
verticales et obliques de 0,8 mm.

JC_9_160831_JM_1203
JC_9_160831_JM_1204

Axe 57 Unités de fondation - - Poutre de support - - 72 m² N.d. 100 0 0 0 0 4
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Axe 57 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont 64 m² D.R. 46 48 6 0 9 4

Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. Fissures verticales jusqu'à 1.25 mm 
représentant 2% des surfaces dans le bas 
des colonnes.

JC_9_160831_JM_1207
JC_9_160831_JM_1208

Axe 57 Unités de fondation - - Corbeau Amont 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1206
JC_9_160831_JM_1205

Axe 57 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval 64 m² D.R. 46 48 6 0 9 4

Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. Fissures verticales jusqu'à 1.25 mm 
représentant 2% des surfaces dans le bas 
des colonnes.

JC_9_160831_JM_1211
JC_9_160831_JM_1212

Axe 57 Unités de fondation - - Corbeau Aval 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1213
JC_9_160831_JM_1214

Axe 57 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre 67 m² D.R. 46 48 6 0 9 4

Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. Fissures verticales jusqu'à 1.25 mm 
représentant 2% des surfaces dans le bas 
des colonnes.

JC_9_160831_JM_1209
JC_9_160831_JM_1210

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre A 53 m² D.R. 83 15 2 0 3 4 Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160831_JM_1215
JC_9_160831_JM_1216

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre B 41 m² D.R. 66 10 24 0 14 3

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage et éclatement du béton sur 24% 
des surfaces.

3121 8415 JC_9_160831_JM_1217
JC_9_160831_JM_1218

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre C 33 m² D.R. 84 10 6 0 5 3

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage et éclatement localisé sur 5% 
des surfaces. Fissures obliques de 0,8 mm 
localisé près de l'axe 58, face ouest. 

JC_9_160831_JM_1219
JC_9_160831_JM_1220

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre D 33 m² N.d. 90 10 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales inférieures à 
0,8 mm. 

JC_S9_15 10 JC_9_160831_EM_9265
JC_9_160831_EM_9270

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre E 33 m² N.d. 90 10 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 

JC_S9_15 11 JC_9_160831_EM_9267
JC_9_160831_EM_9269

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre F 41 m² D.R. 88 10 2 0 3 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage et éclatement localisé du béton, 
à l’axe 58. 

JC_9_160831_JM_1221
JC_9_160831_JM_1222

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Poutre G 53 m² D.R. 84 15 1 0 3 4 Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160831_JM_1223
JC_9_160831_JM_1224

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Diaphragme d'extrémité - - 6 Unités D.R. 84 14 2 0 3 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy. Éclatement localisé entre
les poutres A et B. Fissures verticales de 0,8 
mm. Fissure verticale de 6 à 7 mm localisée 
entre les poutres E et F.  

JC_9_160831_JM_1225
JC_9_160831_JM_1226

Travée 57-58 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement
intermédiaire - - 18 Unités D.R. 85 14 1 0 3 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy.

JC_9_160831_JM_1227
JC_9_160831_JM_1228

Travée 57-58 Platelage - - Surface de roulement - - 180 m² D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures inférieures à  15 mm

Travée 57-58 Platelage - - Platelage - - 233 m² D.R. 63 25 12 0 10 3

Délaminage et éclatement avec armatures 
visibles corrodées sur 12% des surfaces. 
Fissures polygonales inférieures à 0,8 mm 
sur 25% des surfaces. Désagrégation légère 
et traces d'efflorescence.

3131 9582 JC_9_160831_JM_1229
JC_9_160831_JM_1230
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Travée 57-58 Platelage - - Côté extérieur Amont 8 m² D.R. - - - - - -
Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir

JC_9_160831_JM_1234
JC_9_160831_JM_1233

Travée 57-58 Platelage - - Côté extérieur Aval 5 m² D.R. - - - - - -

Cotes non disponibles. Délaminage sur 63% 
de sa surface, sous le trottoir affectant de 
façon importante la capacité à supporter les 
charges. Fissures transversales de 0,15 mm 
généralisées sous le trottoir. Infiltration d'eau 
appréciable au niveau de la voie 5 et du 
trottoir.

JC_9_160831_JM_1231
JC_9_160831_JM_1232

Travée 57-58 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont 27 m² N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures inférieures à  0,8 mm. JC_9_160810_EM_8586

Travée 57-58 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval 14 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Glissière Amont 10 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont 10 m N.d. 100 0 0 0 0 4 JC_9_160810_EM_8587

Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Glissière Aval 10 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

JC_9_160809_EM_8396
JC_9_160809_EM_8397

Travée 57-58 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval 10 m N.d. 100 0 0 0 0 4 Trace de rouille. JC_9_160809_EM_8411

Axe 58 Unités de fondation - - Fondation - - 1 Unités N.d. -- 4
Axe 58 Unités de fondation - - Semelle - - 1 Unités N.d. -- 4

Axe 58 Unités de fondation - - Chevêtre - - 99 m² D.R. 40 48 11 1 13 3

Surépaisseur de béton présente. 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. Délaminage et éclatement sur 10% des 
surfaces. Fissures de cisaillement de 0,35 
mm et 1 mm près de la poutre C, face nord. 

3112 15837 JC_9_160831_JM_1235
JC_9_160831_JM_1236

Axe 58 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont 50 m² N.d. 94 5 1 0 2 4

Délaminage sur 1% des surfaces affectant 
de façon importante sa capacité. Fissures 
représentant 1% des surfaces. 
Désagregation jusqu'à 25 mm sur 5 % de 
la surface. Fissure verticale jusqu'à 0,8 
mm.

JC_S9_15 12

JC_9_160901_EM_9274
JC_9_160831_JM_1243
JC_9_160831_JM_1244
JC_9_160901_EM_9275

Axe 58 Unités de fondation - - Corbeau Amont 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1245
JC_9_160831_JM_1246

Axe 58 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval 50 m² N.d. 96 2 2 0 2 4
Délaminage sur 2% des surfaces. Fissures 
verticales et obliques jusqu’à 0,8 mm 
répresentant 2% des surfaces. 

JC_S9_15.13 JC_9_160831_JM_1239
JC_9_160831_JM_1240

Axe 58 Unités de fondation - - Corbeau Aval 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1237
JC 9 160831 JM 1238

Axe 58 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre 52 m² N.d. 95 5 0 0 1 4 Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. JC_S9_15 14 JC_9_160831_JM_1241
JC_9_160901_EM_9276

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre A 53 m² D.R. 84 15 1 0 3 4 Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160831_JM_1247
JC_9_160831_JM_1248

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre B 41 m² D.R. 78 10 12 0 8 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. Délaminage et 
éclatement sur 12% des surfaces. 1 fissure 
de flexion-cisaillement de 0,6 mm entre les 
diaphragmes 2 et 3. 

JC_9_160831_JM_1249
JC_9_160831_JM_1250

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre C 33 m² D.R. 83 10 7 0 5 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage et éclatement du béton sur 7% 
des surfaces.

JC_9_160831_JM_1251
JC_9_160831_JM_1252

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre D 33 m² D.R. 88 10 2 0 3 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Éclatement localisé du béton sur 2% des 
surfaces. 

JC_9_160831_JM_1253
JC_9_160831_JM_1254
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Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre E 33 m² D.R. 88 10 2 0 3 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Éclatement localisé du béton sur 2% des 
surfaces, à l’axe 58. 

JC_9_160831_JM_1255
JC_9_160831_JM_1256

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre F 41 m² D.R. 85 10 5 0 4 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage et éclatement avec armatures 
visibles corrodées sur 5% des surfaces, à 
l’axe 58. 

JC_9_160831_JM_1257
JC_9_160831_JM_1258

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Poutre G 53 m² D.R. 84 15 1 0 3 4 Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160831_JM_1259
JC_9_160831_JM_1260

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Diaphragme d'extrémité - - 6 Unités D.R. 75 23 2 0 4 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy. Fissures verticales de 0,
mm localisé entre les poutres B et C.  

JC_9_160831_JM_1261
JC_9_160831_JM_1262

Travée 58-59 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement
intermédiaire - - 18 Unités D.R. 75 23 2 0 4 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy. Fissure de 0,8 à 1 mm 
localisées entre les poutres A et B et F et G. 

JC_9_160831_JM_1263
JC_9_160831_JM_1264

Travée 58-59 Platelage - - Surface de roulement - - 180 m² D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures inférieures à  15 mm.

Travée 58-59 Platelage - - Platelage - - 233 m² N.d. 69 30 1 0 5 4

Éclatement avec armatures visibles 
corrodées sur 1% des surfaces.Fissures 
polygonales inférieures à 0,8 mm sur 30% 
des surfaces. Désagregation de moins de 25
mm. Efflorescence et taches de rouille.

3131 9582 JC_S9_15 15
JC_9_160831_JM_1265
JC_9_160901_JM_1348
JC_9_160901_JM_1343

Travée 58-59 Platelage - - Côté extérieur Amont 8 m² D.R. - - - - - -
Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. 

Travée 58-59 Platelage - - Côté extérieur Aval 5 m² D.R. - - - - - -

Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. Délaminage sur 73% de sa 
surface, sous le trottoir aval affectant de 
façon importante la capacité à supporter les 
charges. 

Travée 58-59 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont 27 m² N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures inférieures à  0,8 mm.
Travée 58-59 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval 14 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Glissière Amont 10 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont 10 m N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Glissière Aval 10 m N.d. 79 20 1 0 3 4
Quelques zones d'éclatement localisée. 
Fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

JC_9_160809_EM_8398
JC_9_160809_EM_8399

Travée 58-59 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval 10 m N.d. 99 0 1 0 1 4 Trace de rouille. Éclatement du béton sur 
1% des surfaces. JC_9_160809_EM_8400

Axe 59 Unités de fondation - - Fondation - - 1 Unités N.d. -- 4
Axe 59 Unités de fondation - - Semelle - - 1 Unités N.d. -- 4

Axe 59 Unités de fondation - - Chevêtre - - 99 m² D.R. 60 37 3 0 7 4

Un chevêtre en acier a été installé. 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. Délaminage et éclatement. 1 fissure de 
flexion de 0,6 mm entre les poutres F et G, 
face sud. 

JC_9_160831_JM_1267
JC_9_160831_JM_1268

Axe 59 Unités de fondation - - Poutre de support - - 72 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Axe 59 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont 44 m² D.R. 60 34 6 0 8 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160831_JM_1275
JC_9_160831_JM_1276
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Axe 59 Unités de fondation - - Corbeau Amont 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1277
JC_9_160831_JM_1278

Axe 59 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval 44 m² D.R. 60 34 6 0 8 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160831_JM_1271
JC_9_160831_JM_1272

Axe 59 Unités de fondation - - Corbeau Aval 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160831_JM_1269
JC_9_160831_JM_1270

Axe 59 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre 46 m² D.R. 60 34 6 0 8 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160831_JM_1273
JC_9_160831_JM_1274

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre A 53 m² D.R. 78 15 7 0 6 4

Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm. Délaminage 
et éclatement du béton avec armatures 
visibles corrodées sur 7% des surfaces. 

JC_9_160831_JM_1279
JC_9_160831_JM_1280

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre B 41 m² D.R. 80 10 10 0 7 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage sur 10% des surfaces. Fissure 
de flexion-cisaillement de 0,2 mm entre les 
diaphragmes 1 et 2. Traces d’efflorescence. 

JC_9_160831_JM_1281
JC_9_160831_JM_1282

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre C 33 m² D.R. 88 10 2 0 3 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage du béton localisé sur 2% des 
surfaces.

JC_9_160831_JM_1283
JC_9_160831_JM_1284

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre D 33 m² D.R. 85 10 5 0 4 3

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage et éclatement sur 5% des 
surfaces localisé sous la poutre, près de 
l’axe 60. 

JC_9_160901_JM_1285
JC_9_160901_JM_1286

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre E 33 m² D.R. 90 10 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160901_JM_1287
JC_9_160901_JM_1288

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre F 41 m² D.R. 75 10 15 0 9 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Délaminage et éclatement avec armatures 
visibles corrodées sur 15% des surfaces. 1 
fissure de flexion-cisaillement de 0.3 à 0.6 
mm entre les diaphragmes 2et 3.

JC_9_160901_JM_1289
JC_9_160901_JM_1290

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Poutre G 53 m² D.R. 83 15 2 0 3 4 Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160901_JM_1291
JC_9_160901_JM_1292

Travée 59-60 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement
intermédiaire - - 18 Unités D.R. 60 20 20 0 13 3

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy. Délaminage et 
éclatement du béton avec armatures visibles 
corrodées sur 20% des surfaces.

JC_9_160901_JM_1295
JC_9_160901_JM_1296

Travée 59-60 Platelage - - Surface de roulement - - 180 m² D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures inférieures à 15 mm.

Travée 59-60 Platelage - - Platelage - - 233 m² D.R. 63 25 12 0 10 3

Délaminage et éclatement avec armatures 
visibles corrodées sur 12% des surfaces. 
Fissures polygonales moyennes sur 25% de
surfaces. Désagrégation légère et traces 
d'efflorescence.

3131 9582 JC_9_160901_JM_1297
JC_9_160901_JM_1298

Travée 59-60 Platelage - - Côté extérieur Amont 8 m² D.R. - - - - - -
Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. 

JC_9_160901_JM_1300
JC_9_160901_JM_1301
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Travée 59-60 Platelage - - Côté extérieur Aval 5 m² D.R. - - - - - -

Cotes non disponibles.  Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. Délaminage sur 100% de sa 
surface, sous le trottoir aval affectant de 
façon importante la capacité à supporter les 
charges.

JC_9_160901_JM_1299
JC_9_160901_JM_1302

Travée 59-60 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont 27 m² N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures inférieures à  0,8 mm.

Travée 59-60 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval 14 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Glissière Amont 10 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

JC_9_160810_EM_8589
JC_9_160810_EM_8590

Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont 10 m N.d. 100 0 0 0 0 4 JC_9_160810_EM_8588

Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Glissière Aval 10 m N.d. 79 20 1 0 3 4
Quelques zones d'éclatement localisée, 
fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

JC_9_160809_EM_8414

Travée 59-60 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval 10 m N.d. 90 0 10 0 5 4
Trace de rouille. Délaminage et 
éclatement du béton sur 10% des 
surfaces.

JC_9_160809_JM_0032
JC_9_160809_JM_0030

Axe 60 Unités de fondation - - Fondation - - 1 Unités N.d. -- 4
Axe 60 Unités de fondation - - Semelle - - 1 Unités N.d. -- 4

Axe 60 Unités de fondation - - Chevêtre - - 99 m² D.R. 60 39 1 0 6 3

Un chevêtre en acier a été installé. 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 1 fissure de flexion de 0,6 mm entre les 
poutres C et D, face nord. Fissures obliques 
de 0,8 mm. 

JC_9_160901_JM_1303
JC_9_160901_JM_1304

Axe 60 Unités de fondation - - Poutre de support - - 72 m² N.d. 100 0 0 0 0 4

Axe 60 Unités de fondation - - Colonne & Banc Amont 39 m² D.R. 60 37 3 0 7 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160901_JM_1311
JC_9_160901_JM_1312

Axe 60 Unités de fondation - - Corbeau Amont 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160901_JM_1313
JC_9_160901_JM_1314

Axe 60 Unités de fondation - - Colonne & Banc Aval 39 m² D.R. 60 37 3 0 7 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160901_JM_1307
JC_9_160901_JM_1308

Axe 60 Unités de fondation - - Corbeau Aval 2 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160901_JM_1305
JC_9_160901_JM_1306

Axe 60 Unités de fondation - - Colonne & Banc Centre 40 m² D.R. 60 37 3 0 7 4
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm.

JC_9_160901_JM_1309
JC_9_160901_JM_1310

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre A 50 m² D.R. 79 20 1 0 3 3

Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm. Délaminage 
du béton. 1 fissure oblique de 0,1 mm près 
de la culée 61 et trace d’efflorescence, face 
intérieure. 

JC_9_160901_JM_1315
JC_9_160901_JM_1316

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre B 39 m² D.R. 90 10 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160901_JM_1317
JC_9_160901_JM_1318

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre C 32 m² D.R. 89 10 1 0 2 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm. 
Éclatement du béton localisé sur 1% des 
surfaces. 

JC_9_160901_JM_1319
JC_9_160901_JM_1320

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre D 32 m² D.R. 90 10 0 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
et verticales inférieures à 0,8 mm.

JC_9_160901_JM_1321
JC_9_160901_JM_1322

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre E 32 m² N.d. 90 9 1 0 2 4
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. 

JC_S9_15.16
JC_9_160901_EM_9283
JC_9_160901_EM_9284
JC_9_160901_EM_9290
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Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre F 39 m² N.d. 90 9 1 0 2 4

Fibres de carbone installées et poutre de 
support.  Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. Désagregation moins 
de 25 mm.

JC_S9_15 17 JC_9_160901_EM_9286
JC_9_160901_EM_9288

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Poutre G 50 m² D.R. 81 15 4 0 4 3

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Délaminage et 
éclatement sur 4% des surfaces. Fissures  
obliques de 0,1 mm près de la culée 61 avec
trace d’efflorescence. 

JC_9_160901_JM_1323
JC_9_160901_JM_1324

Travée 60-61 Systèmes structuraux - - Diaphragme & Contreventement
intermédiaire - - 18 Unités D.R. 85 15 0 0 2 4

Délaminage. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm. Plusieurs fissures 
injectées à l’époxy.

JC_9_160901_JM_1327
JC_9_160901_JM_1328

Travée 60-61 Platelage - - Surface de roulement - - 180 m² D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures inférieures à  15 mm. JC_9_160809_EM_8403

Travée 60-61 Platelage - - Platelage - - 233 m² D.R. 55 30 15 0 12 3

Délaminage et éclatement sur 15% des 
surfaces. Fissures polygonales inférieures à 
0,8 mm sur 30% des surfaces. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir amont et aval. Traces 
d'efflorescence. 

3131 9582 JC_9_160901_JM_1329
JC_9_160901_JM_1330

Travée 60-61 Platelage - - Côté extérieur Amont 8 m² D.R. - - - - - -
Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. 

JC_9_160901_JM_1333
JC_9_160901_JM_1334

Travée 60-61 Platelage - - Côté extérieur Aval 5 m² D.R. - - - - - -

Cotes non disponibles. Fissures 
transversales de 0,15 mm généralisées sous 
le trottoir. Délaminage sur 100% de sa 
surface, sous le trottoir affectant de façon 
importante la capacité.

JC_9_160901_JM_1331
JC_9_160901_JM_1332

Travée 60-61 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Amont 26 m² N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures inférieures à  0,8 mm.

Travée 60-61 Chasse-roue & Trottoir - - Trottoir Aval 13 m² N.d. 100 0 0 0 0 4 JC_9_160809_EM_8404

Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Glissière Amont 10 m N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Garde-corps Amont 10 m N.d. 98 2 0 0 1 4 JC_9_160810_EM_8594

Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Glissière Aval 10 m N.d. 79 20 1 0 3 4
Quelques zones d'éclatement localisée, 
fissures inférieures à  0,3 mm à 1000 mm 
c/c.

JC_9_160810_EM_8593

Travée 60-61 Dispositif de retenue - - Garde-corps Aval 10 m N.d. 95 0 5 0 3 4 Trace de rouille. Délaminage et 
éclatement du béton sur 5% des surfaces

JC_9_160809_JM_0036
JC_9_160809_JM_0035

Axe 61 Unités de fondation - - Fondation - - 1 Unités N.d. -- 4
Axe 61 Unités de fondation - - Semelle - - 1 Unités N.d. -- 4

Axe 61 Unités de fondation - - Mur de front - - 73 m² D.R. 85 10 5 0 4 4

Délaminage et éclatement du béton sur 5% 
des surfaces. Fissures polygonales 
inférieures à 0,8 mm sur 10% des surfaces. 
Désagrégation légère du béton.

JC_9_160901_JM_1335
JC_9_160901_JM_1336

Axe 61 Unités de fondation - - Garde-grève - - 32 m² D.R. 57 20 23 0 14 4

Délaminage du béton sur 23% des 
surfaces.Fissures polygonales inférieures à 
0,8 mm sur 20% des surfaces. 
Désagrégation légère à quelques endroits.

3111 15837 JC_9_160901_JM_1337
JC_9_160901_JM_1338

Axe 61 Unités de fondation - - Corbeau Amont 1 Unités N.Dispo. - - - - - - Cotes non disponibles. JC_9_160901_JM_1339
JC_9_160901_JM_1340
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Füt 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
30 58 12 

Remarque/ Observation 
Travaux de réparation de béton et application d'enduits 

de surface. DEL et ECL. Fiss. vert. et horiz. de 0,8 à 1 

mm. Fiss. poly. de 0,8 à 1,5 mm. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm 

sur 58% des surfaces. 

4 

Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 
Füt 

Localisation : 

A 

30 

Remarque/ Observation 
Travaux de réparation de béton et application d'enduits 

de surface. DEL et ECL. Fiss. vert. et horiz. de 0,8 à 1 
mm. Fiss. poly. de 0,8 à 1,5 mm. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm 

sur 58% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1154 

JC_9_160831_JM_1155 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Colonnes réparées. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Colonnes réparées. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1158 

JC_9_160831_JM_1157 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Assise 

Localisation : 
Inférieur - amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
92 8 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Assise 

Localisation : 
Inférieur - aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 .08 .31 10:13 

JC_9_160831_JM_1160 

JC_9_160831_JM_1159 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe : 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui 

Localisation : 
Inférieur - amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3,5 

Remarque/ Observation 
Corrosion moyenne à importante. Tiges 
d'ancrage pliées. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui 

Localisation : 
Inférieur - aval 

Cote CEC 

3,5 

Remarque/ Observation 
Corrosion moyenne à importante. Tiges 
d'ancrage pliées. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1162 

JC_9_160831_JM_1161 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe : 
Joint de dilatation 

Position transversale : 
Général 

Élément : 
Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Présence de débris causant une légère 
restriction du mouvement . 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Présence de débris causant une légère 
restriction du mouvement . 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160809_EM_8390 

JC_9_160809_EM_8392 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 55 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 
Voie 1 

Élément: 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

78 20 2 0 

Remarque/ Observation 
DEL. Fi.ss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. Fiss. longitudinales 

de 1 mm. 2 fiss. obliques de 0,3 mm près de l'axe 55, 

face intérieure avec trace d'efflorescence. Traces 

d'efflorescence. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160815_EM_8815 

JC_9_160831_JM_1163 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

78 20 2 0 

Remarque/ Observation 
DEL. Fi.ss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. Fiss. longitudinales 

de 1 mm. 2 fiss. obliques de 0,3 mm près de l'axe 55, 

face int érieure avec t race d'efflorescence. Traces 

d'efflorescence. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1164 

2016 .08 . 31 a 

JC_9_160831_EM_9222 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9223 

JC_9_160831_EM_9226 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 20 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9235 

JC_9_160831_EM_9225 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
85 15 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. Fiss. de flexion-cis. (0,6 

à 0,8 mm) et de cis. inf. à 0,6 mm. Produit d' injection à 
!'époxy fissuré (1 mm) près de l'axe 56. Nid de cailloux. 

Numéro d 'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. Fiss. de flexion-cis. (0,6 

à 0,8 mm) et de cis. inf. à 0,6 mm. Produit d' injection à 
!'époxy fissuré (1 mm) près de l'axe 56. Nid de cailloux. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9231 

JC_9_160831_EM_9227 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
85 15 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. Fiss. de flexion-cis. (0,6 

à 0,8 mm) et de cis. inf. à 0,6 mm. Produit d' injection à 
!'époxy fissuré (1 mm) près de l'axe 56. Nid de cailloux. 

Numéro d 'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9229 

JC_9_160831_EM_9236 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

85 15 0 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9237 

JC_9_160831_EM_9238 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

57 38 5 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. Délaminage 

du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

57 38 5 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. Délaminage 

du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1165 

JC_9_160831_JM_1166 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
84 10 6 

Remarque/ Observation 
Fiss. poly. inf. à 0,8 mm. DEL. Fiss. longitudinales de 1 

mm. 1 fiss. oblique de 2 mm près de l'axe 55. Produit 

d'injection à l'époxy fissuré (0,5 mm) indiquant un 

possible mouvement. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fiss. poly. inf. à 0,8 mm. DEL. Fiss. longitudinales de 1 

mm. 1 fiss. oblique de 2 mm près de l'axe 55. Produit 

d'injection à l'époxy fissuré (0,5 mm) indiquant un 

possible mouvement. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 .08 .31 10:21 

JC_9_160831_JM_1167 

JC_9_160831_JM_1168 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

59 40 1 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures inj ectées à 
l'époxy. Fissures verticales de 1 mm sur 1% 

des surfaces. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures inj ectées à 
l'époxy. Fissures verticales de 1 mm sur 1% 

des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1171 

JC_9_160831_JM_1172 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
A B C D 

34 50 16 0 
Remarque/ Observation 

Délaminage du béton sur 16% des surfaces. 

Fissures polygonales, transversales et 

longitudinales sur 50% des surfaces. 

e i 

Numéro d'activité: 3131 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 

Délaminage du béton sur 16% des surfaces. 
Fissures polygonales, transversales et 

longitudinales sur 50% des surfaces. 

Numéro d'activité: 3131 

e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1173 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1174 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Numéro de recommandation: 9582 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

40 
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Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures 

transversales de 0,15 mm généralisées sous 

le trottoir. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. DEL sur 100% de sa surface, sous 

le trottoir ava l aff. de façon imp. la cap. à supporter les 

charges. Fiss. transv. de 0,15 mm généralisées sous le 

trottoir. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 9 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_9_160831_JM_1176 

JC_9_160831_JM_1175 

' 32 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément: 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Scellant 
fissuré. 

e i 

Numéro d'act ivité: 3061 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément: 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Scellant 
fissuré. 

Numéro d'act ivité: 3061 

e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160810_EM_8579 

0 13 .47 

Numéro de photo: JC_9_160810_EM_8580 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Numéro de recommandation: 6958 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément: 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Scellant 
fissuré. 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3061 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0.3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8578 

JC_9_160810_EM_8581 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 
Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 20 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0.3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 55-56 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage du béton sur 5% des surfaces. 
Taches de rouille. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8582 

2016 .08 .09 13:08 

JC_9_160809_JM_0025 
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Axe: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Jacques-Cartier 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

80 15 5 0 

Remarque/ Observation 
Un chevêtre en acier a été installé. Fiss. poly. et vert. inf. 

à 0,8 mm. DEL et ECL avec armatures visibles corrodées. 

2 fiss. de flexion (0,35 m et 0,2 mm). Quelques fiss. 

injectées à l 'époxy. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

ldent1f1cat1on 
Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

80 15 5 0 
Remarque/ Observation 

Un chevêtre en acier a été installé. Fiss. poly. et vert. inf. 

à 0,8 mm. DEL et ECL avec armatures visibles corrodées. 

2 fiss. de flexion (0,35 m et 0,2 mm). Quelques fiss. 

injectées à l 'époxy. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 9 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_9_160831_JM_1178 

JC_9_160831_JM_1177 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe : 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
79 20 1 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1185 

JC_9_160831_JM_1186 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1187 

JC_9_160831_JM_1188 

47 
Révision 1 



e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe : 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D -

79 20 1 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1181 

10:41 

JC_9_160831_JM_1182 
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Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 9 Structure : Pont Jacques-Cartier 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1179 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1180 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

79 20 1 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 56 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1183 

JC_9_160831_JM_1184 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

80 20 0 0 

Remarque/ Observation 
Fissures polygonales et verticales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures polygonales et verticales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1189 

JC_9_160831_JM_1190 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
85 10 5 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm.DEL sur 5% des surfaces localisé entre 

les diaphragmes 2 et 3, face ouest. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm.DEL sur 5% des surfaces localisé entre 

les diaphragmes 2 et 3, face ouest. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1191 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1192 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
85 15 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 

Fiss. vert. de 0,4 mm près de l'axe 57. Nid de 

cailloux. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

85 15 0 0 
Remarque/ Observation 

Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fiss. poly. et vert. inf . à 0,8 mm. 

Fiss. vert. de 0,4 mm près de l'axe 57. Nid de 

cailloux. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

10 ~51 

JC_9_160831_EM_9251 

JC_9_160831_EM_9243 

.. 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

85 15 0 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 

Fiss. vert. de 0,4 mm près de l'axe 57. Nid de 

cailloux. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. Fissure de 2.5 mm près 
de l'appui. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9244 

JC_9_160831_EM_9250 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

85 15 0 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. Fissure de 2.5 mm près 
de l'appui. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. Fissure de 2.5 mm près 
de l'appui. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9242 

JC_9_160831_EM_9241 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. Nid de cailloux. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. Nid de cailloux. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9247 

JC_9_160831_EM_9255 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9258 

JC_9_160831_EM_9256 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9260 

JC_9_160831_EM_9257 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 18 2 

Remarque/ Observation 
DEL. Fi.ss. poly. inf. à 0,8 mm. DEL. Fiss. de flexion de 0.3 

à 0.4 mm entre les diaphragmes 2 et 3. Fiss. obliques de 

0.35 à 0.6 mm près de l'appui à l'axe 57. Désagrégation 

lég .. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
DEL. Fi.ss. poly. inf. à 0,8 mm. DEL. Fiss. de flexion de 0.3 

à 0.4 mm entre les diaphragmes 2 et 3. Fiss. obliques de 

0.35 à 0.6 mm près de l'appui à l'axe 57. Désagrégation 

lég .. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1193 

JC_9_160831_JM_1194 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
70 28 2 

Remarque / Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures injectées à 
l'époxy. Fissures verticales de 1 mm sur 2% 

des surfaces. 

Numéro d 'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Cont reventement int ermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. Plusieurs fissures injectées à 
l'époxy. Fissures verticales de 1 mm sur 2% 

des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1197 

JC_9_160831_JM_1198 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 

Surface de rou lement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 15 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 

Remarque/ Observation 
ECL avec armatures visibles corrodées sur 1% des 
surfaces.Fiss. poly. inf. à 0,8 mm sur 50% des surfaces. 

Traces d'efflorescence. Oésagregation du béton jusqu'à 

50 mm sur 1% de la surface. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8583 

JC_9_160831_EM_9264 

61 
Révision 1 



e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
A B C D 

49 50 1 0 

Remarque/ Observation 
ECL avec armatures visibles corrodées sur 1% des 
surfaces.Fiss. poly. inf. à 0,8 mm sur 50% des surfaces. 
Traces d'efflorescence. Oésagregation du béton jusqu'à 

50 mm sur 1% de la surface. 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3131 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
ECL avec armatures visibles corrodées sur 1% des 
surfaces.Fiss. poly. inf. à 0,8 mm sur 50% des surfaces. 

Traces d'efflorescence. Oésagregation du béton jusqu'à 

50 mm sur 1% de la surface. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1199 

JC_9_160831_EM_9239 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
49 50 1 

Remarque/ Observation 
ECL avec armatures visibles corrodées sur 1% des 
surfaces.Fiss. poly. inf. à 0,8 mm sur 50% des surfaces. 
Traces d'efflorescence. Oésagregation du béton jusqu'à 

50 mm sur 1% de la surface. 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures transversales 
de 0,15 mm généralisées sous le trottoir. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9240 

JC_9_160831_JM_1202 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 
Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 20 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8585 

JC_9_160810_EM_8584 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 56-57 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 0 5 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Un chevêtre en acier a été installé. Fiss. poly. 
et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL. Fiss. de 

flexion de 0.35 et 0.6 mm. Fiss. vert. et 

obliques de 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160809_JM_0028 

---
JC_9_160831_JM_1203 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

80 16 4 0 
Remarque/ Observation 

Un chevêtre en acier a été installé. Fiss. poly. 

et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL. Fiss. de 

flexion de 0.35 et 0.6 mm. Fiss. vert. et 

obliques de 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 
Fiss. vert. jusqu'à 1.25 mm représentant 2% 

des surfaces dans le bas des colonnes. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1204 

JC_9_160831_JM_1207 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
46 48 6 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 

Fiss. vert. jusqu'à 1.25 mm représentant 2% 

des surfaces dans le bas des colonnes. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1208 

JC_9_160831_JM_1206 
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Axe: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Jacques-Cartier 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 
Fiss. vert. jusqu'à 1.25 mm représentant 2% 

des surfaces dans le bas des colonnes. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 9 Structure : Pont Jacques-Cartier 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1205 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1211 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

46 48 6 0 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 

Fiss. vert. jusqu'à 1.25 mm représentant 2% 

des surfaces dans le bas des colonnes. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1212 

JC_9_160831_JM_1213 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 
Fiss. vert. jusqu'à 1.25 mm représentant 2% 

des surfaces dans le bas des colonnes. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 .08 .31 11 :02 

JC_9_160831_JM_1214 

JC_9_160831_JM_1209 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 57 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

46 48 6 0 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. 

Fiss. vert. jusqu'à 1.25 mm représentant 2% 

des surfaces dans le bas des colonnes. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

83 15 2 0 
Remarque/ Observation 

Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1210 

JC_9_160831_JM_1215 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
83 15 2 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL et ECL du béton sur 24% des 

surfaces. 

e i 

Numéro d'act ivité: 3121 

e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1216 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1217 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Numéro de recommandation: 8415 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
66 10 24 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL et ECL du béton sur 24% des 

surfaces. 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3121 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL localisé sur 

5% des surfaces. Fiss. obliques de 0,8 mm localisé près 

de l'axe 58, face ouest. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1218 

JC_9_160831_JM_1219 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
84 10 6 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL localisé sur 

5% des surfaces. Fiss. obliques de 0,8 mm localisé près 

de l'axe 58, face ouest. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales inférieures à 
0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1220 

JC_9_160831_EM_9265 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Fissures polygonales inférieures à 
0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9270 

JC_9_160831_EM_9267 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEM (%) 

e i e i 

A B C D t....i:::='!~=::::::.:;;:;;c;;,~ 
4 

90 10 0 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL et ECL localisé du béton, à l'axe 58. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_EM_9269 

JC_9_160831_JM_1221 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

88 10 2 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL et ECL localisé du béton, à l'axe 58. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1222 

JC_9_160831_JM_1223 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

84 15 1 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 
Diaphragme d'extrémité 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
DEL. Fi.ss. poly. inf. à 0,8 mm. Plusieurs fiss. injectées à 
I' époxy. ECL localisé entre les poutres A et B. Fiss. vert. 

de 0,8 mm. Fiss. vert. de 6 à 7 mm locali.sée entre les 
poutres E et F. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1224 

JC_9_160831_JM_1225 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 
Diaphragme d'extrémité 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
84 14 2 

Remarque/ Observation 
DEL. Fi.ss. poly. inf. à 0,8 mm. Plusieurs fiss. injectées à 

I' époxy. ECL localisé entre les poutres A et B. Fiss. vert. 

de 0,8 mm. Fiss. vert. de 6 à 7 mm locali.sée entre les 
poutres E et F. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 
Diaphragme & Cont reventement int ermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 

Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. Plusieurs fissures inj ectées à 
l'époxy. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1226 

JC_9_160831_JM_1227 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

85 14 1 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures injectées à 
l'époxy. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL avec armatures visibles corrodées 
sur 12% des surfaces. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm 

sur 25% des surfaces. Désagrégation lég. et 

traces d'efflorescence. 

e i 

Numéro d'activité: 3131 

e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1228 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1229 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Numéro de recommandation: 9582 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

80 
Révision 1 



e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
63 25 12 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL avec armatures visibles corrodées 

sur 12% des surfaces. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm 

sur 25% des surfaces. Désagrégation lég. et 

traces d'efflorescence. 

e i 

.. 

Numéro d'activité: 3131 

e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1230 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures transversales 
de 0,15 mm généralisées sous le trottoir 

Numéro de recommandation: 

9582 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

2016 08 .31 11 :23 

JC_9_160831_JM_1234 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures transversales 

de 0,15 mm généralisées sous le trottoir 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Aval 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. DEL sur 63% de sa surface, sous 

le trottoir aff. de façon imp. la cap. à supporter les 

charges. Fiss. transv. de 0,15 mm généralisées sous le 

trottoir. Infiltration d'eau appréciable au niveau de la 

voie 5 et du trottoir. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1233 

JC_9_160831_JM_1231 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. DEL sur 63% de sa surface, sous 

le trottoir aff. de façon imp. la cap. à supporter les 

charges. Fiss. transv. de 0,15 mm généralisées sous le 

trottoir. Infiltration d'eau appréciable au niveau de la 

voie 5 et du trottoir. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément: 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

1 

2016 .08 .31 11 :22 

JC_9_160831_JM_1232 

JC_9_160810_EM_8586 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8587 

JC_9_160809_EM_8396 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 
Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

80 20 0 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 57-58 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Trace de rouille. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160809_EM_8397 

JC_9_160809_EM_8411 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
A B C D 

40 48 11 1 
Remarque/ Observation 

Surépaisseur de béton présente. DEL et ECL. Fiss. poly. 

et vert. inf . à 0,8 mm. DEL et ECL sur 10% des surfaces. 

Fiss. de cis. de 0,35 mm et 1 mm près de la poutre C, 

face nord. 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro d 'act ivité: 3112 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
Surépaisseur de béton présente. DEL et ECL. Fiss. poly. 

et vert. inf . à 0,8 mm. DEL et ECL sur 10% des surfaces. 

Fiss. de cis. de 0,35 mm et 1 mm près de la poutre C, 

face nord. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1235 

JC_9_160831_JM_1236 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
DEL sur 1% des surfaces aff. de façon imp. sa 

cap. Fiss. représentant 1% des surfaces. 

Désagregation jusqu'à 25 mm sur 5 % de la 

surface. Fiss. vert. jusqu'à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
DEL sur 1% des surfaces aff. de façon imp. sa 
cap. Fiss. représentant 1% des surfaces. 

Désagregation jusqu'à 25 mm sur 5 % de la 

surface. Fiss. vert. jusqu'à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_EM_9274 

JC_9_160831_JM_1243 

87 
Révision 1 



e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
94 5 1 0 

Remarque/ Observation 
DEL sur 1% des surfaces aff. de façon imp. sa 

cap. Fiss. représentant 1% des surfaces. 

Désagregation jusqu'à 25 mm sur 5 % de la 

surface. Fiss. vert. jusqu'à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
DEL sur 1% des surfaces aff. de façon imp. sa 
cap. Fiss. représentant 1% des surfaces. 

Désagregation jusqu'à 25 mm sur 5 % de la 

surface. Fiss. vert. jusqu'à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

JC_9_160831_JM_1244 

JC_9_160901_EM_9275 
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Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 9 Structure : Pont Jacques-Cartier 

2016 08.31 11:29 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1245 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1246 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

89 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
96 2 2 

Remarque/ Observation 
Délaminage sur 2% des surfaces. Fissures 

verticales et obliques jusqu'à 0,8 mm 

répresentant 2% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage sur 2% des surfaces. Fissures 
verticales et obliques jusqu'à 0,8 mm 

répresentant 2% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1239 

JC_9_160831_JM_1240 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1237 

JC_9_160831_JM_1238 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

95 5 0 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 58 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1241 

JC_9_160901_EM_9276 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
84 15 1 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1247 

JC_9_160831_JM_1248 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

78 10 12 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. Fiss. 

poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL sur 12% des 

surfaces. 1 fiss. de flexion-cis. de 0,6 mm entre les 

diaphragmes 2 et 3. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. Fiss. 

poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL sur 12% des 

surfaces. 1 fiss. de flexion-cis. de 0,6 mm entre les 

diaphragmes 2 et 3. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1249 

JC_9_160831_JM_1250 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

83 10 7 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL et ECL du béton sur 7% des 

surfaces. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL et ECL du béton sur 7% des 

surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1251 

JC_9_160831_JM_1252 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

88 10 2 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. ECL localisé du béton sur 2% des 

surfaces. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. ECL localisé du béton sur 2% des 

surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1253 

JC_9_160831_JM_1254 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

88 10 2 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. ECL localisé du béton sur 2% des 

surfaces, à l'axe 58. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. ECL localisé du béton sur 2% des 

surfaces, à l'axe 58. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1255 

JC_9_160831_JM_1256 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

85 10 5 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL avec 

armatures visibles corrodées sur 5% des surfaces, à l'axe 

58. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL avec 

armatures visibles corrodées sur 5% des surfaces, à l'axe 

58. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 08 .31 

JC_9_160831_JM_1257 

JC_9_160831_JM_1258 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
84 15 1 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

84 15 1 0 
Remarque/ Observation 

Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1259 

JC_9_160831_JM_1260 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Diaphragme d'extrémité 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

75 23 2 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures inj ectées à 
l'époxy. Fissures verticales de 0,8 mm 

localisé entre les poutres B et C. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme d'extrémité 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. Plusieurs fissures inj ectées à 
l'époxy. Fissures verticales de 0,8 mm 

localisé entre les poutres B et C. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

a e - a 

2ow.on 1 12 : 13 
• 

JC_9_160831_JM_1261 

JC_9_160831_JM_1262 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
75 23 2 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures injectées à 
l'époxy. Fissure de 0,8 à 1 mm localisées 

entre les poutres A et B et F et G. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures injectées à 
l'époxy. Fissure de 0,8 à 1 mm localisées 

entre les poutres A et B et F et G. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

e i e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1263 

Numéro de photo: JC_9_160831_JM_1264 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
69 30 1 0 

Remarque/ Observation 
ECL avec armatures visibles corrodées sur 1% des 
surfaces.Fiss. poly. inf. à 0,8 mm sur 30% des surfaces. 

Désagregation de moins de 25 mm. Efflorescence et 

taches de rouille. 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3131 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
ECL avec armatures visibles corrodées sur 1% des 
surfaces.Fiss. poly. inf. à 0,8 mm sur 30% des surfaces. 

Désagregation de moins de 25 mm. Efflorescence et 

taches de rouille. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1265 

JC_9_160901_JM_1348 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
69 30 1 

Remarque/ Observation 
ECL avec armatures visibles corrodées sur 1% des 
surfaces.Fiss. poly. inf. à 0,8 mm sur 30% des surfaces. 

Désagregation de moins de 25 mm. Efflorescence et 

taches de rouille. 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3131 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Quelques zones d'éclatement localisée. 
Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 

c/c. 

Numéro de photo: 

Numéro de recommandation: 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1343 

JC_9_160809_EM_8398 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

79 20 1 0 

Remarque/ Observation 
Quelques zones d'éclatement localisée. 

Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 

c/c. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 58-59 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Trace de roui lle. Éclatement du béton sur 1% 
des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160809_EM_8399 

20 3 

JC_9_160809_EM_8400 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

60 37 3 0 

Remarque/ Observation 
Un chevêtre en acier a été installé. DEL et 

ECL. Fiss. poly. et vert. inf . à 0,8 mm. DEL et 

ECL. 1 fiss. de flexion de 0,6 mm entre les 

poutres F et G, face sud. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
7 

Remarque/ Observation 
Un chevêt re en acier a été installé. DEL et 

ECL. Fiss. poly. et vert. inf . à 0,8 mm. DEL et 

ECL. 1 fiss. de flexion de 0,6 mm entre les 

poutres F et G, face sud. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1267 

1 
16 .08 . 31 12!21 

JC_9_160831_JM_1268 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 34 6 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1275 

JC_9_160831_JM_1276 

106 
Révision 1 



e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 .08 .31 12 :23 

JC_9_160831_JM_1277 

2016 08 .31 12:24 

JC_9_160831_JM_1278 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

60 34 6 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1271 

JC_9_160831_JM_1272 

108 
Révision 1 



e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 08.31 12:22 

JC_9_160831_JM_1269 

JC_9_160831_JM_1270 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 34 6 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 59 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1273 

JC_9_160831_JM_1274 
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e: 

Pont s 

JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
78 15 7 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. Délaminage 

et éclatement du béton avec armatures 

visibles corrodées sur 7% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC 

4 
7 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales et 
verticales inférieures à 0,8 mm. Délaminage 

et éclatement du béton avec armatures 

visibles corrodées sur 7% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1279 

JC_9_160831_JM_1280 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 10 10 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL sur 10% des 

surfaces. Fiss. de flexion-cis. de 0,2 mm entre les 

diaphragmes 1 et 2. Traces d'efflorescence. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL sur 10% des 

surfaces. Fiss. de flexion-cis. de 0,2 mm entre les 

diaphragmes 1 et 2. Traces d'efflorescence. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1281 

JC_9_160831_JM_1282 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
88 10 2 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL du béton localisé sur 2% des 

surfaces. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. DEL du béton localisé sur 2% des 

surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160831_JM_1283 

JC_9_160831_JM_1284 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
3 

85 10 5 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL sur 5% des 

surfaces localisé sous la poutre, près de l'axe 60. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL sur 5% des 

surfaces localisé sous la poutre, près de l'axe 60. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1285 

JC_9_160901_JM_1286 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1287 

JC_9_160901_JM_1288 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
75 10 15 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL avec 

armatures visibles corrodées sur 15% des surfaces. 1 

fiss. de flexion-cis. de 0.3 à 0.6 mm entre les 

diaphragmes 2et 3. 

Numéro d 'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de support. DEL 

Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL avec 

armatures visibles corrodées sur 15% des surfaces. 1 

fiss. de flexion-cis. de 0.3 à 0.6 mm entre les 

diaphragmes 2et 3. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

• 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1289 

.. 

JC_9_160901_JM_1290 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
83 15 2 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 
à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1291 

JC_9_160901_JM_1292 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
60 20 20 

Remarque/ Observation 
DEL. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm. Plusieurs fiss. 
injectées à l'époxy. DEL et ECL du béton avec 

armatures visibles corrodées sur 20% des 

surfaces. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Cont reventement int ermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
DEL. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm. Plusieurs fiss. 
injectées à l'époxy. DEL et ECL du béton avec 

armatures visibles corrodées sur 20% des 

surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1295 

JC_9_160901_JM_1296 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
63 25 12 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL avec armatures visibles corrodées 

sur 12% des surfaces. Fiss. poly. moy. sur 

25% des surfaces. Désagrégation lég. et 

traces d'efflorescence. 

e i 

Numéro d'activité: 3131 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL avec armatures visibles corrodées 
sur 12% des surfaces. Fiss. poly. moy. sur 

25% des surfaces. Désagrégation lég. et 

traces d'efflorescence. 

Numéro d'activité: 3131 

e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160901_JM_1297 

Numéro de photo: JC_9_160901_JM_1298 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Numéro de recommandation: 9582 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures transversales 

de 0,15 mm généralisées sous le trottoir. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures transversales 
de 0,15 mm généralisées sous le trottoir. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_l300 

JC_9_160901_JM_l301 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

e e 

A B C D li" 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fiss. transv. de 0,15 mm 

généralisées sous le trottoir. DEL sur 100% de sa surface, 

sous le trottoir aval aff. de façon imp. la cap. à supporter 

les charges. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Côté extérieur 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fiss. transv. de 0,15 mm 

généralisées sous le trottoir. DEL sur 100% de sa surface, 

sous le trottoir aval aff. de façon imp. la cap. à supporter 

les charges. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1299 

2016 .0~: 40 

~~ :o.--

JC_9_160901_JM_1302 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 20 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm 
c/c. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8589 

JC_9_160810_EM_8590 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 
Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Quelques zones d'éclatement localisée, 
fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm c/c. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8588 

JC_9_160809_EM_8414 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

90 0 10 0 

Remarque/ Observation 
Trace de rouille. Délaminage et éclatement 

du béton sur 10% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 59-60 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Trace de rouille. Délaminage et éclatement 
du béton sur 10% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 08 .09 13:28 

JC_9_160809_JM_0032 

JC_9_160809_JM_0030 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
60 39 1 

Remarque/ Observation 
Un chevêtre en acier a été installé. DEL et ECL. Fiss. poly. 

et vert. inf . à 0,8 mm. 1 fiss. de flexion de 0,6 mm entre 

les poutres Cet D, face nord. Fiss. obliques de 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
A B C D 

60 39 1 0 

Remarque/ Observation 
Un chevêtre en acier a été installé. DEL et ECL. Fiss. poly. 

et vert. inf . à 0,8 mm. 1 fiss. de flexion de 0,6 mm entre 

les poutres Cet D, face nord. Fiss. obliques de 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1303 

JC_9_160901_JM_1304 
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--'I~ 
Pnnts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLA IN 
Bridges 

Canad'it 

e: 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 37 3 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
7 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_l311 

JC_9_160901_JM_1312 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1313 

JC_9_160901_JM_1314 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

60 37 3 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
7 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1307 

JC_9_160901_JM_l308 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1305 

JC_9_160901_JM_l306 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 37 3 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 60 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre 

Cote CEC 

4 
7 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement. Fissures 
polygonales et verticales inférieures à 0,8 

mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1309 

JC_9_160901_JM_1310 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
3 

79 20 1 0 

Remarque/ Observation 
DEL. Fiss. poly. et vert. inf . à 0,8 mm. DEL du 

béton. 1 fiss. oblique de 0,1 mm près de la 

culée 61 et trace d'efflorescence, face 

intérieure. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Poutre 

Localisation : 

A 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 

Remarque/ Observation 
DEL. Fiss. poly. et vert. inf . à 0,8 mm. DEL du 
béton. 1 fiss. oblique de 0,1 mm près de la 

culée 61 et trace d'efflorescence, face 

intérieure. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1315 

JC_9_160901_JM_1316 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

B 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1317 

JC_9_160901_JM_l318 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
89 10 1 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. ECL du béton localisé sur 1% des 

surfaces. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

c 
Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. DEL. Fiss. poly. et vert. inf. à 0,8 

mm. ECL du béton localisé sur 1% des 

surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1319 

JC_9_160901_JM_1320 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

D 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales et 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1321 

JC_9_160901_JM_1322 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 9 1 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Délaminage. Fissures polygonales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Délaminage. Fissures polygonales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_EM_9283 

JC_9_160901_EM_9284 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

E 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 9 1 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Délaminage. Fissures polygonales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 
support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. Désagregation moins 

de 25 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_EM_9290 

JC_9_160901_EM_9286 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

F 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 9 1 

Remarque/ Observation 
Fibres de carbone installées et poutre de 

support. Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm. Désagregat ion moins 

de 25 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
DEL. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm. DEL et ECL sur 
4% des surfaces. Fiss. obliques de 0,1 mm 

près de la culée 61 avec t race 
d'efflorescence. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_EM_9288 

JC_9_160901_JM_1323 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cnili:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Poutre 

Localisation : 

G 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
A B C D 

81 15 4 0 

Remarque/ Observation 
DEL. Fiss. poly. inf . à 0,8 mm. DEL et ECL sur 

4% des surfaces. Fiss. obliques de 0,1 mm 

près de la culée 61 avec t race 

d'efflorescence. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément: 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures inj ectées à 
l'époxy. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1324 

JC_9_160901_JM_1327 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 
Systèmes structuraux 

Position transversale : 

Élément : 

Diaphragme & Contreventement intermédiaire 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
85 15 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm. Plusieurs fissures injectées à 
l'époxy. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 15 mm. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1328 

JC_9_160809_EM_8403 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
55 30 15 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL sur 15% des surfaces. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm 

sur 30% des surfaces. Fiss. transv. de 0,15 mm 
généralisées sous le trottoir amont et aval. Traces 

d'efflorescence. 

e e 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3131 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
DEL et ECL sur 15% des surfaces. Fiss. poly. inf. à 0,8 mm 

sur 30% des surfaces. Fiss. transv. de 0,15 mm 

généralisées sous le trottoir amont et aval. Traces 

d'efflorescence. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1329 

20 

JC_9_160901_JM_1330 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures transversales 

de 0,15 mm généralisées sous le trottoir. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Amont 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fissures transversales 
de 0,15 mm généralisées sous le trottoir. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1333 

JC_9_160901_JM_1334 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fiss. transv. de 0,15 

mm généralisées sous le t rottoir. DEL sur 

100% de sa surface, sous le t rottoir aff. de 

façon imp. la cap. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Aval 

Cote CEM (%) 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Fiss. transv. de 0,15 
mm généralisées sous le t rottoir. DEL sur 

100% de sa surface, sous le t rottoir aff. de 

façon imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1331 

201&. 09 . 01 08: 06 

JC_9_160901_JM_1332 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément: 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément: 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

2016 . 08 . 09 13 .29 

JC_9_160809_EM_8404 

JC_9_160810_EM_8594 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
79 20 1 

Remarque/ Observation 
Quelques zones d'éclatement localisée, 

fissures inférieures à 0,3 mm à 1000 mm c/c. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Trace de roui lle. Délaminage et éclatement 
du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160810_EM_8593 

JC_9_160809_JM_0036 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Travée 60-61 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

95 0 5 0 

Remarque/ Observation 
Trace de roui lle. Délaminage et éclatement 

du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 61 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Mur de front 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement du béton sur 5% 
des surfaces. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm sur 10% des surfaces. 

Désagrégation légère du béton. 

Numéro d'activité: 

e i e i a e - a 

f · 

2016 08 .09 13 9 

Numéro de photo: JC_9_160809_JM_0035 

201s os .01 os :11 

Numéro de photo: JC_9_160901_JM_1335 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 61 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Mur de front 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
85 10 5 

Remarque/ Observation 
Délaminage et éclatement du béton sur 5% 

des surfaces. Fissures polygonales inférieures 

à 0,8 mm sur 10% des surfaces. 

Désagrégation légère du béton. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 61 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-grève 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Délaminage du béton sur 23% des 
surfaces.Fissures polygonales inférieures à 
0,8 mm sur 20% des surfaces. Désagrégation 

légère à quelques endroits. 

e i 

Numéro d'act ivité: 3111 

e i a e - a 

Numéro de photo: JC_9_160901_JM_1336 

Numéro de photo: JC_9_160901_JM_1337 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Numéro de recommandation: 15837 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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e: 

Ponts 
JACQUES CARTIER • 
CHAMPLAIN 
Brld ~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 61 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-grève 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

57 20 23 0 

Remarque/ Observation 
Délaminage du béton sur 23% des 

surfaces.Fissures polygonales inférieures à 
0,8 mm sur 20% des surfaces. Désagrégation 

légère à quelques endroits. 

e i 

Numéro d'act ivité: 3111 

e i a e - a 

2016 09 01 8 12 

Numéro de photo: JC_9_160901_JM_1338 

..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 61 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément : 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro de recommandation: 

1583 7 ,. 
; 
I 

1 
I 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

JC_9_160901_JM_1339 
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e: 

Ponts 

JACQUES CARTIER• 
CHAMPLAIN 
Brld~es 

Cni li:•dil 

Position longitudinale : 

Axe 61 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Élément: 

Corbeau 

Localisation : 

Amont 

Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Groupe: 

Position transversale : 

Élément: 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 

Numéro de recommandation: 

e i e i 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

a e - a 

JC_9_160901_JM_1340 
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Item Structure Groupe Position Elemenl Dernière 

~ 

4a&l5 

~ 

4QQ;l3 

844a 

8387 

15568 

~ 

15837 

8223 

~ 

voie elements longitudinale insp. 

PeP'lt dee~ Qiepeeilif r4e 
~ Ça4eJ M8Aw9 

P&Rt 'a"'fl9& 
Ça4eJ ~ îra·ées~57 ~ 

PeRtJa6!ple5 ~ 
Ça4eJ 

Tra·é&s~§Q ~ 

P&Rt 1aG1fl9& ~ 

Galief ~ 

P&Rt 1aG1fl9& ~ 
P9lllle 

Ça4eJ ~ 

Pont Jaccµ!S- Urilis de 
Carier brdalioo 

Axe 55 

Pont Jaccµ!S- Urilis de 
Axe 55 

A~dw.i 

Carier brdalioo mobile 

P&Rt 'a"'fl9& ~ 
~ 
~ 

Galief i3AElalieA 8a.6, Gle•êlle 

Pont Ja<Xfle5- Urilis de 
Carier brdalioo 

Axe61 Garde-géve 

Voies sur le Orai nage sous· 
VoieK 

sol terrain 

PeP'lt dee~ Qiepee:ilif *" 
~ Ça4eJ M8Aw9 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TT 

2 février 2017 

~ 

2016-08-31 

2016-08-31 

~ 

~ 

2016-08-31 

2016-08-31 

~ 

2016-09-01 

2016-08-01 

~ 

Tableau 6.0 - Tableau de suivi des recommandations 

~aFer les !j<l9e 60IJIS dQ74 Ré\9alalie• de glissière RI Close 
Recom. générale non applicable à 

cette section. 

Répaaien dw 891&n dw plalelage des A ·QQs RépaFiiRen ds (ill41& sw p91 M JC_9_160831_JM_1200 
Travaux réalisés. Validé lors de 

~ ffi. A Close l'inspection des elèrnents 
~ et dalle épeisss JC_9_160831_EM_9253 

sensibles. 
Travaux réalisés. Validé lors de 

~aaieA iil llélefl iil flaElage des ""•ées 
~ 

Ré\9a1alie:A de ijaile Sii' J191âes 
W. A 

JC_9_160831_JM_1265 
Close l'inspection des elèrnents 

~ et dalle épeisss JC_9_160831_JM_1266 
sensibles. 

12resé~er CM( 1Ja ·auit (ile AlAiarseAl&At d9s Ré\9alalie• de JC_9_160831_EM_9231 
Travaux réalisés. Validé lors de 

~ PQIA'tiafiliu•e en t.iéteA A Close l'inspection des elèrnents ... 
éléf!leflls de la seeieA 9 

aAlé 
JC_9_160831_EM_9227 

sensibles. 

RépaFGr le '1919R d9s p91 *'16 9t P9A'll 196 
Répafaiende 

JC_9_160831_EM_9243 
Travaux réalisés. Validé lors de 

~ JIS.,~e eA lléteA A Close l'inspection des elèrnents e• I&& ~98 55à~ 
RI 

JC_9_160831_EM_9244 
8ltllé sensibles. 

JC_9_160831_JM_1154 
Les travaux de réparation 

Réparaicn dJ bétJn de la cUée 55 3112 Réparation de pile en béton rrr A 
JC_9_160831_JM_1155 

Modifiée semblent complétés. À valider 

lors de l'inspection détaillée. 

Rempaœment des <wareis dw.i roobiles 
3044 

Ren-P~ d<warei 
A JC_9_160831_JM_1162 Modifiée À valiœr lors de l'inspeclOO dé!àlée. 

de raxe 55 da~ 

JC_9_160831_JM_1235 
Travaux réalisés. Validé lors de 

Râpa ;lien dw 891&n des G&l&AA9& &t du 
~ RépaFiiRen ds pile en L1ét8A W. A 

JC_9_160831_JM_1236 
Close l'inspection des elèrnents 

6~€! •êlle de ~ai• e 58 JC_9_160901_EM_9274 
JC_9_160831_JM_12A3 

sensibles. 

Réparaicn dJ bétJn dJ nu ~e de JC_9_160901_JM_1337 
Les tavaux de rèpaation semblent 

raxe 61 
3111 Répaation de cUée en bém rrr A 

JC_9_160901_JM_1338 
Modifiée C0!1'4llélés. À Valider lors de 

rinspectOO déëllée. 

Réaliser une étude sur la canalisation 
Attribuée à la voie K (voir rapport 

9000 Ellec:tuer une étude B Modifiée d'inspection annuelle des voies 
des eaux à l'approche nord. 

sur sol 2016). 

'2i:eeé~eJ aw &&JJage de& él;JQYS dess81Jés, 

att rempleeeRlel A *3 re~r4elles 
~ RépaFiiReA • glissM ... g. Close 

Recom. générale non applicable à 
QA~BAOU'Aagé&& Q& à l';pi&d& kalM8As Heii: cette section. 
la lisle du k~i9' QQQlbl&ll 
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Tableau 6.0 -Tableau de suivi des recommandations (suite) 
Item Structure Groupe Position Element Dernière 

~ 

402œ 

~ 

6958 

~ 

9582 

4185 

voie elements longitudinale insp. 

P011t Jas,..es QisJ196iif œ 
~ 

GMef teleM! 

P011t Jas,..es ~ 
~ 

Ga!NYl!~e 

ÇaAeJ ....... ~ 
Haiet sur le Mur-* 

~ 
5el sewlèAeMeAI 

Pool Ja<Xfle5- Chasse-roue Travée 55-06 

Carier & Trdbr ~ 
Trob 

PeAI 'a"'l' 198 Qisp98iil de 
~ ÇaAeJ MoAw9 

Pool J30Cfle5-
Carier Platelage Plalelage 

Pool Ja<Xfle5- U rilés de 
Travée$-57 --

Carier bldafioo 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TT 

2 février 2017 

~ 

~ 

~ 

2016-08-10 

~ 

2016-08-31 

~1~ 

Pre s é ~er à e reta..Ghes œ j!EiAl1lle lishe 

et 1 i!iM 9•1 lei g111 ile fete 
.4@ Reiupa.'IW<U.98 

Réaliser e ll'a.laY< ~·œ shéilé œ jeiAI œ 
~ ~tiAGileRleRt ""' jeiRI lia91i8A à ~a11e 5a 

Répaahn dw 898:1 dw 5'111 ds &911èA9A<19Rl 
~ R~&R • âi!Âée BA~ 

ewest, 

Réparaioo au scellant <*J béloo el <*J joint <*J 
Képarata\l~de 

rotfcir prés de l'axe 55453-
3061 lrob-, chasse-roue OO lmde 

médale en bétJn 

~" al1J8F la sapaGilé a gaN& iM ~ eW1&F1 A&éhle 

Réparer l'intrados sous les lràbis amool Réparation de dalle sur 

et aval 
3131 

poutres et dalle épaisse 

Stivre les mowemenls de la stu:ture seloo 

les fXlills de repère instalès dans la tavée !œ1 Suvi d'un avis E<:hnicfie 
$-57 aux 6 mas. 

Inspection générale 

Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Close 

3 Close Joint inexistante. 

3 Close 
Recommandation non requise et 

attribuable plutôt à la voie K. 

JC_9_160810_EM_8578 
c 

JC_9_160810_EM_8580 
Mcdliée Recom. ajustèe 

~ Close 

JC_9_160831_EM_9264 

c JC_9_160831_JM_1176 Mcdliée Recom. ajustèe 
JC_9_160831_JM_1202 

Reprise/ 

c non lnspecioo générale 

validée 
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5.1 RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES 

Parmi les recommandations nouvelles, reprises, non-validées ou modifiées, certaines sont 
prioritaires par rapport à d'autres. Ainsi, le tableau suivant présente les recommandations dans 
l'ordre dans lequel elles sont jugées par leur priorité, la première étant la recommandation le 
plus prioritaire. 

Tableau 6.1 - Tableau des recommandations prioritaires 

15568 Uni1és de fondation Appareil d'appui Remplacement des appareils d'appui mobiles 

mobile de l'axe 55. 

5.2 INSPECTIONS, ÉTUDES ET EXAMENS SPÉCIAUX REQUIS 

Afin de planifier les études à réaliser pour la présente structure, les recommandations liées aux 
études et examens spéciaux requ is ont été séparés des recommandations traitant de travaux 
spécifiques aux éléments. Le tableau suivant présente donc l'ensemble des recommandations 
portant sur la réalisation d'inspections, d'études ou d'examens spéciaux. 

Tableau 6.2 - Inspections, études et examens spéciaux requis 

4185 Uni1és de fondation Travée 56-57 

5.3 TRAVAUX PROJETÉS 

Suivre les mouvements de la structure selon 

les points de repère installés dans la travée 56 

57 aux 6 mois. 

Les recommandations sont programmées en fonction du niveau de priorité d'intervention selon 
les codes A, B, C, D ou E. Voici la définition des niveaux de priorité employés dans les tableaux 
des recommandations : 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 

2 février 2017 

Inspection générale 

Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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A • Nécessaire afin de maintenir l'intégrité des structures du système 
et de ses composantes auxiliaires. 

• Requis afin de corriger une situation dangereuse. 

B • Prudent (affecte la durabilité de façon imminente) afin de 
maintenir l'intégrité des structures du système et de ses 
composantes auxiliaires. 

• Requis afin de corriger une situation potentiellement dangereuse 

• Amélioration significative du degré de service. 

• Amélioration de la sécurité de façon significative. 

• Maintien de la durabilité. 

• Améliorat ion au niveau du service. 

• Amélioration généralement des conditions de sécurité. 

E • Amélioration de l'esthétique. 

• Efficacité non prouvée ou améliorations minimes des niveaux de 

! service 

Figure 5 • Niveau de priorité d'intervention 

Afin de planifier, pour les cinq prochaines années, la réalisation des tâches ou travaux associés 
à chacune des recommandations, celles-ci ont été classées en ordre de priorité, puis par 
groupes d'éléments. Le tableau suivant présente, dans cet ordre, les travaux qui sont projetés 
pour les cinq prochaines années. 

Tableau 6.3 - Travaux projetés pour les cinq (5) prochaines années 

8387 U nilés de k>ndation Axe 55 Réparation du bét>n de la culée 55. 

15568 U nilés de k>ndation Axe 55 Appareil d'appui Remplacement des appareils d'appui mobiles 

mobile 

15837 U nilés de k>ndation Axe 61 Garde-grév e 

6958 Chasse-roue & Travée 55-56 Trottoir 

Trotk>ir 

9582 Platelage Platelage 

1 1 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 

2 février 2017 

de l'axe 55. 

Réparation du béton du mur garde-gréve de 

l'axe 61. 

Réparation au scellant du bét>n et du joint du 

trotk>ir prés de l'axe 55. 

Réparer l'in1rados sous les trotk>irs amont et 

aval. 

1 Total = 

Inspection générale 

Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.1 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 Pont Jacques-
Travée 55-56 

Systémes - -
Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Demiére ins ection: 2016-03-08 

A B C D CMI 
87 10 3 0 3 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton LOC à QQS endroits. FISS 
POL Y et VTC INF à 0.8 mm. DEL du béton de la SEM INF prés de l'axe 
55 sur 3% des surfaces. FISS VTC de 0.6 mm prés de l'appui de l'axe 
56 affectant de façon T. IMP la capacité à supporter les charges (Voir le 
rapport d'évaluation de capacité portante-Contrat 61865). 

Activités Code Unité Quantité 

3121 m 10 

Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Systéme d'accés 

l "C\ 
0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de 
son matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de 
maniére détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à 
la hausse suite à ces travaux de réparation. 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Élément Localisation 

Poutre B 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

10039 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-04-08 -

-.. -."'""'-"'~rd; 

Photo 1: Vue générale Photo 2: 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : Jean Marchand, ing. 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Cr uis 

Approbation 

®-J~rcliand, ing. 
#OIQ : 45915 

Pa e 1de 1 
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es Ponts Jacques Cartier et Champlain lncorporf e 
he Jacques Cartier and Champlain 8ridQe$ tncorporated 

C n:x" 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.1 

Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 55-56 
Systèmes - -

Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Dernière insnPction: 2016-08-31 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
60 1 40 0 1 0 1 5 4 

Commentaires Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

inférieures à 0,8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 N/A 1 N/A 

NIA 

Température Système d'accès 
r•C\ 

23 Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. • 

Photo 1 Aval 

Code 

NIA 

Fréquence (mois) 

-

Élément Localisation 

Poutre B 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA l'i/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

-- -

JC_9_ 160831_EM_9223 

Équipe d'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

.:::::::::------=-- -
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ: 143594 
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a.~~ 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.2 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 55-56 
Systémes - - Poutre c Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Demiére ins ction 2016-03-08 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
85 15 0 0 2 NIA NIA 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 
FP et VTC INF à 0.8 mm. 

Activités Code Unité Quantité 

3121 m 10 
Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accés 

(' C\ 
0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de maniére 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

Photo 1: Vue générale 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : Jean Marchand, ing. 
Inspecteur (accompagnateur): 

Inspection générale 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

10039 

Fréquence Prochain suivi Année 
d'intervention 

Mensuelle 2016-04-08 -

Photo 2: 

Approbation 

J~~g. 
#OIQ : 45915 

P e 1 de1 

Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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es Ponts Jacques Cartier et Champlain lncorporf e 
he Jacques Cartier and Champlain 8rld9es tncorpotated 

C n:x" 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat : 
Projet : 

62408 #Avis : JC_S9_15.2 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 55-56 
Systèmes - - Poutre c Cartier structuraux 

Do d'" nnees ins..,..ct1on 
Dernière inspection: 2016-08-31 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
80 1 20 0 1 0 1 3 4 NIA N/ A 

Commentaires Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

inférieures à 0,8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

N/A 1 N/A 1 NIA 

N/A 

Température Système d'accès 
l "C\ 
23 Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. -f 'f r) 
- Cotes rehaussées. 

ho o 1: va 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

---=1 1' 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Code Unité Quantité 
N/A N/A N/A 

N/A 

Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- - --

e e 

1 1 1 1 

-~~ 
w.~ 
~ "•~! 1 1 
·1~r r 1 
t! 

JC_9_160831_E 

Approbation 

?-----=-~ 

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S9_15.3 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 55-56 
Systèmes - -Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Dernière ins ction 2016-03-08 

A B C D CMI 
84 15 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2016-03-08 

Commentaires d'ins ction 

0 3 
Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. 
FP et VTC INF à 0.8 mm. FP et VTC INF à 0.8 mm sur 15% des 
surfaces. FlSS de flexion<isaillement (0.6 à 0.8 mm) et de 
cisaillement (0.4 mm) sur 1% des surfaces. Produit d'injection à J'épo 
fissuré (1.0 mm) près de la pile 56 indiquant un possible mouvement 

Code Unité Quantité Code 

3121 m 10 NIA 

8415 

Température Système d'accès Fréquence (' C\ 
SIO Aoied Mensuelle 

Elément inspecté à distance dans Je cadre de l' inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

Photo 1: Vue générale Photo 2: 

Élément Localisation 

Poutre D 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ru ture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

10039 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-04-08 -

Équipe d'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Je&~. 
#OIQ : 45915 

P e1de1 
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AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S9_15.3 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016) 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Données d'inspection 
uerrnere insoectJon: 

A 1 B 
85 1 15 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s · cifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonailudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 55-56 
Systémes - -

Cartier structuraux 

/1 H>- IX-31 

c 1 D 1 CMI 1 CEC 
0 1 0 1 2 4 

Fibres de carbone installées et poutre de support. Délaminage. 
Fissures polygonales et verticales inférieures à 0,8 mm. Fissures de 
flexion-cisaillement {0,6 à 0,8 mm) et de cisaillement inférieures à 0,6 
mm. Produit d'injection à l'époxy fissuré (1 mm) prés de l'axe 56. Nid 
de cailloux. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

N/A 1 NIA 1 NIA N/A 

NIA 

Température Systéme d'accés Fréquence (mois) c·ci 
23 Nacelle --

Élément Localisation 

Poutre D 

c va1uat1on: N/A 
FCS Mode de ruoture 
N/A N/A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

N/A N/A 

N/A 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- --

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Equipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L. Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Approbation 

c::-----~-

Etienne L. Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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a.~~ 

AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S9_15.4 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 55-56 
Systémes - -Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Demiére ins ction 2016-03-08 

A B C D CMI 
84 15 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2016-03-08 

Commentaires d'ins ction 

0 3 
Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. 
FP et VTC INF à 0.8 mm. FISS de flexion (0.5 mm) et flexion
cisaillement (0.1 mm et 1 mm) sur 1 % des surfaces. FISS de 0.8 mm 
prés de l'appui affectant de façon T.IMP la capacité à supporter les 
charges (Voir le rapp. d'évalu. de capacité portante-Contrat 61865). 

Code Unité Quantité Code 

3121 m 10 NIA 

8415 

Température Système d'accés Fréquence (' C\ 
SIO Aoied Mensuelle 

Élément Localisation 

Poutre E 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ru ture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

10039 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-04-08 -

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection gé~r e. . r,017 Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette pod'tr 7vner " "'"l-+-~-+-1--r-,1--_...,~~"-4--+--+-+--l-f_,..,._ 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de maniére 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

Photo 1: Vue générale 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : Jean Marchand, ing. 
Inspecteur (accompagnateur): 

Inspection générale 

Photo 2: 

Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 

-.. -.~"'""-"'" '"-cro ur5·-

Approbation 

JeJtrrc~. 
#OIQ : 45915 

P e 1 de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.4 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Données d'inspection 
Uerrnere insoectJon: 

A 1 B 
85 1 15 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 55-56 

Systèmes - - Poutre E Cartier structuraux 

/ 1 H>- IX-31 c va1uat1on: N/A 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
0 1 0 1 2 4 """ l~/A 

Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales Commentaires de !'évaluateur: 
inférieures à 0,8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

1 emperature Système d'accès Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

l "C\ d'intervention 
23 Nacelle - - --

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

• 

.. 

Inspection générale 

Photo 2: Amont 

Pont Jacques-Cartier, Section 9 

JC_9_160831_EM_9238 

Approbation 

c::::-----=-
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S9_15.5 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 56-57 
Systèmes - - Poutre c Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Dernière inspection: 2016-03-08 1 Evaluation: NIA 

A 1 B FCS Mode de ruoture 
86 1 10 4 1 0 1 4 NIA NIA 

Commentaires 

C I D I CMI ~ 

Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 
FP et VTC INF à 0.8 mm. DEL du béton sur 2% des surfaces localisé 
entre les DIAPH 2 et 3, face ouest FISS de 2 mm sur 2% des surfaces 
entre les DIAPH 2 et 3, face O. 1 FISS de cisaillement de 0.4 à 0.5 
mm, près de l'axe 56. FISS VTC de 0.4 mm près de l'appui de l'axe 57 
affectant de façon T.IMP la capacité à supporter les charges (Voir le 
rapport d'évaluation de capacité portante-Contrat 61865). 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3121 1 m 1 10 NIA 
Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès Fréquence (' C\ 

0 2016-03-08 SIO Aoied Mensuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

.. 

Unité 

NIA 

10039 

Prochain suivi 

2016-04-08 

-.. -.~....... - "'"'"-
Cro Uis'· 

Photo 1: Vue générale Photo 2: 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Approbation 

J~~a. 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

#OIQ: 45915 
P e 1 de1 
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AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat : 
Projet : 

62408 #Avis : JC_S9_15.5 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Do nnées d'inscection 
Dernière insœction: 

A 1 B 
85 1 15 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 56-57 

Systèmes - - Poutre c Cartier structuraux 

2016-08-31 Evaluation: N/A 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
0 1 0 1 2 4 """ l~/A 

Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales Commentaires de !'évaluateur: 
inférieures à 0,8 mm. Fissure verticale de 0,4 mm près de l'axe 57. Nid 
de cailloux. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

N/A 1 NIA 1 NIA N/A N/A N/A 
N/A N/A 

Température Système d'accès Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

l "C\ d'intervention 
23 Nacelle - - --

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 

Photo 2: Amont 

Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Approbation 

,c_:.--=--
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.6 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonQitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 Pont Jacques-
Travée 56-57 

Systèmes - -
Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Dernière ins ction 2016-03-08 

A B C D CMI 
85 10 3 2 5 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. 
FP et VTC INF à 0.8 mm. DEL et ECL du béton sur 3% des surfaces. 
FISS VTC jusqu'à 5 mm près de l'axe 56 et jusqu'à 2 mm près de l'axe 
sur 5% des surfaces affectant de façon T. MP sa capacité à supporter 
les charges. FISS de 2.5 mm près de l'appui affectant de façonî.IMP 
la capacité à supporter les charges (Voir le rapport d'évaluation de 
ca acité rtante-Contrat 61865 . 

Activités Code Unité Quantité 

3121 m 10 
Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi Température Système d'accès 
(' Cl 

0 2016-03-08 SIO A pied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

.. 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Élément Localisation 

Poutre D 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ru ture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

10039 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

201 6-04-08 -

-.. -.~....... - "'"'"-

Photo 1: Vue générale 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Photo 2: 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Cro Uis '· 

Approbation 

à~g. 
#OIQ: 45915 

P e1de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

onsort1um 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.6 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Dernière inspection: 

A 1 B 
85 1 15 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 56-57 

Systèmes - - Poutre D Cartier structuraux 

2016-08-31 Evaluation: N/A 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
0 1 0 1 2 4 NIA N/ A 

Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales Commentaires de !'évaluateur: 
inférieures à 0,8 mm. Fissure de 2.5 mm près de l'appui. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

N/A 1 N/A 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

1 emperature Système d'accès Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

l "C\ d'intervention 
23 Nacelle - - --

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 1"r1 - Cotes rehaussées. 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

1 

.. 

JC_9_160831_EM_ 241 

Approbation 

c::::-----=-- -
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S9_15.7 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 56-57 
Systèmes - - Poutre E Cartier structuraux 

Données d'inspection 

Dernière ins ction 2016-03-08 Evaluation: NIA 
A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
89 10 0 2 NIA NIA 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 
FP et VTC INF à 0.8 mm. Produit d' injection à l'époxy fissuré (0.6 mm) 
indiquant un possible mouvement, près de l'axe 56. 
FISS de 10 mm près de l'appui affectant de façon T. IMP la capacité à 
supporter les charges (Voir le rapport d'évaluation de capacité portante 

Activités Unité Quantité 

m 10 
Recommandation 8415 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi Température Système d'accès 
(' C\ 

0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

.. 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Unité 

NIA 

10039 

Prochain suivi 

2016-04-08 

-.. -.~....... - "'"'"-
Cro Uis'· 

Photo 1: Vue générale Photo 2: 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Jean Marchand, ing. 
Équipe d ' inspection 

Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Approbation 

J~@.:g. 
#OIQ: 45915 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

P e 1 de1 

167 
Révision 1 



e. Ponh Jaçq11ff Cartier et Champl•in lnçorporée 

he Jacqut"s Cartier and Champlain 8ridoes lncorporaled 

C m:xl!lr 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.7 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement Élément Localisation 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 56-57 
Systèmes - - Poutre E Cartier structuraux 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Dernière inspection: 2016-08-31 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
90 1 10 0 1 0 1 2 4 NIA N/ A 

Commentaires Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

inférieures à 0,8 mm. Nid de cailloux. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

N/A 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température Système d'accès 
l "C\ 
23 Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- -

Approbation 

c:::-----=-- -
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

- -
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.8 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonQitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 56-57 
Systèmes - - Poutre F 

Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Dernière ins ction 2016-03-08 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
82 10 8 0 6 NIA NIA 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 
FP et VTC INF à 0.8 mm. FISS de 0,8 à 1 mm sur 1 % des surfaces. 
DEL du béton sur 7% des surfaces. 1 FISS de cisaillement de 1 mm 
près de l'axe 56 affectant de façon T. IMP la capacité à supporter les 
charges (Voir le rapport d'évaluation de capacité portante-Contrat 
61865 . 

Activités Code Unité Quantité 

3121 m 10 
Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accès 

(' Cl 
0 2016-03-08 SIO A pied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

.. 

Code 

N/A 

Fréquence 

Mensuelle 

Unité Quantité 

NIA NIA 

10039 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-04-08 -

1 ,,. 1 1 jil 1 1 "-l-1- J t 
: ;;+::+-' 1 1 ; : f ,• -r-r-'I· : !- .. , 1 

1. H· 1 : : t.4=· · 
fd,I ~-+-1 fi. r··n l 

,,,,.-'7J,...:~. '1· i . .... 
~:··•··j 
-il Tl d -.. -.~....... - "'" '"- ,~,.J 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Photo 2: 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Cro Uis '· 

Approbation ®
Je~hand, ing. 
#OIQ : 45915 

P e1de1 
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C n:x" 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.8 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 56-57 
Systèmes - -Cartier structuraux 

Données d'inspection 
uem1ere ins~ctJon: L• H5-Ull-;jl 

A 1 B 
90 1 10 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

c 1 D 1 CMI CEC 
0 1 0 1 2 4 

Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

N/A 1 N/A 1 NIA N/A 

N/A 

Température Système d'accès Fréquence (mois) 
l "C\ 
23 Nacelle -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Aval JC_9_ 160831_EM_9260 Photo 2: Amont 

Élément Localisation 

Poutre F 

c va1uat1on: ,~,,. 

FCS Mode de ruoture 
NIA N/ A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

N/A N/A 

N/A 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- --

JC_9_160831_EM_9257 

Équipe d'inspection Approbation 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

c::::-----~ -.. 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.9 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 56-57 Platelage - - Platelage - -Cartier 

Données d'inspection 
Dernière inspection: 2016-03-08 Evaluation: NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
29 1 50 19 1 2 1 18 2 NIA NIA 

Commentaires DEL et ECL du béton avec AVC sur 19% des surfaces. PDS SUPà Commentaires de !'évaluateur: 
30% des barres d'ARM sur 2% des surfaces pouvant réduire de façon 
IMP la capacité de l'élément à supporter les charges. FP INF à 0.8 mm 
sur 50% des surfaces. DESAG LEG et traces d'EFF. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 
3131 1 m2 1 50 

Recommandation 15835 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
(' C\ 

0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la réparation de l'intrados a été réalisée, aucune 
inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son matériau 
et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière détaillée 
pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse suite à ces 
travaux de réparation. 

Photo 1: Vue générale 

Code Unité 

NIA NIA 

NIA 

Fréquence Prochain suivi 

Mensuelle 201 6-04-08 

Photo 2: 

-.. -.~"'""-"'" '"-cro ur5·-

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Approbation 

J~~g. 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

#OIQ : 45915 
P e1 de 1 
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AVIS TECHNIQUE 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S9_15.9 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
49 1 50 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 56-57 Platelage - - Platelage - -Cartier 

2016-08-31 Evaluation: N/A 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
1 1 0 1 7 3 NIA N/ A 

Eclatement avec armatures visibles corrodées sur 1% des Commentaires de !'évaluateur: 
surfaces.Fissures polygonales inférieures à 0,8 mm sur 50% des 
surfaces. Traces d'efflorescence. Désagregation du béton jusqu'à 50 
mm sur 1 % de la surface. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 
3131 1 m> 1 41 NIA NIA N/A 

9582 N/A 

Température Systéme d'accés Fréquence (mois) Prochain suivi Année 
l "C\ d'intervention 
23 Nacelle - - --

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Aval 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

JC_9_ 160831_EM_9253 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

• 

.. 

Inspection générale 

Photo 2: Amont 

Pont Jacques-Cartier, Section 9 

JC_9_160831_EM_9239 

Approbation 

c:::::---->=-- -

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.10 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 57-58 
Systémes - - Poutre D Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Demiére ins ction 2016-03-08 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
88 10 2 0 3 NIA NIA 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 
FP et VTC INF à 0.8 mm. ECL localisé du béton sur 2% des surfaces à 
l'axe 58. FISS de 1.5 mm prés de l 'appui affectant de façon T. IMP la 
capacité à supporter les charges (Voir le rapport d'évaluation de 
capacité portante-Contrat 61865). 

Activités Code Unité Quantité 

3121 m 10 
Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accés 

(' C\ 
0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de maniére 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Unité 

NIA 

10039 

Prochain suivi 

2016-04-08 

-.. -.~"'""-"'" '"-cro ur5·-

Photo 1: Vue générale Photo 2: 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Approbation 

J~~g. 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

#OIQ: 45915 
P e 1 de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Conso rt ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.10 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 Pont Jacques-
Travée 57-58 

Systèmes - - Poutre D 
Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2016-08-31 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
90 1 10 0 1 0 1 2 4 NIA N/ A 

Commentaires Fibres de carbone installées. Fissures polygonales inférieures à 0,8 Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

mm. 

Code 

N/A 

Température 
l "C\ 
23 

1 Unité 1 Quantité 

1 N/A 1 NIA 

N/A 

Système d'accès 

Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1 Aval 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Code Unité Quantité 
N/A N/A N/A 

N/A 

Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- -

Approbation 

?-----=--
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

--
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.11 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques- Travée 57-58 Systémes - - Poutre E 

Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Demiére ins ction: 2016--03-08 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
87 10 3 0 3 NIA NIA 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 
FP et VTC INF à 0.8 mm. ECL localisé du béton sur 3% des surfaces. 
FISS de 0.9 mm prés de l'appui affectant de façon T.IMP la capacité à 
supporter les charges (Voir le rapport d'évaluation de capacité portante 
Contrat 61865). 

Activités Code Unité Quantité Code 

3121 m 10 NIA 
Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence ('C\ 
0 2016-03--08 SIO A oied 

Commentaires d'ins ection 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement. Il est requis de l'inspecter de maniére 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

Mensuelle 

-; î ! 1 + '!' : 

Unité 

NIA 

10039 

Prochain suivi 

2016--04--08 

-.::.."::;;~

Cro uis 

Photo 1: Vue générale Photo 2 : 

Équipe d'inspection Approbation 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

~I 

1~-J 

Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. --· J~~g. 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

#OIQ: 45915 
P e 1de1 

175 
Révision 1 



es Ponts Jacques Cartier et Champlain lncorporf e 
he Jacques Cartier and Champlain 8ridQe$ tncorporated 

C n:x" 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.11 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 Pont Jacques-
Travée 57-58 

Systèmes - - Poutre E Cartier structuraux 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Dernière inspection: 2016-08-31 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
90 1 10 0 1 0 1 2 4 NIA N/ A 

Commentaires Fibres de carbone installées. Délaminage. Fissures polygonales et Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-31 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

N/A 1 N/A 1 NIA 

N/A 

Température Système d'accès 
l "C\ 
23 Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Code Unité Quantité 
N/A N/A N/A 

N/A 

Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- -

Approbation 

.c::::---------
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

--
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.12 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Axe58 
Unités de 

Cartier fondation - -

Données d'inspection 
Dernière inspection: 2016-03-08 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
40 1 37 23 1 0 1 17 2 

Commentaires DEL du béton sur 22% des surfaces affectant de façon IMP sa 
capacité. FISS horizontales et obliques jusqu'à 3 mm représentant 1 % 
des surfaces affectant de façon IMP sa capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3112 1 m2 1 30 
Recommandation 15836 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
(' C\ 

0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que la colonne a été réparée, aucune inspection détaillée n'a 
été exécutée pour vérifier l'état de son matériau et son comportement 
Il est requis de l'inspecter de manière détaillée pour voir si sa cote ne 
pourrait pas être ajustée à la hausse suite à ces travaux de réparation. 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Élément Localisation 

Colonne & Banc Amont 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

201 6-04-08 -

r~ 
~ 

--== =-~'~~~"'1"'~~1.aor=~~'l--~~~~=t=:> 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Approbation 

Je&~. 
#OIQ: 45915 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.12 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 

A 1 B 
94 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-01 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Axe58 

Unités de 
Colonne & Banc Amont Cartier fondation - -

2016-09-01 Evaluation: N/A 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
1 1 0 1 2 4 NIA N/A 

Délaminage sur 1 % des surfaces affectant de façon importante sa Commentaires de !'évaluateur: 
capacité. Fissures représentant 1 % des surfaces. Désagregation 
jusqu'à 25 mm sur 5 % de la surface. Fissure verticale jusqu'à 8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

N/A 1 N/A 1 NIA NIA NIA NIA 

NIA NIA 

Température Systéme d'accés Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

l "C\ d'intervention 
21 Nacelle - - - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. ~ 
1 1 1 i 

- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

• 
C> 

C> 

• 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Approbation 

c::-----~-

Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

... 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.13 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Axe58 
Unités de 

Cartier fondation - -

Données d'inspection 
Dernière inspection: 2016-03-08 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
40 1 37 23 1 0 1 17 2 

Commentaires DEL du béton sur 22% des surfaces affectant de façon IMP sa 
capacité. FISS horizontales et obliques jusqu'à 3 mm représentant 1 % 
des surfaces affectant de façon IMP sa capacité. DESAG T.IMP de la 
colonne est, face aval à la jonction avec la poutre A. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3112 1 m2 1 30 
Recommandation 15836 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
(' C\ 

0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que la colonne a été réparée, aucune inspection détaillée n'a 
été exécutée pour vérifier l'état de son matériau et son comportement 
Il est requis de l'inspecter de manière détaillée pour voir si sa cote ne 
pourrait pas être ajustée à la hausse suite à ces travaux de réparation. 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Élément Localisation 

Colonne & Banc Aval 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

201 6-04-08 -

r~ 
~ 

--== =-~'~==== ..... ==·==+= =-=-.,.q..,====#=====----=== 

Photo 1: Vue générale de la face amont Photo 2: Vue générale de la face aval 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Approbation 

J~~g. 
#OIQ : 45915 

Inspection générale Contrat 62408 
2 février 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 9 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.13 

Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Axe58 
Unités de 

Colonne & Banc Aval Cartier fondation - -

Do d'. nnees ins..,..ct1on 
Demiére inspection: 2016-09-01 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
96 1 2 2 1 0 1 2 4 NIA N/ A 

Commentaires Délaminage sur 2% des surfaces. Fissures verticales et obliques Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-01 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

jusqu'à 0,8 mm répresentant 2% des surfaces. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

N/A 1 N/A 1 NIA 

NIA 

Température Systéme d'accés 
l "C\ 
21 Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- -

Approbation 

c::::-----~ 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

--
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.14 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Axe58 
Unités de 

Cartier fondation - -

Données d'inspection 
Dernière inspection: 2016-03-08 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
40 1 37 23 1 0 1 17 2 

Commentaires DEL du béton sur 22% des surfaces affectant de façon IMP sa 
capacité. FH et obliques jusqu'à 3 mm représentant 1 % des surfaces 
affectant de façon IMP sa capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3112 1 m2 1 30 
Recommandation 15836 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
(' C\ 

0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que la colonne a été réparée, aucune inspection détaillée n'a 
été exécutée pour vérifier l'état de son matériau et son comportement. 
Il est requis de l'inspecter de manière détaillée pour voir si sa cote ne 
pourrait pas être ajustée à la hausse suite à ces travaux de réparation. 

Photo 1: Vue générale 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Photo 2: 

Élément Localisation 

Colonne & Banc Centre 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

201 6-04-08 -

Équipe d'inspection Approbation 

JJ&~g. 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

#OIQ: 45915 
P e1 de 1 
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AVIS TECHNIQUE 

Conso rtium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat : 
Projet : 

62408 #Avis : JC_S9_15.14 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Données d'inspection 
Dernière inspection: 

A 1 B 
95 1 5 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-01 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe 

lonaitudinal d'éléments 
Pont Jacques-

Axe58 
Unités de 

Cartier fondation 

2016-09-01 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 1 

Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

N/A 1 N/A 1 NIA 

N/A 

Température Systéme d'accés 
l "C\ 
21 Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

• 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Positionnement 
Élément Localisation transv. 

- - Colonne & Banc Centre 

Evaluation: N/A 
CEC FCS Mode de ruoture 

4 NIA N/ A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 

N/A N/A N/A 
N/A 

Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- - --

e e 

Approbation 

c:::::::----= -
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S9_15.15 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 58-59 Platelage - -Cartier 

Données d'inspection 
Dernière inspection: 2016-03-08 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
59 1 30 10 1 1 1 10 2 

Commentaires DEL et ECL du béton avec AVC sur 10% des surfaces. PDS SUPà 
50% des barres d'ARM sur 1 % des surfaces pouvant réduire de façon 
IMP la capacité de l'élément à supporter les charges. FP INF à 0.8 mm 
sur 30% des surfaces. DESAG LEG et traces d'EFF. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3131 1 m2 1 30 
Recommandation 15835 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès 
(' C\ 

0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la réparation de l'intrados a été réalisée, aucune 
inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son matériau 
et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière détaillée 
pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse suite à ces 
travaux de réparation. 

Code 

NIA 

Fréquence 

Mensuelle 

Photo 2: 

Élément Localisation 

Platelage - -

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2016-04-08 -

Équipe d'inspection Approbation 

®-Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

J~rchand, ing. 
#OIQ : 45915 
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AVIS TECHNIQUE 

Conso rtium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat : 
Projet : 

62408 #Avis : JC_S9_15.15 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Données d'inspection 
Dernière inspection: 

A 1 B 
69 1 30 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-01 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 58-59 Platelage - - Platelage - -Cartier 

2016-09-01 Evaluation: N/A 
c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de ruoture 
1 1 0 1 5 4 NIA N/ A 

Eclatement avec armatures visibles corrodées sur 1% des Commentaires de !'évaluateur: 
surfaces.Fissures polygonales inférieures à 0.8 mm sur 30% des 
surfaces. Désagregation de moins de 25 mm. Efflorescence et taches 
de rouille. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité Quantité 

3131 1 m> 1 41 NIA NIA N/A 

9582 N/A 

Température Systéme d'accés Fréquence (mois) Prochain suivi Année 
l "C\ d'intervention 
21 Nacelle - - --

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

JC_9_160901_J _1 4 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

• 

.. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

ont C_9_1 0 1_J _1343 

Approbation 

c:::------~ -
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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°"""" 
AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 
Projet : 

62408 #Avis: JC_S9_15.16 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 60-61 
Systèmes - - Poutre E Cartier structuraux 

Données d' inspection 

Dernière ins ction 2016-03-08 Evaluation: NIA 
A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
89 10 0 2 NIA NIA 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

0 2016-03-08 

Commentaires d' ins ction 

FP et VTC INF à 0.8 mm. 1 FISS de flexion-cisaillement de 0.8 mm 
entre les DIAPH 2 et 3 représentant 1% des surfaces. FISS VTC de 
2.5 mm près de l'appui de l'axe 60 affectant de façon T.IMP la capacité 
à supporter les charges (Voir le rapport d'évaluation de capacité 
portante-Contrat 61865). 

Code Unité Quantité Code 

3121 m 10 NIA 

8415 

Température Système d'accès Fréquence 
('Cl 
SIO A pied Mensuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de manière 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

1 1r< 1 1 1 1 
·•+'1---i 1 _Il : : : 'i 

1.h..,lpt-aJ, ,.:J.~--=:ul 

l ~=·d+bd:t:Ll 
1 

q:rp: ~L.L L ~--
~ ~ 1 
~ 

Unité 

NIA 

10039 

Prochain suivi 

2016-04-08 

-.. -.~....... - "'"'"-

Ph t 1: V e gé éraie 

2016 -~_) ... .r ~ J 

Cro Uis '· 

Photo 2: 

Quantité 

NIA 

Année 
cl' intervention 

-

Équipe d ' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Approbation 

JelMa-~~-

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

#OIQ: 45915 
P e 1 de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.16 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 60-61 
Systèmes - - Poutre E Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Dernière inspection: 2016-09-01 Evaluation: N/A 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC FCS Mode de rupture 
90 1 9 1 1 0 1 2 4 """ l~/A 

Commentaires Fibres de carbone installées. Délaminage. Fissures polygonales Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-01 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

inférieures à 0,8 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

N/A 1 N/A 1 NIA 

NIA 

1 emperature Système d'accès 
l "C\ 
21 Nacelle 

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

JC_9_ 160901_EM_9290 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

.. 
• 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois) Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- -

Approbation 

.:::::::-----=-- -
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 

--
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S9_15.17 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 9 
Pont Jacques-

Travée 60-61 
Systémes - - Poutre F Cartier structuraux 

Données d'inspection 
Demiére ins ction 2016-03-08 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
79 10 11 0 7 NIA NIA 

Commentaires Fibres de carbone installées. DEL du béton localisé à QQS endroits. Commentaires de !'évaluateur: 
FP et VTC INF à 0.8 mm. DEL du béton sur 11 % des surfaces. FISS 
de 1 mm prés de l'appui affectant de façon T.IMP la capacité à 
supporter les charges (Voir le rapport d'évaluation de capacité portante 
Contrat 61865). 

Activités Code Unité Quantité 

3121 m 10 
Recommandation 8415 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température Système d'accés 

(' C\ 
0 2016-03-08 SIO Aoied 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 
Depuis que de la fibre de carbone a été installée sur cette poutre, 
aucune inspection détaillée n'a été exécutée pour vérifier l'état de son 
matériau et son comportement Il est requis de l'inspecter de maniére 
détaillée pour voir si sa cote ne pourrait pas être ajustée à la hausse 
suite à ces travaux de réparation. 

Photo 1: Vue générale 

Équipe d'inspection 

Code Unité 

NIA NIA 

10039 

Fréquence Prochain suivi 

Mensuelle 201 6-04-08 

Photo 2: 

-.. -.~"'""-"'" '"-cro ur5·-

Approbation 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. Ql;L_ J~rchand, ing. 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

#OIQ: 45915 
P e 1 de1 

187 
Révision 1 



es Ponts Jacques Cartier et Champlain lncorporf e 
he Jacques Cartier and Champlain 8rld9es tncorpotated 

C n:x" 

AVIS TECHNIQUE 

Conso rtium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat: 
Projet : 

62408 #Avis : JC_S9_15.17 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 9 

Données d'inspection 
Dernière inspection: 

A 1 B 
90 1 9 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-09-01 

Commentaires s écifi ues 
Avis technique clos: 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonaitudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 60-61 
Systèmes - -Cartier structuraux 

2016-09-01 
c 1 D 1 CMI CEC 
1 1 0 1 2 4 

Fibres de carbone installées. Fissures polygonales et verticales 
inférieures à 0,8 mm. Désagregation moins de 25 mm. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

N/A 1 N/A 1 NIA N/A 

N/A 

Température Système d'accès Fréquence (mois) l "C\ 
21 Nacelle -

Élément Localisation 

Poutre F 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA N/ A 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

N/A N/A 
N/A 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
- --

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
2 février 2017 

Etienne L Michaud, ing. 
Jean Marchand, ing. 

• 

.. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 9 

Approbation 

c:::::-----= 
Etienne L Michaud, ing. 
#OIQ : 143594 
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Consortium 

~'i.~J~&rüR A 

CONTRAT N 62406 
Pait JaoqueS-Cwtief, seMoes de oon5Uttml, i'lspections 

am uelles, lnspedloos spédales et él\Jde 
de capacité portante (20 15-20 16) 

FICHE DE NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS DE LA SECTION 9 

COIJPE TRANSVERSALE TYPE 

Dote: 16-04-07 

SeGliocl: Type CADRES RIGIDES CONTINIJES 

Ëdlelle:AIJCIJNE 

t~: .... 11:::[~ . i c;: · · u:~: .. i · 

Contrat 62408 
2 février 2017 

GARDE·CORPS 
AMONT 

OÔTË EXTËRIEIJRAMONT 

CORBEAIJ 
AMONT 

AMONT 

T ·"~~· -~AMONT 

COLONNE ET BANC AMONT 

1 1 1 

, 1_ 1 _ - _1 , 
f- ------- -'I 
L-------.J 

~ T ~ T T .".,,~.T 
1 1 SIJRFACE DE 1 1 1 AVAL-;. ~ nTROTTOIR 

ROIJLEMENT- 1 1 1 \I~ 1 AVAL 

.A.,.:·.;----::., .. 

GAR DE-CORPS 
AVAL 

~v--
~-------- 1· .• 

1 fOÔTË EXTËRIEIJRAVAL 

CHEVËTRE 

COLONNE ET BANC CENTRE 

1 1 
~ L ____ .J ~ 

/ ' f ---------- ""! 
L __________ .J 

COUPE TYPE - SECTION 9 

Inspection générale 
Pont Jacque...Cartier, Section 9 

COLONNE ET BANC AVAL 

,,.--1- __ L _I --.., 

f ------- -'i 
L-------...J 

AVAL 
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Consortium 

~'i.~J~&rüR A 

CONTRAT N 62408 
Pait JaoqueS-Cwtief, seMoes de oon5Uttml, i'lspections 

amuelles, lnspedloos spédales et él\Jde 
de capacité portante (20 15-20 16) 

FICHE DE NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS DE LA SECTION 9 

COUPE LONGITIJDINALE TYPE 

Dote: 16-04-07 

SeGliocl: Type CADRES RIGIDES CONTINUES 

Ëdlelle:AIJCUNE 

t~: .... 11:::[~ . i c;: · · u:~: .. i · 

Contrat 62408 
2 février 2017 

MUR DE SOUT!:NEMENT 

NORD 
TRAVÉE60-61 

UR DE FRONT 

~Ol $) 

TRAVÉE 59-60 

COLONNE ET 8ANC 

~1~ c:=l:J 

TRAVÉE 58-59 TRAVËE 57-58 

CIAPH D'EXTRà.llTË· 
(TYP.) 

L - - .J 

SECTION9 

COUPE LONGITUDINALE - SECTION 9 

Inspection générale 
Pont Jacque...Cartier, Section 9 

TRAVÉE 56-57 ' TRAVËE SS.56 ~ 

COLONNE ET 8ANC· 

FOT 

1
- ·-, 
- __, 

SUD 

APPAREIL D'APPUI INFËRIEUR 

ASSISE INFËRIEUR 

COLONNE 
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