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1

1

1

1
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GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

5

4

6

4

PH. 7395 PH. 7396 PH. 7397

PH. 7426

1
PH. 7581

PH. 7489
PH. 7591

PH. 7602PH. 7506

PH. 7641PH. 7640PH. 7528

PH. 7457 / 7458

PH. 7445

PH. 7632

PH. 7633

PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 5
4W-5W

PLATELAGE (DESSOUS)

Commentaire(s):

1. CEC=1, NI - HYP. ANCIENNES ZONES ECL TV OU DEL PERI

RÉPARÉES
2. ECL + AVC Ø400mm

3. ECL + AVC Ø300mm
4. DEL 0.1m² (x2)

5. DEL 0.1m²

6. ECL 0.1m²

OUVERTURE DE 0.05mm POUR TOUTES LES FISS. TRANSV.

10 m² 89 10 1 0 4
10 m²

205 m²

90 10 0 0 4

96 3 1 0 1

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

H.B./

2018-05-28

205 m² 96 3 1 0 4
205 m² 96 3 1 0 1
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LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W 4W

2x2 CÂBLES

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2,00
3,80

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)

B
-

DÉTAIL
A
-

DÉTAIL

B
-

DÉTAIL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
4W-5W

RENFORT-PTE DALLE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

H.B./

2018-05-28
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4W5W

4W 5W

1 2

F2

2

2
1

F6

F5

25% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.TRACE ROUILLE

1 2

F1

1

1 2

F7

1

2

F3

1

2

F4

F. TRANS. 0,10
@ 300 SUR 4000

F. POLY.0,05
@ 300 SUR 10000

F 0.4mm x1500F 0.15mm x150 F 0.6mm x2500

F8

1

GENGENGEN

GEN GEN GEN

A2- FISS FLEX VERT. DE RETRAIT
      (POUTRE P1 - 2 DE 2)

K1 - ANC VIS CORR.

PH. 7422

2

PH. 7423 PH. 7498 / 7499

PH. 7491 / 7492

PH. 7570
PH. 7569

PH. 7562 PH. 7563

PH. 7560 / 7561

PH. 7405@7407

PH. 7408

PH. 7400
PH. 7399

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1 (1)
F2

F3 (1)
F4 (1)
F5 (1)

F6 (1)
F7 (1)

F8

-18.87
-2.99
7.50
8.43

24.59
24.45
16.27
-3.04

0.77
0.33
1.24
2.38

1.34
0.68
2.40
0.45

-17.87
-1.40
8.89
8.89

26.11
25.32
16.86
3.09

0.63
0.33
1.72
2.37

1.45
1.00
2.51
0.20

0.35

0.05
0.05

0.05
0.05
<0.15

1.01
1.60
1.47
0.46

1.52
0.93
0.60
6.13

15
NA
23
24

N/A
6

20

24

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P1 - 1 DE 2

415 m² 20 1 1POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

0.35

0.20

Commentaire(s):

A1 - FISS. LCAB (5), CEC = 1

A2 - FISS FLEX, CEC = 1

78 1

1. ECL + AVC 600x200

2. DEL 1700x300

H.B./

2018-05-28
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0 2 4 6-2-4-6

FACE AMONT

FR
1

FR
12

A2 - FISS FLEX DE RETRAIT VERT.
       FR1@FR12

PH. 7495@7497

FR1
FR2
FR3

FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

FR9
FR10
FR11
FR12

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P1 - 2 DE 2

415 m² 20 1 1POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

78 1

2.60
2.30
1.60

1.25
0.85
0.15
-0.60

-0.90
-1.20
-1.50
-1.90

-2.30

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10

2.60
2.30
1.60

1.25
0.85
0.15
-0.60

-0.90
-1.20
-1.50
-1.90

-2.30

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

A2 - FISS FLEX, CEC = 1

H.B./

2018-05-28
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4321

BROSSARD MONTRÉAL4W 5W

5W 4W

43

5

TACHE DE GRAISSE

2
TACHE DE GRAISSE

6

MONTRÉAL BROSSARD

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 7420 PH. 7576

PH. 7574

7

PH. 7575

5

PH. 7577PH. 7578@7580

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

un

un

un

90 5 5 0 4

100 0 0 0

99 0 0 1
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

DEL 900x300
CEC=4, B1 - FISS. SORT + EFFLO

CEC=4, B1 - FISS. ANC.VERT 0.05mm
CEC=2, SUPPORT MANQUANT

CEC=4, B3 -DEF CAB Ø 14"
B1 - FISS SORT 0.05

2

3
4

5
6

7

4W-5W
RENFORT-PTE    P14

2

4
SECTION 5H.B./

2018-05-28
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4321

4 3 2 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

BROSSARDMONTRÉAL

5W4W

5W 4W

1
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 7421

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
4W-5W

100 0

99
100

0
0

0

1
0

0

0
0

4

2
4

2

un

un
un

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

CEC=2, B3 FISS GAINE - RADIALE AU RACCORDEMENT1

H.B./

2018-05-28
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POUTRE AVEC BANDES DE TFC

1 2 3 4

4W5W

1 2 3 4

4 3 2 1

5W4W

BROSSARDMONTRÉAL

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 7567

PH. 7404

1

2
1

2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC   P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
4W-5W

95 0 5
N/A

0 3un

C1-AG EXT (TROUS D'INGÉNIERIE)

3

C1-DEGRAD UV (5% - CEC3)

1

2

H.B./

2018-05-28
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TREILLIS PLAN
1 - 2 -

A (GAP)
B (GAP)

MONTRÉAL BROSSARD
5W 4W

1

GEN AMONT PH. 7427
GEN AVAL PH. 7398

PH. 7565@7567

2 PH. 7401

GEN PH. 7409

3
PH. 7493 / 7494

GEN AMONT PH. 7568
GEN AVAL PH. 7564

1
-

COUPE
2
-

COUPE
SUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE

TREILLIS

SUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1   P1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
4W-5W

99 0
100

100

0

0

0
0

0

1
0

0

4
4

4

un
un

un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

4

CEC=4, G3 - PERTE CONT 100% (NON APPUYÉ)1

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

272
16°C

B (mm)
140
20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

H.B./

2018-05-28

260
15°C

140
15°C

CEC=4, G5 - DECA BAR LONG 4mm2

CEC=4, G3 - PERTE CONT MILIEU 10%3
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 53 54

1714 24 23 22 21 20 18 16 15 14

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

19

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

4 3 2 1

2 31 4

P2 04W-05W
5W 4W

2 31 4

2 31 4

4W 5W

1

2

3

4 5

6 7 8
9 10

F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

11

12

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

F 0.1mm

PH. 7431

13

14

15

PH. 7432

PH. 7489

PH. 7502 / 7503
PH. 7588

PH. 7587

PH. 7571 / 7572 PH. 7573

PH. 7643 PH. 7644

PH. 7500 / 7501

PH. 7488 PH. 7487

PH. 7429
PH. 7428

. . . . . . . .

1. ECL 500x300 + AVC
2. ECL 300Ø

3. ECL 1200x400 +AVC
4. ECL 2000x100 + AVC

5. ECL 300x200 + AVC
6. ECL 1500x200 + AVC

7. ECL 500x100
8. ECL700x200 + AVC

9. ECL 600x500

10. ECL 700x200 AVC
11. DEL 800x100

12. ECL + AVC 2500x500
13. DEL 1200x150

14. DEL 1300x150
15. DEL + ECL 3000x150

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P2

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

+AVC

H.B./

2018-05-28
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P3 04W-05W
1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 53 54

1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

4 3 2 1

2 31 4

5W 4W

2 31 4

2 31 4

4W 5W

1 2

3 3

4 5

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

F <0.15mm

6

7

6

GEN

GEN
GEN

GEN GEN GEN

8

9

10

PH. 7441
PH. 7442

PH. 7507 / 7508

PH. 7598
PH. 7597

PH. 7642

PH. 7589 PH. 7590 PH. 7504 / 7505 PH. 7434
PH. 7433

PH. 7486

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL 1200x200 + AVC

2. ECL 700x200 + AVC
3. ECL 300x300 + AVC

4. ECL 400x100
5. ECL 700x200

6. ECL + AVC 1000x200
7. ECL + AVC 300x300

8. ECL + AVC 150x400
9. DEL Ø300

10. DEL 700x150

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P3

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

H.B./

2018-05-28
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P4 04W-05W
1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 53 54

1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

4 3 2 1

2 31 4

5W 4W

2 31 4

2 31 4

4W 5W

1 2 3

4

5

6 7

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4
-2

0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.15mm

5

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

8

9

GEN GEN GEN

GEN
GEN GEN

F. 0.1mm

10

11

PH. 7448 PH. 7449

PH. 7485

PH. 7511 / 7512 PH. 7610
PH. 7609

PH. 7600PH. 7599

PH. 7639

PH. 7509 / 7510 PH. 7444
PH. 7443

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL 1200x200 + AVC

2. ECL 700x200 + AVC
3. ECL 1000x200 + AVC

4. ECL 300x300 + AVC
5. ECL 200Ø + AVC

6. ECL 600x200 + AVC
7. ECL 700x50 + AVC

8. ECL + AVC 300x300
9. DEL 1000x300
10. DEL 1200x150

11. ECL + AVC Ø250

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P4

415 m² 5 1 4POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

94 0

H.B./

2018-05-28
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P5 04W-05W
1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 53 54

1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

4 3 2 1

2 31 4

5W 4W

2 31 4

2 31 4

4W 5W

1 2 3

4

5

F <0.15mm

6

7

8
9

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

10 11

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GENGEN
GEN

GEN

F. 0.10mm

12

F. 0.10mm

PH. 7459 / 7460

13

PH. 7461

PH. 7484

PH. 7516 / 7517
PH. 7617

PH. 7616

PH. 7638

PH. 7611 PH. 7612 PH. 7513 / 7514 PH. 7451
PH. 7450

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL 1200x200 + AVC SECT.

2. ECL 300x300
3. ECL 600x200 + AVC

4. ECL 400x400 + AVC
5. ECL 900x300 + AVC

6. ECL + AVC Ø200
7. DEL 600x100

8. DEL 900x200
9. ECL 300x300 + AVC
10. DEL 1500x300
11. DEL 1500x200

12. ECL 300x75
13. ECL 0.1m² (x4)

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P5

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

H.B./

2018-05-28
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P6 04W-05W
1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 53 54

1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

4 3 2 1

2 31 4

5W 4W

2 31 4

2 31 4

4W 5W

F <0.15mm
1

2

3

4 4

5 6

11

7 8 9 10

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

F <0.15mm

12

13
14

15

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

18

16

17

1616

PH. 7466

19

20

PH. 7467

PH. 7482

PH. 7519 / 7520 PH. 7624 PH. 7623

PH. 7620
PH. 7618 / 7619

PH. 7637

PH. 7517 / 7518
PH. 7463

PH. 7462

PH. 7483

PH. 7464 /
       7465

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL 500x300 + AVC

2. ECL 1500x400 +AVC
3. ECL 400x100 + AVC

4. ECL 200x200 + AVC
5. ECL 1700x150  +AVC

6. ECL 1200x200

7. ECL 1400x200 + AVC
8. ECL 600x200 +AVC

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P6

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P6

9. ECL 900x120 + AVC

10. ECL 1500x300 + AVC
11. ECL + AVC 700x300

12. ECL + AVC 300x100
13. DEL 300x300

14. ECL 300x300
15. ECL + AVC 300x300

16. ECL + AVC Ø200
17. ECL + AVC 800x150

18. ECL + AVC 100x600

19. ECL + AVC 3000x150
20. DEL 300x1000

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

H.B./

2018-05-28
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Y Y

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 04W-05W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5W4W

5W 4W

1 2

1
1

2
2 1

2
21

2

1
1

2
21

2
1 1

2
2

1
1

2
11

2

1
2

1

2
1

2

1

2

F4 F5 F13

F15

FF

F <0.15mm

10% PERTE DE SECTION,50% ANCRAGES GLISSIÈRES
1

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

A2 - FISS FLEX, FISS VERT. DE RETRAIT FR1@FR15
(VOIR POUTRE P7 - 2 DE 2)

PH. 7542

2

F1
F2

F3

F6

F8F7

F9

F11

F10

F12

F14

F16
F17

PH. 7543 / 7557

PH. 7544 3

4 PH. 7551

PH. 7553 / 7554 / 7558 PH. 7559 / 7649
PH. 7648

PH. 7651

PH. 7468
PH. 7469

PH. 7480

PH. 7521 / 7522PH. 7625
PH. 7626

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P7 - 1 DE 2

415 m² 94 5 0 1 1POUTRE P7

F1**
F2**

F3**
F4**

F5**
F6**

F7**
F8**

F9**

F10**
F11**

F12**
F13**

F14**

-25.28
-24.06

-24.91
-19.78

-18.13
-9.84

-10.29
-8.39

5.36

7.43
6.75

18.74
18.28

24.39

1.43
1.00

0.85
0.87

0.94
2.08

1.55
1.54

0.64

1.22
0.56

1.11
0.73

1.23

-24.62
-23.65

-23.65
-18.82

-16.72
-9.09

-7.43
-6.19

6.08

8.43
8.89

23.16
19.65

26.11

1.27
0.91

0.64
0.66

0.60
1.80

0.71
0.85

0.82

1.55
1.11

2.74
1.09

1.64

0.05
0.05

0.15
0.10

0.05
0.05

0.20
0.05

0.05

0.05
0.10

0.30
0.05

0.05

0.68
0.42

1.28
0.98

1.45
0.80

2.98
2.31

0.74

1.06
2.21

4.71
1.42

1.77

9
8

6
14

16
23

22
23

23

23
22

16
15

9

F15**

F16**
F17**

-23.24

6.00
7.29

2.77

0.80
0.68

-19.43

8.15
10.23

1.32

1.45
1.53

<0.15

0.15
0.25

4.08

2.25
3.06

16

23
22

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

**  FISS.CACHÉE PRFC, DONNÉE REPORTÉE

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 500x500 (CÔTÉ EXT.)

2. DEL 150x150 (CÔTÉ EXT.)
3. DEL 700x600

4. DEL 800x200

A1 - FISS. LCAB (5 ), CEC = 1

A2 -FISS FLEX, CEC = 1

H.B./

2018-05-28
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0 2 4 6-2-4-6

FACE AVAL

FR
1

FR
15

FISS VERT. DE RETRAIT FR1@FR15
PH. 7525@7527

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

SECTION 5
4W-5W

POUTRE P7 - 2 DE 2

415 m² 94 5 0 1 1POUTRE P7

FR1

FR2
FR3

FR4
FR5

FR6
FR7

FR8

FR9
FR10

FR11
FR12

FR13
FR14

FR15

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0.15

0.15
0.10

0.15
0.15

0.10
0.15

0.10

0.10
0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

0.15

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

-1.90

-1.25
-0.75

-0.10
0.30

0.50
0.90

1.20

1.30
1.35

1.45
1.50

1.60
1.75

2.35

-1.90

-1.25
-0.75

-0.10
0.30

0.50
0.90

1.20

1.30
1.35

1.45
1.50

1.60
1.75

2.35

0.15

0.15
0.10

0.15
0.15

0.10
0.15

0.10

0.10
0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

0.15

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

A2 -FISS FLEX, CEC = 1

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

5W 4W

4W 5W
2

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

TÂCHE DE GRAISSETÂCHE DE GRAISSE

PH. 7627 / 7628
4 3

PH. 7470

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
4W-5W

RENFORT-PTE   P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1

100
98

0
1

0

0
1

0

0
0

4

4
2

4

un

un
un

CEC=2, B4 - PERTE. COUSS

CEC=3, B4 - BOULON U DESS
B1 - FISS SORT 0.05 (x2)

B1 - FISS SORT 0.05

1

2
3

4

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

COORDONNÉES

X

Y

-X 0

H.B./

2018-05-28
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

4W5W

4W 5W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 7630 / 7631
1

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
4W-5W

100 0

99
100

0
0

0

1
0

0

0
0

4

4

2

un

un
un

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

2

B3 - FISS GAINE, CEC=21

H.B./

2018-05-28
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POUTRE AVEC BANDES DE TFC

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

4 3 2 1

5W4W

1 2 3 4

5W5W

1 2 3 4

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

PH. 7650
2

2
PH. 7550

3

4 5

6

PH. 7545@7549

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
4W-5W

94 0 5
N/A

1 1

1

un

C1 - AG EXT (4-TROUS Ø 40mm)(POUR PTE DALLE)
( AUTORISÉS  PAR LE CONCEPTEUR)
C1 -  DEGRAD UV (5% - CEC3)

1

2

H.B./

2018-05-28

C1 - DECOLL SUB VERT. 150x600

C1 - DECOLL SUB VERT. 150x450
3
4

C1 - DECOLL SUB HORIZ. 450x3005
C1 - DECOLL SUB HORIZ. 400x3006

(1% D, CEC 1) + AVIS
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TREILLIS PLAN
1 - 2 -

 A (GAP)
B (GAP)

MONTRÉAL BROSSARD
5W 4W

1 4
3 2

GEN AMONT PH. 7647
GEN AVAL PH. 7629

PH. 2414 ET
PH. 2419 (AM)
PH. 2420 (AV)

PH. 75235
PH. 7636 PH. 7634 / 7635AMONT PH. 7555

AVAL PH. 7524

7

PH. 7476 / 7477
PH. 7478 / 7539 / 7540

GEN AMONT PH. 7541
GEN AVAL PH. 7471

PH. 7472@7475

6

1
-

COUPE

6

2
-

COUPE
SUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE

TREILLIS

SUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
4W-5W

98 1
100

100

0

0

1
0

0

0
0

0

4
4

4

un
un

un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

4

CEC=4, G5 - PERTE CONT PRT1 100% 1mm AVAL + AMONT
CEC=4, G3 - PERTE CONT 80% ( 1% C)

CEC=4, G3 - PERTE CONT 50% (1% B)

CEC=4, G3 - PERTE CONT MILIEU 10%
G3 - PERTE CONT 20%

P6: GOUJON DÉGAGÉ DE ± 10mm
CEC=4, G3 - PERTE CONT MILIEU 20%

1
2

3

4
5

6
7

LÉGENDE:

TRACE DE ROUILLE

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

220
23°C

B (mm)
2016

A (mm)
215

15°C

B (mm)
100
17°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

85
23°C

H.B./

2018-05-28

212
15°C

100
15°C
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

1

3

4

5

8 9

6

7
10

8

F0.2F0.2F<0.15

PH. 7621 / 7622PH. 7614 / 7615PH. 7607 / 7608PH. 7594 / 7495PH. 7585 / 7586

PH. 7560 /
        7561

PH. 7424 / 7425

PH. 7430

PH. 7440PH. 7446 / 7447PH. 7456

11

F0.1

1213

F0.05F0.05 F0.05

1415

F1F2F4F3F5

F0.1

F6F7

16

17

F8

F918

1 2

1 21 21 21 21 21 21 21 2

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 93 5 2 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + DEL 700x700

2. ECL 300x300
3. ECL+ AVC 100x300

4. DEL 300x300
5. DEL 1500x200

6. DEL Ø200mm
7. ECL +AVC  Ø150

8. ECL 1200x200

9. DEL 400x250
10. ECL + AVC 150x600

11. DEL 600x200

12. DEL 200x200
13. DEL 100x200

14. DEL 1200 x200
15. DEL 200x200

16. ECL 200x200
17. ECL 600x200

18. ECL 600x200 (K1-ANC VIS CORR)

CEC 2

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
4W-5W

DIAPHRAGMES EXT.

92 5 3 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1.79 0.10 2.59 0.10 0.05 0.800

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

AXE 4 : K1 - FISS LCAB (1), CEC=1

F2

F3
F4

F5
F6

F7
F8

F9

0.05

0.10
0.05

0.05
0.10

0.01
0.05

0.05

0.320

0.810
0.810

0.810
0.810

0.810
0.810

0.810

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

-0.30 0.02 0.10

-0.79 0.02 0.10
1.94 2.75 0.10

1.94 2.75 0.10
1.94 2.75 0.10

1.94 2.75 0.10
-0.79 0.02 0.10

-2.38 -1.57 0.10

H.B./

2018-05-28
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

FISS LCAB
ELÉMENT INACCESSIBLE (TM)

F1

PH. 2397

F2

PH. 7552

F4

F3

F0.05

PH. 7479 / 7480

PH. 7653

F6

F5

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 1 0 0 1

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
4W-5W

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 99 1 0 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.50 1.70 0.00 1.70 0.05 0.5

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

AXE 2: K1 - FISS LCAB (3), CEC=1

AXE 3: K1 - FISS LCAB (1), CEC=3

F2

F3
F4

F5
F6

-0.40 1.70 0.00 1.70 0.05 0.4

-0.30 0.98 0.00 0.98 0.05 0.3
-0.20 0.78 0.00 0.78 0.05 0.2

2.89 0.98 3.29 0.98 0.05 0.4
2.69 1.70 3.29 1.70 0.05 0.6

H.B./

2018-05-28
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR
AVEC DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W 4W

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
4W-5W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

H.B./

2018-05-28
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W 4W

D1 D2 D3 D4 D5 D6

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 3

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
4W-5W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

H.B./

2018-05-28
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

JO
IN

T 
FR

O
ID

 T
R

A
N

S
.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JO
IN

T 
FR

O
ID

 T
R

A
N

S
.

ÉCRAN PLIÉÉCRAN PLIÉ

TABLIER - VUE EN PLAN

5W 4W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉCRAN PLIÉ

SORTIE DRAINAGE
ECL 300 x 100

PH.8759

PH. 8757

P
H

. 8
75

8

ECL 200 x 200

ECL 2 x 300 x 100

ARRACHEMENT
LÉGER 2000x500

PH. 1880

PH. 1876

PH.1875

PH.1186

PH.1189

PH.1188

P
H

. 1
18

5

PH. 1884

P
H

. 1
87

4

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

1213 m²

54 ml

100 0 0 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
4W-5W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
88 11 1 0 4

69 30 1 0 4

2018-06-06

J.V./ A.M.

54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-07

J.V./A.M./M.F.

2018-08-06

H.B./
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5W

RENFLEMENT
MOYEN

FISS HORIZ DANS L'ÉLASTOMÈREFISS 1.5 mm

1

FISS POLY GEN ≤ 0.8 mm

FISS 1.0 mmFISS 1.0 mm

PH. 7436

PH. 7435

PH. 7336

PH. 7329

SECTION 5
5W

APPAREILS D'APPUI

. . . . . . .7 un 85 15 0 0 4APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR
ASSISE

7 un 70 30 0 0 4

2 un 100 0 0 0 4

46 m² 50 48 2 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 624501. FISSURES DANS L'ÉLASTOMÈRE

2018-05-28

H.B./

2018-05-25

M.F./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

5W

1

2

3

4

5

6

7

5W

1

1

1

1

1

1

ÉPAULEMENT FISS 0.05 mm
TRANS @ 500
TYPE

ÉPAULEMENT FISS 0.05 mm
TRANS @ 500
TYPE

2

PH. 1870

PH. 1871

PH. 1872

PH. 1193

PH. 1192

PH. 1191

PH. 1873

OUVERTURE 13mm @ 16°C
PH. 1873

PH. 7328

PH. 7344

PH. 7341

PH. 7357

PH. 7358

PH. 7373

4

PH. 8756

PH. 8751@56

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
5W

JOINT

0 0 0 4
320

35
0 0

1 0 4

22.4
22.4
24

ml
ml
m²

100
80
64

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1. GARNITURE : DÉBRIS

0 0 0 4100

3. OUVERTURE 10 mm, RESTRICTION DU MOUVEMENT DE FAÇON APPRÉCIABLE

2. VIDE SOUS COIN

2018-05-24

H.B./

2018-05-25

M.F./

2018-08-06

H.B./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 2
38

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY GEN
≤ 0.6 mm
600 x 600

FISS POLY GEN
≤ 0.6 mm
500 x 500

FISS POLY GEN
≤ 0.6 mm
500 x 500

FISS POLY
0.1 @ 1.25 mm

1

2
F1 F2

2 2F3
1

PH. 7452 / 7453
PH. 7374 /
       7375PH. 7337 / 7338

GEN PH. 7381

PH. 7382 / 7383

GEN PH. 7410@7412 / 7529 / 7530

1

2
F4

1

2
F5

1

2
F6

1

2

F7

PH. 7437 / 7439

Q1 - FPE 0.6
(1% D, CEC 1)
AVIS

Q1 - FPE 0.2
(1% C, CEC 2)
AVIS
PH. 7454 / 7455

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
5W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 55 41 2 2 1CHEVÊTRE

FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

470 m² 55 45 0 0 4

30 m² 0 100 0 0 4

Commentaire(s):

CHEMISAGE DU FÛT : CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE.

-3.72 0.00 -4.22 1.00 0.35 1.15

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

-3.72 0.00 -3.57 0.94 0.20 0.93F2

3.73 0.00 4.03 0.80 0.25 0.85F3

Q1 FISS FPE (0.35) CEC 1

2018-05-25

M.F./

2018-05-28

H.B./
-4.10 -0.10 -4.40 0.65 0.20 0.70F4

-3.52 0.00 -3.62 0.86 0.60 0.90F5

3.30 0.00 3.50 0.93 0.20 0.85F6

4.02 0.00 4.42 1.35 0.15 0.85F7
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
5W

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DEFAUT NOTÉ

2018-05-25

M.F./

2018-05-28

H.B./

Page 386 de 2571



PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1

2

PH. 7531@7535

PH. 7536@7538

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

GEN PH. 7402

SECTION 5
5W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

W6 - MAUV ALIGN TRANS. 4.6° (CEC 4)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-05-28

H.B./

1
W6 - MAUV ALIGN TRANS. 4.6° (CEC 4)2

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2 31 4
6W 5W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

1

2

3 3 3

FISS 0.1mm

FISS 0.3mm

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

4

PH. 7197PH. 7196PH. 7195

PH. 7225

PH. 7200

PH. 7205

PH. 7366

5

PH. 7330

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 5
5W-6W

PLATELAGE (DESSOUS)

10 m² 100 0 0 0 4
10 m²

205 m²

95 5 0 0 4

96 3 1 0

1

Commentaire(s):

1. DEL 300x500

2. DEL + AVC 300x300
3. N1 - FISS L CAB (3) 0.05@0.1mm (CEC 3)

4. N1 - ANCIENS ECL TV RÉPARÉS (CEC 1)
5. ECL + AVC 300x150

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 1

M.F./

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 96 4 4

96 3

3
0

01

0

2018-05-25

H.B./

2018-05-28

DRAIN S'ÉCOULE DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE (TREILLIS)
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
 - 

B
R

O
S

S
A

R
D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

Y

X
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

0
26

6W 5W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3
2,002,00

0,90

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)

B
-

DÉTAIL
A
-

DÉTAIL

B
-

DÉTAIL

SECTION 5
5W-6W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

M.F./

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-05-25

N/A

N/A
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5W6W

5W 6W

1
2

F1

1 2F2

2
1

F3

FISSURE INJECTÉE (TYP.)

F6
F4

F5
1 2 1

2

1
2

F <0.15mm(*)
F <0.15mm TYP.

F <0.20mm

F <0.15mm TYP.
SOUS PRFC

F <0.15mm(*)

FISS GOUSS 0.15mm1

2

FISS POLY 0.05mm

FISS HORIZ EN COIN 0.05x300mm

-2

GEN GEN GEN

GEN
GEN GEN

1
2

F7

A2- FISS.FLEX DE RETRAIT FR1@FR16
(VOIR TABLEAU FEUILLE 2)

A2- FISS. FLEX DE RETRAIT FR17@FR34
(VOIR TABLEAU FEUILLE 2)

PH. 7195
PH. 7196

PH. 7245@7247 PH. 7325
PH. 7324

FISS. GOUS.

PH. 7244

PH. 7294

PH. 7318 PH. 7297 / 7319 PH. 7284
PH. 7291@7393
PH. 7298 PH. 7285 / 7299

PH. 7295

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P1 - 1 DE 2

POUTRE P1 415 m² 89 9 1 1 1

F1 (*)
F2 (*)

F3 (*)
F4 (*)

F5 (*)
F6 (*)

F7

-25.03
7.24

9.12
25.11

24.16
17.56

1.20

1.38
0.67

1.75
1.22

0.67
0.41

0.35

-24.36
8.89

10.36
26.11

26.11
23.46

2.80

1.22
1.00

2.21
1.58

0.99
0.39

0.425

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.69
1.68

1.32
1.06

1.98
5.90

1.60

9
22

23
6

4
N/A

24

Commentaire(s):

1. A2-FISS GOUSS 0.15mm (CEC 3)

2. DEL 300x300

A2 - FISS VERT. DE RETRAIT DANS UNE
ZONE DE BÉTON RÉPARÉ (1% D)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

(*) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR LE PRFC

A1 : FISS L CAB (5+) (CEC 1)

M.F./

2018-05-25
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0 2 4-2-4

FACE AMONT

FR
1

FR
16

A2- FISS.FLEX DE RETRAIT FR1@FR16
PH. 7241@7243

0 2 4-2-4

FACE AVAL

FR
1

FR
19

A2- FISS. FLEX DE RETRAIT FR1@FR19
PH. 7288 / 7289

PH. 7287

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P1 - 2 DE 2

POUTRE P1 415 m² 89 9 1 1 1

FR1
FR2

FR3

FR4
FR5

FR6
FR7

FR8
FR9

FR10

FR11
FR12

FR13
FR14

FR15
FR16

2.50
2.30

2.10

1.95
1.80

1.50
1.20

0.80
0.50

0.25

-0.10
-0.25

-0.55
-0.90

-1.20
-1.60

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

Commentaire(s):

A2 - FISS  FLEX (1% D) CEC=1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure
AMONT

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2.50
2.30

2.10

1.95
1.80

1.50
1.20

0.80
0.50

0.25

-0.10
-0.25

-0.55
-0.90

-1.20
-1.60

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

FR1
FR2

FR3

FR4
FR5

FR6
FR7

FR8
FR9

FR10

FR11
FR12

FR13
FR14

FR15
FR16

FR17
FR18

FR19

-2.40
-2.20

-2.00

-1.90
-1.70

-1.50
-1.40

-1.20
-0.90

-0.60

-0.40
-0.20

0.30
0.50

0.80
0.90

1.20
1.70

2.00

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0.40
0.40

0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure
AVAL

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.40
-2.20

-2.00

-1.90
-1.70

-1.50
-1.40

-1.20
-0.90

-0.60

-0.40
-0.20

0.30
0.50

0.80
0.90

1.20
1.70

2.00

0.40
0.40

0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

M.F./

2018-05-25
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Y Y
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3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

6W 5W

5W 6W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
5W-6W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

 AUCUN DÉFAUT OBSERVÉ

M.F./

2018-05-25
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

5W6W

5W 6W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

SECTION 5
5W-6W

 AUCUN DÉFAUT OBSERVÉ

M.F./

2018-05-25
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POUTRE AVEC BANDES DE TFC

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

6W 5W

1 2

2

3

4 5 6

5W 6W

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

7
PH. 7283 / 7286

PH. 7322

PH. 7321 7PH. 7320

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
5W-6W

 C1 - AG EXT 4 TROUS Ø40mm PTE DALLE SUR BANDE HORIZ

          (TROUS D'INGÉNIERIE) (CEC 4)

 C1 - AG EXT TROUS Ø50mm SUR BANDE VERT
         (TROUS D'INGÉNIERIE)   (CEC 4)

 C1 - AG EXT 2 TROUS Ø40mm PTE DALLE SUR BANDE HORIZ
       (TROUS D'INGÉNIERIE) (CEC 4)

 C1 - DEGRAD UV 400x400 (CEC 4)
 C1 - BULLE BANDE HORIZ 200x50 ( CEC 3) VISUEL

 C1 - DEGRAD UV  BANDE HORIZ.  (CEC 3)
 C1 - DEGRAD UV (CEC 3)

 1

 2

 3

 4
 5

 6
 7

96 1 3 0 3

3

M.F./

2018-05-25
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6W 5W

PH. 7282

TRACES DE ROUILLE TYP.
PH. 7296

PH. 7290

PH. 7323

G5 - DECA BAR TRANSV 3mm

GEN PH. 7315@7317

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
5W-6W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

370
15°

B (mm)
180

2017
A (mm) B (mm)

2018

15°

N/A
M.F./

2018-05-25

365
15°

175
15°
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 3

2 3

2 3

3 24 1

P2 05W-06W

F <0.15mm

6W

5W 6W

5W

1

4

4

4

1

1

1

2 3

F 0.05mmF <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.15mm TYP.F <0.15mm TYP.

5

4

1

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

A2 - FISS GOUSS
OUVERTURE 0.05mm

A2 - FISS GOUSS
OUVERTURE 0.05mm

A2 - FISS GOUSS 0.05mm

PH. 7333

PH. 7207
PH. 7250 / 7251

PH. 7332

PH. 7327 PH. 7248 / 7249 PH. 7198PH. 7326 PH. 7197

PH. 7199

PH. 7206

PH. 7240

PH. 7331

PH. 7204

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 200x200

2. ECL + AVC 800x400
3. ECL + AVC 600x300

4. DEL 600x500
5. ECL+AVC 300x300

A2 - FISS GOUSS 0.05mm = CEC 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

M.F./

2018-05-25
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P3 05W-06W
2 3

2 3

2 3

3 24 1

6W

5W 6W

5W

4

4

4

1

1

1

F <0.15mm

1 2 3 4

5

6

7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.05mm

F 0.05mm

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

101211

PH. 7212
PH. 7255@7257

PH. 7342
PH. 7379

13

14

PH. 7335
PH. 7252 / 7253

PH. 7209

PH. 7238 / 7239

PH. 7334 PH. 7208

15

PH. 7210

PH. 7211

PH. 7237

PH. 7343

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P3

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1200x200

2. ECL + AVC 800x200
3. ECL + AVC 600x200

4. ECL + AVC 600x200
5. DEL 300x300

6. ECL + AVC 400x600

7. ECL + AVC 300x200
8. ECL + AVC 700x200

9. DEL + ECL + AVC 300x300
10. DEL 2000x300

11. DEL 1000x200
12. ECL + AVC 1000x200

13. DEL + ECL + AVC 600x200

14. ECL + AVC 200x200
15. ECL 200x100

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

M.F./

2018-05-25
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P4 05W-06W
2 3

2 3

2 3

3 24 1

6W

5W 6W

5W

4

4

4

1

1

1

F <0.15mm

1

4

2 3

F1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

5

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

A2 - FISS GOUSS 0.05mm

1
2

PH. 7353

PH. 7352PH. 7260 / 7261PH. 7216

PH. 7235

PH. 7214PH. 7258 / 7259PH. 7347
PH. 7346

PH. 7236

PH. 7213

PH. 7215 PH. 7351

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 93 6 1 0 4

F1 -15.89 2.51 -15.20 2.10 0.05 0.60 21

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 700x200

2. ECL 300x200
3. ECL 300x200

4. ECL + AVC 700x200
5. DEL 300x300

A1 - FISS LCAB (1) CEC 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

M.F./

2018-05-25
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P5 05W-06W
2 3

2 3

2 3

3 24 1

6W

5W 6W

5W

4

4

4

1

1

1

2 3

1

F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

4
5

GEN GEN GEN

GEN
GEN GEN PH. 7359PH. 7264 / 7265

PH. 7222

PH. 7262 / 7263PH. 7355

PH. 7356

PH. 7218

PH. 7224

PH. 7219 / 7220
PH. 7354

PH. 7217

PH. 7360PH. 7221

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P5

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. AVC 1100x75

2. ECL + AVC 200x300
3. ECL + AVC 600x150

4. DEL 1300x300
5. DEL + ECL + AVC 500x500

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

M.F./

2018-05-25
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P6 05W-06W
2 3

2 3

2 3

3 24 1

6W

5W 6W

5W

4

4

4

1

1

1

F <0.15mm

F <0.15mm

1

2 3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.10mm

F 0.05mm

5

4

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

6

7

PH. 7228

PH. 7227
PH. 7269 / 7270 PH. 7367

PH. 7233

PH. 7224PH. 7266 / 7267PH. 7361

PH. 7364 / 7365
8

PH. 7226 PH. 7368

PH. 7362 PH. 7363 PH. 7223

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 m² 93 6 1 0 3

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x200

2. ECL + AVC 300x50
3. ECL + AVC 1500x200

4. ECL 150x200
5. A2 - FISS GOUSS SUP 0.15mm, CEC=3

6. ECL + AVC 300x100

7. ECL + AVC 150x150
8. ECL + AVC 400x100

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

M.F./

2018-05-25
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 05W-06W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

6W5W

6W 5W

ATTACHE DE DRAIN DÉBOULONNÉ

EFFLORESCENCE

1 2

1 2

1
1

22

1

2 2

1 1

2 2

F1

F3
F4

F6 F7

1
2

F2

1

1
2

F 0.05mm

F. INJECTÉE F 0.35mm F 0.05mm

1 21
2F12

F <0.15mm

F 0.10mm
A2-FISS GOUSS 0.40mm

A2-FISS GOUSS <0.15mm

F 0.10mm

F5

F <0.15mm A2-FISS GOUSS <0.15mm

F <0.15mm

F8
F9 F10 F11

DÉFAUTS SUPERFICIELS DE SURFACE

1

FISS TRANS 0.05mm

A2- FISS FLEX TRANS 0.05mm
FR1@FR7( VOIR TABLEAU )

2 2 2 FISS HORIZ 0.1mm

1 2

F13

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

(**)

(**)
(**)(**)

PH. 7300 / 7301
PH. 7302 / 7312

PH. 7306@7308
PH. 7314 / 7390 PH. 7389

PH. 7311

A2- FISS FLEX TRANS <0.05mm
FR8@FR10( VOIR TABLEAU )

PH. 7229PH. 7230

PH. 7268

PH. 7369
PH. 7370

PH. 7278@7280

PH. 7313

TRACES DE GRAISSE
PH. 7303

PH. 7309 / 7310

415 m² 87 11 1 1 1

F1 (**)

F2 (**)

F3 (**)
F4 (**)

F5 (**)
F6 (**)

F7 (**)
F8 (**)

F9 (**)
F10 (**)

F11 (**)

F12 (**)
F13 (**)

FR1
FR2

-26.11

-24,62

-23.12
-9.65

-10.14
7.17

9.09
-9,90

17.75
18.75

20.71

20.21
9.12

-1.60
-1.10

0.88

0.97

1.77
1.34

0.89
1.74

1.80
0.82

0.84
0.84

0.95

0.97
1.80

0
0

-25.39

-23.80

-22.13
-7.42

-9.12
8.89

10.44
-9.12

18.50
19.28

21.61

20.91
9.39

-1.60
-1.10

0.77

0.87

1.48
0.76

0.64
2.49

2.33
0.64

1.04
0.98

1.14

1.14
1.91

0.10
0.10

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.15
0.20

0.10

0.10
0.10

0.05
0.05

0.73

1.03

1.03
0.58

1.06
1.88

1.45
0.78

0.78
0.54

0.92

0.72
0.32

0.10
0.10

5

7

14 (*)
22

21
24

23
21

16
15

13

14 (*)
23

-
-

Commentaire(s):

1. 5% PDS SUR 80% ANC GLISS

2. A2 - FISS GOUSS 0.30mm (CEC 3)

A2 - FISS GOUSS 0.40mm = CEC 3
A2 - FISS LCAB (5+) = CEC 1

A2 - FISS VERT. DE RETRAIT DANS LA ZONE

DE FLEXION (1% D) = CEC 1

SECTION 5
5W-6W

POUTRE P7

POUTRE P7

(*) DÉFAUT SUPERPOSÉ DES DEUX CÔTÉS

    DE L'ÂME

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

(**) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES
      CACHÉES PAR LE PRFC

FR3

FR4

FR5
FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

-0.50

0.20

0.80
1.35

1.90
-1.30

-0.50
0.50

0

0

0
0

0
0

0
0

0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.15

0.15
0.15

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
<0.05

<0.05
<0.05

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-0.50

0.20

0.80
1.35

1.90
-1.30

-0.50
0.50

0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.15

0.15
0.15

2018-05-28

M.F./

2018-05-25

H.B./

PH. 7271
      / 7272
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

FACE AMONT

FACE AVAL

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

6W 5W

5W 6W

TACHES DE GRAISSE

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
TACHES DE GRAISSE

PH. 7372 / 7387PH. 7231

PH. 7371

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
5W-6W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-05-28

M.F./

2018-05-25

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

5W6W

1
5W 6W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 7281

TRACE DE GRAISSE

PH. 7376

1

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
5W-6W

B3 - DEF CAB PTE ADD < 1/2  DIA (CEC 4)1

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-05-28

M.F./

2018-05-25

H.B./
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POUTRE AVEC BANDES DE TFC

MONTRÉAL BROSSARD

FACE AMONT

FACE AVAL MONTRÉALBROSSARD

1

2

2

6W

6W

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

5W

5W

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

3 C1- DEGRAD UV 5%
PH. 7304 / 7305 PH. 7392

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

C1 - DECOLL SUB 1900x400 SUR BANDE HORIZ (1%C / CEC 2)

C1 - AG EXT SUR BANDE HORIZ (CEC 4), TROUS INGÉNIERIE

C1 - DEGRAD UV 5% (1% C)

1

2
3

SECTION 5
5W-6W

97 0 3 0 2

2

N/A

2018-05-28

M.F./

2018-05-25

H.B./
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1 - 2 -

A (GAP) B (GAP)

TREILLIS PLAN

MONTRÉAL BROSSARD
6W 5W

2
1

GEN PH. 7232

PH. 7273 / 7274

PH. 7275@7277 GEN AMONT PH. 7388

PH. 7391

3

PH. 7393 / 7394 AMONT

COUPE
2
-

COUPESUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE
TREILLIS

SUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
5W-6W

G3 - PERT CONT MILIEU 20%
G3 - FISS POUT. (2015) RÉPARÉ + ENDUIT (2016) (CEC 4)

G3 - PERT CONT 20% (CEC 4)

1
2

3

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

N/A

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

220
15°C

B (mm)
2016

A (mm) B (mm)
2017

A (mm) B (mm)
2018

230
15°C

215
17°C

215
17°C

2018-05-28

M.F./

2018-05-25

H.B./

215
15°C

215
15°C
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1

2

3 F 0.50mm
F <0.15mm

F <0.15mm
F <0.15mm

F 1.0mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1

F POLY. 0.15mm
500x 500 DANS RÉP.

PH. 7202 / 7203

F2

PH. 7345PH. 7380

PH. 7339 / 7340 PH. 7349 / 7350

PH. 7348

PH. 7377 / 7378

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W6W

DIAPHRAGME 1 28 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. 4-ECL Ø100

2. 3-ECL Ø100
3. ECL 150x150

AXE 4 : K1, FISS LCAB (1) = CEC 1

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
5W-6W

DIAPHRAGMES EXT.

94 5 1 0 1

-0.60 0.10 0 0.10 0.10 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-05-25

M.F./

-0.550 0.075 0 0.075 0.10 0.55F2
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

6W 5W

DIAPHRAGME 2 83 m² 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

DIAPHRAGME 3

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
5W-6W

83 m² 100 0 0 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

M.F./

2018-05-25
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR
AVEC DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W 4W

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 2

GEN PH. 7254

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
5W-6W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

M.F./

2018-05-25
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W 4W

D1 D2 D3 D4 D5 D6

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 3

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

BANDES INJECTÉES

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
5W-6W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

M.F./

2018-05-25
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

6W 5W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

JOINT FROID TRANS

ECL 200 x 100

ECL 200 x 100

DÉSAG IMP
50mm PROF.

GTOG DÉF.

PH. 8750

PH. 8748

P
H

. 8
74

9

ECL 200 x 100

ÉCRAN: TIGE MAL FIXÉE ÉCRAN: TIGE MAL FIXÉE

PH. 1868

PH. 1867

PH. 1194
PH. 1202

PH. 1198

PH. 1197

PH. 1196

PH. 1869

P
H

. 1
86

6
P

H
. 1

19
0

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 0 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
5W-6W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-07

M.F./J.V./A.M.
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6W

RENFLEMENT
MOYEN.

FISS VERT 0.10 mm

PH. 7192

PH. 7189

PH. 7145 / 7190 / 7191

PH. 7164 PH. 7143

Commentaire(s):

SECTION 5
6W

APPAREILS D'APPUI2018-05-24

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un

7 un 85 15
5

0
0

0 4
1 un 95 0 4

7 0 40 0100

46 m² 45 50 5 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

H.B./

FISS POLY ≤ 1.5mm GÉNÉRALISÉE SUR L'ASSISE
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

6W

1

2

3

4

5

6

7

6W

PH. 9111@9113

1

1

1

ÉPAULEMENT FISS 0.1 mm
TRANS @ 1000
TYPE

1

1

1

PH. 7153

PH. 7119

PH. 7126

PH. 7144

PH. 7142

PH. 7163

2

3

PH. 1863

PH. 1864

PH. 1865

PH. 1201

PH. 1200

PH. 1199

PH. 1204

PH. 1203

PH. 8739@42

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
6W

JOINT

1. GARNITURE : DÉBRIS

0 0 0 422.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un.

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1 0 0 499
5 1 0 494

0 0 0 4100

2. PERTE DE MATÉRIAUX SOUS LA CORNIÈRE MÉTALLIQUE DU JOINT DE DILATATION

3. PROFILÉ ENDOMMAGÉ PAR DÉNEIGEUSE

H.B./

2018-06-06

J.V./A.M./ J.V./A.M./M.F.

2018-06-072018-05-24

H.B./

2018-08-06
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 2
35

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY GEN <0.8mm
500 x 500

FISS POLY GEN 0.6mm
500 x 500

FISS POLY GEN 0.6mm
500 x 500

FISS POLY GEN 0.6mm
500 x 500

F1
1

2

1

2
F3F2 2

11

2
F4

PH. 7186 / 7187

PH. 7146 / 7147
PH. 7183 / 7184

PH. 7149 / 7150

GEN PH. 7193 GEN PH. 7067@7069
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

6W
FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 48 50 1 1 1CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

461 m² 50 50 0 0 4
30 m² 0 100 0 0 4

Commentaire(s):

CHEMISAGE DU FÛT : CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE.

Q1-FISS FPE 0.5mm (CEC 1)

3.59 0.73 4.63 1.69 0.50 1.90

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
3.73 0.25 4.24 1.09 0.35 0.96F2

-3.72 0.00 -3.84 0.60 0.15 0.64F3
-3.72 0.00 -4.82 1.10 0.50 1.35F4

H.B./

2018-05-24
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
6W

RENFORT-PTI CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

un

6

6

H.B./

2018-05-24
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

GEN PH. 7148

GEN PH. 7185

GEN PH. 7107 GEN PH. 7188

SECTION 5
6W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

H.B./

2018-05-24
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4

Page 415 de 2571



2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2 31 4
7W 6W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

9

1

2

3

4 5
6

7

8

10
11

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

F1 F2 F3 F4

12GEN PH. 7180 GEN PH. 7181 GEN PH. 7182

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

13

PH. 7122PH. 6975

PH. 7002

PH. 7023

PH. 7022

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

Commentaire(s):

1. DEL 700x1000
2. DEL 300x300 + TRACE DE ROUILLE

3. DEL 500x500 + TRACE DE ROUILLE

4. DEL 500x800
5. DEL 600x900

6. DEL 400x400

7. DEL 100x300

8. DEL+ ECL + AVC 500x800
9. DEL 300X500

10. DEL 500X900

11. DEL 400X100
12. CEC=2 : N1- FISS LCAB (4)

13. DEL + ECL 1000x700 AU-DELÀ DU 1er RANG D'ARMATURE

SECTION 5
6W-7W

PLATELAGE ( DESSOUS)

10
10

m²
m²
m²

96
74
74

3
25
25

1
1
1

0
0
0

2
4
4
4

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

SYSTÈME DE DRAINAGE

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- un - - - - 4

F1
F2
F3
F4

0.05
0.05
0.05
0.05

-1.82
-0.82
0.23
1.33

22.18
22.18
22.18
22.18

-1.83
-0.83
0.22
1.32

24.14
24.14
24.14
24.14

1.96
1.96
1.96
1.96

PLATELAGE 1
PLATELAGE 2

PLATELAGE 3

205
205

205

m²
m²

96 3 1 0 4
96 3 1 0

2018-05-24

H.B./

GEN
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 1424232221201918171615

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-22-24-26

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT6W 7W

6W7W

1
2

F 0.35mm

3

CORROSION
LÉGÈRE

F 0.20mm

-27 -20

F. TRANS. 0.05@500 TYP.

A2 -F.GOUSS.0.15mm

FISS. VERT. FR6@FR13 DE RETRAIT
DANS UNE ZONE RÉP.

6

6000

FR
1

FR
2

FR
3

FR
4

FR
5

FR
6

FR
7

FR
8

FR
9

FR
10

FR
11

FR
12

FR
13

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

5

FISS. VERT. FR1@FR5 DE RETRAIT
DANS UNE ZONE RÉP.

5

PH. 6956

PH. 7111PH. 7110

PH. 6955 PH. 7156
PH. 7155

PH. 7074 PH. 7073

PH. 7015 / 7017

PH. 7076

PH. 7077 / 7078

DEL 0.1m²

PH. 7079 / 7080

PH. 7075

PH. 7016

PH. 7018@7021

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

POUTRE P1

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 600x400

2. ECL + AVC 300x300
3. ECL + AVC 300x50

5. A2 - FISS FLEX (FISS VERT DE RETRAIT

    DANS UNE ZONE RÉPARÉE) CEC = 1

    CHAQUE CÔTÉ.

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P1

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8
FR9

FR10
FR11
FR12
FR13

-1.00
-0.48
0.23
0.72
1.12
-2.73
-0.99
-0.39
0.22
1.22
1.73
2.21
2.72

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 88 10 1 1 1

-1.00
-0.48
0.23
0.72
1.12
-2.73
-0.99
-0.39
0.22
1.22
1.73
2.21
2.72

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.15
0.15
0.15

      FISSUROMÈTRE EN PLASTIQUE - FACE AVAL

20151126: 0.05mm: 5°C
COORD. X = 0

COORD. Y = 0

20160608: 0.05mm / 12°C
COORD. X = 0
COORD. Y = 0

20170605: 0.05mm / 6°C

COORD. X = 0
COORD. Y = 0

20180524: 0.05mm / 12°C
                  COORD. X = 0
                  COORD. Y = 0

6

GEN

2018-05-24

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

7W 6W

6W 7W

B1-FISS.PEN 0.05mm

B1-FISS.ANC 0.05mm

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

1

1

1
PH. 7162

PH. 7161

B4 - PERTE COUSS 1
PH. 7010/7011

PH. 7112 / 7113

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
6W-7W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

89 11 0 0un 4
100 0 0 0un 4

99 0 1 0un 2

4

H.B./

2018-05-24

1 B4 - PERTE COUSS À 5 ENDROITS DU SUPPORT DE GAINE ( CEC 2 )
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MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

6W7W

7W6W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

FACE AVAL

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

1 PH. 7114

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
6W-7W

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0un 3

3

N/A

C1 - DECOLL SUB 140x90 CEC=31

H.B./

2018-05-24
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2 -1 -

MONTRÉAL BROSSARD
7W 6W

QP1.0 (SYSTÈME DE POST-TENSION DE TYPE
ARBALÈTE À DEUX POINÇONS)

MONTRÉAL
BROSSARD

7W6W

FACE AVAL

FACE AMONT

4

3

2

1

5

7

6
PH. 7108 / 7109

PH. 7070

PH. 7071

PH. 7081

PH. 6957
PH. 7154

COUPE 1
-

2
-

COUPE

SECTION 5
6W-7W

RENFORT-QP 1.0  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

89 9 2 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4
99 1 0 0un 3

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

3

1 D5 - VIBR PRÉCONTR 20 mm ( CEC 3 )
2 D1 - FISS ANC 0.05 mm ( CEC 4 )

3 D1 - FISS ANC 0.40 mm ( CEC 4 )
4 D1 - FISS ANC 0.40 mm ( CEC 4 )

5 D1 - FISS ANC 0.50 mm ( CEC 4 )

6 D1 - FISS ANC 0.25 mm ( CEC 4 )
7 D1 - FISS LONG 0.15 mm ( CEC 4 )

H.B./

2018-05-24
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7W 6W

GEN AMONT PH. 7151 / 7152

1

2

GEN AVAL PH. 7106

GEN PH. 7082 / 7083

GEN AMONT PH. 6960

GEN AVAL PH. 7072

PH. 7009

PH. 7101

PH. 7102@7105

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
6W-7W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
500

15°C

B (mm)
470

15°C

2017
A (mm)

492
B (mm)

456

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

I6 - DECA BAR LONG 4mm AVAL (CEC 4)

H.B./

2018-05-24

10°C 10°C

1
I6 - PERTE CONT PTR 3 1mm AVAL 1mm AMONT (CEC 4)2
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 06W-07W

6W

7W 6W

7W

1 2 3

F 0.25mm

4

F 0.05mm 5

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

20 A1 FISS GOUSS SUP. 0.05mm

PH. 7026 / 7027

 FISS COIN 0.05 mm x 300

 FISS COIN 0.05 mm x 300

F1
21

 FISS COIN 0.05 mm x 500

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

6
6

PH. 6963
PH. 6962

PH. 7116
PH. 7115

PH. 6958
PH. 6959PH. 7024 / 7025PH. 7159PH. 7157 / 7158

PH. 7008

PH. 7160

Commentaire(s):

1. ECL 2x300x200

2. DEL 2000x200

3. DEL 200x100

4. ECL + AVC 300x200

5. ECL Ø250

FISS COIN 0.05 mm À 3 COINS SUR 4

A2 - FISS GOUSS <0.10 mm = CEC 4

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P2

F1 -20.78 0.40 -20.06 0.30 0.05 0.73 8

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 4POUTRE P2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

H.B./

2018-05-24
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

6W

7W 6W

7W

1

12

F 0.25mm

F 0.05mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 6972PH. 6971 PH. 7030 / 7031 PH. 7121 PH. 7120

PH. 7125PH. 7007

PH. 7117 PH. 7118 PH. 7028 / 7029 PH. 6965
PH. 6964

3

POUTRE P3

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x100
2. DEL 500x100
3. ECL 300x200

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

H.B./

2018-05-24
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P4 06W-07W

6W

7W 6W

7W

F 0.05mm 1 2

3

5

A2 - FISS.GOUSS 0.15mm

6 7

8

F 0.20mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F1
2

1

 FISS.COIN 0.05mmx500

9

A2 - FISS.GOUSS 0.05 mm

GEN GEN GEN

GEN
GEN GEN

4

3

A2 - FISS.GOUSS 0.05 mm

PH. 6982
PH. 6981 PH. 7034 / 7035 PH. 7131

PH. 7130

PH. 6973
PH. 6974PH. 7032 / 7033PH. 7124PH. 7123

10PH. 7039

PH. 6985@6987 PH. 7004

A2 - FISS.GOUSS ≤0.15mm
PH. 7006

PH. 7038

POUTRE P4

Commentaire(s):

1. DEL + AVC 400x500
2. DEL 300x150
3. ECL + AVC 200x200

4. ECL + AVC 500x500
5. ECL + DEL + AVC 3x400x400
6. ECL + AVC 300x150

7. ECL + AVC 200x200
8. DEL 300x300
9.DEL 100x1000
10. 2x DEL 200x200

A2 - FISS GOUSS <0.10 mm = CEC 4
A2 - FISS GOUSS  0.15 mm = CEC 3

A2 - FISS GOUSS ≤0.15 mm = CEC 3

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P4

F1 5.33 1.00 8.80 0.10 0.10 3.65 24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 90 9 1 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P5 06W-07W

1

2 3 4

6W

7W 6W

7W

5 6 7 8 9

F 0.30mm

F 0.10mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F3

F2

F1

1
1 1

2
22

4xF COIN  0.05 mm x 500

F. COIN 0.05 mm x 500

GEN GEN GEN

GEN
GEN GEN

10 2xF COIN  0.05 mm x 500 10

10

PH. 6989
PH. 6988 PH. 7047 / 7048 PH. 7138 PH. 7137

PH. 6983
PH. 6984PH. 7036 / 7037PH. 7133PH. 7132

PH. 7134@7136

PH. 7003

POUTRE P5

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 600x500
2. DEL 650x100
3. DEL 700x100

4. ECL + AVC 200Ø
5. ECL + AVC 500x350
6. DEL 650x100
7. DEL 400x400
8. DEL + ECL + AVC 500x400
9. DEL 700X100

10. FISS COIN 0.05 mm À 3 COINS SUR 4

A1 - FISS LCAB (3) = CEC 3

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P5

F1
F2
F3

-22.60
-22.10
-21.40

0.60
0.60
0.60

-22.10
-21.10
-18.69

0.50
0.40
0.40

0.05
0.10
0.15

0.60
1.02
2.72

7
8

10

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-05-24

H.B./

Page 425 de 2571



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

6W

7W 6W

7W

1 2

3

F 0.30mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

4

F. COIN 0.05 mm x 300F. COIN 0.10mm x 500

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

6

5 5

3

PH. 7140PH. 7139

PH. 6992 PH. 7049 / 7050

PH. 7045 / 7046 PH. 6991

PH. 7170PH. 7171

PH. 6990

PH. 6994

PH. 6993

PH. 7005

POUTRE P6

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 100x100

2. ECL Ø100

3. DEL + ECL + AVC 700x300
4. ECL+AVC 500x500

5. FISS COIN 0.05 mm À 2 COINS SUR 4

6. A2 - FISS GOUSS 0.15 mm = CEC 3
7. DEL + ECL 400x300

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

7W 6W

7W6W

F11
2

1

2

F2

F 0.60mm

F41
2

F5

1

2

3
F 0.20 mm

4 F 0.10 mm

F3
1 2

TRACE DE ROUILLE ET EFF.

F 0.35 mm

5% PDS DE 50% ANCRAGES GLISSIÈRES

F HORIZ. 0.05 x 100

F HORIZ. 0.05 x 100

A2 - FISS GOUSS  <0.60 mm

A2 - F. GOUSS 0.8 mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

A2 - FISS. FLEX (FISS VERT DE RETRAIT
DANS ZONE DE RÉPAR)  ( CEC 1 )
VOIR FICHE POUTRE P7 2 DE 2

A2 - FISS GOUSS 0.1 mm A2 - FISS GOUSS 0.5 mm

PH. 7089 / 7098PH. 7086
PH. 7093 / 7094

PH. 7177
PH. 7100 / 7178

PH. 6995PH. 6996PH. 7051 / 7052PH. 7168PH. 7167

PH. 7092

PH. 7099

1

PH. 7090 / 7091

PH. 7059 / 7060

5

PH. 7056@7058

POUTRE P7 415 m² 88 10 1 1 1

F1
F2
F3
F4
F5

-8.79
-8.48
7.000
6.745
5.070

1.08
1.57
0.610
0.818
0.818

-6.27
-5.34
8.555
8.631
8.460

0.68
0.63
1.251
1.223
1.715

0.50
0.20
0.05
0.60
0.35

1.57
3.28
1.68
2.10
3.30

22
23
22
22
23

Commentaire(s):

1. ECL 600x400
3. DEL 300x200
4. ECL+AVC 300x300
5. DEL 200x300

A2 - FISS GOUSS <1.00 mm = CEC 2
   FACE AVAL

A2 - FISS FLEX (FISS VERT DE RETRAIT

   DANS ZONE DE RÉP.)  = CEC 1

 A1 - FISS LCAB (2)   (CEC 4)

* FACE AVAL: INSPECTION VISUELLE :

ESPACE RESTREINT CAUSÉ PAR T.M.

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P7  1 DE 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-05-24

H.B./

Page 427 de 2571



-2 0 2

FACE AVAL  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURES RETRAIT
DANS RÉPARATION

FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 FR7 FR8

2

1

PH. 7053@7055

Commentaire(s):

SECTION 5
6W-7W

POUTRE P7  2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

FR1

FR2
FR3

FR4

FR5
FR6

FR7

FR8

-2.20

-1.60
-1.10

-0.60

0.30
0.85

1.50

2.08

0

0
0

0

0
0

0

0

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.125

0.125
0.125

0.160

0.160
0.160

0.160

0.160

0.125

0.125
0.125

0.160

0.160
0.160

0.160

0.160

-2.20

-1.60
-1.10

-0.60

0.30
0.85

1.50

2.08

415 m² 88 10 1 1 1POUTRE P7

A2 - FISS FLEX (CEC 1) (RETRAIT)

2018-05-24

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

7W 6W

7W6W

FACE AMONT

AVAL

AMONT
SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSEB1-FISS ANC  0.50mm
F.LONG.(JOINT FROID)

1 PH. 7172 / 7173

PH. 6998
PH. 7179

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
6W-7W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0un 4
100 0 0 0un 4

97 0 3 0un 2

4

1 B4 - PERTE COUSS (3%C / CEC=2)

2018-05-24

H.B./
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POUTRE AVEC BANDES DE TFC

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

7W 6W

6W 7WSEMELLE INFÉRIEURE

FACE AMONT

AVAL

AMONT

FACE AVAL

4 3 2 1

4

4

3

3

2

2

1

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

4

N/A

SECTION 5
6W-7W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-24

H.B./
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2 -1 -

MONTRÉAL BROSSARD
7W 6W

2- 1-

QP1.0 (SYSTÈME DE POST-TENSION DE TYPE
ARBALÈTE À DEUX POINÇONS)

MONTRÉALBROSSARD
7W6W

FACE AMONT

FACE AVAL

4
2

1
6

75

3

PH. 7085

PH. 7097

PH. 7175 / 7176

PH. 7165 / 7166

8

9

10

11

PH. 6997

PH. 7096

PH. 7087

PH. 7088

COUPE 1
-

2
-

COUPE
RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

78 20 2 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4
99 1 0 0un 3

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

3

SECTION 5
6W-7W

1 D7 - CAB LACH AVAL ( RÉPARÉ )

2 D7 - CAB LACH AMONT ( RÉPARÉ )

3 D5 - VIB PRECON 25 mm ( 1% B ) ( CEC 3 )
4 D1 - FISS ANC  < 0.10 mm 

5 D1 - FISS ANC  0.30 mm

6 D1 - FISS ANC  0.20 mm
7 D1 - FISS ANC  0.35 mm

AUX 4 EXTRÉMITÉS

8 D1-FISS LONG 0.05 

9 D1-FISS SORT 0.10 
10 D1-FISS LONG  0.1 

11 FISS SORT  0.2 

2018-05-24
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7W 6W

GEN AMONT PH. 7174

GEN AVAL PH. 7169

GEN AMONT PH. 7084

GEN AVAL PH. 7000

PH. 7102@7105

PH. 7095PH. 7001

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
6W-7W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
495

10°C

B (mm)
305

15°C

2017
A (mm)

490
B (mm)

310

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-24

H.B./

10°C 15°C
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1

F 0.20mm F ≤0.10mm F ≤0.10mm

2
3

F 0.30mm F 0.20mm F 0.25mm

4

5 6

F 0.60mm

7

F 1.50mm

89

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

0,
07

TY
P

10

PH. 6978@6980

11

12

PH. 6999

PH. 6976 / 6977

F1
2 1

13

PH. 6966@6970

PH. 6961

PH. 7141PH. 7127@7129

PH. 7070

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 96
94

1
5

3
1

0
0

1
4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
6W-7W

DIAPHRAGMES EXT.

1. ECL 200x100

2. ECL + AVC Ø200

3. DEL 300x150
4. DEL 250x250

5. DEL 300x800

6. ECL + AVC Ø200
7. K1 - ECL TV 250 x 300  (CEC 1) - AXE 1

8. DEL 200x200

9. DEL Ø150
10. K1 - ANC EXP CORR  (CEC 2) - AXE 1

11. ECL 350x150

12. DEL 300x300
13. ECL + TR

AXE 1: K1 - FISS LCAB (1) CEC 2

-0.40 0.05 0.00 0.05 0.05 0.40

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-05-24

H.B./
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PH. 7061 / 7062

FS1

FS10

PH. 7063 / 7064 PH. 7012 / 7013

23
9

65
8

90
9

82
2

FS4

FS3

FS5

FS7

FS6

GEN

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 1 0 0 2

Commentaire(s):

SECTION 5
6W-7W

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

1.98 0.58 2.33 0.58 0.05 0.35

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FS1

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

K1 - FISS LCAB (3), (CEC 2)
K2 - FISS (CEC 4)

0.15 0.78 1.80 0.78 0.05 1.65FS3

0.45 0.63 1.80 0.63 0.05 1.35FS4

-0.30 1.27 3.54 1.27 0.05 3.84FS5

1.20 0.38 2.43 0.38 0.05
2.29

FS6
0.14 0.63 2.43 0.63 0.05

1.23
FS7

-0.34 1.90 0.00 2.10 0.05 0.43FS10

2018-05-24

H.B./
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PH. 7065 / 7066

FS2

Commentaire(s):

SECTION 5
6W-7W

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

-0.17 1.20 0.05 1.20 0.05 0.22

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FS2

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-05-24

H.B./
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FS1

PH. 7041

23
9

65
8

90
9

82
2

DIAPHRAGME 3 83 m² 99 1 0 0 2

Commentaire(s):

SECTION  5
6W-7W

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

-0.37 1.70 0.00 1.70 0.05 0.37

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FS1

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-05-24

H.B./
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PH. 7043

FS3

FS4

FS5

PH. 7042

PH. 7041

PH. 7044

FS2

GEN

PH. 7040

Commentaire(s):

SECTION  5
6W-7W

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

1.76 0.34 2.39 0.34 0.05 0.63

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FS2

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

K1 - FISS LCAB (2), (CEC 2)
K2 - FISS (CEC 4)

2.68 1.94 3.29 1.94 0.05 0.61FS3

2.69 1.73 3.29 1.73 0.05 0.60FS4

0.08 0.39 2.28 0.39 0.05 2.20FS5

2018-05-24

H.B./
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2 3

1 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

7W 6W
A
-

DÉTAIL

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6

A
-

DÉTAIL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 2

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

GEN PH. 7014

A
-

DÉTAIL

NOTE: POUR LES FISSURES AUX BLOCS D'ANCRAGE DE LA PT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A-AXE 2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
6W-7W

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-24

H.B./

Page 438 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
 - 

B
R

O
S

S
A

R
D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

7W 6W
2 3

A
-

DÉTAIL

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6

A
-

DÉTAIL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 3

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

NOTE: POUR LES FISSURES AUX BLOCS D'ANCRAGE DE LA PT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A-AXE 3

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
6W-7W

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-24

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

7W 6W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

DÉCALAGE 30mm
DÉCALAGE 80mm

EXTR.GTOG DÉF.

PH. 8732

PH. 8730

P
H

. 8
73

1

ECL 100 x 100 ECL 100 x 100

DÉCALAGE  60mm

GTOG ENDOMM. POTEAU COUPÉ

ECL 250 x 250

ECL 100 x 100

PAVAGE DÉCOLLÉ
400x400

PH. 8738

PH. 1206 PH. 1217

PH. 1974-75

PH. 1218 PH. 1208

P
H

. 1
20

5

PH. 1209

PH. 1861
PH. 1859

PH. 1858

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
6W-7W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 3

69 30 1 0 4

2018-06-06

J.V./ A.M.

1213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-06

H.B./

2018-06-07

M.F./J.V./A.M.
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7W

F HOR. LÉG. DANS
L'ÉLASTOMÈRE F. POLY ≤ 1.0mm

600x600

PH.6903

PH.6941PH.6944

PH.6902
PH.6888 PH.6868

Commentaire(s):

SECTION 5
7W

APPAREILS D'APPUI2018-05-23

H.B./

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un

7 un 100 0 0 0 4
7 un 100 0

25

0

5

0 4

46 m² 70 0 4

7 30 40 070

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

7W

1

2

3

4

5

6

7

7W

1

1

1

1

PH.6867

PH.6874

PH.6883

PH.6889

PH.6896

PH.6906

DÉCALAGE VERTICAL
LÉGER 4mm VERS LE HAUT

ENTRE LES 2 PROFILÉS
CEC 4

PH.1221

PH.1220

PH.1219

PH.1851

PH.1852

PH.1853

PH.1854

PH.8725@29

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE EN BÉTON

Commentaire(s):

1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

JOINT REMPLACÉ

SECTION 5
AXE  7W

JOINT

0 0 0 4

0
10

0 0 4
0 0 4

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

100
90

100 0 0 0 4

H.B./

2018-05-23 2018-06-06

J.V./A.M./ J.V./A.M./M.F.

2018-06-07

LÉGÈRES TRACES D'IMPACTS SUR LE PROFILÉ DES VOIES 2 ET 3

2018-08-06
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

F3

F1F 0.40

F 0.20

F 0.15 F 0.20
F 0.25

F 0.15

F 0.20 F 0.20

F 0.6

F 0.20

F 0.15

F 0.20 F 0.25

F 0.30

FISS POLY
GÉN.

1

2

1

2
F 0.30

FISS. POLY (Ø CISAILLEMENT)
1

2
F4

PH. 6948 / 6949

FISSUROMÈTRE

PH. 6947

PH. 6945

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

7W
CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1-FISS FPE >0.30mm = 1%D (CEC 1)

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-3.72F1
F3

CHEVÊTRE 172 m² 48 50 1 1 1

0.00 -4.12 1.26 0.40 1.33
-0.80 2.30 -0.60 3.73 1.25 1.43

F4 3.75 0.23 4.44 0.76 0.30 1.00

FISSUROMÈTRE F1
DATE A B C D

A B

C

D

2018-03-20 0 0 0 0
2018-05-23 0 0 0 0

2018-05-23

H.B./
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

FISS POLY
GÉN.

F2

1

2

2

1

FISS. 1.00mm
(CACHÉ PAR RENFORT DE CHEVÊTRE)

PH. 6911 / 6912
PH. 6881 / 6882 FISSUROMÈTRE1

2
F6

F5
F7

1

2

SECTION 5
7W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1-FISS FPE >0.30mm = 1%D (CEC1)

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

3.69F2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

0.00 6.35 1.55 0.60 3.38

CHEVÊTRE 172 m² 48 50 1 1 1

-3.72F5 0.00 -3.86 0.38 0.20 0.40

FISSUROMÈTRE F2
DATE A B C D

A B

C

D

2018-03-20 0 0 0 0

2018-05-23

H.B./

2018-05-23 0 0 0 0
-3.72F6 0.00 -4.50 0.30 0.10 0.84
-3.52F7 0.00 -6.00 1.00 0.10 2.68
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT
21

50
0

F. POLY 0.05@0.25mm
300x300

F. POLY 0.4mm
500x500

F. POLY 0.4mm
500x500

1 1 1

22
2

F3 F1
F2

F. POLY
0.05@1.25mm

F. POLY
0.05@0.30mm

PH.6950@6953 GEN. PH.6828 PH.6929 / 6930
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

7W
FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 48 50 1 1 1CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

452 m² 50 50 0 0 4
30 m² 0 100 0 0 4

Commentaire(s):

Q1-FPE >0.3mm (0.5mm) CEC 1

2018-05-23

H.B./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PH. 3931

1
PH.6901 / 6924 / 6925

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

1
PH.6942 / 6943

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
7W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-05-23

H.B./

1 R1 - DEF PRECON 13 DIA (CEC 4)
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

GEN PH. 6913 / 6926@6928

GEN PH. 6946

GEN PH. 6865 / 6866 GEN PH. 6939 / 6940

SECTION 5
7W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

H.B./

2018-05-23
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
8W 7W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AMONT

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

21 34

GEN PH. 6931 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 6801 PH. 6836

PH. 6932 PH. 6933

PH. 6837

PH. 6923

PH. 6824

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

Commentaire(s):

SECTION 5
7W-8W

PLATELAGE (DESSOUS)2018-05-23

H.B./

205
10
10

96
100
100

4
0
0

0
0
0

0
0
0

3
4
4

m²
m²
m²

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- un - - - - 4

1. ECL + AVC 1200x300
2. DEL 800x800
3. CEC=3, NI - FISS LCAB (3)

4. DEL 300x300

PLATELAGE 1 205 m² 97 2 1 0 4
PLATELAGE 2 205 92 7 1 0 4m²
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P1 07W-08W

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

7W8W

7W 8W

F 0.25mm F 0.25mm

TR. TYP. SUR 5% DE LA SURF. ET EFF

F <0.15mm

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

1

PH. 6742 / 6743 / 6744
PH. 6863PH. 6862 PH. 6740

PH. 6739

PH. 6870
PH. 6871PH. 6841PH. 6749PH. 6748

FR 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR 5

PH. 6842 / 6843

POUTRE P1

Commentaire(s):

SECTION 5
7W-8W

POUTRE P1

FR 1
FR 2
FR 3
FR 4
FR 5

-1.95
-1.10
-0.20
0.40
0.75

0
0
0
0
0

-1.95
-1.10
-0.20
0.40
0.75

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 97 2 0 1 1m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1. A1 - FISS FLEX (CEC = 1)

2018-05-23

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

8W 7W

8W7W

7W8W

TACHE DE GRAISSE TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FACE AVAL

PH. 6861PH. 6737

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
7W-8W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 100 0 4

2

30

un

un

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4
4 2018-05-23

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

7W8W

8W7W

7W8W
FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FACE AVAL
1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
7W-8W

2 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

4 2018-05-23

H.B./

Page 451 de 2571



POUTRE AVEC BANDES DE TFC

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉAL

8W 7W

7W 8W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1234

BROSSARD

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
7W-8W

100 0 0 0 4

4

N/A

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-23

H.B./
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8W 7W

GEN. AMONT PH. 6869

GEN. AVAL PH. 6860

PH. 6864

 1

GEN. AMONT PH. 6747

GEN. AVAL PH. 6378

PH. 6741

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
7W-8W

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

268
12°C

B (mm)
255

12°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-05-23

H.B./

255
10°C

260
10°C

1 G1 - CORR LOC (1% B)
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AMONT

AVAL

AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 07W-08W
7W8W

8W

7W

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.10mm

F 0.20mm

1

2

AMONT
SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

8W

F < 0.10mm TYP.

3

3

PH. 4030PH. 6840 PH. 6751 PH. 6750

PH. 6799 / 6800

PH. 6873
PH. 6872

PH. 6755 PH. 6756
PH. 6839 PH. 6876

PH. 6922

PH. 6875

4

5

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
7W-8W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1. DEL 1000x200
2. DEL 300x300

3. FISS. GOUSS 0.10mm = CEC 4

4. ECL 200x200

5. DEL 2000x150

2018-05-23

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

EMELLE INFÉRIEURES
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 07W-08W
7W8W

8W7W

F1
1 2

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.10mm 1

2

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

4

PH. 6877

PH. 6879

PH. 6878 PH. 6838 PH. 6758 PH. 6757

PH. 6884PH. 6885PH. 6835PH. 6766PH. 6765
5

PH. 6921

PH. 6880

POUTRE 3 415 m² 96 3 1 0 4

F1 -25.810 0.700 -25.460 0.600 0.05 0.36 4

Commentaire(s):

SECTION 5
7W-8W

POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1. ECL + AVC 700x200

2. ECL + AVC 1000x300
3. DEL 300x300

4. DEL 200x200

5. DEL 400x150

2018-05-23

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 07W-08W
7W8W

1 2

11

F2 + EFF1

2
F3 + EFF.1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.20mm

F51
2

1
2

F6

4 3 2 1

8W7W

F 0.05mm

F 0.10mm

F1 + EFF1

2 F4 + EFF1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2

GEN GEN GEN

GEN

GEN
GEN

F71
2

PH. 6833PH. 6770PH. 6769 PH. 6891

PH. 6767PH. 6768
PH. 6834

PH. 6887PH. 6886

PH. 6802PH. 6920

PH. 6804

PH. 6832

PH. 6917 PH. 6919

PH. 6890

PH. 6918

POUTRE P4 415 m² 95 4 1 0 2

F1

F2
F3

F4

F5
F6

F7

-19.375

17.241
-19.619

17.796

15.460
5.290

20.85

2.815

1.913
2.800

2.250

2.450
0.300

2.600

-17.523

18.980
-17.783

19.474

16.560
7.490

21.320

2.010

2.700
2.190

2.800

2.800
0.400

2.800

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

2.02

1.91
1.93

1.77

1.15
1.20

0.51

19

19
19

19

21
22

18

Commentaire(s):

1. 2 x ECL + AVC   1500x200
2. ECL + AVC 300x300

SECTION 5
7W-8W

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

A1 - FISS L CAB (4)  (CEC=2)

2018-05-23

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 07W-08W
7W8W

8W7W

1
2

33

4

F1
1 2F2

1
2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.30mm

5

33

3 - F 0.10mm

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

F 0.05mm

2

PH. 6892 PH. 6893 PH. 6831 PH. 6772
PH. 6771

PH. 6897
PH. 6898

PH. 6830
PH. 6775@6777PH. 6774

PH. 6916

PH. 6778

PH. 6806 PH. 6805

POUTRE P5

F1

F2

16.482

16.212

0.650

0.860

16.682

16.482

0.690

0.930

0.05

0.05

0.20

0.28

18

17

Commentaire(s):

1. 7 x DEL 400x400
2. ECL + AVC 100x400

3. 4 x ECL + AVC  1000x300

4. ECL + AVC  200x200
5. DEL 300x300

CEC=4, A1 - FISS LCAB (2)

SECTION 5
7W-8W

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 96 3 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-05-23

H.B./
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 07W-08W

F <0.05mm

7W8W

8W7W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.05mmx500

1 2

F 0.05mm F 0.25mm

FACE AVAL
GEN

GEN
GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 6899 PH. 6900
PH. 6829

PH. 6780
PH. 6779

PH. 6909
PH. 6910

PH. 6825 / 6826
PH. 6784PH. 6783

PH. 6810

POUTRE P6

Commentaire(s):

SECTION 5
7W-8W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 96 3 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-05-23

H.B./

1. ECL + AVC 200x200

2. ECL + AVC 1000x200
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

8W7W

8W 7W

F11
2

F <0.15mm 1
2

F2

1
2

F3

1
2

F7

F5

4

6

7

8 5

F <0.15mm

F <0.15mm

1 F4 2

1
2

F6

1 2

F 0.05mm F 0.80mm

13

F 0.05mm

TR. TYP. SUR 10% DE LA SURF. ,EFF + DEL 10%

F.H. 0.05x100

F.H. INJECTÉE

2
1

F8

F LONG 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

1

1

1

1

 2
PH. 6904 PH. 6905

PH. 6815@6817
PH. 6786

PH. 6785

PH. 6935
PH. 6859 / 6936

PH. 6853 / 6854 / 6858
PH. 6848 / 6857PH. 6847

PH. 6818@6820

PH. 6822 / 6823

POUTRE P7

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

-25.18
-10.59
-10.26
24.21
24.59
25.01
6.64

1.45
2.32
1.49
0.86
0.74
0.73
0.58

-22.02
-9.09
-7.06
25.01
25.10
25.69
-8.89

0.74
1.80
0.63
0.99
0.80
0.89
1.12

0.05
0.05
0.20
0.05
0.05
0.05
0.35

1.04
1.39
3.19
0.82
0.52
0.69
2.12

9
23
22
7
6
5
22

Commentaire(s):

SECTION 5
7W-8W

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 98 1 0 1

(1)

(1)
(1)

(1)

F8 0.05

(1) FISS CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

8.39 2.00 8.89 2.175 0.5 24

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

POUTRE P72018-05-23

H.B./

(1)

(1)

(1)
(1)

1

CEC=1, A1 - FISS L CAB (5+)

1. A2-FISS GOUSS 0.05mm F. AVAL

2. A2-FISS FLEX (F.V. RETRAIT DANS RÉP)
   FR1@FR5 (CEC 1)

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

-1.85
-1.30
-1.10
-0.90
-0.65

0
0
0
0
0

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-1.85
-1.30
-1.10
-0.90
-0.65

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

8W 7W

8W7W

7W8W
TACHE DE
GRAISSE TACHE DE

GRAISSE

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT 1

2

345

1
4

8

PH. 6855

PH. 6787 PH. 6807@6809

2
PH. 6788 / 6789

2
PH. 6821

PH. 6849 / 6850

PH. 6851

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
7W-8W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-05-23

H.B./
4 un 100 0 4

2

30

un

un

70

99

0

1

0

30

0

0

0

0

2

3

2

B4 - BOUL DESS. (1%B/CEC=3)1
B3 - FISS. GAINE ± 1000mm2
B3 - FISS. GAINE ± 8000mm (20%C/ CEC=2)3

B3 - FISS. GAINE ± 5000mm
B3 - FISS. GAINE ± 1000mm

4
5

B3 - FISS GAINE  ±300mm  (5%C / CEC=2)6

7
8

B3 - FISS GAINE  ±1000
B3 - FISS GAINE  ±300mm
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

7W8W

8W7W

7W8W

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
7W-8W

2 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0
2018-05-23

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

4
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8W 7W

7W 8W

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

4321

1 2 3 4

4 3 2 1

1 1

11
1

PH. 6937 / 6938
3

2
PH. 6852

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
7W-8W

98 0 2 0 2

2

N/A

C1 - AG EXT TROUS D'INGÉNIERIE  Ø75 CEC 41

2018-05-23

H.B./

C1 - DEGRAD UV 500x300 (1% C)2
C1 - DECOLL SUB 400x300 (1% C) CEC 23
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8W 7W

GEN. AVAL PH. 6790

GEN. AMONT PH. 6845

GEN. AVAL PH. 6908

GEN. AMONT PH. 6934

1

PH. 6811 PH. 6812

PH. 6846

PH. 6856
2

PH. 6914 / 6915

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
7W-8W

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

300
12°C

B (mm)
280

2017
A (mm) B (mm)

2018

12°C

G5 - DECA BAR TRANS 5mm AMONT1

G1 - CORR LOC2

2018-05-23

H.B./

305
10°C

290
10°C
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F 0.05mm

2

1

F 0.05mm

F 0.40mm

F 0.15mm F 0.25mm

F1

F 0.40mm x 1000

F 0.60mm
F 0.30mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F 0.20mm

PH. 6752
PH. 6773

PH. 6782

3

F 0.05mm

PH. 6894 / 6895

PH. 6907

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m²

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
7W-8W

DIAPHRAGMES EXT.

1. DEL + AVC 200x100

2. DEL 200x500

3. ECL 150x100

AXE 1 : K1 - FISSLCAB (1) = CEC 2 (DIA À UN SEUL CÂBLE)

98
98

1
1

1
1

0
0

2
4

-0.62 0.05 0 0.05 0,05 0.62

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-05-23

H.B./
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2

F 1
F 2

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

1

F 6

F 4 F 7

F 5

F 3

PH. 6814

3 PH. 6813

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

483 m² 99
99

0
1

Commentaire(s):

SECTION 5
7W-8W

DIAPHRAGMES INT.

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 3 83 m²
1
0

0
0

2.07 1.39 1.21 1.39 0.05 0.86

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.07 1.00 1.46 1.00 0.05 0.61F2

1. CEC=2, K1 - FISS L CAB (2)

2. FISS HORIZ 0.05mm (PAS VIS-À-VIS LE CÂBLE)

0.60 1.65 0.00 1.65 0.05 0.60F3

-0.40 1.70 0.00 1.70 0.05 0.40F4
0.00 1.70 0.40 1.70 0.05 0.40F5

-0.50 1.70 0.00 1.70 0.05 0.50F6

0.00 1.65 0.46 1.65 0.05 0.46F7

2

3. ECL + AVC (RECOUVREMENT INSUFFISANT)

2018-05-23

H.B./
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8W 7W

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 2

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

D5

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
7W-8W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DEFAUT NOTÉ

2018-05-23

H.B./
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR
AVEC DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8W 7W

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 3

P4 P3

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
7W-8W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DEFAUT NOTÉ

2018-05-23

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

8W 7W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

SORTIE DRAINAGE
ECL 300 x 200

PH. 1223

PH. 8718

PH. 1224-25
PH. 1226

PH. 8716

ECL 100 x 100

JOINT FROID TRANS

P
H

. 8
71

7
P

H
. 1

22
2

DÉCOLLEMENT
DU PAVAGE
PH. 0884

PH.1849

PH. 1850

P
H

. 1
84

8

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

95 5 0 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
7W-8W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

2018-06-07

M.F./J.V./A.M.
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8W

F TRANS. 0.10mm @500

PH. 6754

PH. 6753

PH. 6537

Commentaire(s):

SECTION 5
8W

APPAREILS D'APPUI
2018-05-22

H.B./

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un

7 un 100 0 0 0 4
1 un 50 50

5

0

0

0 4

46 m² 95 0 4

7 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES TYP.

2018-05-23
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

8W

1

2

3

4

5

6

7

8W

2

DÉCALAGE 10mm VERS BAS N'AFFECTANT PAS TRANSITION

2

2

2

2

OUVERTURE 80mm À 25°C

DÉCALAGE  15@20mm VERS LE BAS

1

2

ESP. ENTRE ÉPAULEMENT
ET GLISS (20mm)

1

4

PH. 6532

PH. 6540

PH. 6555

PH. 6562

PH. 6568

PH. 6580

5

PH. 1229

PH. 1228

PH. 1227

PH. 1847

PH. 1846

PH. 1230

PH. 1842

PH. 1845

PH. 8706@8715 PH. 8714

6 PH. 8709
@8713

7

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE EN BÉTON

Commentaire(s):

1- FISS PROFILÉ

2- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

3- FISS TRANSV. DE RETRAIT LOCALE DE 0.05mm @ 500

4- NID DE POULE LÉGER Ø200

5- ECL 250x150

6- 2x ECL 200x200 1%D

7- ESPACEMENT ENTRE ÉPAULEMENT ET GLISSIÈRE (25MM) = CEC 1

SECTION 5
8W

JOINT

0 0 0 1

25
4

15 1 4

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

59

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

99 0 0 1

0 0 0 4100

2018-05-22

H.B.

2018-05-23 2018-06-06

J.V./A.M./ J.V./A.M./M.F.

2018-06-07
2018-08-06
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

F. POLY 0.4mm
400x400

1
2

3

PLAQUE AVANT-BEC
ABSENTE

4

1

5

6

H
 =

 2
1,

00

7

7

7

7

PH. 6761 / 6762

F. POLY <0.8mm
400x400

F4
F1 F2 F3

1
2

2

1

F 0.60

PH. 6793

PH. 6791 / 6792

PH. 6759 / 6760

PH. 6844

3

3

3

PH. 6798

88

9
PH. 6794

10
PH. 6795

GEN. PH. 6844

1

2

PH. 6796

GEN. PH. 6514

PH. 6631

GEN. PH. 6527 / 6598

PH. 6587

GEN. PH. 6526

PH. 6549 / 6550

1
2

PH. 6581 / 6582PH. 6547 / 6548

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

8W
FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 443 m² 0 10 88 2 2

Commentaire(s):

1- ECL + AVC 500x500

2- ECL + AVC >30% 1000x1000
3- 4x ECL + AVC  1000x300

4- ECL + AVC 3000x1000
5- ECL + AVC 6000x3000

6- DESAG. TRÈS IMPORTANT  3000x1000
7- DEL + FISS JUSQU'À TRÈS IMPORTANTE GÉNÉRALISÉE

8- 2x ECL + AVC 1000x4000

9- ECL + AVC 4000x4000
10- ECL + AVC 5000x4000

CHEVÊTRE : Q1 FISS FPE 0.30mm CEC 2

2018-05-23

H.B./

3.72 0.00 6.92 1.40 0.15 3.50

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
-3.72 0.00 -3.90 0.93 0.25 0.94F2

-3.72 0.00 -7.52 1.80 0.20 1.08F4

2018-05-22

3.72 0.00 4.02 0.50 0.30 4.20F3
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
8W

RENFORT-PTI CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

un

6

6

H.B./

2018-05-22
2018-05-23
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

PH. 6763 / 6764

GEN. PH. 6511
PH. 6512
PH. 6513

GEN. PH. 6584
PH. 6593

GEN. PH. 6642

SECTION 5
8W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

-

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-05-23

H.B./

2018-05-22BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4

Page 473 de 2571



2 31 4
9W 8W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2
2

2

1

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1
0

F1
1

F1
2

F1
3

F1
4

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

GEN PH. 6652 GEN PH. 6651 GEN PH. 6650

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

4

PH. 6694

PH. 6620
PH. 6602

5

PH. 6600

PH. 6545

PH. 6599

PH. 6695

PH. 6715 PH. 6621

PH. 6708

6

1

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

Commentaire(s):

SECTION 5
8W-9W

PLATELAGE(DESSOUS)2018-05-22

10 m² 99 1 0 0 4
10 m²

205 m²

99 1 0 0 4

94 5 1 0

-18.40 9.70 11.88 0.05 2.18

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

SYSTÈME DE DRAINAGE

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

1

1. N1 - FISS L CAB (5) - CEC = 1
2. N1 - FISS L CAB (3) - CEC = 3

- OUVERTURE DE 0.05 POUR TOUTES LES FISSURES

  TRANSVERSALES (S.I.C.)

F2

F3

F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10

F11
F12

F13
F14

9.70 11.88

9.70 11.88

9.70 11.88
9.70 11.88

9.70 11.88
9.70 11.88

9.70 11.88
9.70 11.88

9.70 11.88

9.70 11.88
9.70 11.88

9.70 11.88
9.70 11.88

-17.40

-16.40

-14.05
-13.25

-12.33
2.90

3.90
4.90

5.90

6.90
15.07

16.07
17.07

-18.40
-17.40

-16.40

-14.05
-13.25

-12.33
2.90

3.90
4.90

5.90

6.90
15.07

16.07
17.07

0.05 2.18

0.05 2.18

0.05 2.18
0.05 2.18

0.05 2.18
0.05 2.18

0.05 2.18
0.05 2.18

0.05 2.18

0.05 2.18
0.05 2.18

0.05 2.18
0.05 2.18

3. N1 - ECL TV 200 x 800 - CEC = 1

PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

205 m²
205 m²

92 7 1 0

94 5 1 0 3

4. ECL + AVC 500x500

5. DEL 1000x500

4

6. ECL 300x300
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P1 08W-09W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26
-27

8W9W

8W 9W

1

2

1
2

1
2

1 2 F2
F3

F4
1

2 1 2 1
2

1
2

2

F <0.15mm
F1

F5F6 F7 F9

F8

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

F 0.50mm

A2 - FISS. DE RETRAIT
VOIR FICHE POUTRE P1 2 DE 2

F>0.15mm

F<0.15mm

PH. 6607 / 6608PH. 6666
PH. 6665 PH. 6531

PH. 6530

PH. 6653PH. 6523 / 6654PH. 6519 / 6520 / 6522PH. 6508 / 6521PH. 6507

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

POUTRE P1 415 m² 89 10 0 1 1

F1 (1)
F2 (1)

F3 (1)
F4 (1)

F5 (1)
F6 (1)
F7 *

F8 *
F9 *

-24.94
-9.86
-8.43
-8.24

-24.95
-26.11
22.06
22.84

24.93

1.27
1.26
1.31
2.01

1.28
1.55
0.78
1.01

0.77

-24.10
-9.14
-7.74
-7.28

-23.87
-25.26
24.03
26.11

26.11

1.24
1.17
1.24
1.93

-0.78
1.28
0.85
1.44

0.97

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

0.84
0.73
0.69
0.96

2.33
0.43
1.97
3.30

1.20

10
22
23
24

8
9

NA
NA
NA

Commentaire(s):

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P1  1 DE 2

A1 - FISS L CAB (5+) - CEC=1
A2 - FISS FLEX (RETRAIT) - CEC=1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1

 (1)   FISS. CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

 *      FISS. CACHÉE PAR BLOC PTE ADD, DONNÉES REPORTÉES

DONNÉES REPORTÉES (CACHÉ PAR PRFC)

DONNÉE REPORTÉE

2018-05-22

H.B./
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-2 0 2

FACE AMONT -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURES RETRAIT
DANS RÉPARATION

FR4

2

1

FR5 FR3 FR2 FR1

PH. 6609 / 6610

Commentaire(s):

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P1  2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5

-1.60
0.20

0.60
1.10

2.00

0
0

0
0

0

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14

-1.60
0.20

0.60
1.10

2.00

POUTRE P1 415 m² 89 10 0 1 1

A2 - FISS FLEX (CEC 1)

2018-05-22

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9W 8W

9W8W

8W9W TACHE DE GRAISSE
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL1 1 1

PH. 6656 / 6657

PH. 6664

TACHE DE GRAISSE

ECL + AVC
  300x300

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
8W-9W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 99 0 4

2

30

un

un

100

97

0

0

1
0

3

0

0

0

4

2
4

B4 - PERTE DE COUSSIN - CEC = 21.

2018-05-22

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

8W9W

9W8W

8W9W FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3 - TROU Ø30 GAINE (1% C) PH. 6667

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
8W-9W

2 un 100 0 40 0

4 un 99 0 41 0

100 0 40 0

4 2018-05-22

H.B./
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9W 8W

8W 9W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1C1 - DÉGRAD UV
1000x500 (1% C )

C1 - DÉGRAD UV (5@10% C / CEC 3)
PH. 6658

C1 - BULLE Ø 70mm

C1 - DÉGRAD UV
1000x500 (1% C )

PH. 6517PH. 6515

(1% A)

C1 - BULLES
2x50x50 = 5000mm² (1% B )
PH. 6518

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
8W-9W

92 1 7 0 3

3

TYP. :  C1 - AG EXT - TROUS Ø3/4" DANS BANDE HORIZ. INF.
            (AUX SUPPORTS PTE ET PTE ADD)

2018-05-22

H.B./
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9W 8W

GEN. AVAL PH. 6509

G4-CORR. LOC.
            PH. 6510

GEN. AVAL PH. 6655

G5-DECA BAR TRANS. 4mm AMONT
PH. 6663

PH. 6611 PH. 6516

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
8W-9W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

265
12°C

B (mm)
263

12°C

2017
A (mm)

260
15°C

B (mm)
260

15°C

2018

2018-05-22

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 08W-09W

8W

9W

9W

8W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.30mm

F <0.15mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 6535
PH. 6536 PH. 6612 / 6613 PH. 6669

PH. 6668

PH. 6541PH. 6542PH. 6604PH. 6673PH. 6672

2 3

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL +AVC 700x300 + DEL
2. DEL. 600x150
3. DEL 500x150

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-22

H.B./
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P3 08W-09W

8W

9W

9W

8W

1 2 3

4

5 6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 6674
PH. 6675 / 6676PH. 6605PH. 6544PH. 6543

PH. 6683 PH. 6684 PH. 6614 PH. 6557 / 6597 PH. 6556
PH. 6596

PH. 6551 PH. 6552

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. DEL 300x100
2. ECL + AVC 1000x150
3. ECL + AVC 600x150

4. ECL 100x100
5. ECL + AVC 300x400

6. DEL 300x300

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-22

H.B./
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P4 08W-09W
1

8W

9W

9W

8W

F <0.15mm

2 3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

F 0.15mm x 10000
F <0.15mm

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

DEL 1280x300

DEL 500x100

F H 0.20mmx2000

DEL 200x200

DEL 300x300

F3
1

2
1 2

F4 F1
1

2
1

2F2

A2 - FISS GOUSSET 0.10mm

A2 - FISS GOUSSET 0.10mm

F6F5
2 2

1
1

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

1 2

F7

PH. 6615PH. 6559PH. 6558 PH. 6686
PH. 6685

PH. 6563PH. 6564

PH. 6618

PH. 6616
PH. 6690

PH. 6689

PH. 6591

PH. 6594

4

PH. 6685

PH. 6619
PH. 6601 PH. 6592

PH. 6595

POUTRE P4 415 m² 92 7 1 0 2

Commentaire(s):

1. DEL 300x300
2. DEL 500x100
3. ECL + AVC 300x400

4. DEL 600x200

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P4

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7

14.93
17.94
6.00
8.29

-19.35
-17.15
9.56

1.50
1.79
0.60
2.00

2.40
2.29
0.35

17.01
19.34
8.89
8.89

-17.14
-15.58
10.16

2.24
2.36
1.40
2.30

1.55
1.73
0.45

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.10
0.05

2.21
1.51
3.00
0.66

2.37
1.66
0.62

20
19
23
24

19
20
20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS L CAB (4)  (CEC=2)

2018-05-22

H.B./
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P5 08W-09W

8W

9W

9W

8W

F <0.15mm

1 2 3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

DEL 300x300

F H 0.05mmx3000

3 x DEL 200x200

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

F1
1

2 1 2
F2

PH. 6691
PH. 6692

PH. 6693

PH. 6617PH. 6566PH. 6565

PH. 6699 PH. 6700 PH. 6622 PH. 6570

PH. 6589 PH. 6590

PH. 6569

4 5

PH. 6703

PH. 6715

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 600x700
2. DEL 600x50
3. ECL + AVC 2000x200

4. DEL 300x100
5. DEL 1500x150

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P5

F1
F2

15.91
17.51

0.45
0.45

17.71
19.11

0.55
0.55

0.10
0.05

1.40
1.40

16
14

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-22

H.B./
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P6 08W-09W

8W

9W

9W

8W1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

DEL 1500x300

F H 0.05mmx3000

DEL 300x300

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN
PH. 6701

PH. 6702PH. 6623PH. 6572PH. 6571

PH. 6709
PH. 6710

PH. 6625
PH. 6574

PH. 6575

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 400x600
2. ECL + AVC 200x200

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-22

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 08W-09W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9W8W

9W 8W

1
2

1

2

1 2

1

2
1

2

1 2
F3

F4

F7 F8

3
F <0.15mm

F 0.35mm
F6

F5

1
2

F1

1
2

F2

F H 0.40mmx3000

A2 - FISS GOUSS 0.30mm

A2 - FISS GOUSS INF 0.30mm (VIS.)

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 6577 PH. 6626 / 6627 PH. 6712 PH. 6711

PH. 6635
PH. 6634 / 6636PH. 6633 / 6644 / 6645PH. 6729 / 6632

PH. 6728 / 6733 / 6735
PH. 6734

PH. 6647

PH. 6646

PH. 6576

PH. 6633

POUTRE P7 415 m² 92 7 1 0 1

F1 (*)
F2 (*)

F3 (*)
F4 (*)

F5 (*)
F6 (*)

F7 (*)
F8 (*)

-24.94
-9.86
9.12
9.09

24.48
24.08
-10.14
9.09

1.27
1.26
1.17
1.80

1.41
0.71
1.43
1.17

-24.10
-9.14
10.31
11.21

26.11
25.39
-7.07
10.54

1.24
1.17
1.47
2.65

1.84
0.94
0.63
1.56

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.10
0.35
1.00

0.84
0.73
1.25
2.28

1.69
1.33
3.48
1.52

9
22
22
23

10
6

22
22

Commentaire(s):

SECTION 5
8W-9W

POUTRE P7

A1 - FISS L CAB (5)  (CEC=1)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-22

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9W 8W

9W8W

8W9W TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

B1 - FISS ANC VERT 0.05
(1% B / CEC=4)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 6717

1

PH. 6643

GEN PH. 6732

PH. 6638

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
8W-9W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 99 1 4

2

30

un

un

100

98

0

0

0

0

2

0

0

0

4

2
4

1. B4 - PERTE COUS - CEC = 2

2018-05-22

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

8W9W

9W8W

8W9W
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

 1
PH. 6639

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
8W-9W

2 un 100 0 40 0

4 un 99 0 1 0

100 0 40 0

B3-FISS GAINE (1% C) CEC = 2

2018-05-22

H.B./2

2

1
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9W 8W

8W 9W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 2 3
4

1 2 3 4

4 3 2 1

PH. 2257

PH. 6719@6722
1

C1 - DÉGRAD UV  5%
PH. 6649

32

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
8W-9W

89 0 10 1 3

3

TYP. :  C1 - AG EXT - TROUS D'INGÉNIERIE Ø3/4" DANS BANDE HORIZ. INF.
            (SUPPORTS PTE ET PTE ADD) CEC = 4

2018-05-22

H.B./

1

C1 - DÉGRAD UV  5%2

C1 - DÉGRAD UV 1000x1000 5@10% CEC = 33

C1 - AG EXT 50mm (1% D) CEC = 34
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9W 8WLEVIER :
VUE GÉNÉRALE AMONT
VUE GÉNÉRALE AVAL

SUSPENTES :
VUE GÉNÉRALE

PH. 6704@6707

GEN AMONT :
PH. 6726 / 6727

PH. 6624 PH. 6588

GEN AMONT PH. 6641

PH. 2254

PH. 6731

1

2 43 2
PH. 6628

5
6

PH. 6640

PH. 6579
7

GEN AVAL PH. 6578

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
8W-9W

70 0 30 0 2

99 1 0 0 4

2

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)
±400
10°C

B (mm)
±420
10°C

2016
A (mm)

425
19°C

B (mm)
412

15°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-05-22

H.B./

 G5 - DECA BAR  TRANS 5mm AVAL

 PL ENTR

 INSP.
VISUELLE

420
15°C

418
15°C

 1
 G3 - PERTE CONT 25%2

 G3 - CORR LÉG. (1% B)3
 G3 - PERTE CONT MILIEU 70% (15%C / CEC=2)4
 G3 - PERTE CONT 80% (15%C)5
 G5 - DECABAR TRANS  8 mm AVAL6

 7  G5 - DECA BAR  TRANS 4mm AVAL
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F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm F <0.15mm F <0.15mm F 0.50mm 2 x F <0.15mm

F2

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1

F 0.10mm

2
3

PH. 6567
F3

PH. 6573

F4 F5F6 F7F8 F9F10
F11

PH. 6560PH. 6553PH. 6538PH. 6533

PH. 6697
F12

1 2

 1
PH. 6682

PH. 6534 PH. 6839 PH. 6554 PH. 6561

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 98 1 1 0 1

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
8W-9W

DIAPHRAGMES EXT.

94 5 1 0 1

-0.60 0.10 0 0.10 0.10 600

Longueur
(mm)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-05-22

H.B./

AXE 1 ET AXE 4 :  K1 FISS L CAB ( 1 ) = CEC 1

1.10 0.075 1.60 0.075 0.50 500F2 (*)

1. ECL + AVC 200x100

2. DEL 200x100

0.00 0.10 0.60 0.10 0.05 600F3
-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 600F4

0.00 0.10 0.60 0.10 0.05 600F5
-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 600F6

-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 600F8

-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 600F10

0.00 0.10 0.60 0.10 0.10 600F7

0.00 0.10 0.60 0.10 0.05 600F9

0.00 0.10 0.60 0.10 0.05 600F11

0.30 0.10 1.95 0.10 0.10 1850F12

(*) FISSURE DANS ZONE DÉLAMINÉE

3. ECL 150x150
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F1

F2
PH. 6525

FISS 0.05

F3

F4

F5

F6 F7

F8

F9

FISS 0.05

F10

FISS 0.3mm F12

F11

PH. 6629

PH. GÉN. 6603

PH. 6723
F13

PH. 6524

PH. 6718

F14

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 98 2 0 0 1

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
8W-9W

DIAPHRAGMES INT.

m²83 99 1 0 0 2

-0.25 0.80 2.45 0.80 0.10 2700

Longueur
(mm)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-05-22

H.B./

AXE 3 :  K1 - FISS L CAB ( 2 ) - CEC = 2
AXE 2 :  K1 - FISS L CAB ( 3 ) - CEC = 1

-0.50 1.70 0.00 1.70 0.05 500F2

0.00 1.70 0.40 1.70 0.05 400F3
0.00 0.98 0.25 0.98 0.05 250F4

0.00 1.70 0.43 1.70 0.05 430F5
-0.32 1.70 0.00 1.70 0.05 320F6

0.00 1.67 0.35 1.67 0.05 350F7
-0.40 1.70 0.00 1.70 0.05 400F8

-0.25 0.80 0.00 0.80 0.05 250F9

2.15 0.80 3.28 0.80 0.10 1130F10
2.11 0.97 3.28 0.97 0.05 1170F11

2.85 0.85 3.28 0.85 0.05 430F12
0.00 0.87 2.00 0.87 0.30 2000F13

0.00 1.85 2.00 1.85 0.10 2000F14
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

9W 8W

2

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
8W-9W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-22

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

9W 8W

3

P4 P3

PH. 6606

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
8W-9W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-22

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

9W 8W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

ECL 100 x 200 SORTIE DRAINAGE
ECL

PH. 1233-34

PH. 8692

PH. 1238 PH. 1235

PH. 8690

ÉCRAN:
2 TIGES MAL FIXÉES

ECL 300 x 100
PH. 8702

JOINT FROID TRANS

P
H

. 8
69

1
P

H
. 1

23
1-

32

ECL 100mm Ø
PH. 1236

DÉCOLLEMENT
DU PAVAGE

PELADE 3000x800
PH. 8703

PH. 1237

PH. 1837

PH. 1838
PH. 1841

P
H

. 1
83

6PH. 1839

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
8W-9W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

2018-06-07

M.F./J.V./A.M.
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9W

F 0.80mm

F 0.40mm

FISS. POLY 0.60 (600x600)

FISS. POLY 0.60 (600x600)

BUTOIR ACIER
CORR. 5% PDS

FISS DANS ÉLASTOMÈRE

FISS POLY
0.8mm

600x600

F 0.80mm

F 1.00mm

FISS. HORIZ
PH.6662

F 0.80mm

F 1.00mm
PH.6671

Commentaire(s):

SECTION 5
9W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un 15 0 0 4

7 un 15 85 0 0 4
1 un 95 5

48

0

2

0 4

46 m² 50 0 4

857

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-05-22

H.B./

2018-05-29
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

9W

1

2

3

4

5

6

7

9W

1

1

1

1

JOINT DE DILATATION

1

1

GÉN.:

2

2

PH. 6661

PH. 6670

PH. 6681

PH. 6687 / 6688

PH. 6698

PH. 1242

PH. 1481

PH. 1241

PH. 1240

PH. 1239

PH. 1478

PH. 1479

PH. 1480

PH. 8686@89

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
9W

JOINT

1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

0 0 0 4

0
10
0

0 0 4
0

0

0

0

4

4

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

100
90

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-05-22

H.B./

2018-05-29 2018-06-06

J.V./A.M./ J.V./A.M./M.F.

2018-06-07
2018-08-06

Page 497 de 2571



AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 2
05

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY GEN
≤ 0.6 mm
500 x 500

FISS POLY GEN
≤ 0.6 mm
500 x 500

FISS POLY 0.40 mm
FISS POLY 0.35 mm

FISS POLY
400 x 400

FISS POLY ≤ 0.20 mm
400x400

F1 2
1 1

2 F2

F 0.50

F 1.25

1
2 F4

FISS POLY 0.80 mm
1

2F3

PH. 6680

GEN. PH. 6529 / 6724

GEN. PH. 6528

PH. 6713 / 6714 PH. 6677 / 6678 PH. 7813
PH. 7828 / 7829

GEN. PH. 7721 / 7722
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
9W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 68 30 1 1 1CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

434 m² 40 60 0 0 4
0 100 0 0 4

Commentaire(s):

CHEMISAGE DU FÛT : CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE.

2018-05-22

H.B./

3.72 0.23 4.25 0.56 0.40 0.65

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
-3.72 0.00 -3.92 1.15 0.40 1.15F2

3.72 0.00 4.22 0.41 0.60 0.67F3
-3.72 0.00 -3.77 0.30 0.05 0.31F4

Q1 FISS FPE >0.3 = CEC 1

2018-05-29
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
9W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-22

H.B./

2018-05-29
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

GEN. PH. 7864 / 7867

1
PH. 7852@7858
PH. 7861@7863

2

PH. 7847@7850
PH. 7851

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

GEN. PH. 6659 / 6660 / 7792 GEN. PH. 6716 / 6730

GEN. PH. 6679 / 6725

SECTION 5
9W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
2018-05-22

H.B./

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

2

W6 - MAUV ALIGN LONG = 6.10° (CEC 2)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 99 0 1 0 2

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-05-29

1

W6 - MAUV ALIGN TRANS = 6.10° (CEC 2)
2 W6 - MAUV ALIGN LONG = 4.81° (CEC 4)

W6 - MAUV ALIGN TRANS = 4.81° (CEC 4)

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
10W 9W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

3
2

4 5

7 8

9

4 10

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

N1-DEL PERI
CEC=2

N1-DEL PERI
CEC=2

6

GEN PH. 7872 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 7873 PH. 7874

PH. 7686 / 7685 PH. 7724

PH. 7703

PH. 7753
PH. 7835

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

Commentaire(s):

SECTION 5
9W-10W

PLATELAGE (DESSOUS)

1.  DEL 600x150                 7. DEL 500x300
2.  DEL 400x400                 8. DEL 500x600

3. DEL 800x1000                9. ECL +AVC +DEL 3000x400

4. DEL 300x300                10. DEL 600x400
5. DEL 500x300

6. DEL 500x500

10 m² 100 0 0 0 4
10 m²

205 m²

99 1 0 0 4

93 6 1 0

2

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- un - - - - 4

2018-05-29

Platelage No.1 :CEC = 2,  N1 - DEL PERI

PLATELAGE 1
PLATELAGE 2

PLATELAGE 3

205 m²
205

92 7 1 0 4
92 7 1 0

4

H.B./
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P1 09W-10W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9W10W

9W 10W

F1
2

1

2
1 F2

F5F3
F41 1

2
2 1

1
2

2
F6

F <0.15mm

F 0.80mm

20% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.

F0.05

F 0.05  POLY ET EFFLORESCENCE

F 0.15mm

A2- FISS FLEX, FISS. VERT. RETRAIT FR1@FR14
DANS ZONE DE RÉPARATION ( CEC 1)
(VOIR TABLEAU)

A2, FISS.GOUSS 0.20

FR
1

FR
14

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

(CACHÉ PAR PRFC)

TROU NON COMBLÉ

PH. 7793 PH. 7794 PH. 7659 / 7660
PH. 7655

PH. 7665 PH. 7666 PH. 7735@7737 PH. 7803
PH. 7802

3

GEN

(2)

PH. 7656

PH. 7732@7734

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

-25.58
20.72
22.00
22.90
24.62
24.42

0.80
2.65
0.70
0.66
1.29
2.21

-24.65
21.27
23.16
24.15
25.46
25.52

0.65
2.79
0.83
0.79
1.48
1.83

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.94
0.57
1.17
1.26
0.84
1.16

5
18
9
6
9

N/A

Commentaire(s):

SECTION 5
9W-10W

POUTRE P1

POUTRE P1 415 m² 87 1 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1 (1)
F2 (2)
F3 (2)

F4 (2)
F5 (1)
F6 (2)

(1) FISSURE CACHÉE PAR BLOC ANCRAGE
     PTE ADD

(2) FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

111

0.95
1.2

1.37
1.7
2.03
2.32

0
0
0
0
0
0

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)

FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14FR1

FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

-1.8
-1.53
-1.26
-0.99
-0.59
-0.03
0.42
0.69

0
0
0
0
0
0
0
0

-1.8
-1.53
-1.26
-0.99
-0.59
-0.03
0.42
0.69

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

0.95
1.2

1.37
1.7
2.03
2.32

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

Propriétés de la fissure

A1 - FISS L CAB (4) (CEC=2)

A2 - FISS FLEX (RETRAIT) (CEC=1)

3. DEL 400x400

2018-05-29

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10W 9W

9W 10W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

PH. 7658

PH. 7731

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
9W-10W

RENFORT-PTE- P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0 4un

100 0 0 0 4un

96 0 4 0 2un

4

B1 - FIS TRANS (0.05)
B4 - PERTE COUS (CEC 2)

2018-05-29

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9W10W

9W 10W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
9W-10W

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-29

H.B./
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10W 9W

10W9W

C1 - AGENT EXT
TROU D'INGÉNIERIE Ø75mm

C1-AGENT EXT
TROU D'INGÉNIERIE Ø75mm

C1 AGENT EXT
TROU D'INGÉNIERIE Ø75mm

C1 - AGENT EXT
TROU D'INGÉNIERIE Ø75mm

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

FACE AVAL

1 2 3 4

4 3 2 1

C1 - DECOLL SUB
400x400 (1%D) CEC = 1

C1 - DECOLL SUB
300x200 (1%D) CEC = 1

PH. 7795@7798

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC - P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
9W-10W

99 0 0 1 1un

1
N/A

2018-05-29

H.B./

C1 - DECOL ANC SUR 6 BANDES VERTICALES CONSÉCUTIVES ET 1

BANDE VERTICALE ISOLÉE
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10W 9W

GEN AVAL PH. 7654

GEN AMONT PH. 7664

PH. 7657 PH. 7729 / 7730

GEN AVAL PH. 7801

GEN AMONT PH. 7790

G3 - PERTE CONT MILIEU 10%
(LARG. INSUFF. DE LA REP. DE LA
POUTRE) 5mm AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
9W-10W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

320
22°C

B (mm)
263

18°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2018-05-29

H.B./

320
20°C

260
20°C
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 09W-10W

9W 10W

10W 9W

1

2 3 4 5 6

7

8

9 10 11

12 13 14
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.15mm

15

GEN GEN
GEN

GEN GEN GEN
À SÉCURISER

PH. 7804

*PH. 7805 PH. 7838 / 7839

PH. 7725@7727

PH. 7671
PH. 7670

PH. 7809 PH. 7808PH. 7740 / 7741PH. 7677PH. 7676

PH. 7728

PH. 7812

PH. 7725 / 7727

PH. 7680 / 7681

90 9 1 0 4

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL 300x300
2. DEL 600x100
3. DEL 300x100
4. ECL + ACV 1000x100
5. ECL + AVC 1000x200

6. ECL + AVC 600x100
7. DEL 2100x300
8. DEL 600x100
9. DEL 1000x100

SECTION 5
9W-10W

POUTRE P2

POUTRE P2

10. DEL 2x100x100
11. DEL 100x100

12. DEL 600x300 DE RÉPARATION

13. ECL+AVC 800x150
14. DEL 300x2100
15. DEL 500x500

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

415 m²

2018-05-29

H.B./
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P3 09W-10W

3 24 1

9W 10W

1 2 3 4

1 2 3 4

10W 9W

1 2 3 4

2

2 3

4 6 7

8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.15mm

1

1

910

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH. 7687 PH. 7688
PH. 7745 / 7746

PH. 7818
PH. 7817

PH. 7678PH. 7679PH. 7742 / 7743PH. 7811PH. 7810

PH. 7821

415 m² 89 10 1 0 4

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. DEL + ECL + AVC 1000x100

2. DEL + ECL + AVC 2000x150
3. ECL + AVC 100x100

4. DEL 300x300x2 DE RÉPARATION

6. DEL 600x100
7. DEL 300x100

8. ECL 600x100
9. DEL 500x500
10. DEL 300x300

SECTION 5
9W-10W

POUTRE P3

POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-05-29

H.B./
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P4 09W-10W

3 24 1

9W 10W

1 2 3 4

1 2 3 4

10W 9W

1 2 3 4

1

2

3 4 5

1 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.15mm

F2

F 0.15mm

6

1

2 F1

A2, F.GOUSS. SUP. 0.15mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

FISS COIN 0.05mm

ECL Ø150

FISS GOUSS 0.05mm 7

PH. 7819 PH. 7820 PH. 7747 / 7748 PH. 7690
PH. 7689

PH. 7723

PH. 7824
PH. 7825

PH. 7749 / 7750

PH. 7766

PH. 7695PH. 7694

PH. 7822

415 m² 88 11 1 0 4

F1 25.00 0.51 25.63 0.70 0.05 0.63 4

SECTION 5
9W-10W

POUTRE P4

POUTRE P4

Commentaire(s):

1. ECL 300x300

2. DEL DE RÉPARATION

3. DEL 600x100
4. ECL + AVC 2x300x300

5. DEL + ECL + AVC 1600x200
6. DEL  200X200

7. AVC Ø200

A1 - FISS LCAB (2) (CEC=4)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

F2 -8.89 2.07 -6.25 1.07 0.10 2.82 24

2018-05-29

H.B./
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P5 09W-10W

3 24 1

9W 10W

1 2 3 4

1 2 3 4

10W 9W

1 2 3 4

1 2

3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.15mm

F 0.15mm

F 0.15mm

45

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

FISS COIN 0.05mm

PH. 7826 PH. 7751 / 7752 PH. 7697
PH. 7696

PH. 7831PH. 7832
PH. 7754 / 7755

PH. 7702PH. 7701

PH. 7827

415 m² 89 10 1 0 4

. . . . . . . .

SECTION 5
9W-10W

POUTRE P5

POUTRE P5

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 600x400

2. DEL 600x600 DE RÉPARATION

3. DEL + ECL + AVC 600x100 + 800x100
4. DEL 300x100
5. DEL 2x200x200

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-05-29

H.B./
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P6 09W-10W

3 24 1

9W 10W

1 2 3 4

1 2 3 4

10W 9W

1 2 3 4

F 0.15 30% LONG

1

2

3

4
5 6

7

8

9 10

10

10

1
F1
1 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

F <0.15mm

FISS 0.2 mm

A2 - F GOUSS SUP 0.05mm

1
1

2

2F2 F3

EFF COIN

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 7833

A2 - FISS GOUSS 0.2 mm

PH. 7834

PH. 7845 PH. 7846

PH. 7756 / 7757 PH. 7506

PH. 7716
PH. 7505

PH. 7837PH. 7838

PH. 7844

PH. 7758 / 7759PH. 7709PH. 7708

PH. 7836

415 m² 87 12 1 0 3

F1 24.79 0.52 25.02 0.63 0.1 0.23 4

SECTION 5
9W-10W

POUTRE P6

POUTRE P6

Commentaire(s):

1. DEL 400x300
2. ECL 500x300
3. DEL 2x300x200 de réparation
4. ECL + AVC 1000x100
5. ECL + AVC 100x100

6. ECL + AVC 600x300

7. DEL 700x300 DE RÉRPARATION

8. DEL 2x200x200
9. ECL + AVC 1000x100
10.  ECL + DEL 300x300

A1 - FISS LCAB (3) (CEC=3)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

F2 -19.74 0.50 -16.76 0.25 0.05 2.99 13

F3 -16.86 0.50 -15.81 0.40 0.05 1.04 16

2018-05-29

H.B./
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1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

4 3 2 1

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 9W-10W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10W9W

10W 9W

1

1 1

1 1
1

1

1

1
1 1

1

1
1

1 1

2

2

2

2 2 2
2 2 2

2

2

22

22

F1

F2 F3

F4 F5
F6

F7

F12
F14

2
1

2

2

1
1

2

EFF

33

EFF

2 4

F9

F10 F11

F8

F <0.15mm

F 1.25mmF17

F <0.15mm F <0.15mm F19

F13 F15 F16

F18 F 0.15mm
F <0.15mm

A2 - F GOUSS INT 0.15mm

A2, F. GOUSS. INT. 0.6mm (1%C)

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN PH. 7710
PH. 7711PH. 7760@7762PH. 7840

PH. 7839

PH. 7771 PH. 7772 PH. 7784@7786 / 7788 PH. 7877
PH. 7875

PH. 7787 PH. 7789

PH. 7763

ECL + AVC

5 PH. 7769

-25.17
-17.20

-11.79
-10.52
-8.89
-6.46
7.62

24.90
23.53
23.29
24.22

-10.18
-10.25
7.39
7.00

1.79
2.61

2.77
0.99
---

1.35
0.76

1.52
0.89
0.70
0.73
1.45

0.91
1.20
0.62

-23.70
-16.26

-7.50
-9.09
-6.93
-4.35
8.89

26.11
24.06
24.90
26.11

-7.53
-9.09
8.89
10.71

1.38
2.39

1.24
0.67
0.60
0.70
---

1.84
1.00
1.01
1.09
0.74

---
---

1.46

0.05
0.05

0.10
0.05
0.05
0.05
0.10

0.05
0.05
0.05
0.05

0.15
0.05
0.10
0.25

1.60
1.63

4.60
1.47
2.02
2.24
1.32

1.25
0.54
1.66
1.92

2.77
1.19
1.59
3.87

11
20

23
21
22
24
22

10
8
7
6
22

21
23
22

SECTION 5
9W-10W

POUTRE P7

POUTRE P7 415 m² 85 14 1 0 1

Commentaire(s):

1.  ECL + AVC 400X300
2. ECL + AVC 400x600
3. ECL + AVC 400x200
4. ECL 500x200
5. DEL 1000x1000

F16*
F17*

F18*
F19*

F1*
F2*

F3*
F4*
F5*
F6*
F7*
F8*
F9*

F10*
F11*
F12*
F13*

F14*
F15*

9.09
-25.58

9.09
-10.52

---
1.34
1.73

2.28

10.29
-25.15

11.02
-9.09

0.93
1.23

2.62
1.79

0.15
0.05

0.30
0.05

1.23
0.45

2.22
1.52

21
8

23
23

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

* FISS. CACHÉES PAR LE PRFC, DONNÉES REPORTÉES.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

- A1 - FISS LCAB (5+) (CEC=1)

- A2 - FISS GOUSS 0.6mm (CEC=2)

2018-05-29

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10W 9W

TACHE DE
GRAISSE

9W 10W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3 - GAINE FISSURÉE SUR ±3mB3 - GAINE FISSURÉE AU JOINT (RADIAL)

B3, GAINE FISSURÉE SUR ±12.4mB3 - GAINE FISSURÉE SUR ±10m
       COULIS EXPOSÉ  -  CEC = 2
       (10%D)

B3 - GAINE FISSURÉE SUR
±22mTÂCHE DE GRAISSE

B1 - FISS SORT  0.05 mm (1%B)

GAINE FISSURÉE
SUR 100% PÉRIMÈTRE

PH. 7714

PH. 7715 PH. 7774 / 7775 PH. 7878

B1 - FISS ANC  0.05 mm (1%B)
PH. 7843

PH. 7842

TREILLIS METALL. GALV.
AJOUTÉ (AMONT SEULEMENT) PH. 7783

B3 - FISS GAINE SUR 1m
PH. 7764 / 7765

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
9W-10W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

98 2 0 0 4un

50 0 40 10 2un

100 0 0 0 4un

2

CEC = 2, B3 - FISS GAINE AVEC COULIS EXPOSÉ.

2018-05-29

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9W10W

9W 10W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un

100 0 0 0un

4

4

4

4

100 0 0 0un SECTION 5
9W-10W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-29

H.B./
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10W 9W

9W 10W

C1-AG EXT (TROU D'INGÉNIERIE Ø90mm)
BD HORZ. SUP.

.

C1- BULLE 60x25=1500mm² (1%B / CEC 3)

C1- AG EXT (TROU D'INGÉNIERIE Ø75mm)
BD HORZ. SUP.

C1, AG EXT (TROU D'INGÉNIERIE Ø75mm)
BD HORZ. SUP.

C1- AG EXT(TROU D'INGÉNIERIE Ø90mm)
BD HORZ. SUP.

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

2

#1 #2 #3

PH. 7881 / 7882
1

PH. 7879

PH. 7773

PH. 7770

4

3

5 PH. 7776@7778
#4 #5

2

PH. 7781@7782

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

96 1 1 2un

N/A

SECTION 5
9W-10W

TYP. : C1 - AG EXT - TROUS DANS LA BANDE HORIZONTALE

INFÉRIEURE POUR SUPPORT PTE ET PTE ADD

1. C1 - DÉGRAD UV (1%C)

2. C1 - DECOL ANC (3)

BANDE #1 (160x130+100x110+100x140)

BANDE #2 (240x180+120x140)
BANDE #3 (230x120)

(1%D ; CEC = 1)

3. C1 - BULLE (80x30 = 2400 mm²)

4. C1 - DECOLL SUB (1%B / CEC = 3) (50x250 = 12500 mm²)

1

1 5. C1 - DECOLL SUB (1%D / CEC = 1) (400x330 + 100x250 = 157000 mm²) 2018-05-29

H.B./

BANDE #4 (200x50)

BANDE #5 (400x120)
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10W 9W

GEN AMONT PH. 7767

GEN AVAL PH. 7712

GEN AMONT PH. 7875

GEN AVAL PH. 7841

G5 - DECA BAR LONG
5mm AMONT
PH. 7768

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
9W-10W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

220
18°C

B (mm)
357

22°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2018-05-29

H.B./

240
20°C

365
20°C
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3
4

5

6
7

9

10

11 12

F <0.15mm F <0.15mm F <0.15mm F 0.4mm

F <0.15mm F <0.15mm F <0.15mm F <0.15mm

4

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F4

DEL
2 x Ø100 mm
+1000x450

ECL + AVC
3 x Ø150 mm

F3
F2

F1
K1 - FISS L CAB (CEC = 1)

PH. 7699 / 7700 PH. 7692 / 7693 PH. 7684
PH. 7674

PH. 7880

PH. 7806 / 7807 PH. 7814@7816
PH.7823

14

13

F5

F6

F 0.5mm F 0.05mm F <0.20mm

PH. 7669

PH. 7791

16

PH.7830
F7

K1 - FISS LCAB (CEC 1)

15 PH. 7673

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 93 5 2 0 1

Commentaire(s):

3. ECL + AVC 600x200
4. ECL 500x200
5. ECL + AVC 400x200
6. DEL 1400x350
7. ECL + AVC 200x50

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES EXT.
9W-10W

9. ECL + AVC 600x300
10. DEL 300x200
11. DEL 200x200
12. ECL + AVC + TR 2x300x50
13. K2 - FIS (0.05mm)
14. K2 - DEL 350x700
15. ECL + AVC 800x200
16. DEL 300x800

94 5 1 0 1

1.00 0.09 2.80 0.09 0.10 1.80

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.40 0.09 0.35 0.09 0.15 0.75F2

2.05 0.09 2.85 0.09 0.10 0.80F3

2.50 0.07 3.05 0.07 0.05 0.55F4

AXE 4

AXE 1

0.48 1.70 0.00 1.70 0.05 0.48F5
-0.63 0.10 -0.25 0.10 0.05 0.38F6AXE 4

2018-05-29

H.B./

-0.40 0.09 0.20 0.09 0.05 0.60F6

DIAPHRAGMES 1 ET 4 :  CEC = 1, K1 - FISS L CAB (1)
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F4

F12

F1

F11

F2

F7

F8

F6

PH. 7800

PH. 7662

PH. 7717

PH. 7799

F5
F3F9

F10
PH. 7718

PH. 7780
PH. 7661

PH. 7779

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 98 2 0 0 2

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3 83 m² 98 2 0 0 2

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
9W-10W

-0.45 1.70 0.00 1.70 0.05 0.45

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

AXE 2: K1 - FISS LCAB (2) (CEC = 2)

AXE 3: K1 - FISS LCAB (2) (CEC = 2)

F2

F3

F4
F5

F6

F7
F8

F9

F10
F11

F12

-0.40

0.00

-0.40
-0.37

0.00

2.54
2.63

-0.25

-0.25
-0.29

-0.29

1.70

1.70

1.70
1.70

1.70

1.70
0.77

1.70

0.77
1.00

1.70

0.00

0.38

0.00
0.00

0.41

3.30
3.30

0.35

0.39
0.11

0.27

1.70

1.70

1.70
1.70

1.70

1.70
0.77

1.70

0.77
1.00

1.70

0.05 0.40

0.05 0.38

0.05 0.40
0.10 0.37

0.05 0.41

0.10 0.76
0.05 0.67

0.10 0.60

0.10 0.64
0.05 0.40

0.05 0.56

2018-05-29

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

10W 9W2 3

1 4

GEN PH. 7744

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
9W-10W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE.2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-29

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

10W 9W2 3

1 4

PH 2469

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE.3

SECTION 5
9W-10W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-29

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

10W 9W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

ECL ET AVC 300 x 300
SORTIE DRAINAGE
ECL

PH. 1244

PH. 1445

PH. 1247  PH. 1976
PH. 1245

PH. 1476

P
H

. 1
47

4
P

H
. 1

24
3

ECL 250 x 250

GTOG DÉF.

JOINT FROID TRANS

ECL 300 x 100
PH. 1246

DÉCOL. 1600x1000
PH. 1248

ECL 250 x 200
PH. 1477

PH. 8685

PH. 8683

P
H

. 8
68

4

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
9W-10W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

2018-08-01

J.V./

Page 521 de 2571



FISS POLY GÉN.
600x600

PH. 7707

PH. 7887

1

PH. 7672

PH. 7667

PH. 7668

Commentaire(s):

SECTION 5
10W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILSD'APPUI EST
BUTOIR
ASSISE

un 30 0 0 4
7 un 100 0 0 0 4

1 un 100 0
48

0
2

0 4

46 m² 50 0 4

707

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-05-29

H.B./

1- DEL 1000 x 1000 (2% C)
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

10W

1

2

3

4

5

6

7

10W

1

1

1

1

DÉCAL. VERTICAL LÉGER
VERS LE BAS

JOINT DE DILATATION

1

1

JOINT
OUV. 38mm À 25°C

GÉN.:

2

DÉCOL. 1600 x 1000

PH. 7706

PH. 7698

PH. 7691

PH. 7683

PH. 7675

PH. 7663PH. 1251

PH. 1250

PH. 1249

PH. 1469

PH. 1470-73

PH. 1471

PH. 8679@82

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

GARNITURE DE JOINT 22.4
22.4
24

ml 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

PROFILÉ ml 100 0 0 0 4

EXTRÉMITÉ DE DALLE m² 89 10 1 0 4

SECTION 5
10W

JOINT

1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

2- VIDE SOUS PROFILÉ

100 0 0 0 4RENFORT-CONSOLE

2018-05-29

H.B./

2018-06-07
2018-08-06
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  2
16

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY GÉN. 0.6
500x500

1

2 J.C.

F1

INSTRUMENTATION

1

2

FISSUROMÈTRE

PH. 7890@7897

GEN PH. 7888@7889

PH. 7885@7886PH. 7689PH. 7713

GEN PH. 7883@7884GEN PH. 7719@7720

PH. 9201@9208

PH. 1507@1511 Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
10W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 48 50 1 1 1CHEVÊTRE

FÛT
RENFORT - CHEMISAGE FÛT

425 m² 50 50 0 0 4

30 m² 0 100 0 0 4

Commentaire(s):

CHEMISAGE DU FÛT : CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE.

1- FISS POLY GÉN. (0.6)

2- DEL 300x1200

Q1-FPE 1.0mm (1%D, CEC 1)

H.B./

FISSUROMÈTRE F2
DATE A B C D

A B

C

D

2018-06-08 0 0 0 0

2018-05-29

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1 11.40 3.40 1.00 2.609.70 1.50

SUIVI #1 SUITE À L'INSPECTION DU 2018-05-29

FISSUROMÈTRE INSTALLÉ LE 2018-06-08

2018-07-05

2018-07-05 0 0 0 0
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?OUI

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
10W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un
100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

2018-05-29

H.B./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
10W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un
CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-05-29

H.B./
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
11W 10W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

2
3 4

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

EFF

F0.20mm

GEN PH. 8072 GEN PH. 8073 GEN PH. 8074

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

5

PH. 8056

PH. 7902

5

6

7 8

9
PH. 8037 / 8038

10

PLATELAGE 3

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 600x300

2. DEL 3000x500
3. ECL + AVC 800x200

4. DEL 1000x1000 + TRACES D'EFFLORESCENCE ET DE ROUILLE
5. N2 - DEL 500x500

6. DÉCOLLEMENT MEMBRANE + ACCUMULATION D'EAU

7. ECL 300x250
8. ECL 500x500
9. ECL + AVC 1000x500

10. N1 - DEL PERI 800x800 (1% C / CEC = 2 )

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 5
10W-11W

PLATELAGE (DESSOUS)2018-05-30

J.V./

205

10
10

95

99
99

4

1
1

1

0
0

0

0
0

2

4
4

m²
m²
m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

Platelage No.3 : CEC =2 : N1-DEL PERI

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 93 6 1 0 4

94 5 1 0 4
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P1 10W-11W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3
4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10W11W

10W 11W

1 2F2
1

2

2

1
F3

F <0.15mm

30% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.TRACE ROUILLE

F <0.10mm  POLY
DANS RÉPARATION

F 0.15mmx1000  TRANSV. F <0.10mm  POLY

F H 0.15mmx4000

F1

A2-FISS FLEX VERT  DE RETRAIT DANS RÉP
FR1@FR6(VOIR TABLEAU)

FACE AVAL

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 8000PH. 7999

PH. 7964 PH. 7965 / 7971 PH. 7968@7970 / 7972 PH. 7973 / 7995 PH. 7994

PH. 7899 PH. 7898PH. 7934 / 7935

PH. 7967

PH. 7936

PH. 7937 / 7938

POUTRE  P1 415 m²

F1 -7.97 2.08 -7.16 1.73 0.10 0.88 24

Commentaire(s):

F2 24.63 1.34 25.67 1.34 0.05 1.04 N/A

F3 7.20 1.75 8.33 2.22 0.05 1.23 24

SECTION 5
10W-11W

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC (ENDUIT)

(1)
(1)

(1) 13

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

96 0 1

FR1

FR2
FR3
FR4
FR5
FR6

-2.66

-1.75
-0.86
-0.18
1.08

1.61

0

0
0
0
0

0

-2.66

-1.75
-0.86
-0.18
1.08

1.61

0.16

0.16
0.16
0.16
0.16

0.16

0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

0.16

0.16
0.16
0.16
0.16

0.16

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

- A1 - FISS L CAB (1) -  CEC = 4

- A2 - FISS FLEX (RETRAIT) - CEC = 1

2018-05-30

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11W 10W

11W10W

10W11W

1

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FACE AVAL PH. 7996

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
10W-11W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 100 0 4

2

30

un

un

99

100

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

4
2018-05-30

J.V./

1 B3 - TROU GAINE Ø25 AVEC COULIS EXPOSÉ (1% D, CEC 2)
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10W11W

11W10W

10W11W

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FACE AVAL
RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 52 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

10W-11W

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-05-30

J.V./
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11W 10W

10W 11W
1,50

C1 - AG EXT TROU Ø75

C1 - 1 BULLE BANDE HORIZ.
25x50 = 1250 mm²

C1 - AG EXT
(TROU Ø75 BANDE HORIZ.)

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

C1 - 1 BULLE BANDE HORIZ.
150x30 = 4500 mm²

C1-AG EXT (LACÉRATION) 15mm LONG.
CEC=3 (D=1%)

PH. 7933

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
98 1 0 1 3

3

10W-11W

TYP. :  TROUS Ø3/4" BANDE HORIZ. INF. (SUPPORTS PTE
            ET PTE ADD)

2018-05-30

J.V./
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11W 10W

GEN AVAL PH. 7993 GEN AVAL PH. 7962

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
10W-11W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-

2016
A (mm)

148
22°C

B (mm)
420

23°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

-

1. G5 - DECA BAR 8mm (AMONT)

156
20°C

420
17°C

2018-05-30

J.V./
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 10W-11W

10W 11W

11W 10W

1 2

  F 0.30mm + EFF

4

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISS COIN 0.05mm

FISS COIN 0.05mm

5

6

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

F11 2

7

  PH. 7900
  PH. 7901   PH. 7939 / 7940   PH. 8002

  PH. 8001

  PH. 8003

  PH. 7910

  PH. 7906  PH. 7907  PH. 7941 / 7942  PH. 8007
  PH. 8006

  PH. 7903

POUTRE P2 415 m²

Commentaire(s):

1. DEL 1500x200

2. ECL +AVC 1500x300
3. DEL 1500x200
4. ECL  + AVC  200x1000

5. 2 x DEL+AVC 300x1000
6. DEL +AVC 300x300

7. A2 - DEL 300x300

SECTION 5
10W-11W

POUTRE P2

94 5 1 0 4

F1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

- A1 - FISS LCAB (1) CEC=4

20.51 0.30 22.11 0.50 0.05 1.61 7

2018-05-30

J.V./
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

AMONT
SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 10W-11W

10W 11W

11W 10W

1

 F <0.30mm

F <0.40mm x 4000

2 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

21 F1

PH. 7945

FISS COIN 0.05mmx300

SEMELLE SUPÉRIEURE

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 7943 / 7944PH. 7909PH. 7908 PH. 8008
PH. 8009

PH. 7911PH. 7912PH. 7946 / 7947PH. 8018PH. 8017

POUTRE 3 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL 1500x300

2. 2 x ECL +AVC 500x500
3. 2xDEL 300x300

SECTION 5
10W-11W

POUTRE P3

F1 0.246 0.370 3.510 0.490 0.25 3.266 24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS L CAB (1)  (CEC = 4)

2018-05-30

J.V./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 10W-11W

10W 11W

11W 10W

1

1

2F1

1

2

F2

 F <0.40mm

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISS COIN
0.05mmx300

2- FISS COIN 0.1mm

2- FISS COIN 0.1mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

3

PH. 7913 PH. 7914 PH. 7948 / 7949 PH. 8021 PH. 8020

PH. 8053 / 8054

PH. 7916PH. 7917PH. 7950 / 7951PH. 8025PH. 8024

PH. 8055

4

Poutre P4 415 m² 94 5 1 0 4

F1 13.97 1.52 16.21 2.32 0.10 2.39 21

Commentaire(s):

F2 -16.83 2.8 -14.41 1.65 0.05 2.61 21

1. ECL + AVC 1500x300

2. ECL  + AVC 2000x200
3. DEL 500x300

4. A2 - ECL+AVC 2x300x300

SECTION 5
10W-11W

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS L CAB (1)  (CEC = 4)

2018-05-30

J.V./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

10W 11W

11W 10W

  F <0.10mm

1

2 3

 F 0.05mm

F 0.05mm COIN

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2- FISS COIN 0.1mm

2- FISS COIN 0.1mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

4

5

PH. 7918 PH. 7919 PH. 7952 / 7953 PH. 8027 PH. 8026

PH. 7920PH. 7921PH. 7954 / 7955PH. 8032PH. 8031

6

94 5 1 0 4

Commentaire(s):

415 m²POUTRE P5

1. ECL+AVC 2x200x500

2. ECL + AVC 700x700
3. ECL+AVC 1000x200

4. ECL + AVC 500x500
5. A2 - ECL 500x400

6. DEL 200x200

SECTION 5
10W-11W

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-30

J.V./

Page 536 de 2571



AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 10W-11W

10W 11W

11W 10W

1 2

 F <0.10mm

3

4 5 5 6 7

8

 F 0.05mm

 F 0.05mm COIN

 F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2- FISS COIN 0.1mm

9

GEN GEN GEN

GEN GEN
GEN

PH. 7922 PH. 7923 PH. 7956 / 7957 PH. 8034

PH. 8048

PH. 8033

PH. 7926PH. 7927
PH. 7958 / 7959PH. 8040PH. 8039

. . . 93 5 2 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x300

2. ECL + AVC1500x200
3. DEL 500x500

4. ECL 1500x1000
5. 2 x  ECL + AVC 500x200
6. 3 x  DEL 500x500

7. ECL + AVC 1000x1000
8. ECL + AVC 300x300
9. DEL 400x200

415 m²POUTRE P6

SECTION 5
10W-11W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-30

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

11W

10W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 10W-11W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

*F <0.15mm

10W

11W

F1

F2

F 0.15mm
F4

F5
F6

2

1

2

1
2 21

2

21
21

1
*F 0.05mm

A1-FISS GOUSS 0.8mm F <0.15mm

F <0.15mm

F71 2

F81
21

F9
F101 2F11

1

2

F12
1

2F13
2

1 F14

F3

A1-FISS GOUSS COLMATÉE

A2-FISS FLEX FISS DE RETRAIT DANS RÉP
FR1@FR6(VOIR TABLEAU)

FR
1

FR
6

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

1

F H  0.4mmx3000

PH. 8076 PH. 8077
PH. 8082

PH. 8079

PH. 7987@7989 / 8081

PH. 7990

PH. 7992

PH. 7976 / 8080 PH. 7975

PH. 7982

PH. 8041PH. 8042PH. 7960 / 7961

PH. 7932

PH. 7929PH. 7928

GEN

PH. 8051

PH. 7991

.

F1 *

F2 *
F3 *
F4 *
F5 *

F6 *
F7 *
F8 *
F9 *

F10 *

F11*
F12*
F13*
F14*

-11.13

-10.94
-1.63
9.09
9.09

9.56
24.56
24.56
23.56

24.31
21.50
-11.00
9.09
9.09

2.62

1.11
0.33
1.80
1.17

0.74
1.40
0.85
0.80

1.00
1.33
1.53
1.11
0.65

-9.09

-10.05
2.87

10.13
9.48

10.38
25.31
25.51
24.51

26.11
22.50
-9.10
10.00
11.00

1.80

0.87
0.27
2.20
1.28

0.95
1.45
1.02
1.60

1.40
1.40
1.12
1.50
1.13

0.05

0.05
0.60
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.15
0.25
0.10

2.20

0.92
4.52
1.11
0.40

0.85
0.77
0.97
0.97

1.82
1.00
2.01
0.95
1.97

23

21
N/A
23

22
21

N/A

6
7
8

N/A

22
22
21

POUTRE  P7 415 m²

SECTION 5
10W-11W

95

1. STRATIFICATION LÉGÈRE DE 20% DES

   ANCRAGES DE  GLISSIÈRE.

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5

FR6

-2.40
-1.53

-0.60
0.27

1.19

2.09

0
0

0

0
0

0

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

0.18

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

Commentaire(s):

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

3 1 1 1

*  FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

POUTRE P7

-2.40
-1.53

-0.60
0.27

1.19

2.09

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

0.18

- A1 - FISS L CAB (5+) - CEC = 1

- A2 - FISS FLEX (6) (RETRAIT) - CEC = 1

2018-05-30

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11W 10W

11W10W

10W11W B3 - DEF CAB 1/4 DIA.

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

B3 - DEF CAB 1/4 DIA.

1 2

PH. 8043

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
10W-11W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 99 1 4

2

30

un

un

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

1. B1 - FISS SORT (0.05mm)

2. B1 - FISS (0.05mm)

2018-05-30

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10W11W

11W10W

10W11W

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 52 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

10W-11W

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-05-30

J.V./
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11W 10W

10W 11W
1,50

0,
30

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

FACE AMONT

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

1

1

1

1

PH. 7983@7985

2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
99 0 1 0 2

2

10W-11W

TYP. :  TROUS Ø3/4" BANDE HORIZ. INF. (SUPPORTS PTE ET PTE ADD)1

2018-05-30

J.V./

C1 - BULLE 350x300 (CEC 2)2
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11W 10WG3 - PERTE CONT 50%
(15% B, CEC=4)

G5 - DECA BAR TRANS
AVAL 5 mm (CEC=4)

G5 - DÉCA BAR TRANS
AV 8mm (CEC=4) DÉCA BAR LONG

8mm AM. (CEC=4)
G3 - PERTE CONT 75%
(C=15%, CEC=4)

G5 - DECA BAR TRANS AMONT
5 mm (CEC=4)

GEN AMONT PH. 8075 PH. 8078

PH.  7930
GEN AMONT PH. 7974

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
10W-11W

70 15 15 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

 N / A

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

240
15°C

B (mm)
300

2016
A (mm)

248
19°C

B (mm)
295

20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

15°C

2018-05-30

J.V./

250
26°C

282
19°C
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1

3 F COIN 0.05 mm @ 0.30mm

F 0.05mm

F 0.20mm

F COIN 0.05mm x 500

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

2

3

F1

F2

F3 F4

F5

F6
F7

F8

4

10

8 9 8

5

8 7 6

4

PH. 8015

PH. 8028

PH. 8036

PH. 7963
PH. 7924 / 7925

PH. 7915

PH. 7904 / 7905

A

PH. 8016

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 93

92

5
5

2

3

0

0

2

2

Commentaire(s):

1. ECL + AVC  500x500

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
10W-11W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.30 0.90 0.20 0.90 0.05 0.50

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

AXE 4 - F2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2. ECL + AVC  1500x200
3. DEL 500x300

AXE 1 : K1- FISS LCAB(1) CEC=2
AXE 4 : K1- FISS LCAB(1) CEC=2

2.40 0.90 2.90 0.90 0.05 0.50AXE 1 - F1

4. K2 - ECL+AVC 200x200

5. K2 - 3x ECL+AVC 130x150

6. K2 - ECL 100x150

7. FISS 0.25mm
8. FISS 0.15mm

9. FISS 0.20mm

F3
F4

F5
F6

F7

F8

-0.60
-0.60

2.30
-0.60

-0.30

-0.52

0.10 0.00 0.10 0.05 0.60
0.10 0.00 0.10 0.05 0.60

0.10 2.90 0.10 0.05 0.60
0.10 0.00 0.10 0.05 0.60

1.70 0.00 1.70 0.10 0.30

1.70 0.00 1.70 0.05 0.52

10. DEL 350x400

A. INSPECTION VISUELLE: PRÉSENCE DE

     CABLE ÉLECTRIQUE

2018-05-30

J.V./
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F1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

 F1

 F2

 F3

F4

F5

F6

F2

F3

 F7

F4

F5
PH. 7966

PH. 8049 / 8050

PH. 8052

PH. 7931

PH. 7986

PH. 7997

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 1 0 0 1

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3 83 m² 99 1 0 0 2

SECTION 5
10W-11W

DIAPHRAGMES INT.

-0.30 1.70 0.20 1.70 0.05 0.50

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- AXE 2 : K1-FISS LCAB(3) CEC=1

- AXE 3 : K1-FISS LCAB(2) CEC=2

2.70 1.64 3.30 1.64 0.15 0.60F1

-0.30 1.70 0.30 1.70 0.10 0.60F2

-0.30 0.60 0.10 0.60 0.05 0.30F3

-0.30 0.80 0.00 0.80 0.05 0.30F2

-0.30 0.70 0.30 0.70 0.05 0.60F3
2.80 1.70 3.40 1.70 0.10 0.60F4

2.40 0.70 3.40 0.70 0.05 1.00F5
-0.45 1.70 0.00 1.70 0.05 0.45F6

A
X

E
 2

A
X

E
 3

-0.40 1.70 0.00 1.70 0.05 0.40F7

-0.32 1.70 0.00 1.70 0.05 0.32F4

0.00 1.70 0.44 1.70 0.05 0.44F5

2018-05-30

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

11W 10W

2

PH. 5189 P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

10W-11W
2018-05-30

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

11W 10W

3

PH. 5189P4 P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
10W-11W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-30

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

11W 10W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

SORTIE DRAINAGE
ECL 300 x 200

EXTRÉMITÉ GTOG DÉF.

PH. 1253

PH. 8674

PH. 1254
PH. 1256

PH. 8672

P
H

. 8
67

3
P

H
. 1

25
2

NID DE POULE 100 O x 15
PH. 8675

GTOG DÉF. FISSURÉE
1 BOULON MANQUANT
PH. 8676@78

GTOG LÉG
ENDOMM.

GTOG
1 ÉCROU MANQUANT

PH. 1466

PH. 1467

PH. 1468

P
H

. 1
46

5

PH. 1472

PH. 1255

PH. 1257

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 1 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
10W-11W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./
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11W

1 1 1

1

1 1

1111

FISS POLY GÉN. 0.25
500x500

1

2

FISS POLY GÉN. 0.60
1000x1000

1 1

PH. 8005

1

PH. 8087

PH. 8029

PH. 8023

Commentaire(s):

SECTION 5
11W

APPAREILS D'APPUI

1 : FISSURES HORIZONTALES DANS L'ÉLASTOMÈRE

2 : RENFLEMENT MOYEN

APPAREILS D'APPUI OUEST
APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

un 100 0 0 4

7 un 0 100 0 0 4

1 un 100 0
50

0
0

0 4

46 m² 50 0 4

07

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-05-30

J.V./
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

11W

1

2

3

4

5

6

7

11W

3

3

3

3

JOINT DE DILATATION

3

3

DÉCALAGE DESCENDANT 17mm

OUVERTURE 35mm  À 25°C

PH. 0911

PH. 1461

PH. 1464

PH. 0448GÉN.:

PH. 1261

PH. 8004

PH. 8022

PH. 8030

PH. 8035

PH. 8019

PH. 7998

PH. 1258

PH. 1260

PH. 1463

PH. 1259

PH. 8668@71

Commentaire(s):

0 0 0 4

0 0 0 4

20
0

0
0

0
0

4

SECTION 5
11W

JOINT

22.4
22.4
24
24

ml
ml
m²
un

100
100
80

100

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

3. GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP

EXTR. DE DALLE: FISS TRANSVERSALES DE RETRAIT

RENFORT - CONSOLES 4

2018-05-30

J.V./

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

F20.20mm

0.20mm

0.20mm

0.20mm

0.35mm

0.40mm

0.15mm

0.20mm
1.0mm

0.80mm

0.60mm0.20mm

2

1

FISS POLY
GEN

0.60mm

0.20mm

0.20mm

0.20mm

0.20mm

0.20mm

0.30mm

0.25mm
0.60mm

0.80mm

0.40mm

0.20mm

0.15mm

F3

1

2

1

2

PH. 8047

FISSUROMÈTRE

1

2

FISSUROMÈTRE

PH. 8044 / 8046

PH. 8070

PH. 8070

PH. 8010 / 8013

PH. 8014

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
11W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1-FISS FPE >0.30mm = 1%D (CEC1) (F2, F3)

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-3.75F2

CHEVÊTRE 172 m² 23 75 1 1 1

0.30 -4.16 1.23 0.60 1.20

3.75F3 0.30 5.83 1.64 1.00 2.70

Q1-FISS POLY <0.80mm

Q1-FISS POLY 1.00mm

FISSUROMÈTRE F2-1
DATE A B C D

A B

C

D

2018-01-18 0 0 0 0

FISSUROMÈTRE F2-2
DATE A B C D

2018-01-18 0 0 0 0
2018-03-19 0 0 0 0 2018-03-19 0 0 0 0

FISSUROMÈTRE F3-1
DATE A B C D

2018-01-18 0 0 0 0

FISSUROMÈTRE F3-2
DATE A B C D

2018-01-18 0 0 0 0
2018-03-19 0 0 0 0 2018-03-19 0 0 0 0

2018-05-30 0 0 0 0 2018-05-30 0 0 0 0

2018-05-30 0 0 0 02018-05-30 0 0 0 0

2018-05-30

J.V./
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

FISS POLY
GEN

F1

0.50mm 0.15mm
0.05mm

0.25mm

0.60mm

0.60mm

0.40mm
0.40mm

0.30mm

0.25mm
0.30mm

0.30mm

0.30mm

0.35mm
0.15mm

0.50mm

0.50mm

0.50mm

0.80mm

0.25mm 1

2

0.30mm

0.50mm

1.00mm

0.40mm

0.50mm

0.60mm

0.50mm0.60mm
0.15mm

PH. 8091

PH. 8080@8090

FISSUROMÈTRE

1

2

SECTION 5
11W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1-FISS FPE 0.80mm (CEC1) (F1)

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

3.73F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

0.00 4.68 0.92 0.80 1.38

172 m² 23 75 1 1 1CHEVÊTRE

FISSUROMÈTRE F1-1
DATE A B C D

A B

C

D

2018-01-18 0 0 0 0

FISSUROMÈTRE F1-2
DATE A B C D

2018-01-18 0 0 0.1 0.1
2018-03-19 0 0 0 0 2018-03-19 0 0 0.1 0.1

2018-05-30

J.V./

2018-05-30 0 0 0 0 2018-05-30 0 0 0.1 0.1
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  2
05

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY GÉN. 0.8
500x500

FISS POLY GÉN. 0.30
500x500

FISS POLY GÉN. 0.6
500x500

FISS POLY GÉN. 0.30
500x500

F2 F3

PH. 8071

F1

1

2

1

2

1
2

PH. 8069

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
11W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 23 75 1 1 1CHEVÊTRE

FÛT 416 m² 0 36 60 4 3

Commentaire(s):

1.DEL 6000x10000

2.DEL 2000x3000

3.ECL+AVC 2000x1000

4.ECL+AVC 1000x1000

5.ECL+AVC 500x500

6.ECL+AVC 500x500

7.ECL+AVC 1000x2000

8.EROSION PAR ABRASION TRÈS IMPORTANTE+AVC 2000x2000 (150 PROF.)

9.ECL+AVC 2000x2000

10.ÉROSION PAR ABRASION IMPORTANTE+AVC 2000x1000

11.DEL 1500x500

12.ECL+AVC DERRIÈRE PLAQUE D'AVANT-BEC 1000x4000

13.ECL+AVC>30% 1000x1000

14.ECL+AVC 2000x2000

15.ECL+AVC 2000x3000

16.ECL+AVC 1000x2000

17.ECL+AVC SECTIONNÉ 1000x2000 (1%D)

18.ÉROSION PAR ABRASION+AVC 2000x2000 (200 PROF.) (1%D)

19.DEL 4000x16000

20.DEL 4000x15000

21.FISS POLY < 0.8 (75% B)

22.Q1 - FPE 1.0 (1% D, CEC = 1)

23.FISS + DÉSAG. TR. IMP. 1000 x 1500

24.FISS POLY ≤ 1.0
25.DEL 4000 x 4000

0

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

F2

F3

0.300 -0.440 1.230 0.60 1.000

0.950 0.900 0.80 1.170

2.100 1.600 1.00 2.690

0 0.250

0 0.300

2018-05-30

J.V./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?OUI

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
11W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-30

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
11W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

INSTALLATION EN COURS LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-05-30

J.V./
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
12W 11W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

4

2

3

1

5

2

4

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

7

6

10

11

9

8

12

1314
3

F1 F2 F3 F4 F5 F6

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

15

PH. 8214 PH. 8215 PH. 8216

PH. 8241

PH. 8150

PH. 8267 / 8268

PH. 8104

PH. 8112@8115

PH. 8120PH. 814314

PH. 8169
PH. 8168

PH. 8264 / 8265

PH. 8179 / 8180

PH. 8280 PH. 8191 / 8192 PH. 8138

.

Commentaire(s):

PLATELAGE 3 205

10
10

m²

m²
m²

88

100
100

10

0
0

1

0
0

1

0
0

3

4
4

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 5
11W-12W

PLATELAGE(DESSOUS)

1.50 6.10 1.50 7.10 0.05 1.00

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

1. N1-ANCIEN ECL TV RÉPARÉ, CEC = 1

2. DEL 600x2000 (MAUVAISE ADHÉRENCE SUR 5% DE RÉPARATION)

3. 2 -DEL 800x1200 (MAUVAISE ADHÉRENCE SUR 20% DE RÉPARATION)

4. 2 x DEL 1500x2000 (RÉPARÉ)

5. DEL 500x500  (RÉPARÉ)
6. N1 - FISS. LCAB (6), CEC = 1
7. MAUVAISE ADHÉRENCE SUR 10% 1200x1200
8. N1 - FISS. LCAB (4), CEC = 2
9. N1 - FISS. LCAB (3), CEC = 3
10. N1 - FISS. LCAB (3), CEC = 3
11. N1 - FISS. LCAB (3), CEC = 3
12. N2 - FISS. LONG. CAB SUSP. 0.1 (1%D)

13. RÉPARÉ 600x2000 (MAUVAISE ADHÉRENCE SUR 5%)

14. RÉPARÉ1200x800 (MAUVAISE ADHÉRENCE SUR 5%)
15. N2 - FISS. LONG. CAB 0.05 (2% D)

250 5.01 2.50 7.10 0.05 2.00F2

3.50 5.01 3.50 7.10 0.05 2.00F3

4.50 5.01 4.50 7.10 0.05 2.00F4
5.50 5.01 5.50 7.10 0.05 2.00F5

6.50 5.01 6.50 7.10 0.05 2.00F6 205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 88 11 1 0

90 7 1 2

1

1

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

2018-05-31

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

12W 11W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2.0m
3.9m

2.0m

3.9m

PH. 8103PH. 8104

1
PH. 8122 / 8123
GEN PH. 8124

2 PH. 8252 / 8253

SECTION 5
11W-12W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

B3 - FISS GAINE ET FUITE GRAISSE ±25mm (1% D) CEC 2

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

98 0

0

0

0

2

4

2

2

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

98 0

0

0

0

2

4

2

2

un

un
N/A

1
B3 - FISS GAINE ET FUITE GRAISSE ±35mm (1% D) CEC 22

2018-05-31

H.B./
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P1 11W-12W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11W12W

11W 12W

F1

F2

2
1 F <0.15

1 2
F3
1

2

F 0.25mm F 0.50mm F 0.40mm F 0.30mm F <0.15mm

F <0.15mm

F 0.20mm F <0.15mm F 0.35mm
F ±0.05mm

GEN
GEN GEN

GEN GEN GENA2-FISS FLEX DE RETRAIT FR1 @ FR5PH. 8237 PH. 8238 PH. 8151 / 8152
PH. 8148 / 8149

PH. 8095 PH. 8094

PH. 8227PH. 8228PH. 8223 / 8224PH. 8218
PH. 8219

F1*
F2*
F3*

FR1*
FR2*
FR3*
FR4*
FR5*

-25.90
9.12
8.54

-1.59
-1.39
+1.08
+1.50

+1.87

1.40
0.64
1.18

0
0
0
0

0

-25.14
9.73
8.89

-1.59
-1.39
+1.08
+1.50

+1.87

1.23
0.78
1.25

0.1
0.1
0.1
0.1

0.1

0.05
0.05

0.78
0.63
0.37

0.1
0.1
0.1
0.1

0.1

8
21
22

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

Commentaire(s):

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

POUTRE  P1 415 m²

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P1

94 5 0 1 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

* FISSURES CACHÉES PAR PRFC, DONNÉE REPORTÉE

A1 - FISS LCAB (3)
A2 - FISS FLEX DE RETRAIT 1% D (CEC 1)

2018-05-31

H.B./
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1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

BROSSARD MONTRÉAL4W 5W

5W 4W

MONTRÉAL BROSSARD

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PLAN - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

un

un

un

4

100 0 0 0

100 0 0 0
X

Y
COORDONNÉES

-X 0
11W-12W

RENFORT-PTE    P14
4

4
SECTION 5100 0 0 0 4

AUCUN DEFAUT NOTÉ

2018-05-31

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

4 3 2 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

BROSSARDMONTRÉAL

5W4W

5W 4W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
11W-12W

100 0

100
100

0
0

0

0
0

0 4

0
0

un

un
un

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

4
4

4

AUCUN DEFAUT NOTÉ

2018-05-31

H.B./
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12W
11W

11W 12W

TROUS POUR PTE DALLE
C1-AG EXT.

C1 - 2 BULLES 50x50 ET 150x70
(SURFACE < 16 000mm²)

(CEC 3)

C1 - BULLES
100x1400 + 300x200 (CEC 2)

TROUS POUR PTE DALLE
C1-AG EXT.

C1 - 4 BULLES 70x40 MAL INJECTÉES
(SURFACE ±2800mm²)(1%B, CEC 3)

8 BULLES (SURFACE >16000mm²)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 3 42

4 3 2 1

C1 - BULLE 25x100

C1 - AG-EXT TROU Ø75mm

2000

PH. 8156

PH. 8157
PH. 8159

C1 - DECOLL SUB
400x600 (1% C, CEC 2)

PH. 8220 / 8221

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
11W-12W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

96 1 3 0 2

2 2018-05-31

H.B./
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12W 11W
G3- PERTE CONT 95%
(15%C / CEC 4)

G3- PERTE CONT 40%
(15%B / CEC 4)

G3- PERTE CONT MILIEU 10%

G5 - DECA BAR 12mm
TRANSV. AMONT
(1%B / CEC 3)

G3- PERTE CONT 30%
G3- PERTE CONT 75%

(15%C / CEC 4) GEN AMONT PH. 8092
GEN AVAL PH. 8217

PH. 8093

GEN AMONT PH. 8236
GEN AVAL PH. 8226 PH. 8232

PH. 8231
PH. 8225

PH. 8146

PH. 8147

PH. 8145

PH. 8098

PH. 8099

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
11W-12W
TM1.1 P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

55 15 30 0 4
100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

99 1 0 0 3

99 1 0 0 3

3

N/A N/A N/A N/A N/A

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

250
5°C

B (mm)
300
1°C

2015
A (mm)

190
20°C

B (mm)
225

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

20°C
199 226
20°C 20°C

2018-05-31

H.B./

199 227
20°C 20°C
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 11W-12W

11W 12W

12W 11W

1
2

F1

1
2

F2

  F <0.40mm

1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISSURE 0.1mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

3 4

FISSURE 0.05mm

FISSURE 0.05mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 8245 PH. 8246 PH. 8160 / 8161

PH. 8156

PH. 8106 PH. 8105

PH. 8096 PH. 8097

PH. 8155

PH. 8153 / 8154 PH. 8240 PH. 8239

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

F1
F2

-8.84
7.90

1.00
0.80

-7.16
8.95

0.66
0.99

0.05
0.05

1.71
0.98

21
22

Commentaire(s):

1. 2 x ECL  + AVC 500x500

3. ÉCL 600x500

4. ECL + AVC  400x200

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-31

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

P3 11W-12W

11W 12W

 FISSURE <0.30mm

2

1

 FISSURE 0.05mm

 FISSURE 0.1mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

3

FACE AMONT

2 31 4

12W 11W

 FISSURE 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
4

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 8254 PH. 8255
PH. 8164 / 8165 PH. 8117 PH. 8116

PH. 8107 PH. 8108 PH. 8162 / 8163 PH. 8248 PH. 8247

PH. 8144

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC  2500x200
2. ECL. 600x400

3. DEL 200x200
4. ECL. 800x200

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-31

H.B./
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 11W-12W

11W 12W

12W 11W

1

 F <0.50mm

2 2 3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

 F1

 1

 2

2

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 8259 PH. 8260

PH. 8269

PH. 8170 / 8171 PH. 8126 PH. 8125

PH. 8118 PH. 8119

PH. 8142

PH. 8166 / 8167 PH. 8257 PH. 8256

POUTRE P4 415 m² 95 4 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL  + AVC 800x500
2. 3 x DEL 600x300
3. ECL  + AVC 600x500

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P4

F1 -18.92 2.66 -17.20 1.98 0.05 1.84 #19

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-31

H.B./
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 11W-12W

11W 12W

12W 11W

1 2

F 0.10mm

3

1

2

F1

F 0.05mm

A2 - FISS. GOUSS. 0.05mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 8127 PH. 8128 PH. 8172 / 8173 PH. 8262 PH. 8261

PH. 8129PH. 8130PH. 8174 / 8175PH. 8274PH. 8273

PH. 8270

PH. 8176

POUTRE P5 415 m²

F1 -6.33 1.95 -5.88 1.50 0.25 0.64 N/A

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x300
2. ECL + AVC 1000x600

3. ECL + 1500x500

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-31

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 11W-12W

11W 12W

12W 11W

1

 F 0.10mm

2

3 4 5

 F 0.05mm  F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

A2 - FISS. GOUSS. 0.05 

F 0.1 

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

7

6

PH. 8131 PH. 8132 PH. 8177 / 8178 PH. 8276 PH. 8275

PH. 8134 PH. 8133PH. 8184 / 8185PH. 8281 PH. 8282

A2 - FISS. GOUSS. 0.15 (1% B) 
PH. 8189 / 8190

POUTRE P6 415 m²

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x600
2. ECL 500x500

3. ECL 600x200
4. ECL + AVC 1200x1200

5. ECL + AVC 600x600
6. DEL 400x400
7. DEL 250x250

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

93 6 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-05-31

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 11W-12W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

12W11W

12W 11W

2 2

1

1 2
1

2

1

1

F2

F3

F 0.15mm 

1
FH 0.10mm

1

1

1

2

1

F 0.05mm

F <0.15mm

F <0.20mm (1)F <0.15mm

F 0.10mm

NID DE CAILLOU
EN SURFACE

1

2

2
F5

F6

2F7

F12
2

1

F8
F9

F <0.15mm

1
1 2F4

1 2
F1
FF

1

2F11
F10

F13

F14
2

2

F <0.10mm (1)

A2- FISS FLEX DE RETRAIT(CEC 1 / 1%D)
VOIR POUTRE P7 - 2 DE 3

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 8296 PH. 8211 / 8297

PH. 8208 / 8300 / 8301

PH. 8209 / 8210 / 8212

2
PH. 8207

A2- FISS FLEX DE RETRAIT(CEC 1 / 1%D)
VOIR POUTRE P7 - 3 DE 3

PH. 8205 / 8213 PH. 8204

PH. 8284
PH. 8283

PH. 8186 / 8187PH. 8135 PH. 8136

POUTRE P7

F1
F2

F3
F4
F5
F6
F7

F8
F9
F10
F11

F12
F13
F14

-24.84
-9.77

-9.65
-10.39
6.21
7.89

7.89
24.27
23.47
-11.31
6.60

9.40
-8.89
-8.89

.0.84
2.05

1.34
0.95
0.85
0.82

2.00
1.34
0.73
2.60
0.53

0.72
1.04
2.35

-24.16
-8.50

-7.06
-9.09
11.70
9.66

10.55
25.24
25.03
-6.22
9.68

10.22
-7.81
-7.05

0.72
1.58

0.63
0.64
2.84
1.09

2.84
1.60
1.03
0.92
1.35

0.78
0.88
1.71

0.05
0.05

0.25
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05
0.50

0.10
0.05
0.05

0.69
1.36

2.69
1.34
5.85
1,80

2.00
1.00
1.59
3.92
3.19

0.84
1.12
2.01

6
23

22
21
23
22

24
10
7
23
22

21
22
24

Commentaire(s):

1. STRATIFICATIONS LÉGÈRE DE 20% DES 

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P7 - 1  DE  3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 5 2 1

SECTION 5

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

(1)

(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)

(1)
(1)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

ANCRAGES DE  GLISSIÈRE.

093

A1 FISS LCAB (5+) (CEC 1)

2018-05-31

H.B./

1. DEL 500x500 
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0 2 4 6 8-2-4-6-8

FACE AVAL

FR
1

FR
2

FR
3

FR
4

FR
5

FR
6

FR
7

FR
8

FR
9

FR
10

FR
11

FR
12

FR
13

A2- FISS FLEX DE RETRAIT FR1@FR13
PH. 8181@8183

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P7 - 2 DE 3

415 m² 1POUTRE P7

23

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

11W 12W

FISSURES DE RETRAIT

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6
FR7
FR8
FR9

FR10
FR11
FR12
FR13

-2.65
-2.12
-1.54
-1.27

-1.11
-0.84
-0.24
0.28

0.79
1.19
1.62
1.93
2.56

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0.20
0.20
0.20
0.20

0.20
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.20
0.20
0.20
0.20

0.20
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

-2.65
-2.12
-1.54
-1.27

-1.11
-0.84
-0.24
0.28

0.79
1.19
1.62
1.93
2.56

5 2093

2018-05-31

H.B./
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0 2 4 6 8-2-4-6-8

FACE AMONT

A2- FISS FLEX DE RETRAIT FR1@FR6

FR
1

FR
2

FR
3

FR
4

FR
5

FR
6

SECTION 5
11W-12W

POUTRE P7 - 3 DE 3

415 m² 1POUTRE P7

32

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

12W 11W

FISSURES DE RETRAIT

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6

1.40
0.75
0.15
-0.40

-1.50
-2.10

0
0
0
0

0
0

0.17
0.30
0.35
0.30

0.30
0.30

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

5 2093

2018-05-31

H.B./

1.40
0.75
0.15
-0.40

-1.50
-2.10

0.17
0.30
0.35
0.30

0.30
0.30
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

12W 11W

11W 12W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
TACHE DE GRAISSE
PH. 8137

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE
RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
11W-12W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0
100 0 0 0

4

4
4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-05-31

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11W12W

11W 12W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1
PH. 8202

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
11W-12W

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 2
100 0 0 0 4

2 2018-05-31

H.B./

1 B3 - FISS GAINE MANCHON (CEC 2)
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11W

C1 - AG EXT
TROUS POUR PTE DALLE

PLUSIEURS BULLES RÉPARÉES

C1 - BULLE 160x40, 50x50
(SURFACE <16000mm2

TROUS POUR PTE DALLE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

12W

1 2 3 4

11W 12W

4 3 2 1

PH. 8286

C1 - DECOLL SUB
500x500 (1% C / CEC 2)
PH. 8299

C1 - DECOLL SUB
400x200 (1% C / CEC 2)
PH. 8203

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
11W-12W

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

97 1 2 0 2

2 2018-05-31

H.B./
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12W 11W

2

3

1
PH. 8206 PH. 8200

PH. 8198

GEN AMONT PH. 8201
GEN AVAL PH. 8195

GEN AMONT PH. 8293
GEN AVAL PH. 8285

PH. 8140

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
11W-12W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 1 0 0 3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

388
B (mm)

170

2017
A (mm) B (mm)

2018

N/A N/A N/A N/A N/A

20°C 25°C

2018-05-31

H.B./

385 175
25°C 20°C

1 G1 - CORR (1% B)

2 G5 - DECA BAR LONG 11mm AMONT (1% B, CEC 3)

3 G5 - DECA BAR TRANS 8mm AVAL
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1
F 0.20mm

FISSURE 0.05mm

2

9

3 4

F1 F2
F 0.20mm

F 0.30mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

5

F3 F7

F4 F5 F6

6

F8

7

F10

F9

F11
PH. 8263

PH. 8251PH. 8272
9

PH. 8284 /
       8285

PH. 8111 PH. 8102

PH. 8196 / 8197

PH. 8199

PH. 8121
PH. 8111

PH. 8109 / 8110

PH. 8102

PH. 8100 / 8101

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

12W 11W

DIAPHRAGME 1 28 m²

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
11W-12W

DIAPHRAGMES EXT.

94

94

5
5

1

1

0

0

1

1

1. DEL 2000x200

2. DEL+ECL 700x200
3. ECL 3 - 200x150

4. DEL+ECL 2000x400
5. DEL 700x100

6. ECL 1500x200
7. DEL 500x250

8. ECL 800x200

9. DEL 800x400

AXE 1 : K1 - FISS L CAB (1) = CEC 1
AXE 4 : K1 - FISS L CAB (1) = CEC 1

-0.60 0.10 0.20 0.10 0.20 0.80

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.25 0.10 2.65 0.10 0.10 0.60F2

0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 0.60F3
-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 0.70F4

-0.60 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70F5
2.25 0.10 2.85 0.10 0.05 0.60F6

2.25 0.10 2.85 0.10 0.05 0.60F7
-0.30 1.70 0 0.05 0.30F8

-0.50 1.70 0 0.05 0.50F9

2.30 0.10 2.90 0.10 0.60F10

1.70

1.70

0.10

2018-05-31

H.B./

2.30 0.10 2.90 0.5 0.60F11 0.10
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F3

1

F4

FISS 0.05 F2 F6

F7

F5

F1

PH. 8188

PH. 8139
PH. 8222

PH. 8229

PH. 8298

PH. 8287

PH. 8230

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

12W 11W

. 83

Commentaire(s):

SECTION 5
11W-12W

DIAPHRAGMES INT.

DIAPHRAGME 2 m²

DIAPHRAGME 3 83 m²

98

99

1

1

1

0

0

0

3

3

2.60 1.70 3.20 1.70 0.10 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.30 1.70 0.30 1.70 0.05 0.60F2

AXE 2 : K1 - FISS L CAB (1) = CEC 3

AXE 3 : K1 - FISS L CAB (1) = CEC 3

-0.30 1.70 0 1.70 0.05 0.30F3
-0.30 1.70 0 1.70 0.05 0.35F4

0 1.70 0.45 1.70 0.05 0.45F5
0 1.70 0.42 1.70 0.05 0.42F6

2.65 1.70 3.25 1.70 0.10 0.60F7

1. ECL 100x100

2018-05-31

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

12W 11W

1 2

P1 P7
3

PH. 8291 PH. 8288

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
11W-12W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

L1 - BULLE 150x20 (3000mm²)
L1 - BULLE 60x80 (4800mm²)

L1 - BULLE 135x20 (2700mm²)

CEC = 3

99 1 0 0 3

1
2

3

2018-05-31

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

12W 11W

PH. 8141

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
11W-12W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-05-31

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

12W 11W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

DÉSAG IMPORTANTE
AUTOUR DU DRAIN

SORTIE DRAINAGE
ECL

P
H

.1
45

7
P

H
. 1

26
2

ECL 300 x 200 ECL 300 x 100

ECL 200 x 50

ECL 100 x 200

ECL 100 x 100
PH. 1265

PH. 1264

PH. 1266

PH. 1267PH. 1263

PH. 1458

PH. 1267

PH. 1459 PH. 8660

PH. 8663

PH. 8662

P
H

.8
66

4

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 1 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
11W-12W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./
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12W

PH. 8243

PH. 8302

Commentaire(s):

SECTION 5
12W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST
APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un 0 0 0 4

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0

0

0

0

0 4

46 m² 100 0 4

1007

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-05-31

H.B./
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

12W

1

2

3

4

5

6

7

12W

EXTRÉMITÉ DE DALLE: F < 0.8
TRSV ESP. @ 500 GÉN.

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 1000

JOINT DE DILATATION

DÉCALAGE VERS
LE HAUT ±8mm

AFFECTANT PAS TRANSITION

1

DÉCALAGE VERS LE BAS ±10mm
N'AFFECTANT PAS LA TRANSITION

PH. 0922

PH. 1270

PH. 0456GÉN.:

2 2

22

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2 2

PH. 8242

PH. 1269

PH. 1268

PH. 1271

1

PH. 1272

PH. 1455
3

PH. 1452

PH. 1453

PH. 1454

PH. 8244

PH. 8266

PH. 8258

PH. 8271

PH. 8279

PH. 8659

PH. 8656@59

GARNITURE DE JOINT

Commentaire(s):

SECTION 5
12W

JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP. (E.I.)

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

99
45

100

0

1
50
0

0

0
5
0

0

0
0
0

4
4

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2- VIDE SOUS LE PROFILÉ

2018-05-31

H.B./

2018-06-06

J.V./ A.M.

3- PROFILÉ ENDOMMAGÉ PAR DÉNEIGEUSE PH. 1456

2018-08-06
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  ±
20

00
0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY 0.4 GÉN.
500x500

FISS POLY 0.6 GÉN.
500x500

FISS POLY 0.4 GÉN.
500x500

FISS POLY 0.6 GÉN.
500x500

PH. 8303 / 8304

PH. 8249 / 8250

2F1
1

PH. 6197

GEN PH. 8277 / 8278 PH. 8305 / 8306

GEN PH. 8193 / 8194 GEN PH. 8307 / 8308

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
12W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 407 m² 50 50 0 0 4

Commentaire(s):

CHEMISAGE 0 100 0 0 430 m²
3.73 0.00 4.19 0.80 0.10 0.92

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Q1 FISS FPE 0.10 = CEC 2

2018-05-31

H.B./
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
12W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

4 2018-05-31

H.B./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

11
CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
12W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

INSTALLATION EN COURS LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-05-31

H.B./

1 SEULS ÉLÉMENTS INSTALLÉS LORS DE L'INSPECTION PH. 8292

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
13W 12W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2

N2 HUM (1% C)

1

3

2

F1 F2 F3 F4 F5 F6

4

4 5
5 4

2

2

2 2

4 4

1

GEN PH. 9466 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 9465

PH. 8408PH. 8417

PH. 2763

PH. 8370PH. 9453

PH. 9389

4 4

45

PH. 8406 / 8407
PH. 9464

PH. 9448

PH. 9404

PH. 9423

PH. 9428

6

SECTION 5
12W-13W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

1. N1 FISS LCAB (3) (1%B/CEC 3)

2. N1 HYP. ANCIENNE DEL PERI RÉPARÉE (CEC 2)

3. ECL+AVC 500x500

4. N1 -ANC VIS CORR.( CEC 2 FACES AMONT + AVAL)

5. CORROSION TRÈS IMPORTANTE SUR CORNIÈRE DE

SUPPORT DE DRAIN

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 0 80 20 0 2
10 m²

205

0 70 30 0 2

96 4 0 0 2m²

-13.59 18.60 - 20.70 0.05 2.10

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

F2

F3

F4
F5

F6

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

2.10

2.10

2.10
2.10

2.10

18.60

18.60

20.70

20.70

-12.59

-11.59

-13.59
-12.59

-11.59

18.60 20.70
18.60

18.60

20.70

20.70

0.00
1.00

2.00

0.00
1.00

2.00

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

91 8 1 0 3

95 4 1 0 2

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./

6. SUPPORT DE DRAIN MANQUANT ATTACHÉ SEULEMENT DANS LE

HAUT
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

13W 12W2 CÂBLES

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

4,800

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

13W 12WSUPP LOC DALLE TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 8330

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 12W-13W

12W 13W

12W13W

1
2

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

2

F1
F2

26

F 0.2X1500F. TRANS. 0.05 @1000

1 2

2
1

1

2

1
2

12

1
2

F7

A2 -FISS  FLEX VERT. DE RETRAIT
DANS RÉPARATION (VOIR TABLEAU)

XXXXXX
X

XXXXXX
X

XXXXXXX

XXXXXX
X

FR
1

FR
6

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

COTÉ EST

F6
F3

F4

F5

PH. 8410 PH. 8413 / 8414
PH. 8409

PH. 9401PH. 9400 PH. 8365@8366 PH. 8324 PH. 8323

PH. 9386PH. 9387

PH. 9390
PH. 9393PH. 8412

PH. 2811

PH. 8361

PH. 8360

PH. 9391PH. 9392

PH. 8363

PH. 8362

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1POUTRE P1 415 m² 97 1 1 1

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 500x300
2. ECL + AVC + TVC 1500x250

3. ECL + AVC + TVC 600x250
4. ECL + AVC + TVC 2500x250

5. ECL+ AVC 2200x250
6. ECL + AVC + TVC 300x250
7. ECL + AVC 500x250

8. ECL + AVC + TVC 400x250
9. ECL + AVC 500x250

F1 -8.23 1.4 -7.56 1.26 0.05 0.68 23

10. ECL + AVC+ 200x500 + ANC VIS CORR
11. ECL + AVC 300x300

F2 10.80 2.48 11.96 2.67 0.05 1.18 23

SECTION 5
12W-13W

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P1

N/AF3
F4

F5
F6

4.00 0.40 7.79 0.40 1.00 3.79
237.64 1.30 8.54 1.50 0.05 0.92

9.44 1.90 10.94 2.50 0.10 1.62 23

10-20.00 0.45 18.32 0.35 0.15 1.50

12. ECL 100x100

F7 0.05 220.608.50 1.20 9.00 1.50

FR1*

FR2*
FR3*

FR4*

FR5*
FR6*

-1.70

-1.20

-0.50
0.64

1.55
2.10

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.15

0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.15

0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

A1 - FISS LCAB (3) = CEC3

-1.70

-1.20

-0.50
0.64

1.55
2.10

A2 - FISS FLEX (1%D / CEC 1)

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./

* : DERRIÈRE TREILLIS MODULAIRE, DONNÉES REPORTÉES PH. 8364

Page 587 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13W 12W

12W 13W

TACHE DE GRAISSE TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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13W 12W

13W12W

D1 FISS ANC VERT
0.4mm (1%B / CEC 4)

RACCORDS : PERTE DE GRAISSE

D1 FISS ANC POLY
0.25mm

FACE AMONT

FACE AVAL

ENDUIT

PERTE GRAISSE
RACCORD BAS AVAL

PERTE GRAISSE
RACCORD BAS AVAL

ENDUIT

PH. 8367

PH. 8325

PH. 8326 / 8327

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-QP 1.0 - P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

98 2 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

4 2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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13W 12W

PH. 8322

GEN AVAL PH. 9385
GEN AMONT PH. 9399

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
12W-13W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
472

27°C

B (mm)
290

27°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

475
27°C

292
25°C

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 12W-13W
12W

13W

13W

12W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.30mm

F 0.05mm

GEN
GEN GEN

GEN GEN
GEN

PH. 8368 / 8369
PH. 8329PH. 8328

PH. 9403 PH. 9402

PH. 8333PH. 8334
PH. 8371 / 8372PH. 9411PH. 9410

2

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x1000
2. DEL 900x300

. . . . . . . .

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
12W-13W

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 3 4

2 31 4

P3 12W-13W
12W13W

12W 13W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
F <0.30mm

F 0.05mmF 0.05mm

F1

GEN GEN GEN
2

GEN GEN GEN

PH. 8375 / 8376PH. 9420PH. 9414 PH. 8340 PH. 8339

PH. 9412PH. 9413PH. 8373 / 8374PH. 8336PH. 8335

PH. 8337

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1500x500

SECTION 5
12W-13W

POUTRE P3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

F1 -24.00 0.50 -23.00 0.50 0.05 1.00 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 12W-13W
12W

12W

13W

13W

1

1 2
F1 + EFF

1
2

1

1

2

2

F3 + EFF

F4 + EFF

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONTF 0.30mm

F 0.05mm
F2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

A2 - FISS GOUSS 0.10mm

2

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

F 0.05mm

F51 2 3F61
2

PH. 8341 PH. 8342

PH. 8379
PH. 8377 / 8378 PH. 9422 PH. 9421

PH. 9424

PH. 8343PH. 8344

PH. 8381

PH. 8382 / 8383

PH. 8380

PH. 9430PH. 9429

PH. 8359

PH. 9454

POUTRE P4 415 m² 93 6 1 0 3

F1 3.975 5.245 0.10 1.300 23

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 500x500
2. DEL 1300x300
3. ECL + AVC 300x300

F2

F3
F4

0.05

0.05
0.05

24

23
24

0.825

0.720
0.820

7.416 8.182

-5.000 -4.300
-5.300 -4.500

0.40 0.48
1.85

0.55

1.97

0.45
0.40 0.30

SECTION 5
12W-13W

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

A1 - FISS LCAB (3) (CEC = 3)

0.10 91.4019.63 21.030.35 0.45F5
F6 0.05 91.44-21.30 -19.910.60 0.25

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 12W-13W

13W

13W

12W

12W

1

2

3

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONTF <0.30mm

5

F 0.05mm

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

6

7

PH. 8345 PH. 8346 PH. 8384 / 8385 PH. 9432
PH. 9431

PH. 8348PH. 8349PH. 8386 / 8387
PH. 9437PH. 9436

PH. 8347

PH. 9455

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x1000
2. DEL 500x500

4. DEL1000x300
3. ECL + AVC 2000x300

SECTION 5
12W-13W

POUTRE P5

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

5. DEL1200x300
6. DEL 800x800
7. DEL 200x100

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./

Page 594 de 2571



4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 12W-13W
12W13W

12W 13W

1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONTF 0.30mm

F 0.10mm

F 0.10mm

2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

PH. 9438PH. 9439
PH. 8390 / 8391

PH. 8351PH. 8350

PH. 9444 PH. 9445

PH. 9456

PH. 8388 / 8389 PH. 8353 PH. 8352

3

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1500x500
2.DEL 700x200
3. DEL 1000x200

SECTION 5
12W-13W

POUTRE P6

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./

Page 595 de 2571



6 2 3

4

6 8 9 10 115

P7 12W-13W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13W 12W

13W12W

1 2

1

2

1

2
1

1

21

2

2 1 1 2

1 2

1

2

F1

F2 F7 2

1
2

12

F8

F3
F4

F6F5

F9A2 - FISS GOUSS 0.15mm + HUMIDITÉ

F10

F11

15

1
2

F12

F H 0.2mmx2000

15

13

A2 - FISS GOUSS SUP 0.05mm
A2 - FISS GOUSS INF 0.25mm + HUMIDITÉ

A2- FISS FLEX VERT DE RETRAIT DANS RÉPARATION
(VOIR TABLEAU)

FR
1

FR
8

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

3 7 9 10

FISS TRANS DANS RÉPARATION 0.05mm
@500 TYP (5%B)

A2 - FISS GOUSS.

PH. 8354 PH. 8355 PH. 8396 @ 8397 PH. 9447 PH. 9446

PH. 9377

PH. 9374 / 9375 PH. 9369 / 9481 PH. 9368

PH. 9372

PH. 9370PH. 9470

PH. 9469 / 9479PH. 9468

PH. 9471

PH. 9473 / 9474
PH. 9475

166

PH. 9378@9380

PH. 8396

PH. 8395

PH. 8394

PH. 8398

PH. 9472
PH. 9476

PH. 9381

PH. 9380 PH. 9371

POUTRE P7 415 m² 88 9 2 1 1

1. ECL + AVC 600x200
2. ECL + AVC 800x200

3. ECL + AVC1500x150
4. ECL + AVC 200x100

5. DEL 200x800 DANS BÉTON DE RÉPARATION

6. ECL 1400x200 + ANC VIS CORR.
7. ECL + AVC 700x200

F1

8. ECL 500x200 +  ANC VIS CORR.

9. ECL + AVC  1800x200
10. ECL + AVC 1000x150
11. ECL + AVC 300x200

12. ECL + AVC < 30% 300x300
13.DEL 1000x300
14.DEL 200x200

15.DEL 200x200
16. ECL 200x200 + ANC VIS CORR (2)

-CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT: DEL + ECL + ANC

 PAR ENDROITS + TR TYPIQUE SUR 60% DE
 LA LONGUEUR TOTALE

A1 - FISS LCAB (5+) (CEC = 1)
A2 - FISS FLEX (1% D, CEC = 1)

F2

F3

F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10
F11

-22.60 0.72 -18.93 0.66 0.05 3.67 N/A
-19.81 1.14 -17.32 0.40 0.05 2.50

-11.98 2.69 -9.56 1.87 0.1 2.56 23

-9.99 2.74 -8.38 2.38 0.05 1.65 24
-10.45 0.58 -9.15 0.56 0.05 1.3 N/A

-10.38 1.35 -7.30 0.61 0.10 3.17 22
7.78 0.75 10.00 1.40 0.05 1.14 22

9.15 0.62 9.89 0.76 0.05 0.75 21
9.91 2.69 10.42 2.83 0.05 0.52

19.02 0.45 22.50 1.23 0.10 2.68 11
7.32 0.66 8.92 1.08 0.35 1.65 22 SECTION 5

12W-13W
POUTRE P7

15

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

F12 9.50 2.10 10.00 2.30 0.05 0.51 23

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FR1
FR2

FR4*

FR5*
FR6*

FR7*

FR3*

-2.06 0.00 0.22 0.05
-1.94 0.05

-0.70 0.05
0.30 0.05

0.60 0.05

0.90 0.05
1.70 0.05

0.22 N/A
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

-2.06
-1.94 0.22

0.22
0.22

0.22

0.22
0.22

0.22 N/A

0.22 N/A
0.22 N/A
0.22 N/A

0.22 N/A
0.22 N/A

FR8* 2.30 0.050.00 0.22 0.22 N/A

-0.70
0.30

0.60

0.90
1.70

2.30

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./

* : DERRIÈRE TREILLIS MODULAIRE, DONNÉES REPORTÉES PH. 8392
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13W 12W

13W12W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
TACHE DE GRAISSETACHE DE GRAISSE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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13W 12W

13W12W
1

2 2

2

3
FACE AMONT

FACE AVAL

D1 - FISS ANC POLY 0.05mm

1

1

1

ENDUITENDUIT

PH. 8356 / 8357

PH. 8358

PH. 9457

PH. 8401 / 9478
PH. 9383

PH. 9373 / 9384

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

98 1 0 1 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

1
2

3

FUITE DE GRAISSE AUX RACCORDS
D1 - FISS ANC VERT 0.15mm
D1 - FISS PEN 0.4mm (1% D)

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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13W 12W

GEN AMONT PH. 9467
GEN AVAL PH. 9442 GEN AMONT PH. 9367

G1 - CORR MOY LOC (1% B)

PH. 9382

PH. 9394 / 9477

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
12W-13W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

99 0 401
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
405

25°C

B (mm)
586

25°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./

410
25°C

592
25°C
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1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

K1 - ANC EXP/CORR. (CEC 2)

FISS 0.10mm

F1 F2

PH. 8331 / 8332 PH. 8338

PH. 9435

PH. 9418 PH. 9414
4

PH. 9788

2

3
F3 F4

PH. 9417

PH. 9427

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 98 1 1 0 1

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x300

2. ECL 200x200
3. DEL 300x150
4. DEL 100x100

AXE 1 : K1 - ANC EXP / CORR (CEC = 2)
AXE 1 : K1 - FISS L CAB (1) (CEC = 1)

AXE 4 : K1 - FISS L CAB (1) (CEC = 1)

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
12W-13W

DIAPHRAGMES EXT.

98 1 1 0 1

-0.63 0.10 0.00 0.10 0.05 0.63

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1.94 0.10 2.54 0.10 0.05 0.60F2

-0.61 0.10 0.00 0.10 0.05 0.61F3
1.93 0.10 2.53 0.10 0.05 0.60F4

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F1 (DERRIÈRE BLOC PTE DIA)

PH. 9376

PH. 8399 / 8400

F2

1

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 98 1 1 0 3

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3 83 m² 99 1 0 0 3

SECTION 5
12W-13W

DIAPHRAGMES INT.

-0.20 1.70 0.30 1.70 0.05 0.50

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

AXE 3 : K1 - FISS  L CAB (1) (CEC = 3)
AXE 2 : K1 - FISS L CAB (1) (CEC = 3)

1. ECL 100x100m

-0.36 1.70 0.00 1.70 0.05 0.36F2

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

13W 12W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A  AXE 2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

13W 12W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
12W-13W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A  AXE 3

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-01

A.M./

2018-06-08

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

13W 12W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

SORTIE DRAINAGE
ECL

PL. COUVRE-JOINT
1 BOULON MANQUANT

PH. 8646

ECL 400 x 200 ECL 200mm Ø

ECL 200 x 200

PH. 8644

PH. 8649

PH. 8648

P
H

. 8
64

5

1
PH. 1274

PH. 1448

PH. 1451

PH. 1449

P
H

. 1
44

7
P

H
. 1

47
3

PH. 1276PH. 1275

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 1 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
12W-13W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

1- ORNIÉRAGE MOYEN
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13W

RENFLEMENT
MOYEN DE

L'ÉLASTOMÈRE

1 1 1 1

F 0.60mm

F POLY <0.80mm
ÉCLATEMENT DU
BLOC DE LEVAGE EN BÉTON

11

2 3

1

1

PH.9443

4

5
PH.9440

PH.9426

PH.9415-16 PH.9405

PH.9407

PH.9406

PH.1465PH.1466

7 un 40 60 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
13W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

1. FISSURATION HORIZONTALE DE L'ÉLASTOMÈRE

7 un 40 60 0 0 4
1 un 85 0 15 0 4

46 m² 50 45 5 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-06

J.V./

2. ECL 600x150

3. DEL 600x150

2018-06-08

H.B./

4. ECL BLOC DE LEVAGE

5. DEL 1000x1000
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1

2

3

4

5

6

7

13W

1

2

3

4

5

6

7

13W

EXTR.DALLE: F < 0.8
TRSV ESP. @ 500 GÉN.

JOINT DE DILATATION

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 1000 3

3

3

JOINT DE DILATATION

OUV 35mm À 25°C

3

3 PH.1279

1

2

2

1

1

1

1

1 1

1

PH.1278

PH.1277

PH.1446

PH.1282

PH.1443

PH.1444

PH.1445

2

2

2

PH.9408

PH.9409

PH.9433

PH.1467

PH.9425

PH.9434

PH.9441

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
13W

JOINT

1- VIDE SOUS PROFILÉ

2-PROFILÉ ENDOMMAGÉ PAR DÉNEIGEUR

3- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

100
45

100

0

0
50
0

0

0
5
0

0

0
0
0

4
4

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-06-08

H.B./

2018-08-06

H.B./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  2
00

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY <0.2mm
55% DU CHEVÊTRE

PLAQUE DE
RECOUVREMENT

FISS POLY GEN. <0.4mm
55% DU CHEVÊTRE

1
2

3

3

3

4

5

6

7

8

9

2F3
1

2F1
11

2 F2

PH. 9463

11

10

PH. 9449

PH. 9450-51

PH. 9452

PH. 9460-61

PH. 9462

PH. 9398

PH. 1468 PH. 1489-90

PH. 1498-99

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
13W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 43 55 2 0CHEVÊTRE
FÛT 398 m² 0 17 80 3 2

2018-06-08

H.B./

Commentaire(s):

FÛT : FISS POLY ÉTROITE À LARGE + DEL ET ECL GÉNÉRALISÉ

1.ECL 20000x360
2.ECL + AVC>30% 500x1000

3.ECL + AVC>30% 500x400

4.ECL + AVC 500x1000
5.ECL + AVC 2000x3000

6.ECL + AVC 3000x3000
7.ECL 1000x500

8.ÉROSION PAR ABRASION IMP. (150 PROF.) 1000x1000 + ARMATURE  CORR.

9.DÉSAG. 300mm PROF. SUR 1.5m²

2

3.72 0.15 4.26 0.68 0.15 0.81

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
-3.72 0.15 -4.79 0.77 0.10 1.26F2

3.73 0.15 4.30 0.58 0.25 0.73F3

Q1 FISS FPE 0.25 = CEC 2

2018-06-06

J.V./

10.ECL+AVC 3000x4000
11.ECL+AVC 1000x1000
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?X

XXXXXX
X

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
13W

2018-06-06

J.V./

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-08

H.B./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

FACE MTL. PH.0885-86
FACE BROSS. PH.0894@96

FACE MTL. PH.0888 FACE MTL. PH.0889

FACE MTL. GÉN. PH.0890-91
FACE BROSS. GÉN. PH.0897-98 CHEVÊTRE

PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT FACE BROSSARD PH.893FACE BROSSARD PH.892

SECTION 5
13W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
2018-07-31

H.B./

INSPECTION VISUELLE

E.I., ÉCHAFFAUDAGE

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

EN CONSTRUCTION, BASES ET PLAQUES D'ANCRAGES INSTALLÉES
PH.8402

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
13W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

2 1

3

4

AVALAVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5

5

5 5

5

14W
GEN PH. 1434 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 1435 PH. 1436

PH. 9249

PH. 9289

PH. 9265

PH. 9298 PH. 9299

Commentaire(s):

SECTION 5
13W-14W

PLATELAGE

2

1. DEL 400x400

2. DEL 500X500
3. ECL + AVC 300 x 400
4. ECL 500x500

5. N1 - HYP. ANCIENNE ZONE DEL PERI (CEC = 2)

- CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR

LES FICHES P1 ET P7.

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

205

10

m² 93 6 1 0

10
10

m²
m²

99 1 0 0 4
99 1 0 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 90 9 1 0 3

94 5 1 0 2

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

14W 13W2 CÂBLES

3 x 2 CÂBLES

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2 CÂBLES

1 x 2 CÂBLES

2000

DIA
1

14W

900 1000

13W
DIA
4

2000

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
13W-14W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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P1 13W-14W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13W14W

13W 14W

1 2
2

1

1
2

1
2

2
1

1 2
F7

1 2

DÉSAGRÉGATION

EFFLORESCENCE + TACHE DE ROULLE

F <0.15mm

F5 F6
F <01.5mm

F1

F2

F 0.20mm F 0.20mm

F 0.10mm

F3 F4

FR1 FR6

A2 - FISS FLEX
ZONE AVEC FISS VERT DE RETRAIT
DANS RÉPARATION FR1 @ FR6
(VOIR TABLEAU)

GEN
GEN GEN

GEN
GEN

GEN

F 0.10mm

FR7 FR12

A2 - FISS FLEX
ZONE AVEC FISS VERT DE RETRAIT
DANS RÉPARATION FR7@FR12
(VOIR TABLEAU)

PH. 1451
PH. 9245PH. 9244 PH. 1455 PH. 1458

PH. 9232PH. 1420 / 9233
PH. 1417 / 1419 / 1475@1477 / 9240

PH. 1418 / 9241

PH. 1431

PH. 1428

PH. 9239
PH. 1422 / 1423

Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB 5 (CEC = 1)
A2 - FISS FLEX (CEC = 1)

POUTRE P1 415 93 6 0 1 1m²

SECTION 5
13W-14W

POUTRE P1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1* -25.06

F2*
F3*

F4*
F5*

F6*

F7*

1.03 -23.93 0.81 0.05 1.15 7

-25.91 1.40 -23.93 0.93 0.05 2.04 8
-11.76 2.71 -10.77 2.46 0.05 1.02 23

-10.00 2.74 -9.14 2.58 0.05 0.87 24
22.04 0.62 22.77 1.72 0.05 0.65 8

24.80 0.83 25.94 1.04 0.05 1.16 6

-23.93 0.78 -17.66 0.78 0.05 1.97 N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

*FISS CACHÉE PRFC DONNÉES REPORTÉES

FR1
FR2

FR3
FR4
FR5
FR6

-2.07 0 -2.07 0.09 0.05 0.09 N/A
-1.18 0 -1.18 0.09 0.05 0.09 N/A

-0.26 0 -0.26 0.09 0.05 0.09 N/A
0.64 0 0.64 0.09 0.05 0.09 N/A
1.52 0 1.52 0.09 0.05 0.09 N/A
2.40 0 2.40 0.09 0.05 0.09 N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FR7
FR8

FR9
FR10
FR11

FR12

-2.40 0 0.12 0.05 N/A
-1.58 0 0.05 N/A

-0.65 0 0.05 N/A
0.25 0 0.05 N/A
1.20 0 0.05 N/A

2.10 0 0.05 N/A

-2.40
-1.58

-0.65
0.25
1.20

2.10

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12

0.12

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13W 14W

13W14W

FACE AMONT

FACE AVAL

AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

B1-FISS SORT 0.05mm

TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

B3-TROU GAINE NON BOUCHÉ

PH. 1459
B1 - FISS SORT 0.05mm

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0
100 0 0 0

100 0 0 0

4
4

4

4

SECTION 5
13W-14W

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13W14W

13W 14W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3 - FISS GAINE (RACCORDEMENT - MANCHON)
PH. 9246 / 9248

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0
99 0 1 0

100 0 0 0

4 SECTION 5
13W-14W4

2

2 2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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14W 13W

2 3 4

1 2 3 4

1

13W 14W

4 3 2 1

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

C1 - AG EXT TROU Ø75mm BANDE SUP

C1 - DECOL 10x100
C1 - DEGRAD UV < 5%

C1 - AG EXT
+ 1 TROU Ø75mm (CEC 4)

1

1

2 3
C1 - DEGRAD UV

PH. 9235 / 9236

PH. 9284

PH. 9231

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
13W-14W96 0 4 0 4

4

1 C1-AG EXT (TROUS D'INGÉNIERIE)
2 C1-DECOL 10x100

3 C1-DEGRAD UV < 5%

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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14W 13W

GEN AMONT PH. 9243
GEN AVAL PH. 9230

AMONT: PH. 2945
AVAL: PH. 2894

1 PH. 9242

PH. 9237

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1 P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
13W-14W

2018-06-06

J.V./

G1 - CORR MOY. LOC. (1% B)1

100 0 0 0

99 1 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

3

4

4

4

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

235
25°C

B (mm)
260

24°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

245
18°C

265
13°C

2018-06-08

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 3 4

2 3 4

2 3 4

3 24 1

P2 13W-14W

13W 14W

14W 13W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.15mm 100% LONG
1

1

1

0

1

2

3

0

1

2

3

GEN
GEN GEN

GEN
GEN GEN

DEL 1000x300

ECL+AVC 1000x200
ECL+AVC

2x 300x200

PH. 1457
PH. 1456

PH. 1450 PH. 9251 PH. 9250

PH. 1460PH. 1463PH. 1448PH. 9253PH. 9252

POUTRE P2 415 89 10 1 0 4

Commentaire(s):

m²

SECTION 5
13W-14W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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2 3 4

2 3 4

2 3 4

3 24 1

P3 13W-14W

14W13W

14W 13W

ECL 100x100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm 100% LONG

F <0.15mm

F <0.15mm

1

1

1

0

1

2

3

0

1

2

3

GEN
GEN

GEN
GEN GEN

DEL 600x100

GEN

1
2

3

4

PH. 1461
PH. 1462 PH. 1449

PH. 9255 PH. 9254

PH. 1472PH. 1469PH. 1446
PH. 9262

PH. 9261

PH. 9266

Commentaire(s):

POUTRE P3 415 94 5 1 0 4m²

SECTION 5
13W-14W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1.ECL 500x300
2.ECL 400x600

3.ECL+AVC 6 x 200x200
4.DEL 600x100

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P4 13W-14W

14W13W

14W 13W

1

2 3

4

5 6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

FISS HORIZ 0.05

F <0.15mm 100% LONG

F <0.15mm F <0.15mm

8

7

9

10

2

1

F1

1

2

F2

1 2

F3

F4

1
2

1
2F5

F6

1
2

12

11

1 2

F7

2

1 F8

1

2F9

0

1

2

3

0

1

2

3

GEN GEN

GEN
GEN

GEN

GEN
PH. 1471 PH. 1473

PH. 1497

PH. 1447
PH. 9264 PH. 9263

PH. 1477PH. 1476

PH. 1444
PH. 9279PH. 9278

PH. 9271@9273 PH. 1495 / 1496

PH. 9270

PH. 9319

PH. 1494

Commentaire(s):

POUTRE P4 415 89 10 1 0 1m²

1. ECL + DEL + AVC + TR 1000x300
2. ECL + DEL 300x300

3. ECL  200x200

4. ECL + AVC  1200x300 + TÊTES D'ANCRAGE

    VISIBLES
5. ECL + AVC  500x100
6. ECL + DEL  600x200x200
7. DEL 300x300

8. ECL 200x200
9. ECL 500x300

10. A2 - FISS GOUSS SUP 0.05mm
11. A2 - FISS GOUSS SUP 0.15mm

12. ECL + AVC 300x800

A1 - FISS L CAB 5 + (CEC 1)

SECTION 5
13W-14W

POUTRE P4

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8
F9

13.34
17.57
21.52
20.17

22.01
22.35
24.32
-19.46

-16.74

1.55
2.46
2.39
0.41

0.46
0.39
0.45
2.41

2.85

16.84
18.46
21.84
22.01

23.12
23.94
25.18
-17.46

-14.82

2.89
2.85
2.52
0.65

0.61
0.62
0.59
1.66

2.08

0.20
0.05
0.05
0.10

0.10
0.10
0.05
0.05

0.15

3.70
1.70
0.65
1.90

1.10
1.60
0.90
2.10

2.00

21
20
18
9

7
6
4

19
21

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P5 13W-14W

14W13W

14W 13W

F < 0.15mm

F < 0.15mm

F < 0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm 100% LONG

FISS COIN 0.05mm

0

1

2

3

0

1

2

3

GEN GEN

GEN GEN

GEN

GEN

1

2

3 4 5

PH. 1474
PH. 1475

PH. 1445 PH. 7281 PH. 7280

PH. 1482PH. 1483PH. 1442PH. 9286PH. 9285

PH. 9317

PH. 9318

Commentaire(s):

POUTRE P5 m²

SECTION 5
13W-14W

POUTRE P5

415 89 10 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1.ECL 1200x200x100
2.ECL+AVC 300x300

3.ECL+AVC SECT 300x600

4.ECL+AVC 600x150x100
5.ECL+AVC 600x600

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P6 13W-14W

14W13W

14W 13W

0.01

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.10mm

FISS COIN 0.10mm

F <0.15mm 80% LONG

FISS COIN 0.05mm

FISS COIN 0.05mm

0

1

2

3

0

1

2

3

GEN GEN
GEN

GEN
GEN

GEN

1

2 3

4

5

6

7

8

9 10
PH. 9287PH. 9288

PH. 1443

PH. 1485PH. 1484

PH. 9294

PH. 9305

PH. 1441
PH. 1488 PH. 1492PH. 9295

PH. 9315

PH. 9316

PH. 9304

Commentaire(s):

POUTRE P6 m²

SECTION 5
13W-14W

POUTRE P6

415 89 10 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1.DEL 300x300
2.ECL+AVC 300x200

3.ECL 1500x150x100
4.DEL 600x150

5.ECL 200x200

6.DEL 300x300
7.ECL+DEL+AVC 3000x150x100

8.ECL 1500x150x100
9.ECL+DEL 3 x 300x200

10.ECL+DEL+AVC 3000x150x100

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
14W13W

14W 13W

2

1

1
2 1 1

2

1 2

P7 13W-14W

F <0.15mm

F <0.15mm

1
2 1 2

1

F 1.0mm

F <0.15mm

F11 F12

F10 F1F2

F4 F3
F5 F6

F <0.15mm F13

1

2

F8

1
2

1
2F7

F9
21

2

1 2

2

F 0.05mm

1
1

2
2

F14

F15F <0.15mm

CORROSION MOY. DE 60% DES ANCRAGES DE LA GLISSIÈRE

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

A2 - FISS. GOUSS INF 0.1mm

A2 - FISS GOUSS INF 0.1mm

FR8 FR1@FR15 @ FR9

PH. 1491 PH. 1487 PH. 1437@1439 PH. 9297 PH. 9296

PH. 9210PH. 9211 / 9364PH. 9225@9227 / 9365PH. 9356 / 9366PH. 9355

F1 -9.83 2.74 -8.33 2.28 0.05 1.57 24

POUTRE  P7 m²

F2 -10.58 2.25 -9.14 1.80 0.05 1.51 23
F3 -9.69 1.18 -7.13 0.64 0.30 2.62 22

F4 -10.24 0.80 -9.29 0.64 0.05 0.96 21
F5 7.18 0.65 8.89 1.11 0.25 1.90 22

F6 22.86 0.62 26.11 1.26 0.10 0.70 7
F7 -8.89 0.98 -6.87 0.57 0.25 2.06 22
F8 7.50 0.73 10.02 1.46 0.01 0.97 22

F9 9.14 0.67 9.69 0.67 0.05 0.55 N/A
F10 -24.77 1.23 -24.21 0.83 0.05 0.44 N/A

F11 -25.62 0.94 -25.17 0.59 0.05 0.38 N/A
F12 -24.00 0.71 -23.35 0.52 0.05 0.50 6

F13 0 0.823 0.634 0.672 0.05 0.68 23
SECTION 5
13W-14W

POUTRE P7   1 DE 2

415 15 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.
(2) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LA PTE ADD.

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(2)
(1)

(1)

84 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS L CAB 5+ (CEC = 1)

F14 25.20 1.20 25.90 1.40 0.05 0.71 8

A2 - FISS GOUSS
A2 - FISS FLEX (1% D, CEC = 1)

F15 25.20 0.14 25.90 1.70 0.05 0.72 9

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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-2 0 2

FACE AVAL -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURES RETRAIT
DANS RÉPARATION

2

1

FR8 FR7 FR6
FR5

FR4
FR3

FR2
FR1

FR9

FR10
FR11

FR12

FR13
FR14

FR15

SECTION 5
13W-14W

POUTRE P7   2 DE 2

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5
FR6

FR7

FR8
FR9

FR10
FR11

FR12
FR13

FR14

FR15

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14

0.14
0.08

0.08
0.08

0.08
0.08

0.08

0.08

0.05
0.05

0.05
0.05

0.10
0.05

0.15

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14

0.14
0.08

0.08
0.08

0.08
0.08

0.08

0.08

2.40
2.20

2.05
1.82

1.51

1.32
1.05

0.68
-1.72

-1.82
-1.93

-2.04
-2.13

-2.29

-2.42

2.40
2.20

2.05
1.82

1.51

1.32
1.05

0.68
-1.72

-1.82
-1.93

-2.04
-2.13

-2.29

-2.42

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

2018-06-06

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

14W 13W

TACHE DE GRAISSE

14W13W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4 - PERTE COUSS (CEC = 2)

TACHE DE GRAISSE

1 1 1 1
1

1 1PH. 9213
PH. 9223 / 9224

PH. 9360

1 1 1 1 1 1PH. 9300

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
13W-14W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1

100 0 0 0
100 0 0 0

50 0 0 50

4
4

2

4

PLUSIEURS SUPPORTS ENLEVÉS POUR INSTALLATION PTE ADD ET TM
(50% D, CEC 2)

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./

B4 - ANC MANQ
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13W14W

13W 14W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 PH. 9357@9358

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0
99 0 1 0

100 0 0 0

4
2

4

2

SECTION 5
13W-14W

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./

1 B3 - FISS GAINE MANCHON (1% C, CEC 2)
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14W 13W

2 3 4

1 2 3 4

1

13W 14W

4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

C1 - AG EXT TROUS Ø3/4" BANDE HORIZ INF
(SUPPORT PTE + SUPPORT PTE ADD)
(CEC4)

C1 - AG EXT TROUS Ø3/4" BANDE HORIZ INF
(SUPPORT PTE + SUPPORT PTE ADD)

(CEC4)

1 PH. 9363

2 PH. 9221 / 9222

3
33 3

3 3 3

PH. 9303

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
13W-14W96 0 3 1 1

1

C1 - AG EXT TROUS D'INGÉNIERIE

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./

2 C1 - DECOLL SUB 900x200 + FISS VERT PRFC 900x0.8

1 C1 - DEGRAD UV < 5% (1% C)

3 C1 - DECOLL SUB
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14W 13W

1 2

GEN AMONT PH. 9354

PH. 9220

G5 - PERT CONT LEV1
(2.5mm) CEC = 4

PH. 9292

AVAL

PH. 9301 / 9302

3 PH. 9306@9313
PH. 9361 / 9362

GEN AMONT PH. 9209 / 9212

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
13W-14W

G3 - PERTE CONT 70%
G3 - PERTE CONT 65%

DÉFAUT DE MATÉRIAUX DANS L'ACIER SUR 50mm (1% D)

1
2

3

60 40 0 0

98 1 0 1

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4

4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

280
20°C

B (mm)
270

20°C

2016
A (mm)

285
22°C

B (mm)
280

22°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./

288
18°C

275
18°C
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FISS 0.05mm

FISS 0.2mm FISS 0.05mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

K1 ECL TV 200x300 (CEC 1) DEL 300x300

F10

F9

F8 F7

F6 F5

F3 F1

F2

F4
PH. 1486

PH. 1478@1481

PH. 1470PH. 1464

PH. 9290 / 9291 PH. 9282 PH. 9276 / 9277 PH. 9258 / 9259

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGME 1 28 m² 95 5 0 0 1

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m² 93 6 1 0 1

SECTION 5
13W-14W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.60 0.10 0.00 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

AXE 4 : K1 - ECL TV 200x100 (CEC = 1)
AXE 1 : K1 - FISS L CAB (1) (CEC = 1)

F2

F3
F4

F5
F6

F8

F9

F10

F7

1.93

-0.60
-0.60

-0.60

-0.60

-0.60

1.78

1.93
1.94

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.38

2.53
2.54

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10

0.05

0.10
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

0.10

0.60

0.60
0.60

0.60
0.60

0.60
0.60

0.60

0.60

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH. 9228 / 9229

F4

F1
F5

F2

F3

PH. 1429

PH. 1430

PH. 1493

F6

PH. 9238

PH. 9314

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 m²

Commentaire(s):

AXE 2 : K1 - FISS LCAB (1) CEC = 3

DIAPHRAGME 3 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.

83 99 1 0 0 3

83 99 1 0 0 3

13W-14W

-0.35 1.70 0.05 0.35

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

AXE 3 : K1 - FISS LCAB (1) CEC = 3

F2

F3
F4

F5

0.00

-0.38
2.68

2.68

1.70

1.70
1.72

1.70

0.00
0.60

0.00
3.28

3.28

1.70
1.70

1.70
1.72

1.70

0.05

0.05
0.10

0.10

0.60

0.38
0.60

0.60

2018-06-06

J.V./

2018-06-08

H.B./

F6 -0.25 1.70 0.15 1.70 0.15 0.60
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

14W 13W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
13W-14W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A AXE 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-08

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

14W 13W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
13W-14W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A AXE 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-06

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

14W 13W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

DEL 300x300
DÉSAG. TR. IMPORTANTE ET AVC

1000x150

GRILLAGE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
MANQUANT SUR UNE SECTION DE
GLISSIÈRE À MI-TRAVÉE

PL. COUVRE-JOINT
1 BOULON MANQUANT

PH. 8626

ECL 200 x 100

SORTIE DRAINAGE
ECL

ECL 2 x 100 x 100 ECL 200 x 50

GTOG DÉF

 DESAG.  TR. IMP.
 ET DECAL 70mm
300 x 200

PL. COUVRE-JOINT
2 BOULONS MANQ.

PELADE 500 x 100 <20mm PROF.

ECL 300 x 150
 DESAG.  TR. IMP.
200 x 75  DEL. 100 x 300

PL COUVRE-JOINT
1 BOULON MANQUANT

PH. 8627

PH. 8624

PH. 8639

P
H

. 8
62

5

PH. 1290

PH. 1291

PH. 1292

PH. 1295
PH. 1287

PH. 1434

PH. 1435

PH. 1294

PH. 1441

PH. 1442

P
H

. 1
43

1
P

H
. 1

28
6

PH. 1289

PH. 1433

PH. 1288 PH. 1293

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
13W-14W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
88 10 1 1 3

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./
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14W

1

2 2

2

FISS. POLY.
< 1,0mm

3 3 3 3

3 3

4

65
PH. 9293 PH. 9283

PH. 9284
PH. 9260

PH. 9269 PH. 9267 / 9268

PH. 8947PH. 8946
PH. 8958

PH. 8966

PH. 9005 / 9006
PH. 8994

GEN PH. 9269

E.I.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

PH. 8948PH. 4008

7 un 30 70 0 0 4

Commentaire(s):

1. DEL 1300x850
2. DEL 400x400 (BLOCS D'ASSISE POUR POUTRES DE LEVAGE)

ASSISE : FISSURATION POLYGONALE < 0.8mm SUR 20% DE LA SURFACE

3. ÉLASTOMÈRE FISSURÉ

4. RENFLEMENT MOYEN + FISS.
5. RENFLEMENT MOYEN

6. RENFLEMENT IMPORTANT + FISS HORIZ

7. ANCIEN BLOC LEVAGE DEL 500x200

SECTION 5
14W

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

APPAREILS D'APPUI

7 un 40 45 15 0 4

1
46

un 75 0 25 0 4

m² 78 20 2 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-07

H.B./

2018-06-08
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

14W

1

2

3

4

5

6

7

14W

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 1000

JOINT DE DILATATION

FISS TRANS 0.05mm
ESP. @ 500

TYP.
OUV 50mm 

11

1 1

1 1

11

1 1

1

2

1

1

GÉN.:

1

1 1

PH. 1298

PH. 1297

PH. 1296

1

PH. 1430
PH. 1427

PH. 1428

PH. 1429

PH. 8945

PH. 8956

PH. 8963

PH. 9166

PH. 8791

PH. 9007

Commentaire(s):

SECTION 5
14W

JOINT

1- VIDE SOUS PROFILÉ AU DROIT DES TRACES DE ROUES

22.4
22.4
24
24

ml
ml
m²
un

100
100
43

100

0
0

50
0

0
0
7
0

0
0
0
0

4
4
4
4

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE ACIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2- ECL 100 x 50

2018-06-06

J.V./ A.M.

PH. 1299
PH. 1300

2018-06-07

H.B./

BRUIT LORS DU PASSAGE DES CAMIONS
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

F1

1

2

0.20mm

0.05mm

0.15mm

0.20mm

FISS POLY
GEN

0.80mm

0.80mm

1.00mm

0.80mm

0.60mm

0.80mm
FISS. POLY≤0.25mm

1

2F3

PH. 9324 / 9326
FISSUROMÈTRE

PH. 9327

PH. 9320 / 9321

PH. 9322 / 9323PH. 9325

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
14W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1-FISS FPE >0.30mm (CEC1) (F1)

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-3.75F1

CHEVÊTRE 172 m² 38 60 1 1 1

0.00 -4.38 0.55 0.40 0.91

3.73F3 0.00 4.83 0.58 0.20 1.20

FISSUROMÈTRE
DATE A B C D

A B

C

D

2018-03-08 0 0 0 0

H.B./

2018-06-08

2018-06-08 0 0 0 0
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F2

1

2

0.15mm

0.15mm

0.20mm

0.20mm

0.15mm

0.40mm

FISS POLY
GEN

PH. 9020 / 9021

0.80mm

1.5mm

FISS. POLY<0.8mm

PH. 8970 / 8971

1

2 F4PH. 8969

FISSUROMÈTRE

PH. 8967 / 8968 PH. 9022

GEN PH. 9027

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
14W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1-FISS FPE 0.35mm (CEC1) (F2)

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

3.73F2 0.00 4.64 0.97 0.35 1.40

CHEVÊTRE 172 m² 38 60 1 1 1

-3.72F4 0.00 -4.47 0.40 0.10 1.00

FISSUROMÈTRE
DATE A B C D

A B

C

D

2018-03-08 0 0 0.25 0.25

H.B./

2018-06-07

2018-06-07 0 0 0.25 0.25

Page 636 de 2571



AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT
19

80
0

DEL + ECL + AVC
4000 X 10000

AVEC PDS >30%
(2% D)

EROSION PAR
ABRASION TRÈS IMPORT. D=2%

PROF. 200

DÉSAG IMP. À
 TRES  IMP. DANS

LA ZONE
DE MARNAGE

1000 X 1000

ECL + AVC 1000 X 6000

FISS. POLY
< 1.0mm

FISS. POLY
< 0.2mm
400 x 400

ECL 2000 x 4000
AVEC PDS >30%
(2% D)

ECL 4500 x 1000

ECL 2000 x 1500

1
F12

FISS. POLY
< 0.4mm
400 x 400

1

2
F2

1
2F3

12 F4

PH. 9029

PH. 9028

PH. 9061 / 9062

PH. 9343@9346

GEN PH. 9025 / 9026

ECL + AVC
600x1000
PH. 8973ECL + AVC

1000x4000
PH. 9023

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
14W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 38 60 1 1CHEVÊTRE

FÛT 389 m² 0 20 76 4 2

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

F2

FÛT: FISSURATION POLYGONALE ÉTROITE À LARGE,
                         DÉLAMINAGE ET ÉCLATEMENT  DU BÉTON GÉNÉRALISÉ.

1

CHEVÊTRE: Q1 - FPE 0.40mm (CEC 1)

H.B./

2018-06-07

3.73 0.00 4.64 0.97 0.35 1.40

-3.72F4 0.00 -4.47 0.40 0.10 1.00

-3.75 0.00 -4.38 0.55 0.40 0.91

3.73F3 0.00 4.83 0.58 0.20 1.20
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
14W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-06-07
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1 2
87

43
5 6

PH. 8972

LÉGÈRE VIBRATION
PERCEPTIBLE DES 2

TUYAUX

10
9

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
14W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

1

FACE MTL AMONT: W6 - MAUV ALIGN LONG 6
228 = ±2.5% (CEC 4)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 98 0 2 0 1

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

H.B./

2018-06-07
2018-06-08

1

FACE MTL AMONT: W6 - MAUV ALIGN TRANS 10
228 = ±4.0% (CEC 4)2

PH. 8982 / 8983 / 8987

PH. 8984@8986

FACE MTL AVAL: W6 - MAUV ALIGN LONG 10
228 = ±4.0% (CEC 4)7

FACE MTL AVAL: W6 - MAUV ALIGN TRANS 11
228 = ±5.0% (CEC 4)8

PH. 8974 / 8975 / 8979

PH. 8976@8978
FACE MTL AVAL: W6 - ECL BET + MAUV ADHÉRENCE COULIS9

PH. 8980±1500x300 AUTOUR DU CADRE D'ARTICULATION (CEC 1)

FACE BROSS AMONT: W6 - MAUV ALIGN LONG 12
228 = ±5.0% (CEC 4)3

FACE BROSS AMONT: W6 - MAUV ALIGN TRANS 10
228 = ±4.0% (CEC 4)4

PH. 9328 / 9329 / 9334 / 9335

PH. 9330@9332 / 9336
FACE BROSS AVAL: W6 - MAUV ALIGN LONG 7

228 = ±3.1% (CEC 4)5

FACE BROSS AVAL: W6 - MAUV ALIGN TRANS 10
228 = ±4.0% (CEC 4)6

PH. 9339 / 9340

PH. 9337 / 9338 / 9341 / 9342

FACE BROSS AVAL: W6 - ECL BET: DEL COULIS ±800x200 AUTOUR10
PH. 9333DU CADRE D'ARTICULATION (CEC 1)

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
15W 14W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

23

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26
FISSURE  TRANS.TYPIQUE

0.05 mm + EFFL

2

2

2

GEN PH. 8923 / 9123 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 8924 / 9122 PH. 8925 / 9121

PH. 9019

GEN. :  PH. 3060

PH. 9093

PH. 9107

PH. 9172

PH. 8957

PH. 8955PH. 9120
PH. 9114

4

1

Commentaire(s):

1.  DEL 300x300

SECTION 5
14W-15W

PLATELAGE (DESSOUS)

205

10
10

m²

m²
m²

96

94
98

3

5
2

1

1
0

0

0
0

1

4
4

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- un - - - - 4

2. HYP:  N1 - ANCIENNES ZONES ECL TV RÉPARÉES (CEC = 1)

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 92 8 0 0 4

97 2 1 0 1

2018-06-07

H.B./

3.  ECL 300x300

4.  ZONE INSP. VIS. (PLATEFORME INTERLOGE) PH. 9115 / 9116
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

15W 14W

2x 1 CÂBLE
2x 1 CÂBLE

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2900

DIA
1

15W

2880

DIA
4

14W

SECTION 5
14W-15W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-07

H.B./

Page 641 de 2571



P1 14W-15W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

14W15W

14W 15W

6

F1
1

2

1
2

F2
2

1 F3

F 0.05mm

1

2F4

F 0.05mm

F 0.05mm

F 0.25mm

F 1.25mm

F 0.25mm

F 0.15mm

1 2 F8

F7
F6

1 2
1 2

F5
1

2F9
1

A2- FISS FLEX (CEC=1)
DE RETRAIT FR1 @ FR6

FR
1

FR
6

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

4- TRAIT DE SCIE
DANS RÉPARATION AVEC SUR ÉPAISEUR

PH. 9181 / 9190PH. 9182PH. 8935 / 8936 / 9189PH. 8928 / 9188PH. 8927

PH. 9112
PH. 9113

PH. 9057 / 9058 PH. 8942 PH. 8941
PH. 9051 / 9052

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

POUTRE P1

Commentaire(s):

SECTION 5
14W-15W

POUTRE P1

F1 (*)
F2 (*)

F3 (*)
F4 (*)

F5 (*)
F6 (*)

F7 (*)
F8 (*)

F9

-26.11
-25.99

-24.32
13.33

-26.11
23.58

23.03
19.84

-9.75

1.17
1.51

1.37
0.74

1.93
1.38

1.49
0.53

2.05

-24.44
-24.29

-23.24
14.55

-24.11
26.11

23.74
24.10

-9.18

0.91
1.25

1.19
1.06

2.00
1.44

1.12
0.94

1.83

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.10

0.05
0.05

0.05

1.69
1.72

1.09
1.26

2.00
2.53

0.43
4.28

0.61

7
9

10
19

N/A
N/A

9
N/A

23

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 93 5 1 1 1

 FISS L CAB (5) +FISS FLEX (RETRAIT) CEC = 1

(*) -  FISSURES CACHÉES PAR PRFC - DONNÉES REPORTÉES

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5
FR6

-2.04
-1.49

-1.05
-0.72

-0.23
1.50

0
0

0
0

0
0

0.125
0.125

0.125
0.125

0.100
0.100

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.125
0.125

0.125
0.125

0.100
0.100

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION - RENFORTS

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.04
-1.49

-1.05
-0.72

-0.23
1.50

2018-06-07

H.B./

 A1 - FISS LCAB (5) (CEC 1)

 A1 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

15W 14W

15W14W

14W15W
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL 11

2 2

B4 - PERTE COUSS (1% C, CEC = 2)

22
B1 - FISS SORT 0.05mm

B4 - BOUL DESS (1) (CEC = 3)
B4 - PERTE COUS (CEC = 2)

PH. 9180

PH. 9184

PH. 9183

PH. 9118

PH. 9117

2 PH. 9053 / 9054
PH. 8949

PH. 8952

PH. 8929 / 8930 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
14W-15W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 99 0 4

2

30

un

un

100

79

0

0

1
0

1

0

0

20

4

2
4

1 DÉMOLITION DU CACHETAGE SUR 300mm POUR L'INSTALLATION
DE LA POUTRE EN TREILLIS

2 B4 - ANC MANQ

2018-06-07

H.B./

(NON REMIS)
SUPPORTS DE GAINE ENLEVÉS POUR L'INSTALLATION DE T.M.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

14W15W

15W14W

14W15W FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
14W-15W

2 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-07

H.B./
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15W 14W

14W 15W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

C1 - DECOLL SUB + DECHIR 2000x100
+ 400x400

(1%D /CEC=1)

C1- DEGRAD UV
SUR 5%

PH. 8950 / 8951

PH. 8931

C1- DEGRAD UV
SUR 5%
PH. 8937

C1- DEGRAD UV
SUR 5%
PH. 9187

C1- DEGRAD UV
SUR 5%

PH. 9186

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
N/A 14W-15W

89 0 10 1 1

1

N/A

TYP. C1-AG EXT.TROUS D'INGÉNIERIE Ø3/4 " DANS BANDE HORIZ.
INF. ET SUP. (SUPPORTS PTE, PTE ADD ET PTE DALLE)

CEC 1: C1 - DECHIR

CEC 2: C1 - DEGRAD UV (10%)

2018-06-07

H.B./
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15W 14W

GEN AVAL PH. 9179 PH. 9119
AMONT: G5 - PERTE CONT PTR1 : 5mm (CEC = 3)
(ÉLÉMENT INACCESSIBLE)

PH. 8934

GEN AVAL PH. 8926
GEN AMONT PH. 8940

1
PH. 8938 / 8939

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
14W-15W

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

85 15 0 0 3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

80
13°C

B (mm)
272

14°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-07

H.B./

65
20°C

270
15°C

1 G1 - CORR MOY. LOC. (1% B)
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 14W-15W
15W

14W 15W

14W

F 0.10mm TYP. FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F2

F1

F 0.10mm + EFF
FISS LONG

2
1

2
1

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

FISS GOUSS 0.05mm

1

FISS GOUSS 0.05mm

PH. 8943 PH. 8944 PH. 9055 / 9056 PH. 9111 PH. 9110

PH. 8959PH. 8960PH. 9049 / 9050PH. 9148PH. 9147

PH. 9149

PH. 9059PH. 8953 / 8954

F3
21

ZONE INSP. VISUELLE

SECTION 5
14W-15W

POUTRE P2

POUTRE P2

Commentaire(s):

F1
F2
F3

-21.696
-23.040
-25.360

0.60
0.55
0.42

-19.640
-21.530
-24.209

0.40
0.40
0.40

0.20
0.05
0.05

2.00
1.52
1.15

N/A
7
3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 92 7 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1- A2- DEL 200x500

2018-06-07

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 14W-15W
15W

14W 15W

14W

F 0.10mm TYP.

1

2

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
3

4

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 8961 PH. 8962 PH. 9047 / 9048 PH. 9146 PH. 9145

PH. 9169PH. 9170PH. 9152 / 9153PH. 9144PH. 9143

5

PH. 9060

PH. 9171PH. 9173PH. 9151

ZONE INSP. VISUELLE ZONE INSP. VISUELLE

ZONE INSP. VISUELLE

SECTION 5
14W-15W

POUTRE P3

POUTRE P3

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 200x300
2. DEL 1500x200

3. ECL + AVC 1200x300
4. ECL + AVC 400x300

5. DEL 900x200

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-07

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 14W-15W
15W

14W 15W

14W

 F 0.10mm TYP.

 F 0.10mm+ EFF

F 0.05mm1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F5
1

2

A2 - FISS. GOUSS 0.05mm

F 0.05 mm

A2 - FISS. GOUSS 0.15mm

F2
 F3

 F6

F7

2
 F4

2
1 2 21

1 2
1

1 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

FISS GOUSS 0.10mm

2 FISS COIN

3

PH. 9168PH. 9167 PH. 9154 / 9155 PH. 9141 / 9142 PH. 9140

PH. 9164PH. 9165PH. 9156 / 9157PH. 9139PH. 9138

E.I. (TRAVAUX EN COURS) E.I. (TRAVAUX EN COURS)

E.I. (TRAVAUX EN COURS)

E.I. (TRAVAUX EN COURS)

PH. 9175

SECTION 5
14W-15W

POUTRE P4

POUTRE P4
F2

F3
F4

F5
F6

F7

4

9
10

16
8

16

Commentaire(s):

1. ECL 1500x200

2. DEL 300x300
3. ECL 250x2000 DE L'EXTRÉMITÉ DE LA

    POUTRE EXPOSANT LES TÊTES D'ANCRAGE
    DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE.

A1- FISS LCAB (5+) = CEC 1

2018: INSP. VIS. SUR PLATEFORME
ENTREPRENEUR

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1.98

0.78
1.81

1.01
2.35

6.03

0.15

0.15
0.15

0.05
0.15

0.25

0.30

0.43
0.43

2.25
0.55

0.30

-22.29

-20.61
-19.38

23.11
21.56

-11.17

0.40

0.45
0.55

1.80
0.40

0.50

-24.27

-21.39
-21.19

22.21
19.21

-17.19

415 m² 91 8 1 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-07

H.B./
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4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

2 31 4

P5 14W-15W
15W

14W 15W

14W

 F 0.10mm TYP.

F 0.10mm + EFF

1

1

F 0.10mm + EFF

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

DEL 300x300

ECL + AVC
200x200

2 - FISS COIN
0.05mmx500

F1

F2
F3

F4

1 1 1

2 2
2

1
2

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 9162 PH. 9163 PH. 9158 / 9159 PH. 9137 PH. 9136

PH. 8996
PH. 8997PH. 9045 / 9046PH. 9135PH. 9134

2

2

ZONE INSP. VIS. ZONE INSP. VIS.

ZONE INSP. VIS.

PH. 9101

PH. 9102

PH. 9000 / 9001

PH. 9150

PH. 9160 / 9161

SECTION 5
14W-15W

POUTRE P5

POUTRE P5

Commentaire(s):

1. DEL 3000x200
2. DEL 3000x200

A1- FISS LCAB (3) (CEC = 3)

F1
F2
F3
F4

-22.38
-21.57
-20.77
19.59

0.50
0.55
0.55
0.40

-21.65
-20.77
-19.14
20.80

0.30
0.40
0.40
0.55

0.10
0.15
0.15
0.05

0.76
0.81
1.64
1.22

5
8

10
10

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 93 6 1 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-07

H.B./
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 14W-15W
15W

14W 15W

14W

F 0.10mm TYP.

1 2

F 0.05mm

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISS COIN 0.05mm

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

3

A2- DEL 200x200

PH. 9099 / 9100

PH. 9133PH. 9043 / 9044
PH. 8999PH. 8998

PH. 9097
PH. 9096 PH. 9041 / 9042 PH. 9014 PH. 9013

PH. 9002

PH. 9132

4 PH. 9098 5 PH. 9104

ZONE INSP. VIS.

SECTION 5
14W-15W

POUTRE P6

POUTRE P6

Commentaire(s):

1. DEL  2000x200
2. ECL + AVC 3000x200

3. A2- ECL 100x100
4. ECL 200x3000

5. DEL 200x1500

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-07

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

P7 14W-15W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

15W 14W

SEMELLE INFÉRIEURE

80% ANCRAGES GLISSIÈRES
CORR.MOY.

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AVAL

1234

15W14W

FISSURES CACHÉES PAR PRFC

1

2

F1

F2
2

1 F31

2
F4

2

1
F5 21

F6 2

1
2

1
F7

F8
2

1 F9 2

1 F10 21

F111

2

F121 2
F13 2

1

F141

2

F15
21

AMONT

AVAL

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 9015 PH. 9016 PH. 9034 / 9035 / 9037 PH. 9092 PH. 9091

PH. 9031

PH. 9081 PH. 9077 / 9082 PH. 9075 / 9076 / 9078 PH. 9066 / 9079 PH. 9065

PH. 9083

1

SECTION 5
14W-15W

F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7

F8
F9

F10
F11

F12

-24.19
-21.61

-17.25
-10.75

-2.31
9.14

7.44

23.54
23.84

23.88
-9.88

-9.39

2.60
2.51

2.79
1.36

0.77
1.79

0.71

1.14
0.92

0.68
1.21

1.94

-18.66
-20.93

-15.10
-7.15

-0.36
11.78

9.68

26.11
26.11

26.11
-6.79

-8.39

0.83
1.99

1.93
0.62

0.78
2.79

1.16

1.84
1.40

0.94
0.57

1.93

0.05
0.05

0.05
0.25

0.05
0.05

0.30

0.05
0.05

0.05
0.40

0.05

5.81
0.86

2.32
3.68

1.95
2.80

2.28

2.66
2.32

2.25
3.16

1.00

15
17

20
22 (*)

N/A
23

22

10
8

6
22

N/A

(*) FISSURE RÉPARÉE

Commentaire(s):

1. ECL 600x100 (CÔTÉ EXT.)

 CEC = 1:  FISS L CAB ( 5+ )

F13
F14

F15

6.52
-26.11

8.17

0.51
1.59

1.86

9.76
-23.48

8.89

1.37
1.21

1.86

0.60
0.05

0.05

3.35
2.66

0.72

22 (*)
10

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 85 15 0 0 1

POUTRE P7

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

POUTRE P7

2018-06-07

H.B./

Page 652 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

15W 14W

15W14W

14W15W

TACHE DE GRAISSE TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

1

2

2

2

PH. 9085

PH. 9036

PH. 9072
PH. 9086

PH. 9084

PH. 9103

PH. 9073

PH. 9018

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
14W-15W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 99 0 4

2

30

un

un

100

80

0

0

1
0

0

0

0

20

4

2

4

DÉMOLITION DU CACHETAGE SUR 400mm POUR L'INSTALLATION
DE LA POUTRE EN TREILLIS.

B4 - ANC MANQ
SUPPORTS DE GAINE ENLEVÉS POUR INSTALLATION DU T.M.

2.

1.

2018-06-07

H.B./

(NON REMIS)
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

14W15W

15W14W

14W15W FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
14W-15W

2 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-07

H.B./
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15W 14W

14W 15W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

C1 - DECOLL SUB 80x120

C1 - DECOLL SUB 100x100

C1 - DECOLL SUB 300x400
C1 - DECOLL SUB 300x600

C1 - DECOLL SUB 230x900

C1 - DEGRAD UV < 5%C1 - DEGRAD UV < 5%
PH. 9087

C1 - DEGRAD UV < 5%
PH. 9038

PH. 9074
C1 - DECOLL SUB 250x250

PH. 9067 / 9068

PH. 9069 / 9070

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
14W-15W

96 1 3 0 2

2

TYP. C1-AG EXT.TROUS D'INGÉNIERIE Ø3/4 " DANS BANDE HORIZ.
INF. ET SUP. (SUPPORTS PTE, PTE ADD ET PTE DALLE)

CEC 2: C1-DECOLL SUB >16000mm²

2018-06-07

H.B./
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15W 14W

G3 - PERTE CONT MILIEU 15% G3 - PERTE CONT 60%GEN AMONT PH. 9080
GEN AVAL PH. 9094 AMONT: PH. 9063 / 9064

AVAL: G5 - PERTE CONT
PTR : 4mm (CEC = 3)

PH. 9009@9011PH. 9024PH. 9090
AVAL: G5 - DECA BAR TRANS
10mm (CEC = 3)

ZONE INSP. VIS

ZONE INSP. VIS
G3 - PERTE CONT MILIEU ±25%
PH. 9039 / 9040

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
14W-15W

85 15 0 0 4

100 0 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

90 10 0 0 3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

230
19°C

B (mm)
235

19°C

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

212
24°C

204
24°C

2018-06-07

H.B./

225
20°C

230
15°C
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1 F2

K1 - FISS CAB (1) CEC = 2

PH. 8963 / 8964

PH. 8992 PH. 8012

PH. 3199 PH. 3200

1

F4 F3

F5 F6

22

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28

28

m² 99

98

1

1

2

2

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 m²

SECTION 5
14W-15W

DIAPHRAGMES EXT.

0

1

0

0

-0.70

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

0.11 -0.25 0.11 0.10 0.45
2.15F2 0.10 2.75 0.10 0.05 0.60

AXE 4 : K1 - FISS L CAB (1) CEC = 2

AXE 1 : K1 - FISS L CAB (1) CEC = 2

1. ECL 350x150

2.30F3 0.10 2.90 0.10 0.05 0.60
2.30F4 0.10 2.90 0.10 0.05 0.60

2.30F5 0.10 2.90 0.10 0.10 0.60
-0.60F6 0.10 0.00 0.10 0.05 0.60

2018-06-07

H.B./

2. E.I. (PLATEFORME ENTREPRENEUR) / ZONE INSP. VIS.
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F1

F2

K1- FISS L CAB (1)

K1- FISS L CAB (1)

F3

F4

K1- FISS L CAB (2),  CEC=2

F5

F6
K1- FISS L CAB (2),  CEC=2

1

PH. 9089

PH. 9106

PH. 9185

PH. 9071

PH. 9030

PH. 9105

PH. 8932 /
       8933

PH. 9032 / 9033

F8

F11

F9

F10

F7

PH. 9088

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2

Commentaire(s):

- AXE 3 : K1- FISS L CAB (2) CEC = 2

- AXE 2 : K1 - FISS LCAB (2) CEC = 2

1. 1800x300 DEL (RÉPARATION MAL ADHÉRÉE)

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
14W-15W

DIAPHRAGMES INT.

83

83

m²

m²

97

98

2

2

2

2

1

0

0

0

-0.40 0.80 0.70 0.78 0.2 1.10

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.30 0.79 3.37 0.82 0.2 1.07F2

-0.30 1.70 1.10 1.70 0.2 1.40F3
-0.30 0.79 0.50 0.70 0.10 0.80F4

1.90 1.65 3.25 1.68 0.15 1.35F5
2.40 0.77 3.25 0.77 0.15 0.85F6

-0.52 1.70 0.00 0.05 0.52F7
0.26 1.70 0.60 0.34F8

-0.35 1.70 0.00 0.35F9

-0.40 1.70 0.00 0.40F10
0.32 1.70 0.60 0.28F11

1.70
1.70

1.70

1.70
1.70

0.05

0.05

0.05
0.05

2018-06-07

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

15W 14W

2

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
14W-15W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-07

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

15W 14W

3

P4 P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
14W-15W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-07

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

15W 14W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

 1

DÉSAG IMPORTANTE
AUTOUR DU DRAIN

SORTIE DRAINAGE
ECL

PL. COUVRE-JOINT
2 BOULONS MANQUANTS

ECL 600 x 100 x 100
+150 x 150

PH. 8619

BOULONS
MANQUANTS ECL 200 x 200

PELADE 300 x 50 x 20

GTOG LÉG ENDOMM.

1 BOULON MANQUANT

ECL 200 x 200

ECL 250 x 200

PH. 8613

PH. 8618

P
H

. 8
61

4

PH. 8617PH. 8616

PH. 8615

1

PH. 1303 PH. 1306

PH. 1305

PH. 1304

PH. 1307PH. 1308

PH. 1424

PH. 1302

PH. 1426

P
H

. 1
42

3
P

H
. 1

30
1

PH. 1425

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 1 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
14W-15W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 3

69 30 1 0 4

1. ORNIÉRAGE MOYEN

DÉCALAGE 25mm

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./
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15W

PH. 9131

PH. 9191

Commentaire(s):

SECTION 5
15W

APPAREILS D'APPUI

.APPAREILS D'APPUI OUEST
APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un 0 0 0 4

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0

0

0

0

0 4

46 m² 100 0 4

1007

RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES TYP.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-07

H.B./
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

15W

1

2

3

4

5

6

7

15W

ÉPAULEMENT: FISS 0.05mm
TRSV. @ 1000

1

FISS TRANSV. @ 500
TYP.

DÉCALAGE VERT. ±6mm
VERS LE HAUT

AFFECTANT LA TRANSITION
ENTRE LES SURFACES DE

FAÇON APPRÉCIABLE
TYP. POUR LES VOIES 1 À 3

JOINT DE DILATATION

ECL ÉPAULEMENT 0.1m²

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PH.0240

PH.0243

PH.1311

PH.0242

PH.1313

PH.1418

PH.1419

PH.1420

PH.9124

PH.9125

PH.9126

PH.9129

PH.9130

PH.3059

2

2

PH.1310

PH.1309

PH.1312

2

PH.1421
2

2

PH.1417
PH.9128

PH.9127

PH.9095

Commentaire(s):

SECTION 5
15W

JOINT

1. VIDE SOUS LE PROFILÉ

2. PROFILÉ ENDOMMAGÉ TYP VOIES 1, 2, 3, 5 ET 6.

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORC-CONSOLE

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100
75

44
100

0

25
50
0

0

0
6
0

0

0
0
0

4
3

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-06-07

H.B./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT
18

50
0

20
00

CHEMISAGE

1
2

3

4

5

FISS POLY<0.20mm
600x600 FISS POLY<0.20mm

600x600

RÉPARATION AVEC
SURÉPAISSEUR

PH. 9198

PH. 9178

GEN FÛT PH. 9199 / 9200GEN FÛT PH. 9108

GEN CHEV. PH. 9109

PH. 9176
PH. 9177

PH. 9192@9194

PH. 9195

1

2

F1

PH. 9196 / 9197

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
15W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 50 41 9 0 3CHEVÊTRE
FÛT 381 m² 60 40 0 0 4

Commentaire(s):

1. DEL 1m²

2. DEL 1.5m²
3. DEL 5m²

4. DEL 7m²
5. DEL 1m²

LES SURFACES DÉLAMINÉES NE COMPORTENT PAS DE GAINAGE.

LE GAINAGE COMPORTE UNE SURÉPAISSEUR DE 80mm.

Q1 - FPE 0.05 (1% B, CEC 3)

CHEMISAGE 0 100 0 0 430 m²

2018-06-07

H.B./

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1 5.25 1.70 0.05 2.604.50 0.20
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
15W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

4 2018-06-07

H.B./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
15W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-06-07

H.B./
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
16W 15W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

1

3

3

3

3

GEN PH. 9641 GEN PH. 9642 GEN PH. 9643

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 9624

2

F1 @ F94

GEN: PH. 3237, 3238

PH. 9630 / 9631

55
PH. 9502

PH. 9511

PH. 9698

PH. 9558
6

PH. 9622 / 9662

PH. 9672

PH. 9673

6

PLATELAGE 3 205 m² 94 5 1 0 2

Commentaire(s):

1. N1 - FISS L CAB 0.05mm (3)

2. DEL 700x600
3. N1 - HYPOTHÈSE  ANCIENNE ZONE DEL PERI (CEC =2)

4. N1 - FISS LCAB (9) (CEC = 1) + N2 - FISS LCAB (3) (1% D)
5. ECL 300x300

6. ZONE D'INSPECTION VISUELLE EN RAISON DES PLATEFORMES DE

TRAVAIL

DRAINS DÉGOUTTENT SUR TM

SECTION 5
15W-16W

PLATELAGE(DESSOUS)2018-06-11

H.B.

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

0.10 0.50 3.48 0.05 2.98

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1*

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 1

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10
10

m²
m²

95
99

5
1

0
0

0
0

4
4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 92 8 0 0 3

92 6 1 1 1

0.89 0.05 3.48 0.05 3.43F2*

2.01 0.05 3.48 0.05 3.43F3*

2.89 0.76 3.48 0.25 2.72F4*
3.90 2.69 0.05 1.93F5*

4.82 0.05F6*
5.76 0.05F7*

6.81 0.10F8*
7.72 0.05F9*

0.76

0.76
0.76

0.76
0.76

0.10
0.89

2.01

2.89
3.90

4.82
5.76

6.81
7.72

2.69
2.69

2.69
2.69

1.93
1.93

1.93
1.93

* : INSPECTION VISUELLE: DONNÉES REPORTÉES

PH. 9561
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

16W 15W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2,00
1,872,00 2xPTE DALLE

2xPTE DALLE

2xPTE DALLE

1
PH. 9562@9564

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)

B
-

DÉTAIL
A
-

DÉTAIL

B
-

DÉTAIL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
15W-16W

RENFORT-PTE DALLE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

O3 - USURE GAINE ± 30mm LONG. (2) + PERTE DE GRAISSE
(2% C, CEC 2)

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

98 0

0

2

0

0

4

2

2

un

un
N/A

2018-06-11

H.B./

1

Page 668 de 2571



P1 15W-16W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

15W16W

15W 16W

F11 2
2

1 F2 F8

1

2

F3

2
1

F4

2

1

F5

F <0.15mm

1

2
F6

2
1

F <0.80mm

SEMELLE INFÉRIEURE

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

A2 - FISS. GOUSS. 0.05mm

A2 - FISS. FLEX
FR9@FR22 (1% D) CEC=1

FR
9

FR
22

2

9493 / 9494 / 9496 PH. 9581 PH. 9580
PH. 9497

PH. 9484 / 9495PH. 9483

PH. 9644
PH. 9645

PH. 9518@9519 PH. 9499 PH. 9498

1PH. 9492

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9515@9517

(*)F1
(*)F2

(*)F3
(*)F4

(*)F5
(*)F6

(*)F7
(*)F8
FR9

FR10
FR11
FR12
FR13

FR14

-25.78
-25.99
-19.44

----
9.14

-11.69
15.84

---

-2.30
-1.90
-1.60
-1.50

-1.25
-1.00

1.13
1.42
2.79

----
----

2.79
1.39
1.42

0
0
0
0

0
0

-24.18
-24.82
-16.08

-14.13
----

9.14
----

23.54

-2.30
-1.90
-1.60
-1.50

-1.25
-1.00

0.86
1.16
1.47

0.88
2.79
1.80
---

1.24

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10

0.05(*)
0.05(*)

0.20
0.10
0.20
0.20

0.15(*)
0.15
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

1.62
1.20
3.61

1.06
2.74
2.74
3.82
1.51

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10

7
8

19
19

23
23
19
9

-
-
-
-
-
-

Commentaire(s):

A2 - FISS LCAB (5+) CEC 1
A2 - FISS FLEX (1% D) CEC 1

SECTION 5
15W-16W

POUTRE P1

415 m² 92 6 1 1 1POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC; DONNÉES REPORTÉES

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR15
FR16
FR17
FR18

FR19
FR20
FR21
FR22

-0.30
-0.10

0.03
0.40
0.75
0.90

1.80
2.00

0
0

0
0
0
0

0
0

0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10

0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-0.30
-0.10

0.03
0.40
0.75
0.90

1.80
2.00

0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10

-
-
-

-
-
-
-
-

1. DEL 6000x200
2. DEL 500x200

2018-06-11

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

16W 15W

16W15W

15W16W
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL1

TACHE DE GRAISSE TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

PH. 9699

PH. 9500

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
15W-16W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 98 1 4

2

30

un

un

100

100

0

0

1
0

0

0

0

0

4

4
4

1 ECL 600x300 + AVC

2018-06-11

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

15W16W

15W 16W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 9582

GAINE DE PROTECTION
PERFORÉE (100% A) CEC 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
4100 0 0 0

4100 0 0 0

4

SECTION 5
15W-16W

2018-06-11

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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16W 15W

1 1

2

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

15W 16W

4 3 2 1
2PH. 9495

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P1

TYPE

ANCRAGES MÉCANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
15W-16W

1

98 0 2 0

- - - -

4

4

-

2
C1 - AG EXT (TROUS D'INGÉNIERIE)
C1 - DEGRAD UV < 5% (1% C)

2018-06-11

H.B./
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16W 15W

21

GEN AVAL PH. 9579

1
PH. 3335

PH. 9486 / 9487
4

PH. 9585PH. 9583

5

PH. 9584

PH. 9491

GEN AVAL PH. 9482

PH. 9934 / 9935

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1 P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
15W-16W

H3 - PERTE CONT 100% (15%D)
H3 - PERTE CONT 90% (15%C)
H3 - PERTE CONT 50% (15%B)
G5 - PERTE CONT PTR1: AMONT 5mm (CEC 3)
G3 - CORR MOY. (1% B) CEC 3

1
2
3
4
5

54 1 15 30 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

90 10 0 0 3

N/A

100 0 0 0 4

3

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

280
20

B (mm)
300
22

2016
A (mm)

295
14°C

B (mm)
285

15°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-11

H.B./

2018-06-12

292
20°C

282
20°C
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P2 15W-16W

1234

1 2 3 4

1 1 3 4

32 411

15W

16W

16W

15W

F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL
1

3

A2- FISS GOUSS 0.05mm

GEN
GENGEN

GEN GENGEN

4

A2- FISS GOUSS 0.05mm

PH. 9520 / 9521
PH. 9504

PH. 9503

PH. 9646
PH. 9647

PH. 9522 / 9523
PH. 9507 PH. 9506

PH. 9632PH. 9633

2 5

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9513

ZONE D'INSP. VIS.

Commentaire(s):

1. ECL 200x50 + AVC
2. DEL 300x150

3. ECL 1000x400 + AVC
4. DEL 700x400
5. DEL 200x200

SECTION 5
15W-16W

POUTRE P2

POUTRE P2 92 7 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-11

H.B./
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P3 15W-16W
4321

1 2 3 4

1 2 3 4

23 14

16W

15W

15W

16W

F <0.15mm

F <0.15mm

4321

5

6 7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.15mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

8

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

9

PH. 9524 / 9525PH. 9509
PH. 9508 PH. 9649 PH. 9648

PH. 9634PH. 9685 / 9686PH. 9674 / 9675
PH. 9651

PH. 9650

PH. 9512 PH. 9638

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9646

PH. 9639 PH. 9683

ZONE D'INSP. VIS.

Commentaire(s):

1. ECL 4000x200 +DEL
2. ECL 1200x200 + AVC

3. DEL 500x100
4. ECL 1000x100 + AVC
5. ECL 200x200 + DEL

6. DEL 1100x200
7. ECL + AVC 2000x150
8. DEL 4000x200

SECTION 5
15W-16W

POUTRE P3

POUTRE P3 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-11

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 15W-16W

15W

16W

16W

15W

F 0.05mm

F 0.05mm+EFF F 0.05mm

F 0.10mm

F2

1

2

F11

2

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2

A2 - FISS GOUSS 0.05mm

F 0.10mm

F 0.10mm

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

A2 - FISS GOUSS 0.05mm

11

PH. 9676 / 9677
PH. 9688

PH. 9510 / 9687

PH. 9654 PH. 9655
PH. 9678 / 9679 PH. 9690 / 9693 PH. 9560 / 9689

PH. 9652PH. 9653

PH. 9691 / 9692

E.I. (TRAVAUX EN COURS) E.I. (TRAVAUX EN COURS)

E.I. (TRAVAUX EN COURS)

PH. 9680

E.I. (TRAVAUX EN COURS)

POUTRE P4 92 7 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL 300x300 + AVC
2. DEL 600x300

INSPECTION VISUELLE DE 100% DE

L'ÉLÉMENT  EN RAISON DE LA PRÉSENCE

D'UNE PASSERELLE.

SECTION 5
15W-16W

POUTRE P4

F1*
F2**

-19.71
17.54

2.51
1.69

-17.51
19.46

1.68
2.41

19
19

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.15
0.10

2.35
2.05

415 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

* : INSPECTION VISUELLE, DONNÉES REPORTÉES
** : ÉLÉMENT INACCESSIBLE 2018-06-11

H.B./
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16W 15W

16W15W FACE AMONT

FACE AVAL

SECTION 5
15W-16W

RENFORT-QP 1.0 - P4

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

2018-06-11

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

2 31 4

15W

16W

16W

15W

F 0.1mm

1

F 0.10mm
3 3

2

2F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

F 0.05mm

2

4

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

PH. 9694
PH. 9695

PH. 9681 / 9682 PH. 9657 PH. 9656

PH. 9547PH. 9548PH. 9526 / 9527
PH. 9659

PH. 9658

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9626

PH. 9531
2

PH. 9533

ZONE D'INSP. VIS.

Commentaire(s):

1. ECL 300x300 + AVC
2. ECL 500x500 + AVC

3. ECL 500x500
4. DEL 300x300

SECTION 5
15W-16W

POUTRE P5

POUTRE P5 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-11

H.B./
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P6 15W-16W
1 2 3 4

1 2 3 4

1234

32 41

15W

16W

16W

15W

F 0.05mm+EFF

F 0.10mm+EFF

F 0.05mm+EFF

1

2 3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL
F 0.10mm

3

F 0.05mm

GEN GEN
GEN

GEN GEN
GEN

A2- FISS. 0.05mm

PH. 9549
PH. 9550

PH. 9528@9530 PH. 9661 PH. 9660

PH. 9554PH. 9555PH. 9538 / 9539
PH. 9617

PH. 9616

4 PH. 9623

PH. 9532 / 9625

Commentaire(s):

1. ECL 200x200 + AVC
2. ECL 500x500 + AVC

3. ECL 500x500
4. DEL 400x400

SECTION 5
15W-16W

POUTRE P6

POUTRE P6 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-11

H.B./
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1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 15W-16W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

16W15W

16W 15W

F <0.15mm

F <0.15mm F 0.05mm

1 2

1

2

1
2

1

21 2

1

2

F <0.15mm

1 2 1

2
2

1

1
2

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8 F9

F10

F 0.15mm

F <0.80mm INJECTÉ + F <0.15mm POLYG. + EFF F 2.0mm

F 2.0mm

2

F12

F11

F 0.50mm F 0.05mm

21

A2 - FISS FLEX DE RETRAIT
FR13@FR20 CEC=1

GEN
GENGEN

GEN
GEN

GEN
FR

13

FR
20

PH. 9556
PH. 9557

PH. 9536 / 9537
PH. 9614 PH. 9613

PH. 9603
PH. 9578 / 9604

9573 / 9574 / 9577
PH. 9568 / 9576 PH. 9567

PH. 3258 (E.I. :  PRFC + ENDUIT)

PH. 9534 / 9535

F 1.0mm x 1000 LONG.

PH. 9575

Commentaire(s):

1. PLUSIEURS FISS <0.15 LE LONG DES

CÂBLES 4 À 11

A1-FISS L CAB (5+) (CEC = 1)

A2- FISS FLEX (RETRAIT) (1% D) (CEC = 1)

SECTION 5
15W-16W

POUTRE P7

93 5 1 1 1POUTRE P7 415 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1 (*)
F2 (*)

F3
F4 (*)

F5 (*)
F6 (*)
F7 (*)

F8 (*)
F9 (*)

F10 (*)
F11
F12

-21.47
-9.88
-11.15

-10.0
29.16
7.48

21.02

-8.89
7.56
9.09

-26.11
-26.11

2.84
2.84
2.84

1.41
1.80
0.72
0.70
---

0.74
---

1.70
1.50

-19.99
-8.55
-7.86

-8.06
9.78

10.16
26.11

-7.85
9.74

10.34
-24.61
-25.21

2.60
2.34
1.35

0.87
1.88
1.36
2.00

0.78
1.32
0.94
1.50
1.35

0.10
0.05
0.05

0.10
0.05
0.05
0.05

0.35
0.15

<0.80
0.15
0.05

0.66
1.27
0.4

0.4
0.74
2.75
5.24

1.08
2.27
1.28
1.51
0.9

18
24
23

22
23
22
11

22
22
21

(NA)

(NA)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC; DONNÉES REPORTÉES

FR13
FR14
FR15

FR16
FR17
FR18
FR19

FR20

-2.40
-1.20
-0.60

-0.40
0.30
0.65
1.05

1.25

0.12
0.12
0.12

0.12
0.12
0.12
0.12

0.12

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

-
-
-
-
-

-
-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.40
-1.20
-0.60

-0.40
0.30
0.65
1.05

1.25

0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10

0.02
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02

0.02

2018-06-11

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

16W 15W

15W 16W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
15W-16W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-06-11

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

15W16W

15W 16W

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

GEN PH. 9605

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
15W-16W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-06-11

H.B./
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16W

2

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

15W

1 2 3 4

1 2 3 4

15W 16W

1234 1

3

PH. 9572

2

2

2

2

PH. 9607

PH. 9611

PH. 9559

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9615

PH. 8135
E.I.

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

C1 - AG EXT TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS Ø50 mm (CEC=4)

SECTION 5
15W-16W

1

89 0 8 3

C1 - DEGRAD UV ( 8% C / CEC = 3)2
C1 - DECOLL SUB - TROIS BANDES CONSÉCUTIVES3

  > 16000 mm² (CEC = 1) -
 2 BANDES VERTICALES 100% + BANDE DIAGONALE 300x500

1

1

N/A
2018-06-11

H.B./
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16W 15W

1 2 3 2

GEN AMONT PH. 9602

PH. 9544PH. 9545 / 9546
PH. 9608

PH. 9606

GEN AVAL PH. 9612

4PH. 9540 / 9541

GEN AMONT PH. 9552
GEN AVAL PH. 9569

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
15W-16W

H3 - PERTE CONT 90%  (15%C / CEC=4)
H3 - PERTE CONT 100%  (15%D / CEC=4)
H3 - PERTE CONT 50%  (15%B / CEC=4)
H3 - PERTE CONT 15%  (CEC=4)

1
2
3
4

40 15 15 30 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

N/A

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

250
20°

B (mm)
2016

A (mm)
265

13°C

B (mm)
244

12°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

270
20°

2018-06-11

H.B./

260
15°C

255
15°C
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1F2F3

1

F4

PH. 9501

F5 F6 F7

PH. 3329 PH. 3320 PH. 9551

PH. 9663 PH. 9664 PH. 9666 PH. 9669 PH. 9670
PH. 3276

PH. 3275

F 0.15mm F 0.25mmF 0.05mm

F8

F9

F10

F11 F12
F13

F14 F15

ZONE INSP. VISUELLE

PH. 9618

PH. 9668

E.I. TRAVAUX EN COURS

E.I. TRAVAUX EN COURS

PH. 9505

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28

28

m² 98

97

2

2

0

1

0

0

1

1

Commentaire(s):

1. K2 - ECL 600x150

DIAPHRAGME 4 m²

SECTION 5
15W-16W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1**

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGME 1 ET 4  : CEC = 1, K1-FISS LCAB (1)

-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 0.60F2**

-0.60 0.10 0.00 0.10 0.15 0.60F3
-0.61 0.08 -0.11 0.08 0.10 0.50F4*

2.25 0.075 2.85 0.10 0.05 0.60F5**

2.25 0.09 2.85 0.09 0.20 0.60F6*
-0.60 0.10 0.00 0.10 0.10 0.60F7*

-0.45 1.70 0.00 1.70 0.05 0.45F8*
0.00 1.70 0.45F9*

2.30 0.10 2.90F10**
-0.60 0.10 0.00F11*

2.30 0.10 2.90F12*

-0.60 0.10 0.00F13**
2.30 0.05 2.90F14*

2.30 0.10 2.90F15*

0.45

0.60
0.60

0.60

0.60
0.60

0.60

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

1.70

0.10
0.10

0.10

0.10
0.14

0.10

2018-06-11

H.B./

* : INSPECTION VISUELLE, DONNÉES REPORTÉES
** : ÉLÉMENT INACCESSIBLE, TRAVAUX EN COURS
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

K1-ANC EXP/CORR (CEC=2)
ECL 200x200
PH. 9490

PH. 9489

PH. 9542

PH. 9570

PH. 9488

PH. 9609

PH. 9586PH. 3355

PH. 9543

PH. 9610

PH. 9571
F1

F2

F3F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83

83

m²

m²

99

98

1

1

0

1

0

0

2

2

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.

AXE 3 : K1 - ANC VIS CORR (CEC = 2)

AXE 2: K1 - FISS L CAB (2) (CEC = 2)
AXE 3: K1 - FISS L CAB (2) (CEC = 2)

FISSURES DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION (TYP.)

15W-16W

-0.60 1.70 0.00 1.70 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-06-11

H.B./

0.00 1.70 0.60 1.70 0.05 0.60F2

0.00 1.70 0.35 1.70 0.05 0.35F3
0.00 1.70 0.05 0.42F4 -0.42 1.70

0.58 1.70 0.05 0.58F5 0.00 1.70
0.40 1.70 0.05 0.40F6 0.00 1.70

0.00 1.70 0.05 0.40F7 -0.40 1.70
3.20 0.70 0.10 0.30F8 2.90 0.70

3.20 0.70 0.05 0.82F9 2.38 0.70

0.00 0.31 0.05 0.22F10 -0.22 0.31
-1.45 1.70 0.05 0.42F11 -1.03 1.70
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

16W 15W

2

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
15W-16W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-11

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

16W 15W

3

P4 P3

PH. 9514

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
15W-16W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-11

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

16W 15W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS. JOINT FROID TRANS.

SORTIE DRAINAGE
ECL

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

PH. 8596

P
H

.8
59

7

ECL 150 x 150

ARRACHEMENT LÉGER

PH. 8598

ECL 450 x 70

PH. 1316 PH. 1318

PH. 1416

P
H

.1
41

4
P

H
.1

31
4

PH. 1317PH. 1315

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 0 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
15W-16W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
88 11 1 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./
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16W

111

PH.3235
PH. 9589

PH. 9553

Commentaire(s):

SECTION 5
16W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7

7
1

46

un

un
un

m²

100

100
100

100

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

4

4
4

4

1. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-11

H.B./
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

16W

1

2

3

4

5

6

7

16W

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 500

FISS.TRSV.
 @ 500 GÉN.

1

JOINT DE DILATATION

JOINT
OUV. 40mm

1

1 1

1

1 1

1 1

1

2

PH. 1411

PH. 1410

PH. 1409

PH. 1412

PH. 1322

PH. 1321

PH. 1320

PH. 1319

PH. 9588

PH. 9590

PH. 9667

PH. 9665

PH. 9594

PH. 9595

Commentaire(s):

SECTION 5
16W

JOINT

1. VIDE SOUS PROFILÉ

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

100
46

100

0

0
50
0

0

0
4
0

0

0
0
0

4
4

4
4

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-06

J.V./ A.M.

2. PROFILÉ ENDOMMAGÉ PAR DÉNEIGEUSE PH. 1413

ACCUMULATION DE DÉBRIS DANS GAINE

2018-06-11

H.B./

2018-08-06
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
91

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

1

PH. 9596 / 9697PH. 9671
PH. 9591 / 9592

2F1
1

1
F22

1

2F3

PH. 9634@9637

PH. 9619@9621

GEN CHEV PH. 9565 / 9627
GEN FÛT PH. 9566 / 9628 / 9629

GEN CHEV PH. 9601
GEN FÛT PH. 9599 / 9600

F4
1

2

Q1 - FPE 0.10

PH. 9598PH. 9593

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
16W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 372 m² 0 0 99 1 3

Commentaire(s):

FÛT : FISS POLY MOY. @ IMP. + DEL GEN.

CHEVÊTRE : FISS POLY MOY. SUR 50% DU CHEVÊTRE

1. DÉSAG TRÈS IMP 100x1000 (200 PROF)

3.73 0.00 4.00 0.40 0.15 0.57

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
-4.00 0.15 -4.70 0.78 0.15 0.96F2

3.53 0.00 6.46 1.32 0.15 3.50F3

Q1 FISS FPE 0.15 = CEC 2

-3.70 0.00 -5.10 1.40 0.10 3.50F4

2018-06-11

H.B./

FÛT CÔTÉ BROSSARD: E.I. (PLATEFORME ENTREPRENEUR), INSPECTION
VISUELLE
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
16W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

98 0 2 0 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

CEC 2 : S1-CORR PRÉCON (PDS = 0%)1

100 0 0 0 4

2 2018-06-12

H.B./

PH. 9781 / 9782 PH. 9700@9702
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
16W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-06-11

H.B./
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
17W 16W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

N2 - FISS LCAB
0.05 (1% D)1

1

1

GEN PH. 9777 / 9780 GEN PH. 9776 / 9779 GEN PH. 9775 / 9778

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 9723

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9818

PH. 9911

PH. 9912

PH. 9850 PH. 9767

PH. 9910

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

Commentaire(s):

CORROSION MOYENNE DES TIGES D'ANCRAGE DES GLISSIÈRES

- CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL :
TR TYPIQUE SUR 5% DE LA LONGUEUR TOTALE

ZONE D'INSPECTION VISUELLE EN RAISON D'UNE PLATEFORME DE
TRAVAIL

SECTION 5
16W-17W

PLATELAGE(DESSOUS)

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

205

10
10

m²

m²
m²

92

100
95

7

0
5

0

0
0

1

0
0

4

4
4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

2018-06-12

H.B./

1 -  N1 - HYPOTHÈSE - ANCIENNE ZONE ECL TV  (CEC 1)

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 93 7 0 0 4

94 6 0 0 1

PH. 9774
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

17W 16W
PTE DALLE

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2000

PRÉSENCE D'UN
MANCHON DE
RACCORDEMENT (100% A, CEC 4)

PH. 9816

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
16W-17W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

2018-06-12

H.B./
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P1 16W-17W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

16W17W

16W 17W

CORROSION MOYENNE
SUR 50% DES ANCRAGES DE GLISSIÈRE

1
2

1
2

1
2F1

F2 F3

F <0.15 mmTYP.

1

2
F4

1
2F5

F 0.05mm

F11

F12 F13

F 0.05

F14

F <0.05mmF 0.05mm

F6
1

1 1

2

2

F7 F8

1 1 1 222

1 2

F 0.05 

FISSURE POLY.MOY.+EFFLORESCENCE

F16

1 2
21

F15

F.H. 0.05x1000
2-TROUS Ø40mm (3)

234

2

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

5

F. 0.25mm

6

FR1 À FR11 A2-FISS FLEX
VOIR 2 DE 2

PH. 9814
PH. 9815

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9820 / 9821

PH. 9734 / 9735
PH. 9705 / 9706 PH. 9707

PH. 9719 PH. 9718

PH. 9704 PH. 9705 / 9806 PH. 9711 / 9712 / 9807 PH. 9802 / 9808 PH. 9801

PH. 9800

-26.11
-25.77

-23.80
-11.73

21.46
21.24

22.50
23.11

-19.76

-16.91
-7.21

0.97
1.40

0.94
2.74

0.68
0.05

0.85
0.81

0.40

0.38
0.22

-23.75
-23.84

-22.67
-9.12

22.43
22.57

23.24
23.,81

-15.75

-15.94
-4.64

0.71
1.32

0.73
1.81

0.88
0.14

0.83
0.72

0.39

0.38
0.22

0.05
0.05

0.10
0.05

0.05
2.00

0.05
0.05

0.15

0.10
0.30

2.37
1.93

1.15
2.77

0.99
1.33

0.43
0.40

4.01

0.97
2.57

N/A
N/A

8
23

9
N/A

8
7

N/A

N/A
N/A

Commentaire(s):

1. DEL 400x2500
2. DEL 600x600

3. DEL 700x2000
4. DEL 700x1700

5. DEL 700x2400
6. DEL 700x3400

A1 - FISS LCAB (5+) (CEC 1)
A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

POUTRE P1

SECTION 5
16W-17W

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

415 m² 92 5 2 1 11

F1 (1)
F2 (1)

F3 (1)
F4 (1)
F5 (1)

F6 (1)
F7 (1)

F8 (1)
F12 (1)

F13 (1)
F14

POUTRE P1 - 1 DE 2

-26.00
-25.90

1.80
1.70

-25.5
-24.67

1.70
1.50

0.05
0.05

0.50
1.23

10
9

F15
F16

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

(1) : DONNÉES REPORTÉES, FISSURES

PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE
PRFC ET LES RÉPARATIONS DE LA

POUTRE.

2018-06-12

H.B./
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0 2 4 6-2-4-6

FACE AMONT

FR
1

FR
2

FR
3

FR
4

FR
5

FR
6

FR
7

FR
8

FR
9

FR
10

FR
11

-2.60
-2.15

-1.91
-1.22

-0.91
-0.29

0.38
0.65

0.89

1.14
1.52

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.36
0.36

0.36
0.36

0.36
0.36

0.36
0.36

0.36

0.36
0.36

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.36
0.36

0.36
0.36

0.36
0.36

0.36
0.36

0.36

0.36
0.36

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

Commentaire(s):

POUTRE P1

SECTION 5
16W-17W

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

415 m² 92 5 2 1 11

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6
FR7
FR8
FR9
FR10

FR11

POUTRE P1 - 2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

-2.60
-2.15

-1.91
-1.22

-0.91
-0.29

0.38
0.65

0.89

1.14
1.52

2018-06-12

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

17W 16W

B1 - FISS ANC VERT 0.05 mm

17W16W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT
TACHE D'HUILE

PH. 9819

PERTE GRAISSE ABONDANTE (ACC. SUR TM)
PH. 9803 / 9804

PH. 9812

PH404
RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-12

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

16W17W

16W 17W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

LA GAINE N'EST PAS INJECTÉE AVEC DU COULIS.

2018-06-12

H.B./
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17W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

1 2 3 4

1 2 3 4

16W

16W 17W

4 3 2 1

1

1

C1 - DECOLL SUB (DÉLAMINAGE DU BÉTON)
(3 BANDES SUR 4 AVEC BÉTON DE RÉPARATION DÉLAMINÉ AU SOFFITE DE LA POUTRE SOUS LE PRFC)

C1 - DECOLL SUB (DÉLAMINAGE DU BÉTON)
(3 BANDES AVEC BÉTON DE RÉPARATION DÉLAMINÉ AU SOFFITE DE LA POUTRE)

C1- DECHIR - FISS 0.05mm ± 150mm LONG. (1%D)

PH. 9705 / 9706

PH. 9710 / 9713

(CACHÉ PAR BLOC)

PH. 9708 / 9709

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

93 0 0 7 1

1

C1-DECOLL SUB >16000mm²  (CEC=1)

1 C1 - AG EXT.

C1-DECHIR FISS

2018-06-12

H.B./

(2 TROUS D'INGÉNIERIE DE Ø35mm APPROUVÉS PAR
LE CONCEPTEUR DU PRFC)
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17W 16W

AMONT : G5 - PERTE CONT PTR 1 (<3mm)GEN AVAL PH. 9797

E.I.

PH. 9805

GEN AVAL PH. 9703
GEN AMONT PH. 9722

G1 - CORR LÉG. (1% A)
PH. 9726

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
16W-17W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

166
21°C

B (mm)
151

14°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-12

H.B./

APPUI 17W: E.I. EN RAISON D'UNE PLATEFORME D'ENTREPRENEUR
PH. 9813 / 9817

169
20°C

150
15°C
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 16W-17W
17W

16W 17W

16W

1

F 0.15mm TYP.

F 0.05 + EFF

F 0.05mm + EFF

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2

F 0.05

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

3

PH. 9720 / 9724
PH. 9721 / 9725 PH. 9736 / 9737 PH. 9810 PH. 9809

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9866
PH. 9867

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9739 / 9740 PH. 9729 PH. 9728

SECTION 5

POUTRE P2

Commentaire(s):

1. ECL 300x300
2. ECL 600x600 + AVC

3. DEL 500x100

POUTRE P2 415 m² 93 6 1 0 4

16W-17W

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-12

H.B./

Page 703 de 2571



4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 16W-17W
17W

16W 17W

16W

F 0.15mm TYP.

1

2

3F 0.05mm + EFF

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

4

5

6

7

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 4288

8

PH. 9730
PH. 9731 PH. 9741 / 9742 PH. 9869 PH. 9868

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9900 PH. 9899

PH. 9901

PH. 9890 / 9891PH. 9871PH. 9870

SECTION 5

POUTRE P3

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 500x500
2. DEL 1000x200

3. DEL 1000x200
4. ECL Ø200

5. ECL+AVC
6. DEL 200x200

7. DEL 400x700
8. DEL 600x150

FACE AMONT: INSPECTION VISUELLE À
100% EN RAISON D'UNE PLATEFORME

D'ENTREPRENEUR

POUTRE P3

16W-17W

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-12

H.B./
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2 3 4

2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P4 16W-17W

2-F 0.15 TYP.

17W

16W

16W

17W

1

1

F 0.05mm TYP.

F 0.10mm + EFF

1

2

F1+EFF 21
F4

F 0.05mm+EFF F 0.05mm+EFF

1

2 2

1 F9+EFF
F8+EFF

F 0.05mm+EFF

1
2

F7 1

2

1
2

F5+EFF
F6+EFF

F 0.05mm 2

1

F2
F3+EFF

1

2

F 0.10mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

FISS GOUSS+HUMIDITÉ
0.10 FISS COIN

1

FISS GOUSS 0.05mm

2 3

GEN GENGEN

GEN GENGEN

2x A2- FISS GOUSS
  FISS GOUSS

2x A2- FISS GOUSS 0.1mm
  FISS HORIZ. 0.05mm

PH. 9902
PH. 9903 PH. 9892 / 9893 PH. 9873 PH. 9872

E.I. TRAVAUX EN COURS

PH. 9904PH. 9905PH. 9895 / 9896

PH. 9894

PH. 9889

PH. 9875
PH. 9874

E.I. TRAVAUX EN COURS

SECTION 5

POUTRE P4

F1**
F2*

F3**
F4*

F5*
F6*

F7*

F8*
F9*

-20.53
11.40

16.81
7.01

-11.34
-17.41

-19.40

14.70
17.96

2.85
0.63

1.94
1.61

2.67
2.76

2.84

1.60
2.20

-15.03
16.33

19.45
8.81

-9.27
-11.80

-17.87

17.61
19.52

0.93
2.37

2.76
2.45

1.72
0.60

2.17

2.74
2.83

0.10
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

5.83
4.92

2.77
1.99

2.10
5.80

1.67

3.17
1.68

19
20

19
24

23
20

19

20
19

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 200x200
2. ECL+AVC 300x300

3. ECL+AVC 300X300

A1 - FISS LCAB (5+) - (CEC=1)

INSPECTION VISUELLE SUR 100% DE
L'ÉLÉMENT EN RAISON D'UNE PLATEFORME

D'ENTREPRENEUR

POUTRE P4

16W-17W

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

*: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC, DONNEÉS REPORTÉES 2018-06-12

H.B./

**: E.I. TRAVAUX E COURS
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17W

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

16W

16W 17W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P4

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

5
16W-17W

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

INSPECTION VISUELLE SUR 100% DE L'ÉLÉMENT EN RAISON D'UNE
PLATEFORME D'ENTREPRENEUR

2018-06-12

H.B./
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17W 16W

17W16W FACE AMONT

FACE AVAL

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-QP 1.0 - P4

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

2018-06-12

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

F 0.15 mm TYP.

16W 17W

16W17W

F 0.15mm + EFF

F 0.05mm + EFF

F 0.25mm + EFF

1

2

3

F 0.15mm+EFF

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

FISS GOUSS 0.05

4

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

5
6

7

PH. 9807
PH. 9806

PH. 9897 / 9898 PH. 9876 PH. 9877

PH. 9763 PH. 9762PH. 9743 /9744
PH. 9879

PH. 9878

PH. 9883

ZONE D'INSP. VIS.

SECTION 5

POUTRE P5

Commentaire(s):

1. DEL 2000x200
2. ECL+AVC 2000x200

3. ECL+AVC 500x500
4. ECL+AVC 900x400

5. ECL 250x350
6. ECL 200x200

7. DEL 500x200

FACE AVAL: INSPECTION VISUELLE À 100%

EN RAISON D'UNE PLATEFORME
D'ENTREPRENEUR.

POUTRE P5

16W-17W

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 92 7 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-12

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 16W-17W

F 0.15mm TYP.

16W 17W

16W17W

F 0.15mm+EFF

1 2F1

F 0.05mm

1 2

F 0.20mm+HUMIDITÉ

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

FISS COIN
3x0.05

3

4

1

2

GEN GENGEN

GEN
GENGEN

F2

PH. 9764

ZONE D'INSP. VIS.

PH. 9765 PH. 9745 / 9746 PH. 9881 PH. 9880

PH. 9882

PH. 9845
PH. 9846

PH. 9855

PH. 9747 / 9748
PH. 9769 PH. 9768

PH. 9759 / 9760

SECTION 5

POUTRE P6

F1
F2

22.39
12.48

0.40
0.40

23.20
20.18

0.48
1.82

0.05
0.20

0.81
7.83

6
18

Commentaire(s):

1. ECL 1000x500
2. ECL 300x300

3. ECL+AVC 1500x300
4. ECL+AVC 2500x400

A1 - FISS LCAB (2) CEC 4

POUTRE P6

16W-17W

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-12

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 16W-17W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
17W16W

17W 16W

F 0.05mmF <0.15mm

1

2

1 1

2

1
21 2 1

2

1

21

2

21

1

2

1

2

1
2

1
2

1

2

1

2
2

1

1
1

2

2

F1

F2

F5

F6
F7

F8

F9
F10

F11

F12

F13

F14
F15
F16

F17
F18

F19 F20

2

FF

F 0.05mm@0.25mm

1

2

 F 0.10mm (1)

F 0.20mm (1)

F4

A2- FISS GOUSS 0.20mm F 0.20mm

F <0.15mm TYP. (1)

 F 0.40mm

F 0.35mm

F31

2

F <0.15mm TYP.

F0.05mm

2
1

F22

1F21

1

A2 - FISS GOUSS 0.3mm

A2 - FISS FLEX FR1 À FR6
FISS 0.05, RETRAIT DE LA
RÉPARATION ( 1% D / CEC 1 )

GEN GENGEN

GEN GENGEN

1

PH. 9770
PH. 9771 PH. 9749 / 9750

PH. 9751 / 9753

PH. 9848 / 9854 PH. 9847 / 9853

PH. 9756

PH. 9784 / 9796PH. 9785PH. 9792 / 9793 / 9795PH. 9794 / 9915
PH. 9914

SECTION 5

POUTRE P7

F1 (1)

F2 (1)
F3 (1)

F4 (1)
F5 (1)

F6 (1)

F7 (1)
F8 (1)

F9 (1)
F10 (1)

F11 (1)
F12 (1)

F13 (1)
F14 (1)

-22.61

-22.41
-23.83

-22.09
-11.78

-10.20

-10.60
5.27

9.09
8.39

10.94
23.36

23.55
-11.09

2.84

2.42
2.51

0.94
2.82

1.78

0.92
1.00

1.80
1.02

0.61
1.32

0.74
2.47

-19.93

-17.40
-18.93

-18.93
-9.87

-6.75

-9.09
6.58

12.11
9.88

12.73
26.11

25.48
-9.09

1.91

0.70
0.88

0.59
2.09

0.62

0.60
1.53

2.82
1.17

1.13
2.01

1.12
1.86

0.35

0.25
0.05

0.30
0.15

0.05

0.05
0.10

0.20
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

2.70

5.43
5.20

3.20
1.81

3.14

1.35
1.40

2.80
1.57

2.15
1.16

1.97
2.15

17

16
15

11
23

22

21
24

23
22

20
11

7
23 16W-17W

POUTRE P7

Commentaire(s):

F15 (1)

F16 (1)
F17 (1)

F18 (1)
F19 (1)

F20 (1)
F21 (1)

F22 (1)

-10.01

-10.64
7.97

9.09
6.82

9.09
19.02

18.01

1.38

1.08
1.39

1.80
0.58

0.64
1.88

1.05

-9.09

-9.09
8.89

11.13
10.42

11.12
20.82

19.97

1.15

0.64
1.72

2.62
1.51

1.10
2.58

1.51

0.40

0.20
0.05

0.20
0.40

0.10
0.05

0.05

0.96

1.94
1.01

2.20
3.75

2.10
1.94

2.84

22

21
24

23
22

21
18

16

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 86 12 1 1 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

TRACES D'HUMIDITÉ ET EFFLORESCENCE

SOUS LA SEMELLE SUPÉRIEUR DES POUTRES

1.  DEL 600x200

A1 - FISS LCAB (5+) - (CEC=1)

A2 - FISS FLEX (1% D) CEC=1

(1) : DONNÉES REPORTÉES, FISSURES
PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LA

PRFC ET LES RÉPARATIONS DE LA
POUTRE + ENDUIT FACE EXT.

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5
FR6

-1.80
-1.20

-0.60
0

1.00
1.20

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

Ouverture
Max. (mm)X Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées
Propriétés de la fissure

2018-06-12

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

17W 16W

16W 17W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FISS SORT 0,05mm (1% B)PH. 9852

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-12

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

16W17W

16W 17W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LA GAINE N'EST PAS INJECTÉE AVEC DU COULIS.

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-12

H.B./
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FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

17W

1 2 3 4

16W

1 2 3 4

16W

4 3 2 1

17W

1

2356789101112131415161718 1419202122232425262728293031323334353637383940414243

111 1111111111 1 1 1

C1 - DECOLL SUB
(DÉLAMINAGE DU BÉTON)

200x300  (1%D, CEC = 2)
A

2

PH. 9916 / 9917

1 11

PH. 9918

1

PH. 9787@9789

PH. 9851

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PRFC P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

N/A

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

C1 - FISS VERT 0.5 (CEC = 2)

98 0 1 1 2

2

1

C- AG EXT.2

2018-06-12

H.B./

(TROUS D'INGÉNIERIE ACCEPTÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC)
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17W 16W

GEN AMONT: PH. 9913 AVAL G5-PERTE CONT PTR1
(4mm, CEC=3)GEN AVAL: PH. 9849

GEN AMONT: PH. 9781
GEN AVAL: PH. 9773

PH. 9758

PH. 9772

B GAPA GAP

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W
TM1.1 - P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

90 10 0 0 3

100 0 0 0 4

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

250
20°

B (mm)
200
20°

2016
A (mm)

249
22°

B (mm)
222
14°

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-12

H.B./

245
20°

225
15°
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F 0.10mm+EFFF 0.10mm+EFF

F 0.10mm+EFFF 0.10mm+EFFF 0.10mm+EFF

F 0.05mm

SURFACE
MOUILLÉE

F 0.05mm
F 0.30mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F. 0.05mm

F. 0.05mm 0.05mm F 0.05mm

F1F2

1 2
1 2

1

F4
F3

F5

F6F7F8 F9

F10

F11F13 F15F14

F19

F18

F17

F16

2

K1-ANC VIS CORR

PH. 9716 / 9717 PH. 9727
PH. 9909

PH. 9908

E.I. TRAVAUX EN COURS

PH. 9761 PH. 9766

PH. 9884 PH. 9885

E.I. TRAVAUX EN COURS

PH. 9811 PH. 9799

PH. 9798

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 95

94

5

5

0

1

0

0

1

1

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
16W-17W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.62 0.10 0 0.10 0.10 0.62

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1**

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1. DEL 100x200

2.20 0.10 2.80 0.10 0.05 0.60F2**
0.10

0.10
0.05

0.60

0.60
0.60

0.10 0.10F3

0.10 0.10F4
0.10 0.10F5

0

2.80
-

-0.60

2.20
-

F6 0.10 0.600.10 0.102.361.76
F7 0.050.10 0.100.00-0.60

F8**

F9**
F10 0.10

F11**
F12

F13**
F14**

F15**
F16

F17 1.70 1.700.00-0.60

F18 0.501.70 1.700.500.00
F19 0.531.70 1.700.00-0.53

0.10 0.102.361.76

0.10 0.102.361.76
0.10 0.102.361.76

0.10 0.102.361.76

0.10 0.100.00-0.60

0.10 0.100.00-0.60

0.10 0.100.00-0.60
0.10 0.100.00-0.60

0.10 0.100.00-0.60

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.60

0.60

0.60
0.60

0.60
0.60

0.60
0.60

0.60
0.60

0.60

AXES 1 ET 4 :  K1 - FISS LCAB (1) : CEC=1

2. ECL 200x200

2018-06-12

H.B./

** : E.I. TRAVAUX EN COURS
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F<0.08mm

F0.20mm
0.60m

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

K2 FISS POLY.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

PH. 9754 / 9755

PH. 9757

PH. 9856 / 9857

PH. 9858 / 9859

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83

83

m² 90

90

10

10

1

2

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
16W-17W

m²

0

0

0

0

2.44 0.63 3.29 0.05 0.85

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

AXE 3 : K1 - FISS L CAB (2)  -  ( CEC = 2 )

AXE 2 : K1 - FISS L CAB (3)  -  ( CEC = 1 )

-0.25 1.70 0.42 0.25 0.67F2

-0.25 0.67 0.42 0.25 0.67F3
-0.25 0.63 0.42 0.05 0.67F4

-0.25 0.65 0.75 0.10 1.00F5
-0.25 0.77 0.71 0.10 0.96F6

-0.25 1.70 0.71 0.20 0.96F7
2.25 0.80 3.29 0.15 1.04F8

2.70 1.70 3.29 0.10 0.59F9

0.63
1.70

0.67
0.63

0.65
0.77

1.70
0.80

1.70

2018-06-12

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

15W 14W

2

P3 PH. 9738PH. 9860

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-12

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

15W 14W

3

P4 P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
16W-17W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-12

H.B./

Page 718 de 2571



VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

17W 16W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.
DEL + ECL
300 x 300

SORTIE DRAINAGE
ECL

PH. 8582

ECL 100 x 200ECL 200 x 100

PH. 8583

PH. 8584

P
H

. 8
58

3

1

PH. 1325
PH. 1328

PH. 1324

PH. 1405
ECL 150 x 400

PH. 1408

PH. 1407
PH. 1406

P
H

. 1
40

4
P

H
. 1

32
2

PH. 1327 PH. 1326

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

607 m²

60 m²
60 m²

105 m²
47 m²

100 0 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
16W-17W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

1. TROU DE PERÇAGE DIAMÈTRE 20mm
    À TRAVERS LA DALLE

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

Page 719 de 2571



17W

1 1

1 112

PH. 9930

PH. 9888 PH. 9886 PH. 9887

PH. 9919

FISS GEN ≤ 0.8 FISS 0.8

Commentaire(s):

SECTION 5
17W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un

7 un 55 45 0 0 4
7 un 100 0

38

0

2

0 4

46 m² 60 0 4

7 30 40 070

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES (TYP.)

1. ÉLASTOMÈRE FISSURÉ

2. FISS POLY <0.8

2018-06-12

H.B./
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

17W

1

2

3

4

5

6

7

17W

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 250

FISS TRANSV

JOINT DE DILATATION

EXT DALLE

OUVERTURE 30mm
(25°C)

DÉCALAGE DESCENDANT
DE 5mm

GÉN.:

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PH. 1404

PH. 1403

PH. 1402

PH. 1403

PH. 1329

PH. 1330

PH. 1331

PH. 1332

(GEN)

PH. 9861

PH. 9862

PH. 9863

PH. 9864

PH. 9865

PH. 9844

Commentaire(s):

SECTION 5
17W

JOINT

1- VIDE SOUS PROFILÉ

GÉN.: ACCUMULATION DE DÉBRIS DANS GARNITURE

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

100
20

100

0

0
74
0

0

0
6
0

0

0
0
0

4
4

4
4

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-06-12

H.B./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  1
87

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY
<0.8 SUR 50% SURFACE

FISS POLY
<0.8 SUR 50% SURFACE

FISS POLY
<0.8 SUR 80% SURFACE

FISS POLY
<0.8 SUR 40% SURFACE

2,
40

C
H

E
M

IS
A

G
E

FISS 0.1 F4 2F1

1
1

2
F2 F3 2

1 1

2

GEN CHEV PH. 9714
GEN FÛT PH. 9715

GEN CHEV PH. 9931
GEN FÛT PH. 9932 / 9933

PH. 9923@9925
PH. 9920@9922

PH. 9840@9843
PH. 9823 / 9823

PH. 9824 / 9825

F5
1

2

1

2
F6

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

17W
FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 32 64 3 1 1CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

363 m² 55 45 0 0 4
0 100 0 0 4

Commentaire(s):

Q1 - FISS FPE 0.35, CEC = 1 (F3)

30 m²
3.73 0.00 4.23 0.65 0.20 0.83

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
-3.62 0.26 -6.85 1.26 0.25 3.70F2

4.52 0.17 7.42 2.04 0.35 3.35F3
-3.72 0.00 -5.32 0.65 0.20 1.80F4

2018-06-12

H.B./3.73 0.00 4.53 0.55 0.10 9.85F5
-3.73 0.00 -4.03 1.00 0.25 1.10F6
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PH. 3931

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
17W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN  DÉFAUT NOTÉ

2018-06-12

H.B./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1

2 3

4

5

6 7

FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 20228 = 8.8% = ± 5.0° (1% B, CEC 3)

PH. 982
6@9828

1

BROSS.: PH. 9953

BROSS.: PH. 9954

BROSS.: PH. 9956

BROSS.: PH. 9957

BROSS.: PH. 9958

BROSS.: PH. 9958
BROSS.: PH. 9958

BROSS.: PH. 9951

BROSS.: PH. 9950

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
17W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

3

FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 20
228 = 8.8% = ± 5.0° (1% B, CEC 3)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 99 1 0 0 3

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-06-12

H.B./

PH. 9826@9828

1

FACE BROSSARD: MANCHON NON ENTRÉ DANS DÉVIATEUR2

FACE BROSSARD: W8 - DEF PERM (AUCUN PLIAGE TIE BAR) < 2°3
PH. 9829@9833

PH. 9834 / 9835

FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 10
228 = 4.4% = ± 2.5° (CEC 4)4

PH. 9836@9838
FACE BROSSARD: MANCHON NON ENTRÉ DANS DÉVIATEUR5

PH. 9839

FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN 12
228 = 5.2% = ± 3.0° (CEC 4)

PH. 9926 / 9927

6

FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN 8
228 = 3.5% = ± 2.0° (CEC 4)

PH. 9928 / 9929

7

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2 31 4
18W 17W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

N2-HUM.
(3000x500)FISS 0.05mm

2

2
2

2

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 0149 PH. 0150 PH. 0151

PH. 0128
PH. 0020 PH. 9965

PH. 0129

PH. 0133

PH. 0134

PH. 0137

PH. 0138

PH. 0031 PH. 0030

PH. 0048 PH. 0047 PH. 0002

PH. 9985 1

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

1

4
4

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

205

10
10

m²

m²
m²

94

100
95

5

0
5

1

0
0

0

0
0

Commentaire(s):

2. N1- HYPOTHÈSE ANCIEN ECL TV (CEC 1)

SECTION 5
17W-18W

PLATELAGE(DESSOUS)

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 1

PTE +SUPPORT DALLE

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 95 5 0 0 4

95 5 0 0 1

- DRAINS AMONT ET AVAL TROP COURTS (CEC=1)

2018-06-13

1. ECL + AVC  300x300
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

18W 17W

2x1 CÂBLE

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2x1 CÂBLE

3,90 3,55

SECTION 5
17W-18W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-13
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

18W 17W
2 3

1 4

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

SUPP LOC DALLE TYP

1

SECTION 5
17W-18W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1 SUPPORT LOCAL DALLE

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P
2018-06-13
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P1 17W-18W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

17W18W

17W 18W

F1
1

2F <01.15mm

F6 F5

F4

F3

F2

1
1
1

2

2
2

1 2
1

2

F <0.15mm

*F<0.15mm

*F<0.15mm

*F <0.05mm

F <0.35mm
PARTIELLEMENT INJECTÉE A2-FISS GOUSS. 0.20mm

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

A2- FISS FLEX  DE RETRAIT 0.05mm
FR1@FR10, CEC=1
VOIR TABLEAU

PH. 0084
PH. 0085

PH. 0014 / 0015

PH. 0016 / 0017

PH. 9960 PH. 9959

PH. 0075PH. 0076 / 9948PH. 9944 / 9945 / 9947PH. 9938 / 9946PH. 9937

PH. 0011@0013

POUTRE 1 415 m² 93 6 0 1 1

F1*
F2*
F3*
F4*
F5*

F6*
FR1
FR2
FR3
FR4

FR5
FR6
FR7
FR8
FR9

FR10

17.67
-26.11
-26.11
-25.71
-23.75

-26.11
-2.09
-1.29
-0.87

-0.35
-0.08
0.16
0.53

1.03
1.42
1.89

2.10
2.35
2.18
0.90
0.90

1.36
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

17.67
25.47
-25.17
-24.27
-21.23

-23.58
2.09
-1.29
-0.87

-0.35
-0.08
0.16
0.53

1.03
1.42
1.89

2.79
2.59
2.40
0.69
0.69

1.36
0.11
0.11
0.11

0.11
0.11
0.11
0.11

0.11
0.11
0.11

0.20
0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

1.71
0.68
0.97
1.46
2.53

2.53
0.11
0.11
0.11

0.11
0.11
0.11
0.11

0.11
0.11
0.11

19
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Commentaire(s):

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

* FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

A2- FISS FLEX (1% D) CEC 1
A2- FISS LCAB (1)

2018-06-13
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

18W 17W

17W 18W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1

5

3
4

2
3 2PH. 9943PH. 9940PH. 9939

2,10

PH. 0077

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE - P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
17W-18W

un 100 0 0 0 4
un 99 0 0 1 2
un 93 0 6 1 2

2

B4 - ANC DESS, UN SUPPORT ARRACHÉ LORS DE LA POSE TM (CEC=2)1
B4 - ANC MANQ (%D) (CEC=2)2
B4 - PERTE COUS (%C) (CEC=2)3
B4 - BOUL MANQ (%C) (CEC=2)4
B3 - FISS GAINE Ø25 (%D) (CEC=2)5

2018-06-13
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

17W18W

18W17W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD- P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
17W-18W

un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-13
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18W 17W

17W 18W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC - P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 100 0 0 0 4

4

N/A

SECTION 5
17W-18W

C1-AG EXT, TROUS D'INGÉNERIE APPROUVÉS Ø 40mmTYP.

2018-06-13
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18W 17W

G3- PERTE CONT MILIEU(15%)

G5- DECA BARRE TRANS 9mm
AVAL

PH. 0079
1

2
PH. 9949

 GEN AVAL: PH. 9936 GEN AVAL: PH. 0074
 GEN AMONT: PH. 0080 / 0081

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
17W-18W
TM1.1 - P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4

un 99 1 0 0 3

un 100 0 0 0 4

3

N/A

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

222
25

B (mm)
260
25

2016
A (mm)

226
16°C

B (mm)
270

16°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-13

230
24°C

265
24°C

G5 - PERTE CONT PTR1 (6mm) CEC 31

ACCUMULATION DE DÉBRIS2
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 17W-18W

17W 18W

18W 17W

F1
1 2

F2
2 1

F <0.15mm

FISS GOUSS
2x0.05mm

F 0.05mm + EFF F 0.20mm + EFF

1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GENPH. 9963 PH. 9964

PH. 0018 / 0019 PH. 0087 PH. 0086

PH. 9968PH. 9969
PH. 0021 / 0022

PH. 0091

PH. 9966

FISS 0.05mm
+EFFLORECENCE

FISS 0.05mm
+EFFLORECENCE

3

PH. 0010

PH. 0090

PH. 9962

PH. 9967

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

F1
F2

-26.84
26.11

0.27
1.86

-24.75
24.69

2.07
2.00

0.10
0.20

1.10
1.44

5
5

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 400X300
2. ECL + AVC 300x300

3. ECL + AVC Ø200

A2 - FISS LCAB (1) CEC 4

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-13
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 17W-18W

17W 18W

18W 17W

5 6 7

F 0.10mm + EFFF 0.15mm + EFF

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

F2
2

1

F <0.15mm

4

F1
1 2

8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

2

A2- F. GOUSS 0.05mm (%A)

GEN GEN
GEN

GEN GEN
GEN

2- FISS 0.05mm
9

PH. 0096
PH. 0097

PH. 0025 / 0026 PH. 9976 PH. 9975

PH. 5870

PH. 0092PH. 0093PH. 0023 / 0024PH. 9973
PH. 9972

PH. 9971

PH. 9974

PH. 0009

POUTRE P3 415 m² 93 6 1 0 4

F1
F2

-26.11
24.44

1.81
1.76

-24.71
26.11

2.00
2.00

1.42
1.69

5
5

Commentaire(s):

1. ECL 3x(150x200)
2. ECL + AVC 300x300

4. ECL + AVC 400x300
5. DEL 1200x300
6. DEL 1000x300

7. ECL + AVC 1000x300
8. ECL 500x500
9. DEL 300x300

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

0.05
0.10

2018-06-13
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 17W-18W

F 0.10mm + EFF

17W 18W

18W 17W

F 0.10mm + EFFLO

1

2

4 5

3

F21

2
F1

1

2

F3

6

F <0.15mm

F < 0.05mm + EFF F <0.15mm

F <0.05mm + EFF

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

1

2

FISS GOUSS 0.2mm (%B)
F. GOUSS 0.1mm EFFLO

F. GOUSS 0.1mm

10

F6
1 2

1

F. GOUSS 0.1mmEFFLO

1 2

F4

F5
21

GEN GEN
GEN

GEN GEN
GEN

1

1 2

F7

13 13

PH. 9979
PH. 9980

PH. 0027 / 0028 PH. 0099

PH. 9984PH. 0032 / 0033
PH. 0105

14

PH. 0006

PH. 0104 PH. 9983

PH. 9981

PH. 0008

PH. 0098

POUTRE P4 415 m² 90 9 1 0 1

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7

7.14
-19.49
21.24
23.96

19.61
-24.31
-25.98

1.77
2.80
1.10
0.57

0.37
0.50
0.65

8.51
-17.27
23.34
24.51

24.21
-22.66
-25.11

2.30
1.96
1.75
0.65

0.45
0.35
0.55

0.25
0.05
0.05
0.05

0.60
0.15
0.05

1.47
2.37
2.20
0.55

4.60
1.66
0.87

24
19
15
6

N/A
5
4

Commentaire(s):

1. DEL 2000x300
2. DEL 1000x200
3. DEL 1000x200
4. DEL 1000x200

5. DEL 500x300
6. DEL 300X200
10. DEL 3x(200x200)
11. DEL 600x400

13. ECL + AVC 2x300Ø
14. DEL 200x500

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1- FISS. LCAB (5+) - CEC=1

2018-06-13

PH. 0029

PH. 0007
PH. 0029

PH. 9982
PH. 0101 / 0102

PH. 9978
PH. 9977
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 17W-18W

17W 18W

18W 17W

F1
1

2

F3 + EFF
1

2

F 0.15mm + EFF F 0.15mm + EFF

2
1

F2

F 0.10mm

F 0.20mm + EFFF 0.10mm + EFF

F 0.10mm + EFF

F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm

2

1

F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AMONT

AVAL

AVAL

3
5

F4 
1

2

GEN
GENGEN

GEN GEN
GENPH. 9987

PH. 9988
PH. 0034 / 0035 PH. 0107

PH. 9991
PH. 0036 / 0037

PH. 0112
PH. 0111 PH. 9990

PH. 0106

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

POUTRE P5 415 m²

F1
F2
F3
F4

19.28
19.97
-19.38
25.38

0.40
0.35
0.50
1.33

20.00
21.97
-18.11
25.77

0.55
0.60
0.40
1.40

0.05
0.10
0.20
0.05

0.73
1.85
1.27
0.40

11
9

10

N/A

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 400x300
2. ECL + AVC 700x200

3. ECL + AVC 200x300
4. DEL 800x200
5. DEL 150x250

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

94 5 1 0 3

A1- FISS. LCAB (3) - CEC=3

2018-06-13

PH. 0004
PH. 0003
PH. 0005
PH. 0108
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 17W-18W

17W 18W

18W 17W

1

F 0.10mm + EFF F 0.10mm + EFF

F 0.20mm

F <0.15mm

2

3

F <0.15mm F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AMONT

AVAL

4

A2 - FISS GOUSS 0.05mm
        ET 0.20mm (CEC=3)

5

AVAL

GEN
GEN

GEN

GEN GENGEN

A2 - FISS GOUSS 0.05

F 0.10mm

PH. 0114
PH. 0038 / 0039

PH. 9993
PH. 9992

PH. 0117
PH. 0041 / 0042 PH. 9997

F 0.05mm

PH. 0040

PH. 0113

PH. 9996PH. 0116

POUTRE P6 415 m²

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. DEL 1500x300
2. ECL + AVC 300x300
3. ECL + AVC 400x300

4. DEL 500x200
5. DEL 1000x150

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

93 6 1 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-13
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 17W-18W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
18W17W

18W 17W

1
1 2

1
2

1
2

1
2

1

2

1

2
1

2 1

2

1

2 1

2

1

2

2

1

1
2

1

2

1
2

F17

F1
F2

F3 F4

F6
F9

F10

F11

F12

F13
F14

F15

F16

F7
F8

2

1 2
F5

1

2

F18 F* 0.30

F* 0.15mm
F <0.15mmF* <0.15mm

F* <0.15mm

2 F* <0.15mm

FISSURE INJECTÉE 0.10mm + EFF
F* <0.15mm

1

2

F19

F201
2

1

2

F21

1 2

A2 -  FISS. VERT. RETAIT 0.05mm
(1% D, CEC 1) VOIR P7 2 DE 2

GEN GEN
GEN

GEN GENGEN

A2- FISS GOUSS 0.25mm

FR
1

FR
6

PH. 9998
PH. 9999 PH. 0043 / 0044 PH. 0119 PH. 0118

PH. 0059 / 0071PH. 0060PH. 0067 / 0068 / 0072

PH. 0066

PH. 0073 / 0143
PH. 0142

FISS GOUSS 0.10mm PH. 0052

POUTRE P7 415 m²

F1*
F2*

F3*
F4*
F5*
F6*
F7*

F8*
F9*
F10*
F11*
F12*

F13*
F14*
F15*
F16*

-26.11
-21.91

-19.74
-18.41
-18.15
-9.27

-11.23
-8.89
4.70
7.02

22.77

-8.89
-10.51
-9.91
6.76

7.37

1.62
2.59

1.04
1.17
2.19
2.60

2.59
1.11
0.59
0.62
1.30

2.49
2.21
1.28
1.09

0.67

-24.82
-21.26

-17.80
-15.77
-17.91
- 4.00

-6.64
-7.85
11.75
9.51
26.11

-8.18
-7.57
-6.93
10.63

8.89

1.50
2.24

0.58
0.61
2.24
0.60

1.06
0.79
2.79
1.27
2.27

2.21
1.18
0.60
2.33

1.11

0.05
0.05

015
0.05
0.10
0.10

0.05
0.05
0.15
0.50
0.05

0.60
0.05
0.30
0.25

0.10

1.26
0.74

1.99
2.70
0.24
5.64

4.84
1.09
7.39
2.57
3.48

0.76
3.12
3.06
4.06

1.58

10
17

15
17
19
24

23
22
23
22
12

24
23
22
23

22

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P7 1 DE 2

1. FISSURES POLYGONALES <0.15mm

    SUR 1500X200
2. FISSURES POLYGONALES <0.15mm

    SUR 2000X1000*

F17*
F18*
F19*
F20*

F21*

-25.81
-25.40
-21.62
24.50

6.20

0.97
1.19

-
1.25

1.300

-25.12
24.42

-
25.60

6.80

1.25
1.11

-
1.65

1.36

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

0.59
0.66
2.33
1.18

0.60

 6
8

17
9

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (*)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (*)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

83 16 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

 A1- FISS LCAB (5+) CEC 1

 (*) FISS . PARTIELLEMENT CACHÉE PRFC,
     DONNÉES RAPPORTÉES

 A2- FISS FLEX DE RETRAIT (1% D) CEC 1

1
(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC

2018-06-13
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0 2 4 6-2-4

FR
1

FR
6

FACE AVAL

A2- FISS VERT. DE RETRAIT
PH. 0045 / 0046

SECTION 5
17W-18W

POUTRE P7 2 DE 2

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6

-1.95
-0.89

-1.175
-0.02

1.11
1.61

0
0
0
0

0
0

-1.95
-0.89
-1.175
-0.02

1.11
1.61

0.13
0.13
0.10
0.10

0.10
0.10

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

0.13
0.13
0.10
0.10

0.10
0.10

 N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

 A2 - FISS FLEX (1% D) CEC 1

2018-06-13
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18W 17W

TACHE DE GRAISSE
(COULE SUR TREILLIS)

17W 18W
TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 0144

1
PH. 0145

TYP.

PH. 0001

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
17W-18W

RENFORT-PTE - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4
un 99 0 0 1 2

4

1 B4 - ANC MANQ (%D) (CEC=2)

2018-06-13

Page 740 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

17W18W

17W 18W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
17W-18W

un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-13
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18W 17W

17W 18W

C1 DECOLL SUB
    450x200 (1%C)FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

4 3 2 1

1

1

2

2 3

3

4

4
PH. 0065

1
PH. 0061@0064

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  - P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
17W-18W

un 98 0 2 0 2

2

N/A

C1 - AG EXT

CEC = 2: C1 - DECOLL SUB 450 x 200 = 90 000 mm²

2018-06-13

TYP. PRÉSENCE DE TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS POUR
L'INSTALATION DES RENFORT PTE

1 C1 - FISS VERT 0.05 (CEC 2)
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18W 17W

G3-PERTE CONT 5%
(CEC 4)

G3-PERTE CONT MILIEU 10%
(CEC 4)

G3 - PERTE CONT 10%

G3-PERTE CONT MILIEU 5%
(CEC 4)

G3-PERTE CONT 10%
(CEC 4)

PH. 0141

2 PH. 00701PH. 0069

GEN AMONT PH. 0058
GEN AVAL PH. 9995

G7-DEL-BET-POUTRE
CONTREVENTEMENT#1

PAR RAPPORT à 17w
(1000x100) (CEC1 / 1%D)

PH. 0148

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
17W-18W
TM1.1 - P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
un 100 0 0 0 4
un 100 0 0 0 4

un 100 0 0 0 4

un 99 1 0 0 3

N/A

un 99 0 0 1 1

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

260
25°

B (mm)
290
18°

2016
A (mm)

272
19°C

B (mm)
290

19°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

ÉLÉMENT DES CONTREVENTEMENT
CEC=1 : G7-DEL BET POUTRE

18W - AMONT: G5 - PERTE CONT PTR1; 4mm (CEC = 3)PH. 0146

2018-06-13

268
24°C

286
24°C

G1 - CORR (CEC 4)

ACCUMULATION DE DÉBRIS

1

2
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F <0.15mm
F <0.15mm

F <0.15mm F <0.15mmF 0.05mm F <0.15mm
F <0.15mm

F 0.3mm
F 0.60mm

F3

F <0.15mm

1
2

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

1

PH. 0083

F 0.05mm

F <0.10mm

F <0.10mm

F 0.08mm

FISS POLY

PH. 9989
F2PH. 9986

F1
PH. 9970PH. 9961 PH. 9994

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 94

94

5

5

1

1

0

0

4

Commentaire(s):

1. DEL 300x300

2. DEL 300x300 + AVC
AXE 4: K1 - FISS LCAB (1) (CEC=2)

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
17W-18W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.14 0.11 -0.62 0.11 0.15 0.48

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

0.09 0.09 0.49 0.09 0.05 0.40F2

0.00 0.11 0.60 0.13 0.05 0.60F3

2

2018-06-13
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F <0.15mm

F <0.15mm

F5

F6

F9

F10 F11

F12

F1

F2
F3

F5.2

F7

F10.1

F.POLY. <0.80mm
F4.1

F5.1F6.1

F14

F15

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

FISS 0.1mm

FISS 0.05mm

FISS 0.05mm

PH. 0053 / 0054

PH. 9942

PH. 0056 / 0057

PH. 0078

PH. 0049@0051

PH. 0147

PH. 9941

F0.05mm

F <0.05mm

PH. 0121

F4F16

FISS POLY

FISS POLY FISS 0.15mm

FISS POLYFISS POLYFISS 0.05mmFISS 0.05mm

PH. 0120

PH. 0055

PH. 0122

PH. 0123
PH. 0124

PH. 0125

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 95

95

5

5

0

0

0

0

2

2

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
17W-18W

DIAPHRAGMES INT.

83 m²

0.14 1.68 2.47 1.65 2.33

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

F2
F3

F4

F4.1
F5

F5.1

F6
F6.1

F7

F5.2

F9

F10

F11

F12

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.10

0.05

0.05

0.05

0.05

1.73 0.95 2.63 0.95 0.90
-0.07 0.61 0.41 0.61 0.48

-0.25 1.65 -0.09 1.68 0.16

2.50 1.66 3.00 1.66 0.50
0.13 1.70 3.00 1.70 2.87

2.78 0.97 3.00 0.97 0.22

- 0.23
2.45

-0.48

-0.48

-0.48

-0.48

0.05

0.58
0.63

0.64

1.66

1.70

0.98

0.80

3.00
3.00

0.23

0.90

0.66

0.02

0.41

0.58
0.63

0.64

1.66

1.60

0.98

0.80

3.23
0.55

0.70

1.37

1.12

0.50

0.36

-0.48 0.64 0.30 0.64 0.78

F10.1 2.75 1.10 3.00 1.10 0.05 0.25

F14 0.101.86 1.70 2.86 1.70

1.00F15 1.86 0.60 2.86 0.60 0.10

1.00

AXE 2: K1 - FISS L CAB (3) (CEC = 2)
AXE 3: K1 - FISS L CAB (2) (CEC = 2)

0.56F16 -0.16 1.77 0.40 1.77 0.05

2018-06-13
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2 31 4
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P4
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P7
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E
S
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S
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R
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S
S
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E
S

T 
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A
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UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

18W 17W
2 31 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A- AXE -2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A- AXE 2

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 100 0 0 0 4

SECTION 5
17W-18W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-13
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2 31 4

P1
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P4
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AVAL
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E
S
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DOWNSTREAM
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0

26

18W 17W
2 31 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-DIA-3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE 3

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 100 0 0 0 4

SECTION 5
17W-18W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-13
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

18W 17W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

GLISS.
DEL 300 x 300

SORTIE DRAINAGE
ECLECL 200 x 50

PH. 8575

DÉCOLLEMENT 500 x 500

NID-DE-POULE MOY
600 x 300

ECL 200 x 200

DÉCOL. 400x400
DÉCOL. 2000x400

DÉCOL. 800x800

P
H

. 8
57

6

PH. 8577

PH. 1337PH. 1335

PH. 1328

PH. 1334

PH. 1396

PH. 1377

PH. 1397

PH. 1336 P
H

. 1
33

3
P

H
. 1

33
5

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

98 1 1 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
17W-18W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./
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18W

111111

1 1 1 1 1 1
PH. 0110FISS HOR. PH. 0094

PH. 0152

Commentaire(s):

SECTION 5
18W

APPAREILS D'APPUI

1. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7

7
1

46

un

un
un

m²

100

85
100

95

0

15
0

5

0

0
0

0

0

0
0

0

4

4
4

4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-13
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

18W

1

2

3

4

5

6

7

18W

JOINT DE DILATATION

COFFRAGE+ TUYAU

HUMIDITÉ
LOCALEMENT

FISS TRANS. ESP. 500mm
GÉN.

EPAUL FISS TRANS
@ 1000

DÉCALAGE VERS
 LE HAUT ± 5mm

2

JOINT
OUV. 60mm (25°C)

GÉN.:

1

1

1 1

3

4

5

PH. 1341

PH. 1340
PH. 1339PH. 1342 / 1343

PH. 1390

PH. 1391

PH. 1392

PH. 1396

PH. 1394 / 8574

PH. 0082

PH. 0088 / 0089

PH. 0095

PH. 0109

PH. 0115

PH. 0103

PH. 1343-42

Commentaire(s):

SECTION 5
18W

JOINT

1- VIDE SOUS PROFILÉ (1% C)

2- ACCUMULATION DE DÉBRIS

3- ECL 300 x 50

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

99
49

100

0

0
50
0

0

1
1
0

0

0
0
0

4
4

4
4

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

4- DEL+ECL ÉPAULEMENT 0.1m²

5- ECL 100 x 25

BRUIT LORS DU PASSAGE DES CAMIONS

GÉN.: ACCUMULATION DE DÉBRIS DANS GAINE

2018-06-12

H.B./

2018-06-12

J.V./ A.M.

2018-06-13
2018-06-06

2018-08-01

J.V./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  1
83

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

GEN ≤ 0.6mm

DÉSAG
150mm PROF.

(DONNÉES REPORTÉES)

GEN ≤ 0.6mm

P
A

R
TI

E
 D

E
 F

Û
T 

R
É

P
A

R
É

E

P
A

R
TI

E
 D

E
 F

Û
T 

R
É

P
A

R
É

E

GEN PH. 0127 GEN PH. 0164

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

18W
FÛT

FÛT 354 m² 59 40 0 1 4

Commentaire(s):

1. DÉLAMINAGE ET/OU RÉPARATIONS AU BÉTON PROJETÉ MAL-ADHÉRÉES

(DONNÉES REPORTÉES 2016-09-22)
2. DEL 500x500 (DONNÉES REPORTÉES 2016-09-22)

-

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - -

2018-06-13
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

PROFIL AMONT *

SURÉPAISSEUR

F10

F9
F7

F8

AMONT

BÉTON DE RÉP.

ENDUIT DE SURFACE

FISS. POLY.
JUSQU'À 0.1mm

ZONE DE FISS.POLY.
JUSQU'À 0.1mm

F12

JOINT
RÉPARATION 0.25

BÉTON DE RÉP.+ FISS.
POLY. <0.1mm

BÉTON
SURÉP.

BÉTON DE RÉP.
+FISS POLY.<0.1mm

FISS. HOR. 0.05mm

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

* TRAVAUX EN COURS

PH. 0135

GEN PH. 0136

PH. 0126

GEN PH. 0132

PH. 0130 / 0131

SECTION 5
18W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F10 0.820.051.32-5.070.64-4.66

F9
F8

F7

0.810.300.56-4.750.14-4.06
0.660.350.60-4.560.24-4.02

0.850.050.35-3.990.06-3.21

Commentaire(s):
Q1-FISS FPE  (0.35mm = CEC 1)  (F8)

1. DÉL ±5000x2000

7. DEL 560x1200
8. DEL 2200x300

16 DEL 300x600
17 DEL 300x1100

18. FISS VERT. DE RETRAIT @500 RÉP.SE PROLONGENT DANS LE HAUT, MAIS

     CACHÉ PAR MENBRANE
19. FISS POLY. £ 0.2mm

20. DEL 250x200
21. FISS. POLY. £  0.25mm

F12 0.151.755.580.903.83 1.75

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

VOIR CHEVÊTRE 2 DE 2

2018-06-13
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVAL*

F6

F5
F4

F3 F1F2

SURÉPAISSEUR

FISS POLY 0.10 DANS RÉPARATION
500x500 GÉN.

F11

CLAVAL

FISS DE RETRAIT <0.05mm
@500c/c

ENDUIT
DE SURFACE

FISS. DE
DÉLAMINAGE

0.6mm

FISS. £ 0.5mm

0.10

FISS. LONG. RÉPARÉ
0.1mm

0.2mm

FISS. LONG. £ 0.3mm

FISS. 0.2mm

DEL 300x300

* TRAVAUX EN COURS

FISS POLY 0.05mm
GEN PH. 0163

PH. 0161 PH. 0162

PH. 0155
PH. 0154

PH. 0153

SECTION 5
18W

CHEVÊTRE 2 DE 2

-6.90

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

F2

1.14 -7.28 1.48 0.15 0.57

F3

F4
F5

F6

-7.42 1.35 -7.53 1.56 0.24
-7.66 1.34 -8.22 1.77 0.65

-8.22 1.46 -8.37 1.70 0.35
-8.62 1.48 -8.82 1.62 0.25

-9.48 2.23 -10.48 3.01 0.25 1.20

0.05
0.05

0.05
0.05

F11 1.070.201.80-5.810.73-5.75

Commentaire(s):

Q1-FISS FPE  (0.35mm = CEC 1) (VOIR CÔTÉ BROSSARD)

F1 À F5 : FISS FPE DANS BÉTON D'ORIGINE, OUVERTURE

NON-FRANCHE
F6 : FISS DANS RÉPARATION AVEC COFFRAGE ET SURÉPAISSEUR

DANS RÉSEAU FISS POLY
9. DEL 700x250

10. DEL 400x1200
11. DEL 200x200

12. DEL 450x500
13. DEL 350X700

14. DEL 2600x400
15. DEL 2000x1300
16. FISS LONG. <1.00mm @400

17. FISS. POLY. <1.00mm

18. FISS VERT. DE RETRAIT <0.15@700 c/c SE PROLONGE DANS LE
HAUT, SOUS L'ENDUIT

19. FISS. POLY. <0.05 1500x1500
20. FISS. HORIZ. <0.20mm

21. FISS VERT. 0.15mm
22. DEL 1000x1300

23. FISS POLY. LONG. £ 1.0mm

24. FISS. POLY. £ 0.1mm

25. FISS. VERT. RETRAIT @700mm c/c £ 0.15mm

26. FISS. POLY. £ 0.25mm

27. FISS. HOR.  £ 0.2mm

28. FISS. VERT. £ 0.15mm

29. FISS. POLY. £ 0.15mm

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

172 m² 10 70 19 1 1CHEVÊTRE

2018-06-132018-06-13
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

1

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

1

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

2

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
18W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

99 0 1 0 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2

100 0 0 0 4

S1 - CORR. PRÉCON. PDS = 0% (1% C): CEC = 21

CONTACT ENTRE SUSPENTE (T.M) ET GAINE (PAS ENDOMMAGÉE).2

2018-06-13
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

11 2 3

BROSS: PH. 0139

BROSS: PH. 0140

MTL: PH. 0139

MTL: PH. 0159

MTL: PH. 0160

MTL: PH. 0158

MTL: PH. 0157

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
18W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-06-13

FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 4.0% (CEC 4)1
FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 7.0% (CEC 4)2
FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 8.0% (CEC 4)3

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
18W19W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

5

8
8

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

1

3

1

1

11

10

12

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 5943 PH. 5942 PH. 5941

PH. 5959

PH. 5970 / 5971

PH. 6006

PH. 6026

PH. 6064

PH. 6072

HUM.
PH. 6114 10

PH. 6123 / 6124

PH. 6127 / 6128

PH. 6003

PH. 6002

PH. 6163ZONE D'INSPECTION VISUELLE

PLATELAGE 3 615 m² 94 5 1 0 1

SECTION 5
18W-19W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

1. ANCIENNE ZONE N1 ECL TV (RÉPARÉE) = CEC 1

3. ECL 400x400
5. DEL 400X400

8. DEL 300x300
10. N1 - FISS LCAB (3) (CEC=3)

11. DEL 500x500

12. ECL 300x300

DRAINS COURTS AMONT

ZONE D'INSPECTION VISUELLE EN RAISON D'UNE PLATEFORME DE
TRAVAIL

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - -

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10
10

m²
m²

100
100

0
0

0
0

0
0

4
4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 95 5 0 0 3

94 5 1 0 1

1

2018-06-14

H.B./A.M.

GEN PH. 6004 / 6005 / 6078 / 6079 / 6143 / 6144
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

19W 18W2x1-CÂBLE 2x1-CÂBLE

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3 3,903,90

1

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

O3 - FISS GAINE AVEC FUITE ET ROUILLE (1% D) CEC = 2

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

99 0

0

0

0

1

4

2

2

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

1

2018-06-15

H.B./A.M.

Page 757 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

19W 18WSUPP LOC DALLE TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 5956

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-14

H.B./A.M.
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P1 18W-19W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

18W19W

18W 19W

1

1 1
1

1

1

1

1

1
1 1

1 1

1 1 1

1

2

2 2

2 2

2

2
2 2

2

22

2

22
2

2

F1

F2 F3

F4 F5 F6

F7
F8

F10

F9 F11

F12

F13
F14 F15 F16

F17

F<0.15mm (ANCIENNE FISS MASQUÉE PAR PRFC)

F<0.15mm (ANCIENNE FISS MASQUÉE PAR PRFC)F<0.15mm A2 - FISS GOUS DANS RÉPARATION 0.06mm

FR
1

FR
6

GEN
GEN

GEN GEN
GEN

A2- FISS FLEX  VERT. DE RETRAIT
DANS RÉP. FR1@FR6 (1% D, CEC 1)
(VOIR TABLEAU)

A

A

GEN

PH. 6091
PH. 6092

PH. 5978 / 5979

PH. 5975@5977

PH. 5950 PH. 5949

PH. 0167
PH. 0168 PH. 0178

PH. 0170 / 0171 PH. 0179 PH. 6172 PH. 6171

PH. 0180

F1*

F2*
F3*
F4*
F5*
F6*

F7*
F8*
F9*
F10*
F11*

F12*
F13*
F14*
F15*

-21.19

-21.89
-21.19
-17.31
-10.51

7.63
8.09
16.71
16.71
18.11

22.61
21.54
-26.11
-24.26

-23.30

1.45

2.61
2.76
1.00
1.42

0.75
1.43
0.69
0.69
0.60

2.04
0.77
1.45
2.79

2.79

-20.13

-20.27
-17.96
-16.24
-7.641

0.14
10.26
22.29
23.30
19.91

23.21
23.71
-22.57
-22.57

-19.37

1.14

1.97
1.45
0.72
0.76

1.57
2.29
2.79
2.79
1.09

2.29
1.09
0.71
2.09

1.30

0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.20
0.50
0.10

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

1.10

1.74
3.49
1.11
2.94

2.64
2.33
5.96
6.94
1.85

0.65
2.19
3.62
1.83

4.20

15

17
18
17
22

22
23
17
16
15

15
10
8

15

16

Commentaire(s):

* FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES

  REPORTÉES

SECTION 5
18W-19W

POUTRE P1

415 m² 94 5 0 1 1POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F16*

F17*
FR1
FR2
FR3
FR4

FR5
FR6

-11.12

-8.89
1.26
1.39
1.61

1.97
2.31
2.64

2.61

1.11
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-7.59

-7.20
1.26
1.39
1.61

1.97
2.31
2.64

1.27

0.66
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10

0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

3.79

1.75
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10

23

22
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

A1 - FISS LCAB (5+) (CEC=1)

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13

A: ZONE D'INSPECTION VISUELLE
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

19W 18W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3, DEF CAB (1
4 DIA / CEC 1)

18W 19W

1 1PH. 0169 PH. 6169

PH. 5954PH. 5982 / 5983

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

TACHE DE GRAISSE1

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

18W19W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

3

18W 19W

1

2

21

PH. 6166 / 6167

PH. 6175@6177

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

48 0 2 50 2
99 0 0 1 2

2

B3 - GAINE VIDE (PAS DE GRAISSE) (50% D) CEC = 21

B4 - SUPPORT SECTIONNÉ (1% D) CEC = 2
2 B3 - GAINE NON CONNECTÉE AU BLOC D'ANCRAGE (1% C) CEC = 2

3

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13
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19W 18W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

18W 19W

2 134

AA

A

PH. 5955

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

N/A

A - TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13

PH. 5955
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19W 18W

A B

G5 - DECA BAR
10mm TRANSV CÔTÉ AMONT

12mm TRANSV CÔTÉ AVAL (1%B / CEC=3)

A

PH. 0165 / 0166
PH. 5947 / 5948

PH. 5967
PH. 0162
CORR AMONT

1

GEN AMONT PH. 5946GEN AMONT PH. 6170

PH. 0173@0176
DESSOUS PH. 0175

DÉBRIS
PH. 0177

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W
TM1.1 P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

99 1 0 0 3

3

99 0 0 1 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

231
5°C

B (mm)
220
0°C

2015
A (mm)

240
25°C

B (mm)
205

2016
A (mm)

220
20°C

B (mm)
205

20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

25°C

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13

1 DÉFORMATION Ø140mm (1% D)

231
15°C

206
24°C
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 18W-19W

18W 19W

18W19W

F<0.15mmF<0.15mm
+EFF

F<0.15mm

F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

FISS COIN 0.05mmx1000

GEN GEN
GEN

GEN
GEN

GEN

2F1

1
2

3

A2 - FISS GOUSS 0.05mm

4

PH. 6164PH. 6165
PH. 5980 / 5981PH. 5952

PH. 5953

PH. 5951

PH. 6093
PH. 6094

PH. 5988 / 5989 PH. 5961 PH. 5960

PH. 5964
PH. 5993 / 5994

PH. 5966

PH. 5972

Commentaire(s):

SECTION 5
18W-19W

POUTRE P2

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P2

F1 8.60 2.60 8.90 2.80 0.1 0.30 24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1. ECL 1500x300
2. AVC EN SURFACE 300x300
3. DEL 200x300
4. DEL 500x100

2018-06-14

H.B./A.M.

A

A

A: ZONE D'INSPECTION VISUELLE
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4 3 2 1

2 31 4

P3 18W-19W
19W

19W

18W

18W

2 31 4

F<0.15

F2+EFF

1
2

F0.1

F1+EFF

12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

3

24

5

FISS COIN 0.05mmx1000

GEN
GENGEN

GEN GEN
GEN

F3
1

2

A2 - FISS GOUS DANS 0.05mm

1

2
2

F5

F4

6

PH. 6095PH. 6096PH. 5990 / 5991
PH. 5963

PH. 6962

PH. 6129PH. 6130
PH. 6117 / 6118

PH. 6098
PH. 6097

PH. 5995 / 5996

PH. 5997PH. 5965

PH. 5998 / 5999

PH. 5992

PH. 6099 / 6100

A

A

A

A

A

A

F1
F2
*F3
*F4

*F5

-19.83
-9.20

-10.06
-8.89

-7.39

0.45
0.50
2.80
0.50

0.30

-21.36
-10.20
-9.06
-7.29

-6.69

0.35
0.40
2.60
0.40

0.30

0.05
0.05
0.10
0.20

0.10

1.5
1.00
1.00
1.60

0.70

7
20
24
21

22

Commentaire(s):

1. DEL 400x300
2. ECL 1000x200
3. DEL 1000x300

4. DEL 1000x200
5. ECL 400x400
6. 2x- DEL + ECL 200x200

A1 - FISS LCAB (5) (CEC=1)

A: INSPECTION VISUELLE EN RAISON D'UNE
PLATEFORME DE TRAVAIL

SECTION 5
18W-19W

POUTRE P3

415 m² 94 5 1 0 1POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-14

H.B./A.M.

* INSPECTION VISUELLE DONNÉES REPORTÉES
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P4 18W-19W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4 3 2 1

2 31 4

19W

19W

18W

18W

2 31 4

F<0.15mm

F<0.2mm

F1

1

2
F2

1

2F3
2

1

F4

1

2

F7 F6
F5

F8

1

1
1 1

2

2

2
2

F9

1

2

F10(A)

1
2

F0.10mm

A2 FISS GOUSS SUP 0.1mm TYP

F 0.1mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

A2 FISS GOUSS 0.05mm (1%D)

F15
2

1

F14
2

1
2

1
F13 2

1

F12

21

F11

1
2

F16

GEN
GEN

GEN

GEN GENGEN

A2 FISS GOUSS 0.05mm (1%D)

A2 FISS GOUSS 0.10mm

1 1

1
1

2

PH. 6101 / 6104PH. 6102 / 6103
PH. 6119 / 6120PH. 6133PH. 6131 / 6132

PH. 6105 PH. 6106 PH. 6121 / 6122
PH. 6137

PH. 6138

E.I. (TRAVAUX)E.I. (TRAVAUX)

E.I. (TRAVAUX) E.I. (TRAVAUX)

F1*
F2*
F3*
F4*

F5*
F6*
F7*
F8*
F9*

F10*
F11*
F12*
F13*

F14*
F15*
F16*

-24.22
18.78
17.73

-26.06
-18.40
-20.50
-23.96
-26.20

21.70
12.09
25.70
21.09

20.93
10.61
9.00

-21.63

2.65
0.47
1.75

2.47
2.82
2.82
2.54
1.18

1.80
2.58
1.65
1.60

2.00
2.40
2.40
2.60

-21.98
26.04
20.00

-20.00
-15.60
-16.95
-22.65
-26.27

24.28
11.52
26.11
23.11

21.72
11.25
11.20
-21.01

1.80
2.46
2.85

0.70
1.75
1.48
2.04
0.99

2.68
2.36
1.85
2.30

2.22
2.80
2.90
2.35

0.05
0.05
0.10

0.10
0.15
0.20
0.05
0.20

0.10
0.10
0.10
0.05

0.05
0.05
0.10
0.05

2.40
7.50
1.50

6.30
3.00
3.77
1.40
0.94

3.03
0.61
0.42
2.13

0.84
0.67
1.26
0.65

15
14
19

14
20
19
16
7

16
23
10
16

17
23
24
18

Commentaire(s):

1. FISS CACHÉES PAR PRFC, DONNÉES

REPORTÉES

2. A2 - ECL + AVC 250x250

A1 FISS CAB (5+) = CEC 1

INSPECTION VISUELLE SUR 100% DE LA
POUTRE EN RAISON DE LA PLATEFORME
DE TRAVAIL.

SECTION 5
18W-19W

POUTRE P4

415 m² 83 16 1 0 1POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1

2018-06-14

H.B./A.M.

* FISSURES CACHÉES PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES Page 766 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

18W19W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

18W 19W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-14

H.B./A.M.
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19W 18W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

18W 19W

2 134

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PRFC P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

N/A

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-14

H.B./A.M.
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19W 18W

19W18W FACE AMONT

FACE AVAL

PH. XXXX

PH. 6000 / 6001

PH. 6115

PH. 6116

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-QP 1.0 - P4

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

INSTALLATION EN COURS LORS DE L'INSPECTION

2018-06-14

H.B./A.M.
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4 3 2 1

2 31 4

19W

19W

18W

18W

2 31 4

F<0.15mm F <0.15mm

F<0.15mm F<0.15

F 0.10mm

F1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

GEN GENGEN

GEN
GEN

GEN

2

PH. 6107

PH. 6109

PH. 6108
PH. 6125 / 6126PH. 6125 / 6126

PH. 6125 / 6126

PH. 6110
PH. 6111

PH. 6051 / 6052 PH. 6008 PH. 6007

PH. 6014/ 6015

A

A

A

A

A

A

Commentaire(s):

SECTION 5
18W-19W

POUTRE P5

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P5

F1 16.00 0.40 17.80 0.50 0.1 1.80 16

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1. ECL+AVC 500x200
2. A2 - ECL + AVC 1000x100

A: ZONE D'INSPECTION VISUELLE EN
RAISON D'UNE PLATEFORME DE TRAVAIL

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-14

H.B./A.M.
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P6 18W-19W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4 3 2 1

2 31 4

19W

19W

18W

18W

2 31 4

F<0.15mm

F<0.15mm

F<0.15mm

F<0.15mm

F 0.15mm+EFF

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISS HOR 0.05x1000

A2 FISS GOUSS SUP 0.10 mm

GEN
GENGEN

GEN
GEN

GEN

F1 2

1

F2
1 2

F3

1
2

2
1

1 F5F4

1
2

F6

2

PH. 6112PH. 6113
PH. 6049 / 6050PH. 6010

PH. 6009

PH. 6068
PH. 6069

PH. 6043 / 6044
PH. 6018

PH. 6017

PH. 6028 PH. 6027

PH. 6029PH. 6030 / 6031

PH. 6070 / 6071

PH. 6147 PH. 6148

PH. 6011 / 6012 / 6013

Commentaire(s):

SECTION 5
18W-19W

POUTRE P6

415 m² 94 6 0 0 2POUTRE P6

F1
F2
F3
F4

F5
F6

18.41
19.41
22.41
-22.61

-20.61
-20.11

0.45
0.30
0.45
0.55

0.55
0.50

23.91
19.81
23.21
-18.64

-17.11
-19.11

1.50
0.45
0.30
0.30

0.60
0.20

0.05
0.05
0.05
0.05

0.10
0.10

5.50
0.40
0.80
3.97

3.50
1.00

14
9

N/A

7
10
9

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

A1- FISS LCAB (4) (CEC=2 )

A: ZONE D'INSPECTION VISUELLE EN

RAISON D'UNE PLATEFORME DE TRAVAIL

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-14

H.B./A.M.

A

A
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

19W 18W

F19

1

2

F1

1
2F2

1

2

F3

1

2
F4

1
2

F5

1

2
F6

1

F22

F7

1
2

F18

F21

1

1

2

1

2
21

2

F20

11 12 13 11

F <0.15

F <0.15F 1,25(1) (1% C)

80% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.

F 0.05  POLY @300

6 TROUS Ø1''
DANS L'ÂME 2x

FH 0,2 x 300
(1)

FH 0,1 x 800

DEL 300x300

A2 FISS GOUSS 0.30

ECL 200x200DEL 300x300

21

F23

FISS POLY DANS RÉP
200x200 0.05mm FISS POLY DANS RÉP

200x200 0.05mm

GEN GENGENPH. 6150
PH. 6151

GEN PH. 6158

PH. 0198

GEN PH. 6159

PH. 0191 / 0192 PH. 0185 PH. 0184

PH. 0196

GEN PH. 6160

PH. 6156 / 6157

PH. 0197

PH. 0188 / 0189 / 0190

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AVAL

1
23

4
19W18W

2

1
F8

1

2
F10

1 2
F9

1
2

1

2

1
2

1

2

1

2

2
1

1

2

F11

F12 F15
F13

F14

F16

F17

F 0,30F 0,25

A2 FISS GOUSS INF 0.25mm

FH 0.1 x 1000

A2- FISS FLEX DE RETRAIT DANS RÉP
FR1@FR5 (VOIR TABLEAU)

FR
1

FR
5

GEN
GEN

GEN

1
2

F24 A2 FISS GOUSS INF 0.15mm

1

PH. 6065PH. 6066
PH. 6041 / 6042PH. 6020PH. 6019 PH. 6045 / 6046 / 6047

SECTION 5
18W-19W

POUTRE P7

.80 2 1POUTRE P7

Commentaire(s):

F1

F2
F3

F4
F5

F6
F7

F8

F9
F10

F11
F12

F13
F14

F15

-25.22

-25.56
-20.68

-10.41
-10.17

7.53
19.30

-8.90

9.20
6.81

9.20
17.36

18.56
20.65

19.68

1.74

1.14
2.39

1.45
2.10

0.77
0.66

1.11

1.84
0.57

0.19
1.28

0.79
0.83

0.79

-21.62

-23.36
-14.76

-7.02
-9.14

10.56
23.15

-6.90

10.37
10.70

10.49
19.27

20.88
23.46

23.46

0.84

0.56
0.53

0.57
1.75

1.49
1.55

0.60

2.24
1.57

0.98
1.89

1.28
1.60

1.44

0.25

0.10
0.05

0.20
0.10

0.20
0.05

0.20

0.05
0.35

0.10
0.05

0.05
0.05

FE ou FM

3.71

2.28
6.21

3.50
1.09

3.11
3.95

2.06

1.24
4.02

1.51
2.01

2.37
2.91

3.84

11

7
18

22
23

22
13

22

23
22

21
18

15
12

11

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m²

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

17 1

(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC

(1) Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS LCAB (5+)  CEC 1
A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

20.65

24.24

0.79

1.69

23.46

25.58

1.30

2.01

0.05 2.86

1.39

10

120.05
(1)
(1)

F16
F17

F19

F20
F21

F22

F23

24.29

23.89
23.58

23.16

2.51

2.31
2.14

1.55

24.78

24.78
24.78

24.77

2.32

2.24
1.75

1.55

0,15

0.53

0.89
1.26

1.62

N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.05

0.05
0.05

0.05

(1)

(1)
(1)

(1)

-21.01 1.52 -20.81 1.45 0.20 15(1)

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5

-1.52
-1.04

-0.64
-0.47

0.59

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-1.52
-1.04

-0.64
-0.47

0.59

0.80
0.80

0.80
0.80

0.80

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.80
0.80

0.80
0.80

0.80

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

F24 0.05-21.11 2.50 -20.91 2.40 0.20 N/A(1)

F18 -23.22 2.34 -22.64 2.09 0.63 150.05(1) 2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13

Page 772 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

19W 18W

B3 DEF CAB 12 DIA (1%D = CEC1)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

18W 19W

1

PH. 6025

PH. 0194

PH. 0193

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

99 10 0 1
100 0 0 0 4

1

1 TACHE DE GRAISSE

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

18W19W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

18W 19W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13
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19W 18W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

18W 19W

A

AA

1

PH. 6024 PH. 6067

PH. 6152 / 6153

2

PH. 0186 / 0187

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

98 0 1 1 2

2

TROUS  D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFCA

AG EXT (1% D) FIBRE DÉCHIRÉE, DÉFAUT 25x200 (CEC 3)1

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13

C1 - FISS RES (1% C, CEC 2)2
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18W19W
G5 - DECA BAR AM

LONG 10mm
TRANSV 10mm

CEC = 4

MASTIC TYP

G5 DECA BAR AVAL
 LONG 12m,
(CEC=3)

G5 PERTE CONT  PTR 1
3.5mm (CEC=3 / 1%B)

GEN AMONT PH. 6149

1

PH. 0181

PH. 6021 / 6022

PH. 6154 / 6155

PH. 6032 PH. 6048

PH. 0195
DÉBRIS

GEN PH. 0195

PH. 0182

PH. 0183

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W
TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

1

98 2 0 0 3

99 0 0 1 1

100 0 0 0 4

N/A

100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

230
0°C

B (mm)
207
0°C

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
195
25°

2016
A (mm)

220
20°C

B (mm)
190
20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX DANS L'ACIER DANS L'AILE AVAL (FACE INT.)

E.I.

1

DE LA TROISIÈME DIAGONALE 250mm LONG. (CEC 1) PH. 6055@6063

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13

225
15°C

200
24°C

PH. 6145

PH. 6154 / 6155

COMMENTAIRE DE COWI SUITE À L'AVIS DU 2018-06-15 :

COWI RECOMMENDS THAT ULTRASONIC AND/OR MAGNETIC PARTICLE TESTS BE

CARRIED OUT BY A QUALIFIED INSPECTOR IN ORDER TO DETERMINE THE EXTENT

OF THE DEFECT IDENTIFIED BY THE INSPECTION TEAM. PLEASE PROVIDE THE

RESULTS OF THE TESTS AS SOON AS THEY ARE RECEIVED SO THAT WE MAY

COMPLETE OUR ASSESSMENT OF THIS DEFECT.

COMMENTAIRE DE COWI SUITE À LA RÉCEPTION DU RAPPORT DE LABORATOIRE:

DEFECT ON TM1.1 P7 TR18W-19W

· THE DEFECT IDENTIFIED IN THE INSPECTION NOTICE WAS FOUND TO BE

APPROXIMATELY 320MM, THAT THE DEPTH VARIES FROM  0 TO 4.2MM, AND

TURNS INTO SEVERAL SMALL BRANCHES AT ONE END.

· SURFACE GRINDING DID NOT ALLOW THE DEFECT TO BE ELIMINATED.

· THE NON-DESTRUCTIVE TESTING REPORT INDICATES THAT THE DEFECT

ORIGINATES FROM A “SEAMS” ISSUE DURING THE ROLLING PROCESS, DUE TO

IMPERFECTIONS IN THE PRIMARY INGOTS SUCH AS CRACKS, POROSITY,

INCLUSIONS, ETC.

· THIS DEFECT HAS A SIGNIFICANT IMPACT ON THE CAPACITY OF THE MEMBER

AND MUST BE REPAIRED.

· A CEC VALUE OF 1 SHOULD BE APPLIED TO TM1.1 P7 TR18W-19W.
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FD3

F<0.8

FD2 FD1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

FISS 0.05mm

F6
1 2

F 0.8 COIN.
F4

1 2

K1 - FISS LCAB

F COIN 0.2mm

1 2

F5K1 - FISS LCAB

PH.6073 PH.6089 / 6090

PH.6134@6135 PH.6141 / 6142

PH.6016

1

PH.5957 / 5958

PH.6168

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 95

94

5

5

0

1

0

0

2

2

Commentaire(s):

 AXES 1 ET 4 - K1 - FISS LCAB (1), CEC =2

1. K2 - FISS 0.25mm

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES EXT.
18W-19W

-0.30 0.09 0.00 0.09 0.25 0.30

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FD1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

FD2*

FD3

2.03 0.09 2.88 0.09 0.10 0.85

-0.30 0.09 0.00 0.09 0.10 0.38
F4 -0.60 0.12 0.0 0.12 0.10 0.60

-0.60 0.10 0.0 0.10 0.10 0.60
-0.60 0.10 0.0 0.10 0.10 0.60

F5*
F6*

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13

* INSPECTION VISUELLE, DONNÉES REPORTÉES
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F3

F7

F6

F1

F5

F8

F4
F2

F9

F10
F11

F12
F13

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F14
B A

PH.6033 / 6034

PH.6082

PH.6039

PH.6038PH.6053 / 6054 PH.6037
PH.6040

PH.5973 / 5974

PH.6035 / 6036 PH.5968 / 5969

PH.6161 / 6162

PH.6081

PH.6080

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83

83

m² 95

95

5

5

0

0

0

0

2

2

Commentaire(s):

AXES 2 ET 3: K1 FISS LCAB (2) = CEC 2

B - F. HORZ. 0.05mm ( NE LONGEANT PAS CÂBLE)

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
18W-19W

DIAPHRAGMES INT.

m²

0.23 2.45 0.63 0.05 0.40

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

0.98 0.80 2.97 0.10 1.99F2

2.40 1.70 2.99 0.05 0.60F3
-0.48 0.75 -0.19 0.05 0.29F4

2.28 0.75 2.97 0.05 0.69F5
-0.48 0.65 0.84 0.10 1.32F6

-0.50 1.70 0.94 0.10 0.60F7
-0.51 1.70 0.65 0.10 1.16F8

1.78 2.40 2.28 0.05 0.50F9

0.30 2.40 0.60 0.05 0.30F10
1.70 1.65 2.98 0.05 1.28F11*

2.67 0.80 2.97 0.10 0.30F12*
-0.35 0.75 1.18 0.05 1.53F13*

* OUVERTURE NON MESURABLE, PRÉSENCE DE POUSSIÈRE

2.45
0.80

1.70
0.75

0.75
0.65

1.70
1.70

2.40

2.40
1.65

0.80
0.75

2.60 0.80 2.98 0.05 0.30F14 0.80

2018-06-14

H.B./A.M.

2018-06-13
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

19W 18W

GEN PH. 5986 / 5987

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A P7 AXE 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4
2018-06-14

H.B./A.M.
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

19W 18W

GEN PH. 5984 / 5985

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
18W-19W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A P7 AXE 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4
2018-06-14

H.B./A.M.
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

19W 18W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

PH. 7477

ECL 150 x 300

PH. 8563

PH. 8561

P
H

. 8
56

2

JOINT FROID TRANS.JOINT FROID TRANS.

GTOG DÉF

DÉCOL. 1000x600

ECL 300 x 200

DÉCOL. 2000x500

TROU PAR PERÇAGE
 NON COLMATÉS

PH. 1387

PH. 1387

PH. 1345
PH. 1351

PH. 1388

P
H

. 1
38

6
P

H
. 1

34
4

PH. 1347

PH. 1346

PH. 1349

PH. 1350

PH. 1978

PH. 1348

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
18W-19W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

101213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

2018-08-01

J.V./
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19W

FISS. POLY <0.8mm

11

2

FISS 0.5

FISS 0.3

FISS 0.3

PH. 6188

PH. 6083

Commentaire(s):

SECTION 5
19W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

7

7

1

46

un

un

un

m²

100

70

100

85

0

30

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

1. RENFLEMENT MOYEN DE L'ÉLASTOMÈRE

2. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

H.B./A.M.

2018-06-14
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

19W

1

2

3

4

5

6

7

19W

JOINT DE DILATATION

EPAUL FISS TRANS
@ 1000

OUV 40mm

GÉN.:

1

2

2

2

2

2

2

3

PH. 1354

PH. 1355

PH. 1353

PH. 1352

PH. 1382

PH. 1383

PH. 1384

PH. 1385

PH. 6083

PH. 6084

PH. 6085

PH. 6086

PH. 6087

PH. 6146

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
19W

JOINT

22.4
22.4
24
24

ml
ml
m²
un.

100
90
69

100

0
10
30
0

0
0
1
0

0
0
0
0

4
3
4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1. PERTE DE MATÉRIAUX SOUS LA CORNIÈRE MÉTALLIQUE DU JOINT DE DILATATION.
2. FISS TRANS 0.5mm @ 500

3. ECL 100x50

J.V./A.M./

2018-06-06

H.B./A.M.

2018-06-14

Page 783 de 2571



AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  1
75

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY 0.4
500x500
GÉN.

FISS POLY ≤ 0.3

 A

PH. 6178@6180

4
1

2

3

PH. 6182 / 6184 PH. 6185@6187

FISS POLY <0.1
500x500
GÉN.

1

2
FPE4

1

2 FPE5 (VERT.)

1

2

1

2
FPE2FPE11

2 FPE3

PH. 6174 / 6175

GEN PH. 6076 / 6077

GEN PH. 5944 / 5945 GEN PH. 6189 / 6190

GEN PH. 6191

PH. 6181

PH. 6193

PH. 6192

 A

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
19W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 48 50 1 1 1CHEVÊTRE

FÛT 346 m² 71 25 2 2 4

Commentaire(s):

A. RÉPARATION AVEC SURÉPAISSEUR (2016)

1. DEL 2000x1000

2. DEL 300x2500 + DÉSAG TR. IMP. 100x2500

3. DÉSAG TR. IMP. 200x1000

4. DÉSAG TR. IMP. 1500x1000

3.45 0.27 3.73 1.23 0.30 0.98

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE4*

-3.72 0.24 -4.12 1.10 0.40 0.97FPE5

3.73 0.24 3.73 0.61 0.10 0.37FPE1

4.14 0.13 4.19 0.52 0.15 0.39FPE2

-3.72 0.23 -3.86 0.68 0.25 0.45FPE3*

Q1 FISS FPE 0.40 = CEC1

H.B./A.M.

2018-06-14* : INSPECTION VISUELLE, DONNÉES REPORTÉES
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?OUI

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
19W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./A.M.

2018-06-14
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
19W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

H.B./A.M.

2018-06-14
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
20W 19W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

2

3

4
5

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

6

7

6

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 6215 PH. 6214 PH. 6213

PH. 6378 / 6379

PH. 6380

PH. 6218

PH. 6304 / 6415
PH. 6280

8
PH. 6245 / 6246

9

10 PH. 6405 / 6406

PH. 6279

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 400x200

2. ECL 700x700

3. ECL 500x500

4. ECL 400x400

5. DEL 300X300

6. FISS L CAB (3) CEC 3

7. DEL PERI - 800x200 0.25 OUVERTURE (CEC 2)

8. N2 - FISS L CAB (1% D) (OUV. 0.25mm)

9. DEL 400x400

10. N2 - FISS L CAB (1% D)

OUVERTURE FISSURE  = 0.05mm S.I.C.

DRAINS TROP COURTS POUVANT ÉCLABOUSSER LE TM (CEC = 1)

SECTION 5
19W-20W

PLATELAGE(DESSOUS)

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

205

10
10

m²

m²
m²

88

100
100

10

0
0

1

0
0

1

0
0

4

4
4

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 1

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 87 12 1 0 3

89 9 1 1 2

2018-06-15

H.B./A.M.
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P1 19W-20W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

19W20W

19W 20W

F2

F <0.15mm

DEL 100x100

FR
1

FR
2

FR
4

FR
5

FR
6

FR
7

A2-FISS GOUSS 0.35 INF.

FR
3

GEN GENGEN

GEN GENGEN

A2 - FISS FLEX (RETRAIT)
(1% D / CEC 1)

PH. 6196
PH. 6197

PH. 6206 / 6207

GEN PH. 6210

PH. 6208

GEN PH. 6211 GEN PH. 6212

PH. 6336 PH. 6335

PH. 6342 PH. 6343 PH. 6220 PH. 6219

PH. 6315

PH. 6321 / 6322

PH. 6316@6320

POUTRE P1 415 m² 87 11 1 1 1

F1

F2

F3

F4

F5

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

21.06

7.51

-8.89

-15.39

-21.18

-1.58

-0.73

0.64

1.13

1.51

2.05

2.89

2.28

1.88

1.60

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.29

8.89

-8.20

-14.77

-19.89

-1.581

-0.73

0.64

1.13

1.51

2.05

2.89

2.79

2.49

2.36

2.53

2.23

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

1.33

1.51

0.73

0.68

1.40

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

17

24

24

21

18

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A SECTION 5
19W-20W

POUTRE P1

Commentaire(s):

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

A1 - FISS L CAB (4) (CEC 2)

A2 - FISS FLEX (RETRAIT)  (1% D, CEC 1)

2018-06-15

H.B./A.M.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

20W 19W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3 - DEF CAB 14  DIA.

19W 20W

B1 - FISS ANC 0.05
PH. 6341

PH. 6339 / 6340

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4 2018-06-15

H.B./A.M.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

19W20W

19W 20W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4

 AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-15

H.B./A.M.
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20W 19W
1 2 3 4

1 2 3 4

19W 20W
4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

#1 #2 #3#1

1 1
1
PH. 6198 / 6199

PH. 6203 / 6204
GEN PH. 6205

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

46 3 1 0

C1 - TYP AG EXT TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS

1

4

4

ANCRAGE MÉCANIQUE P - - - - -

Ø 40mm BANDE HORIZONTALE INFÉRIEURE

2018-06-15

H.B./A.M.

C1 - FISS RES 0.05 (% C)
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20W 19W

PH.0358 (AVAL)

 GEN AVAL PH. 6334  GEN AVAL PH. 6195

PH. 6337 / 6338
1

PH. 6209
2

PH. 6201 / 6202

PH. 6200
2

GEN PH. 6194

GEN AMONT PH. 6344

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
19W-20W

85 0 15 0 4

99 1 0 0 3

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

384
-

B (mm)
174
20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

N/A

2018-06-15

H.B./A.M.

375 175
15°C15°C

1 G3 - PERT CONT 80% (15% C)

G1 - CORR (1% B)

AXE 19: G5 - DECA BAR LONG 10mm PH. 6225@6228

2 G3 - PERT CONT MILIEU ±15%
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 19W-20W
20W 19W

19W 20W

1 F1

1

F <0.15 mm TYP.

F 0.05mm TYP.

3

F <0.15mm

4

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2

5 6

7

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 6221
PH. 6222 PH. 6313 / 6314 PH. 6345 PH. 6346

PH. 6223

PH. 6358 PH. 6359

PH. 6357

PH. 6347

PH. 6311 / 6312 PH. 6231 PH. 6230

PH. 6232

SECTION 5
19W-20W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

F1 -25.16 0.72 -23.89 0.63 0.05 1.27 6

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 2 - 300x300

2. DEL 100x100 (RÉPARÉ)

3. ECL + AVC 400x300

4. DEL 800x300 (RÉPARÉ)

5. DEL 1800x500

6. DEL 2 - 500x500

7. ECL 2 - 900x300

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-15

H.B./A.M.
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1 2 3 4

1 2 3 4

P3 19W-20W
1 2 3 4

3 24 1

20W 19W

19W 20W

F 0.05mm+
EFF LOC. TYP.

1

1
2

F1+EFF

F <015mm

F 0.05mm+EFF

1 2F2

F 0.05mm+EFF

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2

GEN GENGEN

GEN GENGEN

F 0.05 mm

PH. 6234
PH. 6235 PH. 6309 / 6310 PH. 6360 PH. 6361

PH. 6307 / 6308PH. 6369 PH. 6370 PH. 6240 PH. 6239

3PH. 6236

2

PH. 6417 / 6418

SECTION 5
19W-20W

POUTRE P3

POUTRE P3

F1

F2

-19.36

8.14

0.57

0.40

-16.16

9.27

0.47

0.45

0.80

0.10

3.20

1.14

16

21

Commentaire(s):

1. DEL + ECL 100x400

2. ECL + AVC 500x300

3. ECL 300x300

A1 - FISS L CAB (2) = CEC 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-15

H.B./A.M.
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1 2 3 4

1 2 3 4

P4 19W-20W
1 2 3 4

3 24 1

20W 19W

19W 20W

F 0.20 mm TYP.

1 2
F1

A2 - 2 FISSURES GOUSSET
SUP. 0.10

1
2F2

1
2

F3 +EFF
1

2

F4 +EFF1
2F5 +EFF F6

1 2

*A2 - FISSURE
GOUSSET 0,15 SUP.

1
2

F7 +EFF

F 0.05mm+EFF

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

*A2 - FISSURE GOUSSET
0,15 SUP.

*A2 - FISSURE GOUSSET
SUP. 0.15

F 0.05 x 100

GEN
GENGEN

GEN GENGEN

A2 - FISSURE GOUSSET 0.10

A2 - FISSURE GOUSSET 0.05

PH. 6241 PH. 6242 PH. 6305 / 6306 PH. 6371 PH. 6372

PH. 6374 PH. 6375 PH. 6302 / 6303 PH. 6248 PH. 6247

SECTION 5
19W-20W

POUTRE P4

POUTRE P4

F1*

F2*

F3*

F4*

F5*

F6*

F7*

19.10

-21.72

-19.45

18.63

15.98

21.10

-19.57

2.65

2.55

2.75

2.58

2.29

2.24

2.46

19.42

-20.47

-18.60

19.72

17.16

21.65

-18.44

2.85

2.42

2.55

2.95

2.75

2.44

2.01

0.15

0.05

0.05

0.10

0.10

0.10

0.15

0.38

1.26

0.87

1,15±

1.27

0.60

1.21

19

18

19

19

21

18

19

Commentaire(s):

A1- FISS L CAB (3)  ( CEC = 3 )

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 6 0 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

(*) DONNÉES REPORTÉES; FISSURE CACHÉE PAR LA RÉPARATION DE PRFC 2018-06-15

H.B./A.M.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

19W20W

19W 20W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4

 AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-15

H.B./A.M.
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20W 19W
1 2 3 4

1 2 3 4

19W 20W
4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PRFC P4

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

4

4

ANCRAGE MÉCANIQUE P - - - - -
2018-06-15

H.B./A.M.

Page 797 de 2571



4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 19W-20W

19W 20W

20W 19W

F 0.05mm TYP.

F<0.05

1 2

3

F <0.05mm

4

5

6

F <0.05mm
A2-FISS GOUSS 0.05mm

7 7 7 7 7 7

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0,15x1000

8

GEN GENGEN

GEN GENGEN PH. 6377PH. 6376PH. 6300 / 6301PH. 6250PH. 6249 / 6251

9 PH. 6252

PH. 6387 PH. 6388

PH. 6390

PH. 6297 / 6298

PH. 6389

PH. 6273 / 6274

PH. 6257 PH. 6256 / 6258

SECTION 5
19W-20W

POUTRE P5

POUTRE P5

Commentaire(s):

1. DEL + ECL 500x500

2. ECL 1200x100

3. DEL 600x600

4. ECL 1000x300

5. DEL 1000x200

6. DEL+ ECL 2000x200

7. DEL 300x300

8. ECL 1000x200

9. DEL 600x200

A2-FISS GOUSS <0.10mm (CEC 4)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-15

H.B./A.M.
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 19W-20W
20W 19W

19W 20W

1 22 2

F <0.05mm

2 F <0.05mmF <0.15mm

A2 FISSURE GOUSSET
0.05mm

A2 FISSURE GOUSSET
SUP.

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

3

2 FISSURES 0,05 x 1000

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 6401

PH. 6397 PH. 6398 PH. 6293 / 6294 PH. 6260 PH. 6259

PH. 6391 PH. 6392 PH. 6295 / 6296 PH. 6264 PH. 6263

PH. 62974

FISS 0.10

SECTION 5
19W-20W

POUTRE P6

POUTRE P6

Commentaire(s):

1. DEL 300x600

2. DEL 300x400

3. DEL 1000x200

4. ECL + AVC 200x200

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 92 7 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-15

H.B./A.M.
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 19W-20W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

20W19W

20W 19W

F <0.15mm *F <0.15mm

11

14

2
1 1

2 1 2
1 2

1
2

1
2

1 2

F <0.15mm

1

2

1
2 1

2

1

2
1

2

2
1

F1 F2

F3

F4
F5

F6 F7

F8
F9

F10
F11

F12 F13

F 0.50mm TYP.
F 0.05mm

F 0.30mm

F 0.15mm

2-F 0.05mm AU GOUSSET
CACHÉ PAR PRFCF 0.40mm AU GOUSSET

18

INJECTÉE EN PARTIE

21

F <0.15mm

1

F 0.15mm x 4000 

FR
2

FR
1

GEN GENGEN

GEN GENGEN

A2 - FISS FLEX FR1 ET FR2
(FISSURE VERT. DE RETRAIT
DANS UNE RÉPARATION)
( 1% D / CEC 1 )

PH. 6271 PH. 6272 PH. 6287

GEN PH. 6288 / 6289

2

PH. 6400 PH. 6399

PH. 6292 PH. 6290 / 6291

PH. 6327 / 6333 PH. 6326PH. 6329 / 6330 / 6332PH. 6331 / 6425PH. 6424

SECTION 5
19W-20W

POUTRE P7

POUTRE P7

F1*

F2*

F3*

F4*

F5*

F6*

F7

F8*

F9*

F10*

F11*

F12*

F13*

FR1

FR2

-26.11

-19.72

-10.07

-9.72

-10.38

7.24

23.31

-8.89

-8.89

8.39

7.39

6.87

9.13

-0.59

-0.169

1.07

0.86

2.17

1.31

0.92

0.73

0.70

1.72

1.07

1.92

1.33

0.59

0.64

0.00

0.00

-24.11

-19.12

-9.09

-7.13

-9.09

10.21

26.11

-7.65

-7.19

8.89

11.54

9.81

10.29

-0.59

-0.169

0.67

0.72

1.80

0.66

0.67

1.52

1.26

1.29

0.66

2.49

2.79

1.39

0.82

0.00

0.00

0.05

0.10

0.15

0.10

0.10

0.10

0.05

0.05

0.35

0.60

0.15

0.25

0.10

0.05

0.05

2.03

0.61

1.05

2.69

1.33

3.09

2.86

1.31

1.76

0.55

4.45

3.05

1.23

0.150

0.200

6

14

23

22

21

22

7

23

22

24

23

22

21

N/A

N/A

Commentaire(s):

1. DEL 800x300

2. DEL 4000x300

CEC = 1 : A1 - FISS L CAB (5+)

CEC = 1 : A2 - FISS FLEX ( RETRAIT ) (1% D)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 91 7 1 1 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

* FISSURE CACHÉE PARTIELLEMENT PAR PRFC, DONNÉE REPORTÉE.
2018-06-15

H.B./A.M.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

20W 19W

20W19W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-15

H.B./A.M.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

19W20W

19W 20W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-15

H.B./A.M.
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20W 19W
1 2 3 4

1 2 3 4

19W 20W
4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 1
PH. 6328

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYP: C1-AG-EXT TROUS D'INGÉNIERIE Ø30 BANDE INFÉRIEURE

(AMONT + AVAL) POUR LES SUPPORTS ( APPROUVÉ PAR LE
CONCEPTEUR DU PRFC )

98 0 2 0 4

4

C1 - DEGRAD UV (2% C)1

2018-06-15

H.B./A.M.
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20W 19W

1

AVAL PH. 6267@6270
AMONT PH. 6324@6325

GEN AVAL PH. 6407
GEN AMONT PH. 6423

PH. 6286

GEN AVAL PH. 6407 GEN AVAL PH. 6266

PH. 6396 RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLÉMENTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 1 0 0 3

100 0 0 0 4

3

G5 - DECA BAR LONG: 8 mm (AMONT)
G5 - DECA BAR LONG: 12 mm (AVAL) ( CEC 3 )

1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

250
6°C

B (mm)
290
5°C

2015
A (mm)

250
25°C

B (mm)
260
25°C

2016
A (mm)

251
14°C

B (mm)
263

14°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-15

H.B./A.M.

242
15°C

252
15°C
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F<0.15mm F<0.15mm

F<0.15mm
F<0.15mm

F<0.15mmF 0.20mm + EFF F 0.10 mm+ EFFF 0.10mm

F<0.15mm
F 0.25mm

1 2

F 0.05mm
F 0.05mm

F 0.15mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1

F4 F3 F2
K1 - ECL TV 150 x 150
( 1% D / CEC 1 )

1 2 1 2 1 2

1 2

PH.6229

F6
1 2

F5

1 2

PH.6237 / 6238
PH.6243@6245

PH.6253@6255

PH.6262 PH.6265

PH.6419

PH.6432

PH.6402@6404
PH.6354 PH.6353

PH.6355

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28

28

m² 96

96

3

3

1

0

0

1

1

1

Commentaire(s):

1- DEL 300x300

2- ECL 300x300

DIAPHRAGME 1 :  CEC = 1,  K1 - FISS L CAB ( 1 )

DIAPHRAGME 4 :  CEC = 1,  K1 - ECL TV

DIAPHRAGME 4 m²

SECTION 5
19W-20W

DIAPHRAGMES EXT.

2.20 0.10 2.80 0.10 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.20 0.10 2.80 0.10 0.05 0.60F2

-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 0.60F3

- 0.10 - 0.10 0.05 0.60F4

-0.60 0.10 -0.20 0.10 0.05 0.40F5

2.20 0.10 2.60 0.10 0.05 0.40F6

2018-06-15

H.B./A.M.

Page 805 de 2571



1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F1

F2

ECL + AVC 200 x 200

A

2

A

A

A

A

A

AA

1 2

1
2

F3

1 2

PH. 6264 / 6265

PH. 6223PH. 6282 / 6283

PH. 6426

PH. 6427

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83

83

m²

m²

98

98

1

1

1

1

0

0

3

3

Commentaire(s):

1. DEL + ECL 700X200

2. DEL 150x450

A. INSPECTION VISUELLE DU À L'ACCÈS RESTREINT AU TM

AXE 2 :  K1 - FISS L CAB (1) - CEC 3

AXE 3 :  K1 - FISS L CAB (1) - CEC 3

DIAPHRAGME 3

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
19W-20W

-0.30 0.80 0.30 0.80 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.20 0.80 3.20 0.80 0.05 1.08F2

-0.25 1.70 0.34 1.70 0.05 0.59F3

2018-06-15

H.B./A.M.
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

20W 19W

PH. 6276@6278

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

1 L1 - BULLE 40x30

2018-06-15

H.B./A.M.

Page 807 de 2571



L1 - BULLES 50x50

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

20W 19W

PH. 6411 / 6412

PH. 6413 / 6414

PH. 6408@6410

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
19W-20W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:96 1 1 2 1

1 L1 - BULLE 100x200

2 L1 - BULLE 80x280

3 L1 - BULLE 160x650

4 L1 - BULLE 110x60

5 L1 - BULLE 60 Ø

6 L1 - BULLE 20x100

7 L1 - BULLE 60 Ø

8 L1 - BULLE 60x280

9 L1 - BULLE 90x330

10 L1 - BULLE 70x70

11 L1 - BULLE 70x220

12 L1 - BULLE 70 Ø

13 L1 - BULLE 60 Ø

L1 - BULLE  > 16000mm² > 3 BANDES CONSÉCUTIVES (CEC 1) 2018-06-15

H.B./A.M.
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

20W 19W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS. JOINT FROID TRANS.

SORTIE DRAINAGE
ECL

PH. 8547

P
H

. 8
54

8

DÉCOL. 1000x900

GTOG 2 ANCR. MAL FIXÉS

DEL ET ECL 300 x 200

GTOG LÉG DÉF.PH. 8549

PH. 1360

PH. 1358

PH. 1360

PH. 1357

PH. 1377
PH. 1380

PH. 1378

PH. 1381

PH. 1359

P
H

. 1
37

6
P

H
. 1

35
6

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
19W-20W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4

89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

001213 m²

54 ml

54 ml

54 ml

54 ml

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-08-06

H.B./

Page 809 de 2571



20W

FISS DE RETRAIT <0.8 À 1.75

FISS 0.40

1

1

2

PH. 6394 / 6395 PH. 6368 PH. 6348 / 6349

PH. 6351

PH. 6350

Commentaire(s):

SECTION 5
20W

APPAREILS D'APPUI

APPAREIL D'APPUI OUEST

APPAREIL D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

un

7 un 85 15 0 0 4
7 un 95 5

5

0

1

0 4

46 m² 94 0 4

7 0 40 0100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
1. CORROSION DES ANCRAGES

2. RENFLEMENT MOYEN DE L'ÉLASTOMÈRE + FISS

2018-06-15

H.B./A.M.
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

20W

1

2

3

4

5

6

7

20W

JOINT DE DILATATION

FISSURE TRANSVERSALE
 + EFFLO

EPAUL FISS RETRAIT
@ 1000

DEL 100x50

PH. 1364

PH. 1363

PH. 1362

PH. 1365
1

1
PH. 1377

PH. 1375

PH. 6352

PH. 6356

PH. 6367

PH. 6373

PH. 6393

PH. 1372

PH. 1373

PH. 1374

EXTR. DALLE: ECL
PH. 8546

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
20W

JOINT

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un.

100

100
49

100

0

0
50
0

0

0
1
0

0

0
0
0

4
4

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1. VIDE SOUS LE PROFILÉ

2018-06-06

J.V./ A.M.

2018-06-06

H.B./

2018-06-07

GÉN.: ACC. DE DÉBRIS DANS GAINE

2018-06-15

H.B./A.M.
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  1
72

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY ≤0.25
500x500

FISS POLY ≤0.25
800x800

DÉSAG IMP À TRÈS IMP
DANS LA ZONE DE MARNAGE

A

1 2 2
3

4

PH. 6436@6438

PH. 6362 / 6363

F 0.60mm

1

2FPE3 2

11 1

FPE4
FPE1FPE2 2

2

A A

PH. 6381 / 6382 / 6385

PH. 6383 / 6384 PH. 6364 / 6365

PH. 6422PH. 6421PH. 6420

PH. 6433@6335

PH. 6428PH. 6429PH. 6430

GEN FÛT PH. 6431
GEN CHEV. PH. 6439

GEN FÛT PH. 6216 / 6275
GEN CHEV. PH. 6217 / 6416

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
20W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 38 60 1 1 1CHEVÊTRE
FÛT 337 m² 70 25 3 2 4

Commentaire(s):

A. RÉPARATION AVEC SURÉPAISSEUR (2016)

1. DEL 800x2000
2. DEL 600x2000

3. DÉSAG TR. IMP. 600x1000
4. DÉSAG TR. IMP. 700x700

2017: RÉPARATION DU FÛT

Q1 FISS FPE 0.35 = CEC 1

3.45 0.26 7.77 1.66 0.20 4.04

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE3
-3.72 0.23 -6.84 1.40 0.50 3.40FPE4

3.73 0.21 4.90 1.01 0.25 1.45FPE1
-3.51 0.24 -3.72 1.16 0.30 1.00FPE2

2018-06-15

H.B./A.M.
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
20W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-15

H.B./A.M.
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
20W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

ÉLÉMENT INACCESSIBLE, DONNÉES REPORTÉES

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

FACE BROSS. PH. 6386 / 6416

GEN FACE MTL PH. 6440

2018-06-15

H.B./A.M.
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
21W 20W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

N1-FISS LCAB(3)

1

PH. 9812

PH. 9780

GENGEN GENPH. 9800 PH. 9799 PH. 9798

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
20W-21W

PLATELAGE(DESSOUS)

10 m² 100 0 0 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m² 91 9 0 0 3PLATELAGE 3
PLATELAGE 2

PLATELAGE 1

205 m²
205 m²

90 10 0 0 4

92 8 0 0 3

2018-06-18

J.V./

1. N1-FISS L CAB (3) = CEC 3
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

21W 20W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2,00
3,80

PTE DALLE
PH. 4454 2000

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)

B
-

DÉTAIL
A
-

DÉTAIL

B
-

DÉTAIL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PTE DALLE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-18

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

20W21W
2 4 6 8 10 12 14-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

18 20 22 24 272616

16 18 20 22 24 2726

16 18 20 22 24 2726

FR
1

FR
33

A2 - FISS FLEX (FISS DE RETRAIT FR1@FR33
VOIR TABLEAU DE FISS)
(1%D = CEC 1)

GEN
GENGEN

FR
1

FR
33

PH. 9802 PH. 9803
PH. 9777 / 9778

PH. 9718 PH. 9717

POUTRE P1 415 m² 97 2 0 1 1

1. DEL+ECL+AVC 300x75mm

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P1 - 1 DE 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1

FR2
FR3

FR4

FR5
FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

FR11

FR12
FR13

FR14
FR15

FR16
FR17

FR18
FR19

-2.37

-2.06
-2.01

-1.93

-1.76
-1.61

-1.53
-1.31

-1.10
-0.98

-0.84

-0.71
-0.59

-0.45
-0.26

-0.08
0.07

0.15
0.31

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-2.37

-2.06
-2.01

-1.93

-1.76
-1.61

-1.53
-1.31

-1.10
-0.98

-0.84

-0.71
-0.59

-0.45
-0.26

-0.08
0.07

0.15
0.31

0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

2018-06-18

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AVAL

4 3 2 1

20W

2 4 6 8 10 12 14-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 16 18 20 22 24 2726

21W

GEN GENGENPH. 9702 PH. 9703 PH. 9704@9712
PH. 9841 PH. 9840

0 2

FACE AMONT -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FR20

FR21

FR22

FR23

FR24

FR25

FR26

FR27

FR28

FR29

FR30

FR31

FR32

FR33

FR20 FR33
FR1

1 2

PH. 9714 PH. 9715 PH. 9716

-2

2

1

FR1

FR2

FR4

FR5

FR6

FR8

FR9

FR10

FR11

FR12

FR13

FR14

FR15

FR3
FR7

FR16

FR17

FR18

FR19

POUTRE P1 415 m² 97 2 0 1 1

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P1 - 2 DE 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

P.L./

2017-06-05

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

FR20
FR21

FR22

FR23
FR24

FR25
FR26

FR27
FR28

FR29
FR30

FR31

FR32
FR33

0.56
0.80

0.84

1.11
1.24

1.45
1.65

1.93
2.05

2.22
2.35

2.56

2.76
3.00

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.56
0.80

0.84

1.11
1.24

1.45
1.65

1.93
2.05

2.22
2.35

2.56

2.76
3.00

F.H.

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

FR1 -2.10 0.1 0.15 4.50 5.303.20
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

21W 20W

20W 21W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-18

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

20W21W

21W20W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PTE ADD - P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-18

J.V./
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21W 20W

1 2 3 4

C1-3 BULLES D'AIR
120x200
40x100
50x50

3 2

21W20W
14

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

C1-BULLE D'AIR
4000mm²

PH. 9842@9844

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PRFC - P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 2

2

C1-BULLES D'AIR

2018-06-18

J.V./
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21W 20W

GEN AVAL PH. 9839
GEN AMONT PH. 9801

PH. 4458

PH. 9713

1

GEN AVAL PH. 9701

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W
TM1.1  P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

2

100 0 0 4

98 2 0 0 3

98 0 0 4

0

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

245
15°C

B (mm)
265

15°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

2018-06-18

J.V./

250
24°C

255
21°C

1 G1 - CORR: ÉCAILLAGE DE LA PEINTURE ET CORROSION JUSQU'À

MOYENNE À PLUSIEURS ENDROITS
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

3 24 1

1 2 3 4

1 2 3 4

20W

21W 20W

21W

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

GEN GENGEN

GEN GENGEN

1

2

PH. 9720 PH. 9775 / 9776 PH. 9804

PH. 9722PH. 9773 / 9774PH. 9808

4

3

PH. 9719 PH. 9805

PH. 9809 PH. 9721

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1. DEL 500x400
2. ECL 600x300

3. A2 - FISS (0.05mm)
4. A2 - ECL+AVC Ø300mm

2018-06-18

J.V./
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P3 20W-21W
1 2 3 4

3 24 1

1 2 3 4

1 2 3 4

20W

21W 20W

21W

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 18 20 22 24 2726

3 x F 0.05mm

GEN GENGEN

GEN
GENGEN

1 2

3

4

5

6

7

PH. 9771 / 9772 PH. 9811PH. 9724

PH. 9813 PH. 9768 / 9769
PH. 9727

PH. 9723 PH. 9810

PH. 9726PH. 9814

PH. 9770

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P3

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1. DEL+ECL 400x400

2. ECL 500x150
3. ECL 150x150

4. ECL+AVC 1000x100
5. ECL+AVC 500x300

6. ECL+AVC 100x100
7. ECL+AVC 2000x300

2018-06-18

J.V./
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P4 20W-21W
1 2 3 4

3 24 1

1 2 3 4

1 2 3 4

20W

21W 20W

21W

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.05mm

EFFLORESCENCE

GEN GENGEN

GEN GENGEN

1

PH. 9731

PH. 9816
PH. 9766 / 9767

PH. 9764 / 9765PH. 9819

PH. 9729PH. 9728
PH. 9815

PH. 9730

2 3

PH. 9818

2

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1. ECL + AVC 1000x100

2018-06-18

J.V./

2. DEL 500x300
3. DEL 300x50
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P5 20W-21W
1 2 3 4

3 24 1

1 2 3 4

1 2 3 4

20W

21W 20W

21W

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.10mmF 0.10mm

F 0.10mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 9735

PH. 9819PH. 9762 / 9763PH. 9733

PH. 9822 PH. 9760 / 9761

1

PH. 9732
PH. 9820

PH. 9734
PH. 9821

2 3 4

5

6

7

8

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P5

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2. ECL+AVC 700x100

2018-06-18

J.V./

1. A2 - DEL 50x150

3. DEL 1100x100

4. DEL 700x100
5. ECL 300x300

6. DEL 200x100
7. DEL 700x100

8. DEL 300x300
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P6 20W-21W
1 2 3 4

3 24 1

1 2 3 4

1 2 3 4

20W

21W 20W

21W

32

1

4

4

F 0.10mm F 0.10mm

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

5

F 1.0mm

6

7 8

GEN GENGEN

GEN GENGEN

9

PH. 9740 PH. 9739

PH. 9823PH. 9758 / 9759PH. 9737

PH. 9829
PH. 9756 / 9757

PH. 9736 PH. 9824

PH. 9834

PH. 9828

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. DEL+ECL 1000x1000
2. ECL + AVC 400x400

3. DEL 300x300
4. DEL 300x300

5. MAUVAISE RÉPARATION 200x200

6. DEL 200x150
7. ECL 600x250

8. ECL 3000x150
9. ECL 1300x200

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-18

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

21W 20W

1
2 1

2

1 21 2F1
F2

F4
F6

F <0.15 F <0.15

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

18 20 22 24 2726

FACE AMONT

80% ANCRAGES GLISSIÈRES
CORR. MOY.

AVAL

TRACE ROUILLE

AVAL

F 0.05  POLY

FR
1

FR
17

A2-FISS FLEX (FISS DE RETRAIT
FR1@FR17
VOIR TABLEAU DE FISS)
(1%D = CEC 1)

GEN
GENGEN

1

DEL 1200x200 (MAUVAISE RÉPARATION)

PH. 9847PH. 9846 PH. 9790 / 9791
PH. 9786 PH. 9785

PH. 1524PH. 9794

PH. 4501

PH. 9795

PH. 9796

PH. 9797

PH. 9793

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P7  1 DE 2

POUTRE P7 415 m² 87 10 1 2 1

0.05

-

0.30
-

0.10
0.15

0.15
0.05

0.10
0.10

0.05

0.30

Commentaire(s):

(*) FISSURES RÉPARÉES EN SURFACE
(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC (ENDUIT)
(2) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE BLOC D'ANCRAGE DU PTE ADD.

Commentaire(s):

(*)

(*)
(*)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1
F2

F3

F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10
F11

F12

F13

-26.11
-8.89

RÉPARÉ

-5.09
RÉPARÉ

7.51
-10.00

2.05
3.65

3.69
4.26

4.79

-7.12

0.79
0.99

-

0.69
-

0.49
1.45

0.71
0.95

0.82
0.83

0.40

2.62

-23.71
-8.19

-

2.61
-

9.49
-7.64

3.67
4.14

4.09
4.99

6.49

8.22

0.79
0.87

-

0.39
-

0.79
0.80

0.82
0.95

1.22
0.83

0.40

2.62

(2) 2.40
0.71

-

7.71
-

2.00
2.45

1.62
0.49

0.57
0.73

1.70

15.34

N/A
22

-

N/A
-

22
22

N/A
N/A

N/A
24

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.20
(1)

(1)
(1)

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

2018-06-18

J.V./

1. DEL 600x300
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AVAL

1234

21W20W

2

1

1 2
1 2

1

2F7
F9

1
2

2
1

21

F 0.05

F <0.15mm

F12F11
F8

F10

2 4 6 8 10 12 14 16-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 18 20 22 24 2726

2 F 0.05 x 1000

GEN GEN
GENPH. 9741 PH. 9742

PH. 9831 PH. 9830

F13
1

PH. 9754 / 9755

PH. 9753

PH. 9752
PH. 9746 / 9749 PH. 9750

PH. 9751 PH. 9837

SECTION 5
20W-21W

POUTRE P7  2 DE 2

POUTRE P7 415 m² 87 10 1 2 1

FR1

FR2
FR3

FR4
FR5

FR6
FR7

FR8
FR9

FR10

FR11
FR12

FR13
FR14

FR15
FR16

FR17

- 0.74

-0.63
-0.43

-0.32
-0.32

-0.26
-0.24

-0.21
-0.09

-0.09

-0.07
-0.05

-0.02
0.01

0.12
1.29

1.60

0

0
0.10

0
0

0.10
0.10

0.10
0

0

0.11
0.11

0.11
0.11

0
0

0

0.12

0.10
0.135

0.13
0.10

0.13
0.13

0.13
0.10

0.09

0.13
0.13

0.13
0.13

0.10
0.13

0.12

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

Commentaire(s):

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

- 0.74

-0.63
-0.43

-0.32
-0.32

-0.26
-0.24

-0.21
-0.09

-0.09

-0.07
-0.05

-0.02
0.01

0.12
1.29

1.60

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.12

0.10
0.035

0.13
0.10

0.03
0.03

0.03
0.10

0.09

0.02
0.02

0.02
0.02

0.10
0.13

0.12

2018-06-18

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

21W 20W

B3-GAINE PERFORÉE (COULIS VISIBLE)
(1%D = CEC 2)

B3-GAINE MAL RACCORDÉE  MONOTORONS
EXPOSÉS (PROTÉGÉS PAR LEUR GAINE
INDIVIDUELLE )

FISS 0.05mm

TRACE DE ROUILLE
B3-GAINE MAL RACCORDÉE  MONOTORONS
EXPOSÉS (PROTÉGÉS PAR LEUR GAINE
INDIVIDUELLE) 21W20W

B1-FISS ANC VERT 0,05FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL

PH. 9832

PH. 9832

PH. 9848

PH. 9792

1

2

PH. 9849

3

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PTE   P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

94 1 5 0 4

99 0 0 1 2
100 0 0 0 4

2

1 B3 - FIS GAINE (SECTIONNÉE)

2 B3 - DEF CAB ≤ 1
2 DIA

2018-06-18

J.V./

3 DEL 800x300
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

20W21W

20W 21W

FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL

B3-DEF CAB (<1
3 Ø = CEC 4)

PH. 9787@9789

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W - 21W

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-06-18

J.V./
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21W

20W

FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL

20W 21W

2 3 4

2 3 41

3 2 14

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

4 2018-06-18

J.V./
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21W 20W
G4 - CORR: CORROSION DE
SURFACE À LA CONNECTION DE
LA SUSPENTE

G5-PERTE CONT PTR1 (4mm - AVAL)
(5%B = CEC 3)

PH. 9744
GEN AMONT PH. 9784

GEN AVAL PH. 9743

PH. 9850

GEN AMONT PH. 9845
GEN AVAL PH. 9833

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W
TM1.1  P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1

100 0 0 4

99 1 0 0 3

99 0 0 4

0

95 5 0 0 3

100 0 0 0 4

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

275
-

B (mm)
268

-

2016
A (mm)

270
10°C

B (mm)
282

10°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

265
24°C

266
21°C

1 G1 - CORR: CORROSION JUSQU'À MOYENNE À QUELQUES ENDROITS

2018-06-18

J.V./
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F 0.2mm

F 0.05mmF 0.05mmF 0.25mm
F 0.25mm F 0.05mm

F 0.1mm
F 0.2mm

F 0.05mm

F 0.5mm

F 0.05mm

F 0.2mmCÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH. 9725

1

2
1

1

PH. 9738

PH. 9827

4 5

3

PH. 9825 / 9826 PH. 9806

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

Commentaire(s):

SECTION 5
20W-21W

DIAPHRAGMES EXT.

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 4

28 m² 94 5 1 0 4

28 m² 94 5 1 0 4

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1. K2 - FISS (0.05mm)

2. K2 - 3 FISS (0.05mm)

2018-06-18

J.V./

3. DEL 300x250
4. DEL 200x200

5. DEL 200x100
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1

F2

F3

F1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH. 9747 / 9748

PH. 9779

PH. 9835

PH. 9836

F4

F5

PH. 9745

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

83 m² 95 5 0 0 3

Commentaire(s):

AXE 1 : K1-FISS L CAB (1) (CEC = 3)

SECTION 5
20W-21W

DIAPHRAGMES INT.

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 3 83 m² 94 5 1 0 2

2.66 1.78 3.26 1.78 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

F2

F3

0.05

0.052.66 1.78 3.26 1.78

-0.24 0.370.80 0.80

F4 0.102.66 0.80 3.26 0.80

F5 0.10-0.24 1.70 0.35 1.70

0.60

0.60
0.60

0.59

2018-06-18

J.V./

AXE 3 : K1-FISS L CAB (2) (CEC = 2)

1. DEL 600x200
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

21W 20W

2

PH. 5267

P3

1

PH. 9838

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:99 31 0 0

L1 - BULLE 2500mm² (CEC = 3)1.

2018-06-18

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

21W 20W

3

PH. 5191

P3
1

PH. 9781@9783

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
20W-21W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:99 31 0 0

L1 - BULLE 2500mm² (CEC = 3)1.

2018-06-18

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

21W 20W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

PH. GEN. AVAL

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

ACC. D'EAU

JOINT FROID LONG.

SORTIE DRAINAGE
ECL

EXT. GTOG
ENDOMMAGÉE

PH. 1980 PH. 1985@1987 / 3008

PH. 1979

P
H

. 1
98

0ECL 200 x 200

DEL ET ECL 1000 x 150
PH. 1982

GTOG DÉF.
ET BOULON MANQUANT
PH. 1983

DÉCAL 60mm
PH. 9102 / 9103

GTOG LÉG
ENDOMM.
PH. 9101

PH. 3007

PH. 1984

P
H

. G
E

N
.

P
H

. 8
52

4 
/ 9

10
0

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

PH. 8523

PH. GEN. AMONT
PH. 8525 / 9099

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
20W-21W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 0 4

69 30 1 0 4

100 0 0

1

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-06

H.B./

2018-08-07
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21W

F POLY <0.8mmF POLY<0.8mmDEL 300x2000

F POLY <0.8mm
DEL 300x200m

PH. 9891

7 un 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
21W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR
ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

2 un 100 0 0 0 4

46 m² 69 30 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

J.V./

2018-06-18
2018-06-19
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1

2

3

4

5

6

7

21W

1

2

3

4

5

6

7

21W

JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

EPAUL FISS
TRANS @ 1000
TYP

DEL 300 x 20

OUV 40mm

PROFILÉ ENDOMMAGÉ

DECALAGE 10mm
VERS LE HAUT

DÉSAG. LÉG.

1

1

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
21W

JOINT

22.4
22.4
24

ml
ml
m²

100
95
89

100

0
5

10
0

0
0
1
0

0
0
0
0

4
4
4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1. VIDE SOUS LE PROFILÉ

J.V./

2018-06-18

PH. 9807

J.V./

2018-08-01

J.V./

2018-08-14
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

PROFIL AMONT *

FPE7

F3F1

F5

AMONT

CL

AMONT

FISS POLY JUSQU'À 0.8mm

F10

F11

FISS. POLY. < 1.25mm

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

1.0mm
0.3mm

ÉLÉMENT
INACCESSIBLE
TREILLIS
MODULAIRE

0.3mm

0.2mm
0.05mm

0.10mm

0.6mm

0.3mm

0.25mm

0.10mm

0.60mm

0.2mm

0.40mm

0.15mm
0.15mm0.25mm

F2

F4
F6

0.25mm

0.25mm
0.35mm

0.05mm

0.2mm

1.00mm

F9

0.8mm

* TRAVAUX EN COURS

F12

PH. 9853 / 9854

PH. 9851 / 9852
PH. 9863

PH. 9863

PH. 9855 / 9856

PH. 9858

PH. 9859 / 9860

SECTION 5
21W

CHEVÊTRE 1 DE 2

-10.02

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

F2

3.21 -9.47 1.41 0.60 1.90

F3

F4

F5

F6

-9.45 2.23 -8.61 2.78 0.10 1.00

-8.86 3.26 -6.53 1.67 0.80 2.81

-7.38 2.56 -7.68 1.00 0.30 1.60

-9.44 2.08 -7.11 1.41 0.50 2.42

-6.87 1.80 -7.06 1.02 0.10 0.80

Commentaire(s):

Q1 - FISS FPE (0.8mm = CEC 1) (F7)

4.00 3.50 4.00 3.80 0.30

F10 7.26 3.50 7.26 3.80 0.20 0.30

F11 7.72 3.50 7.72 3.80 0.30 0.30

-5.32 1.24 -3.75 0.03 2.150.80FPE7

0.60F9*

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

VOIR CHEVÊTRE 2 DE 2
F12 3.72 0.20 4.52 1.25 0.50 1.40

J.V./

2018-06-19
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVAL*

FISS POLY
GÉN.<0.25
400X400

AVAL AMONT

CL

AVAL

F8

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE ÉLÉMENT INACCESSIBLE

TREILLIS MODULAIRE

0.15mm

0.25mm
0.05mm0.05mm

DEL 4000x1600

0.20mm
0.10mm

0.20mm

0.30mm

0.60mm

0.30mm
0.10mm

DEL 1500x300

0.15mm

0.35mm

0.40mm

0.80mm

0.10mm

0.15mm

0.20mm
0.50mm

* TRAVAUX EN COURS

PH. 9868

PH. 9869

PH. 9866 / 9867

FPE13

PH. 9870

SECTION 5
21W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Q1 - FISS FPE (0.8mm = CEC 1) (VOIR CÔTÉ BROSSARD)

F8 -3.88 0.28 -4.39 0.70 0.50 0.70

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

172 m² 30 64 4 2 1CHEVÊTRE

FPE13 3.73 0.14 3.81 086 0.10 0.72

J.V./

2018-06-19
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  1
66

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY
SUR 50% DE SURFACE

FISS POLY <0.25
SUR 40% DE SURFACE

PH. 9865 PH. 9872

PH. 9867

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
21W
FÛT

FÛT 328 m² 50 50 0 0 4

Commentaire(s):

CHEMISAGE  FÛT : CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE

RENFORT - CHEMISAGE FÛT 0 100 0 0 490 m²

-

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - -

J.V./

2018-06-19
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?OUI

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
21W

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-06-19

Page 844 de 2571



PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1

GEN BROSSARD PH. 9864
GEN MONTRÉAL PH. 9871

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
21W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2

AMONT FACE BROSSARD: W7 - MAUV ALIGN 2.1% (CEC 2)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 75 0 25 0 2

un

J.V./

2018-06-19

1

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
22W 21W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

EFF

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

 CEC = 3
 N1 - FISSURE L CAB (3)
 3 FISSURES CONSÉCUTIVES

GEN PH. 0013 GEN PH. 0012 GEN PH. 0011

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 9991

 DEL 600x50

2

2

1200 1200

FISS 0.05mm7000

PH. 0006

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 5
21W-22W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):
1. ECL + AVC 500X300

.205
10
10

m²
m²
m²

89
74
74

10
25
25

1
1
1

0
0
0

4
4
4

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 88 11 1 0 4
90 9 1 0 3

2. TRACE HUMIDITÉ

2018-06-19

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4

3 2
1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 21W-22W

21W 22W

21W22W

1

2 3 4

26

F 0.10x1500

F. TRANSVERSAL 0.1@1000 c/c
DANS RÉPARATION

T.R. PAR ENDROIT
COTÉ EXTÉRIEUR

80% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.ÉCAILLAGE 600x600

A2 -FISS FLEX
FISSURE DE RETRAIT 0.05mm

DANS RÉPARATION
FR1@FR10 (1% D, CEC 1)

GEN GENGEN

GEN
GEN

FR
1

FR
10

FISS GOUSS 0.10mm

GEN
PH. 9942PH. 9941

PH. 9943 / 9944 PH. 0016 / 0017 PH. 0015

PH. 9874PH. 9875PH. 9910 / 9911
PH. 9999

PH. 9947

VISUEL T.M.

PH. 9946

PH. 9998

PH. 9908 / 9909

PH. 9945

POUTRE P1

415 m² 93 5 1 1 1

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x600
2. DEL 300x300
3. DEL 300x200
4. ECL + AVC 100x100

POUTRE P1

SECTION 5
21W-22W

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1
FR2

FR3
FR4
FR5
FR6
FR7

FR8
FR9

FR10

-2.16
-1.64

-1.24
-0.74
0.16
0.56

1.06
1.44
1.97
2.44

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.12
0.12

0.12
0.12
0.12
0.12

0.12
0.12
0.12
0.12

0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.16
-1.64

-1.24
-0.74
0.16
0.56

1.06
1.44
1.97
2.44

0.12
0.12

0.12
0.12
0.12
0.12

0.12
0.12
0.12
0.12

2018-06-19

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

22W 21W

22W21W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

1 1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
21W-22W

RENFORT-PTE-P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0
100 0 0 0

100 0 0 0

4
4

4

4

1 B1 - TACHE DE GRAISSE

2018-06-19

J.V./
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22W 21W

22W21W

D1 FISS.
SORT 0.05mm

GEN

GEN

PH. 473

PH. 9873

SECTION 5
21W-22W

RENFORT-QP 1.0 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P

TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

95 5 0 0
100 0 0 0

4
4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

99 1 0 0
100 0

0 0

0 0

4

4

100 0

4

4 2018-06-19

J.V./
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22W 21W

ESP ENTRE PL ESPACEURS
SUR 25% (PL COURBE)

GEN AVAL PH. 0014 GEN AVAL PH. 9940

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
21W-22W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
480

11°C

B (mm)
480

11°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

2018-06-19

J.V./

455
20°C

465
16°C
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 21W-22W

1

22W21W

 F < 0.15mm

2

21W22W

3

4 5

6

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.06mm

7

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 9876 PH. 9912 / 9913 PH. 9997

PH. 9879PH. 9914 / 9915
PH. 9995

8

PH. 9877

PH. 9994

PH. 9996

PH. 9878

POUTRE P2 415 m² 89 10 1 0 4

Commentaire(s):
1. ECL + AVC 100X50

2. ECL + AVC 300X200
3. DEL 400X300

4. ECL + AVC 400X150

5. DEL DES RÉPARATIONS 400X300

6. DEL DES RÉPARATIONS 300x250

7. DEL DES RÉPARATIONS 700x400

8. DEL 800x300

. . . . . . . .

SECTION 5
21W-22W

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-19

J.V./

Page 851 de 2571



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P3 21W-22W

1

1

22W

22W 21W

21W

F < 0.15mm

2

3

4

F < 0.15mm

6

57

10

12

13

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.2mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN PH. 9916 / 9917 PH. 9993PH. 9881

PH. 9990
PH. 9918 / 9919 PH. 9883PH. 9989

PH. 9880 PH. 9992

PH. 9882

POUTRE P3

Commentaire(s):

1. TROUS FORÉS NON BOUCHÉS DANS L'ÂME

2. ECL+AVC 300X300
3. DEL 900X150
4. DEL 2000X100
5. DEL 100X100

6. ECL 6000X100
7. DEL 2000X200

. . . . . . . .

SECTION 5
21W-22W

POUTRE P3

10. ECL + DEL + AVC 6000X200

12. DEL DES RÉPARATIONS 500X500
13. DEL 300X400

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-19

J.V./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P4 21W-22W

22W

22W 21W

21W

2

3

45

1

6

  F < 0.15mm

PH. 9920 / 9921

78910

11 12

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

123

GEN GENGEN

GEN
GEN

GEN

PH. 9988PH. 9885

PH. 9986 PH. 9922 / 9923
PH. 9887

PH. 9985
PH. 9886

PH. 9987PH. 9884

POUTRE P4

Commentaire(s):

1. PRÉSENCE DE DÉPÔT

2. ECL+AVC 500x500

3. DEL DANS RÉPARATION 7100x100x100

4. ECL 600x100

5. ECL + DEL + AVC  700x150x2
6. DEL 500x100
7. DEL 400x100

8. ECL + AVC 300x100
9. DEL 300x100

. . . . . . . .

SECTION 5
21W-22W

POUTRE P4

10. ECL + AVC 600x100

11. DEL DES RÉPARATIONS 300X300

12. ECL+AVC 2300x100

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-19

J.V./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P5 21W-22W

22W

22W 21W

21W

1

2

3

4

F < 0.15mm

5

6

7

78

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

F < 0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
9

GEN GENGEN

GEN GENGEN
PH. 9924 / 9925 PH. 9984PH. 9889

PH. 9982
PH. 9926 / 9927 PH. 9894

10

PH. 9981 PH. 9895

PH. 9983PH. 9888

POUTRE P5

Commentaire(s):

1. DEL 300X300

2. ECL + AVC + DEL 1900X200X200
3. ECL+ AVC + DEL 1000X200X100
2500X150X150

4. ECL + DEL 400X300
5. DEL 400X200
6. DEL 2X200X200

7. ECL + DEL + AVC 3000X100

8. DEL DES RÉPARATIONS 500X300 + 300x300

9. DEL 250x100
10. DEL 200x200

. . . . . . . .

SECTION 5
21W-22W

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-19

J.V./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P6 21W-22W
22W

22W

21W

21W

2

3

F < 0.15mm

 F < 0.10mm

1

F < 0.15mm

456

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

 F < 0.10mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN PH. 9897
PH. 9928 / 9929 PH. 9980

PH. 9899PH. 9930 / 9931
PH. 9978

3

PH. 9896 PH. 9979

PH. 9898
PH. 9977

POUTRE P6

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x50

2. ECL + AVC 500x400
3. ECL  100x100

4. ECL+AVC 400x200
5. DEL 300x250
6. DEL 100x100

. . . . . . . .

SECTION 5
21W-22W

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 89 10 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-19

J.V./
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P7 21W-22W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

22W 21W

22W21W

1
2

F1

1

2

F2
1 2

F3 1
2F4

1

1
2

21

F7

21 F8
1

2 3

DRAIN NON ATTACHÉ

F9
F10

1 12 2

2

1
2 1

2

4

5

1

F13
21 2

6

2

DEL DES RÉPARATIONS

11 F6F5 8

F14
F11

F12

-27

8

21

10

 FISSURE GOUSSET 0.05mm

 FISSURE GOUSSET 0.2mm

1

2

F20

GENGEN

GEN GEN
GEN

12

A1-DEL FPERI 1000x800

GEN

13
A1-DEL FPERI 1000x800

F17

1

2
F181

F19

1

2

A2 - FISS FLEX FISSURE DE RETRAIT FR1@FR29
DANS RÉPARATION (1% D, CEC =1)

F16

PH. 9958

 FISSURE GOUSSET 0.05mm

PH. 9900 PH. 9901

PH. 9906

PH. 9905
PH. 9937

PH. 9932 / 9933

PH. 9936 PH. 9934 / 9935

PH. 0005

PH. 9976 PH. 9975

PH. 9952PH. 9953PH. 9959PH. 9962 / 9963

PH. 9961
PH. 9973

PH. 9968PH. 9967

PH. 9960
PH. 9969COTÉ EXT.

ECL 150x150

PH. 9938 / 9939

PH. 9971 / 9972

PH. 9970 PH. 9964

PH. 9954@995715 14

PH. 9965

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x300

2. ECL + AVC 500x200
3. ECL + AVC 300x100
4. DEL 1300x250

POUTRE P7

F1
F2

FH - FISSURE HORIZONTALE
A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

F3
F4

F5
F6

F7
F8

F9

F10
F11

F12

-10.47 1.47 -9.5 1.26 0.05 0.97  22

 -6.51  0.94  -5.41 0.65 0.05 1.14  23

7.08  0.63  8.41  0.95 0.10 1.33  22
 17.54  0.55  20.06  1.20 0.35  2.60  16

19.33  1.63 20.23 1.96 0.15 0.96  17
20.07 0.60 22.63 1.10 0.05 2.56 11

-12.40  0.32  -7.16 0.32 1.50 5.24 FH
 1.71  2.58  8.26 2.51 0.20 6.35  FH

 -3.36  0.66  0.79  0.65 0.05 4.15 FH

 1.30  0.73  2.61  0.73  0.05  1.31  FH
6.95 0.61  8.57 1.01  0.15  1.6 22

9.54 1.30 1.21 1.80  0.10  1.25 22

5. ECL + AVC 500x200

6. DEL 1000x800
8. DEL 300x300

9. ECL 200x200
10. DEL FPERI 500x300

11. DEL+TR  5000x200

12. DEL 400x300
13. DEL+ FPERI  1900x250

14. DEL 500x1100
15. DEL 200x200

SECTION 5
21W-22W

POUTRE P7
F13

F14

-21.91

-19.95

2.63

1.18

-18.64

-17.53

1.40

0.53

0.60

0.25

3.50

2.63

17

15

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 83 15 1 1 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

CÔTÉ EXTÉRIEUR : DEL + ECL PAR

ENDROITS  + TR TYPIQUE SUR 40% DE LA
LONGUEUR TOTALE

F16

F17
F18

F19
F20

-1.40 0.32 2.45 0.52 0.25 3.95 -

-8.61 2.82 -6.89 2.28 1.00 1.80 -
2.723.50 2.797.55 0.20 4.05 -

9.53 1.90 12.30 2.86 0.05 2.77 23
6.95 0.61 8.47 1.01 0.10 1.52 23

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2018-06-19

J.V./

CEC=1 - A1 - FISS. LCAB (5+)
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0 2-2

FACE AVAL

FR
1

FR
29

A2 - FISS FLEX FISSURE DE RETRAIT
FR1@FR29
DANS RÉPARATION (1% D / CEC = 1)

0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

0.23
0.23
0.23
0.23

0.17
0.17
0.17
0.17

0.17
0.17
0.17

Commentaire(s):

POUTRE P7

SECTION 5
21W-22W

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 83 15 1 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6
FR7
FR8
FR9
FR10

FR11
FR12
FR13
FR14

FR15
FR16

-2.48
-2.38
-2.15
-2.05
-1.95

-1.85
-1.70
-1.60
-1.50

-0.90
-0.80
-0.70
-0.55

-0.45
-0.20
-0.05

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0.23
0.23
0.23
0.23
0.23

0.23
0.23
0.23
0.23

0.17
0.17
0.17
0.17

0.17
0.17
0.17

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

.

.

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FR17
FR18

FR19
FR20
FR21
FR22

FR23
FR24
FR25
FR26
FR27

FR28
FR29

0.10
0.30
0.50
0.70
0.90

1.10
1.25
1.40
1.60

1.70
1.85
2.00
2.30

.-2.48
-2.38
-2.15
-2.05
-1.95

-1.85
-1.70
-1.60
-1.50

-0.90
-0.80
-0.70
-0.55

-0.45
-0.20
-0.05

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.10
0.30
0.50
0.70
0.90

1.10
1.25
1.40
1.60

1.70
1.85
2.00
2.30

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

0.17
0.17
0.17
0.17

0.17
0.17
0.17
0.17

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

A2 - FISS FLEX  (CEC = 1)

1

2018-06-19

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

22W 21W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

21W 22W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
21W-22W

RENFORT-PTE-P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100
100

100

0
0

0 0

0
0 0

0

0

4
4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

4 2018-06-19

J.V./
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22W 21W

22W21W ÉTANCHÉISATION
EXPULSÉ 5@10mm

F 0.1

F 
0.

15

F 
0.

35
m

m

F 0.15mm

F 
0.

15
m

m

FISS SORT 0.05mm

FISS LONG 0.05mm

FISS SORT 0.10mm

FISS LONG 0.10mm

RACCORD DE GAINE FISSURÉ

1

PH. 9974

SECTION 5
21W-22W

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P

TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

D5- VIBRATION LATÉRALE DES BARRES HORIZONTALES
±10mm (CEC 3)

95 4 1 0
100 0 0 0

4
4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

99 1 0 0
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

3

3

1

2018-06-19

J.V./
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22W 21W

GEN AMONT PH. 9949
I4 - PERT CONT 50% (15%B)GEN AMONT PH. 9966

1

GEN AVAL PH. 9802

1 2
PH. 9803 / 9804

PH. 9948

PH. 9950 /
       9951

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
21W-22W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

85 15 0 0 4
100 0 400

100 0 400

100 0 400

99 0 301

100 0 400

100 0 400

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
415

B (mm)
610

11°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
- 11°C

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
A B C D

98% 1% 1% 0%

21W AMONT: I6 - DECA BAR TRANS 11mm (1% B, CEC 3)1.

2018-06-19

J.V./

21W AMONT: I6 - PERTE CONT PTR 1 4mm (CEC 3)2.

592 410
17°C20°C
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 F 0.05mm
F 0.05mm

F 0.1mm
F 0.05mm

F 0.5mm
CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1
PH. 9890

PH. 9893

F 0.1mm

F 0.05mm

PH. 9892

5

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

22W 21W

DIAPHRAGME 1 m²

Commentaire(s):

1. DEL 300x300
2. DEL 400x400
3. DEL 200x400

4. ECL 200x200
5. K1 FISS L CAB (CEC=2)

DIAPHRAGME 4 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES EXT.
21W-22W

28
28

97
97

2
2

1
1

0
0

4

0.00 0.08 0.47 0.08 0.05 0.47

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2

2018-06-19

J.V./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

1PH. 0019

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

21W22W

Commentaire(s):

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
21W-22W

DIAPHRAGME 2 83
83

m² 99
100

0
0

4
4DIAPHRAGME 3 m²

1
0

0
0

1. ECL 200x100

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-06-19

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

22W 21W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
21W-22W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A (2)

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

97 3 0 0

100 0 0 0

4

4

4 2018-06-19

J.V./

Page 863 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

22W 21W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
21W-22W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A (3)

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-19

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

22W 21W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.JOINT FROID TRANS.

PH. 1995

PH. 8510 / 9093

PH. 1994

PH. 8508

P
H

. 8
50

9 
/ 9

09
4

P
H

. 1
99

6

GTOG DÉF.
PH. 1991

GTOG DÉF.
PH. 9095

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 0 0 4
95 5 0 0 4

SECTION 5
21W-22W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

70 30 0 0 4

1213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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22W

F POLY
<0.8mm

F POLY
<0.8mm

PH. 0020 / 0021

F 0.8mmF 0.8mm

F 1.25mm

F 0.8mm

F 1.5mm F 1.0mm

F 1.0mm

PH. 0025 / 0028

Commentaire(s):

SECTION 5
22W

APPAREILS D'APPUI2018-06-19

J.V./

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR
ASSISE

FISSURE POLYGONALE <0.8mm SUR 30% DE LA SURFACE DE L'ASSISE

7

7

1

46

un

un

un

m²

100

100

100

65

0

0

0

30

4

4

4

4

0

0

0

5

0

0

0

0

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
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1

2

3

4

5

6

7

22W

1

2

3

4

5

6

7

22W

JOINT DE DILATATIONJOINT DE DILATATION

EPAUL FISS
TRANS @ 1500

FISS RETRAIT
@ 1000

OUV 50mm
1

1

1

1

GÉN.:

TRACE
D'HUMIDITÉ

PH. 0001

PH. 0004

PH. 1998

PH. 1999

PH. 2000

22.4
22.4
24
-

ml
ml
m²
-

100
100
87

100

0
0

10
0

0
0
3
0

0
0
0
0

4
4
4
4

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE BÉTON

Commentaire(s):

SECTION 5
22W

JOINT

QUELQUES FISSURES DE RETRAIT <0.10mm DANS L'EXTRÉMITÉ DE DALLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

JOINT RÉPARÉ

1- VIDE SOUS LE PROFILÉ

2018-06-19

J.V./

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
64

00
m

m

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY
0.25mm MOY.
25% DE LA
SURFACE.

FISS POLY
0.25mm MOY.
25% DE LA
SURFACE.

4600mm
CHEMISAGE
EN ACIER

 A

PH. 0003
PH. 0024

PH. 0022 / 0023

FISS POLY ≤ 0.20 mm

FPE1

FISS POLY ≤ 0.20 mmFISS POLY ≤ 0.20 mm

2

11

FPE22

INSTRUMENTATION

PH. 0033

PH. 0029 PH. 0030 PH. 0031

PH. 0002

PH. 0009

PH. 0008 / 0010

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
22W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 34 65 1 0 2CHEVÊTRE

FÛT 319 m² 75 25 0 0 4

Commentaire(s):

A  COROSION MOY. SUR 100% DU CHEMISAGE

CHEMISAGE 0 100 0 0 490 m²3.72 0.25 3.97 0.57 0.10 0.43

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1

-3.64 0.07 -4.52 0.62 0.15 1.05FPE2

Q1 FISS FPE 0.15 = CEC 2

2018-06-19

J.V./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
22W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

2018-06-19

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
22W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

EN COURS D'INSTALLATION LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-06-19

J.V./

PH. 0032

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
23W 22W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

4 5 6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

GEN PH. 9941 GEN PH. 9940 GEN PH. 9939

PLATELAGE No.1
PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 9986 PH. 9935

PLATELAGE 3 205 m² 96 4 0 0 4

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 5
22W-23W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

4. DEL+HUM 400x300
5. DEL 1000x300

6. DEL 800x600

RÉPARATION CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT ET AVAL

10 m² 100 0 0 0 4
10 m² 100 0 0 0 4

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 93 6 1 0 4
96 3 1 0 4

2018-06-20

J.V./
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P1 22W-23W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

22W23W

22W 23W

7 109

17

STRATIFICATION LÉGÈRE DE 10% DES ANCRAGES DE GLISSIÈRE

F 0.40mm

8

GEN GENGEN

GEN GEN
GEN

11

PH. 9951 PH. 9952 PH. 9894 / 9895 PH. 9867 PH. 9866

PH. 9943PH. 9944PH. 9858 / 9859
PH. 9856PH. 9855

PH. 9860
PH. 9861 PH. 9862

PH. 9936

415 m² 89 10 1 0 4

7. ECL + AVC 300x500*
8. DEL 300x500

9. DEL 3000x600 dans réparation*
10. ECL + AVC 500x500*

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P1

POUTRE P1

11. ECL + AVC 250x200*
17. DEL 150x200*

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

* : DÉFAUT CACHÉ PAR LE PRFC.

    POSSIBLEMENT RÉPARÉ.

2018-06-20

J.V./

Commentaire(s):
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

23W 22W

TACHE DE GRAISSE

22W 23W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 9857

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
22W-23W

RENFORT-PTE   P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4 2018-06-20

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

22W23W

22W 23W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
22W-23W

RENFORT-PTE ADD   P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4

100 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-20

J.V./
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23W 22W

22W 23W

4321

4 3 2 1

32 41

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
2 2

PH. 9945@9948

1

PH. 9864 / 9865

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
22W-23W

RENFORT-PRFC    P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

P 98 0 1 1un 2

2

C1 - DECOL ANC 200x100 (1% D, CEC 3)

2018-06-20

J.V./

1

C1 - DECOL SUB 640x430 (2) (1% C, CEC 2)2
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23W 22W

GEN
GEN AVAL PH. 9942

GEN AMONT PH. 9950 GEN AVAL PH. 9854

PH. 9863

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
22W-23W

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

N/A

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

210
13°C

B (mm)
275

14°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

GEN: G1 CORR: CORROSION LÉGÈRE À QUELQUES ENDROITS

2018-06-20

J.V./

208
20°C

263
16°C

1
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 22W-23W
22W23W

22W 23W

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

F 0.05mm

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F 0.05mm

3

F 0.05mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

4

PH. 9898 / 9899 PH. 9872PH. 9957

PH. 9869 PH. 9896 / 9897 PH. 9954

5

PH. 9868 PH. 9953

PH. 9871
PH. 9956

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL + AVC  500x500
2. DEL 200x200

3. DEL 2500x150

4. ECL 200x500 DE LA RÉPARATION

5. DEL 700x400

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P2

415 m² 96 3 1 0 4POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-20

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 4

P3 22W-23W
1

23W 22W

22W 23W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2222 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

F 0.05mm

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 22 24 2726

2

3

GEN
GENGEN

GEN GENGEN

GENGEN

GEN GENGEN

PH. 9902 / 9903
PH. 9876

PH. 9959PH. 9900 / 9901PH. 9874

PH. 9964

PH. 9873 PH. 9958

4

PH. 9875PH. 9963

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. DEL 400x300
2. DEL 800x150
3. DEL 200x300

4. DEL 1000x50

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P3

415 m² 96 3 1 0 4POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-20

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 22W-23W
23W 22W

23W22W

1

2

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

F 0.05mm

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

EFFLORESCENCE DÉBUTANT
HAUT DE L'ÂMEF 0.05mm

F 0.05mm

4

GEN
GENGEN

GEN GENGEN

5

PH. 9880

PH. 9966PH. 9904 / 9905PH. 9878

PH. 9968 PH. 9969 PH. 9906 / 9907

PH. 9877

6

PH. 9965

PH. 9879

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x200
2. DEL 200x200

3. ECL+AVC 1200x200
4. ECL+AVC 150x150

5. ECL+AVC 500x150
6. DEL 400x300

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P4

415 m² 95 4 1 0 4POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-20

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

2 3 4

P5 22W-23W
1

23W 22W

22W 23W

2 3 41

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

F 0.05mm

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F 0.05mm

0
2

MAUVAISE ADHÉRENCE
DE LA RÉPARATION

500x100

GEN GENGEN

GEN GENGEN PH. 9910 / 9911PH. 9974

PH. 9882 PH. 9908 / 9909 PH. 9971

PH. 9885

PH. 9881 PH. 9970

PH. 9884PH. 9973

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. DEL 300x1000
2. DEL 400x300

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P5

415 m² 96 3 1 0 4POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-20

J.V./
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1 2 3 4

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

P6 22W-23W
2 3 41

23W 22W

1 2 3 4

4 3 2 1

22W 23W

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

22 24 2726

F 0.05mm

EFFLO.

3

GEN GENGEN

GEN GENGEN

4

PH. 9887 PH. 9912 / 9913 PH. 9976

PH. 9914 / 9915 PH. 9890PH. 9979
PH. 9978

5

PH. 9889

PH. 9886 PH. 9975

. . . . . . . .

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 600x600

2. ECL+AVC 1500x300
3. ECL 200x200
4. DEL + ECL 300x300

5. ECL 200x200

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P6

415 m² 96 3 1 0 4POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-20

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

23W22W

23W 22W

F3
1

21 2
F21 2F1

1 2

 F4
F5 

1 2

ENDUIT

1

F 0.05mm F 0.05mm

F 0.25mm

F 0.25mm F 0.05mm

F 0.50mm

STRATIFICATION LÉGÈRE DE 10% DES
ANCRAGES DE GLISSIÈRE

A2 - FISS FLEX FISS DE RETRAIT
DANS LA ZONE DE REP.
VOIR FICHE POUTRE P7 2 DE 2
(1% D / CEC=1)

GEN GENGEN

GEN
GENGEN

PH. 9919 / 9920PH. 9892PH. 9891

PH. 9997 PH. 9998
PH. 9929 / 9930

PH. 9925 PH. 9924

PH. 9981 PH. 9980PH. 9893 / 9921 / 9922

PH. 9916@9918

PH. 9927

PH. 9933PH. 9932

PH. 9928

PH. 9931

F1*

F2**
F3**
F4**
F5**

25.29

5.10
17.25
-9.75
-8.89

0.87

0.65
0.74
1.17
1.02

23.75

7.04
18.30
-9.15
-8.20

0.83

0.65
1.00
1.13
0.85

0.05

0.40
0.05
0.10
0.10

1.54

1.94
1.08
0.63
0.72

N/A
N/A
16
22

22

Commentaire(s):

1. DEL 600x600 (DÉFAUT CACHÉE PAR LE

PRFC. POSSIBLEMENT RÉPARÉ

A1 - FISSLCAB (2)
A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P7  1 DE 2

415 m² 93 5 1 1 1POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

* : FISSURE CACHÉE PAR LE BLOC PTE ADD. DONNÉES REPORTÉES.
** : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC. DONNÉES REPORTÉES.

2018-06-20

J.V./
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-2 0 2

FR14

FACE AVAL  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

A2 - FISS FLEX FISSURES RETRAIT
DANS RÉPARATION

FR13
FR12FR11

FR10
FR9

FR8
FR7

FR6
FR5

FR4
FR3

FR2
FR1

FR15
FR16

FR17
FR18

FR19
FR20

FR21
FR22

FR232

1

Commentaire(s):

SECTION 5
22W-23W

POUTRE P7  2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

FR1

FR2
FR3

FR4

FR5
FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

FR11
FR12

FR13

FR14
FR15

FR16
FR17

FR18
FR19

FR20
FR21

FR22

FR23

-2.47

-2.33
-2.18

-2.01

-1.76
-1.53

-1.37
-1.21

-0.94
-0.78

-0.68
-0.42

-0.25

-0.01
0.21

0.35
0.51

0.59
0.74

0.85
1.03

1.19

1.35

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0.18

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

0.18

0.10

0.05
0.10

0.05

0.10
0.05

0.05
0.10

0.10
0.05

0.10
0.10

0.05

0.10
0.10

0.05
0.05

0.10
0.05

0.10
0.05

0.10

0.05

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.18

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

0.18

-2.47

-2.33
-2.18

-2.01

-1.76
-1.53

-1.37
-1.21

-0.94
-0.78

-0.68
-0.42

-0.25

-0.01
0.21

0.35
0.51

0.59
0.74

0.85
1.03

1.19

1.35

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

415 m² 93 5 1 1 1POUTRE P7

2018-06-20

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

23W 22W

23W22W

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

RÉPARATION RÉPARATION

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
22W-23W

RENFORT-PTE   P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-20

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

22W23W

22W 23W

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4

SECTION 5
22W-23W

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-20

J.V./
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BULLE Ø60 mm

23W 22W

4321

4321

4 3 2 1

22W 23W

4-BULLES D'AIR
240x20+90x20+150x20+80x40=12800mm²
(C1 BULLE  CEC=3)

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

BULLE Ø50 mm

PH. 9926

PH. 9934

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC   P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
22W-23W

99 1 0 0un 3

3 2018-06-20

J.V./
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23W 22W

GEN AMONT PH. 9993@9995
GEN AVAL PH. 9982

GEN AMONT PH. 9923
GEN AVAL PH. 9888

1

PH. 9996

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
22W-23W

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 1 0 0

N/A

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

215
13°C

B (mm)
270

11°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

GEN: G1 - CORR: CORROSION LÉGÈRE À QUELQUES ENDROITS1

2018-06-20

J.V./

209
22°C

270
19°C
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F1
F 0.15mmF 0.05mm F 0.10mm F 0.10mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F 0.10mm

F 0.05mm

PH. 9870 PH. 9883

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

22W23W

DIAPHRAGME1 28 m² 99 1 0 0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES EXT.
22W-23W

98 2 0 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

F1 -0.60 0.10 0.075 0.25 N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.600

AXE 4 : K1 - FISSLACAB (1) (CEC 1)

2018-06-20

J.V./
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1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F 0.10mm

F 0.10mm

F 0.10mm

F 0.10mm

F 0.60mm

F 0.10mm

PH. 9983

PH. 9984 / 9985

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

22W23W

DIAPHRAGME 2 83 m² 98 1 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL 600x100

DIAPHRAGME 3 83 m² 99 1 0 0 4

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
22W-23W

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-06-20

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

23W 22W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-DIA-2

TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 100 0 0 0 4

SECTION 5
22W-23W

2018-06-20

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

23W 22W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-DIA-3

TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 100 0 0 0 4

SECTION 5
22W-23W

2018-06-20

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

23W 22W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

DÉSAG IMPORTANTE
AUTOUR DU DRAIN

DEL 300 x 300

DÉF. ÉCRAN
PH. 2002

PH. 8502 / 9085

PH. 2001

PH. 2007 / 9087 / 9088

PH. 8500

P
H

. 8
50

1 
/ 9

08
6

P
H

. 2
00

3

PH. 2004 / 2005

GTOG DÉF. LÉG.
DÉF. ÉCRAN
PH. 2006

ECL 200 x 100

DÉCOL. 600x600

PH. 9084

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4
95 5 0 0 4

SECTION 5
22W-23W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

100 0 01213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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23W

PH. 0006

PH. 0004 / 0005 PH. 9961 / 9962

7 un 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
23W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0 0 0 4

46 m² 95 5 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-20

J.V./
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1

2

3

4

5

6

7

23W

1

2

3

4

5

6

7

23W

JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

ECL 100x100

1

FISS. TRANS.
@500

DEL 400 x 300
2xECL 100x100

OUV 40mm

OUV 80mm

FISS TRANS

GÉN.:

TROU 25mm

GÉN.:

FISS.

DEL 500 x 600

DÉCOLL. 600 x 600

DEL 1000 x 1000

PROFILÉ:
FISSURÉ

PH. 9949

PH. 9955

PH. 9967

PH. 9972

PH. 9977

PH. 9960

PH. 9081@84

PH. 8492@99

PH. 8997

PH. 8999

PH. 8996

PH. 8498

PH. 9084

PH. 2008

PH. 2009

PH. 2010

PH. 2011

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
23W

JOINT

1- DÉSAGRÉGATION LÉGÈRE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

 GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

 PROFILÉS: CORROSION MOYENNE

22.4

22.4
24
1

ml
ml

m²
un

100

89
75

100

0

10
15
0

0

0
10
0

0

1
0
0

4
3

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-20

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-072018-08-01

J.V./

2018-08-14
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
59

00
 (2

01
6-

06
-0

3)
H

 =
 1

61
50

 (2
01

6-
06

-2
8)

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

H
 =

 4
00

0

CHEMISAGE - FÛT
EN ACIER

CORR. MOY. 100% B

FISS POLY
≤ 0.2 mm
25%

FISS POLY GEN
≤ 0.2 mm
800 x 800

FISS POLY GEN
≤ 0.2 mm
800 x 800

CHEMISAGE - FÛT
EN ACIER
CORR. MOY. 100% B

INSTR.

INSTR.PH. 9999 / 0001
2
F1

1 1
1 FPE2

FPE3

PH. 0002 / 0003

2

FISS POLY ≤ 0.4 mm

PH. 9987 / 9988

2

PH. 0008 / 0009

PH. 0007PH. 9937

PH. 9989@9991

PH. 9938

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
23W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 28 70 2 0 2CHEVÊTRE
FÛT 311 m² 60 40 0 0 4

Commentaire(s):

CHEMISAGE - FÛT 0 100 0 0 480 m²

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC2

-3.62 0.00 -3.87 0.82 0.10 0.92

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
3.72 0.23 8.69 1.04 0.20 5.20FPE2

-4.76 0.12 -5.97 2.86 0.30 3.20FPE3

2018-06-20

J.V./
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
23W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-20

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
23W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

EN COURS D'INSTALLATION LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-06-20

J.V./

PH. 9938 / 9992

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
24W 23W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

4

5

6 6

2
3

1

7

8

9 1

13

3

3

10

8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

11

11

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1

PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 0185 PH. 0184 PH. 0183

PH. 0188
PH. 0062

PH. 0123

PH. 0201
PH. 0200

PH. 0093 PH. 0092 PH. 0091

PH. 0054
PH. 0055

PH. 0065 / 0066

PH. 0227

12

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

SECTION 5
23W-24W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

6. DEL 300x100
7. ECL + ARM. PASSIVE VISIBLE 2x300x300

8. ECL + AVC 300x300
9. DEL 500x500

1. PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

2. DEL 800x100
3. DEL 400x400

4. DEL 500x100
5. ECL + AVC 600x300

10. ECL+AVC 600x100

11. ECL 500x500
12. ECL 200 x 200

CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR

LES FICHES P1 ET P7.

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 60 40 0 0 2
10 m²

m²

60 40 0 0 2

0 4205

m²
94 5 1

CÔTÉ AMONT: RÉPARATION ET GRILLAGE
CÔTÉ AVAL: RÉPARATION ET GRILLAGE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2

PLATELAGE 3

93 6 1 0 4
93 6 1 0 4

2018-06-21

J.V./

ANCRAGES ANCIENNEMENT EXPOSÉS (CEC 2)
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928
1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 23W-24W

23W

23W

24W

7

1

2

3 4
5 6

23

8
9

10 12

11

14

16
17 18 18

19

20

1
2

1 2F2 F3

2525

FISS GOUSS 0.2 mm

26

27

28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISS GOUSS 0.05 mm
FISS GOUSS 0.25 mm

3435

GEN
GENGEN

GENGEN

A2
A2

A2

24W

GEN

PH. 0225

PH. 0186 PH. 0187 PH. 0072 / 0073
PH. 0027 PH. 0026

PH. 0014 PH. 0015 / 0018

PH. 0016

PH. 0020 / 0021

PH. 0181

PH. 0169 PH. 0168

PH. 0170

PH. 0182

PH. 0022

415 m² 85 12 2 1 1

(*) DÉFAUT SUPERPOSÉ LES DEUX CÔTÉS DE L'ÂME

(**) ZONE RÉPARÉE

(***) FISSURE INACCESSIBLE (PRÉSENCE DE TM + QP): DONNÉES REPORTÉES

F1 (**) - - - - - - 23 (*)

POUTRE P1

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P1

F2 (***)
F3 (***)

-12.94 2.57 -12.27 2.30 0.05 0.73 22
-11.13 2.62 -9.12 1.81 0.8 2.17 23 (*)

défaut superficiel type nid
de caillou ou désagrégation

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1. ECL + AVC 1400x400

2. ECL + AVC 500x300
3. ECL + AVC 400x500
4. ECL + AVC 200x400

5. ECL + AVC 300x300
6. ECL + AVC 600x400

7. ECL + AVC 400x1000
8. ECL + AVC 450x500

9. ECL + AVC 600x550

Commentaire(s):

10. DEL + ECL + AVC 400x800

11. ECL + AVC 700x900
12. ECL + AVC 300x400
13. ECL + AVC 1200x250

14. ECL + AVC 200x400
16. ECL + AVC 500x600

17. DEL 300x300
18. DEL + AVC 300x300

19. DEL + AVC 500x600
20. DEL + AVC 300x400
24. DEL + AVC 300x400

25. ECL 2x250x250
26. DEL 200x200

27. ECL + ACV 300x50
28. DEL 600x200
32. ECL 400x100

33. ECL 600x100
34. DEL 300x300
35. DEL 200x200

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

CEC =1 - A1- ECL TV (± 8 FILS SECTIONNÉS)

(ANCIENNE ZONE RÉPARÉE, CEC 1 TOUT DE

MÊME CONSERVÉE)

2018-06-21

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

24W 23W

24W23W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
23W-24W

0 0un 4100 0

0 0un 4100 0

0 0un 4100 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

4 2018-06-21

J.V./
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24W 23W

24W23W

A 0.20mm

ROUILLE SANS
PERTE SECTION

TRACE DE GRAISSE

ROUILLE SANS
PERTE SECTION

A 0.20mm

A 0.10mm

A 0.30mm

D1-FISS SORT 0.05mm

RENFORT-QP 1.0  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P

TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
23W-24W

0 0un 495 5

0 0un 4100 0
0 0un 4100 0

0 0un 4100 0

0 0un 499 1
0 0un 4100 0

0 0un 4100 0

4

D1 - FISS ANCA

2018-06-21

J.V./
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24W 23W

GEN AVAL PH. 0167 GEN AVAL PH. 0013
GEN AMONT PH. 0024 / 0025

1

PH. 0023

PH. 0069 / 0070

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
23W-24W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

97 3 100

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
450

17°C

B (mm)
450

17°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

I8 - ECR MANQ (1) (CEC 1)

2018-06-21

J.V./

450
17°C

450
13°C

PRÉSENCE DE DÉBRIS-POUSSIÈRES DANS LES MEMBRURES

1

GEN: I1 - CORR: CORROSION LÉGÈRE À QUELQUES ENDROITS
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 23W-24W

23W 24W

23W24W

1 2

F2
1

2

1

2
F3

1

2 2

1

2
1 F6
1

2F7
1

2
F81

2

F9

2

1

2

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F11 F10

F 0.20mm 100% LONG
         (TYP.)

F5
F. HORIZ.<0.05

F4

2
1

F12F1

GEN GENGEN

GEN
GENGEN

1

2

F14

1
2

F13

FISS GOUSS 0.05 mm x 1.10 m LONG. FISS GOUSS (TYP.) FISS GOUSS (TYP.)

PH. 0028 / 0029 PH. 0074 / 0075 PH. 0189 / 0190

PH. 0031PH. 0032
PH. 0076 / 0077PH. 0191 / 0192

POUTRE P2 415 m² 93 7 0 0 1

Commentaire(s):

A1 - FISSLCAB (5+) CEC =1

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P2

F1 -25.65 0.97 -24.62 0.65 0.1
0.2

0.1
0.1

0.05
0.1

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

F2 1.82

F3

F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10
F11

1.05
2.83

2.91
1.29

1.73
2.50

1.04
1.34
1.47

1.40
1.53

0.18

6
15

16
17

18
6

9
16
17

18
19

6

1.40

2.11
1.92

1.00
1.18

2.51

2.63
2.63

2.47

-21.81

-19.84

-20.69
-19.44

25.97
24.51

23.66

21.87
20.96

22.59

2.77

2.47

2.63
2.66

0.65
0.97

1.94

2.11
2.09

1.93

-24.46

-22.72

-21.89
-20.89

23.50
23.49

22.36

20.56
19.53

21.24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES
F12 0.68-24.420.72-24.60

F13 -13.20 2.60 -11.40 2.20
F14 11.45 1.80 13.70 2.60

0.50
0.05

1.90
2.40

22
22

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) DONNÉES REPORTÉES; FISSURE CACHÉE PAR LES RÉPARATIONS DE PRFC 2018-06-21

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

4 3 2 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

BROSSARDMONTRÉAL

24W23W

24W 23W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P2

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
23W-24W

100 0
100

100

0

0

0
0

0

0 4
0

0

un
un

un

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

4

4

4

AUCUN DEFAUT NOTÉ

2018-06-21

J.V./
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24W

23W 24W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 3 42

4 3 2 1

23W

1 2PH. 0057
PH. 0056

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
23W-24W

RENFORT-PRFC P2

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 2

2

1 C1 - DECOLL SUB 2x 250x50 (1% C, CEC 2)

2018-06-21

J.V./

2 C1 - BULLE 3x 150x90 (CEC 2)

Page 905 de 2571



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P3 23W-24W

23W 24W

23W24W

F <0.15mm F <0.10mm

3

4 5
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.05mm 100% LONG

F <0.15mm F <0.15mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 0055PH. 0054PH. 0091@0093PH. 0200 / 0201

PH. 0195 / 0196 PH. 0081 / 0082 PH. 0036
PH. 0035

PH. 0033 PH. 0034 PH. 0078 / 0079 PH. 0194 PH. 0193

POUTRE P3 415 m² 93 6 1 0 4

Commentaire(s):

1. DEL + ECL + TR 300x300

2. DEL 700x200
3. DEL + AVC 400x50
4. DEL 800x100

5. ECL 700x300

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-21

J.V./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 2 1

P4 23W-24W

4

23W 24W

23W24W

1

3

4

6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.10mm 100% LONG

F 0.05

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 0040PH. 0041

PH. 0198

PH. 0197

PH. 0083 / 0084PH. 0038 / 0039PH. 0037

PH. 0085 / 0086

5

PH. 0087 / 0088 / 0094
PH. 0203

PH. 0202

POUTRE P4 415 m² 93 6 1 0 4

Commentaire(s):

1. DEL 4x200x200
3. DEL 300x300

4. ECL 200x200
5. ECL 100x100

6. ECL 400x150

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-21

J.V./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P5 23W-24W

23W 24W

24W 23W

1

2

3

4

5 76
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.05mm 100% LONG

F <0.15mm

F <0.15mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

8

PH. 0205 PH. 0204

PH. 0045
PH. 0044

PH. 0089 / 0090

PH. 0096 / 0097

PH. 0042 PH. 0043

PH. 0206 PH. 0207

POUTRE P5 415 m² 93 6 1 0 4

Commentaire(s):

1. DEL 800x400

2. AVC 500x50
3. DEL 400x100
4. ECL 300x300

5. ECL 700x100
6. DEL +ECL 1200x100
7. DEL 400x100

8. ECL 200x200

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-21

J.V./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P6 23W-24W

24W

24W

23W

23W

1

2 3

4

5

6

7 9 10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.05mm 100% LONG

F <0.15mm

F <0.15mm F <0.05mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

11

PH. 0209 PH. 0208PH. 0098 / 0099PH. 0047PH. 0046

PH. 0210 PH. 0211 PH. 0100 / 0101 PH. 0049
PH. 0048

PH. 0050

POUTRE P6 415 m² 93 6 1 0 4

Commentaire(s):

2. DEL 300x300
3. DEL 300x300

4. DEL + ECL + AVC 1500x200
5. ECL + AVC 200x200

6. ECL 1500x100
7. ECL 200x200

8. ECL + AVC 900x200

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P6

9. DEL DES RÉPARATIONS 1200X100

10. DEL 300x300

11. ECL+AVC 300x100

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-21

J.V./
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P7 23W-24W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

24W 23W

24W23W

F1
1 2

3

4

5

1
2

1
2F3

1

2
F2

F <0.15mm

6

7

8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.60mm

F 0.60mm

FISS. RETRAIT POLY @330
HAUTEUR MAX.  À130mm

F 1.5mm
FISS. RETRAIT POLY @330

FISS. GOUSS. 0.3mm x18000

DÉLAMINAGE DE LA RÉPARATION

GEN GENGEN

GEN GENGEN
A2 - FISS. FLEX (FISS VERT DE RETRAIT
DANS ZONE DE RÉPAR)  ( CEC 1 )
VOIR FICHE POUTRE P7 2 DE 2

PH. 0127PH. 0128

PH. 0130 / 0131

PH. 0129

PH. 0141
PH. 0144

PH. 0138@0140
PH. 0142PH. 0143

PH. 0229PH. 0228

PH. 0051 PH. 0052 PH. 0106 / 0107

PH. 0102@0105

PH. 0213 PH. 0212

415 m² 87 11 1 1 1

0.88 9.60 1.22 0.05 1.78 22

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 200x300

2. ECL + AVC 600x250
3. ECL + AVC 500x300

4. ECL + AVC 300x600
5. ECL + AVC 500x300 + 4000x100

POUTRE P7

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P7   1 DE 2

8.09F1

F2
F3

19.33 0.58 21.81 1.08 0.05 2.53 12
0.59 22.70 0.87 0.05 1.59 921.14

6. DEL 300x200
7. DEL 300x300
8. DEL 400x400

CEC = 1 :  A2 - FISS FLEX (RETRAIT)
(1% D, CEC 1)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

CÔTÉ EXT. AMONT

*  ECL+AVC GÉNÉRALISÉ

2018-06-21

J.V./
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-2 0 2

FACE AVAL  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURES RETRAIT
DANS RÉPARATION

2

1

FR1 FR2 FR3 FR4
FR5

FR6 FR7
FR8

FR9
FR10

FR11 FR12 FR13 FR14 FR15 FR16 FR17 FR18
FR19

FR20
FR21

Commentaire(s):

SECTION 5
23W-24W

POUTRE P7   2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

FR1

FR2
FR3

FR4

FR5
FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

FR11
FR12

FR13

FR14
FR15

FR16
FR17

FR18
FR19

FR20
FR21

-2.39

-2.20
-1.87

-1.67

-1.58
-1.43

-1.18
-1.10

-0.88
-0.67

-0.30
-0.02

0.34

0.65
0.87

1.34
1.68

2.18
2.30

2.41
2.51

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.120

0.120
0.120

0.120

0.120
0.120

0.120
0.120

0.120
0.120

0.120
0.120

0.120

0.120
0.120

0.140
0.120

0.160
0.160

0.120
0.120

0.120

0.120
0.120

0.120

0.120
0.120

0.120
0.120

0.120
0.120

0.120
0.120

0.120

0.120
0.120

0.140
0.120

0.160
0.160

0.120
0.120

-2.39

-2.20
-1.87

-1.67

-1.58
-1.43

-1.18
-1.10

-0.88
-0.67

-0.30
-0.02

0.34

0.65
0.87

1.34
1.68

2.18
2.30

2.41
2.51

A2 - FISS FLEX RETRAIT (1% D, CEC 1)

415 m² 1POUTRE P7 87 11 1 1

2018-06-21

J.V./

Page 911 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

24W 23W

TACHE DE GRAISSE

24W23W

ENDUIT ARRACHÉ ET
TRACES DE ROUILLE

TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE   P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
23W-24W

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4 2018-06-21

J.V./
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24W 23W

24W23W

D1 - FISS. LONG. 0.10mm

F 0.10mm
F 0.20mm

F 0.20mm

F 0.10mm

F 0.30mm
F 0.05mm

F 0.20mm

FISS LONG

F 0.15mm F 0.15mm

F 0.10mm

FUITE DE GRAISSE

D1 - FISS SORT 0.05 mm

FUITE GRAISSE

FISS SORT 0.05 mm

PH. 0230

PH. 0125 / 0126

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P

TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
23W-24W

2 0un 4

100 0 0 0un 4

83 15

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4
2018-06-21

J.V./
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24W 23W

GEN AMONT PH. 0226
GEN AVAL PH. 0214

GEN AMONT PH. 0124
GEN AVAL PH. 0053

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
23W-24W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm) B (mm)
2017

A (mm) B (mm)
2018

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

430
17°C

445
19°C

2018-06-21

J.V./

434
17°C

440
14°C
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1

FISS 0.05

FISS 0.05

F2 FISS 0.05

PH. 0199

PH. 0030

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 95 5 0 0

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 1 ET 4: K1- FISS LCAB(1) (CEC=2)

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES EXT.
23W-24W

95 5 0 0

2.25 0.05 2.85 0.08 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2

2018-06-21

J.V./

2

-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 0.60F2
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PH. 0112 PH.0113

PH. 0110 PH. 0111 PH. 0114

F15

F11

F26
F25
F24
F23
F22
F21

F20

SUREP

PH. 0233
PH. 0108 / 0109

PH. 0116 PH. 0119 PH. 0120

PH. 0117 PH. 0118 PH. 0122

F12F13 F14

SUREP
F43
F42
F41

1

PH. 0174 / 0176

PH. 0115

PH. 0121

DIAPHRAGME 2 83 m² 97 2 1 0 2

Commentaire(s):

SECTION 5
23W-24W

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

1.50 2.61 1.50 1.96 0.10 0.65

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F12

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1. ECL DU CACHETAGE
2. ECL 100x400
3. DEL 50x300

CEC = 2 ;  K1 - FISS LCAB (2)

1.00 2.61 1.00 2.25 0.05 0.36F13
2.82 1.78 3.29 1.78 0.10 0.47F14 (1)

(2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTRÉMITÉ

F15

0.60 0.15 0.90 0.15 0.05 0.30F16
2.00 0.30 2.96 0.30 0.05 0.96F17

2.23 0.45 2.94 0.45 0.05 0.71F18
1.13 0.74 2.88 0.74 0.05 1.75F19

0 2.19 -0.20 0.05 0.93F20
-0.03 1.73 -0.10 0.05F21

-0.03 1.54 -0.07 0.05F22

1.36 2.15 2.32 2.15 0.05 0.96(1)

-0.25 1.82 0.22 1.82 0.05 0.47F11 (1)

2.19
1.73

1.54
-0.03 1.28 0 0.05F23

-0.19 0.96 0.07 0.05F24

0.01 0.63 0.14 0.05F25
-0.01 0.35 0.20 0.05F26

0.04 0.50 0.04 0.05 0.20F38
-0.15 0.72 0.19 0.05 0.34F39

-0.11 0.54 0.20 0.05 0.31F40
0 0.61 0.13 0.05 0.13F41

0.03 0.49 0.16 0.05 0.13F42

0.04 0.43 0.17 0.05 0.13F43

1.28

0.96

0.63
0.35

0.70
0.72

0.54
0.61

0.49

0.43

0.86

0.83
0.77

0.87

0.60
0.64

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

2018-06-21

J.V./
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PH. 0156 PH. 0158 PH. 0159

F11

1
2

F40
F39

PH. 0172 / 0177 4

PH. 0157

PH. 0161 PH. 0163@0166

F15

F16
F17

F18

F19

F26
F25
F24
F23
F22
F21
F20

SUREP

PH. 0231PH. 0160
PH. 0162

F44

F26
F25
F24
F23
F22
F21
F20

PH. 0232

F38

1

PH. 0173 / 0175
           / 0158

3
SECTION 5
23W-24W

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1.50 2.61 1.50 1.96 0.05 0.65

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F12

1.00 2.61 1.00 2.25 0.05 0.36F13
2.82 1.78 3.29 1.78 0.10 0.47F14 (1)

(2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTRÉMITÉ

F15

0.60 0.15 0.90 0.15 0.05 0.30F16
2.00 0.30 2.96 0.30 0.05 0.96F17

2.23 0.45 2.94 0.45 0.05 0.71F18
1.13 0.74 2.88 0.74 0.05 1.75F19

0 2.19 -0.20 0.05 0.93F20
-0.03 1.73 -0.10 0.05F21

-0.03 1.54 -0.07 0.05F22

1.36 2.15 2.32 2.15 0.05 0.96(1)

-0.25 1.82 0.22 1.82 0.05 0.47F11 (1)

2.19
1.73

1.54
-0.03 1.28 0 0.05F23

-0.19 0.96 0.07 0.05F24

0.01 0.63 0.14 0.05F25
-0.01 0.35 0.20 0.05F26

0.04 0.50 0.04 0.05 0.20F38
-0.15 0.72 0.19 0.05 0.34F39

-0.11 0.54 0.20 0.05 0.31F40
0 0.61 0.13 0.05 0.13F41

0.03 0.49 0.16 0.05 0.13F42

0.04 0.43 0.17 0.05 0.13F43

1.28

0.96

0.63
0.35

0.70
0.72

0.54
0.61

0.49

0.43

0.86

0.83
0.77

0.87

0.60
0.64

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Commentaire(s):

1. ECL DU CACHETAGE
2. ECL 100x400

3. ECL 50x300
4. INS. VIS.

CEC = 2 ;  K1 - FISS LCAB (2)

2018-06-21

J.V./

3.11 1.00 3.29 0.05 0.12F44 1.00
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PH. 0068 / 0145 / 0146
PH. 0067 PH. 0064

PH. 0147

F6F5F4

F2F3F1

F29
F28
F27

SUREP

PH. 0132 / 0135

F30

PH. 0148 PH. 0152

PH. 0061 PH. 0058

PH. 0155 PH. 0060

1

2

F35

PH. 0018

PH. 0017

PH. 0016

PH. 0059

DIAPHRAGME 3 83 m²

SECTION 5
23W-24W

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

0 0.34 1.20 0.32 0.05 1.20

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1.50 0.32 2.10 0.32 0.05 0.60F2
1.00 0.37 1.60 0.37 0.05 0.60F3

1.20 0.74 2.44 0.74 0.05 1.24F4
1.83 1.53 2.44 1.53 0.05 0.61F5

2.10 1.70 2.44 1.70 0.05 0.34F6

0.70 0.28 2.40 0.28 0.05 1.70F7
1.50 0.43 1.75 0.43 0.05 0.25F8

0.90 0.54 1.60 0.54 0.05 0.70F9
0.55 0.50 0.75 0.50 0.05 0.20F10

1.08 0.60 1.23 0.60 0.05 0.15F11

(1)

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Commentaire(s):

1. DEL 200x500
2. ECL 250x250 - K1- ANC VIS COR
3. DEL 100x500 + TRACE DE ROUILLE

CEC = 2 ;  K1- ANC VIS COR
CEC = 2 ;  K1- FISS LCAB(2)

(2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTRÉMITÉ

-0.18 1.33 -0.18 0.05F28 1.15(2)

-0.18 1.48 -0.18 0.10F27 1.29(2)

-0.18 1.00 -0.18 0.20F29 1.02(2)

0.03 0.60 -0.10 0.20F30 0.65

1.33

1.48

1.00

1.24

0 0.62 0.12 0.10F35 0.120.62

0.03 0.40 0.03 0.10F34 0.320.72
0 0.57 0.40 0.05F33 0.400.57

-0.18 0.63 0.77 0.05F32 0.270.54
0.10 0.90 0.31 0.25F31 1.041.92

0.37 0.40 0.37 0.10F36 0.320.72

-0.15 0.73 0.25 0.05F37 0.400.73

97 2 1 0 2

2018-06-21

J.V./
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PH. 0071 PH. 0080 PH. 0154

3

2

F37

PH. 0019

4

PH. 0151 / 0153 PH. 0095
PH. 0149 / 0150

F11F10 F8
F7

F9

F29
F28
F27

SUREP

PH. 0134 / 0137

F32

F31

PH. 0133 / 0136 PH. 0179

F29
F28
F27

2

F34
F33
F36

SECTION 5
23W-24W

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Commentaire(s):

1. DEL 200x500
2. ECL 250x250 - K1- ANC VIS COR
3. DEL 100x500 + TRACE DE ROUILLE

4. ECL 100x100

CEC = 2 ;  K1- ANC VIS COR

CEC = 2 ;  K1- FISS LCAB(2)

0 0.34 1.20 0.32 0.05 1.20

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

1.50 0.32 2.10 0.32 0.05 0.60F2
1.00 0.37 1.60 0.37 0.05 0.60F3

1.20 0.74 2.44 0.74 0.05 1.24F4
1.83 1.53 2.44 1.53 0.05 0.61F5

2.10 1.70 2.44 1.70 0.05 0.34F6

0.70 0.28 2.40 0.28 0.05 1.70F7
1.50 0.43 1.75 0.43 0.05 0.25F8

0.90 0.54 1.60 0.54 0.05 0.70F9
0.55 0.50 0.75 0.50 0.05 0.20F10

1.08 0.60 1.23 0.60 0.05 0.15F11

(1)

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTRÉMITÉ

-0.18 1.33 -0.18 0.05F28 1.15(2)

-0.18 1.48 -0.18 0.10F27 1.29(2)

-0.18 1.00 -0.18 0.20F29 1.02(2)

0.03 0.60 -0.10 0.20F30 0.65

1.33

1.48

1.00

1.24

0 0.62 0.12 0.10F35 0.120.62

0.03 0.40 0.03 0.10F34 0.320.72
0 0.57 0.40 0.05F33 0.400.57

-0.18 0.63 0.77 0.05F32 0.270.54
0.10 0.90 0.31 0.05F31 1.041.92

0.37 0.40 0.37 0.10F36 0.320.72

-0.15 0.73 0.25 0.05F37 0.400.73

2018-06-21

J.V./
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR
AVEC DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W 4W

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
23W-24W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-21

J.V./
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DIAPHRAGME EXTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC
DES BANDES DE TFC

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5W 4W

D1 D2 D3 D4 D5 D6

CÔTÉ AMONTCÔTÉ AVAL

D1D2D3D4D5D6

DIAPHRAGME 3

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
23W-24W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-21

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

24W 23W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

ÉCRAN DÉF.

PH. 2013

PH. 8486 / 9079

PH. 2012

PH. 8484

PH. 2016

P
H

. 8
48

5 
/ 9

08
0

P
H

. 2
01

4

GTOG DÉF.
PH. 2017

ECL + ARRACHEMENT
2000x50 PH. 0345

DEL 1000x1000
PH. 8499

PH. 3009

PH. 2015

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 0 0 4
95 5 0 0 4

SECTION 5
23W-24W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

70 30 0 0 4

11213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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24W

PH. 0240

Commentaire(s):

SECTION 5
24W

APPAREILS D'APPUI2018-06-21

J.V./

7 un 100 0 0 0 4APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

24W

1

2

3

4

5

6

7

24W

DÉCALAGE
VERTICALE VERS
LE BAS

2

2

2

ECL 2000x300

1

OUV 80mm @ 25°C

GÉN.:

FISS DANS LA
SOUDURE

RÉP BÉTON

RÉP BÉTON

3

4

ESPACE 50mm

PH. 0237

PH. 0238

PH. 0239

PH. 0241

PH. 0242

PH. 0243

PH. 9076@78

PH. 8476@83

3

3
3

PH. 8481@83

PH. 8480

PH. 2018

PH. 2021

PH. 2019

PH. 2022

PH. 2020

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
24W

JOINT

1- DÉSAGRÉGATION LÉG. DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

2- PROFILÉS: CORROSION MOYENNE

3- PROFILÉ: FISSURE CEC 3

4- ECL 2x100Ø

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

22.4

22.4
24
1

ml
ml

m²
un

100

94
65

100

0
5

30
0

0

0
5
0

0

1
0
0

4
3

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DESSOUS: FISS TRANS RETRAIT GÉNÉRALISÉES @ 800

2018-06-21

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-072018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
5.

,2
 m

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS POLY
≤ 0.25mm

DÉSAGR 150mm PROF.
± 10 m carré ZONE DE
MARNAGE

DEL 1200 x 1000

FISS POLY
≤ 0.25 mm

PH. 0218

ECL 1200 x 1000

N
O

U
V

E
A

U
 G

A
IN

A
G

E
 D

U
 F

Û
T

N
O

U
V

E
A

U
 G

A
IN

A
G

E
 D

U
 F

Û
T

1
2 FPE1

PH. 0247 1

2
FPE2FISS POLY

≤ 0.20 mm
FISS POLY
≤ 0.20 mm

PH. 0215 / 0216
PH. 0244 / 0246

FISS POLY
≤ 0.20 mm

FPE3

1

2

PH. 0235 / 0236

PH. 0217 PH. 0234 PH. 0219 PH. 0248 PH. 0254 PH. 0245

PH. 0255 / 0256

PH. 0257

SECTION 5
24W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0CHEVÊTRE
FÛT 302 m² 75 22 1 2 4

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1 0.15 0.60 0.30 0.430.32 0.20

2

FPE2 -7.32 1.00 0.10 4.80-3.62 0.00

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC 2

FPE3 0.07 0.62 0.10 0.68-0.18 0.00

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000 2018-06-21

J.V./
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PH. 8302

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
24W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

99 1 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

CORROSION EN SURFACE DES BOULONS

4 2018-06-21

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

2
4

31

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
24W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

1

FACE BROSS: W7 - MAUV ALIGN 1.7% (2) (CEC 3)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 99 0 1 0 2

un

2018-06-21

J.V./

1

FACE BROSS: W8 - CORR SUR 1% (CEC 1)2

FACE MTL CÔTÉ AMONT: W7 - MAUV ALIGN 2.2% (CEC 2)3

FACE MTL: W8 - CORR 5% (CEC 1)4

PH. 0223

PH. 0220@0222 / 0224

PH. 0253
PH. 0249@0252

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 99 0 0 1 1
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2 31 4
25W 24W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

11 1 2

3
4 4

5

6

7

8

9

10

AVAL

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

AMONT

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 0438 PH. 0437 PH. 0436

PH. 0385 / 0386
12 PH. 0340

PH. 0342

PH. 0399

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

205 m² 94 5 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL 1500x800 + AVC
2. DEL 1500x1000
3. DEL 1000x300
4. DEL 300x300
5. DEL 1000x600
6. ECL 600x600
7. DEL 500x1200

SECTION 5
24W-25W

PLATELAGE(DESSOUS)

                             8. ECL + AVC 400x400
                             9. ECL + AVC 200x200
                            10. DEL 1500x200 + 500x500

                             CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET

                             REMARQUES SUR LES FICHES P1 ET P7.

100 0 0 0 410 m²

80 20 0 0 410 m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

11. DEL 1500x800

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 93 6 1 0 4
95 4 1 0 2

12. N2 - FISS PAR > 1m MAIS < 0.3mm (CEC = 2)

DESCENTE DRAINAGE : ATTACHE MANQUANTE

2018-06-22

J.V./
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P1 24W-25W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

24W25W

24W 25W

F <0.05mmF <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

STRATIFICATION LÉGÈRE
SUR 25% DES ANCRAGES DE GLISSIÈRES

FISSURE DE RETRAIT

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

A2 - FISS FLEX FISS RETRAIT
VOIR TABLEAU DE FISSURATION FR1 @ FR2
1% D, CEC 1

PH. 0266 PH. 0267 / 0272

PH. 0268

PH. 0269@0271
PH. 0273 PH. 0274

PH. 0366 PH. 0365

PH. 0377 PH. 0276
PH. 0337 / 0338

PH. 0339

PH. 0368 PH. 0369

95 3 1 1 1

FR1
FR2

1.38
1.03

0.00
0.00

0.06 0.05
0.05

-

POUTRE P1 415 m²

SECTION 5
24W-25W

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Commentaire(s):
1. DEL 450x250
2.DEL 250x300

A2-FISS FLEX (FISS RETRAIT DANS
RÉPARATION) 1% D, CEC 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

CÔTÉ EXT. AVAL : TRACES DE ROUILLE 5%
+ FISS. VERT. ET LONGITUDINALE <0.80MM
TYP.

1.38
1.03 0.06

0.06

0.06 -

2018-06-22

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

25W 24W

TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

24W 25W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-22

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

24W25W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

24W 25W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-22

J.V./
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FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

24W 25W

25W 24W

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 00 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-22

J.V./
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25W 24W

GEN AMONT PH. 0367
GEN AVAL PH. 0360

1

GEN AMONT PH. 0275
GEN AVAL PH. 0261

PH. 0259 / 0260

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
24W-25W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 1 0 0 3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

240
17°C

B (mm)
235

21°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

N/A

FACE AVAL: G5 - DÉCA. BAR 12mm TRANS. (1% B, CEC = 3)

242
20°C

224
16°C

2018-06-22

J.V./

1
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Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FACE AMONT

FACE AVAL

AXE: 25W AXE: 24W

AXE: 24W AXE: 25W

Commentaire(s):

1   AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE

3

2   CAVITÉ DANS LA SOUDURE INFÉRIEURE

5

24W - 25W

GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P1)

2

3

3   TRACE DE ROUILLE SUR LA SOUDURE

     SUPÉRIEURE

3

DESSUS AMONT PH. 0280

1

1

2018-06-22

J.V./

DESSUS AVAL PH. 0281

DESSOUS AMONT PH. 0282
DESSOUS AVAL PH. 0283

DESSUS AMONT PH. 0362
DESSUS AVAL PH. 0361

DESSOUS AMONT PH. 0364
DESSOUS AVAL PH. 0363

DESSUS AMONT
PH. 0263

DESSUS AVAL
PH. 0262

DESSOUS
AMONT PH. 0264

DESSOUS AVAL
PH. 0265

Page 934 de 2571



AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 24W-25W

 F 0.05mm

F <0.10mm

F 0.05mm

24W 25W

24W25W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

 F 0.05mm

 F 0.05mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

1
2

PH. 0376 PH. 0377 PH. 0285 PH. 0284

PH. 0371 PH. 0370PH. 0278 PH. 0279 PH. 0335 / 0336

PH. 0333 / 0334

95 4 1 0 4POUTRE P2 415 m²

SECTION 5
24W-25W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL 200x200
2. DEL 1200x150

2018-06-22

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 24W-25W

24W 25W

24W25W

F 0.05mm

F <0.10mm

F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

0

F 0.05mm

F 0.10mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

PH. 0381 PH. 0382 PH. 0290 PH. 0289

PH. 0378PH. 0379PH. 0287PH. 0286

PH. 0329 / 0330

PH. 0331 / 0332

1. DEL 700x200

95 4 1 0 4POUTRE P3 415 m²

SECTION 5
24W-25W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-06-22

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 24W-25W

24W 25W

24W25W

1 F2 2

1

2

F <0.35mm

2

3

4 4

5

1
F1 2

6 6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F0.05

GEN GENGEN

GEN
GENGEN

7

PH. 0388 PH. 0389 PH. 0296 PH. 0295

PH. 0384 PH. 0383PH. 0292PH. 0291

PH. 0326

PH. 0341PH. 0293 / 0294

PH. 0324 / 0325

PH. 0327 / 0328

F1
F2

0.19
-8.88

0.33
0.38

3.44
-6.28

0.33
0.30

0.20
0.25

3.25
1.60

1
22

1. EFF + NID DE CAILLOU LOCALEMENT
2. DEL 1000x200
3. DEL 800x600
4. 2xDEL 1000x300
5. DEL 300x300
6. 2xECL 1100x200 + AVC AVEC UNE PERTE

DE SECTION >30%
7. ECL 250mm O + AVC

RÉPARATION SUR SEMELLE:

93 5 1 1 4POUTRE P4 415 m²

SECTION 5
24W-25W

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-06-22

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 24W-25W

24W 25W

24W25W
F 0.15mm F 0.05mm

F 0.05mm

F 0.05mm

2 F <0.10mm

F0.80mm

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F 0.05mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

4

PH. 0297 PH. 0298

PH. 0393 PH. 0394

PH. 0390 PH. 0391

PH. 0299PH. 0300

PH. 0321 / 0322

PH. 0319 / 0320

PH. 0323

1. DEL 1500x200
2. DEL 1500x200
3. DEL 300x300
4. DEL 400x400

93 5 2 0 4POUTRE P5 415 m²

SECTION 5
24W-25W

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-06-22

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 24W-25W

24W 25W

24W25W

F 0.15mm

1

2
1

2

2xF <0.15mm
TYP.

1
2

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

RÉSIDU MORTIER PROJETÉ
RÉSIDU MORTIER PROJETÉ

RÉSIDU MORTIER PROJETÉ

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F0.10mm

2

A2-FISS GOUSS 0.05mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

F1

F2
F3PH. 0301 PH. 0302

PH. 0400 PH. 0401

PH. 0409

PH. 0315 / 0316 PH. 0304 PH. 0303

PH. 0344

PH. 0396 PH. 0395

PH. 0343
PH. 0345 PH. 0317 / 0318

F1*
F2*
F3**

9.06
-10.40
-8.88

1.15
1.57
0.98

10.42
-9.11
-6.91

1.59
1.15
0.66

N/A
N/A
0.05

1.41
1.34
1.98

22
22
22

1. A1-DEL FPERI 800x400

(FISS COLMATÉE) CEC = 2

2. DEL 2500x1500 DU BÉTON PROJETÉ

F1 : AUCUNE OUVERTURE VISIBLE

F2 : NID DE CAILLOU COLMATÉ

94 5 1 0 2POUTRE P6 415 m²

SECTION 5
24W-25W

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(*) Fissure colmatée
(**) Fissure continue dans le raidisseur

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-06-22

J.V./
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2

1

1

2 1

2
2

1

1
2

2

1
1

2

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
1234

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

25W24W

25W 24W

F2

1 2
F8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.05mm

STRATIFICATION LÉGÈRE 50% DES ANCRAGES
DE GLISSIÈRES

F 0.25mm

F 0.15mm

2xFISS.VERT <0.05mm

2xF 0.15mm

1
2 1

2

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2

F 0.05mm

GEN GENGEN

GEN GENGEN

F6 F7

F9
F11 F10

F1

F2

F3

F4
F5

PH. 0305 PH. 0306
PH. 0307

PH. 0313 / 0314
PH. 0416

PH. 0415 PH. 0412 PH. 0403 PH. 0402

PH. 0410PH. 0411
PH. 0312

1

PH. 0433 PH. 0434

PH. 0359

PH. 0435 PH. 0354

PH. 0358

PH. 0355 / 0366

PH. 0357

PH. 0352
PH. 0351

F1*
F2*
F3*
F4*
F5*
F6*
F7*
F8*
F9
F10
F11

-26.08
-21.39
-9.79
-8.89
24.38
-8.89
7.37
13.91
-1.19
18.66
13.22

1.48
2.77
0.80
1.07
0.76
1.05
0.69
0.31
1.17
1.65
1.33

-24.33
-20.00
-9.99
-7.32
25.74
-8.31
9.75

14.62
0.10

19.59
13.46

0.75
2.26
0.75
0.73
1.05
0.90
1.27
0.36
1.17
2.05
1.35

0.05
0.20
0.05
0.10
0.05
0.10
0.20
0.10
0.05
0.05
0.10

1.98
1.51
0.29
1.62
1.39
0.60
2.54
0.72
1.29
1.20
0.25

6
18 (*)

21
22
6

22
22 (*)

17
N/A
18
20

94 5 1 0 1POUTRE P7 415 m²

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

SECTION 5
24W-25W

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A1 - FISS LCAB (5+) = CEC 1

2018-06-22

J.V./

1. ECL +AVC 250x250
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

25W 24W

2xFISS VERT 0.05mm
(CACHÉES PAR ENDUIT)

FISS HOR 0.05mm
(CACHÉ PAR ENDUIT)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

24W 25W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

95 5 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-22

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

24W25W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

24W 25W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-22

J.V./
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25W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

24W

24W 25W

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

1 PH. 0353

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 2

2

1 C1 - DÉCOLL SUB 1400x250 = CEC 2

2018-06-22

J.V./
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25W 24W

GEN AMONT PH. 0428
GEN AVAL PH. 0404 GEN AMONT PH. 0346

(24W)

(25W AVAL)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
24W-25W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

N/A 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

80
24

B (mm)
95
21

2017
A (mm) B (mm)

2018

100%

100%

100%

100%

100%

94
23

265
17

2018-06-22

J.V./
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Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FACE AMONT

FACE AVAL

AXE: 25W AXE: 24W

AXE: 24W AXE: 25W

Commentaire(s):

2   TRACE DE ROUILLE DANS LA SOUDURE

      SUPÉRIEURE

5

24W - 25W

GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P7)

2

3   TRACE DE ROUILLE SUR PLAQUE
      DES GOUSSETS

3

4   CAVITÉ DANS LA SOUDURE INFÉRIEURE

     PLAQUE AMONT

5   TRACE DE ROUILLE SUR LA SOUDURE

     SUPÉRIEURE5

4

11

1   AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE

2

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS        0347        0348
DESSOUS     0349        0350

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS        0429        0430
DESSOUS     0431        0432

2018-06-22

J.V./

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS        0309        0308
DESSOUS     0311        0310

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS        0406        0405
DESSOUS     0408        0407
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1 1 1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

2

3

4

4

1

PH. 0288

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 99 1 0 0 4

Commentaire(s):

1. FISS 0.15mm
2. FISS 0.05mm

3. ECL 100 O

4. RÉPARATION AVEC SURÉPAISSEUR

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
24W-25W

DIAPHRAGMES EXT.

94 5 1 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-06-22

J.V./

Page 946 de 2571



CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

12
PH. 0414 PH. 0413

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 98 1 1 0 2

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3 83 m²

SECTION 5
24W-25W

DIAPHRAGMES INT.

99 1 0 0 4

2700 1700 3300 1700 0.10 0.600

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

FISSURATION DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION DES CACHETAGES (TYP.)
DIAPHRAGME 2: K1 - FISS LCAB (2x) (CEC = 2)

2900 960 3200 960 0.05 0.300F2

1- ECL + AVC 300x100
2- 3-FISS 0.05mm

2018-06-22

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

25W 24W

2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-22

J.V./
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2 31 4

P1
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P3

P4
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P4
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P7

AVAL

AMONT
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S
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/ E
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S
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- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

25W 24W

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
24W-25W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-22

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

25W 24W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

SORTIE DRAINAGE
ECL

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

3 BOULONS MANQ.

PH. 2024

PH. 8469 / 9073

PH. 2023

PH. 8467

P
H

. 8
46

8 
/ 9

07
4

P
H

. 2
02

5

GTOG DÉF.
PH. 9075

PH. 2026

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
24W-25W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 00 4

69 30 1 0 4

100 0 01213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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25W

RENFLEMENT LÉGER
L'ÉLASTOMÈRE

PH. 0397

PH. 0445

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
25W

APPAREILS D'APPUI

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-22

J.V./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

25W

1

2

3

4

5

6

7

25W

FISS TRANSV. <0.05
@300 TYP

ZONE HUMIDE

AFFAISSEMENT CHAUSSÉE
±15mm 

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 500

OUV 30mm 

OUV 10mm @ 20°

DÉCALAGE 12mm
AFFECTANT LA TRANSITION

CEC 3

1

1

1

1

1

1

GÉN.:

GÉN.:

2

2

2

2

2

2

2

1 BOUL. SECTIONNÉ

3

4

5

6

PH. 03987

7

PH. 0392

PH. 0387

PH. 0380

PH. 0375

PH. 0372@0374

PH. 8460@66

PH. 9066@72

PH. 9070@72

PH. 8466

PH. 8465

7

PH. 2031

PH. 2027

PH. 2028

PH. 2030

PH. 2029

Commentaire(s):
1. DALOT DÉCHIRÉ SUR TOUTE LA LONGUEUR (50% C CEC=4)

SECTION 5
25W

JOINT

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

50

99
22

100

0

0
75
0

50

0
3
0

0

1
0
0

4
3

4
3

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2. VIDE SOUS LE PROFILÉ

3. ECL 200x50
4. DEL 1000x1000 1%C

5. ECL 400 x 50 + INFILTRATION

6. ÉCROU MANQUANT À LA CONSOLE POUR TRAVAUX DE RÉPARATION

2018-08-14

J.V./

7. SON D'IMPACT LORS DU PASSAGE DES VÉHICULES CAUSANT UN IMPACT APPRÉCIABLE

SUR LA STRUCTURE (CEC 3)

2018-08-05

H.B./

2018-08-07

PH.9069

GARNITURE : ACCUMULATION DE DÉBRIS

2018-06-22

J.V./

2018-08-01

8. PROFILÉ ARRACHÉ SUR 600mm
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
4,

8 
m

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

B
A

4.
95

m

B
A

4.
95

m

FISS POLY
≤ 0.20 mm

FISS POLY <0.20 mm
FISS POLY
<0.20 mm

PH. 0423

FISS POLY
≤ 0.40 mm

1

FPE1

2

1

2
FPE2

1

2
FPE3FPE4

1

2 PH. 0446

PH. 0417

PH. 0427

PH. 1441@1443
PH. 0444

PH. 0447

PH. 0448

PH. 0449
3

4

PH. 0450

PH. 0425PH. 0416

PH. 0426PH. 0422

1

2

1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
25W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 59 40 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 293 m² 56 40 3 1 3

Commentaire(s):

A  FÛT: 85% DE LA SURFACE DÉLAMINÉE (2 CÔTÉS)
B  FÛT RÉPARÉ AVEC COFFRAGE ET SURÉPAISSEUR.

3.73 0.00 4.19 2.02 0.20 2.10

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1
-3.49 0.09 -4.14 1.15 0.25 1.15FPE2

3.72 0.00 4.60 1.03 0.15 1.34FPE3
-3.72 0.00 -3.98 0.50 0.30 0.54FPE4

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC 2

2018-06-22

J.V./

1. DÉSAG. IMP. AU NIVEAU DES FISSURES

2. FISS 7mm ANCIENNEMENT INJECTÉE
3. FISS 5mm

4. ECL PAR IMPACT 600x250
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
25W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

99 1 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4 2018-06-22

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
25W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

EN COURS D'INSTALLATION LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-06-22

J.V./

PH. 0422

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
26W 25W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

TR HUMIDITÉ

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 0757

PH. 0685

PH. 0742

PH. 0737

PH. 0732

PH. 0639

Commentaire(s):

SECTION 5
25W-26W

PLATELAGE(DESSOUS)
2018-06-27

J.V./

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

205

10
10

97

90
85

2

10
15

1

0
0

0

0
0

m²
m²
m²

DRAINS COUPÉS TROP COURTS ÉCLABOUSSENT TREILLIS

MODULAIRES

1.N1-FISS LCAB (3)
2.ANCIEN N1-ECL TV = CEC 1

3- ECL + AVC 300x300
4- ATTACHE DE DRAIN MANQUANTE POUR LES 4 COINS DU TABLIER

(4 DRAINS)
5- N1 - DEL PERI 500x200

6- DEL 400x400

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 3

1

4
4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 97 2 1 0 4

95 4 1 0 1

2018-06-28
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

26W 25W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PTE DALLE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

J.V./

2018-06-28
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

25W26W

25W 26W

1

2

F1

10% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.

F.LONG. 0.05 ESP. L=3000

F.TRANS.ET LONG. 0.05
ESP. @300mm

TRACE DE ROUILLE
LOCALEMENT

GENGENGEN

GEN GEN GEN

A2 - FISS FLEX (FISS RETRAIT)
VOIR TABLEAU DE FISSURATION

FR1 @ FR4 (1% D / CEC 1)

PH. 0625 PH. 0626

PH. 0629

PH. 0728
PH. 0729

PH. 0627 / 0628 PH. 0723
PH. 0722

PH. 0631PH. 0630

PH. 0698 / 0699

PH. 0694 / 0695

PH. 0635
PH. 0634

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

F1 7.55 1.90 9.71 2.85 0.10 2.36 24

Commentaire(s):

SECTION 5
25W-26W

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 0 1 1POUTRE P1

(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC (ENDUIT)

(1)

1.A2-FISS FLEX (1% D, CEC 1)

FR1 -2.40

-2.01
-1.63
-1.25

0.00 -
-

-
-

FR2

FR4

FR3

-2.40

-2.01
-1.63
-1.25

0.10

0.10
0.10
0.10

0.00

0.00
0.00

0.00

0.10

0.10
0.10
0.10

0.10

0.10
0.10
0.10

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

26W 25W

26W25W

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

25W26W

26W25W

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL
RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

4

4

4

0

0

00

0

00

0

0

100

100

100

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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26W 25W

PRFC, CEC=3: 4 BULLES D'AIR DE 25x50mm
SUR UNE MÊME BANDE VERTICALE

PRFC, BULLE D'AIR DE 40x60mm

PRFC, BULLE D'AIR DE 15x50mm

PRFC, BULLE D'AIR DE 50x90mm

1 2 3 4

1 2 3 4

25W
4 3 2 1

26W

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL

PRFC, BULLE D'AIR DE 100x100mm

3,10

PRFC, 2 BULLES D'AIR  DE 50x75mm

PH. 0725

PH. 0702

PH. 0724

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 01 3

C1-BULLE DE 1500 À 16000 mm² = CEC 3

3
2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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26W 25W

2 3 1

GEN AVAL PH. 0721
PH. 0726 PH. 0632

GEN AVAL PH. 0624
GEN AMONT PH. 0633

PH.4826
PH.4842

(25 W AVAL)
(26 W AVAL)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
25W-26W

55 45 0 0 3

100 0 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

225
24°C

B (mm)
243

24°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

1 G3: PERTE CONT 60% (15% B)

2 G3: PERTE CONT MILIEU 50% (15% B, CEC = 3)

3 G3: PERTE CONT 40% (15% B)

230
20°C

238
23°C

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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4321

3 24 1

P2 25W-26W
25W26W

1 2 3 4

4321

26W25W

F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
123

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

2 1

4

PH. 0636
PH. 0637 PH. 0696 / 0697 PH. 0731 PH. 0730

PH. 0640PH. 0641
PH. 0692 / 0693

PH. 0734PH. 0733

Commentaire(s):

1. DEL 300x200
2. ECL 300x300
3. DEL 200x200

4. ECL + AVC 200 Ø

SECTION 5
25W-26W

POUTRE P2

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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P3 25W-26W
4321

3 24 1

25W26W

1 2 3 4

4321

25W 26W

F <0.15mm F <0.15mm

F <0.15mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.10mm
1

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

F 0.10mm

F 0.10mm

2

PH. 0735
PH. 0736

PH. 0690 / 0691PH. 0643PH. 0642

PH. 0738 PH. 0739
PH. 0688 / 0689

PH. 0645
PH. 0644

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x200

SECTION 5
25W-26W

POUTRE P3

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2. ECL + AVC 300 Ø

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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P4 25W-26W
4321

3 24 1

25W26W

1 2 3 4

4321

25W 26W

F 0.05mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN PH. 0740
PH. 0741

PH. 0686 / 0687
PH. 0647

PH. 0646

PH. 0743
PH. 0744

PH. 0683 / 0684
PH. 0649

PH. 0648

2018-
06-27

J.V./J.
F.B.

2018-
06-28

Commentaire(s):

SECTION 5
25W-26W

POUTRE P4

POUTRE P4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 95 5 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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P5 25W-26W
4321

3 24 1

25W26W

1 2 3 4

4321

25W 26W

F <0.15mm

F 0.10mm

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

F 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN PH. 0745
PH. 0746

PH. 0656
PH. 0657

PH. 0679 / 0680

PH. 0681 / 0682PH. 0651

PH. 0749
PH. 0748

PH. 0650

PH. 0747

Commentaire(s):

 1. DEL 1000x500

SECTION 5
25W-26W

POUTRE P5

POUTRE P5

. . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

..

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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P6 25W-26W
4321

32 41

25W 26W

1234

4321

25W26W

F <0.15mm

F <0.15mm

1
2

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.15mm

FISS GOUSS

1

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

F1
F2

1
2

FISS GOUSS 0.05mm

PH. 0750
PH. 0751

PH. 0677 / 0678
PH. 0659

PH. 0658

PH. 0752 PH. 0753
PH. 0675 / 0676

PH. 0661
PH. 0660

PH. 0654 / 0655

PH. 0668

F1
F2

-25.15
-15.44

0.69
0.60

-23.99
-11.50

0.26
0.34

0.05
0.25

2.98
3.95

5
18

Commentaire(s):

1. ECL 300x200 + 200x200

A1 - FISS L CAB (2) = CEC 4

SECTION 5
25W-26W

POUTRE P6

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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1

2

2

1

2
1

1

2

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4321

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 25W-26W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

25W 26W

25W26W

F1

F 0.35mm

F 0.5mm

F2

F0.35 100% LONG.

F3

F4

F <0.15mm

F 0.1mm

1
2

F6

1

2

F7

2

1

F5

1

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

2

CACHÉE PAR PRFC

CACHÉE PAR PRFC

PH. 0754
PH. 0755

PH. 0672 / 0673PH. 0662
PH. 0663

PH. 0665 PH. 0671 PH. 0758

PH. 0718 PH. 0719

PH. 0716

PH. 0720

PH. 0713 PH. 0712

PH. 0710 / 7111

PH. 0715

PH. 0705
PH. 0704

PH. 0706

PH. 0714

PH. 0708

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7

-14.61
10.95
24.82
-16.83

10.70
-8.66
-8.87

1.75
0.67
1.29
2.62

0.69
1.40
2.25

-10.71
16.95
25.11
-11.28

14.56
-7.25
-7.39

0.65
2.68
1.35
0.66

1.68
0.94
1.60

0,10 (**)
0,05 (**)

0.05
0,05 (**)
0.10(**)

0.05
0.15

3.49
6.34
0.30
5.88

4.03
1.49
1.61

20
20
9

20

20
23
24

Commentaire(s):
1. DEL 400x100

2. ECL 300 Ø

A1-FISS LCAB (4) = CEC 2

SECTION 5
25W-26W

POUTRE P7

POUTRE P7

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC

(**) FISSURE INJECTÉE

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure*

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 89 10 1 0 2m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

NOTE : FISSURES RECOUVERTES PAR PRFC

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

26W 25W

26W25W

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

4

4

4

0

0

00

0

00

0

0

100

100

100

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-27

J.V./

2018-06-28

Page 969 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

TRACE DE ROUILLE

25W26W

26W25W

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL

TACHE DE GRAISSE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

4

4

4

0

0

00

0

00

0

0

100

100

100 2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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26W 25W
1 2 3 4

1 2 3 4

25W
4 3 2 1

26W

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL

1
PH. 0707

2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4000100

C1-BULLE 50x20

4
2018-06-27

J.V./

2018-06-28

1

C1-BULLE 40x152
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26W 25W
G5 - DECA BAR 2mm (AMONT)

G5 - DECA BAR 5mm
(AMONT)

G5-PERTE CONT 3mm (80% SURFACE)
PH. 0703 GEN AVAL PH. 0664

GEN AMONT PH. 0717
GEN AVAL PH. 0756

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W
TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100

100

100

100

0 0 0 4

40 0 0

0 0 0 4
0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

CORROSION DE SURFACE DES GOUPILLES DES SUSPENTES

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

220
9°C

B (mm)
205

2016
A (mm)

220
29°C

B (mm)
205

29°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

9°C
220

24°C
205

24°C

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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F <0.10mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH. 0638 PH. 0652 / 0653

F1
1 21 2

F2
1 2

F3

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 100

99

0

1

0

0

0

0

4

2

Commentaire(s):

K1 - FISS LCAB (1), CEC = 2

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
25W-26W

DIAPHRAGMES EXT.

0.00 0.32 0.360 0.32 0.05 0.36

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.05 0.25 -0.355 0.25 0.05 0.35F2

-0.17 0.28 -0.80 0.28 0.10 0.63F3

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH.0700 PH.0669 / 0670

F1
12
12F2

12
F3

12 F4

12 F5

F6
1 2

F7
1 2

F8
1 2

F91 2

PH. 0666 / 0667

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83

83

m²

m²

99

99

1

1

0

0

4

2

Commentaire(s):

K1 - FISS LCAB (2) CEC = 2

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
25W-26W

DIAPHRAGMES INT.

0

0

-0.41 2.02 0.25 0.10 0.66

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1.65 0.24 0.59F2

1.20 -0.09 0.15F3
0.90 -0.08 0.10F4

0.55 0.04 0.15F5
1.20 0.16 0.40F6

0.50 0.04 0.14F7
1.65 0.25 0.59F8

2.15 0.20 0.64F9

-0.35

-0.24

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.15

0.10

0.10

-0.18

-0.11
-0.24

-0.10
-0.34

-0.44

2.02
1.65

1.20
0.90

0.55
1.20

0.50
1.65

2.15

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

26W 25W

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PRFC DIAPH. 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-27

J.V./

2018-06-28
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

26W 25W

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
25W-26W

RENFORT-PRFC DIAPH. 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-27

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

26W 25W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID LONG.

JOINT FROID TRANS.

NDP LÉGER  2000 x 200

PH. 2033

PH. 9063

PH. 2032

PH. 8464

P
H

. 9
06

4
P

H
. 2

03
4

PELADE 300 x 75

PH. 8459

ÉCRAN: 1 TIGE MAL FIXÉE
PH. 9065

DÉCOL 1500x500

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
25W-26W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

70 30 0 0 4

99 1 01213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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26W

PH. 0797

PH. 0759 / 0760

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

Commentaire(s):

SECTION 5
26W

APPAREILS D'APPUI

un 0

0
0
0

0 0 4

7 un 100 0 0 4
1 un 100 0

0

0 4

46 m² 100 0 4

1007

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-28

J.V./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

26W

1

2

3

4

5

6

7

26W

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 500

Fiss TRANSV. <0.05
@300 TYP

DÉCALAGE DE 5mm VERS  LE HAUT
N'AFFECTE PAS TRANSITION

PH. 0777

2

3

1

1

5

PH. 0761 / 0762

PH. 0763

PH. 0764

PH. 0765

PH. 0766

PH. 0767

6

67

PH. 8456

PH. 8353@57

PH. 8358

PH. 9057@62

DÉCALAGE VERT. 12mm VERS LE
HAUT, N'AFFECTE PAS TRANSITION
CEC 3
PH. 9061-62

PH. 2039

PH. 2035

PH. 2038

PH. 2036

PH. 2037

Commentaire(s):

SECTION 5
26W

JOINT

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT-CONSOLE

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

100
73

100

0

0
25
0

0

0
2
0

0

0
0
0

4
3

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1- VIDE SOUS PROFILÉ

2- ECL 200 x 20
3- BOULON MANQUANT

5- DEL 100 O

2018-06-28

J.V./

6- SON D'IMPACT LORS DU PASSAGE DES VÉHICULES
7- TRACES D'INFILTRATION

2018-08-05

H.B./

2018-08-07

GARNITURE : ACCUMULATION DE DÉBRIS

2018-08-14

J.V./

2018-08-01
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

14
 4

00

PH. 0823 / 0824PH. 0770 / 0771 PH. 0825 / 0826

FISS POLY
0.20 mm MOY.

FISS POLY
0.20 mm MOY.

FISS POLY
≤ 0.20 mm

2
FPE1

1 1

2
FPE2

FISS POLY
0.20 mm MOY.

PH. 0812PH. 0796

PH. 0773

PH. 0768 / 0769

PH. 0772

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
26W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

284 m² 60 40 0 0 4
0 100 0 0 4

Commentaire(s):

CHEVÊTRE: FISSURATION POLYGONALE ≈ 0.2mm GÉNÉRALISÉE (50%B)

FÛT: FISSURATION POLYGONALE ≈0.2mm GÉNÉRALISÉE (40%B)

RENFORT - CHEMISAGE FÛT: CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE (100%B)

3.73 0.00 4.35 1.06 0.15 1.24

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1
-3.52 0.00 -3.72 0.96 0.25 0.98FPE2

Q1 FISS FPE 0.25 = CEC 2

2018-06-28

J.V./
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
26W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

4 2018-06-28

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
26W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:-

-

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

-

-

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
27W 26W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2

2

3

F.
 0

.0
5

F.
 0

.0
5

F.
 0

.0
5

4 4

4

4

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

6

5

PH. 1527 PH. 1526 PH. 1525

PH. 1573

PH. 1585

PH. 1585

PH. 1544 PH. 1545

PH. 1538

PH. 1532 PH. 1581

PH. 0798

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 60 20 20 0 3

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 500x500

SECTION 5
26W-27W

PLATELAGE(DESSOUS)

2. ECL 200x200

3. DEL 3000x300
4. N1 - HYPOTHÈSE ANCIENNE ZONE ECL TV  CEC 1

5. DEL 1200x500

6. DEL 600x200

-CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR
LES FICHES P1 ET P7.

10 m² 0 90 10 0 3

205 m² 99 0 1 0

1

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

PH. 4191 -

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

98 2 0 0 4

98 1 1 0

4

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

27W 26W
2X2 CÂBLES

PTE DALLE

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3
3,75

2,90

6,80

SECTION 5
26W-27W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928
1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 26W-27W

26W 27W

26W27W

1

8 3 3

4

6 7

F1 5

2

2

9

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27
-27 -26

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

CORROSION LÉGÈRE
DES ANCRAGES DE GLISSIÈRES

F 0.10mm

F <0.10mm

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN
A2 - FISS FLEX (RETRAIT)

DANS LA RÉPARATION - 1% D  CEC = 1
VOIR ÉLÉVATION PARTIELLE

A2 :  FISS GOUSSET 0.10 mm

A2 - FISS FLEX (RETRAIT)
DANS LA RÉPARATION - 1% D  CEC = 1

VOIR ÉLÉVATION PARTIELLE

PH. 1531

PH. 0864

PH. 0860 / 0861
PH. 0795

PH. 0792

PH. 0775 PH. 0776 PH. 0786 / 0787 PH. 1466
PH. 1465

PH. 0781
10

PH. 0780

PH. 0788

PH. 0783 / 0784

PH. 0789 PH. 1521
PH. 1520 PH. 0790

PH. 0863

PH. 1530

POUTRE P1 415 m² 93 5 1 1 1

F1(1) -16.11 0.520 -13.94 0.430 2.17 17

Commentaire(s):

1. ECL 250x300
2. ECL + AVC 600x200 + AVC

3. ECL + AVC 200x200
4. ECL + AVC 300x700

5. ECL + AVC 200x200 (réparation incomplète)
6. ECL + AVC 300x300
7. ECL + AVC 200x200

8. ECL + AVC + DEL 600x200

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P1   1 DE 2

9. ECL + AVC 600x600

10. DEL 1000x50

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL : DEL + ECL

ENDROITS +TR TYPIQUE SUR 80% DE LA
LONGUEUR TOTALE

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

(1) FISSURE CACHÉE PAR LA MEMBRANE SUR 60%

CEC = 1 : A2 - FISS FLEX (RETRAIT)

0.10

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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-2 0 2

FR1

FACE AMONT  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

-2 0 2

FR6

2

1

FACE AVAL  -  ÉLÉVATION PARTIELLE
-1 1

-1 1

FR2 FR3 FR4 FR5

FR7 FR8 FR9 FR10 FR11

FISSURE RETRAIT

2

1

FISSURE RETRAIT

Commentaire(s):

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P1   2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1

FR2
FR3

FR4
FR5

FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

FR11

-0.60

-0.24
0.23

0.70
1.60

-1.50

-1.10
-0.65

-0.11
0.35

0.95

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

-0.60

-0.24
0.23

0.70
1.60

-1.50

-1.10
-0.65

-0.11
0.35

0.95

415 m² 93 5 1 1 1POUTRE P1

 A2 - FISS FLEX , CEC = 1

2018-06-28

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

27W 26W

26W 27W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

PH. 07791 PH. 1522

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
26W-27W

RENFORT-PTE   P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 100 0
un

un
100
94

0
0

0

0
6

0

0
0

4

4
2

4

B4 -  PERTE COUS (1) : 3% C (CEC = 2)1

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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27W 26W

26W 27W

4321

4321

4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
26W-27Wun 100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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27W 26W

27W26W

FUITE DE GRAISSE

LÉGER DÉSAXEMENT LONGITUDINAL
DE 2/4 TIRANTS

1/2 RACCORD
PERTE DE GRAISSE

1/2 BOÎTIER PERTE
GRAISSE

D1 - FISS ANC
0.25mm

D1 - FISS ANC
0.05 mm (MASQUÉE PAR ENDUIT)

FUITE DE GRAISSE

RACCORD AVEC
FUITE DE GRAISSE

D5 - VIBR PRECON
± 40 mm  (CEC 2)

PERTE GRAISSE
FISS CAOUTCHOUC

1

PH. 1468

PH. 1523

PH. 1528

PH. 0883

PH. 0882

PH. 0785
FUITE DE GRAISSE
PH. 0885 / 0886

PH. 0791

RENFORT-QP 1.0  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
26W-27WS

un
un

100
100

0
0

0
0

0
0

4
4

un

un

un

un

un

100
99

0
0

0
1

0
0

4
2

100

100

0

0

0

0

0

0
4
4

95 5 0 0 4

2

1 D1 - FISS ANC (0.1mm)

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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27W 26W

3 2 1PH. 1467 PH. 1519

GEN AMONT PH. 1529
GEN AVAL PH. 1463 / 1464 GEN AVAL PH. 0774 PH. 0866

PH. 1524
4

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
26W-27W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0 4

99 0 401
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
455

14°C

B (mm)
440

24°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

1 I4 - PERTE CONT 40%

2 I4 - PERTE CONT 10%

3 I4 - PERTE CONT 25%

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./

452
30°C

443
24°C

4 I1 - CORR MOY LOC (1% B)
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AMONT

AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 26W-27W

26W 27W

27W 26W

FACE AMONT

FACE AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
F <0.30mm TYP.

1
2

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 0856 / 0857PH. 1540 PH. 0798

PH. 0794 PH. 0858 / 0859 PH. 1535 PH. 1534

PH. 0799

PH. 0793

PH. 1539

Commentaire(s):

1. ECL 200x200
2. ECL 300x300

3. ECL + AVC 200x200

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 96 3 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 26W-27W

26W 27W

27W 26W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 26
F <0.15mm

AMONT

AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

FACE AVAL

1

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 0852 / 0853PH. 1547 PH. 0803

PH. 1542PH. 0801 PH. 0854 / 0855

2

PH. 1541

PH. 0802PH. 1546

PH. 0800

1 PH. 0879

Commentaire(s):

1. DEL 600x300
2. ECL + AVC 200x200

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P3

POUTRE P3 415 m² 96 3 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 26W-27W

26W 27W

27W 26W

1

2

F1
F2

1
1

2

2

3 F3

1

2
F4

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
F <0.10mm TYP.

F 0.05mm

F 0.05mm

AMONT

AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

FACE AVAL

F51
2

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN
PH. 0848 / 0849

PH. 0809

PH. 0830
PH. 0876

PH. 1555

PH. 1559

PH. 0805 PH. 0850 / 0851 PH. 1549

PH. 0808

1

2

F6

PH. 0827

3

PH. 0828
PH. 0875

6 PH. 0806

PH. 0807

PH. 1554

PH. 0804

PH. 0829

PH. 1548

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1
F2
F3
F4

F5
F6

-18.08
-16.37
16.06
20.47

-8.89
-21.49

2.48
2.63
1.45
1.40

2.23
1.60

-14.01
-12.84
18.41
22.47

-7.90
-15.45

0.93
1.08
2.25
1.90

1.86
1.15

0.20
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

4.32
3.76
2.53
2.06

1.02
1.35

20
21
20
16

24
17

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1500 x 300
2. A1 - DEL F PERI 1500 x 1000  ( CEC = 2 )

3. ECL 600 x 600
4. DEL 1000 x 1000
5. ECL 1000 x 200

6. ECL 200 x 200

CEC 1 : FISS LCAB (5) + DEL F PERI

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 94 5 1 0 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 26W-27W

26W 27W

27W 26W

F 0.05mm

F1

1 2

1 1 1 1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.20mm TYP.

AMONT

AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

FACE AVAL

1 2F2

2

11

GEN GEN GEN

GEN GEN
GENPH. 1562 PH. 0844 / 0845

PH. 0814

PH. 1557PH. 0846 / 0847PH. 0811

PH. 1582 / 1583

PH. 0831

F 0.05mm

3

F 0.05mm

PH. 1556

PH. 1584

PH. 0813

PH. 0810

PH. 1561

F1 -10.93 0.60 -9.34 0.30 0.15 1.74 20

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x300
2. ECL 400x200

3. DEL + ECL 500x200

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P5

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F2 14.73 0.30 16.37 0.43 0.05 1.64 17

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 26W-27W

26W

27W 26W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.20mm

F 0.05mm F 0.05mm

F 0.1mm

AMONT

AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

FACE AVAL

2

(E.I.)

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

25W

PH. 0839 / 0840 PH. 0818

PH. 0816 PH. 0842 / 0843

3

PH. 1567

PH. 1568

PH.4892

PH. 1564
PH. 1563PH. 0815

PH. 1566 PH. 0817

Commentaire(s):

1. ECL 300x300 + AVC

2. ECL+DEL 500x200
3. AVC: 1 BARRE EN SURFACE

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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P7 26W-27W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

26W

27W26W

F1

2 31 4

CORROSION IMPORTANTE AVEC PERTE DE SECTION
STRATIFICATION LÉGÈRE DE 70% DES ANCRAGES DE GLISSIÈRES

5 F2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F TRANSV. @ 100
DANS LA RÉPARATION (TYP.)

27W

FACE AVAL

A2 - FISS GOUSS
0.15 mm

F3

F. 0.15

F TRANSV. @ 600
DANS RÉPARATION

1

A2 - FISS GOUSS
0.1 mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

A2 - FISS FLEX (RETRAIT) + ENDUIT
DANS LA RÉPARATION - 1% D  CEC = 1

VOIR ÉLÉVATION PARTIELLE

A2 - FISS FLEX (RETRAIT)
DANS LA RÉPARATION - 1% D  CEC = 1
VOIR ÉLÉVATION PARTIELLE

PH. 1602 / 1603PH. 1614PH. 1613 PH. 1594 PH. 1593

PH. 0838

PH. 0836 / 0837 PH. 1571PH. 0820 / 0821PH. 0819

7

PH. 1616
3

PH. 1570

PH. 0834 / 0835

PH. 0833

GEN PH. 1608

PH. 1615

PH. 1622

PH. 1623 / 1624

PH. 1611

PH. 1601

PH. 1600

PH. 1609 / 1610 GEN PH. 1607

PH. 1604
GEN PH. 1606

4
PH. 1599

F1
F2

F3 (1)

-8.50
5.27

-15.33

1.50
0.73
2.30

-5.59
8.69

-12.00

0.73
1.45
1.20

0.10
0.30
0.15

0.75
3.70
3.50

23
24
20

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x250

2. ECL + AVC 2000x250
3. ECL + AVC 500x250

4. ECL + AVC 600x250
5. ECL + AVC 500x500
6. DEL 1000x150

7. DEL + ECL 18000x50 CÔTÉ EXT.

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P7   1 DE 2

POUTRE P7 415 m² 91 7 1 1 1

A2 - FISS FLEX (RETRAIT)  CEC 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

(1) FISSURES CACHÉES OU PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LES RÉPARATIONS DE LA POUTRE.

-CÔTÉ EXT. AMONT: DEL + ECL
 TR ROUILLE 5% + FISS. LONG

+ EFF TYP.

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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-2 0 2

FR1

FACE AMONT  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

-2 0 2

FR1

2

1

FACE AVAL  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

-1 1

-1 1

FR2 FR3 FR4 FR5

FR2 FR3 FR4 FR6 FR7

FISSURE RETRAIT

2

1

FISSURE RETRAIT
DANS ENDUIT

FR5
FR8

FR7
FR6

PH. 1609 / 1610

Commentaire(s):

SECTION 5
26W-27W

POUTRE P7   2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1

FR2
FR3

FR4
FR5

FR6

FR7

-1.50

-1.10
-0.50

0.35
1.10

1.50

2.00

0

0
0

0
0

0

0

0.20

0.20
0.20

0.40
0.40

0.40

0.40

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

AVAL

FR1

FR2
FR3

FR4
FR5

-1.30

-0.75
0.25

1.40
2.30

0

0
0

0
0

0.35

0.20
0.29

0.32
0.29

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

AMONT

-1.30

-0.75
0.25

1.40
2.30

0.35

0.20
0.29

0.32
0.29

-1.50

-1.10
-0.50

0.35
1.10

1.50

2.00

0.20

0.20
0.20

0.40
0.40

0.40

0.40

 A2 - FISS FLEX , CEC = 1

POUTRE P7 415 m² 1

FR8 -2.40 0 -2.40 0,20 0,10 0,20 N/A

FR6 0.94 0 0.94 0,31 0,05 0,31 N/A
FR7 -2.20 0 -2.20 0,41 0,05 0,41 N/A

91 7 1 1

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

27W 26W

26W 27W

B1 - FISS ANC 0.05 mm

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL

1 1 1
PH. 1617

2
PH. 1597 PH. 1598

PH. 1574

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
26W-27W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1 B4 - PERTE COUS (9% C) CEC = 2

9 2

4

99 1

100 0 0 4
40 0

0

un
un

un 88 3 0

2 B4 - BOUL U MANQ (3% B) CEC = 3

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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27W 26W

26W 27W

1
2 3

4

1 2 3 4

1234

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVALC1 - DEGRAD UV 5 @ 10% ( CEC=4 )
(FACE NON EXPOSÉE)
PH. 0832

PH. 1618 PH. 1596

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
26W-27W

RENFORT-PRFC  P7
95 0 45 0un

4 2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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27W 26W

27W26W

PERTE DE GRAISSE
AU RACCORD

F 0.30mm

D7-CAB LÂCHE
( CEC 2 )

RACCORD PERTE DE GRAISSE
+ GONFLEMENT +DÉSÈCHEMENT

D1-FISS SORT 0.05mm

F0.3mm

D1 - FISS ANC 0.05 mm

FISSURE CACHÉE
PAR ENDUIT

D7-CAB LÂCHE AMONT
(EFFECTUE CORRECTEMENT
 SON TRAVAIL)
(CEC 2)
VID. 1595

D1-FISS LONG 0.10mm
                              (% C)

PH. 1620

PH. 0881

PH. 1569

PH. 1605

PH. 1587 / 1588

PH. 1621

SECTION 5
26W-27W

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

94 5 1 0un 4
100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

100 0 0 0 4un

99 0 0 1 2un

4 2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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27W 26W

GEN AMONT PH. 1612
GEN AVAL PH. 1572

GEN AMONT PH. 1592
GEN AVAL PH. 0822

1
PH. 1586

AXE 26W AVAL
INSPECTION VISUELLE

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
26W-27W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

99 0 401
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
490

14°C

B (mm)
290

16°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

1 I4 - PERTE CONT ± 25%

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./

480
25°C

295
25°C

GEN: CORROSION LÉGÈRE À MOYENNE
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K1 - ECL + TV

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH. 1551@1553

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 98 0 1 1 1

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
26W-27W

DIAPHRAGMES EXT.

100 0 0 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

 AXE 1 :  CEC=1,  K1 - ECL TV

2018-06-28

J.V./

2018-07-06

H.B./
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F5

DEL 500x500

ECL 1000x100

F8

F1

F6 F7

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

VIS.

F9

F10

PH. 0862PH. 0841

PH. 0878

PH. 0868

PH. 0872 PH. 0877 PH. 0880

1

PH. 0782

PH. 0873 PH. 0874

PH. 0782

1

PH. 0867

2

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 1 0 0 3

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
26W-27W

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 98 1 1 0 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

0.80 0.05 2.00

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
F5

F6
F7

F8

0.75

0.80
0.65

0.80

0.80
0.75

0.80
0.60

0.80

0.05

0.05
0.10

0.05

1.20 3.20
-0.36 1.76

0.00 2.40
0.00 2.30

1.00 2.72

2.12

2.40
2.30

1.72

AXE 2 :  K1 - FISS L CAB (1) = CEC 3
AXE 3 :  K1 - FISS L CAB (1) = CEC 3

F9 0.80 0.80 0.10-0.20 2.80 3.00

F10 0.75 0.90 0.050.90 2.60 1.70

2018-06-28

J.V./

1. ECL 170x150

2. ECL 200x200
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

27W 26W

2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
26W-27W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A-D2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

un

un

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-28

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

27W 26W

3

PH. 0865

PH. 0869@0871

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
26W-27W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A-D3

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0 4

99 0 0 1 2

2

un

un
2018-06-28

J.V./

1 M2 - FISS GAINE, FUITE DE GRAISSE ET TORON VISIBLE (CEC 2)
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

27W 26W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

NID-DE-POULE 100 x 10

JOINT FROID LONG.

SORTIE DRAINAGE
ECL.

PH. 2041

PH. 8450 / 9053

PH. 2040
PH. 2043

PH. 8448

P
H

. 8
44

9 
/ 9

05
4

P
H

. 2
04

2

15mm PROF.
PH. 9056

NID-DE-POULE MOY
100 Ø
PH. 2044

PH. 8451

ECL 0.1 m
PH. 2045

2

PL COUVRE
JOINT ABSENTE
GTOG
PRÉSENTE
PH. 9055

TROUS 25mm Ø x 5mm PROF.

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
26W-27W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 0 4

69 30 1 0 4

99 1 0

1

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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27W

PH.1458

PH.1537

ENDUIT
GÉNÉRALISÉ

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES.

SECTION 5
27W

APPAREILS D'APPUI

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-04

H.B./

2018-07-06

H.B./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

27W

1

2

3

4

5

6

7

27W

ÉPAULEMENT: FISS 0.05mm
TRANSV 500mm c/c

TYP

1

OUV 30mm

DECALAGE 10mm
VERS LE HAUT

AFFAISEMENT TRANSV.
APPRÉCIABLE

PH. 1565

PH. 1560

PH. 1550

PH. 1543

PH. 1536

PH. 1533

11

1

FISS 0.05mm TRANSV
500mm c/c TYP

PH. 8447

2

2

PH. 9051-52

PH. 8443@8446

PH. 8448@9050

PH. 2046

PH. 2047

PH. 2048

Commentaire(s):

SECTION 5
27W

JOINT

1- VIDE SOUS LE PROFILÉ

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

95
50

100

0
5

50
0

0

0
0
0

0

0
0
0

4
3

4
4

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE ACIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

H.B./

2018-07-06

2018-08-07
2018-08-05

2- DÉCAL. VERT. VERS LE HAUT, AFFECTANT TRANSITION. ±17mm = CEC 3

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS

J.V./

2018-08-01

J.V./

2018-08-14
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

14
 0

00

FISS POLY GEN.
± 0.3mm

FISSURE
POLYGONALE GEN.

± 0.3mm

FISS POLY
GEN. ± 0.3mm

FISSURE
POLYGONALE GEN.

± 0.3mm

F0.80 FPE1

1

2

PH. 1575-76
ZO

N
E

 S
A

N
S

G
A

IN
A

G
E

ZO
N

E
 S

A
N

S
G

A
IN

A
G

E

FISS POLY
<3mm

PH. 1591

PH. 1577
PH. 1578-79 PH. 1456-57

ZO
N

E
 S

A
N

S
G

A
IN

A
G

E

ZO
N

E
 S

A
N

S
G

A
IN

A
G

E

PH. 1459

PH. 1460-61
FPE2

1

2

FISS POLY
<4mm

ECL + AVCGÉN. FÛT PH. 1589
GÉN. CHEV PH. 1590

GÉN. FÛT PH. 1454
GÉN. CHEV PH. 1455-1462

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
27W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 80 20 0 0 3CHEVÊTRE
FÛT 275 m² 74 24 1 1 4

Commentaire(s):

Q1-FPE 0.05mm (1% B = CEC 3)

H.B./

2018-07-04

3.59 0.16 4.35 0.70 0.05 0.93

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1

H.B./

2018-07-06

3.50 0.20 4.10 0.80 0.05 0.90FPE2
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
27W

2018-07-04

H.B./

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

2018-07-06

H.B./

Page 1010 de 2571



PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
27W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-07-04

H.B./

E.I. INSTALLATION EN COURS

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-07-06

H.B./

INSTALLATION EN COURS

PH.1580

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
28W 27W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

3

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 0571 PH. 0570 PH. 0569

PH. 0585

PH. 0534

PH. 0528
PH. 0529

PH. 0479

PH. 0501PH. 1625 PH. 1626 PH. 1627 PH. 1628 PH. 1629

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

40
30

40
40

20
30

0
0

Commentaire(s):

1. ECL 300x100

2. ECL 300x300
3. N1-HYP. ANCIENNE ZONE ECL TV (CEC 1)

4. DEL 1000x1000
5. DESAGR LÉGÈRE

6. DRAIN : AUCUN SUPPORT PERMANENT (CEC 3)

7. N1 - ANC VIS CORR (CEC 3)

SECTION 5
27W-28W

PLATELAGE(DESSOUS)

3
3

CÔTÉS EXTÉRIEURS : DÉFAUTS ET REMARQUES SUR
LES FICHES P1 ET P7

10 m²
10 m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 3

PLATELAGE 3 205 m² 94 5 1 0

1

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 93 5 1 1 3

95 5 0 0

3

2018-06-26

J.V./

2018-06-27

H.B./

2018-07-06
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

28W 27W2 x 2 CÂBLES 2 x 2 CÂBLES

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

3,80

5,80

4,60

5,80

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A 2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

28W 27WSUPP LOC TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P
2018-06-27

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 27W-28W

27W 28W

27W28W

2
1

F1 

1 2

F 0.35mm F 0.60mm

2

4

6

F 0.40mm

7

C. EXT.

8 8

C. EXT.

-27

A2 FISS FLEX VERT.  DE RETRAIT DANS UNE
ZONE RÉP. VOIR POUTRE P1 - 2 DE 2

A2 - FISS  FLEX VERT.  DE RETRAIT DANS UNE
ZONE RÉP. VOIR POUTRE P1 - 2 DE 2

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

F3

1
2

A1 - DEL FPERI  CEC=2

PH. 0578 PH. 0557 / 0558

PH. 0562

PH. 0467PH. 0468

PH. 0454

PH. 0457

F2
PH. 0458 PH. 0574PH. 0460 / 0461

10

PH. 0453

10 109

PH. 0577

PH. 0462
PH. 0463 PH. 0575 PH. 0464

PH. 0573

PH. 0559@0561

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1
F2
F3

-8.89
-6.47
8.19

2.59
0.24
2.13

-8.49
-4.74
8.89

2.25
0.31
2.38

0.3
0.05
0.20

0.52
1.73
0.70

24
FH
24

2. ECL + AVC 300x300

3. F. POLYG. + TH DANS BÉTON DE RÉP.
4 . DEL 600x500

6. ECL Ø100

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P1 - 1 DE 2

POUTRE P1 415 m² 88 10 1 1 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

7. ECL +AVC + TR 4000x200

8. DEL +ECL +AVC + TR 6000x200

9. INS. VIS. (PRÉSENCE T.M. + Q.P.)

N1- ANC VIS CORR CEC=3

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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0 2 4 6 8-2-4-6-8
FACE AMONT

FR
3

FR
16

10

0 2 4 6 8-2-4-6-8
FACE AVAL

FISS 100mm LONG
0.05mm S.I.C.

FR
17

FR
27

FR
28

10

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P1 - 2 DE 2

3 2

32

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

28W 27W

27W 28W

FISSURES DE RETRAIT

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FR3
FR4
FR5
FR6

FR7
FR8
FR9
FR10

FR11
FR12
FR13
FR14
FR15

FR16
FR17
FR18
FR19

FR20
FR21

-2.36
-2.19
-1.64
-0.76
-0.26

0.88
1.32
1.46
1.73

1.98
2.08
2.23
2.36

2.51
-2.25
-1.90
-1.72
-1.42

-1.27

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.10

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.05
0.05
<0.05
0.10

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.05
0.05
0.05
0.05
<0.05

<0.05

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FR22
FR23
FR24
FR25
FR26

FR27
FR28

-0.89
-0.15
0.26
1.29
1.61

2.21
0.78

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.36
-2.19
-1.64
-0.76
-0.26

0.88
1.32
1.46
1.73

1.98
2.08
2.23
2.36

2.51
-2.25
-1.90
-1.72
-1.42

-1.27

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.10

0
0
0
0
0

0
0

-0.89
-0.15
0.26
1.29
1.61

2.21
0.78

0.10
0.10
0.15
0.15
0.15

0.15
0.10

<0.05
0.05

<0.05
<0.05
0.05

<0.05
0.05

0.10
0.10
0.15
0.15
0.15

0.15
0.10

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

POUTRE P1 415 m² 88 10 1 1 1
10. INS. VIS. (PRÉSENCE T.M. + Q.P.)

Commentaire(s):

2018-06-26

J.V./

Page 1016 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W

27W 2

1

2

2

2 FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

28W

27W

3 3

2PH. 0459

PH. 0456

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
50 0 50 0 2

4

1 B3 - GAINE FISS, GAINE REFUSIONNÉE SUR TOUTE LA LONGUEUR
2 B4 - PERTE COUSS TYP (50%C=CEC2)

3 TACHE DE GRAISSE

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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28W

28W27W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

4321

27W

4321

1234

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

INS. VIS. (PRÉSENCE T.M. + Q.P.)1

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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28W 27W

28W27W
TACHE DE GRAISSE

F0.05mmF0.25mm

F0.10mm
D1 - FISS SORT 0.25mm, CEC=4

PH. 0564

PH. 0603

PH. 0466

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-QP 1.0   P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

D1 - FISS ANC (5%B=CEC4)1

94 5 1 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400
100 0 400

100 0 400
100 0 400

4

GONFLEMENT DE LA GAINE2

FUITE DE GRAISSE3

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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28W 27W

GEN AMONT PH. 0465
GEN AVAL PH. 0452

PH. 0455 2

GEN AMONT PH. 0576
GEN AVAL PH. 0572

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
27W-28W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
310

20°C

B (mm)
265

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

É.I. EN RAISON DU T.M. ET DU P.T. VERT. CHEVÊTRE1

20°C

2018-06-26

J.V./

2018-06-27

CORROSION LÉGÈRE2

455
18°C

440
16°C
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P2 27W-28W
28W

27W

27W

28W

1

F <0.15mm

F <0.15mm

1

2

F1

F2
1

2

F3
1

2

F 0.50mm

1

2

F5
1

2

F 0.60mm

F4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F6

1

2
1

2
F7

F8
1

2

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 0555 / 0556 PH. 0580

PH. 0472PH. 0548 / 0549PH. 0582

PH. 0470

PH. 0545 / 0546PH. 0547

PH. 0553 / 0554 PH. 0551 / 0552

PH. 0469
PH. 0579

PH. 0581

PH. 0565

PH. 0471

PH. 0498 PH. 0497

POUTRE P2 415 m² 95 5 0 0 3

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8

2.55
4.34
-8.07
-8.89

10.00
-8.88
-8.89
4.51

0.43
0.72
2.06
1.55

0.28
2.40
1.60
0.75

8.89
7.72
-4.36
-5.23

15.36
-3.73
-5.11
8.89

1.68
1.92
0.85
0.74

1.32
0.60
0.65
2.40

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

0.50
<0.05
<0.05
<0.05

6.46
3.58
3.90
3.74

5.52
5.45
3.90
4.64

23
24
24
23

20
24
23
24

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1 - FISS LCAB (3) (CEC3)

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P3 27W-28W
28W

27W

27W

28W

F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN PH. 0584PH. 0543 / 0544PH. 0474

PH. 0587
PH. 0541 / 0542

PH. 0476PH. 0586 PH. 0475

PH. 0583
PH. 0473

POUTRE P3 415 m² 95 5 0 0 4

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P4 27W-28W
28W

27W

27W

28W

F 0.10mm

F 0.20mm

1 1 2 3

5

6
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

EFF

EFF

GEN
GEN GEN

GEN
GEN GEN

7

ÉCAILLAGE

PH. 0477 PH. 0478

PH. 0590 PH. 0591

PH. 0539 / 0540

PH. 0537 / 0538 PH. 0481 PH. 0480

PH. 0588PH. 0589

PH. 0566

POUTRE P4 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + DEL Ø100

2. DEL Ø200
3. DEL 300x300

5. ECL + AVC Ø200
6. DEL 500x500

7. DEL 400x400

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P5 27W-28W
28W

27W

27W

28W

F <0.15mmF <0.15mm

F <0.15mm F <0.15mm

F 0.15mm

F1
1

2

1

2

F2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN GEN

GEN
GEN GENPH. 0482 PH. 0483

PH. 0535 / 0536 PH. 0593 PH. 0592

PH. 0484PH. 0485PH. 0532 / 0533
PH. 0595PH. 0594

PH. 0607 / 0609

POUTRE P5 415 m² 95 5 0 0 4

F1
F2

-15.45
-15.19

2.29
1.32

-11.66
-9.06

1.05
0.38

0.05
0.04

4.54
6.22

21
20

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P6 27W-28W
28W

27W

27W

28W

F <0.15mm

1 3

4

6 6

F 0.15mm

43

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN GEN

GEN
GEN GEN

F 0.05mm

PH. 0486 PH. 0487
PH. 0530 / 0531 PH. 0597 PH. 0596

PH. 0598 PH. 0599

PH. 0602

PH. 0526 / 0527 PH. 0489 PH. 0488

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x300

3. ECL + AVC Ø200
4. 2 x DEL Ø200

5. ECL + AVC 300x300
6. 2 x ECL 500x100

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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P7 27W-28W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-10-12-14-16-20-22-24-26

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W 27W

28W27W

1
2

1
2

F1

1
2

F2

1 2

F3

1
2

F5

11

2

injectée

F4

1

2

4

5

DÉSAGRÉGATION
MOYENNE

9 10

11

13

14

15

F 0.05mm

F 0.10mm

F 0.05mm

F6 

1 2

F7

1 2

F8

1 2

C. EXT
16 C. EXT

17

C. EXT
18

148-18-27

1 2

80% ANCRAGES DE LA GLISSIÈRE CORR. MOY.ECL + AVC 300x200

F. POLY. 0.05
1000x1000

T.R.

FH 0.50

FH 0.05 x 1000

DEL 200x200

1

2

F12
21

1
2

2

1

F11

F9 F13

F14

F10F15

GEN
GEN

GEN
GEN GEN

PH. 0490 PH. 0491
PH. 0523 / 0524

PH. 0519 PH. 0520 PH. 0521 PH. 0522

PH. 0601 PH. 0600

PH. 0525
PH. 0605 / 0606

PH. 0613 PH. 0614

PH. 0615 PH. 0518 PH. 0618 PH. 0622 PH. 0517

PH. 0514 / 0515 PH. 0504 PH. 0503

PH. 0523

PH. 0516

PH. 0508

PH. 0510 / 0511

PH. 0593

PH. 0619 / 0620

PH. 0621

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

POUTRE P7 415 m² 87 10 2 1

F1

F3
F4
F5

F6
F7
F8
F9

-9.93

11.19
0.63
9.14

-8.87
8.45
-9.72

2.79

0.29
0.22
2.58

1.23
2.48
0.78

-9.14

15.28
3.79
9.93

-8.20
8.89

2.58

0.29
0.62
2.79

1.08
2.65

1.50

2.00
0.30

0.15
0.25

0.05

0.82

4.09
3.19
0.82

0.68
0.48

0.97

24

FH
FH
24
24

22
24
21
24 SECTION 5

27W-28W
POUTRE P7 1 DE 2

1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.05

0.80
16.30-7.39 0.50 8.89 0.50

-8.34 0.60 0.20 1.50

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F10

F11
F12

F13
F14

F15

11.09 0.45 12.79 0.85 0.10 1.75 20

-8.74 1.00 -8.94 0.95 0.05 0.30 22

-4.14 0.50 -1.94 0.30 DÉSAG. 2.21 24
-1.49 0.18 0.79 0.10 0.05 2.31 24

9.49 2.20 9.59 2.25 0.05 0.11 23
9.49 2.10 9.59 2.15 0.05 0.11 23

-4.39 0.55 -3.43 0.40

1. ECL + AVC 300x300

2. DEL 450x300 DANS LA  RÉPARATION.

4. ECL + AVC 800x600
5. ECL + AVC 600x200

9. DEL + DESAG. IMP. 1500x150
10. ECL + DESAG. MOY. DANS  RÉPARATION

1000x50
11. ECL + AVC 300x200, K1 ANC EXP

13. DEL 500x300
14. DEL 300x600

15. DEL 300x50

16. DEL+ECL+AVC+TR 2000x200
17. DEL+ECL+AVC+TR 6000x200

18. DEL+ECL+AVC+TR 3000x200

N1 - ANC VIS CORR , CEC=3

Commentaire(s):

A1 - FISS LCAB (5), CEC 1

A2 - FISS FLEX (RETRAIT), 1% D, CEC 1

FACE AVAL : INSPECTION VISUELLE CAUSÉE

PAR PASSERELLE DE T.M.

F2

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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0 2 4-2-4

FACE AMONT

FR
1

FR
10

A2 - FISS FLEX DE RETRAIT
FR1@FR10

POUTRE P7 415 m²

SECTION 5
27W-28W

POUTRE P7  2 DE 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1

0.050.27-0.50FR1
FR2

FR3
FR4
FR5
FR6
FR7

FR8
FR9

FR10

87 10 2 1

1. ECL + AVC 300x300

2. DEL 450x300 DANS LA  RÉPARATION.

4. ECL + AVC 800x600
5. ECL + AVC 600x200

9. DEL + DESAG. IMP. 1500x150
10. DESAG. MOY. DANS  RÉPARATION 1000x50

11. ECL + AVC 300x200, K1 ANC EXP
13. DEL 500x300

14. DEL 300x600
15. DEL 300x50

16. DEL+ECL+AVC+TR 2000x200

17. DEL+ECL+AVC+TR 6000x200
18. DEL+ECL+AVC+TR 3000x200

N1 - ANC VIS CORR , CEC=3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1- FISS LCAB (5) =CEC 1
A2 - FISS FLEX (RETRAIT), CEC=1

-0.25
-0.20

0.40
0.60

0.80
1.05
1.20

1.50

1.90

0.27
0.27

0.27
0.27

0.27

0.27
0.27

0.27
0.27

-0.50

-0.25
-0.20

0.40
0.60

0.80
1.05
1.20

1.50

1.90

0.47

0.47
0.47

0.47
0.47

0.47

0.47
0.47

0.47
0.47

0.10
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.15
0.05

0.20

0.20
0.20

0.20
0.20

0.20

0.20
0.20

0.20
0.20

2018-06-26

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W
DEL 300x300
(DESSUS)

27W

27W

28W

1

B4- BOUL DESS CEC=3
PH. 0506

PH. 0616

PH. 0611
PH. 0612

2

2

3

PH. 0495

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

95 0 5 0 4
99 0 0 1

80 0 20 0 2

2

2

CEC=2 ; B3 -FISS GAINE (1% D, CEC=2)

(TROU D'INJECTION SANS COLMATAGE, COULIS EXPOSÉ)

1

SUPPORT DE LA GAINE : B4 - PERTE COUSS GÉNÉRALISÉ  (CEC=2)

HUMIDITÉ ET TACHE DE GRAISSE

2

3

2018-06-26

J.V./
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28W

1 2 3 4

27W

1 2 3 4

4 3 2 1

27W 28W

A A

AA B
7 BULLES < 16000mm²
SUR LA BANDE HORIZ.

PH. 0604

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

96 1 0 3 1

1

A

B

TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DE PRFC

CEC=1 : C1 - BULLE > 16000mm² SUR 3 BANDES CONSÉCUTIVES.

2018-06-26

J.V./
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28W 27W

28W27W

D1 - FISS ANC  0.15mm

D1 - FISS ANC  0.25mm

FISS 0.05mm

D1 - FISS ANC  0.25mm

1
PH. 0494

2
PH. 0505

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

95 5 0 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400
100 0 400

100 0 400
100 0 400

4 2018-06-26

J.V./

1 GAINE DE RACCORDEMENT FISSURÉE
2 FUITE DE GRAISSE
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28W 27W

I4- PERT CONT MILIEU 30% I4- PERTE CONT 90%I4- PERTE CONT30%

1

GEN AMONT PH. 0502
GEN AVAL PH. 0492

ÉLÉMENT DE PASSERELLE TORDU

CORR MOY

PH. 0493

PH. 0499 / 0500

GEN AMONT PH. 0610

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
27W-28W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

85 0 15 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400

97 0 303

100 0 400

100 0 400

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

103
-5°C

B (mm)
222
-5°C

2015
A (mm) B (mm)

2016
A (mm)

333
20°C

B (mm)
412

19°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

120
18°C 18°C

205

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

2018-06-26

J.V./

1 I6 - DECA BAR TRANS 15mm CEC 3

290
19°C

440
18°C
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F<0.15mm

F<0.15mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH. 0507
21

F1 

PH. 2818

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

Diaphragme 1 28

28

m² 98

98

2

2

0

0

0

0

4

2

Commentaire(s):

Diaphragme 4 m²

SECTION 5
27W-28W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.53 1.70 0.00 1.70 0.05 0.53

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

AXE 4 : K1-FISS LCAB (1) CEC 2

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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1

2

3

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

K1 - ANC EXP CEC=2

4

4

PH. 0509

PH. 0617

PH. 0496
PH. 0563

PH. 0525

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

Diaphragme 2 83

83

m² 97

97

2

2

1

1

0

0

4

2

Commentaire(s):

01. DEL + ECL + AVC 800x300

02. ECL 300x100
03. ECL 150x150

04. FISS 0.6mm PARTIELLEMENT COLMATÉE

AXE 3 : K1 - ANC EXP  (CEC=2)

Diaphragme 3

SECTION 5
27W-28W

DIAPHRAGMES INT.

m²

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

28W 27W
2 3 41

2

PH. 0550

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A-AX.2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

M2 - FISS GAINE AVEC FUITE DE GRAISSE, 1% D, CEC=2

99 0 0 1 2
100 0 0 0 4

2

1

2018-06-26

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

28W 27W
2 3 41

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
27W-28W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A-AX 3

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4
2018-06-26

J.V./

2018-06-27
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

28W 27W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

12 TROUS 5mm PROF

1,
702,

40

JOINT FROID LONG
JOINT FROID LONG

SORTIE DRAINAGE
ECL.

JOINT FROID LONG

PH. 2051

PH. 8427 / 9036

PH. 2050

PH. 2053

PH. 8425

P
H

. 8
42

6 
/ 9

03
7

P
H

. 2
05

2

PH. 8428

ECL 2 x 200 x 200
PH. 9038 / 9046

NID-DE-POULE MOY 300 O
PH. 2054 / 3010 GTOG DÉF. LÉG.

PH. 9047

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
27W-28W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

99 1 01213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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28w

PH. 1428 / 1429

PH. 1335

Commentaire(s):

SECTION 5
28W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

. . 100

85
100

100

0

15
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

4

4
4

4

RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES (TYP.)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-04

H.B./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

28W

1

2

3

4

5

6

7

28W

ÉPAULEMENT: F 0.05
TRSV. @ 1000

FISS TRANSV @ 500

CORNIÈRE EXPOSÉE
ET ENDOMMAGÉE

DECALAGE 5mm
VERS LE HAUT

N'AFFECTE PAS
TRANSITION

OUV 40mm

PROFILÉ SECTIONNÉ
SUR 300mm

PH. 1334

PH. 1343

PH. 1353

PH. 1358

PH. 1371

1

1

11

1

1

2

2 PH. 1370

PH. 1327

PH. 9032@35

PH. 8419@24

PH. 8423

PH. 8424

FISS LONG
EXTRÉMITÉ DALLE

DÉCALAGE 5mm VERS LE HAUT
N'AFFECTE PAS LA TRANSITION
PH. 9035

PH. 8420

PH. 2055

PH. 2056

PH. 2057

PH. 2058

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE - ACIER

Commentaire(s):

SECTION 5
28W

JOINT

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

1 - VIDE SOUS LE PROFILÉ

2 - SON D'IMPACT LORS DU PASSAGE DES VÉHICULES

GOUTTIÈRE DÉCHIRÉE SUR TOUTE LA LONGUEUR (50%C/CEC=4)

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

50

97
50

100

0

2
50
0

50

0
0
0

0

1
0
0

4
3

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-04

H.B./

PROFILÉ (CEC 3) (COMBINÉ AVEC LE VIDE SOUS LE PROFILÉ DU DESSUS)

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)
PROFIL AMONT *

F2

F3

F4

F5
F6 F7

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

RÉPARATION EN
SURÉPAISSEUR

0.15

0.05

0.10

ENDUIT DE SURFACE

0.4mm 0.3mm

DEL 300x200

0.15mm

0.10mm

0.05mm

0.05mm

0.05mm

0.05mm

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

0.10mm0.10mm

DEL 1500x700

J.R. : JOINT RÉPARATION

* TRAVAUX EN COURS

PH. 1426 / 1427

PH. 1430 / 1431

GEN PH. 1451

JC 0.1

JC 0.2

PH. 1425

SECTION 5
28W

CHEVÊTRE 1 DE 2

F2*

F3*
F4*

F5*
F6*

F7*

3.69

3.72
4.47

4.50
4.53

5.89

0.84

0.05
0.80

0.50
0.42

0.69

4.17

4.30
5.97

5.15
5.15

7.19

1.45

0.50
2.30

0.91
1.09

1.13

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.78

0.72
1.67

0.80
2.00

1.37

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Q1 - FISS FPE (0.05mm = CEC 3)

6. DEL 800x600

7. DEL 1300x2600

8. DEL 1500x2200
10. DEL 500x250

13. FISS. VERT. DE RETRAIT @500<0.15mm
14. FISS. VERT. DE RETRAIT @500<0.05mm

26. FISS. POLY. 150x150<0.05mm

DANS  RÉPARATION

J.C. : JOINT DE CONSTRUCTION

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

VOIR CHEVÊTRE 2 DE 2

2018-07-04

H.B./* FISS NON FRANCHES, FERMÉES, COLMATÉES
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

F1
F8

F9

F11

F10

DEL  300 X 300

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

DEL  1500 X 1500

INSTRUMENT

GAINAGE

J.C. 0.4

F14
F13

F12

J.C.0.3

ENDUIT DE SURFACE

0.05mm

0.05mm

DEL 1200x300

DEL  800x300

0.05mm
PH. 9809-9810

PH. 1390 / 1391

PH. 1394

GEN PH. 1406

PH. 1392

PH. 1395

SECTION 5
28W

CHEVÊTRE 2 DE 2

F1 5.80 1.11 7.18 2.11 0.05 1.70

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Q1 - FISS FPE (0.05mm = CEC 3)

1. DEL 1200x900 + FISS 0.05mm COMPRESSION

2. DEL 600x1200

3. DEL 500x300
4. DEL 700x950

5. DEL 450x900
11. DEL 800x1400

12. DEL 200x450
15. FISS.POLY. <0.05

16. FISS. VERT. RETRAIT DANS RÉPA.@300<0.1mm
18. DEL 400x1900

19. DEL 600x3100

20. FISS LONG.MULTI 0.05 ESP. 100@500
21. DEL 1300x400

22. DEL 800x900
23. FISS VERT. <0.10@1m c/c

24. FISS HOR. OBLIQUE <0.5mm
25. ECL + AVC 1000x500

F8*
F9*

F10*
F11*

F12*
F13*

F14*

-3.72
-4.40

-5.55
-5.77

-8.20
-8.63

-9.20

0.10
0.54

0.86
0.79

1.30
1.49

1.35

-7.00
-5.13

-6.48
-6.98

-9.08
-9.23

-9.65

0.94
1.02

1.28
1.12

2.05
2.05

2.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

4.00
0.88

1.01
0.79

1.16
0.82

0.84

+ ECL + AVC

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

172 m² 58 40 2 0 3CHEVÊTRE

2018-07-04

H.B./* FISS NON FRANCHES, FERMÉES, COLMATÉES
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

13
 6

00

1

PH. 1404

GEN PH. 1407GEN PH. 1450GEN PH. 1424

2
PH. 1446

3

4

PH. 1445

PH. 1447

55 6
PH. 1448

PH. 1449

7

8

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

28W
FÛT

FÛT 267 m² 0 86 13 1 3

Commentaire(s):

1. GEN. FISS. POLYGONALE 0.05@2.5mm

2. PLAQUE AVANT-BEC LÂCHE AVEC VIDE SOUS-JACENT (STABLE)
3. FISS JUSQU'À 5mm (1% D)

4. FISS POLY ≤ 2.5mm
5. DEL 500x500
6. DEL 1000x200
7. FISS POLY ≤ 2.5mm
8. DÉSAG. TR. IMP. LOC. 200x1000

- - - - - - - -

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2018-07-04

H.B./
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PH. 1409 / 1410

1

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
28W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

99 0 1 0 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

2

S1- CORR PRÉCON, PDS 0% (1%C, CEC 2)1

2018-07-04

H.B./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

43
1 2

65

GEN MTL PH. 1403

7

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
28W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

1

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 99 0 0 1 4

un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

FACE MTL AMONT: W6 - MAUV ALIGN 12
228 = ±6.0% (CEC 4)1

FACE BROSS AMONT: W6 - MAUV ALIGN 10
228 = ±5.0% (CEC 4)2

PH. 1401 / 1402

PH. 1441 / 1442

FACE BROSS: W7 - ROT PLAN 8
165 = ±4.0% (1% D, CEC 1) AVIS7

PH. 1432@1437

FACE MTL AVAL: W6 - MAUV ALIGN 10
228 = ±5.0% (CEC 4)3

FACE BROSS AVAL: W6 - MAUV ALIGN 10
228 = ±5.0% (CEC 4)4

PH. 1399 / 1400

PH. 1443 / 1444
FACE MTL: W8 - CORR DÉFAUT REV. ÉPOXY LOC. LÉGER (1% D, CEC 1)5

FACE MTL: W8 - CORR DÉFAUT REV. ÉPOXY TRÈS LOC. (CEC 1) AVIS6

PH. 1396@1398

PH. 1438@1440

H.B./

2018-06-07

AVIS

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 99 0 0 1 1
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2 31 4
29W 28W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2
4 51

3

TR HUMIDITÉ

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

SUPPORT DALLE
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

0
26

6

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

EFF

PH. 1184

PH. 1221

PH. 1177

PH. 1171

PH. 1220

PH. 1326 PH. 1325 PH. 1324

PH. 1258
PH. 1385 PH. 1358

PH. 1344

PH. 1333

DRAIN: 1/2 ATTACHE ENLEVÉE, MAIS STABLE

DRAIN:
ATTACHES HORIZ
MANQUANTES (2)
DRAIN VIBRE

PH. 1412PH. 1419

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 32 20 48 0 3

Commentaire(s):

1. DEL 2000x300 + FISS (N1 -DEL PERI, CEC 2)

2. DEL 300x300
3. ECL + AVC (300x300)

SECTION 5
28W-29W

PLATELAGE(DESSOUS)

4. DEL 500x500
5. DEL 900x2000

6. ECL 400x400

CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR
LES FICHES P1 ET P7.

DRAINS COURTS CÔTÉ AMONT POUVANT CAUSER DES DOMMAGES

TRÈS IMPORTANTS AU TM

10 m² 90 10 0 0 4

205 m² 94 5 1 0

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 1

4
205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

94 5 1 0 4

94 5 1 0 2

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

29W 28W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2,00

2,00 1,90 1,00
1,00

1
PH. 1349 /
      1350

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

O3 - FISS GAINE + GRAISSE (1% D, CEC 2)

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

99 0

0

0

0

1

4

2

2

un

un
N/A

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

1
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

29W 28W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

1

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 3

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

POUTRES LONGITUDINALES: SEMELLES INFÉRIEURES ENTAILLÉES DE
± 150mm DE LARGEUR LORS DE L'INSTALLATION DES RENFORTS DE

POST-TENSION EXTERNE DE LA DALLE

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

H.B./

2018-07-03
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P1 28W-29W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

28W 29W

F 0.05mm

F3

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 1314
PH. 1161 / 1315 PH. 1159 / 1160 / 1162 PH. 1157 PH. 1156 PH. 1663

PH. 1165
PH. 1166 PH. 1283 / 1284 PH. 1288 / 1289 PH. 1329 PH. 1328

F3 (1) -22.69 2.33 -21.00 1.62 0.20 1.82 16 (*)

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P1

415 m² 95 5 0 0 4POUTRE P1

(*) Défaut superposé des deux côtés de l'âme

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure  (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

CEC = 4      A1. - FISSURE LCAB (1)

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

29W 28W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

28W 29W

PH. 13171

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

TRACE DE GRAISSE SOUS LE BLOC AXE 29W CÔTÉ AMONT

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

1
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

28W 29W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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29W 28W

1 1

28W 29W

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 1318@1323
2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

98 0 0 2 1

1

TYP. TROUS PTE ADD APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC1

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

C1 - DECOLL SUB 1900x700 (2% D, CEC 1): AVIS2
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29W 28W

GEN AMONT PH. 1330

PH. 1316
1

GEN AVAL PH. 1313

PH. 1158
1

GEN AMONT PH. 1164
GEN AVAL PH. 1155

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
28W-29W

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

245
22°C

B (mm)
230

20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

G3 - PERTE CONT 10%1

220
40°C

245
32°C

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

G1 - CORR MOYENNE LOCALE2
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

23 14

P2 28W-29W
29W 28W

4321

4321

28W 29W

F <0.15mm

F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.10mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

ECL 500X500

PH. 1281 / 1282 PH. 1169 PH. 1168

PH. 1337PH. 1338

PH. 1332
PH. 1331

PH. 1172
PH. 1173 PH. 1277 / 1278

PH. 1285

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P2

415 m² 95 4 1 0 4POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

2

28W 29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE ADD-P2

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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P3 28W-29W
4321

23 14

29W 28W

4321

4321

28W 29W

1

2

1

2

1

2
1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F1

F 0.1mm

F2
F3

F4

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 1174PH. 1175PH. 1275 / 1276PH. 1340PH. 1339

PH. 1178 PH. 1179 PH. 1271 / 1272 PH. 1346 PH. 1345

PH. 1388

F1 (1)
F2 (1)

F3 (1)
F4 (1)

11.78
-15.53
-8.89
12.24

0.41
2.12
1.85
0.51

15.37
-10.04
-6.11
15.39

1.44
0.44
0.80
1.44

0.05
0.05
0.1

0.05

3.73
5.75
2.98
3.28

20
21
24
20

1. ECL 200x200  (CACHÉ PAR PRFC)

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P3

415 m² 95 5 0 0 3Poutre P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1 FISS. LCAB (3) CEC=3

Fissure  (1)

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR LE PRFC

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

28W 29W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE ADD P3

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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29W 28W

28W 29W

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PRFC P3

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

29W28W

29W 28W

F6
2

1 21
F7

21
F8

1

2
2

1
1

2

1
2

F3
1 2
F4 + EFF

1

F 0.05mm

1 2

F <0.15mm F1 + EFF F2
F5

F 0.20mm TYP.

F7

1 2
F9

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN PH. 1180PH. 1181PH. 1269 / 1270PH. 1348PH. 1347

PH. 1351

PH. 1186 PH. 1187 PH. 1263 / 1264

PH. 1267 PH. 1268

PH. 1387

PH. 1386

PH. 1355 PH. 1354

F1 (1)

F2 (1)
F3 (1)

F4 (1)
F5 (1)
F6 (1)

F7 (1)
F8 (1)

F9

9.70
7.30

-13.28
2.62
7.72

13.67
9.49

7.87
-0.20

2.60
2.34

1.29
2.31
1.31
2.6
2.45

2.56
1.85

8.30
6.60

-10.40
3.50
5.63

11.13
9.18

6.42
0.20

1.90
2.11

0.60
2.31
1.93
1.56
2.22

2.15
1.80

0.05
0.05

0.05
0.01
0.15
0.05
0.05

0.05
0.05

1.93
0.61

2.54
0.88
2.24
3.96
0.30

1.36
0.35

-

19
20

20
N/A
17
17

19
20
-
-

1. DEL 200x200
2. ECL 100x100

A1 FISS LCAB (3) = CEC 3

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P4

415 m² 92 7 1 0 3POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR LE PRFC
H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

28W 29W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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29W 28W

28W 29W

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PRFC P4

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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P5 28W-29W
4321

23 14

29W 28W

4321

4321

28W 29W

F<0.15mm

F<0.15mm

1

2

F2

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.10mm

F1

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN

PH. 1188PH. 1189PH. 1261 / 1262PH. 1357PH. 1356

PH. 1217 / 1218

PH. 1360PH. 1361PH. 1256 / 1257PH. 1192PH. 1191

PH. 1216

F1
F2

9.10
6.16

2.30
1.46

-16.60
-9.6

1.4
2.57

0.05
0.10

2.98
3.17

19
19

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P5

415 m² 95 5 0 0 4POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

2

28W 29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE ADD-P5

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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P6 28W-29W

AVAL

4321

23 14

29W 28W

4321

4321

28W 29W

F <0.15mm
1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F1

F 01.0mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN PH. 1193PH. 1194PH. 1254 / 1255PH. 1363 / 1366PH. 1362 / 1365

PH. 1197 PH. 1198 PH. 1250 / 1251 PH. 1374 PH. 1373

F1 (1) -10.34 1.68 -9.67 1.39 0.05 0.71 23

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P6

415 m² 95 5 0 0 4POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

CACHÉE PAR PRFC

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR LE PRFC

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

Page 1062 de 2571



28W

1 1

11

4321

29W

4321

4

FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL

28W 29W

3 2 1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PRFC P6

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

 TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC1

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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Y Y
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
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1 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

2

28W 29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE ADD-P6

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

2014-04-01
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

29W 28W

1

2

1

2
1

2

1

2

1

2

2

1 1

2

1 2 1

2F1

F2
F3

F4
F5

F8

F7

F6
F9

11

2 2

F10 F11
1

5

7

1

2

F23

8

14 15

16
17

18
19

20

203

4
22

24

F 0.05mm
F 0.05mm

F 0.15mm F 0.20mm

F 1.50mm (FACE
AMONT ET FACE OUEST)

26 27 28

F 0.30mm
F 0.30mm

ÉCL + AVC +
ÉTRIERS SECTIONNÉS

30% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.ECL 1000x100 ECL 1000x200

ECL 1000x200
F. H. 0.10mm
LONG. 1200

F. H. 0.4mm

2-F. H. 0.05mm

GRILLAGE
DEL 1500x500ÉCL 300x100

(3 FISS.)

FISS RETRAIT DANS
RÉPARATIONGEN GEN

GEN

SEMELLE INFÉRIEURE

GRILLAGE

CACHÉ PAR UNE RÉP.

PH. 1416PH. 1310 / 1417

PH. 1421

PH. 1418

PH. 1248

PH. 1249

PH. 1306
PH. 1142 / 1423

PH. 1308 / 1409 / 1311

PH. 1307

PH. 1304

PH. 1301 / 1302 / 1303

PH. 1505
PH. 1300

PH. 1296 / 1312PH. 1295

PH. 1299

PH. 1298

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P7 1 DE 2

415 m² 75 15 5 5 1POUTRE P7

Commentaire(s):

1. DEL FPERI 3400x200

5. ECL+AVC 400x300
7. DEL 1700x600 dans réparation

8. DEL FPERI 3200x300
9. DEL FPERI 3000x400

10. DEL FPERI 1000x400

11. ECL 300x50
12. DEL FPERI 300x1000

13. DEL FPERI 1000x400
14. ECL 1000x200

15. ECL 300x200
16. A1 - DEL FPERI 400x300

17. A1 - DEL FPERI 800x300

18. ECL 300x300 + AVC
19. A1 - DEL FPERI 300x1300 + 150x900

20. DÉSAG MOY 3000x200
22. DEL 500x600

24. ECL 300x100 + AVC
25. ECL 200x600 + AVC

26. DÉSAG MOY @ IMP + DEL + ECL + AVC
3000x200

27. DÉSAG MOY @ IMP + DEL + ECL + AVC

6000x200
28. DÉSAG MOY @ IMP + DEL + ECL + AVC

6000x200
29. ECL 400x200

A1 - FISS LCAB (5+) (CEC 1)
A2 - FISS FLEX (JUSQU'À 1.5mm) (CEC 1)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1
F2

F3

F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10
F11

F12

F13
F14

F15

-25.83
-10.35

-9.53

-11.33
-9.66

2.33
5.60

7.23
16.22

-0.06
1.16

-26.11

-11.15
-8.85

-9.71

2.14
0.94

1.29

2.70
2.85

0.23
0.70

0.29
0.23

0.14
0.14

2.03

2.62
1.10

2.86

-18.45
-9.09

-8.25

-6.97
-1.74

9.71
11.00

7.85
26.11

-0.06
1.16

-19.80

-7.19
-7.60

-1.79

0.66
0.64

0.92

1.07
0.15

2.86
2.70

0.38
2.04

2.70
2.32

0.58

1.40
0.75

0.16

0.60
0.05

0.05

0.05
0.05

1.00
0.10

0.05
0.15

0.50
0.25

1.50

0.20
0.05

1.25

7.53
1.30

1.34

4.66
8.40

7.86
5.89

0.63
10.08

2.56
2.18

6.46

4.18
1.30

8.40

12
21

22

23
24

24
23

21
11

F21
F22

F23

F24
F25

-0.18
1.00

-1.17

0.15
0.19

0.39

-0.18
1.00

-1.17

2.68
1.20

1.34

1.50
0.10

0.05

2.53
1.01

0.95

11

23
22

24

FLEXION
FLEXION

-6.88 0.59 -5.16 0.28 0.05 1.75 22

FLEXION
FLEXION

FLEXION

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - -

F16

F17
F18

F19
F20

2.46

5.74
8.49

16.51
-1.09

0.25

0.73
0.99

0.25
0.28

9.32

11.26
9.61

24.50
-1.09

2.68

2.67
1.33

1.94
2.30

0.60

0.40
0.05

0.60
0.35

7.30

5.86
1.17

8.18
2.02

24

23
22

13
FLEXION

- -

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

CÔTÉ EXTÉRIEUR: DEL + ECL + AVC
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1
23

4
29W28W

1

2

1

2

1

2

2

1 1

2

21
F12

F13 F15

F17
1

F19

2

1

2

1

2

F20 F21
2

1 F14 F222

1

9

10
11

12
13

F24
1

2

25

F <0.15mm
F16

F18

F <0.15mm

FACE AVAL

F.H. 0.05x300
A2 - FISS. GOUSSET (0.25mm)

FISS RETRAIT DANS
RÉPARATION

GEN
GEN

GEN

29

PH. 1204PH. 1205

PH. 1240 / 1241
PH. 1376PH. 1375

PH. 1377 PH. 1378 PH. 1382 PH. 1384

PH. 1381
PH. 1380

PH. 1247 / 1248

PH. 1238
PH. 1235 / 1236 / 1237

PH. 1239

PH. 1242 / 1243

PH. 1209 / 1210 / 1211

PH. 1206 / 1207PH. 1208

SECTION 5
28W-29W

POUTRE P7 2 DE 2

415 m² 75 15 5 1 1POUTRE P7

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

F1

F2
F3

F4
F5

F6
F7

F8

F9
F10

F11
F12

F13
F14

F15

-25.83

-10.35
-9.53

-11.33
-9.66

2.33
5.60

7.23

16.22
-0.06

1.16
-26.11

-11.15
-8.85

-9.71

2.14

0.94
1.29

2.70
2.85

0.23
0.70

0.29

0.23
0.14

0.14
2.03

2.62
1.10

2.86

-18.45

-9.09
-8.25

-6.97
-1.74

9.71
11.00

7.85

26.11
-0.06

1.16
-19.80

-7.19
-7.60

-1.79

0.66

0.64
0.92

1.07
0.15

2.86
2.70

0.38

2.04
2.70

2.32
0.58

1.40
0.75

0.16

0.60

0.05
0.05

0.05
0.05

1.00
0.10

0.05

0.15
0.50

0.25
1.50

0.20
0.05

1.25

7.53

1.30
1.34

4.66
8.40

7.86
5.89

0.63

10.08
2.56

2.18
6.46

4.18
1.30

8.40

12

21
22

23
24

24
23

21

11

F21

F22
F23

F24
F25

-0.18

1.00
-1.17

0.15

0.19
0.39

-0.18

1.00
-1.17

2.68

1.20
1.34

1.50

0.10
0.05

2.53

1.01
0.95

11

23
22

24

FLEXION

FLEXION

-6.88 0.59 -5.16 0.28 0.05 1.75 22

FLEXION

FLEXION
FLEXION

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - -

F16

F17

F18
F19

F20

2.46

5.74

8.49
16.51

-1.09

0.25

0.73

0.99
0.25

0.28

9.32

11.26

9.61
24.50

-1.09

2.68

2.67

1.33
1.94

2.30

0.60

0.40

0.05
0.60

0.35

7.30

5.86

1.17
8.18

2.02

24

23

22
13

FLEXION

- -

1. DEL FPERI 3400x200

5. ECL+AVC 400x300
7. DEL 1700x600 dans réparation

8. DEL FPERI 3200x300
9. A1 - DEL FPERI 3000x400

10. A1 - DEL FPERI 1000x400

11. ECL 300x50
12. DEL FPERI 300x1000

13. DEL FPERI 1000x400
14. ECL 1000x200

15. ECL 300x200
16. DEL FPERI 400x300

17. DEL FPERI 800x300
18. ECL 300x300 + AVC

19. DEL FPERI 300x1300 + 150x900

20. DÉSAG MOY 3000x200
22. DEL 500x600

24. ECL 300x100 + AVC
25. ECL 200x600 + AVC

26. DÉSAG MOY @ IMP + DEL + ECL + AVC
3000x200

27. DÉSAG MOY @ IMP + DEL + ECL + AVC
6000x200

28. DÉSAG MOY @ IMP + DEL + ECL + AVC

6000x200
29. ECL 400x200

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

A1 - FISS LCAB (5+) (CEC 1)
A2 - FISS FLEX (JUSQU'À 1.5mm) (CEC 1)

CÔTÉ EXTÉRIEUR: DEL + ECL + AVC
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

29W 28W

FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL

28W 29W

PH. 1393

PH. 1294

PH. 1413 / 1414

PH. 1379 11

1
PH. 1297 PH. 1420

PH. 1415

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PTE-P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

88 1 10 1 2

99 0 1 0 2
50 0 50 0

2

2

B4 - PERTE COUS (CEC=2) TYP. SUR LA TRAVÉE1

H.B./

2018-07-04
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29W 28W
H5 - DECA BAR TRANS
± 3mm (AVAL)
± 15mm (AMONT) PH. 1291@1293

GEN AMONT PH. 1290
GEN AVAL PH. 1203 PH. 1202

PH. 1234

GEN AMONT PH. 1411
GEN AVAL PH. 1372

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

P

P

P

P

S

S

SECTION 5
28W-29W
TM1.0 - P7

TYPE

ANCRAGE LONGITUDINAL

P

TREILLIS

CADRE DE SUSPENSION
SUSPENTES DE SUPPORT

POUR LE TREILLIS
LEVIER DE SUPPORT

POUR LE TREILLIS
SUPPORTS POUR LE TREILLIS

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT

TM1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
ASSISE DE POUTRE

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

98 2 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

98 2 0 0 3

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

3

H5 - DECA BAR TRANS 13mm AMONT (1% B, CEC 3)

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)
3150
19°C

B (mm)
3150
19°C

2016
A (mm)
3150
18°C

B (mm)
3180
16°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

H.B./

2018-07-04

3150
38°C

3150
38°C

1
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1

3

F <0.15mm TYP.

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

2

PH. 1195

PH. 1336

PH. 1201

F1
1 2

PH. 1182

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 96 2 2 0 4

Commentaire(s):

1. ECL 500x200

2. AXE 4: K1- FISS LCAB (1) (CEC=1)
3. ECL + AVC 200x100

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
28W-29W

DIAPHRAGMES EXT.

2.565 1.100 2.685 1.100 0.05 0.120

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

98 2 0 0 1

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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F <0.20mm

F <0.80mm *

F <0.20mm
F <0.15mm *CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE

TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH. 1212

F1
PH. 1383

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 99

99

1

1

0

0

0

0

4

3

Commentaire(s):
* DÉFAUT CACHÉ PAR LE PRFC

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
28W-29W

DIAPHRAGMES INT.

83 m²

2.70 1.70 3.10 1.70 0.20 0.40

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

H.B./

2018-07-03
2018-07-04

AXE 3: K1 - FISS LCAB (1) (CEC 3)
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

29W 28W

2

PH. 1224 PH. 1223 PH. 1222 PH. 1219 PH. 1215 PH. 1213

GEN PH. 1214

PH. 1244 PH. 1252 PH. 1265 PH. 1273 PH. 1279 PH. 1286

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4

H.B./

2018-07-03
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

29W 28W

3

PH. 1287 PH. 1280 PH. 1274 PH. 1266 PH. 1253 PH. 1245

PH. 1369 PH. 1368 PH. 1367 PH. 1352

PH. 1342

PH. 1241PH. 1389

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
28W-29W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

L1 - DECOLL SUB 70x70

L1 - DECOL ANC 170x100 (1%D, CEC=1): AVIS REQUIS

99 0 0 1 1

1
2

H.B./

2018-07-03
2018-07-04
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

29W 28W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

2,
40

JOINT FROID LONG

ÉCRAN DÉFORMÉ

SORTIE DRAINAGE
ECL.

2 ECL 150 x 150

PH. 2060

PH. 8412 / 9027

PH. 2059

PH. 2062

PH. 9029 / 9030

PH. 8410

P
H

. 8
41

1 
/ 9

02
8

P
H

. 2
06

1

PH. 2063

NID-DE-POULE
100 x 50 x 15
PH. 9031

DEL 1000x1000

DÉCOL. 800x300

3 FISS 0.15mm

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
28W-29W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
4

69 30 1 0 4

99 1 0

90 10 0 0

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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29W

 PERTE DE CONTACT (5%)  PERTE DE CONTACT (5%)

PH. 1072 INSP.VIS.

PH.1183

Commentaire(s):

SECTION 5
29W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

-

7 un
1 un

46 m²

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

H.B./

2018-07-03
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

29W

1

2

3

4

5

6

7

29W

ECL
(800x200)

OUV 105mm À 25°
1

ECL 150x100

3 FISS 0.15

ECL+AVC 600x300

F TRANS @ 1000

F TRANS @ 1000

 PROFILÉ ENDOMMAGÉ

 (1%D)

ECL+AVC 400x1000

PROFILÉ FISS

PH. 8405

PH. 8406
PH. 8407

PH. 9024@26

PH. 8402@8409

JOINT DE COULÉE

PH.1196

PH.1190

PH.1185

PH.1176

PH.1170

PH.1167
PH.2064

PH.2065

PH.2067

PH.2066

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

Commentaire(s):

SECTION 5
29W

JOINT

DÉSAGRÉGATION LÉGÈRE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

1 - VIDE SOUS LE PROFILÉ

NOTE: PERTE D'ÉTANCHÉITÉ APPRÉCIABLE DU JOINT ENTRE PROFILÉ

ET EXTRÉMITÉ DE DALLE - PROFILÉ = CEC 3

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

95
98

0
5

1

0

0
1

0

2
0

4
3

3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-03
H.B./J.F.B.

2018-08-05
2018-08-07

J.V..

2018-08-01

J.V.F.B.

2018-08-14
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

F4

2

1

1

2

F2

FISS. POLY.
0.2mm

FISS. POLY. FISS. POLY. ≤0.20mm

PH. 1230-31 PH. 1225-26

PH. 1232 PH. 1227

PH. 1259

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

29W
CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.35 = CEC 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

CHEVÊTRE 172 m² 49 49 1 1 1

F2
F4

3.72 0 4.05 1.29 0.15 1.33
-3.72 0.23 -4.82 1.63 0.35 1.90

H.B./

2018-07-03
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F1

2
2

1
1

F3

FISS. POLY. ≤0.50mm

FISS. POLY. ≤0.20mm

FISS. POLY. ≤ 0.2

FISS. POLY. ≤0.20mm

PH. 1098

PH.1101

PH.1099-1100

PH.1096-97

SECTION 5
29W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.35 = CEC 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

F1 -3.72 0 -4.14 1.10 0.15 1.20

F3 3.72 0.29 6.61 1.27 0.25 3.30

CHEVÊTRE 172 m² 49 49 1 1 1

H.B./

2018-07-03

H.B./

2018-07-31
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

13
 2

00

GEN. FISSURE
POLYGONALE 0.05mm

GEN. FISSURE
POLYGONALE 0.01 @1.5mm

* GEN. FISS. POLY.   0.1@1.5mm (250x250)

PH. 1114PH. 1233

* GEN. FISS. POLY.   0.05mm (300x300)

FISS POLY
JUSQU'À 3.5mm
PH. 1229

PH. 1228

PH. 1260

PH. 1116

PH. 1115

PH. 1117

PH. 1108

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

29W
FÛT

2017-07-11
2017-07-12

MA.P.

FÛT 258 m² 0 93 5 2 3

Commentaire(s):

2017-07-17 2017-07-26
2017-07-31

J.V./

2017-07-13

.
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

PH. 1154

CORROSION LÉGÈRE
EXTRÉMITÉ DE TIGES

SECTION 5
29W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

4

4

S1 - CORR. PRECON. (CEC 2)

2018-07-03

H.B./
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2 31 4
30W 29W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2

1

1

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

3

PH. 0998 PH. 0997 PH. 0996

PH. 1067

PH. 1083

PH. 1054 / 1102 PH. 1082

444
PH. 1105

PH. 1106

PLATELAGE 3 98 1 1 0 1

Commentaire(s):

SECTION 5
29W-30W

PLATELAGE(DESSOUS)

1. CEC = 1:  HYPOTHÈSE ANCIENNES ZONES ECL TV RÉPARÉES

2. DEL 300x300
3. ECL + AVC + HUM. 200x200
4. ECL 300x300

CÔTÉS EXTÉRIEURS : DÉFAUTS ET

REMARQUES SUR LES FICHES P1 ET P7.

615 m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

PTE +SUPPORT DALLE

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

55
35

40
50

5
15

0
0

3
3

10 m²
10 m²

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 97 3 0 0 4

98 2 0 0 4

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

30W 29WPTE DALLE

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

5840

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
29W-30W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

H.B./

2018-07-03
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

30W 29WSUPP LOC DALLE TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 1110

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
29W-30W

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10
12

14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-12-14-16-18-20-22-24-26

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 29W-30W

29W 30W

29W30W

F1

2

1

1

2
F3

1

F21 2 2

3

1
2F4

4

5

6

7

8

1
F7

2

F5
2

1F6
1

2

STRATIFICATION LÉGÈRE
50% DES ANCRAGES

18 17
C. EXT.

16
C. EXT.

15
C. EXT.

14
C. EXT.

13
C. EXT.

12
C. EXT.

11
C. EXT.

10
C. EXT.

9

-10-27

C. EXT.

TÊTE DE PRÉCONTAINTE
VISIBLE

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

SEMELLE SUPÉRIEURE

A2 - FISS. FLEX (FISS VERT DE RETRAIT
DANS ZONE DE RÉPAR)  ( CEC 1 )
VOIR FICHE POUTRE P1 2 DE 2
( FR1 À FR46 )

N1 - ANC VIS CORR

PH. 0907PH. 0908

PH. 0910PH. 0909

PH. 0906

PH. 0912

PH. 0898@0900

PH. 0901 / 0902

PH. 0897

PH. 0896

PH. 0903

PH. 0895

PH. 0892

PH. 0889PH. 0888

PH. 0904
PH. 0891

PH. 0905

PH. 0921 PH. 0922

PH. 1005

PH. 1008 / 1009

PH. 1010@1013

PH. 1059 PH. 1058

PH. 1057
PH. 1014

SECTION 5
29W-30W

POUTRE P1 415 m² 81 15 2 2 1

F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7

-11.88
-2.55

4.48
21.92

5.58
-8.86

9.09

2.90
0.51

0.58
2.63

0.83
1.67

1.80

-5.87
-0.08

8.89
22.61

8.89
-4.76

14.47

0.76
0.36

1.53
2.40

1.71
0.62

2.75

0.10
1.25

0.50
0.05

0.25
0.80

1.50

6.40
2.47

4.51
0.74

3.38
4.24

2.56

23
N/A

23
NA

23
23

23

1. ECL + AVC + TVC AVEC CÂBLE 100%
SECTIONNÉ 2400x1000 (A1 - ECL TV)

2. ECL + TR 300x150
3. DEL + TR 700x400

4. RÉPARATION DÉCOLLÉE
5. ECL + AVC 200x600

6. DEL 200x200 (A1 - DEL FPER1)
7. DEL 8000x300 DE LA RÉPARATION

8. AVC 50x300

9. DEL 200x1500 (A1 - DEL FPER1)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

10. ECL+AVC 200x300

11. ECL+AVC 200X200

12. DÉSAG MOY@IMP 2000x200
13. DÉSAG MOY@IMP 500x100

14. ECL+AVC 200x300
15. ECL+AVC 700x100

16. ECL+AVC 200x200
17. DÉSAG MOY@IMP 400x100

18. ECL+AVC 2000x200

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A2 - FISS FLEX  (CEC 1 )

A1 - ECL TV  (CEC 1 )

POUTRE P1   1 DE 2

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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-1 0 1

FACE AMONT  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURE RETRAIT (TYP.)

-2 2 3-3

FR1
FR2

FR3 FR5 FR7 FR9 FR11 FR13 FR15 FR17 FR19 FR21 FR23 FR25 FR27 FR29
FR31 FR33

FR35 FR37
FR39

FR41 FR43
FR45

FR4 FR6 FR8 FR10 FR12 FR14 FR16 FR18 FR20 FR22 FR24 FR26 FR28 FR30
FR32

FR34 FR36 FR38 FR40 FR42 FR44
FR46

2

1

SECTION 5
29W-30W

POUTRE P1   2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5

FR6
FR7

FR8
FR9

FR10
FR11

FR12
FR13

FR14

FR15
FR16

FR17
FR18

FR19
FR20

FR21

FR22
FR23

FR24

-2.80
-2.70

-2.60
-2.50

-2.40

-2.30
-2.10

-1.90
-1.70

-1.50
-1.40

-1.30
-1.20

-1.10

-1.00
-0.90

-0.80
-0.70

-0.50
-0.30

0

0.20
0.33

0.50

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10

-2.80
-2.70

-2.60
-2.50

-2.40

-2.30
-2.10

-1.90
-1.70

-1.50
-1.40

-1.30
-1.20

-1.10

-1.00
-0.90

-0.80
-0.70

-0.50
-0.30

0

0.20
0.33

0.50

FR25
FR26

FR27
FR28

FR29

FR30
FR31

FR32
FR33

FR34
FR35

FR36
FR37

FR38

FR39
FR40

FR41
FR42

FR43
FR44

FR45

FR46

0.69
0.85

0.94
1.05

1.20

1.30
1.37

1.46
1.54

1.60
1.66

1.77
1.90

1.98

2.07
2.15

2.20
2.32

2.40
2.49

2.55

2.63

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10
0.10

0.10

0.10

0.69
0.85

0.94
1.05

1.20

1.30
1.37

1.46
1.54

1.60
1.66

1.77
1.90

1.98

2.07
2.15

2.20
2.32

2.40
2.49

2.55

2.63

POUTRE P1 415 m² 81 15 2 2 1

A2 - FISS FLEX  (CEC 1 ) (RETRAIT)

J.V./

2018-06-29
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W 29W

TACHE DE GRAISSE

30W29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

4

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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30W 29W

30W29W

F0
.2

5
F0

.2
5

F0.10

F0.05

FISS LONG 0.05mm

F0
.2

0

F 
0.

25

F 
0.

10

F0.30

D1-FISS SORT 0.05mm

D1-FISS SORT 0.05mm

D1-FISS SORT 0.05mm

PH. 1062PH. 1109

PH. 0890
PH. 0911

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-QP 1.0  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

95 5 0 0un 4

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

4

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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30W 29W

GEN AMONT PH. 0920

CÔTÉ AVAL

2

1 PH. 0915 / 0916 GEN AVAL PH. 0887

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
29W-30W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

99 0 401
100 0 400

100 0 400

99 0 301

100 0 400

100 0 400

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
395
25

B (mm)
544
20

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

1 I6 - DECA BAR TRANS - 12 mm ( B ) CEC = 3

FACE AVAL - AXE 30 - CÔTÉ BROSSARD

2 TACHE DE CORROSION

J.V./

2018-06-29

385
20

543
20
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

3 24 1

P2 29W-30W
30W

29W

29W

30W

1-F 0.05mm
TYP.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN GEN

GEN GEN

GEN

GEN PH. 0923PH. 0924

PH. 1063PH. 1064

PH. 1006 / 1007

PH. 0980 / 0981PH. 0926PH. 0925

PH. 1061PH. 1060

SECTION 5
29W-30W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 95 5 0 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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P3 29W-30W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

3 24 1

30W

29W

29W

30W

1-F 0.05mm
TYP.

1 2

1
2

F1 

F 0.
05

mm

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN GEN

GEN GEN GEN

GENPH. 0929 PH. 0930

PH. 1065 PH. 1066 PH. 0982 / 0983

PH. 0984 / 0985 PH. 1071

PH. 0928 PH. 0927

PH. 1070

PH. 1073

SECTION 5
29W-30W

POUTRE P3

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

F1 -23.73 2.45 -24.32 2.70 0.05 0.65 16

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x100
2. ECL + AVC 300x400

3. ECL + AVC 200x300

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

3 24 1

30W

29W

29W

30W

1-F 0.05mm
TYP.

F4

1
2

F5

2
1

2

1

F2

1
2

1
2

F3 F1

GEN
GEN

GEN GEN GEN

GENPH. 0933 PH. 0934

PH. 1074 PH. 1075 PH. 0986 / 0987

PH. 0988 / 0989
PH. 1079 PH. 1078

PH. 0931PH. 0932

PH. 1053 PH. 1052

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES
SECTION 5
29W-30W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 95 5 0 0 2

F1*
F2*

F3*
F4*

F5*

-12.13
-17.78

-15.94
18.46

16.64

2.60
2.55

2.50
2.02

2.10

-10.33
-16.36

-14.78
19.30

18.01

1.90
2.00

2.05
2.35

2.65

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

1.93
1.52

1.24
0.91

1.48

23
20

21
19

20

A1 - FISS LCAB (4) = CEC 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

* DONNÉES REPORTÉES; FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

28W29W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

28W 29W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

29W30W

30W29W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

FACE AVAL

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

PRFC

PRFC

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-PRFC  P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

4

N/A

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

P5 29W-30W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

3 24 1

30W

29W

29W

30W

F 0.05mm
TYP.

1

2

F1

1

2
F 0.80mm

1
2

F3 

1

2
1

2

3

F4

F2

F 0.50mm

GEN GEN GEN

GEN GEN GEN PH. 0936 PH. 0935PH. 0990 / 0991PH. 1081PH. 1080

PH. 0938 PH. 0939 PH. 0992 / 0993 PH. 1086 PH. 1085

PH. 1044
PH. 1049 PH. 1024

PH. 1027

SECTION 5
29W-30W

POUTRE P5

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 3

F1
F2

F3
F4

20.47
-6.93

-11.42
-8.56

2.00
1.15

2.63
1.57

12.91
-8.81

-9.36
-7.17

0.41
1.60

1.80
1.20

0.05
0.05

0.05
0.05

7.76
1.93

2.22
1.44

18
24

23
23

1. ECL 500x100
2. ECL + AVC 600x200

3. ECL + AVC 500x200

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

P6 29W-30W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

3 24 1

30W

29W

29W

30W

F 0.10mm
TYP.

1

2 3

1
2 F1 

GEN
GEN

GEN GEN GEN

GENPH. 1088PH. 1087

PH. 1050

PH. 0994 / 0995 PH. 0940PH. 0941

PH. 1091 PH. 1090PH. 1033 / 1034PH. 0944PH. 0943

SECTION 5
29W-30W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

F1 -12.53 0.66 -14.72 1.08 0.05 2.23 20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x300
2. ECL + AVC 400x300

3. ECL + AVC 300x100

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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P7 29W-30W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W 29W

30W29W

1
3

2

1

2

1

2

1

2 2 1

2 F 0.05
F 0.05

F 0.50mm

6
5

4 7

F 2.50mm

F<0.05mm

F2 

9

10 11

12
1

2
F10 

12

1

2

F6
1

2

F7
1

2
18

17
16

15

14

1

2
F111 2

F12

19

F 0.05mm

F 0.101

2

F14
1

2F13

21

DÉSAG. MOY À IMP
ENTRE DIAPHRAGME

2 ET 3 C. EXT23
C. EXT.

22
C. EXT.

C. EXT

24

25 25

26
C. EXT.

F15

FISS

1

2

F1
F4

F3

1

F527
28

29

F9

GEN GEN

GEN GEN

GEN

GEN

A2 - FISS GOUSS
0.05 mm

A1 - ECL TV

A1 - ECL TV

F8

PH. 1093PH. 1092 PH. 1035@1036 PH. 0946 PH. 0945

PH. 0973
PH. 0971

PH. 1037@1039
PH. 1104

PH. 1125 / 1126 PH. 1127 / 1128 / 1129 / 1142

PH. 1138

PH. 1135 / 1137 / 1141 PH. 1140 / 1147 PH. 1146

PH. 1150
PH. 1153PH. 1134

PH. 0972
PH. 1031 / 1032

PH. 1103

F HORIZ DANS ENDUIT

PH. 1131

PH. 1130

PH. 1135

ECL +AVC PAR ENDROITS
C. EXT.

POUTRE P7 415 m² 71 17 11 1 1

SECTION 5
29W-30W

POUTRE P7

F1

F2
F3

F4
F5

F6

F7
F8

F9
F10

F11
F12

F13

F14
F15

-19.61

-17.47
-11.89

-8.89
1.90

9.39

14.20
8.01

8.49
11.48

-8.81
-8.81

-18.64

-16.66
2.59

2.82

2.77
2.82

2.49
0.40

0.40

1.29
1.54

0.90
0.70

2.75
1.06

2.50

2.42
0.45

-14.06

-9.09
-5.02

-2.18
8.89

16.84

18.88
11.00

8.89
13.77

-2.72
-8.43

-17.47

-10.54
9.00

0.95

0.52
0.67

0.41
2.39

2.80

2.80
2.80

0.95
1.44

0.40
1.01

1.95

0.64
2.60

0.50*

0.80*
0.60**

2.50
0.60

0.60

0.10
0.20

0.05
0.05

1.50
0.05

0.05

0.05
1.50

5.66

8.51
7.06

7.11
7.40

7.85

4.95
3.26

0.40
2.42

6.59
0.38

1.30

6.58
6.70

19

20
23

24
24

20

19
23

22
20

24
22

19

20
24

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 400x400

2. DEL 400x1000
3. DEL + ECL 2000x500 dans béton de réparation

4. DEL + ECL 4200x600
5. ECL + AVC 100x100 dans béton de rép. + TVC

6. DEL + ECL 2400x900 ± 5 FILS SECTIONNÉS

7. DEL 4500x350
9. DEL 300x300

10. ECL 100x1500
11. ECL 1000x300

12. DEL 600x17000
14. DEL 400x4200

15. DEL 200x500

16. DEL 300x800
17. DEL 300x2500

18. A1 - DEL F PERI 1000x3700
19. A1 - DEL F PERI 1000x6000

21. AVC Ø100
22. ECL + AVC 500x300

23. DÉSAG MOY@IMP 700x100
24. ECL 200x200

25. 2xDEL 600x300

26. DEL + ECL 5000x200
27. DEL 1500x1000

28. DEL + ECLTV 6000x1500
29. DEL + ECL + AVC 3000x400

FACE AVAL: INSPECTION VISUELLE  CAUSÉE
PAR PASSERELLE DE T.M. + Q.P.

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

*   OUV. = 0.3mm DEHORS DES ZONES DÉLAMINÉES

** OUV. = 0.15mm  DEHORS DES ZONES DÉLAMINÉES

A1 - FISS L CAB (5) = CEC 1

A1 - ECL TV   = CEC 1

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W 29W

1

2

29W 30W

B1- FISS SORT 0.1mm

B4- PERTE COUS (GEN.) (3% D, CEC 2)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4- ANC MANQ ( 3% D / CEC 2 )  
B4- PERTE COUSS GÉN (AMONT + AVAL)
( 5% C / CEC 2 )

B4- ANC MANQ ( 3% D / CEC 2 )
PH. 1122

PH. 1042
PH. 1043

PH. 0970

PH. 1139

PH. 1111

PH. 1112

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-PTE  - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1.  DEL+ECL 800x200

2.  ECL+AVC 600x500 (SUR LE DESSUS DU BLOC)

95 0 5 0un 4

100 0 0 0un 4

89 0 5 6un 2

4

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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30W 29W

30W29W

F 0.10F 0.10

D1 - FISS ANC
0.05mm TYP.

F 0.10

F 
0.

25

D1-FISS SORT 0.05mm

D1- FISS. SORT. 0.05mm
D1- FISS. LONG 0.1mm

D1-FISS SORT 0.05mm

PH. 1124

PH. 1149

PH. 1123

PH. 1113

PH. 1148

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

96 3 1 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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30W 29W

0.50 mm
OUV.

PH. 1118 / 1119

1

2

1

GEN AVAL PH. 1094
GEN AMONT PH. 1143

PH. 1121

0.15 mm
OUV.

PH. 1095
1

PH. 1144 / 1145
3

GEN AVAL PH. 0948
GEN AMONT PH. 1120

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
29W-30W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

98 0 402
100 0 400

100 0 400

99 0 301

100 0 400

100 0 400

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
392

18°C

B (mm)
430

18°C

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

1 I1 - CORR MOY - À QUELQUES ENDROITS
2 I6 - DECA BAR TRANS AMONT 18mm (1% B / CEC = 3 )

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29

405
21°C

430
40°C

3 I6 - DECA BAR TRANS AMONT ±15mm
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1

K1- ANC EXP CORR 200x200 ( CEC 2 )

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F2 F1

F3

F4

F5
F6

PH. 1089
PH. 1084PH. 1076 / 1077PH. 1068 / 1069

PH. 0937
PH. 0917

PH. 0918

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 98

99

1

1

1

0

0

0

2

2

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 200 x 200

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
29W-30W

DIAPHRAGMES EXT.

2.00 0.10 2.60 0.10 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.00 0.10 2.60 0.10 0.05 0.60F2

 AXE 1 :  K1 - ANC EXP CORR   -  CEC 2
 AXE 4 :  K1 - FISS L CAB (1)   -  CEC 2

 AXE 1 :  K1 - FISS L CAB (1)   -  CEC 2

0.36 1.70 0.51 1.70 0.05 0.15F3
0.00 1.70 0.51 1.70 0.05 0.51F4

-0.60 0.10 -0.07 0.10 0.05 0.53F5
-0.60 0.10 0.00 0.10 0.05 0.60F6

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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F 0.05mm F6
F1

F2

A

PH. 1002

PH. 1003

PH. 1001

PH. 0966

PH. 0999

PH. 0968

PH. 1000

PH. 1133

23
9

65
8

90
9

82
2

F <0.15mmA

1

PH. 1132

PH. 0958

PH. 0957

PH. 0959

PH. 0960

PH. 1004

PH. 0963

PH. 0913

DIAPHRAGME 2 83 m² 94 5 1 0 3

Commentaire(s):

SECTION 5
29W-30W

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

- -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.20 1.00 0.66F1*
- 1.70 - 0.30 0.61F2

-0.50 1.70 1.30 1.75 1.80F6**

2.20
1.70

1.70

*   FISSURE N'ÉTANT PAS LOCALISÉE AU NIVEAU D'UN CÂBLE

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

A. INSPECTION VISUELLE CAUSÉE PAR PASSERELLE DE T.M.+Q.P.
AXE 2: K1 - FISS LCAB (1) - CEC 3

1. ECL 100x250

**   FISSURE CACHÉE PAR PRFC

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29
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PH. 0956 PH. 0961 PH. 0962

APH. 0914

PH. 0964 PH. 0965 PH. 0967

F 0.15mm F3

F4

F5

A
PH. 1132

Commentaire(s):

SECTION 5
29W-30W

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

*  - FISSURE PAS AU NIVEAU D'UN CÂBLE

- 2.20 - 0.80 0.66F3*
- 1.70 - 0.80 0.61F4

2.20 1.70 2.70 1.75 0.50F5

2.20
1.70

1.70

 AXE 2 :  K1 - FISS LCAB (1) - CEC 3

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

A. INSPECTION VISUELLE CAUSÉE PAR PASSERELLE DE T.M.+Q.P.
H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29

**  - FISSURE CACHÉE PAR PRFC
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PH. 1045 PH. 1047 PH. 1048

PH. 1029 PH. 1026 PH. 1023

F 0.60mmF1

F2

F5

PH. 0894

PH. 1151
A

PH. 1046

0,
24

0,
66

0,
91

0,
82

PH. 1051 PH. 1055 PH. 1056

PH. 1021 PH. 1019 PH. 1016

F8
PH. 0893

DEL + ECL
200x400

K1 - ANCR EXP CORR (2)

A

1

1

PH. 1152

DIAPHRAGME 3 83 m² 94 5 1 0 2

Commentaire(s):

SECTION 5
29W-30W

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

 AXE 3 :  K1 - FISS L CAB (1)   -  CEC 3

- 2.20 - 0.30 0.50F1*
- 1.70 - 0.05 0.50F2

-0.30 1.70 0.30 0.60F5
- 1.40 - 0.05 0.50F8*

0.10

2.20
1.70

1.70
1.40

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

1.  K1 - ANC EXP CORR - CEC 2

A. INSPECTION VISUELLE CAUSÉE PAR PASSERELLE DE T.M.+Q.P.

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29

* FISSURE N'ÉTANT PAS LOCALISÉE AU NIVEAU D'UN CÂBLE

Page 1102 de 2571



PH. 1015 PH. 1018 PH. 1020

F6
PH. 0894

F9

ECL
100x300

A

1

1

PH. 1022 PH. 1025 PH. 1028

F 0.05mm F3

F4
F7 (VIS.)

A

PH. 1030

PH. 1152

Commentaire(s):

SECTION 5
29W-30W

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

- 2.20 - 0.50F3*
- 1.70 - 0.50F4

-0.40 1.40 0.20 0.10 0.60F6**
2.20 1.70 2.70 0.20 0.50F7

0.30
0.05

2.20
1.70

1.40
1.70

 AXE 3 :  K1 - FISS L CAB (1)   -  CEC 3
1.  K1 - ANC EXP CORR - CEC 2

A. INSPECTION VISUELLE CAUSÉE PAR PASSERELLE DE T.M.+Q.P.

0.00 1.70 0.60 0.05 0.60F9 1.70

H.B./

2018-07-03

J.V./

2018-06-29

* FISSURE N'ÉTANT PAS LOCALISÉE LE LONG D'UN CÂBLE
** FISS CACHÉE PAR PRFC
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

30W 29W

2

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-06-29
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

30W 29W

3

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
29W-30W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-06-29
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

30W 29W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

2,
40

1,
70

ECL 300x100

ECL BÉTON ÉCRAN DÉFORMÉ

PH. 2069

PH. 8393 / 9020

PH. 2074 PH. 2073 / 9022

PH. 2068

PH. 8391

P
H

. 8
39

2 
/ 9

02
1

P
H

. 1
74

3

PH. 2071 / 2072

JOINT FROID TRANS.

ECL 100 x 20

DECOLL. 4000 x 1300
PH. 8400

DECOLL. 4000 x 1300

ORNIÉRAGE MOY. @ IMP.
PH. 2075 / 2076

PH. 8390

PH. 9023

PH. 8401

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
29W-30W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

70 30 0 0 4

97 2 11213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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30W

DEL 500X500
FISS. ELAST.

FISS. 0.8FISS. 0.8

F POLY <0.8

FISS. <0.8
F 0.8

CORROSION LÉGÈRE

RENFLEMENT
MOYEN

PERTE D'APPUI DE ±5%

1

1

1 1

1 2

F POLY <0.8

FISS. <0.8

PH. 0942PH. 0947

PH. 1271

PH. 0919

PH. 1289

Commentaire(s):

SECTION 5
30W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

85

70
100

74

15

30
0

25

0

0
0

1

0

0
0

0

4

4
4

4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
1 : RENFLEMENT LÉGER

J.V./

2018-06-05

J.V./

2018-06-29

2 : RENFLEMENT MOYEN + PERTE DE CONTACT ± 5%
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

30W

1

2

3

4

5

6

7

30W

OUV 35 mm

PH. 1279

PH. 9017@19

PH. 8386@89

PH. 2077-78

PH. 2079

PH. 2080

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

100
70

100

0

0
30
0

0

0
0
0

0

0
0
0

4
4

4
4

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT - CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
30W

JOINT

GARNITURE : ACCUMULATION DE DÉBRIS

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

J.V./

2018-06-05
J.V./

2018-06-29

H.B./

2018-08-07
2018-08-05

2018-08-01 2018-08-14
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

F5

2

1
1

2

F1

PH. 0952 / 0953 PH. 0954
PH. 9829

FISS. POLY.

FISS. POLY. ≤0.50mm

FISS. POLY.

FISS. POLY.
GÉN. ≤0.50mm

1

2 F7

PH. 0949 / 0950

FISSUROMÈTRE

FISSUROMÈTRE

PH. 0955

PH. 0951

SECTION 5
30W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1 :   FISS FPE 0.80 mm - CEC = 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

CHEVÊTRE 172 m² 30 68 1 1 1

3.75 0.00 3.83 0.80 0.60 0.83F1
-4.26 0.13 -6.29 3.58 0.60 3.00F5

-3.72 0.00 -3.87 0.90 0.50 0.90F7

FISSUROMÈTRE F1
DATE A B C D

A B

C

D

2018-03-06 0 0 0 0

FISSUROMÈTRE F5
DATE A B C D

2017-12-19 -0.5 0 0 0.25
2018-03-06 0 0 0.25 0.25
2018-04-18 0 0 0.25 0.25

2018-04-18 0.1 0 0 0

J.V./

2018-06-29

2018-06-29 0 0 0 0
2018-06-29 0 0 0.25 0.25
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F2

F4

F3
2

1
1

1

2 2

PH. 1300 / 1301 PH. 1302

F6

FISS. POLY.
FISS. POLY. ≤0.25mm

FISS. POLY.

FISS. POLY.

FISS. POLY.

PH. 1303

FISSUROMÈTRE
FISSUROMÈTRE

PH. 1298 / 1299

PH. 1335 / 1336 PH. 1304

PH. 1305

SECTION 5
30W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

Q1 :   FISS FPE 0.80 mm - CEC = 1

-3.75 0.00 -4.60 0.33 0.30 0.88F2

-3.84 0.06 -3.84 0.79 0.80 0.73F3

-3.84 0.53 -4.80 0.73 0.80 0.96F4

CHEVÊTRE 172 m² 30 68 1 1 1

3.72 0.00 3.93 0.72 0.15 0.76F6

FISSUROMÈTRE F2
DATE A B C D

A B

C

D

2018-03-06 0 0 0 0

FISSUROMÈTRE F3
DATE A B C D

2018-03-06 0 0 0 0
2018-04-18 0 0 0 0 2018-04-18 0 0 0 0

J.V./

2018-06-05

2018-06-05 0 0 0 0 2018-06-05 0 0 0 0
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

13
 4

00

F4 F3

F5
2

1
1

2F1

É.I.  -  PLATEFORME INSTALLÉE

F2

PH. 1337

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

30W
FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 30 68 1 1 1CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

249 m² 55 45 0 0 4
0 100 0 0 4

Commentaire(s):

30 m²

Q1 - FPE 0.8mm - CEC = 1

J.V./

2018-06-05

J.V./

2018-06-29
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PH. 5556

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
30W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

4

J.V./

2018-06-05

J.V./

2018-06-29
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1
2

PH. 0974 / 0975
PH. 0976@0978

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
30W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

1

TÊTE AVAL, FACE BROSSARD: W7 - MAUV ALIGN 1.8% (CEC 3)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 99 1 0 0 3

un

J.V./

2018-06-05

J.V./

2018-06-29

1

BARRE VENTRIÈRE, FACE BROSSARD: W8 - CORR SUR ± 5%2

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 99 0 0 1 1
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2 31 4
30W31W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

F  0.10 mm

N1 : FISS L CAB (3x)
CEC = 3

1

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 1371 PH. 1265 PH. 1264

3

2
PH. 1375 4

N2 - HUM
PH. 1270

PLATELAGE 3 94 5 1 0 2

SECTION 5
30W-31W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

m²205

PLATELAGE 3: HYP. ANCIENNE ZONE DEL PERI (CEC 2)

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

1.  ECL Ø200
2.  ECL Ø300

3.  ECL 200x200 1%C  (CÔTÉ EXT.)
4. DEL 400x400

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

85
85

15
15

0
0

0
0

4
4

10 m²
10 m²

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 98 2 0 0 4

98 2 0 0 4

2018-06-05

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

31W 30WPTE DALLEPTE DALLE

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2,90

6,90

2,302,00

3,80

1,001,00

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
30W-31W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-05

J.V./

Page 1115 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

31W 30W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
30W-31W

POUTRES LONGITUDINALES : 

- SEMELLES INFÉRIEURES DE 3 POUTRES SUR 5 AVEC ENTAILLE DE

75mm DE LARGEUR POUR LE PASSAGE DU PTE-DALLE (APPROUVÉ
PAR LE CONCEPTEUR DU RENFORT)

- ÂME DE 5 POUTRES SUR 5 AVEC 2 TROUS DE 40mm DIA

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-06-05

J.V./
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P1 30W-31W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W31W

30W 31W

F1

1

2

1

2

1

2
1

2

2

1

F5

2

1 1

2

1
2

F8

1

2 2

1

F10

3

F9

4

5 6
7

F 2.0mm

PTE
DALLE

PTE DALLEPTE DALLE

F3F2 F4

JOINT CONSTRUCTION
OUVERT ± 2 mm

F7  INJECTÉE + EFF + TR

F7
INJECTÉE

F6 + EFF
INJECTÉE

±2,67

3 FISSURES HORIZONTALES
OUV.=0.05 mm CACHÉES
PAR LE PRFC

4 FISSURES HORIZONTALES OUV.=0.05 mm
CACHÉES PAR LE PRFC

A2 - FISS. FLEX (FISS VERT DE RETRAIT)
VOIR FICHE POUTRE P1 2 DE 2
( FR1 À FR8 )

RÉPARÉ

GENGENGEN

GEN GEN GEN

4321 FISS POLY 0.05

A2 - FISS. FLEX (FISS VERT DE RETRAIT
DANS ZONE DE RÉPAR)  ( CEC 1 )
VOIR FICHE POUTRE P1 2 DE 2
( FR9 ET FR10 )

A2 - FISS GOUSS SUP 0.05 mm
       FISS HORIZ 0.15 mm
       FISS GOUSS INF 0.25 mm

PH. 1384
PH. 1349

PH. 1327@1329
PH. 1295

PH. 1294

PH. 1247 / 1370
PH. 1246PH. 1244

PH. 1261 / 1262

PH. 1248
PH. 1249

PH. 1250

PH. 1243 / 1245 / 1251@1253

PH. 1258 PH. 1255PH. 1259

PH. 1350

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

POUTRE P1

F1 (1)

F2 (1)
F3 (1)
F4 (1)

F5 (1)
F6 (1)

F7 (1)
F8 (1)

F9 (1)
F10 (1)

-22.68
-18.96
-16.49

-10.07
5.86

-19.23
-11.23

14.34
16.13
19.89

2.53
2.68
2.49

2.17
0.76
2.79
2.66

1.65
1.57
1.83

-19.23
-16.36
-14.33

-9.36
11.69
-17.11
-5.13

14.83
18.91
21.97

1.26
1.65
1.64

1.90
2.86
1.93
0.60

1.83
2.66
2.66

0.10
0.05
0.10

0.10
0.60

(0.70) **

0.50 **
0.30
0.50
**

3.67
2.79
2.31

0.76
6.20
2.29
6.45

0.52
2.99
2.24

16
19
20

23
23
19
23

20
19
17

TYP. FISS. <0.15 mm

TRACES DE ROUILLE

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P1   1 DE 2
** FISSURE INJECTÉE

(1)  FISS CACHÉE, OU PART. CACHÉE, PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

415 m² 23 75 0 2 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

A1 - FISS L CAB ( 5 )  =  CEC 1

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

Commentaire(s):

2018-06-05

J.V./
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-2 0

FR9

2

1

FR10

2

1

FACE AMONT  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURE RETRAIT

-2 0 2

FR1 FR3
2

1

FR2 FR4
FR5

FR6 FR7 FR8

FACE AVAL  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURE RETRAIT F POLY 0.05
DANS RÉPARATION

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P1    2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5
FR6

FR7

FR8
FR9

FR10

-1.89
-1.69

-1.24
-0.12

0.11
0.31

0.63

0.88
-0.85

-0.45

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

-1.89
-1.69

-1.24
-0.12

0.11
0.31

0.63

0.88
-0.85

-0.45

0.24
0.24

0.24
0.24

0.24
0.24

0.24

0.24
0.16

0.16

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.24
0.24

0.24
0.24

0.24
0.24

0.24

0.24
0.16

0.16

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 23 75 0 2 1

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

2018-06-05

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

31W 30W

31W30W

30W31W

TACHES DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4 - PERTE COUS GEN AV
( 10% C / CEC 2 )

B4 - PERTE COUS GEN AM
( 10% C / CEC 2 )

PH. 1260

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
30W-31W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 100 0 4

2

30

un

un

100

80

0

0

0

0

20

0

0

0 2

4

4

2018-06-05

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W31W

31W30W

30W31W
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 52 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

30W-31W

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-05

J.V./
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31W

30W 31W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

30W

4321

4321

1234

2 2
2

2 2 2

1PH. 1254

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
N/A 30W-31W

99 0 1 0

- - - - -

4

4

TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC

2

C1 - DEGRAD UV (1% C) (GÉNÉRALISÉE)1

2018-06-05

J.V./

C1 - AG EXT:

Page 1121 de 2571



31W 30W
G3 - PERTE CONT 50%
(15%B / CEC=4)

G3 - PERTE CONT 75%
(15%C / CEC=4)

G3 - PERTE CONT MILIEU 80%
(15%C / CEC=2)

PH. 1263
1 1

- ROUILLE DE SURFACE
    AUX CONNECTIONS

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5

55 15 30 0 2

100 0 0 0 4

2

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

30W-31W

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
210

28°C

2016
A (mm)

212
B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

DECABAR TRANS <10mm1

20°C
212
23°C

219
14°C

226
12°C

2018-06-05

J.V./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P2 30W-31W

31W

30W

30W

31W

F <0.15mm

31 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

F1

2

1

2

F2

FISS 0.05

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

A2 - FISS GOUSS SUP 0.05 mm

PH. 1332

PH. 1346PH. 1381 PH. 1324 PH. 1293 PH. 1292

PH. 1382
PH. 1348PH. 1326PH. 1297PH. 1296

PH. 1331

POUTRE P2

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P2

415 m² 93 6 1 0 4

F1
F2

14.28
-15.99

1.58
2.25

16.12
-14.09

2.31
1.56

0.05
0.05

1.97
2.01

20
20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x200
2. ECL + AVC 300x100

3. ECL + AVC 1800x200

A2 - FISS LCAB (1) = CEC 4

2018-06-05

J.V./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P3 30W-31W

31W

30W

30W

31W

F 0.10mm

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

2

1

2

F1

F2

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH. 1334

PH. 1284
PH. 1285

PH. 1323
PH. 1344

PH. 1380

PH. 1290 PH. 1291 PH. 1325
PH. 1346 / 1347

PH. 1382

PH. 1333

POUTRE P3

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P3

415 m² 94 5 1 0 4

F1
F2

12.78
-19.45

0.61
2.85

19.53
-12.70

2.85
0.61

0.05
0.05

7.09
7.09

19
19

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. DEL 500x500

A2 - FISS LCAB (1) = CEC 4

2018-06-05

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

F1

1

2

F2

1

2

1

F3

2

F4

2
1

F5

2

1

F6

2

1

F7

1

2

F8

1

2

F9

2

1

2

1

1 2

31W

30W

30W

31W

F. 0.20mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F13 F14

F12
F11

1 1

1 1

2 2

2 2

F10 F15

1
2

GENGENGEN

GEN GEN GEN

1

PH. 1377 PH. 1343 PH. 1320 PH. 1281
PH. 1280

PH. 1379PH. 1345PH. 1322PH. 1287PH. 1286

1
1

1

1

POUTRE P4

F1*
F2*
F3*
F4*
F5*

F6*
F7*
F8*
F9*

F10*

F11*
F12*
F13*
F14*

F15*

-11.193
-14.666
-19.415
18.501
13.821

11.204
-10.825
-8.890
11.174

8.890
-16.920
-18.423
16.916

18.624
20.544

2.616
2.434
3.040
2.676
1.608

2.740
3.040
2.508
2.840

2.658
2.840
2.620
2.843

2.450
2.710

-4.200
-10.103
-15.750
17.581
10.481

4.108
-2.282
-6.940
4.180

5.980
-9.103

-12.953
9.084

13.594
19.624

0.500
0.650
1.520
2.338
0.858

0.569
0.480
1.838
0.473

1.468
0.370
0.650
0.430

0.680
2.320

0.25
0.15
0.10
0.05
0.05

0.35
0.50
0.10
0.30

0.05
0.10
0.05
0.20

DEL LONG
0.05

7.354
4.914
3.940
0.980
3.423

7.420
9.038
2.062
7.364

3.144
8.170
5.778
8.170

5.278
0.990

23
21
19
19
20

23
23
24
23

24
20
19
20

19
18

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P4

415 m² 90 9 1 0 1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A2 - FISS LCAB (5+) = CEC 1

*  - DONNÉES REPORTÉES; FISSURE MASQUÉE PAR LE PRFC

  FISSURE INJECTÉE  1.

2018-06-05

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W31W

31W30W

30W31W
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 52 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

30W-31W

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-05

J.V./
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MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

30W31W

31W30W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

FACE AVAL

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
30W-31W

RENFORT-PRFC  P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

4

N/A

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-05

J.V./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P5 30W-31W

31W

30W

30W

31W

F 0.60mm

F <0.15mm TYP.

4 x F <0.80mm

F <0.15mm TYP.

1x F 0.60mm + 2 x F 0.10mm

F <0.15mm TYP. F <0.15mm TYP.

1 4 x F ≤ 0.60mm F 0.40mm F ≤ 0.80mm
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1
2

F1

2

1

F2

1

2

F3

1

2

F4

FISS HORIZ

FISS HORIZ ≤ 0.35 mm
SEMELLE INF.

FISS ≤ 0.30 mm

1
2

F5

F6

1

2

F8F7

1

2

F9

1

2

F10F11

F12

1

2

F13

F14
F15

1

2

F16 F19

F18 F17

F20 F21

1

2

GEN

GEN

GEN

GEN GEN GEN

FISS GOUSS
0.05 mm FISS GOUSS

0.05 mm

FISS GOUSS
0.05 mm

PH. 1375 PH. 1340

PH. 1319

PH. 1275 PH. 1274

PH. 1282
PH. 1283

PH. 1321 PH. 1342
PH. 1378

1 1

POUTRE P5 415 m² 46

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P5

1. DEL + ECL + AVC 500x200

53 1 0 1

F1*
F2*

F3*
F4*
F5*
F6*
F7*
F8*

F9*
F10*
F11*
F12*

F13*
F14*

-18.40
-21.84

-24.15
23.44
25.23
25.29
20.93

24.70
20.59
18.52
17.63

17.02
-25.93
-25.35

1.950
1.420

1.152
0.653
1.580
1.400
0.610

0.910
0.610
0.610
0.610

0.610
1.550
1.180

-15.70
-18.80

-23.32
24.76
26.11
26.11
25.23

25.07
23.36
23.07
22.34

22.59
-21.56
-22.55

1.530
0.950

0.700
0.950
1.810
1.540
1.170

0.950
1.340
1.480
1.430

1.550
0.610
0.750

0.05
0.05

0.05
0.10
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

2.73
3.07

0.93
1.35
0.91
0.83
4.34

0.37
2.85
4.63
4.78

5.64
4.46
2.83

19
15 - 16

8
7

10
9

8 - 9

7
11
14
15

15 - 16

9
8

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB (12) - CEC = 1

F15*
F16*

F17*
F18*
F19*
F20*
F21*

-25.25
-23.22

-22.40
-23.11
-21.85
-19.81
-18.17

1.000
1.680

1.440
1.270
1.860
1.560
1.540

-22.55
-19.25

-18.10
-19.87
-17.99
-17.62
-15.36

0.750
0.980

0.670
0.720
0.990
1.010
0.690

0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

2.72
4.03

4.36
3.28
3.96
2.25
2.92

7
15
15

12 - 13
16
17
18

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

*  FISS CACHÉE, OU PART. CACHÉE, PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES 2018-06-05

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W31W

31W30W

30W31W
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P5

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 52 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

30W-31W

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-05

J.V./
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MONTRÉAL BROSSARD

MONTRÉALBROSSARD

30W31W

31W30W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

FACE AVAL

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
30W-31W

RENFORT-PRFC  P5

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4

4

N/A

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-05

J.V./

Page 1130 de 2571



AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P6 30W-31W

31W

30W

30W

31W

F 0.05mm F 0.10mm

F <0.15mm

1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
F 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH. 1374 PH. 1339
PH. 1316

PH. 1269
PH. 1272

PH. 1276 PH. 1277 PH. 1318 PH. 1341
PH. 1376

2

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL 1000x100
2. ECL 300x150

2018-06-05

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

31W30W

31W 30W
F <0.15mm

1
F1

2

1

2

F2

F <0.15mm

2

1

F3

2

1 F4
2

1
F5

2

1

F6

2

1 1

2

1

2

1

2

1

2
F7 F8 F9

F10 F11

F <0.15mm

1

3

F12 - 0.05mm

PTE DALLE PTE DALLE PTE DALLE
A2 :  FISS GOUSSET 0.05mm

F 0.10mm F 0.05mm

A2 - FISS FLEX VOIR P7 2DE2

A2 - FISS FLEX
VOIR P7 2DE2

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

A2 : FISS GOUSS 0.15mm + EFF

PH. 1402 PH. 1359

PH. 1360 PH. 1364

PH. 1357 PH. 1368 / 1369PH. 1356 / 1358 / 1361@1363

PH. 1267 / 1268 PH. 1266

PH. 1312
PH. 1313@1315 PH. 1338

PH. 1373

PH. 1365 PH. 1366 PH. 1367

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

POUTRE P7 415 m² 82 17 0 1 1

F1
F2

F3
F4
F5
F6
F7

F8
F9
F10
F11

F12

-20.16
-16.08

12.99
-8.89
13.16
15.77

-7.46
-6.73
2.79
3.67

4.20
-5.86

1.84
1.48

---
---

0.64
0.61
0.61

0.61
0.61
0.61
0.61

0.35

-15.86
-12.89

18.68
-7.62
15.11
20.24

-7.46
-6.73
2.79
3.67

4.20
-5.31

0.58
0.71

2.44
1.24
1.21
1.96

1.56
1.73
-1.49
-1.49

2.37
0.35

0.05 (**)

**
0.10
0.10
0.05
***

**
**
**
**
**

0.05

4.49
3.32

5.80
1.31
2.02
4.67

0.95
1.12
0.88
0.88

1.76
0.55

17 (*)

19 (*)
19 (*)

23
19 (*)
17 (*)

FV
FV
FV
FV
FV

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P7   1 DE 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

A2  -  FISS L CAB (3) = CEC 3

FISS. VERT.
DÉFAUTS SUPERPOSÉS
DES DEUX CÔTÉS DE L'ÂME
FISS. INJECTÉS
FISS. INJECTÉE ACTIVE
COORDONNÉE NON VALIDÉE
SUR PLACE

FV
(*)

**
***
---

CACHÉE PAR PRFC

A2  -  FISS FLEX (1% D, CEC 1)

2018-06-05

J.V./
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-2 0 2

FR1

FACE AMONT  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

-2 0 2

FR6

2

1

FACE AVAL  -  ÉLÉVATION PARTIELLE
-1 1

-1 1

FR2 FR3 FR4 FR5

FR7 FR8 FR9 FR10 FR11 FR12 FR13 FR14

FISSURE RETRAIT

2

1

FISSURE RETRAIT

SECTION 5
30W-31W

POUTRE P7   2 DE 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR1

FR2
FR3

FR4
FR5

FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

FR11
FR12

FR13

FR14

-2.27

-1.93
-1.34

-0.98
-0.79

-2.10

-1.84
-1.53

-1.21
-0.70

-0.32
0.91

1.31

1.66

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

-2.27

-1.93
-1.34

-0.98
-0.79

-2.10

-1.84
-1.53

-1.21
-0.70

-0.32
0.91

1.31

1.66

0.20

0.20
0.20

0.20
0.20

0.14

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14

0.14

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

0.20

0.20
0.20

0.20
0.20

0.14

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14
0.14

0.14

0.14

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 82 17 0 1 1

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

2018-06-05

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

31W 30W

31W30W

30W31W
ECL 300x300

FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL

TACHE DE
GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

PH. 1397

PH. 1273

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
30W-31W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 98 1 4

2

30

un

un

100

80

0

0

1
0

20

0

0

0 2

4

4

CEC = 2 ;  B4 - PERTE COUS., ABSENCE DE 100% DES COUSSINETS

DE CAOUTCHOUC SOUS LES GAINES

2018-06-05

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

30W31W

31W30W

30W31W
FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL
RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 52 un 100 0 40 0

4 un 100 0 40 0

100 0 40 0

4

30W-31W

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-05

J.V./
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31W

2,00

FACE AMONT

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AVAL

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

30W

30W 31W

2

2

2 2

22

1

PH. 1311

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
N/A 30W-31W

98 2 0 0

- - - - -

3

3

TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC

2
C1 - BULLE 170x60 CEC=31

2018-06-05

J.V./

C1 - AG EXT:

Page 1136 de 2571



31W 30W
G3 - PERTE CONT MILIEU
40%  CEC = 3

G3 - PERTE CONT 85%G3 - PERTE CONT 85%G3 - PERTE CONT 90% G5 - DECABAR
TRANSV <10mm

 PH. 1317

G5 - DECABAR
11mm

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5

35 15 50 0 3

100 0 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 1 0 0 3

30W-31W

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
195
28°C

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

225
16°C

221
16°C

2018-06-05

J.V./

225
14°C

218
12°C
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1
2

3

4

F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm

F 0.15F 0.30

F4

F 0.10

 F5

F 0.60F 0.35

F 0.15
F 0.20

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1
K1 - FISS L CAB (1)

FISS 0.05 mm

F3

PH. 1403

PH. 1396

F2

PH. 1391@1394

PH. 1288

PH. 1278

F 0.05

K1 FISS LCAB (1)

PH. 1401

5

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGME 1 28 m² 93

95

5

5

1

0

1

0

1

2

Commentaire(s):

1. ECL 300X200

2. DEL 400X50
3. ECL + AVC 300X400 + TORON SECTIONNÉ - 1% D

4. DEL DANS RÉPARATION 350x900
5. ECL 100x600

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
30W-31W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.60 0.10 0 0.10 0.10 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

AXE 4 : K1 - FISS. LCAB(1)  CEC=2

2.30 0.10 2.90 0.10 0.05 0.60F2

0 1.75 0.79 1.43 0.05 0.60F3
2.30 0.10 2.93 0.10 0.30 0.63F4

-0.60 0.10 0 0.10 0.10 0.60F5

2018-06-05

J.V./

AXE 1 : K1 - FISS. LCAB(1)  CEC=1
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F <0.10mm

F5

F <0.15mm

F <0.10mm

F1

F2, F3, F6, F4CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

A
F5
F4
F6
F3
F2
F1

F8

F7A

A

A

F6

F7

F8

F1

F5

F2

F3

F4

1

1

1

PH. 1385

1

1

1
PH. 1351

F10

F9
PH. 1257

PH. 1330

PH. 1256

PH. 1352

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 95

95

5

5

0

0

0

0

1

1

Commentaire(s):

AXES 2 ET 3 :  K1 - FISS L CAB (3)  -  CEC = 1

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
30W-31W

DIAPHRAGMES INT.

83 m²

1.95 0.65 3.25 0.10 1.30

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.28 0.88 3.25 0.05 0.97F2

3.00 1.10 3.25 0.05 0.25F3
2.80 1.50 3.25 0.05 0.45F4

1.20 1.68 3.25 0.30 2.05F5
2.90 1.30 3.25 0.30 0.35F6

-0.20 0.60 1.10 0.10 1.30F7
0.20 1.65 1.80 0.15 1.60F8

0 1.63 1.90 0.15 1.90

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

-0.20 1.10 0.70 < 0.05 0.90F2
-0.20 1.00 0.20 0.40F3

-0.20 0.90 0.80 1.00F4
-0.20 0.50 0.60 0.80F5

1.30 1.60 3.25 0.10 1.95F6
2.65 0.80 3.25 0.05 0.60F7

1.90 0.50 3.25 0.05 1.35F8

0.65

0.88

1.10
1.50

1.68
1.30

0.60
1.65

AXE 2

AXE 3

1.63

1.10
1.00

0.90
0.50

1.60
0.80

0.50

< 0.05

< 0.05
< 0.05

1: FISS CACHÉE, OU PART. CACHÉE, PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

0.0 1.70 0.56 0.05 0.56F9 1.70

0.56 1.70 0.0 0.05 0.56F10 1.70

2018-06-05

J.V./

A: ZONE AVEC PLUSIEURS FISSURES HORIZONTALES ET POLYGONALES
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

31W 30W

2

PH. 5267

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
30W-31W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-05

J.V./

Page 1140 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

31W 30W

3

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
30W-31W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-05

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

31W 30W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ORNIÉRAGE LÉGER

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

PH. 2082

PH. 8384 / 9010

PH. 2081

PH. 8382

P
H

. 8
38

3 
/ 9

01
1

P
H

. 2
08

3

JOINT FROID TRANS.

ORNIÉRAGE IMP.
PH. 2084

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
30W-31W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

70 30 0 0 4

99 0 11213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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31W

11 1

2

FISS. ELAST.

PH. 1390

2 2 2

PH. 8082 PH. 8081 PH. 8080 PH. 8065

3

PH. 8070

4

Commentaire(s):

SECTION 5
31W

APPAREILS D'APPUI

1.PERTE DE CONTACT SUR 5%

2. RENFLEMENT LÉGER

3.  ASSISE : FISS. POLY <0.80MM

4. FISS HORZ. ÉLASTOMÈRE
APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

7 un

7 un 85 15 0 0 4

2 un 100 0
25

0
0

0 4

46 m² 75 0 4

85 15 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

JV/

2018-06-05

HB/

2018-07-27
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

31W

1

2

3

4

5

6

7

31W

OUV 40 mm

PH. 8066

PH.8083

PH. 8084

PH. 8085

PH.1372

PH. 8090

PH. 8098

PH.9007@09

PH.8878@81

PH. 2085

PH. 2086

PH. 2087

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT-CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
31W

JOINT

22.4
22.4
24

ml
ml
m²

100
100
95

100

0
0
5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4
4
4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

J.V./

2018-06-05

GARNITURE ACCUMULATION DE DÉBRIS

H.B./

2018-08-07
2018-08-05
2018-07-27

2018-08-01

J.V./

2018-06-05
2018-08-01
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

F1F5

1
2

1

2
F2

1

2

FISS. POLY.

FISS. POLY.

F 0.50

F 0.80
F 0.35

FISS. POLY. ≤0.80mm

PH. 1398-99

PH. 1389

FISSUROMÈTRE

PH. 1386@88

PH. 1355
INSTRUMENTATION INSTRUMENTATION

SECTION 5
31W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.60 = CEC 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

CHEVÊTRE 172 m² 37 60 2 1 1

F1
F2
F5

3.73
4.29
-3.70

0.10
0.16
0.18

0.43
1.01
0.35

0.60
0.35
0.35

4.90
4.36
-4.01

1.20
0.83
0.37

2018-06-05

J.V./

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

FISSUROMÈTRE F1
DATE A B C D

A B

C

D

2017-12-19 0 0 0.1 0.2
2018-03-15 0 0 0 0
2018-06-05 0 0 0 0
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F3

F4

1

2

1

2

FISS. POLY.

FISS. POLY.

FISS. POLY. ≤0.25mmPH. 8124

PH. 8127

PH. 8125-26

PH. 8128-29

SECTION 5
31W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.60 = CEC 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

F3
F4

-3.64
3.75

0.15
0.16

0.57
0.47

0.50
0.30

-4.20
4.33

0.75
0.91

CHEVÊTRE 172 m² 37 60 2 1 1

2018-07-27

H.B./

Page 1146 de 2571



AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

12
 7

00

PH. 1353-54

F1
F2

F5 F3 F4

PH. 8008

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
31W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 37 60 2 1 1CHEVÊTRE

FÛT 240 m² 60 40 0 0 4

Commentaire(s):

RENFORT - CHEMISAGE FÛT 0 100 0 0 430 m²

J.V. / 

2018-06-05

H.B./

2018-07-27
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
31W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

J.V./

2018-06-05

H.B./

2018-07-27
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

FACE BROSSARD : PH. 0902@0904

FACE MONTRÉAL : PH. 0906@0910
PH. 8130@8132

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
31W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-06-05

J.V./

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

FACE BROSSARD : MAUV ALIGN <8.7% CEC 4

2018-07-31

H.B./

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 99 0 0 0 4

un

2018-07-27

H.B./

1 PH. 0905

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
32W 31W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

3

AMONT

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

4 4 4 4 4 4

4 4

2

1

PH. 8004 PH. 8005 PH. 8006

PH. 7942

PH. 8116

PH. 8141 / 8142 PH. 8151 / 8152 / 8154 PH. 8161 / 8169 / 8170

PH. 7884 / 7892 PH. 7911

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

Commentaire(s):

1. N2 HUM 3000x500

2. ÉCAILLAGE 1000x300
3. ECL Ø100

4. N1 - ANC VIS CORR (CEC 3)

COTÉ EXTÉRIEURES: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR
LES FICHES DES POUTRES P1 ET P7

PLATELAGE No.1 : ANCIENNE ZONE ECL TV (CEC 1)

SECTION 5
31W-32W

PLATELAGE(DESSOUS)

205

10
10

97

35
0

2

40
50

1

25
50

0

0
0

m²
m²
m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

3

3
1

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 98 2 0 0 3

97 2 1 0 1

2018-07-27

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

32W 31W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

A

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)

B
-

DÉTAIL
A
-

DÉTAIL

B
-

DÉTAIL

SECTION 5
31W-32W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

N/A

N/A 2018-07-27

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

432 1

AMONT

4321

P1 31W-32W

31W 32W

31W32W

F1

1

2

1

2
F2

2

1
F3

2
1 F4

FH <0.05mm

F <0.15mm

1 2 3 4 5 5 6
4 7

3
5

38

8

9

8

99910 9

11

F 0.20mm

1
F5

2

F6
1

2 1

2
F7

1

2

F8

12

AVAL

AMONT

AVAL

10% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY. ECL 400x400 ECL 400x400

ECL+AVC 200x200

DÉL. 200x200

F.H. 0.1X3000

ECL+AVC 200x200

F.H. 0.20x1500

F.H. 0.10x1000

DEL. FPERI 300X700

13 1313 13

8

A2 FISS GOUSS 0.10mm

GENGENGEN

GEN GEN GEN

1

PH. 8171

PH. 8175

PH. 8172

PH. 8169 PH. 8170

PH. 8154 / 8155 PH. 8138
PH. 8137

PH. 8063
PH. 8064PH. 8015 / 8016PH. 7928

PH. 7927

DEL 200x1000
9

9 PH. 8173 / 8174 PH. 8160 PH. 8161 9 9
PH. 8156

PH. 8153

PH. 8176

9 9
PH. 8152 PH. 8151

PH. 8146
PH. 81429

PH. 8140

9

PH. 8139

PH. 8144

PH. 8141

PH. 8177

PH. 8120PH. 8119PH. 8014PH. 7983

POUTRE P1

F1
F2

F3
F4

F5
     F6 (1)

F7

F8

-17.35
-11.50

9.00
19.68

-8.75
-11.16

9.79

11.84

2.86
2.77

1.76
2.14

1.70
2.63

2.06

0.86

-11.54
-9.35

11.14
20.87

-7.86
-9.29

11.13

17.10

0.78
1.89

2.62
2.63

1.35
1.87

2.62

2.75

0.25
0.25

0.30
0.05

0.05
0.50

0.25

0.50

6.17
2.32

2.32
1.28

1.07
2.02

2.60

5.60

20
23

23
18

23
23

23

20

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 92 5 2 1m²

(1) FISSURE CONTINUE DANS LE RAIDISSEUR

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. DEL + ECL + TR 400x600
2. A1 -  ECL TV 2.0 m²

3. ECL + AVC 400x400
4. ECL + AVC 300x300

5. ECL + AVC 300x400
6. DEL 400x600

7. ECL + AVC Ø200
8. ECL + AVC 200x200

9. ECL + AVC 200X200 (TÊTE ANCRAGE)

10. ECL + AVC 200X500
11. DEL 300X300

12. DEL FPERI 1000X200
13. ECL 200X200 EXPOSANT UNE TÊTE

D'ANCRAGE DE POST-TENSION DE LA DALLE

FACE AVAL, COTÉ EXT. : DEL+ECL SUR 50%

DE LA SURFACE + TVC PAR ENDROITS +TR
SUR 50% DE LA LONGUEUR TOTAL

CEC=1: A1 - ECL TV

1

2018-07-27

H.B./
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YY

0246810121416182022242627 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -27
0

1

2

3

YY

0246810121416182022242627 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -27
0

1

2

3

1234

1 2 3 4

1234

0246810121416182022242627 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -27
AVAL

AMONT

32W31W

B1 FISS ANC TRANSV 4x0.05mmx500 (5%B=CEC4)

TACHE DE GRAISSE TACHE DE GRAISSE
PH. 8167 PH. 7932

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
31W-32W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

95 5 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-27

H.B./
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31W 32W

31W32W

FUITE DE GRAISSE

F 
0.

25

F 
0.

15

F 
0.

10 F 0.10

F 
0.

10F 0.05

D1-FISS ANC VERT 0.05

D1;FISS PEN
0.05mm

D1;FISS PEN
0.25mm

FUITE DE GRAISSE

D1-FISS ANC VERT 0.05

FISS SORT 0.05

FISS SORT 0.05

PH. 8062PH. 7926

PH. 79821 1

11

PH. 8135

PH. 8143

PH. 8145

PH. 8136

PH. 8168

PH. 8165 / 8166

SECTION 5
31W-32W

RENFORT-QP 1.0 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

94 5 1 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-27

H.B./

1 INSPECTION VISUELLE
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32W 31W

GEN AMONT PH. 7925
GEN AVAL PH. 8133

PH. 7974@7981

GEN AMONT PH. 8061
GEN AVAL PH. 8162

1

1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
31W-32W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

I1 - DECABAR TRANS AVAL ± 12mm (1% B, CEC 3)1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
570

20°C

B (mm)
378

20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 1 0 0 3

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

3

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

2018-07-27

H.B./

578
25°C

380
25°C

CORROSION LÉGÈRE À MOYENNE À QUELQUES ENDROITS SUR LES
MEMBRURES DU TREILLIS

I1 - CORR CORDE INF AM JCT ÂME / SEMELLE (1% B, CEC 4)2
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4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P2 31W-32W

31W

32W

32W

31W

F 0.05mm

F 0.05

F 0.10mm
TYP.

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

1 2

F 0.05mm

PH. 7934
PH. 7935

PH. 8019 / 8020
PH. 8123

PH. 8122

PH. 7929 / 7936
PH. 7931

PH. 8017 / 8018
PH. 8068

PH. 8067

3

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P2

POUTRE P2

1. ECL + AVC  300x300

2. ECL + AVC  300x300

3. ECL 200x200

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 96 3 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-27

H.B./
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4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P3 31W-32W

31W

32W

32W

31W

F 0.10mm
TYP.123

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.05mm

F 0.05mm

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

4

PH. 7938 PH. 7939 PH. 8024 / 8025 PH. 8077 PH. 8076

PH. 7936
PH. 7937

PH. 8021 / 8022
PH. 8073

PH. 8072

PH. 8121

PH. 8023

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P3

POUTRE P3

1. DEL 500x500
2. ECL + AVC  300x300

3. DEL 300x300
4. ECL 300x300

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 96 3 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-27

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

32W31W

32W 31W

F1
1

2

1

2

F2

1

2
F3 1

2

F4
1

2F5
2

1

F6
1

2
F7 1

2
F8

21
F9

2

1

F10

1

2

F11
2

1 F12

1

2
F13

2

1 F14

1

2

F15
1

2
F16

F 0.15mm

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

F <0.15mm A2 FISS GOUSS SUP 0.05mm

GEN

GEN

GEN

GEN GEN
GEN

PH. 7943 PH. 7944

PH. 8028 / 8029

PH. 8087 PH. 8086

PH. 7940
PH. 7941

PH. 8026 / 8027PH. 8079PH. 8078

PH. 7989 PH. 8050

PH. 8033 PH. 8051
PH. 7988

PH. 8114

PH. 8032 PH. 8113

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P4

POUTRE P4

F1*
F2*

F3*
F4*

F5*

F6*
F7*

F8*
F9*

F10*
F11*

F12*
F13*

F14*

F15*
F16*

-25.37
-19.30

-11.59
-8.89

5.97

10.79
17.86

20.18
-20.82

-18.91
-17.12

-8.89
5.10

9.09

14.20
24.26

2.51
2.80

2.80
2.49

1.25

0.60
2.22

2.34
2.61

2.66
2.76

2.49
0.66

1.80

0.96
2.14

-23.35
-14.28

-9.09
-3.98

8.89

16.89
18.90

20.72
-20.06

-16.03
-10.45

-6.08
8.89

10.93

19.34
25.01

1.84
0.98

1.80
0.60

2.49

2.66
2.62

2.56
2.29

1.53
0.61

1.29
2.49

2.39

2.82
2.39

0.05
0.10

0.05
0.25

0.10

0.30
0.10

0.05
0.05

0.50
0.20

0.05
0.20

0.10

0.15
0.05

2.13
5.20

2.37
5.27

3.17

6.44
1.03

0.59
0.82

3.09
6.67

3.05
5.14

1.65

5.36
0.79

14
19

23
24

24

20
19

18
18

19
20

24
24

23

19
14

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 91 9 0 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1 FISS LCAB (6) = CEC1

* : DONNÉES REPORTÉES; FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC
2018-07-27

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

31W32W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

31W 32W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
31W-32W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-27

H.B./
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32W 31W

31W 32W

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P4

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
31W-32W

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-27

H.B./

Page 1160 de 2571



4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P5 31W-32W

31W

32W

32W

31W

F 0.10mm
TYP.

F 0.05mm

F 0.05mm

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.05mm

GEN

GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 7947 PH. 7948

PH. 8034 / 8035

PH. 8092 / 8096 PH. 8091 / 8095

PH. 7945
PH. 7946

PH. 8030 / 8031
PH. 8089

PH. 8088

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P5

POUTRE P5

1. ECL + AVC  300x300

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-27

H.B./
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4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P6 31W-32W

31W

32W

32W

31W

F 0.05mm

F 0.05mm

F 0.60mm TYP.

F 0.05mm

F 0.10mm

FH 0.10mm F 0.05 mm

2

1

F1

2

1

F2

1

2

F3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2
1 F4

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

PH. 7951 / 7952 PH. 7953 PH. 8042 / 8043 PH. 8100 PH. 8099

PH. 7949
PH. 7950

PH. 8036 / 8037
PH. 8094

PH. 8093

1

1 2F5

PH. 8048

PH. 8060

PH. 8041

PH. 8040

PH. 8049

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P6

POUTRE P6

F1
F2

F3
F4

F5

8.89
-8.89

-4.98
-12.19

-0.04

2.07
2.07

0.68
0.50

0.31

4.98
-4.98

-8.89
-10.65

1.61

0.68
0.68

2.07
0.40

0.30

0.05
0.05

0.05
0.10

0.10

4.20
4.20

4.20
1.55

1.65

24
24

24
20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1 FISS CAB (2) = CEC4

2018-07-27

H.B./

1. A2 - ECL + AVC (100 x 150 )
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P7 31W-32W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

32W 31W

32W31W

F1

1

2

1

2

F2
1

2F3

1

2
F4

1

2

F5
1

2
F6

1
2

F7 1

2F8

F 0.15 + EFF

1

2

3

4 7 5

6

F 0.25mm

F <0.15mm TYP.

8

9

F 0.05mm

10

1415
16

17

19 20 21 24

25

26

27

30
F9

1
2

1

2

F10

F11

2

1

1

2

F121

2

F13

F <0.15mm

F 1.25mm

F14

F 0.25mm

F 0.15mm

-16

8

1

2

A2 FISS GOUSS INF
0.15mm

GEN
GEN

GEN

GEN

GEN
GEN

33

32

34

PH. 7879 PH. 7880
PH. 7896 / 7897

PH. 7922 PH. 7921

PH. 7954
PH. 7955

PH. 8044 / 8045

PH. 8104
PH. 8103

PH. 7895

PH. 7909 / 7910

PH. 0163

PH. 8002
PH. 7996 PH. 7994 / 7995

PH. 8105

PH. 8108

PH. 8109

PH. 8000 PH. 7999 PH. 7997 / 7998 PH. 8107 PH. 8106

PH. 7901

PH. 7885

4
PH. 7884 PH. 7882 PH. 7888 / 7889

11

PH. 7895

1

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P7

POUTRE P7

F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7

F8
F9

F10

-19.39
-11.89

-10.18
-9.71

6.89
9.48

8.65

21.30
-21.40

-11.69

2.82
2.82

1.36
2.82

1.35
1.95

1.03

1.18
2.85

2.80

-12.90
-7.52

-9.09
-6.00

8.89
12.11

10.21

22.30
19.25

-9.12

0.63
1.37

1.22
1.12

2.45
2.82

1.40

1.50
1.97

1.81

1.00
1.25

0.10
0.60

0.40
0.20

0.05

0.05
0.05

0.50

6.85
4.47

0.78
4.04

2.83
2.26

1.61

1.04
2.32

2.78

19
23

22
24

24
23

22

14
18

23

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x3000

2. ECL + AVC 400x4000
3. N1 - ECL + AVC 400x1000

4. ECL + AVC 500x2500 + ANC VIS CORR
5. ECL + AVC 800x2500

6. ECL + AVC 600x1000

7. ECL + AVC 300x250
8. ECL + AVC 200x500

9. ECL 300x1200
10. DEL 300x1500

11. ECL + AVC 1500x200
14. DEL PERI 300x800

15. DEL 300x500

16. ECL + AVC 300x1500
17. DEL 200x1000

19. ECL Ø200
20. ECL Ø200

21. DEL 100x2100
24. DEL 100x1800

25. DEL 200x1800
26. DEL 800x3500

27. DEL 4000x500

30. DEL FPERI 600x2700
32. DEL 200x1500  FPERI

33. DEL 300x300
34. DEL 100x300

A1 FISS CAB (6) = CEC 1

F11

F12
F13

F14
F15

-10.71

13.04
9.45

8.50
-

1.70
0.66

1.93
2.34

1.66

-9.12
19.24

11.21
10.20

-

1.18
2.80

2.65
3.03

1.51

0.05
1.25

1.25
0.05

0.05

1.70
6.57

1.91
1.75

-

22
19

23
24

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 78 16 6 0m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-07-27

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
AVAL

AMONT

32W 31W

PH. 7883

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
31W-32W

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-27

H.B./

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ
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32W 31W

32W31W

F 0.20mm

F 0.15mm

FISS SORT 0.05mm

F 0.50mm

F 0.10mm

FISS LONG 0.05mm
FISS SORT 0.05mm

FISS LONG 0.05mm

PH. 7878

PH. 0146, 0147

PH. 7918

3PH. 7957

PH. 7919

PH. 7920

3

1

3

1

PH. 7881 / 7882

PH. 8102

SECTION 5
31W-32W

RENFORT-QP 1.0 P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

1 D1 FISS ANC VERT (1%B=CEC4)

96 4 0 0 4

100 0 0 40

99 0 0 31

3

100 0 0 40

100 0 0 40

100 0 0 40
100 0 0 40

2 D5 VIBR PRECON 20mm (1% B, CEC 3)

2018-07-27

H.B./

3 INSPECTION VISUELLE
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32W 31W

I4-PERTE CONT 80%

I4-PERTE CONT 80% I4-PERTE CONT MILIEU 50% (CEC=3)1
I4-PERTE CONT 20%GEN AMONT PH. 7875

PH. 7898
PH. 7923 / 7924

PH. 0142

2GEN AVAL PH. 7956
GEN AMONT PH. 7915 / 7916
GEN AVAL PH. 8101

I4-PERTE CONT 20%
PH. 7912

PH. 78863 PH. 7887PH. 7958

P FACE AMONT
PEINTURE ÉGRATIGNÉE ±440mm (CEC 4)
L

PH. 7876 / 7877

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
31W-32W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

I6 - DECA BAR TRANS AVAL <10mm1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

440/640
7°C

B (mm)
200/405

7°C

2015
A (mm)
608/480

15°C

B (mm)
370/242

15°C

2016
A (mm)

408
17°C

B (mm)
242

17°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

40 30 30 0 3

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 1 0 0 3

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

3

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

I6 - DECA BAR TRANS AMONT  11mm2

2018-07-27

H.B./

INSPECTION VISUELLE3

640/475
23°C

380
25°C
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P7 31W-32W

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

32W 31W

32W31W

4

-16

3

RENFORT CCV

RENFORT CCV

RENFORT CCV

12

2600

PH. 7913 PH. 7899 / 7900

PH. 8046

PH. 8047

5 5

SECTION 5
31W-32W

POUTRE P7 - RENFORT CCV

Commentaire(s):

1. C1 - DÉCOLL SUB 1000 x 300

2. C1 - DÉCOLL SUB 600 x 200
3. CCV : C1 BULLES BD HORIZ INF 4x300x300

4. DEL DU BÉTON ET DÉCOLLEMENT DU
RENFORT CCV SUR 4000x500 (CEC=1)

5. INSPECTION VISUELLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1RENFORT - CCV P7 89 0 5 6m²50

2018-07-27

H.B./
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ECL 300x1200
À L'EXTRÉMITÉ
(VOIR P7)

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

K1 - ANC EXP
 ECL 200x200

K1 FISS LCAB (1) (CEC=1)

F1
1 2

PH. 7917

PH. 8097PH. 8074 / 8075PH. 8069

PH. 8163

F2

F3 F4

F5

F6

PH. 8071

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 100

98

0

1

0

0

4

1

Commentaire(s):

AXE 4: K1-ANC EXP + K1-FISS LCAB (CEC 1)

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
31W-32W

DIAPHRAGMES EXT.

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

0

1

-0.25 0.11 0 0.11 0.05 0.25F1
0 1.70 0.66 0.05 0.66F2

-0.60 0.10 0 0.05 0.60F3
2.35 0.10 2.85 0.05 0.50F4

2.25 0.10 2.80 0.05 0.60F5
2.12 0.10 2.64 0.05 0.52F6

1.70

0.10
0.10

0.10
0.10

2018-07-27

H.B./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

PH. 8001

F2

PH. 8003 PH. 8009

PH. 7894

F18

F17

F16

F15

PH. 8039

 1

 2

23
9

65
8

90
9

82
2

F6

PH. 8010 PH. 8011 PH. 8012

PH. 8150

PH. 7890

 3

F10

F9

PH. 8013

3

DIAPHRAGME 2 83 m²

Commentaire(s):

SECTION 5
31W-32W

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F2*

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSUREDIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

F6

0 1.70 0.44 1.70 0.05 0.44F9
0 2.20 0.72 2.20 0.05 0.72F10

0 2.20 -0.65 0.05 0.65F15
0 1.70 -0.38 0.05 0.38F16

0 1.27 -0.27 0.05 0.27F17

0 0.98 -0.27 1.50 0.27F18

98 1 1 0 2

-0.60 1.65 0.10 1.65 1.00 0.70
3.00 1.75 3.50 1.75 0.10 0.50

2.20
1.70

1.27

0.98

AXE 2 : K1 - FISS L CAB (2) (CEC 2)

1. ECL+AVC 300 x 100

3. INSPECTION VISUELLE - ( T. M. ) 2018-07-27

H.B./

* FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

2. ECL+AVC 300 x 200
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F5

PH. 7984 PH. 7986 PH. 7987

PH. 8147 / 8148  3

F11

PH. 8149

PH. 7985

F1

PH. 7990 PH. 7991 PH. 7992

PH. 7890

F12

F13

F14

PH. 7993

3

1

2

PH. 7891

PH. 7893

Commentaire(s):

SECTION 5
31W-32W

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

F5

0.72 2.20 0 0.05 0.72F11
0 2.22 0.65 0.60* 0.65F12

0 1.75 0.45 0.10 0.45F13
0 0.98 0.30 0.05 0.30F14

3.00 1.65 3.50 1.65 1.00 0.50
-0.60 1.75 0.00 1.75 0.10 0.60

2.20
2.22

1.75
0.98

2018-07-27

H.B./

VOIR P1 DE 2

1. DEL 800x200

2. DEL + ECL 1500x200

Page 1170 de 2571



CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

PH. 8157

PH. 8110 PH. 8111 PH. 8112

F4

F19
F20

F21

 1

 2

PH. 7906 / 7907 / 7908

23
9

65
8

90
9

82
2

PH. 8159

PH. 8115 PH. 8117 PH. 8118

FISS LCAB(1) 0.05

F7

DIAPHRAGME 3 83 m² 97 2 1 0 2

Commentaire(s):

SECTION 5
31W-32W

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

0 1.70 0.60 1.70 0.05 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F7

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSUREDIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

0 2.03 0.55 2.03 0.05 0.55F19
0 1.75 0.46 1.75 0.10 0.46F20

0 1.05 0.40 1.05 0.05 0.40F21

-0.60 1.65 0.10 1.65 0.25 0.70F4*

AXE 3 : K1 - FISS L CAB (2) (CEC 2)

1. ECL + AVC 300x200

2018-07-27

H.B./

* FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

2. ECL + AVC 500x200
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PH. 8157

PH. 8053 PH. 8054 PH. 8055

FISS LCAB 0.05

F8

PH. 8158

F3 PH. 7903

PH. 8056 PH. 8057 PH. 8058

F22

F23

PH. 7904

1PH. 8059

PH. 7905

2

F3A

Commentaire(s):

SECTION 5
31W-32W

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F3

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

0.60 1.70 0 1.70 0.05 0.60F8
3.00 1.65 3.50 1.65 0.25 0.50

1. INSPECTION VISUELLE (PRÉSENCE DE T.M)

2018-07-27

H.B./

0.60 1.70 0 1.70 0.05 0.60F3A

2. ECL + AVC 400x200
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

32W 31W

1

PH. 8052

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-DIA-2

TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 99 1 0 0 3

SECTION 5
31W-32W

BULLES (30x90) + (35x160) + (200x30) (CEC 3)1

2018-07-27

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

32W 31W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-DIA-3

TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 100 0 0 0 4

SECTION 5
31W-32W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-27

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

32W 31W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

NID-DE-POULE MOY 100x100x15
JOINT FROID LONG

SORTIE DRAINAGE
ECL.

ÉCLATEMENT
800 x100 x 100

PH. 2089

PH. 8369 / 9001

PH. 2088
PH. 2091

PH. 8370

PH. 8367 PH. 8371

P
H

. 8
36

8 
/ 9

00
2

P
H

. 2
09

0

JOINT FROID TRANS.

ÉCRAN LÉG DÉF.
PH. 9005

JOINT FROID TRANS.

GTOG DÉF. LÉG.

ÉCRAN LÉG DÉF.
PH. 9003 / 9004

PH. 9006

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 1 0 0 4

90 9 1 0 4

SECTION 5
31W-32W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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32W

PH. 7528

PH. 7933

PH. 7548

F POLY GEN ≤ 0.5
500x500

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

Commentaire(s):

 ASSISE : FISS. POLY <0.80mm PAR ENDROITS

APP. D'APPUI :  RENFLEMENT LÉGER

SECTION 5
32W

APPAREILS D'APPUI

7 un

7 un 100 0 0 0 4

2 un 100 0
25

0
0

0 4

46 m² 75 0 4

100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

H.B./

2018-07-25
2018-07-27
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1

2

3

4

5

6

7

32w

1

2

3

4

5

6

7

32w

OUV 35 mm

PH. 7513

PH. 7523

PH. 7529

PH. 7539

PH. 7549

PH. 7558

PH. 8997@99

PH. 8364@66

PH. 2092

PH. 2093

PH. 2094

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT-CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
32W

JOINT

0 0 0 4

0
0
0

0 0

0 0

22.4
22.4
24

ml
ml
m²

100
100
100
100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

4

4

0 0 4

GÉN.: ACC. DE DÉBRIS DANS GAINE

2018-07-25

H.B./

2018-07-27
2018-08-05
2018-08-07

J.V./

2018-08-01

J.V./

2018-08-14
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

F1
1

2
FISS. POLY.

1

2

F4

FISS. POLY. ≤0.20mm
PH. 7960 / 7961

PH. 7963 / 7964PH. 7962PH. 7959

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
32W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.35 = CEC 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

CHEVÊTRE 172 m² 59 40 1 1 1

F1 3.72 0.18 0.44 0.154.25 0.58

F4 -3.72 0.00 1.52 0.25-3.82 1.52

H.B./

2018-07-27
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F2

F3

1

2

1

2
FISS. POLY.

FISS. POLY.

FISS. POLY. ≤0.20mmFISS. POLY. ≤0.20mm
PH. 7572 / 7573

PH. 7571 PH. 7574 / 7575

GEN PH. 7576

SECTION 5
32W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.35 = CEC 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

F2
F3

-3.720
3.72

0.17
0.19

0.54
1.60

0.35
0.30

-4.75
6.79

1.10
3.70

CHEVÊTRE 172 m² 58 40 1 1 1

H.B./

2018-07-25
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

11
 5

00

FISS. POLY. GEN 0.4mm

F1

FISS 1.25 mm

F2
F3

PH. 7970 / 7971

PH. 7972

PH. 7973

PH. 7586

PH. 7585

PH. 7583

PH. 7584

PH. 7587

GEN PH. 8007 GEN PH. 7505@7507

F4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE SECTION 5
32W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 58 40 1 1CHEVÊTRE

FÛT 232 m² 10 20 60 10 2

Commentaire(s):

1

F1
F2
F3

0
0
0

0.180
0.170
0.190

0.440
0.540
1.600

0.15
0.25
0.30

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X1 Y1X1 Y1

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.530
1.030
3.070

0.580
1.100
3.700

CHEVÊTRE: VOIR FICHE SPÉCIFIQUE

H.B./

2018-07-27
2018-07-25
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
32W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT OBSERVÉ

4

H.B./

2018-07-25
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT 1

2 34

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
32W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

1

FACE OUEST: W8 - CORR (1% D, CEC 1)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

H.B./

2018-07-27
2018-07-25

1

FACE OUEST AMONT: W6 - MAUV ALIGN 3.5% (CEC 4)2

FACE EST AVAL: W6 - MAUV ALIGN 3.0% (CEC 4)3

FACE EST AMONT: W6 - MAUV ALIGN 3.0% (CEC 4)4

PH. 7967 / 7968

PH. 7965 / 7966

PH. 7580@7582

PH. 7578 / 7579

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 99 0 0 1 1
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2 31 4
33W 32W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

2

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

VIS

GEN PH. 7590 GEN PH. 7589 GEN PH. 7588

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 7570

4PH. 7545 / 7546

PH. 7568

PH. 7423

PH. 7424

4 PH. 7422

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

Commentaire(s):

1. DEL 400x2000 (RÉPARÉ)

2. N1 - ANCIENNE ZONE ECL + AVC +TVC 1000x2000 AVEC ±5 FILS
SECTIONNÉS (RÉPARÉ) (CEC 1)

3. DEL 1000x2000 (RÉPARÉ)
4. HUM 10000x500

5. HUM 2000x500

- COTÉ EXTÉRIEURES: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR
LES FICHES DES POUTRES P1 ET P7

4. RÉPARATION AVEC SURÉPAISSEUR DE LA DALLE

SECTION 5
32W-33W

PLATELAGE(DESSOUS)

.205

10
10

m²

m²
m²

100

50
49

0

48
50

0

2
1

0

0
0

1

4
4

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-07-25

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

33W 32WSUPP LOC DALLE TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 7462

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-25

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 32W-33W
32W

33W

32W33W

1
F1

2

2

1
F3

1
2F4

21
F5 21 F6

1

2F7

1
2F2

1

2
F9 1

2
F8

FISSURE GOUSSET
0.10mm

FISSURES DE RETRAIT
FR1 @ FR10

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

32W

2

PH. 7471 / 7472
PH. 7406 PH. 7517

PH. 7605
PH. 7600 / 7601

PH. 7593

1
PH. 7607

PH. 7604

PH. 7595PH. 7597PH. 7598

PH. 7405

PH. 7464

PH. 7467 / 7468

PH. 7516

PH. 7594

PH. 7465

PH. 7608

PH. 7599

PH. 7609
PH. 7610

POUTRE P1

F1
F2

F3
F4

F5
F6*

F7*
F8

F9

FR1
FR2

FR3
FR4

-8.89
-7.11

5.11
5.18

7.77
11.03

16.16
6.23

-8.81

-1.91
-1.02

-0.72
-0.46

2.36
1.12

0.64
0.97

2.00
2.62

1.65
1.35

2.45

0
0

0
0

-4.69
-5.53

8.42
5.99

8.89
11.54

17.80
8.69

-5.03

-1.91
-1.02

-0.72
-0.46

0.76
0.76

1.55
1.26

2.40
2.79

2.20
2.40

0.92

0.15
0.15

0.15
0.15

0.15
0.05

0.10
0.05

0.05
0.05

0.40
0.30

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

4.49
1.62

3.43
0.86

1.24
0.57

1.73
2.70

4.10

0.15
0.15

0.15
0.15

24
23

23
24

24
23

19
24

24

-
-

-
-

1. ÉCL 200x150 (CÔTÉ EXT.)
2. A1- DEL FPERI 300x900

FACE  EXT. AVAL: FISS. LONG. <0.80mm +TR

DE ROUILLE SUR 50% LONG.

FISS LCAB (3)

A2 - FISS FLEX.(RETRAIT)  CEC=1

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 92 6 1 1 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR5
FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

0.02
0.59

0.81
1.11

1.71
2.29

0
0

0
0

0
0

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.15
0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

-
-

-
-

-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.02
0.59

0.81
1.11

1.71
2.29

0.15
0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

* FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC. DONNÉES REPORTÉES.

2018-07-25

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

32W 33W

TACHE DE
GRAISSE

32W33W

TACHE DE
GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PTE-P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0
100 0 0 0

4

4
4

4

PH. 7515

2018-07-25

H.B./
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4 3 2 1

32W 33W

4
32

1

32W33W

C1-BULLES 200x100
2 - (70x70)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

4321

DÉCOLLEMENT EN RIVE DE
LA BANDE HORIZONTALE SUR 5m
PH. 7520 / 7521

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PRFC-P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

• CEC= 1, PRÉSENCE DE BULLES D'AIR ENTRE LES BANDES >16000 mm²

SUR PLUS DE 3 BANDES CONSÉCUTIVES.

97 1 1 1 1

1 2018-07-25

H.B./

Page 1187 de 2571



33W 32W

33W32W

PH. 7603 PH. 7592

PH. 7594

PH. 7440

CORR MOY
LOC MANCHON

FISS ANC VERT 0.05mm
PH. 7404

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-QP 1.0 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

96 4 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-25

H.B./
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33W 32W

0.25mm D'OUVERTURE

GEN AMONT PH. 7403
GEN AVAL PH. 7591

PH. 4586

AVAL: I6 - DECA BAR TRANS 8mm
           (CEC 4)

PH. 7454

PH. 7466

GEN AMONT PH. 7512
GEN AVAL PH. 7602

1

PH. 7511

2
PH. 7522

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
32W-33W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

I4 - PERTE CONT MILIEU 10% (CEC 4)1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
416

20°C

B (mm)
486

20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

2018-07-25

H.B./

422
25°C

500
25°C

I1 - CORROSION LÉGÈRE À MOYENNE À QUELQUES ENDROITS SUR LES

MEMBRURES DU TREILLIS

2
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 32W-33W

32W 33W

32W

F 0.05mm

F 0.05mm

33W

F 0.05mm TYP.

F1 + EFF
2

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GENPH. 7473 / 7474 PH. 7409 PH. 7408PH. 7519PH. 7518

PH. 7411 PH. 7412
PH. 7475 / 7476

PH. 7525 PH. 7524

PH. 7535

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P2

POUTRE P2

F1 16.19 1.25 17.44 1.65 0.05 1.31 19

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 95 5 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-25

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 32W-33W

32W

33W 32W

33W

1
2

F2

1

2

F1
1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

F 0.05mm TYP.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

2

F3

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN PH. 7414 PH. 7413

PH. 7455

PH. 7477 / 7478PH. 7527PH. 7526

PH. 7415 PH. 7416
PH. 7479 / 7480

PH. 7456 PH. 7536 / 7537

PH. 7531 PH. 7530

PH. 7538

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P3

POUTRE P3

F1
F2

F3

11.87
-15.94

12.15

0.65
1.85

0.65

18.00
-14.13

16.93

2.65
1.25

1.89

0.05
0.05

0.05

6.46
1.91

4.92

20
20

20

1. ECL + AVC  300x300

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-25

H.B./

Page 1191 de 2571



24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

33W32W

33W 32W

F1 +EFF
2

1

2
2

1

F2 + EFF

1

2

F3

2

1
F4

2

1

F5
2

1

F6 + EFF

2
1

F7 + EFF

2

1

F8

1

2
F9

2
1 F10 + EFF

2

1

F11 + EFF

2

1

F12

F <0.15mm

EFF

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AMONT

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

AVAL

PH. 7533PH. 7532

PH. 7534

PH. 7481 / 7482
PH. 7418 PH. 7417

PH. 7457 / 7458

PH. 7540PH. 7541
PH. 7484 / 7485

PH. 7421PH. 7420

PH. 7459 / 7460
PH. 7488 PH. 7489

PH. 7544

PH. 7483

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P4

POUTRE P4

F1*
F2*

F3*
F4*

F5*
F6*

F7*
F8*

F9*

F10*
F11*

F12*

-18.87
-17.58

-11.41
-8.89

5.22
12.24

-18.90
-11.12

3.70

9.97
8.60

12.47

2.64
2.75

2.69
2.49

0.61
0.97

2.65
2.61

0.62

2.13
0.30

0.53

-12.96
-9.12

-5.05
-4.08

11.35
13.73

16.79
-5.11

8.89

11.27
17.35

18.82

0.64
0.45

0.57
0.62

2.64
1.44

1.81
0.58

2.43

2.67
2.86

2.62

0.25
0.10

0.05
0.10

0.15
0.05

0.05
0.10

0.05

0.10
0.30

0.15

6.25
6.74

6.61
5.16

6.36
1.58

2.27
6.35

5.06

1.41
9.17

6.69

19
20

23
24

23
20

19
23

24

23
20

19

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 94 5 1 0 2

CEC=2 :  FISS LCAB (4) + DEL FPERI

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

* FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC. DONNÉES REPORTÉES.
2018-07-25

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

32W 33W

32W33W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PTE-P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0
100 0 0 0

4

4
4

4 2018-07-25

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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4 3 2 1

32W 33W

4
32

1

32W33W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

4321

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PRFC-P4

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4 2018-07-25

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 32W-33W

32W

33W

33W

32W

1

PH. 7428

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.05mm

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

FISS. 0.05mm

2

PH. 7429

PH. 7461

PH. 7490 / 7491
PH. 7551 PH. 7550

PH. 7425PH. 7426PH. 7483 / 7484PH. 7543PH. 7542

PH. 7427

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P5

POUTRE P5

1. DEL + ECL + AVC  300x1500
2. A2 - DEL 200x200

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 94 5 1 0 4m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-25

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 32W-33W
32W

33W32W

33W

F <0.15mm

F  0.05mm

1

2
F1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

AMONT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

2

F2

F 0.05mm

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 7431 PH. 7430PH. 7492 / 7493PH. 7553PH. 7552

PH. 7432 PH. 7433
PH. 7497 / 7498

PH. 7556 PH. 7555

PH. 7494 / 7495 PH. 7496

1 PH. 7554

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P6

POUTRE P6

F1 5.77 0.56 8.89 1.41 0.05 3.24 23

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 94 5 1 0 4m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

F2 7.21 0.42 4.74 0.55 0.1 2.60 24

2018-07-25

H.B./

1. ECL + AVC 300x100
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26-2-4-6-8-12-14-16-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

33W 32W

33W
32W

F1

1 2

21

1 2

1

-18 -10 27

FH5

1 2

FISS GOUSS 0.10mm

1

FH6

2

GEN GEN GEN

GEN GEN GENPH. 7382 / 7383 F3
PH. 7371PH. 7370

PH. 7559 PH. 7560 PH. 7499 / 7500 PH. 7435 PH. 7434

PH. 7390PH. 7391

PH. 7384 / 7401 PH. 7395PH. 7380

PH. 7381
PH. 7392 2

FISS RETRAIT
VOIR P2 DE 2

FISS RETRAIT
VOIR P2 DE 2 PH. 7400

PH. 7396

PH. 7302

3PH. 7376 F2 - FISS GOUSS INF

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P7 (1 DE 2)

POUTRE P7 415 m² 92 6 1 1 1

F1

F2

F3
F4

F5
F6

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5

FR6
FR7

-8.68

-8.16

7.22
-1.50

0.53
-1.50

-2.49
-2.16

-1.70
-1.43

-1.16

-0.65
-0.33

0.99

2.56

0.62
0.42

0.73
0.34

0
0

0
0

0

0
0

-7.07

-1.19

8.38
0

3.49
1.66

-2.49
-2.16

-1.70
-1.43

-1.16

-0.65
-0.33

0.63

2.56

0.87
0.42

0.78
0.34

0.28
0.28

0.28
0.28

0.28

0.28
0.28

0.15

0.05

0.10
0.05

0.05
0.10

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

1.65

6.97

1.18
1.50

-
3.16

0.280
0.280

0.280
0.280

0.280

0.280
0.280

22

-

22

-
-

-
-

-
-

-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. DEL + ECL + AVC 200x500

2. DEL + ECL 100x200 (CÔTÉ EXT)
3. DEL 1000x300

- FACE  EXT. AMONT: FISS. LONG. <0.80mm

CEC=1: A2-FISS FLEX (RETRAIT)

-

-

FR8

FR9

FR10
FR11

FR12
FR13

0.09

0.31

0.51
0.60

0.85
1.29

0

0

0
0

0
0

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.280

0.280

0.280
0.280

0.280
0.280

-

-

-
-

-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.28

0.28

0.28
0.28

0.28
0.28

0.09

0.31

0.51
0.60

0.85
1.29

2018-07-25

H.B./
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FACE AMONT(FR18 @ FR27) - ÉLÉVATION PARTIELLE

FACE AVAL (FR1 @ FR15) - ÉLÉVATION PARTIELLE

FR1

0 2 4 6 8-2-4-6-8

0 2 4 6 8-2-4-6-8

FR15@

PH. 7501@7503

FR18 FR27

PH. 7382 / 7383

@

1

1

SECTION 5
32W-33W

POUTRE P7 (2 DE 2)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR27

FR28

2.13

2.42

0

0

0.05

0.05

0.285

0.285

-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.29

0.29

2.13

2.42

FR14

FR15

FR16
FR17

FR18
FR19

FR20
FR21

FR22
FR23

FR24

FR25
FR26

1.60

1.87

2.07
2.35

-2.40
-1.62

-1.29
-0.87

-0.13
0.31

0.62

1.13
1.66

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.280

0.280

0.280
0.280

0.285
0.285

0.285
0.285

0.285
0.285

0.285

0.285
0.285

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

0.28

0.28

0.28
0.28

0.29
0.29

0.29
0.29

0.29
0.29

0.29

0.29
0.29

1.60

1.87

2.07
2.35

-2.40
-1.62

-1.29
-0.87

-0.13
0.31

0.62

1.13
1.66

POUTRE P7 415 m² 92 6 1 1 1

1. INS VIS (T.M.)

2018-07-25

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

33W 32W

11

F 0.20mm

TACHE DE
GRAISSE

TACHE DE
GRAISSE

11

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

32W 33W
2

PH. 7374 / 7375

PH. 7338

PH. 7407

2

PH. 7377

PH. 7439

PH. 7562

PH. 7393

PH. 7504

PH. 7398

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PTE-P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

CEC=2 : FISSURES DANS GAINE DE POST TENSION EXTÉRIEURE

(SANS TRACE DE CORROSION) SUR 80% DE LA LONGUEUR DE LA
GAINE ET DU TREILLIS MÉTALLIQUE

B4 - PERTE COUSS. PERTE DE 80% DES COUSSINS (CEC=2)

95 5 0 0

60 0 40 0
90 0 10 0

4

2
2

2

1

2

2018-07-25

H.B./
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PRFC-BANDES:DÉCOLLEMENT EN RIVE
DE LA BANDE HORIZ.
90x200 + 45x50 + 45x315

1 2 3 4
33W 32W

4 3 2 1
32W 33W

PRFC- BULLES D'AIR SUR LES BANDES VERTICALES
ET HORIZONTALES, JUSQU'À 60% SUR UNE BANDE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

PH. 7563@7565

PH. 7566 / 7567

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PRFC-P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

CEC = 1, DÉCOLLEMENT  DE 35 000 mm² EN RIVE D'UNE BANDE
HORIZONTALE

NOTE: PAS D'ENDUIT PROTECTION ¨UV¨.

90 0 0 10 1

1 2018-07-25

H.B./
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32w 33W

33w 32W

F 0.25mm

F 0.20mm

F 0.25mm

FISS PEN 0.05mm
FISS LONG 0.05mm

F 0.10mm

F 0.05mm

FISS LONG 0.05mm
F 0.05mm

PH. 7369

PH. 7372 / 7373

PH. 7388 / 7389

PH. 7437PH. 7561
F 0.05mm

PH. 7399

FISS SORT 0.05mm

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-QP 1.0 P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

95 5 0 0

100 0 0 0
100 0 0 0

100 0 0 0
100 0 0 0

100 0 0 0
100 0 0 0

4

4
4

4
4

4
4

4 2018-07-25

H.B./
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33W 32W

GEN AMONT PH. 7387

1

PH. 7569

GEN AVAL PH. 7557
GEN AMONT PH. 7365
GEN AVAL PH. 7436

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
32W-33W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

I1 - CORR LÉG. @ MOY. PAR ENDROITS1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
227

20°C

B (mm)
237

20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

297/445
30°C

330/485
30°C

2018-07-25

H.B./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

FISS 0.05mm

PH. 7547

PH. 7419F1

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DiAPHRAGME 1 28

28

m² 99

99

1

1

0

0

0

0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 1: K1 - FISS LCAB (CEC = 2)

DIAPHRAGME 4 m²

SECTION 5
32W-33W

DIAPHRAGMES EXT.

-0.30 0.10 0.00 0.10 0.05 0.30

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2

2018-07-25

H.B./
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FISS LCAB (1) 0.5

F1

F2
F3

F4

F5
F6

F7

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH. 7463

PH. 7378

PH. 7394PH. 7606

PH. 7397

PH. 7596

PH. 7379

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83

83

m² 99

99

1

1

3

3

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
32W-33W

DIAPHRAGMES INT.

m²

0

0

0

0

-0.53 1.70 0.00 1.70 0.05 0.53

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

AXE 2: K1 - FISS LCAB (1) CEC 3
AXE 3: K1 - FISS LCAB (1) CEC 3

F2

F3
F4

F5
F6

F7

-0.66 1.97 0.00 1.97 0.10 0.66

-0.60 2.25 0.00 2.25 0.05 0.60
0.00 2.25 0.60 2.25 0.05 0.60

0.00 2.10 0.56 2.10 0.05 0.56
0.00 1.75 0.48 1.75 0.05 0.48

0.42 2.10 0.00 2.10 0.10 0.42

2018-07-25

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

33W 32W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W (DIA. 2)

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0
100 0 0 0

4
4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-07-25

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

33W 32W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W (DIA. 3)

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0
100 0 0 0

4
4

4 2018-07-25

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

33W 32W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A P7 AXE 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4
2018-07-25

H.B./

Page 1207 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

33W 32W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
32W-33W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A P7 AXE  3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4
2018-07-25

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

33W 32W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

2xCAROTTAGE

JOINT FROID LONG

ORNIÉRAGE LÉGER

JOINT FROID LONG

PLAQUE COUVRE-JOINT
3 BOULONS MANQUANTS

ÉCRAN DÉF.

PL. COUVRE-JOINT
4 BOULONS MANQUANTS
ET DÉCALLAGE DE 50mm

FAISANT SAILLIE

PH. 2096

PH. 8354 / 8990

PH. 8987 / 8989

PH. 2100 / 3011

PH. 8992

PH. 8352

PH. 2095

P
H

. 8
35

3 
/ 8

99
1

P
H

. 2
09

7

+ ECL 250 x 150

JOINT FROID TRANS.

ECL
PH. 2099

GTOG DÉF.
PH. 8993

ÉCRAN: 1 TIGE MAL FIXÉE
PH. 8994

JOINT FROID TRANS.

ÉCRAN DÉF. ET DÉVERSÉ

PH. 8362NID-DE-POULE
300 x 100 x 15
PH. 8361

GTOG DÉF. LÉG.

DECOLL. 1000x1000
PH. 2098

PH. 9000

PH. 8995 / 8996

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
32W-33W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

99 0 0 1 4
89 10 1 0 1

69 30 1 0 4

99 1 01213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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33W

PERTE DE CONTACT 5%
(DÉMOLITION DES CÔTÉS DE LA
SEMELLE)

1

PH. 7410

PH. 7330

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7

7
1

46

un

un
un

m²

100

100
100

100

0

0
0

0

4

4
4

4

Commentaire(s):

SECTION 5
33W

APPAREILS D'APPUI

0

0
0

0

0

0
0

0

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
1- ENDUIT DE SURFACE

2018-07-24

H.B./

2018-07-25
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1

2

3

4

5

6

7

33W

1

2

3

4

5

6

7

33W

OUV 35mm

PH. 7322

PH. 7325

PH. 7329

PH. 7336

PH. 7348

PH. 7358

PH. 8984@86

PH. 8348@51

PH. 2101

PH. 2102

PH. 2103

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
33W

JOINT

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

100
90

100

0

0
10
0

0

0
0
0

0

0
0
0

4
4

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-24

H.B./

2018-07-25

GÉN.: ACC. DE DÉBRIS DANS GAINE

2018-08-05
2018-08-07

J.V./

2018-08-01

J.V./

2018-08-14
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

FISS. POLY.

FISS. POLY. ≤0.20mmFISS. POLY. ≤0.20mm
1

2

F2

1

2

F3

PH. 7443

PH. 7441 / 7442

PH. 7440

PH. 7444 / 7445

SECTION 5
33W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC 2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

CHEVÊTRE 172 m² 49 50 1 0 2

F2 0.25-3.72 0.00 -3.87 0.80 0.84
F3 0.153.72 0.00 3.87 0.90 0.95

2018-07-24

H.B./
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F1

1

2FISS. POLY.

FISS. POLY. ≤0.20mm

FISS. POLY. ≤0.40mm

PH. 7344

PH. 7343

PH. 7341 / 7342

SECTION 5
33W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC 2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

F1 0.30-3.62 0.24 -4.72 0.75 1.23

CHEVÊTRE 172 m² 49 50 1 0 2

2018-07-24

H.B./
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AMONT AVAL

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

H
 =

 1
1.

3 
m

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS. POLY 0,1mm FISS. POLY 0,1mm

Q1 - FISS. POLY ± 0,1 @ 0,2 mm
50% B

F1

1
2

GEN PH. 7808@7810

F3F2

GEN CHEV PH. 7125 GEN FÛT PH. 7123 / 7124
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

33W
FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 223 m² 50 50 0 0 4

Commentaire(s):

- PRÉSENCE DE GAINAGE EN BÉTON ET CHEMISAGE EN ACIER

CHEMISAGE DU FÛT : CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE.

CHEVÊTRE : Q1 - FPE 0.30mm (CEC 2)

RENFORT - CHEMISAGE FÛT 0 100 0 0 430 m²Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1 0.30-3.62 0.24 -4.72 0.75 1.23

2018-07-24

H.B./

2018-07-25
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

1

1

PH. 7366@7368

PH. 7364

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
33W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

98 0 2 0 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

2
2018-07-24

H.B./

2018-07-25

S1 - CORR PRÉCON MOY. LOC. (1% C, CEC 2)1
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

GEN FACE MTL PH. 7345
GEN FACE BROSSARD PH. 7453

1

2 3

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
33W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

1

FACE BROSSARD: W8 - CORR LÉG. (1% D, CEC 1) (AVIS)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-07-24

H.B./

2018-07-25

1 PH. 7451 / 7452
FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN AMONT 12

228 = 5% (CEC 4)2
PH. 7446 / 7447
FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN AVAL 16

228 = 7% (CEC 4)3
PH. 7448 / 7450

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 99 0 0 1 1
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2 31 4
34W 33W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

1

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2 2 2 2

1

3

4

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

N1 - ANC. VIS. CORR.

N1 - ANC. VIS. CORR.

2

PH. 7362

PH. 7362

PH. 7362

PH. 7362

PH. 7173
PH. 7172

PH. 7209

PH. 7166
PH. 7195 PH. 7211 PH. 7245

PH. 7154

PH. 7122 PH. 7121 PH. 7120
PH. 7297

PH. 7328

5

PH. 7335

35 40 25 0 3

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x200 + N2 - HUM 500x500

2. ECL 300x300
3. N1 - HYP. ANCIENNE ZONE AVEC ECL TV (CEC 1)

4. ECL (FORAGE) + INFILTRATION D'EAU IMPORTANTE
5. HUM. 3000x1000

SECTION 5
33W-34W

PLATELAGE(DESSOUS)

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m²
10 m²

205 m²

50 40 10 0 4

94 5 1 0 1

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

96 3 1 0 3

97 2 1 0 3

2018-07-24

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

34W 33W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

3.9m

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
33W-34W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPECOMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

2018-07-24

H.B./

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4

AMONT

AVAL

1 2 3 4
AVAL

AMONT

P1 33W-34W

33W 34W

33W34W

2
1

1
2

1

22
1

3

1

2 2

1
4

1
2

56789

10

11

12

1
2

1 2

2
1
12

1
21 2

12 1
2

50% ANCRAGES GLISSIÈRES CORR. MOY.

21

13

1
2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

ÉCAILLAGE 600x1000

F1

F5 F8 F6

F14F13
F9

F10F15

F11F16F7

F12

F3F2

F4

F 0.4mm

FISS GOUSS
0.15mm

PH. 7283PH. 7284
PH. 7299 / 7300

PH. 7296

PH. 7282PH. 7294
PH. 7295

PH. 7289
PH. 7297PH. 7298

PH. 7306

PH. 7302
PH. 7308

PH. 7315PH. 7314

PH. 7313

PH. 7312

PH. 7149 PH. 7150
PH. 7191 PH. 7227 / 7228

PH. 7318 PH. 7317

PH. 7346 / 7347

PH. 7216 / 7217

PH. 7192PH. 7190PH. 7188

PH. 7307

PH. 7229 / 7230

POUTRE P1 415 m² 93 6 1 0 1

F1
F2
F3
F4
F5

F6
F7
F8
F9

F10

-22.41
-18.33
-8.89
2.68

8.47
20.64
-22.11
14.26

8.48
8.87

1.03
2.25
2.28
0.47

1.57
2.02
2.80
1.62

2.30
1.72

-20.99
-14.67
-6.93
8.89

11.37
22.33
-20.20
14.72

6.0
6.98

0.72
1.02
1.52
2.49

2.61
2.79
1.95
1.79

1.29
1.08

0.05
0.05

<0.05
0.35

0.25
0.05
0.20

<0.05

0.05
0.05

1.45
3.86
2.10
6.53

3.08
1.86
2.06
0.49

2.53
2.00

11
19
24
24

23
17
17
20

24
23

SECTION 5
33W-34W

F11
F12

F13
F14

F15
F16

-11.25
-13.6

13.51
18.82

-3.99
-16.76

2.62
1.40

2.72
2.62

0.80
2.61

-9.09
-12.91

12.04
14.04

-2.49
-15.76

1.78
1.17

2.20
0.91

0.60
2.18

0.50
0.05

0.05
0.05

0.8
0.05

2.63
0.76

1.03
5.07

1.57
1.08

23
20

22
19

24
20

Commentaire(s):

1. ECL 300x300 + TR

2. ECL + AVC 300x600
3. ECL + AVC 300x300

4. A1 - DEL 2500x300
5. ECL + AVC 500x300 + N1 - ANC VIS CORR.

6. ECL + DEL 600x100

7. ECL + AVC 600x300
8. DEL + AVC 600x300

9. DÉSAG MOY @ IMP 900X100
10. ECL + AVC 200x300

11. DEL + ECL 150x700
12. DEL 9500x300

13. DEL + ECL 500x200

A1 - FISS. LCAB(5) CEC=1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-07-24

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

34W 33W

34W33W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 7147
1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
33W-34W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

DÉMOLITION DE L'EXTRÉMITÉ DU BLOC D'ANCRAGE SUR 100mm POUR
L'INSTALLATION DU TM

1

2018-07-24

H.B./
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34W 33W

34W33W

CORROSION LÉGÈRE
FUITE DE GRAISSE

1

1 1

1

FACE AMONT

FACE AVAL

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

2

PH. 7285

PH. 7281

PH. 7280

PH. 7301

PH. 7311

PH. 7310

PH. 7189

PH. 7148 PH. 7321

SECTION 5
33W-34W

RENFORT-QP 1.0 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

90 10 0 0 4

  1  D1 - FISS ANC VERT ≤0.1mm

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

4

  2  D1 - FISS SORT 0.05mm

2018-07-24

H.B./
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34W 33W

1
PH. 7268 / 7269

GEN AMONT PH. 7146
GEN AVAL PH. 7279

GEN AMONT PH. 7309
GEN AVAL PH. 7316

2
PH. 7218@7225

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
33W-34W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm) B (mm)
2017

A (mm) B (mm)
2018

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

I1 - CORROSION LÉGÈRE À MOYENNE À QUELQUES ENDROITS SUR LES
MEMBRURES DU TREILLIS

99 0 1 0 4

99 1 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

0 0

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 4

259
20°C

430
19°C

2018-07-24

H.B./

485
25°C

435
25°C

1

I4 - ROT LONGITUDINALE 5
228 = ± 2.1% (1% C, CEC 4)2
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 33W-34W
34W 33W

33W 34W

2

F <0.15mm

F 0.05mm

F <0.15mm

3

4

1

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 7151PH. 7152 / 7153
PH. 7231 / 7232

PH. 7320PH. 7319

PH. 7158 PH. 7159

PH. 7226

PH. 7233 / 7234
PH. 7324 PH. 7323

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
33W-34W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. DEL 200x200

2. 2 x ECL + AVC Ø300 (REP)
3. ECL+AVC Ø300

4. ECL + AVC Ø200

2018-07-24

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P3 33W-34W

1

F 0.05mm

1

2

1

2

34W 33W

33W 34W

F 0.05mm

F 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

2

1

2

F3F1

F2

PH. 7326 PH. 7327
PH. 7235 / 7236

PH. 7161 PH. 7160

PH. 7327

PH. 7331PH. 7332
PH. 7239 / 7240PH. 7163PH. 7162

PH. 7238 PH. 7246

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

F1
F2
F3

-4.89
5.05
5.87

0.40
0.43
0.58

-8.89
8.89
8.89

1.40
1.40
1.40

0.05
0.05
0.05

4.13
3.97
3.13

23
23
23

SECTION 5
33W-34W

POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL Ø100

2. ECL Ø200

2018-07-24

H.B./
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3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

34W33W

34W 33W

1

2

1

2

1

2 1 2

1

2

1

2

1

221

1

1

2
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
1

21

2
1

2

2

1

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

F13 F12 F11 F10 F9 F5 F6 F7 F8

F14F15F16F18F17F4F3F2F1

Fiss 0.5mm (typ.)

PH. 7164PH. 7165
PH. 7241 / 7242

PH. 7334PH. 7333

PH. 7273
PH. 7244 PH. 7243 PH. 7213 PH. 7214

PH. 7338 PH. 7337PH. 7247 / 7248
PH. 7169PH. 7168

PH. 7201 PH. 7202

PH. 7251 PH. 7252
PH. 7275

F1*

F2*
F3
F4
F5*
F6*

F7*
F8*
F9*

F10*
F11*

F12*
F13*

-18.90

-11.69
-6.69
1.44
2.95

4.23
15.58
12.86
-8.04
-8.89

-9.09
-16.52
-12.59

2.67

2.65
1.45
0.51
0.45

0.57
2.00
0.61
2.11
1.69

1.81
0.58
0.56

-12.48

-5.14
-2.84
2.70
6.65

11.39
17.00
19.18
-3.98
-4.90

-11.16
-10.66
-16.52

0.66

0.62
0.53
0.51
1.37

2.60
2.59
2.70
0.59
0.54

2.62
2.48
2.62

0.20

0.15
0.30
0.05
0.25

0.25
0.05
0.20
0.05
0.05

0.05
0.05
0.20

6.73

6.86
3.96
1.26
3.81
7.44

1.54
6.66
4.33
4.14

2.17
6.18
6.54

19 (*)
23 (*)
24 (*)

FH
24 (*)
23 (*)

20
19 (*)

24

23
23
20
19

SECTION 5
33W-34W

POUTRE P4

Commentaire(s):

1. A1 - ECL TV 1300x1500 (BÉTON RÉPARÉ)

A1 - FISS. LCAB(4X) + ANCIENS DEL FPERI (7X)

+ ECL TV - CEC=1 (BÉTON RÉPARÉ)

F14*

F15*
F16*

F17*

F18*

17.97

9.26
11.31

4.85

8.89

2.28

0.32
2.69

0.86

1.72

12.60

15.40
9.09

7.93

5.28

0.60

2.05
1.80

2.06

0.62

0.20

0.05
0.05

0.05

0.05

5.64

6.40
2.39

3.31

3.78

19

20
23

24

23

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

* DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉ PAR LE PRFC

95 5 0 0 1POUTRE P4 415 m²

2018-07-24

H.B./
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33W34W

33W 34W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
33W-34W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0un

un

un

4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-24

H.B./
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4 3 2 1

33W 34W

4
32

1

33W34W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

4321

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
33W-34W

RENFORT-PRFC-P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE PRFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
N/A N/A N/A N/A N/A

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-24

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P5 33W-34W
33W34W

34W33W

F <0.15mm

F <0.15mm

11

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.05mm

F 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

1

PH. 7170PH. 7171
PH. 7249 / 7250

PH. 7340PH. 7339

PH. 7174 PH. 7176

PH. 7278

PH. 7178

PH. 7253 / 7254
PH. 7350 PH. 7349

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

1. 3 x DEL 300x300

2. ECL Ø300

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

SECTION 5
33W-34W

2018-07-24

H.B./
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4321

4321

4321

23 14

P6 33W-34W
33W34W

34W33W

F <0.15mm F <0.15mm

F <0.15mm

F 0.10mm

1

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 7176PH. 7177PH. 7255 / 7256PH. 7352PH. 7351

PH. 7179 PH. 7180
PH. 7257 / 7258

PH. 7355 PH. 7354

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. DEL Ø200

SECTION 5
33W-34W

2018-07-24

H.B./
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P7 33W-34W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514
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3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
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34W 33W

34W33W

1 2
1

1
2

2

1

2

1

2

3

4

5
5 6

8

7

9

10 11

12131415

17

18

12

12 1

2

20 21 19

1
2

1
2

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

F8

F1

F9 F2

F3 F4

FR1 @ FR4
A2-FISS FLEX

(RETRAIT) (CEC=1)

FISS 0.5mm

FISS 0.05mm F7F5

F6

FISS 0.5mm16

FR5 - A2-FISS FLEX
(RETRAIT) (CEC=1)

PH. 7181PH. 7182PH. 7259 / 7266
PH. 7357PH. 7356

PH. 7261

PH. 7200PH. 7203

PH. 7078 PH. 7079

PH. 7103

PH. 7098 / 7099 PH. 7105 PH. 7104

PH. 7110

PH. 7106PH. 7100
PH. 7096

PH. 7094

PH. 7101

PH. 7111 / 7112

PH. 7107

PH. 7118 / 7119

PH. 7097

PH. 7095

PH. 7066PH. 7084

PH. 7081

PH. 7059

PH. 7090

PH. 7085

PH. 7087
PH. 7083

POUTRE P7 415 m² 85 12 2 1 1

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8
F9

-16.95
-12.26
-11.94
-8.89

8.89
8.02
9.60

-22.68

-15.22

2.58
1.00
2.04
2.39

2.46
1.41
1.17
0.86

1.26

-16.17
-10.97
-6.97
-5.93

7.47
7.50

12.17
-21.53
-14.46

2.31
0.72
0.63
0.20

1.86
1.24
2.25
0.65

1.03

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

0.78
1.08
4.89
3.21

1.57
0.55
3.27
1.17

0.89

20
20
22
24

24
23
22
9

19

POUTRE P7

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 250x300

2. ECL + AVC 150x300
3. DEL + ECL + AVC 200x600

4. DEL + ECL + AVC 200x900
5. ECL + AVC 300x300

6. ECL + AVC 400x500

7. K1 - ANC EXP 200x300
8. ECL + AVC 100x100

9. DEL + AVC 3500x300 ÉTRIERS APPARENTS
10. ECL + AVC 900x250

11. ECL + AVC 1500x200
12. ECL + AVC 400x300

13. ECL + AVC Ø200

14. ECL + AVC Ø300
15. ECL + AVC 300x100

16. DEL 4500x300
17. DEL 400x100

18. DEL Ø200
19. DEL + ECL + AVC + TR 2000x200

20. DEL + ECL + AVC + TR 500x200
21. DEL + ECL + AVC + TR 2500x200

A1 - FISS. LCAB(6x) - CEC=1
A2 - FISS FLEX (RETRAIT) - CEC=1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

SECTION 5
33W-34W

FR1
FR2
FR3
FR4

FR5

-2.37
-2.20
-2.08
-1.90

2.36

0
0
0
0

0

0.23
0.23
0.23
0.23

0.09

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.37
-2.20
-2.08
-1.90

2.36

0.23
0.23
0.23
0.23

0.09

2018-07-24

H.B./
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

34W 33W

33W 34W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

1PH. 7186

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4 SECTION 5
33W-34W

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

DÉMOLITION DU BLOC D'ANCRAGE SUR 100mm POUR L'INSTALLATION
DU TM

1

2018-07-24

H.B./
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34W 33W

34W33W

F 0.15mm

F 0.15mm

F 0.10mm

F 0.30mm

F 0.05mm

F 0.10mm

F 0.05mm

F 0.10mm

F 0.20mm

F 0.20mm

D1 - FISS LONG 0.05mm

FUITE DE GRAISSE

RACCORD DE GAINE
GONFLÉ DE GRAISSE

ACCUMULATION DE GRAISSE

D1 - FISS LONG 0.05 @ 0.1mm

FACE AMONT

FACE AVAL

PH. 7360
PH. 7184

PH. 7109

PH. 7107

PH. 7080

PH. 7077

PH. 7076

RENFORT-QP 1.0 P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

85 14 1 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

SECTION 5
33W-34W

DONNÉE REPORTÉES

2018-07-24

H.B./
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34W 33W

1

2 PH. 7203 / 7206

GEN AMONT PH. 7071
GEN AVAL PH. 7183

GEN AMONT PH. 7108 / 7363
GEN AVAL PH. 7359

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
33W-34W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm) B (mm)
2017

A (mm) B (mm)
2018

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

AXE 34 - CÔTÉ AMONT:
I6 - PERTE CONT PTR1 1mm (CEC=4)

I6 - DECA BAR TRANS 10mm (CEC=4)

I1 - CORROSION LÉGÈRE À MOYENNE À QUELQUES ENDROITS SUR LES

MEMBRURES DU TREILLIS

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

0 0

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 4

474
18°C

435
17°C

1

2018-07-24

H.B./

PH. 7074

PH. 7072 / 7073

482
25°C

420
25°C
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

34W 33WSUPP LOC DALLE TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

SECTION 5
33W-34W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-24

H.B./
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3
2

1

2

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1

F0.6mmF0.6mm

PH. 7353
PH. 7361

PH. 7167 PH. 7156 / 7157

PH. 7155

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 93 5 1 1

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 200x100

2. K1 - ECL TV 200x400 - CEC=1
3. DEL 300x300

AXE 1 : K1 - ECL TV - CEC=1

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
33W-34W

DIAPHRAGMES EXT.

95 5 0 0 4

0 2.07-0.66 1.70 0.05 0.72

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1

2018-07-24

H.B./
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F4

F3

2

PH. 7093

PH. 7092

PH. 7204 PH. 7207 PH. 7208

23
9

65
8

90
9

82
2

4

F6

F7

PH. 7210 PH. 7212 PH. 7215

PH. 7293

PH. 7292

DIAPHRAGME 2 83 m²

Commentaire(s):

SECTION 5
33W-34W

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

94 5 1 0 2

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1. K1 - ECL + ANC EXP 200x300 (CEC 2)

2. K1 - DEL + ECL + AVC + ANC EXP 200x1500 (CEC 2)
3. K1 - ECL + ANC EXP 200x200 (CEC 2)

4. ECL + AVC 50x1000

AXE 2 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

AXE 3 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

F3
F4

F5
F6

F7

F2
0 1.70 0.60 1.70 0.05 0.60F1

(1) La fissure n'a pas bien été notée sur place, doublon du No. (à corriger au prochain suivi selon le No. sur la fiche)

0 2.17 0.70 2.17 0.20 0.70

0.05 0.60
0.05 0.70

-0.60 1.70
-0.70 2.17

0 1.70
0 2.17

0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

0.10 0.70-0.70 2.22 0 2.22F8

0.65 2.220 2.22 0.05 0.65

0.05 0.600 1.70 0.60 1.70

F9 (1) 0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE

2018-07-24

H.B./
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F8

PH. 7196PH. 7194PH. 7193
PH. 7291

PH. 7290

F2

F1

3

PH. 7197 PH. 7198 PH. 7199
PH. 7088

PH. 7087

SECTION 5
33W-34W

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1. K1 - ECL + ANC EXP 200x300 (CEC 2)

2. K1 - DEL + ECL + AVC + ANC EXP 200x1500 (CEC 2)
3. K1 - ECL + ANC EXP 200x200 (CEC 2)

4. ECL + AVC 50x1000

AXE 2 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

AXE 3 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

F3

F4
F5

F6
F7

F2

0 1.70 0.60 1.70 0.05 0.60F1

(1) La fissure n'a pas bien été notée sur place, doublon du No. (à corriger au prochain suivi selon le No. sur la fiche)

0 2.17 0.70 2.17 0.20 0.70
0.05 0.60

0.05 0.70

-0.60 1.70

-0.70 2.17

0 1.70

0 2.17
0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

0.10 0.70-0.70 2.22 0 2.22F8

0.65 2.220 2.22 0.05 0.65
0.05 0.600 1.70 0.60 1.70

F9 (1) 0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE

2018-07-24

H.B./
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F5

1

PH. 7277 PH. 7276 PH. 7274
PH. 7115

PH. 7114 / 7116

PH. 7113

23
9

65
8

90
9

82
2

PH. 7272 PH. 7271 PH. 7270

PH. 7305

DIAPHRAGME 3 83 m²

SECTION 5
33W-34W

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1. K1 - ECL + ANC EXP 200x300 (CEC 2)

2. K1 - DEL + ECL + AVC + ANC EXP 200x1500 (CEC 2)
3. K1 - ECL + ANC EXP 200x200 (CEC 2)

4. ECL + AVC 50x1000

AXE 2 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

AXE 3 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

F3
F4

F5
F6

F7

F2
0 1.70 0.60 1.70 0.05 0.60F1

(1) La fissure n'a pas bien été notée sur place, doublon du No. (à corriger au prochain suivi selon le No. sur la fiche)

0 2.17 0.70 2.17 0.20 0.70

0.05 0.60
0.05 0.70

-0.60 1.70
-0.70 2.17

0 1.70
0 2.17

0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

0.10 0.70-0.70 2.22 0 2.22F8

0.65 2.220 2.22 0.05 0.65

0.05 0.600 1.70 0.60 1.70

F9 (1) 0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

94 5 1 0 2

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE

2018-07-24

H.B./
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F9

PH. 7267 PH. 7266 PH. 7265

PH. 7304

PH. 7303

PH. 7264 PH. 7263 PH. 7262
PH. 7117

SECTION 5
33W-34W

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1. K1 - ECL + ANC EXP 200x300 (CEC 2)

2. K1 - DEL + ECL + AVC + ANC EXP 200x1500 (CEC 2)
3. K1 - ECL + ANC EXP 200x200 (CEC 2)

4. ECL + AVC 50x1000

AXE 2 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

AXE 3 : K1 - FISS - LCAB (1) + K1 - ANC EXP 200x300 (CEC 2)

F3

F4
F5

F6
F7

F2

0 1.70 0.60 1.70 0.05 0.60F1

(1) La fissure n'a pas bien été notée sur place, doublon du No. (à corriger au prochain suivi selon le No. sur la fiche)

0 2.17 0.70 2.17 0.20 0.70
0.05 0.60

0.05 0.70

-0.60 1.70

-0.70 2.17

0 1.70

0 2.17
0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

0.10 0.70-0.70 2.22 0 2.22F8

0.65 2.220 2.22 0.05 0.65
0.05 0.600 1.70 0.60 1.70

F9 (1) 0.05 0.62-0.62 1.70 0 1.70

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE

2018-07-24

H.B./

Page 1239 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

34W 33W

2

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
33W-34W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-24

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

34W 33W

3

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
33W-34W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-24

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

34W 33W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

PH. 2105

PH. 8340 / 8978

PH. 2104

PH. 8338

P
H

. 8
33

9 
/ 8

97
9

P
H

. 2
10

6

PL COUVRE JOINT
1 BOULON MANQUANT
PH. 2109

PL COUVRE JOINT
1 BOULONS ABSENT
2 BOULONS SECTIONNÉS

PH. 235

GTOG DÉF.
PH. 8983

JOINT FROID TRANS.

ECL 300 x 300
PH. 8347

ORNIÉRAGE MOYEN

SECTION ÉCRAN MANQUANTE ± 3500
PH. 2107 / 2108 / 8980 / 8981

PH. 8346

ÉCRAN DÉF.
500x800
PH. 8982

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

m²

m²
m²

m²
m²

SECTION 5
33W-34W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

0 4

94 5 1 0 4

100 0 0 0 1

95 5 0 0 4

70 30 0 0 4

95 5 0

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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34W

PH. 7145

PH. 6784

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
34W

APPAREILS D'APPUI

7 un
1

46

un

m²

100 0 0 0 4
75 25 0 0 4

75 25 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-23

H.B./

2018-07-24

FISSURATION POLYGONALE GÉNÉRALISÉE SUR L'ASSISE
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

34W

1

2

3

4

5

6

7

34W

JOINT DE DILATATION

TRACES
D'HUMIDITÉ GEN.

OUV 95mm @ 5°

2

PROFILÉ FISS

PROFILÉ FISS

ESPACE 25mm

11
PH. 7075

PH. 2754

PH. 2762

PH. 2769 / 2770

PH. 2776

PH. 2783

PH. 2789
PH. 8335

PH. 8336

3

4

P COUVRE JOINT: 1 BOUL. ABS.
ET 1 BOUL. SECT.
L

PH. 8977
PH. 8971@8976

730mm (5% D)
PH. 8337

PH. 2110

PH. 2111

PH. 2112

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
34W

JOINT

1. ECL + AVC 300x50
2. ECL 50x50 (2)
3. DEC. VERT. VERS HAUT ± 15mm AFF. TRANS. DE FACE IMP. (VOIE DE GAUCHE V3)
4. DEL 300x1000

DESSOUS DU JOINT RÉPARÉ EN 2017

GÉN.: ACC. DE DÉBRIS DANS GARNITURE

0 0 0 4

0
10
0

0 5 2
1 0 4

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

95
89

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

0 40

2018-07-23

H.B./

2018-08-05
2018-08-07

J.V./

2018-08-01

J.V./

2018-08-14
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

1

2

F3 2

1F4
1

2

F2

FISS. POLY.

FISS. POLY. < 0.35

FISS. POLY.

FISS. POLY. ≤0.35mm

PH. 7133 / 7134
PH. 7129 PH. 7130 / 7131PH. 7132

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
34W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1 - FISS FPE , CEC=1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

CHEVÊTRE 172 m² 38 60 1 1 1

F2
F3
F4

0.15
0.40
0.25

3.72
4.00
-3.72

0.20
0.20
0.20

3.86
6.62
-4.22

0.94
1.40
1.15

0.72
3.30
1.07

H.B./

2018-07-24
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

2

1

F1

FISS. POLY.

FISS. POLY.

FISS. POLY. ≤0.20mm
F 0.05mm

FISSUROMÈTRE

PH. 2801@2803PH. 2804 / 2805

GEN PH. 2815

PH. 2806 / 2807

SECTION 5
34W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

F1 0.50-3.72 0.24 -7.12 1.34 3.60

CHEVÊTRE 172 m² 38 160 1 1

FISSUROMÈTRE F1
DATE A B C D

A B

C

D

2018-03-15 0 0 0 0

2018-07-23

H.B./

2018-07-23 0 0 0 0

Q1 - FISS FPE (CEC 1)
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

10
 7

40

CHEMISAGE

F2
1

2

1

2F3

F4
1

2 2

1

F1

F POLY GEN
< 0.3

GEN 7126@7128 GEN CHEV PH. 2815
GEN FÛT PH. 2816

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
34W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 38 60 1 1 1CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

214 m² 60 40 0 0 4
0 100 0 0 4

Commentaire(s):

30 m²

Q1 - FISS FPE (CEC 1) - VOIR FICHE DÉTAILLÉES DU CHEVÊTRE

2018-07-23

H.B./

2018-07-24
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

1

1PH. 2609 / 2610

SECTION 5
34W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

99 0 1 0 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

2 2018-07-23

H.B./

1 S1 - CORR PRÉCON LOC. PDS = 0% (CEC 2)
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1

3

2

4

FACE MTL: PH. 2814
FACE BROSSARD: PH. 7144

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
34W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

2

FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 7.42° (CEC 2)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 99 0 1 0 2

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 99 0 0 1 4

un

1
FACE BROSSARD: W7 - ROT (CEC 1)2

FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN 2.86°3

2018-07-23

H.B./

2018-07-24

PH. 2808@2810
FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN 2.86°4 PH. 2811@2813

PH. 7135@7137

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
35W 34W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

2

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

AVAL

AMONT 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

N2: HUM
500x500

N2: HUM
1000x1000

3

4

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.35

PH. 2819 / 2820

PH. 2707

PH. 2738

PH. 2819 /
       2820

PH. 2685

PH. 2583 PH. 2582 PH. 2581

PH. 2626
PH. 2627

PH. 2651

PLATELAGE 3 205 m² 98 0 1 1

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 500x500

2. N1 - ECL TV  1000x2200 + FILS SECTIONNÉS (BÉTON RÉPARÉ)
3. ECL 300X300

4. ECL 100X100 (6x)
5. N1- ANC VIS CORR (CEC=3)

CÔTÉS EXTÉRIEURS : DÉFAUTS ET REMARQUES SUR
LES FICHES P1 ET P7

VIS.= INSPECTION VISUELLE (PLATEFORME DE TRAVAIL SUSPENDUE)

CEC=1; N1 - ECL TV + FILS SECTIONNÉS

SECTION 5
34W-35W

PLATELAGE(DESSOUS)

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

1

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT

10
10

m²
m²

30
19

40
50

30
30

0
1

3
3

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 98 1 1 0 4

98 1 1 0 3

2018-07-23

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1 2 3 4AVAL

AMONT

1 2 3 4
AVAL

AMONT34W 35W

34W35W

F2

1 2

F1
1

2

1

2 2

1

F4

2

4

1
3

11

4 6

7
98 10 11

12

13
14

15

ECL + AVC 500x200 DEL 500x100
ECL + AVC +

DÉSAG 800x100 DEL 600x100 DEL 800x100
ECL + DÉSAG 600x100

DÉSAG MOYEN@IMP +
AVC 1200x100

ECL 600x100 ECL 500x100

F 0.50mm

F5
1

2

F3

1
2

F6

1
2

F7

5

INSTRUMENTATION

1

2
F8

1

10% PERTE DE SECTION,10% ANCRAGES GLISSIÈRES

1 2F9

 A2 - FISS.GOUSS.INF. 0.05

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN PH. 2587 PH. 2625

PH. 2593

PH. 2592

PH. 2591

PH. 2588

PH. 2594

PH. 2603 / 2604 PH. 2595PH. 2614PH. 2613

PH. 2623

PH. 2615

PH. 2617

PH. 2616

PH. 2622

PH. 2624

PH. 2602

PH. 2601

PH. 2596

PH. 2632 PH. 2633
PH. 2732 / 2733

PH. 2756 PH. 2755

PH. 2731

PH. 2682 PH. 2699
PH. 2734

415 m² 92 5 2 1 1

F1
F2
F3

F4
F5*
F6
F7*
F8*

F9

-22.68

-8.31
8.06
9.14
4.48
8.73

-8.81

1.10

2.14
2.08
1.77
0.91
2.10

2.45

-20.91

-5.50
8.89

11.83
8.99
8.99

-8.00

0.68

1.15
2.49
2.79
2.68
2.14

2.09

0.10

0.05
0.05
0.50
0.05
0.05

0.05

1.88

3.04
0.61
2.49
4.86
0.27

0.88

FH
24

24
23
24

N/A
24

SECTION 5
34W-35W

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P1

POUTRE P1

-11.83 2.70 -9.00 1.50 1.00 3.08 23

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL+AVC  300X300

2. A1- DEL + ECL TV 2400x800 (CEC=1)
3.ECL + AVC 500x600

4.ECL + AVC 500x300
5. A1- DEL FPERI 2400x350 (CEC=2)
6. AVC 50x300
7. ECL 300x300

8. DEL Ø300

9. DEL 600x300
10. DEL 400x400

11.ECL + AVC 400x400
12.DEL 500x200

13.ECL 200x200
14.DEL 200x400

15.ECL  + AVC 600x300

CEC=1 : A1 - ECL TV

-3.00 0.60 -2.00 0.60 0.05 1.00 24

* FISSURES CACHÉES PAR PRFC, DONNÉE REPORTÉE 2018-07-23

H.B./
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1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

4321

34w 35w

35w 34w

F 0.05mm

FACE AMONT

FACE AVAL

AVAL

AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE

F 0.05mm
PH. 2635

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
34W-35W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 99 1 4

2

30

un

un

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4
4 2018-07-23

H.B./
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35w 34W

35W34W

(D1) FISS. ANC
VERT.<0.25mm

ACC. DE
GRAISSE

F 0.10mm

(D1), FISS SORT
HOR. 0.05mm

ACC. DE
GRAISSE

F 0.3mm

(D1) FISS. ANC VERT

ACC. DE
GRAISSE

ACC. DE
GRAISSE

ACC. DE
GRAISSE

(D1) FISS. ANC
VERT.<0.15mm

F 0.05mm

CORR. MOY
MANCHON TYP.

(D1) FISS. ANC VERT

FUITE DE
GRAISSE

PH. 2759

PH. 2753

PH. 2760

ACC. DE
GRAISSE

PH. 2589

PH. 2585 / 2586

PH. 2590

PH. 2606PH. 2605
PH. 2612

PH. 2611

PH. 2638

PH. 2634

SECTION 5
34W-35W

RENFORT-QP 1.0   P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 90 10 4

4

2
2

2
4

8

un
un

un

un
un

un

100
100

100

100
100

100

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0 0

4

4

4
4
4

4
4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

2018-07-23

H.B./
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35W 34W

1

PH. 2639

GEN AMONT PH. 2631
GEN AVAL PH. 2584

GEN AMONT PH. 2761
GEN AVAL PH. 2608

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
34W-35W

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

G5 - DECA BAR TRANSVERSAL 12mm DU CÔTÉ AVAL (CEC=3)1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
245

21°C

B (mm)
255

20°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

90 10 0 0 3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

3

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

2018-07-23

H.B./

CORROSION LÉGÈRE À MOYENNE À QUELQUES ENDROITS SUR LES

MEMBRURES DU TREILLIS

240/460
30°C

335/485
30°C

Page 1254 de 2571



AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 34W-35W
35W 34W

34W 35W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 2642PH. 2641
PH. 2727 / 2728

PH. 2764 PH. 2763

PH. 2767

PH. 2636PH. 2637
PH. 2729 / 2730

PH. 2758PH. 2757

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

1. ECL Ø100

SECTION 5
34W-35W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-23

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P3 34W-35W

F 0.05mm

35W 34W

34W 35W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 2647 PH. 2648
PH. 2722 / 2723

PH. 2772 PH. 2771

PH. 2643PH. 2644
PH. 2725 / 2726

PH. 2766PH. 2765

POUTRE P3 415 m² 95 5 0 0 4

SECTION 5
34W-35W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-23

H.B./
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P4 34W-35W
35W 34W

34W 35W

F 0.05mm

1

1
2

F1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1
2

F2

1
2

F3

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 2653 PH. 2654

PH. 2689

PH. 2718 / 2719
PH. 2778 PH. 2777

PH. 2649PH. 2650
PH. 2720 / 2721

PH. 2774PH. 2773

PH. 2775

POUTRE P4 415 m² 94 5 1 0 3

1. ECL + AVC Ø200

CEC=3,  MINIMUM TROIS (3) CÂBLES

AFFECTÉS PAR LA CORROSION

SECTION 5
34W-35W

POUTRE P4

F1
F2
F3

-16.61
-18.15
-26.11

2.79
2.76
1.51

-15.21
-16.96
-25.01

2.21
2.22
1.24

0.05
0.05
0.05

1.53
1.29
1.13

21
20
9

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-23

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P5 34W-35W

F 0.05mm

35W 34W

34W 35W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.05

F 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH. 2658 PH. 2659
PH. 2714 / 2715

PH. 2786 PH. 2785

PH. 2655PH. 2656PH. 2716 / 2717PH. 2780PH. 2779

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
34W-35W

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL Ø100

VIS. = INSPECTION VISUELLE (PLATEFORME

DE TRAVAIL D'UN ENTREPRENEUR)

2018-07-23

H.B./
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P6 34W-35W

F 0.05mm

35W 34W

34W 35W

1

F 0.05mm

F 0.05

2

3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.05

F 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GENPH. 2788PH. 2787
PH. 2712 / 2713

PH. 2661 PH. 2660

PH. 2790
PH. 2708 / 2709

PH. 2663PH. 2662 PH. 2791

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
34W-35W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. DEL 500x200

2. DEL + ECL Ø100
3. DEL Ø200

VIS. = INSPECTION VISUELLE (PLATEFORME

DE TRAVAIL D'UN ENTREPRENEUR)

2018-07-23

H.B./
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P7 34W-35W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

35W 34W

35W34W

1

2 2

1
F24 6

4
7

8

10

9

1

2 3

12 13 14

15

16

17

1

2

1

2

18

1

2

19

F 0.05

1

220

F6

13

21

22
F 0.15mm F 0.40mm

F1

F5
F4 F3

10% PERTE DE SECTION,75% ANCRAGES GLISSIÈRES

 ECL +AVC
 300x100

DEL 800x2002 FISS.LONG. 0.1mm

1

2

F7
A2-FISS GOUSS
0.15mm

K1-ANC EXP CORR
(VOIR DIA)

 ECL +AVC 800X100

DEL 400X100

F2

GEN

GEN GEN

DEL 400X300

INSPECTION VISUELLE
(PLATEFORME DE TRAVAIL)

23

GEN

GEN

5

PH. 2835 / 2836 / 2847
PH. 2829 / 2830

PH. 2818 PH. 2819 PH. 2849
PH. 2848

PH. 2820

PH. 2823 PH. 2828 PH. 2846 PH. 2840

PH. 2839

PH. 2831 / 2832
PH. 2744 PH. 2800PH. 2710 / 2711

PH. 2792 PH. 2793

PH. 2799

PH. 2745
PH. 2742 / 2743 PH. 2705 / 2706

PH. 2691

PH. 2665 PH. 2664

PH. 2794

F1 5.13 0.95 9.65 2.83 0.35 4.81 24

SECTION 5
34W-35W

F2 9.09 1.80 11.91 2.83 0.25 2.65 23
F3 -10.00 2.80 -6.02 1.27 0.35 4.30 24

F4 -11.74 2.88 -9.34 1.89 0.60 2.84 23
F5 -16.69 2.57 -14.63 1.75 0.05 2.22 20

F6 -16.58 2.53 -14.72 1.79 0.30 2.00 20
F7 14.60 1.70 17.60 2.80 0.50 3.20 20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300X800

2. DEL + ECL + AVC 500X1000
3. ECL + AVC 300x100

4. ECL + AVC 200x200
5. ECL + AVC 1000x200

6. DEL + ECL + AVC 500x1300

7. ECL + AVC 900x300
8. A1- DEL + ECL TV 1850X500 (FILS
SECTIONNÉS) - CEC=1
9. ECL + AVC 300x300

10. A1- DEL + ECL TV 6000x400  (9 ÉTRIERS
+ FILS SECTIONNÉS) - CEC=1
12. ECL 300x300

13. DEL 300x300
14. DEL 1600x300

15. A1- DEL FPERI 2000x1100
16. DEL 600x300

17. A1 - ECL TV 2000x850 - CEC=1
18. A1- DEL FPERI 1100x200
19. A1- DEL FPERI + EFF 1500X200
20. A1 - DEL FPERI 500x300
21. DEL 400x300

22. ECL 400x300
23. A2 DEL 1400x400

POUTRE P7 415 m² 80 15 3 2 1

POUTRE P7

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

*
*

* FISSURE CONT. DANS DIAPHRAGME
(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE INNACCESSIBLE

CEC=1 : DÉLAMINAGE, ÉCLATEMENTS
AVEC ARMATURES ET TORONS VISIBLES
CORRODÉS AVEC PERTE DE SECTION
SUPÉRIEURE À 30% (UN FIL ET 9 ÉTRIERS
SECTIONNÉS)

(1)

(1)

2018-07-23

H.B./
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1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

35w 34w

34w 35w

F 0.05mm

F 0.05mm

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
34W-35W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 99 1 4

2

30

un

un

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4
4 2018-07-23

H.B./

Page 1261 de 2571



34w 35W

CORR. MOY
MANCHON TYP.

35w 34W

D1, FISS.ANC <0.10mm

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

TACHE DE
GRAISSE

F1, FISS.ANC
VER. <0.20mm

(D1), FISS SORT
0.1mm

CORR. MOY
MANCHON TYP.

F1, FISS.ANC
VER. <0.15mm

F 0.05
FUITE DE GRAISSE

F1, FISS.ANC
VER. <0.15mm

FACE AVAL

PH. 2821 / 2822

PH. 2795

PH. 2797

PH. 2695

PH. 2669

PH. 2834

PH. 2838
FISS GAINE

AU MANCHON

SECTION 5
34W-35W

RENFORT-QP 1.0   P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

4 un 89 10 4

4

2
2

2
4

8

un
un

un

un
un

un

100
100

100

100
100

100

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

1 0

4

4

4
4
4

4
4 2018-07-23

H.B./
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35W 34W

2
PH. 2837

GEN AMONT PH. 2833
GEN AVAL PH. 2794

1

PH. 2693

PH. 2696 / 2697

GEN AMONT PH. 2817
GEN AVAL PH. 2668

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 5
34W-35W

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

I1 - CORR LÉG. À MOY. À QUELQUES ENDROITS SUR LES MEMBRURES
DU TREILLIS

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm) B (mm)
2017

A (mm) B (mm)
2018

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

320
17°C

525
17°C

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

0 0

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 4

1

I6 - DECA BAR TRANS AMONT 10mm (CEC 4)2

2018-07-23

H.B./

300
30°C

520
30°C
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

35W 34WSUPP LOC DALLE TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

SECTION 5
34W-35W

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-23

H.B./
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1

F 0.05mmF 0.05mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F1

F2

PH. 2795

PH. 2796

PH. 2763

PH. 2667

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 99

98

1

1

0

1

0

0

Commentaire(s):

1.  DEL 300x300

FISSURATION DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION DES CACHETAGES (TYP.)

AXE 1: K1-FISS LCAB (1); CEC=2

AXE 4: K1-FISS LCAB (1); CEC=2

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
34W-35W

DIAPHRAGMES EXT.

0 1.7 0.5 1.7 0.05 0.5

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.46 0.11 0.25 0.11 0.15 0.7F2

2018-07-23

H.B./

2

2
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PH. 2826
F1

1

3

PH. 2704 PH. 2703 PH. 2702

PH. 2825

23
9

65
8

90
9

82
2

2

F3

PH. 2701 PH. 2700 PH. 2698

PH. 2598
PH. 2599

PH. 2824

SECTION 5
34W-35W

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

LES DIAPHRAGMES ENTRE LES POUTRES 1 ET 2 ET ENTRE LES POUTRES 6 ET 7 ONT ÉTÉ

INSPECTÉS VISUELLEMENT (INNACCESSIBLE AVEC LES CAMIONS-PASSERELLE DEPUIS
L'INSTALLATION DES TM)

1. K1- ECL + ANC EXP COR (3X)

2. K1- ECL + ANC EXP COR (4X)
3. INS. VIS.

AXE 2 : K1- FISS LCAB (1X) + ANC EXP COR (7X) - CEC=2

F3

F4
(1)F6 (1)

-0.50 1.70 0 1.70 0.05 0.50F1

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INNACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

0 1.70 0.50 1.70 0.05 0.50

-0.60 1.70 -0.05 1.70 0.05 0.55
-0.25 1.70 0.22 1.70 0.05 0.47

DIAPHRAGME 2 83 m² 98 1 1 0 2

INSPECTION VISUELLE AUCUNE PROGRESSION OU NOUVEAU DÉFAUT

2018-07-23

H.B./
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2

F4 F6 3

PH. 2684 PH. 2686 PH. 2687

PH. 2597

PH. 2683

PH. 2688 PH. 2690 PH. 2691

PH. 2824

SECTION 5
34W-35W

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INNACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

F3
F4

(1)F6 (1)

-0.50 1.70 0 1.70 0.05 0.50F1

0 1.70 0.50 1.70 0.05 0.50
-0.60 1.70 -0.05 1.70 0.05 0.55

-0.25 1.70 0.22 1.70 0.05 0.47

LES DIAPHRAGMES ENTRE LES POUTRES 1 ET 2 ET ENTRE LES POUTRES 6 ET 7 ONT ÉTÉ

INSPECTÉS VISUELLEMENT (INNACCESSIBLE AVEC LES CAMIONS-PASSERELLE DEPUIS
L'INSTALLATION DES TM)

1. K1- ECL + ANC EXP COR (3X)

2. K1- ECL + ANC EXP COR (4X)
3. INS. VIS.

AXE 2 : K1- FISS LCAB (1X) + ANC EXP COR (7X) - CEC=2

INSPECTION VISUELLE AUCUNE PROGRESSION OU NOUVEAU DÉFAUT

2018-07-23

H.B./
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1

F2 F7 5

PH. 2746 PH. 2748 PH. 2749

PH. 2703

PH. 2842
PH. 2747

23
9

65
8

90
9

82
2

1

PH. 2750 PH. 2751 PH. 2752

2

PH. 2619

PH. 2618

PH. 2844

SECTION 5
34W-35W

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INNACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

DIAPHRAGME 3 83 m² 98 1 1 0 2

LES DIAPHRAGMES ENTRE LES POUTRES 1 ET 2 ET ENTRE LES POUTRES 6 ET 7 ONT ÉTÉ

INSPECTÉS VISUELLEMENT (INNACCESSIBLE AVEC LES CAMIONS-PASSERELLE DEPUIS
L'INSTALLATION DES TM)

1. K1- ECL + ANC EXP COR (3X)

2. DEL 1000x200

AXE 3 : K1- FISS LCAB (1X) + ANC EXP COR (4X) - CEC=2

F5

F7

F2

(1)

-0.40 1.70 0 1.70 0.05 0.40
0 1.70 0.17 1.70 0.05 0.17

-0.25 1.70 0.22 1.70 0.05 0.47

INSPECTION VISUELLE AUCUNE PROGRESSION OU NOUVEAU DÉFAUT

2018-07-23

H.B./
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4

F5

PH. 2735 PH. 2736 PH. 2737

PH. 2620

PH. 2621

3

5
F8

PH. 2739 PH. 2740 PH. 2741

PH. 2847

PH. 2844

SECTION 5
34W-35W

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INNACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES

LES DIAPHRAGMES ENTRE LES POUTRES 1 ET 2 ET ENTRE LES POUTRES 6 ET 7 ONT ÉTÉ

INSPECTÉS VISUELLEMENT (INNACCESSIBLE AVEC LES CAMIONS-PASSERELLE DEPUIS
L'INSTALLATION DES TM)

1. K1- ECL + ANC EXP COR (3X)

2. DEL 1000x200

AXE 3 : K1- FISS LCAB (1X) + ANC EXP COR (4X) - CEC=2

F5
F7

F2

(1)

-0.40 1.70 0 1.70 0.05 0.40

0 1.70 0.17 1.70 0.05 0.17
-0.25 1.70 0.22 1.70 0.05 0.47

INSPECTION VISUELLE AUCUNE PROGRESSION OU NOUVEAU DÉFAUT

2018-07-23

H.B./

F8 0 1.70 0.40 1.70 0.05 0.40
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

35W 34W

2

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
34W-35W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-23

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

35W 34W

3

P3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
34W-35W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-23

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

35W 34W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

CAROTTAGE

JOINT FROID LONG

2 FISS VERT

SORTIE DRAINAGE
ECL

PH. 2114

PH. 8322 / 8953

PH. 1789

PH. 2113

PH. 8320

P
H

. 8
32

1 
/ 8

95
4

P
H

. 2
11

5

PL COUVRE JOINT
2 BOULONS MANQUANTS
PH. 2117 / 2118

ÉCRAN: 2 TIGES CONSÉCUTIVES
MAL FIXÉES PH. 8964 / 8965

ÉCRAN: 1 TIGE MAL FIXÉE
PH. 8966
ÉCRAN: 1 TIGE ABSENTE

GTOG DÉF.
2 ANCRAGES INCLINÉS
1 ANCRAGE MANQ.
PH. 0251

DECOLL. 1000x300

DECOLL. 800x200

ORNIÉRAGE IMPORTANT
PH. 2119

PH. 2116

PH. 8967
DECOLL. EB

1000x300
PH. 8330

NID-DE-POULE MOY.
200x200x25
PH. 8323

NID-DE-POULE MOY.
300x300

DECOLL. 3000x1000

PH. 8955 / 8956

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
34W-35W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

69 30 1 0 4

98 1 11213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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35W

PH. 2629

PH. 2630 PH. 7805
PH. 2646

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 unité 100

100
75

75

0

0
25

25

0

0
0

0

0

0
0

0

4

4
4

4

Commentaire(s):

SECTION 5
35W

APPAREILS D'APPUI

7 unité
1

46

unité

m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-23

H.B./

2018-07-26
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

35W

1

2

3

4

5

6

7

35W

JOINT DE DILATATION

OUV 35 mm

PH. 2628

PH. 2640

PH. 2645

PH. 2652

PH. 2666

PH. 2657

PH. 2120

PH. 2121

PH. 2122

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT-CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
35W

JOINT

0 0 0

0
5
0

0 0 4
0 0

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un.

100

100
95

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

4

4

40 0

GÉN.: ACC. DE DÉBRIS DANS GARNITURE

2018-08-07

H.B./

2018-08-05
2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-07-26
2018-07-23
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

PH. 2671 / 2672

FISS. POLY. ≤0.20mm 1

2

F4

PH. 2474 / 2475
PH. 2670

1

2
F5

PH. 2673

SECTION 5

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

CHEVÊTRE 172 m² 50 49 1 0 2

35W
CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-3.72 0.00 1.32 0.15 1.65F4 -4.56

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC 2

2018-07-23

H.B./

2018-07-26

3.72 0.00 1.10 0.05 1.50F5 4.72
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F2

F1
1

1

2
2

PH. 7833 FISS. POLY. ≤0.20mmFISS. POLY.
1

2
F3

PH. 7836

PH. 7837 / 7838 PH. 7834 / 7835

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

35W
CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC 2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

F2
F3

-3.72

-3.55
3.73

0.00

0.00
0.24

0.55

0.71
0.58

0.30

0.15
0.10

-5.97

-6.67
4.35

2.55

3.85
0.72

CHEVÊTRE 172 m² 50 49 1 0 2

H.B./

2018-07-26
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

CHEMISAGE

10
 3

00

F2

F1
F3F4 F5

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

35W
FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 50 49 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

205 m² 45 55 0 0 4
0 100 0 0 4

Commentaire(s):

30 m²
F1
F2

0
-0.170

0
0

0.150
0.300

0.30
0.15

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X1 Y1X1 Y1

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2.250
2.950

2.550
3.850

CHEVÊTRE : Q1 - FPE 0.30mm (CEC 2)

2018-07-23

H.B./

2018-07-26

GEN PH. 7715GEN CHEV PH. 2724
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
35W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

H.B./

2018-07-26

Page 1278 de 2571



PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1 3 2 4

GEN BROSS. PH. 2681
GEN MTL PH. 7844

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
35W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 5% AMONT

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-07-23

H.B./

2018-07-26

1

FACE BROSSARD: W6 - MAUV ALIGN 5% AVAL2
FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN 5% AVAL3

FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN 6% AMONT4 PH. 7839@7841

PH. 7842 / 7843
PH. 2676@2678

PH. 2679@2680

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2 31 4
36W 35W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

GEN PH. 7874 GEN PH. 7872 / 7873 GEN PH. 7871

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

HUM 6000x300
PH. 7984

PH. 7798

PH. 7811

HUM + ECL 5000x500
PH. 7806

PH. 7735
PH. 7941

PH. 7736

PH. 7821

HUM
+ REP

PH. 7657

HUM 1000x1000
PH. 7837 / 7838

PH. 7656
HUM 1000x1000

HUM
+ REP

PH. 7662

PH. 7667

PH. 7672

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 50 50 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
35W-36W

PLATELAGE(DESSOUS)

1. ECL+AVC 300x500
2. ECL+AVC 1200x300

4. HYP: ANCIENNE ZONE DEL PÉRI: CEC=2

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT ET AVAL: ANCRAGES DE

GLISSIÈRES CORRODÉES

SYSTÈME DE DRAINAGE: CEC=1 ; DRAINS COUPÉS,

ÉCLABOUSSANT LE T.M.

10 m² 50 50 0 0 4

205 m² 94 5 1 0

2

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 1

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

94 5 1 0 4

95 5 0 0

4

2018-07-26

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

36W 35WPTE DALLE
TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

BA2900

D2

6270
7300A

D3

6250 2000
B

D4

2975

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-07-26

H.B./
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P1 35W-36W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

35W36W

35W 36W

F1
1

2

1 1

2

2F2
F3

1
2

F4

1

2

F5 + EFF

1

2

F6

1
2

F7 + EFF
F8

1

2

3 FILS SECTIONNÉS**
5 FILS SECTIONNÉS**F <0.15mm

10% PDS DE 50% DES ANCRAGES
DES GLISSIÈRES

A2 FISS GOUSS <0.15mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

A2 - FISS FLEX (FI. V. DE RETRAIT DANS
LA RÉPARATION)(1%D/CEC1)
VOIR PAGE SUIVANTE

FR
1

FR
2

FR
3

FR
8

FR
9

FR
10

FR
4

FR
5

FR
6

FR
7

FR
11

FR
12

PH. 7635 PH. 7636
PH. 7729 / 7730

PH. 7788 PH. 7787

PH. 7613PH. 7614
PH. 7621 / 7622

PH. 7725PH. 7724

PH. 7708 PH. 7733

PH. 7620

PH. 7628

PH. 7727

PH. 7620 / 7720

PH. 7629

PH. 7630

A2 - FISS VOIR P2 DE 2

PH. 7783

F1* -16.79 2.62 -15.66 2.15 0.05 1.22 20

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P1 - 1 DE 2

F2* -11.69 2.86 -11.69 2.86 0.10 0.61 23

(a) F3* -9.71 2.86 -4.50 0.75 0.25 5.62
F4* 4.18 0.65 4.77 0.83 0.05 0.62 24

F5* -8.89 2.26 -7.40 1.84 0.15 1.63 24
F6* 4.55 0.76 9.78 2.71 0.30** 5.21

F7* 10.65 2.41 11.29 0.22 0.40 0.53

24

24

23

* FISSURE MASQUÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES
415 m² 97 2 0 1 1POUTRE P1

F8* 12.25 1.235 16.67 2.475 0.05 3.72 21

A1 - FISS LCAB (4) (CEC 2)

A2 - FISS FLEX RETRAIT (CEC 1)

NOTE GÉNÉRALE :

FISSURES MASQUÉES PAR PRFC,
DONNÉES REPORTÉES.

FACE AMONT: INSPECTION VISUELLE

CAUSÉE PAR PASSERELLE DE T.M.

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

(a) FISS ±1,00mm OUV. SE PROLONGE DANS DIAPH. ±1,00mm OUV.

2018-07-26

H.B./
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0 2 4-2-4
FACE AMONT

FR
13

FR
14

PH. 7728

0 2 4-2-4
FACE AVAL

FR
1

FR
2

FR
3

FR
4

FR
5

FR
6

FR
7

FR
8

FR
9

FR
10

FR
11

FR
12

PH. 7716@7718

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P1 - 2 DE 2

415 m² 97 2 0 1 1POUTRE P1

A2 - FISS FLEX (CEC 1)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

FR1 -2.20
-1.80

-1.60
-1.40

-1.15
-0.90

-0.65

0.50
0.85

0.95
1.05

1.30

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0.10
0.125

0.10
0.06

0.06
0.07

0.05

0.07
0.09

0.10
0.09

0.09

0.05
FR2

     FR3
FR4

FR5
FR6

FR7

FR8
FR9

FR10
FR11

FR12

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.20
-1.80

-1.60
-1.40

-1.15
-0.90

-0.65

0.50
0.85

0.95
1.05

1.30

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.10
0.125

0.10
0.06

0.06
0.07

0.05

0.07
0.09

0.10
0.09

0.09

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FR13 -2.50 0 -2.50 0.10 0.05 0.10 -
FR14 -2.40 0 -2.40 0.10 0.05 0.10 -

3
35W

2
36W

2
36W

3
35W

2018-07-26

H.B./

Page 1283 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

36W 35W

FACE AMONT

FACE AVAL

AVAL

AMONT
SEMELLE INFÉRIEURE

35W 36W

TACHE DE GRAISSE TACHE DE GRAISSE
PH. 7650 PH. 7722

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-26

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

35W36W

FACE AMONT

FACE AVAL

AVAL

AMONT
SEMELLE INFÉRIEURE35W 36W

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4
2018-07-26

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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36W

1

36W35W

FACE AMONT

FACE AVAL

AVAL

AMONT
SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 4

1 2 3 4

35W

3

4 3 2 1

1

2

PH. 7649

PH. 7785

1
PH. 7619

PH. 7726
2

PH. 7723

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 4

4

C1 - AG EXT.: TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS (CEC=4)1
C1 - DEGRADATION UV < 5%2

2018-07-26

H.B./
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36W 35W

1

GEN AMONT PH. 7786
GEN AVAL PH. 7721

1
PH. 7719

GEN AMONT PH. 7631
GEN AVAL PH. 7611

2
PH. 7612

3
PH. 7800

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
35W-36W

100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

260
14°C

B (mm)
267

21°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

G1 - CORR MOY. LOC.1

2018-07-26

H.B./

255
25°C

260
25°C

G5 - DECA BAR TRANS AVAL ± 6mm (CEC 4)2
G3 - PERTE CONT ± 20% (CEC 4)3

Page 1287 de 2571



Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FACE AMONT

FACE AVAL

AXE: 36W AXE: 35W

AXE: 35W AXE: 36W

Commentaire(s):

5

35W - 36W

1. AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE

1

4

2. TRACE DE ROUILLE À LA SOUDURE

INFÉRIEURE

GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P1)

4

3. CAVITÉ DANS LA SOUDURE SUPÉRIEURE
4. TRACE DE ROUILLE À LA SOUDURE

SUPÉRIEURE

4

3

2

2018-07-26

H.B./

PH. 7642

PH. 7641

PH. 7646

PH. 7645

PH. 7792

PH. 7791

PH. 7795
PH. 7796

PH. 7793

PH. 7794

PH. 7798
PH. 7797

PH. 7643

PH. 7644

PH. 7647
PH. 7648
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 35W-36W
35W36W

35W 36W

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISS COIN
0.05mmx1000

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 7801
PH. 7802

PH. 7640
PH. 7731 / 7732

PH. 7737 / 7738
PH. 7653PH. 7652

PH. 7789 PH. 7790 PH. 7639

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 98 1 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300 X 300

* INSPECTION VISUELLE, PLATE-FORME ENTREPRENEUR

2018-07-26

H.B./
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4 3 2 1

4 3 2 1

1 2 3 4

2 31 4

P3 35W-36W
35W36W

35W 36W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

1

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN PH. 7654PH. 7655
PH. 7739 / 7740

PH. 7804PH. 7803

PH. 7658 PH. 7659
PH. 7744 / 7745

PH. 7808 PH. 7807

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P3

415 m² 99 0 1 0 4POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300 x 300

* INSPECTION VISUELLE, PLATE-FORME ENTREPRENEUR

2018-07-26

H.B./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

35W36W

35W 36W

F1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

1

2

F <0.15mm

F. LONG. 0.10mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 7813

PH. 7660PH. 7661
PH. 7949 / 7950

PH. 7751 / 7752
PH. 7664PH. 7663

PH. 7810
PH. 7809

PH. 7746@7748

PH. 7812

F1 -6.98 1.49 2.00 0.50 1.00 8.98 24

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 95 4 1 0 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. DEL 2x300x300

2018-07-26

H.B./
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4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

2 31 4

P5 35W-36W
35W36W

35W 36W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

FISS COIN
0.05mmx1000

FISS COIN
0.05mmx1000

FISS LONG 0.10mm

12

GEN

GEN
GEN

GEN
GEN

GEN PH. 7665PH. 7666
PH. 7753 / 7754

PH. 7815

PH. 7668 PH. 7669

PH. 7758 / 7759
PH. 7818

PH. 1621 PH. 1626

PH. 7814

PH. 7817

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P5

415 m² 95 4 1 0 4POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. DEL 300x300

* INSPECTION VISUELLE, PLATE-FORME ENTREPRENEUR

2018-07-26

H.B./

2. ECL + AVC 300x300
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 35W-36W
35W36W

35W 36W

F 0.05mm

F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
GEN

GEN
GEN

GEN GEN GEN

PH. 7693 PH. 7694

PH. 7820 PH. 7760 / 7761

PH. 7762 / 7763
PH. 7825

PH. 7671 PH. 7670

1

PH. 7819

PH. 7824

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 98 1 1 0 4m²

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. A2 - ECL+AVC 3x100x100

2018-07-26

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 35W-36W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-20-22-24-26-27

36W35W

36W 35W

1 2

F1

1
2

1

2

2
1F7 F11

F3

F5
F 0.5mm

1

2

F10

F4

1 2

1 2

F6
1

2

F8

2

1

F9

F12
2

1

1 2F13

1

2

F2
1

2

-18

F <0.15mm

F 1.75mmF <0.15mm

F 0.50mm

F 0.50mm

2

F POLY 0.15mm

1

10% PDS DE 80% DES ANCRAGES
DES GLISSIÈRES

F 0.50mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

A2 - FISS FLEX (FI.V. DE RETRAIT
DANS LA REP.) (1%D/CEC1)

VOIR PAGE SUIVANTEPH. 7869PH. 7868

PH. 7863

PH. 7857 / 7858

PH. 7853

PH. 7847 PH. 7846

PH. 7675PH. 7676
PH. 7764 / 7765

PH. 7766

PH. 7828PH. 7827

PH. 7866

PH. 7862

PH. 7865

PH. 7864

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P7 - 1 DE 2

F1*
F2*

F3*
F4*

F5*
F6*

F7*

F8*
F9*

F10*

-8.84
3.31

9.12
9.12

8.03
17.30

18.49

-16.83
-11.13

-9.57

0.93
0.60

1.81
1.17

0.35
2.00

2.44

2.65
2.61

2.79

-7.67
8.89

11.29
9.57

16.79
18.69

-17.17

-10.00
-7.51

-3.28

0.77
2.48

2.59
1.29

2.62
2.48

1.94

0.39
1.24

0.58

0.05
1,75 (*)

0.30
0.05

0.50 (*)
0.35

0.15

0.15
0.40

0,50 (*)

0.91
5.90

2.10
0.39

9.11
---

1.32

---
3.88

6.71

22
24

23
22

20
19

19

20
23

24

POUTRE P7 415 93 5 1 1 1m²(*) FISSURE INJECTÉE

Commentaire(s):

1. ECL 50x50

A1-FISS LCAB(5+) (CEC 1)

A2-FISS FLEX. (RETRAIT) (CEC=1)

FACE AVAL: INSPECTION VISUELLE CAUSÉE

PAR PASSERELLE DE T.M.

F11*
F12*

F13*

22.26
6.73

-22.99

2.36
1.30

2.65

22.63
8.60

-22.23

2.51
1.80

2.45

0.15
0.30

0.05

0.40
1.55

0.79

16
N/A

16

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

* FISSURE MASQUÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

2018-07-26

H.B./
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0 2 4-2-4-6
FACE AMONT

FR
1

FR
21

PH. 7854@7856

SECTION 5
35W-36W

POUTRE P7 - 2 DE 2

POUTRE P7 415 93 5 1 1m²

Commentaire(s):

A2-FISS FLEX. (RETRAIT) (CEC=1)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1

FR2
FR3

FR4

FR5
FR6

FR7
FR8

FR9
FR10

FR11
FR12

FR13

FR14

-2.3

-2.125
-1.80

-1.50

-1.10
-0.70

-0.45
0

0.10
0.28

0.50
0.73

0.90

1.02

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0.08

0.08
0.08

0.08

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.08

0.08
0.10

0.075

0.075

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

FR15

FR16
FR17

FR18

FR19
FR20

FR21

1.17

1.55
1.67

2.04

2.10
2.30

2.47

0

0
0

0

0
0

0

0.075

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

-

-
-

-

-
-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-2.3

-2.125
-1.80

-1.50

-1.10
-0.70

-0.45
0

0.10
0.28

0.50
0.73

0.90

1.02

1.17

1.55
1.67

2.04

2.10
2.30

2.47

0.08

0.08
0.08

0.08

0.12
0.12

0.12
0.12

0.12
0.08

0.08
0.10

0.075

0.075

0.075

0.12
0.12

0.12

0.12
0.12

0.12

2
36W

3
35W

1

2018-07-26

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

36W 35W

TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT
35W 36W

PH. 7829PH. 7699

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-26

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

35W36W

36W35W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-26

H.B./
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36W

1

3850

36W35W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

2 3 41

2 3 41
35W

4 3 2 1
PH. 7832

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

C1 - AG. EXT: TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS (CEC=4)1

2018-07-26

H.B./
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36W 35W
G3 - PERTE CONT 40% (1%B / CEC=4) G3 - PERTE CONT MILIEU 40% (15%B/CEC=3)

G3 - PERT CONT 50% (15%B) G3 - PERT CONT 100% (15% D)

GEN AMONT PH. 7867
GEN AVAL PH. 7677

PH. 7774 / 7775

PH. 7767PH. 7696 / 7697

PH. 7698

GEN AMONT PH. 7845
GEN AVAL PH. 7826

PH. 7830 / 7831

PH. 7868

G3 - PERTE CONT 10%

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W
TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

40 45 0 15 3

100 0 0 0 4

3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

un

un

un

un

un

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

235
15°C

B (mm)
210

15°C

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

G1 - CORR LOC.

245
15°C

210
17°C

2018-07-26

H.B./

235
25°C

210
25°C
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1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

2
3

PH. 7816 PH. 7822 / 7823

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGME 1 28 m² 99 1 0 0 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 150x500 + K1-ECL TV (CEC 1)

2. ECL 200x200
3. DEL 200x200

FISSURATION DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION DES CACHETAGES (TYP.)

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
35W-36W

DIAPHRAGMES EXT.

98 1 1 0 1

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

ÉLÉMENTS RETENANT L'ATTENTION:
- MARQUAGE DE TOUTES LES FISSURES SUR TOUS LES DIAPHRAGMES DE CETTE TRAVÉE.
- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION (VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,

POSSIBLEMENT SUR LA FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID).

2018-07-26

H.B./
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PH. 7713 PH. 7712 PH. 7711

PH. 7859

PH. 7616

23
9

65
8

90
9

82
2

PH. 7710 PH. 7709 PH. 7707

PH. 7618

DIAPHRAGME 2 83 m² 98 1 1 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
35W-36W

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSUREDIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

FISSURATION DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION DES CACHETAGES (TYP.)

2018-07-26

H.B./
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PH. 7704PH. 7705PH. 7706

PH. 7617

PH. 7616

DEL 1000x300
PH. 7615

PH. 7701PH. 7702PH. 7703

F1

1
2

PH. 7700

PH. 7861

Commentaire(s):

SECTION 5
35W-36W

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

FISSURATION DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION DES CACHETAGES (TYP.)

0.13 0.63-0.15 0.69F1 0.05 0.28

2018-07-26

H.B./
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F1A

F2A

F3A

F4A

21

21

21

2
1

PH. 7772 PH. 7776 PH. 7778

PH. 7624

APH. 7770 / 7771

PH. 7777

PH. 7849

ECL PAN PTE
800x200
PH. 7773

F10
21

F11
21

PH. 7851

PH. 7850

23
9

65
8

90
9

82
2

F6

F5
21

21

F8
21

PH. 7779 PH. 7780 PH. 7782
PH. 7625

PH. 7781 PH. 7626

PH. 7848PH. 7755

DIAPHRAGME 3 83 m² 98 2 0 0 2

Commentaire(s):

SECTION 5
35W-36W

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

AXE 3: K1-FISS LCAB (2) (CEC 2)

2.12 0.90 3.00 0.90 0.25 0.88F1
1.77 1.60 3.00 1.60 0.80 1.23F2

2.30 2.20 3.00 2.20 0.30 0.70F3
1.70 1.65 2.32 1.65 0.05 0.62F4

2.12 0.90 3.00 0.90 0.25 0.88F1A
1.77 1.60 3.00 1.60 0.80 1.23F2A

1.70 2.20 3.00 2.20 0.30 0.70F3A

1.70 1.65 2.32 1.65 0.05 0.62F4A
2.40 2.30 2.90 2.40 0.25 0.70F5

2.40 1.60 2.90 1.60 0.10 0.55F6
0.00 1.7 0.22 1.70 1.00 0.46F7

0.00 2.45 0.61 2.45 0.25 0.61F8
-0.61 2.45 0.00 2.45 0.20 0.61F9

A

A

A

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE
AUCUNE PROGRESSION OU NOUVEAU DÉFAUT   INSPECTION VISUELLE

-0.60 2.40 0.00 2.40 0.10 0.60F10
-0.60 1.60 0.00 1.60 0.20 0.60F11

2018-07-26

H.B./

Page 1303 de 2571



F9

21

PH. 7943PH. 7942PH. 7734

PH. 7624

PH. 7623

F1

F2

F3

F4

1 2

2

2

2

1

1

1
F7

PH. 7769PH. 7757PH. 7756

PH. 7848PH. 7768
PH. 7755

Commentaire(s):

SECTION 5
35W-36W

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER LA DATE ET
L'OUVERTURE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE
D'INSPECTION.

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

2.12 0.90 3.00 0.90 0.25 0.88F1
1.77 1.60 3.00 1.60 0.80 1.23F2

2.30 2.20 3.00 2.20 0.30 0.70F3
1.70 1.65 2.32 1.65 0.05 0.62F4

2.12 0.90 3.00 0.90 0.25 0.88F1A
1.77 1.60 3.00 1.60 0.80 1.23F2A

2.30 2.20 3.00 2.20 0.30 0.70F3A

1.70 1.65 2.32 1.65 0.05 0.62F4A
2.40 2.30 2.90 2.40 0.10 0.70F5

2.40 1.60 2.90 2.40 0.10 0.55F6
0.00 1.7 0.22 1.70 1.00 0.46F7

0.00 2.45 0.61 2.45 0.25 0.61F8
-0.61 2.45 0.00 2.45 0.20 0.61F9

A

A

A

AXE 3: K1-FISS LCAB (2) (CEC 2)

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-07-26

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

19W 18W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A P7 AXE 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4
2018-07-26

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

19W 18W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
35W-36W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A P7 AXE  3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 0 0 0 4
2018-07-26

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

36W 35W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

 3 FISS VERT 0.15

ÉCRAN PLIÉ
200x100

PH. 2124

PH. 8308 / 8938

PH. 2123

PH. 8306

P
H

. 8
30

7 
/ 8

93
9

P
H

. 2
12

5

PL COUVRE JOINT
2 BOULONS MANQUANTS
PH. 2127

PL COUVRE JOINT
3 BOULONS MANQUANTS
PH. 8942

ECL 200 x 150

JOINT FROID TRANS.

ÉCRAN: 1 TIGE NON-FIXÉE

PH. 8944

PH. 8943

JOINT FROID TRANS.

ORNIÉRAGE IMP.
PH. 2126

PH. 8952

SECTION D'ÉCRAN
ENLEVÉE ± 1200
PH. 8146

EXTR. GTOG LÉG. DÉF.
1 BOULON MANQUANT
PH. 8945

DECOLL. EB
1200x120 (1% C)
PH. 8314 / 8315

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

607 m²

60 m²
60 m²

105 m²
47 m²

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
35W-36W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 1

89 10 1 0 4

70 30 0 0 4

98 1 1

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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36W

 RENFLEMENT LÉGER
1 1 1

1

PH. 7632@7634PH. 7651

1
PH. 7506 / 6507

Commentaire(s):

SECTION 5
36W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

7 un 85 15 0 0 4

2 un 100 0 0 0 4

46 m² 85 15 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-27

H.B./

1- FISS POLY. < 0.8

2018-07-26

H.B./
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

36W

1

2

3

4

5

6

7

36W

JOINT DE DILATATION

OUV 35mm

GÉN.:

GÉN.:

1

2

PH. 6481

PH. 6496

PH. 6499

PH. 6508

PH. 6543

PH. 6535

PH. 8304 / 8305

PH. 8300@8303

PH. 8937 / 8940 / 8941

PH. 2128

PH. 2129

PH. 2130

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE BÉTON

Commentaire(s):

SECTION 5
36W

JOINT

1- DEL 600x600

0 0 0 4
4
4
4

0
10
0

0 0

1
0

0
0

22.4
22.4
24
24

ml
ml
m²
un

100
100
89

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2- ECL + AVC 300x500

GÉN.: ACC. DE DÉBRIS DANS GARNITURE

2018-06-27

H.B./

2018-08-07

H.B./

2018-08-052018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
=

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

95
00

1 1
FPE3FPE1

22
1

FPE2 2
1

FPE4
2

GEN PH. 6595GEN PH. 7714

PH. 6478

PH. 6478

PH. 6479

PH. 6480
PH. 6477

PH. 6476

PH. 6529 PH. 6514

PH. 6512 / 6513PH. 6527 / 6528PH. 7681PH. 7678

PH. 7682 / 7683PH. 7679 / 7680

PH. 7694

PH. 6517 / 6530

PH. 7692

PH. 7693

PH. 7690

PH. 7691

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
36W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE

FÛT 197 m² 0 8 91 1 2

Commentaire(s):

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX POUVANT RÉDUIRE LA CAPACITÉ DU FÛT

DE FAÇON IMPORTANTE.

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-0.1 0.09 0.25 0.39 0.10 0.45

FPE1

FPE3

0 0.22 -0.46 0.52 0.15 0.57

0 0 0.76 0.80 0.20 1.2FPE2

0 0.1 -0.101 0.190 0.25 0.330FPE4

Q1 FISS FPE 0.25 = CEC 2

2018-06-27

H.B./ H.B./

2018-06-27

H.B./

2018-07-26

H.B./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
36W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-27

H.B./

2018-07-26

H.B./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1 3 2 4

5

GEN MTL PH. 6518
GEN BROSSARD PH. 7695

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
36W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

FACE BROSS.: W6 - MAUV ALIGN AMONT = 6.6% (CEC 4)

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-06-27

H.B./

2018-07-26

H.B./

1

FACE BROSS.: W6 - MAUV ALIGN AVAL = 6.6% (CEC 4)2

PH. 6523@6526

PH. 6519@6522

FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN AMONT = 3.5% (CEC 4)3
PH. 7684 / 7685

FACE MTL: W6 - MAUV ALIGN AVAL = 3.5% (CEC 4)4
PH. 7686 / 7687

FACE BROSS.: W4 - CORR LÉG. PLAQUE D'APPUI LOC. (MEULAGE)5
PH. 7688 / 7689

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4

Page 1312 de 2571



2 31 4
37W 36W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

1

1

N2-HUM

N2-HUM

2

N2-HUM

4

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

5

6

7

PH.6611

PH.6487

PH.6493

PH.6541PH.6544

PH.6612

PH.6545, 6546

PH.6613

PH.6684, 6685

PH.6680 PH.6683

PH.6666

PH.6653 PH.6654

PH.6645

PH.6554

HUM

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

205 m² 94 5 1 0

Commentaire(s):

1. DEL 1000x300

2. DEL 600x600
3. DEL + ECL + AVC 1000x3000

4. 4 x ECL 200x200
5. ECL + AVC 200x300

6. N1 - DEL PERI 500x1500 (CEC=2)
7. N1 - DEL PERI 300x300 (CEC=2)

CÔTÉ EXTÉRIEURE AMONT :
FISSURATION INFÉRIEURE À 0.8mm

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL :
TACHE DE ROUILLE SUR 80% DE LA LONGUEUR

SYSTÈME DRAINAGE :

DRAINS AMONT ET AVAL COUPÉS POUR  TM

SECTION 5
36W-37W

PLATELAGE(DESSOUS)

10 m² 80 20 0 0 4
10 m² 49 50 1 0 3

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE 20 un - - - - 4

2018-06-28

HB/

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 93 6 1 0

94 5 1 0 4

2
2

HB/AM

2018-06-27
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

37W 36W

2x1 CÂBLES

2x1 CÂBLES

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2.9 2.9

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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P1 36W-37W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

36W37W

36W 37W

F1
1 2

1
2

F2

1

2

F3 1

2F4
1 2F5

1

2
F6 + EFF

F 0.15mm + EFF

1
2

1
2

F7

F8

F <0.15mm
(CACHÉE PRFC)

F 0.10mm F 0.10mm

STARTIFICATION LÉGÈRE DE 10%
DES ANCRAGES DE GLISSIÈRES

F <0.15mm
FISS   GOUSS. <0.10mm

F <0.15mm
(CACHÉE PRFC)

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

FR7 @ FR1

PH.6483PH.6484
PH.6586, 6587

PH.6689PH.6688

PH.6588@6589

PH.6460, 6461 PH.6583, 6584

PH.6704 PH.6702GEN GEN

PH.6699PH.6700PH.6447PH.6446

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

SECTION 5
36W-37W

POUTRE P1

POUTRE P1 415 m² 95 4 0 1

F1*

F2*
F3*

F4*
F5*

F6*
F7*

F8*

FR1
FR2

-8.89

-8.18
7.95

15.82
15.56

-11.13

-16.34
-16.87

2.40

1.90

1.72

2.17
1.39

2.21
2.39

2.66

1.63
2.65

0

0

-8.45

-7.70
11.32

17.35
17.11

-9.09

-15.49
-15.88

2.40

1.90

1.56

1.96
2.66

2.86
2.50

1.80

1.35
2.26

0.10

0.10

0.05

0.05
0.40

0.20
0.25

0.40

0.40
0.50

0.05

0.05

0.47

0.52
3.52

1.66
1.56

2.30

0.90
1.10

0.10

0.10

23

24
23

20

N/A
23

20

19
-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

-CÔTÉ EXTÉRIEUR : DEL + ECL PAR

ENDROITS  + TR TYPIQUE SUR 80% DE LA

LONGUEUR TOTALE

A2 - FISS FLEX RETRAIT (1%D/CEC1)

* FISSURE CACHÉE PAR PRFC - DONNÉES REPORTÉES

FR3
FR4

FR5

FR6
FR7

1.45

-0.85
-1.25

-1.75
-2.35

0

0
0

0
0

0.10

0.18
0.21

0.18
0.17

0.05

0.05
0.05

0.10
0.10

0.10

0.18
0.21

0.18
0.17

-
-

-

-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1.45

-0.85
-1.25

-1.75
-2.35

1

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

37W 36W

36W 37W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
PH.6485

PH.6448PH.6462

PH.6690

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
36W-37W

RENFORT-PTE - P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 100 0 4

un

un

100 0

0

0

0

0

0

0

4

4 2017-06-06

HB- PL-

2017-06-05
100 0 4
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

36W37W

36W 37W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

un 100 0 40 0

4

un 100 0 40 0

un 100 0 40 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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37W 36W

36W 37W

*  INSPECTION  VISUELLE SUR PLATE FORME ENTREPRENEUR

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

3

2

4

PH.6691, 6692

PH.6486

PH.6463, 6464
PH.6459

PH.6449

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC - P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

1 TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC

98 0 1 1 1

1

2 C1- AG EXT 50x70 (1%D - CEC=2)

3 C1- DEGRAD UV SUR PLUS DE 15% DE LA SURFACE DE LA PIRE BANDE
TOUCHÉE.  (1%C -CEC = 1)

4 C1- AG EXT - Lacération 125mm de long  (1%D - CEC=1)

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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37W 36W

PH.6698 AV.
G3 - PERTE CONT 20%

G3 - PERTE CONT 20% (CEC=4) PH.6474 G3 - PERTE CONT 20% (CEC=4)

PH.6438

PH.6445GEN.  AVAL

PH.6482GEN.  AMONT

G1 -  CORRPH.6585

GEN.

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

100 0 0 0 4

 N / A

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

320
20°

B (mm)
310
20°

2016
A (mm)

310
12°

B (mm)
295
15°

2017
A (mm)

315
B (mm)

297

2018

99 1 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27

15° 15°
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Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FACE AMONT

FACE AVAL

AXE: 37W AXE: 36W

AXE: 36W AXE: 37W

Commentaire(s):

5

36W - 37W
H.B./

2018-06-27

1   TRACE DE ROUILLE SUR PL GOUSSET ET
SUR SOUDURE

GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P1)

2   TRACE DE ROUILLE À L'EXTERIEUR DE

LA SOUDURE

3

2

3

3   TRACE DE ROUILLE SUR PL GOUSSET

1

PH. 6452  INT.

PH. 6453

PH. 6457  INT.

PH. 6456

PH. 6469  INT.

PH. 6470

PH. 6471 INT.

PH. 6472

2

GEN. TOP  PH. 6473GEN. TOP  PH. 6475

PH. 6451  INT.

PH. 6450

PH. 6455 INT.

PH. 6454

PH. 6466  INT.

PH. 6465

PH. 6468  INT.

PH. 6467
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 36W-37W

F =0.25mm
AVEC DÉPÔT

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

36W 37W

36W37W

F0.05mmx1000

26

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

PH.6494PH.6495
PH.6596, 6597

PH.6678PH.6677

PH.6488 PH.6489 PH.6590, 6591 PH.6687 PH.6686

SECTION 5
36W-37W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 95 5 0 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P3 36W-37W
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

36W 37W

36W37W

F <0.15mm

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
GEN

GEN
GEN

GEN
GEN

GEN

PH.6502PH.6503
PH.6602, 6603

PH.6663PH.6662

PH.6491 PH.6492 PH.6676 PH.6675
PH.6593, 6594

SECTION 5
36W-37W

POUTRE P3

POUTRE P3 415 m² 95 5 0 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

4 3 2 1

4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

P4 36W-37W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

36W37W

36W 37W

F 0.10mm
TYP.

TRACE D'EFFLORESCENCE
PAR ENDROITS

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN PH.6664PH.6665

PH.6509PH.6510

PH.6608

PH.6606, 6607PH.6659PH.6658

PH.6600, 6601
PH.6498PH.6497

SECTION 5
36W-37W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 95 5 0 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 36W-37W

F 0.05mm
TYP.

36W 37W

36W37W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
GEN

GEN
GEN

GEN
GEN

GEN

PH.6531

1

PH.6532
PH.6614, 6615

PH.6642PH.6641

PH.6655PH.6656
PH.6604, 6605

PH.6505PH.6504

PH.6657

SECTION 5
36W-37W

POUTRE P5

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):
1- DEL 300x300 dans la réparation

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 36W-37W

F 0.05mm
TYP.

36W 37W

36W37W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F  COIN 0.05X800mm

F  COIN 0.05X800mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

F  COIN 0.05X800mm

PH.6538PH.6539
PH.6551, 6552

PH.6636, 6637PH.6635

PH.6643PH.6644PH.6609, 6610PH.6516PH.6515

SECTION 5
36W-37W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 m² 95 5 0 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 36W-37W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

37W36W

37W 36W

1

2

1

2

1
2

2

1
2

1

1 2

1
2

1
2

2
1

1
2

1

2

F1

F2
F3

F4

F6

F7

F8 + EFF

F9

F10

F11

STARTIFICATION LÉGÈRE DE 50%
DES ANCRAGES DE GLISSIÈRES

F 0.05mm PROLONGÉE DANS LE DIAPH.
F <0.15mm

F5

F 0.20mm

2 F 0.10mm

F <0.15mm

1
2

F12
F13

2

1

GEN GEN
GEN

GEN
GEN

GEN

PH.6577

FR1 @ FR8

PH.6576

PH.6620GENPH.6621GEN

PH.6618, 6619PH.6626 PH.6627

GEN PH.6622, 6623

PH.6631PH.6632PH.6616, 6617PH.6534PH.6533

PH.6547@6550

POUTRE P7 415 m² 93 5 1 1 1

SECTION 5
36W-37W

POUTRE P7

F1*
F2*

F3*
F4*

F5*
F6*

F7*
F8*

F9*

F10*
F11*

F12
F13

FR1

-13.71
-11.54

-8.89
6.37

5.35
7.99

-9.62
-8.89

-7.14

8.19
9.12

-7.00
-5.84

-1.60

2.00
2.62

2.47
1.31

0.69
0.84

1.29
2.48

1.07

2.17
1.80

1.60
0.75

0

-11.41
-9.12

-8.13
9.57

7.33
8.89

-8.34
-6.46

-5.74

8.89
11.69

-6.20
-5.39

-1.60

1.22
-1.81

2.14
2.62

1.17
1.10

0.91
1.41

0.79

2.48
2.81

1.25
0.70

0.18

0.05
0.60

0.10
0.40

0.35
0.05

0.10
0.20

0.20

0.10
0.10

0.40
0.15

0.05

2.39
2.62

0.83
3.64

1.99
0.96

1.37
2.71

1.19

0.74
2.62

0.88
0.45

0.18

21
23

24
24

23
22

22
24

23

24
23

24
23

-

1. ECL + AVC 800X300x300

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1

A1 - FISS. LCAB(4) - CEC:2

A2 - FISS FLEX  (retrait) ( CEC:1, 1%D)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

* FISSURES CACHÉES PAR PRFC - DONNÉES REPORTÉES

FR2
FR3

FR4
FR5

FR6

FR7
FR8

-1.30
-1.00

-0.30
0.20

0.60

0.80
2.00

0
0

0
0

0

0
0

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

-
-

-
-

-
-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

0.18
0.18

-1.30
-1.00

-0.30
0.20

0.60

0.80
2.00

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

37W 36W

TACHE DE
GRAISSE36W 37W

TRACES DE ROUILLEFACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

TACHE DE GRAISSE

2
PH.6579

PH.6542

PH.6578
PH.6573

PH.6640

PH.6639

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 95 0 45 0

un 100 0 40 0

un 100 0 40 0

4

SECTION 5
36W-37W

2 DEL 500x500 sur le dessus du bloc

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

36W37W

36W 37W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 PH.6580

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

un 100 0 40 0

un 100 0 40 0

un 100 0 40 0

4

B3 - DEF CAB <1
2 Ø (CEC:4) 1

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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37W

1 2 3 4

1 2 3

4 3 2 1

4

36W

36W 37W

  A

A

C1 - DEGRAD UV 300x400 (3x)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

  A

A

PH.6581, 6582
C1 - DEGRAD UV 200x200

PH.6629, 6630

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC - P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

un 98 0 42 0

4

TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFCA

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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37W 36W

G3- PERTE CONT 35%
(15% B / CEC=4)

PH.6575  AMONT
PH.6536   AVAL

GEN.

GEN.
PH.6628  AMONT
PH.6634   AVAL

GEN.

GEN. PH.6553

G5 - DECA BAR  TRANS. 9mm (CEC  4)
COTÉ AVALPH.6537

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1    P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

85 15 0 0 4

 N / A

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

320
20°

B (mm)
310
20°

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm)

400
B (mm)

170

2018

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

395
15°

175
15° 15° 22°

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FACE AMONT

FACE AVAL

AXE: 37W AXE: 36W

AXE: 36W AXE: 37W

Commentaire(s):

5

36W - 37W

GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P7)

1   AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE

2   TRACE DE ROUILLE SUR SOUDURE

     SUPÉRIEURE ( À L'EXT.)

3   TRACE DE ROUILLE SUR PLAQUE GOUSSET

2

2

1

3

PH. 6565  INT.

PH. 6564

PH. 6567  INT.

PH. 6566

PH. 6556  INT.

PH. 6557

PH. 6559 INT.

PH. 6558

GEN. TOP  PH. 6555GEN. TOP  PH. 6572

PH. 6568  INT.

PH. 6569

PH. 6570 INT.

PH. 6571

PH. 6560  INT.

PH. 6561

PH. 6562  INT.

PH. 6563

2

3

3

H.B./

2018-06-27
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F. COIN 0.05
CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

1

PH.6490

2

PH.6660

3

PH.6681, 6682

4

PH.6501

PH.6500

5

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

37W 36W

DIAPHRAGME 1 28 m² 98 1 0 4

Commentaire(s):

1- ECL 200x300

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
36W-37W

DIAPHRAGMES EXT.

98 1 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2- ECL 200x200

1

1

3- ECL 150x150

4- DEL 400x300

5- DEL 200x800

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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F 0.05mm
CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH.6592

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

37W 36W

DIAPHRAGME 2 83 m² 95 5 0 0 4

Commentaire(s):

-

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
36W-37W

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 95 5 0 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

37W 36W

2

1

PH. 6598,6599

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-D2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
36W-37W

99 1 0 0un 3

L1 - BULLE 30x50 (1%B, CEC:3)1

2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

37W 36W

3

1

PH. 6624

PH. 6625

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément: RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-D3

SECTION 5
36W-37W

un 100 0 0 0 4
2018-06-28

HB/ HB/AM

2018-06-27
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

37W 36W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

ECL 150 x 400 ECL 200 x 400

3 FISS VERT <0.3

ÉCRAN PLIÉ 600x300

ECL 500 x 100

1 ANCRAGE MANQUANT
+ GTOG DÉFORMÉ

1 TIGE MAL FIXÉE

JO
IN

T 
FR

O
ID

 T
R

A
N

S
V

.

P
H

. 2
13

3
P

H
. 8

28
7 

/ 8
93

3

PH. 2131

PH. 2134

ORNIÉRAGE IMP.
PH. 2135

PH. 2132

PH. 8288 / 8932
PH. 8934

PH. 8935

PH. 2286

PH. 8198

PH. 8299

PH. 8936

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
36W-37W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 11 0

69 30 1 0 4

98 1 1

0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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37W

 RENFLEMENT LÉG.

PH. 6732

PH. 6638

Commentaire(s):

SECTION 5
37W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

7 un 100 0 0 0 4

2 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-28

H.B./A.M.
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

37W

1

2

3

4

5

6

7

37W

JOINT DE DILATATION
NON INSPECTÉE

GÉN.:

GÉN.:

OUV 35mm

PH. 6693

PH. 6679

PH. 6661

PH. 6652

PH. 6646

PH. 6633

PH. 8929@8931

PH. 8282@8285

PH. 2136

PH. 2137

PH. 2138

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE BÉTON

Commentaire(s):

SECTION 5
37W

JOINT

0 0 0 4
4
4
4

0
10
0

0 0

0
0

0
0

22.4
22.4
24
24

ml
ml
m²
un

100
100
90

100

2017: JOINT REMPLACÉ

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-08-07

H.B./

2018-08-052018-08-01

J.V./

2018-08-14

J.V./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 9
00

0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS HOR.
3.0mm

1

2
F1

1

2
F2

1
1

2
2F3

F4 1

2 F5

PH. 6705 / 6706 GEN PH. 6511

PH. 6650 / 6651

PH. 6649

PH. 6647 / 6648

PH. 6667 / 6668

PH. 6669 / 6671

GEN PH. 6672 / 6673

PH. 6674

PH. 6770 / 6773

PH. 2185 PH. 6774

PH. 6726 / 6727

PH. 6728

PH. 6729

PH. 6719 / 6720

GEN PH. 6789

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
37W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 48 50 1 1 1CHEVÊTRE

FÛT 188 m² 8 30 60 2 2

Commentaire(s):

1. DEL 8000x1000

2. DEL 5000x5000

3. DEL 1500x8000

4. DEL 1000x1000

5. DEL 2500x2000

6. DEL 2000x5000

7. DEL 2000x2000

8. DEL 500x2000

9. DEL 5000x5000

10. DEL 5000x1000

11. DEL 1000x9000

12. ECL+AVC 1000x1000

13. ECL+AVC 500x3000

14. ECL+AVC 500x500

15. ECL+AVC 200x2000

16. ECL+AVC>30% 1000x1500 (1%D)

17. 2 x ECL+AVC 500x500

18. ECL+AVC 1000x3000

19. ECL+ALC 1000x1000

FÛT : FISS POLY GÉN. <3.0 ET DÉFAUTS DE MATÉRIAUX POUVANT AFFECTER LA

CAPACITÉ À SUPPORTER LES CHARGES DE FAÇON IMPORTANTE (CEC 2)

CHEVÊTRE : FISS POLY GÉN. ≤0.25

Q1 - FPE 0.6 CEC=1

PRÉSENCE D'ÉCHAFAUDS POUR l'INSTALLATION DES SUPER-POSTS

3.73 0.27 3.87 0.87 0.25 0.63

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

-3.72 0.00 -5.32 1.00 0.30 1.90F2

3.73 0.30 4.73 1.18 0.35 1.40F3

3.91 0.13 5.18 0.75 0.15 1.40F4

-3.72 0.28 -5.02 1.35 0.35 1.75F5

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-28

H.B./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?NON

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

CORROSION MOY. 4
PLAQUES ANC.
PH. 6676 / 6677

SECTION 5
37W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

99 1 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

2018-06-28

H.B./A.M.
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

PH. 6694 / 6695

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 5
37W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P

ÉTANÇON P

P

un

un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

INSTALLATION EN COURS LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-06-28

H.B./A.M.
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un

Page 1341 de 2571



2 31 4
38W 37W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

1

2 2

2

GEN PH.6853 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH.6854-55 PH.6883@85

PH.6869

PH.6790

PH.6721

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 79 20 1 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
37W-38W

PLATELAGE(DESSOUS)

10 m² 45 50 5 0 3

205 m² 96 4 0 0 1

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

1. TRACE D'HUMIDITÉ 5000x300
2. HYPOTHÈSE N1-ECLT TV (CEC 1)

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL : TRACE DE ROUILLE
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT : FISS. <0.8mm

FISSURE = OUVERTURE 0,05mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

2018-06-28

H.B./A.M.

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

93 7 0 0 4

96 4 0 0 1

2018-06-29

H.B./A.M.
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

38W 37W

1 X 2 CÂBLES2 X 2 CÂBLES

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

3,85

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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P1 37W-38W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

37W38W

37W 38W

2

1

F1

2

1
1

2

F2

F3

1

2

F15

1
2F17

1 2
F16

1

2

F18

2
1 F4

1

2F5

1

2

1

2

F6 F7F 0.05

1

2

F8

1 2F9

1

2
F10

1

2

F11 2

1

F12
21

F13
1

2

F14

2

1

F19

2

1

F20

3

INJ.

F 0.05

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1
2

F21

1
2

F22

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

A2-FISS FLEX DE RETRAIT
DANS RÉP. VOIR TABLEAU FEUILLE 2

FISSURE RETRAIT
POLYGONALE  (1)

 A2 - FISS. FLEX  DE RETRAIT  FR1@FR14(CEC 1)
         DANS UNE ZONE DE RÉPARATION

VOIR TABLEAU FEUILLE 2
PH.6976 PH.6977

PH.6805@07
PH.6763 PH.6762

PH.6985PH.6986
PH.6822@24PH.6777@79PH.6776

POUTRE P1 415 m² 88 10 1 1 1

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P1  - 1 DE 2

F1

F2
F3
F4
F5
F6

F7
F8
F9

F10
F11

F12
F13
F14
F15

F16

-18.81

-16.79
-11.96
-6.09
3.86

4.31
10.99
12.71
16.75
-23.71

-19.18
-17.41
-13.00
11.99

-6.71
1.57

2.62

2.62
2.79
0.99
0.56

0.59
0.65
0.59
0.42
2.79

2.79
2.79
2.60
2.79

1.42
0.40

-10.40

-9.79
-5.42
-4.43
6.51

12.16
17.51
19.05
18.66
-20.91

-10.45
-13.14
-12.10
-4.15

-3.41
3.28

0.39

0.59
0.65
0.72
1.46

2.79
2.79
2.79
0.56
1.49

0.40
1.24
2.22
0.57

0.57
0.40

1.00

0.80
1.00
0.05
0.30

0.60
0.10
1.00
---

0.50

---
0.60
0.50

0.05

8.70

7.29
6.88
1.68
2.80

8.15
6.86
6.71
1.92
3.09

9.05
4.54
0.98
8.15

3.41
1.71

19

20
23
24
24

23
20
19

N/A

15
19
20
22

23
24

N/A

F17

F18
F19
F20
F21
F22

F23

4.68

5.47
9.11
9.56
-4.95
-4.46

0

0.92

0.65
0.43
0.24
2.04
1.18

1950

5.89

11.31
17.09
18.82
-1.62
-3.26

4950

1.10

2.62
2.62
2.62
1.60
0.95

1950

0.05

 1.25
0.80
0.05
0,50
0,30

1,10

1.22

6.16
8.28
9.56
3.42
1.23

---

24

23
20
19
---
---

---

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1- FISS LCAB (5) = CEC 1

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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2 4 6-4 -2 0

FACE AMONT

FR
1

FR
14

 A2 - FISS.FLEX  DE RETRAIT FR1@FR14

POUTRE P1 415 m² 88 10 1 1 1

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P1  - 2 DE 2

FR1
FR2
FR3

FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

FR9
FR10
FR11
FR12

FR13
FR14

-2.20
-1.90
-1.65

-1.40
-1.05
-0.75
-0.4

-0.10
0.20
0.50
1.10

1.50
2.10
2.40

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0.13 0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

FR15
FR16
FR17

FR18
FR19
FR20
FR21

FR22
FR23
FR24
FR25

FR26
FR27
FR28

-2.50
-2.20
-1.90

-1.60
-0.60
-0.40
0.10

0.40
0.70
0.90
1.70

1.80
1.90
2.20

0
0
0

0
0
0
0

0.14
0.23
0.13

0.14
0.11
0.10
0.12

0.19
0.19
0.15
0.23

0.09
0.12
0.20

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

-2.20
-1.90
-1.65

-1.40
-1.05
-0.75
-0.4

-0.10
0.20
0.50
1.10

1.50
2.10
2.40

0.13
0.13

0.13
0.10

0.13
0.12
0.11

0.11
0.12
0.09
0.09
0.06

0.06

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.13

0.13
0.13

0.13
0.10

0.13
0.12
0.11

0.11
0.12
0.09
0.09
0.06

0.06

0
0
0

0
0
0
0

-2.50
-2.20
-1.90

-1.60
-0.60
-0.40
0.10

0.40
0.70
0.90
1.70

1.80
1.90
2.20

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.14
0.23
0.13

0.14
0.11
0.10
0.12

0.19
0.19
0.15
0.23

0.09
0.12
0.20

FACE AMONT PH.6793@98 FACE AVAL PH.6825@31

PHOTO GÉN. PH.6805@07

FACE AMONT FACE AVAL
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

38W 37W

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

3

FUITE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

4

PH.6821-22

PH.6978

PH.6989-90

PH.6780

PH.6819-20

15

PH.6766

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99

100
98

0

0
1

1

0
1

0

0
0

4

2
4

4

ÉCL ET AVC 200x2001

B4- PERTE COUSS. TYP. (CEC 2)3
ÉCLATEMENT 200x200  RÉPARÉ2

B4-BOUL MANQ (1%B) CEC 34

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

DEL 200x2005
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

37W38W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ.

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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38W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

37W

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

37W 38W

 1PH.6781-82 1

PH.6767
 2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PRFC - P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0
N/A N/A N/A N/A N/A

4

4

C1-AGENT EXT TROUS D'INGÉNIERIE

1 C1-DEGRAD UV (1%)

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

2
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38W 37W
2

1 PH.6979-81

PH.6973 AMONT PH.6775 AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
 37W-38W
TM1.1  P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

260
25°

B (mm)
270
20°

2016
A (mm)

265
20°

B (mm)
270
15°

2017
A (mm)

267
22°

B (mm)
265
22°

2018

1 G5-DECA BAR LONG (8mm) EN AVAL

2 G5-DECA BAR TRANS (10mm) EN AMONT (CEC=4) INSP VISUELLE

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

PH.6764-65 AMONT
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P2 37W-38W

37W 38W

38W 37W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

PH. 01
4

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

FISS COIN 0.05

1

PH.6966
PH.6808-09

PH.6759 PH.6758

PH.6760 PH.6761
PH.6799-6800

PH.6970 PH.6971

PH.6965

PH.6972

POUTRE P2 415 m² 98 1 1 0 4

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 100x150

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

P3 37W-38W

38W37W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE
2 31 4

37W38W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT
GEN

GEN
GEN

GEN GEN GEN

FISS.COIN 0.05mm ET 0.25mm

1

PH.6957
PH.6812-13

PH.6755 PH.6754

PH.6968PH.6967PH.6810-11PH.6756 PH.6757

2

2

PH.6956

POUTRE P3 415 m² 98 1 1 0 4

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL +AVC 150x150

2. ECL + AVC 150x150

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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FH + EFF

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P4 37W-38W

38W37W

37W38W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F2

1

2

F1

2
1

2
F3

1
2F4F5

1

2F6

1
F6

1

2

F11

F10
F8

F9

2

1

2
1

2
1

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

1

F. 0.8mm
PH.6843

PH.6941 PH.6942
PH.6839-40

PH.6747 PH.6746

PH.6955PH.6814-15PH.6753

PH.6748

PH.6752 PH.6954
INSTRUMENTATION

0POUTRE P4 415 m² 97 2 1 1

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P4

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8
F9

F10
F11

---
---
---
---
---

---
---

3725
4805
5230

5840

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

---
---
---
---
---

---
---

930
600

1700

1220

---
---
---
---
---

---
---

3295
4515
5020

4920

---
---
---
---
---

---
---

1025
710

1730

1520

---
---
---
---
---

---
---
0,3
0,50
0,05

0,1

---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---

20 (1)
21 (1)

24 (1)
24 (1)

21 (1)
20 (1)

17 (1)
23
23
15

18

(1) FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 300x300

A1- FISS.CAB (7) = CEC 1

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

Page 1352 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

37W38W

38W37W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH.6725

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PTE ADD  P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

100 - - -100% - 4

100 - - -100% - 4
100 - - -100% - 4

4 2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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38W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

37W

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

37W 38W

1 PH.6749

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PRFC - P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0
N/A N/A N/A N/A N/A

4

4

C1-AG EXT TROUS D'INGÉNIERIE

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

1
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38W 37W

38W37W FACE AMONT

FACE AVAL

PH. 6723
PH. 6816

GÉN. PH. 6724

GÉN. PH. 6818 GÉN. PH. 6817

1

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-QP 1.0 - P4

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

4

FUITE GRAISSE

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

1
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 37W-38W

38W37W

37W38W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

FISSURE COIN 0,05

FISSURE COIN 0,05FISSURE COIN 0,05

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

1

2

PH.6903 PH.6904
PH.6832-33

PH.6743

PH.6744 PH.6745 PH.6841-42 PH.6939

PH.6924-25

PH.6742

PH.6940

PH.6937-38

POUTRE P5 415 m² 98 1 1 0 4

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. DEL 1000x200

2. ECL + AVC 150x150

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 37W-38W

38W37W

37W38W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

F1

1
2

FISSURE COIN

FISSURE 0,1

1

DÉLAMINAGE
CACHETAGE

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH.6898-99
PH.6844-45

PH.6739

PH.6836

PH.6943-44

PH.6906
PH.6737-38

PH.6741 PH.6905

HUM 1000x300

PH.6897 PH.6738

PH.6740

POUTRE P6 415 m² 95 4 1 0 2

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1-  A1 - DEL  FPERI 400x600 (CEC 2)

F1 17.59 1.74 19.01 2.25 1.42 19

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
14

2423222120191817161514

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1
234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

38W37W

38W 37W

F1
1 2 1

2

F2

2
1 1

2
F3

F4
1

2F5

21 F6

1

2F7

F8

F10

F9

1

2

1

1
2

2

2
1 2

1

F11

F12

1

2F13 F14

FISSURE CACHÉE

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

2F15

FISSURE CACHÉES PAR PRFC

GEN

GEN GEN

GEN
GEN GEN

A2-FISS FLEX DE RETRAIT FR1@FR15
DANS UNE ZONE DE RÉPARATION
(VOIR TABLEAU FEUILLE 2)

A2-FISSU FLEX DE RETRAIT FR16@FR20
DANS UNE ZONE DE RÉPARATION
(VOIR TABLEAU FEUILLE 2)

1
2

F23

 CORR MOY. 100% ANC. GLISS

PH.6880

PH.6881

PH.6715 PH.6711 PH.6710

PH.6730 PH.6731
PH.6834-35 PH.6893 PH.6892

12 2

3

PH.6886-87

PH.6876 PH.6861-62 PH.6875

4

PH.6714

PH.6874

93POUTRE P7 415 m² 1 1 1

A1- FISS. LCAB (5 OU +)

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P7 - 1 DE 2

F1

F2 (1)
F3 (1)

F4 (1)
F5 (1)

F6 (1)
F7

F8 (1)

F9 (1)
F10 (1)
F11 (1)

F12 (1)
F13
F14

F15
F23

-21.35

-16.94
-8.87
-6.39
5.39

5.91
9.12

11.32
23.96
22.48

-14.00
-8.89
6.91

13.27

3.60
-25.80

2.39

2.62
1.71
1.35
1.01

0.77
1.93
0.71
1.41
0.72

1.53
2.49
1.15
1.34

0.48
1.75

-20.81

-12.38
-6.95
-4.21
8.89

6.44
11.44
16.79
26.11
26.11

-12.14
-5.16
8.89

16.79

6.17
-25.61

2.17

1.01
1.15
0.69
2.49

0.90
2.64
2.62
1.84
1.45

1.05
0.93
1.72
2.61

1.34
1.55

0.10

0.05
0.20
0.10
0.30

0.10
0.60
0.30
0.05
0.05

0.10
0.50
0.30
1.00

0.05
0.10

0.58

4.72
1.97
2.15
3.86

0.51
2.28
5.87
2.10
3.67

1.83
4.09
1.96
3.76

2.71
0.24

17

20
23
24
24

23
23
20
10
8

20
24
23
20

24
9

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

5

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES

PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

1. DEL 2500x600 DANS RÉPARATION

2018-08-02

J.V./

2.  ECL + AVC 400X400

3.  ECL 500x200
4.   ECL 125X50
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2 4-2 0
FACE AMONT

FR
15

 FISS.  DE RETRAIT FR1@FR15

FR
1

PH.6866@73

PH.6861-62 2-4 -2 0
FACE AVAL

 FISS.  DE RETRAIT  FR16@FR20

FR
16

FR
20

PH.6846@49

93POUTRE P7 415 m² 1 1 1

SECTION 5
37W-38W

POUTRE P7 - 2 DE 2

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6
FR7
FR8
FR9

FR10
FR11
FR12
FR13
FR14

FR15
FR16
FR17
FR18

FR19
FR20

2.05
1.90
1.40
1.10

0.80
0.0

-0.06
-0.25

-0.40
-0.70
-0.95
-1.30
-1.55

-1.75
-2.00
-1.0

-0.50

-0.20
0.10
0.20

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0.15
0.15
0.15
0.15

0.15
0.20
0.20
0.20

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

0.20
0.20
0.11
0.11

0.11
0.11
0.11

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.10

0.10
0.10
0.10

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

5

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

0.15
0.15
0.15
0.15

0.15
0.20
0.20
0.20

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

0.20
0.20
0.11
0.11

0.11
0.11
0.11

2.05
1.90
1.40
1.10

0.80
0.0

-0.06
-0.25

-0.40
-0.70
-0.95
-1.30
-1.55

-1.75
-2.00
-1.0
-0.50

-0.20
0.10
0.20

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-08-02

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

38W 37W

38W37W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
2

1

2

PH.6850@52

PH.6716-17

PH1826

1

PH.6709

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

 RENFORT-PTE  - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0
99 0 1 0

4

4
2

4

B4-PERTE COUSS TYPIQUE

B4-ANC MANQ CEC 23

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

1

TACHE DE GRAISSE2

Page 1360 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

37W38W

37W 38W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

PH.6884-85 11 PH.6863@65

PH.6894@96

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

 RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

99 0 1 0 2

100 0 0 0 4

2

B3-FISS GAINE 50mm LONG (1%C = CEC 2)1

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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38W 37W

37W

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

4 3 2 1
38W

1 2 3 4

2

PH.2184

PH.6712, 6718

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

P7 RENFORT-PRFC

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

98 0 2 0 4

N/A N/A N/A N/A N/A

4

C1-DEGRAD UV (1%C / CEC 4) 200x1201
C1-DEGRAD UV (1%C / CEC 4) 3000x30002

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-08-02

J.V./
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38W 37W

3

GÉN. AVAL PH.6733
GÉN. AMON PH.6707-08

1
2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W
TM1.1  P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm)
-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

260
17°

B (mm)
270
15°

2017
A (mm)

268
22°

B (mm)
265
22°

2018

260
25°

270
20°

1 G5-DECA BAR LONG AMONT (10mm)

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

PH.6877@79
2 G5-DECA BAR TRANS AMONT (10mm)
3 G5-DECA BAR LONG AVAL (10mm)

PH.6834@36
PH.6900@02
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 1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

3

4

2

2

F1

PH.6964

PH.6768-69 PH.6750-51

PH.6737

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 99 0 1 0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
37W-38W

DIAPHRAGMES EXT.

98 1 1 0 4

2,00 -0,20 2,65 0,45 0,25 0,90

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1. DEL 600x600
2. K2-FISS (0,1mm) + TRACE DE ROUILLE
3. K2-FISS (0,2mm)

4. K2-ECL+AVC 150x150

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F1

1 2

3

3

F2F3

PH.6803-04
INSP. VISUELLE

PH.6801-02
INSP. VISUELLE

PH.6857-58
INSP. VISUELLE

PH.6788, 6791, 6792
INSP. VISUELLE

PH.6787

PH.6785-86

PH.6788

PH.6859-60

F4

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 1 0 0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
37W-38W

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 99 1 0 0 3

2.80 1.50 3.30 1.50 0.50 0.50

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

AXE 3 : K1-FISS LCAB(1) (CEC 3)

1. K2-FIS (0,5mm)
2. K2 FIS (0,05mm)

3. K2-FIS (0,1mm)

2.30 1.65 2.80 1.65 0.05 0.50F2

-0.25 1.70 0.63 1.70 0.25 0.88F3

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.

2.20 1.70 3.30 1.70 0.10 1.10F4
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

38W 37W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0un100% 4

C1-AG EXT TROUS D'INGÉNIERIE

L'INSPECTEUR DOIT VALIDER / ENCERCLER
L'EMPLACEMENT EXACT DES PRFC-DIAPH.

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

38W 37W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
37W-38W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0un100% 4

C1-AG EXT TROUS D'INGÉNIERIE

L'INSPECTEUR DOIT VALIDER / ENCERCLER
L'EMPLACEMENT EXACT DES PRFC-DIAPH.

2018-06-28

H.B./A.M.

2018-06-29

H.B./A.M.
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

38W 37W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

FISS VERT 0.1ECL 150x100 FISS VERT

ÉCRAN: TIGE MAL FIXÉE

PH. 1241

PH. 8279 / 8280 / 8924

PH. 1240

PH. 8927

PH. 8277

P
H

. 8
27

8 
/ 8

92
5

P
H

. 1
23

9

JOINT FROID TRANS.

ÉCRAN: 2 TIGES TORDUES
PH. 8926

GTOG DÉF.
PH. 8928

PH. 8281

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

607 m²

60 m²
60 m²

105 m²
47 m²

99 1 0 0 4

94 5 1 0 4

SECTION 5
37W-38W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

70 30 0 0 4

2018-08-01

H.B.

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07

DIRECTION MTL: ORNIÉRAGE MOYEN

GÉNÉRALISÉ
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38W

PH. 6908 / 6930

PH. 6959 / 6960

Commentaire(s):

SECTION 5
38W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

1. RENFLEMENT MOYEN

2. FISS POLY MOY.

7 un 55 45 0 0 4
2 un 100 0 0 0 4

46 m² 90 10 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-29

H.B./A.M.
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

38W

1

2

3

4

5

6

7

38W

FISS. TRANS @1500
1

JOINT DE DILATATION

OUV 85mm

ECL 70x70

GARNITURE DÉSENCLENCHÉE
DANS LA GLISSIÈRE (1%C)

ECL
150x150

DÉCALAGE 10mm
VERS LE BAS

2xECL+AVC
300x500 (1%D)

2

2

GÉN.:

GÉN.:

ESPACE 25mm

3

3

4

5

PH. 6982@6984

PH. 6974 / 6975

PH. 6958

PH. 6931 / 6936

PH. 6891

INFILTRATION

6

6

6

6

8

8

8

8

7

9

10

1111

PH. 6882 / 6883

PH. 6909@6923 /
6926@6929

CORROSION MOY. DU PROFILÉ
PH. 9823

PH. 8276

PH. 8274

PH. 8275

PH. 8920@23

PH. 8274@76

PH. 1251

5
É.I.

PH. 3012

PH. 1244
CORR MOY. DU PROFILÉ
PH. 1249 / 1250

PH. 1243@1251

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

Commentaire(s):

SECTION 5
38W

JOINT

1. DÉSAGRÉGATION LÉGÈRE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

2. FISS TRANSVERSALES <0.8mm + EFF, GÉNÉRALISÉ

3. VIDE SOUS LE PROFILÉ

0 1 0 3
4

1
10
40

0 1
5 1

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

99

89
54

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

4. PROFILÉ FISSURÉ+GARNITURE FISSURÉE (1%C=CEC 3)

5. TROU
6. FISS TRANS. @ 500 + EFFLO.

7. ECL + AVC 1000x300 ET DÉTACHEMENT DU RESTE DE L'ÉPAULEMENT

8. COFFRAGE
9. ECL 300x300
10. ECL 1000x300

11. ECL + AVC 300x500

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./
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AVAL

PROFIL AMONT

AMONT AVAL

H
 =

  8
50

0

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

CC
AMONTL L

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVAL

FISS POLY ≤0.30
FISS POLY GEN. ≤ 0.15
500X500

2F1

1
PH. 7030@70321

F2
2

PH. 6950 / 6951

PH. 7029
1

F3 2
1

2 F4

INSTRUMENTATION

PH. 7001

INSTRUMENTATION
PH. 7026@7028

PH. 7033

GEN FÛT PH. 7000 / 7001
GEN PH. 7040

INSTRUMENTATIONINSTRUMENTATION

PH. 7038 / 7039PH. 6952 / 6953

GEN PH. 6999GEN PH. 6722GEN PH. 6888@6890

PH. 6945@6947
INSTRUMENTATION

PH. 6948

GEN PH. 6949

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
38W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 48 50 1 1 1CHEVÊTRE
FÛT 173 m² 0 60 39 1 2

Commentaire(s):

1-DEL 1000x2500

2-DEL 600x3000
3-DEL 2000x1500

4-ECL+AVC+DEL 8000x2000 5-2000x2000
6-DEL 2000x2000

7-DEL 1500x1500
8-ECL + AVC 1500x500

9- DEL 5000x800

10-DEL 1500x1500
11- ECL  + AVC > 30% (1%D) 1000x1000

12- DEL 1000x500
13- ECL + AVC 500x1000

14- DEL 1000x500
15- DEL 3000x1000

16- ECL + AVC 3000x3000

17-  DEL 3000x5000
18- DEL 1500x1500

19- DEL 1000x1500
20- ECL + AVC 500x1500

21- DEL 1500x3000
22- ECL + AVC 400x1500

Q1 - FPE 0.8 CEC=1

F2, F3 ET F4 INTRUMENTÉES AVEC FISSUROMÈTRES

3.73 0.24 6.91 1.02 0.25 3.70

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
-3.72 0.00 -4.28 1.00 0.50 1.14F2

3.73 0.29 6.03 0.80 0.50 2.40F3
-3.72 0.23 -6.93 0.85 0.80 3.45F4

2018-06-29

H.B./A.M.
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?NON

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

PH. 6987 / 6988

SECTION 5
38W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-06-29

H.B./A.M.
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2 31 4
39W 38W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

1

2

ANCRAGE GLISS.

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 7068PH. 7069PH. 7070

PH. 7002

PH. 2223

PH. 7016 / 7017

PH. 7058 PH. 7057HUM.

PH. 2288PH. 2286PH. 2287

PLATELAGE 3 205 m² 96 3 1 0 2

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 5
38W-39W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

1. PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
2.HYP N1-ANCIENNE ZONE DEL PERI = CEC 2

10 m² 39 60 1 0 4

10 m² 49 50 1 0 4

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

   FISSURE 0,05 TYP.

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 92 7 1 0 4

96 4 0 0 4

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04

   CÔTÉS EXT.: DEL, ECL ET RACES DE ROUILLE GÉNÉRALISÉES
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

39W 38W

3x2 CÂBLES

2x2 CÂBLES

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2.0m 2.8m

2,092,91
3,85

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0
4

4

4

un

un

N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un

N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un

N/A
2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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P1 38W-39W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

38W39W

38W 39W

1

2 2

1 2

1
2

1
1

2 2
1

F6 F7 F8
F9

1

2

1

2

1

2

1

2 1

2

F1
F2

F3

F4

F5F 0.05mm

F 0.5mm

ECL+AVC 300x300mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

F14F13F12

F10 F11

1 1 1
2 2 2

PH. 7003PH. 7004

PH. 2279PH. 2277
PH. 2237 / 2238

PH. 2232
PH. 2269PH. 2265

PH. 6992PH. 6991

PH. 2239 PH. 2278

PH. 2266 PH. 2233

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

F1 (1)

F2 (1)

F3 (1)

F4 (1)

F5 (1)

F6 (1)
F7 (1)

F8 (1)

F9 (1)

F10 (1)

F11 (1)

F12 (1)

F13 (1)
F14 (1)

-18.82
-17.05
-11.69
-10.02
10.31
-18.65
-11.29
8.16
9.09

15.87
17.78
15.09
16.81
18.82

2.62
2.74
2.79
2.79
2.27
2.55
2.59
2.16
1.73
2.23
2.09
2.62
2.62
2.62

-17.69
-15.85
-9.61
-8.18
11.95
-17.10
-9.78
9.81

11.66
17.78
18.88
15.64
17.33
19.37

2.15
2.27
1.97
2.17
2.79
1.99
2.06
2.79
2.59
2.79
2.59
2.86
2.86
2.86

0.15
0.20
0.15
0.15
0.10
0.35
0.05
0.2
0.1
(*)

(*)
0.15
0.15
0.15

1.22
1.29
2.24
1.94
1.72
1.65
1.60
1.77
2.71
1.99
1.21
0.61
0.61
0.61

19
20
23
24
23
19
23
24
23
20
19
21
20
19

SECTION 5
38W-39W

POUTRE P1

POUTRE P1 415 m² 95 5 0 0

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

A1 - FISS LCAB (5) - CEC 1

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Commentaire(s):

1

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04

Page 1375 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

39W 38W

38W 39W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PTE   P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

38W39W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3-DEF CAB <1
2 DIA

PH. 6998

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

B3-DEF CAB <1
2 Ø (CEC:4)

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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39W 38W

38W

2

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

39W

1
1

3 PH. 2240PH. 6997PH. 6996

PH. 7008

PH. 2374

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

96 1 3 0 3

3

TROUS D'INGÉNIERIE DANS BANDE HORIZONTALE POUR SUPPORT
ANCR. (CEC 4)

C1 - BULLES 2 BANDES VERT. CONS.
1ere : BULLE 50x50 = 2500mm²
2e : 3 BULLES 50x50 = 7500mm²
(1% B / CEC 3)

TYP. C1 - AG EXT

2

1

C1 - DEGRAD UV (3%C)3

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
2018-07-05

J.V./
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39W 38W

1

GEN AMONT PH. 2273
GEN AVAL PH. 2280 GEN AVAL PH. 6993@6995

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W
TM1.1  P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

N/A N/A N/A N/A N/A

100 0 0 0 4

4

G5 - DECA BAR LONG. 8mm AVAL (CEC:4)

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

250
0°C

B (mm)
290
0°C

2015
A (mm)

235
25°C

B (mm)
280

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

25°C

1

235
28°C

280
24°C

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04

242
22°C

280
25°C
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2 31 4

P2 38W-39W
39W 38W

1 42 3

4 3 2 1

38W 39W

1 2 3 4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

1

3

2

PH. 2264PH. 2270PH. 2231PH. 7006PH. 7005

PH. 7007

PH. 2262 PH. 2244
PH. 2230

PH. 7010 PH. 7009

. . . . . . . .

SECTION 5
38W-39W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 98 1 1 0 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1- ECL  + AVC 100x200

2- ECL  + AVC 100x100

3- DEL 1000x200

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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P3 38W-39W
2 31 4

39W 38W

1 42 3

1 42 3

4 3 2 1

38W 39W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

GEN
GEN GEN

GEN
GEN

GEN

F 0.05

1

2

PH. 2263PH. 2243

PH. 7018PH. 7019

PH. 2229
PH. 7012PH. 7011

PH. 7013

PH. 2260 PH. 2242
PH. 2227

. . . . . . . .

SECTION 5
38W-39W

POUTRE P3

POUTRE P3 415 m² 98 1 1 0 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1- ECL + AVC 400x600

2- ECL + AVC 500x150

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P4 38W-39W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1

2 31 4

39W 38W

1 42 3

1 42 3

4 3 2 1

38W 39W

1
2

F5

1

2

1

2

FACE AMONT

0

 F. COIN. 0.05

1

2

GEN
GEN GEN

GEN
GEN GEN

F2 F1

F6

PH. 2261PH. 2241PH. 2226
PH. 7021PH. 7020

PH. 2259 PH. 2247
PH. 2225 PH. 7035 PH. 7034

PH. 2228

# Câble

F1 (1)

F2 (1)
F5 (1)

F6 (1)

-20.00
-21.78
7.47

18.52

SECTION 5
38W-39W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 99 1 0 0 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2.00
2.00
1.84
1.70

-18.07
-20.5
8.87

19.95

1.30
1.40
2.36
2.22

0.10
0.05
0.05
0,15

2.01
1.40
1.40
1.43

17
15
24
18

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

 A1 FISS. CAB (4) = CEC 2

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

38W39W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1PH. 2276

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PTE ADD  P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

FUITE DE GRAISSE1

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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39W 38W

38W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

39W

1

1

PH. 7025

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PRFC  P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

N/A N/A N/A N/A N/A

4

4

TROUS D'INGÉNIERIE DANS BANDE HORIZONTALE POUR SUPPORT
ANCR. (CEC 4)

TYP. C1 - AG EXT1

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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P5 38W-39W
2 31 4

39W 38W

1 42 3

1 42 3

4 3 2 1

38W 39W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

1

F 0.05mm
GEN

GEN
GEN

GEN GEN GEN

1

PH. 2258PH. 2248PH. 2224PH. 7037PH. 7036

PH. 2556

PH. 2252

PH. 2246
PH. 2222

PH. 7042 PH. 7041

SECTION 5
38W-39W

POUTRE P5

POUTRE P5 415 m² 98 1 1 0 4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1. ECL + AVC 1000x300

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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AVAL

P6 38W-39W
2 31 4

39W 38W

1 42 3

1 42 3

4 3 2 1

38W 39W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AMONT

AVAL

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

1

1

2

PH. 2257PH. 2245PH. 2221PH. 7047PH. 7046

PH. 7045

PH. 2255 PH. 2249
PH. 2220

PH. 7048 PH. 7049

PH. 7050

SECTION 5
38W-39W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 m² 99 0 1 0 4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1- DEL 2500x200

2- DEL 200x200

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P7 38W-39W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1

2

F2

1 2

F1

1
2

F3

1

2

F4

1

2
1

2

2

1

F7

1
2

F8

1

2

F9

2

1

F10

1

2
F11

2

1

2

F13

2

1
F14

1

2

F15

2

1

F17

1

2

F162

1

F18

1

2

F19

1

2

F20

21

F21

1

2

F22

1 2

F23

F 0.35

F24
1 2

1

2
F25

F 0.15

3 24 1

38W 39W

1 2 3 4

39W 38W

1 42 3

1 42 3

1

F12

F 0.05mm
F 0.15mm

F 0.05mm

F 0.15mm

F 0.05mm F. GOUSS 0.15mm F. GOUSS 0.15mm F 0.60mm

FISSURE 0.20mm
300mm LONG.

AMONT

AVAL

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

F5

F6

1

PH. 2254PH. 2250

PH. 7059PH. 7060
PH. 2211 / 2212

PH. 2215 / 2219
PH. 2209PH. 2207 / 2208

PH. 2290 PH. 2291

PH. 2217

PH. 2218 PH. 2251

PH. 2292 PH. 2210
PH. 2213

SECTION 5
38W-39W

POUTRE P7

POUTRE P7 415 m² 90 9 1 0 1

F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25

-7.51
-9.54
-8.89
6.45
5.16
9.14

14.94
19.89
-10.51
10.80

1.19
2.82
0.61
1.44
0.60
1.81
1.91
2.05
0.69
2.39

-5.16
-6.59
-6.82
8.89
7.45
11.91
16.83
20.61
-9.14
13.30

0.66
1.50
0.60
2.39
1.16
2.82
2.83
2.85
0.69
2.39

0.50
0.50
0.60
0.60
0.25
0.60
2.0

0.60
0.05
0.15

2.41
3.21
2.13
2.62
2.36
3.2

12.10
1.08
1.37
2.50

22
24
21
24
23
23
20
18

N/A

N/A

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10
F11
F12
F13
F14
F15

-22.50
-20.93
-16.94
-11.23
-7.45
-9.34
6.29
6.29
6.91
9.14
15.11
17.31
-19.37
-17.35
-11.19

-21.37
-19.69
-14.70
-9.14
-5.36
-5.96
9.84
7.39
8.89

11.84
16.86
19.35
-17.41
-15.61
-9.14

1.33
1.88
1.78
1.80
0.64
1.18
2.79
1.14
0.17
2.79
2.79
2.79
2.04
2.13
1.80

0.05
0.20
0.40
0.60
0.20
0.25
0.50
0.20
0.80
0.30
0.20
0.50
0.50
0.20
0.05

1.14
1.37
2.38
2.23
2.17
3.66
3.84
1.13
2.04
2.88
1.97
2.19
2.12
1.86
2.22

14
18
20
23
23
24
24
23
22
23
20
19
19
20
23

1.47
2.46
2.59
2.59
1.22
2.59
1.32
1.20
0.60
1.80
1.89
2.05
2.82
2.82
2.59

# Câble
Longueur

(m)
Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

A1 - FISS. LCAB - CEC:1

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

1 - DEL 150x250

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

39W 38W

HUMIDITÉ, HUILE

39W38W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4-PERTE COUSS GÉNÉRALISÉ
(1%C, CEC:2)

B4-PERTE COUSS GÉNÉRALISÉ
(1%C, CEC:2)

12

PH. 2284

PH. 7061

PH. 7056

PH. 7064 / 7065

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PTE   P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

90

100

99

0 10 0 4

0 0 0 4

0 1 0 2

4

DEL+ECL+AVC 800x200mm1

ECL+AVC 250x200mm2

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

38W39W

38W 39W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

2 PH. 2285

PH. 7055

PH. 7066 / 7067

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PTE ADD   P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

98 0 1 1

100 0 0 0 4

B3 - FISS GAINE - Trou de Ø25mm avec coulis exposé (1%D, CEC:2)
1

2

B3 - FISS GAINE - Déchirure du manchon (1%C, CEC:2)

2

2
2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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38W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

39W

1234

38W 39W

6 TROUS

6 TROUS

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PRFC    P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

C1-AG EXT

TROUS D'INGÉNIERIE (CEC 4)

100

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

4

N/A

4

1

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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39W 38W

GEN AMONT PH. 2289 GEN AVAL PH. 7053 / 7054
GEN AMONT PH. 7062 / 7063

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W
TM1.1   P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

4

4

4

4

4

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

N/A

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

240
25°C

B (mm)
280

20°C

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

G5 - DECA BAR long. 8mm (CEC 4)1

240
25°C

270
24°C

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04

243
24°C

270
25°C

Page 1391 de 2571



CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

2

4

3

F1
1 2

6

5

F. COIN 0.05

1

FP 0.05

F2

1 2

PH. 7014 / 7015 PH. 7022@7024 PH. 7043 / 7044

PH. 2268

PH. 2267

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

39W 38W

DIAPHRAGME 1 28 m² 98

Commentaire(s):

1. DEL 200x200
2. DEL 2500x200
3. ECL 300x300

4. ECL 400x400
5. DEL 500x120
6. DEL 400x400

K1- FISS LCAB (1) - CEC=2

DIAPHRAGME 1: TRACES D'HUMIDITÉ

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES EXT.
38W-39W

98 1 1 0

0 0.10 1.92 0.10 0.05 1.92

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1 1 0 4

2

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04

0 0.10 1.90 0.10 0.40 1.90F2
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F1

FISS 0.1

FISS 0.1

1

PH. 2216

PH. 2234 / 2235
F2 PH. 2253

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

39W 38W

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 1 0 0 2

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3 83 m² 0 0 4

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
38W-39W

2.89 1.70 3.29 1.70 0.35 0.40

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1. Nids-de-cailloux

AXE 2 : K1-FISS LCAB (2) = CEC 2

99 1

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04

-0.25 0.97 0.20 0.97 0.10 0.45F2
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

39W 38W

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PRFC DIAPH. 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

39W 38W

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

PH. 2236

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
38W-39W

RENFORT-PRFC DIAPH. 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-29

H.B./A.M.

2018-07-03

J.V./

2018-07-04
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

39W 38W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

1 TROU BOUCHÉJOINT FROID LONG

ECL 200x200

ÉCRAN: TIGE MAL ANCRÉE

PH. 1255

PH. 8265 / 8912

PH. 1253

PH. 8263

PH. 1261

PH. 8916

P
H

. 8
26

4 
/ 8

91
3

P
H

. 1
25

4

ÉCRAN: 1 TIGE MAL FIXÉE
PH. 8914

ÉCRAN: 1 TIGE MAL FIXÉE

ÉCRAN: 1 TIGE INCLINÉE
PH. 8918

NID-DE-POULE MOY
ET AFFAISSEMENT

PH. 1252

PH. 8915 PH. 8919

1 TIGE ABSENTE
PH. 8917

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
38W-39W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4

90 10 0 0 4

69 30 1 0 4

98 2 01213 m²

54 ml

54 ml

54 ml

54 ml

2018-08-01

/H.B.

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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39W

1

1

PH. 2283

PH. 2328

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7

7
1

46

un

un
un

m²

70 30 0 0 4

Commentaire(s):

1. RENFLEMENT MOYEN

SECTION 5
39W

APPAREILS D'APPUI

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

98 2 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-04

J.V./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

39W

1

2

3

4

5

6

7

39W

OUV 40mm  À 25°C

GÉN.:

GÉN.:

PH. 2333

PH. 8909@11

PH. 8258@62

PH. 3013

PH. 1256@1260

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT - CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
39W

JOINT

GARNITURE ACCUMULATION DE DÉBRIS

0 0 0 4
40

0
0

0 0
0

0

0

0

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

100
100
100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

4

4

2018-07-04

J.V./

2018-08-07

H.B./

2018-08-05
2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

75
00

PH. 2334 / 2335

F. POLY ≤0.50mm

2F1

1
2 F2

1 PH. 2255
PH. 2271 / 2272

2
F3

1
2 F4

1

PH. 2352

PH. 2274

PH. 2281 / 2282

PH. 2275
FISS
 0.15 PH. 2336

1

PH. 2353

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
39W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

175 m² 50 50 0 0 4
0 100 0 0 4

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.30 = CEC 2

m²30
3.73 0.20 5.02 1.72 0.10 1.94

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
-3.62 0.18 -4.02 0.91 0.10 0.84F2

3.73 0.31 4.36 1.48 0.15 1.40F3
-3.72 0.19 -4.66 0.78 0.30 1.27F4

2018-07-04

J.V./

1. FISSURE CACHÉE PAR MEMBRANE
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

CORR. MOY.

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

CORR. MOY.

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

CORR. MOY.

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

CORR. MOY.

SECTION 5
39W

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

2018-07-04

J.V./
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2 31 4
40W 39W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

N1-FISS LCAB (7) N1-FISS LCAB (3) N1-FISS LCAB (7)

N1-FISS LCAB (3) N1-FISS LCAB (3)

N1-FISS LCAB (4)

GEN PH. 2419 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2

PH. 2420 PH. 2418PH. 2176

PH. 2361

PH. 2426

PH. 2433

PH. 2422

PH. 0837

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 70 30 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
39W-40W

PLATELAGE(DESSOUS)

10 m² 49 50 1 0 4

205 m² 89 11 0 0 1

1. N1-DEL PERI 500x1000

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE

Platelage No.1 : FISS LCAB (3) = CEC 3

Platelage No.2 et No.3 : N1-FISS LCAB (7) = CEC1

- un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

85 15 0 0 1

91 9 0 0 3

2018-07-04

J.V./

2. N2 - FISS 0.10

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

40W 39W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

BA

CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)

B
-

DÉTAIL
A
-

DÉTAIL

B
-

DÉTAIL

D1

3850

1850A

D4

2010

B 2900

3800

SECTION 5
39W-40W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./
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P1 39W-40W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

39W40W

39W 40W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1
2

1
2

2
1

F3
2

1

F4

1
2F5

1

2

F6

1

2
F7

1
2F8

2
1

F9
2

1

1

F 10

2

1

FISS. GOUSS 0.10FISS. GOUSSET 0.1

F13

2

1

FISS. POLY ≤ 0.1

6

4
 5 2

 3

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

F14

1 2

F1

F15

F12

F2

A2-FISS GOUSS INF A1-DEL FPERI
1000x200

A1-DEL FPERI
1500x200

A1-DEL FPERI
300x150

PH. 2376 PH. 2377 PH. 2385@87 PH. 2399
PH. 2398

PH. 2256-57
PH. 2258PH. 2428PH. 2433PH. 0845

PH. 2388 PH. 2389
PH. 2390

 7

PH. 2430

PH. 2432
PH. 2406

PH. 2384

PH. 2392

PH. 2391

2POUTRE P1 415 m² 94 5 1 1

F1

F2
F3

F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10

F12
F13

F14

7.12

12.31
15.18

15.71
-16.79

-14.41
-11.54

-9.57
9.09

11.13

10.40
-11.99

-1.00

1.72

0.99
2.65

2.37
2.62

1.67
2.79

2.79
2.58

2.62

2.44
2.61

0.40

8.89

14.42
15.85

16.89
-15.95

-12.35
-9.59

-9.09
9.57

11.54

11.68
-11.56

0.00

2.49

1.68
2.79

2.61
2.26

1.00
1.98

2.58
2.79

2.79

1.92
2.01

0.30
2.01

0.05

0.15
0.05

0.10
0.05

0.05
0.05

0.05
0.10

0.10

0.15
0.15

0.05

1.93

2.22
0.35

1.20
0.91

2.16
2.11

0.52
0.52

0.45

1.38
0.75

1.00

24 (*)

20
21

20
20

20
23

24
24

23

-
22

24

SECTION 5
39W-40W

POUTRE P1(*) FISSURE CONTINUE DANS DIAPHRAGME

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. FISS RETRAIT DANS RÉPARATION

2. FISS. RETRAIT DANS REP.
3. FISS. RETRAIT DANS RÉP.

4. ECL. 100x500 (C. EXT.)
5. FISS. RETRAIT DANS RÉP.

6. ECL 200x500

A1-FISS LCAB(4) = CEC 2

A1-DEL FPERI = CEC 2

-CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL: DEL + ECL PAR

ENDROITS + TR SUR 50% DE LA LONGUEUR
TOTALE.

F15 9.60 2.00 9.85 0.10 0.3 23

7. FORAGE Ø50 @ 1000 c/c SUR TOUTE LA

    LONGUEUR DE LA POUTRE (y = 1400)

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

40W 39W

39W 40W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

39W 40W

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

40W 39W

FACE AVAL
UPSTREAM FACE

FACE AMONT
DOWNSTREAM FACE

12 3

E1-FISS ANC 0.15
SUIVANT TORONS #5 ET #6

4

6

PH. 0008

5
PH. 2362

PH. 2402

PH. 2393

PH. 2378-79 RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W

RENFORT-QP 2.0 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

80 20 0 0
100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
99 0 1 0 2

2

1 E1-FISS ANC VERT 0.25mm (7 FISS)

E1-FISS ANC 0.10mm (7 FISS)2

E1-FISS ANC VERT 0.10mm3

E1-FISS ANC VERT 0.10mm4

E4-FUITE GRAISSE (1% D, CEC = 2)5

E1-FISS ANC (0.10 @ 0.20)6

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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40W 39W

CONTREVENTEMENT

J3-PERTE CONT 75%
(15%C = CEC 4)

PH. 2400  -  AVAL PH. 2375  -  AVAL
PH. 2369

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
39W-40W

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P
DIAPHRAGME AU TREILLIS P

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.0) P1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

25
25°

B (mm)
23.5
25°

2016
A (mm)

246
19°

B (mm)
235
25°

2017
A (mm)

245
32°

B (mm)
230
32°

2018

85 0 15 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FACE AMONT

FACE AVAL

AXE: 40W AXE: 39W

AXE: 39W AXE: 40W

Commentaire(s):

5

39W - 40W
J.V./

2018-07-04

1   AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE

1

1

1
2

GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P1)

2    TRACE DE ROUILLE À LA SOUDURE

INFÉRIEURE

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2365          2366
DESSOUS    2369          2368

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2370         2371
DESSOUS    2372          2373

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2395         2394
DESSOUS    2397         2396

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2381         2380
DESSOUS    2383          2382 2

3

3    TRACE DE ROUILLE

3
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4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P2 39W-40W
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

39W40W

39W 40W

F <0.20mm TYP.

1

F. 0.05F. 0.05

F. 0.05

GENGENGEN

GEN GEN GENPH. 2401
PH. 2427 PH. 2364

PH. 2363

PH. 0843 PH. 0841 PH. 2425 PH. 2348

3

2

PH. 2349

PH. 2259

PH. 2434
PH. 0844

SECTION 5
39W-40W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 95 4 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 100x100

2. A2 - DEL 300x100
3. A2 - FISS GOUSS (0.05)

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P3 39W-40W
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

39W

40W

40W

39W

F <0.10mm TYP.

ECL 200x200

GENGENGEN

GEN GEN GENPH. 2351

PH. 0849 PH. 0839 PH. 2417 PH. 2343

PH. 0842PH. 0840PH. 2424

PH. 2344

PH. 2350

SECTION 5
39W-40W

POUTRE P3

POUTRE P3 415 m² 95 4 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

P4 39W-40W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

39W40W

39W 40W

1

2

F1+EFF

 F <0.10mm TYP.

1

F2+EFF

2
1

F3+EFF

2
1

F4

2
1

F5+EFF

2

1

2

F6+
EFF

1
2

F7

1
2

F8 F9
1

2

F11 (PRFC)

1 21

2
F10

F 10F 8 F 9

GEN
GEN GEN

GEN GEN GEN

PRFC PRFC

PH. 2345

PH. 0846 PH. 0834
PH. 2415

PH. 2416

PH. 2337

PH. 0848PH. 0838

PH. 0835

PH. 2338

PH. 2341PH. 2404

PH. 2346

PH. 2349 PH. 2405 PH. 0836

SECTION 5
39W-40W

POUTRE P4

POUTRE P4 415 m² 93 6 1 0 1

F1*
F2*

F3*
F4*

F5*
F6*

F7*

F8*
F9*

F10*
F11*

-22.71
-18.41

-15.17
9.12

18.51
19.53

21.02

-22.60
-21.00

-11.54
14.80

2.50
2.45

2.65
1.81

1.57
1.70

1.87

2.55
2.45

2.45
2.35

-17.31
-17.68

-14.45
11.04

19.96
21.59

21.49

-20.80
-19.20

-9.00
14.95

0.73
2.15

2.35
2.58

2.25
2.50

2.05

1.80
1.70

1.98
2.45

0.10
0.05

0.05
0.25

0.15
0.20

0.05

0.25
0.15

0.15
0.05

5.70
0.80

0.80
2.10

1.60
2.20

0.51

1.93
1.92

2.65
0.16

16
19

21
23

18
17

16

16
17

23
21

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1 - FISS. LCAB (5+) (CEC 1)

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES 2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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40W

C1-BULLES 20x130 = 2600mm² (1%B = CEC 3)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

2 31 4

2 31 4

3 24 1

39W

39W 40W

PH. 2407

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W

RENFORT-PRFC-P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC 99P 1

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

- -
0 0 3

- - -

3

6 TROUS DANS LE PRFC POUR LE PASSAGE DE CÂBLES DE
POST-TENSION (APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC)

1

2 C1 - BULLE ( 50 x 150 ) ,  CEC = 3

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

39W40W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

39W 40W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P5 39W-40W

F <0.10mm TYP.

40W 39W

40W39W

2

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 2171 PH. 2169
PH. 2413

PH. 2329

PH. 2340
PH. 2414

PH. 2164 PH. 2163

PH. 2330

PH. 2339

SECTION 5
39W-40W

POUTRE P5

POUTRE P5 415 m² 93 6 1 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1000x300

2. ECL 1500x300

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-08-02

J.V./
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4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

2 31 4

P6 39W-40W

F <0.15mm TYP.

39W

40W39W

40W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH. 2173 PH. 2174

PH. 2332

PH. 2411

PH. 2412

PH. 2325

PH. 2168 PH. 2165

PH. 2326

PH. 2331

SECTION 5
39W-40W

POUTRE P6

POUTRE P6 415 m² 95 5 0 0 4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-08-02

J.V./
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P7 39W-40W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

39W

39W 40W

40W

1
2 1 2 1 2

1
2

1

2
1

2

1

2

F3

F1

F2

F 0.35mm

STRATIFICATION LÉGÈRE DE
10% DES ANCRAGES DES GLISSIÈRES

A1 - FISS. GOUSSET
0.20 (1% D)

1

2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

F7 F4

1
22

1
2

F10 F9

F5+EFF

F8

1
2

F11 F6

PH. 2178 PH. 2180
PH. 2313

PH. 2294-95 PH. 2293

PH. 2177PH. 2172
PH. 2410

PH. 2323

PH. 2311PH. 2310

PH. 2179 PH. 2182 PH. 2181

PH. 2342
PH. 2408

1

PH. 2312

PH. 2324
PH. 2409

SECTION 5
39W-40W

POUTRE P7

POUTRE P7 415 m² 93 7 0 0 2

F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7

F8
F9

F10
F11

-12.82
-8.05

-4.32
13.41

-13.29
6.72

10.74

-11.00
12.01

9.92
-13.90

1.23
0.89

0.69
1.31

2.62
1.00

1.71

1.00
1.35

0.60
1.75

-10.78
-7.16

-2.73
14.78

-11.41
8.06

14.23

-2.50
12.81

11.29
-14.83

0.60
0.71

0.69
1.65

1.92
1.42

3.25

0.50
1.65

0.70
1.55

0.05
0.10

0.05
0.10

0.15
0.25

0.10

0.25
0.05

0.15
0.10

2.11
0.91

1.60
1.45

1.76
1.40

2.30

1.80
0.85

1.25
0.84

20
22

N/A
20

22
23

22

20
21

20
20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT: FISS.HORZ
<0.10MM + TR SUR 30% DE LA LONGEUR

TOTALE.

A1-FISS LCAB (4) = CEC 2

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-08-02

J.V./

1. 2xDEL 200x200
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

B3 - GAINE FISSURÉE

40W 39W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

39W 40W

B1-FISS ANC 0.05

1
PH. 2301

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0 4

98 1 1 0 2
100 0 0 0 4

2

B1 - FISS SORT  1% B1

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-08-02

J.V./
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

40W 39W

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

39W 40W
FACE AMONT

UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

E1-FISS PEN 0.10
(1%C)

PH. 2308-09

FISS 0.05

PH. 2170

SECTION 5
39W-40W

RENFORT-QP 2.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

74 25 1 0 4
100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
99 0 0 1 2

2

E1 - FISS. ANC VERT. 0.05 @ 0.15

ESPACÉES À 1000mm (25°C) CEC 4

1

E2 - DÉTERIORATION GAINE (FUITE GRAISSE)
(1% D, CEC = 2)

2

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-08-02

J.V./
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40W 39W
J5-DECA BAR (AMONT) CEC 3
12mm TRANSV.
12mm LONG.

MEULAGE 125 LONG
(AVAL)

J3-PERTE CONT 50% (ESP. ENTRE CALES)
1%D = CEC 4

SOUDURES RÉALISÉES
AU CHANTIER SUR ±25m AU CENTRE

PH. 2303PH. 2183

PH. 2302

PH. 2396

AVAL PH. 2327

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
39W-40W

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P
DIAPHRAGME AU TREILLIS P

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.0) P7

--

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

220
25°C

B (mm)
225

20°C

2016
A (mm)

226
B (mm)

224

2017
A (mm)

240
26°C

B (mm)
215

26°C

2018

6 6 70 0 15 15 4
100 0 40 0
100 0 40 0

100 0 40 0

99 1 30 0

100 0 40 0

3

10°C 10°C

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-08-02

J.V./
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Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FACE AMONT

FACE AVAL

AXE: 40W AXE: 39W

AXE: 39W AXE: 40W

Commentaire(s):

1   AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE

1
1

1 1

5

39W - 40W

GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P7)

J.V./

2018-07-04

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2304        2305
DESSOUS    2306        2307

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2297        2298
DESSOUS    2299        2300

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2315        2314
DESSOUS    2317        2316

PHOTO       AMONT     AVAL
DESSUS       2319        2318
DESSOUS   2321-22    2320

2   TRACE DE ROUILLE À LA SOUDURE

2 2

Page 1419 de 2571



1 2

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH. 2175

PH. 0044

3

4 5

PH. 2354

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 99 0 1 0 4

Commentaire(s):

1. DEL 200x200

2. ECL 200x200
3. K2 - DEL 100 x 100

4. K2 - 2 x FISS ( 0.15 )

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
39W-40W

DIAPHRAGMES EXT.

98 1 1 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

5. K2 - FISS ( 0.10 )

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

1

1

PH. 2403

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

Diaphragme 2 83 m² 99 1 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
39W-40W

DIAPHRAGMES INT.

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

Diaphragme 3 83 m² 95 5 0 0 4

1. M2 - FISS HOR. ( ± 12 FISSURES @ 100 c/c ) OUV. 0.05 (CACHÉES PAR PRFC)

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./

Page 1421 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

40W 39W

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

P7P6P5P4P3P2P1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W (DIA. 2)

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

40W 39W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W (DIA. 3)

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

40W 39W

L1-AG EXT TROU PTE ADD

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W (DIA. 2)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

L'INSPECTEUR DOIT VALIDER / ENCERCLER
L'EMPLACEMENT EXACT DES PRFC-DIAPH.

2018-07-04

J.V./

2018-07-05

J.V./

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

40W 39W

L1-AG EXT TROU PTE ADD

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
39W-40W (DIA. 3)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

L'INSPECTEUR DOIT VALIDER / ENCERCLER
L'EMPLACEMENT EXACT DES PRFC-DIAPH.

2017-06-19

P.L. / A.M.
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

40W 39W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONGCAROTTAGE

JOINT FROID LONG

FISS VERT 0.5

SORTIE DRAINAGE
ECL

PH. 1264

PH. 8250

PH. 1262
PH. 1265

PH. 8248

P
H

. 8
24

9
P

H
. 1

26
3

JOINT FROID TRANS.

JOINT FROID TRANS.

PH. 8905

P
H

. 8
90

6

DÉCOLL. 2000x1000
PH. 8907-08

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 0 1 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
39W-40W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
90 10 0 0 4

69 30 1 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07

Page 1426 de 2571



40W

1

PH. 2155

2

PH. 0864

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7

7
1

46

un

un
un

m²

85 15 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 5
40W

APPAREILS D'APPUI

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
1 - RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./

2 - RENFLEMENT MOYEN DE L'ÉLASTOMÈRE
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JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

40W

1

2

3

4

5

6

7

40W

JOINT DE DILATATION

PH. 0847

OUV. 45mm À 25°C

PH. 3014

PH. 1266@1269

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT CONSOLE

SECTION 5
40W

JOINT

Commentaire(s):

JOINT REMPLACÉ EN 2017

0 0 0 4
4

4
4

0
10
0

0 1
0 0

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

100
90

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

0 0

2018-07-22

J.V./

2018-08-01

H.B./

2018-08-05

H.B.

2018-08-07

H.B./

2018-08-02

J.V./

2018-08-14

J.V./
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

1

2
F2

1

2
F1

FISS. POLY.

FISS. POLY.

PH. 2166

PH. 2167

PH. 0851

PH. 0852

SECTION 5
40W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.50 = CEC 1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

CHEVÊTRE 172 m² 50 48 1 1 1

F1 0.153.72 0.17 4.04 0.87 0.82

F2 0.30-3.72 0.20 0.70 0.75 0.95

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./

FISS POLY <0.10mm GÉN.
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

1

2

F4

FISS. POLY.

FISS. POLY.

FISS. POLY.

1

2

F3

PH. 0860

PH. 0861

PH. 2156

PH. 2157

SECTION 5
40W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1 FISS FPE 0.50 = CEC1

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

CHEVÊTRE 172 m² 50 48 1 1 1

F4
F3

0.50
0.15

-3.72
3.73

0.00
0.22

-5.82
4.78

0.94
1.09

2.65
1.38

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./

FISS POLY <0.10 500x500 GÉN.
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  7
50

0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FV 8.0x5000

FV 5.0x5000
FV 3.0x5000

FV 3.0x3000

PH. 0856-57PH. 0853-54

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

40W
FÛT ET CHEVÊTRE

FÛT 158 m² 0 48 50 2 2

Commentaire(s):

FÛT : FISS POLY <0.5 GÉN. (150x150) ET DÉFAUTS DE MATÉRIAUX POUVANT

AFFECTER LA CAPACITÉ À SUPPORTER LES CHARGES DE FAÇON IMPORTANTE
(CEC 2)

1. DEL 1500x6000

2. DEL 2000x5000

3. DEL 500x500
4. DEL 1500x4000

5. ECL+AVC 2000x3000
6. ECL+AVC 500x3000

7. DEL 1000x7000
8. DEL+ECL 5000x6000

9. DEL 1000x3000

2018-07-22

J.V./

2018-08-02

J.V./
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

CORROSION
DE SURFACE
DE LA TIGE

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
40W

2018-08-02

J.V./

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4 2018-07-22

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

FACE BROSSARD GÉN. PH 0855

FACE BROSSARD GÉN. PH 0859
CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

1

SECTION 5
40W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-07-22

J.V./

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

2

FACE MTL. CÔTÉ AMONT : W7-MAUV ALIGN 2.62% = CEC 2

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 75 0 25 0 2

un

2018-08-02

J.V./

1

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 100 0 0 0 4
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2 31 4
41W 40W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVALAVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

20

16 17 18 19

22

23

21

GEN PH.929/932 GEN PH.930/931 GEN PH.2158

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

25

25

25

25

25

25

25

PH.928

PH.911

25

25

25

25

25 26

PH.905 PH.896 PH.895 PH.894

PH.3259

PH.3252 27

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

PLATELAGE 3 205 m² 92 8 0 0

Commentaire(s):

1. N1 - ECL + TVC 1000x2000 (8 FILS SECTIONNÉS) (DONNÉES

REPORTÉES) CEC = 1 (BÉTON RÉPARÉ)
4. N2 - ECL 300x300

6. N1 - DEL LFPERI 800x800
7. DEL PERI 1000x2000

8. DEL PERI 1000x2000

SECTION 5
40W-41W

PLATELAGE(DESSOUS)
2018-07-22

9. N1 - DEL LFPERI 1000x2000
11. DEL 400x200

12. ECL + AVC 700x2000
14. ECL 300x300

15.N1 - DEL LFPERI  2000x800
16. N1 - FISS LCAB (3)

17. N1 - FISS LCAB (3)

18. N1 - FISS LCAB (3)
19. N1 - FISS LCAB (6)

20. N1 - FISS LCAB (4)
21. N2 - ECL 200x200

22. N1 - DEL LFPERI 300x300
23. N1 - DEL LFPERI  600x600

24. N2 - DEL 200x500
25. GRILLAGE

26. DEL 200x300

27. TRACE D'INFILTRATION

Platelage No.1 : CEC = 1: N1 - ECL TV (ANCIEN DÉFAUT)
Platelage NO.2 : CEC = 1: N1 - FISS LCAB (6)

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - -

JV /     JV/

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10
10

m²
m²

90
78

10
20

0
2

0
0

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 90 10 0 0

90 9 1 0

1

4

4
4

1

4

2018-08-02

JV / 

PH. 2143@2162

2018-07-23
2018-07-25
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

41W 40W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2,03
2,93

2,00
2,95

5,80 CÔTÉ AMONT CÔTÉ AVAL

A
-

DÉTAIL

LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)

B
-

DÉTAIL
A
-

DÉTAIL

B
-

DÉTAIL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W

RENFORT-PTE DALLE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

2018-07-23

JV/

2018-08-02

JV / 

2018-07-25

JV/
2018-07-22
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P1 40W-41W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

40W41W

40W 41W

F1 F2

F3
F4 F5 F6

F7 F8 F9

F10 + EFF

F11 + EFF

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISSURE POLYGONALE
F <0.5mm

GENGENGEN

GEN GEN GEN

FR1
FR2
FR3

A2 - FISS FLEX RETRAIT
DANS ZONE DE RÉPARATION
( 1% D / CEC 1 )

PH.878,879

PH.880

PH.890

PH.901

PH.903PH.913PH.927

PH.938PH.916PH.892PH.939PH.881

PH.883

. 415 m² 84 15 0 1 1

F1 (1)

F2 (1)
F3 (1)

F4 (1)
F5 (1)
F6 (1)

F7 (1)
F8 (1)

F9 (1)
F10 (1)

F11 (1)

-23.65
-22.43

-21.24
16.04
17.91
18.68

-20.97
-18.91
-16.89
19.43
20.21

2.52
2.86

2.78
2.30
2.24
1.76

2.67
2.66
2.66
2.04
1.95

-22.99
-18.93

-19.46
17.58
18.58
21.04

-19.12
-18.01
-15.78
21.27
22.29

2.26
1.49

2.05
2.79
2.66
2.70

1.92
2.28
2.20
2.79
2.79

0.05
0.35

0.40
0.10
0.30
0.25

0.20
0.20
0.05
0.05
0.05

0.70
3.76

1.92
1.62
0.79
2.54

1.99
0.98
1.19
1.99
2.24

15
17

18
20
19
18

18
19
20
18
17 SECTION 5

40W-41W
POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

JV / 

2018-07-23

POUTRE P1

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS CAB (5)

FR1
FR2

FR3

1.0
1.3

1.4

0
0

0

1.0
1.3

1.4

0.05
0.13

0.13

0.05
0.05

0.05

0.05
0.13

0.13

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

CEC = 1 : A1 - FISS LCAB (5)

 A2 - FISS FLEX, CEC = 1

2018-07-22
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

41W 40W

41W40W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

PH.914

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0

99 0 1 0

4

4

2
4

B4 - PERTE COUS (1 UN.)1

2018-07-22

JV / 

2018-07-23
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

40W41W

41W40W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-07-23

JV / 
100 0 0 0 4

4
4

4100 0 0 0

100 0 0 0 2018-07-22
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41W

40W 41W

40W
1 2 3 4

14 3 2

1 2 3 4

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH.882 1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 4

4

TYP. TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE
CONCEPTEUR DU PRFC

N/AN/AN/A N/A N/A

C1-DEGRAD UV(1%)1

2018-07-22

JV / 

2018-07-23
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41W 40W

(AMONT)

(AVAL)

(AMONT)

(AVAL)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W
TM1.1  P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

N/A

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

290
5°C

B (mm)
250
5°C

2015
A (mm)

300
25°C

B (mm)
250

25°C

2016
A (mm)

295
25°C

B (mm)
250

22°C

2017
A (mm)

280
B (mm)

245

2018

2018-07-22

JV / 

2018-07-23

25°C 23°C
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 40W-41W

40W

40W

41W

41W

F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

PH.888 PH.873, 874PH.900PH.910PH.924

PH.876, 877 PH.889 PH.902 PH.912 PH.925, 926

SECTION 5
40W-41W

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 95 5 0 0 4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-07-22

JV / 

2018-07-23
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

2 3

1 2 3 4

2 3

3 24 1

P3 40W-41W

40W

40W

41W

41W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

1

4

42-F. 0.05 TYP.
GEN

GEN
GEN

GEN
GEN

GEN

PH.922
F. 0.05

PH.908 PH.898 PH.886 PH.868, 869

PH.923PH.909PH.899PH.887PH.871, 872

PH.875

SECTION 5
40W-41W

POUTRE P3

415 m² 95 5 0 0 4POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-07-22

JV / 

2018-07-23
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0

1

2

3

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

40W41W

40W 41W

F1

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
AMONT

F. <0.8

F41

2

F5
1

2

F6

1
1 2

2F7

F8
1

2
F9

1
2

1

2 21

F11

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH.862, 863PH.884PH.893PH.904PH.918

PH.906

PH.907 PH.921PH.897PH.885PH.866, 867

SECTION 5
40W-41W

POUTRE P4

415 m² 95 5 0 0POUTRE P4

F1*

F4*
F5*

F6*
F7*

F8*
F9*

F10*

F11*

15.01

-15.71
-18.56

-21.27
-21.34

19.23
17.32

13.31

20.42

1.90

2.75
2.53

2.73
2.40

1.51
1.98

1.93

2.47

17.67

-12.59
-17.36

-20.33
-19.49

21.53
18.97

15.56

21.20

3.00

1.52
1.93

2.33
1.50

2.52
2.68

2.86

2.66

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.10

0.05

0.10

2.89

3.35
1.56

1.02
2.06

2.58
2.45

2.43

0.80

20

21
19

18
17

17
19

21

18

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

1

A1 - FISS LCAB (5) CEC = 1

(*) ÉLÉMENTS CACHÉS PAR PRFC (DONNÉES REPORTÉES)
2018-07-22

JV / 

2018-07-23
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

4 3 2 1

4321

4 3 2 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

BROSSARDMONTRÉAL

5W4W

41W 40W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1AXE

ÉLÉVATION - BLOC D'ANCRAGE

NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
40W-41W

100 0

100
100

0
0

0

0
0

0

0
0

4

4
4

4

un

un
un

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

X

Y
COORDONNÉES

-X 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-22

JV / 

2018-07-23
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POUTRE AVEC BANDES DE TFC

1 2 3 4

40W41W

1 2 3 4

4 3 2 1

41W40W

BROSSARDMONTRÉAL

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

BROSSARD MONTRÉAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC   P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
40W-41W

100 0 0
N/A

0 4un

-

4

-

2018-07-22

JV / 

2018-07-23
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT
SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P5 40W-41W
40W41W

40W 41W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

<F 0.80

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN PH.2145 PH.2159PH.3261PH.3248PH.3247

PH.3243PH.3244PH.3260PH.2143PH.2154

SECTION 5
40W-41W

POUTRE P5

415 m² 95 5 0 0 4POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-07-25

JV / 

2018-08-02
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P6 40W-41W
40W41W

40W 41W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.80 TYP.

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH.2147

(INSPECTION VISUELLE)

1

PH.2162PH.3264PH.3251PH.3253

PH.3245PH.3246PH.3258PH.2144PH.2153

SECTION 5
40W-41W

POUTRE P6

415 m² 94 5 1 0 4POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-07-25

JV / 

2018-08-02

1. A2 - ECL 2x100x200
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P7 40W-41W

41W40W

41W 40W
F 0.05mm

F 0.10mmF 0.05mm

F 0.05mm

2
1

F1 2

1
F2

2
1

F3

2
1

F4

2

1

F5

2

1

F6

2

1

F7

1

2

F8

1

2

F9 + EFF

1

2

1
2

F10

F11

1

2

1

2F13

1

2
F14 1

2
F15 1

2
F16

F 0.6mm F 0.6mm

F 0.6mm

F12

F17

1111

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISSURE VISIBLE
ENTRE LES BANDES DE PRFC

AMONT

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

(INSPECTION VISUELLE)

PH.2151PH.2150PH.2149PH.3265PH.3255PH.3254

PH.3249PH.3250PH.3263PH.3262PH.2148PH.2146PH.2161

SECTION 5
40W-41W

POUTRE P7

415 m² 90 8 2 0 1POUTRE P7  
 

F1

F2
F3

F4
F5

F6
F7

F8

F9*
F10

F11
F12

-22.97

-21.55
-19.92

-18.81
-17.53

-10.76
-9.63

7.31

-13.23
4.37

6.59
11.21

2.79

2.79
1.42

2.79
2.31

1.65
2.00

0.75

2.82
0.48

0.58
1.88

-22.09

-19.72
-19.00

-17.53
-12.56

-6.84
-5.24

13.46

-6.99
8.89

8.89
13.05

2.27

2.10
1.19

2.31
1.04

0.53
0.61

2.79

0.61
1.72

1.11
2.62

0.15

0.10
0.15

0.10
0.25

0.50
0.60

0.40

0.35
1.25

0.80
---

1.02

1.96
0.95

1.37
5.13

4.08
4.60

7.10

6.62
4.69

2.36
1.98

16

18
16

19
20

22
23

22

22
23

22
22

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

CEC = 1 : A1.- FISS LCAB (8)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

F13

F14
F15

F16
F17

15.31

16.97
19.79

21.79
17.73

2.23

1.79
2.10

2.17
2.09

16.97

19.59
20.97

22.86
-17.53

2.79

2.79
2.79

2.79
2.31

0.50

0.25
0.20

0.05
0.15

1.75

2.80
1.37

1.24
0.80

20

19
18

16
---

(*) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

2018-07-25

JV / 

2018-08-02
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

41W 40W

41W40W

GRAISSE ET HUMIDITÉGRAISSE ET HUMIDITÉ

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
P7 - 40W-41W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4000100

100 0 0 0 4

4 2018-07-25

JV / 

2018-08-02
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

40W41W

41W40W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
P7 - 40W-41W

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4 2018-07-25

JV / 

2018-08-02
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FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

41W 40W

40W 41W

4 3 2 1

2

PH.2152

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W

RENFORT-PRFC  P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 4

4

2 C1 - DEGRAD UV (1%)

2018-07-25

JV / 

2018-08-02
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41W 40W

(AVAL)

(AMONT)

PH.2160

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
P7 - 40W-41W

TM1.1  P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT)

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

CORROSION LÉGÈRE DES GOUJONS D'ANCRAGES TYP.

100 0

99 1

0 0

000

0 0

000

000

100

100

N/A

100

4

4

4

4

4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

280
24°C

B (mm)
270

25°C

2015
A (mm)

280
24°C

B (mm)
270

25°C

2016
A (mm)

275
16°C

B (mm)
270

24°C

2017
A (mm)

278
B (mm)

254

2018

G7 - ECL. COULIS
DE POUTRE 4e À
PARTIR DE 41W
1% =D, CEC = 1

2018-07-25

JV / 

2018-08-02

21°C 25°C
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F1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

1

2

PH.865

PH.870

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 100

98

0

1

0

1

0

0

4

4

Commentaire(s):

DiIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
40W-41W

DIAPHRAGMES EXT.
2018-07-22

JV / 

2.07 0.03 2.67 0.45 0.40 0.77

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1- DEL 400x170
2- DEL 150x150

2018-07-23
2018-07-25

JV / 

2018-08-02

Page 1453 de 2571



CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F3

F1

F2

F4

PH.3256

PH.3257

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83

83

m²

m²

99

100

1

0

0

0

0

0

2

4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
40W-41W

DIAPHRAGMES INT.

1. AXE 2 :  K1 - FISS LCAB (2)  CEC = 2

3.10 0.97 3.40 0.97 0.20 0.30

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

F2

F3
F4

2.90 1.70 3.40 1.70 0.30 0.50

-.30 0.9 1.00 0.90 0.15 1.30
-.30 1.65 0.30 1.65 0.15 0.60

2018-07-22

JV / 

2018-07-23
2018-07-25

JV / 

2018-08-02
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

41W 40W

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
2

PH.915
1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W

RENFORT-PRFC DIAPH. 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:99 1 0 0 3

2018-07-22
JV / 

1 L1 - BULLE 100x100 (CEC = 3)

2 L1 - DECOLL 125x50 (CEC = 3)

2018-07-23
2018-07-25

JV / 
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

41W 40W

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
40W-41W

RENFORT-PRFC DIAPH. 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-22

JV / 

2018-08-02
2018-07-26

JV / 
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

41W 40W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

DEL 150x200

PH. 1273

PH. 8228

PH. 1271

PH. 8226

PH. 8893

P
H

. 8
22

7
P

H
. 1

27
2

JOINT FROID TRANS. JOINT FROID TRANS.

DECAL 20mm
PH. 8894-95

NID-DE-POULE MOY
PH. 1286

1
9 DRAIN BOUCHÉ

PH. 8891

DÉCOLL. 2000x2000
PH. 8229@31

P
H

. 8
89

2

DÉFAUT DE PLANÉITÉ DU
PAVAGE CAUSÉ PAR UNE

RÉPARATION
(SURÉPAISSEUR 40mm)

PH. 1274@85

PH. 1270

AFFAISEMENT MOY.
20001500

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

94 1 5 0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
40W-41W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

70 30 0 0 4

1213 m²

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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41W

FISS POLY GÉN. <0.80

PH. 0935

PH. 0933-34

Commentaire(s):

SECTION 5
41W

APPAREILS D'APPUI2018-07-25

J.V./

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7

7
2

46

un.

un.
un.

m²

100

100
100

75

0

0
0

25

0

0
0

0

0

0
0

0

4

4
4

4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
1. UN BOULON MANQUANT AU NIVEAU DES CALES D'AJUSTEMENT DE LA BUTÉE

2018-07-23

J.V./

GÉN. RENFLEMENT LÉGER DES APPAREILS D'APPUIS
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

41W

1

2

3

4

5

6

7

41W

PH. 0919PH. 8888@90

PH. 8222@25

OUV. 39mm À 25°C

PH. 1287@1290

PH. 3015

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
41W

JOINT

JOINT REMPLACÉ EN 2017

0 0 0 4
4

4
4

0
0
0

0 0
0 0

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
unité

100

100
100
100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

0 0

GARNITURE : ACCUMULATION DE DÉBRIS

2018-08-05

H.B./

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-08-072018-07-23

J.V./ J.V./

2018-07-25
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  6
75

0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

2F1
1

PH.0917PH.3241-42

PH.0920 PH.0936-37

PH.3235

PH.3236

PH.3240

F 0.15

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
41W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 50 50 0 0 3CHEVÊTRE
FÛT

RENFORT - CHEMISAGE FÛT

146 m² 50 50 0 0 4
0 100 0 0 4

2018-07-23

J.V./

Commentaire(s):

FÛT : FISS POLY <0.10 GÉN.

CHEVÊTRE : FISS POLY <0.20 GÉN.
CHEMISAGE : CORROSION MOYENNE GÉN.

Q1 - FPE (0.05) = CEC 3

2017-10-01

H.B./

3.78 0.20 4.29 0.89 0.05 0.96

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

2018-07-25

J.V./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
41W

2018-07-25

J.V./

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-07-23

J.V./
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2 31 4
42W 41W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

FISS 0.15mm

2

3

3

3

3

1

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

4

PH. 0973

PH. 0994

PH. 3212

SECTION 5
41W-42W

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

1. N1 - FISS L CAB (3)
2. ECL 700x300 + AVC
3. ECL 300Ø

4. ANCRAGE ABANDONNÉ

-CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR LES

FICHES P1 ET P7

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

m² 90 10 0 0 4
m²

m²

80 20 0 0 4

94 6 0 0 4

10
10

205

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2

PLATELAGE 3

89 10 1 0 3
89 10 1 0 3

2018-07-23

J.V./

2018-07-24 2018-07-25

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

42W 41W
21x8 CÂBLES

2

1x2 CÂBLES

1x4 CÂBLES

2
PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 00021

SECTION 5
41W-42W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un
un

N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un
un

N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0
100 0

0
0

0
0

4
4

4

un
un

N/A

99 0 0 2

100 0 0

2

1

O2 - ANC MANQ (1) (CEC 2)

FUITE DE GRAISSE

1

2

0 4

2018-07-23

J.V./

2018-07-24 2018-07-25

J.V./
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P1 41W-42W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

41W42W

41W 42W

F1

F2

F3

F4 F5
F6

F7 F8
F9

F10

F11 + EFF

F 0.40mm

TRACES DE ROUILLE
AU DIAPHRAGME

TRAIT DE SCIE REMPLIE

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

20
16

-0
6-

30

PH. 0992 PH. 0981 PH. 0977 PH. 0955
PH. 0954

PH. 0993
PH. 0979PH. 0968PH. 0958PH. 0940

SECTION 5
41W-42W

POUTRE P1

F1

F2

F3
F4

F5
F6

F7
F8

F9
F10

F11

-22.15

-19.23

-17.20
10.82

15.69
17.31

-19.37
-16.81

14.82
16.04

20.36

2.79

2.79

2.79
2.49

2.11
2.00

2.86
2.62

1.75
1.54

2.00

-20.31

-15.86

-14.72
11.12

16.79
19.23

-17.14
-15.69

17.21
19.23

22.29

1.98

1.47

1.79
2.61

2.61
2.79

1.94
2.16

2.79
2.79

2.79

0.35

0.25

0.10
0.05

0.25
0.05

0.60
0.60

0.60
0.80

0.25

2.14

3.62

2.68
0.30

1.31
2.07

2.41
1.21

2.57
3.43

2.08

17

19

20
23

20
19

19
20

20
19

17

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

415 m² 90 9 1 0POUTRE P1

Commentaire(s):

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

- A1 - FISSCAB (4) = CEC2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

2

2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

42W 41W

42W41W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

20
16

-0
6-

30

1 PH. 0966

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
41W-42W

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un

un
un

4

100 0 0 0 4

99 0 1 0 2

4

B4 - PERTE COUS (CEC 2)1

2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

41W42W

41W 42W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

20
16

-0
6-

30

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
41W-42W

RENFORT-PTE ADD P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0un

un
un

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4
2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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1 2 3 4

41W42W

1 2 3 4

1234

41W 42W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

20
16

-0
6-

30

C1- DEGRAD UV

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0un 4

4
2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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42W 41W

GEN AVAL PH. 0957

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1 P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
280
18

2015
A (mm)

280
24

B (mm)
-
-

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

275
17

285
25

2018-07-23

J.V./

2018-07-24

230
25

280
25
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AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P2 41W-42W
42W 41W

42W41W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F 0.10mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

1

PH. 0956 PH. 0965 PH. 0976 PH. 0980
PH. 0991

PH. 0950PH. 0951
PH. 0964

PH. 0975PH. 0988

PH. 0953

415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 5
41W-42W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. A2 - ECL + AVC  150x75

2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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P3 41W-42W
2 31 4

42W 41W

4321

4 3 2 1

42W41W

4321

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
F 0.10mm

F1

1

2

3

1

2

F21

2

GENGENGEN

GEN GEN GEN

4

PH. 0987PH. 0974PH. 0963PH. 0949PH. 0948

PH. 0952

PH. 0984 PH. 0972 PH. 0960 PH. 0947 PH. 0946

PH. 0990

PH. 0989

PH. 0962

415 m²

SECTION 5
41W-42W

POUTRE P3

F1

F2

18.50

-21.83

4.18

2.52

22.58

-18.69

2.84

1.40

0.1

0.05

4.18

3.33

18

18

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P3 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL 200x200
2. ECL 500x100 + AVC

3. ECL 150Ø

4. AVC 100x300
5. DEL 700x200

2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P4 41W-42W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

2 31 4

42W 41W

4321

4 3 2 1

42W41W

4321

F6
F7 F8

F6 F5 F4 F3 F2
F1

F 0.10mm

GENGENGEN

GEN GEN GENPH. 0944
PH. 0945

PH. 0959

PH. 0961

PH. 0971
PH. 0983

PH. 0942PH. 0943PH. 0969PH. 0970PH. 0982

415 m²

SECTION 5
41W-42W

POUTRE P4

F1*

F2*
F3*

F4*

F5*
F6*

F7*
F8*

. . . . . . .(*)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P4
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.(*)

.(*)

.(*)

.(*)

.(*)

.(*)

.(*)

(*) FISSURE ANCIENNEMENT LOCALISÉE VISUELLEMENT,
MAINTENANT CACHÉE PAR LE PRFC

93 7 0 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A1 - FISS LCAB (5 OU +) (CEC 1)

2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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1
2

1 2 3 4

41W42W

1 2 3 4

1234

41W 42W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

TROU D'INGÉNIERIE 50Ø

TROU D'INGÉNIERIE 50Ø

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P4

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

TROUS POUR PTE ADD (TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE

CONCEPTEUR DU PRFC)
BULLES REMPLIES

100 0 0 0un 4

4

1

2

2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

41W42W

41W 42W

1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

EFF AU DROIT DES TIGES1

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

2 TACHE DE GRAISSE

2018-07-23

J.V./

2018-07-24
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P5 41W-42W
2 31 4

42W 41W

4321

4 3 2 1

42W41W

4321

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
F 0.10mm

1

2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN
PH. 3196

PH. 3197
PH. 3211

PH. 3221PH. 3233

PH. 3199
PH. 3198

PH. 3213
PH. 3222

PH. 3238

PH. 3234

SECTION 5
41W-42W

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL + DEL 1200x150 + AVC
2. ECL 800x150 + AVC

J.V./

2018-07-25
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P6 41W-42W
2 31 4

42W 41W

4321

4 3 2 1

42W41W

4321

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONTF 0.10mm

GENGENGEN

GEN GEN GEN PH. 3194PH. 3195
PH. 3210

PH. 3223
PH. 3232

PH. 3201 PH. 3203 PH. 3217 PH. 3226 PH. 3239

415 m²

SECTION 5
41W-42W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P6 95 5 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

J.V./

2018-07-25
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P7 41W-42W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

42W41W

42W 41W

1 2
F1

F2

F3
F4F5

F8 F6

1 2

2
1

F7

F9

F10

F13

F12

F11

1

2

TRAIT DE SCIE

GENGENGEN

GEN GEN GEN

F14 F16
F15

PH. 3200
PH. 3202

PH. 3215PH. 3214
PH. 3209

PH. 3216PH. 3225
PH. 3224

PH. 3231

PH. 3206 PH. 3207
PH. 3218

PH. 3208
PH. 3219 PH. 3220

PH. 3230 PH. 3229

SECTION 5
41W-42W

POUTRE P7

F1*
F2*

F3*
F4*

F5*
F6*

F7*
F8*

F9*

F10*
F11*

F12*
F13*

-8.14
7.49

-9.64
24.40

9.29
24.75

23.75
7.77

-23.250

-24.716
24.474

8.44
10.082

0.77
0.74

1.25
1.92

1.13
1.18

0.78
1.35

2.300

1.870
2.520

1.040
2.180

-7.18
9.71

-7.91
26.11

9.68
25.56

25.56
8.28

-22.35

-24.222
25.898

8.940
10.570

0.68
1.36

0.86
2.20

1.28
1.37

0.96
1.48

1.950

1.675
2.350

1.090
2.340

0.15
0.10

0.10
0.40

0.05
0.05

0.05
0.05

0.15

0.20
0.15

<0.05
<0.05

0.99
2.31

1.80
1.77

0.41
0.83

1.82
0.54

±0.900

±0.494
±0.824

±0.500
±0.488

22
22

22
12

22
8

6
23

15

12
N/A

22
23

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

POUTRE P7

A1 - CEC=1, FISS LCAB (5 OU +)

415 m² 97 1 1 1 1

(*) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET
     LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL 300x300 + AVC
2. DEL 1500x120

F14

F15
F16

1.35

1.50
1.90

0

0
0

0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

0.10

0.10
0.10

-

-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure (1)

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

A2 - FISS FLEX ( RETRAIT )  (1% D, CEC 1)

J.V./

2018-07-25
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

42W 41W

1

41W 42W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

2

PH. 3204

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

DEL 150x3001

SECTION 5
41W-42W

95 0 5 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

J.V./

2018-07-25

2 DEL 300x300
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

41W42W

42W41W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

J.V./

2018-07-25
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1 2 3 4

41W42W

1 2 3 4

1234

41W 42W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W100 0 0 0 4

4

J.V./

2018-07-25

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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42W 41W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

270
20

B (mm)
290
24

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm) B (mm)

2018

285
17

276
18

J.V./

2018-07-25

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

E.I.
-

278
21
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3

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

1 2 4

5

6

A

A

PH. 3237PH. 0941

PH. 0001

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 99 0 1 0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5

DIAPHRAGMES EXT.
41W-42W

1. ECL 300x100 + AVC

2. DEL 400x400
3. ECL 150Ø x15 PROF.

4. DEL 150X200
5. AVC 150Ø

6. ECL 150Ø

99 0 1 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

A  :  É.I. ACCÈS RESTREINT CAUSÉ PAR TM +DRAINS

2018-07-23

J.V./

2018-07-24 2018-07-25

J.V./
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1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH. 0967PH. 3227 / 3228

3

3

PH. 0978

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 0 1 0 4

Commentaire(s):

1. ECL  60x150 + AVC

2. ECL + AVC 500x100
3. DEL 300x200

DIAPHRAGME 3 83 m² 99 0 1 0 4

SECTION 5

DIAPHRAGMES INT.
41W-42W

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-07-23

J.V./

2018-07-24 2018-07-25

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

42W 41W

7 6
5 4 3 2 1

1 2 3 4 5
6 7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

100 0 0 0 4

TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFCA.

2018-07-23

J.V./

2018-07-24 2018-07-25

J.V./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

42W 41W

7 6
5 4 3 2 1

1 2 3 4 5
6 7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
41W-42W

100 0 0 0 4

TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFCA

2018-07-23

J.V./

2018-07-25

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

42W 41W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

ORNIÉRAGE LÉGER

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

JOINT FROID TRANS

ECL 200x200

PH. 1295

PH. 8216

PH. 1293

PH. 8214

P
H

. 8
21

5
P

H
. 1

29
4

JOINT FROID TRANS.

GTOG DÉF

AFFAISEMENT IMPORTANT 60mm
3000x1000PH. 1291-92

PH. 8884 PH. 8886 PH. 8887

P
H

. 8
88

5

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

99 0 1 0 4
95 5 0 0 4

SECTION 5
41W-42W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

70 30 0 0 4

1213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-08-03

H.B./

2018-08-07

Page 1485 de 2571



42W

PH. 8549

PH. 3205 E.I. : PH. 003

Commentaire(s):

SECTION 5
42W

APPAREILS D'APPUI2018-06-04

H.B./

7 un 85 15 0 0 4APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 70 30 0 0 4
2 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-24

J.V./

2018-07-25

J.V./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

42W

1

2

3

4

5

6

7

42W

PH.8539 VIS.

FISS TRANS 0.05

PH.8538 VIS.

PH.8536 VIS.

PH.0999

PH.8211

PH.8209@13

PH.8881@83

PH. 1300 / 1301

PH. 1296@1301

PH. 3016

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT-CONSOLE

Commentaire(s):

SECTION 5
42W

JOINT

0 0 1 3
4

4
4

0
20
0

0 0
0 0

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

99

100
80

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

0 0

1. GARNITURE TROP COURTE D'ENVIRON 50mm PROVOQUANT L'INFILTRATION D'EAU
ENTRE DRAIN ET CÔTÉ EXTÉRIEUR DE DALLE (CEC 3)

GARNITURE ACCUMULATION DE DÉBRIS

2018-06-05

H.B./

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-06-04

2018-06-07
2018-07-24

J.V./
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FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)PROFIL AMONT

AMONT AVAL

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

AMONT

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

F1

F4

0.05mm

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

F2

F. 0.3mm

PH. 3192-93

PH. 0997PH. 3191

PH. 0998

PH. 0985INSTRUMENTATION
INSTRUMENTATION

SECTION 5
42W

CHEVÊTRE 1 DE 2

Commentaire(s):

F1 : DANS ZONE DE RÉPARATION AVEC SURÉPAISSEUR ET PRÉSENCE

DE FISS. POLY.

Q1-FPE (0.8) = CEC 1

FÛT ET CHEVÊTRE : FISS POLY GÉN. <0.3

1. FISS. POLY 0.05@0.50mm

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

4.73 1.25 6.73 3.07 0.40 3.00
3.73 0.0 4.13 0.60 0.40 0.70

F1
F2
F4 -3.80 0.30 -4.10 0.48 0.30 0.35

2. 

2018-07-24

J.V./

2018-05-25

J.V./

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

CHEVÊTRE 172 m² 48 50 1 1 1
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FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)PROFIL AVAL

AVAL AMONT
P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

CL

AVAL

F3

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

0.05mm

0.20mm

ÉLÉMENT INACCESSIBLE
TREILLIS MODULAIRE

POUTRE AUXILIAIRE
P7

INSTRUMENTATION

0.4mm

0.5mm

0.2mm

0.6mm

PH. 0006

PH. 0004

INSTRUMENTATION

PH. 8625-26

0.8

SECTION 5
42W

CHEVÊTRE 2 DE 2

Commentaire(s):

Q1-FPE(0.8) = CEC 1

FÛT ET CHEVÊTRE : FISS POLY GÉN. <0.3

1. FISS. POLY.  0.05@0.50mm 500x500

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-3.68 0.26 -4.40 1.08 1.10F3

2. FISS POLY.   0.30@0.50mm 400X400

2018-07-24

J.V./

2018-05-25

J.V./

2018-06-04

H.B./

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE

CHEVÊTRE 172 m² 48 50 1 1 1
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  4
85

0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

GEN. PH.8625-26

INSPECTION VISUELLE / CLÔTURE

FISS. POLY. MOY.
500 x 500

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D
LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

FISS POTENTIELLEMENT
DUE AUX EFFORTS

FPE
SECTION 5

42W
FÛT

FÛT 111 m² 50 50 0 0 4

Commentaire(s):

FISS POLY GÉN. <0.3 + EFFLORESCENCE

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./

2018-07-25

J.V./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PH.380

PH.379
AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
42W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-06-04

H.B./100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-24

J.V./

2018-07-25

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

GÉN. FACE MONTRÉAL : PH.0007

GÉN. FACE BROSSARD : PH.0986

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

PH. 0005

PH. 0995-96

SECTION 5
42W

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-06-04

H.B./

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

1

FACE BROSSARD: BARRE VENTRIÈRE - W8-CORR <1% CEC 1

PLANCHE D'APPUI P un 100 0 0 0 4

DÉVIATEUR P un 100 0 0 0 4

CADRE D'ARTICULATION P un 100 0 0 0 4

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un 100 0 0 0 4

un

2018-07-25

J.V./

2018-07-24

J.V./

1

2
3

FACE MONTRÉAL: BARRE VENTRIÈRE - W8-CORR <1% CEC 1

FACE MONTRÉAL: W6-MAUV ALIGN 3.6° CEC 4
PH. 8541@8546

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un 98 0 0 2 1
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2 31 4
43W 42W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
TYP

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
TYP

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

GRILLAGE

F <0.05mm

F <0.05mm

F <0.05mm

F <0.05mm

FISS 0.051

2

3

4

5

8

7
6

ECL
Ø250ECL Ø300
DEL
200x200

GRILLAGE

GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 8627@31 GEN PH. 8632@35 GEN PH. 8636@38

GRILLAGE

9

PH. 8640-41

PH. 8570

PH. 8433

PH. 8435

PH. 8436-37
PH. 8585

PH. 8593 PH. 8444

PH. 8443
7

PH. 8445 PH. 8448
PH. 8447

PH. 8518

PH. 8512

PH. 8521PH. 8522
PH. 8456

PH. 8468
PH. 8603

PH. 8639

Commentaire(s):

CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR

LES FICHES P1 ET P7.

SECTION 5
42W-43W

PLATELAGE(DESSOUS)

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 100 0 0 0 4
10 m²

205 m²

20 80 0 0 4

96 3 1 0

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 3

2

1. N1-FISS LCAB (2) 0.05mm

2018-06-04

H.B./

FISSURES OUVERTURE < 0.05mm  S.I.C.

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

95 4 1 0

96 3 1 0 2

4

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

PLATELAGE 1  : N1 DEL PERI = CEC 2

GRILLAGE

2. N1-FISS LCAB (2) 0.05mm

3. N1-FISS LCAB (2) 0.05mm
4. N1-FISS LCAB (3) 0.05mm

5. N1-FISS LCAB (2) 0.05mm
6. N1-FISS LCAB (2) 0.05mm

7. N1-FISS LCAB (2) 0.05mm

8. N1-FISS LCAB (4) 0.05mm

PLATELAGE 2  : N1 FISS LCAB (4) = CEC 2

9. N1- DEL PERI 800X2000 (CEC 2) 
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

43W 42W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

1

2 5.82

3,10
2,102,10

3,10

5,50 PH. 8621@23

PH. 8505

PH. 8624

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

99 0

0

0

0

1

4

2

2

un

un

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un

1 O2-1 BOULON DÉSSERRÉ, 1%D, CEC=1

100 0 0 0 4un

O3-FISS GAINE , 1%D, CEC=22

2018-06-04

H.B./
100

100
99

0

0
0

0

0
0

0

0
1

4

4
1

3

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
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P1 42W-43W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

42W43W

42W 43W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

2

1

1

2

2

1

1
F2

2

1
2F3

2

1

F1

F4 + EFF

F5 F6 F 0.15mm

F <0.80mmF <0.80mm F <0.80mm

GENGENGEN

GEN GEN GEN

A2- F GOUSS 0.40mm INF.

ECL+AVC  Ø300

DEL 2x700x700

FR
1

FR
11

FISS HORIZ. 0.10mm

FISS. DE RETRAIT DANS UNE
ZONE DE RÉPARATION
(VOIR TABLEAU)

PH. 8422-23
PH. 8424PH. 8431

PH. 8575
PH. 8499

PH. 8500-01PH. 8427-28PH. 8576

PH. 0015 PH. 8487-88
PH. 8416@17
INSP. VIS.

PH. 8419@21

PH. 6625

E.I.

RÉP. AVEC COULIS

ECL+AVC
500x500

PH. 8573-74

PH. 8497
PH. 8498

PH. 0014

POUTRE P1 415 m² 93 5 1 1 1

F1
F2

F3
F4
F5
F6

-7.35
4.57

21.89
-25.00
-8.89
3.33

1.82
0.77

0.72
1.38
2.49
0.42

-4.12
8.89

24.93
-21.42
-5.04
8.89

0.63
2.49

1.35
0.64
0.92
2.49

0.80
0.10

0.25
0.15
0.90
0.80

3.66
4.65

3.10
3.66
4.15
5.63

24 (*)

24 (*)
9 (*)

9 (*)
24 (*)

24 (*)

(*) Fissure cachée en réparation

SECTION 5
42W-43W

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

   CÔTÉS EXTÉRIEURS AVAL:

   FISS. LONG ET TRANSV @ 1000 + TRACES
   DE ROUILLE

A2 : FISS FLEX

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6
FR7
FR8

-1.40
-0.92
-0.36
-0.01
0.57

1.03
1.43
1.87

0
0
0
0
0

0
0
0

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

0.17
0.17
0.17

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

0.17
0.17
0.17

-1.40
-0.92
-0.36

-0.01
0.57
1.03
1.43
1.87

FR9
FR10
FR11

2.10
2.40
3.50

0.00
0.00
0.00

0.17
0.17
0.17

0.10
0.10
0.10

0.17
0.17
0.17

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2.10
2.40
3.50

2018-06-04

H.B./

E.I. : PRÉSENCE D'UNE POUTRE AUXILIAIRE

2018-07-24

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

43W 42W

42W 43W

TACHE DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

ECL + AVC 300x400

1 PH. 8564

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PTE-P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99

100
100

1

0
0

0

0
0

0

0
0

4

4
4

4

1 B1 : FISS ANC, POLYGONALE 0.05, B=1%

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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43W 42W

43W
42W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

E.I.

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PRFC-P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ
E.I. : PRÉSENCE D'UNE POUTRE AUXILIAIRE

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

43W 42W

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

42W 43WFACE AMONT

FACE AVAL

FISS VERT 500 C/C

FISS VERT 0.05 mm @ 1000 c/c

FISS VERT 0.05 mm
500c/c

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

FISS VERT 0.20mm
500c/c

1 2 3 4

4 3 2 1

E.I.

PH. 8489

E4 -  FISS GAINE SUR 100mm
        +FUITE DE GRAISSE

PH. 8425

PH. 8502
INSP.VIS.

PH.8571-72

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-QP 2.0-P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

90
100

100

100
99

10
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
1

4

4
4

4

2

2

E.I. : PRÉSENCE D'UNE POUTRE AUXILIAIRE

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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¦
¦

¦

¦

¦

¦

PH. 0016-0017

70mm AXE 43W
70mm AXE 42W

PH. 8567-68

PH. 8511 GÉN.
PH. 0015

RONDELLES
DÉFORMÉES
AVAL

PH. 8495
PH. 8565 GÉN.

PH. 8563-66-69

GÉN. AVAL 8415
GÉN. AMONT 8640-41

PH. 8490@94
PH. 8496

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-POUTRE AUX.- P1

TYPE

POUTRE AUXILIAIRE P
CADRE DE SUSPENSION P

ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE
POUTRE PIVOTANTE

P

POUTRE D'ANCRAGE P

CADRE DE CISAILLEMENT S

ATTACHE LATÉRALE DE POUTRE AUX
SEMELLES SUPÉRIEURES ET

INFÉRIEURES

S

POUTRE AUXILIAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SYSTÈME DE POST-TENSION TRANSVERSALE P

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- -

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P2 42W-43W

42W 43W

42W43W

2

1

DEL 700x100
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F1

DEL 500x100 + GRILLAGE

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

GRILLAGE

GRILLAGE + DEL

FISS 0.35mm TYP.

PH. 8510

PH. 8506PH. 8507
PH. 8440

PH. 8434

PH. 8580

PH. 8503
PH. 8504 PH. 8429-30 PH. 8578

PH. 8577

PH. 8581

INSP. VISUELLE PH. 0012

PH. 0013

PH. 8434 PH. 8579

98 1 1 0 4POUTRE P2 415 m²

SECTION 5
42W-43W

POUTRE P2

F1 12.37 1.93 13.92 2.53 0.10 1.66 22

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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P3 42W-43W
4321

4321

4321

23 14

42W 43W

42W43W

111

2

2

2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.6mm + 2 FISS. 0.1mm

3

4

GRILLAGE

GEN
GENGEN

GEN
GEN GEN

GRILLAGE + AVC

2- FISS. 0.1mm

PH. 8588 PH. 8587

PH. 8589 PH. 8590 PH. 8586 PH. 8448-49 PH. 8514
PH. 8513

PH. 8583
PH. 8582PH. 8441PH. 8508

PH. 8509

PH. 0010

PH. 0011

PH. 8584

INSP.VIS. INSP.VIS.

INSP.VIS.
INSP.VIS.

97 1 2 0 1POUTRE P3 415 m²

SECTION 5
42W-43W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL 1000X200 + AVC + GRILLAGE

2. ECL + AVC 1500X800 + UNE GAINE VISIBLE

CORRODÉE (GRILLAGE)

3. DEL 100x600

4. OUVERTURE 200Ø NON REMPLIE

+ 1 TORON AVEC CORROSION MOYENNE
A1 : ECL TV  CEC=1

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P4 42W-43W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

43W42W

43W 42W

F1
F2

2

1
1

21

2

F3 21
F4

2
1

2

1

1

2

F6

F7 + EFF

F INJECTÉES F 0.5mm PARTIELLEMENT INJECTÉE

F PARTIELLEMENT INJECTÉE

F <0.80mm

F <0.80mmF5
F <0.80mm F GOUSS 0.05mm A2 F. GOUSS 0.1mm SUP.

                 0.05mm INF.

F GOUSS 0.20mm

F GOUSS 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

FISS GOUSS. 0.05mm

GRILLAGE
600x11000

F8 

1 2

PH. 8519
PH. 8520

PH. 8457-58
PH. 8595

PH. 8594

PH.8453-54

PH. 8591
PH. 8592PH. 8450-51PH. 8516PH. 8515

PH. 8517

PH.8455

PH. 0008

PH. 8523

PH. 0009
PH. 8452

F1*
F2*
F3*
F4*

F5*
F6*
F7*
F8*

15.08
17.82
19.70
21.93

-21.70
-20.63
-8.52
-3.59

1.20
0.80
1.76
2.22

2.54
1.62
2.32
0.70

17.92
20.12
21.85
22.59

-19.91
-17.46
-6.09
-1.09

2.05
1.54
2.85
2.49

1.84
0.77
1.32
0.60

0.15
0.40
0.50
0.05

0.35
0.50
0.25
0.80

2.60
2.56
2.60
0.71

1.92
3.00
2.60
2.50

19
16
17
16

17
16
24
24

92 6 2 0 2POUTRE P4 415 m²

SECTION 5
42W-43W

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. DEL + ECL + EFF 1000x800
4. OUVERTURE Φ200 NON CACHETÉE AVEC

UN TORON APPARENT LÉGÈREMENT
CORRODÉ

CEC = 2 :  A1 - FISS L CAB ( 4 )

(*) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR LE PRFC 2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

42W43W

43W42W

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

FACE AMONT

FACE AVAL
RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PTE ADD P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

4

4

4

0

0

00

0

00

0

0

100

100

100

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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43W 42W

43W
42W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PRFC-P4

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-04

H.B./

2018-07-24

J.V./
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P5 42W-43W
1 2 3 4

43W 42W

1 2 3 4

1 2 3 4

43W42W

1234

1

2
F3

1

2
F1

1

2

F2
1

2
F4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

GRILLAGEGRILLAGE

GENGENGEN

GEN
GEN GEN

ECL+AVC 1000x200

ECL + AVC 1000x200

ECL + AVC 1500x250 + GRILLAGE

2- FISS. LONG. 0.25mm

GRILLAGE 600x600GRILLAGE

PH. 8600

PH. 8598 PH. 8599 PH. 8463-64 PH. 8531

PH.8526-27

PH. 8524
PH. 8525

PH. 8459-60
PH. 8596

PH. 8597

PH.8535-36

PH. 8528-29

PH. 8605

PH. 8467
PH. 8532

PH. 8530

INSP.VIS.INSP.VIS.

INSP.VIS.

F1
F2
F3
F4

18.49
24.23
26.20
22.07

0.54
1.22
1.30
0.43

23.92
18.63
22.49
26.05

1.22
0.51
0.58
1.26

2.00
2.00
0.60
0.60

5.54
5.69
3.77
3.55

12
11
8
8

95 3 2 0 3POUTRE P5 415 m²

SECTION 5
42W-43W

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS LCAB(3) = CEC 3

2018-06-04

H.B./
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AVAL

P6 42W-43W
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1234

43W 42W

43W42W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.35mm
GEN

GEN
GEN

GEN GEN
GEN

AVC

TROU Ø75

TROU Ø75

PH. 8605
PH. 8606

PH. 8472-73
PH. 8530PH. 8551

1

PH. 8533
PH. 8465-66

PH. 8602
PH. 8601

2

INSP.VIS.

PH. 8534

INSP.VIS.

96 3 1 0 4POUTRE P6 415 m²

SECTION 5
42W-43W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1 - ECL + AVC 200x200

2. ECL+AVC 150X350

2018-06-04

H.B./
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P7 42W-43W
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

F1
2

1

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1234

43W 42W

43W42W

F2
21

TROU Ø 0.75mm

F3
1

2

GENGENGEN

GEN GEN GEN

ECL 150x150

E.I.

PH. 8616 PH. 8617 PH. 8479-80 PH. 8557 PH. 8556

PH. 8607PH. 8608-09

PH. 8476

PH. 8474-75PH. 8552

FR
1

FR
5

A2 - FISS FLEX FR1@FR5 0.05mm
DANS UNE ZONE DE RÉPARATION

PH. 8470-71

INSP.VIS INSP.VIS

PH. 8553

INSP.VIS.

97 2 0 1 1

*F1
*F2

-8.89
24.05

2.41
0.90

-6.23
25.00

1.44
0.98

0.10
0.05

3.10
0.96
3.74

24
6

12
-

-
-
-
-

POUTRE P7 415 m²

SECTION 5
42W-43W

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

*F3 20.11 0.80 23.78 1.50 0.05

A2 - FISS FLEX, CEC=1

FR1 1.50 0 1.50 0.18 0.05 0.18

FR2 1.00 0 1.00 0.18 0.05

FR3 -0.30 0 -0.30 0.18 0.05
FR4 -0.60 0 -0.60 0.18 0.05

FR5 -1.20 0 -1.20 0.18 0.05

0.18

0.18
0.18

0.18

E.I. : PRÉSENCE D'UNE POUTRE AUXILIAIRE

*FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES 2018-06-04

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

42W 43W

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

43W 42W

B1 - FISS. ANC HOR. 0.4mm

PERTE COUSS. ( B4 C=1%, CEC=2)

TACHE DE GRAISSE

PERTE COUSS (B4 - C=1%, CEC2)

PH. 8613
B1 - FISS. ANC HOR. 0.5mm

PH. 8559

PH.8615, 8620

PH. 8562

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PTE-P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99

100
98

1

0
0

0

0
2

0

0
0

4
4

2

4 2018-06-04

H.B./
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43W 42W

42W 43W

1 2 3 4

1 2 3 4

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

4 3 2 1

E.I.

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PRFC-P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

E.I. : PRÉSENCE D'UNE POUTRE AUXILIAIRE

2018-06-04

H.B./
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

43W 42W

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

42W 43W

FISS 0.25

FISS 0.25
FISS 0.1 @ 500 C/C

E1 - FISS ANC VERT. 0.1 @ 1000 C/C

FISS 0.1 @ 1000 C/C

E1 - FISS ANC VERT. 0.1 @ 500 C/C

A

1 2 3 4

4 3 2 1
FACE AMONT

FACE AVAL
A A

A

E.I.

PH. 8554

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE
FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE
PH. 8555

E4 - FISS. GAINE 40mm + FUITE
DE GRAISSE (1%D / CEC 2)

PH. 8612

FUITE DE GRAISSE

PH. 8611

PH.8610 INSP.VIS.

FUITE DE GRAISSE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-QP 2.0-P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

85
100

100

100
99

15
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
1

4

4
4

4
2

2

A CEC=2; E4 - DÉTÉRIORATION DE LA GAINE

AVEC FUITE DE GRAISSE

E.I. : PRÉSENCE DE POUTRE AUXILIAIRE

FACE AMONT

2018-06-04

H.B./
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¦
¦

¦

¦

¦

¦

70mm AXE 43W
70mm AXE 42W

PH. 8558
GÉN. AMONT
PH.8481@86

PH.8547-48

GÉN. AMONT
PH.8560-61

PH.8639
PH.8614

PH.8618-19

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-POUTRE AUX.- P7

TYPE

POUTRE AUXILIAIRE P
CADRE DE SUSPENSION P

ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE
POUTRE PIVOTANTE

P

POUTRE D'ANCRAGE P

CADRE DE CISAILLEMENT S

ATTACHE LATÉRALE DE POUTRE AUX
SEMELLES SUPÉRIEURES ET

INFÉRIEURES

S

POUTRE AUXILIAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SYSTÈME DE POST-TENSION TRANSVERSALE P

--

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- -

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-06-04

H.B./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH. 6670 PH. 6658

PH. 6763

1

2 2

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 99 0 1 0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
42W-43W

DIAPHRAGMES EXT.

99 0 1 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1- DEL 300x100

2- DEL 300x300

2018-06-04

H.B./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

PH. 268

PH. 8432PH. 8439

PH. 6690

PH. 8477

PH. 6685

PH. 8478

PH. 8438

DEL +ECL COULIS

PH. 8469

PH. 8426 PH. 8462

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
42W-43W

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 99 0 1 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

L'INSPECTEUR DOIT DONNER SON AVIS SUR L'ÉTAT DE
CES DIAPHRAGMES (ÉLÉMENTS IMPORTANTS POUR
LE FONCTIONNEMENT DE LA POUTRE  AUXILIAIRE).

AUCUN DÉFAUT SPÉCIFIQUE

2018-06-04

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

43W 42W

2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100
100

0
0

0
0

0
0

4
4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-04

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

43W 42W

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100
100

0
0

0
0

0
0

4
4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-04

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

43W 42W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W (DIA. 2)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

L'INSPECTEUR DOIT VALIDER / ENCERCLER
L'EMPLACEMENT EXACT DES PRFC-DIAPH.

2018-06-04

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

43W 42W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
42W-43W (DIA. 3)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

L'INSPECTEUR DOIT VALIDER / ENCERCLER
L'EMPLACEMENT EXACT DES PRFC-DIAPH.

2018-06-04

H.B./

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

43W 42W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID TRANSJOINT FROID TRANS

PH. 1304

PH. 0318

PH. 1302

PH. 8206

P
H

. 8
20

7
P

H
. 1

30
3

DÉBRIS (SABLE)
DANS ACCOTEMENT

ÉCRAN PLIÉ 300x50 ÉCRAN:
1 TIGE SECTIONNÉE

GTOG DÉF.

PH. 8208

PH. 8876

PH. 8878
PH. 8879

PH. 8880

P
H

. 8
87

7

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

607 m²

60 m²
60 m²

105 m²
47 m²

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
42W-43W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

99 0 0 1 4
90 10 0 0 4

70 30 0 0 4

FISS VERT @1000 TYP.

100 0 0

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-08-05

H.B./

2018-08-07
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43W

PH. 8688

Commentaire(s):

SECTION 5
43W

APPAREILS D'APPUI

7 un 100 0 0 0 4APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4
2 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-05

H.B./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

43W

1

2

3

4

5

6

7

43W

1

1

1

FISS.TRANS.
+EFF + INF. EAU <0.8

C
O

N
S

O
LE

S
 E

N
 A

C
IE

R
AFFAISSEMENT
LÉGER

2 BOULONS
MANQUANTS
(1%C)

USURE LÉGÈRE PAR ABRASION
(DÉNEIGEUR)

1

1

1

ECL EXT DALLE

DÉSAG.
LÉGÈRE

GEN.

GEN.

DEL
1000x3000

2

2

2

2 2

C
O

N
S

O
LE

S
 E

N
 B

É
TO

N

PH. 8686

PH. 8695

PH. 8702

PH. 8713
PH. 8712

PH. 8727

PH. 8740

PH. 3017

PH. 1305@1314

FISS. POLY. ÉPAULEMENT
1000x6000

Commentaire(s):

SECTION 5
43W

JOINT

1. GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS   TYP.

2. VIDE SOUS LE PROFILÉ

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

99
75

100

0

0
25
0

0

1
0
0

0

0
0
0

4
4

4
4

GARNITURE DE JOINT
PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT - CONSOLE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-05

H.B./

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
45

0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

REMBLAI

ECL+DEL
200x200

FISS 1.0
FISS 1.25

FPE1
1

2

1

PH. 8911 PH. 8913

PH. 8910

PH. 8912

PH. 8687

PH. 8689 / 8690

GEN PH. 9701

PH. 8915

PH. 8742 / 8743

1

PH. 8916 / 8917 PH. 8918 PH. 8741

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 5
43W

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0CHEVÊTRE
FÛT 28 m² 48 50 2 0 4

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1 0 0 0.26 0.100.4 0.48

Q1 FISS FPE 0.10 (1% C, CEC 2)

FISS POLY ≤ 0.11.

2

2018-06-05

H.B./

1

1
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?
OUI

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 5
43W

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-06-05

H.B./
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2 31 4
44W 43W

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

±3880

1

2

F. 0.2mm

N1- FISS LCAB (3)

N1- ANC VIS CORR (VOIR P7)

N1- FISS LCAB (3)

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

PH. 8890@8892 PH. 8893@8895 PH. 8896@8898

PH. 8693@8694

PH. 8785

PH. 8813

PH. 8889

PH. 8723@8726

PH. 8732@8734

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

30 20 50 0 2

Commentaire(s):

- CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR LES

  FICHES P1 ET P7.
- CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT: CEC=2, DEL +AVC SUR 50%DE LA LONGUEUR

SECTION 5
43W-44W

PLATELAGE(DESSOUS)

10 m²
m²

205 m²

10 90 10 0 0 4

89 11 0 0 1

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

1 -  CEC=1, N1 - FISS L CAB - 9 FISSURES CONSÉCUTIVES

2 -  CEC=1,N1 - FISS L CAB - 8 FISSURES CONSÉCUTIVES

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2

PLATELAGE 3

89 11 0 0 3
90 10 0 0 3

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

2018-06-05

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

44W 43W

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3
1

PH. 8648

2,90 3,04

2,08

5,70

SECTION 5
43W-44W

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

O3 - FUITE DE GRAISSE PAR FISSURE

GAINE (NON OBSERVÉ) (1% D, CEC 4)

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0
4
4

4

un

un

N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un

N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0
99 0

0
0

0

1

4
4

4

un
un

N/A

1

2018-06-05

H.B./
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P1 43W-44W

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

43W44W

43W 44W

2

1 F2

1
F1 2

F 0.60mm

F <0.15mm

F 0.05mm

FISS GOUSS 0.05 mm x 8000 mm

FISS GOUSS
0.10 mm x 8000 mm

TROU FORÉ Ø45

GENGENGEN

GEN GEN GEN

FR1FR10

FISS DE RETRAIT VERT. FR1@FR10
(VOIR TABLEAU)

PH. 8691 PH. 8692 / 8677 PH. 8671 / 8672 / 8675 / 8676
PH. 8673

PH. 8644 / 8674
PH. 8643

PH. 8642

PH. 8651 PH. 8652 PH. 8662 / 8663

PH. 8666 / 8669

PH. 8682
PH. 8683

94 5 0 1 1POUTRE P1 415 m²

SECTION 5
43W-44W

POUTRE P1

F1*

F2*
FR1

FR2

FR3
FR4

FR5

FR6

FR7
FR8

FR9

FR10

-9.56

-8.01

2.79

2.10

-9.09

-4.43

2.58

0.72

0.05

0.05

0.52

3.83

24

24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

*É.I. - PRÉSENCE PRFC, DONNÉES REPORTÉES

  A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

  FISSURE DE RETRAIT  VERTICALE DANS LA

  REPARATION DE LA SEMELLE  INFÉRIEURE
  DE LA  CENTRE DE LA POUTRE

2.60

2.10

1.65
1.25

0.80

0.30

-1.05
-1.45

-1.85

-2.40

2.60

2.10

1.65
1.25

0.80

0.30

-1.05
-1.45

-1.85

-2.40

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0.09

0.09

0.09
0.09

0.09

0.09

0.09
0.09

0.09

0.09

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

0.09

0.09

0.09
0.09

0.09

0.09

0.09
0.09

0.09

0.09 2018-06-05

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

44W 43W

44W43W

43W44W
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4 - ANC MANQ.(4%D / CEC2)

B3 - DET GAIN TROU FORÉ Ø25
(1% D,CEC 2)

PH. 8670

PH. 8646

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
43W-44W

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 100 0 4

2

30

un

un

99

96

0

0

0

0

0

0

1

4

2

2

2

CEC=2, B4 - ANC MANQ : UN SUPPORT DE GAINE EST ARRACHÉ.
CEC=2, B3 - DÉTÉRIORATION DE LA GAINE CAUSÉE PAR UN
             TROU  FORÉ Ø 25 mm EXPOSANT LE COULIS.

2018-06-05

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

43W44W

44W43W

43W44W FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3- FISS GAINE
PH. 8647

MANCHON

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
43W-44W

2 un 100 0 40 0

4 un 99 0 21 0

100 0 40 0

CEC=2, B3 - FISS GAINE

2 2018-06-05

H.B./
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44W 43W

43W 44W

1 2 3 4

4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

C1 - DEGRAD UV
1000x1000(1%C)

PH. 8675

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
43W-44W

98 3

3

1 1 0

1 C1 - BULLE O 100mm (1% B, CEC = 3)

2018-06-05

H.B./
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43W44W

GAP VERT. 1@4mm
SUR 100%S

GAP VERT. 3mm
SUR 50%S

GAP VERT. DE 0@6mm
SUR 90%S

APPUYÉ
SUR 100%S APPUYÉ

SUR 100%S

DEFL. SOUS CHARGE  PERM.
TYP. CONT.25mm

PH. 8655 PH. 8659 PH. 8667 PH. 8678
PH. 8680

T2 - PERTE CONT T2 - PERTE CONT T2 - PERTE CONT

1
1 1 1

1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P

5

un

un

un

T5 - FISS TRANS 0.05 (% B) GÉNÉRALISÉES

P

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un
un

ÉTAIEMENTS   P1

SECTION 5
43W-44W

5

4

2
5

100

100

100
100

90

0

0

0
0

10

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

4
4

4

4
4

4 2018-06-05

H.B./

1
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P2 42W-43W

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

43W

44W

44W

43W

1

2 3

F 0.10mm

F = 0.05 (100% LONG.)
DANS GOUSSET (TYP.)

F = 0.05 (100% LONG.)
DANS GOUSSET (TYP.)

GEN
GENGEN

GEN
GEN

GENPH. 8684 PH. 8685

PH. 8770 PH. 8771 PH. 8761 / 8762

PH. 8664 / 8665

PH. 8661 PH. 8657

PH. 8654
PH. 8653

PH. 8698
PH. 8697

94 5 1 0 4POUTRE P2 415 m²

SECTION 5
43W-44W

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. DEL + ECL + AVC 400x200

2. ECL+AVC 600x100
3. ECL+AVC 600x200

2018-06-05

H.B./
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43W44W

APPUYÉ
SUR 100%S

APPUYÉ
SUR 100%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 2mm
SUR 50%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 1mm
SUR 50%S

APPUYÉ
SUR 50%S

PH. 8656 PH. 8668

1
1 1 1

1

PH. 8660 / 8661 PH. 8679 PH. 8681

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

un

T5 - FISS TRANS 0.05 (% B) GÉNÉRALISÉES

P

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un
un

ÉTAIEMENTS   P2

SECTION 5
43W-44W

5

5

4

2
5

100

100

100
100

90

0

0

0
0

10

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

4
4

4

4
4

4 2018-06-05

H.B./

1
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P3 42W-43W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

43W

44W

44W

43W

21

3

F 0.10mm

GEN
GEN

GEN

GEN

GEN GEN

ECL + GAINE PERDUE
600x300

PH. 8699 PH. 8700

PH. 8763 / 8764

PH. 8766

PH. 8773 PH. 8772

PH. 8704
PH. 8703PH. 8786 / 8787

PH. 8777PH. 8776

PH. 8782

PH. 8758

94 5 1 0 4

1. ECL+AVC 1000x100
2. DEL 600x100
3. ECL+AVC 1000x200

POUTRE P3 415 m²

SECTION 5
43W-44W

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-06-05

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
AMONT

AVAL

43W44W

44W43W

43W44W

FIENTES DE PIGEON
GÉNÉRALISÉES

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P3

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
43W-44W

100 0 40 0

100 0 40 0

100 0 40 0

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-05

H.B./
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43W44W

APPUYÉ SUR
100%S

APPUYÉ SUR
100%S

T2- PERTE CONT.
GAP VERT. 0@4mm
SUR 25%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 1mm
SUR 15%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 1mm
SUR 25%SPH. 8767 PH. 2375 PH. 8760 PH. 2384

1
1 1 1

1

PH. 8757

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

unP

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un
un

ÉTAIEMENTS   P3

SECTION 5
43W-44W

5

5

4

2
5

100

100

100
100

90

0

0

0
0

10

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

4
4

4

4
4

4

T5 - FISS TRANS 0.05 (% B) GÉNÉRALISÉES1

2018-06-05

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4

4321

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

43W44W

43W 44W

F1 + EFF

F2 + EFF

F3 + EFF
F4 + EFF

F5 F6 2

1

2
1

2

1
F72

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

3
5

4

7

6

6

9

8

EFFLORESCENCE LE LONG DES CÂBLES

9

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2

1 2

1

F8

F9

2
1

F10

GRILLAGE

GRILLAGE

GRILLAGE

F 0.20mm

F 0.10mm

DEL 9000x300

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

FISS GOUSS 0.05mm

PH. 8779
PH. 8778PH. 8788 / 8789PH. 8792PH. 8793

PH. 8706

PH. 8711

PH. 8705

PH. 8707 PH. 8709

2

1 F11

PH. 8708

PH. 8710

PH. 8715
PH. 8714

PH. 8796

PH. 8719

PH. 8720

PH. 8721

PH. 8799
PH. 8805 / 8806

PH. 8815PH. 8814
PH. 8800

PH. 8791
PH. 8790

PH. 8809

PH. 8810

87 10 1 2 1

1. ECL + ACV 600x200 sur le coin
2. ECL + ACV 1500x200 + NID DE CAILLOUX

(PERTE DE SECTION DE 50% SUR 2 ÉTRIERS)

3.  2 CARROTTAGES Ø100 POUR OBSERVATION

DES TORRONS

4. ECL + TCV 2500x100 (prof. 75mm).  2 FILS

SECTIONNÉ ET 6 ÉTRIERS VISIBLES AVEC

PERTES DE SECTION DE 10%
5. DEL 1000x300 + 2500x100

6. ECL + ACV 100x200
7. ECL 300x200

8. FENÊTRES D'EXPLORATIONS 300X300

(1 TORRON VISIBLE)( 0 FIL SECT.)
9. FENÊTRES D'EXPLORATIONS 300X300

(1 TORRON VISIBLE)( 0 FIL SECT.)

CEC 1 : A1 - FISS L CAB ( 5 OU + )

CEC 1 : A1 - ECL TV (3)

POUTRE P4 415 m²

SECTION 5
43W-44W

POUTRE P4

F1

F2
F3

F4

F5
F6

F7

F8
F9

F10

F11

-8.89

-7.84
2.81

5.00

17.76
21.80

22.60

-24.43
-21.05

-6.54

-23.20

1.63

1.96
0.58

0.80

1.37
1.72

1.54

2.19
2.70

1.48

2.30

-5.37

-3.80
6.85

8.89

21.35
23.15

24.63

-22.44
-19.75

-6.00

-19.75

0.86

0.60
1.47

1.63

2.73
2.17

2.11

1.56
2.16

1.32

1.75

0.20

0.05
0.05

0.10

0.25
0.10

0.10

0.10
0.30

0.05

0.05

2.99

4.28
4.14

2.26

3.56
1.42

2.11

2.08
1.41

0.60

23

24
24

23

18
15

4

14
18

24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-06-05

H.B./
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43W44W

APPUYÉ SUR
SUR 100%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 3@6mm
SUR 25%S

T2 - PERTE CONT.
GAP VERT. 2mm
SUR 25%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 1mm
SUR 75%S

T2 - PERTE CONT.
GAP VERT. 1mm
SUR 50%S

ECL + AVC SUR P4
600x300

PH. 8780 / 8781 PH. 8795

1
1 1 1

1

PH. 8783
PH. 8784 PH. 8794

PH. 8796

PH. 8899 / 8900

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT

POUTRE HORIZONTALE
ASSISE DE POUTRE

COLONNE

ÉTAIEMENTS   P4

SECTION 5
43W-44W

P

P un

un

unP

P

P
un
un5

5

4

2
5

100

100

100
100

90

0

0

0
0

10

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

4
4

4

4
4

4

T5 - FISS TRANS 0.05 (% B) GÉNÉRALISÉES1

2018-06-05

H.B./
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P5 42W-43W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

43W

44W

44W

43W

1

2

2

1

3

F <0.15mm

F1 = 0.05 mm

FISS. GOUSSET
0.05 mm

FISS. GOUSSET
0.05 mm

DEL 800x10000
DANS RÉP.

4

FISS. GOUSSET
0.05 mm

FISS. GOUSSET
0.05 mm

2
1

F2 = 0.05 mm

GENGENGEN

GEN GEN
GEN

A1 - ECL TV

2 x DEL (4000x300)

PH. 8824 PH. 8831 / 8832 PH. 8729

PH. 8735

PH. 8839

PH. 8722

PH. 8717 PH. 8807 / 8808

PH. 8802

PH. 2440

PH. 8817

PH. 8819

PH. 2445

PH. 8830

PH. 8716

PH. 8803

PH. 8816

PH. 8801 / 8837

PH. 8825 PH. 8728

92 5 3 0

1. ECL 600x100 + AVC

2. DEL 8000x300 (DANS RÉPARATION)

3. ECL 1200x300 + AVC

4. ECL TV 100x100 AVEC 2 CÂBLES VISIBLES

CEC 1 :  ECL TV (2)

1POUTRE P5 415 m²

SECTION 5
43W-44W

POUTRE P5

F1 -18.42

21.98

1.33

2.70

-22.41

20.19

2.82

1.90

0.05 4.23

1.95

18

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

F2 0.05 18

2018-06-05

H.B./

(CORROSION LÉGÈRE) CEC 1
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
AMONT

AVAL

43W44W

44W43W

43W44W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P5

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
43W-44W

100 0 40 0

100 0 40 0

100 0 40 0

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-05

H.B./
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43W44W

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 2mm
SUR 20%S

APPUYÉ
SUR  100%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 0@6mm
SUR 50%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 0@3mm
SUR 50%S

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 0@3mm
SUR 100%S

PH. 2446 PH. 8804 PH. 8798 PH. 8797

1
1 1 1

1

PH. 8811

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT

POUTRE HORIZONTALE
ASSISE DE POUTRE

COLONNE

ÉTAIEMENTS   P5

SECTION 5
43W-44W

P

P un

un

unP

P

P
un
un5

5

4

2
5

100

100

100
100

90

0

0

0
0

10

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

4
4

4

4
4

4 2018-06-05

H.B./

T5 - FISS TRANS 0.05 (% B) GÉNÉRALISÉES1
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P6 42W-43W
AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

43W

44W

44W

43W

F <01.5mm

GENGEN
GEN

GEN GEN GEN

3 TROUS Ø100mmx100

PH. 8876
PH. 8736

PH. 8731 PH. 8833 / 8834 PH. 8827
PH. 8835

PH. 8875

PH. 8730

PH. 8848 / 8849

PH. 8826

PH. 8737

95 5 0 0 4POUTRE P6 415 m²

SECTION 5
43W-44W

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

POUTRE RECOUVERTE D'ENDUIT SUR 100%

2018-06-05

H.B./

DE LA SURFACE
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43W44W

1
1 1 1

1

APPUYÉ
SUR  100%S
PH. 8828

APPUYÉ
SUR  100%S
PH. 8829

APPUYÉ
SUR  100%S
PH. 8836

APPUYÉ
SUR  100%S
PH. 8838

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 3mm
SUR 30%S
PH. 8840

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT

POUTRE HORIZONTALE
ASSISE DE POUTRE

COLONNE

ÉTAIEMENTS   P6

SECTION 5
43W-44W

P

P un

un

unP

P

P
un
un5

5

4

2
5

100

100

100
100

90

0

0

0
0

10

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

4
4

4

4
4

4

T5 - FISS TRANS 0.05 (% B) GÉNÉRALISÉES1

2018-06-05

H.B./

Page 1541 de 2571



24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P7 43W-44W
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1
1

2
2

1 1

1

2 2

2

1

2

F1 F2 F3

F6

F7
F8

2
1

44W43W

44W 43W

11

2

3

10

11

23

7
18

8

9

10

20

21

28

F 0.40mm

F 0.10mm

F 3.50 à 5.0mm

F 1.50mm

F 1.25mm F 0.80mm

F5

F 6.0mm en réparation

12

13 14 15 16 16 7 18 19 20

TROU 1 : 70mm DIA. TROU 2 : 70mm DIA.

F7 INJECTÉE

F8

DEL 1800x500

DEL 600x400

DEL 800x400

DEL 800x1600

DEL 27000x400

DEL 1800x650

DEL 1400x800

FISS. POLY 0.05mm

DEL 300x800

ECL 600x300

FISS. GOUSSET
0.05mm

4

GEN
GEN

GEN

GEN

GEN GEN

3x ECL + AVC 300x3003x DEL 500x500

A1- DEL FPERI 1000x1000

DEL 3000x100
DEL 300x100

N1- ANC VIS CORR.(1%B)

4-DEL DS B.PROJ
600x400

DEL F. PERI

PH. 8885PH. 8884

PH. 8887 PH. 8886

PH. 8859

PH. 8756 PH. 8752 PH. 8751

PH. 8844@8846
PH. 8750

PH. 8749

22PH. 2505

PH. 8745

34

PH. 8853

PH. 8738

PH. 8739

21

PH. 8744 36PH. 8864

PH. 8862

PH. 8878 PH. 8877

PH. 8869

PH. 8867 / 8868

26

PH. 8866

PH. 8888

PH. 8857 / 8858

PH. 8755

PH. 8746 / 8747

PH. 8855

PH. 8850@8852

72 15 10 3 1POUTRE P7 415 m²

SECTION 5
43W-44W

POUTRE P7

F1

F2

F5

F6
F7

F8

-21.90

-21.27
13.18

17.61

18.91
-16.02

-9.64

2.60

2.60
2.16

1.99

1.16
1.50

1.60

-20.76

-17.34
7.00

12.35

18.42
-15.38

-7.19

2.12

0.95
0.04

0.39

1.02
1.30

0.77

0.25

0.25
0.25

0.40

0.05
0.10

0.05

1.26

3.84
5.43

1.85

0.71
0.67

1.70

17

18
22

19

16
19

22

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

1. DEL 700x700

2. DEL 1600x1000

3. DEL 200x500

4. DEL 27000x400

5. DEL 6000x500

6. DEL 6000x200
7. DEL 800x1600

8. DEL 800x400

9. DEL 1700x1800

10. DEL 1700x1800

11. DEL 4000x250

12. DEL 1000x800

13. ECL + DEL 8000x200

14. DEL 1000x200
15. DEL 2000x200

16. ECL + DEL 3000x200

17. ECL + DEL 1000x200
18. ECL + DEL 4000x200

19. ECL + DEL 2000x200

20. ECL + DEL 1000x200
21. DEL 3000x400

22. DEL 800x200 + 500x200

23. DEL 16x 400x400
24. DEL 900x250

25. FILS COUPÉS

26. RÉP. FISS PAR INJECTION
NOMBREUX TRAITS DE SCIE POUR

RÉPARATIONS ÉVENTUELLES

A1 - CEC=1,  FISS L CAB ( 5 OU + )

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

POUTRE RECOUVERTE D'UNE COUCHE DE 10 À 20 mm DE BÉTON PROJETÉ

(SOUVENT DÉLAMINAGE)

F3 RÉPARATION PAR INJECTION

2018-06-05

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

44W 43W

44W43W

43W44W

FISS. POLY < 0.8 mm

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 2562
PH. 8753

3
PH. 8748

1PH. 8879@8881 2 PH. 8882 2 PH. 8883 5PH. 8870

5 4
PH. 8754 / 8856

7 PH. 8847
4 8

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
43W-44W

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 85 10 4

un

un

89 0 1

2

0

40 0 50

5 0

11

10

1

B3 - DÉF. CÂB. > 0.5D ENTRE LES DIAPH.
2 - 3 (CEC 1) (A FAIT L'OBJET D'UN AVIS EN 2017)

1 B3 - DÉTÉRIORATION DE LA GAINE EXPOSANT 3 TORONS AVEC
PDS < 5% (1% D, CEC = 1)

2 B4 - 1 SUPPORT MANQUANT (5% D, CEC = 2)

3 B1 - DEL 250x200 + TRACES DE ROUILLE (5% C, CEC = 4)

2018-06-05

H.B./

4

B4 - PERTE COUSS GEN AVAL (25% C, CEC 2)5
B1 - FISS ANC HORIZ. 0.05 mm + TR. DE ROUILLE6
B4 - PERTE COUSS GEN AMONT (25% C, CEC 2)7
B1 - FISS ANC POLY 0.05mm GEN8
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

43W44W

44W43W

43W44W FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 5
43W-44W

100 4

100 4

100 4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-05

H.B./
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43W44W

1
1 1 1

1

APPUYÉ
SUR  100%S
PH. 8871

APPUYÉ
SUR  100%S
PH. 8854

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 0@3mm
PH. 8860

T2 - PERTE CONT
GAP VERT. 1@6mm
SUR 100%S
PH. 8842 / 8843

APPUYÉ
SUR  100%S
PH. 8841

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT

POUTRE HORIZONTALE
ASSISE DE POUTRE

COLONNE

ÉTAIEMENTS   P7

SECTION 5
43W-44W

P

P un

un

unP

P

P
un
un5

5

4

2
5

100

100

100
100

90

0

0

0
0

10

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

4
4

4

4
4

4

T5 - FISS TRANS 0.05 (% B) GÉNÉRALISÉES1

2018-06-05

H.B./
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1
2

3

4

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

K1-ECL TV GAINE APP
CORR. 300x300

PH. 8873

PH. 8696

5

5
7 F1

1

2

PH. 8775

PH. 8718
8

5

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 98 1 1 0 1

Commentaire(s):

1. ECL 600x200

2. ECL 350x200 + FISS 0.6 mm

3. ECL 250x200
4. ECL 200x200

5. K2 - FISS 0.05 mm

6. K2 - FISS 0.30 mm
7. K2 - FISS 0.50 mm

8. DEL 200x200

DIAPHRAGME 1 :CEC=1, K1 - ECL TV

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 5
43W-44W

DIAPHRAGMES EXT.

98 1 1 0 4

2620 1400 2700 2300 0.50 0.875

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-06-05

H.B./
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

K1- FISS L CAB (2+)= CEC 1

F1

F2

F3

F4

F5

PH. 8863

PH. 8861

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2 83 m² 99 1 0 0 1

Commentaire(s):

1. RECOUVERT PRFC.

DIAPHRAGME 2 :CEC=1, K1 - FISS L CAB (2+)

DIAPHRAGME 3

SECTION 5
43W-44W

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 99 1 0 0 4

-0.04 0.60 0.12 0.60 0.05 0.16

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.26 1.00 0.20 1.00 0.05 0.46F2

0.20 1.70 0.34 1.70 0.05 0.54F3

2.69 1.70 3.18 1.70 0.05 0.49F4
2.83 0.985 3.31 0.985 0.05 0.48F5

2018-06-05

H.B./
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

44W 43W

2

P4 P3

PH. 8865

P1P2P5P6P7

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
43W-44W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:99 31 0 0

L1 - BULLES 100x25 (1% B, CEC 3)

2018-06-05

H.B./

1
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

44W 43W

3

P3 P4

P4 P3 P1P2P5P6P7

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 5
43W-44W

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 40 0 0

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-06-05

H.B./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

44W 43W

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ORNIÉRAGE LÉGER

JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

JOINT FROID LONG

JOINT FROID TRANS

FISS @1000

SORTIE DRAINAGE
ECL. 300 x 60

PH. 1317

PH. 8191@93

PH. 1315

PH. 8190

PH. 1318

P
H

. 8
16

9
P

H
. 1

31
6

3xECL 300mm Ø
PH. 8870

ÉCRAN:
1 TIGE SECTIONNÉE (1%D)
PH. 8872

DÉSAG.
LÉGÈRE

P
H

. 8
18

9

ECRAN DÉFORMÉ
200x800 PH. 8871

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

SECTION 5
43W-44W

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

99 0 0 1 4
89 10 1 0 4

69 30 1 0 4

100 0 01213 m²
54 ml

54 ml

54 ml
54 ml

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-08-03

H.B./

2018-08-07
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44W

NÉOPRÈNE LÉGÈREMENT DÉPLACÉ  PERTE
DE CONTACT< 10% ENTRE POUTRE ET APPUI

1

PH. 8819
PH. 8768

Commentaire(s):

SECTION 5
44W

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI EST

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
1- PRÉSENCE DE CÂBLES

2018-06-05

H.B./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

44W

1

2

3

4

5

6

7

44W

FISS TRANS @ 1000mm (TYP.)

FISS TRANS @ 1000mm

PROFILÉ ENDOMMAGÉ
1% D

1

1

1

2

DÉCALAGE
VERT.±10mm

FISS. TRANS.
@ 1000 TYP.

2

2

GEN.

PH. 8650

PH. 8769

PH. 8774

PH. 8822

PH. 8818

PH. 8872

PH. 3020

PH. 3019
PH. 3018

PH. 1319@1327

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT-CONSOLE

22.4

22.4
24

12

ml

ml
m²

un.

100

99
68

100

0

0
30

0

0

0
2

0

0

1
0

0

4

4
4

4

Commentaire(s):
JOINT REMPLACÉ 2014

1. ACCUMULATION DES DÉBRIS DANS LA GARNITURE

2. VIDE SOUS LE PROFILÉ (2% = C).

SECTION 5
44W

JOINT

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-06-05

H.B./

2018-08-01

H.B./

2018-08-14

J.V./
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ÉLÉVATION

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

1

1

4

4

5

PH. 8874 PH. 8820 PH. 8768 PH. 8649

GEN PH. 8901@8905

PH. 8823 PH. 8821

PH. 8645

PH. 8905

1 1

1

AMONT AVAL

2

GEN PH. 8906@8909

PH. 8920 / 8921

GEN PH. 8919 / 8922

6

SECTION 5
44W

CULÉE

FONDATION

MUR DE FRONT
GARDE-GRÈVE

MUR EN RETOUR(AMONT)
MUR EN RETOUR(AVAL)

un -

49
68

40
0

-

50
30

60
99

-

1
2

0
1

-

0
0

0
0

4

4
4

4
4

m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Commentaire(s):

1- F. POLY < 0.8mm + EFFLO.

2- F.V. AVEC DÉSAGRÉGATION JUSQU'À 25mm DE PROFONDEUR

3- DEL
4- F.V. DE 1.0mm
5- DEL 1000x1000

6- DÉSAGRÉGATION MOYENNE 1600x200

2018-06-05

H.B./

TRACE DE ROUILLE
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  Pont Champlain, Services de consultant, 

Inspections annuelles des sections 5, 

6 et 7 et services d’assistance pour 

Inspection sur demande (2015-2018) 

Contrat 62450 

 

 Rapport d’inspection 2018 – Version finale 
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4.2.  Section 7
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2 31 4
4E 5E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

6

8

19

15

15

16

14

13

12
11

1012

AMONT

AVAL

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2021

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

12

12

22

1

PH. 2853 / 2854 PH. 2860@2863 PH. 2855 / 2856

PH. 3271

PH. 8636

PH. 2823

PH. 2830

PH. 2760 / 2761

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

PLATELAGE 3

SECTION 7
4E-5E

PLATELAGE(DESSOUS)2018-07-17

J.V.

Commentaire(s):

1. DEL 700x600

6. DEL 400x200

8. DEL Ø200

9. DEL 1000x2000 (RÉPARÉ)

10. DEL + ECL + AVC + TVC - FILS COUPÉS 1000x2000 (RÉPARÉ)

11. ECL + TVC - GAINE VISIBLE 300x600 (RÉPARÉ)

12. DEL + ECL + TVC - FILS COUPÉS 1000x2000 (RÉPARÉ)

13. DEL 1000x2000 (RÉPARÉ)

14. DEL 1000x2000 + Ø500 (RÉPARÉ)

15. ECL + AVC 600x600 (RÉPARÉ)

16. ECL + AVC + DEL 600x950 (RÉPARÉ)

19. ECL  400x400

20. A1 - DEL FPERI 1000x3000 (CEC=2)

21. ECL +AVC Ø300

22. INS. VIS. (T.M.)

CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET REMARQUES SUR LES FICHES

P1 ET P7.

.

CÔTÉ EXT. AM.: FISSURE < 0.8mm

CÔTÉ EXT. AV.: FISSURE < 0.8mm + DEL LOC.

N1 - DEL PERI + ECL TV RÉPARÉS ,  CEC=1

PLATELAGE 1 : N1 - ANCIENNES ZONES ECL TV RÉPARÉES (CEC=1)

(#10, #11 ,#12)

PLATELAGE 3 : N1 - ANCIENNES ZONES ECL TV RÉPARÉES (CEC=1)

(#12)

10 m² 74 25 1 0 4

10 m²

205 m²

75 25 0 0 4

93 6 1 0 1

SYSTÈME DE DRAINAGE

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

- un - - - - 3

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 89 11 0 0 4

90 9 1 0 1

2018-07-19

P.L./

2018-07-10
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

4E 5E

1,810

0,300
0,300

0,635
1,800

0,325
0,300

0,620

SECTION 7
4E-5E

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0
4

4

4

un

un

N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un

N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un

N/A

2018-07-17

J.V

2018-07-19

P.L./

2018-07-10
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P1 04E-05E

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5E4E

5E 4E

1 2
F1

1

2

2
1 1

2F4 1
2

F5

1
2F6

1

2

1
2F7

F8F9 1

2

1

2

FISSURE GOUSSET
0.30mm

F11
1

2

F 0.10mm

F1

F2

F3F 0.10mm

F 0.80mm

F10

F <0.15mm

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

FR
1

FR
6

FR
7

A2 - FISS FLEX(FISS VERT. DE RETAIT (1%C, CEC=1)
VOIR TABLEAU )

PH. 8660 / 8661
PH. 8662

PH. 8663PH. 8616
PH. 3275 / 3276 / 3278PH. 3272 / 3274

PH. 8621 PH. 8618 PH. 8633

PH. 8617

PH. 8619 / 8620

PH. 3266
PH. 3264 / 3265

POUTRE P1 415 m² 76 23 0 1 1

SECTION 7
4E-5E

POUTRE P1

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

-21.65

5.71

6.08

13.18

18.31

21.64

-15.81

17.83

-11.13

-8.86

17.76

0.93

0.72

0.61

0.33

0.99

2.11

0.88

0.62

2.62

1.71

1.45

-20.52

8.61

7.81

14.98

19.33

22.53

-12.67

23.94

-9.12

-5.42

19.07

0.71

1.62

0.80

0.67

1.29

2.47

0.43

2.65

1.81

0.65

1.90

0.10

0.10

0.10

0.60

0.20

0.20

0.60

0.20

0.10

0.15

0.05

1.15

2.62

1.62

1.83

1.06

0.96

3.19

6.45

2.17

3.61

1.39

11

23

22

18 (*)

16

16

18 (*)

15

23

23

18

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

1. DEL + ECL + AVC 4800x2000 (RÉPARÉ)

2. DEL 2000x400 (RÉPARÉ)

3. DEL 1700x500 (RÉPARÉ)

4. DEL 2000x300 DANS RÉPARATION (RÉPARÉ)

5. ANCIENNE ZONNE ECL +

    2 FILS SECTIONNÉS (RÉPARÉ)

6. ECL + AVC 600x250 (RÉPARÉ)

7. ECL + AVC  700X200 (RÉPARÉ)

8. ECL diam.150 x 2 (cachetage) (RÉPARÉ)

9. DEL 800x450 (RÉPARÉ)

10. ECL + AVC 300x400 (RÉPARÉ)

11. DEL 400x400 (RÉPARÉ)

12. DEL 1000x500 DANS RÉPARATION (RÉPARÉ)

13. ECL 2000x1200 (RÉPARÉ)

14. ECL 900x600 (RÉPARÉ)

15. ECL 500x300 (RÉPARÉ)

16. DEL 800x100 (RÉPARÉ)

17. ECL 300x500 (RÉPARÉ)

18. DEL 200x200 (RÉPARÉ)

19. DEL 400x300 (RÉPARÉ)

20. ECL 600x600 (RÉPARÉ)

21. DEL + ECL + AVC 400x2000 (RÉPARÉ)

22. DEL 300x200 (RÉPARÉ)

23. ECL + AVC 300x500 (RÉPARÉ)

24. ECL 700x700 (RÉPARÉ)

25. ECL 900x700 (RÉPARÉ)

26. DEL 1900x700 (RÉPARÉ)

27. DEL 300x300 (RÉPARÉ)

28. DEL 800x500 (RÉPARÉ)

29. DEL 900x300 (RÉPARÉ)

30. DEL 800x150 (RÉPARÉ)

31. DEL Ø400 (RÉPARÉ)

32. ECL 300x200 (RÉPARÉ)

(*) DÉFAUT SUPERPOSÉ LES DEUX CÔTÉS DE  L'ÂME
 F1 @ F11 CACHÉES PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

CEC = 1,  FISSURE LCAB (5 OU +) PLUS

ANCIENNES ZONES D'ÉCLATEMENT AVEC

TORONS VISIBLES ET SECTIONNÉS.

A2- FISS FLEX ZONE RÉP. (CEC=1)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

0.30

0.50

0.70

1.00

1.30

1.90

-0.60

0

0

0

0

0

0

0

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.30

0.50

0.70

1.00

1.30

1.90

-0.60

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

2018-07-17

J.V./

2018-07-19

P.L./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

4E 5E

5E 4E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

RENFORT-PTE-P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

4

4

4

4

4
4

30

un
un
un

2018-07-17

J.V./

2018-07-19

P.L.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5E4E

4E5E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

RENFORT-PTE ADD  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-17

J.V.

2018-07-19

P.L.
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5E4E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

4321

4321

4 3 2 1

5E 4E

11

C1 DECOL SUB 100x50= 5000mm²(1%B / CEC=3)

2 PH. 3273

PH. 3277

PH. 8659

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

RENFORT-PRFC P1

TYPE

---

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

97 1 2 0 3

3

-----

BANDES DE PRFC PERCÉES POUR L'INSTALLATION DES

RENFORTS-PTE-DALLE (TROUS INGÉNIERIE APPROUVÉ PAR
LE CONCEPTEUR)

1

2018-07-17

J.V./

2018-07-19

P.L./

C1 -  DEGRAD UV 1%2

Page 1560 de 2571



5E4E

 DESSUS AMONT PH. 8622 / 8623
 DESSUS AVAL PH. 8655 / 8656

 DESSOUS AMONT PH. 8624 / 8625
 DESSOUS AVAL PH. 8657 / 8658

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

TM1.1  P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

CORR. LEG @ MOY. GOUJON (TYP.)

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

99 1 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
45

-10°C

2015
A (mm)

254
12°c

B (mm)
132

2016
A (mm)

257
5°C

B (mm)
47

9°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

12°c

2018-07-17

J.V.

2018-07-19

P.L

260
18°C

45
24°C
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3

2 3

2 3 4

3 24 1

4E

5E 4E

1

1

5E

4

4
1 2

3

4
5

6

7 8

10

F 0.20mm
14

F 0.05mm

15 16 17

18

19
20

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F11 2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

21

22

PH. 8626 / 8627
PH. 8632

PH. 8629 / 8630 PH. 8628

PH. 3267@3270

PH. 326211

PH. 3256 / 3257
PH. 3258

PH. 8639PH. 8641
PH. 8642

PH. 8645 PH. 8643 / 8644

PH. 3271

23

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 7
4E-5E

POUTRE P2

F1 0 1.08 -1.94 0.63 0.05 1.99 22

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

1. DEL 300x500

2. ECL 500x500

3. ECL + AVC 500x300

4. DEL 300x200

5. ECL + AVC 500x300

6. ECL + AVC 900x500

7. ECL 600x300

8. ECL 400x400

9. ECL 800x500

10. DEL + ECL 400x400

11. DEL 800x200

14. ECL Ø200

15. ECL 1000x100

16. ECL 300x100

17. DEL 1000x250

18. DEL + ECL + AVC 2700x300

19. ECL + AVC 600x600

20. ECL + AVC 1000x600

21. DEL + AVC 1000x500

22.  ECL + AVC  1000x400

23. ECL + AVC 400x400

A1 - FISS LCAB (1) = CEC=4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

2018-07-17

J.V./

2018-07-19

P.L./
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P3 07E-08E
1 2 3

2 3

2 3 4

3 24 1

4E

5E 4E

1

1

5E

4

4
2

F 0.10mm

F <0.15mm
3 4 4

5 6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

7
8 9

10

11 12 12

GEN
GENGEN

GEN
GEN

GEN

4

13

14

PH. 8647 / 8648PH. 8634

PH. 8635 16 PH. 8640

PH. 3261PH. 3259 / 3260

PH. 8651 / 8652 PH. 8653 PH. 8637 PH. 8638
PH. 3253

PH. 3251 / 3252

15

17 17 17

PH. 8649

PH. 8650

POUTRE P3 415 m² 94 5 1 0 4

1. ECL + AVC 500x300 (RÉPARÉ)

2. DEL 300x200

3. ECL + AVC 600x300

4. ECL + AVC 400x400

5. ECL + AVC 2500x200

6. ECL + AVC 200x100

7. ECL 1000x400

8. ECL 600x400

9. ECL 400x400

10. ECL 2 - 500x500

11. ECL 200x150

12. ECL 2 - 300x300

13. ECL +DEL +AVC 300x100

14. ECL +AVC Ø150

15. DEL 250x700

16. DEL 250x400

17. ECL + AVC Ø300

SECTION 7
4E-5E

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-17

J.V./

2018-07-19

P.L./

Page 1563 de 2571



P4 07E-08E
1 2 3

2 3

2 3 4

3 24 1

4E

5E 4E

1

1

5E

4

4

F <0.15mm

31 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

1

2

F1

FISSURE GOUSS 0.05mm

11

1

2
F2

1
2F3

4

5

4

8 9

10

7

GENGEN
GEN

GEN GEN
GEN

4

PH. 8757 / 8758
PH. 8759

PH. 2789 / 2814

PH. 2815@2817

PH. 2818 / 2833PH. 2831 / 2832

PH. 283412

PH. 2753PH. 2751 / 2752 PH. 2791 / 2812 PH. 2826 / 2841 PH. 2839 / 2840

PH. 2792@2794

PH. 2795

POUTRE P4 415 m² 91 8 1 0 3

1. ECL + AVC 150x300

2. ECL +  50x200

3. ECL + AVC 300x300

4. ECL 4 - 300x300

5. ECL 1000x600

6. ECL 200x300

7. ECL 8 - 350x350

8. ECL 400x400

9. DEL 500x300

10. DEL 300x700

11. DEL 300x900

12. DEL 1000x400

A1- FISS LCAB (3) = CEC 3

SECTION 7
4E-5E

POUTRE P4

F1 0 2.53 -5.04 0.63 0.10 5.78 24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

F2 0 1.51 -3.10 0.63 0.05 3.45 23

F3 -0.48 0.80 -1.17 0.65 0.05 0.71 22

2018-07-10

J.V./
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P5 07E-08E
1 2 3

2 3

2 3 4

3 24 1

4E

5E 4E

1

1

5E

4

4

F <0.15mm

3

1

2 2 4

5

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.15mm

7
8 9 10

6

11

13

12

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

14 14

FISS 0.05mm

15

PH. 2754 / 2755
PH. 2756PH. 2790 / 2813PH. 2819 / 2837PH. 2835 / 2836

PH. 2769 / 2770 PH. 2771
PH. 2797 / 2810

PH. 2822 / 2847 PH. 2845 / 2846

POUTRE P5 415 m² 94 5 1 0 4

1. ECL + AVC 200x200

2. ECL + AVC 200x50

3. DEL 400x400

4. ECL + AVC 600x100

5. ECL + AVC Ø300

6. ECL + AVC 400x200

7. ECL 400x300

8. ECL 600x300

9. ECL 1500x1000

10. ECL 700x350

11. ECL 2 - 300x300

12. ECL 2 - 600x400

13. DEL + ECL 1000x300

14. ECL + AVC Ø200

15. ECL 600x150

SECTION 7
4E-5E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-10

J.V./
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P6 07E-08E
1 2 3

2 3

2 3 4

3 24 1

4E

5E 4E

1

1

5E

4

4

3

4 5

6

7

8

9

10
11

12

13

GRILLAGE DEL 100%
14

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

16

15

18

19

 F 0.2 HORIZ.

 F 0.1 HORIZ.

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

FISS  0.05mm GRILLAGE

GRILLAGE

GRILLAGE

PH. 2762 / 2763
PH. 2764 / 2765PH. 2796 / 2811PH. 2821 / 2844PH. 2842 / 2843

PH. 2772 / 2773 PH. 2774 / 2775
PH. 2781

PH. 2779 / 2780 PH. 2777 / 2778
PH. 2782

POUTRE P6 415 m² 93 5 2 0 4

3. ECL + AVC 500x500

4. ECL + AVC 700x1500

5. ECL + AVC 400x700

6. ECL + AVC 600x600

7. DEL 300x100

8. ECL + AVC 600x1200

9. DEL 700x700

10. DEL 600x400

11. DEL 500x500

12. DEL 500x700

13. DEL 500x300

14. DEL 5000x500

15. ECL 800x450

16. ECL 300x300

18. ECL 4 - 400x400

19. ECL 2000x250

SECTION 7
4E-5E

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-10

J.V./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P7 4E-5E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

4E5E

4E 5E

F11

2 F2
2

1
1

2
F3

F4
2

1 F51

2 F6
2

1

1

2
F81

2

4

567

13

14

TÂCHE DE GRAISSE

FISSURE GOUSSET
 0.60mm

1719
F7

F 0.50mm

GEN
GENGEN

GEN
GEN

GEN

FR
1

A2 - FISS FLEX (1% D CEC 1)
FISS VERT. DANS UNE ZONE DE RÉPARATION)
FR1@FR8, VOIR TABLEAU

FR
8

PH. 2766 / 2767
PH. 2768

PH. 2798

PH. 2803 PH. 2802

PH. 2808

PH. 2824

PH. 2850PH. 2848 / 2849

PH. 2828 / 2829PH. 2825@2827
PH. 2805PH. 2786@2788PH. 2784 / 2785

PH. 2804 PH. 2807

415 m² 83 12 4 1 1

SECTION 7
4E-5E

POUTRE P7

* F1

* F2

* F3

* F4

* F5

* F6

* F7

* F8

FR1

FR2

FR3

-24.11

-8.89

5.81

-20.48

-18.51

9.12

-8.89

-8.41

-3.96

-3.61

-2.70

2.09

1.11

0.75

2.46

2.49

1.81

2.01

1.54

0

0

0

-20.60

-7.53

8.09

-18.51

-17.01

11.01

-8.26

-7.03

-3.96

-3.61

-2.70

1.06

0.74

1.43

1.70

1.89

2.57

1.08

1.21

0.45

0.45

0.45

0.25

0.25

0.40

0.05

0.05

0.25

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

3.66

1.41

2.38

2.11

1.62

2.04

1.13

1.43

0.45

0.45

0.45

14

22

23

18

19

23

N/A

23

N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

POUTRE P7

Commentaire(s):

4. ECL + AVC 400x200

5. ECL + AVC 1000x400

6. DEL + ECL 300x400

7. DEL + ECL 300x400

13. DEL Ø200

14. ECL + AVC 300x300

17. ECL 600x200

19. DEL 1000x200

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

FR4

FR5

FR6

FR7

FR8

-0.91

0

0.49

0.89

1.39

0

0

0

0

0

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

A1 - FISS LCAB (5+)= CEC 1

A2 - FISS FLEX   = CEC 1

-0.91

0

0.49

0.89

1.39

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

(*)  FISSURE CACHÉ PAR PRFC, DONNÉES  REPORTÉES
2018-07-10

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

4E 5E

5E 4E

1

TÂCHE DE GRAISSE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL2

D1 - FISS ANC POLY < 0.05mm

TACHE DE GRAISSE

PH. 2783

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

89 10 1 0

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

4

1 DEL 300x300

2 DEL  + ECL 0,2m²

4
4

30

un
un
un

2018-07-10

J.V./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5E4E

4E5E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

RENFORT-PTE ADD P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-10

J.V./
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5E

4321

4E

4321

5E 4E

4 3 2 1

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1 1

2

PH. 2750

2

PH. 2829

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 4

4

1 TROUS POUR LE PASSAGE DU PTE DALLE

( ACCEPTÉS PAR LE CONCEPTEUR)

2018-07-10

J.V./

C3 - DEGRAD UV (1% C)2
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5E4E

GEN AMONT PH. 2870 / 2871

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E

TM1.1 P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS PP
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

SUPPORT DE SUSPENSION
(PILE 4W & 4E SEULEMENT) P

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

267
10°C

B (mm)
2016

A (mm)
290
8°C

B (mm)
20

10°C

2017
A (mm) B (mm)

2018

160
10°C

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-10

J.V./

290
21°C

155
21°C

PH. 2776
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F <0.15mm F <0.15mm

F <0.10mm
FISS. LCAB

0.15mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

1 2

F1 F2

1 2

PH. 3254 / 3255 / 3262

PH. 8646

1

PH. 8654 FISS ± 0.15

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

4E 5E

DIAPHRAGME 1 28 m² 95 5 0 0 4

Commentaire(s):

DIAPHRAGME 4 28 m²

SECTION 7
4E-5E

DIAPHRAGMES EXT.

95 5 0 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.50 0.09 0 0.09 0.15 0.50

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

AXE 4 : K1 - FISS CAB (1) = CEC  1

2.25 0.09 2.75 0.09 0.10 0.50F2

2018-07-17

J.V./

2018-07-19

P.L./

2018-07-10

1. INSPECTION VISUELLE (T.M)
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 FISSURE RETRAIT GEN.  FISSURE RETRAIT 0.05 GEN.

 ECL. + AVC 100x1000
 ET 100x200

 FISSURE RETRAIT GEN.

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

1 2

F1

F.H. 0.05mm

1

1

2

2

1 2

F2

F3

F.H. 0.05mm
F4

PH. 0876 PH. 0879 / 0881 PH. 0882

PH. 0883 / 0884 PH. 0878
PH. 0877 PH. 2799@2801

PH. 0870 PH. 0871 PH. 0872

PH. 0875 PH. 0874
PH. 0873

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

4E 5E

DIAPHRAGME 2 83 m² 84 15 1 0 2

Commentaire(s):

DIAOHRAGME 3

DIAPHRAGMES INT.

SECTION 7
4E-5E

83 m² 85 15 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1.20 0.20 2.20 0.20 0.05 1.00

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

AXE 2 : K1 - FISS CAB (2) = CEC  2

2.40 0.96 3.55 0.96 0.15 1.15F2

0 0.90 3.60 0.90 0.05 3.60F3

0 1.78 3.60 1.73 0.05 3.60F4

J.V./

2018-07-31

H.B./

2018-07-10
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

4E 5E

PH. 2809

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E (DIA. 2)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

J.V./

2018-07-10
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

4E 5E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
4E-5E (DIA. 3)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

J.V./

2018-07-10
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

4E 5E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS.

ORNIÉRAGE LÉGER

JOINT FROID TRANS.

DECOLL 3000x1000 (ANC - REP)

JOINT FROID TRANS.

PH. 9285

PH. 2993

PH. 9544

PL COUVRE JOINT
ABSENTE

(GTOG PRÉSENTE)

PH. 9542

PH. 9287

P
H

. 9
28

6
P

H
. 9

54
3

TIGE MAL FIXÉE
PH. 2994

GTOG
LÉG. ENDOMMAGÉE

PH. 2906

GLISS.: ECL 400x100
GLISS.: ECL+AVC 400x100

PH. 9546

PAVAGE DÉCOLLÉ
600x600

PAVAGE DÉCOLLÉ
1200x500
PH. 9547

NID-DE-POULE 400x250x35
PH. 2905

PH. 9545

DECOLL 2000x500
PH. 9552

(VOIR JOINT)

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

1213

54 ml

54 ml

54 ml

54 ml

98 1 1 0 4

94 5 1 0 4

4E-5E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

98 2 0 0 4

89 11 0 0 4

60 40 0 0 4

SECTION 7

2018-08-14

J.V./

m²

2018-08-13
2018-08-10

H.B./

2018-08-08

Page 1576 de 2571



5E

PH. 2864

PH. 2838

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

Commentaire(s):

APPAREILS D'APPUI : RENFLEMENT LÉGER

SECTION 7
5E

APPAREILS D'APPUI

7 un 100 0 0 0 4

7 un 100 0 0 0 4
1 un 95 5 0 0 4

46 m² 95 5 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-17

J.V./

2018-07-10
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

5E

1

2

3

4

5

6

7

5E

OUV. 35mm

11

1

1

1

1

1

1

1

1

PAVAGE DÉCOLLÉ
600x600
VOIR SURFACE DE ROULEMENT

PAVAGE DÉCOLLÉ
600x800

PAVAGE DÉCOLLÉ
500x1200

VOIR SURFACE DE
ROULEMENT

PH. 3227 / 3228

PH. 2865

PH. 2869

2

PH. 2907-08

PH. 9284

PH. 2992

PH. 9552

PH. 9280@84

PH. 9548@52

Commentaire(s):

SECTION 7
5E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT-CONSOLE

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

0 0 0 4
4

4
4

0
0
0

0 0
6 0

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

100
94

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

0 0

1. PRÉSENCE DE VIDE SOUS LE PROFILÉ

2018-07-17

J.V./

2018-07-10
2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-08

H.B./

2018-08-06

2. DEL 2000x500
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  1
60

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

1

2 F1 F2

1

2

1
2
F3

2 F4

1
PH. 2851

PH. 2866

PH. 2867 / 2868

PH. 3230

PH. 3249 / 3250

PH. 3231 PH. 2852

PH. 2857

PH. 2858 / 2859

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
5E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 79 20 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 425 m² 50 50 0 0 4

Commentaire(s):

CHEVÊTRE : FISS POLY GÉN. <0.8mm

Q1 - FPE (0,1) = CEC 2

-3.42 0.00 -4.22 0.80 0.10 1.25

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

3.42 0.00 4.02 0.95 0.10 1.12F2
-3.72 0.00 -4.26 0.40 0.10 0.48F3

-3.29 0.00 -6.09 0.50 0.10 3.00F4

2018-07-17

J.V./

2018-07-10
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
5E

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

4 2018-07-17

J.V./

2018-07-10
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 7
5E

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

J.V./

2018-07-10
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
5E 6E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

RÉP + INJECTIONRÉP + INJECTION

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

1

PH. 2976@2981PH. 2974 / 2975PH. 3242 / 3243 / 3247 / 3248

PH. 29172

PH. 2984

2 2

1

SECTION 7
5E-6E

PLATELAGE (DESSOUS)
2018-07-11

J.V./

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 50
10 m²

205 m²
40 10 0

73 25 2 0

95 5 0 0

4
4

- COTÉS EXTÉRIEURS : DÉFAUTS ET REMARQUES

                                        SUR LES FICHES P1 ET P7

Commentaire(s):

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 3

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

91 9 0 0 4

98 2 0 0

1- PLATELAGE 3: HYPOTHÈSE:
ANCIENNE ZONE ECL TV MAINTENANT RÉPARÉE (CEC=1)

2- ANC. VIS. CORR.

(VOIR P7)

4

2018-07-16
2018-07-17
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

5E 6E

5 x 1 CÂBLE4 x 1 CÂBLE

1,76
0,56

0,42
0,49

0,29

0,28

1,34

0,55

0,62

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
5E-6E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-07-16
2018-07-17

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0
100 0

0
0

0
0

4

4

4

un
un

N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

4321 AVAL

AMONT

4321
AVAL

AMONT

P1 5E-6E

6E 5E

6E5E

1

234

1 5

6

7

8

910

1

2

-26

10

F2F1

1

2

A2 - FISSURES FLEX RETRAIT FR1@FR13
VOIR ÉLÉVATION PARTIELLE
(1%D / CEC 1)

GENGENGEN

GEN GEN GEN

1

PH. 3131 / 3132
PH. 3133 / 3172 / 3173

PH. 3139

PH. 3174 PH. 3175
PH. 3176 / 3187 PH. 3236@3239

PH. 3233 / 3235

PH. 3153@3156
PH. 3169@3171PH. 3185 / 3186

PH. 3183 / 3104

PH. 3205 / 3206
PH. 3207 / 3219 / 3220

PH. 3208

0

FR13

-0.50-1.00-1.50-2.00-2.50 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

FR12 FR11 FR10 FR9 FR8 FR7 FR6 FR5 FR4 FR3 FR2 FR1

FACE AMONT  -  ÉLÉVATION PARTIELLE

FISSURE RETRAIT

2

1

POUTRE P1 415 m² 88 10 1 1 1

F1 -20.40 2.80 -19.22 2.00 0.20 1.26 18

1. ECL + AVC 300x250

2. ECL + AVC 500x500
3. ECL + AVC 450x300

4. DEL + TR 300x400
5. ECL 300x250

6. ECL + AVC 450x300

7. ECL + AVC 500x250
8. DEL 100x900

9. DEL + ECL 500x300
10. DEL 500x300

SECTION 7
5E-6E

POUTRE P1

F2
FR1
FR2
FR3

FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

FR9
FR10
FR11
FR12

FR13

-19.60
2.324
2.118
1.727

1.169
0.826
0.481
-0.110

-0.436
-0.720
-1.188
-1.532

-1.855
-2.155

2.87
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

-17.69
2.324
2.118
1.727

1.169
0.826
0.481
-0.110

-0.436
-0.720
-1.188
-1.532

-1.855
-2.155

2.04
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45

0.25
0.10
0.05
0.05

0.05
0.05
0.10
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

1.21
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45
0.45
0.45

0.45
0.45

19
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB (2) ,  CEC  4
A2 - FISS FLEX (RETRAIT),  CEC  1

J.V./

2018-07-16
2018-07-17
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5E 6E

5E6E

6E5E TACHE DE GRAISSE
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

0

B1 - FISS SORT 0.1x600 (1%C)

B1 - FISS ANC VERT. 0.25mm
B1 - FISS ANC HORIZ.. 0.15mm

B1 - FISS SORT 0.05x300

PH. 3221

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
5E-6E

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 98 1 4

2

30

un

un

100

100

0

0

1
0

0

0

0

0

4

4

4

J.V./

2018-07-16
2018-07-17
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5E 6E

5E6E

1 2 3 4

4 3 2 1

TACHE DE GRAISSE

       F 0.05A

F 0.20
F 0.10

TACHE DE GRAISSE

A

       F 0.05A
TACHE DE GRAISSE

       F 0.20 A
CORR.
0% PDS

CORR.
0% PDS

PH. 3134

RENFORT-QP 1.0  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
5E-6E

un 100 0 4
un

un

100

100

0

0

0
0

0

0
0

0

4

4

4

un 100 0 4
un 100 0

0

0

0

0 4

un 90 10 4

un 100 0

0

0

0

0 4

D1 - FISS ANC VERT ( 10% B )A

J.V./

2018-07-16
2018-07-17
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5E 6E

GEN AVAL PH. 3138 GEN AVAL PH. 3232

1
PH. 3135@3137

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 7
05E-06E

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400

99 0 301

100 0 400

100 0 400

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
520
7

B (mm)
306
7

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

J.V./

2018-07-16
2018-07-17

300
20

525
27

I6 - DECA BAR TRANS 13mm (CEC 3)1
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 07E-08E
5E

6E

6E

5E

1

32

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F1

1
2

F2

5

4 6

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

7

DEL 1000x100

PH. 3204 / 3222@3224
PH. 3202 / 3203 / 3225 / 3226

PH. 32297

PH. 3233 / 3235
PH. 3159PH. 3157 / 3158

PH. 3163 / 3168

PH. 3201 / 3214 / 3215 PH. 3199 / 3200 / 3216
PH. 3179 / 3180

PH. 3148 / 3149
PH. 3162

PH. 3161

POUTRE P2 415 m² 89 10 1 0 4

F1 -19.70 2.90 -12.40 1.03 0.10 7.74 19

1. ECL + AVC 1200x70

2. DEL 300x400
3. ECL + AVC 150x400

4. ECL 100x100
5. DEL 200x200
6. ECL 300x500

7. DEL DE RÉPARATION 1500x200

8. DEL 1200x350

SECTION 7
5E-6E

POUTRE P2

F2 -15.20 1.31 -14.50 1.18 0.10 0.74 20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB (2)  -  CEC = 4

J.V./

2018-07-16
2018-07-17
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1 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P3 07E-08E
5E 6E

6E 5E

2

4
5

F <0.15mm
F <0.15mm

F <0.15mm
F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F 0.10mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN
PH. 3198 / 3217 / 3218

PH. 3196 / 3197
PH. 3181 / 3182

PH. 3163
PH. 3150@3152

PH. 3147 / 3160
PH. 3144@3146PH. 3177 / 3178

PH. 3195 / 3212PH. 3194 / 3210 / 3211

PH. 3193

POUTRE P3 415 m² 89 10 1 0 4

1. DEL + ECL + AVC 800x150

2. ECL + AVC 1000x100
3. ECL + AVC  2000x120

4. ECL + AVC 600x300
5. ECL + AVC 1200x100

SECTION 7
5E-6E

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

J.V./

2018-07-16
2018-07-17
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P4 07E-08E
5E 6E

6E 5E

1

2

4

F 0.20mm

F 0.10mm

6

7

9

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F GOUSS. SUP 0.15

2 1

F1

A1 - ECL TV  ( CEC = 1 )  (1%D)

1 2

1
2

F3F2
2 - FISS HORIZ. 0.05 x 3000

12

141311

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

15

PH. 2878 / 2879 PH. 2880
PH. 2923

PH. 2941 / 2942
PH. 2939 / 2970

PH. 2872 / 2873
PH. 2874PH. 2925PH. 2947 / 2948PH. 2946

PH. 2972

7

8

PH. 2912

PH. 2905PH. 3140@3143
PH. 2949

PH. 2904 / 2911

PH. 2940

POUTRE P4 415 m² 90 6 2 2 1

F1
F2
F3

-25.05
-25.05
-17.26

0.80
0.50
2.90

-25.95
-22.11
-16.18

1.10
0.30
2.40

0.05
0.10
0.15

0.91
2.95
1.19

7
3

20

1. ECL TV 5000X600 (CEC=1)

2. ECL + AVC 1200x100

4. DEL + ECL 600x400
6. DEL 1000x300
7. DEL 500x500
8. DEL 1000x500

9. ECL + AVC 1000x300

11. ECL + AVC 1500x300

UN ÉTRIER SECTIONNÉ

12. DEL + ECL + AVC 1000x2200
13. DEL  2000x200

14. ECL + AVC 2500x200
15. ECL + AVC 150x150

SECTION 7
5E-6E

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. A1 - ECL TV  5000x600 -  CEC = 1

J.V./

2018-07-11
2018-07-16
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4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P5 07E-08E

6E 5E

5E 6E

1

F 0.10mm

F 0.10mm

1

2 3 4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT
GEN

GEN
GEN

GEN

GEN GEN

5

PH. 2953 / 2954

PH. 2875 / 2876
PH. 2877

PH. 2955 / 2968

PH. 2924

PH. 2944 / 2945
PH. 2943 / 2971

PH. 2887
PH. 2884@2886 PH. 2927

PH. 2903

5 PH. 2926

6 6

POUTRE P5 415 m² 93 6 1 0 4

1. DEL 1000x200

2. ECL 1500x1000
3. ECL+ DEL + AVC 1000x300

4. ECL + AVC 1500x300
5. DEL +ECL 300x400
6. ECL + AVC 200x200

7. DEL 900x700

SECTION 7
5E-6E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

J.V./

2018-07-11
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4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

P6 07E-08E

6E 5E

5E 6E

2

2

1

3

F 0.10mm

F 0.10mm
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

5

PH. 2895
PH. 2892@2894

PH. 2952 / 2969
PH. 2950 / 2951 PH. 2922

PH. 2883
PH. 2881 / 2882

PH. 2964PH. 2961@2963
PH. 2931@2933

POUTRE P6 415 m² 93 6 1 0 4

SECTION 7
5E-6E

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL 500x200

2. DEL + ECL 500x500
3. DEL 1000x400

4. DEL 1500x300
5. ECL + DEL 400x400

J.V./

2018-07-11
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P7 5E-6E
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5E 6E

5E6E

2

1

1 2

1

2
2

1
1

2

1

2 3

F TRANSV + EFF
ESP @1000 DANS RÉPARATION

1

2

1

2

1 2
1

2

F111
2

STRATIFICATION LÉGÈRE
SUR 50% DES ANCRAGES

F9F10

A2 - FISS. FLEX RETRAIT FR1@FR9
 (1%D/CEC1), VOIR TABLEAU

4

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

A2 - FISS GOUSS. 0.30mm

FR
1

FR
9

SUPPORT DE DRAIN , PERTE DE SÉCTION

F1

F2

PH. 2934 F3 PH. 2921 / 2935 F5

F6

PH. 2938

PH. 2966

PH. 2937

PH. 2956@2958 PH. 2928@2930

F8

F7
PH. 2913 / 2914

PH. 2891
PH. 2959 PH. 2888@2890

PH. 2965PH. 2897@2899

7

N1-ANC. VIS. CORR.

6

PH. 2901

PH. 2919

AA B B

8
PH. 2900

PH. 2916

PH. 2915 / 2918 PH. 2920

POUTRE P7 415 m² 90 8 1 1 1

F1
F2
F3
F5
F6

F7
F8
F9

F10

F11
FR1
FR2

-22.70
-21.37
-11.51
9.09

20.35
9.09
7.39
-5.26
-8.89

-20.93
2.18
1.78

1.43
0.98
1.65
0.64

0.77
1.75
0.73
1.00
1.08

1.49
0
0

-20.08
-19.75
-9.09
10.87

21.87
10.81
8.83
-4.06
-7.21

-18.75
2.18
1.78

0.81
0.66
1.37
1.09

1.09
2.30
0.93
0.70
0.68

0.78
0.30
0.30

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.15
0.40
0.10
0.40

0.05
0.05
0.05

2.70
1.65
2.44
1.83

1.55
2.03
1.53
1.22
1.74

2.28
0.30
0.30

13
12
22
21

12
23
22
24
22

15
N/A

N/A
SECTION 7

5E-6E
POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

A1 - FISS L CAB ( 5+ )  -  CEC = 1
A2 - FISS FLEX (RETRAIT)  -  CEC = 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300X300

2. ECL + AVC 400x400
3. ECL + AVC 700x700

4. ECL + AVC 500x200
5. DEL +ECL 1500x250

6. ECL 0.1m²

7. ECL 0.1m²
8. ECL 700x200 + ANC VIS CORR

FR3
FR4
FR5
FR6
FR7

FR8
FR9

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1.28
0.71
0.37
-0.23

-1.16
-1.43
-1.79

0
0
0
0

0
0
0

1.28
0.71
0.37
-0.23

-1.16
-1.43
-1.79

0.30
0.30
0.30
0.30

0.45
0.45
0.30

0.30
0.30
0.30
0.30

0.45
0.45
0.30

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

J.V./

2018-07-11

A: INSPECTION VISUELLE PRÉSENCE DE TM

+ QP 1.0
B: É.I. PRÉSENCE DE TM

+ QP 1.0
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

5E 6E

5E6E

6E5E TACHE DE GRAISSE TACHE DE GRAISSEFACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4 - PERTE COUSS (5%C / CEC2)B4 - PERTE COUSS
PH. 2960

PH. 2896

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
5E-6E

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 100 0 4

2

30

un

un

100

90

0

0

0

0

10

0

0

0

4

4

2

J.V./

2018-07-11
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5E 6E

5E6E

1 2 3 4

4 3 2 1

       F 0.05mm1

TACHE DE GRAISSE

       F 0.10mm1

       F 0.20mm1

       F 0.20mm 1

2 2

2

PH. 2902

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
5E-6E

un 100 0 4
un

un

100

100

0

0

0
0

0

0
0

0

4

4

4

un 100 0 4
un 100 0

0

0

0

0 4

un 95 5 4

un 100 0

0

0

0

0 4

D1 - FISS ANC VERT ( 1% B / CEC=4)1

FUITE DE GRAISSE2

J.V./

2018-07-11
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5E 6E

GEN AMONT PH. 2967

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 7
5E-6E

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 400
100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

100 0 400

4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
80
7

B (mm)
303
7

2017
A (mm) B (mm)

2018
GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-07-11

295
21

510
20
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F 0.20mm

F POLY

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH. 3213

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1 28 m² 95 5 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 7
5E-6E

DIAPHRAGMES EXT.

DIAPHRAGME 4 28 m² 95 5 0 0 4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-07-11

J.V./

2018-07-16
2018-07-17
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23
9

65
8

90
9

82
2

DIAPHRAGME 2 83 m² 90 10 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 7
5E-6E

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE: PRÉSENCE DE TM + QP 1.0
J.V./

2018-07-11
2018-07-16

PH. 2906@2909
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PH. 2610

Commentaire(s):

SECTION 7
5E-6E

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

J.V./

2018-07-11
2018-07-16

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE: PRÉSENCE DE TM + QP 1.0 PH. 2906@2909
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23
9

65
8

90
9

82
2

DIAPHRAGME 3 83 m² 90 10 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 7
5E-6E

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE: PRÉSENCE DE TM + QP 1.0 PH. 2906@2909
J.V./

2018-07-11
2018-07-16
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Commentaire(s):

SECTION 7
5E-6E

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

NON-INSPECTÉ, ÉLÉMENT INACCESSIBLE: PRÉSENCE DE TM + QP 1.0 PH. 2906@2909
J.V./

2018-07-11
2018-07-16
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

5E 6E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS JOINT FROID TRANS

REP.

JOINT FROID TRANS

FISSURE DE RETRAIT @600

ÉCRAN LÉG.
ENDOMMAGÉE
300 x 300 x 25

PH. 2986@2991

PH. 9555

PH. 9553

PH. 9273

P
H

. 9
27

4
P

H
. 9

55
4

PH. 2910

GLISS.: ECL 300x200

ÉCRAN : TIGE MAL FIXÉE
PH. 2909

PH. 9279

CLÔTURE À MAILLES GEN. AMONT

RAPIÉÇAGE 1500x1000
PH. 9563

ROT. CLÔT. DÉG. DÉF.
1 MAILLE SECT.
PH. 9556

AFF. / ONDULATION D'UNE RÉP.
5000x1000x50 (2% D)

PH. 9275@9278

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

97 0 1 2 4

95 5 0 0 4

5E-6E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

98 2 0 0 4
90 10 0 0 4

59 40 1 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS LES VOIES 4 À 6

SECTION 7

1213

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

m²

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-10

H.B./

2018-08-08
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A
V

A
L N

O
R

D

A
M

O
N

T S
U

D

EST (VERS BROSSARD)

TRAVÉE   5E   -   6E

COURANT

6E

TRAVÉE   6E    -    7E

OUEST (VERS MONTRÉAL)

BUTOIR
EN BÉTON

DÉPLACÉ LÉGÈREMENT
LONGITUDINALEMENTPERTE CONTACT 5%

RENFLEMENT MOYEN

PH. 2982 / 2983

PH. 2988 PH. 2384

PH. 2425

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

Commentaire(s):

SECTION 7
6E

APPAREILS D'APPUI

7 un 100

7 un 70
1 un 100

46 100m²

0

30
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

4

4
4

4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

J.V./

2018-07-11

H.B./

2018-07-19
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

6E

1

2

3

4

5

6

7

6E

GÉN.:

1

1

1

1

1

1

DÉCOL. 600 x 200

1

1

1

1 1

1

PH. 2391

PH. 2382 / 2383

PH. 2375 / 2376

PH. 2989

PH. 9272

PH. 9268@72

PH. 2085@90
PH. 2087

PH. 2911

PH. 2985

Commentaire(s):

SECTION 7
6E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE BÉTON

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

0 0 0 4
4

4
4

0
0
0

0 0
5

0

0

0

24

22.4
24
22

ml
ml

m²
ml

100

100
95

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1- VIDE SOUS PROFILÉ

J.V./

2018-07-11

H.B./

2018-07-19

J.V./

2018-08-14
2018-07-15

2018-08-08
2018-08-13
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  1
70

00

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

PH. 2985 / 2986
PH. 2973

F 0.15mm
PH. 2987

PH. 2417@2419
F1

1

2

PH. 2420

PH. 2395@2397

GEN CHEV PH. 2398

GEN FÛT PH. 2399 / 2400

GEN CHEV PH. 2421 / 2422

GEN FÛT PH. 2423 / 2424

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
6E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 69 30 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 333 m² 70 30 0 0 4

Commentaire(s):

FÛT ET CHEVÊTRE :   FISS POLY GÉN. <0.8mm

Q1 - FISS FPE 0.1 (1% C, CEC 2)

J.V./

2018-07-11

H.B./

2018-07-19

-3.60 0.10 -4.20 1.30 0.10 1.35

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
6E

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-07-11
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 7
6E

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

J.V./

2018-07-11
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
6E 7E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AMONTAMONT

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

ECL+AVC
1000x1000

10

SYST.
DRAIN

F13 0.10

2

6

4

5

9

GEN PH.2401-02 GEN PH.1241 GEN PH.1242

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

10

10

10

10
10

10

10

10

11

12

PH.2390

4

1414

PH.2359
PH.2358

PH.2385 PH.2353

PH.2377
PH.2352 PH.2993

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEURS AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

SECTION 7
6E-7E

PLATELAGE(DESSOUS)

2. DEL 500x500
4. ECL 300x300

5. ECL+AVC 1000x1000
6. ECL+AVC 400x600

9. ECL 300x300+HUM.

10. HUM 300X300 (1%C = CEC 4)
11. ECL 300x300

12. DEL 400x400
13. PLATELAGE 1 : N1-HYPOTHÈSE ANCIENNES ZONES ECL TV

RÉPARÉES (CEC1)

FILET DE SÉCURITÉ

205

10
10

96

0
10

3

85
70

1

15
20

0

0
0

4

4
4

m²
m²
m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

SYSTÈME DE DRAINAGE

Commentaire(s):

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- un - - - -

J.V./

2018-05-23

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2 90 9 1 0 4

96 3 1 0 1

4

J.V./

2018-07-12

J.V./

2018-07-19

Page 1608 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

6E 7ESUPP LOC DALLE TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

SECTION 7
6E-7E

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1 INFILTRATION  D'EAU DURANT LA PLUIE

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

J.V./

2018-05-23

H.B.

2018-07-19
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4 3 2 1

4321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

4321 AVAL

AMONT

4321
AVAL

AMONT

P1 6E-7E

7E 6E

7E6E

4

1
3

2
1 2

1 2

1 2

5

PERTE DE SECTION 10%
DES ANCRAGES DE GLISSIÈRE

6

7
F <0.05mm

8

9

2 xF 0.10mm

1

2

F6

21

2

1

F5

10

11F14
F13

12

F9
F11 F12

1
11 1

1

2
2

2
2

2

F101
2

F15

F.H. 1.0mm x 3000

F. 0.03mm x 3000 F. TRANS.0.05mm@500

A2-FISS.GOUSS 0.60mm (CEC 2)

1
2

F8

JCT. BÉTON RÉP.

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

F7

A2-FISS GOUSS
SUP: 0.05mm
INF: 0.20mm

11 2
2

F4

F1

F2

F3

PH.2388 PH.2389 PH.1337@40 PH.1305
PH.1306

PH.1365 PH.1364
PH.1361@63

PH.2407
PH.2406

13

14

14

14

PH.2360 INSP.VIS.
PH.2361 INSP.VIS.

PH.2356-57
INSP.VIS.

PH.1360
PH.1367

PH.2364-65
INSP.VIS. PH.2368

INSP.VIS.

PH.2372

PH.2367

PH.2366
PH.2370

PH.2369

POUTRE P1 415 93 5 1 1 1

F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7

14.43
20.41
21.62
-22.58

-22.65
-20.62
-18.00

1.68
0.70
1.73
2.05

0.90
2.45
2.59

15.86
21.68
22.27
-17.79

-19.24
-20.19
-14.03

2.23
0.93
1.98
0.80

0.40
2.25
1.58

0.25
0.05
0.05
0.25

0.20
0.05
0.35

1.53
1.32
0.70
4.95

3.40
0.47
4.10

20
11
15
15

N/A
18
20

1. ECL + AVC  1000x500
2. ECL + AVC  300x300

3. DEL 800x500
4. ECL + AVC + 700x200 (ANC. VIS. CORR.)

5. A2-FISS FLEX DE RETRAIT DANS
ZONE DE RÉPARATION (CEC 1)

6. 2 x ECL + AVC  800x300
7. DEL 500x300

8. DEL 1500x600 DANS RÉPARATION

(PRÉSENCE DE JUTE SOUS-JACENTE)
9. ECL + DEL 1000x600 + TVC

(A1-ECL TV = CEC 1)

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P1 - 1 DE 2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

10. DEL 1000x300

11. DEL 1500x300

F8
F9

0.05 1.00 N/A

13.09 0.70 0.80 0.05 2.10 19

12. ECL 300x300

15.20

F11
13.09 0.80 1.20 0.05 2.10 1915.20

11.39 0.70 0.80 0.05 1.30 2012.69

F10

F12 3.04 0.85 0.95 0.05 0.94 204.53

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F14
11.74 1.00 1.20 0.05 1.30 2013.03
6.41 0.91 1.30 0.05 2.50 238.89

F13

F15 -21.69 0.94 0.85 0.05 0.61 11-21.11

J.V./

2018-05-23

A1-FISS LCAB (6) = CEC 1

A1-ECL TV = CEC 1

18.31 0.8019.31 0.60

13. DEL 400x700
14. INS. VIS. (T.M.)

H.B.

2018-07-19
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

4 3 2 1

4321

7E 6E

7E6E

FISSURES DE RETRAIT DANS
RÉPARATION (SEMELLE INFÉRIEURE)

FR1 FR14@

FISS RETRAIT DANS RÉPARATION
VOIR TABLEAU DES FISSURES

FR15 FR29@

FISS RETRAIT DANS RÉPARATION
VOIR TABLEAU DES FISSURES

PH.1361@63

PH.1337@40

POUTRE P1 415 93 5 1 1 1

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P1 - 2 DE 2

m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5
FR6

FR7

-2.38
-1.62

-1.13
-0.51

-0.19
-0.07

0.33
0.54

0.70
1.17

1.52
1.75

2.03
2.39

0.25 0.10 - -

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FR8

FR9

FR11
FR10

FR12

FR13

FR14

0.25
0.25

0.25

0.20

0.15

0.15
0.15

0.15

0.15

0.15

0.15
0.15

0.15

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

-2.38
-1.62

-1.13
-0.51

-0.19
-0.07

0.33
0.54

0.70
1.17

1.52
1.75

2.03
2.39

0.10
0.10

0.05

0.05

0.10

0.05
0.10

0.10

0.10

0.05

0.05
0.10

0.10

2.38
1.62

1.13
0.51

0.19
0.07

0.33
0.54

0.70
1.17

1.52
1.75

2.03
2.39

FR15
FR16

FR17
FR18

FR19
FR20

FR21
FR22

FR23
FR24

FR25
FR26

FR27
FR28

FR29

-2.37
-2.11

-1.92
-1.73

-1.39
-1.17

-0.89
-0.68

-0.51
-0.18

0.03
0.27

1.10
1.64

2.39

0.17 0.05 - -

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.17
0.17

0.17

0.17

0.17

0.17
0.17

0.17

0.17

0.17

0.17
0.23

0.23

0.23

0.05
0.05

0.05

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

0.05

0.05
0.10

0.10

0.10

0.17

0.17
0.17

0.17

0.17

0.17

0.17
0.17

0.17

0.17

0.17

0.17
0.23

0.23

0.23

-2.37
-2.11

-1.92
-1.73

-1.39
-1.17

-0.89
-0.68

-0.51
-0.18

0.03
0.27

1.10
1.64

2.39

E
N

D
U

IT
 IM

P
E

R
M

É
A

B
IL

IS
A

N
T

FR1 À FR14 - INS. VIS. 2017-05-01
2017-05-02

J.V./

2018-05-23
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

6E 7E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

7E 6E

B1-FISS SORT 0.05mm
PH.2394 INSP.VIS.

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
6E-7E

RENFORT-PTE    P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

4
30

99
100
100

un

un
un

1
0
0

0
0
0

0
0
0

4

4
4
4

INS. VIS. (T.M.)

J.V./

2018-05-23

H.B./

2018-07-19
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6E 7E

6E7E

F 0.3mm x 1300

F 0.1mm x 1000

F 0.60mm x 300

75x25
CORR. 0% PERTE DE SECTION 

75x25
CORROSION 0% PDS  

PERTE DE GRAISSE

F 0.10mm x 1000

F 0.15mm x 1300

F 0.30mm x 1300

F 0.30mm x 1300 F 0.10mm x 1300

D1-FISS SORT 0.05mm x 400

F 0.35mm

TACHES DE GRAISSE

PH.1309

PH.2371

75x25
CORR. 0% PERTE DE SECTION 

1

PH.2393 INSP.VIS.

PH.2408

1

PH.2362-63

RENFORT-QP 1.0  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
6E-7E

4
4
2

2
4
2
8

75
100

100
100
100
100
100

un
un
un

un
un
un
un

25
0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

0

4
4

4
4
4
4
4
4

D5-CORR PRECON PDS NÉGLIGEABLE CEC 4

J.V./

2018-05-23

H.B./

2018-07-19
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6E 7E
GÉN.AMONT PH.2392-2426
GÉN.AVAL PH.2409

G5-DECA BAR TRANS 22mm
AVAL PH.2410@13

G5-DECA BAR TRANS 13mm
AMONT PH.2414@16

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 7
6E-7E

TM+(QP 1.0) P1

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

-

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
430

14°C

B (mm)
460

14°C

2017
A (mm)

460
20°C

B (mm)
454

16°C

2018

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

99 0 1 0 2

100 0 0 0 4

100 0 0 0

2

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

4 J.V./

2018-05-23

H.B./

2018-07-19

G5-DECA BAR TRANS = CEC 2
AVAL 22mm, AMONT 13mm
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P2 6E-7E

4

 F 0.15mm

AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

6E

7E

7E

6E

1

2 4 6 8-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

A2-FISS GOUSS 0.05mm

TROU Ø  75mm

GENGEN
GEN

GEN GEN GEN

2
PH.2381

PH.2380 PH.1288 PH.1265 PH.1312

PH.2386
PH.2387

PH.1341
PH.1308

PH.1307

5 PH.2354

6

5 PH.2355

POUTRE P2 415 m² 93 6 1 0 4

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 500x500
2. DEL 800x200

4. DEL 300x300

5. ECL+AVC 200x200

J.V./

2018-05-23

H.B./

2018-07-19

6. ECL+AVC+DEL 2000X600
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P3 6E-7E
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

6E

7E

7E

6E

 F 0.05mm

3

F 0.05mm

F 0.05mm

F 0.10mm

1
2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F1 A2-FISS GOUSS 0.05mm

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

A2-FISS GOUSS 0.15mm

1

4

5

PH.1287PH.2374PH.2373

PH.1303
PH.1266

PH.1289 PH.2378

PH.1272

6

2

PH.1263

PH.2379

POUTRE P3

F1 -12.16 2.15 -10.49 1.65 0.10 1.74 22

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 93 6 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 300x300

2. ECL 300x300
3. ECL+AVC 800x300

4. ECL+AVC 200x200

5. ECL+AVC 200x200
6. DEL 100x400

J.V./

2018-05-23

H.B./

2018-07-19
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P4 6E-7E
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

6E

7E

7E

6E

 F 0.10mm

1 F 0.05mm

1
2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

A2-FISS GOUSS 0.05mm

2

F. 0.05mm CACHÉ PAR BÉTON PROJETÉ

F. 0.6mm x 5000

A2-FISS GOUSS 0.05mm

GENGENGEN

GEN GEN GEN

F1

PH.2999PH.2997-98 PH.1284 PH.1274 PH.1262

PH.2990-91
PH.2992PH.1286PH.1273

PH.3000

PH.1264

POUTRE P4

F1 19.87 1.49 22.12 2.20 0.05 2.36 17

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 m² 93 6 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 1000x300
2. DEL 300x200

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12

Page 1617 de 2571



P5 6E-7E
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

6E

7E

7E

6E

F 0.05mm

2 x F 0.15mm

F 0.10mm

F 0.10mm + EFF.2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

A2-FISS GOUSS  0.05mm

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

1

(CEC 4)

2

3

PH.3006PH.3004-05 PH.1283 PH.1280 PH.1260

PH.2994-95
PH.2996

PH.1285
PH.1275PH.1261

PH.3025

4

PH.3026

POUTRE P5

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 94 5 1 0 4m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 400x300

2. ECL+AVC 1000x300
3. 2xDEL 1000 x 300

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12

4. ECL + AVC 400x400
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P6 6E-7E
AMONT

AVAL

FACE AVAL

AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AMONT

4 3 2 1

4321

4321

2 31 4

6E 7E

7E 6E

F 0.10mm + EFF.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.30mm

A2-FISS GOUSS 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

1
2

3

4

5

6

PH.3001-02
PH.3003PH.1282PH.1279PH.1259

PH.3011@13
PH.3014-15

PH.1330
PH.1332

PH.1258

7

8

POUTRE P6

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 94 5 1 0 4m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 400x400

2. ECL+AVC 500x1000
3. ECL+AVC 450x200

4. ECL+AVC 1000x300
5. DEL 400x400

6. DEL 2000x300
7. ECL+AVC 200x200

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12

8. DEL 500x200
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P7 06E-07E
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1
2 3

4

1
23

4

1 2 3 4

1 2 3 4

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

6E 7E

6E7E

1

2

1 2
2

1

2

1 2

PERTE DE SECTION DE 10% DE LA MOITIÉE DES ANCRAGES DE GLISSIÈRES

F 0.05mm + EFF.

INFILTRATIONF 0.10mm

F HOR.
0.05mm

F HORIZ 0.05mm TYP.

F5

1 2

F6

1 21
2

1
2

1 2

ETAIEMENT

-24

F 0.20mm

F7

F4

F3
F2

FISS. H. 0.5mm

1

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

A2-FISS GOUSS
SUP 0.10mm
INF 0.10mm

F11

1
2

F10

1
2

FISS VERT VOIR P7 - 2 DE 2

FISS VERT VOIR P7 - 2 DE 2

F1

PH.1256-57

F8

F9

PH.1281

PH.1318@21
PH.3009

PH.3007-08

PH.1249-50
PH.1248

PH.1245-46

PH.3023-24
PH.3020-21

PH.1243

PH.1244

PH.1251

PH.1253

PH.3027

POUTRE P7

1. ECL + AVC + ANC VIS CORR 1500x250

2. ECL + AVC 900x250 AVEC TRACES

      D'HUMIDITÉ SUR L'ÂME

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P7 - 1 DE 2

F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7

F8
F9

F10
F11

-16.47
-10.86

-8.89
-8.89

21.82
-16.89

-19.18

9.01
9.16

11.16
11.19

1.49
1.58

1.11
2.49

0.95
2.60

2.75

1.03
1.90

2.65
0.70

-9.71

-8.24
-7.95

21.94
-16.56

-18.13

1.11
10.40

10.26
12.89

0.80
1.35

0.92
2.07

0.98
2.50

2.38

1.41
2.07

2.05
1.20

0.05
0.05

0.10
0.05

0.05
0.10

0.05

0.05
0.05

0.10
0.05

3.60
0.67

0.68
1.03

0.12
0.34

1.11

2.12
0.99

1.08
1.77

19
22

22
24

11
20

19

22
23

23
20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

415 93 5 1 1 1m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

-13.00

(1)

(1) SE PROLONGE DANS LE DIAPHRAGME

A1- FISS LCAB (5) = CEC1

A2-FISS FLEX (CEC=1)

(VOIR AVIS TECHNIQUE D'URGENCE
DU 11 MAI 2016)

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12
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DÉTAIL - ZONE INSPECTÉE

D
E

F

0m

1m 2m 3m-1m-2m-3m

DEL 1100x40

FR
2A

FR
3A

FR
4A

FR
5A

CL POUTRE

FR
1

FR
3

FR
4

FR
5

FR
6

FR
2

FR
7

FR
8

FR
9

FR
10

FR
11

FR
12

FR
13

CACHÉ PAR ENDUIT

PH.1318@21

CL
AMONT AVAL

E

F

POUTRE TYPE

D

6E
1 4

7E
2 3

CLPOUTRE

VOIR
DÉTAIL - ZONE INSPECTÉE

3m 3m

PLAN CLÉ

SECTION 7
6E-7E

POUTRE P7 - 2 DE 2

J.V./

2018-05-23 15°C

DÉTAILLÉE

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)Fissure

TABLEAU DE FISSURATION
Propriétés

(voir légende) No. Photos

FR1 0.05 0.76 A
FR2 0.05 0.68 A+B

FR2A 0.05 0.37
FR3 0.05 1.37

FR3A 0.05 0.37
FR4 0.05 1.24

FR4A 0.05 0.37
FR5 0.05 1.20

0.50FR5A 0.05
FR6 0.05 1.08
FR7 0.30
FR8 0.50
FR9 0.05 1.08
FR10 0.05 1.08
FR11 1.08
FR12 1.08
FR13 1.08

LÉGENDE GÉNÉRALE :

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

INSTRUMENTATION

PRFC

LÉGENDE TABLEAU :

A

B
FISSURE PRÉSENTE DANS LE BÉTON DE RÉPARATION

FISSURE PRÉSENTE DANS LE BÉTON D'ORIGINE DE
LA POUTRE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:Type:

Température:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Inspection d'urgence - Relevé de fissuration - Travée 6E-7E - Poutre P7

NOTE GÉNÉRALE :

0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

A+B

A+B

A+B

A

A

A

A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

AUCUNE ÉVOLUTION PAR RAPPORT AU RELEVÉ DU 2015-05-10
PAR H.B./

INS. VIS. (T.M.) - FR1 À FR13
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

6E 7E

7E 6E

F.V. 0.05mm x 600

ENDUIT

4

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4-BOUL DESS + PERTE COUS. (CEC=2)
PH.1317

PH.3028

1

PH.3017

2

3

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
6E-7E

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

4
30

89
100
97

un

un
un

10
0
2

1
0
1

0
0
0

4

4

4

ECL 500x5001.

FISS. SORT. < 0.12.

INS. VIS. (T.M.)3.

MEMBRANE ENDOMMAGÉE (ENDUIT)4.
300x600

2

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12
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6E 7E

C1-BULLE 200x300
(CEC 2)

6E7E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

PH.1254

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
6E-7E

RENFORT-PRFC     P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

m 99 0 1 0 210

N/A

C1-BULLE 200x300 = CEC 2

2

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12
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6E 7E

6E7E

D1-FISS ANC 0.25mm F 0.15mm

CLÉ : FISS.POLY.CLE
SERRAGE 0.25 F 0.05mm

FUITE GRAISSE

D1-FISS ANC  0.15

D1-FISS ANC 0.15mm

F 0.10mm

FR1, 0.2mm x 1300

FUITE DE GRAISSE

PERTE DE GRAISSE
DANS LE RACCORD

D1-FISS ANC 0.40mm

FUITE DE GRAISSE

FUITE DE GRAISSE

D1-FISS SORT 0.10mm x 600 (1%C)

D1-FISS ANC 0.10mm

FUITE DE GRAISSE

F 0.40mm

D1-FISS SORT 0.05mm x 300

FUITE DE GRAISSE

INSPECTION VISUELLE
PLATE-FORME ENTREPRENEUR

D1-FISS ANC 0.10

PH.3022

PH.3016

D1-FISS SORT 0.05 (x2)

PH.1252

RENFORT-QP 1.0  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P
JAMBE DU POINÇON P

SUSPENTES ET SERRAGES S

RENFORT-QP 1.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SERRE POUTRE P
TRAVERSE P

BARRES DE PRÉCONTRAINTE P

CONTREFICHE LATÉRAL P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

4

4
2
2
4
2

8

94

100
100
100
100

100
100

un

un
un
un
un
un
un

5

0
0
0
0

0
0

1

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

0
0

4

4
4
4
4
4
4

4

SECTION  7
6E-7E

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12
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6E 7E
AMONT PH 3018

1 PH.3019
AMONT PH.1255

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S
ENTRETOISE POUR LES JAMBES

DES POINÇONS S

TM(+QP 1.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SECTION 7
6E-7E

TM+(QP 1.0) P7

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm) B (mm)
2016

A (mm)
415

14°C

B (mm)
500

14°C

2017
A (mm)

408
23°C

B (mm)
496

15°C

2018

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

95 5 0 0 3

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

3

GAP: ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POUTRE CAISSON À L'EXTRÉMITÉ DU TREILLIS

-
-

-
-

-
-

-
-

J.V./

2018-05-23

J.V./

2018-07-12

1 I6-DECA BAR TRANS 14mm = CEC 3
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1

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

4 4

PH.2405

PH.1304

2

3 4 4

INS. VIS (T.M.).

INS. VIS. (T.M.)

4 4 4

PH.2404PH.2403

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 4

5
1

Commentaire(s):

1. DEL 500x500

SECTION 7
6E-7E

DIAPHRAGMES EXT.2018-05-23

J.V./

28

28

95

98

0

1

0

0

4
4

m²
m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

ÉLÉMENTS RETENANT L'ATTENTION:
- MARQUAGE DE TOUTES LES FISSURES SUR TOUS LES DIAPHRAGMES DE CETTE TRAVÉE.
- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION (VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,

POSSIBLEMENT SUR LA FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID).

2. K2-FISS 0.05 @ 0.10
3. K2-FISS 0.05 @ 0.15

4. K2-FISS 0.05

2018-07-12

J.V./

2018-07-19

H.B./
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PH.1322 PH.1331 PH.1359

PH.1323 PH.1326 PH.1329

F 0.05mm

6xF 0.05mm

 4xF  0.05mm

F8
F7
F6
F5
F4

F3

PH.1350 PH.1342

PH.1347 PH.1346 PH.1343

23
9

65
8

90
9

82
2

6xF 0.05mm

PH.1349

2

1

F1

F2

PH.0865@69

DIAPHRAGME 2 83 m² 95 5 0 0 3

Commentaire(s):

SECTION 7
6E-7E

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

2.22 0.18 2.92 0.18 0.05 0.70

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

2. MICRO FISS. NON VIS.
K1-FISS LCAB(1) = CEC3

2.19 1.56 3.39 1.56 0.05 1.20F2

0.00 0.55 1.90 0.55 0.05 1.90F3
0.00 0.76 1.24 0.76 0.05 1.24F4

1.03 1.45 2.00 1.45 0.05 0.97F5
0.79 1.55 1.27 1.55 0.05 0.48F6

1.38 1.90 1.96 1.90 0.05 0.58F7

0.85 1.97 1.36 1.92 0.05 1.60F8

2018-05-23

J.V./

2018-07-31

H.B./1. K2-FISS VERT À PARTIR DU TROU DE LEVAGE = CEC 4

0.28 0.23 0.39 0.27 0.05 0.13F9
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PH.1344 PH.1345 PH.1348

PH.1328 PH.1327 PH.1324-25

F1 0.10mm

1
2

3

Commentaire(s):

SECTION 7
6E-7E

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

2.52 3.28 0.10 0.70F1 1.70 1.70

INSPECTION VISUELLE

2018-05-23

J.V./

2018-07-31

H.B./
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PH.1333-34 PH.1278 PH.1276

PH.1335 PH.1277 PH.1270

1 2

1 2

 F1

 F2

 F7

 F5

 F6

23
9

65
8

90
9

82
2

PH.1271 PH.1267 PH.1311

PH.1269 PH.1268 PH.1310

 5xF  <0.05mm

DIAPHRAGME 3 83 m² 97 2 0 1 1

Commentaire(s):

SECTION 7
6E-7E

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

-0.25 1.70 0.34 0.05 0.60F1
-0.25 1.00 0.65 0.90F2

2.31 3.27 0.90F3
2.71 3.27 0.60F4

1.00
1.70

1.70
1.00

1.00
1.70

0.05

0.05
0.05

1. K2-FISS TROU DE LEVAGE 0.25 (1%B / CEC4)
K1-FISS LCAB(2) = CEC2

2.86 3.16 0.30F5 0.90 0.90 0.05
2.80 3.20 0.40F6 1.32 1.32 0.05

2018-05-23

J.V./

INSPECTION VISUELLE (T.M.)

2.86 3.16 0.30F7 1.10 1.10 0.05
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PH.1313 PH.1290 PH.1291

 6xF  0.05mm

PH.1292-93 PH.1294 PH.1336

1 2

1 2

 F3

 F4

1

Commentaire(s):

SECTION 7
6E-7E

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

DIAPHRAGMES NÉCESSITANT INSPECTIONS SPÉCIALES:

- MARQUER ET LOCALISER TOUTES LES FISSURES SUR LA
SURFACE DU BÉTON, INDIQUER L'OUVERTURE AINSI QUE
LA DATE ET LES CONSIGNER SUR LA FICHE D'INSPECTION.

- ATTENTION PARTICULIÈRE : FISSURE DE FLEXION
(VERTICALE, PLUS LARGE AU BAS,  POSSIBLEMENT SUR LA
FACE DU DESSOUS ET AU JOINT FROID)

- PHOTOGRAPHIER CHAQUE FACE AINSI QUE LE DESSOUS
DE CHAQUE DIAPHRAGME.

1. AXE 3 : K2-FISS. VERT. (0.25) (CEC=1)

INSPECTION VISUELLE (T.M.)

2018-05-23

J.V./
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

6E 7E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS JOINT FROID TRANS

AFF. / ONDUALTION D'UNE RÉP.
1500x1500x50 (1% D) + MEMBRANE VISIBLE

JOINT FROID TRANS

DÉCALAGE 25mm
GLISSIÈRE BÉTON (GTOG PRÉSENTE  ) GTOG LÉG. ENDOMMAGÉ

200x25- 1 BOUL. MANQUANT
-GTOG  ENDOMMAGÉ IMP.
 2 x 300 x 50

ECL 200x200

PH. 9263@9266

PH. 2983 / 2984

PH. 2961

PH. 2107@2110PH. 2913

PH. 2103

PH. 2104

PH. 2982

PH. 2912

P
H

. 9
26

2

DEL/ECL 150x250
PH. 2111

PL COUVRE-JOINT
ABSENTE

(GTOG PRÉSENTE)
PH.0279

PH. 2106 / 2921

PH. 2105

PH. 2922

RAPIÉÇAGE 1500x500
PH. 2112

ECL 500x500
PH. 9267

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

607 m²

60 m²
60 m²

105 m²
47 m²

99 0 0 1 4

94 5 1 0 4

SECTION 7
6E-7E

DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

59 40 1 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-08

H.B./

2018-07-15
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7E

1

111111 2

PH. 3413

PH. 3690

PH. 3409PH. 3417

.

Commentaire(s):

SECTION 7
7E

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST
APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 0 0 0 4

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0

0

0

0

0 4

45 m² 100 0 4

100

1. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

2. DÉFORMATION  LONGITUDINALE LÉGÈRE DE L'ÉLASTOMÈRE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2017-05-02

PL / 

2017-05-04

HB / 
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

7E

1

2

3

4

5

6

7

7E

1

2

DOMMAGE LÉGER
(DÉNEIGEUR)

DÉSAG LÉGÈRE
2x25x100

2

2

2

2

2 FISS TRANS
@1000 TYP

PH. 1358

PH. 1357

PH. 1356

PH. 1355

PH. 1354

PH. 1353

GÉN.:

3

3

3

3

1

1

1

1

DÉCOL. 1000 x 600

DÉCOL. 300 x 300

1

PH. 9256

PH. 9260

PH. 2981

PH. 2923
PH. 2924

PH. 2118

PH. 2119
4

PH. 2116

PH. 2113@20

PH. 9254@60

Commentaire(s):

SECTION 7
7E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT-CONSOLE

24

22.4
24
22

ml
ml

m²
ml

100

100
70

100

0

0
25
0

0

0
5
0

0

0
0
0

4
4

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1. 12 x ECL 150x150
2. GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

3. VIDE SOUS PROFILÉ

4. 1 BOULON SECTIONNÉ (1%D = CEC 4)

2018-05-23

J.V./

2018-08-08

H.B./

2018-08-13

J.V./

2018-07-15
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
78

20

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

REMBLAI

FISS POLY GEN.  ≤0.3mm
GÉNÉRALISÉ

FISS POLY GEN. ≤0.4mm

FISS POLY GEN. 0.15mm

FISS POLY GEN. 0.15mm

PH. 1314@1316 PH. 1300@1302 PH. 1297@1299
PH. 1351@1352

FISS POLY GEN.  ≤0.3mm
GÉNÉRALISÉ

PH. 1296

FPE1

1
2FPE2

1
2FPE3

1

2
FPE4

1 2

PH. 1295

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
7E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 74 25 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 353 m² 75 25 0 0 4

Commentaire(s):

Q1 - FISS FPE 0.1 CEC 2

J.V./

2018-05-23

3.44 0.14 3.99 0.56 0.10 0.75

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1

FPE2
FPE3

0.10
0.10

0.69

1.21
-3.55 0.14 -3.79 0.80
-3.72 0.00 -3.84 1.20

FPE4 0.05 1.362.94 0.14 4.18 0.11
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
7E

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-23

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 7
7E

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

NON INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

2018-05-23

J.V./
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
7E 8E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

3

3
3 3 3

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

5678

11

12

3

10

9

1

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

12

2

4

13

13

PH. 2701 / 2702 PH. 2699 / 2700 PH. 2698

PH. 2742

PH. 2654

PH. 2661PH. 2687

PH. 3042 / 3043

PH. 3044

1. ECL 500x500

2.ECL+AVC  1000x1000
3. ECL+AVC 400x400

4.ECL+AVC  1000X300
5. ECL+TVC 400x400

6. ECL 60x400
7. ECL 300x300

8. ECL 200x300

9. ECL 250x250
10. DEL + ECL 400x400

11. ECL 600x600 + ANCRAGE APPARENT
12. DEL 300x300

13. N1-HYPOTHÈSE ANCIENNES ZONES ECL
TV MAINTENANT RÉPARÉES (CEC1)

(PLATELAGE 1 ET 3)

SECTION 7
7E-8E

PLATELAGE(DESSOUS)

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 73
10 m²

205 m²
25 2 0

85 15 0 0

96 3 1 0

4
4

1

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Commentaire(s):

SYSTÈME DE DRAINAGE

ZONE SÉCURISÉE AVEC FILET DE
PROTECTION

- un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

93 6 1 0 4

94 5 1 0 1

2018-07-09

J.V./

2018-07-12
2018-07-15
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

7E 8E1x2 CÂBLES
2x2 CÂBLES

1,90
7,702,60

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
7E-8E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-07-12

J.V./

2018-07-15

2018-07-09

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0
100 0

0
0

0
0

4

4

4

un
un

N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

7E 8EPRÉSENCE DE SUPP LOC
TYP

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 3087

1

2

21

SECTION 7
7E-8E

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPECOMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

 1  ANOMALIE : MANQUE DE BÉTON REMPLISSAGE 60%LONG. DE  1/6
POUTRE LARG.

 2  ANOMALIE : 2 TROUS DANS L'ÂME POUTRES LONGITUDINALES 6/6

POUR PTE DALLE

2018-07-12

J.V./

2018-07-15

2018-07-09
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P1 07E-08E

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

8E7E

8E 7E

1 2 1 2 1
2F3

1 2
1

2 2
21 1F4

F5

F6
F7

F 0.10mm

F 0.05mm F TYP. <0.10mm

F1 F2

F <0.10mm
@ 1000mm TYP.

TROU
Ø75MM

FISS. GOUSS 0.05mm

1
2

F8 F10 F912

F11

F12
21

GENGENGEN

GEN
GEN GEN

A2-FISS GOUSS 0.25mm

FR : FISSURES DE RETRAIT
VOIR TABLEAU DE FISSURATION

A2- FISS GOUSS 0.5mm

1

2

3

PH. 2729 / 2733 / 2734
PH. 2726 / 2727

PH. 2728

PH. 2730@2732

PH. 2670 / 2697
PH. 2651 / 2667

PH. 2746@2749

PH. 2668 / 2669PH. 2653PH. 2650

PH. 2632 / 2633PH. 2634 / 2655 / 2656

PH. 2664@2666

PH. 2692

PH. 2693 / 2694

PH. 2696

PH. 2673@2675
PH. 2703@2705PH. 2745 / 2746

POUTRE P1

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9*

F10*
F11*
F12
FR1
FR2

-20.62
-15.77
-5.98
0.95
3.40
3.92

10.35
23.96
23.88
24.33
24.91
-25.01

1.40
1.24
1.41
1.10
1.37
1.18
1.29
1.62
1.80
2.20
2.13
0.95

-18.92
-10.25
-0.37
3.40
4.52
6.19

14.12
23.60
23.67
23.49
24.32
-24.71

1.25
1.36
1.30
1.37
0.93
1.38
1.43
1.60
1.79
2.06
1.97
0.55

0.05
0.05
0.05
0.15
0.10
0.15
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

1.71
5.50
5.61
2.47
1.20
2.28
3.79
0.37
0.22
0.85
0.62
0.32

FH
FH
FH
FH
N/A
FH
FH
11
13
14
13
6

A1 - FISS L CAB (4) = CEC 2

SECTION 7
7E-8E

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

415 m² 83 15 1 1 1

A1 - FISS FLEX (FISSURES DE RETRAIT

FACE AMONT) = CEC 1

* FISSURES CACHÉES PAR BLOC

D'ANCRAGE QP2.0, DONNÉES REPORTÉES

FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8
FR9

0.85
0.28
-0.85
-0.91
-1.02
-1.80
-2.20

0
0
0
0
0
0
0

0.30 0.05 0.30 -

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2.15
1.58

0
0

- 0.05
0.05

0.30
0.30

-2150
1580

0.30
0.30 -

0.85
0.28
-0.85
-0.91
-1.02
-1.80
-2.20

0.30
0.30
0.30
0.30

0.30
0.30

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

0.30 -
0.30 -
0.30 -
0.30 -

0.30 -
0.30 -

2018-07-09

J.V./

1- DEL 500x500

2- ECL+AVC 500x500
3- ECL 400 Ø
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

7E 8E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

8E 7E

2 1PH. 2671

PH. 2672

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
7E-8E

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0 4

100 0 0 0 4

99 0 0 1 2
4

1 LÉGÈRE DÉFORMATION < 12 DIAMÈTRE

B4-ANC MANQ (1%D = CEC 2) (POUR QP)2

2

2018-07-09

J.V./
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

7E 8E

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

8E 7E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

1

2

3

4

E1- FISS  ANC VERT 0.05@1000mm

ENDUIT ENDUIT

E1-FISS ANC VERT 0.10mm @ 1000

PH. 2636 / 2640

PH. 2652

SECTION 7
7E-8E

RENFORT-QP 2.0 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

75

99
100

100

24

1
0

0

1

0
0

0

0

0
0

0

4

4

4

4

99 0 1 0 2

2

 1 E1 - FISS PEN 0.2mm CÂBLE #8
 2 E1 - FISS PEN 0.1mm CÂBLE #4
 3 E4 - FISS/DET GAINE (CEC=2)

 4 E2 - EXTRÉMITÉ DU MONOTORON DÉVISSÉ

2018-07-09

J.V./
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7E 8E

GEN AVAL PH. 2735 / 2736 GEN AVAL PH. 2635

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
7E-8E

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P
DIAPHRAGME AU TREILLIS P

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.0) P1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

242
10°C

B (mm)
250

2017
A (mm) B (mm)

2018

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

10°C

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-09

J.V./

220
24°C

235
25°C

Page 1643 de 2571



AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

4321

4321

4321

23 14

P2 07E-08E
7E

8E

8E

7E

1 2

3 4

5 6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

A2-FISS GOUSS 0.05mm

7

FISS LONG.

8

9

TROU
Ø75mm

11

A2-FISS.GOUSS 0.30mm

GENGENGEN

GEN
GEN GEN

A2-FISS GOUSS 0.05mm

A2-FISS GOUSS

13

12

PH. 2626 / 2627PH. 2681 / 2682
PH. 2741

PH. 2691

PH. 2747 / 2748

PH. 2749

PH. 2695
PH. 2644 / 2645 PH. 2723@2725

PH. 2641

PH. 2628 / 2658PH. 2708@2710

1. ECL+AVC 300x300

2. ECL+AVC 800x500
3. ECL+AVC 1100x250

4. ECL+AVC 700x250
5. ECL 300x600

6. ECL 300x150
7. ECL 100x100
8. DEL 100x300

9. DEL 800x300
10. AVC+DEL 10x200
11. ECL 100x500

12. 2xECL+AVC 300x300
13.ECL+AVC 100x200

SECTION 7
7E-8E

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

83 16 1 0 3POUTRE P2 415 m²

A2-FISS GOUSS 0.30mm (CEC 3)

2018-07-09

J.V./
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4321

4321

4321

23 14

P3 07E-08E
7E 8E

8E 7E

1 2

3

4

5

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

A2-FISS GOUSS 0.05mm

6

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

1 2

F2

6

1 2

F1

A2-FISS GOUSS 0.05mm
PH. 2720 / 2721

PH. 2738
2 FISS LONG. 0.05mm PH. 2685

PH. 2620

PH. 2680

PH. 2629 / 2630 PH. 2677 / 2678
 FISS LONG. 0.05mm

PH. 3693

PH. 2743 / 2744

PH. 2722

PH. 2706 / 2707PH. 2631 / 2657

PH. 2714@2716

PH. 2663 7

PH. 2621 / 2622 / 2660

1. ECL+AVC 300x300

2. ECL+AVC 600x600
3. DEL 200x600

4. ECL+AVC 300x300
5. ECL 600x300
6. ECL+AVC 150x150

7. DEL 1200x300

A2-FISS LCAB (1) (CEC 4)

F1
F2

10.48
-12.48

2.58
2.85

11.78
-10.38

2.95
2.55

0.15
0.20

1.33
2.12

24
24

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

84 15 1 0 4POUTRE P3 415 m²

SECTION 7
7E-8E

POUTRE P32018-07-09

J.V./
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4321

4321

4321

23 14

P4 07E-08E

1

2

7E 8E

8E 7E

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

F <0.10mm

3

4

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH. 2617 / 2618PH. 2737 PH. 2683 / 2684

5 PH. 2686

PH. 2623 PH. 2688 PH. 2739 / 2740PH. 2711@2713PH. 2624 / 2625 / 2659

PH. 2717@2719 PH. 2619 / 2662

1. DEL 600x600

2. DEL 50x1000
3. DEL+ECL 1400x500
4. DEL 900x250

5. ECL +AVC 200x200

84 15 1 0 4POUTRE P4 415 m²

SECTION 7
7E-8E

POUTRE P4

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-09

J.V./
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4321

4321

4321

23 14

P5 07E-08E
1

2

7E 8E

8E 7E

3

4
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

5

GEN
GEN

GEN

GEN

GEN

GEN

PH. 3075
7- GAINES  APPARENTES
(3 CORR. - 4 PERCÉES)

6

PH. 3059

PH. 3029 / 3030
PH. 3031

PH. 3072 / 3073

PH. 3088 / 3089PH. 3114 / 3115

PH. 3035 / 3036
PH. 3037

PH. 3069@3071

PH. 3117 / 3118
PH. 3092 / 3093

1. ECL+AVC 500x500

2. DEL+ECL+TVC 2400x50
3. DEL+ECL+AVC+TVC 1500x600

4. ECL+AVC 2000x150
5. ECL 1200x100

6. ECL 500X100

A1-ECL TV (CEC 1)

(7 GAINES VISIBLES CORRODÉES)

SECTION 7
7E-8E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

83 15 1 1 1POUTRE P5 415 m²

2018-07-12

J.V./

2018-07-15
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4321

4321

4321

23 14

P6 07E-08E
7E 8E

8E 7E

1

2

3

4

5

6

7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

9

8

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

10

10

11

F1
1

2

F2

1
2

F3

1
2

PH. 3064

PH. 3045@3047
PH. 3078 / 3079 PH. 3104

PH. 3124 / 3125

12

PH. 3111@3113

PH. 3120 / 3121

PH. 3074 PH. 3032 / 3033
PH. 3034PH. 3090 / 3091

PH. 3097@3101

PH. 3102 / 3103

PH. 3048

1. ECL+AVC 300x300

2. ECL+AVC 300x300
3. ECL+AVC 500x500

4. ECL+AVC 600x600
5. ECL+AVC 800x600

6. ECL+AVC 7000x400
7. ECL+AVC 1300x100

8. ECL 400x400
9. ECL 400X400
10.DEL 300x300

11.ECL+AVC 600x200
12. ECL +AVC 200x200

A1-FISS LCAB (3) (CEC 3)

89 10 1 0 3POUTRE P6 415 m²

SECTION 7
7E-8E

POUTRE P6

F1
F2

F3

6.28
12.38

-21.39

0.30
0.30

0.60

7.78
15.37

-19.89

0.50
0.50

0.30

0.10
0.05

0.10

1.50
2.30

1.53

22
19

9

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-12

J.V./

2018-07-15
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24 23 22 21 202423222120191817161514

0 2 4 6-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3

1234

1 2 3

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 5453525150494846454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P7 7E-8E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

7E8E

7E

F1

2

1

1

2
F2

1
2

F3

3 4

5

6

2
8

47
4

19 18 17 16 15 14

8 10 12 14 16 18 20 2222 24 26 27

1

8E

0

1

2

3

F <0.10mm + EFF

F 0.10mm

FH 0.10mm

F 0.40mm F 0.15mm

A2-FISS.GOUSS 0.15mm
A2-FISS GOUSS 0.40mm

1
2

F6

F 0.15mm

A2-FISS.GOUSS : 0.10mm SUP.
                               0.15mm INF.

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

7

ENDUIT SEMELLE INF.

F10

1
2

F11

1
2

PH. 3050@3053
PH. 3057 / 3058

PH. 3068

PH. 3085 / 3086 PH. 3105 / 3106
PH. 3107 / 3010

FISS. HORZ.  0.05mm GEN.

PH. 3122 / 3123 PH. 3095 / 3096
PH. 3094 PH. 3076 / 3077

PH. 3082

FR
1

FR
2

FR
3

A2-FISS FLEX FR1@FR3 PH. 3040 / 3041 PH. 3038 / 3039

PH. 3062 / 3063

PH. 3081

F1
F2

F3

F4
F5

F6

F7

F8
F9

F10

F11

F12
F13

F14

F15

-8.48
5.93

6.84

0.41

-0.59
14.85

22.00

22.00

22.00
-10.24

-8.39

-24.71
-24.71

-24.71

-22.00

1.40
0.78

0.58

0.85

0.85
1.90

0.80

1.05

1.10
1.10

2.26

1.50
1.30

1.20

1.60

-5.96
8.48

8.89

0.41

-0.59
15.10

23.00

23.00

23.00
-9.12

-7.60

-21.71
-21.71

-22.21

-21.89

0.92
1.57

1.11

1.2

1.45
1.60

1.05

1.10

1.20
0.40

1.90

1.00
1.00

1.00

1.20

0.30
0.40

0.40

0.05

2.15
2.67

2.12

0.35

0.60
0.39

1.03

1.03

1.03
1.16

0.88

3.04
1.73

2.55

0.20

23
23

22

N/A

N/A

N/A

10
11

12

21

21
10

9

8

13

1. FISSURE LONGITUDINALE 0.15mm

OUVERTURE DANS RAIDISSEUR
(DES DEUX CÔTÉS)

2. FISSURE LONGITUDINALE 0.2mm
OUVERTURE DANS RAIDISSEUR/DIAPHRAGME

(DES DEUX CÔTÉS)

3. DEL + TR 1700x800
4. DEL 700x400

5. ECL + AVC 800x400
6. ECL 300x300

7.ECL+AVC 800x600

A1-FISS LCAB (5+) (CEC 1)
A2- FISS FLEX 0.05mm (CEC 1)

POUTRE 7

SECTION 7
7E-8E

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

83 15 1 1 1415 m²
0.05

0.10

0.10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

FR1

FR2
FR3

-1.70

-0.50
-0.20

0

0
0

-1.70

-0.50
-0.20

0.20

0.20
0.20

0.05

0.05
0.05

0.20

0.20
0.20

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-
-

-

2018-07-12

J.V./

2018-07-15
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

7E 8E

8E 7E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

CORROSION LÉGÈRE DU BOULON TYP.

TACHE DE GRAISSE

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
7E-8E

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
4

2018-07-12

J.V./

2018-07-15
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

7E 8E

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

8E 7E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

E5-DECHIR LIQ (2 TORONS) (1%C=CEC2)

E1-FISS ANC. VERT. 0.05@1000mm

CORROSION MOY.
EXTRÉMITÉ CÔNE

ENDUIT

E1-FISS ANC VERT. 0.05mm

E5-DECHIR LIQ (1 TON)

E4- FISS GAINE 25mm
+FUITE DE GRAISSE

(CEC 2 / 1%D)

E4 -FISS GAIN 75mm LONG.
+ FUITE #16(CEC2 /  1%D)

PH. 3056

PH. 3054

PH. 3055

PH. 3066 / 3067
PH. 3108

PH. 3065

SECTION 7
7E-8E

RENFORT-QP 2.0 P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

75
99

100
100

25
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

4
4

199 0 0 2

EXTRÉMITÉ DU MONOTORON DÉVISSÉ

2

1

SUPPORT ANTI-VIBRATION S 099 0 1 2

E5-DECHIR LIQ (CEC 2)

E4 - FISS GAINE 100mm (CEC 2)2

2018-07-12

J.V./

2018-07-15
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7E 8E

GEN AMONT PH. 3130GEN AMONT PH. 3049

J5- DECA BAR TRANS 3mm(CEC 4) J5- DECA BAR TRANS 3mm(CEC 4)

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
7E-8E

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P
DIAPHRAGME AU TREILLIS P

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.0) P7

--

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

220
7°C

B (mm)
2017

A (mm) B (mm)
2018

7°C
260

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-12

J.V./

2018-07-15

195
21°C 23°C

260
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ZONE DE FISSURATION <0.15mm
GÉNÉRALISÉE

RÉPARATION
CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

RÉPARATION
TYP.

1 1 1 1 1 1

RÉPARATION
TYP.

PH. 3116

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 4

28 m² 80 20 0 0 4

Commentaire(s):

1- FISSURE VERT. MOYENNE  @500mm DANS RÉPARATION

SECTION 7
7E-8E

DIAPHRAGMES EXT.

28 m² 80 20 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

2018-07-12

J.V./

2018-07-15

2018-07-09
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

F 0.15mm

ZONE DE FISSURATION <0.10mm
TYP

F1

F2

F4

1 2

1 2

1 2

1 2

F3

F5

F6

21

PH. 3083
PH. 3084

PH. 3061PH. 3060

PH. 3109

PH. 3080

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 3

83 m² 70 30 0 0 3

Commentaire(s):

AXE 2 : K1-FISS LCAB (1) (CEC 3)

AXE 3 : K1-FISS LCAB (2) (CEC 2)

SECTION 7
7E-8E

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 70 30 0 0 2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.28 0.60 3.16 0.60

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

0.05
0.05

0.05
0.05

0.90
1.30

1.30
0.82

F1
F2

F3
F4

-0.22 1.080.58 0.58

-0.22 1.080.58 0.58
2.42 3.150.60 0.60

0.05
0.05

1.10
0.60

F5
F6

2.05 3.150.60 0.60
-0.22 0.380.95 0.95

2018-07-12

J.V./

2018-07-15

2018-07-09
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

7E 8E
M2 - FISS GAINE(MANQUANTE)
       SUR 100mm( 1% D / CEC 2)+ FUITE DE GRAISSE

PH. 2690

M2 - FISS GAINE(MANQUANTE)
       SUR 75mm( 1% D / CEC 2)+ FUITE DE GRAISSE

PH. 2689

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
7E-8E

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A - AXE 2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

99 0 0 1 2

2 2018-07-12

J.V./

2018-07-15

2018-07-09
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

7E 8E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
7E-8E

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A - AXE 3

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-12

J.V./

2018-07-15

2018-07-09
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

7E 8E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS JOINT FROID TRANS

ECL 200x200 + ÉCRAN PLIÉ 90° SUR 300mm

FISS DE RETRAIT @600

DEL 300x200

ÉCRAN PLIÉ @90° SUR 300

DÉCOL. 1500x400

PH. 2979

PH. 2926

PH. 9249

PH. 2121

P
H

. 2
12

2
P

H
. 9

25
0 

/ 9
25

1

PH. 2980

PH. 9259

PH. 2124 / 2125

ECL 300x100
PH.0666

ECL 300x300 ECL 300x300

ECL 300x300

ECL 300x100
PH. 9252

ECL 1000x100
PH. 9253

PH.0669

ECL 200x200
PH. 2927

DÉCOL. 1000x600
PH. 2127

DÉCOL. 300x300

DÉCOL. 800x800

PH. 9298

PH. 2925

ECL 200x200
PH. 2126

(VOIR JOINT)

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

100 0 4

94 5 1 0 4

7E-8E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

98 0 2 0 4
89 10 1 0 4

59 40 1 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

0 0

SECTION 7

1213

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

m²

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-08

H.B./

2018-07-15
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8E

2 2 1

PH. 2642 / 2643

3

PH. 2615 / 2613

PH. 2614 / 2616

Commentaire(s):

1. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

2. DÉFORMATION LONGITUDINALE LÉGÈRE

3. DEL 300x150

SECTION 7
8E

APPAREILS D'APPUI

7 un 100

7 un 100
1 un 99

46 98m²

0

0
1

1

0

0
0

1

0

0
0

0

4

4
4

4

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-09

J.V./

2018-07-08
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

8E

1

2

3

4

5

6

7

8E

1

1

DÉCALAGE VERT < 10mm
CAUSÉ PAR ORNIÉRAGE
N'AFFECTE PAS TRANS.
CEC 4

1

DECOL
800x800

DECOL
600x600

3

1

2

2

22

22

1 BOUL. SECTIONNÉ

2

PH. 3126

PH. 2607

PH. 2603

PH. 9246-47

PH. 9248

PH. 9245

PH. 2978

PH. 2977

PH. 2978

PH. 2130

PH. 2128@32

PH. 9241@48

Commentaire(s):

SECTION 7
8E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT-CONSOLE

24

22.4
24
22

ml
ml

m²
ml

100

99
90

100

0

0
0
0

0

0
10
0

0

1
0
0

4
4

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1.  8 x ECL 300x100

2.  VIDE SOUS PROFILÉ

3.  ECL  2x100Ø

GARNITURE ACCUMULATION DÉBRIS

2018-07-09

J.V./

2018-07-08
2018-08-08

H.B./

2018-07-15
2018-08-14

J.V./

2018-08-13
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 1
51

80

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

ENDUIT SUR 100%
DU CHEVÊTRE

PH. 3128
1

2 F1

GEN. PH. 7531

PH. 3127

PH. 2676

PH. 3129

1 1

PH. 2606 PH. 2605 PH. 2604 PH. 2608

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
8E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 75 24 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 204 m² 75 25 0 0 4

Commentaire(s):

1. FISSURE CACHÉE PAR ENDUIT

FÛT : FISS POLY GÉN. <0.20mm

CHEVÊTRE : FISS POLY GÉN. (SOUS ENDUIT)

Q1 - FISS CIS 0.2, CEC = 2

-3.64 0.13 -4.01 0.52 0.20 0.61

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

2018-07-09

J.V./

2018-07-08

Page 1660 de 2571



PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
8E

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-09

J.V./

2018-07-08
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 7
8E

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

INSTALLATION EN COURS LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

J.V./

2018-07-08
BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un

Page 1662 de 2571



2 31 4
8E 9E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

1

4

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

2

4 4

GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

3

5

PH. 2567

6

DRAIN
ABSENCE
ATTACHES

DRAIN
ABSENCE
ATTACHES

N1- ANC VIS CORROSION

7

PH. 2569-70 PH. 2566
PH. 2568

PH. 2602

PH. 2553

PH. 2554

PH. 2552

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

SECTION 7
8E-9E

PLATELAGE(DESSOUS)2018-07-08

J.V./

1. ECL+AVC 600x300 (2x)

2. ECL 300x300
3. DEL 500x500
4. ECL+AVC 300x300

5. DEL 300x200
6. ECL+AVC 200x200

7. N1 - ECL TV (RÉPARÉ)

PLATELAGE 2: CEC = 1 - HYPOTHÈSE

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 59
10 m²

205 m²
20 20 1

75 15 10 0

94 5 1 0

2
3

4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Commentaire(s):

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 1

***S.I.C. FISS TRANS < 0.05mm

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

95 4 1 0

96 3 1 0

1

4

N1 - ECL TV (RÉPARÉ)

2018-07-18
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8E 9E
2x2 CÂBLES 3x2 CÂBLES

1,00
3,203,202,104,90

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
8E-9E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A
N/A

N/A
J.V./

2018-07-08
2018-07-18

Page 1664 de 2571



2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8E 9E

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

SUPP LOC DALLE TYP

SECTION 7
8E-9E

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

J.V./

2018-07-08
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P1 08E-09E

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9E8E

9E 8E

1 2

FISS. <0.15mm TYP.  FISS. HORIZ. <0.1mmFISS. HORIZ. <0.15mmTYP.

FISS. GOUSS. 0.05mm SUP. INF.

FISS. <0.15mm TYP.

FISS. 0,05mm

FISS. <0.05mm

F1

  FISS. <0.1mm

10% PDS, 10% ANC. GLISS

FISS. HORIZ. <0.05mm

FISS. GOUSS. 0.05mm SUP. INF.FISS. GOUSS. 0.05mm SUP.
              0.30mm INF.

ZONE RÉP. + FISS. TRANS. 0.05mm

FISS. TRANS. 0.05mm

2
1

1
2

F3

F2

1
2

GEN
GEN

GEN

GEN
GENGEN

1

2
F4

F5
PH.2579, 2582

2

PH.2509-10PH.2532-33
PH.2539-40

PH.2573-74PH.2575PH.2563-64
PH.2565PH.2516-17

A

5

6
4

7 8 9

PH.2580-81
PH.2556

PH.2598-99 PH.2543

PH.2520-21

PH.2561-62

PH.2559-60

PH.2557
PH.2558

PH.2571

PH.2572,
PH.2576

415 m²

F1

SECTION 7
8E-9E

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

86 12 2 0

A1 - FISS L CAB ( 3 )  -  CEC = 3

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

F2

F3
F4

F5

19.95
23.41
23.41
7.20

-8.79

0.70
0.90
1.30
0.70

1.15

20.96
24.41
24.41
8.79

-7.29

0.80
1.20
1.50
1.15

0.70

0.05
0.05
0.05
0.10

0.10

1.02
1.04
1.02
1.64

1.57

11
9
11
22

22

3

1. ECL 300x300

2. DEL 400x150
3. DEL 200x100

2018-07-08

J.V./

4. DESAG IMP 900x150
5. DEL 400x200

6. DEL + ECL 600x600

A . ÉLÉMENT INACCESSIBLE, PRÉSENCE DE
FIL ÉLECTRIQUE ET DRAIN

7. ECL+TR 300x300

8. ECL+DEL 700x300
9. ECL+AVC 300x300
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Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

8E 9E

FISS. VERT. 0.05mm

TACHE DE GRAISSE

9E 8E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B3- DEF CAB 1/4 DIA.
B1- FISS ANC VERT. 0.05mm

PH. 2522

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
8E-9E

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4

2

20 un

un

un 95

100

100 0

0

5 0

0

0

0

0

0

4

4

4
4 2018-07-08

J.V./
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

8E 9E

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

9E 8E

TACHE DE GRAISSE (TYP.)
TACHE DE GRAISSE (TYP.) 

TACHE DE GRAISSE (TYP.) 
TACHE DE GRAISSE (TYP.)

FACE AVAL

1 2 3 4

FACE AMONT
4 3 2 1

E1 - 4xFISS. ANC 0.05mm E1 - 6xFISS. ANC 0.05mm

E1 - 7xFISS. ANC 0.10mm
E1 - 6xFISS. ANC < 0.05mm

FUITE DE GRAISSE

E1- FISS ANC 0.05mm

FUITE DE GRAISSE
FUITE DE GRAISSE

PH. 2512

PH. 2519

RENFORT-QP 2.0 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

4

64

2
2

32

un 50
100un

un

un

un

50

100
100

100

0 0 4
0 0 0

0
00

00
0

0 0 0

4

4
4

4

4

SECTION 7
8E-9E

2018-07-08

J.V./
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8E 9E
GEN. AVAL PH.2601

J5- DECA BAR 5mm LONG. (AVAL) (CEC 4)

  PH. 3488

GEN. AVAL PH.2518
GÉN.AMONT PH.2513

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
8E-9E

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P
DIAPHRAGME AU TREILLIS P

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.0) P1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

245
7°c

B (mm)
265

2017
A (mm)

285
22°

B (mm)
285
22°

2018

100
100

0

100

100

100

0 0 4
0 0 0

0

00

00

0

0 0 0

4

4

4

4

4

4

100 0 0 0

7°c

2018-07-08

J.V./
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AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

1714 24 23 22 21 20 18 16 15 14

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

19

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P2 08E-09E
8E

9E

9E

8E

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

FISS. <0.50mm

FISS. HORIZ. <0.30mm FISS. <0.60mm

2 FISS. HORIZ. 0,25mm FISS. HORIZ. 0.1mm

TROU Ø 75mm TYP.

2 FISS. LONG. 0.10mm (GEN)

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH. 2504-05
PH. 2586

PH. 2609-10PH. 2514-15
PH. 2534@38

PH. 2544-45

PH. 2548
PH. 2587 PH. 2529

PH. 2611-12

1

2
3

4

POUTRE P2 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 7
8E-9E

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-08

J.V./

1. ECL+AVC 200x200

2. ECL 200x500
3. ECL 200x200

4. DEL 600x300
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1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P3 08E-09E
9E

9E 8E

8E

1

2

3 4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

2 FISS. LONG. 0.05mm

55

6
7

5

2 FISS. HORIZ. 0.05mm

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

9

8

FISS. HOR.
(4x@200)

PH. 2502-03PH. 2526
PH. 2550

PH. 2590

PH. 2588
PH. 2589

PH. 2579
PH. 2541-42PH. 2506-07

PH. 2530-31
PH. 2578

1. ECL + AVC 150x150

2. ECL + AVC 75x400
3. ECL + AVC 300x300

4. ECL + AVC 150x150
5. ECL + AVC 200x200

6. ECL + AVC + DEL 500x500
7. ECL 700x200
8. DEL 400x100

9. DEL 400x200

POUTRE P3 415 m² 89 10 1 0 4

SECTION 7
8E-9E

POUTRE P3

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-08

J.V./
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1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

8E 9E

9E 8E

1

2

3

F <0.05mm

4 5

           F <0.05mm

6

7 8 9

11

10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

F <0.10mm

2
1 F1

13

1214

GENGEN
GEN

GEN
GEN GEN

PH. 2498-99PH. 2551PH. 2591-92

15

PH. 2595

16

PH. 2596

PH. 2527
PH. 2500-01 PH. 2549

PH. 2583

PH. 2593-94
PH. 2525

PH. 2584-85

1. ECL + AVC 1200x400

2. ECL + AVC 400x400
3. ECL + AVC 1000x4004. + 75x600 + ECL

5. ECL + AVC 150x600
6. ECL + AVC 800x75

7. DEL 250x120

8. ECL 200x150
9. DEL 200x120

10. ECL + AVC 1000x100
11. ECL 300X300 + AVC AVEC PDS 30 À 50%

(1% D )
12. A1 -  DEL + ECL 300x100

13. ECL + AVC 1000x300

14. ECL + AVC 500x520
15. DEL 800x500

16. DEL 1200x300

POUTRE P4 415 m² 93 5 1 1 3

SECTION 7
8E-9E

POUTRE P4

F1 -19.84 2.43 -18.00 1.94 0.05 1.90 19

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-08

J.V./
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1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P5 08E-09E
8E 9E

9E 8E

1 2

3

4 5

6

7 8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

FISS. GOUSS. 0.05mm SUP. F 0.05mm

FISS. GOUSS. 0.05mm SUP.

9 9

GEN
GENGEN

GEN GEN GEN

10

8

PH.3283-84

11

12

PH. 2235 PH. 3326

PH.3320-21
PH. 3296-97

99

A A

A A

PH.3285

PH.3295

PH. 3327

PH.3322
PH. 3298

1. ECL 1200x600 + AVC

2. ECL 600x600 + AVC
3. ECL 250x3000 + AVC

4. ECL 50x1200 + AVC
5. ECL 50x1600

6. ECL 50x900 + AVC
7. ECL 600x200 + AVC

8. ECL 400x500 + AVC
9. ECL 300x300 + AVC
10. DEL 400x100

11. ECL+AVC 1500x200
12. ECL+AVC 500X500

A. ÉLÉMENT INACCESSIBLE, INSP. VISUELLE

DRAINS AUX POINTS D'ENTRÉE DU T.M. ET

EMPLACEMENT DE SUPERSIGNALISATION

POUTRE P5 415 m²

SECTION 7
8E-9E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

94 5 1 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

J.V./

2018-07-29

J.V./

2018-07-18
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1714 24 23 22 21 20 18 16 15 1419

14 24 23 22 21 20 18 16 15 141719

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 24 1

P6 08E-09E
8E 9E

9E 8E

1

2

3

4 5 6 7 8

 F 0.30mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

AMONT

AVAL

FACE AMONT
AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

FACE AVAL

17 2423222120181615 19

2423222120181615 17 19

9 10 10

11

FISS. GOUSS. 0.05mm SUP.

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GEN

 2xFISS. GOUSS 0.10mm
                             0.05mm

12

PH. 3291@93 PH. 3333

PH. 3323-24
PH. 2234

FISS. LONG. 0.05mm 

PH. 3300-01

A A

A A

PH. 3294 PH. 3334

PH. 3325
PH. 3302

1. ECL 400x400

2. ECL 2000x500 + AVC
3. DEL 2200x75

4. ECL 300x300 + AVC
5. ECL 450x450 + AVC
6. ECL 800x300 + AVC

7. ECL 700x50 + AVC
8. ECL 600x400 + AVC

9. DEL 500x200
10. ECL 1200x200 + AVC
11. DEL 200x50

12. ECL 300x300

POUTRE P6 415 m² 94 5 1 0 4

SECTION 7
8E-9E

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

J.V./

2018-07-29

J.V./

2018-07-18

A. ÉLÉMENT INACCESSIBLE, INSP. VISUELLE

DRAINS AUX POINTS D'ENTRÉE DU T.M. ET

EMPLACEMENT DE SUPERSIGNALISATION
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P7 8E-9E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

8E9E

8E 9E

F 0.35mm 

FISS. HORIZ. 0.15mm

1 1 211 1 3

Saignée

DÉSAG. MOYEN
200x600

F 0.10mm

4

5

6

FISS. GOUSS. 0.25mm INF. + 0.05mm SUP.FISS. GOUSS. 0.30mm INF.

  FISS. HORIZ. 0.05mm

  FISS. HORIZ. <0.05mm

FISS. TRANS.
0.05mm @ 100

F1

1
2

F2

1 2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

88888 9

FISS. GOUSS. 0.10mm 

F3

1 2

N1-ANC VIS CORR (1%C / CEC 3)

PH.3280-81

11 FR1@FR11

PH.3307@09 PH.3316
PH.3338

PH.3339@42

PH.3330
PH.3328-29

FISS. LONG. 0.3mm

PH.3288
PH.2233

101010101010
1010

1010 10

A A

A A

PH.3282

PH.3317

PH.3315 PH.3314 PH.3313 PH.3335

PH.3343

PH.3332

PH.3312 PH.3311
PH.3289

1.  2 X ECL 600X100 (POUTRE) ET

     3 X ECL 600X100 (CÔTÉ EXT.)
2.  ECL 1000X100

3.  ECL 2400X200
4. ECL + AVC 800x200

5. ECL + AVC 300x200 PDS > 30% (CÔTÉ EXT.)

6. ECL 800x200
7. ECL + AVC 1000x200

8. DEL + ECL 300x200
9. DÉSAG. 1500x250

10. DEL+ECL 500x250
11. A2-FISS FLEX (RETRAIT) CEC 1

POUTRE P7 415 m² 81 17 1 1 1

SECTION 7
8E-9E

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

F1
F2
F3

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5

FR6
FR7

7.69
-23.11
-10.12

1.90
1.55
1.36
1.01

0.65
0.38
-0.15

0.77
0.44
1.38

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8.79
-22.61
-10.03

1.90
1.55
1.36
1.01

0.65
0.38
-0.15

1.08
0.38
1.36

0.38
0.38
0.42
0.38

0.38
0.38
0.38

0.05
0.15
0.20

0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

1.10
0.50
0.09

0.38
0.38
0.42
0.38

0.38
0.38
0.38

22
5

22

-
-
-
-
-
-
-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FR8
FR9

FR10

FR11

-0.58
-0.70
-0.89

-1.03

0.00
0.00
0.00

0.00

0.05
0.05
0.05

0.05

-
-
-
-

-0.58
-0.70
-0.89

-1.03

0.36
0.27
0.27

0.27

0.36
0.27
0.27

0.27

J.V./

2018-07-29

J.V./

2018-07-18

A. ÉLÉMENT INACCESSIBLE, INSP. VISUELLE

DRAINS AUX POINTS D'ENTRÉE DU T.M. ET

EMPLACEMENT DE SUPERSIGNALISATION
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

8E 9E

F 0.2mm

9E 8E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
B4 - 1 SUPP. MANQUANT
B3- DEF CAB 1/4  DIAM.

B3 - DEFF.CAB 1/3 DIA.B4 - 1 SUPP. MANQUANT

B1  - FISS. SORT 0.35mm (5%D / CEC 3)B1  - FISS. SORT 0.10mm (5%C)

PH. 3306

PH. 3286

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
8E-9E

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4 un 85

0

5 5 5 3

2 un 100 0 0 4

20

3

un 85 0 0 15 4

J.V./

2018-07-18
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8E
9E

1 2

3 4 5

6 7 8

41 32

9E 8E

4321

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

4 3 2 1

PH. 3310
PH. 3336-37

C1 - BULLES  50x50

PH. 3318

PH. 1405@07 INSP.VISUELLE

PH. 1408-09 INSP.VISUELLE

9

PH. 3305 PH. 3304

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
8E-9E

RENFORT-PRFC P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

 1   C1 - BULLES, 3 BANDES VERT. 50 x 50 mm²

 3
  C1 - BULLES, 9 BANDES SUR 10 VERT <16 000mm²  DANS TOUS LES CAS

 4
  C1 - 5 BULLES 75 x 75 BANDE HORIZ. >16 000 mm²

 5

  C1 - 4 BANDE VERT. SUR 6 AVEC BULLES DONT UNE SUR 4 =14625mm²

 6

  C1 - 3 BULLES 75 x 75

 7
  C1 - 2 BULLES 50 x 50

 8

  C1 - 3 BULLES BANDE HORIZ. INF. 3 x 100 x 75 > 16 000 mm²

  C1 - 3 BULLES  3 x 50 x 120

m² 94 3 3 0 2

2

N / A

2

  <16 000   mm² (CEC 3)

J.V./

2018-07-18

H.B./

2018-08-02

9   C1 - DEGRAD UV 1%
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1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

8E 9E

1
2
3
4
5
6
7
8 9

10 11 12 13 14 15 16

1
2

3
4

5
6

7
89

10111213141516

9E 8E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

PH. 3331

E1 - FISS ANC 0.05@0.10@500mm E1 - FISS ANC 0.10@500mm

E1 - FISS ANC 0.10@0.4@500mmE1 - FISS ANC 0.05@0.10@500mm

SECTION 7
8E-9E

RENFORT-QP 2.0 P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

MONOTORONS

RENFORT-QP 2.0

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEUR TYPE 1 P

DÉVIATEUR TYPE 2 P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

75
100

100
100

25
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

4
4

496 0 0 2

E4 - FISS GAINE, MANCHON DE PROTECTION

2

1

SUPPORT ANTI-VIBRATION S 099 0 1 4

FUITE GRAISSE2

DÉPLACÉ  25mm + FUITE DE GRAISSE (CEC 2)

J.V./

2018-07-18
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8E 9E

AMONT GEN.  PH. 3279 AMONT GEN.  PH. 3344

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
8E-9E

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P
DIAPHRAGME AU TREILLIS P

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.0) P7

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

245
7°c

B (mm)
267

2017
A (mm)

283
21°

B (mm)
290
18°

2018

8°c

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

J.V./

2018-07-18
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CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

F. 0.05mm

1 1 1 1 1 1

PH. 3299

1 1 1 1 1 1

F. HORIZ. 0.3mm

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 4

28 m² 75 25 0 0 4

Commentaire(s):

1- FISS. VERT. RETRAIT DANS RÉPARATIONV ESP.@500 OUV. 0.05mm

SECTION 7
8E-9E

DIAPHRAGMES EXT.

28 m² 25 0 0 475

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

J.V./

2018-07-08
2018-07-18
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1

FISS. HORIZ. 0.05mm
EN SURFACE@150 ESP.

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

23
9

65
8

90
9

82
2

TY
P

3

2

PH. 2224

PH. 2230

F1

A

A

A

A
PH. 2223 PH. 2222

PH. 2226 PH. 2227 PH. 2228

PH. 2225
PH. 2597 PH. 3303

PH. 2229
PH. 2231PH. 2232

PH. 2239
PH. 2238

PH. 2240 PH. 2241

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 3

83 m² 79 20 1 0 3

Commentaire(s):

1- ECL + DEL 100x100

2- ECL 150x150
3- DEL + ECL 200x600

SECTION 7
8E-9E

DIAPHRAGMES INT.

83 m² 80 20 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

AXE 2 : K1 FISS LCAB(1) = CEC 3

1.49 1.05 2.79 1.05 0.05 1.30F1*

2018-07-08

J.V./

2018-07-29

J.V./

2018-07-18

A. INSPECTION VISUELLE

* FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8E 9E

1

1

1 1

PH.2555

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION  7
8E-9E

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A (AXE 2)

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 95 5 0 0 4

 1   M1 - FISS. ANC. HORIZ. 0.05mm

un 100 0 0 0 4

4

J.V./

2018-07-08
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8E 9E

1

1

PH.2547

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION  7
8E-9E

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A (AXE 3)

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 95 5 0 0 4

M1-FISS ANC HORIZ 0.05mm

un 100 0 0 0 4

4

1

J.V./

2018-07-08
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8E 9E

PH.2555

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
8E-9E (DIA. 2)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

J.V./

2018-07-08
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

8E 9E

PH.2547

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
8E-9E (DIA. 3)

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

J.V./

2018-07-08
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

8E 9E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

DÉCALAGE 70mm
BAS GLISS. BÉTON
(GTOG PRÉSENTE)

FISS DE RETRAIT @600

DEL 300x500

BOÎTIER ÉLECTRIQUE
PERFORÉ

LS1

PH. 2975

PH. 9226

PH. 2929

PH. 2138

ÉCRAN:
1 TIGE MAL FIXÉE
PH. 2930

PH. 2931

PH. 2976

P
H

. 9
22

7
P

H
. 2

13
6

PH. 0252

ECL 100x100
PH. 9240

DÉCOL. 1000x1000
PH. 2137

PH. 9224

1 SECT. CLÔT. À MAILLES
(± 1.50m)
PH. 2134

PH. 9225

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

8E-9E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

99 1 0 0 4
89 10 1 0 4

59 40 1 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

100 0 0

SECTION 7

1213

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

m²

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-08

H.B./

2018-07-15
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9E

1 1

.

Commentaire(s):

SECTION 7
9E

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100

7 un 100
1 un 100

46 98m²

0

0
0

2

0

0
0

0

0

0
0

0

4

4
4

4

1- ÉLASTOMÈRE NON-APPUYÉ SUR 5%

APPAREILS D'APPUI : RENFLEMENT LÉGER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-16

H.B./

2018-08-02

H.B./

2018-07-08

J.V./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

9E

1

2

3

4

5

6

7

9E

FISS. TRANS.@1000

DÉCALAGE VERTICAL 10mm
CEC 4

DÉC. VERT.SENS.
CIRC. 5mm VERS

LE HAUT
ENDOMMAGÉ PAR

DÉNEIGEUR
CEC=4

F.TRANS 0.05mm ESP.@500 TYP.

GÉN.:

1

11

1

1

1

2

DÉCOL.
1000 x 500

DÉCOL.
400 x 400

PH. 2250

PH. 2249

PH. 2236

PH. 1333-34

PH. 1342

PH. 1351

PH. 2508

ECL
400x100

PH. 1352-53

PH. 9221-22

PH. 9223

PH. 2974PH. 2973

PH. 2939

PH. 2142-43

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT - CONSOLE

Commentaire(s):

JOINT DE DILATATION REMPLACÉ. BON ÉTAT GÉNÉRAL.

SECTION 7
9E

JOINT

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

22.4

22.4
24
24

ml
ml

m²
un

100

100
47

100

0

0
50
0

0

0
2
0

0

0
0
0

4
4

4
4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1- VIDE SOUS PROFILÉ
2- ECL 5° O

2018-07-16

H.B./

2018-08-02

H.B./

2018-07-08

J.V./

2018-07-15 2018-08-13

J.V./

2018-08-14
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

10
80

0m
m

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

PH. 1345-46
1

2F1

PH. 2231

PH. 2232-33PH. 1344

PH. 2523 PH. 2524

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
9E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 85 14 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 198 m² 70 30 0 0 4

Commentaire(s):

- FÛT ET CHEVÊTRE:

  FISSURATION POLYGONALE < 0.25mm GÉNÉRALISÉ (RETRAIT)

Q1 - FPE 0,2mm CEC = 2

3.64 0.14 3.93 0.94 0.20 0.83

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

J.V./

2018-07-08

H.B./

2018-07-16

H.B./

2018-08-02
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
9E

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

4 2018-07-08

J.V./
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PILIER
PIER

DÉVIATEUR
DEVIATOR

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

ÉTANÇON
STANCHION

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

DÉVIATEURD

DEVIATORR

36 DIA BARRE
BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN
BAR, TYP

CADRE
D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT, TYP
36 DIA TIE BAR, TYP

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

TÊTE DE VÉRINAGE, TYP
JACKING HEAD, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

TO
U

R
IL

LO
N

PI
N

DÉVIATEURG

DEVIATORL

TU
YAU

 D
E

R
ELIEM

EN
T

TETH
ER

 PIPE

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE
PIER CAP

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

CADRE D'ARTICULATION, TYP
TIE DOWN, TYP

DÉVIATEUR, TYP
DEVIATOR, TYP

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

TUYAU DE RELIEMENT
TETHER PIPE

36 DIA BARRE BRETELLE, TYP
36 DIA TIE DOWN BAR, TYP

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

LI
G

N
E

 D
E

 R
E

P
È

R
E

W
O

R
K

 L
IN

E

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

CHEVÊTRE U/N
PIER CAP U/N

SYM AUTOUR
SYMM ABT

DÉVIATEUR
DEVIATOR

DÉVIATEUR
DEVIATOR

BASE D'AMARRAGE
MOORING BASE

PLANCHE D'APPUI
BEARING PLATEN

C
H

E
V

Ê
TR

E
P

IE
R

 C
A

P
S

Y
M

 A
U

TO
U

R
S

Y
M

M
 A

B
T

TUYAU DE
RELIEMENT
TETHER PIPE

ÉTANÇON
STANCHION

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

JOINT ARTICULÉ UNIVERSEL
UNIVERSAL KNUCKLE JOINT

TÊTE DE VÉRINAGE
JACKING HEAD

36 DIA BARRE DE
RACCORDEMENT
36 DIA TIE BAR

46 DIA BARRE VENTRIÈRE
46 CINCHING BAR

CHEVÊTRE EXISTANT
EXISTING PIER CAP

PILIER EXISTANT
EXISTING PIER

DÉVIATEURG

DEVIATORL
DÉVIATEURD

DEVIATORR

JOINT ARTICULÉ
KNUCKLE JOINT

SECTION 7
9E

TYPE

BASE D'AMARRAGE

SYSTÈME SUPER-POST

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TUYAU DE RELIEMENT P
ÉTANÇON P

P

un
un

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SUPER-POST CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:2018-07-08

J.V./

NON-INSTALLÉ LORS DE L'INSPECTION

PLANCHE D'APPUI P un

DÉVIATEUR P un

CADRE D'ARTICULATION P un

ASSEMBLAGE DE VÉRINAGE P un

un

BARRE DE RACCORDEMENT ET BARRE VENTRIÈRE P un
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2 31 4
9E 10E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 TYP 2 TYP

2

2 TYP

2 TYP

2

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

4

7

5

6

GEN PH. 1994 GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH. 1993 PH. 1992

PH. 2259

PH. 2260

PH. 2235 PH. 2234

PH. 1981
PH. 1335

PH. 1335
DRAIN CORR. MOY.
DESSOUS

8

PH. 1972

PH. 1975

PH. 1977

PH. 1963

PH. 1948

PH. 1920

PH. 1909

PH. 1905

PH. 1907

PH. 2225

PH. 2216

PH. 2203

PH. 2204

PH. 1369

PH. 1394

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

10 m² 65 15 20 0 4

1. ECL 300x300 + GRILLAGE

2. DEL 500x500 + GRILLAGE
3. DEL 300x300

4. DEL 1000x1000
5. DEL 350x350

6. ECL 200x200
7. N1-ECL TV (HYPOTHÈSE ANCIENNE) CEC=1

8. ECL+AVC 200x200

CÔTÉS EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET

REMARQUES SUR LES FICHES P1 ET P7.

SECTION 7
9E-10E

PLATELAGE(DESSOUS)
ZONE SÉCURISÉE AVEC FILET DE
PROTECTION

10 m² 70 25 5 0 4

205 m² 93 6 1 0

1

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Commentaire(s):

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

205 m²
205 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2
PLATELAGE 3

91 8 1 0 4

92 6 2 0

4

H.B./

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./

2018-08-02
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

9E 10E

SUPP LOC DALLE TYP
PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3

PH.1388

SECTION 7
9E-10E

RENFORT-SUPPLOC DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1 INFILTRATION  D'EAU DURANT LA PLUIE

2018-08-02

H.B./

TYPE

Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES

Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE

Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE P

 Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE P

P

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4
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2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

9E 10E
2x1 CÂBLES

4x1 CÂBLES2,00 2,30 3,40

1

PH.1956/57

SECTION 7
9E-10E

RENFORT-PTE DALLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

O3-FISS GAINE AVEC FUITE DE GRAISSE, COLMATÉE AVEC RUBAN
1%D CEC 2

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

100 0

0

0

0

0

4

4

4

un

un
N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0

99 0

0

0

0

1

4

2

2

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

H.B./

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./

2018-08-02

1
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P1 09E-10E

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE
4 3 2 1

4321

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10E9E

10E 9E

F11
2

12345
6

F. GOUSS. 0.10mm SUP.
0.30mm INF.

7

77

7

GRILLAGE

GRILLAGE

GRILLAGE

GRILLAGE
A2 - FISS. FLEX (FISS VERT.DE RETRAIT
FR2@FR5 ( 1%D / CEC1)

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

GRILLAGE

1
2

21

F2

F3

GRILLAGE COTÉ EXT.
+ DÉPOT + HUM.

FR
2

FR
5

PH.2252 PH.2253

PH.1903
PH.1902

PH.1941

PH.2213
PARTIELLEMENT CAHÉE

PAR PTE ADD

PH.1944-45

PH.1942-43

PH.2211 PH.2210

PH.2220 PH.2221 PH.1899-1900 PH.2264
PH.2263

GÉN. PH.1978

PH.1903

PH.2265

92 6 1 1 1

F1(1)
F2
F3

FR1
FR2
FR3
FR4

-12.10
24.21
24.84
-1.37

-0.82
-0.15
0.45

1.47
1.66
1.46

0

0
0
0

-10.56
25.08
25.15
-1.37

-0.82
-0.15
0.45

1.00
1.71
1.54
0.15

0.15
0.18
0.20

0.05
0.05
0.05
<0.05

0.10
0.05
0.05

1.61
0.27
0.16
0.15

0.15
0.18
0.20

21
7
6

N/A
N/A
N/A

N/A

1. DEL 400x600
2. ECL + DEL+AVC+750x150

3. DEL 900x450
4. DEL 300x400

5. DEL 700x200

6. DEL 1200x150
7. FENÊTRES D'EXPLORATIONS

POUTRE P1 415 m²

SECTION 7
9E-10E

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

A1 - FISS FLEX (RETRAIT) 1%D = CEC 1
A2 - FISS LCAB(3) = CEC 3

(1)  FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES  REPORTÉES

H.B./

2018-07-12

H.B./

2018-07-16
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Y Y
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Y Y
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0
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1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9E 10E

TACHE DE GRAISSE

TACHE DE GRAISSE

10E 9E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

FISS SORT 0.1mm PH. 2256
INSP. VISUELLE

PH. 2255

B4-PERTE COUSS
1%C CEC 2

PH. 1901

PH. 2214

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
9E-10E

RENFORT-PTE - P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99
100
99

un

un
un

0
0
0

1
0
1

0
0
0

4

4
2
4 2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./
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Y Y
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0

1
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3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10E9E

10E 9E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
9E-10E

100
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4

4
4
4 2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ
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9E 10E

10E 9E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

4321

4321

4 3 2 1

1 1PH. 2257 PH. 1946

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC - P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
9E-10E

100 0 0 0 4

4

TROUS POUR PASSAGE PTE-DALLE (APPROUVÉ PAR CONCEPTEUR)1

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./

Page 1698 de 2571



9E 10E

1 2 3 4

PH. 2262

1PH. 2219GÉN. AMONT PH. 2258
GÉN. AVAL PH. 2261

GÉN. AMONT PH. 2213
GÉN. AVAL PH. 2217

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
9E-10E

TM1.1-P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

4100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm)
-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

186
10°C

B (mm)
315

10°C

2017
A (mm)

-
-

B (mm)
275
30°

2018

G5 - DECA BAR 8mm (CÔTÉ AVAL)

-
-

-
-

1

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./
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P2 9E-10E
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514
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0

1

2

3

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4321

4 3 2 1

4321

4321

AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AMONT

AVAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9E10E

9E 10E

F 0.25mm

F 0.20mm

1
1 2 3

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

4

FISS 0.3mm

*

PH. 2251

PH. 2201
PH. 1937-38PH. 2245

PH. 2208 PH. 1939-40

PH. 2202

PH. 2209

PH. 2246

PH. 1979 PH. 1986 PH. 1906

3

PH. 2252

1. ECL + AVC Ø100 TYP.
2. DEL 1200x600
3. ECL + AVC 300x100

4. DEL 600x200

89 10 1 0 4POUTRE P2 415 m²

SECTION 7
9E-10E

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

* À SÉCURISER (BÉTON DÉLAMINÉ
AU -DESSUS DE LA VOIE)

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./
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P3 9E-10E
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4321

4 3 2 1

4321

4321

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

9E10E

9E 10E

F 0.05mm

6

6

6

6

F 0.30mm
2

3

1

GRILLAGE

45

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

FISS 0.3mm

1

2

F1

1
2

F2

PH. 2243

PH. 2197PH. 1931-32

PH. 1935-36PH. 2200PH. 2199

PH. 2239

PH. 2241 INSP. VISUELLE

GRILLAGE

PH. 2240 PH. 2198

PH. 1933

PH. 1941

PH. 2244

PH. 2247 INSP. VISUELLE

1. ECL +AVC 800x300

2. ECL Ø100

3. ECL + AVC 800x150
4. ECL 700x200 + GRILLAGE

5. ECL +DEL 150x200 + GRILLAGE

6. FENÊTRES D'EXPLORATION

89 10 1 0 4POUTRE P3 415 m²

SECTION 7
9E-10E

POUTRE P3

F1
F2

-19.53
 19.05

3.00
3.00

-18.53
19.51

2.68
2.755

0.20
0.25

1.05
0.50

19
19

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10E9E

10E 9E

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD  P3

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0un 4
100 0 0 0un 4

100 0 0 0un 4

4

SECTION 7
9E-10E

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./

Page 1702 de 2571



P4 9E-10E
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

1

2

3

5 5 5

9

6

7 7

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4321

4 3 2 1

4321

4321

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

9E10E

9E 10E

F <0.15mm

8 4

10

GRILLAGE

GEN

GEN
GEN

GEN
GEN

GEN
FISS. <0.05mm PH. 1929-30 PH. 2237

PH. 1377
PH. 1378-79

PH. 1923-24
PH. 1330PH. 1328

PH. 2194 PH. 2195

F2

F1
2

2

11

PH. 1336

PH. 1980 PH. 1370

PH. 1928

PH. 1910

PH. 2196
PH. 2224

PH. 2238

1. ECL + AVC 1100x250  + GRILL.

2. ECL + AVC 500x300 + GRILL.
3. ECL + AVC   1100x250 + GRILL.

4. DEL 900x150 + GRILL.
5. ECL + AVC 600x500

6. ECL + AVC 600x400

7. ECL + AVC 900x150 + GRILL.
8. ECL + AVC  800x125 + GRILL.

9. ECL + AVC 1400x250
10. DEL Ø250

A1 - FISS LCAB (2) = CEC 4

89 10 1 0 4POUTRE P4 415 m²

SECTION 7
9E-10E

POUTRE P4

F1
F2

-17.18
-17.48

0.45
0.42

-16.01
-16.43

0.295
0.27

0.10
0.10

1.28
1.07

15
14

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F 0.30mm

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./

2018-08-02

H.B./
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P5 9E-10E
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1 2

3

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4321

4 3 2 1

4321

4321

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

9E10E

9E 10E

F <0.10mm

F <0.15mm

F <0.10mm

4

4

4

4

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

GRILLAGE

GRILLAGE

GRILLAGEGRILLAGE

PH. 1385
PH. 1384

PH. 1329
PH. 1921-22

PH. 1916-17
PH. 1341

PH. 1340

PH. 1380
PH. 1381

PH. 1984
5

PH. 1343

PH. 1982PH. 1983

PH. 1919

PH. 1927
PH. 1925

PH. 1926

PH. 1331

1. ECL + AVC 600x450

2. ECL + AVC 400x400
3. ECL + AVC 500x500 + GRILL.

4. FENÊTRES D'EXPLORATION

5. É.I. PRÉSENCE DE FILS ÉLECTRIQUES

89 10 1 0 4POUTRE P5 415 m²

SECTION 7
9E-10E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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10E9E

10E 9E

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P5

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
9E-10E

100
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4

4
4
4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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P6 9E-10E
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

Fiss 0.10mm 100% Long.

1

2 2

3 3 3

4

5

6

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

4321

4 3 2 1

4321

4321

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

9E10E

9E 10E

F 0.20mm

77

GRILLAGE

GRILLAGE

GRILLAGE GRILLAGE

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

GRILLAGE

FISS LONG. 0.2mm
GRILLAGE

PH. 1338
PH. 1337

PH. 1391PH. 1949-50PH. 1355
PH. 1354

PH. 1953

PH. 1382 PH. 1914-15

GRILLAGE

8

PH. 1356

PH. 1357

PH. 1985

PH. 1392

PH. 1961
PH. 1962

PH. 1383
PH. 1918

1. ECL + AVC  1100x100

2. ECL + AVC 200x50
3. ECL + AVC 500x400

4. ECL + AVC 1100x200
5. ECL + AVC 300x400

6. ECL + AVC 600x200
7. ECL Ø150

8. 3x ECL 300x300 + GRILL.

89 10 1 0 4POUTRE P6 415 m²

SECTION 7
9E-10E

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 142423222120191817161514

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

1 2 3 4

AVAL

AMONT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

AVAL

AMONT

P7 9E-10E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9E10E

9E 10E

F <0.05mm TYP. A2 - FISS GOUSS
0.20mm

F 0.15mm

F <0.15mm TYP. A2-FISS GOUSS
0.5mm

F <0.15mm TYP.

F 0.35mm

F 0.8mm TYP.

GRILLAGE

GRILLAGEGRILLAGE
A2- FISS. FLEX. VERT. DE  RETAIT
FR1 @ FR5 (1%D / CEC 1)

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

GRILLAGEGRILLAGE
COTÉ EXTÉRIEURE

GRILLAGE

6- CARRÉS PRFC

4- CARRÉS PRFC

FR
1

FR
5

PH. 1387
PH. 1951-52 PH. 1349PH. 1350

PH. 1386

PH. 1361
PH. 1362 PH. 1989-90 PH. 1399-1400

PH. 1398

PH. 1360

PH. 1988

PH. 1991

PH. 1987

PH. 1954

PH. 1955 PH. 1960

87 10 2 1 1

A2- FISS FLEX (RETRAIT) : 1%D = CEC 1

FISSURES CACHÉES PAR PRFC
DONNÉES REPORTÉES

POUTRE P7 415 m²

SECTION 7
9E-10E

POUTRE P7

FR1
FR2

FR3
FR4

FR5

-2.35
-1.95

-1.55
-1.13

-0.69

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

-2.35
-1.95

-1.55
-1.13

-0.69

0.18
0.18

0.18
0.18

0.18

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

9E 10E

10E 9E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 1393-94

1

1

1
TACHES DE GRAISSE
PH. 1347

PH. 1397

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE  - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
9E-10E

100
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
2
4
2

B3 - FUITES DE GRAISSE IMPORTANTES SUITE À LA DÉMOLITION DES

EXTRÉMITÉS DES BLOCS POUR LES LEVIERS DE SUPPORT DU T.M.

(CEC 2)

1

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10E9E

10E 9E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

PH. 1241

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
9E-10E

100
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
4
4
4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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9E 10E

10E 9E

4321

4321

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

4 3 2 1
11

PH. 1404
2

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC - P7

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
9E-10E

99 40 1 0

4

N/A

TROU POUR LE PASSAGE PTE DALLE ( APPROUVÉ PAR CONCEPTEUR)

C1 - DEGRAD UV (1% C)

1

2

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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9E 10E

1 2 3 4

GÉN. AVAL PH.1348
GÉN. AMONT PH.1358

PH. 1389-901  (AV.)

2  (AM.) PH. 1401@03

3PH. 1371

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
9E-10E

TM1.1-P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 1 0 0

4100 0 0 0

100 0 0 0 4

3

3

99 1 0 0 3
100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

B (mm)
2015

A (mm)
-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

240
20°C

B (mm)
292

23°C

2017
A (mm)

238
25°

B (mm)
292
25°

2018

G5 - DECA BAR TRANS 10mm

G5 - DECA BAR TRANS 12mm (CEC 3)

CORROSION LÉGÈRE À MOYENNE

-
-

-
-

1

2

3

2018-07-12

H.B./

2018-08-02

H.B./
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F 0.10mm

CÂBLE DE PRÉCONTRAINTE
TYP

74 TY
P

PH.1332 PH.2242

FH 0.2
INSP VIS

PH.1396

PH.2206-07 PH.2205

PH.1395
INSP VIS

2 31 4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 4

28 m² 100 0 0 0 4

Commentaire(s):

SECTION 7
9E-10E

DIAPHRAGMES EXT.

28 m² 99 1 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

-

H.B./

2018-07-16

H.B./

2018-08-02
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PH.1958 PH.1965 PH.1966

F24

F25

F32

F31

1

PH.1967 PH.1968 PH.1969

23
9

65
8

90
9

82
2

1

DIAPHRAGME 2 83 m² 80 20 0 0 1

Commentaire(s):

SECTION 7
9E-10E

DIA. INT. AXE 2 - 1de2

-0.25
1.50

0.850 1.70 0.05 1.10

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F24

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.25

1.70

0.30 1.50 0.05 0.55

2.69
1.55

3.29 1.70 0.10 0.60
2.74

1.00

3.29 1.55 0.55

2.84
0.65

3.29 1.00 0.45
2.44

1.00

3.29 0.65 0.85

2.29

0.80

3.29 1.00 1.00

-0.25
0.97

1.35 0.80 1.60
-0.25 1.35 0.97 1.60

.024 1.70 3.29 1.70 3.05
-0.25 1.15 0.25 1.15 0.50

F25

F26
F27

F28
F29

F30

F31
F32

F33
F34

K1 - FISS LCAB (5) CEC 1

1.70

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

1. PRFC (100%A / CEC4) H.B./

2018-07-12
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PH.1970 PH.1973 PH.1974

F34

1

PH.1971

PH.1976 PH.1964 PH.1959

F27

F26

F28

F29

F30

F33

1

Commentaire(s):

SECTION 7
9E-10E

DIA. INT. AXE 2 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

-0.25
1.50

0.850 1.70 0.05 1.10F24
-0.25

1.70

0.30 1.50 0.05 0.55

2.69
1.55

3.29 1.70 0.10 0.60
2.74

1.00

3.29 1.55 0.55

2.84
0.65

3.29 1.00 0.45
2.44

1.00

3.29 0.65 0.85

2.29

0.80

3.29 1.00 1.00

-0.25
0.97

1.35 0.80 1.60
-0.25 1.35 0.97 1.60

.024 1.70 3.29 1.70 3.05
-0.25 1.15 0.25 1.15 0.50

F25

F26
F27

F28
F29

F30

F31
F32

F33
F34

1.70

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

1. PRFC (100%A / CEC4)
H.B./

2018-07-12
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PH.1363-64 PH.1366 PH.1368

F14

F6

F7
F8

F9
F11

F10

F12

F13

1

INSP. VISUELLE

F5

PH.1365

PH.1367

23
9

65
8

90
9

82
2

PH.2222-23 PH.2226 PH.2227-28

F1
F2

F3

F4

F15

F16

1

INSP. VISUELLE INSP. VISUELLE

DIAPHRAGME 3 83 m² 80 20 0 0 1

Commentaire(s):

SECTION 7
9E-10E

DIA. INT. AXE 3 - 1de2

2.76 1.37 3.29 1.28 0.05 0.53

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2018-07-16

H.B./

2.73 1.46 3.29 1.52 0.56F2

2.66 1.525 3.29 1.525 0.63F3
2.64 1.86 3.29 1.96 0.65F4

1.10 0.80 1.90 0.80 0.80F5
1.20 0.10 2.10 0.10 0.90F6

0.85 0.33 2.12 0.33 1.27F7

0.55 0.46 1.82 0.46 1.27F8
-0.25 0.73 1.80 0.73 2.05F9

-0.25 1.00 0.60 1.00 0.85F10
-0.25 0.90 0.25 0.98 0.50F11

-0.25 1.75 0.40 1.75 0.65F12
-0.25 2.00 .045 2.45 0.70F13

0.23 0.50 1.56 0.50 1.33F14
-0.25 1.10 3.25 1.10 3.50F15

-0.25 0.55 0.14 0.60 0.39F16

-0.25 0.93 0.85 0.93 1.10F17
2.66 1.85 3.29 1.85 0.63F18

2.69 1.700 3.29 1.70 0.60F19
2.79 1.30 3.29 1.30 0.50F20

0.04 1.65 1.24 1.65 1.20F21
1.99 1.00 3.29 1.00 1.30F22

1.84 0.60 3.29 0.60 1.45F23

K1 - FISS LCAB (5) CEC 1

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.10
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

1. PRFC (100%A / CEC 4)

2018-08-02

H.B./
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PH.1904 PH.1908 PH.1912

F17

1

PH.1911 PH.1913 PH.1947

F18

F19
F20

F21

F22

F23

1

INSP. VISUELLE

Commentaire(s):

SECTION 7
9E-10E

DIA. INT. AXE 3 - 2de2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

2.76 1.37 3.29 1.28 0.05 0.53F1
2.73 1.46 3.29 1.52 0.56F2

2.66 1.525 3.29 1.525 0.63F3
2.64 1.86 3.29 1.96 0.65F4

1.10 0.80 1.90 0.80 0.80F5
1.20 0.10 2.10 0.10 0.90F6

0.85 0.33 2.12 0.33 1.27F7

0.55 0.46 1.82 0.46 1.27F8
-0.25 0.73 1.80 0.73 2.05F9

-0.25 1.00 0.60 1.00 0.85F10
-0.25 0.90 0.25 0.98 0.50F11

-0.25 1.75 0.40 1.75 0.65F12
-0.25 2.00 .045 2.45 0.70F13

0.23 0.50 1.56 0.50 1.33F14
-0.25 1.10 3.25 1.10 3.50F15

-0.25 0.55 0.14 0.60 0.39F16

-0.25 0.93 0.85 0.93 1.10F17
2.66 1.85 3.29 1.85 0.63F18

2.69 1.700 3.29 1.70 0.60F19
2.79 1.30 3.29 1.30 0.50F20

0.04 1.65 1.24 1.65 1.20F21
1.99 1.00 3.29 1.00 1.30F22

1.84 0.60 3.29 0.60 1.45F23

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.10
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

1. PRFC (100%A / CEC 4)

2018-07-12

H.B./
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R
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A
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D
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E
S
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E
S

T 
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O
N
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É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

9E 10E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 100 0 0 0 4

SECTION 7
9E-10E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-12
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P1
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P4
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P4
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P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
0

26

9E 10E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 3
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:un 100 0 0 0 4

SECTION 7
9E-10E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-12

H.B./

2018-07-16

H.B./

2018-08-02
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

9E 10E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

NID-DE-POULE
LÉGER
150 x 100 x 10
PROF.

JOINT FROID TRANS

PH. 2970

PH. 2940

PH. 9214
PH. 9212

P
H

. 9
21

3
P

H
. 2

14
8

PH. 9215

PH. 2145

PH. 2942

PH. 2971 / 2972

PL COUVRE JOINT: 2 BOUL. MANQ.
PH. 2941

ECL 400x100
PH. 2147

DÉCOL. 1000x500

DÉCOL. 400x400

PH. 9216

1

PH. 2146

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

4

4

9E-10E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
96 5 1 0 4

59 40 1 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

DÉSAG IMPORTANTE
AUTOUR DU DRAIN
300x100

ECL ET BOULON TORDU
 200x150

100 0 0 0

94 5 1 0

SECTION 7

1213

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

m²

1. DEUX BARRES TORDUES/SECTIONNÉES
DANS LE GRILLAGE DE PROTECTION D'UN
DRAIN DU CÔTÉ DE LA GLISSIÈRE
LATÉRALE CÔTÉ AVAL.

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-08

H.B./

2018-07-15
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10E

1 111

PH. 1376 PH. 2193 PH. 2215

2

PH. 1375

PH. 2319

Commentaire(s):

APPAREILS D'APPUI : RENFLEMENT LÉGER

1. FISSURES HORIZONTALES DANS L'ÉLASTOMÈRE

2. PRÉSENCE DE FIENTES

SECTION 7
10E

7 un 40 60 0 0 4APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST
BUTOIR

ASSISE

7 un 100 0 0 0 4
1 un 100 0 0 0 4

45 m² 99 1 0 0 4

APPAREILS D'APPUI

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-07-16

H.B./

2018-07-18

H.B./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

10E

1

2

3

4

5

6

7

10E

FISS. TRANS. 0.05mm TYP.@400

AFFAISSEMENT
LÉGER SUR TOUT

LA LONGUEUR
(JUSQU'À 8m)

EFF. + FISS. TRANS.@1000

FISS. TRANS.@500
GÉN.

1 1

1 1

1 BOUL. MANQ.

1 1

1 1

1 1

1 1

PH. 0589

GÉN.:

PH. 0588

GARNITURES ENCOCHES
±5mm PROF.
PH. 0591

PH. 2969PH. 2968

PH. 2943

PH. 2152

PH. 2149@2154

PH. 0582@91

PH. 2334

PH. 2325

PH. 2320

PH. 2316

PH. 2304

PH. 2301

.

Commentaire(s):

GARNITURE, DEBRIS

SECTION 7
10E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ
EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE ACIER

0 0 0 4
4

4
0

50
0 1
0 0

24

22.4
24

ml
ml

m²

100

99
50

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

40 00100

1- VIDE SOUS PROFILÉ

2018-07-16

H.B./

2018-07-15

H.B./

2018-07-30

J.V./

2018-08-13
2018-08-14
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 8
47

5

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

FISS. POLY. ≤0.20mmFISS. POLY. ≤0.10mm
FISS. POLY. ≤0.10mm

PH. 2331

F1

PH. 2332 PH. 2333

PH. 2311-12

FISS. POLY. ≤0.10mm
GÉN.

FISS. POLY. ≤0.10mm
GÉN.

PH. 2190@92

PH. 1372

PH. 1373

PH. 2229-30PH. 2284-85

PH. 2286-87

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
10E

FÛT ET CHEVÊTRE

170 m² 79 20 1 0 2CHEVÊTRE
FÛT 125 m² 75 25 0 0 4

Commentaire(s):

FÛT ET CHEVÊTRE : F. POLY. GEN. ≤ 0.20mm

H.B./

2018-07-16

H.B./

2018-08-07

Q1-FPE 0.10mm (1%C = CEC 2)

-3.75 0.10 -3.95 0.60 0.10 0.53

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1
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PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

PLAQUE D'APPUI 50

C380x50

CAPUCHON DE PROTECTION
TYP.

ÉCROUS À TÊTE CONIQUE
ET PLAQUE D'APPUI

 BARRE DE PRÉCONTRAINTE INTERNE TYP.

PLAN ANCRAGE AVAL
CÔTÉ BROSSARD

TUYAU DN80
CÔTÉ MONTRÉAL

PENTE

6-C380x50CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PENTE

CL 6-C380x50

PROFIL ANCRAGE AVAL

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
10E

RENFORT-PTI CHEV

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTI CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-07-16

H.B./
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1 2 3 54 6 7
10E 11E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

2 2

2

3 3

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3 PLATELAGE No.4 PLATELAGE No.5 PLATELAGE No.6

GEN GEN GEN GEN

PH. 1883

1

1

4

5

6

PTE - DALLE PH. 1804PH. 1699

PH. 1705 / 1706PH. 2293

PH. 2350

PH. 2290
PH. 1678

PH. 1682
PH. 1680

PH. 1681
PH. 1799 PH. 1889

PH. 1866
1

PH. 1858
7PH. 1717

PH. 1796PH. 1666

PH. 2283
PH. 2281

PH. 1651 PH. 1652
PH. 1662

1

PH. 1793
PH. 1846

1

PH. 1824
PH. 1780

PH. 1739PH. 1644PH. 1653PH. 2273PH. 22741

PH. 22751

PH. 1896 PH. 1767 / 1897 PH. 1717 / 1718

PH. 1766 / 1898

GEN PH. 1719 / 1720
PH. 1764

GEN PH. 1721 / 1768 PH. 1765

SECTION 7
10E-11E

PLATELAGE(DESSOUS)

Commentaire(s):

1. PRÉSENCE DE GRILLAGE

2. PLATELAGE 2 ET 5 - HYPOTHÈSE : ANCIENNE ZONE ECL N1 MAINTENANT

RÉPARÉE (CEC=1)
3. EFFLORESCENCE 300x300 + INFILTRATION
4. DEL 200x200 + GRILLAGE
5. DEL 1400x100
6. ECL 150x150x2
7. ECL 500x500

PLATELAGE 3

CÔTÉ EXTÉRIEURS AMONT
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

103
10
10

99
50
50

0
50
50

1
0
0

0
0
0

4
4
4

m²
m²
m²

SYSTÈME DE DRAINAGE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

- un - - - - 4

m²

m²

PLATELAGE 1
PLATELAGE 2

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

PLATELAGE 4

PLATELAGE 5
PLATELAGE 6

m² 4
m² 98 1

103 m² 99 0 1 0 4
103
103
103

103 1

1 0
1 0
1 0

0 0

1
1
1

1

98
98

99

4

2018-07-09

J.V./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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UPSTREAM

1 2 3 54 6 7
10E 11E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
PTE - DALLE3800

RENFORT-PTE DALLE-PLAT 2

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
10E-11E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-18

H.B./

TYPE

Platelage No.1 - DÉVIATEURS

Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Platelage No.1 - MONOTORONS P

Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE P

S

100 0
100 0

0
0

0
0

4

4

4

un
un

N/A

Platelage No.2 - DÉVIATEURS

Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.2 - MONOTORONS P

Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A

Platelage No.3 - DÉVIATEURS

Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE

Platelage No.3 - MONOTORONS P

Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE P

S

un

un
N/A
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F3
F4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

14

7 6 5 4 3 2 1

10E11E

7654321

10E 11E

7654321

1 32 75 64

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

P1 10E-11E
F 0.40mm

F <0.10mm

21 21

1 2
1 2

F8

222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 14

F <0.15mm

A2-FISS GOUSS <0.15mm

F < 0.05mm
F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.05mm

F14

F15

F <0.15mm F 0.15

F <0.15mm

F 0.15mm

F <0.15mm

F 0.15mm

F 0.2mm

F <0.15
F 0.15mm

F 0.50mm

F <0.15mm

F 0.40mm

F 0.20mm

F <0.50mm

F7
F6

F5
F1

F2

F13

F12
F11

F10

F9

DEMOLITION NON RÉPARÉE
SOUS PRFC 800x600 F <0.15mm

ENTRE LES BANDES
DEL. 150x150mm
+ GRILLAGE

FISSURES POLYGONALES
<0.15mm

F  0.5 mm HORIZONTALE
SOUS LE DIAPHRAGME
SUR SEMELLE INF.

FISSURE RETRAIT
NON ACTIVE

F 0.10mm

FACE AMONT
GENGENGEN

GEN
GEN GEN

F <0.05mm
A2- FISS FLEX ( F. VERT. DE RETRAIT DANS
UNE ZONE DE RÉPARATION ( 1%D / CEC1)
(VOIR FICHE SUIVANT)

A2- FISS FLEX ( F. VERT. DE RETRAIT DANS
UNE ZONE DE RÉPARATION ( 1%D / CEC1)
(VOIR FICHE SUIVANT)

A2- FISS GOUSS
<0.30mm

PH. 1812 PH. 1813
PH. 1728 / 1729 PH. 2268 PH. 2266 / 2267

PH. 2269

PH. 1635 / 1634

PH. 1769

PH. 1808

PH. 1722 / 1723

PH. 1724

PH. 1725

PH. 1817PH. 1818PH. 1734 / 1735PH. 2298
PH. 2297

PH. 1643

F1 (*)

F2 (*)
F3 (*)

F4 (*)
F5 (*)

F6 (*)
F7 (*)
F8 (*)

F9 (*)
F10 (*)

F11 (*)
F12 (*)

F13 (*)
F14

F15 (*)

-25.45
-25.45

-24.82
-24.49
22.07
24.36

24.00
24.55
-25.37
-25.37

-25.45
-25.37
23.93
24.03
-24.78

.0.86
1.07

1.23
1.38
0.91
0.79

1.05
1.54
0.70
1.00

1.24
1.62
0.65
1.40
0.88

-24.52
-23.92

-24.06
-24.04
22.97
25.45

24.92
25.45
-24.94
-24.68

-24.49
-24.62
24.64
25.45
-23.95

0.67
0.72

1.10
1.27
1.07
0.90

1.18
1.77
0.65
0.89

1.04
1.55
0.81
1.60
0.80

0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05

0.10
0.10
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.95
1.57

0.77
0.46
0.91
1.10

0.93
0.93
0.44
0.71

0.99
0.76
0.7

1.43
0.85

5
6

8
9

10
5
8

10
4
6
7

9
5

10
6

3. FISS CACHÉES PAR PRFC

4. FISS CACHÉES PAR PTE ET PTE
    ADDITIONNELLE

5. FISS CACHÉES PAR PTE ET PTE
    ADDITIONNELLE

A1 - FISS L CAB (5+) (CEC 1)

A2 - FISS FLEX (1% D, CEC 1)

A2-FISS GOUSS 0.15mm = CEC 3

PRÉSENCE DE PRFC OU REVÊTEMENT DE

PROTECTION SUR 100% DE LA SURFACE.

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P1 - 1 DE 2

POUTRE P1 415 m² 79 19 1 1 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

(*) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC

3

4

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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CROQUIS DÉTAILLÉ DU SUIVI HEBDOMADAIRE

A
B

C

0m

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m

3 4 5

FS1

FS2

FS4

FS3

FS5 FS7

FS8

FS9

FS10

FS13

FS12

FS14 FS15

FS16

FS17

FS18

FS19

FS20

FS21 FS22

FS23

FS24

FS25

FS26

FS27
FS29 FS30

FS
31

FS
32

FS
33

FS37

FS38
FS41

FS43

FS44

FS45

TRAIT DE SCIE

FS40

PH. 1639

PH. 1640

PH. 1641

PH. 1631

FS6
PH. 1632 PH. 1633

PH. 1726 / 1727

PH. 1730 PH. 1731

PH. 1771

PH. 1770

PH. 1776 PH. 1777

PH. 1772

CL
AMONTAVAL

B

C

POUTRE TYPE

A

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P1 - 2 DE 2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)Fissure

TABLEAU DE FISSURATION
Propriétés

(voir légende) No. Photos Commentaires

NOTE GÉNÉRALE :

LES BANDES DE PRFC NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.

FS1 - 1.20 A-B - -
FS2
FS3
FS4
FS5

FS7
FS8
FS9

FS10

FS12
FS13
FS14
FS15
FS16
FS17
FS18
FS19
FS20
FS21
FS22
FS23
FS24
FS25
FS26
FS27

FS29
FS30
FS31
FS32
FS33

FS37
FS38

FS40
FS41

FS43
FS44
FS45

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)Fissure

TABLEAU DE FISSURATION
Propriétés

(voir légende) No. Photos Commentaires

0.30 A -
-
-

1.20 A-C -

0.90 B -
0.05 0.35 - FISSURE EN 2 SEGMENTS.
0.05 0.10 C

- 0.30 B
-

0.60 B-C -
0.05 0.30 D -

0.30 A-C -
0.35 A-C -
0.10

- 0.30 B -
1.25 C -
0.10 C

0.05 0.30 -
1.00 C -
0.60 B-C -
0.30 -

0.05 0.30 B -
0.60 -
0.60 -
0.30 -

-
0.05 0.60 C -
0.05 0.60 C -

0.10

0.05 0.30 -
1.25 A-C

0.60
1.25

0.30
-0.05 0.30

1.20

0.30
0.30

0.10
0.10

A
A

C

B

A

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

2015-09-21 : MEULÉE ET PRÉSENTE DANS LE BÉTON DE RÉPARATION.
-

-
-
-
-

A
A

-

A-C

C

B-

B

-
-
-

C
C
C

C
-

-

0.05

2015-09-21 : MEULÉE ET PRÉSENTE DANS LE BÉTON DE RÉPARATION.

2015-09-21 : MEULÉE ET PRÉSENTE DANS LE BÉTON DE RÉPARATION.

2015-09-21 : MEULÉE ET PRÉSENTE DANS LE BÉTON DE RÉPARATION.
2015-09-21 : MEULÉE ET PRÉSENTE DANS LE BÉTON DE RÉPARATION.
2015-09-21 : MEULÉE ET PRÉSENTE DANS LE BÉTON DE RÉPARATION.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE GÉNÉRALE :

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

INSTRUMENTATION

PRFC

LÉGENDE TABLEAU :

A

B

C

FISSURE DONT L'OUVERTURE EST NON MESURABLE
(CACHÉE DERRIÈRE PRFC, ENDUIT DE PRFC OU ÉPOXY
DE PRFC)
FISSURE DONT L'OUVERTURE EST NON MESURABLE
(RUGOSITÉ ÉLEVÉE CAUSÉE PAR JET DE SABLE)
FISSURE DONT L'OUVERTURE EST NON MESURABLE
(MEULÉE EN SURFACE)

FISSURE DE SUIVI
HEBDOMADAIREFS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
--

-

-

-

-

-

-

-

-- - -

---

- - -

-
-
--

-
--

-
-

H.B./

2018-07-09
2018-07-08

2018-07-10
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10E 11E
642

246

642

11E 10E

F 0.05mm
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

1

PH. 1809 / 1810

PH. 1815 / 1820

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99

100
100

1

0
0

0

0
0

0

0
0

4

4
4

4

FUITE D'HUILE (COULE SUR T.M)1

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E10E

3 642

642

246

11E 10E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE ADD-P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

 AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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1

1

10E

2 3 4 5 6 7

11E

1

10E

234567

11E

2 3 4 5 6 7

1

2

3

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

C1- DEGRAD UV < 5% DE
LA SURFACE (2%C / CEC4)
PH. 1807

PH. 2270

4

PH. 1630

44

PH. 1973 / 1974

PH. 1637

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PRFC-P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

97 1 2 0

 C1 - AG EXT 2 TROUS POUR PTE DALLE (APPR. PAR CENC.)

 C1 - DECOLL SUB À L'EXTRÉMITÉ DE LA BANDE 150x200=30000 mm²

 (CEC 2)
 C1 - DECOLL SUB 3x150x50 = 22500 mm² (CEC=3)

 C1 - DÉGRADATION UV < 5%

 1

 2

 3

 4

2

2 2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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10E 11E

 AVAL
G5 - BARRE

DEPL 8mm LONG
(CEC 4)

AMONT :
DÉCALAGE 10mm VERT
ENTRE LES DEUX CORDES
INF AU JOINT BOULONNÉ

1 3 5 7642

PH. 2295

PH. 1636

GEN AMONT PH. 2296
GEN AVAL PH. 2294

GEN AMONT PH. 1816
GEN AVAL PH. 1811

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E
TM1.1-P1

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

4100 0 0 0

100 0 0 0 4

4

4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

244
-6°C

B (mm)
270

-16°C

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
270
7°

2016
A (mm)

240
20°

B (mm)
280
20°

2017
A (mm) B (mm)

2018

-

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18

240
20°

280
25°
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SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P2 10E-11E
10E 11E

11E 10E

1 2 3 4 5 6

7 8 11 9

FH 0.80mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

A2-FISS GOUSS  0.25mm

F 1.00mm

A2-FISS GOUSS 0.10mm

GRILLAGE TYPE

1
2

F1

1
2

F2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

AMONT

PH. 1822

A2-FISS GOUSS
2 x 0.05mm

PH. 1823
PH. 1736 / 1737 PH. 2300 PH. 2299

PH. 2271

PH. 1738

PH. 1778 PH. 1642

PH. 2302
PH. 2303

PH. 2272

PH. 1650 PH. 1649

PH. 1645

PH. 1648

PH. 1740 / 1741
PH. 1831 PH. 1830

PH. 1835
PH. 1781

1. ECL 1000x100

2. ECL 1500x100
3. DEL 1300x100

4. DEL 3010x100
5. DEL 4300x200

6. DEL 500x200

7. DEL 600x100
8. DEL 300x100

9. ECL 800x50
10. DEL 400x400

11. DEL 2- 600x100

A2-FISS GOUSS 0.25mm = CEC 3

PRÉSENCE D'UN GRILLAGE À LA SEMELLE

INFÉRIEURE (FACES LATÉRALES ET
INFÉRIEURE)

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P2

POUTRE P2 415 m² 89 10 1 0 3

F1
F2

24.35
24.17

1.48
1.13

25.41
24.93

1.84
1.3

0.1
0.1

1.12
0.78

11
9

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E10E

3 642

642

246

11E 10E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE ADD-P2

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P3 10E-11E
10E 11E

11E

1

2

F1
1

2F2

1 2 3

14

5

6 7 8 9 10 11 12

F H 0.25mm F 1.25mm

10E

F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

13

F 0.35mm

F3

F H 0.25mm F COIN 0.05mm

GRILLAGE TYPE

A2 - FISS GOUSS 0.10mm

F H 0.05mm

F COIN 0.30mm

F H 1.75mm

1

2

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN GEN

F H 0.05mm

F H 0.05mm

PH. 1832

DEL 2000x180

PH. 1833

PH. 1834

PH. 1742 / 1743
PH. 2306 PH. 2305

PH. 1842
PH. 1843

PH. 1745 / 1746
PH. 2314PH. 2313

PH. 1782

PH. 1787

PH. 1646 PH. 2308

PH. 2307

F H 1.0mm

PH. 2315

PH. 2277 PH. 2286

PH. 1657

PH. 1791

PH. 1654

PH. 1849

PH. 1841

PH. 1790

POUTRE P3 415 m² 88 10 2 0 4

F1
F2

-25.45
23.18
24.25

1.85
1.32
1.63

-24.17
25.45
25.45

1.42
2.07
2.03

0.15
0.05

1.30
2.30
1.27

11

1. ECL 100x50

2. ECL 600x200
3. DEL 300x100

4. DEL 3700x200
5. ECL 400x250

6. ECL 1200x200

7. DEL 2200x100
8. DEL 1300x100

9. DEL 500x100
10. DEL 3100x100

11. DEL 1500x100
12. ECL 100x50 + AVC

13. DEL 3- 800x100

14. DEL 200x200

A1-FISS L CAB (2) (CEC=4)

PRÉSENCE D'UN GRILLAGE À LA SEMELLE
INFÉRIEURE (FACES LATÉRALES ET

INFÉRIEURE)

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P3

12

12

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

F3 0.05

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E10E

3 642

642

246

11E 10E

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE ADD-P3

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

 AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18

Page 1735 de 2571



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P4 10E-11E
10E 11E

11E 10E

1 2

3

4 5 6

7

8

A2-FISS GOUSS 0.05mm

9

F 0.80

10

11 12

F1 2
1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

F 0.15mm

GRILLAGE TYPE

A2-FISS GOUSS
0.25mm

A2-FISS
GOUSS 0.10mm

F POLY 0.05 300 x 300

F POLY 0.05 300 x 300

GEN
GEN

GEN

GEN GEN
GEN

FISS GOUSS
0.05mm

F H 0.05mmF H 0.05mm
FISS GOUSS
0.10mm

FR
9

FR
5

FR
1

FR
4

FR
2

FR
3

A2- FISS FLEX (FISS VERT, DE RETRAIT
DANS UNE ZONE DE RÉPARATION
FR1@FR9 (1%D / CEC 1)

PH. 1844

9

PH. 1845 PH. 1663 / 1664
PH. 2318

PH. 2317

PH. 1847 PH. 1848

F H 0.20
PH. 1792

PH. 1658 PH. 1655

PH. 1659@1661

PH. 1860
PH. 1861PH. 2322

PH. 2321

PH. 2279

PH. 2280

F H 1.50mm
PH. 2279

PH. 1670@1672

PH. 1667

PH. 1749

PH. 1747 FISS GOUSS
0.05mm
PH. 1795

ZONE AVEC
F H

PH. 1864

POUTRE P4 415 m² 82 16 1 1 1

F1
FR9
FR8
FR7

FR6
FR5
FR1
FR4
FR2

FR3

25.45
-1.33
-1.03
-0.73

-0.45
0.00
0.37
0.70

0.90
1.38

1.60
0
0
0

0
0
0
0

0
0

23.35
-1.33
-1.03
-0.73

-0.45
0.00
0.37
0.70

0.90
1.38

2.11
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.10
0.10

2.14
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50

7
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

1. ECL 200x100

2. DEL 800x300
3. DEL 300x300

4. ECL 1200x400 + AVC
5. DEL 3000x150

6. DEL 1000x100

7. ECL 400x800 + AVC
8. DEL 400x150

9. ECL 450x100
10. ECL 400x600 + GRILLAGE

11. DEL 2200x100
12. DEL 1800x100

13. FISSURES HORIZONTALES

PRÉSENCE D'UN GRILLAGE À LA SEMELLE

INFÉRIEURE (FACES LATÉRALES ET
INFÉRIEURE)

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

A2 - FISS FLEX DANS UNE ZONE DE

RÉPARATION (1% D, CEC 1)

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E10E

3 642

642

246

11E 10E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE ADD-P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P5 10E-11E
11E10E

10E11E

1 3

2

4 5

F 0.50mm

6 7 8

9 10 11 12 13 14

15

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

F H 0.50mm

GRILLAGE TYPE

GAINE PERDUE APPARENTE

GEN
GEN

GEN

GEN
GEN

GENPH. 1862

16

PH. 1863

PH. 1865

PH. 1873 / 1674
PH. 2324 PH. 2323

PH. 2282

PH. 1668PH. 1748

PH. 1669

PH. 2326 PH. 2327
PH. 1683 / 1684

PH. 1875
PH. 1874

PH. 1757
PH. 1687

PH. 1676

PH. 2288

PH. 2330

POUTRE P5 415 m² 89 10 1 0 4

1. DEL 600x350

2. ECL Ø300
3. ECL 1000x300 + AVC

4. ECL 900x500 + AVC
5. ECL 500x50 + AVC

6. DEL 600x250

7. ECL 1200x100
8. DEL 2250x100

9. ECL + DEL 900x250
10. DEL 350x150

11. DEL 1900x100
12. DEL 1000x100

13. DEL 1200x100

14. DEL 2000x100
15. ECL Ø200

16. ECL + AVC 200x200

PRÉSENCE D'UN GRILLAGE À LA SEMELLE
INFÉRIEURE (FACES LATÉRALES ET

INFÉRIEURE)

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E10E

3 642

642

246

11E 10ESEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE ADD-P5

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

 AUCUN DÉFAUT NOTÉ

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P6 10E-11E
11E10E

10E11E

F 1.75mm

1

F 0.60mm

F H 1.75mm F 0.05mm

21 F1

F2

F3

F4

F <0.15mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

F10

F11

G

ZONE AVEC PLUSIEURS
F H 0.05mm

F5
F6
F7
F8
F9

1 2
2
2

1
1

1

1
21

1
1

22
2

F12
1

2

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

FISS GOUSS 0.10mm

F H 0.05mm FISS GOUSS
0.10mm

FISS GOUSS
0.05mm

PH. 1876 PH. 1877 PH. 1685 / 1686 PH. 2329
PH. 2328

PH. 1885
PH. 1886

PH. 1710 / 1711
PH. 2336PH. 2335

PH. 1800

PH. 1716

PH. 1688

PH. 1677

PH. 1679 / 2289

PH. 2336

PH. 1715 PH. 1755

PH. 1801

POUTRE P6 415 m² 82 16 1 1

F1* 0.86 0.70 0.05 1.93 7

1. DEL 12000x100

F2* -25.45

-25.45
25.07
24.57
24.61
23.42

23.98
24.04
-25.45
-25.45

-25.35

0.61

1.45
0.56
0.91
1.08
1.12

1.37
1.56
1.09
1.85

2.00

-24.72

-23.45
25.45
25.45
25.45
25.45

25.45
25.45
-24.45
-23.67

-22.47

0.51

0.97
0.61
1.09
1.25
1.63

1.85
2.04
0.89
1.29

1.16

<0.05 0.74

2.05
0.38
0.89
0.85
2.09

1.55
1.49
1.02
1.87

3.01

4
9

4
7
8

10

11
12
7
11
12

F3* 0.10
F4* 0.05

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P6

-23.85 -21.92

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

1
F5* 0.05

0.10
0.10

0.05
0.05

0.10
0.10

F6*
F7*

F8*
F9*

F10*
F11*

0.10F12*

A1 - FISS L CAB (5+) (CEC 1)

A1 - ECL TV (RÉPARÉ) (CEC 1)

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
*: FISS CACHÉES PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

NOTE GÉNÉRALE: PRÉSENCE DE

RÉPARATIONS DE BÉTON ET PRFC SUR

PRESQUE TOUTE LA SURFACE.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E10E

3 642

642

246

11E 10E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE ADD-P6

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18

AUCUN DÉFAUT NOTÉ
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1

1

10E

2 3 4 5 6 7

11E

1

10E

234567

11E

2 3 4 5 6 7

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PRFC-P6

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

4

4 2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

14

7654321

11E10E

7 6 5 4 3 2 1

11E 10E

7654321

1 32 75 64

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

P7 10E-11E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

F1

2221201918171615
14

22 21 20 19 18 17 16 15

F <0.05mm CADRÉ PRFC

F <0.15mm

F <0.15mm F <0.15mm F 0.30mm

F 0.10mm

F 0.20mm

F2
F3

F4

FISS
POLYGONALE

<0.15mm

F. POLYGONALE  < 0.1mm
NON ACTIVE

F < 0.05 mm

TRAIT DE SCIE

FISS POLYGONALE
< 0.05mm

F. RETRAIT  < 0.1mm
NON ACTIVE, ENDUIT

ZONE AVEC FISS HORIZ 0.05mm

1

2 3

GEN
GENGEN

GEN
GEN

GEN

A2- FISS FLEX (FISS VERT, DE RETRAIT
DANS UNE ZONE DE RÉPARATION
(1%D / CEC 1), VOIR FICHE SUIVANT

A2- FISS FLEX (FISS VERT, DE RETRAIT
DANS UNE ZONE DE RÉPARATION
(1%D / CEC 1), VOIR FICHE SUIVANT

PH. 1712 / 1713
PH. 2338

PH. 2337

PH. 1871
PH. 1872

PH. 1696 / 1697PH. 2347PH. 2345 / 2346

PH. 1887
PH. 1888

4

PH. 1802 PH. 1883 PH. 2292 PH. 2291

PH. 1752

PH. 1805

PH. 1700 / 1701

PH. 1753
PH. 1754

PH. 2349

F1 (*) 23.91 0.58 24.27 0.66 0.10 1.08 5

1. DEL DE LA RÉPARATION 400x200

 E.I. PRÉSENCE SILL. GRILLAGE

2. DEL 150x150
3. DEL 300x1000

A1 - FISS L CAB (3) (CEC 3)

NOTE GÉNÉRALE :

PRESQUE TOUTES LES FISSURES
SONT CACHÉES PAR LE PRFC

F2 (*) -25.57 1.45 -24.65 1.24 0.10 0.83 8

F3 (*) -25.57 1.26 -24.48 1.03 0.05 1.00 7

F4 (*) -25.57 0.89 -24.45 0.70 0.10 1.02 5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P7 - 1 DE 2

POUTRE P7 415 m² 83 15 1 1 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

Commentaire(s):

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:
DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN
DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES
PAR CISAILLEMENT

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ
EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES
FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

(*) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR BLOC PTE ADD OU PRFC

A2 - FISS FLEX DANS UNE ZONE DE

RÉPARATION (1% D, CEC 1)

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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CROQUIS DÉTAILLÉ DU SUIVI HEBDOMADAIRE

A
B

C

0m

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m

FS1

FS2

FS3 FS4
FS6 FS7 FS10 FS11 FS12

FS13

FS14

FS15 FS16 FS17
FS18

FS19

FS20 FS21

FS22

FS23
FS24

FS25 FS26

FS27

FS28

FS5

FS8
FS9 FS29

FS30

FS31 FS32

FS30A

3 4 5

FS36

FS
33

FS
34

FS
35

PH. 871

PH. 1702

PH. 1698

PH. 1692

PH. 1707

PH. 1714

PH. 1763

PH. 1693

PH. 1695

PH. 1750

PH. 1751

CL
AMONTAVAL

B

C

POUTRE TYPE

A

SECTION 7
10E-11E

POUTRE P7 - 2 DE 2

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)Fissure

TABLEAU DE FISSURATION
Propriétés

(voir légende) No. Photos Commentaires

FS1 0.05 0.60 - - ÉLÉMENT INACCESSIBLE.
- - - - -

FS3 0.05 0.90 - -
FS4 0.05 1.00 - -

-
FS6 0.05 0.70 -
FS7 0.05 1.30 - -
FS8 0.05 1.00 - -

0.98FS9 0.05 - -
FS10 0.05 0.90 - -
FS11 - 0.90 C -
FS12 0.95 C

-
FS14 0.05 0.40 - -

FS15 - 1.44 C -

FS16 - 1.38 C -

FS17
FS18

- 1.25 A-C SE PROLONGE DE 20 DANS LA RIVE DE LA BANDE HORIZ. DE PRFC.

FS19
0.05 0.50 - -

FS20
0.05 0.50 - -

FS21
- 0.90 -

FS22
- 1.20 A -

FS23
- 0.35 B -

FS24
- 0.10 -

FS25
0.05 0.30 - -

FS26
- 1.20 -

FS27
-

FS28

0.05 0.90
-0.05 0.30 -
-0.05 0.90 A

-

A

B

A
A

FS29 0.05 0.90 D
FS30 PRÉSENTE DANS L'ENDUIT DE PROTECTION UV DU PRFC.0.05 0.08 -

-

SE PROLONGE DE 15 DANS LA RIVE DE LA BANDE HORIZ. DE PRFC.

FS30A FISSURE SUR L'ÂME DANS L'AXE DE FS30 ET FS18.0.05 0.50 -
FS31 FISSURE SUR BANDE VERTICALE DE PRFC.0.05 -
FS32 0.05 - FISSURE SUR BANDE VERTICALE DE PRFC.

NOTE GÉNÉRALE :
LES BANDES DE PRFC NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.

FS35
FS36

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)Fissure

TABLEAU DE FISSURATION
Propriétés

(voir légende) No. Photos Commentaires

0.05 0.15 -
0.25

0.45
0.45

FS33 0.05 - FISSURE SUR BANDE VERTICALE DE PRFC.0.15
FS34 0.05 - FISSURE SUR BANDE VERTICALE DE PRFC.0.08

0.05 -
FISSURE SUR BANDE VERTICALE DE PRFC.
FISSURE SUR BANDE VERTICALE DE PRFC EN 2 SEGMENTS.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE GÉNÉRALE :

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

INSTRUMENTATION

PRFC

LÉGENDE TABLEAU :

A

B

C

FISSURE DONT L'OUVERTURE EST NON MESURABLE
(CACHÉE DERRIÈRE PRFC, ENDUIT DE PRFC OU ÉPOXY
DE PRFC)
FISSURE DONT L'OUVERTURE EST NON MESURABLE
(RUGOSITÉ ÉLEVÉE CAUSÉE PAR JET DE SABLE)
FISSURE DONT L'OUVERTURE EST NON MESURABLE
(MEULÉE EN SURFACE)

FISSURE DE SUIVI
HEBDOMADAIREFS

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

---

---

H.B./

2018-07-08
2018-07-09
2018-07-10
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

10E 11E
42 6

642

246

11E 10E

1

2

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
PH. 2348 PH. 1806

2
PH. 1755

PH. 1762

22

2

2
PH. 1703 / 1704

1

PH. 1691

PH. 1694

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE-P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100

100
89 10

0

0

0

0

1
0

0

0

4
4

4

2

 B4 - BOULONS EN U SECTIONNÉES / MANQUANTS SUR TOUTE LA

LONGUEUR DES 2 CÔTÉS (GÉNÉRALISÉ)  (10%B, CEC 3)

 1

 B4 - PERTE COUS (1%C, CEC 2) 2

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

AVAL

11E10E

42 6

642

6 4 2

11E 10E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT-PTE ADD- P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100

100
100 0

0

0

0

0

0
0

0

0

4
4

4
4

 AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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1

1

10E

2 3 4 5 6 7

11E

1

10E

234567

11E

2 3 4 5 6 7

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E

RENFORT - PRFC - P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

4

TROUS POUR SUPPORTS DE GAINES PTE ET PTE DALLE
(APPROUVÉ PAR CONCEPTEUR)

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18
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10E 11E

1 3 5 7642

G5 - DECA BAR TRANS.10mm (AVAL) (1%B / CEC=3)
G5 - DECA BAR TRANS.15mm (AMONT (1%B / CEC=3)

GEN AMONT PH. 1870
GEN AVAL PH. 1884

PH. 2341 / 2342
PH. 2343

GEN AMONT PH. 2344
GEN AVAL PH. 2339 / 2340

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
10E-11E
TM1.1-P7

TYPE

ASSISE DE POUTRE P
TREILLIS PP

SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM1.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100

100

100

98

100 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

4
0 0 4

0 40

2

4
3

3

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

280
-8°C

B (mm)
280

-16°C

2015
A (mm)

280
8°C

B (mm)
275
7°C

2016
A (mm)

280
B (mm)

300

2017
A (mm) B (mm)

2018

20°C 20°C

2018-07-09

H.B./

2018-07-08
2018-07-11
2018-07-10

2018-07-18

270 275
20°C 25°C
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1

2 2

4x
22

5
15

2

TY
P

2 2 2 2 2 2

222222

PH. 1819 PH. 1891@1893

PH. 2309 / 2310

PH. 1890

3

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

Commentaire(s):

1. ECL 150x400

SECTION 7
10E-11E

DIAPHRAGMES EXT.

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 7

50

50

28

28

49

49

1

1

0

0

4
4

m²
m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

2. FISSURES HORIZONTALES DE RETRAIT@ 200 ESP. OUV. < 0.10mm

3. PRÉSENCE DE GRILLAGES

2018-07-18

H.B./

2018-07-11
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1

1

F1 @ F5
PH. 1878

PH. 1825

1
PH. 1828

1

1
PH. 1827

1
PH. 1826

F6 @ F10
PH. 1879

2
PH. 2351

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

Commentaire(s):

SECTION 7
10E-11E

DIAPHRAGMES INT. 1/2

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 6

0 . .28

28

99 1 0 4m²
m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- 100 - - 0.05 3500

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

1. FISSURES HORIZONTALES DE RETRAIT < 0.15mm@200 ESP.

15 .85 0 0

325 0.05 3500F2

600 0.05 3500F3
800 0.05 3500F4

1000 0.05 3500F5

1

AXE 6 : FISS L CAB (4) (CEC=1)

2018-07-10

H.B./

2018-07-11
2018-07-18

F6

F7
F8

F9

F10

0.05 3500

0.05 3500
0.05 3500

0.05 3500

0.05 3500

325

600
800

1000

1200

2. ECL 300x150
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F1

3

4

F4
F3

F5 F9F8

F7
F6

F10

F11
F2

F13
F12

F15 @ F22

F14

F23 @ F29
F30 @ F33 F42 @ F45

F34 @ F37F38 @ F41F46 @ F49F50 @ F54F55 @ F59

F60

PH. 1760

5

5

3

3

PH. 1756F61 @ F64
PH. 1798PH. 1788PH. 1785 / 1786

PH. 1775

PH. 1779PH. 1883 / 1884PH. 1789PH. 1794PH. 1758PH. 1761

PH. 1733 PH. 1665 PH. 1690
PH. 1708

PH. 1709
PH. 1689

PH. 1638

PH. 1675 PH. 1647

PH. 1744 PH. 1732

Commentaire(s):

3. FISSURES HORIZONTALES DE RETRAIT. LA HAUTEUR DES FISSURES VARIE DE ±
100mm.

4. FISSURES DE RETRAIT GÉNÉRALISÉES 0.05mm
5. FISSURES 0.05mm

SECTION 7
10E-11E

DIAPHRAGMES INT. 2/2

DIAPHRAGME 3

DIAPHRAGME 4
DIAPHRAGME 5

20
20

.80
80

0
0

0
0

1
1

m²
m²

28
28

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.45 0.23 3.50 0.23 0.05 1.05

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

DIAPHRAGME 4 : K1 - FISS L CAB (4) = CEC 1
DIAPHRAGME 5 : K1 - FISS L CAB (5) = CEC 1

0 0.28 1.03 0.28 0.05 1.03F2

2.40 0.82 3.50 0.82 0.05 1.10F3
1.63 0.85 2.05 0.85 0.1 0.42F4

0 0.93 1.40 0.93 0.05 1.40F5
0 0.26 3.50 0.26 0.1 3.50F6

0 0.40 3.50 0.40 0.05 3.50F7
0 0.68 3.50 0.68 0.1 3.50F8

0 1.02 3.50 1.02 0.1 3.50F9

20 . .28 80 0 0 4m²

0.50 0.50 1.30 0.50 <0.05 0.80F10
0 0.15 0.40 0.15 0.1 0.40F11

0 0.55 1.60 0.55 0.1 1.60F12
0.40 0.80 1.50 0.80 0.1 1.10F13

-0.40 0.25 -0.05 0.25 0.05 0.35F14

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnée
Y

Propriétés de la fissure

F15

F16
F17

F18
F19

F20

0.15

0.33
0.48

0.67
0.79

0.97

0.05 0.80

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50
F21

F22

F23
F24

F25
F26

F27
F28

F29
F30

F31

F32
F33

F34
F35

F36
F37

F38

F39
F40

1.10

1.30

0.23
0.50

0.70
0.92

1.10
1.30

1.45
0.30

0.50

0.75
0.95

0.30
0.50

0.75
0.95

0.28

0.49

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

0.05
0.05

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

0.05

0.05

0.05

0.05
0.05

0.77

3.50

3.50
3.50

3.50

3.50
3.50

3.50

3.50

3.50
3.50

3.50

3.50
3.50

3.50
3.50

3.50

3.50

3.50

3.50
3.50

F41
F42

F43
F44

F45
F46

F47

F48
F49

F50
F51

F52
F53

F54
F55

F56

F57
F58

F59
F60

1.10
0.30

0.50
0.90

1.18
0.30

0.50

0.90
1.18

0.24
0.47

0.66
0.95

1.18
0.20

0.45

0.80
0.95

1.10
0.90

0.05 3.50

0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

0.05 3.50
0.05 3.50

2018-07-08

H.B./

2018-07-09
2018-07-10

0 0.30 0 0.15 0.1 0.40F61

0 0.80 0 0.55 0.1 1.60F62
0 0.90 0 0.80 0.1 1.10F63

0 1.18 0 0.25 0.05 0.35F64
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

10E 11E

1

PH. 2278

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B AXE2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
10E-11E

99 1 0 0 3

 L1 - BULLE 170x80 (CEC 3) 1

2018-07-18

H.B./
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

10E 11E

P3 P4 P5

2 2

2 1

PH. 1854 / 1855PH. 1852 / 1853

PH. 1850 / 1851PH. 1856 / 1857

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B AXE6
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
10E-11E

99 1 0 0 3

 L1 - BULLE 100 x 160
 L1 - BULLE 130 x 60

 1
 2

2018-07-10

H.B./

2018-07-11
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

10E 11E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

JOINT FROID TRANSJOINT FROID TRANS

PH. 2966

PH. 9567

PH. 9564 / 9565

PH. 0581

ECL 300x100
PH. 2967

ECL 200x100
PH. 0579

P
H

. 9
56

6
P

H
. 0

57
8

PH. 0580

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

95 5 0 0 4

10E-11E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4
89 10 1 0 4

59 40 1 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

100 0 0

SECTION 7

1213

54 ml
54 ml

54 ml
54 ml

m²

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-10

H.B./

2018-07-30

H.B./ .
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11E

F RETRAIT F 0.50mm F POLY

RENFLEMENT LÉGER
PH. 2000

PH. 1882

ECL 150x400

BAS POUTRE
PERTE CONTACT
± 3% SURFACEPH. 1891@1893

Commentaire(s):

SECTION 7
11E

APPAREILS D'APPUI

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

7 un 0 0 0 4

7 un 100 0 0 0 4

1 un 100 0

20

0

0

0 4

46 m² 80 0 4

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

H.B./

2018-07-11
2018-07-12
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

11E

1

2

3

4

5

6

7

11E

DOMMAGE LÉGER DE
DÉNEIGEUR
+ PC ARRACHÉE SUR ±125mm
LONGUEUR  ET FISSURÉE
LOCALEMENT

EXT. DALLES
FISS. TRANS.

0.05mm @1000

FISS. TRANS. 0.05mm @1000 TYP.

CEC 4

CEC 4

CEC 4

CEC 4

CEC 4

CEC 4

1

PH. 1821

PH. 1829

PH. 1839 / 1840

PH. 1859

PH. 1873

PH. 1880 / 1881

PROFILÉ : PLUSIEURS ENCOCHES
±10mm (DÉNEIGEUR)

OUV. 35mm À 15°C
PH. 9577

PH. 2964-65

PH. 2963

PH. 2944

PH. 9573@77

2 BOULONS SECTIONNÉS
1%D

PH. 9576

PH. 9571@74

.

Commentaire(s):

SECTION 7
11E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE
RENFORT- CONSOLE ACIER

24

22.4
24
22

ml
ml

m²
ml

100

99
75

100

0

0
25
0

0

0
0
0

0

1
0
0

4
4

4
4

GARNITURE : DÉBRIS

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

1 - VIDE SOUS ENROBÉ ±1000x1000

H.B./

2018-07-11
2018-08-08

H.B./

2018-07-30

J.V./

2018-08-13
2018-08-14
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 5
85

0m
m

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

TN TN TN TN

FISS. POLY. ≤0.15mm
1
FPE1

2

FISS. POLY. ≤0.15mm

1

2
FPE2

FISS. POLY. ≤0.15mm FISS. POLY. ≤0.15mm

 PH.1997
1
FPE3

2 FPE4

1

2
 PH. 1999  PH. 1838

 PH. 1867

GEN PH. 2050 GEN PH. 1894 / 1895

 PH.1995 / 1996  PH. 1998

 PH. 1868 / 1869

 PH. 1836 / 1837

FISS. POLY. GEN 0.15mm

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
11E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE

FÛT 125 m² 50 50 0 0 4

Commentaire(s):

-  FÛT ET CHEVÊTRE :

   FISSURATION POLYGONALE DE RETRAIT < 0.15mm GÉNÉRALE

Q1 FISS FPE 0.2 = CEC 2

-3.54 0.00 -3.70 0.47 0.15 0.49

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1

3.73 0.00 4.05 1.34 0.20 1.36FPE2

-3.60 0.00 -4.34 0.60 0.10 0.93FPE3

3.55 0.00 4.37 0.88 0.15 1.17FPE4

H.B./

2018-07-11
2018-07-12
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
11E

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

H.B./

2018-07-11
2018-07-12
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1 2 3 54 6 7
11E 12E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

3 3

3

1 2

3

3
3 3

3

3

3 3 3

7

3

33

6 6

5 3

11 3

3 3

10 10

3 3 3

3 3 3

1
3

3

1

9

10

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GRILLAGE
2200x1100

3 3

3

3

1313

13

14
13

GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3 PLATELAGE No.4 PLATELAGE No.5 PLATELAGE No.6

GEN GEN GEN GEN GEN

17

17

18

19 20

PH. 1465, 1466PH. 1463, 1464PH. 1461, 1462PH. 2083PH. 2082PH. 2081

PH. 2009GRILLAGE
1500x1020

PH. 2020

PH. 2021

21
PH. 2030

PH. 2039
PH. 2038

GRILLAGE
2000x1000

GRILLAGE

PH. 2063, 2064

PH. 2060PH. 2060

PH. 2061

PH. 2058

PH. 2053

DRAIN DÉFORMER EXT.
(CEC 4)

PH. 2049

PH. 2057

PH. 2059

PH. 2062

PH. 2065
PH. 1349

3

PH. 1389
PH. 1327

PH. 1326

PLATELAGE 6

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

103 96 0 4 0 4

1. ECL + AVC  400x600

2. ECL + AVC  600x600

3. ECL + AVC  400x400

4. ECL + AVC  2000x400

5. ECL + AVC  300x500

6. ECL + AVC  500x500

7. ECL + AVC  800x800

8. ECL + AVC  800x1500

9. DEL + ECL + AVC  1000x1500

10. DEL 500x1500

11. ECL + AVC 500x700

12. ECL + AVC  600X600

13. ECL + AVC  Ø200

14. ECL + AVC  Ø400

15. ECL + AVC  1200X500

17. ECL Ø300

18. DEL 500x500

19. ECL 700x200

20. ECL 300x300

21. ECL + AVC 2500x300

CÔTÉ EXTÉRIEURS: DÉFAUTS ET

REMARQUES SUR LES FICHES P1 ET P7.

DRAINAGE : 1 TUYAU DÉCONNECTÉ  COTÉ AVAL

450m²10

450m²10

50

50

0

0

0

0

SECTION 7
11E-12E

PLATELAGE (DESSOUS)

m²

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Commentaire(s):

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 2

H.B./J.F

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

PLATELAGE 3

m²
m²

PLATELAGE 1

PLATELAGE 2

PLATELAGE 4

PLATELAGE 5

m²
m²

103 m² 99 0 1 0 4

103

103

103

103

97 0 3 0 4

95 0 5 0 4

98 0 2 0 4

95 0 5 0 4

2018-07-12

J.V./J.P

2018-08-09

PH. 1435, 1436
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FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

P1 11E-12E
1 F1 22

AVAL

AVAL

AMONT

7654321

7 6 5 4 3 2 1

7654321

1 2 3 4 5 6 7

F 1.0mm F 1.0mm

12E 11E

11E 12E

F 0.80mm

F 1.50mm
F 1.50mm

F2

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

DRAIN - JOINT OUVERT F 0.05

AMONT

GENGENGEN

GEN GEN GEN

A2-FISS GOUSS 0.15mm
(100% LONG.)

F3

1

2

1 2

A2 - FISS FLEX (FISS VERT. DE RETRAIT DANS ZONE
 DE RÉPARATION FR1@FR6(1%D / CEC 1)

VOIR DÉTAIL

3

1

4

5

6

PH. 2007

7

A A

A A

PH. 2052 PH. 2051

PH. 2080

PH. 2008 PH. 1365@1367 PH. 1368
PH. 1400 PH. 1399

PH. 1428 PH. 1429 PH. 1431@1433

PH. 1434

PH. 1435, 1436

PH. 2003 PH. 2002

PH. 2047 PH. 2005

FACE  AMONT

-4 -2 0-6 2

FR
1

FR
6

DÉTAIL FISS DE RETRAIT POUTRE P1 415 m² 93 5 1 1 1

F1*

F2*

F3*

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

-5.76

0.52

22.23

-2.40

-1.80

-1.32

-0.75

-0.45

-0.10

0.84

0.12

1.94

0

0

0

0

0

0

-4.67

1.50

23.84

-2.40

-1.80

-1.32

-0.75

-0.45

-0.10

0.63

0.13

8.54

0.25

0.30

0.30

0.25

0.30

0.30

0.05

0.15

0.10

0.10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

1.11

0.98

1.72

0.25

0.30

0.30

0.25

0.30

0.30

22

20

15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.  ECL +AVC 200x200

2. DEL 3000x200

3. ECL +AVC 150x400 + Ø150

4. DEL 2500x150

5. ECL +AVC 700x300

6. ECL +AVC 100x100

7. DEL 800x200

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL: FISSURES

VERTICALEE <0.80@500 + TRACES

D'EFFLORESCENCE

PAR ENDROITS

A1 - FISS L CAB (2)  -  CEC=4

A2 - FISS FLEX DANS UNE ZONE DE

RÉPARATION (CEC 1)

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

2018-07-12

H.B./J.V.

(*) FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC. DONNÉES REPORTÉES.

A   INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET

PAS L'ACCÉS

2018-08-09

J.V./J.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3

1 3 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E 12E

4 52 6 7

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

7 5

12E 11E

4 36 2 1

2 4 5 6

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B1 - FISS ANC VERT. 0.2mm

A A

A A

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
11E-12E

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4
4

30

99
100
100

un
un
un

1
0
0

0
0
0

0
0
0

4
4
4

4 2018-07-12

H.B./J.F

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-08-09

J.V./J.P
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11E 12E

12E 11E

7 6 5 4 3 2
1

1 2 3 4 5 6
7

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
5 6 74321

C1-2 BULLES 100x100

C1-5 BULLES 50x60 = 15000mm² (CEC 3) C1-5 BULLES 40x40 = 8000mm² (CEC 3)
PH. 2048

A A

A A

PH. 2084

PH. 1430

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P1

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99un 1 0 0 3

3

SECTION 7
11E-12E

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.F

2018-08-09

J.V./J.
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

11E 12E

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

12E 11E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

321 4 5 6 7

567 4 3 2 1

PH. 2006

F1 - FISS. ANC HORZ 0.05mm

A A

B B

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-QP 2.1  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 2

RENFORT-QP 2.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEURS P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 1 S

MONOTORONS P

S

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

99
100
100
100
100
100

un
un
un
un
un
un

1
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

B               INSPECTION VISUELLE , CLÔTURE EMPRISE SSL

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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11E 12E

J5- PERTE CONT PTR 1  6mm  AVAL (1% B / CEC 3) PH. 2004
J5- PERTE CONT PTR 3  6mm AVAL, 0mm AMONT(1% D / CEC 1) PH. 2011

PH.1403  AMONT

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.1) P1

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm)

453
10°c

B (mm)
494

2017
A (mm)

455
B (mm)

500

2018

100

100

0

100

100

98

0 0 4

0 0

4

0

0

00

00

100

0

1 0 1

4

10°c

4

1

4

1

0 0 0

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.

25°c 23°c

Page 1764 de 2571



SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AVAL

FACE AMONT

AVAL1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P2 11E-12E

1 2F1

1

2
F2

         F <0.05mm

11E12E

12E11E

F <0.05mm

A2-FISS GOUSS
<0.30mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

F <0.05mm

AMONT

AMONT

GEN
GEN

GEN

GEN GEN GEN

PH. 4303

PH. 1404

A A

PH. 1404
PH.1363

PH. 2016PH. 2015

PH. 2012, 2013
PH. 2014

PH. 1369, 1370
PH. 1402PH. 1401

PH. 2066

POUTRE P2 415 m² 98 2 0 0 4

F1(*)

F2(*)

24.33
-8.31

1.16
1.64

24.93
-6.81

1.27
0.78

0.05
0.05

0.60
1.60

9
22

A1 - FISS L CAB (2)  -  CEC=4

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P2

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

(*) FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC. DONNÉES REPORTÉES.

A   INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET

PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.P
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11E 12E

12E 11E

7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

6

7

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4 5 7

6

A A

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P2

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100un 0 0 0 4

4

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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6

7

1 2 4 5 6

2

1 2 3 4 5 7

1 2 3 4 5 6

3 7

7 6 5 4 3 1

P3 11E-12E
1

2
F6

1

2F1

F2
1

2

1 2
F4

4 5

11E 12E

11E12E

F3
1

1
2F5

2

F 0.05mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

GENGENGEN

GEN GEN GEN

PH. 2022 PH. 2023 PH. 1359 PH. 1361 PH. 1374 PH. 1409 PH. 1408

PH. 2067

PH. 2017PH. 2018
PH. 1371@1373

PH. 1407PH. 1406 PH. 1362

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

99 1 0 0

F1(*)

F2(*)
F3(*)

F4(*)

F5(*)
F6(*)

4.62
8.63
8.63

-11.06
-24.59
-8.38

0.33
1.10
0.59
0.59
1.03
0.96

8.38
11.45
11.36
-10.60
-24.10
-6.51

1.00
2.01
0.98
0.54
0.97
0.54

0.20
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

3.80
2.94
2.80
0.46
4.24
1.92

21
21
20
18
9
21

POUTRE P3 415 m² 2

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

A1 - FISS L CAB (4)  CEC = 2

Commentaire(s):

(*) FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC. DONNÉES REPORTÉES. 2018-07-12

H.B./J.V.

2018-08-09

J.V./J.
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11E 12E

12E 11E

7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4 5 6 7

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P3

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100un 0 0 0 4

4

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

14

P4 11E-12E

222120191817161514 1419 18 17 16 1522 21 20

F11
2 1

2F2 21 F3

F41
2

1 2
F5

1 F6
2

1 2 3 4 5 6 7

11E 12E

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

12E

7 6 5 4 3 2 1

11E

A2-FISS GOUSS 0.05mm

A2-FISS GOUSS 0.05mm

A2-FISS GOUSS 0.60mm
(100% LONG.)

FH 0.20mm

FH 0.05mm

FH 0.05mm

FH 1.25mmFH 2.0mm *

F 0.05mm F 0.15mm

F 0.05mm

F 0.70mm

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

GENGENGEN

GEN
GEN GEN

RESEAU FISS HORIZ. 0.1@±50mm*

RESEAU FISS HORIZ. 0.1@±50mm *

PH. 1413
PH. 1414

PH. 1376, 1377
PH. 1357PH. 1355PH. 2027PH. 2026

PH. 2069

PH. 2024PH. 2025
PH. 2068PH. 1358

PH. 1375PH. 1411PH. 1410

94 5 1 0 4

F1*
F2*
F3*
F4*
F5*
F6*

-5.54
3.29
8.69

-10.99
-5.47
8.69

0.75
0.43
0.49
0.66
0.76
0.30

-3.80
5.68

10.78
-8.69
-4.40
9.42

0.49
0.80
0.77
0.45
0.57
0.44

0.05
0.05
0.10
0.05
0.05
0.05

1.76
2.42
2.18
2.31
1.09
0.74

22
22
19
19
22
19

POUTRE P4 415 m²

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P4

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure *

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB (2)  CEC = 4

* PRÉSENCE DE PRFC, DONNÉES REPORTÉES 2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 7

1357

7 5 3 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

12E11E

12E 11E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

42 65

6 4 2

26 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE ADD - P4

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

100
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
4
4
4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J
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11E 12E

12E 11E

7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4 5 6 7

C1- 3 BULLES 100x50 = 15000mm²
CEC 3
PH. 1417

C1- 5 BULLES 50x50 = 12500mm²
CEC 3

C1- 6 BULLES 30x30 = 5400mm²
CEC 3

PH. 1390

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC - P4

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

97 3 0 0

N/A

3

3 2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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1

1 2 3 4 7

2 1

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

5 6

7 6 5 4 3

P5 11E-12E
1F12

1
2F2F3

1
2

1
2F4

1

2F5

F6
1

2
1

2F7

1
2F8

2
1 F9

1 2
F10

1
2

F11

21
F12

1
2

F131
2F14

                                      F <1.0mm

         F <0.05mm *
11E

12E 11E

12E

2 F <1.0mm
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

                                      F 0.05 mm

F15

GENGENGEN

GEN GEN GEN

PH. 1418
PH. 1419PH. 1352PH. 2032

PH. 2031

PH. 1382

PH. 2073 PH. 1380 PH. 1381

PH. 2028
PH. 2029PH. 1354PH. 1416PH. 1415 PH. 1378 PH. 1356

PH. 1379

PH. 2070@2072

95 5 0 0 1

F1*
F2*
F3*
F4*
F5*
F6*
F7*
F8*
F9*
F10*
F11*
F12*
F13*
F14*
F15*

16.13
13.09
10.87
8,681
5.64
-8.38
-7.27

-10.94
10.73
-16.55
-8.38
9.70
7.26
4.78
8.80

0.55
1.94
1.85
1.74
0.46
1.64
0.70
1.01
2.59
0.70
0.99
0.85
0.73
0.62
1.15

16.97
14.39
12.73
10.29
8.38
-4.59
-4.59
-8.68
-8.68
-16.14
-7.195
10.375
8.383
6.38
9.05

0.73
2.35
2.62
2.46
0.96
0.56
0.56
0.57
1.78
0.62
0.73
0.96
1.00
0.97
1.18

0.05
0.05
0.05
0.10
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.80
1.40
2.00
1.70
2.80
3.95
0.84
2.32
2.20
0.40
1.22
0.70
1.11
1.63
0.26

15
20
21
22
20
21
20
19
22
15
21
20
21
22
21

POUTRE P5 415 m²

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P5

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure *

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

A1 - FISS L CAB (5+)  CEC = 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

* PRÉSENCE DE PRFC, DONNÉES REPORTÉES

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3 5 7

1357

1 3 5 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

12E11E

11E12E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

42 6

46 2

42 6

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
11E-12E

RENFORT-PTE ADD  P5

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE ADD

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4 2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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11E

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 3 5 7

1 3 5 7

7 5 3 1

12E

12E 11E

4

2

6

46 2

6

2

4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC  P5

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0

- - - -
4

4

-

AUCUN DÉFAUT  NOTÉ

SECTION 7
11E-12E

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P6 11E-12E
1

2
F1

1 2
F2

1
2

F3

1

2
F4

1

2
F5

1 2F6

11E 12E

11E12E

F 0.20mm

F <1.0mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

GENGENGEN

GEN GEN GEN

PH. 1422

2017- 05- 22

H.B. / H.A.

A A

PH. 1423PH. 1350, 1351PH. 2036, 2037PH. 2035

PH. 2076 PH. 2075 PH. 1385 PH. 1381

PH. 2033PH. 2034PH. 1353PH. 1421PH. 1420

PH. 1383 PH. 2047

96 2 2 0 4

F1(**)

F2(**)
F3(**)

F4(**)

F5(**)
F6(**)

16.17
8.68

-16.97
-12.78
11.68
-8.38

2.34
0.56
2.62
1.05
0.83
0.36

16.97
9.83

15.37
-8.66
15.59
-6.97

2.62
0.78
1.95
0.36
2.08
0.26

0.10
0.05
0.05
0.80
0.05
0.35

0.88
1.19
1.75
4.21
4.01
1.44

19
20
19

19 (*)
19

20 (*)

POUTRE P6 415 m²

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

(*) CONTINUE DANS LE RAIDISSEUR
(**) FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC. DONNÉES REPORTÉES.

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB (2)  CEC = 4

A   INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET

PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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11E 12E

12E 11E

7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6

7

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4 5 6

A A

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P6

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100un 0 0 0 4

4

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J
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FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

P7 11E-12E
F11

2

1
2

F2 1
2

F3

1
2

F5
1 2F4

1
2F6

21
F7

21 F8
1 2

F9

1 2 3 4 5 6 7

11E 12E

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

12E 11E

1234567

AMONT

AVAL

AVAL

F <0.05mm*

FISSURE TRANSVERSALES <0.05mm
+ EFFLORESCENCE

F 0.10mm F 0.25mm

F 0.20mm

A2-FISS GOUSS  0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

GEN
GENGEN

GEN GEN
GEN

AMONT

2

A2 - FISS FLEX (FISS VERT. DE RETRAIT DANS ZONE
DE RÉPARATION FR1@FR17 (1%D / CEC 1)
VOIR DÉTAIL

PH.1451, 1452

A A

PH.1453@1455
PH.1437@1440PH. 2046

PH. 2045

PH.1441,1442

PH. 2040PH. 2041PH.1343@1348PH. 1425PH. 1424
PH. 1388 PH. 1387

PH. 2078PH. 2077

2 4-4 -2 0

DÉTAIL FISS DE RETRAIT

FR
1

FR
17

A

98 1 0 1

F1*
F2*
F3*
F4*
F5*
F6*
F7*
F8*
F9*

6.65
7.91

23.15
-9.23
-7.81
3.43
8.69
8.69
8.79

1.08
0.84
0.69
0.69
1.44
0.41
1.05
0.59
0.40

7.83
8.38
24.28
-7.85
-6.12
5.62
9.35
9.28

10.18

1.45
0.97
0.97
0.45
0.93
0.81
1.25
0.70
0.40

0.15
0.05
0.05
0.05
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10

1.24
0.49
1.16
1.40
1.76
2.26
0.69
0.60
1.39

22
21
7
20
22
22
21
20
19

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL: FISSURES

VERTICALEE <0.80@500 + TRACES

D'EFFLORESCENCE PAR ENDROITS

POUTRE P7 415 m² 1

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB (5)  CEC = 1

A2 - FISS FLEX DANS UNR ZONE DE

RÉPARATION (CEC 1)

* PRÉSENCE DE PRFC, DONNÉES REPORTÉES

A   INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET

PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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2 4-4 -2 0

FACE  AVAL
DÉTAIL FISS DE RETRAIT

FR
1

FR
17

A

98 1 0 1

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17

-2.33
-2.11
-1.85
-1.53
-1.23
-1.05
-0.64
-0.49
-0.28
-0.02
0.56
0.89
1.48
1.68
1.90
2.14
2.39

0
0.16

0
0
0
0
0
0

0.29
0
0
0
0
0
0
0
0

0.65
0.65
0.38
0.42
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.11
0.50
0.50
0.30
0.60
0.60
0.60
0.60

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

N/A

POUTRE P7 415 m² 1

SECTION 7
11E-12E

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

-2.33
-2.11
-1.85
-1.53
-1.23
-1.05
-0.64
-0.49
-0.28
-0.02
0.56
0.89
1.48
1.68
1.90
2.14
2.39

0.65
0.49
0.38
0.42
0.47
0.47
0.47
0.47
0.18
0.11
0.50
0.50
0.30
0.60
0.60
0.60
0.60

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A2 - FISS FLEX (CEC 1) (RETRAIT)

A   INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET

PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 3

1 3 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

11E 12E

4 52 6 7

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

7 5

12E 11E

4 36 2 1

2 4 5 6

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B1 - FISS SORT 0.05x50
PH. 2048

A A

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
11E-12E

RENFORT-PTE P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

4
4

30

99
100
100

un
un
un

1
0
0

0
0
0

0
0
0

4
4
4

4

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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11E 12E

12E 11E

7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7

C1 -BULLES D'AIR SUR 300x400
(1%C / CEC 2)

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL
1 2 3 4 5 6 7

C1 - 3 BULLES ; 36000mm²
(1%B / 1%C / CEC 2)

C1 -BULLES D'AIR SUR 100x250= 25000mm²
(1%C / CEC 2)
(NON OBS VIS)

C1 -BULLES D'AIR =0.1m²
(2%C / CEC 2)
(NON OBS VIS)

C1 - 1 BULLE 50 x 50 mm

A A

PH. 1443

PH. 1444@1446PH. 1447, 1448

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P7

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

94un 1 5 0 2

2

SECTION 7
11E-12E

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J

2018-08-09

J.V./J
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

11E 12E

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

12E 11E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

321 4 5 6 7

567 4 3 2 1
A A

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-QP 2.1  P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 2

RENFORT-QP 2.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEURS P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 1 S

MONOTORONS P

S

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

100
100
100
100
100
100

un
un
un
un
un
un

0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

A               INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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11E 12E
GEN. PH. 2044  AMONT

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

TYPE

ASSISE DE POUTRE P

TREILLIS P

DIAPHRAGME AU TREILLIS P
SUSPENTES ET CONNECTIONS
DES SUSPENTES AU TREILLIS P

LEVIER DE SUPPORT
POUR LE TREILLIS P

ÉLEMÉNTS DES CONTREVENTEMENT S

TM(+QP 2.0)

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TM+(QP 2.1) P7

A (mm)
GAP

TEMPÉRATURE

-
-

B (mm)
-
-

2015
A (mm)

-
-

B (mm)
-
-

2016
A (mm) B (mm)

2017
A (mm)

485
B (mm)

505

2018

100

100

0

100

100

100

0 0 4

0 0 0

0

00

00

0

0

100

0 0

4

4

4

4

4

4

0 0 0

-

466
10°c

498
10°c

AUCUN DÉFAUT

2018-07-12

H.B./J

2018-08-09

J.V./J.

25°c 22°c
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2 F <0.15mm
ESPACEMENT @ 500 TYP.

4x
22

5
15

2

TY
P

BOULONS ANCRAGEK2 - FISS 0.20

FISS H. 0.05@100 C/C

PH. 544

F2

F1

F7

F6

AA

PH. 2042 PH. 2010PH. 2019

PH. 1412

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

28
28

m²
m²

50
50

50
50

0
0

0
0

2
2

Commentaire(s):

AXE 1 : K1 FISS. LCAB (2) = CEC 2

AXE 7 : K1 FISS. LCAB (2) = CEC 2

SECTION 7
11E-12E

DIAPHRAGMES EXT. 1/2

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 7

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

2.30 ±0.09 2.80 ±0.09 0.05 ±0.50

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

±0.60 ±0.60 0.05 ±0.50F2

0.09 0.09 0.05 0.50F6

0.80 0.80 0.05 0.69F7

2.30 2.80

0.00

0.00

-0.50

-0.69

A   INSPECTION VISUELLE , LE TM NE PERMET PAS L'ACCÉS

2018-07-12

H.B./J

2018-08-09

J.V./J.
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PRFCPRFCPRFCPRFC

PRFC PRFC PRFC PRFC

TROU Ø100
PH. 2079

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

28
28

m²
m²

50
50

50
50

0
0

4
4

Commentaire(s):

0
0

SECTION 7
11E-12E

DIAPHRAGMES INT. 1/2

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 6

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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F <0.15mm
ESPACEMENT @ 500 TYP.

INSPECTION VIS. SUR PLATE FORME ENTREPRENEUR

PH. 2056

F1

F2

PH. 2054, 2055

F1
F2

F3

F2

F1

PH. 1394, 1395

PH. 1391@1393

PH. 1397

PH. 1398PH. 1396

28
28
28

m²
m²
m²

50
80
80

50
20
20

0
0
0

3
3
3

Commentaire(s):

0
0
0

SECTION 7
11E-12E

DIAPHRAGMES INT. 2/2

DIAPHRAGME 3

DIAPHRAGME 4

DIAPHRAGME 5

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.42 0.09 0 0.09 0.10 0.42

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

3.00 0.09 3.42 0.09 0.10 0.42F2
AXE 3

-0.42 0.09 0 0.09 0.10 0.42

0.18 3.22 0.15 0.10 1.32F2
AXE 4

F1

1.90

2.80 0.09 3.20 3.20 0.10 0.40

0.09 -0.40 0.09 0.05 0.40F2
AXE 5

F1

0.0

0.09 3.20 3.20 0.05 0.40F3 2.80

AXE 3 : K1 - FISS LCAB (1) =CEC 3
AXE 4 : K1 - FISS LCAB (1) = CEC 3
AXE 5 : K1 - FISS LCAB (1) = CEC 3

2018-07-12

H.B./J.

2018-08-09

J.V./J.
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

11E 12E

2

PTE ADD.

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

TYPE

RENFORT-PTE ADD DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

PMONOTORONS

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

2018-07-12

H.B./J.
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

11E 12E

3

PH. 921

P7P6

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 3

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4
2018-07-12

H.B./J
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

11E 12E

4

PTE ADD.

P5

PTE ADD.

P3P5

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 4

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

TYPE

RENFORT-PTE  ADD DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

PMONOTORONS

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4
2018-08-09

J.V./J.
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

11E 12E

5

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 5

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4
2018- 08- 09

J.V. / J.

Page 1789 de 2571



1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

11E 12E

6

PTE ADD.

PTE ADD.

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 6

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

AUCUN DÉFAUT NOTÉ.

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

TYPE

RENFORT-PTE ADD DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

PMONOTORONS

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4

2018- 08- 09

J.V. / J.
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

11E 12E

P1

NYNYY

P7 P2P3P4P5P6

YYNYNY

P7 P5P4P3
P7P6

P1

Y

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B AXE2
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-07-12

H.B./J
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

XX XX

PH. 4438

P3 P4 P5

P1

YNYNYY

P7 P2P3P4P5P6

YYNYNY

P7 P5P4P3 P7P6P1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B AXE6
TYPE

RENFORT-PRFC DIAPH INT 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
11E-12E

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018- 08- 09

J.V. / J.
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

11E 12E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

DÉPRESSION LÉGÈRE
LOCALISÉE  ±2000 X 1000 X 10mm H.

JOINT FROID TRANS JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

PH. 2961

PH. 9580

PH. 0565 / 0568 / 0569

PH. 2945

PH. 9578

JOINT FROID TRANS

P
H

. 9
57

9
P

H
. 0

56
4

ECL 100x100
PH. 2962

DECOL EB 2000x1000 (1% C)
PH. 9581

ECL 500x50
PH. 9583

LISSE ENDOMMAGÉE

4 BOULONS MANQUANTS
PH. 2959

PH. 0563

DECOL EB + RAPIÉÇAGE
1000x1000
PH. 9582

PH. 2946

NID-DE-POULE MOY.
100x100

DECOL
1000x1000
PH. 0567

DECOL
1000x1000
PH. 0575 / 0576 PH. 0566

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

94 5 1 0 4

11E-12E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4

89 10 1 0 4

60 40 0 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

98 1 1

SECTION 7

1213

54 ml

54 ml

54 ml

54 ml

m²

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-10

H.B./

2018-07-30

H.B
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12E

1

PH.4365

PH.4366

PH. 1472

2 2

Commentaire(s):

1. ECL 100x100

SECTION 7
12E

APPAREILS D'APPUI

7 un 100 0 0 0 4

1 un 99 0 1 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

7 un 100 0 0 0 4

2. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

2018-05-31

J.V./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

12E12E

CEC 4

CEC 4

CEC 4

CEC 4

CEC 4

CEC 4

PH. 1580

PH. 0558@61

PH. 2960

PH. 2947

PH. 9588@91

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE
CONSOLE BET

Commentaire(s):

SECTION 7
12E

JOINT

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

0 0 0 4
4

4
4

0

25
0

0 0

0

0

0

0

22.4

22.4
24

ml
ml

m²

100

100
75

100

2018-05-31

J.V./

2018-07-30

H.B

2018-08-14

J.V./

2018-08-10

H.B./

2018-08-13
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

  4
83

0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

PH. 1471

PH. 1470

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
12E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 60 40 0 0 4CHEVÊTRE

FÛT 90 m² 80 20 0 0 4

Commentaire(s):

FÛT ET CHEVÊTRE : FISS POLY GÉN. <0.25mm

2018-05-31

J.V./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?OUI

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
12E

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

2018-05-31

J.V./
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1 2 3 54 6 7
12E 13E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

12

2

3
4

1
5

7

8 3

1

6
7

5

5

1
1

3 9

5 10

11

12 10

5

5

10 101

13

7

14

10

5

5

15

16

17

18 18

18 18

16

19
19

18

16

16 20

1

21 21 16 18
18

22

13

13
18

22

16
13

1 1010

10

5

23

233

24

3

5

3

AVAL

AMONT

E
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

25

1
3

26

26

27 1 1 1

1

28

29 30

31

GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3 PLATELAGE No.4 PLATELAGE No.5 PLATELAGE No.6

GEN GEN GEN GEN GEN

1

2

2 2 2 2 2

32

33

PH. 1588 PH. 1589 PH. 1590 PH. 1591 PH. 1592 PH. 1593

PH. 1561

PH. 1473

PH. 1490

PH. 1497

PLATELAGE 6

COTÉ EXTÉRIEUR AVAL

COTÉ EXTÉRIEUR AMONT

1. ECL 300x300 (13x)

2. DEL 300x300

3. ECL 1000x1000 (7x)

4. ECL 800x800

5. ECL 500x1000 (10x)

6. ECL 600x1000

7. ECL 500x200 (2x)

8. ECL 600x400

9. ECL 1200x1000

10. ECL 400x400 (7x)

11. ECL 1500x1000

12. ECL 1000x500 (2x)

13. DEL 400x400 (4x)

14. ECL 1200x500 + AVC

15. ECL 1000x500

16. DEL 1000x500 (6x)

17. ECL 500x500

18. DEL 500x500 (4x)

19. DEL 1000x1000 (2x)

20. DEL 800x500

21. DEL 500x1000 (3x)

22. DEL 1200x1200 (2x)

23. ECL 800x500 (2x)

24. DEL 300x600

25. N2 - HUM

26. ECL 200x300

27. ECL + AVC 400x1800

28. DEL 500x800

29. ECL +AVC 500x500

30. DEL  500x500

31. N1 - FISS LCAB(4x) =CEC 2

32. N1 - FISS LCAB(3x) =CEC 3

33. N1 - FISS LCAB(3x) =CEC 3

SECTION 7
12E-13E

PLATELAGE(DESSOUS)

103 m² 85
74
75

4
25
25

11
1
0

0
0
0

3
4
4

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

Commentaire(s):

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

10 m²

10 m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION

PLATELAGE 3

m²
m²

PLATELAGE 1

PLATELAGE 2

94 1

96 0PLATELAGE 4

PLATELAGE 5

m² 96 1

m² 93 0 4

103 m² 91 1 0 2

103

103

103

103

4

4

4

3

7

8

4

5

0

0

0

0

J.V./

2018-05-31
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222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

7 6 5 4 3 2 1
12E13E

7654321

12E 13E

7654321

1 32 75 64
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

P1 12E-13E
222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

1
2

1

1 1 2

4 5
3

1

1

7

6

7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

4

9

10

11 1 21 2

1

2
21

GENGENGEN

GEN GEN GEN

21

PH.1555@1557PH.1479

F1 F 0.15mm

F 0.10mm

F 0.20mm

F 0.15mm

FISS GOUSS ≤0.25mm
(100%long.)

F 0.15mm F <0.40mm

F 0.10mm

F 0.20mm F2

F3

F4
F5

F6

F 0.10mm

F 0.30mm

FISS. DE RETRAIT DANS
BÉTON DE RÉP. (TYP.)

F 0.15mm

F 0.15mm

FISS GOUSS ≤0.10mm
(100%long.)

F 0.20mm

F 0.40mm F 0.25mm

F 0.20mmF 0.20mm

F 0.25mm F 0.30mm
FR1@FR9 - A2 - FISS FLEX RETRAIT
(1%D / CEC 1) - VOIR TABLEAU

F 0.80mm

F 0.20mmF 0.10mm

PH.1550

PH.1552

PH.1553

PH.1558@1560

PH.1476

PH.1475

PH.1477

2 4-4 -2 0
SEMELLE - FACE AMONT (5m CENTRAL)

FR
1

FR
9

FR
8

FR
7

FR
6

FR
5

FR
4

FR
3

FR
2

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

POUTRE P1 415 m² 80 17 2 1

F1 -24.28 1.28 -21.79 0.66 0.05 2.57 9

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1. ECL + AVC 300x300 (5x)

2. ECL + AVC 400x200
3. DEL 600x300
4. ECL + AVC 400x400 (2x)

5. ECL + AVC 500x400
6. FISS. TRANS. @ 300 c/c  <0,05mm + EFF

7. DEL + ECL + AVC 400x300 (2x)

9. DEL 150x1200
10. DEL 500x200
11. DEL 300x300

*** CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL: FISSURES

VERTICAL <0.80MM @ 500 + TRACES
D'EFFLORESCENCE PAR ENDROITS.

A1 - FISS LCAB (5) - CEC =1
A2 - FISS FLEX (RETRAIT) - CEC =1

F2 23.85 2.67 24.25 2.86 0.05 0.44 15

F3 23.85 1.74 24.25 1.88 0.05 0.42 13

F4 20.45 0.43 24.25 1.27 0.05 3.90 9

F5
F6

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8
FR9

23.45 0.75 24.25 0.96 0.05 0.83 7

123.55 1.30 24.25 1.35 0.05 0.70 10

2.50
2.10
1.10
0.30
-0.95
-1.50
-1.90
-2.20
-2.60

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.50
2.10
1.10
0.30
-0.95
-1.50
-1.90
-2.20
-2.60

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

J.V./

2018-05-31
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Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

12E 13E

13E 12E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

B4 - FISS ANC VERT. 0.05mm

PH. 1474
1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

95 5 0 04 un

2 un

20 un

4

100 0 0 0 4

98 0 2 0

4

J.V./

2018-05-31

1 B4 - PERTE COUS (CEC = 2)

2
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

12E 13E

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

13E 12E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

F1- FISS ANC 0.05mm

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-QP 2.1 P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 2

RENFORT-QP 2.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEURS P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 1 S

MONOTORONS P

S

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

95 5 0 04 un

16 un

2 un

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

100 0 0 016 un

4 un

24 un

4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

SECTION 7
12E-13E

J.V./

2018-05-31
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¨

12E
13E

T2 - PERTE CONT  3@8mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  0@5mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  0@15mm

(CEC=4)
T2 - PERTE CONT  0@10mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  1@10mm

(CEC=4)

©
©

© ©

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

un

0

P

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un

un

ÉTAIEMENTS   P1

SECTION 7
12E-13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

4

J.V./

2018-05-31
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SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P2 12E-13E

1

2

13E 12E

12E 13E

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

4

3

2
1

1
2

GENGENGEN

GEN GEN GEN

AMONT

1
2

1
2

F4

F 0.10mm
F3

F <0.80mmF 0.15mm

FISS GOUSS ≤0.10mm
(100%long.)

F <0.80mm

F 0.10mm

FISS GOUSS ≤0.10mm
(100%long.)

F 0.10mm F ≤0.40mm

F2

F1

PH.1481

PH.1486

PH.1482 PH.1533 PH.1531

PH.1480PH.1551 PH.1554

PH.1478

PH.1532

1. DEL 1400x200

2. FISS. HORIZ. @ 300 c/c ≤ 0.1 mm
3. 2 ECL + AVC 30x200
4. DEL 2000x200

A1 - FISS LCAB (3) (CEC =3)

POUTRE P2 415 m² 90 9 1 0 3

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P2

F1

F2

F3

F4

24.35

24.15

-25.45

-25.45

0.86

1.12

1.10

1.50

25.25

25.05

-23.35

-23.15

1.04

1.33

0.70

1.10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.92

0.92

2.10

2.30

7

9

6

9

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

J.V./

2018-05-31
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¨

12E
13E

T2 - PERTE CONT  0@3mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  3@5mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  3@8mm

(CEC=4)
T2 - PERTE CONT  3@4mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  0@3mm

(CEC=4)

 1

©
©

© ©

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

unP

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un

un

ÉTAIEMENTS   P2

SECTION 7
12E-13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

4

1 T4 - FLAMBEMENT D'UNE SEULE MEMBRURE - CEC=4

J.V./

2018-05-31
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P3 12E-13E

13E 12E

12E 13E

1
2

1

2

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

2

2
0

1

2

3

0

1

2

3

1

2

GENGENGEN

GEN GEN GEN

1

F7

F4

F2
F1

F3

F6

F5

PH.1492

PH.1491

PH.1527 PH.1528

PH.1535

PH.1530 PH.1534
PH.1484

PH.1483

F1***
F2***
F3***
F4***
F5***
F6***
F7***

22.64
20.99
22.70
22.87
-25.45
-25.45
23.45

0.63
0.70
0.68
0.84
1.38
1.60
1.33

24.70
24.58
23.58
25.45
-22.16
-23.45
25.45

0.93
1.36
0.83
1.25
0.61
1.12
1.9

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
0.05

2.09
3.67
0.90
2.60
3.35
2.20
2.09

7
10
8
9
8

10
11

POUTRE P3 415 m² 99 1 0 0 1

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P3

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

A1 - FISS  LCAB(5) - CEC=1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

*** PARTIELLEMENT CACHÉ PAR PRFC

J.V./

2018-05-31
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12E 13E

13E 12E
SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4

1 2 3 4

4 3 2 1

C1 - DELCOLL SUB 600x200= 120000mm²
(1%C / CEC 2)
PH. 1487

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
12E-13E

RENFORT-PRFC P3

TYPE

ANCRAGES M CANIQUES

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

99 0 1 0

- - - -
2

2

J.V./

2018-05-31
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¨

12E
13E

T2 - PERTE CONT  3@5mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  4@6mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  3@7mm

(CEC=4)
T2 - PERTE CONT  1@10mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  3@9mm

(CEC=4)

 1 PH. 1587

©
©

© ©

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

unP

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un

un

ÉTAIEMENTS   P3

SECTION 7
12E-13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

099 1 0 3

0100 0 0 4

3

1 T4 - DEFORMATION PERMANENTE 200x2mm - CEC=3

J.V./

2018-05-31
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P4 12E-13E
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

13E 12E

12E 13E

2

1

3

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

FISS HORIZ 0.4mm
GENGENGEN

GEN GEN GEN

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

FISS GOUSS ≤0.15mm
(100%long.)

FISS GOUSS ≤0.15mm
(100%long.)

FR1@FR17 - A2 - FISS FLEX RETRAIT
(1%D / CEC 1) - VOIR TABLEAU P.1 DE 1

FR1@FR23 - A2 - FISS FLEX RETRAIT
(1%D / CEC 1) - VOIR TABLEAU P.2 DE 2

4

F ≤0.10mm
F ≤0.30mm

PH. 1494

PH. 1495

PH. 1518 / 1519 PH. 1516

PH. 1529 PH. 1523 / 1526

PH. 1488

PH. 1489

1. ECL + AVC  500 x 100

2. ECL + AVC 1000 x 300

3. ECL + AVC 300 x 300
4. ECL + AVC 600 x 300

A2 - FISS FLEX (RETRAIT) - CEC =1

POUTRE P4 415 m² 90 7 1 2 1

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P4  -   1 DE 2

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

FR8

FR9

FR10

FR11

FR12

FR13

-1.05

-0.90

-0.75

-0.50

-0.20

0.15

0.50

0.80

0.90

1.25

1.50

1.69

1.81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.20

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR14

FR15

FR16

FR17

1.97

2.20

2.40

2.50

.

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-1.05

-0.90

-0.75

-0.50

-0.20

0.15

0.50

0.80

0.90

1.25

1.50

1.69

1.81

0.20

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0

0

0

0

1.97

2.20

2.40

2.50

0.30

0.30

0.30

0.30

0.05

0.05

0.05

0.05

0.30

0.30

0.30

0.30

N/A

N/A

N/A

N/A

J.V./

2018-05-31
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2-4 -2 0 4

FACE AMONT

FR
1

FR
17

2 4-4 -2 0

FACE AVAL
XXXXXXX

XXXXXXX

FR
1

XXXXXXX

FR
23

POUTRE P4 415 m² 90 1 1

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P4  -   2 DE 2

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

FR8

FR9

FR10

FR11

FR12

FR13

FR14

FR15

FR16

FR17

FR18

FR19

FR20

FR21

FR22

FR23

-2.40

-2.20

-1.90

-1.80

-1.60

-1.50

-1.35

-1.25

-0.95

-0.70

-0.40

0

0.05

0.40

0.70

1.00

1.15

1.30

1.50

1.60

1.80

2.05

2.40

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.20

0.20

0.40

0.40

0.40

0.35

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.40

-2.20

-1.90

-1.80

-1.60

-1.50

-1.35

-1.25

-0.95

-0.70

-0.40

0.00

0.05

0.40

0.70

1.00

1.15

1.30

1.50

1.60

1.80

2.05

2.40

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.20

0.20

0.40

0.40

0.40

0.35

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1. ECL + AVC  500 x 100

2. ECL + AVC 1000 x 300

3. ECL + AVC 300 x 300
4. ECL + AVC 600 x 300

A2 - FISS FLEX = CEC 1

7 2

J.V./

2018-05-31
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¨

12E
13E

T2 - PERTE CONT  0@2mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  4@6mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  0@12mm

(CEC=4)
T2 - PERTE CONT  4@7mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  0@4mm

(CEC=4)

 1 PH. 1520

©
©

© ©

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

unP

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un

ÉTAIEMENTS   P4

SECTION 7
12E-13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

un 0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

099 1 0 3

0100 0 0 4

3

1 T4 - DEFORMATION PERMANENTE 200x4mm - CEC=3

J.V./

2018-05-31
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P5 12E-13E

13E 12E

12E 13E

F <0.10mm

F <0.3mm

F <0.10mm

F <0.3mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

F 0.10mm

F 0.10mm

GENGENGEN

GEN
GEN GEN

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

PH. 1499

PH. 1498

PH. 1510 PH. 1513

PH. 1515

PH. 1493

PH. 1517 PH. 1494

POUTRE P5 415 m² 99 1 0 0 4

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

DONNÉES REPORTÉES: LES FISSURES SONT
CACHÉES PAR LE PRFC

J.V./

2018-05-31
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12E 13E

13E 12E

1 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P5

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-05-31
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¨

12E
13E

T2 - PERTE CONT  0@10mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  4@8mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  2@15mm

(CEC=4)
T2 - PERTE CONT  3@10mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  6@8mm

(CEC=2)

 1 PH. 1521

PH. 1512

©
©

© ©

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

unP

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un

un

ÉTAIEMENTS   P5

SECTION 7
12E-13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

0100 0 0 4

080 20 0

0100 0 0 4

0 0 4

0100 0 0 4

1

2

2

T4 - FLAMBEMENT D'UNE SEULE MEMBRURE - CEC=4

100 0 J.V./

2018-05-31
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P6 12E-13E

13E 12E

12E 13E

F <0.10mm

F <0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL

F 0.15mm

GENGENGEN

GEN GEN GEN

XXXXXXX

F 0.40mm

PH. 1503

PH. 1502

PH. 1547 PH. 1542

PH. 1514 PH. 1511

PH. 1500

PH. 1501

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

POUTRE P6 415 m² 99 1 0 0 4

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P6

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Commentaire(s):

J.V./

2018-05-31
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12E

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

13E

13E 12W

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PRFC P6

TYPE

RENFORT-PRFC

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BANDES DE TFC P

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT

J.V./

2018-05-31
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¨

12E
13E

T2 - PERTE CONT  0@6mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  4@8mm
(CEC=4) T2 - PERTE CONT  4@7mm

(CEC=4)
T2 - PERTE CONT  8@15mm
(CEC=2) T2 - PERTE CONT  3@8mm

(CEC=4)

 1 .

PH. 1509

©
©

© ©

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

unP

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un

un

ÉTAIEMENTS   P6

SECTION 7
12E-13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

0100 0 0

080 20 0

0100 0 0

0100 0 0

0100 0 0

1 T4 - FLAMBEMENT D'UNE SEULE MEMBRURE - CEC=4

CEC

4

4

4

4

2

2

J.V./

2018-05-31
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222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

14

7654321

13E12E

7 6 5 4 3 2 1

13E 12E

7654321

1 32 75 64

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AVAL

AMONT

AVAL

P7 12E-13E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

2

3
5

676

6 6 6

4

1
2

1
2

1

2

1
2

1
2

1

2 1
2

1
2

222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15

8
9

10

1

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

11

12

1
2

1

2

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

AMONT

13

1
21

2

FR1FR6

FISS GOUSS ≤0.15mm
(100%long.)

FISS GOUSS ≤0.15mm
(100%long.)

F1 F12

F13 F10 F2 F3 F4 F5

FR1@FR6 - A2 - FISS FLEX (RETRAIT)
(1%D / CEC 1) - VOIR TABLEAU

F 0.20mmF 0.15mm

FISS COIN
 0.30mm F6 + EFF F7 + EFF

F8
FISS HORIZ  ≤1.10mm FISS HORIZ  ≤1.0mm

F 0.50mm
F 0.35mm

F 0.40mm F9

F11

PH. 1506

PH. 1505
PH. 1507

PH. 1545 PH. 1543 PH. 1541

PH. 1540PH. 1544

PH. 1537

PH. 1585 PH. 1581

PH. 1583 / 1584

PH. 1548

PH. 1579
PH. 1578

PH. 1504

14

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10
F11
F12
F13

-23.04
5.71

10.36
14.35
15.00
-22.51
-16.47
-11.88
5.58
3.75

11.69
-22.45
-22.45

1.97
0.43
0.96
1.55
0.62
2.70
2.45
0.82
0.64
0.46
1.36
1.40
1.20

-22.28
8.38

11.39
15.12
16.92
-21.27
-13.15
-10.88
8.38
5.38
13.71
-21.25
-21.45

1.73
0.97
1.25
1.86
1.11
2.10
1.16
0.61
1.1

0.76
2.11
1.30
1.05

0.10
0.25
0.05
0.05
0.10
0.25

0.10 (*)
0.50
0.30
0.05
0.15
0.05
0.05

0.80
2.73
1.07
0.83
1.98
1.30
3.57
1.25
2.85
1.65
2.13
1.20
1.00

15
21
20
19
17
16
19
19
21
22
20
14
13

1. ECL 300X300 + ACV (5 ZONES) (3X)

2. DEL 2000X150

3. ECL 300X500 + AVC (2X)

4. FISS<0.8 POLYGONALES SUR RÉPARATION

5. ECL + AVC 100X1000

6. ECL + AVC Ø150 (5X)
7. ECL + F <0.80MM HORIZONTALES) 600X300

8. ECL 200X200

9. FISS.TRANS <0.05MM @ 1000 C/C + EFF

10. PDS 10% DE 10% DES ANCRAGES GLISS

11. ECL 1000x500 + AVC

12. DEL 1500x200

13. ECL 500x500

14. MANQUE DE BÉTON. OUVERTURE

JUSQU'À 6MM LOCALEMENT.

- CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT:  FISSURES

VERTICALES <0.80MM @ 500 + TRACES

D'EFFLORESCENCE PAR ENDROITS.

A1 - FISS L CAB 5+ (CEC 1)

A2 -FISS FLEX ( CEC 1)

78 19 2 1 1POUTRE P7 415 m²

SECTION 7
12E-13E

POUTRE P7

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6

2.40
1.80
1.10
-1.30
-1.80
-2.45

0
0
0
0
0
0

0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

2.40
1.80
1.10
-1.30
-1.80
-2.45

0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

J.V./

2018-05-31

Page 1817 de 2571



Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

Y Y

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1 2 3 4

1234

1 2 3 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

12E 13E

13E 12E

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

XXXXXXX

XXXXXXX

PH. 5928

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

4

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 un

2 un

20 un

J.V./

2018-05-31
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

12E 13E

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

13E 12E

FACE AMONT

FACE AVAL

6-07-12

111
1

1
1

F1 - FISS ANC HORIZ.  0.05mm
11

PH. 1546
PH. 1542

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-QP 2.1 P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 2

RENFORT-QP 2.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEURS P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 1 S

MONOTORONS P

S

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

95 5 0 0 4
100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

4 un

- un

2 un
90 0 10 0

100 0 0 0 4
100 0 0 0 4

un

un

un

16

4

24

2

1 F4 - FISS GAINE 2 8  TORONS DU BAS SUR 100Lg (6 ENDROITS).
(10% C / CEC 2)

2
J.V./

2018-05-31
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¨

12E
13E

T2 - PERTE CONT  3mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  3@6mm (75%)
T2 - PERTE CONT  80mm (25%)
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  3@12mm
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  0@6mm (25%)
T2 - PERTE CONT  80mm (75%)
(CEC=4)

T2 - PERTE CONT  0@3mm
(CEC=4)

1
1

©
©

© ©

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

FONDATION DE BÉTON

SYSTÈME D'ÉTAIEMENTS STRUCTURAUX

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

CONTREVENTEMENT P

POUTRE HORIZONTALE P un

un

unP

P

P

ASSISE DE POUTRE

COLONNE
un

un

ÉTAIEMENTS   P7

SECTION 7
12E-13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

0100 0 0 4

4

1 RÉPARATION DE LA SEMELLE AVEC SURÉPAISSEUR CAUSANT UN
CONTACT PARTIEL À L'APPUI

J.V./
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1

2

4x
22

5
15

2

TY
P

F1@F6

TYP. D1 ENTRE P1 ET P7

TYP. D7 ENTRE P1 ET P7

F1@F5F6

3

PH. 1485

PH. 1569PH. 1536PH. 1567

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 7

28 m² 55 40 5 0 1

Commentaire(s):

1. ECL 200x200
2. DEL 300x400
3. DEL 300x1000

AXE 1 : K1 - FISS LCAB ( 4 OU 5) = CEC 1

AXE 7 : K1 - FISS LCAB ( 4 OU 5) = CEC 1

SECTION 7
12E-13E

DIAPHRAGMES EXT.

28 m² 50 49 1 0 1

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

1.00 1.35 2.55 1.35 0.05 1.55

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

AXE 1

F1

-0.60 1.25 2.88 1.25 0.05 3.48F2

-0.60 1.00 2.30 1.00 0.05 2.90F3

-0.30 0.80 2.00 0.80 0.05 2.18F4

-0.20 0.50 2.40 0.50 0.05 2.60F5

0.80 0.30 1.80 0.30 0.05 1.00F6

-0.60 1.27 2.88 1.27 0.05 3.48F1

-0.60 1.05 2.88 0.05 3.48F2

-0.60 0.82 0.05F3

-0.30 0.60 0.05F4

-0.20 0.35 0.05F5

0.00 1.00 0.05F6

AXE 7

2.88

2.88

2.88

2.88

0.82

0.60

0.35

1.00

1.05

3.48

3.48

3.48

2.88

J.V./

2018-05-31
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1

F1

F2

2 2 2

22

2 2 2

22

PH. 1581

PH. 1586

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

Commentaire(s):

1. DEL 200x600
2. K2 - FISS HORIZ ≤ 0.05mm @ 150c/c

AXE 2 : K1 - FISS LCAB ( 2 OU 3) = CEC 2

AXE 6 : K1 - FISS LCAB ( 2 OU 3) = CEC 2

SECTION 7
12E-13E

DIAPHRAGMES INT. 1/2

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 6

28 m²

28 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

0.55 0.13 2.75 0.13 0.05 2.20

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

1.45 0.56 2.75 0.56 0.05 1.30F2

59 40 1 0 2

60 40 0 0 2

J.V./

2018-05-31
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1

2 2

22

2

2

222

2 2 2

PH. 1577

PH. 1522
PH. 1576

PH. 1575

Commentaire(s):

SECTION 7
12E-13E

DIAPHRAGMES INT. 2/2

DIAPHRAGME 4
DIAPHRAGME 5

28 m² 1 0

28 m² 0 0

24 ml 65 35 0 0

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

DIAPHRAGME 3

1. ECL + AVC 400x1000

2. K2 - FISS HORIZ ≤ 0.05mm @ 150c/c

AXE 3 : K1 - FISS LCAB ( 4 OU 5) = CEC 2
AXE 4 : K1 - FISS LCAB ( 4 OU 5) = CEC 2

AXE 5 : K1 - FISS LCAB ( 4 OU 5) = CEC 2

2

80 19

50 50

2

2

J.V./

2018-05-31
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

XX XX

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

un4

un2

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-05-31
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

XX XX

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 3

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

un4

un2

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-05-31
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

XX XX

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 4

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

un4

un2

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-05-31
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

XX XX

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 5

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

un4

un2

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-05-31

Page 1827 de 2571



1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

XX XX

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE DIAPH 7B AXE 6

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
12E-13E

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

un4

un2

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

J.V./

2018-05-31
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

12E 13E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS

MAUV REP 600x600

JOINT FROID LONG

JOINT FROID TRANS

PH. 2958

PH. 9594

PH. 0546

PH. 9592

P
H

. 9
59

3
P

H
. 0

53
9@

05
41

GTOG ENDOM

PH. 2957

PH. 0543

ECL 400 x 100

PH. 9596
ECL 300 x 100

PH. 2950

JOINT TRANS

POTEAU SUP NON ATTACHÉ
CLÔTURE INSTABLE
50% ÉCROU NON SERRÉ
MUR 3 POTEAUX
PH. 0547@0549

PH. 0545

PH. 9595

P COUVRE JOINT
3 BOUL. MANQ.
L

PH. 2948

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

607 m²

60 m²

60 m²

105 m²

47 m²

100 0 0 0 4

94 5 1 0 4

12E-13E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4

89 10 0 1 1

60 40 0 0 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

SECTION 7

   1 2 BOULONS EN SAILLIE (CEC 1)

   1

   1

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-10

H.B./

2018-07-30

H.B.

Page 1829 de 2571



13E

2 2 1 1 2

3

1
4

PH. 1574

PH. 1566

APPAREILS D'APPUI OUEST

APPAREILS D'APPUI EST

BUTOIR

ASSISE

7 un 55 45 0 0 4

Commentaire(s):
1. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE

2. RENFLEMENT MOYEN DE L'ÉLASTOMÈRE

3. RENFLEMENT LÉGER, FISSURE DE L'ÉLASTOMÈRE ET PERTE DE CONTACT ±5%

4.ÉLASTOMÈRE  FISSURÉ

SECTION 7
13E

APPAREILS D'APPUI

7 un 85 15 0 0 4

1 un 100 0 0 0 4

46 m² 100 0 0 0 4

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

2018-05-31

J.V./
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

13E13E
ABSENCE DE GARNITURE
ENTRE JONCTION DES
GLISSIÈRES

PH. 1568

PH. 0532@42

PH. 0542

PH. 2956

PH. 2949

PH. 9606
DÉCALAGE ±5mm VERS LE HAUT
N'AFFECTE PAS TRANSITION
PH. 9607

.

Commentaire(s):

SECTION 7
13E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

CONSOLE - BÉTON

0 0 0 4
4

4
4

0

50
0

0 0

0 0

24

22.4
24
22

ml
ml

m²
ml

100

100
50

100

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP. : VOIR DESSUS

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

0 0

1. VIDE SOUS COIN (CEC 4)

2018-05-31

J.V./

2018-07-30

H.B.

2018-08-06

H.B./

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
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AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD) FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

H
 =

 2
00

0

AVAL AMONT
CL CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

PROFIL AVALPROFIL AMONT

PH. 1562 / 1563

FPE1

1

2 FPE2

1

2FPE3

1

2

PH. 1564 / 1565PH. 1570 / 1571 PH. 1572 / 1573

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURES

QUADRILLAGE 2000 x 2000

SECTION 7
13E

FÛT ET CHEVÊTRE

172 m² 49 50 1 0 2CHEVÊTRE

FÛT 57 m² 80 10 10 0 4

Commentaire(s):

1. DEL 1000x500

2. DEL 900x800

3. DEL 5000x700

4. DEL200x300

5. DEL 5600x500

6. DEL 1200x300

CHEVÊTRE : FISS POLY GÉN. ≤0.25mm

Q1 FISS CIS 0.25 = CEC 2

0.00 0.00 0.07 0.72 0.15 0.72

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

FPE1

0.00 0.00 0.3 0.5 0.15 0.56FPE2

0.00 0.00 0.14 1.01 0.25 1.02FPE3

2018-05-31

J.V./
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PLAN ANCRAGE AMONT

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

PLAN ANCRAGE AVAL

CÔTÉ MONTRÉAL

CÔTÉ BROSSARD

ÉCROU À TÊTE CONIQUE ET
PLAQUE D'APPUI TYP.

PL60

PL20

MC460x86

TUYAU DN80
GAINE

BARRE DE
PRÉCONTRAINTE

6-MC460x86CL

PROFIL ANCRAGE AMONT

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

AVAL AMONT
CL

P4P1 P2 P3 P5 P6 P7

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

AMONT AVAL

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

CL

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

BARRES DE
PRÉCONTRAINTE

BLOC D'ANCRAGE
EN ACIER TYP.

PRÉSENCE DE GAINE EN PEHD ?

CL

PROFIL ANCRAGE AVAL

6-MC460x86

C
Ô

TÉ
 E

S
T

B
R

O
S

S
A

R
D

C
Ô

TÉ
 O

U
E

S
T

M
O

N
TR

É
A

L

SECTION 7
13E

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

TYPE

BARRES DE PRÉCONTRAINTE

RENFORT-PTE CHEVÊTRE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

SUPPORT S

BLOC D'ANCRAGE EN ACIER P

P

un

un

100 0 0 0 4

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE CHEV4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

2018-05-31

J.V./

Page 1833 de 2571



1 2 3 54 6 7
13E 14E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

3

5

6

4 4
7

O
U

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

AVAL

AMONT
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

3 1
8 8

2

9

24 26 27

GEN GEN GEN GEN GEN GEN

PLATELAGE No.1 PLATELAGE No.2 PLATELAGE No.3 PLATELAGE No.4 PLATELAGE No.5 PLATELAGE No.6

13

1212

11

11

11
11

10

14

PH. 1704 PH. 1705 PH. 1706 PH. 1707 PH. 1708 PH. 1709

- -
Y

Fissure Coordonnées début (1)

- -

Propriétés de la fissure

- -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées fin (2)

-

Commentaire(s):

1. ECL+AVC 500x200

2. DEL 300x300

3. DEL 200x100 (4x)

4. DEL+ECL+AVC 600x600 (2x)

5. DEL 400x400

6. DEL 400x400

7. ECL + AVC 2x400x400

8. DEL 150x150

9. ECL 2x Ø100

10. DEL 300x300 ET 500x400

11. DEL 200x200 (3x)

12. ECL 200x200

13. DEL 400x400

14. ANCRAGE GLISS. DESSERÉ

97 2 1 0 4

SECTION 7
13E-14E

PLATELAGE(DESSOUS)2018-06-01

J.V./

103 m²PLATELAGE 1

PLATELAGE 2

PLATELAGE 3

PLATELAGE 4

PLATELAGE 5

PLATELAGE 6

SYSTÈME DE DRAINAGE - un - - - - 4

m²10

m²10

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT

CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL

45
90

55
10

0
0

0
0

4
4

96 3 1 0 4103 m²

95 4 1 0 4103 m²

94 5 1 0 4103 m²

94 5 1 0 4103 m²

97 2 1 0 4103 m²

DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
Élément To

ta
l

In
sp

ec
té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

ÉCLATEMENT (ECL)

RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE
AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

DÉLAMINAGE (DEL)

FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE

DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

LÉGENDE:

RÉPARATION
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

7 6 5 4 3 2 1

13E14E

7654321

13E 14E

7654321

1 32 75 64
FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

P1 13E-14E
222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

F 0.05mm
F 0.1mm

F 0.05mm
F 0.05mm

F 0.1mm F 0.2mm F 0.1mm F 0.1mm
F<0.8mm

F 0.05mm

F 0.35mm typ.

2

F1

21

1
F < 0.05mm

FISSURE < 0.8mm

FISSURES DE RETRAIT
@ 600 - 700 (TYP.)

8 - F 0.05 @ 200

F3

1
2F4

2-FISS GOUSS
0.05mm

A2 - FISS FLEX
FR5@ FR18
(FISS. VERT. DE
RETRAIT DANS
REP).

3

4

F 0.05mm

F 0.05mm

F 0.25mm

F 0.15mm

F2
1

2

FISS GOUSS
0.25mm

FISS GOUSS 0.05mm (S.I.C.)
TOUTE LA LONGUEUR

F0.05

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

5

7

A2 - FISS FLEX
FR5@ FR18
(FISS. VERT. DE
RETRAIT DANS
REP. 1%D/CEC1)

PH.1600 PH.1694@1697
PH.1684PH.1691

PH.1685 / 1686
PH.1688 / 1689

PH.1594 / 1690
PH.1595

PH.1597 / 1598

PH.1596

PH.1683

6

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1. ECL 600x300
2. DEL 800x300
3. DEL 3000x300
4. DEL 3500x400
5. A2 - FISS. GOUS. (0.05)

6. A1 - DEL + AVC 800x150
7. A2 - ECL+AVC 600x50

80 18 1 1 1

F1
F2
F3
F4

FR5
FR6
FR7
FR8
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13

16.00
19.64
23.36
23.36
-3.35
-2.09
-1.80
-1.52
-1.12
-0.90
-0.66
-0.54
-0.30

0.52
1.39
2.75
2.75

0
0
0
0
0
0
0
0
0

17.00
23.25
24.28
24.28
-3.35
-2.09
-1.80
-1.52
-1.12
-0.90
-0.66
-0.54
-0.30

0.73
0.62
2.35
2.11
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27

0.10
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

1.08
3.61
1.00
1.14
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27

16
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

POUTRE P1 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P1

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissures

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

A2 -FISS. FLEX (1%D/CEC=1)

FR14
FR15
FR16
FR17
FR18

0.9
1.23
1.70
2.07
2.35

0
0
0
0
0

0.27
0.44
0.44
0.44
0.44

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.27
0.44
0.44
0.44
0.44

NA
NA
NA
NA
NA

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissures

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

0.9
1.23
1.70
2.07
2.35

J.V./

2018-06-01

Page 1835 de 2571



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1

1 3 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13E 14E

14E 13E

2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

2 4 5 6

FUITE D'HUILE

FUITE D'HUILE

FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1PH.1685

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-PTE  P1

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

2

4

32

UN

UN

UN

100

99

100

0

0

0

0
1

0

0

0

0

4

4

4

4

B1 - FISS SORT (0.1mm)1

J.V./

2018-06-01
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

13E 14E

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

14E 13E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

1

2 PH.1684

1

2017-07-31PL / DT

2017-08-01

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-QP 2.1  P1

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 2

RENFORT-QP 2.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEURS P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 1 S

MONOTORONS P

S

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

1 F1 - FISS ANC HORIZ. 0.05

4 UN 95 5 0 0 4

32 UN 100 0 0 0 4

2 UN 100 0 0 0 4

16 UN 99 0 0 1 2

24 UN 100 0 0 0 4

4 UN 100 0 0 0 4

2

2 F4 - FISS GAINE (FUITE DE GRAISSE) (1% D) CEC=2

J.V./

2018-06-01
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©

¨© ©©

13E
14E

PH.1710

©
©

© ©

ÉTAIEMENTS   P1

SECTION 7
13E-14E

1 - T4 - DEF PERM - FLAMBEMENT DES DEUX MEMBRURES (CEC 4)

2 -

3 -

4 -

T2 - PERT CONT 0@3mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 2@5mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 2@6mm (CEC=4)
5 - T2 - PERT CONT 0@1mm (CEC=4)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

100 0 0 0 4ASSISE 5 un

Commentaire(s):

100 0 0 0 4COLONNE 5 un

100 0 0 0 4POUTRE HORIZONTALE 5 un

98 0 2 0 4CONTREVENTEMENT 4 un

100 0 0 0 4FONDATION 5 un

J.V./

2018-06-01
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SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AVAL

AVAL

FACE AMONT

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P2 13E-14E
13E 14E

14E 13E

1

F <0.15mm F <0.15mm

27

4

F 0.10mm

F <0.15mm F <0.15mm

15 11

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

8910

12

PH.1661PH.1602

PH.1682

2-FISS GOUSS 0.05mm
SE PROLONGE DANS DIAPH.

2-FISS GOUSS 0.05mm
SE PROLONGE DANS DIAPH.

2-FISS GOUSS 0.05mm
TOUTE LA LONGUEUR

GENGENGEN

GEN
GEN GEN

AMONT

AMONT

PH.1660

PH 5767

PH.1665

PH.1699
PH.1698

PH.1599

13 13

1413

80 17 2 1 1

1. DEL 150x1000

2. DEL 1400x100

4. ECL + AVC 50x200

5. DEL 3000x100

6. DEL 2000x100

7. DEL 8000x200

8. DEL 1000x200

9. DEL 1000x200

10. DEL 3000x200

11. DEL 8000x300

12. DEL 7000x400

13. A2 - FISS. HOR. 0.05 @150 C.C

14. A2 - FISS. HOR. 0.05 @150 C.C

15. A1 - ECL TV (5000x300) (CEC=1)

16. DEL 100x300

POUTRE P2 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P2

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

J.V./

2018-06-01
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©

¨© ©©

13E
14E

PH.1702 / 1703

PH.1711

©
©

© ©

ÉTAIEMENTS   P2

SECTION 7
13E-14E

1 - T4 - DEF PERM (À L'INSTALLATION)
2 -

3 -

4 -

T2 - PERT CONT 2@6mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 3@9mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 0@5mm (CEC=4)

5 - T2 - PERT CONT 0@11mm (CEC=4)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

100 0 0 0 4ASSISE 5 un

Commentaire(s):

100 0 0 0 4COLONNE 5 un

100 0 0 0 4POUTRE HORIZONTALE 5 un

90 0 10 0 4CONTREVENTEMENT 4 un

100 0 0 0 4FONDATION 5 un

6 - T2 - PERT CONT 0@6mm (CEC=4)

J.V./

2018-06-01
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SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P3 13E-14E
13E 14E

14E 13E

FISS HORIZ.
<0.15mm@150

FISS HORIZ.
<0.15mm@150

F 0.20mm FISS.GOUSS 0.05mm

1 2 3 4 3

5

F 0.10mm

6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

9

A2 - FISS.GOUSS 0.05mm

GENGENGEN

GEN GEN GEN

PH.1607 PH.1657 PH.1676
DEL 6000x200

PH.1666

PH.1659

A2 - FISS. GOUSS(0.10)

PH.1608

PH.1675

PH.1658 PH.1604

PH.1603

F1

F2

21
1

2

FISS HORIZ.
<0.15mm@150

FISS HORIZ.
<0.15mm@150

F 0.10mm

1. DEL 1500x100
2. DEL 9700x100
3. DEL 700x100
4. DEL 12000x100
5. DEL + ECL 1000x600
6. DEL 8000x100

8. ECL + AVC 600x600 + TÊTE D'ANCRAGE

    VISIBLE = CEC=3
9. DEL 3600x100

80 18 2 0 3POUTRE P3 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P3

F1 20.95 0.70 22.35 0.90 0.05 1.40 12

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

F2 21.15 1.15 22.85 1.50 0.05 1.65 9

J.V./

2018-06-01
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©

¨© ©©

13E
14E

PH.1700

PH.1663 / 1664

PH.1712

PH.1692

©
©

© ©

ÉTAIEMENTS   P3

SECTION 7
13E-14E

1 - T4 - DEF PERM (À L'INSTALLATION)
2 -

3 -

4 -

T2 - PERT CONT 2@7mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 3@10mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 0@10mm (CEC=4)

5 - T2 - PERT CONT 4@15mm (CEC=4)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

100 0 0 0 4ASSISE 5 un

Commentaire(s):

100 0 0 0COLONNE 5 un

100 0 0 0 4POUTRE HORIZONTALE 5 un

90 0 10 0 4CONTREVENTEMENT 4 un

100 0 0 0 4FONDATION 5 un

6 - T2 - PERT CONT 0@5mm (CEC=4)

4

J.V./

2018-06-01
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SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P4 13E-14E
13E 14E

14E 13E

A2 - FISS <0.15mm

F <0.15mm

A2 - FISS. HORIZ.
(0.05)@±150 C.C

F <0.15mmF <0.15mm

FISS GOUSS
0.05mm

21 3

F 0.20mm

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

FISS GOUSS
0.15mm

5

FISS    VERT
                  0.05@100

6

5

6

7

A2 - FISS GOUSS
0.05mmF1

1
2

GENGENGEN

GEN GEN GEN

AMONT

FISS GOUSS
0.05mm

A2 - FISS LONG 0.05@75mm C.C

FISS    VERT
                  0.05@100

A2 - FISS. FLEX
VOIR TABLEAU DE FISSURATION

A2 - FISS. FLEX
VOIR TABLEAU DE FISSURATION

10

10

PH.1605

PH.1673/
      1674

PH.1679

PH.1609

PH.1610

PH.1652@1654
PH.1678

PH.1655 / 1656

1. DEL 500x100
2. DEL 4000x150 - A2
3. DEL 3500x100

4. ECL + AVC 600x600 + TÊTE D'ANCRAGE

    VISIBLE

5. DEL 300x600 (2X)
6. ECL 300x300
7. DEL 500x300
8. DEL 4000x100
9. DEL 400x150
10. A2 - FISS. HOR. (0.05) @ ±200

A2 - FISS. FLEX = CEC 1

80 18 1 1POUTRE P4 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P4 (1 DE 2)

F1

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

FR8

FR9

FR10

FR11

FR12

FR13

-25.45

-1900

-1500

-1300

-1100

-1000

-800

-700

-500

-150

-50

100

250

500

1.88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23.13

-1900

-1500

-1300

-1100

-1000

-800

-700

-500

-150

-50

100

250

500

1.60

280

400

400

400

400

400

400

280

280

280

280

280

280

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

2.43

280

400

400

400

400

400

400

280

280

280

280

280

280

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

FR14

FR15

FR16

FR17

FR18

FR19

FR20

800

1050

1150

1300

1500

1850

2050

0

0

0

0

0

0

0

800

1050

1150

1300

1500

1850

2050

280

280

280

280

280

280

280

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

280

280

280

280

280

280

280

11

-

-

-

-

-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

1

J.V./

2018-06-01
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4

2-4 -2 0 4

FACE AMONT

4

2 4-4 -2 0

FACE AVAL
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

1. DEL 500x100
2. DEL 4000x150 - A2
3. DEL 3500x100

4. ECL + AVC 2000x600 + TÊTE D'ANCRAGE

    VISIBLE

5. DEL 300x600 (2X)
6. ECL 300x300
7. DEL 500x300
8. DEL 4000x100
9. DEL 400x150
10. A2 - FISS. HOR. (0.05) @ ±200 C.C

11. ECL 400x300

A2 - FISS. FLEX = CEC 1 (A.M.+A.V.)

80 18 1 1POUTRE P4 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P4 (2 DE 2)

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

FR8

FR9

FR10

FR11

-2300

-2100

-1750

-1200

-1000

-700

500

750

1350

1950

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

-2300

-2100

-1750

-1200

-1000

-700

500

750

1350

1950

2500

1

J.V./

2018-06-01
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©

¨© ©©

13E
14E

PH.1713 PH.1693

©
©

© ©

ÉTAIEMENTS   P4

SECTION 7
13E-14E

1 - T4 - DEF PERM (À L'INSTALLATION)
2 -

3 -

4 -

T2 - PERT CONT 2@7mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 2@7mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 4@15mm (CEC=4)

5 - T2 - PERT CONT 3@15mm (CEC=4)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

100 0 0 0 4ASSISE 5 un

Commentaire(s):

100 0 0 0COLONNE 5 un

100 0 0 0 4POUTRE HORIZONTALE 5 un

90 0 10 0 4CONTREVENTEMENT 4 un

100 0 0 0 4FONDATION 5 un

6 - T2 - PERT CONT 0@3mm (CEC=4)

4

J.V./

2018-06-01
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SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P5 13E-14E

F <0.15mm
A2 - FISS.

F <0.15mm

F <0.15mm F <0.15mm

13E 14E

13E

1 3

F 0.20mm

F 0.10mm

14E

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

5
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2

FISS GOUSS
0.05mm

7 6

8

9

FISS GOUSS
0.05mm

10

GENGENGEN

GEN GEN GEN

12

11

13

4

PH.1680 PH.1651 PH.1606

PH.1671

PH.1681PH.1630PH.1612

1. ECL 300x150

2. ECL+DEL 600x300

3. DEL 4000x150

4. A1 - ECL TV 1500x150 (CEC=1)

5. DEL 150x100

6. DEL 1400x150

7. DEL 150x3000

8. ECL + AVC 300x500

9. DEL 200x3000

10. DEL 150x4000

11. A2 - FISS. RETRAIT VERT (0.05)

12. A2 - DEL 150x75

13. ECL 50x100

75 22 2 1POUTRE P5 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P5

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

1

J.V./
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©

¨© ©©

13E
14E

PH.1714

©
©

© ©

ÉTAIEMENTS   P5

SECTION 7
13E-14E

1 - T4 - DEF PERM (À L'INSTALLATION)
2 -

3 -

4 -

T2 - PERT CONT 2@13mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 2@8mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 4@10mm (CEC=4)

5 - T2 - PERT CONT 1@8mm (CEC=4)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

100 0 0 0ASSISE 5 un

Commentaire(s):

100 0 0 0COLONNE 5 un

100 0 0 0 4POUTRE HORIZONTALE 5 un

90 0 10 0 4CONTREVENTEMENT 4 un

100 0 0 0 4FONDATION 5 un

6 - T2 - PERT CONT 0@8mm (CEC=4)

4

4

J.V./

2018-06-01
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SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

FACE AVAL

AMONT

AMONT

AVAL

FACE AMONT

AVAL1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

P6 13E-14E
13E 14E

14E 13E

F <0.15mm

F <0.15mm

F <0.15mm

1

F 0.10mm

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

PH.1614

FISS GOUSS SUP.
0.1mm

F 0.15mm

FISS GOUSS
0.05mm

F 0.15 (CONTINUE SEMELLE)

GENGENGEN

GEN GEN GEN

4

A2 - FISS. GOUSS.

5

3

6

PH.1628 PH.1643

PH.1677
PH.1629

6

PH.1611

1. ECL + AVC 400x300

2. ECL 300x600

3. A2 - FISS (0.5)
4. A2 - ECL + AVC

5. ECL + AVC 300x1800

6. A2 - FISS (0.5mm)

80 19 1 0 4POUTRE P6 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P6

. . . . . . . .

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

J.V./

2018-06-01
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©

¨© ©©

13E
14E

PH.1715

©
©

© ©

ÉTAIEMENTS   P6

SECTION 7
13E-14E

1 - T4 - DEF PERM (À L'INSTALLATION)
2 -

3 -

4 -

T2 - PERT CONT 4@5mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 3@12mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 4@11mm (CEC=4)

5 - T2 - PERT CONT 4@8mm (CEC=4)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

100 0 0 0ASSISE 5 un

Commentaire(s):

100 0 0 0COLONNE 5 un

100 0 0 0 4POUTRE HORIZONTALE 5 un

90 0 10 0 4CONTREVENTEMENT 4 un

100 0 0 0 4FONDATION 5 un

6 - T2 - PERT CONT 0@2mm (CEC=4)

4

4

J.V./

2018-06-01
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

222120191817161514 22 21 20 19 18 17 16 15 1414

14

7654321

14E13E

7 6 5 4 3 2 1

14E 13E

7654321

1 32 75 64

FACE AVAL

FACE AMONT

SEMELLE SUPÉRIEURE

SEMELLE INFÉRIEURE

AMONT

AVAL

AMONT

AVAL

P7 13E-14E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 545352515049484746454443424140393837363534333231302928

F 0.05mm

222120191817161514 1419 18 17 16 1522 21 20

F1
F3

F4
F2

F5

F6

F7

1

F<0.8mm

F 0.15mm

F9 F10

F11

F12

F13

F 0.10mm

F 0.30mm MAX

F 0.4mm

F<0.1mm TYP

F <0.1mm TYP F 0.45mmF15

RÉPARATION AVEC
SURÉPAISSEUR

QUELQUES FISSURES 0.10mm
HORIZONTALES

FISSURES < 0.10mm
HORIZONTALES

2

FISS GOUSS 0.05mm

3±10  F. HOR.
4

5

BÉTON ACRAGE GLISS. ECL

F 0.35mm
FISS GOUSS 0.2mm

F 0.05mm SE PROLONGEANT
DANS LE DIAPH.

16
,4

5

F161
2

F 0.30mm

A2 - FISS FLEX VERT. DE RETRAIT FR17@FR30
@400 SUR SEMELLE DANS LA RÉPARATION
(1%D/CEC=1) - VOIR PAGE 2 DE 2

GENGENGEN

GEN
GEN

GEN

PH.7710

PH.1639

PH.1625@1627

PH.1644

PH.1620
PH.1635

PH.1640@1642 PH.1613

6

PH.1618
PH.1636

PH.1638PH.1637PH.1632PH.1616PH.1617

PH.1615

F8

7

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

INSTRUMENTATION
PRÉCONTRAINTE DALLE
PRÉCONTRAINTE POUTRE Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:PRFC
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

E.I.     ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Commentaire(s):

70 28 1 1 1

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F15

F16

-22.57

-22.57

-18.14

-18.14

-14.44

-14.72

-10.77

-1.80

16.36

16.54

-21.67

-19.43

-19.03

-25.03

-16.45

1.07

0.69

1.39

1.07

1.73

1.20

1.70

2.20

1.43

1.85

2.35

2.82

2.82

1.46

2.45

-21.34

-21.34

-17.35

-17.35

-12.10

-12.90

-9.61

-0.60

17.85

21.97

-20.74

-19.14

-17.69

-23.03

-12.46

1.05

0.69

1.53

1.11

2.21

1.55

1.70

2.20

1.12

1.58

1.98

2.20

2.15

1.21

1.15

0.10

0.10

0.05

0.15

0.05

0.05

0.05

0.10

0.05

0.10

0.10

0.15

0.10

0.10

0.05

1.23

1.23

0.80

0.79

2.39

1.89

1.16

1.20

1.58

1.10

1.01

0.68

1.49

2.60

4.22

FH

FH

FH

FH

FH

FH

FH

FH

FH

FH

16

FH + 18

18

10

19

POUTRE P7 415 m²

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P7 (1 DE 2)

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

1. DEL 500x500

2. ECL + AVC 300x300

3. ECL 200x750 + 250x250

    + DESSOUS SEM. DEL + AVC

4. DEL 200x200

5. DEL 600x100

6. DEL 400x100

7. DEL 300x200

- F12 : LA FISSURE SE POURSUIT DANS LA

DALLE ET REDESCEND DE 350MM DANS L'ÂME

DE LA POUTRE #6

A1 - FISS LCAB (4) - CEC=2

A2 - FISS FLEX VERT DE RETRAIT - CEC=1

(1) : FISSURES CACHÉES OU PARTIELLEMENT

CACHÉES PAR LES RÉPARATIONS DE

LA POUTRE

FENÊTRES EXPLORATOIRES

ANNÉE : 2011

3 CÂBLES PERDUS

J.V./

2018-06-01
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0 2 4 6 8-2-4-6-8

FACE AVAL

FR
17

A2- FISS FLEX DE RETRAIT (FR17@FR30)

FR
30

SECTION 7
13E-14E

POUTRE P7 - 2 DE 2

415 m²POUTRE P7

35

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

14E 13E

FISSURES DE RETRAIT

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
TRACE DE ROUILLE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:
X

Y
COORDONNÉES

-X 0

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450
FR17

FR18

FR19

FR20

FR21

FR22

FR23

FR24

FR25

FR26

FR27

FR28

FR29

FR30

-2.50

-2.17

-1.81

-1.42

-1.05

-0.60

-0.10

0.20

0.55

0.80

1.10

1.40

1.70

2.20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.480

0.500

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

# CâbleLongueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début Coordonnées fin
Propriétés de la fissure

-2.50

-2.17

-1.81

-1.42

-1.05

-0.60

-0.10

0.20

0.55

0.80

1.10

1.40

1.70

2.20

0.480

0.500

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

4

70 28 1 1 1

J.V./
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27
0

1

2

3

1

1 3 7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-27

13E 14E

14E 13E

2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

2 4 5 6

SCELLANT ABSENT FACE AMONT

FACE AVAL

SEMELLE INFÉRIEURE
AMONT

AVAL

1

4,50

B3 - FISS. GAINE 200mm LONG.
(1%C/CEC2)

2

PH.1634

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

RENFORT-PTE  P7

TYPE

SUPPORTS DE LA GAINE

RENFORT-PTE

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

TENDONS DE PRÉCONTRAINTE P

BLOC D'ANCRAGE P

S

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

- - - - - --

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
13E-14E

2

4

32

99

99

100

0
1

0

1

0

0

0

0

0

2

4

4

2

UN

UN

UN

B1 - FISS ANC VERT. 0.051

B1 - FISS SORT 0.052

J.V./

2018-06-01
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

13E 14E

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

14E 13E

FACE AMONT
UPSTREAM FACE

FACE AVAL
DOWNSTREAM FACE

DÉFAUT REVÊTEMENT GALVANIQUE
DÉFAUT REVÊTEMENT GALVANIQUE

DÉFAUT REVÊTEMENT GALVANIQUE

1 1

2 3 4
PH.1633PH.1631

3

1

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-QP 2.1 - P7

TYPE

BLOC D'ANCRAGE P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 2

RENFORT-QP 2.1

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D

FREYSSINET R-TYPE ANCRAGE P

DÉVIATEURS P

SUPPORT ANTI-VIBRATION TYPE 1 S

MONOTORONS P

S

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

2

16

2

2

8

11

2

2

2
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1 F1 - FISS ANC

2 F5 - FISS (BRIS DE LA SOUDURE DE LA SECTION EN ''C'' SERVANT À
CONFINER LE CAOUTCHOUC ENTOURANT LES TORONS (5% D) CEC=1)

F5 - DEF PERM (DÉFORMATION D'UN FER-ANGLE / IMPACT AVEC

ÉQUIPEMENT)

3 F4 - FISS GAINE TV + FUITE GRAISSE (1% D) CEC=2

4 F4 - FISS GAINE + GRAISSE

J.V./
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©

¨© ©©

13E
14E

PH.1645

©
©

© ©

ÉTAIEMENTS   P7

SECTION 7
13E-14E

1 - T4 - DEF PERM - FLAMBEMENT D'UNE MEMBRURE (CEC 4)

2 -

3 -

4 -

T2 - PERT CONT 0@4mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 0@4mm (CEC=4)

T2 - PERT CONT 0@18mm (CEC=4)

5 - T2 - PERT CONT 0@1mm (CEC=4)

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

100 0 0 0ASSISE 5 un

Commentaire(s):

100 0 0 0COLONNE 5 un

100 0 0 0 4POUTRE HORIZONTALE 5 un

80 0 20 0 4CONTREVENTEMENT 4 un

100 0 0 0 4FONDATION 5 un

4

4

J.V./

2018-06-01

Page 1854 de 2571



1 2 3 4
F <0.15mm

5

6

F <0.35mm

F <1.00mm
SE PROLONGEANT

DANS LA POUTRE
9-F 0.05mm

4x
22

5
15

2

TY
P

F1@F5

7

888 8 8 8

7777

F6

77

PH.1621 / 1624

PH.1601

PH.1667 PH.1668 PH.1669

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

28 m² 24
20

75
75

1
5

0
0

1
1

Commentaire(s):

1. ECL + AVC Ø200
2. DEL 1000x300
3. ECL + AVC 200x200 (3x)

4. ECL + AVC 300x300

5. ECL 1800x300
6. ECL+AVC 1000x400

7. K1-FISS LCAB (4 OU 5) - FISS HORIZ ≤0.20mm@100 (CEC 1)

8. K1-FISS LCAB (4 OU 5) - FISS HORIZ <0.20mm@100 (CEC 1)

SECTION 7
13E-14E

DIAPHRAGMES EXT.

DIAPHRAGME 1

DIAPHRAGME 7 28 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.2 1.35 2.75 0.05 2.95

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

-0.6 1.05 2.65 0.10 3.25F2

-0.3 0.60 2.65 0.10 2.95F3

0.4 0.40 2.10 0.10 1.70F4

0.2 0.20 2.15 0.10 1.95F5

-0.7 1.40 2.40 0.80 3.10F6

1.35

1.05

0.60

0.40

0.20

1.56

J.V./

2018-06-01
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13

PH.1648

5

PH.1646

F11 2
21 F5

21 F3

21
F4

F61 2F71 2

F8
1

2 F9
1

2

F10
1 2

F11
12

2 F12
1

4

PH.1623

PH.1624

1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26
2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

DIAPHRAGME 2

DIAPHRAGME 6

28 m² 95
94

5
5

0
1

0
0

2
2

Commentaire(s):

SECTION 7
13E-14E

DIAPHRAGMES INT. 1/2

28 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

0.57 0.26 2.00 0.25 0.05 1.43

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F1

1. ECL + AVC 100x50 (4X)
2. AXE2: K1 - FISS LCAB (2) = CEC=2

3. ECL 600x300
4. K2 - DEL 300x100
5. K1 - FISS LCAB (2 OU 3) - FISS HORIZ 0.05mm@100 (CEC 2)

1.95 0.73 2.50 0.90 0.05 0.55F3

1.95 1.25 2.50 1.25 0.10 0.55F4

1.06 0.10 2.50 0.10 0.05 0.25F5

1.15 0.24 2.48 0.19 0.05 1.33F6

0.70 0.20 2.60 0.20 0.05 1.90F7

0.44 0.85 0.11 1.00 0.05 0.36F8

0.44 0.85 0.11 1.00 0.05 0.36F9

0.62 1.60 0.34 1.60 0.05 0.28F10

F11

0.38 0.60 0.00 0.40 0.05 0.43F12

0.62 1.60 0.34 1.60 0.05 0.28

J.V./
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PH.1650

PH.1649

PH.1662

PH.1701

1 2
F2

1 2F3

1 2
F4

1 2
F5

1 2
F6

1 2F7
1 2F8

PH.1647

28 m² 98
98
98

2
2
2

0
0
0

0
0
0

2
3
2

Commentaire(s):

AXE 3: K1 - FISS LCAB (2 OU 3) CEC=2

AXE 4: K1 - FISS. LCAB (1) CEC=3

AXE 5: K1 - FISS. LCAB (2) CEC=2

SECTION 7
13E-14E

DIAPHRAGMES INT. 2/2

DIAPHRAGME 3

DIAPHRAGME 4

DIAPHRAGME 5

28 m²

28 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE
Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

FISSURE

-0.40 0.30 0.07 0.30 0.05 0.47

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

F2

-0.40 0.12 -0.10 0.12 0.05 0.30F3

-0.44 0.50 3.20 0.50 0.05 3.64F4

-0.44 0.26 2.17 0.16 0.05 2.61F5

0.00 0.12 2.50 0.12 0.05 2.50F6

-0.40 0.50 1.27 0.50 0.05 1.67F7

-0.43 0.78 1.11 0.78 0.05 1.54F8

J.V./
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

13E 14E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-PTE DIAPH INT AXE 2

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

J.V./
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

13E 14E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-PTE DIAPH INT AXE 3

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

J.V./

2018-06-01
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

13E 14E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-PTE DIAPH INT AXE 4

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

J.V./

2018-06-01
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

13E 14E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-PTE DIAPH INT AXE 5

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

J.V./

2018-06-01
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1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27-27 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 26

2 3 4 5 6 7

AVAL

AMONT

E
S

T 
/ E

A
S

T 
- B

R
O

S
S

A
R

D

O
U

E
S

T 
/ W

E
S

T 
- M

O
N

TR
É

A
L

UPSTREAM

DOWNSTREAM

13E 14E

RÉFÉRENCE COMMENTAIRE

TYPE

RENFORT-PTE DIAPH 7B

COMPOSANT
TOTAL

INSPECTÉ UNITÉS
L'ÉTAT DU MATÉRIAU CEC

A B C D
BLOC D'ANCRAGE P

P

- - - - - -

Longueur
(m)

Ouverture
Max. (mm)X YX Y

Fissure

TABLEAU DE FISSURATION

Coordonnées début (1) Coordonnées fin (2)
Propriétés de la fissure

-

MONOTORONS

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

SECTION 7
13E-14E

RENFORT-PTE DIAPH INT AXE 6

100 0 0 0 4

100 0 0 0 4

4

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

J.V./

2018-06-01
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VOIE 6

VOIE 5

VOIE 4

VOIE 3

VOIE 2

VOIE 1

TABLIER - VUE EN PLAN

13E 14E

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL
PH. GEN.

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT
PH. GEN.

ÉCRAN
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

GLISSIÈRE
MÉDIANE

P
H

. G
E

N
.

PH. GEN. AVAL

PH. GEN. AMONT

DIRECTION
MONTRÉAL

DIRECTION
BROSSARD

P
H

. G
E

N
.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

ÉPAULEMENT DE
JOINT DE DILATATION
VOIR FICHES
JOINT DE DILATATION
TYP.

JOINT FROID TRANS JOINT FROID TRANS

JOINT FROID LONG

JOINT FROID TRANS JOINT FROID TRANS

RÉPARATION BÉTONGLISSIÈRE ENDOMMAGÉE

F. DE RETRAIT

ECL 600 x 100

PH. 2955

PH. 0966

PH. 0521 PH. 0557

PH. 9608

PH. 2951

PH. 0520

P
H

. 9
60

9 
/ 9

61
1

ECL LOC. 300 x 150

ECL LOC. 200 x 200
PH. 2952

PH. 9618

P
H

. 0
51

5@
05

19

DECOL EB
1000x1000 (1% C)

Commentaire(s):

SURFACE DE ROULEMENT

GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT

GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL

GLISSIÈRE MÉDIANE

ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT

0 4

94 5 1 0 4

13E-14E
DESSUS DU TABLIER

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)
ÉCLATEMENT (ECL)
RÉPARATION
NID DE POULE
PELADE
DÉSENROBAGE

100 0 0 0 4

97 1 1 1 4

74 4

ORNIÉRAGE LÉGER DANS TOUTES LES VOIES

GTOG ENDOMMAGÉE ET DÉCHIRÉE

98 1 1

25 1 0

SECTION 7

1213

54 ml

54 ml

54 ml

54 ml

m²

2018-08-14

J.V./

2018-08-13
2018-08-10

H.B./

2018-07-30

H.B.
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14E

APPAREILS D'APPUI OUEST

BUTOIR

ASSISE

100

100
100

0

0
0

0

0
0

0

0
0

4
4

4

Commentaire(s):

AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

SECTION 7
14E

APPAREILS D'APPUI

7 un

1 un

44 m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

J.V./

2018-06-01
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JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION

1

2

3

4

5

6

7

14E

1

2

3

4

5

6

7

14E

EXTRÉMITÉ DE DALLE
FISS TRANSV. 0.05mm @ 500

PH. 1687ACCUMULATION
DÉBRIS

DÉCALAGE VERT. 5mm
AFFECTE PAS TRANSITION
PH. 9624

PH. 9619@24

PH. 2953

PH. 2954

PH. 0507@14

Commentaire(s):

SECTION 7
14E

JOINT

GARNITURE DE JOINT

PROFILÉ

EXTRÉMITÉ DE DALLE

RENFORT-CONSOLE

0 0 0 4
4

4
4

0

25
0

0 0

0

0

0

0

22.4

12
24
24

ml
ml

m²
m²

100

100
75

100

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

TRACE DE ROUILLE

COFFRAGE EN PLACE

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

GARNITURE : DÉBRIS

J.V./

2018-06-01

H.B./

2018-07-30

H.B./

2018-08-10

J.V./

2018-08-14
2018-08-13
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ÉLÉVATION

P7P6P5P4P3P2P1

FISS POLY GÉN. 0.05mm
1000x1000

FISS VERT. 0.80 @ 1.0mm ESP@ 1000

FISS H 0.05mm x 4000 + EFF.

DEL 300x300

JOINT CONSTR.
TYP.

PH. 1670

PH. 1672

AMONTAVAL

FISS POLY GÉN. 0.05
500x500

FISS POLY GÉN. 0.05
1000x1000

PH.599

PH.7867

SECTION 7
14E

CULÉE

FONDATION

MUR DE FRONT

GARDE-GRÈVE

MUR EN RETOUR(AMONT)

MUR EN RETOUR(AVAL)

un -

89

50

70

85

-

10

25

30

15

-

1

25

0

0

-

0

0

0

0

4

4

4

4

4

m²

Élément To
ta

l
In

sp
ec

té

U
ni

té État du matériau
CEC

A B C D

Date:

Inspecté par: Section:

Localisation:

Élément:

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018           No. Contrat: 62450

Commentaire(s):

1. ÉCLATEMENT 100X100  ET ARMATURE VISIBLE CORRODÉE.

m²

m²

m²

105

74

32

32

3

1

2

2. ÉCLATEMENT 200X200  ET ARMATURE VISIBLE CORRODÉE.

3. DÉLAMINAGE 500X500

TRACE DE ROUILLE

J.V./

2018-06-01
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