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1 PORTÉE DES RELEVÉS D’INSPECTION ET MÉTHODES UTILISÉES 
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée
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1.1 TYPE ET ÉTENDUE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES  

doigt sur la pièce

1.2 DISPOSITIFS D’ACCÈS ET ÉQUIPE D’INSPECTION 
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1.3 NORMES D’INSPECTION ET SYSTÈME DE COTATION 
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1.4 DERNIÈRE VERSION DU PROGRAMME D’INSPECTION ANNUELLE 

2 LISTE DES ÉLÉMENTS SENSIBLES 

Tableau 1 – Éléments sensibles
Pos. 

longi.
Groupe 

d'éléments
Pos. 

transv.
Élément Locali-

sation
CMI CEC FCS Commentaire Photos Avis tech.

Travée 1 Approches - - Glissière 
d'approche

- - 10 1 -- Glissière non raccordée à la rampe. 
GTOG accidentée sur 6 m. Absence de 
transition de rigidité, côté sud. 7 poteau 
avec pourriture très importante.

JC_5_161003_EM_0518
JC_5_161003_EM_0516
JC_5_161003_EM_0519
JC_5_161003_EM_0514
JC_5_161003_EM_0515
JC_5_161003_EM_0513

JC_S5_RAV_15.2

Travée 1 Approches - - Remblai - - -- 3 -- Affaissement du mur de gabions à l'axe 
0, ouest.

JC_5_160824_EM_9092 JC_S5_RAV_15.5

Travée 4 Systèmes 
structuraux

- - Poutre P1 2 2 -- Perte de matériau de 2-3 mm au bas de 
l'âme de chaque côté réduisant la 
capacité de 20% à 30%. Présence de 
soudures par points en zone de traction.

JC_S5_RAV_15.3

Travée 5 Systèmes 
structuraux

- - Poutre P3 1 2 -- Perte de matériau de 2-5 mm au bas de 
l'âme sur 3600 mm réduisant la capacité 
de 20% à 30%. l=3600.

JC_S5_RAV_15.4
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3 TABLEAUX DES DONNÉES D’INVENTAIRE ET D’INSPECTION 

3.1 SOMMAIRE DES ÉLÉMENTS AVEC ACTIVITÉS RECOMMANDÉES 

Tableau 2 - Sommaire des éléments avec activités recommandées 
Pos. 

longi.
Groupe 

d'éléments
Pos. 

transv.
Élément Locali-

sation
CMI CEC Commentaire Code Unité Qté Code Unité Qté Photos Recom.

Axe 0 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 1 3 Présence de débris. Infiltration 
d'eau sur 2% de la longueur.

2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0523 15531

Axe 0 Joint de 
dilatation

- - Profilé - - 10 3 Corrosion très important avec 
perforations localisées des 
parties supérieures du profilé.

3051 m 10 -- -- -- JC_5_161003_EM_0524 15990

Travée 1 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Intérieur 1 3 Barrotins et GTOG 
endommagés par impact. 
Boulons trop courts et corrosion 
moyenne. Boulon plié au 
troisième poteau.

3071 m 3 -- -- -- JC_5_161003_EM_0620 10011

Travée 1 Approches - - Transition de 
chaussée

- - 0 4 Présence de végétation. 1071 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0623 6928

Travée 1 Approches - - Glissière 
d'approche

- - 10 1 Glissière non raccordée à la 
rampe. GTOG accidentée sur 6 
m. Absence de transition de 
rigidité, côté sud. 7 poteau avec 
pourriture très importante.

3072 unité 1 3074 m 6 JC_5_161003_EM_0518
JC_5_161003_EM_0516
JC_5_161003_EM_0519
JC_5_161003_EM_0514
JC_5_161003_EM_0515
JC_5_161003_EM_0513

10009, 
10180

Travée 1 Approches - - Remblai - - -- 3 Affaissement du mur de gabions 
à l'axe 0, ouest.

3023 m² 2 1071 Unité 1 JC_5_160824_EM_9092 6713, 
6928, 
10041

Travée 1 Approches - - Protection de 
talus

- - -- 3 Perte de mortier moyenne à très 
importante au niveau de pierre 
cimentée, côté est.

3022 m² 2 -- -- -- JC_5_160824_CV_8081 10010

Axe 1 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 0 3 Présence de débris. 2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0529
JC_5_161003_EM_0530

15531

Travée 2 Systèmes 
structuraux

- - Poutre P1 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au 
bas de l'âme réduisant la 
capacité de 10% à 20%. 
Présence de soudures par 
points en zone de traction.

3221 unité 1 -- -- -- 15532

Travée 2 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Extérieur 1 3 Environ 10 écrous desserrés. 
Corrosion moyenne aux 
extrémités des lisses. 

3071 m 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0535
JC_5_161003_EM_0534

10011

Travée 2 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Intérieur 1 3 Écrous desserrés. 1/4 
d'ancrages pliés au poteau 4.

3071 m 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0618
JC_5_161003_EM_0619

10011

Axe 2 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 0 4 Présence de débris. 2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0536
JC_5_161003_EM_0537

15531

Travée 3 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Extérieur 1 3 Barrotins du rehaussement 
endommagés sur 4 panneaux. 
20% des écrous desserrés. 
Corrosion légère sur 8 
ancrages.

3071 m 3 3073 m 4 JC_5_161003_EM_0542
JC_5_161003_EM_0544
JC_5_161003_EM_0545

10011, 
10182
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Tableau 3 - Sommaire des éléments avec activités recommandées (suite) 
Pos. 

longi.
Groupe 

d'éléments
Pos. 

transv.
Élément Locali-

sation
CMI CEC Commentaire Code Unité Qté Code Unité Qté Photos Recom.

Travée 3 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Intérieur 0 4 Barrotins du rehaussement 
endommagés. 

3073 m 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0616 10182

Axe 3 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 0 4 Présence de débris. 2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0549
JC_5_161003_EM_0550

15531

Travée 4 Systèmes 
structuraux

- - Poutre P1 2 2 Perte de matériau de 2-3 mm au 
bas de l'âme de chaque côté 
réduisant la capacité de 20%  à 
30% . Présence de soudures 
par points en zone de traction.

3221 unité 1 -- -- -- 15548

Travée 4 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Extérieur 1 3 Corrosion légère à moyenne.  
Barrotins du rehaussement 
endommagés. 3/4 d'ancrages 
pliés au poteau 14.

3071 m 6 3073 m 1 JC_5_161003_EM_0556
JC_5_161003_EM_0553

10011, 
10182

Travée 4 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Intérieur 1 3 Barrotins du rehaussement 
endommagés sur 1 panneau. 
30%  des écrous desserrés. 1/4 
d'ancrage plié et 1 écrou 
manquant au poteau 6.

3071 m 3 3073 m 2 JC_5_161003_EM_0609
JC_5_161003_EM_0603
JC_5_161003_EM_0606

10011, 
10182

Axe 4 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 0 4 Présence de débris. 2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0559
JC_5_161003_EM_0560

15531

Travée 5 Systèmes 
structuraux

- - Poutre P3 1 2 Perte de matériau de 2-5 mm au 
bas de l'âme sur 3600 mm 
réduisant la capacité de 20%  à 
30% . l=3600.

3221 unité 1 -- -- -- 15549

Travée 5 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Extérieur 1 3 Barrotins du rehaussement 
endommagés sur 4 panneaux. 
Corrosion légère à moyenne. 
10%  des écrous desserrés. 
Poteau 11: Assemblages du 
panneaux 11 coupés au 
chalumeau. Poteau 12: Trou de 
la plaque de base trop gros 
pour les rondelles.

3071 m 3 3073 m 8 JC_5_161003_EM_0563
JC_5_161003_EM_0567
JC_5_161003_EM_0562

10011, 
10182

Travée 5 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Intérieur 1 3 Corrosion légère à moyenne. 
GTOG endommagé de 50%  
longueur. Ancrages pliés.

3071 m 20 1051 m² 1 JC_5_161003_EM_0594
JC_5_161003_EM_0597
JC_5_161003_EM_0598

10011, 
15542

Axe 5 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 0 4 Présence de débris. 2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0573
JC_5_161003_EM_0574

15531

Travée 6 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Extérieur 1 3 Corrosion légère à moyenne. 
10%  des écrous desserrés. 
Boulons manquants.

3071 m 3 -- -- -- 10011

Travée 6 Dispositif de 
retenue

- - Glissière Intérieur 1 4 Corrosion légère à moyenne. 
GTOG endommagée. Barrotins 
du rehaussement endommagés. 

3071 m 3 -- -- -- JC_5_161003_EM_0589
JC_5_161003_EM_0592
JC_5_161003_EM_0593

10011

Axe 6 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 0 4 Présence de débris. 2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0579
JC_5_161003_EM_0580

15531

Axe 7 Joint de 
dilatation

- - Garniture de 
joint

- - 0 4 Présence de débris. 2053 unité 1 -- -- -- JC_5_161003_EM_0585
JC_5_161003_EM_0586

15531

3003



3.2 INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS AVEC ÉVALUATION DES MATÉRIAUX ET COMPORTEMENTS 
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 

SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(mm)

HAUTEUR 
(mm)

QUANTITÉ 
CALCULÉE UNITÉ QUANTITÉ 

EFFECTIVE UNITÉ

Axe 0 Unités de fondation Fondation - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 0 Unités de fondation Semelle - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 0 Unités de fondation Mur de front - - Béton armé Acier noir 9 503 3 407 32 m² 32 m²
Axe 0 Unités de fondation Garde-grève - - Béton armé Acier noir 9 503 1 785 17 m² 17 m²
Axe 0 Unités de fondation Assise - - Béton armé Acier noir 9 503 836 8 m² 8 m²
Axe 0 Unités de fondation Mur en aile & en retour Est Béton armé Acier noir 5 260 5 191 12 m² 12 m²
Axe 0 Unités de fondation Mur en aile & en retour Ouest Béton armé Acier noir 4 750 5 191 11 m² 11 m²
Axe 0 Unités de fondation Appareil d'appui Regroupé Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 0 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 9 500 10 m 10 m
Axe 0 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 9 500 10 m 10 m
Axe 0 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 9 500 10 m 10 m

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P1 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P2 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P3 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P4 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 3 3 Unités 3 Unités

Travée 1 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Sud Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 1 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Nord Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 1 Platelage Surface de roulement - - Enrobé 7 925 30 988 246 m² 246 m²
Travée 1 Platelage Platelage - - Béton armé Acier noir 9 500 30 988 294 m² 294 m²
Travée 1 Platelage Côté extérieur Extérieur Béton armé Acier noir 1 201 30 988 37 m² 37 m²
Travée 1 Platelage Côté extérieur Intérieur Béton armé Acier noir 1 201 30 988 37 m² 37 m²
Travée 1 Platelage Système de drainage - - Acier régulier Galvanisation 2 2 Unités 2 Unités
Travée 1 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur Béton armé Acier noir 30 988 31 m 31 m
Travée 1 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur Béton armé Acier noir 30 988 31 m 31 m
Travée 1 Dispositif de retenue Glissière Extérieur Acier régulier Galvanisation 30 988 31 m 31 m
Travée 1 Dispositif de retenue Glissière Intérieur Acier régulier Galvanisation 30 988 31 m 31 m
Travée 1 Approches Transition de chaussée - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités

Travée 1 Approches Glissière d'approche - - Semi-rigide avec 
poteau en bois Bois/acier 30 000 30 m 30 m

Travée 1 Approches Système de drainage - - Acier régulier Galvanisation 1 1 Unités 1 Unités
Travée 1 Approches Dalle de transition - - Béton armé Acier noir 1 1
Travée 1 Approches Remblai - - Granulaire 1 1 Unités 1 Unités
Travée 1 Approches Protection de talus - - -- --

Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P1 Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P2 Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P3 Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P4 Système de peintures 
à base de zinc 304 30 303 1 656 128 m² 128 m²

Travée 1 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Système de peintures 
à base de zinc 3 75 20 337 100 21 m² 21 m²

Travée 1 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Sud Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 1 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Nord Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Axe 1 Unités de fondation Fondation - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 1 Unités de fondation Semelle - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 1 Unités de fondation Fût - - Béton armé Acier noir 2 946 1 327 12 192 104 m² 104 m²
Axe 1 Unités de fondation Chevêtre - - Béton armé Acier noir 8 687 1 524 1 895 39 m² 39 m²
Axe 1 Unités de fondation Assise Inférieur Béton armé Acier noir 8 911 913 8 m² 8 m²
Axe 1 Unités de fondation Assise Supérieur Béton armé Acier noir 8 911 913 8 m² 8 m²
Axe 1 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 1 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 1 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 9 500 10 m 10 m
Axe 1 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 9 500 10 m 10 m
Axe 1 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 9 500 10 m 10 m

Contrat 62408
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 

SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(mm)

HAUTEUR 
(mm)

QUANTITÉ 
CALCULÉE UNITÉ QUANTITÉ 

EFFECTIVE UNITÉ

Travée 2 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 11 11 Unités 11 Unités

Travée 2 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Sud Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 2 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Nord Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P1 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 31 972 1 656 135 m² 135 m²

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P2 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 33 398 1 656 141 m² 141 m²

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P3 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 34 824 1 656 147 m² 147 m²

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P4 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 36 250 1 656 153 m² 153 m²

Travée 2 Platelage Surface de roulement - - Enrobé 7 925 32 434 257 m² 257 m²
Travée 2 Platelage Platelage - - Béton armé Acier noir 9 500 32 434 308 m² 308 m²
Travée 2 Platelage Côté extérieur Extérieur Béton armé Acier noir 1 201 34 385 41 m² 41 m²
Travée 2 Platelage Côté extérieur Intérieur Béton armé Acier noir 1 201 29 686 36 m² 36 m²
Travée 2 Platelage Système de drainage - - Acier régulier Galvanisation 2 2 Unités 2 Unités
Travée 2 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur Béton armé Acier noir 34 385 34 m 34 m
Travée 2 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur Béton armé Acier noir 29 686 30 m 30 m
Travée 2 Dispositif de retenue Glissière Extérieur Acier régulier Galvanisation 34 385 34 m 34 m
Travée 2 Dispositif de retenue Glissière Intérieur Acier régulier Galvanisation 29 686 30 m 30 m

Travée 2 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Système de peintures 
à base de zinc 11 75 20 337 100 78 m² 78 m²

Travée 2 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Sud Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 2 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Nord Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P1 Système de peintures 
à base de zinc 304 31 972 1 656 135 m² 135 m²

Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P2 Système de peintures 
à base de zinc 304 33 398 1 656 141 m² 141 m²

Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P3 Système de peintures 
à base de zinc 304 34 824 1 656 147 m² 147 m²

Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P4 Système de peintures 
à base de zinc 304 36 250 1 656 153 m² 153 m²

Axe 2 Unités de fondation Fondation - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 2 Unités de fondation Semelle - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 2 Unités de fondation Fût - - Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 2 Unités de fondation Chevêtre - - Béton armé Acier noir 8 687 1 524 1 895 39 m² 39 m²
Axe 2 Unités de fondation Assise Inférieur Béton armé Acier noir 8 989 912 8 m² 8 m²
Axe 2 Unités de fondation Assise Supérieur Béton armé Acier noir 8 989 912 8 m² 8 m²
Axe 2 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 2 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 2 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 9 500 10 m 10 m
Axe 2 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 9 500 10 m 10 m
Axe 2 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 9 500 10 m 10 m

Travée 3 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 11 11 Unités 11 Unités

Travée 3 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Nord Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 3 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Sud Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P1 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 31 969 1 656 135 m² 135 m²

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P2 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 33 395 1 656 141 m² 141 m²

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P3 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 34 821 1 656 147 m² 147 m²

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P4 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 36 246 1 656 153 m² 153 m²

Travée 3 Platelage Surface de roulement - - Enrobé 7 925 32 434 257 m² 257 m²
Travée 3 Platelage Platelage - - Béton armé Acier noir 9 500 32 434 308 m² 308 m²
Travée 3 Platelage Côté extérieur Extérieur Béton armé Acier noir 1 201 34 385 41 m² 41 m²
Travée 3 Platelage Côté extérieur Intérieur Béton armé Acier noir 1 201 29 686 36 m² 36 m²
Travée 3 Platelage Système de drainage - - Acier régulier Galvanisation 2 2 Unités 2 Unités
Travée 3 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur Béton armé Acier noir 34 385 34 m 34 m
Travée 3 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur Béton armé Acier noir 29 686 30 m 30 m
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 

SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(mm)

HAUTEUR 
(mm)

QUANTITÉ 
CALCULÉE UNITÉ QUANTITÉ 

EFFECTIVE UNITÉ

Travée 3 Dispositif de retenue Glissière Extérieur Acier régulier Galvanisation 34 385 34 m 34 m
Travée 3 Dispositif de retenue Glissière Intérieur Acier régulier Galvanisation 29 686 30 m 30 m

Travée 3 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Système de peintures 
à base de zinc 11 75 20 337 100 78 m² 78 m²

Travée 3 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Nord Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 3 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Est Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P1 Système de peintures 
à base de zinc 304 31 969 1 656 135 m² 135 m²

Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P2 Système de peintures 
à base de zinc 304 33 395 1 656 141 m² 141 m²

Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P3 Système de peintures 
à base de zinc 304 34 821 1 656 147 m² 147 m²

Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P4 Système de peintures 
à base de zinc 304 36 246 1 656 153 m² 153 m²

Axe 3 Unités de fondation Fondation - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 3 Unités de fondation Semelle - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 3 Unités de fondation Fût - - Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 3 Unités de fondation Chevêtre - - Béton armé Acier noir 8 687 1 524 1 895 39 m² 39 m²
Axe 3 Unités de fondation Assise Inférieur Béton armé Acier noir 8 989 912 8 m² 8 m²
Axe 3 Unités de fondation Assise Supérieur Béton armé Acier noir 8 989 912 8 m² 8 m²
Axe 3 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 3 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 3 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 9 500 10 m 10 m
Axe 3 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 9 500 10 m 10 m
Axe 3 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 9 500 10 m 10 m

Travée 4 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 11 11 Unités 11 Unités

Travée 4 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Nord Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 4 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Est Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P1 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 31 972 1 656 135 m² 135 m²

Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P2 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 33 398 1 656 141 m² 141 m²

Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P3 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 34 824 1 656 147 m² 147 m²

Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P4 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 36 250 1 656 153 m² 153 m²

Travée 4 Platelage Surface de roulement - - Enrobé 7 925 32 434 257 m² 257 m²
Travée 4 Platelage Platelage - - Béton armé Acier noir 9 500 32 434 308 m² 308 m²
Travée 4 Platelage Côté extérieur Extérieur Béton armé Acier noir 1 201 34 385 41 m² 41 m²
Travée 4 Platelage Côté extérieur Intérieur Béton armé Acier noir 1 201 29 686 36 m² 36 m²
Travée 4 Platelage Système de drainage - - Acier régulier Galvanisation 2 2 Unités 2 Unités
Travée 4 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur Béton armé Acier noir 34 385 34 m 34 m
Travée 4 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur Béton armé Acier noir 29 686 30 m 30 m
Travée 4 Dispositif de retenue Glissière Extérieur Acier régulier Galvanisation 34 385 34 m 34 m
Travée 4 Dispositif de retenue Glissière Intérieur Acier régulier Galvanisation 29 686 30 m 30 m

Travée 4 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Système de peintures 
à base de zinc 11 75 20 337 100 78 m² 78 m²

Travée 4 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Nord Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 4 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Est Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P1 Système de peintures 
à base de zinc 304 31 972 1 656 135 m² 135 m²

Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P2 Système de peintures 
à base de zinc 304 33 398 1 656 141 m² 141 m²

Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P3 Système de peintures 
à base de zinc 304 34 824 1 656 147 m² 147 m²

Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P4 Système de peintures 
à base de zinc 304 36 250 1 656 153 m² 153 m²

Axe 4 Unités de fondation Fondation - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 4 Unités de fondation Semelle - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 4 Unités de fondation Fût - - Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 4 Unités de fondation Chevêtre - - Béton armé Acier noir 8 687 1 524 1 895 39 m² 39 m²
Axe 4 Unités de fondation Assise Inférieur Béton armé Acier noir 8 989 912 8 m² 8 m²
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 

SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(mm)

HAUTEUR 
(mm)

QUANTITÉ 
CALCULÉE UNITÉ QUANTITÉ 

EFFECTIVE UNITÉ

Axe 4 Unités de fondation Assise Supérieur Béton armé Acier noir 8 989 912 8 m² 8 m²
Axe 4 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 4 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur Élastomère fretté 4 4 Unités 4 Unités
Axe 4 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 9 500 10 m 10 m
Axe 4 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 9 500 10 m 10 m
Axe 4 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 9 500 10 m 10 m

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P1 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 31 911 1 656 135 m² 135 m²

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P2 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 33 334 1 656 141 m² 141 m²

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P3 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 34 757 1 656 147 m² 147 m²

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P4 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 304 36 181 1 656 153 m² 153 m²

Travée 5 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 11 11 Unités 11 Unités

Travée 5 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Nord Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 5 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Sud Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 1 1 Unités 1 Unités

Travée 5 Platelage Surface de roulement - - Enrobé 7 925 31 172 247 m² 247 m²
Travée 5 Platelage Platelage - - Béton armé Acier noir 9 500 31 172 296 m² 296 m²
Travée 5 Platelage Côté extérieur Extérieur Béton armé Acier noir 1 201 34 247 41 m² 41 m²
Travée 5 Platelage Côté extérieur Intérieur Béton armé Acier noir 1 201 29 747 36 m² 36 m²
Travée 5 Platelage Système de drainage - - Acier régulier Galvanisation 2 2 Unités 2 Unités
Travée 5 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur Béton armé Acier noir 34 247 34 m 34 m
Travée 5 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur Béton armé Acier noir 29 747 30 m 30 m
Travée 5 Dispositif de retenue Glissière Extérieur Acier régulier Galvanisation 34 247 34 m 34 m
Travée 5 Dispositif de retenue Glissière Intérieur Acier régulier Galvanisation 29 747 30 m 30 m

Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P1 Système de peintures 
à base de zinc 304 31 911 1 656 135 m² 135 m²

Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P2 Système de peintures 
à base de zinc 304 33 334 1 656 141 m² 141 m²

Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P3 Système de peintures 
à base de zinc 304 34 757 1 656 147 m² 147 m²

Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P4 Système de peintures 
à base de zinc 304 36 181 1 656 153 m² 153 m²

Travée 5 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Système de peintures 
à base de zinc 11 75 20 337 100 78 m² 78 m²

Travée 5 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Nord Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Travée 5 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Est Système de peintures 

à base de zinc 1 75 20 337 100 7 m² 7 m²

Axe 5 Unités de fondation Fondation - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 5 Unités de fondation Semelle - - Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 5 Unités de fondation Fût - - Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 5 Unités de fondation Chevêtre - - Béton armé Acier noir 10 373 1 524 1 895 45 m² 45 m²
Axe 5 Unités de fondation Assise Inférieur Béton armé Acier noir 11 616 912 11 m² 11 m²
Axe 5 Unités de fondation Assise Supérieur Béton armé Acier noir 11 616 912 11 m² 11 m²
Axe 5 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur Élastomère fretté 5 5 Unités 5 Unités
Axe 5 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur Élastomère fretté 6 6 Unités 6 Unités
Axe 5 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 9 500 10 m 10 m
Axe 5 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 9 500 10 m 10 m
Axe 5 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 9 500 10 m 10 m

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P1 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 267 7 173 761 17 m² 17 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P2 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 179 5 558 409 8 m² 8 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P3 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 179 2 789 409 4 m² 4 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P4 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 267 11 253 761 26 m² 26 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P5 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 267 13 234 761 31 m² 31 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P6 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 267 15 215 761 35 m² 35 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P7 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 267 17 196 761 40 m² 40 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P8 Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 267 19 177 761 45 m² 45 m²
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Tableau 3.1 - Données d'inventaire de la structure

Positionnement 
longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation TYPE MATÉRIAUX ARMATURE ENDUIT DE 

SURFACE RENFORCEMENT DIVERS NB LARGEUR 
(mm)

LONGUEUR 
(mm)

HAUTEUR 
(mm)

QUANTITÉ 
CALCULÉE UNITÉ QUANTITÉ 

EFFECTIVE UNITÉ

Travée 6 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 11 11 Unités 11 Unités

Travée 6 Systèmes structuraux Longerons - - Acier régulier Système de peintures 
à base de zinc 6 76 11 116 305 10 m² 10 m²

Travée 6 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Amont Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 4 4 Unités 4 Unités

Travée 6 Systèmes structuraux Contreventement 
d'extrémité Aval Acier régulier Système de peintures 

à base de zinc 3 3 Unités 3 Unités

Travée 6 Platelage Surface de roulement - - Enrobé 21 978 19 577 430 m² 430 m²
Travée 6 Platelage Platelage - - Béton armé Acier noir 24 661 19 577 483 m² 483 m²
Travée 6 Platelage Côté extérieur Extérieur Béton armé Acier noir 1 201 19 577 24 m² 24 m²
Travée 6 Platelage Côté extérieur Intérieur Béton armé Acier noir 1 201 7 173 9 m² 9 m²
Travée 6 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur Béton armé Acier noir 19 577 20 m 20 m
Travée 6 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur Béton armé Acier noir 7 173 7 m 7 m
Travée 6 Dispositif de retenue Glissière Extérieur Acier régulier Galvanisation 19 577 20 m 20 m
Travée 6 Dispositif de retenue Glissière Intérieur Acier régulier Galvanisation 7 173 7 m 7 m

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P1 Système de peintures 
à base de zinc 267 7 173 761 17 m² 17 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P2 Système de peintures 
à base de zinc 179 5 558 409 8 m² 8 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P3 Système de peintures 
à base de zinc 179 2 789 409 4 m² 4 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P4 Système de peintures 
à base de zinc 267 11 253 761 26 m² 26 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P5 Système de peintures 
à base de zinc 267 13 234 761 31 m² 31 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P6 Système de peintures 
à base de zinc 267 15 215 761 35 m² 35 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P7 Système de peintures 
à base de zinc 267 17 196 761 40 m² 40 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P8 Système de peintures 
à base de zinc 267 19 177 761 45 m² 45 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement 
intermédiaire

- - Système de peintures 
à base de zinc 11 102 19 755 457 22 m² 22 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Longerons - - Système de peintures 
à base de zinc 6 76 11 116 305 10 m² 10 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Amont Système de peintures 

à base de zinc 4 76 11 205 305 9 m² 9 m²

Travée 6 Protection contre la corrosion Contreventement 
d'extrémité Aval Système de peintures 

à base de zinc 3 76 8 676 305 7 m² 7 m²

Axe 6 Unités de fondation Chevêtre - - Béton armé Acier noir 23 908 1 524 1 524 78 m² 78 m²
Axe 6 Unités de fondation Assise - - Béton armé Acier noir 23 915 1 524 36 m² 36 m²
Axe 6 Unités de fondation Fondation Est Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Semelle Est Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Est Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 6 Unités de fondation Fondation Ouest Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Semelle Ouest Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Ouest Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 6 Unités de fondation Fondation Centre - Ouest Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Semelle Centre - Ouest Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Centre - Ouest Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 6 Unités de fondation Fondation Centre - Est Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Semelle Centre - Est Béton armé Acier noir 1 1 Unités 1 Unités
Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Centre - Est Béton armé Acier noir 3 124 1 431 16 464 150 m² 150 m²
Axe 6 Unités de fondation Appareil d'appui Regroupé Élastomère fretté 8 8 Unités 8 Unités
Axe 6 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 24 661 25 m 25 m
Axe 6 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 24 661 25 m 25 m
Axe 6 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 24 661 25 m 25 m

Travée 7 Platelage Platelage - - Béton armé Acier noir 24 661 1 000 25 m² 25 m²
Travée 7 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Amont Béton armé Acier noir 3 778 4 m 4 m
Travée 7 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Aval Béton armé Acier noir 3 778 4 m 4 m
Travée 7 Dispositif de retenue Glissière Extérieur Acier régulier Galvanisation 3 778 4 m 4 m
Travée 7 Dispositif de retenue Glissière Intérieur Acier régulier Galvanisation 3 778 4 m 4 m

Axe 7 Joint de dilatation Épaulement - - Béton 26 000 26 m 26 m
Axe 7 Joint de dilatation Garniture de joint - - Élastomère 26 000 26 m 26 m
Axe 7 Joint de dilatation Profilé - - Acier régulier 26 000 26 m 26 m
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Tableau 3.2 -Données d'inspection de la structure

4 5 7 8 N.I. A B C D CMI CEC COMMENTAIRE Activités (Concaténées) RECOMMANDATIONS
(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation Photographies

Axe 0 Unités de fondation Fondation - - N.d. -- 4
Axe 0 Unités de fondation Semelle - - N.d. -- 4
Axe 0 Unités de fondation Mur de front - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Axe 0 Unités de fondation Garde-grève - - D.R. 80 20 0 0 3 4 Fissures verticales <0,8 mm cachées par l'enduit de surface.  Taches de 
rouille.

Axe 0 Unités de fondation Assise - - D.R. 100 0 0 0 0 4   

Axe 0 Unités de fondation Mur en aile & en retour Est N.d. 95 5 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm cachées par l'enduit de surface. Taches de rouille. JC_5_160824_CV_8073
JC_5_160824_CV_8074

Axe 0 Unités de fondation Mur en aile & en retour Ouest N.d. 95 5 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm cachées par l'enduit de surface. Taches de rouille. JC_5_160824_CV_8076

Axe 0 Unités de fondation Appareil d'appui Regroupé D.R. 90 10 0 0 2 4 Corrosion légère à moyenne.

Axe 0 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 90 5 5 0 4 4 Béton trop haut créant un léger impact sur la structure. Érosion légère à
importante du béton.

JC_5_161003_EM_0521
JC_5_161003_EM_0520

Axe 0 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 98 0 2 0 1 3 Présence de débris. Infiltration d'eau sur 2% de la longueur. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0523

Axe 0 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 90 0 0 10 10 3 Corrosion très important avec perforations localisées des parties 
supérieures du profilé. 3051 15990 JC_5_161003_EM_0524

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P1 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%.

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P2 D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P3 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%.

Travée 1 Systèmes structuraux Poutre P4 D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 1 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 1 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Sud D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 1 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 98 1 1 0 1 3 Perte de matériau de 3 mm au gousset réduisant la capacité de 10% à 

20%.
Travée 1 Platelage Surface de roulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 1 Platelage Platelage - - D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm et taches de rouille. Efflorescence. JC_5_160824_EM_9091
JC_5_160824_EM_9086

Travée 1 Platelage Côté extérieur Extérieur D.R. 95 5 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence. JC_5_160824_EM_9088
JC_5_160824_EM_9087

Travée 1 Platelage Côté extérieur Intérieur D.R. 95 5 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence. JC_5_160824_CV_8079

Travée 1 Platelage Système de drainage - - N.d. -- 4 Corrosion moyenne de la descente de drainage est. JC_5_160824_EM_9090
JC_5_161003_EM_0507

Travée 1 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. JC 5 161003 EM 0525

Travée 1 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. Érosion <25 mm au coin. JC_5_161003_EM_0621
JC_5_161003_EM_0622

Travée 1 Dispositif de retenue Glissière Extérieur N.d. 98 2 0 0 1 4 Corrosion moyenne des bases et ancrages. JC_5_161003_EM_0528
JC_5_161003_EM_0527

Travée 1 Dispositif de retenue Glissière Intérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Barrotins et GTOG endommagés par impact. Boulons trop courts et 
corrosion moyenne. Boulon plié au troisième poteau. 3071 10011 JC_5_161003_EM_0620

Travée 1 Approches Transition de chaussée - - N.d. 100 0 0 0 0 4 Présence de végétation. 1071 6928 JC_5_161003_EM_0623

Travée 1 Approches Glissière d'approche - - N.d. 75 15 5 5 10 1
Glissière non raccordée à la rampe. GTOG accidentée sur 6 m.
Absence de transition de rigidité, côté sud. 7 poteau avec pourriture 
très importante.

3072, 3074 10009, 10180 JC_S5_RAV_15.2

JC_5_161003_EM_0518
JC_5_161003_EM_0516
JC_5_161003_EM_0519
JC_5_161003_EM_0514
JC_5_161003_EM_0515
JC_5_161003_EM_0513

Travée 1 Approches Système de drainage - - N.d. -- 4
Travée 1 Approches Dalle de transition - - N.d. -- 4

Travée 1 Approches Remblai - - N.d. -- 3 Affaissement du mur de gabions à l'axe 0, ouest. 3023, 1071, 9000 6713, 6928, 10041 JC_S5_RAV_15.5 JC_5_160824_EM_9092

Travée 1 Approches Protection de talus - - N.d. -- 3 Perte de mortier moyenne à très importante au niveau de pierre 
cimentée, côté est.

3022 10010 JC_5_160824_CV_8081

Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P1 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P2 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P3 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 1 Protection contre la corrosion Poutre P4 D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 1 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 1 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Sud D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 1 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 98 2 0 0 1 4

Axe 1 Unités de fondation Fondation - - N.d. -- 4
Axe 1 Unités de fondation Semelle - - N.d. -- 4
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Tableau 3.2 -Données d'inspection de la structure

4 5 7 8 N.I. A B C D CMI CEC COMMENTAIRE Activités (Concaténées) RECOMMANDATIONS
(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation Photographies

Axe 1 Unités de fondation Fût - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horizontale et verticale. JC_5_160824_EM_9094
JC_5_160824_EM_9095

Axe 1 Unités de fondation Chevêtre - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures <0,8 mm. JC_5_160824_EM_9097
JC_5_160824_EM_9096

Axe 1 Unités de fondation Assise Inférieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 1 Unités de fondation Assise Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 1 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur D.R. 70 30 0 0 4 4 Corrosion légère à moyenne.
Axe 1 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4  
Axe 1 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Axe 1 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 3 Présence de débris. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0529
JC_5_161003_EM_0530

Axe 1 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 2 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 99 1 0 0 1 3
Diagonales modifiées pour l'installation d'un système de post-tension 
réduisant la capacité de 10% à 20%. Boulons manquants réduisant sa 
capacité de 30%.

Travée 2 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Sud D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 2 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P1 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%. Présence de soudures par points en zone de traction. 3221 15532

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P2 D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P3 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%.

Travée 2 Systèmes structuraux Poutre P4 D.R. 99 1 0 0 1 3
Perte de matériau de 6 mm au bas du raidisseur d'appui. Perte de 
matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 10% à 
20%.

Travée 2 Platelage Surface de roulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Travée 2 Platelage Platelage - - D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm et taches de rouille. JC_5_160824_EM_9098
Travée 2 Platelage Côté extérieur Extérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence JC_5_160824_CV_8085

Travée 2 Platelage Côté extérieur Intérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence JC_5_160824_EM_9099
JC_5_160824_EM_9100

Travée 2 Platelage Système de drainage - - N.d. -- 4 JC_5_160824_EM_9108

Travée 2 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. Efflorescence. JC_5_161003_EM_0531

Travée 2 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. Érosion <25 mm au coin. JC_5_161003_EM_0617

Travée 2 Dispositif de retenue Glissière Extérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Environ 10 écrous desserrés. Corrosion moyenne aux extrémités des 
lisses. 3071 10011 JC_5_161003_EM_0535

JC_5_161003_EM_0534

Travée 2 Dispositif de retenue Glissière Intérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Écrous desserrés. 1/4 d'ancrages pliés au poteau 4. 3071 10011 JC_5_161003_EM_0618
JC_5_161003_EM_0619

Travée 2 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 2 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Sud D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 2 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P1 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P2 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P3 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 2 Protection contre la corrosion Poutre P4 D.R. 98 2 0 0 1 4

Axe 2 Unités de fondation Fondation - - N.d. -- 4
Axe 2 Unités de fondation Semelle - - N.d. -- 4

Axe 2 Unités de fondation Fût - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm horizontales et verticales. JC_5_160824_EM_9102
JC_5_160824_EM_9101

Axe 2 Unités de fondation Chevêtre - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures <0,8 mm. JC_5_160824_EM_9104
JC_5_160824_EM_9103

Axe 2 Unités de fondation Assise Inférieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 2 Unités de fondation Assise Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 2 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur D.R. 10 85 5 0 14 4 Corrosion légère à importante.
Axe 2 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 2 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 95 0 5 0 3 4 Éclatement du béton sur 5% des surfaces. JC_5_161003_EM_0538

Axe 2 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 4 Présence de débris. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0536
JC_5_161003_EM_0537

Axe 2 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 3 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 99 1 0 0 1 3
Diagonales modifiées pour l'installation d'un système de post-tension 
réduisant la capacité de 10% à 20%. élément déformé.

Travée 3 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au gousset réduisant la capacité de 10% à 

20%.

Travée 3 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Sud D.R. 99 1 0 0 1 3 Diagonales modifiées pour l'installation d'un système de post-tension 

réduisant la capacité de 10% à 20%.
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Tableau 3.2 -Données d'inspection de la structure

4 5 7 8 N.I. A B C D CMI CEC COMMENTAIRE Activités (Concaténées) RECOMMANDATIONS
(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation Photographies

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P1 D.R. 98 1 1 0 1 3 Perte de matériau de 4-5 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%. Corrosion moyenne au bord de la semelle.

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P2 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%.

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P3 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%.

Travée 3 Systèmes structuraux Poutre P4 D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 3 Platelage Surface de roulement - - N.d. 95 5 0 0 1 4 Fissures polygonales < 5 mm. JC_5_161003_EM_0541
JC_5_161003_EM_0540

Travée 3 Platelage Platelage - - D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence JC_5_160824_EM_9105

Travée 3 Platelage Côté extérieur Extérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence JC_5_160824_CV_8087
JC_5_160824_CV_8086

Travée 3 Platelage Côté extérieur Intérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence. Taches de rouille. JC_5_160824_EM_9106
JC_5_160824_EM_9107

Travée 3 Platelage Système de drainage - - N.d. -- 4 JC_5_160824_EM_9109
Travée 3 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. 

Travée 3 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur N.d. 77 20 3 0 4 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. Érosion <25 mm au coin. Érosion de 
50 à 100 mm sur 1 m.

JC_5_161003_EM_0612
JC_5_161003_EM_0614
JC_5_161003_EM_0613

Travée 3 Dispositif de retenue Glissière Extérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Barrotins du rehaussement endommagés sur 4 panneaux. 20% des 
écrous desserrés. Corrosion légère sur 8 ancrages. 3071, 3073 10011, 10182

JC_5_161003_EM_0542
JC_5_161003_EM_0544
JC_5_161003_EM_0545

Travée 3 Dispositif de retenue Glissière Intérieur N.d. 100 0 0 0 0 4 Barrotins du rehaussement endommagés. 3073 10182 JC_5_161003_EM_0616

Travée 3 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 3 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 3 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Est D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P1 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P2 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P3 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 3 Protection contre la corrosion Poutre P4 D.R. 98 2 0 0 1 4

Axe 3 Unités de fondation Fondation - - N.d. -- 4
Axe 3 Unités de fondation Semelle - - N.d. -- 4

Axe 3 Unités de fondation Fût - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horiz. et vert. JC_5_160824_EM_9111
JC_5_160824_EM_9110

Axe 3 Unités de fondation Chevêtre - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures <0,8 mm. JC_5_160824_EM_9112
JC_5_160824_EM_9113

Axe 3 Unités de fondation Assise Inférieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 3 Unités de fondation Assise Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 3 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur D.R. 70 30 0 0 4 4 Corrosion légère à moyenne.
Axe 3 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4

Axe 3 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 95 0 5 0 3 4 Éclatement du béton sur 5% des surfaces. JC_5_161003_EM_0547
JC_5_161003_EM_0548

Axe 3 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 4 Présence de débris. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0549
JC_5_161003_EM_0550

Axe 3 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 4 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 98 2 0 0 1 3
Diagonales modifiées pour l'installation d'un système de post-tension 
réduisant la capacité de 10% à 20%.

Travée 4 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 4 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Est D.R. 98 2 0 0 1 3 Diagonales modifiées pour l'installation d'un système de post-tension 

réduisant la capacité de 10% à 20%.

Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P1 D.R. 97 2 0 1 2 2
Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme de chaque côté réduisant 
la capacité de 20% à 30%. Présence de soudures par points en zone de 
traction.

3221 15548 JC_S5_RAV_15.3

Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P2 D.R. 98 2 0 0 1 4  
Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P3 D.R. 98 2 0 0 1 4  
Travée 4 Systèmes structuraux Poutre P4 D.R. 98 2 0 0 1 4  
Travée 4 Platelage Surface de roulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 4 Platelage Platelage - - D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures polygonales <0,8 mm. JC_5_160824_EM_9115
JC_5_160824_EM_9114

Travée 4 Platelage Côté extérieur Extérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm. JC_5_160824_CV_8088
JC_5_160824_CV_8089

Travée 4 Platelage Côté extérieur Intérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm. JC_5_160824_EM_9117
JC_5_160824_EM_9116
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Tableau 3.2 -Données d'inspection de la structure

4 5 7 8 N.I. A B C D CMI CEC COMMENTAIRE Activités (Concaténées) RECOMMANDATIONS
(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation Photographies

Travée 4 Platelage Système de drainage - - N.d. -- 4 JC 5 160824 CV 8090
Travée 4 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur N.d. 79 20 1 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. 1 barre d'armature en surface. JC_5_161003_EM_0554

Travée 4 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. Érosion <25 mm au coin. JC_5_161003_EM_0601

Travée 4 Dispositif de retenue Glissière Extérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Corrosion légère à moyenne.  Barrotins du rehaussement endommagés. 
3/4 d'ancrages pliés au poteau 14. 3071, 3073 10011, 10182 JC_5_161003_EM_0556

JC_5_161003_EM_0553

Travée 4 Dispositif de retenue Glissière Intérieur N.d. 98 2 0 0 1 3
Barrotins du rehaussement endommagés sur 1 panneau. 30% des 
écrous desserrés. 1/4 d'ancrage plié et 1 écrou manquant au poteau 
6.

3071, 3073 10011, 10182
JC_5_161003_EM_0609
JC_5_161003_EM_0603
JC_5_161003_EM_0606

Travée 4 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 4 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 4 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Est D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P1 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P2 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P3 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 4 Protection contre la corrosion Poutre P4 D.R. 98 2 0 0 1 4

Axe 4 Unités de fondation Fondation - - N.d. -- 4
Axe 4 Unités de fondation Semelle - - N.d. -- 4

Axe 4 Unités de fondation Fût - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horiz. et vert. JC_5_160824_CV_8094
JC_5_160824_CV_8098

Axe 4 Unités de fondation Chevêtre - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures <0,8 mm. JC_5_160824_CV_8095
JC_5_160824_CV_8099

Axe 4 Unités de fondation Assise Inférieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 4 Unités de fondation Assise Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 4 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur D.R. 70 30 0 0 4 4 Corrosion légère à moyenne.
Axe 4 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4

Axe 4 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 85 0 15 0 8 4 Éclatement du béton sur 15% des surfaces. JC_5_161003_EM_0557
JC_5_161003_EM_0558

Axe 4 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 4 Présence de débris. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0559
JC_5_161003_EM_0560

Axe 4 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 70 15 15 0 10 4 Corrosion légère à importante.

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P1 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%.

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P2 D.R. 99 1 0 0 1 3  

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P3 D.R. 98 1 1 0 1 2 Perte de matériau de 2-5 mm au bas de l'âme sur 3600 mm réduisant la 
capacité de 20% à 30%. l=3600. 3221 15549 JC_S5_RAV_15.4

Travée 5 Systèmes structuraux Poutre P4 D.R. 99 1 0 0 1 3 Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
10% à 20%.

Travée 5 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 99 1 0 0 1 3
Diagonales sectionnées pour l'installation d'un système de post-tension 
réduisant la capacité de 10% à 20%.

Travée 5 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 99 1 0 0 1 4

Travée 5 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Sud D.R. 99 1 0 0 1 3 Diagonales modifiées pour l'installation d'un système de post-tension 

réduisant la capacité de 10% à 20%.
Travée 5 Platelage Surface de roulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Travée 5 Platelage Platelage - - D.R. 98 2 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm et taches de rouille.

Travée 5 Platelage Côté extérieur Extérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence JC_5_160824_CV_8091
JC_5_160824_CV_8092

Travée 5 Platelage Côté extérieur Intérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence JC_5_160824_CV_8096
Travée 5 Platelage Système de drainage - - N.d. -- 4 JC_5_160824_CV_8097
Travée 5 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. 
Travée 5 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. 

Travée 5 Dispositif de retenue Glissière Extérieur N.d. 98 2 0 0 1 3

Barrotins du rehaussement endommagés sur 4 panneaux. Corrosion 
légère à moyenne. 10% des écrous desserrés. Poteau 11: 
Assemblages du panneaux 11 coupés au chalumeau. Poteau 12: 
Trou de la plaque de base trop gros pour les rondelles.

3071, 3073 10011, 10182
JC_5_161003_EM_0563
JC_5_161003_EM_0567
JC_5_161003_EM_0562

Travée 5 Dispositif de retenue Glissière Intérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Corrosion légère à moyenne. GTOG endommagé de 50% longueur. 
Ancrages pliés. 3071, 1051 10011, 15542

JC_5_161003_EM_0594
JC_5_161003_EM_0597
JC_5_161003_EM_0598

Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P1 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P2 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P3 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 5 Protection contre la corrosion Poutre P4 D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 5 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 5 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Nord D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 5 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Est D.R. 98 2 0 0 1 4

Axe 5 Unités de fondation Fondation - - N.d. -- 4
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Tableau 3.2 -Données d'inspection de la structure

4 5 7 8 N.I. A B C D CMI CEC COMMENTAIRE Activités (Concaténées) RECOMMANDATIONS
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Positionnement longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation Photographies

Axe 5 Unités de fondation Semelle - - N.d. -- 4

Axe 5 Unités de fondation Fût - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horizontales et verticales. JC_5_160824_EM_9118
JC_5_160824_EM_9120

Axe 5 Unités de fondation Chevêtre - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures <0,8 mm. JC_5_160824_EM_9119
JC_5_160824_EM_9122

Axe 5 Unités de fondation Assise Inférieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 5 Unités de fondation Assise Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 5 Unités de fondation Appareil d'appui Inférieur D.R. 100 0 0 0 0 4
Axe 5 Unités de fondation Appareil d'appui Supérieur D.R. 100 0 0 0 0 4

Axe 5 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 95 0 5 0 3 4 Éclatement du béton 5% JC_5_161003_EM_0571
JC_5_161003_EM_0572

Axe 5 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 4 Présence de débris. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0573
JC_5_161003_EM_0574

Axe 5 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P1 D.R. 99 1 0 0 1 4  
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P2 D.R. 99 1 0 0 1 4  
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P3 D.R. 99 1 0 0 1 4  
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P4 D.R. 99 1 0 0 1 4  
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P5 D.R. 99 1 0 0 1 4  
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P6 D.R. 99 1 0 0 1 4  
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P7 D.R. 99 1 0 0 1 4  
Travée 6 Systèmes structuraux Poutre P8 D.R. 99 1 0 0 1 4  

Travée 6 Systèmes structuraux
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 99 1 0 0 1 4  

Travée 6 Systèmes structuraux Longerons - - D.R. 99 1 0 0 1 4  

Travée 6 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Amont D.R. 99 1 0 0 1 3 Éléments déformés.

Travée 6 Systèmes structuraux Contreventement
d'extrémité Aval D.R. 99 1 0 0 1 4  

Travée 6 Platelage Surface de roulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4

Travée 6 Platelage Platelage - - D.R. 97 2 1 0 1 4 Fissures <0,8 mm et taches de rouille. Délaminage 2 m2.
JC_5_160824_EM_9132
JC_5_160824_EM_9137
JC_5_160824_EM_9140

Travée 6 Platelage Côté extérieur Extérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence. Traces de rouille. JC_5_160824_EM_9133
JC_5_160824_EM_9134

Travée 6 Platelage Côté extérieur Intérieur D.R. 97 3 0 0 1 4 Fissures <0,8 mm avec efflorescence JC_5_160824_EM_9138
JC_5_160824_EM_9139

Travée 6 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Extérieur N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures <0,3 mm à 2000 mm c/c. 
Travée 6 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Intérieur N.d. 90 10 0 0 2 4 Fissures <0,3 mm à 2000 mm c/c. 

Travée 6 Dispositif de retenue Glissière Extérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Corrosion légère à moyenne. 10% des écrous desserrés. Boulons 
manquants. 3071 10011

Travée 6 Dispositif de retenue Glissière Intérieur N.d. 98 2 0 0 1 4 Corrosion légère à moyenne. GTOG endommagée. Barrotins du 
rehaussement endommagés. 3071 10011

JC_5_161003_EM_0589
JC_5_161003_EM_0592
JC_5_161003_EM_0593

Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P1 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P2 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P3 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P4 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P5 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P6 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P7 D.R. 98 2 0 0 1 4
Travée 6 Protection contre la corrosion Poutre P8 D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 6 Protection contre la corrosion
Diaphragme & 

Contreventement
intermédiaire

- - D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 6 Protection contre la corrosion Longerons - - D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 6 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Amont D.R. 98 2 0 0 1 4

Travée 6 Protection contre la corrosion Contreventement
d'extrémité Aval D.R. 98 2 0 0 1 4

Axe 6 Unités de fondation Chevêtre - - D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de l'enduit de surface. Traces
de rouille.

JC_5_160824_EM_9129
JC_5_160824_EM_9128
JC_5_160824_EM_9130

Axe 6 Unités de fondation Assise - - D.R. 100 0 0 0 0 4  
Axe 6 Unités de fondation Fondation Est N.d. -- 4  JC_5_160824_EM_9123
Axe 6 Unités de fondation Semelle Est N.d. -- 4
Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Est D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de l'enduit de surface. JC_5_160824_EM_9124
Axe 6 Unités de fondation Fondation Ouest N.d. -- 4
Axe 6 Unités de fondation Semelle Ouest N.d. -- 4
Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Ouest D.R. 60 40 0 0 5 4 Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de l'enduit de surface. JC_5_160824_EM_9127
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Tableau 3.2 -Données d'inspection de la structure

4 5 7 8 N.I. A B C D CMI CEC COMMENTAIRE Activités (Concaténées) RECOMMANDATIONS
(Concaténées) # de l'avis Photos (Concaténées)

Positionnement longitudinal Groupe d'éléments Élément Localisation Photographies

Axe 6 Unités de fondation Fondation Centre - Ouest N.d. -- 4
Axe 6 Unités de fondation Semelle Centre - Ouest N.d. -- 4

Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Centre - Ouest D.R. 60 39 1 0 6 4 Zones de délaminage de 1 m2. Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage 
de l'enduit de surface. JC_5_160824_EM_9126

Axe 6 Unités de fondation Fondation Centre - Est N.d. -- 4
Axe 6 Unités de fondation Semelle Centre - Est N.d. -- 4
Axe 6 Unités de fondation Colonne & Banc Centre - Est D.R. 100 0 0 0 0 4 Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de l'enduit de surface. JC_5_160824_EM_9125
Axe 6 Unités de fondation Appareil d'appui Regroupé D.R. 70 30 0 0 4 4 Corrosion légère à moyenne.

Axe 6 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 70 30 0 0 4 3 Désagrégation moyenne du béton. JC_5_161003_EM_0581
JC 5 161003 EM 0577

Axe 6 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 4 Présence de débris. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0579
JC 5 161003 EM 0580

Axe 6 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 100 0 0 0 0 4
Travée 7 Platelage Platelage - - Générale -- 4 Travaux en cours. JC_5_160824_EM_9135
Travée 7 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Amont N.d. 100 0 0 0 0 4  
Travée 7 Chasse-roue & Trottoir Chasse-roue Aval N.d. 100 0 0 0 0 4  

Travée 7 Dispositif de retenue Glissière Extérieur N.d. 98 2 0 0 1 3 Corrosion légère à moyenne.  
JC_5_161003_EM_0575
JC_5_161003_EM_0576
JC_5_161003_EM_0582

Travée 7 Dispositif de retenue Glissière Intérieur N.d. 98 2 0 0 1 4 Corrosion légère à moyenne JC_5_161003_EM_0588

Axe 7 Joint de dilatation Épaulement - - N.d. 100 0 0 0 0 4 JC_5_161003_EM_0583
JC_5_161003_EM_0584

Axe 7 Joint de dilatation Garniture de joint - - N.d. 100 0 0 0 0 4 Présence de débris. 2053 15531 JC_5_161003_EM_0585
JC_5_161003_EM_0586

Axe 7 Joint de dilatation Profilé - - N.d. 98 2 0 0 1 4 Corrosion légère à moyenne
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4 PHOTOGRAPHIES DES INSPECTIONS ET RECOMMANDATIONS 

3003



--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Identification 
Position longitudinale : 

Groupe: 

Position transversale : 

Élément: 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

Remarque / Observation 
Vue générale 

4 

Position longitudinale : 

Axe O 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Mur en aile & en retour 

Localisation : 

Est 

A 

95 
Remarque / Observation 

Fissures <0,8 mm cachées par l'enduit de 

surface. Taches de rouille. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_CV_8100 

JC_5_160824_CV_8073 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

AxeO 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Mur en aile & en retour 

Localisation : 

Est 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 5 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm cachées par l'enduit de 

surface. Taches de rouille. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

AxeO 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Mur en aile & en retour 

Localisation : 

Ouest 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm cachées par l'enduit de 
surface. Taches de rouille. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

. , 

JC_5_160824_CV_8074 

JC_5_160824_CV_8076 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe O 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
90 5 5 

Remarque / Observation 
Béton trop haut créant un léger impact sur la 
structure. Érosion légère à importante du 
béton. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe O 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Béton trop haut créant un léger impact sur la 
structure. Érosion légère à importante du 

béton. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 
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3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0521 

JC_5_161003_EM_0520 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

AxeO 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 0 2 

Remarque / Observation 
Présence de débris. Infiltration d'eau sur 2% 
de la longueur. 

Numéro d'act ivité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0523 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"" 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

AxeO 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

Profilé 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Corrosion très important avec perforations 
localisées des parties supérieures du profilé. 

15531 

Numéro d'activité: 3051 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0524 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 3 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm et taches de rouille. 

Efflorescence. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 1 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm et taches de rouille. 
Efflorescence. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 
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3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9091 

JC_5_160824_EM_9086 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 5 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
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3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9088 

JC_5_160824_EM_9087 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 5 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence. 

Numéro d'act ivité: 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne de la descente de 
drainage est . 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 
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e: a 

JC_5_160824_CV_8079 

JC_5_160824_EM_9090 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne de la descente de 

drainage est. 

Numéro d'activité: 

Travée 1 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 
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16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 
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JC_5_161003_EM_0507 

JC_5_161003_EM_0525 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 20 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. Érosion 

<25 mm au coin. 

Numéro d'activité: 

Travée 1 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. Érosion 
<25 mm au coin. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
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3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0621 

JC_5_161003_EM_0622 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne des bases et ancrages. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 1 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Corrosion moyenne des bases et ancrages. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 
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e: a 

JC_5_161003_EM_0528 

JC_5_161003_EM_0527 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 
Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Barrotins et GTOG endommagés par impact. 
Boulons trop courts et corrosion moyenne. 
Boulon plié au troisième poteau. 

Numéro d'activité: 3071 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément : 

Transition de chaussée 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Présence de végétation. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
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e: a 

JC_5_161003_EM_0620 

JC_5_161003_EM_0623 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière d'approche 

Localisation : 

Cote CEM (%) 

75 15 5 

Remarque / Observation 
Glissière non raccordée à la rampe. GTOG 

accidentée sur 6 m. Absence de transition de 

rigidité, côté sud. 7 poteau avec pourriture 

très importante. 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière d'approche 

Localisation : 

Remarque / Observation 
Glissière non raccordée à la rampe. GTOG 
accidentée sur 6 m. Absence de transition de 

rigidité, côté sud. 7 poteau avec pourriture 

très importante. 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0518 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0516 
Numéro d'act ivité: 3072, 3074 

r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière d'approche 

Localisation : 

Cote CEM (%) 

75 15 5 

Remarque / Observation 
Glissière non raccordée à la rampe. GTOG 

accidentée sur 6 m. Absence de transition de 

rigidité, côté sud. 7 poteau avec pourriture 

très importante. 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière d'approche 

Localisation : 

Remarque / Observation 
Glissière non raccordée à la rampe. GTOG 
accidentée sur 6 m. Absence de transition de 

rigidité, côté sud. 7 poteau avec pourriture 

très importante. 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0519 

10 : 59 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0514 
Numéro d'act ivité: 3072, 3074 

r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière d'approche 

Localisation : 

Cote CEM (%) 

75 15 5 

Remarque / Observation 
Glissière non raccordée à la rampe. GTOG 

accidentée sur 6 m. Absence de transition de 

rigidité, côté sud. 7 poteau avec pourriture 

très importante. 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière d'approche 

Localisation : 

Remarque / Observation 
Glissière non raccordée à la rampe. GTOG 
accidentée sur 6 m. Absence de transition de 

rigidité, côté sud. 7 poteau avec pourriture 

très importante. 

3003 

0 e: a 

JC_5_161003_EM_0515 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0513 
Numéro d'act ivité: 3072, 3074 

r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément : 

Remblai 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
3 

Remarque / Observation 
Affaissement du mur de gabions à l'axe 0, 

ouest. 

Travée 1 

Groupe: 

Approches 

Position transversale : 

Élément : 

Protection de talus 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Perte de mortier moyenne à t rès importante 

au niveau de pierre cimentée, côté est. 

Numéro d'act ivité: 3022 

3003 

0 e : a 

Numéro de photo: JC_5_160824_EM_9092 

Numéro de photo: JC_5_160824_CV_8081 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 10010 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

34 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 1 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 
horizontale et verticale. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 1 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 
horizontale et verticale. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9094 

JC_5_160824_EM_9095 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 1 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 1 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9097 

JC_5_160824_EM_9096 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 1 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'act ivité: 2053 

Position longitudinale : 

Axe 1 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0529 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0530 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 15531 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

37 
Révision O 



--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

98 2 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm et taches de rouille. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9098 

JC_5_160824_CV_8085 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 3 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9099 

JC_5_160824_EM_9100 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 

Numéro d'act ivité: 

Travée 2 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 
Chasse-roue 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/c. 
Efflorescence. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9108 

JC_5_161003_EM_0531 

40 
Révision O 



--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
80 20 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. Érosion 

<25 mm au coin. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 2 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Environ 10 écrous desserrés. Corrosion 
moyenne aux extrémités des lisses. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0617 

JC_5_161003_EM_0535 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Environ 10 écrous desserrés. Corrosion 

moyenne aux extrémités des lisses. 

Numéro d'activité: 3071 

Travée 2 

Groupe : 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Écrous desserrés. 1/4 d'ancrages pliés au 
poteau 4. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 201 6 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e : a 

JC_5_161003_EM_0534 

JC_5_161003_EM_0618 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 2 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Écrous desserrés. 1/4 d'ancrages pliés au 

poteau 4. 

Numéro d'act ivité: 3071 

Position longitudinale : 

Axe 2 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

FOt 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm horizontales et 
verticales. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0619 

JC_5_160824_EM_9102 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 2 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm horizontales et 

verticales. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 2 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9101 

JC_5_160824_EM_9104 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 2 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 2 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Éclatement du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

2016 .08 . 24 11 :50 

JC_5_160824_EM_9103 

JC_5_161003_EM_0538 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 2 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

Position longitudinale : 

Axe 2 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0536 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0537 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 15531 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 5 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales< 5 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 3 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

4 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales< 5 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0541 

JC_5_161003_EM_0540 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

98 2 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro d'act ivité: 
Numéro de recommandation: 

3003 

0 e: a 

2016 .08 . 24 11 : 53 

Numéro de photo: JC_5_160824_EM_9105 

1-~~~~-'d_e_n_t_it_ic_a_t_io_n~~~~~-----rr--_,...--_,.._r---------r---------~r-------
Position longitudinale : \ \ \ 

Travée 3 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

4 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro de photo: 

Numéro de recommandation: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

JC_5_160824_CV_8087 

48 
Révision O 



--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 3 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 3 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence. Taches 
de rouille. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 201 6 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e : a 

JC_5_160824_CV_8086 

2016 .08 . 24 11 .54 

JC_5_160824_EM_9106 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 3 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence. Taches 
de rouille. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

2016 08 24 11 :.54 

JC_5_160824_EM_9107 

JC_5_160824_EM_9109 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
77 20 3 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. Érosion 

<25 mm au coin. Érosion de 50 à 100 mm sur 

lm. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 3 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. Érosion 
<25 mm au coin. Érosion de 50 à 100 mm sur 

lm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0612 

JC_5_161003_EM_0614 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément: 

Chasse-roue 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
77 20 3 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. Érosion 

<25 mm au coin. Érosion de 50 à 100 mm sur 

lm. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
3 

98 2 0 0 

Remarque / Observation 
Barrotins du rehaussement endommagés sur 
4 panneaux. 20% des écrous desserrés. 

Corrosion légère sur 8 ancrages. 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0613 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0542 
Numéro d'act ivité: 3071, 3073 

r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 10011, 10182 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitud inale : 

Travée 3 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Barrotins du rehaussement endommagés sur 

4 panneaux. 20% des écrous desserrés. 

Corrosion légère sur 8 ancrages. 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0544 

Numéro d'act ivité: 3071, 3073 ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"" 
Numéro de recommandation: 10011, 10182 

Ident ification / 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 

Remarque / Observation 
Barrotins du rehaussement endommagés sur 
4 panneaux. 20% des écrous desserrés. 

Corrosion légère sur 8 ancrages. 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0545 

Numéro d'activité: 3071, 3073 
r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 10011, 10182 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 3 

Groupe: 
Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Barrotins du rehaussement endommagés. 

Numéro d'act ivité: 3073 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0616 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"" 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe3 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

FOt 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horiz. 
et vert. 

Numéro de recommandation: 

10182 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

\ 

JC_5_160824_EM_9111 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe3 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horiz. 
et vert. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe3 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9110 

JC_5_160824_EM_9112 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 3 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe3 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Éclatement du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

2016 .08 . 24 11 :59 

JC_5_160824_EM_9113 

JC_5_161003_EM_0547 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe3 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 0 5 

Remarque / Observation 
Éclatement du béton sur 5% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe3 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0548 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0549 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 15531 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

57 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe3 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

100 0 0 0 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

98 2 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0550 

JC_5_160824_EM_9115 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

98 2 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9114 

JC_5_160824_CV_8088 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 3 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Travée4 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Cote CEC 

4 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_CV_8089 

JC_5_160824_EM_9117 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 3 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

Remarque / Observation 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9116 

JC_5_160824_CV_8090 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
79 20 1 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. 1 barre 

d'armature en surface. 

Numéro d'act ivité: 

Travée4 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Chasse-roue 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,3 mm à 1000 mm c/ c. Érosion 
<25 mm au coin. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0554 

JC_5_161003_EM_0601 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. Barrotins du 

rehaussement endommagés. 3/ 4 d'ancrages 

pliés au poteau 14. 

Travée4 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. Barrotins du 
rehaussement endommagés. 3/ 4 d'ancrages 

pliés au poteau 14. 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0556 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0553 
Numéro d'act ivité: 3071, 3073 

r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 10011, 10182 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Barrotins du rehaussement endommagés sur 

1 panneau. 30% des écrous desserrés. 1/4 

d'ancrage plié et 1 écrou manquant au 

poteau 6. 

Travée4 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Barrotins du rehaussement endommagés sur 
1 panneau. 30% des écrous desserrés. 1/4 

d'ancrage plié et 1 écrou manquant au 

poteau 6. 

3003 

0 e: a 

1 . 47 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0609 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0603 
Numéro d'act ivité: 3071, 3073 

r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 10011, 10182 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

64 
Révision O 



--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée4 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Barrotins du rehaussement endommagés sur 

1 panneau. 30% des écrous desserrés. 1/4 

d'ancrage plié et 1 écrou manquant au 

poteau 6. 

0 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3071, 3073 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0487 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"" 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe4 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

FOt 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horiz. 
et vert. 

Numéro de recommandation: 

10011, 10182 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

JC_5_160824_CV_8094 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe4 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

60 40 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 horiz. 
et vert. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe4 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

60 40 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_CV_8098 

JC_5_160824_CV_8095 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe4 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

60 40 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe4 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Éclatement du béton sur 15% des surfaces. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_CV_8099 

JC_5_161003_EM_0557 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe4 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
85 0 15 

Remarque / Observation 
Éclatement du béton sur 15% des surfaces. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe4 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'act ivité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0558 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0559 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 15531 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 4 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0560 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"" 
Numéro de recommandation: 15531 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 5 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro de photo: 

Numéro de recommandation: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

JC_5_160824_CV_8091 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 5 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 3 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 5 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_CV_8092 

JC_5_160824_CV_8096 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 5 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément: 

Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 

Numéro d'act ivité: 

Travée 5 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extérieur 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 

Barrotins du rehaussement endommagés sur 
4 panneaux. Corrosion légère à moyenne. 

10% des écrous desserrés. Poteau 11: 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_160824_CV_8097 

~~~~~~~g.es"~~-~a·n·n~a~-~ ~1_, ~~~~~~ ~.u _ _,_ _ __ N_u_m_é_ro_d_e_,p._h_o_t_o_: ____ J_c_ ... s ___ 1_6_l_0_0_3_.-... E_M ...... -._o_s_6_3 __ _ 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro d'act ivité: 3071, 3073 r----------------------------1 Numéro de recommandation: 10011, 10182 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitud inale : 

Travée 5 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cot e CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 

Barrotins du rehaussement endommagés sur 

4 panneaux. Corrosion légère à moyenne. 

10% des écrous desserrés. Poteau 11: 
Assemblages du panneaux 11 coupés au _ .... _,,, ___ , , n-•--•, 1 "') T.,._ ,, .J,.. 1- - • -- • , ,.. .J,.. 

0 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071, 3073 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0567 

111111111 -10_0_1_ ,_1_0_1_8 ______________________________ __ 

Travée 5 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément: 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cot e CEC 

3 

Rem arque / Observation 

Barrotins du rehaussement endommagés sur 
4 panneaux. Corrosion légère à moyenne. 

10% des écrous desserrés. Poteau 11: 

~~~~~~~g.es"~~-~a·n·n~a~-~ ~1_, ~~~~~~ ~.u _ _,_ _ __ N_u_m_é_ro_d_e_,p._h_o_t_o_: ____ J_c_ ... s ___ 1_6_l_0_0_3_.-... E_M ...... -._o_s_6_2 __ _ 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro d'activité: 3071, 3073 r----------------------------1 
Numéro de recommandation: 10011, 10182 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 5 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. GTOG 

endommagé de 50% longueur. Ancrages 

pliés. 

0 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3071, 1051 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0594 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"" 
Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 5 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. GTOG 
endommagé de 50% longueur. Ancrages 

pliés. 

10011, 15542 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0597 
Numéro d'act ivité: 3071, 1051 

r-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 10011, 15542 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 5 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

0 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. GTOG 

endommagé de 50% longueur. Ancrages 

pliés. 

Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

FOt 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 
horizontales et verticales. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro de recommandation: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0598 

2016 .08 .24 12 .01 

JC_5_160824_EM_9118 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fût 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm à 1000 
horizontales et verticales. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9120 

2016.08 . 24 12 :01 

JC_5_160824_EM_9119 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Éclatement du béton 5% 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

2016 .08 . 24 12 :02 

JC_5_160824_EM_9122 

JC_5_161003_EM_0571 

76 
Révision O 



--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
95 0 5 

Remarque / Observation 
Éclatement du béton 5% 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'act ivité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0572 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0573 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 15531 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 5 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

Travée 6 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm et taches de roui lle. 
Délaminage 2 m2. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0574 

JC_5_160824_EM_9132 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 2 1 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm et taches de rouille. 

Délaminage 2 m2. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm et taches de rouille. 
Délaminage 2 m2. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9137 

2016 .08 . 24 12 '. 18 

JC_5_160824_EM_9140 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
97 3 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence. Traces 

de rouille. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence. Traces 
de rouille. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 201 6 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e : a 

JC_5_160824_EM_9133 

JC_5_160824_EM_9134 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe: 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

97 3 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Côté extérieur 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures <0,8 mm avec efflorescence 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9138 

JC_5_160824_EM_9139 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. GTOG 

endommagée. Barrotins du rehaussement 

endommagés. 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe : 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. GTOG 
endommagée. Barrotins du rehaussement 

endommagés. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 201 6 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0589 

JC_5_161003_EM_0592 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 6 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. GTOG 

endommagée. Barrotins du rehaussement 

endommagés. 

Numéro d'activité: 3071 

Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Chevêtre 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de 
l'enduit de surface. Traces de rouille. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0593 

2016 .-08 . 24 12 .03 

JC_5_160824_EM_9129 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 6 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

60 40 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de 

l'enduit de surface. Traces de rouille. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 6 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Chevêt re 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de 
l'enduit de surface. Traces de rouille. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 201 6 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e : a 

JC_5_160824_EM_9128 

JC_5_160824_EM_9130 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 
Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Fondation 

Localisation : 

Est 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D 

Remarque / Observation 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Est 

Cote CEC Cote CEM (%) 

A B C D 
4 

60 40 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de 
l'enduit de surface. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9123 

JC_5_160824_EM_9124 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Ouest 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
60 40 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de 

l'enduit de surface. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément: 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre - Ouest 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Zones de délaminage de 1 m2. Fissures 
polygonales <0,8 mm. Écaillage de l'enduit 

de surface. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9127 

JC_5_160824_EM_9126 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 6 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne & Banc 

Localisation : 

Centre - Est 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Fissures polygonales <0,8 mm. Écaillage de 

l'enduit de surface. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Désagrégation moyenne du béton. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_160824_EM_9125 

JC_5_161003_EM_0581 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CHAMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
70 30 0 

Remarque / Observation 
Désagrégation moyenne du béton. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe6 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément: 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'act ivité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0577 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0579 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 15531 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 6 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

Travée 7 

Groupe: 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0580 

JC_5_160824_EM_9135 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 7 

Groupe: 
Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 7 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC 

3 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0575 

JC_5_161003_EM_0576 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Travée 7 

Groupe: 
Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Extér ieur 

Cote CEC Cote CEM (%) 

3 
98 2 0 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 
Position longitudinale : 

Travée 7 

Groupe: 

Disposit if de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Intérieur 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Corrosion légère à moyenne 

Numéro de recommandation: 

0 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0582 

JC_5_161003_EM_0588 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 7 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
A B C D ~ - : · 

l====l===O====I===*->~ 

0 

100 0 0 0 I-"""""-""" 

Remarque / Observation 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 7 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 

~paulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 

Numéro de photo: 

Numéro de recommandation: 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

3003 

e: a 

JC_5_161003_EM_0583 

JC_5_161003_EM_0584 
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--'I~ 
Ponts 
JACQUES CARTIER+ 
CH AMPLAIN 
Bridges 

G•nac!l'i 

J 

Position longitudinale : 

Axe 7 

Groupe: 
Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEM (%) 

4 
100 0 0 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

Position longitudinale : 

Axe 7 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Élément : 
Garniture de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque / Observation 
Présence de débris. 

Numéro d'activité: 2053 

3003 

0 e: a 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0585 

Numéro de photo: JC_5_161003_EM_0586 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Numéro de recommandation: 15531 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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5 ACTIVITÉS, RECOMMANDATIONS ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

5.0 SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

3003



Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

......,.._......,.._ 
Avtie &a collabor•tion de :~i~t~:.~ j COWI 

Tableau 6.0 - Tableau de suivi des recommandations 
Item Posi. Groupe Élément Derniére Recommandation Activ. Description Unit. 

longi. éléments insp. 

10180 Approche Approches Glissière 

sud d'approche 

10011 Dispositif de 
retenue 

15532 Travée 2 Systèmes Fbutres 

structuraux 

15548 Travée 4 Systèmes Fbutres 

structuraux 

15549 Travée 5 Systèmes Fbutres 

structuraux 

671 3 Approche Approches Rerrblai 
sud 

10041 Approche Approches Rerrblai 
sud 

10182 Travée 4 Dispositif de Glissière 

retenue 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 

16 décembre 2016 

2016-10-03 Raccorder la glissère 

d'approche. 

2016-10-03 Réparer les tiges d'ancrage 
du dispositif de retenue. 

2015-09-18 11/eulage de soudures par 
points en zone de traction. 

2015-09-18 Réparation/remplacement 
d'un èlèment en 

acier:meulage de soudure 
par points en zone de 
traction et renforcement 
des âmes . 

2015-09-18 Réparation/remplacement 
d'un èlèment en 

acier:meulage de soudure 
par points en zone de 
traction et renforcement 
des âmes . 

2016-08-24 Réparation du rerrblai. 

2016-08-24 Réaliser une étude sur la 

stabilité du rerrblai. 

2016-10-03 Remplacement des 
panneaux. 

3072 Raccordement unité 
glissière à l'approche 

3071 Réparation de m 
glissière 

3221 Réparation/ unité 
remplacement d'un 
èlèment en acier 

3221 Réparation/ unité 
remplacement d'un 
èlèment en acier 

3221 Réparation/ unité 
remplacement d'un 
èlèment en acier 

3023 Réparation du rerrblai m2 

9000 Faire une étude unité 

3073 Remplacement/ajout m 
de glissière 

Inspection générale de la rampe aval 

Pont Jacques-Cartier, section 5 

JC_5_ 161003_EM_0519 

D A JC_5_ 161003_EM_0556 
JC_5_ 161003_EM_0552 
JC_5_ 161003_EM_0609 
JC_5_ 161003_EM_0603 
JC_5_ 161003_EM_0606 

D A 

D A 

D A 

D B JC_5_ 160824_EM_9092 

D B JC_5_ 160824_EM_9092 

D B JC_5_ 161003_EM_0604 

JC_5_ 161003_EM_0554 

ajustée 

Modifiée Recom. 
ajustée 

Reprise I lnsp. 

Non générale 

validée 
Reprise I lnsp. 

Non générale 

validée 

Reprise I lnsp. 

Non générale 

validée 

Modifiée Recom. 
ajustée 

Modifiée Recom. 
ajustée 

Modifiée Recom. 
ajustée 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

......,.._......,.._ 
Avtie &a collabor•tion de :~i~t~:.~ j COWI 

retenue 

16001 Travée 3 Dispositif Glissière 

de retenue 

10009 Approche Dispositif de Glissière 

sud retenue d'approche 

~ ~ JsiAt4e- GaFRit11re 
AA@.+ 4ilatati9A Qe..jeiAt 

15990 Axe 0 Joint de Profilé 

dilatation 

494S4 AflflF9eAe AflflF9eAe5 Gtasse-
fleffl: fetle 

10010 Approche Approches Protection 

sud de talus 

6928 Approche Approches Rerrblai 

sud 

45533 lFaYée-4 AflflFeehes S,stèFAe 

Ele-
EIFaiAa§e 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 

16 décembre 2016 

Tableau 6.0 - Tableau de suivi des recommandations 

de peinture riche en zinc 

sur la glissière 

intérieure . 

2016-10-03 Remplacement des 
panneaux. 

2016-10-03 Réparation/remplacement 

de glissière à rapproche. 

Transition de rigidité avec 

profilé d'acier à double 

ondulation. 
201 li 10 03 ~letteya§e Eles jeiAts E111 

ta9lief, 

2016-10-03 Rem p lacement du j oint 

de tablier . 

2914 91 91 RéflaratieA E11:1 eAasse re1:1e. 

2016-08-24 Réparer la protection de 

talus du côté sud. 

2016-08-24 8llèvement de la 
végétation. 

2915 99 18 R'èseAee Ele Elèeris ElaAs 
t1:1ya1:1 Ele ElraiAa!je. 

3073 Remplacement/ m 

ajout de glissière 

3074 Réparation/Remplace 

ment de glissière à 
rapproche 

~ Oélllesa§e E1'11A jeiAt 

Ele talllier 

3051 Remplacement m 

d' un j oint de 
tablier 

~ RéflaFatieAI 

FeffilllaeeFAeAt Ele 

tretteir, eAasse re1:1e 

e1:1 eaAEle ffiéEliaAe eA 

béteft 
3022 Protection de talus 

1071 8llèvement de la 
végétation 

4{}-1-5 ~letteya!je E11:1 

systèFAe Ele ElraiAa!je 

Inspection générale de la rampe aval 

Pont Jacques-Cartier, section 5 

D B JC_5_ 161003_EM_0544 

JC_5_ 161003_EM_0616 

D B JC_5_ 161003_EM_0516 

JC_5_ 161003_EM_0518 

g 8 JC_5_ 161003_EM_0524 

JC_5_ 161003_EM_0574 

D B JC_5_ 161003_EM_0520 
JC_5_ 161003_EM_0524 

G G 

D c JC_5_160824_CV _8080 

JC_5_16082.4_CV _8081 

D c JC_5_ 160824_EM_9092 

g g JC_5_ 161003_EM_0507 

la recom . 

Nouvelle 

Modifiée Descrip-

tion 

ajustée 

Close Entretien 

régulier 

par PJCCI 

Nouvelle 

Close Élément 
n'existe 

pas 

Modifiée Recom. 

ajustée 

Modifiée Recom. 

ajustée 

Close Entretien 

réalisé 
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5.1 RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES 

3003 

Parmi les recommandations nouvelles, reprises, non-validées ou modifiées, certaines sont 
prioritaires par rapport à d'autres. Ainsi , le tableau suivant présente les recommandations jugées 
prioritaires. 

Tableau 6.1 - Tableau des recommandations prioritaires 

Item Groupe Position Élément Recommandation 

éléments longitudinale 

10180 Approche sud Approches 

15532 Travée 2 Syslémes 

structuraux 

15548 Travée 4 Syslémes 

structuraux 

15549 Travée 5 Syslémes 

structuraux 

10011 Dispositif de 

retenue 

10182 Travée 4 Dispositif de 

retenue 

16001 Travée 3 Dispositif de 

retenue 

10041 Approche sud Approches 

6713 Approche sud Approches 

10009 Approche sud Dispositif de 

retenue 

Glissiére 

d'approche 

Poulres 

Poulres 

Poulres 

Glissiére 

Glissiére 

Remblai 

Remblai 

Glissiére 

d'approche 

Raccorder la glissére d'approche. 

Meulage de soudures par points en zone de 

traction. 

Réparation/remplacement d'un élément en 

acier:meulage de soudure par points en zone de 

traction et renforcement des âmes. 

Réparation/remplacement d'un élément en 

acier:meulage de soudure par points en zone de 

traction et renforcement des âmes. 

Réparer les tiges d'ancrage du dispositif de retenue. 

Remplacement des panneaux. 

Remplacement des panneaux. 

Réaliser une élude sur la stabilité du remblai. 

Réparation du remblai. 

Réparation/remplacement de glissiére à l'approche. 

Transition de rigidité avec profilé d'acier à double 

ondulation. 

5.2 INSPECTIONS, ÉTUDES ET EXAMENS SPÉCIAUX REQUIS 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

Les recommandations liées à des travaux définis doivent être séparées de celles proposant des 
analyses supplémentaires. Le tableau suivant présente donc l'ensemble des recommandations 
portant sur la réalisation d'inspections, d'études ou d'examens spéciaux. 

Tableau 6.2 - Inspections, études et examens spéciaux requis 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TT 

16 décembre 201 6 

Inspection générale de la rampe aval 

Pont Jacques-Cartier, section 5 
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5.3 TRAVAUX PROJETÉS  

Figure 1 - Niveau de priorité d'intervention 
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Afin de planifier, pour les cinq prochaines années, la réalisation des tâches ou travaux associés 
à chacune des recommandations, celles-ci ont été classées en ordre de priorité et par groupes 
d'éléments. 

Tableau 6.3 - Travaux projetés pour les cinq (5) prochaines années 

Item Groupe Position Élément Recommandation 

éléments longitudinale 

10180 Approche sud Approches Glissière 

d'approche 

10011 Dispositif de 

retenue 

15532 Travèe 2 Sysëmes Poutres 

structuraux 

15548 Travèe 4 Sysëmes Poulres 

structuraux 

15549 Travèe 5 Sysëmes Poulres 

structuraux 

6713 Approche sud Approches Remblai 

10182 Travèe 4 Dispositif de Glissière 

retenue 

15542 Travèe 5 Dispositif de Glissière 

16001 Travèe 3 Dispositif de Glissière 

10009 Approche sud Dispositif de Glissière 

retenue d'approche 

15990 Axe 0 Joint de Profilè 

dilatation 

10010 Approche sud Approches Protection de 

talus 

6928 Approche sud Approches Remblai 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TT 

16 décembre 201 6 

Raccorder la glissère d'approche. 

Rèparer les tiges d'ancrage du dispositif de retenue. 

Meulage de soudures par points en zone de 

traction. 

Rèparation/remplacement d'un èlèment en 

acier:meulage de soudure par points en zone de 

traction et renforcement des âmes. 

Rèparation/remplacement d'un èlèment en 

acier:meulage de soudure par points en zone de 

traction et renforcement des âmes. 

Rèparation du remblai. 

Remplacement des panneaux . 

Procèder à des retouches de peinture riche en zinc 

Remplacement des panneaux . 

Rèparation/remplacement de glissière à l'approche. 

Transition de rigidilè avec profilè d'acier à double 

ondulation. 

Remplacement du joint de tablier. 

Rèparer la protection de talus du côtè sud. 

Enlèvement de la vègètation. 

Inspection générale de la rampe aval 

Pont Jacques-Cartier, section 5 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 
B 
B 

B 

c 

c 
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6 AVIS TECHNIQUES 
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Contrat : 62408 #Avis : JC-2
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure
Groupe 

d'éléments
Positionnement 

transv.
Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 5 Rampe Aval Travée 1 Approches - -
Glissière 

d'approche
- -

Données d'inspection
Évaluation:  N/A

A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture
85 15 0 0 2 1 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité

3072 unité 1 3074 m 10

Suivi
Prénom, nom, titre Rôle Firme

        Consortium TT-Structura
  Consortium TT-Structura

# Suivi Date du suivi
Température 

( C)
Fréquence Prochain suivi

Année 
d'intervention

0 2015-09-18 S/O Annuelle 2016-09-18 2016

Commentaires d'inspection

Chef d’équipe d’inspection  Page 1 de 1

#JC_5_150918_ _4202_r15    #JC_5_150918_ _4201_r15
Photographies 1 - côté sud       Photographies 2 - côté sud    

Activités

10009 10180Recommandation

Système d'accès

À pied

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2015-09-18

Commentaires Glissière non raccordée à la rampe. 
GTOG deformée.
Absence de transition de rigidité, côté sud.

Commentaires de l'évaluateur:

Glissière non raccordée à la rampe. 
GTOG déformée.
Absence de transition de rigidité, côté sud.

Croquis
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Contrat 62408 
16 décemre 2016 

es Ponts JaCQUtS cartier et Champlain lncorpor~t 
he Jacques Cartier and Ch.ampla'1 BridQes lncorporated 

Oin;,d!i 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

3003 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC-3 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 5 Rampe Aval Travée 4 Systèmes -- Poutre P1 
structuraux 

Données d'inspection 

Dernière insoection: 2015-09-18 Evaluation: 1 NIA 
A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS 1 Mode de ruoture 
98 1 2 0 1 0 1 1 1 2 NIA 1 NIA 

Commentaires Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme chaque cô1é réduisant Commentaires de !'évaluateur: 
la capacité de 20% à 30%. présence de soudures par points en zone 

Activités 

Recommandation 

Suivi 
Prénom, nom, titre 

Commentaires d'ins ction 

de traction. 

Code 
322t 

Température 
('Cl 
SIO 

1 Unité 1 Quantité 

1 -- 1 --
10009 

Rôle - Système d'accès 

Nacelle 135' 

Perte de matériau de 2-3 mm au bas de l'âme chaque côté réduisant la 
capacité de 20% à 30%. présence de soudures par points en zone de 
traction. 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Car ier, section 5 

Code Unité 1 Quantité 

NIA NIA 1 NIA 

NIA 

Firme 
Consortium TI-Structura 
Consortium TI-Structura 

Fréquence Prochain suivi 

Annuelle 2016-09-18 

Photographies 2 - face sud 
#JC_5_150918 _3797_r15 

Année 
d'intervention 

2016 

Page 1de1 
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Contrat 62408 
16 décemre 2016 

es Ponts JaCQUtS cartier et Champlain lncorpor~t 
he Jacques Cartier and Ch.ampla'1 BridQes lncorporated 

Oin;,d!i 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

3003 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC-4 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 5 Rampe Aval Travée 5 
Systèmes -- Poutre P3 
structuraux 

Données d'inspection 

Dernière insoection: 2015-09-18 Evaluation: 1 NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC FCS 1 Mode de ruoture 

99 1 1 0 1 0 1 1 1 2 NIA 1 NIA 
Commentaires Perte de matériau de 2-5 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 
Prénom, nom, titre 

Commentaires d'ins ction 

20% à 30%, 1: 3600. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

322t 1 -- 1 --
10009 

Rôle -Température 
('Cl 
SIO 

Système d'accès 

Nacelle 135' 

Perte de matériau de 2-5 mm au bas de l'âme réduisant la capacité de 
20% à 30%, 1: 3600. 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Car ier, section 5 

Code 

NIA 

Fréquence 

Annuelle 

Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 

NIA 

Firme 
Consortium TI-Structura 
Consortium TI-Structura 

Prochain suivi 

2016-09-18 

Cr uis 

Année 
d'intervention 

2016 

Photographies 2 -
# 

Page 1de1 
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Contrat 62408 
16 décemre 2016 

es Ponts JaCQUtS cartier et Champlain lncorpor~t 
he Jacques Cartier and Ch.ampla'1 BridQes lncorporated 

Oin;,d!i 

Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE 

3003 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC-5 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 
Ja ues-Cartier Section 5 Ram Aval Travée 1 A oches 

Do d'" nnees inspection 
Dernière inspection: 2015-09-18 

A 1 B c 1 D 1 CMI 1 CEC 
N/A 1 N/A N/A 1 NIA 1 0 3 

Commentaires Affaissement du mur de gabions à l'axe o. 
Perte de mortier moyenne à très importante au niveau de pierre 
cimentée, côté sud. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

Recommandation 

Suivi 
Prénom, nom, titre 

Commentaires d'ins ction 

302t 

Température 
('Cl 
SIO 

Affaissement du mur de gabions à l'axe O. 

1 unité 1 
10009 

Rôle - Système d'accès 

Nacelle 135' 

Perte de mortier moyenne à très importante au niveau de pierre 
cimentée, côté sud. 

1 

Code 

3081 

Fréquence 

Annuelle 

Élément Localisation 

Remblai 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
N/A 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 Quantité 

m2 1 2 

6928 

Fiime 
Consortium TI-Structura 
Consortium TI-Structura 

Prochain suivi 

2016-09-18 

Année 
d'intervention 

2016 

Photographies 2 - côté sud 
#JC_5_150911 _4052_r15 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-cartier, section 5 

Page 1de1 
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Contrat : 62408 #Avis : JC_S5_RAV_15.5
Projet :

Identification

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. Élément Localisation

Jacques-Cartier Section 5 Rampe Aval Travée 1 Approches - - Remblai - -
Données d'inspection

Évaluation: N/A
A B C D CMI CEC FCS Mode de rupture

N/A N/A N/A N/A 0 3 N/A N/A

Code Unité Quantité Code Unité Quantité
3021 unité 1 3081 m2 2

Suivi
Prénom, nom, titre Rôle Firme
Etienne L. Michaud, ing.        Chef d’équipe d’inspection    Consortium TT-Structura

    Consortium TT-Structura

# Suivi Date du suivi Température 
(°C)

Fréquence 
(mois) Prochain suivi Année 

d'intervention
1 2016-08-24 S/O Annuelle 2016-09-18 2016

Commentaires spécifiques

Etienne L. Michaud, ing.        
#OIQ : 143594 Rampe Aval - Travée 1 - Remblai - CEC=3 - FCS=N/A
Chef d’équipe d’inspection    

#JC_5_160824_EM_9093                                                               #JC_5_160824_EM_9092

Système d'accès

Nacelle 135'

Affaissement du mur de gabions à l'axe 0.
Perte de mortier moyenne à très importante au niveau de pierre 
cimentée, côté sud.

Croquis

Recommandation 10009 6928

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-08-24

Commentaires Affaissement du mur de gabions à l'axe 0.
Perte de mortier moyenne à très importante au niveau de pierre 
cimentée, côté sud.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités
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7.1 PLAN REPÈRE DU RÉSEAU 
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7.2 PLANS DE NOMENCLATURE DE LA STRUCTURE 
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Ponts Jacques Cartier et Champlain lncCM"pOrée 

e Jacques Cartier and Champlain Bridges lncorporated 
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• • • • STRUCTURA 

3003 
CONTRAT N°62408 

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, 
inspections annuelles, inspections spéciales 

et étude de capacité portante (2015-2016). 

FICHE DE NOMENCLATURE DE LA CHARPENTE D'ACIER DE LA RAMPE AVAL 

Travée no: 1 

Date: 2015-09-18 

r-
UJ 

Section: 5 

Inspection par : RE, AK 

TRAVËE4 

PILE DE LA RAMPE (TYP) 
~~~~~~c·__.~ ~ 

c=DE L'iLE SAl:TE-HËLËNE 

6 5 
4 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

PLAN D'ENSEMBLE DE LA RAMPE AVAL 

3 

PENTE±9.3% 
2 

VUE EN ÉLÉVATION 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

Type : Poutres en acier 

Échelle : NAE. 

APPAREIL D'APPUI (TYP) 

CULÉE 
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e Jacques Cartier and Champlain Bridges lncorporated 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

3003 
CONTRAT N°62408 

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, 
inspections annuelles, inspections spéciales 

et étude de capacité portante (2015-2016). 

FICHE DE NOMENCLATURE DE LA CHARPENTE D'ACIER DE LA RAMPE AVAL 

Travée no: 1 

Date: 2015-09-18 

P1 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

P3 

Section : 5 Type : Poutres en acier 
Inspection par : RE, AK Échelle : NAE. 

P4 

CONTREV INTERMÉDIAIRE (TYP.) 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

e Jacques Cartier and Champlain Bridges lncorporated 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

3003 
CONTRAT N°62408 

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, 
inspections annuelles. inspections spéciales 

et étude de capacité portante (2015-2016). 

FICHE DE NOMENCLATURE DE LA CHARPENTE D'ACIER DE LA RAMPE AVAL 

Travée no: TYP (1 - 5) 

Date: 2015-09-18 

Section: 5 

Inspection par : RE, AK 

Type: Poutres maitresses courbes 

Échelle: N.A.E 

COUPE TYPE A-A - DIAPHRAGME 

POUTRE MAÎTRESSE ---1 
(TYP.) 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

P3 P2 P1 

CONTREV D'EXTRÉMITÉ (TYP) 

CONTREV INTERMÉDIAIRE (TYP.) 

~-- CONTREV D'EXTRÉMITÉ (TYP .) 

6) 
VUE EN PLAN - INTRADOS DE LA RAMPE 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 
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CONTRAT N°62408 

Pont Jacques-Cartier. services de consultant. 
inspections annuelles, inspections spéciales 

et étude de capacité portante (2015-2016). 

FICHE DE NOMENCLATURE DE LA CHARPENTE D'ACIER DE LA RAMPE AVAL 

Travée no: 6 

Date: 2015-09-18 

POUTRE 
MAÎTRESSE (TYP.) 

CONTREV 
INTERMÉDIAIRE (TYP) 

CONTREV 
INTERMÉDIAIRE (TYP) 

CONTREV 
INTERMÉDIAIRE (TYP) 

<O 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

PB 

Section: 5 

Inspection par : RE, AK 

Type: Poutres en acier 

Échelle N.A.E. 

CONTREV 
#_~~-,-- INTERMÉDIAIRE (TYP) 

CONTREV D'EXTRÉMITÉ (TYP) 

VUE EN PLAN - INTRADOS DU TABLIER 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

113 
Révision 0 



7.3 PROGRAMME D’INSPECTION ANNUELLE 

3003



3003 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat N° : 62408 
Projet Tetra Tech· Structura : 28874TT 

Pont Jacques-Cartier, services de consultant 
inspections annuelles, inspections spéciales 

et étude de capacité portante (2015-2016) 

Date de début 

2016-08-23 

Date de début 

2016-08-24 

2016-10-03 

Contrat 62408 
16 décembre 2016 

Date : 

PROGRAMME D'INSPECTION ANNUELLE· RAMPE AVAL 

Date de fin 

2016-08-23 

Date de fin 

2016-08-24 

2016-10-03 

PLANIFICATION INIT IALE 

INSPECTION 

Durée 
Ressources Moyen d'accès Date de début 

ijours) 

1 
Jean Marchand À pied 

Etienne l. Michaud 

PLANIFICATION RÉVISÉE 

INSPECTION 

Durée 
Ressources Moyen d'accès 

Rapport 
ijours) préliminaire 

Etienne l. Michaud 
0,5 Jean Marchand À pied 

Claudia Velasco 2016-11-14 

0,5 
Etienne L Michaud 

À pied 
Mathieu Bourdeau 

Inspection générale de la rampe aval 
Pont Jacques-Cartier, section 5 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE 

Date de fin 

2016-10-04 

DATES DE REMISE 

Commentaires de 
PJCCI 

2016-12-02 

2016-12-16 

Durée ijours) 

Rapport final 

2016-12-16 
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